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Schemat projektowanej kanalizacji sanitarnej

Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K19-K222
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Profil kanalizacji sanitarnej na odeinku: K232-K232,1; K233-
K233'1; K234-K234,2; K237-K237,2; K238t1-K238t1,1; K239-
K239'1.

Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku: K200-K228; K223-
K223,1; K227-K227.1.
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Nowy Sacz 04-2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

BUDOWA  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
MARCINKOWICE - etap III GMINA CHEEMIEC.

Adres inwestycji:

OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 206/1, 238/2, 236/3, 236/7, 239/1, 235,
236/10, 236/5, 248/3, 237, 248/2, 158/2, 164/6, 164/1, 164/3, 164/4, 256/3,
256/1, 252/4, 257/4, 253, 241, 240, 242/2, 243/3, 242/1, 243/5, 243/4, 245, 244,
246/9, 246/2, 246/6, 246/5, 246/3, 246/1, 262/2, 262/1, 263/3, 265/2, 265/4 ,
265/3, 264/1, 309, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 324, 323/5, 323/4, 323/3, 320,
316, 325/1, 319/3, 319/4, 343/1, 329/4, 340/1, 263/4, 317/12, 164/2, 321/3,
321/4, 236/8 GMINA CHEEMIEC.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEEMIEC

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003
z pozniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy-Prawo

Budowlane).

Projektant ; mgr inz. Kafgfayha Majcher

Sprawdzajacy inz“firostaw Olszpwski
upr. proj. i wyk,
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ZESTAWIENIE DZIALEK I WEASCICIELI

L.p | Nr Dz. Wiasciciel Adres

1 |161/6 Wspolnota Mieszkaniowa 1D Marcinkowice 1D, 33-393 Macinkowice

2 |161/9 Wspodlnota Mieszkaniowa 1D Marcinkowice 1D, 33-393 Macinkowice

3 |206/1 GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

4 1238/2 1. Tworek Mariusz, Marcinkowice 219, 33-393 Marcinkowice
2. Studzinska-Tworek Marta

5 1236/3 1. Laskosz Adam, Marcinkowice 253, 33-393 Marcinkowice
2. Laskosz Urszula

6 |236/7 1. Uryga Danuta, Marcinkowice 31, 33-393 Marcinkowice
2. Uryga Henryk

7 |239/1 1. Widet Bogumita, Marcinkowice 24, 33-393 Marcinkowice
2. Widet Henryk

8 [235 Chmura Agnieszka Marinkowice 27, 33-393 Marcinkowice

9 [236/10 |1.Sottys Monika, Marcinkowice 450, 33-393 Marcinkowice
2. Sottys Mateusz

10 | 236/5 1. Sottys Monika, Marcinkowice 450, 33-393 Marcinkowice
2. Sottys Mateusz

11 |248/3 Widomski Tadeusz Marcinkowice 195A, 33-393 Marcinkowice

12 237 Wrdbel Szczepan Marcinkowice 191, 33-393 Marcinkowice

13 | 248/2 Widomski Tadeusz Marcinkowice 1954, 33-393 Marcinkowice

14 | 158/2 GMINA CHEXMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

15 |164/6 1. Ogorzatek Jacek, 1. Marcinkowice 466, 33-393

Ogorzatek Monika, Marcinkowice,

2. Pawtowski Barttomiej, 2. Marcinkowice 467, 33-393 Marcinkowice
3. Pawtowski Radostaw 3. Marcinkowice 495, 33-393 Marcinkowice

16 |164/1 Ogorzatek Jacek, Marcinkowice 466, 33-393 Marcinkowice
Ogorzatek Monika

17 |164/3 Pawiowski Radostaw Marcinkowice 495, 33-393 Marcinkowice

18 | 164/4 Pawtowski Bartiomiej Marcinkowice 467, 33-393 Marcinkowice

19 | 256/3 Kucia Irena, Marcinkowice 379, 33-393 Marcinkowice
Kucia Piotr

20 |256/1 Kucia Irena, Marcinkowice 379, 33-393 Marcinkowice
Kucia Piotr

21 |252/4 Giza Ryszard, Marcinkowice 297, 33-393 Marcinkowice
Giza Barbara

22 |257/4 Szpil Andrzej, Marcinkowice 289, 33-393 Marcinkowice
Szpil Lidia

23 | 253 GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

24 1241 Adamek Jozef Marcinkowice 26, 33-393 Marcinkowice

25 [240 Sojka Alicja Marcinkowice 233, 33-393 Marcinkowice

26 [242/2 Potoczek Joanna Marcinkowice 174, 33-393 Marcinkowice

27 (243/3 1. Potoczek Barbara, 1. Marcinkowice 25, 33-393 Marcinkowice,

2. Rembiasz Bogumita,
3. Grodek Rafat

2. Marcinkowice 234, 33-393
Marcinkowice,
3. Chomranice 38, 33-395 Kleczany







28 |242/1 Mréz Maria, Marcinkowice 342, 33-393 Marcinkowice
Mrdz Adam
29 |243/5 Grodek Rafat Chomranice 38, 33-395 Kleczany
30 |243/4 Potoczek Barbara Marcinkowice 25, 33-393 Marcinkowice
31 [245 Lewicka Krystyna Marcinkowice 228, 33-393 Marcinkowice
32 244 Rembiasz Bogumita, Marcinkowice 234, 33-393 Marcinkowice
Rembiasz Stanistaw
33 [246/9 Swiderska Maria Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice
34 |246/2 Swiderska Maria, Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice
Swiderski Jozef
35 | 246/6 Swiderski Jozef Marcinkowice 308, 33-393 Marcinkowice
36 |246/5 Swiderski Jozef Marcinkowice 308, 33-393 Marcinkowice
37 |177/79 GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
38 [177/66 Swiderski Bolestaw Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice
39(246/3 Swiderska Maria Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice
40| 246/1 Swiderska Maria Marcinkowice 127, 33-393 Marcinkowice
41 1262/2 Widet Krystyna, Marcinkowice 380, 33-393 Marcinkowice
Widet Wiestaw
42 [262/1 Bajerski Edward, Marcinkowice 266, 33-393 Marcinkowice
Bajerska Ewa
43 |263/3 Kotacz Irena, Marcinkowice 66, 33-393 Marcinkowice
Kotacz Marek
44 |265/2 1. Mréz Barbara, Marcinkowice 169, 33-393 Marcinkowice
Mroz Grzegorz,
2. Gawlik Matgorzata
45 |265/4 Opoka Grazyna Marcinkowice 169, 33-393 Marcinkowice
46 | 265/3 Lesnik Mariusz Marcinkowice 326, 33-393 Marcinkowice
47 | 264/1 Stopa Elzbieta, Rdziostdw 95, 33-393 Marcinkowice
Stopa Tadeusz
48 (309 Matopolski Zarzad Melioracji i ul. Glowackiego 34a, 33-300 Nowy Sacz
Urzadzen Wodnych w Krakowie.
Inspektorat Rejonowy w Nowym
Sgczu - rejon nadzoru urzadzen
Gorlice
49 (314 GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec
50 [317/13 Kwiatkowski Tomasz Marcinkowice 4, 33-393 Marcinkowice
51 |317/14  |Kwiatkowski Andrzej, Marcinkowice 4, 33-393 Marcinkowice
Kwiatkowska Jolanta
52 |1317/1 Ligeza Andrzej Marcinkowice 248, 33-393 Marcinkowice
53 [324 Brdej Magdalena, Marcinkowice 238, 33-393 Marcinkowice
Brdej Wojciech,
Brdej Maciej,
Brdej Piotr
54 |323/5 Wdjsik Andrzej Marcinkowice 324, 33-393 Marcinkowice
55 [323/4 Wijsik Krzysztof ul. Sucharskiego 17/4, 33-300 Nowy Sacz
56 [323/3 Wajsik Piotr Marcinkowice 79, 33-393 Marcinkowice







57 (320 GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

58 |316 Policht Ewa Marcinkowice 115, 33-393 Marcinkowice

59 [325/1 Widjs Mieczystawa Marcinkowice 305, 33-393 Marcinkowice

60 |319/3 Kafliiska Barbara, Marcinkowice 372, 33-393 Marcinkowice
Kaflinska Maria,
Kafliriska Zofia,
Kaflinski Stanistaw

61 [319/4 Kaflinska Zofia, Marcinkowice 372, 33-393 Marcinkowice
Kaflinski Stanistaw

62 |343/1 Gawlik Lucjan, Marcinkowice 282, 33-393 Marcinkowice
Gawlik Bozena

63 |329/4 Ligeza Barttomiej Marcinkowice 248, 33-393 Marcinkowice

64 |340/1 Sroka Mariusz Marcinkowice 208, 33-393 Marcinkowice

65 |263/4 Kofacz Irena, Marcinkowice 66, 33-393 Marcinkowice
Kotacz Marek

66 [317/12 GMINA CHEXMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

67 [164/2 Pawtowski Bartiomiej Marcinkowice 467, 33-393 Marcinkowice

68 [321/3 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Marcinkowice 3, 33-393 Marcinkowice
Niepokalanego Serca NMP

69 |321/4 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Marcinkowice 3, 33-393 Marcinkowice
Niepokalanego Serca NMP

70 | 236/8 Tworek Mariusz, Marcinkowice 219, 33-393 Marcinkowice

Studzinska-Tworek Marta







Pl B vk 1
Nasz Znak: WBG.6220.28.2013 Chehniec dnia 3 marca 2014 r.,

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, 107, ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), art. 71 ust.1 j ust. 2, art. 75 wst. 1 pkt. 4, art. 84,
art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie frodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U z 2013r. poz. 1235), § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie brzedsiewzieé mogacych znaczaca oddzialywaé na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z péz zmianami) po rozpatrzenin wniosku inwestora tj. Zakladu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmeu ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec z dnia
29 pazdziernika 2013 r, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
W migjscowosei Chomranice, Kleczany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostéw, Wola
Marcinkowska (gmina Chelmiec, Powiat Nowy Sacz, wojewddztwo malopolskie), inwestycja
realizowana bedzie na dzialkach:

OBREB RDZIOSTOW:

W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dzialkami oraz na dzialkach lezacych w pasie
szerokosci 30 m pod obu stronach tych drog;

Wzdluz drogi 204 oraz dzialki: 208; 207/4; 207/3; 206; 205; 213/2; 213/1; 203/5; 203/4; 203/3; 202/5;
202/4, 200/1; 197/6; 197/5; 207/1;

Wzdiuz drogi 87 oraz dzialki: 227;

Wzdluz drogi 92; 56; oraz dzialki: 224/1; 224/2; 203/2; 202/3; 201/1; 201/2; 199/1; 199/2; 202/2;
200/2; 198/1; 198/3; 197/2; 198/2; 134/1; 134/2; 119/3; 119/8; 133/2; 133/1; 119/9; 197/4; 129/1;
129/2; 119/17; 119/2; 192/2; 192/11; 192/13; 192/12; 192/9; 192/4; 192/14; 119/13; 119/14; 158/2;
158/1; 115/4; 115/3; 157/2; 157/3; 157M11; 157/7, 115/25 156/2; 156/3; 157/8; 156/4; 114/1; 114/2;
110/3; 110/2; 153/2; 153/1; 152/2; 152/1; 109/10; 109/2; 109/9; 151/2; 151/1; 154; 150/2; 150/4;
150/3; 108/2; 62/7; 108/1; 62/2; 62/4; 62/3; 61: 104/2; 104/3; 104/4; 102/2; 102/5; 102/6; 101/2;
101/3; 101/4; 100/2; 100/5; 100/7; 100/8; 100/6; 99/4; 99/3; 99/2; 55/2; 55/1; 97/1; 97/2; 96/2; 06/1;
95/2; 95/1; 94/4; 94/2; 94/3; 9415; T/1; 112, 5/2; 511; 6; 1325 131; 135/1; 130; 135/2; 128; 165; 161/1;
159/3; 159/2; 160/3; 157/10; 157/6; 157/9; 168; 57; 46/6;

Wzdtuz drogi 193/1; 193/2; oraz dzialki: 195; 196; 194; 192/8; 191/2; 189/4; 190/1; 189/5; 189/3;
139/2; 188; 187; 10001; 10000; 223;

Wzdtuz drogi 192/7 oraz dzialki: 191115 171; 170/1;

Wzdhuz drogi 79; 85; 86; oraz dziatki: 225; 212; 211; 216; 219; 181; 178; 210; 217; 221; 71; 70; 68;
209; 116/2; 116/1; 84; 222; 63/4; 66; 78/1; 78/2; 83; 90; 77, 76; 75; 7411, 73115 73/2; 73/3; 81; 88; 91;
82; 89; 35; 226; 80/2; 80/1; 10002,

Wzdluz drogi 119/11 oraz dzialki: 119/15; 119/16; 127/1; 127/2; 125/1; 123/1; 124/1; 126/9; 126/13:
121/6;

Wzdluz drogi 118/1; 118/2; oraz dzialki: 120/5; 113/1; 113/2; 1115 117/3; 112/3; 112/2; 117/4; 120/2;
120/3;

Wzdluz drogi 126/17 oraz dzialki: 120/4; 121/8; 126/14; 126/12; 126/15; 126/16; 126/10; 122/1;
136/8; 136/7; 136/6; 136/5; 121/2;






Wzdluz drogi 140/2; oraz dzialki: 140/3: 140/4; 140/11; 140/12; 140/13; 141; 146/1: 138/2; 138/10;
P38/11; 138/8; 138/12; 142/23; 147; 149;

Wzdluz drogi 144/1; 148/7; oraz dzialki: 145/1; 148/2; 148/3; 148/4; 148/5; 228/2; 228/1; 228/3;
22874, 228/6; 228/5; 142/20; 142/19; 142/18; 148/8; 142/15; 142/16; 142/17; 143/10; 143/11; 143/12;
14379, 143/16;

Wzdluz drogi 93; 140/14; 143/6; 107/5; oraz dzialki: 143/8; 143/15; 143/14; 143/13; 143/2; 143/5;
143/3; 143/4; 142/14; 142/13; 142/12; 142/9; 142/21; 142/22; 142/10; 142/5; 142/6; 142/7; 142/8;
140/10; 140/9; 140/8; 140/7; 140/6; 140/5; 138/5; 138/4; 138/6; 138/7; 137/1; 137/2; 137/3; 137/6;
13777, 137/4; 137/8; 137/9; 215/10; 215/1; 215/6; 215/7; 215/8; 215/9; 136/3; 136/2; 117/1; 107/3;
107/7; 107/4; 107/8; 112/1; 107/9; 107/10; 107/12; 107/11; 109/3; 109/12; 106; 103; 103; 102/3; 98;
110/4; 109/4; 109/5; 109/6; 109/11; 109/7; 109/8;

Wazdluz drogi 172/2; 172/1; 172/3; oraz dzialki: 155; 164/2; 164/4; 162; 164/3; 160/2; 164/6; 164/5;
166; 163/2; 163/1; 167; 168; 169; 185/2; 186/6; 186/4; 186/2; 186/7; 184/1; 183; 182; 179; 174; 173;
67/2; 67/1; 62/6;

Wazdluz drogi 72 oraz dzialki: 175/2; 175/1; 176; 177; 180; 69;

Wzdluz drogi 22; 34; oraz dzialki: 46/5; 45; 46/2; 44; 43/4; 43/3; 43/1; 46/7; 46/8; 46/9; 46/10: 46/1;
33/4; 33/3; 33/2; 33/1; 32/5; 32/4; 32/3; 32/2; 32/1; 31; 30/1; 30/2; 29; 28; 27/1; 27/5; 27/2; 26; 25: 23;
24115 24/2; 9; 10; 115 14; 15/4; 15/7; 15/3; 15/5; 15/6; 16; 18; 19/1; 19/2; 19/3; 20/2; 20/4; 20/5; 20/6:
20/7; 20/8; 20/9; 20/10; 21,

Wzdluz drogi 8 oraz dzialki: 218; 12; 13/1; 1; 2; 3; 4;

Wzdiuz drogi 48/1; 50/1; 49/1; oraz dzialki: 36; 37; 38; 40, 41; 42/1; 39/1; 46/4; 52/2; 52/1: 51; 27/4;
2713; 53; 54/1; 54/2; 47/1; 47/2; 60; 59; 63/1; 63/2; 63/3; 64/2; 64/1; 65; 58;

OBREB MARCINKOWICE:
W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dzialkami oraz na dzialkach lezacych w pasie
szerokodei 30 m pod obu stronach tych drég:

Wzdhiz drogi 93 (obr. Rdziostdw) oraz 495; 493/2 i 546/9 oraz dziatki: 494; 493/1; 496/1; 513/1;
497/1; 10002; 10001; 499; 498/1; 512; 514/5; 514/4; 514/3; 523/1; 523/6; 523/2; 523/9; 523/8; 523/10;
523/11; 523/12; 524; 525/2; 525/1; 527; 526/6; 526/4; 526/1; 526/5; 535; 266; 544/3; 544/4; 544/5;
544/6; 545/2; 545/1; 546/3; 546/2; 546/1; 546/5; 546/6; S46/7; 546/8;, 547/3; 541/1; 547/4; 547/2;
547115 548; 549; 540/1; 550/6; 550/2; 550/5; 55074, 551/2; 551/3; 551/4; 552; 554/2; 553/2; 553/3;
553/1; 554/1; 542; 565/1; 565/2; 565/3; 565/4; 565/8; 565/9; 565/7; 565/30; 565/35; 565/16; 565/15;
565/13; 565/14; 564/2; 564/1; 564/3; 563/7; 563/13; 563/12; 563/6; 563/11; 563/15; 563/14; 563/16;
563/17; 563/18; 563/2; 558/13; 558/14; 558/15; 558/16; 558/12; 558/11; 558/10; 558/8; 558/7; 558/9;
558/6; 558/5; 558/4; 558/3; 558/1; 360; 359; 351; 350/1; 349/1;

Wzdhiz drogi 470 oraz dziatki: 349/2; 469/2; 469/1; 348/2; 348/1; 346/2; 346/4; 346/3; 346/5; 345/1;
345/2; 344/2; 344/1; 34172, 341/8; 341/7; 341/6; 341/3; 340/1; 340/2; 329/2; 329/4; 329/3; 328/4;
328/6; 328/5; 328/3; 327/2; 327/4; 323/6; 323/5; 323/2; 323/3; 323/4; 322/4; 322/2; 16000; 321/2;
321/4; 468/9; 468/4; 468/8; 468/5; 467/6; 467/5; 468/7; 467/4; 467/2; 467/3; 468/2, 466/2; 466/1;
46471; 464/2; 464/3; 461/2; 401/1; 462; 457, 458/2; 456/2; 456/1; 458/4; 458/3; 458/5; 458/7; 458/6;
458/8; 459; 455/1; 455/2; 453/2; 452/2; 452/3; 452/4; 452/5; 452/6; 452/7; 452/8; 452/9; 452/10;
451/8; 451/2; 451/19; 451/4; A51/5; 451/6; 451/7; 450/6; 450/2; 450/8; 450/4; 450/7; 450/5; 449/4;
449/2; 449/5; 448/2; 448/3; 448/4; 447/2; 447/1; 10004; 44474, 444/8; 443/4; 443/3; 442/4; 442/3;

441/4; 441/3; 441/8; 430/1; 430/2; 431; 429/2; 429/1; 428/1; 427, 433; 432/3; 432/2; 4320426, .
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425/1; 425/2; 424,







Wzdluz drogi 423: 412/1; 422/6; 422/5; 440/3: 40/7; 441/6: 363/10; 367 oraz dzialki: 43471 436/4;
436/3: 436/1; 439/6;, 439/3; 439/4; 439/5: 439/7; 439/1; 438/1; 438/3; 438/4; 437; 438/5: 438/6: 440/5;
440/4: 440/6; 441/5; 441/7; 444/1; 444/2; 445; 444/6; 446/1; 446/6; 446/5; 446/3: 454/1: 422/4- 422/3;
422/2: 422115 421, 420, 412/2; 410/1: 410/2; 409; 408/1: 408/2; 408/3; 408/4; 404, 376: 378; 375, 373;
372: 3713 370: 369; 368: 374: 366/4; 366/5; 366/2: 365; 364: 363/13: 363/1; 363/9; 363/12: 363/6:
363/7.363/8; 126/2; 363/3: 363/4: 363/5; 362/5; 362/4; 362/3; 362/2;

Wadluz drogi 402; 383; 407/2 1 411/5 oraz dzialki: 379/1; 379/2; 379/6; 379/5; 379/4; 380/1: 38042,
3815 382; 380/3; 384/d4; 384/8; 384/7; 385/11; 385/2; 384/13: 384/12; 384/9: 384/14; 384/3: 38571,
386/2; 386/3; 386/4; 387; 388: 380; 397; 399; 400: 401; 398: 396/6; 396/5: 396/1395: 17/21: 419: 418:
417; 4165 415/1; 415/2; 415/3; 414/2; 414/1; 413; 411/7; 411/6; 411/2; 411/3; 411/4; 41 171; 407/3;
4006/1; 407/1; 406/4: 406/3; 405/2; 405/1; 403/6; 403/5; 403/4: 403/3; 403/2; 403/1;

Wzdluz drogi 131 oraz dziatki: 132/2; 132/1; 17/19; 17/1; 126/1; 129/2; 129/1: 130/1; 130/12; 130/13;
130/14; 130/8: 130/9; 130/6; 130/7; 130/11; 130/10;

Wzdluz drogi 320/2; 320/1 oraz dzialki: 326: 325/2: 325/1: 327/3;324; 319, 317/13: 317/12; 31710,
U 3065 315715 319/3; 317/7; 319/4; 319/1; 343/1; 343/5; 342/1; 342/2; 319/2; 343/4; 343/3;

Wedluz drogi 361/1: 361/2; 314/2; 314/1: 556/7 oraz dzialki: 362/12; 362/11; 362/10; 362/9; 362/7;
321730 322/3; 317/14; 317/11; 317/3; 317/4: 317/5; 317/6; 318/1: 318/2; 347; 352/2; 352/3; 352/5;
352/4; 352/1; 353/1: 353/2; 353/3; 353/4; 353/5; 354: 355; 356; 556/9; 556/18; 358; 357; 557: 556/1;
556/2; 556/3: 556/4; 556/5; 556/6; 556/15: 556/11; 556/12; 356/13; 556/14; 556/10; 556/16: 356/17;
555; 560; 5615 563/10; 563/9; 313: 312/4; 312/3; 312/2; 31278 311/2; 31171, 310; 309; 297/4; 297/2:
295; 293 292/1; 292/2; 289; 265/2; 265/4; 265/3: 26471, 223/2; 223/4; 223/5; 223/19; 223/17: 223/13;
223/12; 223/t 1;

Wzdluz drogi 565/20 oraz dziatki: 565/18; 565/12; 565/19; 565/22; 505/23; 565/24; 565/25; 565/26;
565/28; 565/29; 565/32; 565/33; 565/34;

Wzdluz drogi 223/8; 223/30; 223/9; 223/7 oraz dzialki: 223/10; 223/14; 223/29; 223/28; 223/27,
223/16; 223/15; 223/18; 223/33; 223/32; 223/31; 223/1; 223/26; 223/24; 223/725; 223/23;

Wzdluz drogi 288; oraz dziaiki: 263/1; 260/6; 262/1; 262/2; 262/3; 259/2; 259/3; 258/1; 285; 284:
283/3; 282; 281/1; 283/2; 283/1; 281/2; 280; 286/1; 286/2; 286/3; 287/7; 287/8; 287111 287/9:
287/10; 287/12; 287/13; 287/14; 298; 297/3; 296; 294/1; 294/2; 291/3; 291/1; 291/2; 290:

Wzdluz drogi 253 oraz dzialki: 257/5; 257/4; 257/2; 257/6; 257/7; 256/3; 256/2; 256/1; 255; 302; 164;
248/2; 26/1, 254/1; 25214, 252/5; 252/6;

Wzdluz drogi 206/2; 206/1; oraz dzialki: 235; 236/3; 236/10; 236/1; 236/9; 236/7; 236/8; 237; 238/2;
238/3; 239/1; 2415 240; 242/2; 242/1; 243/3; 243/1; 243/2; 244, 245; 246/1; 246/2; 246/3; 246/4,
246/5; 246/6; 246/7; 246/8; 246/9; 247; 207; 275; 10003; 276/4: 276/5; 276/2; 276/1; 208/4; 208/3;
208/2; 208/5; 209; 211/1; 211725 211/3; 21145 211/6; 211/7; 211/8; 211/9; 211/10; 210/2; 21071,
210/3; 212; 213; 214/4; 214/1; 214/3; 215; 195/3; 195/1; 195/4; 196/9; 196/8; 196/7; 196/1; 196/4;
196/5; 196/6; 197/1; 198/1; 198/2; 199; 200; 201; 202; 203: 205/1; 205/2; 179/1; 177/42: 177/332;
V77189, 177/43; 1771465 177/47; 177/69; 177/68; 177/67; 177/66; 177/88: 177/70; 177/71; 177172,
VTT773; 177174; 160/3; 160/1; 159; 158/3; 158/2; 158/5; 158/4;

Wzdtuz drogi [77/86; 177/85; 177/84; 177/82; 177/83; orvaz dzialki: 177/77; 177/76: 177775, 177/5;
V7187, 177/65; 177/64; 177/63; 177/62; 177161, 177/60; 177/48; 177/45; 177/44; 177/59; 177/58,;
L7157, 177/53; 177/54; 177155, 177/56; 177/52; 177/51; 177/50; 177/49: 177/17, 177/18; 17719
V770205 V770205 1771225 177/24; 1771255 177126 177127, 177/28; 177/29: 177/30; 177/31;







Wzdluz drogi 274/1 oraz dzialki: 279; 278/2; 278/1; 277/3, 277/4; 277/5; 27716, 277/1: ; 287/1; 287/2:
287/3: 28714, 287/5: 287/6; 300; 301; 145; 299; 303; 273/6: 273/5; 273/4; 273/2; 304; 305: 307: 537/1;
538/1; 539/1; 543/1; 544/2; 544/7; 534; 533; 531; 532/1; 530/3; 530/2; 520; 529: 528: 519; 518; 272;
2715 270; 269; 268/3: 268/2; 268/1; 267/1; 267/2;

Wzdluz drogi 178 oraz dzialki: 177/41; 177/40; 177/39; 177/38; 177/37, 177/36; 177/35; 177/34;
177/33; 177/81; 177/3; 177/80; 179/2; 179/3; 180; 181/1; 181/2; 181/3; 182: 183/1; 183/2; 566/1;
366/2; 566/3; 566/4; 566/5; 186/1; 186/2; 187; 188:

Wazdluz drogi 176/1 oraz dzialki: 160/4; 161/12; 161/8: 161/4; 161/15: 161/2; 171: 174: 175/3; 175/4;
V77778 177106, 17707, VT8, V77195 172/10; 177/2: 17711 V172 177/13; 1 77414; 17715, 177/16;
177/23; 189; 191; 192/1; 192/3; 192/4; 193/1; 194; 195/2; 216; 217/5; 217/1; 217/6; 217/8: 217/7,
217735 217/9; 217/10; 218/3; 218/4; 218/1; 218/5; 220/1; 221/3; 221/2; 208/6; 219/7; 219/8; 219/4:
219/3: 219/5; 219/6;

Wzdiuz drogi 152; 142/6; 144/6; 149/5; oraz dzialki: 153; 154; 155; 156; 157; 16272, 162/1; 163/2;
163/1; 165; 166: 170; 167; 168/5; 168/4; 168/3; 168/6; 135; 136; 149/6; 149/4; 149/3; 149/2; 151 150;
148, 1dd/d4; 144/3; [44/5; 144/7; 144/8; 144/9; 14472 14372, 143/3: 142/1: 142/2: 142/3: 142/4; 142/5;
141/1:

Wazdluz drogi 139; 146/13; oraz dzialki: 140/8; 140/7; 146/5; 146/14; 146/15; 146/16; 146/6; 146/7;
146/8: 146/9; 137; 146/10; 146/11; 146/1; 146/12;

Wzdluz drogi 515; 511; 500; 473/2; oraz dzialki: 168/7; 168/8; 169/3; 169/4: 17272, 172/1; 173; 516;
517; 222, 521, 522, 523/13; 514/1; 508; 509; 506; 510; 505; 504 503; 502; 501: 507; 487; 486; 473/5;
A73/4: 473/3; 472; 471145 471/1; 471/3;

Wzdluz drogi 481 oraz dzialki: 482/1; 489; 484/1; 491, 485; 488; 492; 480; 479; 478; 474/3; 474/4;
477, 475;

Wazdluz drogi 264/2; 263/2; 260/2; 259/5; 233/2; 252/2; 254/2; 232/2; 231/2; 26/2; 249/2; 248/4: 134:
141/2; 140/5; oraz dzialki: 223/20; 223/21; 223/22; 223/3; 234/1; 234/2; 233/3; 233/4; 232/3; 2317y
230; 227/1; 227/2; 228/1; 228/2; 229; 224; 225; 223/6; 226/1; 226/2; 125/2; 125/1; 127/2; 127134
L2773 127/4; 110/2; 109; 108; 107; 105; 104/1; 261/2; 260/5; 260/4; 260/3; 259/4; 258/2; 249/1; 250,
2515 248/3; 236/5; 161/14; 161/9; 161/5; 161/6; 161/10; 161/11; 140/3: 140/6;

Wzdtuz drogi 913 103/1; oraz dzialki: 90/1; 90/2; 89: 88/1; 88/2; 87; 86: 97/3; 97/4; 98/3; 98/1;
102/15; 102/7; 102/6; 102/5; 102/8; 102/14; 102/13; 102/12; 102/20; 102/4: 102715 102/16; 102/18;
102/19; 102/21; 102/22: 102/23; 102/24; 102/25; 102/28; 102/27; 102/26; 102/29:; LO172; 101/4; 101/3;
100/2; 100/3; 100/4; 100/6; 99/1; 97/2; 96, 95; 94; 93; 92; 124; 123; 122/1; 122/2; 122/3; 121; 120;
PIOZT; 119725 119/3; 119/4; 118/1; 118/2; 118/3; 118/4; 118/5: 118/6; 118/7; Lo/t 116/2; 117; 115;
11472, 11471 TE3/1; 1125 1115 110/1; 106; 104/3; 104/4;

Wzdtuz drogi 61; 82; 80: 50; 74; 8/6; 17/4; 17/7; 17/13; 17/9; 17/12; oraz dzialki: 58; 39; 60/1; 60/2;
56; 55/1; 55/2; 54; 53; 52; 51; 49, 48; 47, 46; 45; 43/6; 43/5; 43/4; 43/3; 43/2; 43/1; 42; 41, 25; 23/2;
23715 20; 215 536/1; 536/2; 8/5; 7; 8/3; 8/1; 8/4; 9; 10; 62; 65 66; 67; 68; 69/3; 69/4: 69/2, 69/1: 64/2;
64/1; 70; T, 725 73; 75; 17/17; 128; 76; 77; 78, 79/2; 79/1; 81/1; 81/2; 81/3; 17/18; 17/11; 17/10;
17714, 17785 1716; 17/5; 17716 83/1; 83/2; 83/3; 84; 85;

Wzdluz drogi 5 oraz dzialki: 18; 19; 6; 4;
Wzdluz drogi 330/1; I3 13; oraz dziatki: 133/6; 133/4; 63/2; 16; 15/2: ES/1; 145 1 12715 1242, 2; 3:

465; 463; 460/1; 390; 391; 396/3; 396/4; 392; 17/20; 22; 24; 29; 27, 28:30; 315 32; 40; 33; 34; 35; 36;
37,3938, 57;







OBREB KLECZANY':
W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dzialkami oraz na dzialkach lezacych w pasie

szerokosci 30 m pod obu stronach tych drég:

Wzdiuz drogi 99 oraz dzialki: 101/3; 101/4; 101/1; 102; 100; 105/1; 107/1; 106; 98; 96; 95; 92/1;
92/2; 92/3; 91; 90, 89; 88; 108/3; 399/2; 105/3; 138; 105/5; 105/4; 104; 103/2; 103/1;

Wzdluz drogi 22 oraz dziatki: 7; 9/1; 9/2; 10; 8/1; 8/2; 10013; 10012; 10003; 10004; 10011; 10010;
FL 12715 1272, 155 145 135 16; 1/7; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 10005; 10008; 24; 25; 1/43;

Wazdluz drogi 60 oraz dzialki: 59/1; 59/2; 58; 56; 57, 35; 1/46; 62/2; 62/1; 63; 61;

Wzdluz drogi 32; 70; 38; 35; 40; oraz dzialki: 71; 72; 73; 74; 75; 41; 69; 68/3; 68/2; 68/1; 67; 66; 65;
64/5; 64/4; 64/2; 64/3; 39; 37/1; 37/2; 36; 34; 33/4; 33/2; 33/1; 33/3; 1/17; 1/25; 1/42; 1/16; 1/18; 1/26;
127, 1/28; 1729; 1/20; 1/21; 1/22; 1/23; 1/24; 1/35; 1/36; 1/37; 1/38; 1/39; 1/40; 1/41; 1/44; 1/9; 26;
27/1;27/2; 30; 31; 1/45;

Wzdluz drogi 83; 284/4; 284/1; 284/2; 48; 398; 180; 149; 152; 140/2; 128; 123/3; 121/7; 131/9; oraz
dzialki: 87; 82/1; 82/2; 81; 80; 79; 78/4; 78/3; 78/2; 77/2; T7/1; 76/1; 76/3; 76/4; 52/2; 52/8; 52/7;
52/6; 52/5; 52/4; 52/3; 53/1; 53/2; 54/1; S4/2; 51/18; 51/17; 51/16; 51/15; 51/14; 51/6; 51/4; 51/9;
SUIL0; 51115 51125 51/8; 50/3; 50/2; 50/1; 50/4; 49/9; 49/8; 49/7; 49/6; 49/5; 49/4; 49/3; 49/2; 49/13;
49/12; 49/11; 49/10; 47/1; 47/4; 47/3; 46/1; 46/2; 45; 44/1; 44/2; 43/1; 43/2; 42/3; 42/2; 284/2; 139/1,
139/2; 138; 127; 126; 125; 123/4; 124; 121/6; 121/5; 121/4; 121/2; 123/2; 122; 129; 131/8; 131/11;
131/12; 131/10; 131/4; 131/3; 131/1; 135; 137; 130; 134; 133; 132; 141/2; 141/1; 142; 10000; 10001,
143/1; 143/3; 143/4; 143/5; 144/1; 144/2; 10002; 145/1; 145/2; 146/1; 146/2; 284/3; 147/2: 147/1;
148; 155/5; 155/1; 155/2; 155/3; 155/6; 155/7; 154; 153; 150/3; 150/4; 150/5; 150/1; 151; 166/11;
166/10; 166/9; 166/8; 166/7; 166/7; 166/6; 166/5; 66/4; 166/3; 166/2; 166/1; 167; 168; 169, 170/4;
170725 170/3; 170/1; 1715 172/4; 172/15 172/2; 172/3; 173; 174/1; 174/2; 174/3; 175; 176; 177; 178;
179; 181; 184; 185; 186/1; 186/2; 187; 188/1; 188/2; 188/3; 188/4; 188/5; 189; 190/1; 190/2; 191;
285/7; 285/3; 285/8; 285/14; 285/13; 285/12; 285/2; 285/1; 285/10; 285/9; 285/6; 286/3; 286/4; 286/1;
287/1:287/2; 288; 289; 290; 250; 85; 86/2; 86/3; 86/4; 86/1;

Wzdluz drogi 194; 162; 161/6; 160/7; 160/8; 209/2; 206/3; 206/5; 163/2; 193; 291; oraz dziatki: 295,
294/1; 294/2; 294/4; 294/5; 296; 207/3; 234; 233; 232; 230/2; 230/1; 229/3; 229/8; 229/9; 229/7;
229/5; 229/1; 228; 224; 225; 223; 221; 220; 219/1; 219/2; 209/3; 209/1; 206/7; 206/6; 206/4; 206/2;
205/1; 204; 203; 208/1; 208/2; 207; 196; 195/2; 195/1; 159; 158; 136; 157/5; 157/3; 157/7; 157/1;
157/6; 156/6; 156/8; 156/7; 156/1; 156/5; 156/3; 160/2; 160/1; 160/3; 160/4; 160/5; 160/6; 161/1;
161/10; 161/9; 161/8; 161/7; 161/5; 161/4; 161/3; 163/7; 163/1; 163/4; 163/5; 163/3; 163/6; 164;
165/1; 165/2; 182; 183/1; 183/2; 400; 192/6; 192/5; 192/4; 192/3; 192/1; 192/2; 192/7; 292; 293/2,
293/3; 293/5; 293/4;

Wazdiuz drogi 235; 240; 266; oraz dziatki: 231/2; 231/1; 227; 226; 222; 217; 216/4; 216/3; 216/1; 215;
214; 218/3; 218/2; 218/1; 218/4; 218/5; 218/6; 218/7; 218/9; 218/8; 213; 210/3; 210/2; 210/1; 211,
212; 202/2; 202/1; 259; 260/1; 260/2; 236; 237; 261/1; 261/2; 261/3; 238/4; 238/5; 238/6; 238/2;
238/3; 263; 264, 265/2; 265/1, 262; 309; 306; 310; 307; 308; 305; 302; 303; 304; 270/2; 270/3; 269/1;
268; 267, 239; 241; 242; 243; 244; 245/1; 245/2; 246/1; 246/2; 247; 248; 249; 297/4; 297/1; 297/5;

Wzdluz drogi 255 oraz dziatki: 253; 10006; 256; 254; 257/2; 257/1; 258; 251 197;
Wzdluz drogi 200/2; 199/2; 198/2; oraz dzialki: 198/1; 19%/4; 199/3; 201; 200/1; 200/3;
Wzdluz drogi 298; 283; 275; 274/3; ovaz dziatki: 274/2; 274/1; 276; 277/2; 277/3; 277/4; 278; 279;

273; 281; 282/2; 282/1; 272; 271; 301; 300; 316; 299/1; 299/2; 321/2; 321/1; 323/1; 323/2; 325/1;
325/2; 325/3; 326;







Wzdluz drogi 331; 327/9; 342; oraz dzialki; 327/8; 327/7; 327/6; 327/5; 327/4; 327/3; 327/2; 3271;
328; 329/2;: 329/1; 330/2; 330/1; 324/4; 324/3; 3"4/2, 324/1; 320 319; 334; 318; Jl? 314/1 315;
314/2, 314/3; 312; 333; 332; 335; 336; 337; 338/1; 338/2; 738/1 339, 346/6; 340/7, 3465 346/2,
346/4; 346/1; 340; 10007; 341; 344;

Wzdluz drogi 359; 365/3; 365/6; 362/2; oraz dzialki: 345/2; 345/1; 347/1; 347/2; 348: 349; 350; 351;
352; 353; 354, 35572, 35‘3/1 356; 358: 357; 369; 368; 367; 375; 366; 365/2; 365/4; 365/5; 387/2; 380;
365/7 363/8 364; 362/3, 361; 362/1 360/3; 363/3 360/1; 360/4

Wzdluz drogi 114; 390; 343; 10009; 378/10; 378/6; 378/9; 378/8; 383/4: 363/7; oraz dzialki: 112/1;
112735 112/45 112/5; 112/6; 113; 120; 363/4; 363/2; 363/5; 363/6; 387/1; 389; 386: 385; 384/1: 384/2;
384/3; 383/5; 383/1; 383/2 383/3 381 382/1; 382/3; 382/4; 378/7; 378/5; 378/4; 378/2; 377 397,
396; '%93, 394, '%95/2_, 392; 391/2,391/1, 18; 117/5; 115/1;

Wzdhiz drogil 10; oraz dzialki: 111; 84; 116/3; 116/4; 116/2; 117/4; 117/3; 119; 109/4; 109/3; 109/2;
109/1; 108/1; 108/2; 39%1; 107/2; 97; 94; 93;

Wzdluz drogi 285 (obreb Chomranice) oraz dziatki: 3; 2; 1/19; 1/33; 1/31; 1/32; 1/30; 6/2; 1/34; 1/5;
4; 5; 6/1; 1/6; 1/4;

OBREB WOLA MARCINKOWSKA:
W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dzialkami oraz na dzialkach lezacych w pasie

szerokosci 30 m pod obu stronach tych drog:

Wzdluz drogi 138/4; 137/2; 141/d; 140/9; 140/11; 140/12; 140/13; 141/2; 138/2: 157/2; 151; oraz
dziatki: [38/5: 137/1; 141/5; 140/10; 140/14; 142; 140/15; 140/16; 143; 144; 145; 146, 147; 150;
153/1; 152; 154; 155/5; 155/4; 164; 140/3; 141/1; 138/1; 157/1; 156/3; 156/2; l55/6 157/3; 138/3;
14\2/3 140/19; 140/18; 140/17: 140/7; 140/8; 139; 155/8; 155/11 155/7; 153/9 155/10;

Wzdhiz drogi 136; oraz dzialki: 134; 135/1; 135/2;

Wzdluz drogi 8; 124; 106; 97; 57; 50; 7, 75; oraz dzialki: 130; 122; 62,6142, 61/1; 59; 58 56; 55;54:
33; 52/1; 51/1; 47; 48; 46; 45/2; 45/1; 44; 37; 36; 28; 27; 11; 10: 9; 99 162; 13 3; 2; 4; 5, 163; 6, 63;
65/4 65/3 66; 64, 65/2; 69; 68/2; 68/1 711 10000 10001; 10002, 10003; 70; 78; 80 85; 90, 91 95
96; 92; 94/1; 94/4; 98; 100; 86/7; 101; 102 110; 109; 108; 107/1; 107/2; 115; 105; 123; 1?8 129 125;
131: 132; I33/5 133/4; 133/3; 133/1; 133/2; 127/] 127/2; 127/3; 126; 116

Wzdluz drogi 111; oraz dziatki: 113; 112; 114; 103;

Wzdtuz drogi 104 oraz dziatki: 89/3; 89/2; 89/1; 88; 84; 83; 87;

Wzdluz drogi 82/4; 81/3; 82/6; 81/2; 86/6; 93/2; 86/3; 93/3; 86/8; 94/2; 94/3; oraz dzialki: 86/4; 8§1/4,
82/3; 82/2; 8245, 81/1; 86/5; 93/1;

Wzdluz drogi 77/3 oraz dzialki: 77/1; 77/2; 76; 77/4; 7715, 79;

Wadluz drogi 19; 40/2; 41/1; 23/2; 20, 43; oraz dzialki: 13; 12; 145 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23/1; 41/2;
42; 24; 25, 26; 117; 1]8/1 49/3; 49/4; 49/5; 49/1, 40/4; 40/5; 38; 33; 32/1; 3”/7 31; 30; 29; 34 35;
23/3; 39/3; 39/2; 40/6; 40/7 40/8; 40/9; 40/10; 40/11; 40/]7

Wzdluz drogi 273 (obreb Krasne Potockie) oraz dzialki: 60; 121; 120; 119; 118/2; 148; 149;

OBREB CHOMRANICE:

W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dziatkami oraz na dziatkach lezacych w pasie
szerokodei 30 m pod obu stronach tych drég:







Wzdtuz drogi 428; 349; 252; 251; 273; 10001; 217; 222; 221; 231; 236/G; 235; 267; 241; 269; 249,
344; 340; 417, 422; 256; 25%/4; 261/6; oraz dzialki: 10004; 427; 425; 426; 424; 423/1; 423/4; 423/3:
423/6; 42377, 362; 361/7; 361/3; 361/6; 361/5; 361/1; 360; 359; 358; 357, 356; 355/4; 355/1; 355/3;
3545 353; 352; 351, 350/3; 350/2; 350/1; 2505 272; 270; 271; 268/2; 268/1; 266; 265; 264/1; 264/2:
263; 262; 261/10; 261/11; 261/8; 261/2; 261/1; 261/5; 261/4; 258; 257; 259/3; 259/2; 259/1; 260; 255;
254/4; 254/3; 254/1; 253; 206; 205/1; 205/2; 204; 210, 208; 207; 211; 209/2; 209/1; 213; 212/1; 212/2;
212/3; 212/4; 212/5; 214; 215/3; 215/2; 215/4; 215/5; 216/2; 216/1; 218/5; 218/6; 218/1; 218/3; 219/3;
219/2; 219/4; 219/5; 219/6; 219/1; 219/7; 203; 224; 220; 223; 225; 226/3; 226/2; 226/4; 228/1; 229;
230; 227/1; 227/2; 98; 146/10; 308; 232/2; 232/1; 233; 234; 236/1; 236/2; 236/4; 236/5; 236/7; 237;
238; 239; 240; 242, 243; 244; 245; 240/1; 246/2; 248; 247; 341/1; 341/2; 342; 343; 363; 345/1; 345/3;
345/4; 346; 347; 348; 415/6; 415/1; 415/5; 415/4; 415/3; 416; 397; 418/4; 418/5; 418/2; 418/6; 418/7;
419/7;, 41943, 419/6; 419/5; 419/1; 420; 414/1; 421;

Wzdluz drogi 102; 60/2; 84/5; oraz dzialki: 87; 86, 84/3; 84/4; 84/2; 84/6; 84/7; 85/4; 85/3; 85/1; 83/3:
83/2; 83/1; 60/1; 60/5; 60/4; 61/2; 61/1; 307;

Wazdluz drogi 92; 93; 62/9; oraz dziatki: 91; 88; 90/1; 90/2; 89; 62/8; 62/7; 62/6; 62/10; 62/5; 62/4;
62111, 62/1; 62/2; 62/3; 429; 36/3; 36/5; 36/4; 36/6; 36/T; 63; 64/2; 64/1; 65; 66/1; 66/2; 70, 75; 74/4;
74/3; 74/1; 76; 77/2; 78; 97; 05; 94;

Wedtuz drogi 59; 142; 146/9; 144/5; 151; 147; 99; 100; 126; 101; 39; 54; 127; 45/2; 45/1; 111/3; 46/2;
130/5; oraz dzialki: 96; 77/4; 77/3; 69; 68; 67/1: 67/2; 57; 58; 56/1; 56/2; 71; 72/4; 72/5; 72/2; 72/3;
55 35; 38; 37/1; 37/2; 4071, 40/2; 40/3; 43/1; 43/2; 46/1; 46/7; 46/3; 46/4; 46/5; 46/6; 53; 52/1; 52/2;
51; 47; 48/1; 48/2; 44; 41; 49/2; 49/1; 42/1; 42/2; 103/1; 103/2; 103/3; 103/4; 104/1; 104/2; 104/3;
104/4; 108; 107; 1125 113; 111/5; 111/6; 111/45 111y/2; 111/1; 110y 121/4; 121/3; 121/1; 122; 123;
1245 1315 130/1; 130/2; 130/3; 130/4; 130/6; 129; 125/4; 125/3; 125/2; 125/1; 128/1; 128/2; 132/2;
132/1; 133; 120; 134; 135; 136; 148/2; 148/1; 149; 150; 152; 153; 154/1; 154/2; 154/4; 154/5; 155/1;
156; 155/2; 157; 158; 159; 309; 146/5; 146/6; 146/7;, 146/8; 146/1; 146/2; 146/3; 146/4; 144/1; 144/2;
144/3; 144/4; 144/6; 145; 143; 141; 140; 139; 138; 82; 79, 81; 80; 73/1; 73/2; 73/3; 73/4; 73/5; 73/6;

Wzdhiz drogi 178; 179; 323; 324; 173: 195; 162; 278; 285; 364; 290; 202; 300/1; 315; oraz dzialki:
327, 1375 17773, VTH, 177725 175725 175715 176/2; 176/1; 174/2; 174/4; 174/5; 10002; 171; 170; 169;
168; 167; 166; 165; 172/5; 172/7; 172/6; 172/8; 172/10; 172/9; 163/4; 163/6; 163/5; 163/7; 163/8;
163/10; 164; 163/11; 163/9; 160; 161/8; 161/4; 161/5; 161/9; 161/6; 161/10; 161/7; 161/11; 118/2;
L18/E; 119; 117/1; 117/2; 116/1; 116/2; 115/1; 115/2; 114/1; 114/2; 109; 105/1; 105/2; 105/3; 106/1:
106/2; 279/10; 279/11; 279/8; 279/9; 279/5; 279/6; 279/7, 280; 281; 282/1; 282/3; 282/4; 282/5;
28371, 283/2; 284; 286; 287, 288/6; 288/5; 288/4; 288/3; 288/2; 288/1; 289; 274; 275, 276; 277; 180/1;
180/2; 181/2; 181/3; 182/2; 182/3; 183/1; 183/2; 184/1; 184/2; 185/4; 185/5; 185/1; 185/2; 186/8;
186/9; 186/6; 186/7; 186/4; 186/5; 187; 188/2; 188/1; 189; 190/1; 190/2; 190/4; 190/3; 193/1; 193/2;
191/2; 191/1; 192/1; 192/2; 194/1; 194/2; 196/1; 196/2; 197, 198; 199/1; 199/2; 200; 201/1; 201/2;
329/2; 329/1; 330/1; 330/2; 328/1; 328/2; 326/2; 326/3; 325/1; 325/3; 325/2; 322; 321; 320; 319; 318;
317 316/2; 316/1; 314; 313; 299/1; 299/3; 299/4; 299/5; 299/6; 299/7; 298/1; 298/2; 297; 302; 303;
304; 305; 306, 377; 376; 375; 378; 379; 380; 381; 382; 374/6; 374/2; 373; 371; 372; 370/2; 370/1;
3069; 368; 366; 365; 295; 296, 367, 294; 293; 292, 291;

Wzdluz drogi 336; 335; 392; 301/10; oraz dzialki: 339; 338; 337; 333; 331; 301/12; 301/5; 301/9;
30177, 301/13; 301/11; 310; 332; 334; 312/1; 312/2; 311/2; 311/1; 383/1; 383/2; 384/1; 385/1; 386;
374/5; 374/7; 374/4; 387, 388; 389; 390; 391, 394; 393; 395/1; 395/2; 396/2; 396/1;

Wazdluz drogi 4055 399; 398/4; 398/6; 398/13; oraz dzialki: 398/10; 398/11; 398/12; 398/7; 398/8;
398/3;398/2; 398/1; 400; 404/1; 404/2; 403; 401/4; 401/3; 401/2; 402; 410; 411; 412/1; 412/2; 412/3;
413; 414/2, 409, 408; 407/1; 407/2; 406;

OBREB KRASNE POTOCKIE:
W drodze oraz wzdhiz drogi opisanej ponizszymi dzialkami oraz na dziatkach lezacych w pasie
szerokosci 30 m pod obu stronach tych drég:
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Wazdtuz drogi 118; 119; 97; 95; 455; oraz dzialki: 235/1: 235/4; 132/3; 132/5; 132/4; 132/1; 131; 130;
129; 128; 127; 126/2; 126/1; 124; 125; 123; 122; 121; 120/1; 120/2; 1; 98; 96/4; 95/5; 96/3; 96/2;
99/1; 99/2; 100; 101; 103; 102; 104; 105; 107; 108; 116/1; 116/2; 117; 110/1; 110/2, 09 106; 92;
91/2; 91/3; 91/4; 93; 90; 89/3; 89/5; 89/7; 89/6; 89/8; 89/4; §7; 85; 84; 85/1; 88; 94, 113; 114; 115/1;
22771, 232/2 233/8;

Wzdluz drogi 267; 265/2; 265/1; 263/3; 263/4; oraz dzialki: 266/2; 266/1; 235/3; 265/7; 265/6; 265/5;
205/4; 265/3; 264; 263/1; 263/2; 262: 268; 269; 270; 271

Wzdluz drogi 272; 273; oraz dzialki: 277/3; 277/2; 2714, 27715, 277/6; 2T1/1; 276/1; 274; 275; 278;

Wzdluz drogi 77/1; 77/2; 70; oraz dziatki: 79/8; 80/2; 79/9; 78; 68/3: 68/2; 71/1; 71/2; 72; 10006; 73;
74; 75, 76; 111; 82/6; 81/2;

Wzdluz drogi 54/1; 54/2; 51/2; 65/7; 65/11; 65/13; 65/9; 66/2; 63/2; 67/2; 68/4; 64/2; oraz dzialki:
55/1; 55/2; 56/4; ‘36/3 51/3; 58; 65/10; 6.‘)/12 66/1 67/1; 64/1; 83/1; 86/1; 68/5; 63/1; 62; 65/6; 65/8;
51/1; 50, 53; 52/2; 52/}

Wzdluz drogi 5/1; 5/2; 20/5; oraz dzialki: 279/3; 279/2; 279/1; 276/2; 277/7; 234; 233/1; 23317, 233/3,
233/6; 233/5, 232/1,2?1/1 231/2; 230/1; 230/2, 229/1; 229/2; 228/1, 228/2; 112/1; 112/2; 82/3; 82/4;
82/3; 81/1; 8071; 79/6; 79/4; 79/5; 69/8; 69/22 69/7; 69/ 10; 69/12; 69/14 69/16; 69/21 69/20; 69/19;
69/13; 69/18 69/17; 59/1; 59/2; 57/1; 57/2; 61; 56/12; 56/10; 56/9; 56/8; 56/7;, 56/1; 56/6; 56/14;
56/13; 56/11; 16/1; 16/2; 15/2; 15/1; 15/2; 14; 282; 281; 280/4; 280/3: 280/1; 261/17; 261/10 261/15;
261/14;261/13: 261/12; 261/18; 260/1 260/3; 260/4 24771, 247/2; 246/1; 746/2 245/1; 245/2; 239/1;
23972, 238/1; 238/2; 462/1; 462/2; 236/1 "36/2 2E4/5 2]4/6 211/3; 2%]/5 211/6; 211/4; 48/4; 48/2;
48/3; 47/1; 47/2; 44f1 44/2 4’%/3 43/2; 43/3; 42/1 42/3 41/3; 41/8; 41/6; 41/5; 41/1; 41/10; 40/1;
40/2; 40/3; 36/6; 36/5 36/3; 36/25 36/4; 20/6; 20/1; 20/2 20/3; 20/4; 19/6; 19/4; 19/3 1973; 17/2;
17/4; 2; 17/‘1

Wzdluz drogi 4; 6; 134; 153; 135; 136; 23;9/2; 10/2; 11/2; 168/2; oraz dzialki: 7/1; 7/3; 13; 7/4; 8;
9/3: 9/1; 10/1; 10/’3 LUAS 1145 11/5; 10004; 12; 139; 137; 133; 60; 3; 138; 143; 141 lf() 1{2' 454;
345 148; 147; 149; 151; 152, 150 144/] 144/2; 407, 319/4; 319/3; 320; 319/1; 319/2; 321; 322; 328,
327, 332, 329, 330, 324 325; 4507127, 336 337; 338, lGi 339/2; 339/[ 340; 160; 157; 158; 163;

162; 341; 342/3; 342/2; 459; d60 461; 164; 159, 170; 173/3; 173/2; 171; 172; 169/1 169/2; 169/3,
168/3; |68/] 167; 166; 165; 33; 34; 35/2; 35/1; 155/1; 155/2; 156; 154; 146; 35/3; 29; 30; 27; 26; 25;
28; 32/1; 32/2,3”/3 32/4; 32/5;31; 24, 22, 21; 18 iOOOI 17/13; 17/9 17/10; 17"1 17/12 17/14;

Wazdluz drogi 39/1; 39/2; 192; 183; 456; 447; 182; 185/1; 194; 195; 10005; 196/1; oraz dzialki; 37; 38;
193; 10000; 175; 176/3 176/4 176/2 176/3 176/1 177, 178; 181/2; 181/1 i81/3 180; 179; 173/1;
174; 343; 344 342/[ ; 353; 354; 351; 346; 345; 347/1; 348/1; 349; 350; 189; 457; 188; 190;
187/2; 187/1; 210, 209/1,209/2 208:1 186/1; 453; 205; 206/1,207/1 184; 2G2/3; 203; 204; 451/126;
224/1, 224/2 223;222; 221, 220; 219; 218 217, 216; 215; 201; 200, 199; 198/1; 198/2; 198/3; 202/2;

202/1; 197,

Wazdiuz drogi 45 oraz dzialki: 46;

Wzdluz drogi 325/1; 325/2; oraz dzialki: 213; 212;

Wzdluz drogi 214/2; 214/8; 225/4; 477/4; oraz dzialki: 477/1; 191; 225/3; 47712, 47713, 226/3; 214/7,

Wzdluz drogi 466/1; 466/2; 241/4; oraz dzialki: 237; 243/1; 243/2; 244; 226/4; 465/2; 465/5; 465/4;
242, 24172, 241/3; 241;’1 464; 240; 463;

Wzdluz drogi 259/1; 259/2; 249/3; oraz dzialki: 248; 249/4; 249/2; 249/1; 250; 443; 251, 252; 253/1;
253/2; 254; 256; 261/9;
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Wzdhuz drogi 366/1; 366/2; 375; 382/4; oraz dzialki: 257/1; 257/3; 257/4; 258; 465/3; 226/5; 226/1;
373, 374; 383; 371,370, 372; 10002; 476; 369; 356; 387, 386; 10003; 381; 380; 385; 376; 377; 378;
382/1; 384; 382/2; 382/3; 368/2; 367/2; 367/1;

Wadhiz drogi 255; 446; 290; 393/1; 393/2; 289/1; 289/3; 289/2; 288; 310; 435; 425; 414/6; 415/3;
304/3; 306/6; 390/7; 390/6; oraz dzialki: 261/11; 261/8; 368/1; 390/4; 390/5; 390/1; 391/10; 391/3;
391/1; 391/4; 391/5; 391/6; 391/7; 391/8; 391/9; 392; 389; 452/1; 394/12; 394/11; 394/10; 394/8;
394/5; 394/7; 394/6; 394/9; 395/1; 395/2; 408; 406/1; 406/2; 420; 421; 422; 423, 424/1; 424/2; 41972,
418/2; 418/3; 418/4; 309; 426/8; 426/1; 426/4; 426/3; 426/5; 426/6; 431/5; 431/6; 431/3; 431/4; 432/1;
432/2; 438/1; 438/2; 442; 441, 475; 440; 473; 474; 437; 436/4; 436/5; 436/2; 436/3; 434; 429/1; 429/2;
458; 417; 416/1; 416/2; 415/2; 415/5; 415/4; 414/5; 414/4; 41471, 41477; 414725 413; 412; 411/1;
411/2; 4105 312715 312/2; 311715 311/2; 313; 308/1; 308/2; 409/3; 409/2; 301/1; 306/2; 306/3; 306/4;
306/5; 306/9; 306/8; 306/7; 305/2; 305/3; 314; 315; 316/1; 316/2; 318; 317; 286/2; 287; 286/1; 285;
284, 283, 291/9; 291/11; 201/10; 291/5; 291/7; 291/6; 291/8; 293/2; 293/3; 294/4; 294/5; 294/2: 297;
296, 298/1; 298/2; 299/1; 299/2; 299/3; 300/1; 300/2; 301/2; 301/3; 304/1; 304/2; 304/4; 303; 302;
295; 292;

Wzdtuz drogi 396/2 oraz dzialki: 396/1; 396/3; 397; 448;

Wzdluz drogi 365; 379; oraz dzialki: 364; 361; 363; 362; 360; 398;

Wzdluz drogi 359/2; oraz dziatki: 359/4; 359/1; 359/3; 335; 357; 358; 449; 399; 400; 401; 402/1:
402/2; 427; 4031 404/1; 405; 428; 433;

oraz majace na wzgledzie opinie:
— Paitstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz

ul. Nawojowska 17a Nr 609/13 znak. PSE-NNZ-420-398/13 z dnia 10 grudnia 2013 roku,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydzial Spraw Terenowych
w Starym Saczu znak: ST.11.4240.217.2013.PL z dnia 23 stycznia 2014 roku.

orzekam

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny cddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigeia  pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
w ntigjscowosci Chomranice, Klgezany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostéw, Wola
Marcinkowska (gmina Chelmiec, Powiat Nowy Sqcz, wojewddztvo malopolskie),
realizowanego na w/w dziatkach,

Charakterystyke planowanego przedsigwzigeia przedstawiono w zalaczniku nr 1 do niniejsze]
decyzji,

uzasadnienie

Whioskiem z dnia 21 listopada 2013r inwestor tj. Zaklad Gospodarki Komunalne]

i Mieszkaniowej w Chelmeu ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec zwrécil sie o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsiewziecia pn: ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowodei Chomranice, Kleczany,
Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostéw, Wola Marcinkowska (gmina Chelmiee, Powiat Nowy
Sacz, wojewddztwo malopolskie), realizowanego na w/w dzialkacl.

Whnioskodawea przedlozy! kartg informacyjng przedsigwzigeia zgodnie z art, 64 ust.1 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu inforinacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
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spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U z 2013
roku, poz. 1235). Zawiadomieniem z dnia 26 listopada 2013 roku znak. WBG.6220.28.2013 Wajt
Gminy Chelmiec wszezal postgpowanie administracyjne w/w sprawie. Jednoczefnie w  dniu
26 listopada 2013 roku na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) wystapil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu oraz Panistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu z prosba o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsiewziecia na $rodowisko i ewentualnego zakresu
raportu.

Wojt Gminy Chelmiec obwieszezeniem z dnia 26 listopada 2013r znak: WBG.6220.28.2013
poinformowal strony o wszezeeiu w/w postepowania oraz o wystapieniu do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie Oddzial Terenowy w Starym Saczu oraz Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Nowym Saczu o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigecia na $rodowisko.

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sqczu w dniu 10 grudnia 2013 roku
(data wplywu do tut. organu 13 grudzien 2013 rok) wydal opinie sanitarng Nr 609/13 w ktdrej
stwierdza, iz po zapoznaniu sig z przedlozong dokumentacja wyraza opinie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 79
rozperzqdzenia Rady Ministtéw z dnia 9 listopada 20100 w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.), iz przedsiewziecie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych
w Starym Sqezu w opinii z dnia 23 styeznia 2014 v, znak: ST.1L4240.217.2013.PL uznal, ze
przedsigwzigeie pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w migjscownsel
Chomranice, Klgczany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostéw, Wola Marcinkowska (gmina
Chetmiec, Powiat Nowy Sacz, wojewddztwo matopolskie), realizowanego na w/w dzialkach nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, a tym samym brak koniecznodei
sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko.

Wéjt Gminy Chetmiec zawiadomieniem z dnia 3 lutego 2014 1. znak: WBG.6220.28.2013
poinformowat o zakoriczeniu postgpowania dowodowego oraz przyslugujacym stronom prawie
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddw i materialéw oraz zgloszonych zgdan.

Wojt Gminy Chehniec obwieszezeniem z dnia 3 lutego 2014 r. znak: WBG.6220.28.2013
poinformowat strony o zakonczeniu postepowania dowodowego oraz przyslugujacym stronom prawie
wypowiedzenia sig co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadai.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej w/w przedsigwzigela stwierdzono, 7e planowane
przedsigwzigeie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Chomranice, Klgczany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostéw, Wola Marcinkowska (gmina
Chelmiec, Powiat Nowy Sgcz, wojewddztwo malopolskie).

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach;
OBREB RDZIOSTOW:

W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dziatkami oraz na dziatkach lezacych w pasie
szerokodei 30 m pod obu stronach tych drég:

Wzdtuz drogi 204 oraz dzialki: 208; 207/4; 207/3; 206; 205; 213/2; 213/1; 203/5; 203/4; 203/3; 202/5;
202/4; 200/1; 197/6; 197/5; 207/1;

Wzdluz drogi 87 oraz dzialki: 227;

Wzdluz drogi 92; 56; oraz dzialki: 224/1; 224/2; 203/2; 202/3; 201/1; 201725 199/1; 199/2; 202/2;
200/2; 198/1; 198/3; 197/2; 198/2; 134/1; 134/2; 119/3; 119/8; 133/2; 133/1; 119/9; 197/4, 129/1;
129/2; 119/17; 119/2; 192/2; 192/11; 192/13; 192/12; 192/9; 192/4; 192/14; 119/13; 119/14; 158/2;
158/1; 115/4; 115/3; 157/2; 157/3; 157/11; 157/7; 115/2: 156/2; 156/3; 157/8; 156/4; 114/1; 114/2;
110/3; 110/2; 153/2; 153/1; 152/2; 152/1; 109/10; 109/2; 109/9; 151/2; 151/1; 154; 150/2; 150/4,
150/3; 108/2; 62/7; 108/1; 62/2; 62/4; 62/3; 61; 104/2; 104/3; 104/4; 102/2; 102/5; 102/6; 101/2;
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101/3; 101/4; 100/2; 100/5; 100/7; 100/8; 100/6; 99/4; 99/3; 99/2; 55/2; 55/1; 97/1; 97/2; 96/2; 96/1;
9542, 95/1; 94/4; 94/2; 94/3; 94/5; T/1; 7125 5/2; 5/1; 6; 132; 131; 135/1; 130; 135/2; 128; 165; 161/1;
159/3; 159/2; 160/3; 157/10; 157/6; 157/9; 168; 57; 46/6;

Wedluz drogi 193/1; 193/2; oraz dzialki: 195; 196; 194; 192/8; 191/2; 189/4; 190/1; 189/5; 189/3;
189/2; 188; 187, 10001; 10000; 223;

Wzdiuz drogi 192/7 oraz dzialki: 191/1; 171; 170/1;

Wzdluz drogi 79; 85; 86; araz dzialki: 225; 212; 211; 216; 219; 181; 178; 210; 217; 221, 71; 70; 68;
209; 116/2; 116/1; 84; 222; 63/4; 66; 78/1; 78/2; 83; 90; 77; 76; 75; 74/1; 73/1; 73/2; 73/3; 81; 88: 91;
82; 89; 35; 226; 80/2; 80/i; 10002;

Wzdluz drogi 119/11 oraz dzialki: 119/15; 119/16; 127/1; 127/2; 125/1; 123/1; 124/1; 126/9; 126/13:
121/6;

Wzdhiz drogi 118/1; 118/2; oraz dziatki: 120/5; 113/1; 113/2; 111; 117/3; 112/3; 112/2; 117/4; 120/2;
120/3;

Wzdluz drogi 126/17 oraz dziatki: 120/4; 121/8; 126/14; 126/12; 126/15; 126/16; 126/10; 122/1;
136/8; 136/7; 136/6; 136/5; 121/2;

Wezdluz drogi 140/2; oraz dziatki: 140/3; 140/4; 140/11; 140/12; 140/13; 141; 146/1; 138/2; 138/10;
138/11; 138/8; 138/12; 142/23; 147, 149;

Wzdluz drogi 144/1; 148/7; oraz dziatki: 145/1; 148/2; 148/3; 148/4; 148/5; 228/2; 228/1; 228/3;
228/4, 228/6; 228/5; 142/20; 142/19; 142/18; 148/8; 142/15; 142/16; 142/17; 143/10; 143/11; 143/12;
143/9; 143/16;

Wadluz drogi 93; 140/14; 143/6; 107/5; oraz dzialki: 143/8; 143/15; 143/14; 143/13; 143/2; 143/5;
143/3; 143/4; 142/14; 142/13; 142/12; 142/9; 142/21; 142/22; 142/10; 142/5; 142/6; 142/7: 142/8;
140/10; 140/9; 140/8; 140/7; 140/6; 140/5; 138/5; 138/4; 138/6; 138/7; 137/1; 137/2; 137/3; 137/6;
137/7, 137/4; 137/8; 137/9; 215/10; 215/1; 215/6; 215/7; 215/8; 215/9; 136/3; 136/2; 117/1; 107/3;
107/7; 107/4; 107/8; 112/1; 107/9; 107/10; 107/12; 107/11; 109/3; 109/12; 106; 105; 103; 102/3; 98:
110/4; 109/4; 109/5; 109/6; 109/11; 109/7; 109/8;

Wazdluz drogi 172/2; 172/1; 172/3; oraz dzialki: 155; 164/2; 164/4; 162; 164/3; 160/2; 164/6; 164/5;
166; 163/2; 163/1; 167; 168; 169; 185/2; 186/6; 186/4; 186/2; 186/7; 184/1; 183; 182; 179; 174 173;
6772, 67/1; 62/6;

Wzdluz drogi 72 oraz dzialki: 175/2; 175/1, 176; 177, 180; 69;

Wzdiuz drogi 22; 34; oraz dziatki: 46/5; 45; 46/2; 44; 43/4; 43/3; 43/1; 46/7; 46/8; 46/9; 46/10; 46/1;
33/4; 33/3; 33/2; 33/1; 32/5; 32/4; 3243, 32/2; 32/1; 31; 30/1; 30/2; 29; 28; 27/1; 27/5; 27/2; 26; 25; 23;
24715 2472, 9; 10; 115 14; 15/4; 15/7; 15/3; 15/5; 15/6; 16; 18; 19/1; 19/2; 19/3; 20/2; 20/4; 20/5; 20/6;
20/7; 20/8; 20/9; 20/10; 21;

Wazdluz drogi 8 oraz dzialki: 218; 12; 13/1; 1; 2; 3; 4;

Wazdluz drogi 48/1; 50/1; 49/1; oraz dzialki: 36; 37; 38; 40; 41; 42/1; 39/1; 46/4; 52/2; 52/1; 51; 27/4;
2713; 53; 54/1; 54/2; 47/1; 47/2; 60; 59; 63/1; 63/2; 63/3; 64/2; 64/1; 65; 58;

OBREB MARCINKOWICE:
W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dzialkami oraz na dzialkach lezacych w pasie

szerokosei 30 m pod obu stronach tych drég:







Wzdhuz drogi 93 (obr. Rdziostéw) oraz 493; 493/2 i 546/9 oraz dzialki: 494; 493/1; 496/1; 513/1;
497/1; 10002; 10001; 499; 498/1; 512; 514/5; 514/4; 514/3; 523/1; 523/6; 523/2; 523/9; 523/8; 523/10;
523/11; 523/12; 524, 525/2; 525/i 527; 526/6; 526/4; 526/1; 526/5 535; 266; 544/3; 544/4; 544/5;
544/6; ::15/2 545/1; 546/3; 346f2 546/1; 546/5; 546/6; 546/7 540/8; 547/3; 341/1; 547/4; 54772
547/1; 548; 549; 3—10/f 550/6; 530/2 530/3 550/4; 551/2; 551/3; 551/4 532 554/2 553/2; 553/3;
553/1; 554/1; 542, 565/1 565/2; 565/3; 5(5/4 565!8 563/9 363/7 565/30; 565/:5 565/16; 565/15;
565/13; 565/14; 564/2; 564/1 564/3; 503/7; 563/13 36.:/12 563/6: 563/11; 563/15; 563/14; 563/16:;
563/17; 563/18; 563/2; 558/13 558/14: 558/15; 558/16; 558/12; 558/11; 558/10; 558/8; 558/7; 558/9:
558/6; 358/5 558/4; 558/3; 53‘%/1 360; 359; 351, 350/1: 349/1;

Wzdluz drogi 470 oraz dzialki: 349/2; 469/2; 469/1; 348/2; 348/1; 346/2; 346/4; 3406/3; 346/5; 345/1;
345/2; 344/2; 344/1; 341/2; 341/5; 34]/1‘ 341/6; 341/3 340/1; 340/2 329/2; 329/4; 329/3; 328/4;
328/6; 328/5; 328/3; 327/2; 327/4; 323/6; 323/5; 323/2; 323/3; 323/4; 322/4; 322/2; 10000; 321/2:

321/4; 468/9; 468/4; 468/8; 468/5; 467/6; 467/5; 468/7; 467/4; 467/2; 467/3, 468/2; 466/2; 466/1;
464/1; 464/2; 464/3; 461/2; 461/1; 462; 457; 45&/2 456/2; 456/1; 458/4; 458/3; 438/5; 458/7, 458/6
458/8; 459; 453/1 455/2; 453/2; 452/2; 452/3; 452/4; 452/5; 452/6 452/7; 452/8; 452/9; 452/10;
451/8; 451/2; 451/9; 451/4; 451/5; 451/6; 451 /7 450/6; 450/2; 450/8; 450/4; 450/7; 450/5; 449/4;
449/2; 449/5; 448/2; 448/3; 448/4; 447/2; 447/1; 10004; d44/d; 444/8; 243/4 443/3; 442/4, 442/3_

441/4; 441/3; 441/8; 430/1; 43{]/2_ 4315 429/2; 429/1; 428/1; 427; 433; 432/3; 432/2; 432/1; 426:

425/1; 425/2; 424,

Wzdluz drogi 423; 412/1; 422/6; 422/5; 440/3; 40/7; 441/6; 363/10; 367 oraz dzialki: 434/1; 436/4;
436/3; 436/1; 439/6; 439/3; 439/4 43975; 439/7; 439/1; 438/1; 438/3; 438/4; 437; 438/5; 438/6 440/5;
440/4; 440/6; 441/5; 441/7; 444/1; 444/2; 445; 444/6; 446/1; 446/6; 446/5; 446/3; 454/1; 422/4; 422/3;
422/2; 422/1; 421, 420; 412/2 4i0/1 410/’2 409; 408/1; 408/2; 408/3; 408/4 404, 376; 378; 375; 373;
372; 371 370 369 368; 374; 366/4 366/5 366/2; 365; 364, 363/13; 363/1; 363/9 363/12; 363/6;
363/7; 363/8; 126/2; 363/3; 363/4; 363/5; 362/5; 362/4; 362/3; 362/2;

Wazdluz drogi 402; 383; 407/2 1 411/5 oraz dzialki: 379/1; 379/2; 379/6; 379/5; 379/4; 380/1; 380/2;
381; 382; 380/3; 384/4 384/8; 384/7; 385/11; 385/2; 384/13; 384/12; 384/9; 384/14 384/3; 385/1;
386/2; 386/3; 386’4 387; 388; 389 397; 399, 400 401; 398; 396/6; .J96/3 396/1395; 17/21; 4]9 418
417; 416; 415/1; 415/2; 41‘5/3 414/2; 414/1; 413; 411/7; 411/6 411/2 411/3; 41E/4 411/1 407/3;
4006/1; 407/1; 406/4; 406/3; 405/2; 405/1; 403/6; 403/3 403/4; 403/3; 403/2 403/1;

Wzdluz drogi 131 oraz dzialki: 132/2; 132/1; 17/19; 17/1; 126/1; 129/2; 129/1; 130715 130/12; 130/13;
130/14; 130/8; 130/9; 130/6; 130/7; 130/11; 130/10;

Wzdluz drogi 320/2; 320/1 oraz dzialki: 326; 325/2; 325/1; 327/3; 324; 317/9; 317/13; 31712, 317/10;
31771, 316; 315/1; 319/3; 317/7; 319/4; 319/1; 343/} 343/5 342/1; 342/2; 319/2; 343/’1 343/3;

Wzdluz drogi 361/1; 361/2; 314/2; 314/1; 556/7 oraz dzialki: 302/12; 362/11; 362/10; 362/9; 362/7:
321/3; 322/3; 317/14; 317/II 317/3; 317145 317/5; 317/6; 318/1; 318/2; 347 352/2; 352/3; 352/5;
352/4; 352/1; 353/1; 353/2; 353/3; 353/4; 353/5; 354, 355; 356; 556/9; 556/18; 358; 357; 357 556/1;
556/2; 556/3; 556/4 556/5; 556/6; 556/15; 536/11 5:)6/12 556/13; 556!14 556/10; 556/16; 556/17;
555; 5(0 561 563/10; 563/9; 313; 312/4; 312/3; 312/’) 317/1 311/2; 311/1; 310; 309; 297/4; 297/2;
205;293; 292/1; 292/2; 289; 265/2; 265/4; 265/3; 264/1; 223/2; 223/4; 223/35; 223/19; 223/17; 223/13;
223/12; 22371 1;

Wazdluz drogi 565/20 oraz dzialki: 565/18; 565/12; 565/19; 565/22; 565/23; 565/24; 565/25; 565/26;
505/28; 565/29; 565/32; 565/33; 565/34;

Wzdluz drogi 223/8; 223/30; 223/9; 223/7 oraz dzialki: 223/10; 223/14; 223/29; 223/28; 223/27;
223/16; 223/15; 223/18; 223/33; 223/32; 223/31; 223/1; 223/26: 223/24; 223/25;223/23;
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Wedhiz drogi 288; oraz dzialki: 263/1; 260/6; 262/1; 262/2; 262/3; 259/2; 259/3; 258/1; 285: 284,
283/3; 282, 28Y/1; 283/2; 283/1; 281/2; 280; 286/1; 286/2; 286/3; 287/7; 287/8; 287/11; 287/9;
287/10; 287/12; 287/13; 287/14; 298; 297/3; 296; 294/1; 294/2; 291/3; 291/1; 291/2; 290;

Wadluz drogi 253 oraz dzialki: 257/5; 257/4; 257/2; 257/6; 257/7; 256/3; 256/2; 256/1; 255; 302; 164
24872, 26/1; 254/1; 252/4; 252/5; 252/6:

Wzdiuz drogi 206/2; 206/1; oraz dziatki: 235; 236/3; 236/10; 236/1; 236/9; 236/7; 236/8; 237; 238/2:
238/3; 239/1; 241; 240; 242/2; 242/1; 243/3; 243/1; 243/2; 244; 245; 246/1; 246/2; 246/3; 246/4;
246/5; 246/6; 246/7; 246/8; 246/9; 247; 207; 275; 10003; 276/4; 276/5; 276/2; 276/1; 208/4: 208/3;
208/2; 208/5; 209; 211/1; 211/2; 211/3; 211/4; 211/6; 211/7; 211/8; 211/9; 211/10; 210/2; 210/1;
210/3; 212; 213; 214/4; 214/1; 214/3; 215; 195/3; 195/1; 195/4; 196/9; 196/8; 196/7; 196/1; 196/4;
196/5; 196/6; 197/1; 198/1; 198/2; 199; 200; 201; 202; 203; 205/1; 205/2; 179/1; 177/42; 177/32;
177/89; 177/43; 177/46; 177/47; 177/69; 177/68; 177/67; 177/66, 177/88; 177/70; 177/71; 177/72;
Y77/73; 177/74; 160/3; 160/1; 159; 158/3; 158/2; 158/5: 158/4:

Wazdluz drogi 177/86; 177/85; 177/84; 177/82; 177/83; oraz dziatki: 177/77; 177/76;, 177/75; 177/5;
V77787, 177/65; 177/64; 177/63; 177/62; 177/61; 177/60; 177/48; 177/45; 177/44; 177/59; 177/58;
V79/57; 177/53; 177/54; 177/55; 177/56;, 177/52; 177/51; 177/50; 177/49; 177/17; 177/18; 177/19;
177720, 177/21; 177/22; 177/24; 177125, 177/26; 177/27; 177/28; 177/29; 177/30; 177/31;

Wzdluz drogi 274/1 oraz dziaiki: 279; 278/2; 278/1; 277/3; 277/4; 277/5; 27716, 277/1; ; 287/1; 287/2;
287/3; 287/4; 287/5; 287/6; 300; 301; 145; 299; 303; 273/6; 273/5; 273/4; 273/2; 304; 305; 307; 537/1;
338/1; 539/1; 543/1; 544/2; 544/7; 534; 533; 531; 532/1; 530/3; 530/2; 520; 529; 528; 519; 518; 272;
271; 270; 269; 268/3; 268/2; 268/1; 267/1; 267/2;

Wzdluz drogi 178 oraz dzialki: 177/41; 177/40; 177/39; 177/38; 177/37; 177/36; 177/35; 177/34;
177/33; 177/81; 177/3; 177/80; 179/2; 179/3; 180; 181/1; 181/2; 181/3; 182; 183/1; 183/2; 566/1;
566/2; 566/3; 566/4; 566/5; 186/1; 186/2; 187; 188;

Wzdluz drogi 176/1 oraz dzialki: 160/4; 161/12; 161/8; 161/4; 161/15; 161/2; 171; 174; 175/3; 175/4;
V77778; 17776, YT1/7, Y7708, 177/9; 177/10; 177/2; 177/11; 177/12; 177/13; 177/14; 177/15; 177716,
177/23; 189; 191; 192/1; 192/3; 192/4; 193/1; 194; 195/2; 216; 217/5; 217/1; 217/6; 217/8; 217/7;
217/3; 217/9; 217/10; 218/3; 218/4; 218/1; 218/5; 220/1; 221/3; 221/2; 208/6; 219/7; 219/8; 219/4;
219/3; 219/5; 219/6;

Wzdluz drogi 152; 142/6; 144/6; 149/5; oraz dzialki: 153; 154; 155; 156; 157; 162/2; 162/1; 163/2;
163/1; 165; 166; 170; 167; 168/5; 168/4; 168/3; 168/6; 135; 136; 149/6; 149/4; 149/3; 149/2; 151; 150,
148; 144/d; 144/3; 144/5; 144/7; 144/8; 144/9; 144/2; 143/2; 143/3; 142/1; 142/2; 142/3; 142/4; 142/5;
141/1;

Wzdhuz drogi 139; 146/13; oraz dzialki: 140/8; 140/7; 146/5; 146/14; 146/15; 146/16; 146/6; 146/7;
146/8; 146/9; 137; 146/10; 146/11; 146/1; 146/12;

Wzdluz drogi 515; 5115 500; 473/2; oraz dzialki: 168/7; 168/8; 169/3; 169/4; 172/2; 172/1; 173, 51¢6;
517;222; 521, 522, 523/13; 514/1; 508; 509; 506; 510; 5035; 504; 503; 502; 501; 507; 487; 486, 473/5;
47374; 4T3/3; 472; 47114, 47111, 471/3;

Wzdhiz drogi 481 oraz dziatki: 482/1; 489; 484/1; 491; 485; 488; 492; 480; 479; 478; 474/3; 474/4;
477, 475,

Wedluz drogi 264/2; 263/2; 260/2; 259/5; 233/2; 252/2; 254/2; 232/2; 231/2; 26/2; 249/2; 248/4; 134;
141/2; 140/5; oraz dziatki: 223/20; 223/21; 223/22; 223/3; 234/1; 234/2; 233/3; 233/4; 232/3; 231/1;
230; 22771 227/2; 228/1; 228/2; 229; 224; 225; 223/6; 226/1; 226/2; 125/2; 125/1; 127/2; 127/3;
127/15 127/4; 110/2; 169; 108; 107; 105; 104/1; 261/2; 260/5; 260/4; 260/3; 259/4; 258/2; 249/1: 250;
251; 248/3; 236/5; 161/14; 161/9; 161/5; 161/6; 161/10; 161/11; 140/3; 140/6;







Wzdluz drogi 91 103/1; oraz dzialki: 90/1; 90/2; 89; 88/1; 88/2; 87; 86; 97/3; 97/4; 98/3; 98/1;
102/15; 102/7; 102/6; 102/5; 102/8; 102/14; 102/13; 102/12; 102/20; 102/4: 102/i }02/16 102/!8
102/19; 102/21; 102/22; 102/23 102/24; 102/25; 102/'}8 102/27; 102/26; 102/79 101/2; 101/4; 101/3;
100/2; 100/3; 100/4; 100/6; 99/1; 97/2; 96; 95; 94; 03: 92 124; 123; 122/1; 122/2; 122/3; 121; 120;

119/1; 119/2; 119/3; 119/4; 118/1; 118/2; 18/3 118/4; 118/5; 18f6 218*’7 116/1; 116/2; 117; 115;

V2, 11470 113715 1125 111, 110/1; 106; I04/3; 104/4;

Wzdluz drogi 61; 82; 80; 50; 74; 8/6; 17/4; 17/7; 17/13; 17/9; 17/12; oraz dziatki: 58; 59; 60/1: 60/2;
56; 55/1; 55/2; 54; 53 52; 51; 49; 48, 47; 46 435; 43/6; 43/5; 43/4; 43/3 43/2; 43/1: 42; 41; 25; 23/2;
23/1; 20; 21; 536/1; 536/2; 8/5; 7; 8/3; 8/1; 8/4; 9; 10; 62 65; 66; 67; 68; 69/3; 69/4; 69/2; 69/1; 64/2;
64/1; 70; 71 72 73 75, 17/17; 128; 76 77, 78 79/2 7971 ,SI/ 81/2; 81/3; 17/18; 17/11; 17/10;
L7/14; 17/8; 1716, 17/5; 17/16; 83/1; 83/2; 83/3; 84; 85:

Wzdluz drogi 5 oraz dzialki: 18; 19; 6; 4:

Wazdluz drogi 330/1; 1; 13; oraz dzialki: 133/6; 133/4; 63/2; 16; 15/2; 15/1; 14; 11; 1271, 12/2; 2, 3;
465; 463, 460/1; 390; 391; 396/3; 396/4; 392; 17/20; 22; 24; 29; 27 26 30 31 32 40 33; 34; 35 36;

37, 39; 38; 57,

OBREB KLECZANY:
W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dzialkami oraz na dzialkach lezacych w pasie
szerokodci 30 m pod obu stronach tych drég:

Wzdiuz drogi 99 oraz dziatki: 101/3; 101/4; 101/1; 102; 100; 105/1; 107/1; 106; 98; 96; 95; 92/1;
92/2; 92/3; 91; 90; 89; 88; 108/3; 399/2; 105/3; 138; 105/5; 105/4; 104; 103/2; 103/1;

Wzdiuz drogi 22 oraz dzialki: 7; 9/1; 9/2; 10; 8/1; 8/2; 10013; 10012; 10003; 10004; 10011; 10010,
L1 12115 12/2; 15; 14; 13; 16; 1/7; 17; 18; 19; 20; '71 23; 10005; 10008; 24, 25; 1/43;

Wzdhuz drogi 60 oraz dzialki: 59/1; 59/2; 58; 56; 57; 55; 1/46; 62/2; 62/1; 63; 61

Wzdluz drogi 32; 70; 38; 35; 40; oraz dzialki: 71; 72; 73; 74; 75, 415 69; 68/3; 68/2; G8/1; 67, 66; 65;
64/5; 64/4; 64/2; 64/3 39, 37/1; 37/2; 36; 34; 33/4; 33/2; 33/1; 33/3; 1/17, 1/73 1/42; 1/16; 1/18; 1/26;
1/27; 1/28; 1/29 1/20 1/21; 1/”2 1/23 1/24; 1/35; 1/36; 1/37; 1/38; 1/39 1/40; 1/4 1y 1/44; 1/9; 26;
2711 27/2; 30, 31 1/45;

Wzdluz drogi 83; 284/4; 284/1; 284/2; 48; 398; 180; 149; 152; 140/2; 128; 123/3; 121/7; 131/9; oraz
dzialki: 87; 82/1; 82/2; 81, 80; 79, 78/4 78/3; 78/2 77/2; T, 76/1; 76/3; 7(/4 5212y 828; 5217;
S216; 5215, 5204 5213, 53/1 53/2; 5471, 54/2; 51/18; 51/17; 51716, 51/15; 51/14; 51/6; 51/4; 51/9;
51/16; SI/EI S1/12; 51/8; 50/3; 5072, 50/1 50/4; 49/9; 49/8; 49/7; 49/6; 49/5; 49/4; 49/3; 49/2; 49/13;
49/12; 49/11; 49710, 47/1; 47/4; 4713; 46/1; 46/2; 45; 44/1; 44/2; 43/1; 43/2; 42/3; 42/2; 284/2; 139/1;
139/2; 138; 127; 126; 125; 123/4; 124; 121/6; 121/5: 121/4 121/2; 123/2; 122; 129; 131/8; 131/11;
131/12; 131/10; 131/4; 131/3; 131/1; 135; 137; 130; 134; 133; 132; 141/2; 141/1; 142; 10000; 10001;
143/1; 143/3; 143/4; 143/5; 144/1 344/2 10002; 1451 145/2; 116/1 146/2 284/3, 14772; 147/1;
148, 155/5; 155/1; 185/2; 15503; 155/6; 1S517; 154; 153 150/3; ]50/4 150/5; 150/1; 151; 166/11;

166/10; 166/9; 166/8; 166/7; 166/7; 166/6 166/5; 66/4 166/3; 166/2 166/1; 167, 168 169 170/4
170/2; 170435 170/1; 171; 172/4; 17214 172/2; 172/3; 173; 174/I 174/2; 174!3 175; 176, 177, 178;
179; 181; 184; 185; 186/1; 186/? 187; 188/1; 188/2; 188/3; 188/4 188/5; 189, 190/1; 190/2; 191;
285/7 285/3,285/8; 285/14; 285/13; 285/12; 285/2; QSS/E, 285710, 285/9 285/6; 286/3; 286/4; 286/1;

287/1;287/2; 288; 289; 290, 250 85; 86/2; 86/3; 86/4; 86/1;

Wzdtuz drogi 194; 162; 161/6; 160/7; 160/8; 209/2; 206/3; 206/5; 163/2; 193; 291, oraz dzialki: 295;
294/1; 294/2; 204/4; 294/5; 296; 297/3; 234; 233; 232; 23072, 230/1 2’?9/3, 729/% 229/9; 229/7,
229!5, 229/1; 228; 224, 225 223; 221, 220; 219/1; 219/2 209/3; 209/1; 206/7; 206/6; 206/4; 206/2;
205/1; 204; 203; 208/1; "08/2 207; 196; 195/2; 195/1; 159; 158; i36; 157/5; 157/3; 157/7; 157/1;
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157/6; 156/6; 156/8; 156/7; 156/1; 156/5; 156/3; 160/2; 160/1; 160/3; 160/4; 160/5; 160/6; 161/1;
V61710, 161/9; 161/8; 161/7; 161/5; 161/4; 161/3; 163/7; 163/1; 163/4; 163/5; 163/3: 163/6; 164,

165/1; 165/2; 182; 183/1; 183/2; 400; 192/6; 192/5; 192/4; 192/3; 192/1; 19272, 192/7; 292; 293/2;

293/3; 293/5; 293/4;

Wzdiuz drogi 235; 240; 266; oraz dzialki: 231/2; 231/1; 227; 226; 222; 217; 216/4; 21 16/3; 216/1; 215;
2]4 218/3; 21 8/2 218/1; 218/4; 218/5; 218/6; 218/7; 218/9; 218/8; 213; 210/3; 210/2; 210/1; 2L1g
212; 202/2; 202/1; 259; 260/1; 260/2 236; 237; 261/1; 261/2 261/3 238/4; 238/5; 238/6; 238/2;
238/3 2063; 264; 265/2; 265/1; 262 309; 306; 310, 307; 308; 305; 302; '%(}3 304; 270/2; 270/3; 269/1;
2068; 207; 239; 241 242;243; 244, 245/1; 245/2; 246/1; 246/2; 247 248 249 297/4; 297/§ 297/‘5

Wzdtuz drogi 255 oraz dzialki: 253; 10006; 256; 254; 257/2; 257/1; 258: 251 197,
Wzdluz drogi 200/2; 199/2; 198/2; oraz dzialki: 198/1; 199/4; 199/3; 201, 200/1; 200/3;

Wzdluz drogi 298; 283; 275; 274/3; oraz dziatki: 274/2; 274/1; 276; 277/2; 277/3; 277/4; 278, 279;
273; 281; 282/2; 282/1; 272; 271; 301; 300; 316; 299/1; 299/2 321/2; 321/1; 323/1; 323/2; 325/1:
323/2 3"5/3 326;

Wzdhiz drogi 331; 327/9; 342; oraz dziatki; 327/8; 327/7; 327/6; 327/5; 327/4; 3273, 322: 32711
328; 329/2; 329/1; 330/2; 330/1 324/4; 324/3; 324/2; 324/1; 320; 319; 334; 3[8 317, 314/1 315;
314/2; 314/3 312; 333; 332; 335 336; 337; 338/1; 338/2; 338/3; 339; 346/6; 346/7; 346/5; 346/2;
346/4; 346/1; 340, 10007 341; 344

Wzdtuz drogi 359; 365/3; 365/6; 362/2; oraz dzialki: 345/2; 345/1; 347/1; 347/2; 348; 3 49, 350; 351;
332353 354: 35500, 355/1 356; 358; 357; 369; 368; 367; 375; 366; 365/2; 365/4; ’%65/5 387/2; 380,
365/7; 365/8; 364; 362/3; 361; 362/1; 360/3; 363/3; 360/1; 360/4

Wazdluz drogi 114; 390; 343; 10009; 378/10; 378/6; 378/9; 378/8; 383/4; 363/7; oraz dzialki: 112/,

112/3; 112/4; 112/5; 112/6 113; 120; 363/4; 363/2; 363/5; _163/6 387/1; 389; 386; 385, 384/1; 384/2;
384/3; 383/5; 383/1; 383/2; 383/3; 381; 382/1; 382/3; 382/4; 378/7; 378/5; 378/4: 378/2 37T 397
396; 393; 394; 395/2; 392; 391/2 391/1; 118; 117455 115/1;

Wzdluz drogil 10; oraz dzialki: 111; 84; 116/3; 116/4; 116/2; 117/4; 117/3; 119; 109/4; 109/3; 109/2;
109/1; 108/1 108/2; 399/1; 107/2; 97, 9§ 93;

Wzdluz drogi 285 (obrgb Chomranice) oraz dzialki: 3; 2; 1/19; 1/33; 1/31; 1/32; 1/30; 6/2; 1/34; 1/5;
4; 5, 6/1; 1/6; 1/4;

OBREB WOLA MARCINKOWSKA:
W drodze oraz wzdluz drogi opisanej pomzszymt dziatkami oraz na dziatkach lezacych w pasie

szerokosci 30 m pod obu stronach tych drég:

Wzdluz drogi 138/4; 137/2; 141/4; 140/9; 140/11; 140/12; 140/13; 141/2; 138/2; 157/2; 151; oraz
dziatki: 138/5; 137/1; 141/5; 140/10; 140/14 142; 140/15; 140/16; 143; 144; 145; 146 147, 150;
15371 152; 154; 155/5 L55/4; 164; 140/3; 141/1; 138/1; 157/1; 156/3; 156/2; 155/6; 157/3; 138/3;
14173, 140/19; 140/18; 140/17; 140/7; 140/8; 139; 155/8; 155/]1 155/7; 155/9; 155/10

Wzdiuz drogi 136; oraz dzialki: 134; 135/1; 135/2;

Wzdluz drogi 8; 124; 106; 97; 57; 50; 7; 75, oraz dzialki: 130; 122; 62; 61/2; 01/1; 59; 58; 56; 55; 54;
93; 52115 5171, 47; 48; 46; 45/2; 45/1; 44; 37; 36; 28; 27 11; 10: 9; 99 162; 153 & 4: 5; 163: 6 63;
65/4; 65/3 66; 64; 65/2; 69; 68/2; 68/1; 71/1; 10000; 10001; 10002; 10003 70; 78, 80, 85 90; 91; 95;
96; 92; 94/1; 94/4; 98; 100; 86/7; 101; 102; ]10 109; 108; 107/1; 107/2; 115; 105; 123; 128; 129; 125;
131; 132; 133/5 133/4; 133/3 133/1; 133/2 127/1; 127/2; 127/3; 126; 116;
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Wazdluz drogi 111; oraz dzialki: 113; 112; 114; 103;

Wzdluz drogi 104 oraz dziatki: 89/3; 89/2; 89/1: 88; 84: 83; 87;

Wzdluz drogi 82/4; 81/3; 82/6; 81/2; 86/6; 93/2; 86/3; 93/3; 86/8; 94/2; 94/3; oraz dzialki: 86/4; 81/4;

82/3; 82/2; 82/3; 81/1; 8G/5; 93/1;

Wzdluz drogi 77/3 oraz dziatki: 77/1; 77/2; 76; 77/4; 77/5; 79;

Wzdhluz drogi 19; 40/2; 41/1; 23/2; 20; 43; oraz dzialki: 13; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23/1; 41/2;
42; 241 25, 26; 117, 118/1; 49/3; 49/4; 49/5; 49/1; 40/4; 40/5; 38; 33; 32/1; 32/2; 31; 30; 29; 34; 35:
23/3;39/3; 39/2; 40/6; 40/7; 40/8; 40/9; 40/10; 40/1 1; 40/12;

Wzdhuz drogi 273 (obreb Krasne Potockie) oraz dziatki: 60; 121; 120; 119; 118/2: 148; 149;

OBREB CHOMRANICE;:

W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dzialkami oraz na dzialkach lezacyeh w pasie
szerokosci 30 m pod obu stronach tych drdg:

Wzdluz drogi 428; 349; 252; 251; 273; 10001; 217; 222; 221; 231; 236/6; 235; 267; 241; 269; 249;
344; 340; 417; 422; 256; 259/4; 26}/6 oraz dziatki: 10004, 427 425 426; 424; 423/1; 423/4 423/3,
423/6; 423/7; 362; 361/7; 361/3; 361/6; 361/5; 361/1; 360; 359; 358; 357; 356; 355/4; 355/1; 355;’3,
3545 3535 352; 351; 350/3; 350/2; 350/1; 250; 272; 270; 271; 268/2; 268/1; 266; 265: 264/1; 264/2;
263;262; 261/10; 261/11; 261/8: 261/2; 261/1; 261/5; 261/4; 258 257, 259/3; 259/2; 259/1; 260; 255;
254/4; 254/3; 254/1 253; 206; 205/1; 205/2, 204 210; 208; 207: 211; 209/2; 209/1; 213; 212/1; 212/2;
21203; 2190 21315: 214; 215/3; 215/02; 2150: 21505 216/2 216/1; 2t8/5 218/6; 218/1; 218/3; 219/3;
219/2; 219/4 219/5; 219/6; 219/1, 219/7 203; 224; 220, 223; 725 226/3; 226/2; 226/4 228/1 229;
230; 22711, 227/2; 98; 146/10; 308; 232/2; 232/1; 233; 234; 236/1; 236/2; 236/4; 236/5; 236/7; 237;
238; 239; 240; 242; 243; 244; 245; 246/1; 246/2; 248; 247 341/1; 34172, 342 343 303; 345/1; 345/3;
345/4; 346; 347, 348 415/6; 415/1; 415/.‘) 415/4; 415/3; 416; 397 418/4; 418/5 418;’2 418/6; 418/7,
41977, 419/3; 419/6; 419/5; 419/1; 420 4]4/1 421;

Wzdluz drogi 102: 60/2; 84/5; oraz dzialki: 87; 86; 84/3; 84/4; 84/2; 84/6; 84/7; 85/4; 85/3; 85/1; 83/3;
83/2; 83/1; 60/1; 60/5; 60/4; 6 1/2: 61/1; 307,

Wzdluz drogi 92; 93; 62/9; oraz dziatki: 91; 88; 90/1; 90/2; 89; 62/8; 62/7; 62/6; 62/10; 62/5; 62/4;
62/11; 62/1; 62/2; 62/3; 429, 36/3; 36/5; 36/4; 36/6; 36/7; 63; G4/2; 64/1; 65; 66/1; 66/2; 70; 75; 74/4:;
1413, 74/1; 76; 7712, 78; 97; 95; 94,

Wazdluz drogi 59; 142; 146/9; 144/5; 151; 147, 99; 100; 126; 101; 39; 54; 127; 45/2; 45/1; 111/3; 46/2;

130/5; oraz dzialtki: 96; 77/4; 77/3; 69; 68; 67/1; 67/2; 57, 58; 56/1; 56/2; 71; 72/4; 72/3 72/2; 72/3;
55;35; 38; 37/1; 37/2; 40/1 40/2; 40/3; 43/1; 43/2; 46/1; 46/7 46/3; 46/4; 46/5 46/6; 53; 52/1; 52/2;
S1; 47, 48/1; 48/2; 44; 41; 49/2; 49/1; 42/1; 42/2; 103/1 103/72; 103/3; 103/4; 104/1; 104/2; 104/3;
104/4; 108; 107, 112 113; 111/5; 111/6; 111/4 111/2; 111/1; 110; 121/4; 121/3; 121/1 122; 123;
124; 131; I.:O/l 130/2 130/3 130/4; ]30/6 129, 123/4 125/3 125/2; 125/1; 128/1; 128/2; 132/2;
]32/1 133 120; 134; 135 136; 148/2; 148/1; 149; 150; 152; 153; 154/1; 154/2; 154/4; 154/5; 155/];
156; 155/2; 157, 158; 159; 309; 146/5; 146/6; 146/7; 146/8; 146/1; 146/2; 146/3; 146/4; 144/1; 144/2;
144/3; 144/4; 144/6; 145; 143; 141; 140; 139; 138; 82; 79; 81; 80; 73/1; 73/2; 73/3; 73/4; 73/5; 73/6;

Wzdluz drogi 178; 179; 323; 324; 173, 195; 162; 278; 285; 364; 290; 202; 300/1; 315; oraz dzialki:
327, 131, [7'}"/3 177115 17712, 175/2 175/1 176/2; 176/1; 174/2; 174/4; 174/5; 10002; 171; 170; 169;
168; 167; 166; 165; 172/5; 172/7; 172/6; 172/8; 172/10; 172/9; 163/4; 163/6; 163/’5 163/7; 163/8;
}63/10 164; 1(3/11 163/9 1605 161/8; 161/4; 161/5; 161/9; 161/6; 161/10 161/7; 161/11; ]18/2,
118/1; 119; 117/1; 117/2; I]G/l 116/2; 115/1; 115/2; 114/1; 114/2; 109 105/1; 105/2; 105/3; 106/1;
106/2 279/10; 779/11 279/8, 279/9 279/:) 279/6; 279/7; 280; 281; 282/1; 282/3 282/4; 282/,
283/1; 283/2; 284, 286; 287, 288/6; 288/5; 288/4; 288/3; 288/2; 288/1; 289, 274; 275; 276; 277; 180/1;
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180/2; 181/2; 181/3; 182/2; 182/3; 183/1; 183/2; 184/1; 184/2; 185/4; 185/5; 185/1; 185/2; 186/8:
186/9; 186/6; 186/7; 186/4; 186/5; 187; 188/2; 188/1; 189; 190/1; 190/2; 190/4; 190/3; 193/1; 193/2:
191/2; 191715 192/1; 192/2; 194/1; 194/2; 196/1; 196/2; 197; 198; 199/1; 199/2; 200; 201/1; 201/2:
329/2; 329/1; 330713 330/2; 328/1; 328/2; 326/2; 326/3; 3251); 32503, 325/2;327: 3213 320: 319: 318
317; 316/2; 316/1; 3145 313; 299/1; 299/3; 299/4; 299/5; 299/6; 299/7; 298/1; 298/2; 297; 302: 303:
304; 305; 306; 377; 376; 375; 378; 379; 380; 381; 382, 374/6; 374/2; 373; 371; 372; 370/2; 370/1:
369; 368; 366; 365; 295; 296; 367; 294, 293; 292: 201

Wzdluz drogi 336; 335; 392; 301/10; oraz dzialki: 339; 338; 337: 333; 331; 30i/12; 301/5; 301/9;
30177, 301/13; 301/11; 310; 332; 334; 312/1; 312/2; 311/2; 311/1; 383/1, 383/2; 384/1; 385/1; 386:
37475, 374/7; 374/4; 387; 388; 389; 390; 391, 394; 393; 395/1; 395/2; 396/2; 396/1;

Wadhuiz drogi 405; 399; 398/4; 398/6; 398/13; oraz dziatki: 398/10; 398/11; 398/12; 398/7; 398/8:
398/3; 398/2; 398/1; 400; 404/1; 404/2; 403; 401/4; 401/3; 401/2; 402; 410; 411; 412/1; 412/2; 412/3:
413; 414/2; 409; 408; 407/1; 407/2; 406;

OBREB KRASNE POTOCKIE:
W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dziatkami oraz na dzialkach lezacych w pasie

szeroko$ci 30 m pod obu stronach tych drog:

Wzdtuz drogi 118; 119; 97; 95; 455; oraz dzialki: 235/1; 235/4; 132/3; 132/5; 132/4; 132/1; 131, 130;
129; 128; 127; 126/2; 126/1; 124; 125; 123; 122; 121; 120/1; 120/2; 1; 98; 96/4; 95/5; 96/3; 96/2;
99/1; 99/2; 100; 101; 103; 102; 104; 105; 107; 108; 116/1; 116/2; 117; 110/1; 110/2; 109; 106; 92;
91/72; 91/3; 91/4; 93; 90; 89/3; 89/5; 89/7; 89/6; 89/8; 89/4; 87; 85; 84; 86/1; 88; 94; 113; 114; 115/1:
22771, 232/2; 233/8;

Wazdluz drogi 267; 265/2; 265/1; 263/3; 263/4; oraz dziatki: 266/2; 266/1; 235/3; 265/7; 265/6; 265/5;
265/4; 265/3; 264; 263/1; 263/2; 262; 268; 269; 270; 271,

Wzdluz drogi 272; 273; oraz dzialki: 277/3; 277/2; 277/4; 277/5, 277/6; 277/1; 276/1; 274; 275; 278;

Wadluz drogi 77/1; 77/2; 70; oraz dzialki: 79/8; 80/2; 79/9; 78; 68/3; 68/2; 71/1; 71/2; 72; 10006; 73;
74, 75;76; 111; 82/6; 81/2;

Wedluz drogi 54/1; 54/2; 51/2; 65/7, 65/11; 65/13; 65/9; 66/2; 63/2; 67/2; 68/4; 64/2: oraz dzialki:
55115 55/2; 56/4; 56/3; 51/3; 58; 65/10; 65/12; 66/1; 67/1; 6411, 83/1; 86/1; 68/5, 63/1; 62; 65/6; 65/8;
51/1; 50; 53; 52/2; 52/1;

Wazdluz drogi 5/1; 5/2; 20/5; oraz dziatki: 279/3; 279/2; 279/1; 276/2; 277/7; 234; 233/1; 233/7; 233/3;
23316, 233/5; 232/1; 231715 231/2; 230/1; 230/2; 229/1; 229/2; 228/1; 228/2; 112/1; 112/2; 82/3; 82/4:
82/5; 81/1; 80/1; 79/6; 79/4; T9/5; 69/8; 69/22; 69/7; 69/10; 69/12; 69/14; 69/16; 69/21; 69/20; 69/19;
069/13; 69/18; 69/17; 59/1; 59/2; 57/1; 57/2; 61; 56/12; 56/10; 56/9; 36/8; 56/7; 56/1; 56/6; 56/14;
36/13; 56/11; 16/1; 16/2; 15/2; 15/1; 15/2; 14; 282; 281; 280/4; 280/3; 280/1; 261/17; 261/10; 261/15;
201/14; 261/13; 261/12; 261/18; 260/1; 260/3; 260/4; 247/1; 247/2; 246/1; 246/2; 245/1; 245/2; 239/1;
239/2; 238/1; 238/2; 462/1; 462/2; 236/1; 236/2; 214/5; 214/6; 211/3; 211/5; 211/6; 211/4; 48/4; 48/2;
48/3; 47/1; 47/2; 44/1; 44/2; 43155 4312, 43/3; 42/1, 42/3; 41/3; 41/8; 41/6; 41755 41/1; 41/10; 40/1;
40/2; 40/3; 36/6; 36/5; 36/3; 36/2; 36/4; 20/6; 20/1, 20/2; 20/3; 20/4; 19/6; 19/4; 19/5; 19/3; 17/2;
17/4; 2; 17/5;

Wzdluz drogi 4; 6; 134, 153; 135; 136; 23;9/2; 10/2; 11/2; 168/2; ovaz dziatki: 7/1; 7/3; 13; 7/4; 8;
9/3; 9/1; 10/1; 10/3; 11/4; 11/1; 11/5; 10004; 12; 139; 137; 133; 60; 3; 138; 143, 141; 140; 142; 454;
145; 148; 147, 149; 151; 152; 150; 144/1; 144/2; 407, 319/4; 319/3; 320; 319/1; 319/2; 321; 322; 328;
327; 332; 329; 330; 324; 325; 450/127; 336; 337; 338; 161; 339/2; 339/1; 340; 160; 157; 158; 163;
162; 3415 342/3; 342/2; 459; 460; 461; 164; 159; 170; 173/3; 173/2; 171; 172; 169/1; 169/2; 169/3;
168/3; 168/1; 167; 166; 165; 33; 34; 35/2; 35/1; 155/1; 155/2; 156; 154; 146; 35/3; 29; 30, 27; 26; 25;
28; 3271, 32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 31; 24; 22; 21; 18; 10001; 17/13; 17/9; 17/10; 17/11; 17712, 1714,
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Wzdluz drogi 39/1; 39/2; 192; 183; 456; 447; 182; 185/1; 194; 195; 10005; 196/1; oraz dzialki: 37; 38;
193; 10000; 175; 176/3; 176/4; 176/2; 176/5; 176/1; 177; 178; 181/2; 181/1; 181/3; 180; 179; 173/1;
174; 343; 344; 342/1; 352; 353; 354; 351; 346; 345; 347/1; 348/1; 349; 350; 180; 457; 188; 190;
187/2; 187/1; 210; 209/1; 209/2; 208/1; 186/1; 453; 205; 206/1; 207/1; 184; 202/3; 203; 204; 451/126;
224/1; 224/2; 223, 222; 221; 220, 219; 218; 217; 216; 215; 201; 200; 199, 198/1; 198/2; 198/3; 202/2;
202/1; 197;

Wzdtuz drogi 45 oraz dzialki: 46;
Wzdluz drogi 325/1; 325/2; oraz dzialki: 213; 212;
Wzdluz drogi 214/2; 214/8; 225/4; 477/4; oraz dziaiki: 477/1; 191; 225/3; 477/2; 47713, 226/3; 214/7;

Wzdiuz drogi 466/1; 466/2; 241/4; oraz dzialki: 237; 243/1; 243/2; 244; 226/4; 465/2; 465/5; 465/4;
242;241/2; 241/3; 241/1; 464; 240; 463;

Wzdluz drogi 259/1; 259/2; 249/3; oraz dzialki: 248; 249/4; 249/2; 249/1; 250; 443; 251, 252; 253/1;
253/2; 254, 256; 261/9;

Wzdluz drogi 366/1; 366/2; 375; 382/4; oraz dzialki: 257/1; 257/3; 2571/4; 258, 465/3; 226/5; 226/1;
373; 374; 383; 371;370; 372; 10002; 476; 369; 356; 387; 386; 10003; 381; 380; 385; 376, 377; 378;
382/1; 384; 382/2; 382/3; 368/2; 367/2; 367/1;

Wzdhiz drogi 255; 446; 290; 393/1; 393/2; 289/1; 289/3; 289/2; 288; 310; 435; 425; 414/6; 415/3;
304/3; 306/6; 390/7, 390/6; oraz dzialki: 261/11; 261/8; 368/1; 390/4; 390/5; 390/1; 391/10; 391/3;
391/1; 391/4; 391/5; 391/6; 391/7; 391/8; 391/9; 392; 389; 452/1; 394/12; 394/11; 394/10; 394/8;
394/5; 39477; 394/6: 394/9; 395/1; 395/2; 408; 406/1; 406/2; 420; 4215 422; 423; 424/1; 424/2; 419/2;
418/2; 418/3; 418/4; 309; 426/8; 426/1; 426/4; 426/3; 426/5; 426/6; 431/5; 43 1/6; 431/3; 43 1/4; 432/1;
432/2; 438/1; 438/2; 442; 441; 475; 440; 473; 474; 437; 436/4; 436/5; 436/2; 436/3; 434; 429/1; 42972,
458; 417; 416/1; 416/2; 415/2; 415/5; 415/4; 414/5; 414/4; 414/1; 41477, 414/2; 413; 412; 411/1;
411/2; 410; 312/1; 312/2; 311/1; 31172, 313; 308/1; 308/2; 409/3; 409/2; 301/1; 300/2; 306/3; 306/4;
306/5; 306/9; 306/8; 306/7; 305/2;, 305/3; 314; 315; 316/1; 316/2; 318; 317, 286/2; 287; 286/1; 285;
284; 283, 291/9; 291/11; 291/10; 291/5; 291/7; 291/6; 291/8; 293/2; 293/3; 294/4; 294/5; 294/2; 297,
296; 298/1; 298/2; 299/1; 299/2; 299/3; 300/1; 300/2; 301/2; 301/3; 304/1; 304/2; 304/4; 303; 302;
295,292,

Wzdtuz drogi 396/2 oraz dzialki: 396/1; 396/3; 397; 448;
Wzdluz drogi 365; 379; oraz dzialki: 364; 361; 363; 362; 360; 398;

Wzdluz drogi 359/2; oraz dzialki: 359/4; 359/1; 359/3: 335; 357: 358; 449; 399; 400; 401; 402/1;
402/2; 427, 403/1; 404/1; 405; 428; 433,

Glowne ciagi kanalizacji poprowadzone beda od miejscowosei Chomranice w kierunku
Klgezan wzdiuz potoku Smolnik, réwnoczednie druga odnoga ciagu kanalizacyjnego zostala
poprowadzona od miejscowosci Krasne Potockie, aby w migjscowosci Kleczany polaczy¢ sie
z kolektorem przebiegajacym od Chomranic. Dalej wspéluy kolektor biegnie doling potoku Smolnik,
aby w centrum Marcinkowic przeja¢ $cieki z poludniowej czeéei Marcinkowic. W punkeie spotkania
si¢ obu kolektoréw przewiduje si¢ przepompownig éciekéw, kidra umozliwi transport kolektorem
cisnieniowym pod linig kolejowg oraz pod potokiem Smolnik do projektowane; oczyszezalni Sciekow
W Marcinkowicach. Projektowana przepompownia wynika z potrzeby wyniesienia oczyszezalni
sciekdw ponad linig spodziewanego zasiegu fali powodziowej.

Na calej dlugosci kolektordw biegngeych od Chomranic | Krasnego Potockiego, poprzez
Kigezany oraz od poludniowyeh granic wsi Marcinkowice do jej centrum koncepcja przewiduje
boczne kolektory laczace praktycznie prawie wszystkie tereny wskazane przez miejscowe plany
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zagospodarowania przestrzenncgo pod zabudowg mieszkaniowa. Niewielkic enklawy terenu
nieoznaczone przewiduje sig pod rozwigzania oparte na przydomowych oczyszezalniach Sciekéw.
Zgodnie z analiza wysokodciowa przebiegu glownych ciggow kanalizacji obszaru LA
konieczne bedq nastepujgee przepompownie:
- P-1 w migjscowosci Chomranice,
- P-2 wmiejscowoici Marcinkowice.

Orientacyjna dlugosé kanalizacji sanitarnej wynosi 46180 m w tym:
- dn 300 2900m
- (dn 250 2800m
- dn 200 37500m
- dn 150 2980m.

Eksploatacja kanalizacji nie wymaga stalej obslugi za wyjatkiem okresowych przegladéw
i napraw pompowii.

Planowane przedsigwzigcie jest obiektem liniowym, z tego wzgledu zajecie powierzchni
wymienionych powyzej dzialek nastapi tylko w okresie realizacji. Po zakoiiczeniu inwestycji tereny
zostang przywrocone do stanu pierwotnego. Wyjatek stanowia pompownie sciekow, ktére zajmay
ogélem okolo 50,0m”.

Trasa kanalizacji biegnie przez tereny:
- wzdluz drdg powiatowych, gminnych, prywatnych
- na dzialkach prywatnych i Skarbu Paiistwa w Chomranicach, Kleczanach, Marcinkowicach,
Krasnym Potockim, Rdziostowie, Woli Marcinkowskiej.
- przez tereny zielone i pola uprawne
- wpoprzek ciekdw i rowdw przydroznych

Projektowane obiekty nie beda zmniejszaly powierzchni biologicznie czynnej, nie zmieni sie
charakter terendw, przez ktére bgdzie przechodzila kanalizacja sanitarna. Nie przewiduje sie
zniszezenia szaty roslinnej, zostang przesadzone drzewa ozdobne na czeéci dzialek,

Obecnie seieki z rozpatrywanego terenu odprowadzane sq do zbiornikéw bezodplywowych
znajdujacych sig¢ na dzialkach przy budynkach. Cze$é mieszkaincow opréznia wiw zbiorniki do
przydroznych rowtw,

Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu podiaczenie istniejacych budynkéw mieszkalnych
do kanalizacji zbiorczej, gminnej. Planowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzana do
projektowanej oczyszezalni Sciekdw w Marcinkowicach.

Do odprowadzania sciekéw bytowych zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjna,
wykonang z rur PVC kanalizacyjnych typu N i ,S”, kamionkowych, PE o srednicy 150, 200, 250
i 300 mm lub z innych rur wg uznania Inwestora spelniajacych wymagania dokumentacji projektowej.
Podejscia kanalizacji do poszczegdlnych posesji zostana wykonane z rur dun 150 mm. Studzienki PVC
315,425; PE 600,100; prefabrykowane dn 1000, 1200, 1500 zgodne z PN-B-10729:1999 i PN-EN
476:2001, wlazy zgodnie z PN-EN 124:2000. Pompownie na studniach betonowych Iub
z polimerbetonu. Istniejace ,szamba” zostang ominigte w czasie budowy lub zaadaptowane na
studzienki kanalizacyjne.

Planowane jest wykonanie prac ziemnych w 80 % mechanicznie i w 20 % recznie. Roboty
montazowe zostana wykonane w mozliwie najkrétszym czasie, a po dokonaniu migjscowych prdb
szezelnosei wykop zostanie zasypany, Po wykonaniu kanalizacji zostana wykonane badania
szezelnosei przewodu i zostanie wykonana inwentaryzacja powykonaweza,

W obszarze wykonywania wykopdw wystepujq wody gruntowe, pompowarnie zostanie
przeprowadzone w sposab nie ingerujacy w zasoby wéd podziemnych.

Na etapie koncepcji rozwazono warianty wykonania kanalizacji sanitarnej przy uwzglednieniu:
- lokalizacji inwestycji (uksztaltowania terenu)
- wymagan przyszlych odbiorcdw,
- mozliwych rozwigzan technicznych,
- warunkow technicznych okredlonych prze Inwestora,
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- systemu gospodarki Sciekowej dla przedmiotowego terenu.

Przyjecie wariantu rozwiazania gospodarki $ciekowe] w oparcit o system grawitacyjny

podyktowane jest obowigzujaca Uchwaly Nr XXXVI11/285/2001 Rady Gminy Chelmiec z dnia
7 czerweca 2001 r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminie Chelmiec. Kanalizagja Chomranice, Kigezany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostow,
Wola Marcinkowska zostala opracowana zgodnie z zapisami planu, z Jjednoczesnym uwzglednieniem
nastepujacych uwartinkowan:

I Zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielezej z oddzielnym odprowadzeniem $cickow
sanitarnych systemem kanalizacji zbiorczej i indywidualnej.

2. Podstawowym sposebem odprowadzenia Sciekow socjalno — bytowych bedzie przewidywany
system kanalizacji sanitarnej; grawitacyjny zgodnie z nastgpujacymi zasadami:
sie¢ kanalizacyjng stanowi¢ beda ciagi kanalizacyjne obejmujace swym zasiggiem tereny
zagospodarowane,
dopuszcza si¢ wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej $cickow przemysiowych, pod
warunkiem ich wezedniejszego podezyszezania do parametrow sciekéw sanitarnych oraz za
zgoda Uzytkownika sieci,

- nie dopuszeza sig odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej $ciekdw opadowych ani wad
pochodzacych z odwadniania gruntéw.

3. Wariantami  alternatywnymi  dla  przedstawionego systemu kanalizacji moglyby by¢
rozwigzania oparte o nastepujace zasady odprowadzania $ciekéw:

- naterenach zabudowy zwartej zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od terendw zabudowy
ciaglej nalezy zabezpieczy¢ odprowadzenie $ciekdw poprzez lokalne oczyszezalnie $ciekéw
pod warunkiem istnienia w poblizu cieku — odbiornika; w przeciwnym przypadku dopuszcza
si¢ odprowadzanie sciekéw do szezelnych zbiornikéw wybieralnych, skad beda wywozone
wozami asenizacyjnymi do oczyszezalni $ciekow

- na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza sie zastosowanie przydomowych oczyszezalni
Sciekow, ewentualnie bezodplywowych zbiornikéw wybieralnych na scieki opréznianych
przez wywozenie Sciekéw na oczyszezalnie.

Przyjety system odprowadzania $cickow z przedmiotowego terenu jest wiec zgodny
z przyjetym Planem Zagospodarowania Przestizennego.

Lokalizacjg inwestycji (trase przewodéw) determinujg gidwnie:

- usytuowanie istniejacej oczyszezalni sciekdw,

- konfiguracja terenu umozliwiajaca wykorzystanie naturalnego uksztaltowania pozwalajacego
na grawilacyjny odplyw sciekdw w kierunku odbiorika (oczyszezalni),

- wymagania i Zgdania wiadcicieli nieruchomosci, na terenie ktérych usytnowane beda
przewody kanalizacyjne, w odniesicniv do lokalizacji inwestycji {trasy projektowanej
kanalizacji) i koniecznosci uzyskania przez Inwestora tj ZGKiM w Chelmeu prawa do
dysponowania nieruchomosei na cele budowlane (zgody wladeicieli dzialek).

Wariantowos¢ w zakresie lokalizacji inwestycji jest wiec w znacznym stopniu egraniczona
przez powyzsze czynniki. Wybrany wariant lokalizacji stanowi mozliwy do osiagniecia kompromis
pomigdzy uwarunkowaniami technicznymi a oczekiwaniami i akceptacia spoleczng.

Biorae powyzsze czynniki pod uwage wybrano wariant wykonania przewoddw kanalizacji
sanitarnej w systemie rur PVC, kamionkowych, PE o odpowiednich wytrzymalosciach. Zastesowany
bedzie jeden z systemow dostepnych na rynku przy zachowaniu parametrow technicznych tj klasy
obciazenia, Srednicy, wytizymalodei, itp. okrelonych w projekcie budowlanym. Zastosowane beda
rury kielichowe laczone na uszczelke lub zgrzewane, zapewniaja one przy prawidlowym
wykonawstwie szezelno$¢ calego systemu (4. zabezpicczenie przed infiltracjy i eksfiltracjq) co ma
szezegolne znaczenie z wwagi na mozliwo$¢ wystgpowania wysokich poziomodw wod gruntowyeh, Po
wykonaniu (przed zasypaniem) przewody kanalizacyjne zostang poddane prébom szczelnosci na
infiltracje i eksfilvacje zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych®.
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Warianty innych rozwiqzad technologiczno - materialowych odrzucono z uwagi na
potencjalne zagrozenie dla wéd podziemnych i gruntu ze wzgledu na mogace wystepowad
nieszezenosei systemu {np. rury i studnie betonowe), co ma szczegdlne znaczenie z uwagi na
stosunkowo wysoki poziom wod gruntowych i ukladanie czedei ciggow kanalizacyjnych na
glebokosciach ponizej lustra wody gruntowe;.

Budowa kanalizacji pozwoli w pefni racjonalnie wykorzystaé teren i uporzadkuje gospodarke
sciekowq na projektowanym terenie. Ma to szczegdlne znaczenie z uwagi na:

- realne zmniejszenie nakladdw zwigzanych z utylizacja odpadéw plynnych,
- stworzenie korzystnych warunkéw dia dalszego rozwoju zabudowy mieszkalnej.

Przedsigwzigeie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji sanitarne] jest z zalozenia
imwvestycja proekologiczna, stuzgcq (w potaczeniu z projektowang oczyszezalnig $ciekéw) ochronie
przed zanieczyszczeniem jednego z najwazniejszych elementéw Srodowiska, jakim sg wody
powierzchniowe. Planowane zadanie w gminie Chelmiec wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie
wyposazenia gminy w infrastrukturg techniczng i przyczyni sie do poprawy stanu higienicznego
miejscowosci poprzez uporzadkowanie gospodarki Scickowej w tym rejonie (. likwidacje
nieszezelnych szamb i dzikich wylotéw kanalizacyjnych) w wyniku sukcesywnego przylaczenia
budynkés mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej.

Ogolnie oddzialywanie na $rodowisko, kidre wystapi w fazie realizacji przedsigwziecia mozna
scharakteryzowaé jak chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wazdluz trasy
inwestycji. W trakeie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych wylgeznie
W porze dziennej dla zminimalizowania wplywu halasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszezalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszezanie
sig frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszezeii z emisji spalin materiatéw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy pod kanalizacje spowoduja chwilowe przekszialcenie
powierzehni ziemi i okresowe zakidcenie waloréw krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac.
W ramach ochreny gleby, w gruntach rolnych, przewiduje sie w trasie przekopéw zdjecie warstwy
ziemi (humus), ktéra bedzie odlozona do ponownego wykorzystania po  zakoriczeniu prac
budowlanych i rekultywacji strefy przekopéw. Proces realizacji przedsigwziecia pociggnac moze za
soba powstawanie odpadéw takich jak kawaiki rur, wyeinki z polaczen odgalezien rur, prety stalowe,
czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady
te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawecy), a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie
Jest odpadem, ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk, ksztaltowaniem drdg
na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) skladowany bedzie we wskazanych
migjscach w uzgodnieniu z Urzedem Gminy w Chelmeu, W fazie realizacji kanalizacji i obiektdw
towarzyszacych moze mie¢ migjsce niezorganizowana emisja zanieczyszezen do powietrza. W trakeie
trwania prac budowlanych — w wyniku dzialania wiatru ~ moze wystapi¢ niezorganizowana entisja
zanieczyszezen powstalych w wyniku pracy sprzgtu budowlanego. Zrédlem emisji zanieczyszczen do
powietrza z terenu planowane] inwestycji, w kresie budowy, bedzie ruch samochodéw i innych
maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Emisja zanieczyszezen bedzie nieznaczna
i bedzie miala charakter okresowy. Uciazliwosci z nia zwiazane ustang wraz z zakoficzeniem prac
budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wywoluje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
w stan istniejacy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacje obiektéw gospodarki
Sciekowej. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie koniecznodé wycinki drzew, zostanie tylko
przesadzonych kilka drzew ozdobnych. Dla ochrony ukladu korzeniowego wykopy bedg prowadzone
w odleglosei nie mniejszej niz 1,5m od pnia. Odeinki przewoddw kanalizacyjnych przebiegajgce
wzdluz rowéw melioracyjnych prowadzone beda w odlegloéei nie mniejszej niz 2m od korony rowu.
W celu ochrony istnigjacego dna i skarp brzegowych rowéw przekroczenia realizowane beda
wylacznie metoda przepychu, z zastosowaniem rur ochronnych. Gleboko$é posadowienia kanalizacji
na odeinkach przekroezen rowdw melioracyjnych wynosié bedzie minimum 1,5m pod dnem rowu,

Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko w fazie eksploatacji bedzie mialo zasieg lokalny,
a ilos¢ czynnikow stanowigeych zagrozenie dla érodowiska bedzie ograniczona. Dodatkowo mozna







jeszeze ograniczy¢ oddziatywanie projektowanej inwestycji na $rodowisko naturaine przez
uwzglednienie nastepujacych dziatan:
- zapewnienie prawidlowych przegladéw i konserwacji ciagéw kanalizacyjnych wykonywanych
przez wyspecjalizowane stuzby komunalne,
- kontrole podigczeri do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania podigczen wod
opadowych z nawierzchni utwardzonych, dachéw i przeciazenia urzadzen kanalizacyjnych,
- zapewnienie szybkiej rekeji shuizb komunalnych na sygnaly stanéw awaryjnych na ciggach
kanalizacyjnych w przypadku stwierdzonej niedroznoéci Ilub uszkodzefi powstalych
Z przyczyn zewnetrznych.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardéw jakosci $rodowiska
poza granicami terenu, do ktérego posiada tytut prawny inwestor.

Na trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw zdja¢ warstwe humusu i zlozy¢ go w sposob
umozliwiajacy péZniejsze odtworzenie struktury gleby po wykonaniu prac ziemnych. Podczas robét
ziemnych powstanie nadmiar ziemi z wykopu w iloéci roéwnej objetosci podsypki, obsypki i zasypki.
Podezas rozbidrki drog utwardzonych powstang odpady asfaltu i podbudowy. Materialy te nalezy
wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora lub unieszkodliwié we wlasnym zakresie.

Podczas eksploatacji kanalizacji nie beda powstawaé zadne odpady na trasie kanalizacji
sanitarnej. Zastosowana technologia wykonania kanalizacji sanitarnej i jej eksploatacja zgodna
z obowigzujacymi normami ogranicza w maksymalnym stopniu wystepowanie uciazliwoéci.

Z uwagi na usytuowanie i charakter przedsiewziecia nie przewiduje si¢ transgranicznego
oddziatywania projektu na $rodowisko. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie wiazaé si¢ z ryzykiem
oddzialywania poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

W zasiggu oddziatywania planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego nie wystepuja formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16-04-2004 roku o ochronie przyrody. W zasiegu
projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepuja obszary Natura 2000. Wystepujg natomiast obszary
chronionego krajobrazu w Chomranicach ustanowione w drodze uchwaty sejmiku wojewddztwa.

Majac na uwadze powyzsze oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowyeh w Starym Sgczu oraz Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu w pehni uzasadnione Jest stwierdzenie, iz odstgpienie od
przeprowadzenia oceny oddzialywania na s'rodo;af,iskcxplg‘nowanego przedsigwziecia jest uzasadnione.
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Nasz Znak:. WBG.6220.13.2015 Chelmiec dnia 23 czerwiec 2015 r.

DECYZJA

0 zmianie decyzji ostatecznej z dnia 3 marca 2014 r. znak: WBG.6220.28.2013 o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami w miejscowosci Chomranice, Kleczany, Marcinkowice, Krasne Potockie,
Rdziostow, Wola Marcinkowska

Na podstawie art. 154 oraz 104, 107, 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) w zwiazku z art. 87 oraz art. 71 ust.1 i ust. 2, art. 75 ust.
1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziafywania na $rodowisko (4. Dz. U =z 2013r. poz. 1235), § 3 ust. | pkt. 79 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaca oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z péz zmianami)

po rozpatrzeniu

wniosku inwestora tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmeu ul. Papieska 2, 33-395
Chelmiec z dnia 21 kwietnia 2015 r., w sprawie zmiany decyzji z dnia 3 marca 2014r. znak:
WBG.6220.28.2013 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia pn. ,.Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowosci Chomranice, Kleczany, Marcinkowice,
Krasne Potockie, Rdziostéw, Wola Marcinkowska (gmina Chelmiec, Powiat Nowy Sacz, wojewadztwo
matopolskie) realizowanego na dziatkach nr ew.:

OBREB RDZIOSTOW:
W drodze oraz wzdtuz drogi opisanej ponizszymi dziatkami oraz na dziatkach lezacych w pasie szerokosci

30 m pod obu stronach tych drég:

Wzdhuz drogi 204 oraz dziatki: 208; 207/4; 207/3; 206; 205; 213/2; 213/1; 203/5; 203/4; 203/3; 202/5; 202/4;
200/1; 197/6; 197/5; 207/1;

Wzdhuz drogi 87 oraz dziatki: 227;

Wzdhtuz drogi 92; 56; oraz dziatki: 224/1; 224/2; 203/2; 202/3; 201/1; 201/2; 199/1; 199/2; 202/2; 200/2;
198/1; 198/3; 197/2; 198/2; 134/1; 134/2; 119/3; 119/8; 133/2; 133/1; 119/9; 197/4; 129/1; 129/2; 119/17;
119/2; 192/2; 192/11; 192/13; 192/12; 192/9; 192/4; 192/14; 119/13; 119/14; 158/2; 158/1; 115/4; 115/3;
157/2; 157/3; 157/11; 157/7; 115/2; 156/2; 156/3; 157/8; 156/4; 114/1; 114/2; 110/3; 110/2; 153/2; 153/1;
152/2; 152/1; 109/10; 109/2; 109/9; 151/2; 151/1; 154; 150/2; 150/4; 150/3; 108/2; 62/7; 108/1; 62/2; 62/4;
62/3; 61; 104/2; 104/3; 104/4; 102/2; 102/5; 102/6; 101/2; 101/3; 101/4; 100/2; 100/5; 100/7; 100/8; 100/6:
99/4; 99/3; 99/2; 55/2; 55/1; 97/1; 97/2; 96/2; 96/1; 95/2; 95/1; 94/4; 94/2; 94/3; 94/5; 7/1; 7/2; 5/2; 53/1; 6;
132; 131; 135/1; 130, 135/2; 128; 165; 161/1; 159/3; 159/2; 160/3; 157/10; 157/6; 157/9; 168; 57; 46/6;

Wzdtuz drogi 193/1; 193/2; oraz dziatki: 195; 196; 194; 192/8; 191/2; 189/4; 190/1; 189/5; 189/3; 189/2;
188; 187, 10001, 10000, 223;

Wzdhiz drogi 192/7 oraz dziatki: 191/1; 171; 170/1;

Wzdtuz drogi 79; 85; 86; oraz dziatki: 225; 212; 211; 216; 219; 181; 178; 210; 217; 221; 71; 70; 68; 209;
116/2; 116/1; 84; 222; 63/4; 66; 78/1; 78/2; 83; 90; 77; 76, 75; 74/1; 73/1; 73/2; 73/3; 81; 88: 91; 82; 89; 35;
226, 80/2; 80/1; 10002;

Wzdtuz drogi 119/11 oraz dziatki: 119/15; 119/16; 127/1; 127/2; 125/1; 123/1; 124/1; 126/9; 126/13; 121/6;
1
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Wzdluz drogi 118/1; 118/2; oraz dziatki: 120/5; 113/1; 113/2; 111; 117/3; 112/3; 112/2; 117/4; 120/2; 120/3;

Wzdluz drogi 126/17 oraz dziatki: 120/4; 121/8; 126/14; 126/12; 126/15; 126/16; 126/10; 122/1; 136/8;
136/7; 136/6; 136/5; 121/2;

Wzdhuz drogi 140/2; oraz dziatki: 140/3; 140/4; 140/11; 140/12; 140/13; 141; 146/1; 138/2; 138/10; 138/11;
138/8; 138/12; 142/23; 147, 149,

Wzdhuz drogi 144/1; 148/7; oraz dzialki: 145/1; 148/2; 148/3; 148/4; 148/5; 228/2; 228/1; 228/3; 228/4;
228/6; 228/5; 142/20; 142/19; 142/18; 148/8; 142/15; 142/16; 142/17; 143/10; 143/11; 143/12; 143/9;
143/16;

Wzdluz drogi 93; 140/14; 143/6; 107/5; oraz dziatki: 143/8; 143/15; 143/14; 143/13; 143/2; 143/5; 143/3;
143/4; 142/14; 142/13; 142/12; 142/9; 142/21; 142/22; 142/10; 142/5; 142/6; 142/7; 142/8; 140/10; 140/9,
140/8; 140/7; 140/6; 140/5; 138/5; 138/4; 138/6; 138/7; 137/1; 137/2; 137/3; 137/6; 137/7; 137/4; 137/8;
137/9; 215/10; 215/1; 215/6; 215/7; 215/8; 215/9; 136/3; 136/2; 117/1; 107/3; 107/7; 107/4; 107/8; 112/1,
107/9; 107/10; 107/12; 107/11; 109/3; 109/12; 106, 105; 103; 102/3; 98; 110/4; 109/4; 109/5; 109/6; 109/11,
109/7; 109/8;

Wzdhuz drogi 172/2; 172/1; 172/3; oraz dziatki: 155; 164/2; 164/4; 162; 164/3; 160/2; 164/6; 164/5; 166;
163/2; 163/1; 167; 168; 169; 185/2; 186/6; 186/4; 186/2; 186/7; 184/1; 183; 182; 179; 174; 173; 67/2; 67/1;
62/6;

Wzdhuz drogi 72 oraz dzialki: 175/2; 175/1; 176; 177; 180; 69;

Wzdhiz drogi 22; 34; oraz dziatki: 46/5; 45; 46/2; 44; 43/4; 43/3; 43/1; 46/7; 46/8; 46/9; 46/10; 46/1; 33/4;
33/3; 33/2; 33/1; 32/5; 32/4; 32/3; 32/2; 32/1; 31; 30/1; 30/2; 29; 28; 27/1; 27/5; 27/2; 26; 25; 23; 24/1; 24/2;
9; 10; 11, 14; 15/4; 15/7; 15/3; 15/5; 15/6, 16; 18; 19/1; 19/2; 19/3; 20/2; 20/4; 20/5; 20/6; 20/7; 20/8; 20/9;
20/10; 21;

Wzdluz drogi 8 oraz dziatki: 218; 12; 13/1; 1; 2; 3; 4;

Wzdhiz drogi 48/1; 50/1; 49/1; oraz dziatki: 36; 37; 38; 40; 41; 42/1; 39/1; 46/4; 52/2; 52/1; 51; 27/4; 27/3;
53; 54/1; 54/2; 47/1; 47/2; 60; 59; 63/1; 63/2; 63/3; 64/2; 64/1; 65; 58;

OBREB MARCINKOWICE:
W drodze oraz wzdtuz drogi opisanej ponizszymi dziatkami oraz na dziatkach lezacych w pasie szerokosei

30 m pod obu stronach tych drég:

Wazdluz drogi 93 (obr. Rdziostow) oraz 495; 493/2 i 546/9 oraz dzialki: 494; 493/1; 496/1; 513/1; 497/1;
10002; 10001, 499; 498/1; 512; 514/5; 514/4, 514/3; 523/1; 523/6; 523/2; 523/9; 523/8; 523/10; 523/11;
523/12; 524; 525/2; 525/1; 527; 526/6; 526/4; 526/1; 526/5; 535, 266; 544/3; 544/4; 544/5; 544/6; 545/2;
545/1; 546/3; 546/2; 546/1; 546/5; 546/6; 546/7; 546/8; 547/3; 541/1; 547/4; 547/2; 547/1; 548; 549; 540/1;
550/6; 550/2; 550/5; 550/4; 551/2; 551/3; 551/4; 552; 554/2; 553/2; 553/3; 553/1; 554/1; 542; 565/1; 565/2;
565/3; 565/4; 565/8; 565/9; 565/7;, 565/30; 565/35; 565/16; 565/15; 565/13; 565/14; 564/2; 564/1; 564/3;
563/7; 563/13; 563/12; 563/6; 563/11; 563/15; 563/14; 563/16; 563/17, 563/18; 563/2; 558/13; 558/14;
558/15; 558/16; 558/12; 558/11; 558/10; 558/8; 558/7; 558/9; 558/6; 558/5; 558/4; 558/3; 558/1; 360; 359;
351; 350/1; 349/1;

Wzdhiz drogi 470 oraz dziatki: 349/2; 469/2; 469/1; 348/2; 348/1; 346/2; 346/4; 346/3; 346/5; 345/1; 345/2;
344/2; 344/1; 341/2; 341/5; 341/7; 341/6; 341/3; 340/1; 340/2; 329/2; 329/4; 329/3; 328/4; 328/6; 328/5;
328/3; 327/2; 327/4; 323/6; 323/5; 323/2; 323/3; 323/4; 322/4; 322/2; 10000; 321/2; 321/4; 468/9; 468/4;
468/8; 468/S; 467/6; 467/5; 468/7; 467/4; 467/2; 467/3; 468/2; 466/2; 466/1; 464/1; 464/2; 464/3; 461/2;
461/1; 462; 457, 458/2; 456/2; 456/1; 458/4; 458/3; 458/5; 458/7; 458/6; 458/8; 459; 455/1; 455/2; 453/2;
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452/2; 452/3; 452/4; 452/5; 452/6; 452/7; 452/8; 452/9; 452/10; 451/8; 451/2; 451/9; 451/4; 451/5; 451/6;
45177, 450/6; 450/2; 450/8; 450/4; 450/7; 450/5; 449/4; 449/2; 449/5; 448/2; 448/3; 448/4; 447/2; 447/1;
10004; 444/4; 444/8; 443/4; 443/3; 442/4; 442/3; 441/4; 441/3; 441/8; 430/1; 430/2; 431; 429/2; 429/1;
428/1; 427; 433; 432/3; 432/2; 432/1; 426; 425/1; 425/2; 424;

Wzduz drogi 423; 412/1; 422/6; 422/5; 440/3; 40/7; 441/6; 363/10; 367 oraz dziatki: 434/1; 436/4: 436/3;
436/1; 439/6; 439/3; 439/4; 439/5; 439/7; 439/1; 438/1; 438/3; 438/4; 437; 438/5; 438/6; 440/5; 440/4;
440/6; 441/5; 441/7; 444/1; 44472; 445; 444/6; 446/1; 446/6;, 446/5; 446/3; 454/1; 422/4; 422/3; 422/2;
422/1; 421; 420; 412/2; 410/1; 410/2; 409; 408/1; 408/2; 408/3; 408/4; 404; 376; 378; 375; 373: 372; 371;
370; 369; 368; 374; 366/4; 366/5; 366/2; 365; 364; 363/13; 363/1; 363/9; 363/12; 363/6; 363/7; 363/8; 126/2;
363/3;363/4; 363/5; 362/5; 362/4; 362/3; 362/2;

Wzdhuz drogi 402; 383; 407/2 1 411/5 oraz dziatki: 379/1; 379/2; 379/6; 379/5; 379/4; 380/1; 380/2; 381;
382; 380/3; 384/4; 384/8; 384/7; 385/11; 385/2; 384/13; 384/12; 384/9; 384/14; 384/3; 385/1; 386/2; 386/3;
386/4; 387; 388; 389; 397; 399; 400; 401; 398; 396/6; 396/5; 396/1395; 17/21; 419; 418; 417; 416; 415/1;
415/2; 415/3; 414/2; 414/1; 413; 411/7; 411/6; 411/2; 411/3; 411/4; 411/1; 407/3; 406/1; 407/1; 406/4;
406/3; 405/2; 405/1; 403/6; 403/5; 403/4; 403/3; 403/2; 403/1;

Wzdluz drogi 131 oraz dziatki: 132/2; 132/1; 17/19; 17/1; 126/1; 129/2; 129/1; 130/1; 130/12; 130/13;
130/14; 130/8; 130/9; 130/6; 130/7; 130/11; 130/10;

Wzdhuz drogi 320/2; 320/1 oraz dziatki: 326; 325/2; 325/1; 327/3; 324; 317/9; 317/13; 317/12; 317/10;
317/1; 316; 315/1; 319/3; 317/7; 319/4; 319/1; 343/1; 343/5; 342/1; 342/2; 319/2; 343/4; 343/3;

Wzdhuz drogi 361/1; 361/2; 314/2; 314/1; 556/7 oraz dziatki: 362/12; 362/11; 362/10; 362/9; 362/7; 321/3;
322/3; 317/14; 317/11; 317/3; 317/4; 317/5; 317/6; 318/1; 318/2; 347; 352/2; 352/3; 352/5; 352/4; 352/1;
353/1; 353/2; 353/3; 353/4; 353/5; 354; 355; 356; 556/9; 556/18; 358; 357; 557; 556/1; 556/2; 556/3; 556/4;
556/5; 556/6; 556/15; 556/11; 556/12; 556/13; 556/14; 556/10; 556/16; 556/17; 555; 560; 561; 563/10;
563/9; 313; 312/4; 312/3; 312/2; 312/1; 311/2; 311/1; 310; 309; 297/4; 297/2; 295; 293; 292/1; 292/2; 289;
265/2; 265/4; 265/3; 264/1; 223/2; 223/4; 223/5; 223/19; 223/17; 223/13; 223/12; 223/11;

Wzdtuz drogi 565/20 oraz dziatki: 565/18; 565/12; 565/19; 565/22; 565/23; 565/24; 565/25; 565/26; 565/28;
565/29; 565/32; 565/33; 565/34;

Wzdhiz drogi 223/8; 223/30; 223/9; 223/7 oraz dziatki: 223/10; 223/14; 223/29; 233/28; 223/27- 223/16;
223/15; 223/18; 223/33; 223/32; 223/31; 223/1; 223/26; 223/24; 223/25; 223/23;

Wzdtuz drogi 288; oraz dziatki: 263/1; 260/6; 262/1; 262/2; 262/3; 259/2; 259/3; 258/1; 285; 284; 283/3;
282; 281/1; 283/2; 283/1; 281/2; 280; 286/1; 286/2; 286/3; 287/7;, 287/8; 287/11; 287/9; 287/10; 287/12;
287/13; 287/14; 298; 297/3; 296; 294/1; 294/2; 291/3; 291/1; 291/2; 290;

Wzdhiz drogi 253 oraz dziatki: 257/5; 257/4; 257/2; 257/6; 257/7; 256/3; 256/2; 256/1; 255; 302; 164; 248/2;
26/1; 25471, 252/4; 252/5; 252/6;

Wzdluz drogi 206/2; 206/1; oraz dziatki: 235; 236/3; 236/10; 236/1; 236/9; 236/7; 236/8; 237; 238/2; 238/3;
239/1; 241; 240; 242/2; 242/1; 243/3; 243/1; 243/2; 244; 245; 246/1; 246/2; 246/3; 246/4; 246/5; 246/6;
246/7; 246/8; 246/9; 247; 207; 275; 10003; 276/4; 276/5; 276/2; 276/1; 208/4; 208/3; 208/2; 208/5; 209;
211/1; 211/2; 211/3; 211/4; 211/6; 211/7; 211/8; 211/9; 211/10; 210/2; 210/1; 210/3; 212; 213; 214/4; 214/1;
214/3; 215; 195/3; 195/1; 195/4; 196/9; 196/8; 196/7, 196/1; 196/4; 196/5; 196/6; 197/1; 198/1; 198/2; 199;
200; 201; 202; 203; 205/1; 205/2; 179/1; 177/42; 177/32; 177/89; 177/43; 177/46; 177/47; 177/69; 177/68;
177/67; 177/66, 177/88; 177/70; 177/71; 177/72; 177/73; 177/74; 160/3; 160/1; 159; 158/3; 158/2; 158/5;
158/4,

Wzdluz drogi 177/86; 177/85; 177/84; 177/82; 177/83; oraz dziatki: 177/77; 177/76; 177/75; 177/5: 171/87;
177/65; 177/64; 177/63; 177/62; 177/61; 177/60; 177/48; 177/45; 177/44; 177/59; 177/58; 177/57, L7753
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177/54; 177/55; 177/56; 177/52; 177/51; 177/50; 177/49; 177/17; 177/18; 177/19; 177/20; 177/21; 177/22;
177/24; 177/25; 177/26; 177/27; 177/28; 177/29; 177/30; 177/31;

Wzdhiz drogi 274/1 oraz dziatki: 279; 278/2; 278/1; 277/3; 277/4; 277/5; 277/6; 277/1; ; 287/1; 287/2;
287/3; 287/4; 287/5; 287/6; 300; 301; 145; 299; 303; 273/6; 273/5; 273/4; 273/2; 304; 305; 307; 537/1;
538/1; 539/1; 543/1; 544/2; 54477, 534; 533; 531; 532/1; 530/3; 530/2; 520; 529, 528; 519; 518; 272; 271;
270; 269; 268/3; 268/2; 268/1; 267/1; 267/2;

Wzdhuz drogi 178 oraz dziatki: 177/41; 177/40; 177/39; 177/38; 177/37;, 177/36; 177/35; 177/34; 177/33;
177/81; 177/3; 177/80; 179/2; 179/3; 180; 181/1; 181/2; 181/3; 182; 183/1; 183/2; 566/1; 566/2; 566/3;
566/4; 566/5; 186/1; 186/2; 187; 188;

Wzdhiz drogi 176/1 oraz dziatki: 160/4; 161/12; 161/8; 161/4; 161/15; 161/2; 171; 174; 175/3; 175/4;
177/78; 177/6; 17717, 177/8; 177/9; 177/10; 177/2; 177/11; 177/12; 177/13; 177/14; 177/15; 177/16; 177/23;
189; 191; 192/1; 192/3; 192/4; 193/1; 194; 195/2; 216; 217/5; 217/1; 217/6; 217/8; 217/7; 217/3; 217/9;
217/10; 218/3; 218/4; 218/1; 218/5; 220/1; 221/3; 221/2; 208/6; 219/7; 219/8; 219/4; 219/3; 219/5; 219/6;

Wzdhuz drogi 152; 142/6; 144/6; 149/5; oraz dziatki: 153; 154; 155; 156; 157; 162/2; 162/1; 163/2; 163/1,
165; 166; 170; 167; 168/5; 168/4; 168/3; 168/6; 135; 136; 149/6; 149/4; 149/3; 149/2; 151; 150; 148; 144/4;
144/3; 144/5; 144/7, 144/8; 144/9; 144/2; 143/2; 143/3; 142/1; 142/2; 142/3; 142/4; 142/5; 141/1;

Wzdhiz drogi 139; 146/13; oraz dziatki: 140/8; 140/7; 146/5; 146/14; 146/15; 146/16; 146/6; 146/7; 146/8;
146/9; 137, 146/10; 146/11; 146/1; 146/12;

Wazdluz drogi 515; S11; 500; 473/2; oraz dziatki: 168/7; 168/8; 169/3; 169/4; 172/2; 172/1; 173; 516; 517,
222; 521; 522; 523/13; 514/1; 508; 509; 506; 510; 505; 504; 503; 502; 501; 507; 487; 486; 473/5; 473/4
473/3; 472; 471/4; 471/1; 471/3;

Wzdhiz drogi 481 oraz dziatki: 482/1; 489; 484/1; 491; 485; 488; 492; 480; 479; 478; 474/3; 474/4; 477,
475;

Wzdhuz drogi 264/2; 263/2; 260/2; 259/5; 233/2; 252/2; 254/2; 232/2; 231/2; 26/2; 249/2; 248/4; 134; 141/2;
140/5; oraz dziatki: 223/20; 223/21; 223/22; 223/3; 234/1; 234/2; 233/3; 233/4; 232/3; 231/1; 230; 227/1;
227/2; 228/1; 228/2; 229; 224; 225; 223/6; 226/1; 226/2; 125/2; 125/1; 127/2; 127/3; 127/1; 127/4; 110/2;
109; 108; 107; 105; 104/1; 261/2; 260/5; 260/4; 260/3; 259/4; 258/2; 249/1; 250; 251; 248/3; 236/5; 161/14;
161/9; 161/5; 161/6; 161/10; 161/11; 140/3; 140/6;

Wzdhiz drogi 91; 103/1; oraz dziatki: 90/1; 90/2; 89; 88/1; 88/2; 87; 86; 97/3; 97/4; 98/3; 98/1; 102/15;
102/7; 102/6; 102/5; 102/8; 102/14; 102/13; 102/12; 102/20; 102/4; 102/1; 102/16; 102/18; 102/19; 102/21,
102/22; 102/23; 102/24; 102/25; 102/28; 102/27; 102/26; 102/29; 101/2; 101/4; 101/3; 100/2; 100/3; 100/4;
100/6; 99/1; 97/2; 96; 95; 94; 93; 92; 124; 123; 122/1; 122/2; 122/3; 121; 120; 119/1; 119/2; 119/3; 119/4;
118/1; 118/2; 118/3; 118/4; 118/5; 118/6; 118/7; 116/1; 116/2; 117; 115; 114/2; 114/1; 113/1; 112; 111;
110/1; 106; 104/3; 104/4,

Wzdtuz drogi 61; 82; 80; 50; 74; 8/6; 17/4; 17/7; 17/13; 17/9; 17/12; oraz dzialki: 58; 59; 60/1; 60/2; 56;
55/1; 55/2; 54; 53; 52; 51; 49, 48; 47, 46; 45; 43/6; 43/5; 43/4; 43/3; 43/2; 43/1; 42; 41; 25; 23/2; 23/1; 20;
21; 536/1; 536/2; 8/5; 7; 8/3; 8/1; 8/4; 9; 10; 62; 65; 66; 67, 68; 69/3; 69/4; 69/2; 69/1; 64/2; 64/1; 70; 71; 72;
73; 75; 17/17; 128; 76; 77; 78; 79/2; 79/1; 81/1; 81/2; 81/3; 17/18; 17/11; 17/10; 17/14; 17/8; 17/6; 17/5;
17/16; 83/1; 83/2; 83/3; 84; 85;

Wzdhuz drogi 5 oraz dzialki: 18; 19; 6; 4;
Wzdhuz drogi 330/1; 1; 13; oraz dzialki: 133/6; 133/4; 63/2; 16; 15/2; 15/1; 14; 11; 12/1; 12/2; 2; 3; 465;

463; 460/1; 390; 391; 396/3; 396/4; 392; 17/20; 22; 24; 29; 27; 28; 30; 31; 32; 40; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 38;
57,



OBREB KLECZANY:
W drodze oraz wzdhiz drogi opisanej ponizszymi dziatkami oraz na dziatkach lezacych w pasie szerokosci

30 m pod obu stronach tych drég:

Wzdtuz drogi 99 oraz dziatki: 101/3; 101/4; 101/1; 102; 100; 105/1; 107/1; 106; 98; 96; 95; 92/1; 92/2; 92/3;
01, 90; 89; 88; 108/3; 399/2; 105/3; 138; 105/5; 105/4; 104; 103/2; 103/1;

Wzdtuz drogi 22 oraz dziatki: 7; 9/1; 9/2; 10; 8/1; 8/2; 10013; 10012; 10003; 10004; 10011; 10010; 11; 12/1;
12/2; 15; 14; 13; 16; 1/7; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 10005; 10008; 24; 25; 1/43;

Wzdluz drogi 60 oraz dziatki: 59/1; 59/2; 58; 56; 57; 55; 1/46; 62/2; 62/1; 63; 61;

Wzdhuz drogi 32; 70, 38; 35; 40; oraz dziatki: 71; 72; 73; 74; 75; 41; 69; 68/3; 68/2; 68/1; 67; 66; 65; 64/5;
64/4; 64/2; 64/3; 39; 37/1; 37/2; 36; 34; 33/4; 33/2; 33/1; 33/3; 1/17; 1/25; 1/42; 1/16; 1/18; 1/26; 1/27; 1/28;
1/29; 1/20; 1/21; 1/22; 1/23; 1/24; 1/35, 1/36; 1/37; 1/38; 1/39; 1/40; 1/41; 1/44; 1/9; 26; 27/1; 27/2; 30; 31;
1/45;

Wzdluz drogi 83; 284/4; 284/1; 284/2; 48; 398; 180; 149; 152; 140/2; 128; 123/3; 121/7; 131/9; oraz dziatki:
87, 82/1; 82/2; 81; 80; 79; 78/4; 78/3; 18/2; T7/2; T7/1; 76/1; 76/3; 76/4; 52/2; 52/8; 52/7; 52/6; 52/5; 52/4;
52/3; 53/1; 53/2; 54/1; 54/2; 51/18; 51/17; 51/16; 51/15; 51/14; 51/6; 51/4; 51/9; 51/10; 51/11; 51/12; 51/8;
50/3; 50/2; 50/1; 50/4; 49/9; 49/8; 49/7; 49/6; 49/5; 49/4; 49/3; 49/2; 49/13; 49/12; 49/11; 49/10; 47/1; 47/4;
47/3; 46/1; 46/2; 45; 44/1; 44/2; 43/1; 43/2; 42/3; 42/2; 284/2; 139/1; 139/2; 138; 127; 126; 125; 123/4; 124;
121/6; 121/5; 121/4; 121/2; 123/2; 122, 129; 131/8; 131/11; 131/12; 131/10; 131/4; 131/3; 131/1; 135; 137;
130; 134; 133; 132; 141/2; 141/1; 142; 10000; 10001; 143/1; 143/3; 143/4; 143/5; 144/1; 144/2; 10002;
145/1; 145/2; 146/1; 146/2; 284/3; 147/2; 147/1; 148; 155/5; 155/1; 155/2; 155/3; 155/6; 155/7; 154; 153;
150/3; 150/4; 150/5; 150/1; 151; 166/11; 166/10; 166/9; 166/8; 166/7; 166/7;, 166/6; 166/5; 66/4; 166/3;
166/2; 166/1; 167; 168; 169; 170/4; 170/2; 170/3; 170/1; 171; 172/4; 172/1; 172/2; 172/3; 173; 174/1; 174/2;
174/3; 175; 176, 177, 178; 179; 181; 184; 185; 186/1; 186/2; 187; 188/1; 188/2; 188/3; 188/4; 188/5; 189;
190/1; 190/2; 191; 285/7; 285/3; 285/8; 285/14; 285/13; 285/12; 285/2; 285/1; 285/10; 285/9; 285/6: 286/3:
286/4; 286/1; 287/1;287/2; 288; 289; 290; 250; 85; 86/2; 86/3; 86/4; 86/1;

Wzdhuz drogi 194; 162; 161/6; 160/7; 160/8; 209/2; 206/3; 206/5; 163/2; 193; 291; oraz dziatki: 295; 294/1;
294/2; 294/4; 294/5; 296, 297/3; 234; 233; 232; 230/2; 230/1; 229/3; 229/8; 229/9; 229/7; 229/5; 229/1; 228;
224; 225, 223; 221; 220; 219/1; 219/2; 209/3; 209/1; 206/7; 206/6; 206/4; 206/2; 205/1; 204; 203; 208/1;
208/2; 207; 196; 195/2; 195/1; 159; 158; 136; 157/5; 157/3; 157/7; 157/1; 157/6; 156/6; 156/8; 156/7; 156/1;
156/5; 156/3; 160/2; 160/1; 160/3; 160/4; 160/5; 160/6; 161/1; 161/10; 161/9; 161/8; 161/7; 161/5; 161/4;
161/3; 163/7; 163/1; 163/4; 163/5; 163/3; 163/6; 164; 165/1; 165/2; 182; 183/1; 183/2; 400; 192/6; 192/5;
192/4; 192/3; 192/1, 192/2; 192/7; 292; 293/2; 293/3; 293/5; 293/4;

Wzdhuz drogi 235; 240; 266; oraz dziatki: 231/2; 231/1; 227; 226; 222; 217, 216/4; 216/3; 216/1; 215; 214;
218/3; 218/2; 218/1; 218/4; 218/5; 218/6; 218/7; 218/9; 218/8; 213; 210/3; 210/2; 210/1; 211; 212; 202/2;
202/1; 259; 260/1; 260/2; 236; 237; 261/1; 261/2; 261/3; 238/4; 238/5; 238/6; 238/2; 238/3; 263; 264; 265/2;
265/1; 262; 309; 306; 310; 307; 308; 305; 302; 303; 304; 270/2; 270/3; 269/1; 268; 267; 239; 241; 242; 243;
244; 245/1; 245/2; 246/1; 246/2; 247, 248, 249; 297/4; 297/1; 297/5;

Wzdhuz drogi 255 oraz dziatki: 253; 10006; 256; 254; 257/2; 257/1; 258; 251; 197;
Wzdluz drogi 200/2; 199/2; 198/2; oraz dziatki: 198/1; 199/4; 199/3; 201; 200/1; 200/3;

Wzdhuz drogi 298; 283; 275; 274/3; oraz dziatki: 274/2; 274/1; 276; 277/2; 277/3; 277/4; 278; 279; 273; 281;
282/2; 282/1; 272; 271; 301; 300; 316; 299/1; 299/2; 321/2; 321/1; 323/1; 323/2; 325/1; 325/2; 325/3; 326:

Wzdhuz drogi 331; 327/9; 342; oraz dziatki; 327/8; 327/7; 327/6; 327/5; 327/4; 327/3; 327/2; 327/1; 328;
329/2; 329/1; 330/2; 330/1; 324/4; 324/3; 324/2; 324/1; 320; 319; 334; 318; 317; 314/1; 315; 314/2; 314/3;
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312; 333; 332; 335; 336, 337; 338/1; 338/2; 338/3; 339; 346/6; 346/7; 346/5; 346/2; 346/4; 346/1; 340;
10007; 341; 344,

Wzdhiz drogi 359; 365/3; 365/6; 362/2; oraz dziatki: 345/2; 345/1; 347/1; 347/2; 348; 349; 350; 351; 352,
353; 354; 355/2; 355/1; 356; 358; 357; 369; 368; 367; 375; 366; 365/2; 365/4; 365/5; 387/2; 380; 365/7;
365/8; 364; 362/3; 361; 362/1; 360/3; 363/3; 360/1; 360/4;

Wzdhuz drogi 114; 390; 343; 10009; 378/10; 378/6; 378/9; 378/8; 383/4; 363/7; oraz dziatki: 112/1; 112/3;
112/4; 112/5; 112/6; 113; 120; 363/4; 363/2; 363/5; 363/6: 387/1; 389; 386; 385; 384/1; 384/2; 384/3: 383/5;
383/1; 383/2; 383/3; 381; 382/1; 382/3; 382/4; 378/7: 378/5; 378/4; 378/2; 377, 397; 396; 393; 394; 395/2;
392; 391/2; 391/1; 118; 117/5; 115/1;

Wzdhiz drogil 10; oraz dziakki: 111; 84; 116/3; 116/4; 116/2; 117/4; 117/3; 119; 109/4; 109/3; 109/2; 109/1;
108/1; 108/2; 399/1; 107/2; 97; 94; 93;

Wzdhiz drogi 285 (obreb Chomranice) oraz dziatki: 3; 2; 1/19; 1/33; 1/31; 1/32; 1/30; 6/2; 1/34; 1/5; 4; 5;
6/1; 1/6; 1/4;

OBREB WOLA MARCINKOWSKA:
W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dziatkami oraz na dzialkach lezacych w pasie szerokosci

30 m pod obu stronach tych drog:

Wzdtuz drogi 138/4; 137/2; 141/4; 140/9; 140/11; 140/12; 140/13; 141/2; 138/2; 157/2; 151; oraz dziatki:
138/5; 137/1; 141/5; 140/10; 140/14; 142; 140/15; 140/16; 143; 144; 145; 146; 147; 150; 153/1; 152; 154;
155/5; 155/4; 164; 140/3; 141/1; 138/1; 157/1; 156/3; 156/2; 155/6; 157/3; 138/3; 141/3; 140/19; 140/18;
140/17; 140/7; 140/8; 139; 155/8; 155/11; 155/7; 155/9; 155/10;

Wzdhiz drogi 136; oraz dziatki: 134; 135/1; 135/2;

Wzdhuz drogi 8; 124; 106; 97; 57; 50; 7; 75; oraz dziakki: 130; 122; 62; 61/2; 61/1; 59; 58; 56; 55; 54; 53;
52/1; 51/1, 47, 48; 46, 45/2; 45/1; 44; 37, 36; 28; 27, 11; 10; 9; 99; 162; 1; 3; 2; 4; 5; 163; 6; 63; 65/4; 65/3:
66; 64; 65/2; 69, 68/2; 68/1; 71/1; 10000; 10001; 10002; 10003; 70; 78; 80; 85; 90; 91; 95; 96; 92; 94/1;
94/4; 98; 100; 86/7; 101; 102; 110; 109; 108; 107/1; 107/2; 115; 105; 123; 128; 129; 125; 131; 132; 133/5;
133/4; 133/3; 133/1; 133/2; 127/1; 127/2; 127/3; 126; 116;

Wzdhiz drogi 111; oraz dziatki: 113; 112; 114; 103;

Wzdtuz drogi 104 oraz dziatki: 89/3; 89/2; 89/1; 88; 84; 83; 87,

Wzdtuz drogi 82/4; 81/3; 82/6; 81/2; 86/6; 93/2; 86/3; 93/3; 86/8; 94/2; 94/3; oraz dziatki: 86/4; 81/4; 82/3:
82/2; 82/5; 81/1; 86/5; 93/1;

Wzdhuz drogi 77/3 oraz dziatki: 77/1; 77/2; 76; 77/4, 717/5; 79;

Wzdhluz drogi 19; 40/2; 41/1; 23/2; 20; 43; oraz dzialki: 13; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22: 23/1; 41/2; 42: 24;
25;26; 117; 118/1; 49/3; 49/4; 49/5; 49/1; 40/4; 40/5; 38; 33; 32/1; 32/2; 31; 30; 29; 34; 35; 23/3; 39/3; 39/2;
40/6; 40/7; 40/8; 40/9; 40/10; 40/11; 40/12;

Wzdtuz drogi 273 (obrgb Krasne Potockie) oraz dziatki: 60; 121; 120; 119; 118/2; 148; 149;

OBREB CHOMRANICE.:

W drodze oraz wzdluz drogi opisanej ponizszymi dziatkami oraz na dziatkach lezgacych w pasie szerokosci
30 m pod obu stronach tych drég;:




Wzdluz drogi 428; 349; 252; 251; 273; 10001; 217; 222; 221; 231; 236/6; 235; 267; 241; 269; 249; 344; 340;
417; 422; 256; 259/4; 261/6; oraz dziatki: 10004; 427; 425; 426; 424; 423/1; 423/4; 423/3; 423/6; 423/7;
362; 361/7; 361/3; 361/6; 361/5; 361/1; 360; 359; 358; 357; 356; 355/4; 355/1; 355/3; 354; 353; 352; 351;
350/3; 350/2; 350/1; 250; 272; 270; 271; 268/2; 268/1; 266; 265; 264/1; 264/2; 263; 262; 261/10; 261/11;
261/8; 261/2; 261/1; 261/5; 261/4; 258; 257; 259/3; 259/2; 259/1; 260; 255; 254/4; 254/3; 254/1; 253; 206;
205/1; 205/2; 204; 210; 208; 207; 211; 209/2; 209/1; 213; 212/1; 212/2; 212/3; 212/4; 212/5; 214; 215/3;
215/2; 215/4; 215/5; 216/2; 216/1; 218/5; 218/6; 218/1; 218/3; 219/3; 219/2; 219/4; 219/5; 219/6; 219/1;
219/7; 203; 224; 220; 223; 225; 226/3; 226/2; 226/4; 228/1; 229; 230; 227/1; 227/2; 98; 146/10; 308; 232/2;
232/1; 233; 234; 236/1; 236/2; 236/4; 236/5; 236/7; 237; 238; 239; 240; 242; 243; 244; 245; 246/1; 246/2;
248; 247; 341/1; 341/2; 342; 343; 363; 345/1; 345/3; 345/4; 346; 347, 348; 415/6; 415/1; 415/5; 415/4;
415/3; 416, 397; 418/4; 418/5; 418/2; 418/6; 418/7; 419/7, 419/3; 419/6; 419/5; 419/1; 420; 414/1; 421,

Wzdtuz drogi 102; 60/2; 84/5; oraz dzialki: 87; 86; 84/3; 84/4; 84/2; 84/6; 84/7; 85/4; 85/3; 85/1; 83/3: 83/2;
83/1; 60/1; 60/5; 60/4; 61/2; 61/1; 307;

Wazdhuz drogi 92; 93; 62/9; oraz dziatki: 91; 88; 90/1; 90/2; 89; 62/8; 62/7; 62/6; 62/10; 62/5; 62/4; 62/1 1;
62/1; 62/2; 62/3; 429; 36/3; 36/5; 36/4; 36/6; 36/7; 63; 64/2; 64/1; 65; 66/1; 66/2; 70; 75; 74/4; 74/3; 74/1;
76; 77/2; 78; 97; 95; 94,

Wzdtuz drogi 59; 142; 146/9; 144/5; 151; 147; 99; 100; 126; 101; 39; 54; 127; 45/2; 45/1; 111/3; 46/2;
130/5; oraz dziatki: 96; 77/4; 77/3; 69; 68; 67/1; 67/2; 57; 58; 56/1; 56/2; T1; 72/4; 72/5; 72/2; 72/3: 55; 35;
38; 37/1; 37/2; 40/1; 40/2; 40/3; 43/1; 43/2; 46/1; 46/7; 46/3; 46/4; 46/5; 46/6; 53; 52/1; 52/2; 51; 47; 48/1;
48/2; 44; 41; 49/2; 49/1; 42/1; 42/2; 103/1; 103/2; 103/3; 103/4; 104/1; 104/2; 104/3; 104/4; 108; 107; 112;
113; 111/5; 111/6; 111/4; 111;/2; 111/1; 110; 121/4; 121/3; 121/1; 122; 123; 124; 131; 130/1; 130/2; 130/3;
130/4; 130/6; 129; 125/4; 125/3; 125/2; 125/1; 128/1; 128/2; 132/2; 132/1; 133; 120; 134; 135; 136; 148/2;
148/1; 149; 150; 152; 153; 154/1; 154/2; 154/4; 154/5; 155/1; 156; 155/2; 157; 158; 159; 309; 146/5; 146/6;
146/7; 146/8; 146/1; 146/2; 146/3; 146/4; 144/1; 144/2; 144/3; 144/4; 144/6; 145; 143; 141; 140; 139; 138;
82; 79; 81; 80; 73/1; 73/2; 73/3; 73/4; 73/5; 73/6;

Wzdtuz drogi 178; 179; 323; 324; 173; 195; 162; 278; 285; 364; 290; 202; 300/1; 315; oraz dziatki: 327;
137, 177/3; 177/1; 177/2; 175/2; 175/1; 176/2; 176/1; 174/2; 174/4; 174/5; 10002; 171; 170; 169; 168; 167;
166; 165; 172/5; 172/7; 172/6; 172/8; 172/10; 172/9; 163/4; 163/6; 163/5; 163/7; 163/8; 163/10; 164; 163/11;
163/9; 160; 161/8; 161/4; 161/5; 161/9; 161/6; 161/10; 161/7; 161/11; 118/2; 118/1; 119; 117/1; 117/2;
116/1; 116/2; 115/1; 115/2; 114/1; 114/2; 109; 105/1; 105/2; 105/3; 106/1; 106/2; 279/10; 279/11; 279/8;
279/9; 279/5; 279/6; 279/7; 280; 281; 282/1; 282/3; 282/4; 282/5; 283/1; 283/2; 284; 286; 287; 288/6; 288/5;
288/4;288/3; 288/2; 288/1; 289; 274; 275; 276; 277; 180/1; 180/2; 181/2; 181/3; 182/2; 182/3; 183/1; 183/2;
184/1; 184/2; 185/4; 185/5; 185/1; 185/2; 186/8; 186/9; 186/6; 186/7; 186/4; 186/5; 187; 188/2; 188/1; 189;
190/1; 190/2; 190/4; 190/3; 193/1; 193/2; 191/2; 191/1; 192/1; 192/2; 194/1; 194/2; 196/1; 196/2; 197; 198;
199/1; 199/2; 200; 201/1; 201/2; 329/2; 329/1; 330/1; 330/2; 328/1; 328/2; 326/2; 326/3; 325/1; 325/3;
325/2; 322; 321; 320; 319; 318; 317; 316/2; 316/1; 314; 313; 299/1; 299/3; 299/4; 299/5: 299/6; 299/7;
298/1; 298/2; 297; 302; 303; 304; 305; 306; 377; 376; 375; 378; 379; 380; 381; 382; 374/6: 37472, 373; 371;
372; 370/2; 370/1; 369; 368; 366; 365; 295; 296; 367; 294; 293; 292; 291;

Wzdluz drogi 336; 335; 392; 301/10; oraz dziatki: 339; 338; 337; 333; 331; 301/12; 301/5; 301/9; 301/7;
301/13; 301/11; 310; 332; 334; 312/1; 312/2; 311/2; 311/1; 383/1; 383/2; 384/1; 385/1; 386; 374/5; 374/7;
37474; 387; 388; 389; 390; 391; 394; 393; 395/1; 395/2; 396/2; 396/1;

Wzdluz drogi 405; 399; 398/4; 398/6; 398/13; oraz dziatki: 398/10; 398/11; 398/12; 398/7: 398/8; 398/3:
398/2; 398/1; 400; 404/1; 404/2; 403; 401/4; 401/3; 401/2; 402; 410; 411; 412/1; 412/2; 412/3; 413; 414/2;
409; 408; 407/1; 407/2; 406;

OBREB KRASNE POTOCKIE:
W drodze oraz wzdhuz drogi opisanej ponizszymi dziatkami oraz na dziatkach lezacych w pasie szerokosci
30 m pod obu stronach tych drog:




Wzdhuz drogi 118; 119; 97; 95; 455; oraz dziatki: 235/1; 235/4; 132/3; 132/5; 132/4; 132/1; 131; 130; 129:;
128; 127, 126/2; 126/1; 124; 125; 123, 122; 121; 120/1; 120/2; 1; 98; 96/4; 95/5; 96/3; 96/2; 99/1; 99/2; 100;
101; 103; 102; 104; 105; 107; 108; 116/1; 116/2; 117; 110/1; 110/2; 109; 106; 92; 91/2; 91/3; 91/4; 93; 90;
89/3; 89/5; B9/T; 89/6; 89/8; 89/4, 87, 85; 84; 86/1; 88;94; 113; 114; 115/1; 227/1; 232/2; 233/8;

Wzdhiz drogi 267; 265/2; 265/1; 263/3; 263/4; oraz dziatki: 266/2; 266/1; 235/3; 265/7; 265/6; 265/5; 265/4;
265/3; 264; 263/1; 263/2; 262; 268; 269; 270; 271;

Wzdhuz drogi 272; 273; oraz dziatki: 277/3; 277/2; 277/4; 277/5; 277/6; 277/1; 276/1; 274; 275; 278,

Wzdtuz drogi 77/1; 77/2; 70; oraz dziatki: 79/8; 80/2; 79/9; 78; 68/3; 68/2; 71/1; 71/2; 72; 10006; 73; 74; 75;
76; 111; 82/6; 81/2;

Wzdhuz drogi 54/1; 54/2; 51/2; 65/7; 65/11; 65/13; 65/9; 66/2; 63/2; 67/2; 68/4; 64/2; oraz dzialki:
55/1; 55/2; 56/4; 56/3; 51/3; 58; 65/10; 65/12; 66/1; 67/1; 64/1; 83/1; 86/1; 68/5; 63/1; 62; 65/6; 65/8; 51/1;
50; 53; 52/2; 52/1;

Wzdhuz drogi 5/1; 5/2; 20/5; oraz dziatki: 279/3; 279/2; 279/1; 276/2; 277/7; 234; 233/1; 233/7; 233/3;
233/6; 233/5; 232/1; 231/1; 231/2; 230/1; 230/2; 229/1; 229/2; 228/1; 228/2; 112/1; 112/2; 82/3; 82/4; 82/5;
81/1; 80/1; 79/6; 79/4; 79/5; 69/8; 69/22; 69/7; 69/10; 69/12; 69/14; 69/16; 69/21; 69/20; 69/19; 69/13;
69/18; 69/17; 59/1; 59/2; 57/1; 57/2; 61; 56/12; 56/10; 56/9; 56/8; 56/7; 56/1; 56/6; 56/14; 56/13; 56/11;
16/1; 16/2; 15/2; 15/1; 15/2; 14; 282; 281; 280/4; 280/3; 280/1; 261/17; 261/10; 261/15; 261/14; 261/13;
261/12; 261/18; 260/1; 260/3; 260/4; 247/1; 247/2; 246/1; 246/2; 245/1; 245/2; 239/1; 239/2; 238/1; 238/2;
462/1; 462/2; 236/1; 236/2; 214/5; 214/6; 211/3; 211/5; 211/6; 211/4; 48/4, 48/2; 48/3; 47/1; 47/2; 44/1;
44/2; 43/5; 43/2; 43/3; 42/1; 42/3; 41/3; 41/8; 41/6; 41/5; 41/1; 41/10; 40/1; 40/2; 40/3; 36/6; 36/5; 36/3;
36/2; 36/4; 20/6; 20/1; 20/2; 20/3; 20/4; 19/6; 19/4; 19/5; 19/3; 17/2; 17/4; 2; 17/5;

Wzdhiz drogi 4; 6; 134; 153; 135; 136; 23;9/2; 10/2; 11/2; 168/2; oraz dzialki: 7/1; 7/3; 13; 7/4; 8; 9/3; 9/1;
10/1; 10/3; 11/4; 11/1; 11/5; 10004; 12; 139; 137; 133; 60; 3; 138; 143; 141; 140; 142; 454; 145; 148; 147;
149; 151; 152; 150; 144/1; 144/2; 407; 319/4; 319/3; 320; 319/1; 319/2; 321; 322; 328; 327; 332; 329; 330;
324; 325; 450/127; 336; 337; 338; 161; 339/2; 339/1; 340; 160; 157; 158; 163; 162; 341; 342/3; 342/2; 459;
460; 461; 164; 159; 170; 173/3; 173/2; 171; 172; 169/1; 169/2; 169/3; 168/3; 168/1; 167; 166; 165; 33; 34;
35/2; 35/1; 155/1; 155/2; 156, 154; 146; 35/3; 29; 30; 27, 26; 25; 28; 32/1; 32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 31; 24; 22;
21; 18; 10001; 17/13; 17/9; 17/10; 17/11; 17/12; 17/14;

Wzdtuz drogi 39/1; 39/2; 192; 183; 456; 447, 182; 185/1; 194; 195; 10005; 196/1; oraz dziatki: 37; 38; 193;
10000; 175, 176/3; 176/4; 176/2; 176/5; 176/1; 177, 178; 181/2; 181/1; 181/3; 180; 179; 173/1; 174; 343;
344; 342/1; 352; 353; 354; 351; 346; 345; 347/1; 348/1; 349; 350; 189; 457; 188; 190; 187/2; 187/1; 210;
209/1; 209/2; 208/1; 186/1; 453; 205; 206/1; 207/1; 184; 202/3; 203; 204; 451/126; 224/1; 224/2; 223; 222;
221;220; 219; 218; 217; 216; 215; 201; 200; 199; 198/1; 198/2; 198/3; 202/2; 202/1; 197;

Wzdtuz drogi 45 oraz dzialki: 46;

Wzdluz drogi 325/1; 325/2; oraz dzialki: 213; 212;

Wzdtuz drogi 214/2; 214/8, 225/4; 477/4; oraz dziatki: 477/1; 191, 225/3; 477/2; 477/3; 226/3; 214/7,

Wzdtuz drogi 466/1; 466/2; 241/4; oraz dziatki: 237; 243/1; 243/2; 244; 226/4; 465/2; 465/5; 465/4; 242;
241/2; 241/3; 241/1; 464; 240; 463;

Wzdhuz drogi 259/1; 259/2; 249/3; oraz dzialki: 248; 249/4; 249/2; 249/1; 250; 443; 251; 252, 253/1; 253/2;
254; 256; 261/9;



Wzdtuz drogi 366/1; 366/2; 375; 382/4; oraz deialki: 257/1; 257/3; 257/4; 258; 465/3; 226/5; 226/1; 373;
374, 383; 371;370; 372; 10002; 476; 369; 356; 387; 386; 10003; 381; 380; 385; 376; 377; 378; 382/1; 384;
382/2; 382/3; 368/2; 367/2;367/1;

Wzdhuz drogi 255; 446; 290; 393/1; 393/2; 289/1; 289/3; 289/2; 288; 310; 435; 425; 414/6; 415/3; 304/3:
306/6; 390/7; 390/6; oraz dziatki: 261/11; 261/8; 368/1; 390/4; 390/5; 390/1; 391/10; 391/3: 391/1; 391/4;
391/5; 391/6; 391/7; 391/8; 391/9; 392; 389; 452/1; 394/12; 394/11; 394/10; 394/8; 394/5; 394/7; 394/6;
394/9; 395/1; 395/2; 408; 406/1; 406/2; 420; 421; 422; 423; 424/1; 424/2; 419/2; 418/2; 418/3; 418/4; 309;
426/8; 426/1; 426/4; 426/3; 426/5; 426/6; 431/5; 431/6; 431/3; 431/4; 432/1; 432/2; 438/1; 438/2; 442; 441;
475; 440; 473; 474; 437; 436/4; 436/5; 436/2; 436/3; 434; 429/1; 429/2; 458; 417; 416/1; 416/2; 415/2;
415/5; 415/4; 414/5; 414/4; 414/1; 414/7; 414/2; 413; 412; 411/1; 411/2; 410; 312/1; 312/2; 311/1; 311/2;
313; 308/1; 308/2; 409/3; 409/2; 301/1; 306/2; 306/3; 306/4; 306/5; 306/9; 306/8; 306/7; 305/2; 305/3; 314;
315; 316/1; 316/2; 318; 317; 286/2; 287; 286/1; 285; 284; 283; 291/9; 291/11; 291/10; 291/5; 291/7; 291/6;
291/8; 293/2; 293/3; 294/4; 294/5; 294/2; 297; 296; 298/1; 298/2; 299/1; 299/2; 299/3; 300/1; 300/2; 301/2;
301/3; 304/1; 304/2; 304/4; 303; 302; 295; 292;

Wzdhuz drogi 396/2 oraz dziatki: 396/1; 396/3; 397; 448;

Wzdhuiz drogi 365; 379; oraz dziatki: 364; 361; 363; 362; 360; 398;

Wzdhiz drogi 359/2; oraz dziatki: 359/4; 359/1; 359/3; 335; 357; 358; 449; 399; 400; 401; 402/1; 402/2;
427; 403/1; 404/1; 405; 428; 433;

w zakresie poszerzenia inwestycji o dziatki ew. nr 408/5, 408/6, 408/11, 408/7, 411/9, 422/9, 422/10,
434/2,434/3, 434/4, 223/37, 252/7, 223/35, 126/16, 126/17, 126/18, 425, 361, 314, 428, 570,571, 378/1,
380/6, 380/4, 385/13, 385/14, 385/15, 252/8, 258, 410/8, 410/7, 410/6, 254/3, 254/5, 254/4, 249, 158/1,
161/13, 140, 127 obreb Marcinkowice.

oraz majac na wzgledzie opinie:

IT.

Pafistwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz
ul. Nawojowska 17a Nr 180/15 znak. PSE-NNZ-420-120/15 z dnia 12 maja 2015 roku,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydziat Spraw Terenowych w Starym
Saczu znak: ST.I1.4240.51.2015.PL z dnia 6 maja 2015 roku.

orzekam

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowosci Chomranice,
Kleczany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostow, Wola Marcinkowska”.

Zmieniam decyzj¢ z dnia 3 marca 2014r. znak: WBG.6220.28.2013 o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami w miejscowosci Chomranice, Kleczany, Marcinkowice, Krasne Potockie,
Rdziostéw, Wola Marcinkowska” w zakresie poszerzenia inwestycji o dziatki ew. nr 408/5, 408/6,
408/11, 408/7, 411/9, 422/9, 422/10, 434/2,434/3, 434/4, 223/37, 252/7, 223/35, 126/16, 126/17,
126/18, 425, 361, 314, 428, 570,571, 378/1, 380/6, 380/4, 385/13, 385/14, 385/15, 252/8, 258, 410/8,
41077, 410/6, 254/3, 254/5, 254/4, 249, 158/1, 161/13, 140, 127 obreb Marcinkowice.

Charakterystyke planowanego przedsigwzigcia przedstawiono w zataczniku nr 1 do niniejszej
decyzji.

uzasadnienie

Do Wéjta Gminy Chelmiec w dniu 21 kwietnia 2015r. wplynal wniosek inwestora tj. Zakfadu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmeu  ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec w sprawie zmiany
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decyzji z dnia 3 marca 2014r. znak: WBG.6220.28.2013 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwziecia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
w miejscowosci Chomranice, Kleczany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostéw, Wola Marcinkowska
(gmina Chelmiec, Powiat Nowy Sacz, wojewodztwo malopolskie). Zmiana decyzji podyktowana jest
poszerzeniem zakresu inwestycji o dziatki ew. nr 408/5, 408/6, 408/11, 408/7, 411/9, 422/9, 422/10,
434/2,434/3, 434/4, 223/37, 252/7, 223/35, 126/16, 126/17, 126/18, 425, 361, 314, 428, 570,571, 378/1,
380/6, 380/4, 385/13, 385/14, 385/15, 252/8, 258, 410/8, 410/7, 410/6, 254/3, 254/5, 254/4, 249, 158/1,
161/13, 140, 127 obreb Marcinkowice.

Do postepowan administracyjnych zwigzanych ze zmiang decyzji ostatecznej o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stosuje si¢ przepisy dzialu V i VI o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (art.
87 cyt. w/w ustawy) ktéry oznacza, ze procedura zmiany decyzji przebiega analogicznie jak procedura
wydania decyzji pierwotne;.

Whnioskodawca przedlozyl karte informacyjna przedsigwziecia zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2013 roku poz.
1235), kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przedmiotowy teren, wypisy z rejestru gruntow dla dziatki na
ktérej planowana jest inwestycja oraz sgsiednich nieruchomosci.

Whioskowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o lacznej
dtugosci wynoszacej 46,18 km dlatego zostato zaliczone do grupy wymienionej w § 3 ust. 1 pkt. 79
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdz. zm.), jako przedsiewzigecie mogace znaczaco
oddzialywaé na srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze byé
wymagare.

Przyjecie wariantu rozwigzania gospodarki Sciekowej podyktowane jest obowigzujacg Uchwalg nr
IX/61/2003 Rady Gminy Chetmiec z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,CHELMIEC 1V” w Gminie Chelmiec.

Zawiadomieniem z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak: WBG.6220.13.2015 W¢éjt Gminy Chelmiec
wszczal postepowanie administracyjne w/w sprawie.

W zwiazku z powyzszym, organ prowadzacy postepowanie dzialajac zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1
i pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235) w dniu 23 kwietnia 2015 roku wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sgczu z prosbg o wyrazenie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsigwziecia na srodowisko i ewentualnego zakresu
raportu.

Wojt Gminy Chelmiec obwieszezeniem z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak: WBG.6220.13.2015
poinformowal strony o wszczeciu w/w postgpowania oraz o wystgpieniu do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie Oddzial Terenowy w Starym Saczu oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Wynikiem wystapien do tych organdw sg nadestane:

— opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu w dniu 12 maja 2015
roku Nr 180/15 znak: PSE-NNZ-420-120/15 w ktorej stwierdza, iz przedsigwzigeie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

— postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw
Terenowych w Starym Saczu znak: ST.11.4240.51.2015.PL z dnia 6 maja 2015 r., w ktérym wyrazit
opini¢, ze przedsigwzigcie pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
w miejscowosci Chomranice, Kleczany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostéw, Wola
Marcinkowska (gmina Chetmiec, Powiat Nowy Sacz, wojewddztwo malopolskie) nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.
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Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiatu, uwzgledniajac
tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235) organ postanowieniem z dnia | czerwca 2015r.
znak: WBG.6220.13.2015 stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
planowanego do realizacji przedsigwzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami w miejscowosci Chomranice, Kleczany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostow,
Wola Marcinkowska”.

Planowane przedsigwzigeie inwestycyjne polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
obejmujacej nastepujace miejscowosci Chomranice, Kleczany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostow,
Wola Marcinkowska.

Zmiana decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3 marca 2014r. znak:
WBG.6220.28.2013 wynika z poszerzenia zakresu o dzialki: 408/5, 408/6, 408/11, 408/7, 411/9, 422/9,
422/10, 434/2,434/3, 434/4, 223/37, 252/7, 223/35, 126/16, 126/17, 126/18, 425, 361, 314, 428, 570,571,
378/1, 380/6, 380/4, 385/13, 385/14, 385/15, 252/8, 258, 410/8, 410/7, 410/6, 254/3, 254/5, 254/4, 249,
158/1, 161/13, 140, 127 obrgb Marcinkowice. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

Catkowita dhugos¢ przedmiotowej sieci kanalizacji wynosié bedzie okoto 46,18 km. Sieé ta bedzie
wyposazona w dwie przepompownie $ciekéw, jedna polozna w Chomranicach a druga w Marcinkowicach.

Eksploatacja kanalizacji nie wymaga stalej obstugi za wyjatkiem okresowych przegladéw i napraw
pompowni.

Planowane przedsigwzigcie jest obicktem liniowym, z tego wzgledu zajecie powierzchni
wymienionych powyzej dziatek nastapi tylko w okresie realizacji. Po zakoriczeniu inwestycji tereny zostana
przngécone do stanu pierwotnego. Wyjatek stanowia pompownie sciekow, ktére zajma ogdlem okoto
50,0m",

Projektowane obiekty nie bgda zmniejszaly powierzchni biologicznie czynnej, nie zmieni sie
charakter terenéw, przez ktore bedzie przechodzita kanalizacja sanitarna. Nie przewiduje sie zniszczenia
szaty ro§linnej, zostang przesadzone drzewa ozdobne na czesci dziatek.

Trasa kolektora $ciekéw prowadzi przez przeszkody, do ktérych naleza utwardzone nawierzchnie
drog oraz uzbrojenie podziemne istnigjace. Pod drogami utwardzonymi, ciekami, rowami kanalizacja
ukfadana bedzie metodg przewiertu badZ w sprzyjajacych warunkach przepychem.

Planowane jest wykonanie prac ziemmych w 80 % mechanicznie i w 20 % recznie. Roboty
montazowe zostang wykonane w mozliwie najkrotszym czasie, a po dokonaniu miejscowych prob
szczelnosci wykop zostanie zasypany.

Nalezy rowniez dodaé, ze projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na flore
i faune.

Przedsigwzigcie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej jest z zalozenia
inwestycja proekologiczna, stuzaca (w potaczeniu z projektowana oczyszczalnia $ciekéw) ochronie przed
zanieczyszczeniem jednego z najwazniejszych elementéw $rodowiska, jakim sg wody powierzchniowe.
Planowane zadanie w gminie Chetmiec wprowadzi pozytywne zmiany w zakresic wyposazenia gminy
w infrastrukturg techniczng i przyczyni sie do poprawy stanu higienicznego miejscowosei poprzez
uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w tym rejonie (tj. likwidacje nieszczelnych szamb i dzikich wylotéw
kanalizacyjnych) w wyniku sukcesywnego przytaczenia budynkéw mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej.

Ogolnie oddzialywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowaé jak chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

W trakeie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie rob6t budowlanych wylacznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, srodki transportowe i inne).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na
charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie si¢ frontu robét tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin materiatéw pednych maszyn budowlanych.

Wykonywane wykopy pod kanalizacje spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi
1 okresowe zaktécenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby,
w gruntach rolnych, przewiduje si¢ w trasie przekopow zdjecie warstw ziemi (humus), ktéra bedzie odlozona
do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopow.
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Proces realizacji przedsigwzigcia pociggnaé moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki
rur, wycinki z polaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone
w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddw.

W fazie realizacji kanalizacji i obiektdw towarzyszacych moze mie miejsce niezorganizowana
emisja zanieczyszczen do powietrza. W trakcie trwania prac budowlanych — w wyniku dzialania wiatru —
moze wystapi¢ niezorganizowana emisja zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy sprzetu budowlanego.

Zrédlem emisji zanieczyszczen do powictrza z terenu planowanej inwestycji, w kresie budowy,
bedzie ruch samochodéw 1 innych maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Emisja
zanieczyszczen bedzie nieznaczna i bedzie miala charakter okresowy. Ucigzliwosci z nig zwiazane ustang
wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wywohije kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji w stan
istniejacy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacje obiektéw gospodarki sciekowej.
Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie konieczno$é wycinki drzew, zostanie tylko przesadzonych kilka
drzew ozdobnych. Dla ochrony uktadu korzeniowego wykopy bda prowadzone w odleglosci nie mniejszej
niz 1,5m od pnia. Odcinki przewodow kanalizacyjnych przebiegajace wzdhuz rowdéw melioracyjnych
prowadzone bgda w odleglosci nie mniejszej niz 2m od korony rowu. W celu ochrony istniejacego dna
i skarp brzegowych rowow przekroczenia realizowane beda wylacznie metoda przepychu, z zastosowaniem
rur ochronnych. Glebokos$¢ posadowienia kanalizacji na odcinkach przekroczen rowdw melioracyjnych
wynosi¢ bedzie minimum 1,5m pod dnem rowu.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko w fazie eksploatacji bedzie miato zasieg lokalny, a ilogé
czynnikéw stanowiacych zagrozenie dla srodowiska bedzie ograniczona.

Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia nie przekroczy standardow jakosci srodowiska poza
granicami terenu, do ktérego posiada tytul prawny inwestor.

Podczas eksploatacji kanalizacji nie bedg powstawac zadne odpady na trasie kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na usytuowanie 1 charakter przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ transgranicznego
oddzialywania projektu na Srodowisko. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie wigzaé sie z ryzykiem
oddzialywania poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

W zasiggu oddzialywania planowanego przedsigwzigeia inwestycyjnego nie wystepuja formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16-04-2004 roku o ochronie przyrody. W zasiegu
projektowane] sieci kanalizacyjnej nie wystgpuja obszary Natura 2000. Wystepuja natomiast obszary
chronionego krajobrazu w Chomranicach ustanowione w drodze uchwaty sejmiku wojewdodztwa.

Wojt Gminy Chetmiec obwieszczeniem z dnia 1 czerwca 2015r. znak: WBG.6220.13.2015
poinformowal o zakonczeniu postgpowania dowodowego oraz przyshugujacym stronom prawie
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych zadan w terminie 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia. W ustalonym terminie nie wniesiono zadnych uwag, zastrzezen
i wnioskow.

Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacii
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U z 2013 roku poz. 1235), organ prowadzacy postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach podal do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji
i 0 mozliwosci zapoznania si¢ z jej trescia oraz z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniami
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydziat Spraw Terenowych w Starym Saczu
oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci. Zgodnie z art. 108§1 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego, cytowanej we wstepie: ,,decyzji, od ktorej stuzy odwolanie moze
by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub
zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami bqd? tez ze
wzgledu na wazny interes spoleczny lub wyjatkowo wazny interes strony”. Zaklad Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej w Chelmcu wnioskiem z dnia 2 czerwca 2015 r. wnidst o nadanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami w miejscowosci Chomranice, Klgczany, Marcinkowice, Krasne Potockie, Rdziostow,
Wola Marcinkowska rygor natychmiastowej wykonalno$ci. Zgodnie ze zlozonym wnioskiem celem
glownym przedmiotowej inwestycji jej poprawienie stanu wod powierzchniowych gdyz zmniejszy sie ich
zanieczyszczenie przez obnizenie fadunkéw zanieczyszczen wprowadzanych do ziemi. Planowane zadanie
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w gminie Chelmiec wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia gminy w infrastrukture
techniczng i przyczyni si¢ do poprawy stanu higienicznego miejscowosci poprzez uporzadkowanie
gospodarki sciekowej w tym rejonie (4. likwidacje nieszezelnych szamb i dzikich wylotéw kanalizacyjnych)
w wyniku sukcesywnego przylaczenia budynkéw mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej. Jednoczegnie
nienadanie rygoru natychmiastowej wykonalnoéci decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego zadania uniemozliwi pozyskanie $rodkéw finansowych z Regionalnego Programu
Infrastruktury i Srodowisko co w konsekwencji przyczyni si¢ do niepodtgczenia dodatkowych budynkéw
mieszkalnych, rozbudowg sieci kanalizacyjnej i osiagniecie efektu ekelogicznego. Tutejszy organ przychylit
sig do wniosku inwestora nadajac decyzji rygor natychmiastowej wykonalnogci. Rozpatrujac zlozony
wniosek uznano, ze ww. przestanki do nadania przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosei,
w szczeg6lnosci istnienie waznego interesu spotecznego i gospodarczego oraz wyjatkowo waznego interesu
strony, sg spelnione. Nadto nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnogci jest niezbedne dla
pozyskania $rodkéw finansowych z Regionalnego Programu Infrastruktury 1 Srodowiska.

Majac na uwadze powyzsze oraz opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Sgczu w pelni uzasadnione jest stwierdzenie, iz odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia jest uzasadnione.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stizy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu ul. Gorzkowska 30 za posrednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

z up. W(')JA GMINY

"
mgrlmﬁ'.’Agr feszka Machowska
. p-o. Kierowpdh Audlzioin Budowniclwa,
Otrggmu;g. Geodedi ¥Ochrony Srodowiska

1. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

2. Pozostale strony — w drodze obwieszczenia w trybie art. 49 Kodeksu postgpowania
administracyjnego w zwiazku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku [tj. Dz. U 2013., poz. 1235] poprzez obwieszczenie umieszczone na
tablicach ogtoszenn w miejscowosci: Rdziostéw, Marcinkowice, Klgczany, Wola Marcinkowska,
Chomranice i Krasne Potockie a takze w siedzibie Urzedu Gminy Chelmiec, oraz na stronie
biuletynu informacji publicznej Urzedu Gminy Chelmiec)

3. Afa

Zalgczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

ZAKEAD GOSPO \6"_2‘@1 U/
ot MY AVHE SR B v : p—
‘\U["M;;][ﬂ”&:é@l—@%mé c Wobec niezaskarzenia decyzji w trybie
s i 08 obowiazujacyai [Rrzepisdw, decyzja ta

apiaska 2, tel. 013 443 \BT, w27, 2¢ ) 3
ul. Papieska 2, zZ dniem 25)0720/}9

4907516/
staje sie o

stateczna | wykonalna,

Chetmiec, dnia......... lj' -O;Sﬁg 04_5-_

e =]

marinz, Agnieszd Machowska

p.o Vl‘{ivr'r awenll ) tatu Budownictwa,
Gendezji i ‘ony Srodowiska
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ZAKEAD G ARK]

KoMy
BNALNEJ h [SZP\ANIOWEJ

395 CHR1,
ul, Pap:eska? tal. 0 1844 HEC

~49 90752163

ZGKiM.7141.13.2016 Chetmiec, 01.03.2016 r.

30461, w.27, 28

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Firmy P. H. U. PASANDER Pawet Majcher,
ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sgcz - wystepujacej w imieniu
Zamawiajgcego
zezwalam

Na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie drég gminnych nr ew. dz.
206/1, 158/2, 263, 177/79, 314, 320, 317/12 potozonych w miejscowosci
Marcinkowice w celu realizacji inwestycji pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Marcinkowice — etap Ill”, zgodnie z zatgczong
do wniosku mapg sytuacyjno-wysoko$ciowa, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczgciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania

Uzasadnienie

Firma P. H. U. PASANDER Pawet Majcher, ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy
Sgcz - wystepujgca w imieniu Gminy Chetmiec ztozyta wniosek do
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu o
uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci kanalizacyjnej w pasie drog
gminnych nr ew. dz. 206/1, 158/2, 253, 177/79, 314, 320, 317/12
potozonych w miejscowosci Marcinkowice.



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzgdca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzgdzen, co zostato ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

zup WOJTA GMINY

szhlar-Lelito
LACEADU

i Mi siowWe)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jegj
dorgczenia.

Otrzymuja:
1. P. H. U. PASANDER Pawel Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz- wystepujace w imieniu Zamawiajgcego
2. ala

Wobgc nie zaskarzenia decyzji w trybie
obowigzujgcych przepiséw, decyzja ta

staje sie
i wykonaina




STAROSTA NOWOSABEEKE ]
ORL-11.6341.66.2016 % (',h ‘ Nowy Sgcz, dnia 03.06.2016 .
‘ ?d(_,» A .
2.2 -8 18 Gl

09 L b
06 DECYZJA ﬁgﬁ

Na podstawie 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1. art. 131 ust, 1
12, art. 140 ust. 1, w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z p6ézn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 1., poz. 23),

po rozpatrzeniu

Y M

wniosku Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395 Chelmiec,
ul. Papieska 2, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku ,.Bez
Nazwy” w km 0+557 (lewobrzeznego doptywu rzeki Dunajec w km 101+760), kanalizacja
sanitarng, pod dnem potoku, metodg przewiertu, w m. Marcinkowice, gm. Chelmiec,

orzekam

[. Udzielam Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395  Chelmiec.
ul. Papieska 2, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku ..Bez Nazwy™ w km
0+557 (N: 49°40'6.92™; E: 20°39'25.157), lewobrzeznego doptywu rzeki Dunajec w km
1014760, kanalizacjg PE100 SDR26 225%12.8 w rurze ochronnej PE100 SDR26
315%17.9 o dlugosei L=16 m, pod dnem potoku na glebokosci min. 1.4 m, metoda
przewiertu, w m. Marcinkowice, gm. Chelmiec.

11, W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastgpujace warunki
wykonania uprawnienia:

Prowadzenia robdt pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Powiadomienia administratora potoku o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

Trwalego oznakowania przekroczenia.

Uporzadkowania terenu po wykonaniu robét i przywrocenia do stanu pierwotnego.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktdre moga wystapié przy

splywie wod powodziowych,

Lnods L b

I1I. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osdb
trzecich przystugujacych wobec nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25.04.2016 r., Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2, zwrocit si¢ do Starosty Nowosadeckiego o udzielenic
pozwolenia wodnoprawnego na  przekroczenie potoku ,Bez Nazwy” w km 0+557
(lewobrzeznego doptywu rzeki Dunajec w km 101+760), kanalizacja sanitarna. pod dnem
potoku. metodg przewiertu, w m. Marcinkowice, gm. Chetmiec.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 28.04.2016 r., znak:
ORL-I1.6341.66.2016 wezwano Wnioskodawee do uzupehienia wniosku. Po uzupelnieniu
dokumentow pismem z dnia 11.05.2016 r., znak: ORL-I1.6341.66.2016 zawiadomiono strony
0 wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 127 ust. 6
ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu

]
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przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogloszen
oraz BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sagczu. W wyznaczonym terminie strony nie
wniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

7. przedlozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem zamierzonego korzystania
zwod jest przekroczenie potoku .,Bez Nazwy” w km 0+557 kanalizacjg sanitarng w ramach
zadania pn. .,.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Marcinkowice — etap III
Gmina Chelmiec”. Planowana jest budowa kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej i doprowadzenie
sciekow do planowanej oczyszczalni sciekéw w m. Marcinkowice. Projektowane przekroczenie
wykonane bedzie metodg przewiertu, pod dnem potoku i nie bedzie mialo negatywnego
oddziatywania na srodowisko, nie wplynie réwniez na stan i jakos¢ wody w potoku.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wdd nie bedzie naruszac¢ ustalen
miejscowego planu ogodlnego zagospodarowania przestrzennego, warunkow korzystania z wod
regionu wodnego oraz obowiazujacych norm i przepisow - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji Shlz/y/fsjt(f@_)_ny‘iei prawo wniesienia odwolania do Dyrektora

Regionalnego Zarzadu Gospodarki-. Wodnej W, Krakowie, za posrednictwem = Starosty

Nowosadeckiego. w terminie 14 dni od _dafy‘__‘jE:j_,'dof‘(?;sz‘enia.
P =1 R s R ivmj

Otrzymuja:
@ Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej + | egz. operatu wodnoprawnego
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec,

2. Pan Bogustaw Borowski — Petnomocnik Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego,
Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie,

ul. Szlak 73, 51-153 Krakow,

Gmina Chelmiec

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec,

4. Pani Elzbieta Stopa, zam. Rdziostow,

5. Pan Tadeusz Stopa, zam. Rdziostow,

6. a/a.

L2

Do wiadomosci:
1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie — Kataster wodny
31-109 Krakow, ul. Pitsudskiego 22.

Waobec nie zaskarzenia niniejszej decysii
(postanowienia) w czasie i trybie ustawovo : 1
przewidzianym, stata(o) sie ona{o) astateczna(n) e flodfiends val. 7 usikarye dila J6 Siopadi 200 @ o oplacie
. P skarbowej (Dz.U. z 2015 1., poz. 783 z péin.zm.) jednostka organizacyjna
2 dniem.R¥.00., . age ' j j ] ‘ i
iem AR08 ';Odltgd WYKok zgdu terytorialnego zwolniona jest z oplaty skarbowej.
Nowy Sacz, dnia..:ZQ;..Q.. ...... ........20..“é

STAROSTWO POWIATOWE i :
W NOWYM SACZU RS RE /




STAROSTA NOWOSADECKI

6630/303/2016

Nowy Sacz, dn. 09.03.2016 .

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

388

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630/303/2016

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z

2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pozn. zm.)

Przedmiot narady: SIEC KANALIZACJI SANIT. W MARCINKOWICACH

Lokalizacja: Marcinkowice gm. Chelmiec

Whioskodawca: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ [ MIESZKANIOWE] W CHELMCU
Chetmiec
ul. Papieska 2

Miejsce narady: Nowy Sacz

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 08.03.2016

Data narady: 09.03.2016

Lp | Nazwa instg}tﬂgji

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Uwagi

1 ORANGE POLSKA
DOSTARCZANIE [ SERWIS
USLUG, DZIAL EWIDENCIJI I
ZARZADZANIA DANYMI O
INFRASTRUKTURZE
KRAKOW

- Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym
zaprojektowaé wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

- Prace w poblizu urzadzen telekomunik. podziemnych wykonywaé
recznie pod Scistym nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel.

18 4440803 z wczesnigjszym powiadomieniem.

- Przed zasypaniem wykopow obowiazuje odbior skrzyz. i zblizen do
urzadzefi telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska
zakonczony protokotem.

- Wszelkie uszkodzenia wynikte niewlasciwego prowadzenia robot
iniezgodne zuzgodnienia beda traktowane jako awarie i usuwane na
koszt Inwestora.

- Zachowa¢ szczegolna ostrozno$é przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczenia terenu w miejscach utozenia sieci
teletechnicznej z powodu mozliwosci ich uszkodzenia.

- Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna w miejscu skrzyzowania lub zblizen
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT 160 PS na koszt Inwestora.

- Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie :
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonanie prac na sieci Orange Polska
bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci Orange Polska i bedzie
zgtaszane organom $cigania.

2 Polska Spotka Gazownictwa sp.z
0.0. Oddziat w Tarnowie

- Bez uwag
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TAURON DYSTRYBUCJA S.A | - Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
ODDZIAL W KRAKOWIE Tauron Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie ,zgodnie

Wydzial Dokumentacji z obowiazujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo 0s0b i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.

- Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejsze]j niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napow. NN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka eksploatujaca siec.
Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic,liczac odleglod¢
od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie naruszac
ustojow stupow linii j.w.,inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem
i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgeznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzgtem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Nalezy zachowa¢ minimalna odlegios¢ projektowanych sieci podziemnych od

istniejacych fundamentow stupow energetycznych: )
a/linil NN - 1m,

URZAD GMINY CHELMIEC - Bez uwag.

ZAKLAD GOSPODARKI “Decyzja znak ZGKIM.7141.13.2016 z dn.01.03.2016 .
KOMUNALNEIJ I

MIESZKANIOWET W
CHELMCU i
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 18 414 5718 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gltebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic¢ z wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elekiroenergetycznej.

u1
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Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie — Delegatura w Nowym Sgczu

ul. Wisniowieckiego 127  33-300 Nowy Sacz  tel. 442 84 84

OZNS.5183.247.2016.AR1 Nowy Sacz, dnia 15.06,2016r

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Papieska 2 T
33 — 395 Chelmiec

“ PODAWCZY

oo
~

1%

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2016r, data wplywu 10.06.2016r w Sprawie okredlenia
stanowiska konserwatorskiego w sprawie budowy sied kanalizacyinej w miejscowosd Marcinkowice na
podstawie otrzymanego projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosc Marcinkowice — etap III
Gmina Chetmiec”

Kierownik Delegatury WUOZ w Nowym Saczu
dziafajacy z upowaznienia Matopolskiego Wejewddzkiego Konserwatora Zabytkow

hie wnosi uwag ze stanowiska konserwatorskiego
do budowy sied kanalizacyjnej w miejscowodci Marcinkowice na podstawie otrzymanego projektu ,,Budowa
sied kanalizacji sanitamej w miejscowosc Marcinkowice — etap III Gmina Chetmiec’; ktdry to projekt stanowi
zatacznik do powyzszego stanowiska.

Przedstawione stanowisko WKZ nie zwalnia inwestora od obowigzku uzyskania
stosownych pozwoleri lub dokonania zgtoszen wymaganych odpowiednimi przepisami.
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NOWYM SACZU
B e-mail: nowysacz@psse. malopolska.pl centrdla: 184435464
33-300 Nowy Sqcz tel./Tax 184435732
NIP: 734-10-31-413
PSE-NNZ-420-161/16 Nowy Saczdnia 7 § CZE. 2016

P.H.U. PASANDER
Pawel Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Saez

OPINIA SANITARNA Nr238/16

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1412/, art. 32 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290/, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422/ - Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu wniosku: Pana Pawla Majchra
P.HU. PASANDER w Nowym Sqczu ul. Gajowa 40.

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Marcinkowice - etap 111
gmina Chelmiec ” - na dziatkach jak we wriosku,

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem wuzgodnienia jest projekt budowlany ,, Budowy  sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Marcinkowice - etap Ill gmina Chetmiec”,
Jak wynika z przedlozonej dokumentacji przedmiotowa inwestycja to kolejny etap rozbudowy
sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanym terenie we wsi Marcinkowice.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiegac bedzie po terenach dzialek prywatnych, drogach
[ terenach gminnych, terenach Skarbu Pavistwa Yj. Malopolskiego Zarzqdu Melioracji i Urzqdze;
Wodnych w Krakowie. W ramach projekiu nie planuje sie podiqczer do budynkéw a Jedynie
podejscia do dzialek zakoriczone siudzienkami
Zaprojektowano kanaly kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej o lqcznej dlugosci przewodéw
kanalizacyjnych ok. 2290 m o $rednicach + @ 0.2m wiym zrur PEI0OTS SDRI] 225%]3 4 -
na odcinkach wykonanych przewieriem bez rury ostonowej, PE100 SDR26 (PNG) 225*12,8 — na
odcinkach wykonanych przewiertem z rurq oslonowq oraz z rur PVC - U 200*5,9 SN — pray
robotach wykonanych metodq rozkopu oraz @ 0,15 m w tym z rur PEI0ORC TS 160*] 4,6 —

Verte!

4%



na odcinkach wykonanych przewieriem bez rury ostonowej PE100 SDR26 (PN6) 160%9,1 - na
odcinkach wykonanych przewiertem z rurq ostonowq PVC-U I 60%4,7 SN8 - przy robotach
wykonanych metodq rozkopu. Lqczenie rur PVC na uszczelke, iqczenie rur PE poprzez
zgrzewanie doczolowe. Sie¢ kanalizacyjna ukladana bedzie metoda rozkopu oraz melodq
przewieriu sterowanego.

Kanaly ukladane metodq rozkopu zaprojektowano na podsypce o gr. 20cm i obsypce 0,5m ponad
wierzeh rury, zpiasku Iub pospotki bez kamieni powyzej 20 mm, wykonanej recznie,
posadowienie na mulach zaprojektowano na podbudowie thuczniowo — piaskowej o grubosci
0,3m. Zasypka pozostatej cze$ci wykopu - gruntem z wykopow, recznie lub koparkq. Na kanalach
zaprojektowano studzienki betonowe i zelbetowe 21200, 1000mm oraz tworzywowe PEG600,
PVC425. Kanaly sanitarne zaprojektowano na glebokosci nie mniejszej niz 1,60m do spodu
przewodu.  Projektowane kanaly krzyzowal sig beda z istniejgcymi drogami, z kablami
elektrycznymi,  elektrycznymi  liniami  napowietrznymi, ciekiem ,,Bez nazwy", sieciq
wodociggowa, kanalizacjq deszczowa , rowami i przepustami.

Skrzyzowania przewodéw kanalizacyjnych z drogami zaprojektowano metodq przewierlu /z rurq
oslonowq lub bez/. Skrzyzowanie kanalizacji z kablami energetycznymi zaprojektowano
z zasiosowaniem ich zabezpieczenia poprzez — umieszczenie przewodu W rurze oslonowej
dwudzielnej. Przekroczenia sieciq kanalizacji sanitarnej drog gminnych, cieku wykonane bedq
metodq przewiertu w rurze oslonowej. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych /w bezposrednim sqsiedztwie sieci/ przewiduje sie recznie.

Przed zasypaniem przewodéw kanalizacyjnych dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnosci
polaczen, przewidziano przeprowadzenie prob jej szezelnosci.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane beda zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych’” .

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezer pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dofaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Sgczu.

Otrzymu]g: : Paristwowy
Powiatown
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie

Pracesy zmiany wlasciwosci gruntdw w rejonie zakladane] inwestycji rozpoczng sig praktycznie w chwili rozpoczecia jgj realizacji i bedg
trwaly po zakoriczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiekl. Procesy te obsjma przede wszysikim:

* konsolidacje i osiadanie gruntu wywolene obcigzeniem pachodzacym od cigzan instalacji, co grozi naruszeniem konstrukeii. Konieczny
jest dohr takich rozwigzar projeklowych, kiore zapobiegna nierdwnomiernemu osiadaniu gruntu pod kelektarem,

* zmiang rozkladu si dzialajacych na terenie, na kiorym projekiuje sie wykonanie inwestycji.

* zmiang parametedw statecznosci o$rodka gruntowego w czasie wykonywanie robdt ziemnych. Pozostawienie nigzabezpieczonych
wykopow na diuzszy okres czasu moze spowodowaé obrywanie sig mas gruniu. Diatego le2 wykopy powinny zostac wypsinione jak

najszyhciej po ich wykonaniu,

2. Okreélenle obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Obliczeniowe paramstry geotechniczne dla warstw, w ktorych nastapi posadowienie przyjeto na podstawie Dokumentacji badan podioza

gruniowego.

3. Olireslenie czesciowych wspélezynnikow bezpieczefistwa dia obliczer.
Nie dotyczy

4, Okreglenle oddziatywan od gruntu
Sposéb posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projekiuje sig posadowienie ohiekiu minimalizujg

oddzialywanie grunly na kanstrukgie projektowanego kolekiora,

5, Przyecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Model abliczeniowy nalezy przyjat na podstawie dokumentacii badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen paramelry warsiw

stwierdzonych w wykonanych olworach geolechnicznych.

6. Olreslenie nosnosef i osiadania podioza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadal nalezy dokonat na podstawie obliczen w oparciy o dane przedstawione w Dokumentacji badan podloza

gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyjat parametry warstw stwierdzonych w wykonanych olworach geotechnicznych,

T. Ustalenie danych do zaprojelitowania fundamentow,
Nie dotyczy.

8. Wyltonawstwo robdt ziemnych.
Roboly ziemne nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunktw bezpieczefstwa i uwzglednieniem

warunkow geotechnicznych przedstawionych w Dokumeniacji badan podioza gruntowego.

9. Oltreslenie szhodliwosci oddziatywai wad gruntowych na obielit.
Nie przewiduje sie negatywnego wplywu wod podziemnych na projekiowany ohiekt.

10. Monitoring projektowanego chiektu

Nie przewidule slg specjalnego moniiorowania obiektu. W czasle budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charaklerze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowat zagrozenie dia konstrukeji inwestycji, kierownik budowy powinien
niezwlocznie zawiadomic Projeklanta obigktu w celu ustalenia dalszego poslgpowania. Po wykonaniu inwestycii nie przewiduje sie wplywu
realizacji na budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specialnego monitoringu bych budynkdow.

mgr inz. Grzegorz
GEOLDG

upr. hydregea!  V-1415

upr. gast-inz, vii-1277

. Tarnowska 23C, 33-300 N
tel. (018} 441-90.94 e

Staporek
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www.progeo.pl
www.geoleg.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.hadaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
telifax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900065

* geologia inzynierska
+ geotechnika
« hydrogeologia
« ochrona $rodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynki

oceny geotechnicznych
warun-
kow posadowienia obiektu

= projekly i dokumentacje
studni

« dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektéw
mogacych niekorzystnie
wplywac na Srodowisko (stacje
paliw, skiadowiska odpaddw)

= dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

= projekly i monitoring
$rodowiska gruntowo-wodnego
i sporzadzanie sprawozdan

° Opracowania
hydrogeologiczne do
rozsaczania sciekow i wod
opadowych

= okreslanie zasiegu terendw
zalewowych i wykonywanie
operatdw hydrologicznych

opracowania
ekofizjograficzne

= Qceny, prognezy i raporty
oddzialywania inwestycji na
Srodowisko

= badania stopnia skazenia
Srodowiska gruntowo-wodnego

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO Z OPINIA
GEOTECHNICZNA | EKSPERTYZA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,
okreslenia kategorii urabialnosci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chelmiec etap II, Ill i

v

miejscowos¢: Marcinkowice
gmina: Chelmiec

powiat; nowosadecki
wojewadztwo: matopolskie

Inwestor:  Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

data wykonania: czerwiec 2016

autor: mgr inz. gﬁézegerz Staporek
0

zawartos¢ opracowania:
spis tresci:
1. Informacje ogdlne
1.1, Wykorzyslane materialy
1.2. Literatura
1.3. Roboty ziemne
1.4. Wykonane badania
1.5. Prace kameralne
2. Charakierystyka inwesltycji - zalozenia
3. Polozenie terenu
4. Morfologia
5. Warunki gruntowe i kategoria geatechniczna
6. Budowa geologiczna
6.1. Charaklerystyka negatywnych procesow geodynamicznych
6.2. Charaklerystyka negatywnych procesow antropogenicznych
6.3. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntow
7. Warunki wodne
8. Zabezpieczenie wykopow
9. Wnioski
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1. Informacje ogdine

- inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
- typ apracowania: dekumentacia badar podioza gruntowego z opinia geotechniczng

- prace terenowe wykonano: czerwiec 2016

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geclogiczna w skali 1:50000

- mapa syluacyjna w skali 1:1000

- obawiazujace normy

1.2, Literatura

- ZWitun, Zarys geotechniki, Wydawniciwa Komunikagji i Lacznosel, Warszawa 1987.
- W.Jaroszewski i in., Slownik geclogii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1592,

1.3. Roboty ziemne ]
redzaj | szt

| _ glebokose (m) |
_sondowanie 19

2,00-5,50

wykonawca:

lio86, ghebokosc i Iokalizacie otworéw badawczych okresli Projektant kanalizag.

1.4. Wykonane badania

- Wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan
- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ®

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikéw badan

- Opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zalgcznikéw graficznych

2, Charakterystyka inwestycji - zalozenia:

Projekiuje sig budowe kanalizac)i sanitamej w misjscowosci Marcinkowice - etap Il 11 i 1V w Gminie Chelmiac,
UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego prajektu obigkiu - zostanie on dostosowany do warunkow scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. PoloZenie terenu

- migjscowosé: Marcinkowice

- gmina: Chelmiec

- powiat: nowosgdecki

- wojewodztwo: malopalskie

Wspdirzgdne geagraficzne GPS (uktad BL WGS 84) otworu 1;

4, Morfologia:

- polozenie: terasa i zbocze

- roznica wysokoscei w migjscu projektowane; inwestycji: ok. 50 m
- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: ||

sopniel]  minuy([] | sekuncy [
9 4 84
20 B 3

__Mmgrinz Grzegorz Staperek, upr. ﬁ_ydrqgeolog. V-1415, upr. geol-inz. VII-1277

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategoril geotechnicznej nalezy do Projekianta i powinna uwzgledniac przedstawiong w opracowaniu charakterystyle
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe | rozwigzania konstrukcyjne.

Pro Geo A.G. Staporek, htip:/fwww.progec.pl
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badar nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ” na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzyste] zwietrzeliny te zawieraja zmienna ilosé okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci sklada sie z ckruchdw,
bez gliniasto-ilastego materialu wypelniajacego, lub byé w calodci utworzons z materialu gliniastego, zachowujgc jedynie strukture skaly macierzystej. Nigjednokrotnie
przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter piynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksziatcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwiezte.
W gomych partiach profilu gruntowego mogs, wystepowaé réwniez grunty o charakterze peryglacjainym. Profil gruntowy formagji terasowych dolin ciekaw budujg typowe
grunty aluwlalne, wyksztalcone najczescie] jako naprzemianlegle warstwy gruntéw spoistych i niespoistych, lokalnie z wkiadkami stabonosnych namuléw gliniastych i
piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzuja sig one zmienna ilodcia materialu organicznego i niskimi parametsami wytrzymaloSciawymi.
Na granicy terasy i zbocza czgsto grunty te sg przemieszane.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, kidre na ogol moga, negatywnie oddzialywac na projektowane inwastycje, zalicza sie np. osuwiska | obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzehniowych, czy erozyjna dzialalnosé ciekaw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W refonie projektowans inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych procesdw antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropegenicznych zaliczyé mozna wszelkia zjawiska wywolane dzialanoscig czlowiska, ktdrych istnienie moze negatywnie oddzialywat na
projektowane inwestycie, np. deponowanie nasypaw niebudowlanch, czy przeksztalcanie powierzehini terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wéd w
grunt, itp.

W rejonie projeltowane;] inwestycji wystepujg nasypy antropogeniczne,

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o nommy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/8-03020, wystepujaca w podiczu grunty
zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, genezg | stratygrafie. Charaklerystyke wiasnosci fizyezno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosc ich wystepowania przedstawiona na zatacznikach 2.1-2.3 1 3,

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sq $ciéle zwigzane z jego budowa geologiczna, Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonoéne wéd podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i phytki czwarlorzedowy.

Wada gruntowa horyzontu czwartorzgdowego w obrebie gruntaw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych gléwnie wodami
infiftracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszega podicza (tzw. wychadnie podczwartorzedows). Saczenia te wystepujg na zmiennsj giebokosci i
posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione gtownie od por roku. Saczenia wody gruntowsj znajdujgge sie w obrebie warstwy gruntdw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na agof ograniczony spagiem nadlegie] warstwy gruntdw spoistych.

Typ i gighoko$¢ wystepewania wody gruntowej przedstawiono w tabeli nr 4 i ra zalacznikach 2.1- 2.3

8. Zabezpieczenie wykopow
Przy projektowaniu robét ziemnych nalezy uwzglednic wystepowanie wody gruntowsj, kiérej zwierciadio powinno zostaé obnizone w sposob umeZliwiajacy utozenie
kolektora.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w poblizu budynkaw mieszkalnych nalezy stosowat rozwigzania wykluczajace mozliwosé usuniecia gruntu spod palozonych w
poblizu obiektow. Roboty nalezy prowadzic kratkimi odcinkami.

9. Wnioski

1. Podfoze gruntowe terenu badan budujz grunty, kidre zakwalifkowano do 16 warstw geotechnicznych zrdznicowanych pod wzgledem wiaéciwosc geotechnicznych.
2. W trakcle prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie wady gruntowsj.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycjg nalezy zaliczy¢ do ! kategorii geotechniczngj.

5. Projekt nalezy dostosowaé do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu,

Pro Geo A.G. Staporek, hitp:fwww.progeo. pl Strona 2 Q ?,
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TABELA 2. Zestawienie ilosciows i _ ket 2. 0,00 m 000 %
pracentowe gruntu w poszczegoinych kat 3: 0,30 m 0,50 %
kategoriach urabialnosci . ) ) ) ) kat. 4:| 34,50 m ¥ 5789 % |
) ' ka5 200m T
kat. 6: 050m 084 %
kat. 7: 050m O %
'TABELA 3, Objasnienia do podzialu na kategorie urabialnoscl ) o )
Kategoria 1: Gleba '
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materialow niecrganicznych: zwiry, piasku, pylu, ilu, rowniez czesci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy zywe. |
Kategoria 2: Gruntﬁ pynne ' ) S ' _ -
Grunty w stanie plynrnym, trudno oddajgce wode.
Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne
a) grunty niespoiste | mafo spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowe] oraz ich mieszaniny, z domieszkg do 15% czastek frakaji pylowej i Howej, zawierajace mnigj niz 30%
kamieni i gtazow o objgtosci do 0,01 m’ (co odpowiada kuli 0 Srednicy 0,30 m),
b) grunty organiczne o malej zawartosci wody, dobrze rozlozone, slabo skonsolidowane. |
Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne
a) mieszaniny frakcji 2wirowej, piaskowej, pylowej i fiowe), zawierajace wiecaj niz 15% czgstek frakeji pylows; i ilowej,
b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci I» < 15 %, w stanie od plastycznego do patzwarlego, zawisrajace nis wiecsj niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m,
©) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.
Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wigeej niz 30% kamieni i glazéw 0 objetosci do 0,01 m®,
b) grunty niespoiste i spoiste zawierajgoe mnigj niz 30% glazow o objetosci ad 0,01 m° do 0,1 m? (objetosc 0,1 m® odpowiada kuli o Srednicy. 0,60 m),
c} grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznegoe do pélzwartego (0,50 > 1, > 0).
Kategoria 6: Skaly fatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaty majace wewnetrzna cementacie ziaren, lecz mocno spekane, famliwe, kruche, Jupkowate, migkkie lub zwietrzale,
b) poréwnywalne grunty zwlezle lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwiazanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
¢} grunty niespoista i spoiste zawierajace wiecej niz 30% glazéw o objetosci od 0,01 m*do 0,1 m®,
Kategoria 7: Skaly trudno urabiaine
a) skaly majace wewnetrana cementacje ziaren i duza wyirzymalosé strukiuralna, lecz spekane lub zwietrzale,
b} zwiezle, nie zwietrzate lupki ilaste, warstwy zlepiencow, hutnicze haldy zuzlowe itp.
c) gtazy o objetosci powyzej 0,1 m’.
'TABELA 4. Glgbokost zwierciadta wody w otworach
nrotwory ' typ wody ? glebokosé (m ppt) stabilizacja (m ppt)
T ' "~ zwierciadio swobodne ' L 200-270 j B
4 - | 's'qczenie ' 2,60 ' | '
5 ) iwierciadl6 swobodne . ' '2,5[} - 3,.50 - !
8 ' o s3czenia ' | 220-350 2,00
g | ' saczenia S [ ©3,00-3,50 280
10 e ' sqczenia ] 1,5011,80 [ T B
14 I  zwierciadio napigte i 2,00-2,50 T 120
15 ) |  zwierciadio napigte ] 2,20-250 [ 1,40 ‘
R © zwierciadio napigte ' 270-3,00 i 150
19 | zwierciadio swobodne ) ﬁ,?D -3,00 | -
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Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach — etap Il

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejgce obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzer technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopdw przed wpadnigciem osdb,
moze spowodowaé zagrozenia w trakcie realizagji robét.

Zagrozenia wynikajgce z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegéinie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie nigbezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegéinosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewniaé uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi | chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku oraz zwiazanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osob oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejgtnosci udzielania pomocy osobom, kidre ulegty wypadkom.

Instruktaz ogolny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajgcy ukoriczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje | doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w fym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczeg6lowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsc i przejsé
dla pieszych, urzadzenia skladowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni staly nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robat budowlanych wyznacza sie misjsca
postojowe na terenie budowy.

Przej$cia i strefy niebezpieczne oswietla sig i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktdre] istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadat przedmioty, lecz
nie mnigj niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odpomne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowari lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

11
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Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia migjsca do skiadowania materialow |
wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadnigcia skiadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada sig w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
| wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajace;
10 warstw.

Opieranie skiadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié | oznakowac.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewroceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych écianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awari
o$wietlenia ogoinego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natgzenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczgciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
si¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sig w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci
substancji znajdujacych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osdb.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwale i ustabilizowane podioze, trwalg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna,

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie siec, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot

powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska,
Ruch srodkow fransportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego

odtamu gruntu.
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111 . CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsiewziecia p.n.
~BUDOWA SIECI KANALIZACH SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI
MARCINKOWICE - etap IIl GMINA CHELMIEC”
Polozenie:
OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 206/1, 238/2, 236/3, 236/7, 239/1, 235, 236/10, 236/5,
24873, 237, 248/2, 158/2, 164/6, 164/1, 164/3, 164/4, 256/3, 256/1, 252/4, 257/4, 253, 241,
240, 242/2, 243/3, 242/1, 243/5, 243/4, 245, 244, 246/9, 246/2, 246/6, 246/5, 246/3, 246/1,
262/2, 262/1, 263/3, 265/2, 265/4 , 265/3, 264/1, 309, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 324, 323/5,
323/4, 323/3, 320, 316, 325/1, 319/3, 319/4, 343/1, 329/4, 340/1, 263/4, 317/12, 164/2, 321/3,
321/4, 236/8 GMINA CHELMIEC.
Catos¢ problematyki i obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach okreslonych
we wniosku tj. podanych powyzej. Brak jest przepisow wykonawczych dotyczacych stref
kontrolowanych dla sieci kanalizacyjnych. Wyznacza sie obszar oddziatywania sieci
kanalizacyjnej o szerokosci 1,0m od osi przewodu. Dopuszcza si¢ zblizenia pod warunkiem
zastosowania zabezpleczen sieci i obiektéw wykonywanych w odleglosci mmiejszej od
zatozonej.
Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gornicze.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to kolejny etap uzbrojenia nieskanalizowanego terenu wsi
Marcinkowice. Teren inwestycji pozwalajacy w rozpatrywanym zakresie odprowadzaé Scieki
grawitacyjnie do istniejacych studzienek kanalizacyjnych na dziatkach 206/1, 253 oraz 314.
Nie planuje si¢ podiaczen do budynkéw, natomiast zostang wykonane podejscia do dziatek
zakonczone studzienkami.
Inwestycja bedzie prowadzona po terenach dziatek prywatnych, drogach i terenach gminnych,
terenach Skarbu Panstwa tj. Malopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Krakowie. W zakresie terenu opisanego na planie jako BIMM/ka nie planuje sie zmiany
naturalnego uksztaitowania terenu. Szczegotowa trasa zostala pokazana na rys. nr 1 tj. na
MPZP.
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Chelmiec IV™.
Sposéb wykonania, technologia i wykorzystane materialy i urzadzenia zostaly dostosowane
do warunkow okreslonych w MPZP oraz wizji lokalnej w terenie.
Inwestycja jest zgodna z:
- Decyzja o Uwarunkowaniach Srodowiskowych; znak: WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-
2014
- Decyzja o zmianie decyzji ostatecznej; znak: WGB.6220.13.2015 z dnia 23-06-2015
zmienigjaca decyzje znak: WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-2014. W decyzji zostaly
powolane dziatki, ktére ulegly podziatowi t]. dziatki:

164 podzielona na: 164/6, 164/1, 164/3, 164/4, 164/2

243/1 podzielona na: 243/4, 243/5

263/1 podzielona na: 263/3, 263/4
oraz dziatki w przypadku ktérych podzial nie wszedt w zycie tj.:

314/1, 314/2 pozostata 314

320/1, 320/2 pozostata 320
- wymaganiami Inwestora
- wymaganiami Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkdw.
W zakres projektu wchodzg:
- kanaty grawitacyjne @ 0,2 m:
PEIOOTS SDR11 225*13,4 ~ na odcinkach wykonanych przewiertem bez rury ostonowej
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PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 — na odcinkach wykonanych przewiertem z rura oslonowa
PVC - U 200%*5,9 SN8 — przy robotach wykonanych metodg rozkopu
Ogélem kanaléw dn 200 — 1785,3 m

- kanaty grawitacyjne @ 0,15 m:

PEI00RC TS 160*14,6 — na odcinkach wykonanych przewiertem bez rury ostonowej
PE100 SDR26 (PN6) 160%9,1 - na odcinkach wykonanych przewiertem z rurg ostonowa
PVC-U 160*4,7 SN8 - przy robotach wykonanych metoda rozkopu

Ogolem kanalow dn 150 — 504,6 m
Razem kanaly grawitacyjne — 2289,9 m

Dodatkowo przy przewiertach pod drogami i ciekami nalezy zastosowaé rury ostonowe, typy
zastosowanych rurociagdéw przewodowych i ostonowych zgodnie z zalaczonymi profilami.

Studzienki betonowe i zelbetowe 1200, 1000 oraz PE600, PVC425.
- PVC 425 — 30 szt.

- PE600 — 28 szt.

- bet. dn 1000 — 49 szt.

- zelb. i bet. dn 1200 — 5 szt.

Ogoélem 112 szt.

Charakterystyka rurociggéw, studzienek, spos6b wykonania robot i pozostale wymagania
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng stanowigca nierozerwalng czesé dokumentacji
projektowe;.

Projektowane kanaty i przykanaliki oraz obiekty na nich moga byé¢ wykonane z dowolnych
materiatéw wystepujgcych na rynku, spelniajacych wymagania wynikajace z:

- przepis6w i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkéw usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materialowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajacy Zmiany winien
we wiasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzajacy.

2. Okreslenie inwestora i uzytkownika.

Inwestor;
ZAKI.AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Uzytkownik:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

15
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3. Podstawy opracowania.

- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy:
ZAKY.AD GOSPODARKI KOMUNALNE] i MIESZKANIOWE]

ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

a:

PHU PASANDER Pawet Majcher
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sgcz

- Prawomocna decyzja 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach; znak:
WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-2014

- Decyzja o zmianie decyzji ostatecznej; znak: WGB.6220.13.2015 z dnia 23-06-2015
zmieniajaca decyzje znak: WBG.6220.28.2013 z dnia 03-03-2014

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna wydana przez ZGKiM w Chelmcu; znak:
ZGKiM.7141.13.2016 z dnia 01.03.2016.

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego, znak: ORL-11.6341.66.2016 z dnia 03-06-2016

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/303/2016 z dnia
09.03.2016.

- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Saczu.

- Projekt geotechniczny

- Dokumentacja badar podioza gruntowego z opinig geotechniczng opracowana przez
PRO GEO A.G. Staporek, data 06-2016

4. Istniejgcy stan zaopatrzenia w wode.

Istniejace obiekty zaopatrywane sg w wode z prywatnych studni kopanych i wierconych oraz
wodociagu gminnego.

3. Istniejacy stan odprowadzenia $ciekow.

Istnicjace domy posiadaja zbiorniki, z ktérych $cieki sg okresowo wywozone. Wywdz
indywidualny, na gminng oczyszczalnie $ciekéw. Cze$¢é budynkéw posiada przydomowe
oczyszczalnie Sciekow.

6. Nawigzanie do programu kanalizacji $ciekowej.

Gmina Chelmiec nie posiada ,Programu kanalizacji sciekowej”, opracowanie oparto na
wytycznych Inwestora, wymaganiach Odbiorcéw i ,Koncepcji kanalizacji bytowej
wydzielonego obszaru gminy Chetmiec wraz z oczyszczalnia $ciekéw i przejéciem
rurociggéw kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej pod rzeka Dunajec” opracowang
przez: dr inz. Krzysztof Stysz, mgr inz. Teresa Madry — czerwiec 2011.

7. Obliczenia ilo$ci $ciekow.

Na rozpatrywanym etapie projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie obejmowata:
Obiekty uzytecznosci publiczne;j:

- Szkola Podstawowa w Marcinkowicach - zuzycie 22,9 m*/miesigc wody
Liczba mieszkancow:

- aktualnie 44 budynki mieszkalne

- docelowo 74 budynki mieszkalne
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- dobowy wspétczynnik nieréwnomiernoscei rozbioru wody Ny = 1,3;
- godzinowy wspodlczynnik nierdwnomiernosci rozbioru wody Ny, = 1,8.

Ilos¢ sciekow aktualnie;

Qqsr = 44*0,15%0,90 + 1,15 = 7.09 m*/d

Qumax = 7,09%1,3 = 9,22 1‘1‘13/d

Qbmax = 9,22/24*1,8 = 0,69 m*/h = 0,19 dm®/s
Ilosé $ciekoéw docelowa:

Quqer = 74%0,15%0,90 + 2,0 = 11,99 m*/d

Qumax = 11,99 *1,3 = 15,59 m*/d

Qumax= 15,59/24%1,8 = 1,17 m*h = 0,32 dm’/s

8. Obliczenia hydrauliczne kanaléw grawitacyjnych.

Kanat ©0,2m przy spadku 0,5% posiada przepustowoé¢ 24 dm?>/s. Poniewaz docelowo laczna
ilo$¢ Sciekow jest mniejsza wykonywanie obliczen jest zbedne.

9. Usytuowanie kanalow.

Inwestycja bedzie prowadzona po terenach dzialek prywatnych, drogach i terenach gminnych,
terenach Skarbu Panstwa tj. Malopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Krakowie. Pelny zakres na MPZP przedstawiono na rys. nr 1.

Wysokosciowo kanaly zaprojektowano przyjmujac generalnie gleboko$é w dnie nie mniejsza
anizeli 1,60m. Studnie w terenach rolniczych dodatkowo zabezpieczyé kregami dn800
wystajagcymi 0,5 m ponad teren.

Ukladanie kanatlow pod drogami zgodnie z wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi, pod
ciekiem zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, w terenach ochrony konserwatorskiej
zgodnie z uzgodnieniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

10. Opinia geotechniczna.

Dla inwestycji wykonano ,,Dokumentacje badan podioza gruntowego z opinia geotechniczng

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu” - 06-2016 przez mgr inz.

Grzegorza Stgporka oraz mgr inz. Agnieszke Staporek — patrz zalgcznik.

Podloze gruntowe budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 16 warstw geologicznych

zroznicowanych pod wzgledem geotechnicznym. Stwierdzono wystepowanie wod

gruntowych. Stwierdzono proste warunki, II kategoria geotechniczna. Calo$é¢ robot

dostosowac do wymagan w/w dokumentacji, zachowaé szczegdlng ostroznosé przy robotach

w obrebie budynkow i punktéw archeologicznych.

W zwiazku z wystgpujaca wodg gruntowa nalezy prowadzi¢ pompowania w rejonie przejécia

przez istniejacy ciek oraz przy prowadzeniu kanaléw wzdhiz niego. Dodatkowe saczenia

wystepuja w rejonie studni K225 w zwigzku z lokalizacja studni kopanych.

Na czas budowy powyzszych obiektow, projektuje sie odwodnienie:

- studniami wierconymi

- powierzchniowe

- powierzchniowe z ubezpieczeniem scian wykopéw elementami stalowymi zabijanymi
wibromtotem
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Po zakoniczeniu pompowania studnie nalezy zdemontowaé a otwory zaitowag.
W trakcie prac odwodnieniowych nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania, ktéry winien
zawiera¢ minimum: date, stan pogody, odcinek na ktérym sg prowadzone prace, rodzaj robot,
ilos¢ i czas pracujgcych pomp, poziom wody w studni oraz ewentualne uwagi.

10.1. Budowlane kategorie eruntdéw.

Uwzgledniajae rodzaje gruntéw (kategoria urabialnosci), ich zaleganie oraz glebokosci
wykopow, dla wyliczenia kosztéw, ustala si¢ nastgpujgce udzialy procentowe poszczegdlnych
kategorii:

- kat.I -4,53%

- kat. I -0,5%

- kat. IV —-57.89%

- kat. V. -354%

- kat. VI -0,84%

- kat. VII -0,84%

10.2. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Uwzgledniajgc omoéwione wyzej warunki, zgodnie z propozycja zawart w dokumentaci
geotechnicznej, typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zalicza sig inwestycje do
drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463).

11. Inne uzbrojenie terenu.

Projektowane kanaty krzyzowa¢ si¢ beda z:
- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN,
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- kablami elektrycznymi NN,
- kablami teletechnicznymi
- wodociggiem gminnym i wodociggiem prywatnym
- kanalami deszczowymi

12. Rozwigzania projektowe.

12.1. Kanaly.

- kanaly grawitacyjne @ 0,2 m
PE100TS SDR11 225%13,4 — 1237,Im - na odcinkach wykonanych przewiertem bez

rury ostonowej
PE100 SDR26 (PN6) 225%12,8 —  72,Im - na odcinkach wykonanych przewiertem z rura

ostonows
PVC -1 200*5,9 SN8 — 476,1m - przy robotach wykonanych metodg rozkopu
Ogodtem kanatow dn 200 — 17853 m

- kanaty grawitacyjne @ 0,15 m:
PE100RC TS 160*14,6 — 221,3m - na odeinkach wykonanych przewiertem bez

rury ostonowe;j
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PE100 SDR26 (PN6) 160%9,1 - 14,0m - na odcinkach wykonanych przewiertem z rurg
ostonows
PVC-U 160%4,7 SNS - 269,3m przy robotach wykonanych metoda rozkopu

Ogotem kanatéw dn 150 — 504,6 m

Razem kanaly grawitacyjne — 2289,9 m

Dodatkowo przy przewiertach pod drogami i ciekami nalezy zastosowaé rury ostonowe, typy
zastosowanych rurociagéw przewodowych i ostonowych zgodnie z zatgczonymi profilami.
Zestawienie diugosci:

PE100 SDR26 250*14,2 3,5m
PE100 SDR26 315*17,9 55,0m
Ogotem: 58,5m

Zastosowane rury musza by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaz kanalow recznie.
Spuszezanie do rowu dzwigiem. Kanaly wykonane z rur PE laczy¢ przez zgrzewanie
doczolowe z wycinaniem wyptywek wewnetrznych lub elektrooporowo mufami
kanalizacyjnymi.

Dla kanaléw wykonanych metoda rozkopu wykonaé podsypke gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad
rurg. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospotki bez kamieni powyzej 20 mm, wykonana
recznie. W przypadku posadowienia namutach wykona¢ podbudowe thuczniowo — piaskowa.
Zasypka pozostalej czesci wykopu gruntem z wykopéw, recznie lub koparkg. Wskaznik
zageszezenia dla drég IS =1,0 dla pozostatych Is = 0,95. W drogach o nawierzchni Zwirowej
ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypaé thuczniem.

W drodze o nawierzchni asfaltowej nalezy uzyskaé od Inwestora warunki na odbudowe drogi.
Przy spadkach kanatéw powyzej 10,0% na kanatach wykonanych metoda rozkopu na catej
szerokosci wykopu stosowaé zapory ilowe szerokosci 0,5; glebokosci 0,3 m pod rure celem
przerwania ewentualnych wytworzonych ciekéw. Zapory wykonywaé co 15,0m. Dodatkowo
w celu zapobiegania przesuwania rurociggéw stosowaé punkty state co 6,0m (blok betonowy
+ opaska nierdzewna zabezpieczona od wewngtrz tworzywem nie naruszajacym rure
przewodowa). W przypadku przewiertu przy spadkach powyzej 15,0% stosowaé bloki
oporowe przy studniach z mocowaniem rury przewodowej opaskami do bloku.

12.2. Studzienki.

Na projektowanych kanatach projektuje si¢ studzienki tradycyjne @1200, 1000 mm betonowe
i zelbetowe oraz PE600 i PVC425 mm.

Rodzaje studzienek:

-PVC 425 — 30 szt.

- PE600 — 28 szt. w tym 3 szt. kaskadowe

- bet. dn 1000 — 49 szt. w tym

- zelb. i bet. dn 1200 — 5 szt.

Ogoélem 112 szt.

Zageszezenie gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wysokosé wpalenia w
studzienke 0,55m ponad dnem, wpalenie powyzej 1,0m nad dnem wykonaé jako kaskadowe.
Kazde wigezenie w studzienke PE wykona¢ jako spawane (nie dopuszcza si¢ wlaczenia ,,in
situ”. Studzienki PE w terenach podmokiych obsypaé obsypka piaskowa cementowa. W
terenach rolniczych studzienki wyniesione 0,5m ponad teren lub zabezpieczone kregami dn
800 wysokosci 0,5m. Monterzy muszg mie¢ przeszkolenie w montazu danego systemu
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studzienek, odbidér posadowienia, montazu, obsypki studzienek ma byé przeprowadzony w
obecnosci producenta.

Wiazy w terenach zielonych B125, w drogach D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 wilazy zgodnie z PN-EN 124:2000. Dodatkowo nalezy scidle przestrzegad
wytycznych Producenta w zakresie montazu i eksploatacji studzienek.

Monterzy muszg mie¢ przeszkolenie w montazu danego systemu studzienek, odbior
posadowienia, montazu, obsypki studzienek ma by¢ potwierdzony przez producenta
studzienek jako zalgcznik do gwarancji.

Studnie betonowe - wytyczne:

Stosowac studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajace sie z podstawy studni
(dennicy) z kineta, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu
samozaggszczalnego (SCC), formowane wraz z przejéciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg
w jednym cyklu produkcyjnym, z dokladnoscig posadowienia przejéé¢ do Imm po obwodzie
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) w jednym
cyklu produkeyjnym.

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe/betonowe studzienki musza stanowic
wraz z rurami jeden pelny system oraz spelniac nastepujace wymagania:

o Kazdy element studzienki musi by¢ trwate oznakowany. Oznakowanie musi zawieraé
€O najmniej nastepujace informacje:
- nazwa producenta;

- data produkecji; nazwa i symbol elementu;

- wielkosé, typ i rodzaj;

- wskaznik nosnosci (dla pyt pokrywezych);

- klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi byé umieszczone oznakowanie potwierdzajace
przeprowadzong oceng zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.
. Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi spelnia¢ wymagania
techniczne:
- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelnosé W-8
- nasigkliwo$é do 5%
- podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowa
- mrozoodpornosé F150
. Podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajgce polaczenie z
rurociggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta
rur (odpowiednio dla rur PVC).

. Scianki boczne kregéw studni zakonczone powinny by¢ zamkiem dostosowanym do
uszezelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wiazowymi.

o Polgczenie zlacza elementow prefabrykowanych studni (kregow i podstawy studni)
musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917,

. Polgczenie miedzy elementem pionowym i rurg przytgczeniowa musi odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

. Plyta pokrywowa - zwezka powinna by¢ typu ciezkiego (dwuwarstwowe zbrojenie

przy dolnej i gornej powierzchni plyty) z otworem witazowym $rednicy 625 mm i obnizeniem
gornej plaszczyzny na montaz wlazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odciazeniu
zgniatajagcym réwnym 300 kN.

12.3  Skrzvzowania z przeszkodami
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12.3.1. Skrzyzowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykonaé¢ metodg przewiertu z rurg ostonows lub bez zgodnie
z zalgezonymi profilami oraz wydana decyzjg lokalizacyjna i uzgodnieniami. W przypadku
prowadzenia wzdhuz drogi i w drodze czesé robét zostanie wykonanych metodg rozkopu. Po
zasypaniu wykopéw wykona¢ podbudowe jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L.
Wskaznik zageszczenia dl drég Is =1,0 dla pozostatych I = 0,95. Szczegélowe warunki
uzgodni¢ z Inwestorem. Do odbudowy nalezy przyjaé calg szerokosé drogi. Przyjmuje sie
odbudowe drogi asfaltowej o powierzchni 2000 m?. Odbudowe drogi o nawierzchni
thuczniowej przyjaé¢ o powierzchni 1050 m?.

FRZEKROJ KONSTRUKCY JN)

Przekr6j konsrukcyjny na prostej
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A

w—wa Scieralng z BA gr. 4 cm

w—wa wigzqca z BA gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

stabilizacja _gruntu cementem qr. 50 cm
zageszczone podtoze gruntowe

nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

©

[zieleniec ar humusu 10cm 7z obsianiem trawag

istniejgcy réw i zieleniec przydrozny

12.3.2. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i elektrycznymi liniami napowietrznvmi.

Czgs¢ skrzyzowan zostanie wykonana przewiertem. W przypadku rozkopu przed
rozpoczgeiem wykopu pod kanat, w miejscu skrzyzowania nalezy odkopa¢ kabel. Nastepnie
roboty wykonaé¢ przy zachowaniu ponizszych uwag. Po wykonaniu robét montazowych
kanatu zabezpieczen nie demontowaé lecz zasypa¢ w gruncie.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielona rura ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2, Nalezy stosowa¢ nastgpujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia

robot ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegblnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Nowy Sacz,
a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

12.3.3. Skrzyzowania z ciekiem ..Bez nazwy”
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Skrzyzowanie z ciekiem wodnym wykona¢ metoda przewiertu z rurg ostonowa zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. Wszystkie uwagi zawarte w decyzji pozwolenia
wodnoprawnego zostaly uwzglednione w dokumentacji.

Przekroczenie potoku ,,.Bez nazwy” planuje sie wykonaé kanalem sanitarnym dn 200 w rurze
ostonowej dn 300 w km 0+557. Lokalizacja wg wspotrzednych geograficznych:

Km Bw Lw
przekroczenia
0+557 49° 40' 6,92" [20° 39" 25,15"

Rozkop zostanie wykonany tylko w miejscu lokalizacji studzienek. Studzienka K75
istniejaca, K241 projektowana dn 1000 betonowa. Koryto i dno potoku nie zostanie
naruszone. Komora do przewiertu zostanie zlokalizowana na dzialce 264/1.

Miejsce przekroczenia koryta trwale oznakowa¢ i nanie$é na mapy. Projektowany sposdb
przekroczenia koryt potokéw pod dnem, nie wplynie na przeptywy, na stan fizyko-chemiczny
wod, jak rowniez na zagrozenie powodziowe dla terenéw sasiadujacych z potokami.

12.3.4. Skrzyzowania z istniejacym wodociagiem, kanalizacig deszczowa

Na trasie projektowanego kanatu biegng przylacza z istniejacych studni i wodociag gminny
oraz istniejgca kanalizacja deszczowa. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow
nalezy na projektowanej trasie wykona¢ kontrolne wykopy poprzeczne o $cianach pionowych
deskowanych wymiarach 2,0*0,8 m i glebokosci 1,9m dla wodociagu oraz do spodu
kanalizacji deszczowej w celu zlokalizowania uzbrojenia.

12.3.5. Skrzyzowania z rowami i przepustami

Na trasie projektowanych rurociagéw wystepuja slady przydroznych rowow
przechwytujacych wody opadowe.

Projektowane rurociggi usytuowane s wzdluz tych rowdw oraz krzyzuja sie z nimi.
W miejscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas robét na rowie wykonaé koryto
drewniane w przekroju o ksztalcie rowu. Koryto z bali grubosci 50 mm i dhugosei 4,0 m.
Koryto wylozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpuscié w grunt i uszczelnié gling.
W trakcie budowy nalezy zwréci¢ uwage, aby rowy byly drozne a po wykonaniu kanalizacji
nalezy rowy przydrozne przywroci¢ do pierwotnego stanu.

13. Metody wykonywania robét.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalezy wykonaé probe szczelnoéci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacije
geodezyjna.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkow technicznych wykonania.
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13.1. Roboty ziemne
13.1.1. Kanaly i przykanaliki.

Przewiduje si¢ wykonywanie robét recznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboty reczne i
przewierty, wymuszajg istniejace linie energetyczne SN i NN, zblizenia do istniejacych
obiektow, uzbrojenie i wymagania whascicieli posesji.

Na zblizeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, bedacymi pod napieciem, wszelkie prace
bezwzglednie winny by¢ wykonywane recznie lub metoda przewiertu i pod nadzorem
pracownika wlasciwego Zaktadu Energetycznego.

a. Wykopy.
Kanat sanitarny bedzie uktadany na glebokosci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne
koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBIL Wykopy reczne
posiada¢ bedg $ciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci. Poniewaz, czes¢ robdt
prowadzona begdzie w gruntach rolniczych, zwraca sie uwage na poprawne wykonanie robot
ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z
zageszezeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawa.
Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiesé:
- nadmiar na wysypisko na odleglos¢ do 5 km,
- pozostalos¢ na czasowy odklad na odleglosé do 2 km.
Miejsce wywozu wskaze Inwestor.
W miejscach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopaé¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W zwigzku z wystepujgca woda gruntowa powyzej posadowienia urzgdzen zachodzi
koniecznos¢ wykonania odwodnienia studniami i odwodnienia powierzchniowego.

b. Zasypanie wykopow.
Wykopy wykonywane recznie bedg zasypywane recznie. Wykopy wykonywane koparka
zasypywane bedg koparka, po uprzednim re¢cznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm i
obsypki do wysokosci 0,5 m ponad rure.
Na terenach utwardzonych placéw manewrowych ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypaé
tluczniem, z doktadnym ubiciem.
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni nalezy ja bezwarunkowo odbudowaé do
stanu przed robotami.

¢. Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanal zostanie wykonany metoda przewiertu odwoz 100% ziemi
1 powtérny dowoz do obsypania studzienek.

13.2. Roboty montazowe

Montaz kanalow i przykanalikéw - recznie. Montaz studzienek i Przepompowni przy uzyciu
dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodowsa w przewiertach w rurach ostonowych montowac na plozach z kétkami co
1,8m. Po zmontowaniu przestrzen pomiedzy rurg zewngtrzng a przewodowa wypelnié
zaprawa cementowa z dodatkiem hydrobetu.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonego z Inwestorem) nalezy wykona¢ prébe
zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacje geodezyjna.

Zwraca si¢ szczegolng uwage na dokladne wysokosciowo usytuowanie kanatu na odcinkach,
gdzie kanaty posiadaja minimalne spadki.

Z szczeg6lng starannoécig nalezy wykonaé studzienki szczelne i ich zabezpieczenie.
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14, Odwadnianje Wykopéw ng €zas robdt.

Zgodnie 7z ,,Dokumentacjeg badaz podloza gruntowego™, woda gruntowa Wystepuje powyzej
dna wykopu na projektowanych obiektach,

DIa POwyzszych warunkdw projektuje sie odwodnienje Studniamj wierconymj
i powierzchniowe, Przyjaé ogdlem 30h Pompowanig brzy zatozeniy Wykonywania robot
W okresie suchym,

Odprowadzenie wod z POompownia dg rowow przydroznych i istniejqcych ciekéw. pg

dojazdamj i placami manewrowymj ; technicznymj zdemontowane PO zakoriczeniy
inwestycji, DodatkOWymi elementam; beda odwodnienija wraz z rurociggamj. Zasilanje
urzadzen z agregatow prqdotw()rczych.

16. Wplyw inwestycji na s’rodowisko, informacja 0 obszarze oddzialywanija obiektu,

Budows sieciowej kanalizacji sciekowe; Poprawi w  spossh trwaly stap Srodowiska

gruntowe;, Ulegna réwniey, Zniszezeniy UPawy na gruntach omych oraz Przydomowe
08rodki i trawnik; W pasie robét. Nie Przewiduje sje Wycinania drzey, W trakcie budowy

22, Uzgodnienia,

Projekt Uzgodniono z:
- ZKUPSIiUT w Nowym Saczu,
- Zakladem Gospodark; Komunalnej i Mieszkamowej W Chetmey

- PaﬁstWOWym Inspektoracie Sanitarnym W Nowym Saczu
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- whascicielami i uzytkownikami terenéw, na ktérych zlokalizowano inwestycje
- Urzedem Gminy Chelmiec
- Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

23. Uwagi koricowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przytaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomoscei, opinii ZKUPSiUT oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterdw, pod nadzorem
branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajgcy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzje o wyborze materialéw podejmuje Inwestor.
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