PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntdw w czasie

Procesy zmiany wiasciwosci gruntdw w rejonie zakladanej inwestycji rozpoczng sie praklycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i bedg
trwaly po zakonczeniu budowy i w trakcie uZytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

+ konsolidacje i osiadanie grunfu wywotane obciazeniem pochodzacym od ciezaru instalacii, co grozi naruszeniem konstrukgji. Konieczny
jest dobdr takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegna nierdwnomiernemu esiadaniu gruntu pod kolektorem.

» zmiane rozkladu sit dziatajacych na terenie, na ktorym projekiuje sig wykonanie inwestycji.

= zmiane parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych
wykopdw na dluzszy okres czasu moze spowodowac obrywanie sie mas gruntu. Diatego tez wykopy powinny zostaé wypelnione jak
najszybcigj po ich wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Obliczeniowe parametry geotechniczne dla warstw, w kidrych nastapi posadowienie przyjeto na podstawie Dokumentacji badan podioza

gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposdb posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podloza gruntowego w jakim projekiuje sie posadowienie obiektu minimalizujg
oddziatywanie gruntu na konstrukcje projektowanego kolektora,

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloia gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyjac na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nosnosci i osladania podioza gruntowego.
Okreslenia no$nosci i osiadan nalezy dokonac na podstawie abliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyjac parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nig dotyczy.

8. Wykonawstwo robot ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z cbowigzujgcymi normami z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i uwzglgdnieniem

warunkéw geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sie negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sie specjainego monitorowania ohiekiu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek nigkorzystnych zjawisk o
charakterze gecdynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien
niezwiocznie zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycii nie przewiduje sie wplywu
realizacji na budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.
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