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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCl
MARCINKOWICE - etap Il GMINA CHELMIEC.

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Adres

inwestyciji: OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 206/1, 238/2, 236/3, 236/7,
239/1, 235, 236/10, 236/5, 248/3, 237, 248/2, 158/2, 164/6,
164/1, 164/3, 164/4, 256/3, 256/1, 252/4, 257/4, 253, 241, 240,
242/2, 243/3, 242/1, 243/5, 243/4, 245, 244, 246/9, 246/2,
246/6, 246/5, 246/3, 246/1, 262/2, 262/1, 263/3, 265/2, 265/4 ,
265/3, 264/1, 309, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 324, 323/5,
323/4, 323/3, 320, 316, 325/1, 319/3, 319/4, 343/1, 329/4,
340/1, 263/4, 317/12, 164/2, 321/3, 321/4, 236/8 GMINA
CHELMIEC.

Dopuszcza si @ stosowanie materiatbw zamiennych spetniaj gcych
wymagania techniczne projektu (rownorz ednych Ilub lepszych),
posiadaj gcych stosowne aprobaty, atesty i  swiadectwa dopuszczaj gce
do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwi gzan materiatowych, wprowadzaj gcy zmiany
winien we wilasnym zakresie dokona ¢ zmian obliczeniowych

| adaptacyjnych  niezb ednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikaj gcych z wprowadzania zmiany. Ostateczn g decyzje o wyborze
materiatu podejmuje Inwestor.

Za podstaw e réwnorz ednosci nalezy przyj aé parametry techniczne
zastosowanych w dokumentacji materiatow, ktore nale Zy rozumie € jako
minimalne.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-WO0-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-WO.00 “"Wymagania Ogolreginosi s do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru rob6ét, ktére zostamykonane na zadaniu pn.

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWGCI MARCINKOWICE - etap I
GMINA CHELMIEC”

Potazenie:

OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 206/1, 238/2, 236/3, 236/73%1, 235, 236/10, 236/5, 248/3, 237,
248/2, 158/2, 164/6, 164/1, 164/3, 164/4, 256/FB/25252/4, 257/4, 253, 241, 240, 242/2, 243/3/242
243/5, 243/4, 245, 244, 246/9, 246/2, 246/6, 2454%/3, 246/1, 262/2, 262/1, 263/3, 265/2, 265185/3,
264/1, 309, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 324, 32323/4, 323/3, 320, 316, 325/1, 319/3, 319/4, 343/1
329/4, 340/1, 263/4, 317/12, 164/2, 321/3, 32126/2 GMINA CHEtLMIEC.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to kolejny etap omaria nieskanalizowanego terenu wsi
Marcinkowice. Teren inwestycji pozwadgy w rozpatrywanym zakresie odprowaélzeieki
grawitacyjnie do istnigcych studzienek kanalizacyjnych na dziatkach 20883 oraz 314. Nie
planuje s podhczer do budynkdw, natomiast zostawykonane podégia do dziatek zakirzone
studzienkami.

Inwestycja ldzie prowadzona po terenach dziatek prywatnychgaftb i terenach gminnych,
terenach Skarbu Rstwa tj. Matopolskiego Zaszlu Melioracji i Uradzer Wodnych w Krakowie.
W zakresie terenu opisanego na planie jako B1MMika planuje s zmiany naturalnego
uksztattowania terenu.

W zakres projektu wchogz

- kanaty grawitacyjne @ 0,2 m:

PE100TS SDR11 225*13,4 — na odcinkach wykonanyzbvaiertem bez rury ostonowej
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 — na odcinkach wykonamyzewiertem z rarostonovg
PVC - U 200*5,9 SN8 — przy robotach wykonanych rmgt@zkopu

Ogétem kanatéw dn 200 — 1785,3 m

- kanaty grawitacyjne @ 0,15 m:

PE100RC TS 160*14,6 — na odcinkach wykonanych pieré@m bez rury ostonowej
PE100 SDR26 (PN6) 160*9,1 - na odcinkach wykonarprazlewiertem z rurostonovwg
PVC-U 160*4,7 SN8 - przy robotach wykonanych metomzkopu

Ogétem kanatéw dn 150 — 504,6 m

Razem kanaty grawitacyjne — 2289,9 m

Dodatkowo przy przewiertach pod drogami i ciekaralety zastosowa rury ostonowe, typy
zastosowanych ruragyow przewodowych i ostonowych zgodnie zagzabnymi profilami.

Studzienki betonowezelbetowe 1200, 1000 oraz PE600, PVC425.
- PVC 425 — 30 szt.
- PE60O — 28 szt.



- bet. dn 1000 — 49 szt.
- zelb. i bet. dn 1200 — 5 szt.
Ogétem 112 szt.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako éZzeDokumentow Przetargowych i Kontraktowych, ngl@dczytywd i
rozumiet w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opishrwkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot oftiych ST

1.3.1. Zakres robot do wykonania:

W zakres rob6t wchodavszystkie roboty towarzygee wynikajce z wykonania zadania oklenego w p.
1.1.

1.4. Niektore okrdenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przexk@mawe, upowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua

1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorioatawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwizanych z ocen jakasci
materialdw oraz Robot.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niggine do wykonania Robot, zgodne z Dokument&ecpjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéktora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgods®d - zgodndéé wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robaét budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lwzfima lgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwiergzapozytywrs ocerg techniczna wyrobu stwierdzap
jego przydatn& do stosowania w okémnych warunkach, wydany przez jednestépowaniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednosteklaggcych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1@dgia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyegych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8lgt 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z
pé&zniejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodrigi - dokument wydany zgodnie z zasadami systemtyfdeacji wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne

z okr&lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odieegs do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Wsta dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje, _e zapewniono zgoddavyrobu z PN lub aprobatechniczna (w wypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodrigi - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadastemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 1 dany wyrob, proces lub ustuga s
zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza as@owotana przez Zamawigjego do dzialania jako Inspektora
Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Roladdczory do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupeinienia dokonane lub przasihe przez Wykonawgci zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i polecemignspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wdzyst wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokade i wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz
reperow. Dziennik Budowy, Kajle Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze DokumentagjjeRiowej i
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykongwspoczywa odpowiedzialdd za ochrog
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbikoacowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvly koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza



(1). Dokumentacja Inwestycji zgizona do Dokumentow Przetargowych:

(2). Dokumentacja Projektowadyca w posiadaniu Zamawiggego.

Zamawiajcy posiada dokumentagcprojektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane".

Projekt jest do wgldu w:

ZAKELADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykondokumentacje powykonawgzcatasci
wykonanych robét, w tym rowniedokumentagj geodezyijy.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej aglprzedstawd w formie ryczattu, w Kosztorysie.

1.5.3. Zgodn& Robét z DokumentagijProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez dnne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowitze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione wdhojednym z nich$
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich mnia
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszisstikwykonane Roboty i dostarczone materiadgla
zgodne z Dokumentagcprojektovy ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw énabntéw
budowli musza by jednorodne i wykazywazgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji tkaktu & do zakaczenia i odbioru kicowego Robdt,

a w szczegolni:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej priapobytu 0séb wykongpych czynnéci zwigzane z
budowg i nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy Teren Budowy przed
dostpem osdb nieupowaionych.

(2). Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesee, w miejscach i ikziach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorytees¢ bedzie zatwierdzona przez 'Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robot.

(3). W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarcainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewdtaj
w ten sposo6b bezpieamwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaio(w dziea i w nocy) tych zapo6r i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne goizenia zabezpieczgie kxda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(4). Wykonawca podejmie odpowiednigodki w celu zabezpieczenia drég, objazdoéw i mostoéw
prowadacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodgmgego srodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcdw, na wlasny koszt. Eleméatenu, infrastruktury technicznej, ktére zogtan
zniszczone Wykonawca musi odtwo¢zy

(5). Koszt zabezpieczenia Terenobw Budowy i Rob@applacem budowy nie podlega ¢loinej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w Cen Kontraktowa. W ceg Kontraktowa wiczony winien by takze
koszt wykonania poszczego6lnych obiektéw zapleczagidmontaowe oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznywh Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, wodd&cieki itp. W ceg Kontraktowa winny by wiaczone rownie wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zmane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwémiatraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych pragky i doprowadzenia po ukozeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medi@mergetycznych natg do obowiazkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzmsie wszystkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnhie przeprowadzenie prac projektowych i otrzymaniezhidnych
pozwole i zezwolé.



(6). Wykonawca w ramach Kontraktu ma wtna¢ plac budowy po zak@zeniu kadego elementu robot i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robdt Wykonawcathzie:

- utrzymyw& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub wtasnéi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadkwig/kopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zlkiéwi ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, i zanieczyszczeniem pwgaepytami i gazami, i midiwoscia powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactrobiyuch, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdt bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednosti jednoznacznie okémjace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatbw na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaczeniu Robét ich szkodlivéé
zanika (np. materialy pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgiey powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona witasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne i haziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdalsych wiagcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgdzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maja iywykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarz@oozcia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze okgilzib z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i pogososzty tych napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenie obkyzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na é przy transporcie materiatow

i wyposaenia terenu Robot. Uzyska on wszelkie niglrtie zezwolenia od wladz co do przewozu



nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposégly bedzie o kadym takim przewozie powiadomiony
Inspektor Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich Robot
w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspieliktora Nadzoru.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawogdbie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegdldoi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowtaz nie spenigfych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj a odbnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do
Robét od Daty Rozpoezia do daty wydania Protokotu wphego odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu kKaowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej etesnbylty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kicowego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpéd2oboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralneejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposob zwizane z Robotami i dolzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
1.5.13. Dziatania zvgzane z organizagjprac na trasie sieci

Z chwilg przegcia terenu, ktéry nie jest wiasfula Zamawiajcego Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod buddPo zakaéczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowhizany doprowadZziteren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w prowkadosipniony teren dczni z dokumentacja
fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopéw i ikgzszczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu rowiig¢ereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarniep@ zakéczeniu
realizacji inwestycji i odtworzeniu terendéw zielemio stanu pierwotnego protokolarnie przeka
uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkgnteresowane strony o terminie rozpmia
prac oraz o przewidywanym terminie zakmenia. Budow sieci prowadz w porozumieniu z
uzytkownikiem. Wykonawca jest zobogzany do przestrzegania - warunkow wydanych przenaktki
uzgadniajce, opiniugce oraz wiécicieli terendw, na ktorych prowadzonedh prace sieciowe.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] zobgeainy jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatasjiytucji, ktérych obecnig jest wymagana przepisami i
ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych ingtji w odbiorach. Wszystkie formaléd z tym zwhzane
Wykonawca zobovdzany jest wykonawtasnym staraniem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymagaokreslonych w tym punkcie nie
podlegag odrebnej zaptacie i guwzgkdnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muspetnia
wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane™

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zr6det miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawicggo i jest
zobowpzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed gozgiem eksploatacji i
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawigajraporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektomdiXoru.



Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robét. Humuadkilad czasowo zele z terenu wykopow, i
miejsc pozyskania piaskuziviru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce zZypiracaniu
stanu terenu przy ukezeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie edg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odkilad osdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskaza Inspektora Nadzoru. Wykonawca niedhie prowadzi zadnych
wykopoéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgrujacymi na
danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy gz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadze$li.ldspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robét,zrie dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie deka przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robd6t, w ktorym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadedo czasu gdydola one potrzebne do Robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveoja jakad¢ i wiasciwosci do Robot i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigdl zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy wstéeh zorganizowanych przez Wykonawc

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robd6t powinien Byzgodny z ofeg
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym praesgpéktora Nadzoru; w przypadku braku usgiale
takich dokumentach spyizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistakrgmi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Indpek Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprg bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i
przepisami dotyceymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doé&ntow potwierdzapych dopuszczenie sgitn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisareield Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduje maliwos¢ wariantowego g#ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wybarzyska jego akceptacje przeg/ciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiamig dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgimodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wiziwosci przewaonych materiatdw. Liczbdrodkéw
transportu bdzie zapewni& prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami @&rymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortemminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgda speini@ wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda usungte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwal na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



Ogodlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolmgodnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, zh zgodné¢ z Dokumentag Projektova,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektorazhiad
Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$oi
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramicdrgymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na gmie przez Inspektora Nadzoru. Ngmttwa jakiegokolwiek lidu spowodowanego
przez Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosjanesli wymaga tego ledzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawta wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystk@rzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element®abdt ledg
oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBlekumentacji Projektowej i w ST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjplkelstor Nadzoru uwzgtni wyniki bada materiatow
i Rob6t, rozrzuty normalnie wygiujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsge na rozwzane kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru ¢l wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod graba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytplhnosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jgko (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktdadzoru
programu zapewnienia jag@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraaejwykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami pazekymi przez Inspektora Nadzoru Program
zapewnienia jak&i bedzie zawierat:

Czs¢ ogolna opisugca:
- organizacje wykonania Robé6t, w tym terminy i sffmprowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowarretnot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow Robét,
- system (sposoéb i procedyiproponowanej, kontroli sterowania jgka wykonywanych Robdt,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baa,
- sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym,
proponowany sposoéb i foknprzekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru

Cze$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzer do magazynowania i ftadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuth wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,
- Spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakkgi Robot
Celem kontroli Robét d1lzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakaos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok Robot i jak@¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligezhpc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robdot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2dad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj.



Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materialdw z oiRobét z cgstotliwascia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymDakumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakrémda i ich czstotliwoi¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okréone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwiykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzamwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane ipogviadag wymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoructizie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje oiglakolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzean laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniccia te lzdg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do Robét badanych materiatow i dégijje
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagni¢ccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaosungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalece sitosowanie statystycznych metod pobierania prooedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyé z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzoru dulzie mg¢ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu
préobek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonaweadZie przeprowadzat dodatkowe badania tych mateviatd
ktére budz watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg
usuntete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqoiskoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania préobekedy dostarczone przez Wykonayvd zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeyoity przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafslaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongramiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bezie przekazywat Inspektorowi Nadzorpi&aaportéw z wynikami badagak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeltug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabyweh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawnionst jdo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbwznddta ich wytwarzania, i zapewniona mgdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robét prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenial zgodrsd materiatdbw i Robdét z wymaganiami ST na podstawignitow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mie pobieré probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badéa wykaze, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektora
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytagcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgétdnoateriatéw i
Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim pemfku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe

6.7. Atesty jakéci materiatow i urzdzen
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Przed wykonaniem badgakaosci materiatdbw przez Wykonawe Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadgje atest producenta stwierdgaj ich petna zgodrié z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atestyvgymagane przez ST, k@a partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowecghla posiada atesty wydane przez producenta poparte w razizgimt wynikami
wykonanych przez niego bada

Kopie wynikow tych bad@abedg dostarczone przez Wykonaginspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajce atesty na uggzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie zéé
zostanie stwierdzona niezgodnoich wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub wdzenia zostan
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysavagzujacym Zamawiajicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahea okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlzie opatrzony data jego dokonania, podpisem oddbya dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@taska stizbowego.

Zapisy ledg czytelne, dokonane trwatla technika, w pdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalkgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeritda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza \wi sposéb ggly w jednostkach przgtych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisujeesio Kskgi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzetdaeo jakdéci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada& Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny Byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w pkt. (1) oraz (3) ngmtjace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoty z narad z ustaleniami,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ddg przechowywane przez Wykonagvna Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadigha
zyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokatacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zesgaii Rzeczowym.
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Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownigidniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnie3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek R lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzezigj w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych Robdtddzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykongwc
Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady ok&ania ilosci Robot i materiatow
Dlugosci i odlegitasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.
Je&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robot nie wymagajego inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako dtug@ pomnaona przezredni przekroj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupeinione szkicami w kgice
obmiaru lub dajczone do niej w formie zgtznika.
m® - wykopu oznacza olfjos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m° - nasypu oznacza apsé¢ materiatu mierzona po zeggczeniu nasypu
llosci, ktére maja b§ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgitglzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadat wane swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedtla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary leda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a taé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podiegggh
zakryciu przeprowadzaesiprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powani lub obgtosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie Ks¢gi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dofczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura Przgjia Robot
Jezeli umowa mgdzy Zamawiaicym a Wykonawg nie okréla w sposob szczegdtowy procedur odbioru
robét, to naley postpowa w sposéb okrdony poniej.
Proces zakiczenia Kontraktu odbywagivg nas¢pujacych etapow:

Wystawienie Protokotu wgbnego odbioru robot.
Gdy cala¢ rob6t zostanie zasadniczo ukaona. Wykonawca przedstawia wniosek o wystawieniez
Inspektora Nadzoru Protokotu wphego odbioru robét. Inspektor Nadzoru woei 30 dni od otrzymania
tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokét wmtego odbioru robdét lub wydaje polecenie
wyszczegolniajce roboty, ktére winny kywykonane przed wystawieniem Protokotu epstego odbioru
robét. Wykonawca ma prawo otrzytmd@rotokét wsgpnego odbioru rob6t w ggu 30 dni od dnia
ukonczenia tych robat.

Wystawienie Gwiadczenia kacowego Odbioru Robot
Po zakaczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy yeiscej niz jeden taki okres — po wygggieciu
ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterkizkasizenia zostaty poprawione.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcyswaadczenie kacowego odbioru rob6t z kopia dla Strony
Zamawiajcej, zawierajce da¢ wywigzania s¢ Wykonawcy z obowjzkéw wynikapcych z Umowy, w
sposOb zadawalgy Inspektora Nadzoru. s@iadczenie kacowego odbioru robot eozie wystawione
przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni od vipggia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast
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po tym, jak jakiekolwiek roboty zostaly doktzone zgodnie z instrukcjami i w sposob zadowalg;
Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Kacowe
Zgodnie z zapisami umowy guzy Inwestorem a Wykonawc
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa pfatrigi jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarova
ustalora dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cer@dngstkowa pozyciji &dzie uwzgédniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania skltadeg sie na jej wykonanie, oltene dla tej Roboty w pkt.
9 ST i w Dokumentacji i Projektowe.
Cena jednostkowaehzie obejmow&
- robocizre bezpdredni,
- warta¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzeniangpeortu
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgtprna Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta_na stanowisku pracy),
- koszty pdrednie, w skfad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energiody, budowy
drég dojazdowych itp.), koszty dotyre oznakowania Robét, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robdét, ubezpieczenia
oraz koszty zagdu przedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereawaplecze budowy ig
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Kewl o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty z
Zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablicrmbyjnych; ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogcych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z ob@ztljgcymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie najedolicza® podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawa dag pozycg w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza Aiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych g pozycp kosztorysow.
9.2. Koszty zawarcia ubezpiedzea Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieazevymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach $gegch Umowy
ponosi Wykonawca.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgnyistwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w ndych miejscach powotgjsie na Polskie Normy (PN), przepisy brame,
instrukcje. Naley je traktowa& jako integralna cz€ i naley je czyt& taczni z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wygbwaly. Rozumie si iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartécig i wymaganiami. Zastosowaniedy miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p&zniej niz 30 dni przed data skiadania ofert), o ile nie @oswiono inaczej. Robotyeta wykonywane w
bezpieczny sposoébgisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowitany do przestrzegania wszystkich obgaujacych norm przy wykonywaniu
robét okrélonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postaedwia réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Rozumie s, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zaw&itpi wymaganiami tych norm
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych STWiIORB; svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnajztidania pn.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO $CI MARCINKOWICE - etap
[l GMINA CHELMIEC.

W zakres projektu wchodz

- kanaly grawitacyjne @ 0,2 m:

PE100TS SDR11 225*13,4 — na odcinkach wykonanyzbwaiertem bez rury ostonowej

PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 — na odcinkach wykonamyzewiertem z rarostonova

PVC - U 200*5,9 SN8 — przy robotach wykonanych rdetmzkopu

Ogétem kanatéw dn 200 — 1785,3 m

- kanaty grawitacyjne @ 0,15 m:

PE100RC TS 160*14,6 — na odcinkach wykonanych pier¢&m bez rury ostonowej
PE100 SDR26 (PN6) 160*9,1 - na odcinkach wykonarpraewiertem z rurostonovg
PVC-U 160*4,7 SN8 - przy robotach wykonanych metoazkopu

Ogétem kanatéw dn 150 — 504,6 m

Razem kanaly grawitacyjne — 2289,9 m

Dodatkowo przy przewiertach pod drogami i ciekamalery zastosowa rury ostonowe, typy
zastosowanych ruragéw przewodowych i ostonowych zgodnie zazabnymi profilami.

Studzienki betonowezelbetowe 1200, 1000 oraz PE600, PVC425.
- PVC 425 — 30 szt.

- PE60OO — 28 szt.

- bet. dn 1000 — 49 szt.

- zelb. i bet. dn 1200 — 5 szt.

Ogotem 112 szt.

1.1.1. Nazwy i kody CPV robot @bych Przedmiotem Zamdwienia

Dla robot opisanych niniejszym STWIORB obawija nastpujace kody CPV Wspdlnego Stownika
Zamowieh:

45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy wodgdw i rurocigdéw do odprowadzania

sciekow;

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jako integralna e&é Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zaméwienia (SIWZhalery
odczytywa i rozumie& w odniesieniu do Robot opisanych w pkt 1.3.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekavykonania robot oraz za ich zgodd@ Dokumentagj
Projektova, STWIORB i poleceniami ltyniera. Ogélne wymagania dotyee Robot podano w ST.WO
Wymagania Ogolne.

Wymagania Szczegdtowe (WS3 8zupetnieniem WymagaOgolnych (WO). Jeeli w WS nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty skladowejzgigdnionej w pozycji Przedmiaru Robot, najle
wykona ja zgodnie z odpowiednimi wymaganiami brawymi wymienionymi w pkt. 10 ,Przepisy
Zwigzane”.

W roznych miejscach STWIORB podang edndniki do stosowanych norm i standardéw (Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru robot Budowlanyobgulaciji prawnych, itp.). Przywotane normy i
standardy powinny My traktowane jako integralna € STWIORB i czytane w patzeniu z
Dokumentacj Projektowg i STWIORB, w ktérych § wymienione. Zaktada sj iz Wykonawca doghbnie
zaznajomi gi z ich zawartécig i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie (aktualne) wydania norm
i standardow, o ile wyeanie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalevykona w bezpieczny sposokcisle

w zgodzie obowgzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymagamiekneslonymi w STWiORB.
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Gdziekolwiek wys¢puja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyym przez polskie prawodawstwo. Opis realizowangiEti,
obiektow, uradzen i instalacji, zgodny z zakresem robot, znajdugensDokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres Robot obfych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejawgboty konieczne do wykonania zadania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCI MARCINKOWICE - etap

[l GMINA CHELMIEC.

a w szczegOlni

1.3.1. Roboty przygotowawcze

- Prace geodezyjne zygiane z wyznaczeniem zakresu rob6t zgodnie z DoktatjgriProjektovy i WS,

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgédnwarunkéw istnigicych oraz wykonanych wymian
gruntu z DokumentagjProjektovs | WS.

- Zabezpieczenie lub usgnie istniejcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu

- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

- Dostarczenie na teren budowy niedbych materiatéw, ugdzen i sprztu budowlanego.

- Lokalizacja istnigjcego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne).

- Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektdlokalizowanych w bezpgoednim gsiedztwie
wykonywanych robét. Ocena stanu technicznego paavimg udokumentowana odpowiednim protokotem
i poparta dokumentagjfotograficza. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpdwie
zabezpieczenia w uzgodnieniu zynierem.

- Wykonanie zabezpieczenia dostawy wody na okrdeopdw gebokich w sposdb okéony z Inwestorem
1.3.2. Roboty zasadnicze

- Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot,

- Dostawa wody dla odbiorcéw w czasie trwanigbgkich wykopow

- Wykonanie podsypki ruroggow w gotowym wykopie,

- Uktadanie ruroeigéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z kordrepadkow i zagbien,

- Wykonanie zabezpieczenia skipywan wykonywanych sieci z istniggym uzbrojeniem podziemnym,

- Wykonanie studni,

- Wykonanie izolacji projektowanych studni i komor

- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronngpiciagow,

- Przekroczenie przeszkdd terenowych oraz wykonardeinkow sieci metodami bezwykopowymi
(przecisk, przewiert) z kontrpkpadkéw i zagbien,

- Wykonanie i monta przepompowngciekow wraz z dodatkowym koszem weytnz przepompowni na
elementy state,

- Wykonanie rurogigu ttocznego

- Préby szczelriei wykonanych sieci,

- Inspekcja TV kanatow grawitacyjnych.

Roboty zasadnicze w zakresie technologii bezwykomiww

- Zabezpieczenie odcinkéw prowadzonych robot,

- Wykonanie przewiertu / przecisku z kongrgpadkéw i zagbien,

- Wykonanie komér montawych i wykonanie przycisku z kontgpspadkow i zagbien,

- Proby szczelrii,

- Badania i pomiary kontrolne.

Os przewodu naley wyznaczy w terenie zgodnie z projektem przez uprawnionegmdge. OS przewodu
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigu reperdw roboczych. &) reperéw roboczych
nalezy nawgzat do reperow sieci gatwowej.

UWAGA: W zakresie prowadzenia robot metodami bezwykopowgalezy wykona wszystkie prace
w taki sposob, aby zachowarojektowane usytuowanie, a po gu#eniu ich z elementami istnaejch
sieci uktad stanowit funkcjonadrcatasé.

1.3.3. Roboty kacowe, konieczne do uzyskarfiwiadectwa Przegia Robot

- Montaz czasowo zdemontowanych elementéw zagospodarowanibrojenia terenu utrudnigjych
prowadzenie zasadniczych robot budowlanych,

- Prace poradkowe po wykonaniu Robot,
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- Kontrola jakdci wykonanych Robot obejmaga przeprowadzenie nieginych pomiaréw, préb,
sprawdzé, odbioréw, probnej eksploatacji.

- Inwentaryzacja powykonawcza.

1.3.4. Okré&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z WO-00.00 Wymagania Ogolne, olawjcymi
normami i z DokumentagjTechniczg.

Ponadto:

- Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przephggiekOw nasipuje dzeki sile
Cigzkosci.

- Kat wejscia / wyjscia - w przewiertach sterowanychtkpod ktérym wchodg lub wychodz z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertatpivego.

- Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjne.

- Klasa betonu- Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B2dpkyfikujacy beton pod wzgbem jego
wytrzymaitaici nasciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzyndatgwarantowas RbG przysciskaniu
prébki w formie walca, a cyfra po znaku ,/” wytrz@has¢ gwarantowasy RbG przysciskaniu prébki
w formie szécianu (np. beton klasy C16/20 przy RbG probki walepl6 MPa, a prébki szeiennej 20
MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba p@rze B oznaczata wytrzymaid gwarantowasn RbG
dla probki széciennej (np. beton klasy B20 przy RbG = 20 MPa).

- Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eiafscji kanatow.

- Ksztattka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, ile@duk, kielich, kotnierz, tréjnik,
stuzacy do hczenia rur i armatury w miejscach zmiany kierunkzeptywu i/lubsrednicy przewodu.

- Obsypka - Materiat gruntowy midzy podizem Iub podsypk a zasyplk, otaczajcy przewod
kanalizacyjny.

- Odwodnienie liniowe - liniowy kanat odptywowy, przykryty krat (rusztem), odprowadzgly wody
opadowe do studni.

- Podtoze naturalne — grunt wysgpujacy w miejscu i ha rednej wykonywanych robot,

- Podtoze naturalne z podsypla - Podi@ze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syuad z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze veriyl na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalpaego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

- Podtoze wzmocnione- Podize na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padiomore polegd na
wymianie gruntu na piasek Iuwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnepkukcii.

- Podsypka- Materiat gruntowy midzy dnem wykopu a wykowywanym przewodem (lub dnemméry)

i obsyplg.

- Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czs$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie prefabrykaaiji |
zakfadzie przemystowym.

- Przecisk— horyzontalny system uktadania instalacji podzigchnprzy pomocy uegdzer mechanicznych
(najczsciej hydraulicznych) polegagy na wciskaniu przewodu w grunt na odcinku, gezeewykonuje sj
wykopow.

- Przewiert sterowany — horyzontalny — sterowany system ukladania przéwogodziemnych przy
pomocy wiertnicy.

- Przewdd kanalizacyjny - Kanat - rurocdg wraz uzbrojeniem, ktorym w sposOb grawitacyjny
odprowadzanegsicieki.

- Rura ostonowa/ochronna- rura instalowana jako zewtnzna ochrona dla rury przewodowe;j.

- Rura przewodowa- rurocigg przewidziany do eksploataciji.

- Rury przeciskowe - rury zaprojektowane do technologii przecisku ikrmatunelingu” uktadne w gruncie
przed rurocigiem przewodowym. Rury te usuwargezsgruntu w trakcie wprowadzania rur przewodowych
lub pozostay stanowsc rure ostonove dla wprowadzonego do ich winza rurocigu przewodowego.

- Sie¢ kanalizacyjna - Uklad pohczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéwzyinierskich,
znajdupcych s¢ poza budynkami od przyza do oczyszczalniciekdw lub wylotéw kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

- Sie¢ wodociagowa - Uklad pohczonych przewoddéw wodagiowych z uzbrojeniem i obiektami
inzynierskimi, znajdujcych sé poza budynkami, od ¢fia wody lub stacji uzdatniania wody do pepga
wodocihgowego (bez przytzy), zaopatrujcy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkcyjne.
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- Technologie bezwykopowe technologie przewidziane do instalowania, wymiamnowacji i haprawy
rurociggdw bez konieczrimi wykonywania wykopow eiglych, a jedynie komor startowychikoowych

i wykopow kontrolnych.

- Urzadzenia kanalizacyjne- Sie¢ kanalizacyjna oraz ugdzenia staace do oczyszczanigiekow.

- Wykop/szyb/studnia/komora docelowa (kécowa)- Otwor w ktérym urzdzenie kaczy bezwykopowy
budow instalacji podziemnych. Termin ten oki@rowniez sciare nasng, ktéra przenosi sity parcia gruntu
na maszye.

- Wykop/szyb/studnia/komora pocatkowa (startowa) - otwér z ktérego urgzenie rozpoczyna
bezwykopow budowe instalacji podziemnych. Termin ten okliaerowniez sciare nosng, ktora przenosi sity
parcia gruntu ha maszyn

- Zasypka - Warstwa wypelniaicego materialu gruntowego ¢dizy powierzchry zasypki wstpnej

i terenem.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogolne

Ogoblne wymagania dotygee materialtdbw podano w WO 00.00

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékamateriatu oraz za zgodfoich parametrow i jakai

z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty Wyte do budowy sieci, instalacji i wdzen powinny by zgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materiatowych.

Obrébka elementéw powinna dyrzeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BNle@eniami
producentow dla danego materiatu. Zwragausvag na to, aby metody stosowane przy tych czygoiazh
nie spowodowaly uszkodie powierzchni roboczych, ani nie obply wiasciwosci fizycznych

i wytrzymatasciowych materiatéw. laynier, mae przeprowadzainspekcje wytwérni materiatéw, §i
wymaga bedzie tego specyfika i sposob uzyskiwania materisuzwiazku z tym powinien otrzynta
pomoc od wszystkich zaangavanych stron.

Materiaty nie spetniace wymaga Dokumentacji Projektowej i STWIORB zostamsungte z placu
budowy. Jeeli zostan jednak zastosowane przez Wykonawwoboty mog zost& odrzucone a ptatioi
wstrzymane.

Rury powinny by proste, czyste od zewmnz i wewntrz, bez werow i widocznych ubytkow. Wszystkie
materiaty powinny b§ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowdzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w positestow,swiadectw jakdci,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rys«iw montaowych itp. Wszystkie materiaty i armatura
przewidywane do wbudowaniaedy zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniamiyhiera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawcadgtawi szczego6towe informacje dotyce
zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpednie $wiadectwa badg dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictyaigbki do zatwierdzenia iynierowi (jezeli prébki
beda mazliwe do zbadania i i bedzie wymaga tego specyfika materiatu). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnét za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatbw dostarczanych na Teren
budowy oraz za ich wiaiwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaltiami PZJ.

2.2. Typizacja

Wszystkie rury, ksztattki i armatura powinny pochigdby¢ jednakowego typu z uwzglnieniem ich
funkcji i przeznaczenia oraz w petni zamiennedny soly. Zainstalowana armatura powinna pochédm
jednego producenta. Rury, ksztaltki saki montaowe i armatura powinny lBywykonane zgodnie z
przyjeta normg PN lub EN oraz wymaganiami niniejszych STWiORB.

2.3. Dokumentacja materiatowa

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnynbpce kontakt z przewodzonym medium, powinny
posiada:

- wszystkie ayte do budowy materiaty powinny éylopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budoe:

- posiada deklaract zgodndci z Polskimi Normami a w przypadku, gdy nie madRah Norm armatura
musi posiada wymagane prawem dokumenty atestacyjne dopusgezajo obrotu w krajach Unii
Europejskiej zgodnie z ustgw 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. @20Nr 92 poz.881).
Pozostate materiaty powinny posiéda
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- oznakowanie znakiem CE co oznaczea, dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowannormy
europejsk wprowadzop do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobad techniczig lub krajowg
specyfikacy techniczp panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydagrrzez producenta, Feli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw goggh niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgécinp Polsly Normg lub aprobat techniczi, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.4. Elementy sieci i instalacji kanalizacyjnych

2.4.1. Wymagania ogdlne dla systemu kanalizacjiisame]

Rodzaje systemow dopuszczonych w Dokumentacji Rimjes;:

- nalery stosowa rury i ksztattki z tworzywa PVC dciance litej z trwatlym oznaczeniem parametrow i
producenta na zewtrznejsciance, przy czym zaréwno rury, studzienki, jakeneenty podczer musz by¢
jednego systemu i pochodad jednego producentagodne z PN-EN 1401-01:1999.

- Na projektowanych kanatach projektuje studzienki zgodnie z PN-B-10729:1999 i PN-EN 4062,
PN-EN 13598 z PP i PE wiazy zgodnie z PN-EN 1240200

Na sytuacji i profilach studzienki posiagajumer i rzdne.

2.4.2. Wymagania parametréw technicznych dla ruydzienek i ksztattek z tworzywa PVC stosowanych
do budowy kanalizacji sanitarnej

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej runjtegb jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34
i sztywnaici min. SN8, SN12 oraz kielichowe ksztattki SDR dIsztywndci min. SN8, musz spetnia
wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i ¢bydopuszczone do stosowania przy budowie sieci
kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych Rg-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) przy czym
zaréwno rury, studzienki, jak i elementy goteh musz by¢ jednego systemu i pochodzod jednego
producenta. Rury muszposiadéd na wewgtrznej powierzchni trwate oznaczenie (nadruk) paaéw

i producenta (rury) unidiwiajace ich identyfikagj w czasie inspekcji telewizyjne;.

Srednice hydrauliczne dobranych rur i ksztaltek powi by¢ adekwatne daosrednic wewstrznych
podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Kielichowe rury i ksztattki musgposiada:

- Sztywnd¢ minimum 8 lub 12 kN/fw zaleznoci od gebokdici

- Stosunekérednicy do grubgei scianki: nie wecej niz 34

- Odpornd¢ na dichlorometan potwierdzae odpowiedni stopiezzelowania PVC

- Uszczellg (wykonary zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosimvav systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudawam kielich w procesie produkcyjnym,
z pieicieniem stabilizujcym scalonym trwale w warstwszczelniajca.

Wodoszczelng rurochgow (rur, ksztattek i uszczelek) musichydokumentowana utrzymaniengrienia
badawczego 50 kPa (0,5 bar), adlavody dodanej W30 nie nae przekracza

- 0,15 l/nf w czasie 30 minut, dla ruragjow;

- 0,20 I/nf w czasie 30 minut, dla ruragiow fcznie ze studzienkami;

- 0,40 |/nf w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych iinés kontrolnych;

Dopuszcza sistosowanie studzienetelbetowych (przy wikszych g¢bokasciach (h>5m), gdy studzienka
z tworzywa nie spetnia wymogoéw wytrzymésiowych - studzienkaelbetowa z betonu wodoszczelnego
odpornego na korogj siarczanow, kineta z wykladzin z tworzywa sztucznego - elementy studni
z uszczell, polgczenie z rug PVC poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczamez producenta rur) pod
warunkiem,ze stanowj wraz z rurami jeden petny system. Wszystkiezeyyopisane cechy materiatowe
musz by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i dokumentandawnymi przez niezakeg akredytowan
instytucg.

2.4.3. Wymagania parametrow technicznych dla ruksztaltek z tworzyw sztucznyclckonych przez
zgrzewanie stosowanych do budowy kanatéw grawitagsh i przewodoéw ttocznych kanalizacji
sanitarnej

Srednice hydrauliczne rur i ksztattek powinny¢bgdekwatne dérednic hydraulicznych (wevetrznych)
rur podanych w Dokumentacji Projektowe;j.
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Dopuszcza si stosowanie rur z polietylenu o podiggonej jakéci na powstawanie i powolny wzrost
zarysowa i peknie¢ oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastasewsystemach kanalizacyjnych,
przy zachowaniu nagtujacych parametréw technicznych:

- dla rurocagow osrednicy zewntrznej od 75 mm do 200 mm:

- rury polietylenowe do kanalizacji wykonane w teclogii wyttaczania jako tréjwarstwowa z wewgtreng

i zewrgtrzng warstwy ochronn z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o rownamgch wigciwosciach) o
grubcci min. 0,25 nominalnej grulioi scianki rury, z warsty srodkowa wykonary z PE 100 SDR 11.
Wszystkie trzy warstwy rury mugzby¢ ze soly polgczone molekularnie, bez mavosci ich
mechanicznego oddzielenia.

- dla rurocigow osrednicy zewntrznej powyej 225 mm:

- rury polietylenowe wykonane w technologii wyttacia jako tréjwarstwowa z wewtnzrng i zewretrzng
warstwg ochronn z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o rownamgch wigciwosciach) o grubéci min.
0,25 nominalnej grulBei scianki rury, z warstw srodkowa wykonary, z PE 100 SDR 17. Wszystkie trzy
warstwy rury musz by¢ ze soly polaczone molekularnie, bez mavosci ich mechanicznego oddzielenia.
Tréjwarstwowe rury musgg posiadd udokumentowane wyniki baflana odporn& na skutki nagi,
zarysowa, inicjacie peknieé¢ i bardzo powolny ich wzrost.

Wszystkie ww. rury i ksztattki polietylenowe:

- mog by¢ taczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lubexganie elektrooporowe.

- musz posiada Certyfikat Zgodnéci wydany przez niezatea akredytowan instytucg, potwierdzajcy
zgodnd¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami PN. \Atzegolnie uzasadnionych przypadkach
dopuszczalne jest zastosowanie innego trwategorimate tazsamych (rownowanych) wiaciwosciach
technicznych, po uzyskaniu aprobatyyniera.

2.4.4. Wymagania parametrow technicznych dialbetowych i betonowych studzienek rewizyjnych,
polgczeniowych, kaskadowych i roginych stosowanych do budowy kanalizacji sanitarnej
Stosowane do budowy kanalizacji sanitaraglpetowe studzienki mugzstanowd wraz z rurami jeden
petny system oraz spehdiaastpujace wymagania:
» Kazdy element studzienki musi dytrwate oznakowany. Oznakowanie musi zawdeca najmniej
nastpujace informacje:
- nazwa producenta;
- data produkcji; nazwa i symbol elementu;
- wielkas¢, typ i rodzayj;
- wskanik nosnosci (dla ptyt pokrywczych);
- klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi lymieszczone oznakowanie potwierdeaj przeprowadzaen
ocere zgodndci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosm&aw budownictwie oraz klasie
wytrzymaitaci.
» Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki repetnid wymagania techniczne:
- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelng W-8
- nasgkliwos¢ do 4%
- podwyzszona odporrig chemiczna, w tym na korazgiarczanow
- mrozoodporn& F150
» Podstawa studni musi &ywykonana jako monolityczna z jednoczesnym uformmiem kinety z
oktadzirg (kamionka kwasoodporna - dla kanalizacji kamion&puywica poliuretanowa wzmocniona
wioknem szklanym - dla kanalizacji PVC) orakxianek bocznych zakezonych zamkiem
dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanyraprsami wtazowymi. Ponadto podstawa
studzienki musi by zaopatrzona w otwory umliwiajgce pohczenie z rurogigiem kanalizacyjnym
poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane proglzicenta rur (odpowiednio dla rur PVC lub rur
kamionkowych).
« Scianki boczne kgéw studni zakfczone powinny b§ zamkiem dostosowanym do uszczelki
gumowej, z wbudowanymi stopniami wkazowymi.
» Polczenie zicza elementéw prefabrykowanych studnie@dw i podstawy studni) musi odpowigda
wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.
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» Polczenie miedzy elementem pionowym i guprzylsczeniovs musi odpowiada wymaganiom
zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

» Piyta pokrywowa powinna Ry typu ckzkiego (dwuwarstwowe zbrojenie przy dolnej i goérnej
powierzchni plyty) z otworem wtazowy#nednicy 625 mm i obaeniem gérnej ptaszczyzny na manta
whazuzeliwnego o minimalnym dopuszczalnym agniu zgniatajcym rownym 300 kN.

* W pasie drogowym naty stosowa wtazy kanatowezeliwvne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-
400 na korpusie wys. min. 120 mm. Pokrywy wiazowvipmy byt bez otworéw wentylacyjnych,
wypetnione betonem kl. C35/45 z wkiladgumowg wygtuszajca. Z uwagi na stabilnig i trwalasé w
czasie ruchu kotowegocziar jednostkowy pokrywy i ramy nie powiniendmniejszy nk 125 kg. Poza
pasem drogowym natg stosowda wiazy zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125
wypetnione betonem kl. C35/45, bez otworéw wentyjiagch. Wszystkie wtazy powinny posiada
obrobiory mechanicznie powierzchinna styku korpus — pokrywa, korpus z nabami zaleezphcymi
przed obrotem i wypadaniem. Wiazy powinny poséadartyfikat zgodnéci z PN-EN 124:2000
wydany przez niezaiea jednostk certyfikujaca.

* Regulact wysokaci osadzenia wlazow na zwce podwlazowej, w celu dopasowania do sehaej
rzgdnej terenu, naly przeprowadz za pomog betonowych pigcieni dystansuacych @625 mm o
wysokasci 60, 80 lub 100 mm. Dopuszcza stosowanie wylcznie stopni ztazowych zeliwa szarego
montowanych fabrycznie w égi betonowe, osadzonych mijankowo w dwockdech w odlegtéciach
pionowych co 30 cm zgodnie z PNEN13101:2005.

Wszystkie wyej opisane cechy materiatowe masby¢ potwierdzone stosownymi badaniami i

dokumentami wydanymi przez niezatg akredytowan instytucg. Srednice studni i ich wysoké powinna

by¢ zgodna z DokumentagjProjektows. Studniezelbetowe naley stosowé od srednicy wewmtrznej
minimum @600 mm wgcznie. Wymog ten dotyczy bezwedhie studni lokalizowanych w pasie drogowym

i w terenie, gdzie m wyshpi¢c zagraenie ruchem kotowym (np. dojazdy do posesji). Eletye

odcigzajace zwigiczen posiada powinny aprobattechniczr IBDIM.

2.4.5. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnychpekcyjnych niewtazowych z tworzywa sztucznego
instalowanych poza pasem drogowym

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewtazowe @26, 600 mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PE @ 425, 80 powinny by zgodne z: PN-B-10729:1999; PNEN
476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki inspekcyjne niewtazowe skiagtapowinny s¢ z nas¢pujgcych czsci:

- z kinety PE @600/de200 mm lub @600/de160 mm typiy 11, IV (w zaleznosci od rozwizan podanych
w czgséci rysunkowej w Dokumentacji Projektowey),

- rury karbowanej trzonowej @600mm,

- rury teleskopowej @600mm,

- whazu zeliwnego kl. B-125 (do rury teleskopowej) bez otaworwentylacyjnych. Wiaz powinien posiada
certyfikat zgodnéci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezate jednostl certyfikujaca. Wiaz powinien
by¢ dodatkowo posadowiony na pieieniu odcigajacym zelbetowym wykonanym z betonu kl. min.
C16/20 posadowionego na podsypce z piaskdniego grubgci 20 cm zagszczonej do Is min. 0,97. W
celu whczenia przewodow kanalizacyjnych na wysakorury karbowanej studni (powgj wpustow
kinety) naley stosowdé odpowiednie dla danego systemu wkladkjaezkniowe kielichowe tzw. in situ,
zaopatrzone w fabrycznie osadzarszczelk.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewtazow@425, 600 mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PE @425 mm ipow by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999; PNEN
476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki inspekcyjne niewtazowe skiagtapowinny s¢ z nas¢pujacych czsci:

- z kinety PE @425/de200 mm lub @425/de160 mm typiy 11, IV (w zaleznosci od rozwizan podanych
w czesci rysunkowej w Dokumentacji Projektowe)),

- rury karbowanej trzonowej @425mm,

- rury teleskopowej @425mm,

- wkazuzeliwnego kl. B-125 (do rury teleskopowej) z rygldoeiz otworéw wentylacyjnych.

Wiaz powinien posiadacertyfikat zgodnéci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezaig jednostk
certyfikujaca. Wtaz powinien by dodatkowo posadowiony na péeieniu odcazajacym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionegopadsypce z piaskéredniego grubgci 20 cm
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zag:szczonej doslmin. 0,97. W celu wgczenia przewoddéw kanalizacyjnych na wysakaury karbowanej
studni (powyej wpustow kinety) naley stosowdé odpowiednie dla danego systemu wkladkiegkeniowe
kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznsadzon uszczelk.

2.4.6. Studnie na terenach zalewowych

Studnie zlokalizowane na trenach zalewowych (lumiejscach wskazanych na profilach w Dokumentacji
Projektowej) nalgy wynies¢ min. 50 cm (lub do kxnej zgodnej z DokumentacjProjektows) ponad
istniejacy teren lub stosowastudzienki z wilazami szczelnymi. Wyniesione pokyywtazow naley
obsyp& gruntem rodzimym zagzczonym do k0,95 wg Proctora, ze spadkiem nasypu nie mniejsaym
1:1,5.

Nasyp powinien zostawzmocniony geowioknin wg normy PN-EN 13257, zapobiegey uszkodzeniu
swiezo uformowanego nasypu przez czynniki atmosferycNedezy stosowa wilazy kanatowezeliwne
@600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-400 na korpusis.wayin. 120 mm.

Pokrywy wiazow powinny by bez otworow wentylacyjnych, w wypetnione betoneimdB5/45, szczelne

z uszczell gumowy. Cigzar jednostkowy pokrywy i ramy nie powiniendynniejszy ni 125 kg. Wtazy
powinny posiada obrobiora mechanicznie powierzchnina styku korpus — pokrywa, korpus z nabami
zabezpieczapymi przed obrotem i wypadanienVlazy powinny posiadacertyfikat zgodnéci z PN-EN
124:2000 wydany przez niezaig jednostk certyfikujaca.

2.4.7. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych zaevych z tworzywa sztucznego instalowanych poza
pasem drogowym

Studzienki kanalizacyjne @1000 mm

Studzienki kanalizacyjne PE @ 1000 mm powinny bgodne z: PN-B-10729:1999; PN-EN 476:2001; PN-
EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Konstrukcja studzienki z PE lub PP @ 1000 mm sldgaawinna s¢ z trzech podstawowych elementéw
wykonanych z polietylenu (wypoganych w uebrowanie zewgtrznej powierzchni zapobiegae
~WYyplynieciu” studni w wypadku wysokiego poziomu wéd grunyah) tj.:

- kinety PE, PP (podstawa studzienki), w ktérejrfahnie zamontowana jest tworzywowa drabinka
ztazowa i nastawne kielichy do padten rur kanalizacyjnych

- piesscieni dystansowych PE (twaizych komin studzienki),

- stavka PE, ktéry zmniejszérednic studzienki z 1,0 m do 0,638 m, tak abyzme byto zastosowa
zwienczenie. W sktad zwigczenia wchodZi powinienzelbetowy piegcien odchzajacy @ 1000x700 mm
wykonany z betonu klasy min. C16/20 (B-20) i wiatiwny @ 600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-
125 wypetniony betonem kl. C35/45, bez otworéw whktyjnych. Wiaz powinien posiadecertyfikat
zgodndci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezade jednostls certyfikujaca. W celu whczenia
przewodow kanalizacyjnych na wysadko piericieni dystansowych twogzych komin studni (powaej
kinety) naley stosowdé odpowiednie dla danego systemu wkladkjaezkniowe kielichowe tzw. in situ,
zaopatrzone w fabrycznie osadzarszczelk.

Studzienki kanalizacyjne @800 mm

Studzienki kanalizacyjne PE @ 800 mm powinny kgodne z: PN-B-10729:1999; PN-EN 476:2001; PN-
EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Konstrukcja studzienki z PE @ 800 mm skiadpowinna s} z trzech podstawowych elementéw
wykonanych z polietylenu (wypoganych w uebrowanie zewgtrznej powierzchni zapobiegae
Wyplynieciu” studni w wypadku wysokiego poziomu wéd grunyah) tj.:

- kinety PE (podstawa studzienki), w ktorej fabmyiez zamontowane askielichy do podiczen rur
kanalizacyjnych

- pierscieni PE (tworzcych komin studzienki),

- stazka PE, ktéry zmniejszérednic studzienki z 0,80 m do 0,625 m, tak abyzme byto zastosowa
zwienczenie.

Kazdy w/w element wypos@ny powinien by w zintegrowane na etapie prefabrykacji stopnieaise z
materiatu odpornego na korezj

W skiad zwi@éczenia wchodZi powinienzelbetowy piegcien odchzajacym wykonany z betonu klasy min.
C16/20 (B-20) i wtazzeliwny @ 600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-12%petniony betonem K.
C35/45, bez otworow wentylacyjnych. Wiaz powiniemsiada certyfikat zgodnéci z PN-EN 124:2000
wydany przez niezaiea jednostk certyfikujgca.

W celu whczenia przewodéw kanalizacyjnych na wysakmiericieni dystansowych twogzych komin
studni (powyej kinety) naley stosowa odpowiednie dla danego systemu wktadkiczkeniowe kielichowe
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tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzaszczelk. Studnie o konstrukcji j.w., wyposane w
specjalm w okragta podstaw studni przystosowando mimagrodowego wdczenia odptywu i doptywu
sciekéw, mog by¢ wykorzystywane jako studnie wirowe (zgsijace typowa studné przepadow), stuzace
do wytracania energii kinetycznej przeptya@jchsciekow przy daych spadkach terenu.

2.5. Rury ochronne

2.5.1. Skrzyowania i zblgenia z kablami elektroenergetycznymi

Rury ochronne montowane w na kablach elektroengrgeych, w ramach zabezpieczenia skozyan
projektowanych sieci z istniggym uzbrojeniem podziemnym, powinny spetniasepujace kryteria:

- materiat: PEHD,

- konstrukcja: dwudzielna,

- érednica: zgodnie z DokumentadProjektovs, a jeli nie podano naley stosowa rury @110 mm na
kablach elektroenergetycznych NN i @160 mm na labkdektroenergetycznych SN i WN),

- dtugas¢: min. zgodnie z DokumentacProjektowy, (a j&li nie podano - nie mniej 7i3,0m),

- instalowane na istniggych kablach energetycznych.

2.5.2. Skrzyowania i zblgenia z kablami telekomunikacyjnymi i teletechnicany

Rury ochronne montowane w na kablach telekomunjkgch i teletechnicznych, w ramach
zabezpieczenia skrzgwan projektowanych sieci z istnggym uzbrojeniem podziemnym, powinny
spehnid nastpujace kryteria:

- materiat: PEHD,

- konstrukcja: dwudzielna,

- srednica: zgodna z dokumentag@rojektows, a j&li nie podano to @110 mm,

- diugas¢: min. zgodnie z DokumentacProjektova, (a j&li nie podano - nie mniej 7i3,0m),

- instalowane na istniggych kablach telekomunikacyjnych.

2.5.3. Rury ochronne PVC

Rury PVC ukladane jako ochronne i ostonowe powirby¢ rurami cénieniowymi min. typu 125
(dopuszczalne nagrenia odwodowe wéciance rowne 12,5 MPa) lub SDR 26 PN 10, w zadéci od
rozwigzan isrednicy przygtych w Dokumentacji Projektowej. slie w Dokumentacji projektowej nie
podanasrednicy rur ochronnych to nade stosowd zasae, ze srednica wewstrzna tych rur powinna lyo
ok. 100 mm wgksza odsrednicy zewntrznej rury przewodowej umieszczonej welva rury ochronnej.
Pojedyncze rury ochronne powinny mhidtugas¢ 6,0 m. Dlugé¢ zabezpieczania ochronnego z rur PVC
powinna by zgodna z DokumentacjProjektova. Zabrania si wykonywania pajczer rur ochronnych
kielichowych z PVC w miejscu skrzgwania z kolidujcym uzbrojeniem terenu (lub beZpednim
sasiedztwie przedmiotowego skraywania).

Rury ochronne powinny léylite (bez padczer) na catej diugeci.

2.5.4. Rury ochronne PE

Rury polietylenowe uktadane jako ochronne i ostoeopowinny by wykonane z surowca PE 100
o srednicy zgodnej z DokumentacProjektovs o parametrach SDR 11 i PN16.$ldev Dokumentacji
projektowej nie podanérednicy rur ochronnych to naie stosowa zasad, ze srednica wewegtrzna tych
rur powinna by o ok. 100 mm wiksza odkrednicy zewntrznej rury przewodowej umieszczonej wetva
rury ochronnej. Pojedyncze rury ochronne powinnyéndiugas¢ 3,0 - 6,0 m i by przeznaczone do
zgrzewania doczotowego w odcinki o didgozgodnej z DokumentacpProjektova.

2.5.5. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe powinny &y diugdgciach zgodnych z DokumentacProjektovs. Srednica
wewretrzna tych rur powinna ldywieksza o ok. 100 mm ogtednicy zewntrznej rury przewodowej. Rury
powinny spetnid wymagania norm PN-80/H-74219. Rury te powinny bgynkowane oraz zabezpieczone
dodatkowo antykorozyjnie zewtizng powtoka z PE.

Dopuszczalne jest zabezpieczenie antykorozyjnezeapmalowanie: fatppodkiadovy ftalowominiowng
60% (farba poliwinylowa) i emajiftalowg powierzchniowg ogdlnego stosowania (emalia poliwinylowa).
2.5.6. Plozy dystansowe (podpaflzgowe) dla rur ochronnych i bezwykopowych meto#tadania
rurociggéw

Ptozy dystansowe (podpor§lizgowe) dostarczane i montowane na rurach przewgdo, przy ich
wprowadzaniu do rur ostonowych powinny spetnastpujace kryteria:

- materiat: PEHD, stal nierdzewna,

- mocowanie: do rury przewodowej za pormopasek skicanychsrubami,
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- ksztatt podp6r: podpory z wedieniem o profilu R = D (zewrkrednicy rury przewodowej) i szerod@
w zakresie kta 90° dla danegrednicy rury przewodowej, dolna éZepodpory, winna posiadaprofil
odpowiadajcy wewrgtrznejsrednicy rury ostonowej,

- szerokdé¢ podpor: 6-8 cm,

- wysokaé¢ podpdér powinna biydoktadnie dostosowana daznicy srednic rurocigu przewodowego i rury
ochronnej, zgodnie z zaleceniami producenta podpor.

- przeznaczone do moutana rurocigu przewodowym w odlegéeiach max. 1,5 —2,0m

2.5.7. Manszety uszczelnggje rury ochronne

Manszety uszczelnigie rury ochronne powinny spetinastpujace kryteria:

- Manszety powinny hywykonane w postaci zatyczek w ksztalcie fu@nia z opaskzaciskow

- Materiat: manszeta: elastomer EPDM + opaska kawia ze stali nierdzewnej,

- Srednica dostosowana daednicy rury ochronnej i przewodowej,

- temperatura pracy: (elastomer) od -30 st C dd+t(.,

- Wysoka trwaté¢ i szczelnéé, zabezpieczafa uszczelnian rurg ostonows przed naptywem wod
gruntowych i czsci gruntu,

- Mozliwos¢ kompensaciji wydlzen termicznych rurogigéw bez rozszczelnienia pokenia.

2.6. Materialy do przekiadek istniggego uzbrojenia terenu bray sanitarnej, kolidugcego
z wykonywanymi robotami zasadniczymi przewidziantontraktem

Nie przewiduje si wykonywania przektadek

2.7. Materialy izolacyjne

Przy realizacji robot obfych niniejszym kontraktem stosoévenazna nastpujace materiaty izolacyjne:

- kity

- lepiki na zimno

- papy izolacyjne

- folie budowlane

- geowtokniny

- blachy stalowe ocynkowane jako element ostona@elakii cieplnej rurocigéw uktadanych nad gruntem
- welna mineralna — grubé zgodna z DokumentagcProjektovg

- inne materialy izolacyjne okélwne w Dokumentaciji Projektowe;j.

W/w materiaty powinny b§ zgodne z Dokumentacja Projektparaz wymaganiami WO i WS.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w WO 00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonaweat
zobowgzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nigofa
wykonywanych robot srodowisko.
Sprzt uzywany do realizacji robot powinien byzgodny z ustaleniami STWiIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptatjzyniera.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot montawych powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- podstawowe naezizia kczne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarxizi,

- komplet narzdzi slusarskich,

- nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,

- agregat pgdotworczy,

- spawarka elektryczna,

- sprzarka powietrza spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- drobne nargdzia do robot betonowych,

- reczne nargdzia do prac ziemnych,

- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego,

- urzadzenia do wykonywania przecisku poziomego.
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- narzdzia do obrobki rur PVC, kamionki
- kamera do inspekciji telewizyjnej kanatow

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w WO 00.00 ,Wymagania ogolrigd. transportu
materiatow, sprgu budowlanego i ugmlzer stosowd nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Irzynierasrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochéd dostawczy,

- samochdéd samowytadowczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- przyczepa dizycowa,

- ciagnik kotowy.
Materialy i uradzenia nalgy transportow& w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materialy nalg¢ ustawé rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obolebs i
zabezpieczy przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Rury powinnyhyktadane w pozycji
poziomej wzdta srodka transportu. Wytadunek powinien odbyvex z zachowaniem wszelkicitodkéw
ostraznosci uniemaliwiajgcy uszkodzenie materiatu.
Materiatu nie wolno zrzucaze $rodkdw transportowych. Transport rur powiniené byykonywany
pojazdami o odpowiedniej diugd, tak by wolne kace wystajce poza skrzygitadunkowy nie byty
diuzsze nk 1 metr. Natomiast rury w &gach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej.
Zaladunek, roziadunek i transport materialtbw wykonywaé¢ zgodnie z  zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicimodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny hyzgodne z
ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizesjiot, ktory uzyskat akceptacinzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgelnid wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgkdem formalnym jak i rzeczowym.
4.1. Transport i skladowanie prefabrykatéw
4.1.1. Zatadunek i roztadunek
- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw $radku transportowym oraz roztadunek powinny¢ by
wykonywane przy gyciu urzadzen zmechanizowanych o adigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementéw prefabrykowanychycknie z osprgem transportowym (zawiesiem).
- Prefabrykaty transportowane przyyaiu zurawi lub suwnic powinny hy podwieszone za pomgc
specjalnych zawiesi zapewniaych wiaciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transpardwinomierne
roztozenie sil na poszczegodlnezgha.
- Do podnoszenia elementéow nafeuzy¢ hakdéw o odpowiednich wymiarach.zytie nieodpowiednich
hakéw mae spowodowauszkodzenie przenoszonych elementéw.
- Nie dopuszczado zrzucenia elementow.
Zatadunek i roztadunek elementéw prefabrykowanych mlezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementéw.
4.1.2. Transport prefabrykatow
Zaleca st przewozt prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych eleidw, lub kegéw po podtau.
Zachowd& szczegOla ostraznos¢ przy pracach w obsonych temperaturach zewtrznych, poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujénemnacznie wzrasta.
Transport powinien hywykonywany pojazdami o odpowiedniej diégp tak by wolne kace wystajce
poza skrzynrd tadunkowy nie byly dhésze nk 1 metr.
Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewgmriomego prefabrykatow powinny by
wyposaone w urgdzenia zabezpieczgie przed maiwoscia przesungcia st prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania réwnowagrodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by ukladane na elastycznych przektadkachiamhych w pionie.
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Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wigzonych powinny by w czasie transportu i skladowania
ukladane na przektadkach elimincych maliwosé uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebi
sposbb zabezpieczay wykohczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej kotowychsrodkach transportowych prefabrykaty
powinny by ukladane na elastycznych podktadkactroiych w pionie pod uchwytami moatavymi.
Prefabrykaty posiadage prosi ptaslky powierzchng wsporcz powinny by ustawione na podkiadkach
0 przekroju prostainym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu povzehni wsporczej powinny I8y
ustawione na podkitadkach o profilu odpowiednio destvanym do ksztattu tej powierzchni.
Ksztattki, zhczki i inne materialy powinny ldysktadowane, w sposéb upedkowany, z zachowaniem
wyzej omawianychirodkow ostranosci.
Tworzywa sztuczne majograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatuy i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalgy chront je przed:

- dlugotrwaj ekspozycj stoneczn,

- nadmiernym nagrzewaniem addet ciepta.
4.1.3. Skladowanie prefabrykatéw
Wyroby prefabrykowaneggpodatne na uszkodzenia mechaniczne, vgziwi z czym:
- Nalezy chront je przed uszkodzeniami pochedymi od podiga, na ktorym s sktadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiwaych uradzen i metod przetadunku.
- Nie dopuszcza do sktadowania materiatow w sposob, przy ktérymgiyloy wystpi¢ odksztatcenia
(zagkcia, zagniecenia itp.) - nale przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych.
- Teren placu skiadowego powinien ¢byyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnignej
wyposaony w odpowiednie ugdzenia dwigowo- transportowe.
- Pomedzy poszczegélnymi ggdami sktadowanych prefabrykatéw najezachowa trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
- Prefabrykaty naley sktadowa w sposéb zapewnigy tatwy dosgp do uchwytéw montaowych.
- Kazdy rodzaj prefabrykatow phigcych sg ksztattem, wymiarami i wykiiczeniem powinien hy
sktadowany osobno.
- Prefabrykaty powinny iyustawione lub umieszczone na podktadach zapeyegiy ods¢p od podiaa
minimum 15 cm.
- W zalenosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefé&atgw powinny one by ustawione na
podkiadach o przekroju prostghym lub odpowiednio dostosowanym do oliezerefabrykatu.
Sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno eddy sic zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementdow.
4.2. Transport i skladowanie rur oraz elementéwwotzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznychygpodatne na uszkodzenia mechaniczne, vgzwi z czym:
- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym g skladowane Iub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéewaych uradzei i metod przetadunku.
- Rury w prostych odcinkach nalesktadowa& w stosach na rownym podio, na podktadach drewnianych
0 szerokéci nie mniejszej i 0,1 m i w odsgpach 1 do 2 metréw. Nie przekra¢asysokaci sktadowania
ok. 1 m.
- Rury w kegach naley sktadowa na ptasko na réwnym podio na podktadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nizegracza wysokaci sktadowania 2 m.
- Rury o ranych srednicach powinny by skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, to rury o
wigkszych srednicach i grubszychiciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur narodkach transportowych.
- SzczegOllnie nakly zwrac& uwag na zakaczenia rur i zabezpieczgge ochronami (korki, wkiadki itp.).
- Nie dopuszcza do skiadowania materiatbw w sposob, przy ktérymgiyloy wystpi¢ odksztatcenia
(zagkcia, zagniecenia itp.) - w miarmozliwosci przechowywa i transportow& w opakowaniach
fabrycznych.
- Nie dopuszczado zrzucenia elementow.
- Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych elementdw, wizek po podtau.
- Zachowa szczegOlg ostraznos¢ przy pracach w obmbnych temperaturach zewtrznych, poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujénemnacznie wzrasta.
- Transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégo tak by wolne kace wystajce
poza skrzynrd tadunkowy nie byly dhesze nk 1 metr.
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- Ksztaltki, zhczki i inne materiaty powinny liysktadowane, w sposéb upedkowany, z zachowaniem
wyzej omawianychrodkow ostranasci.

Tworzywa sztuczne m@jograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalegy chront je przed:

- diugotrwab ekspozycj stoneczn,

- nadmiernym nagrzewaniem adbdet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur i elemeniworzyw sztucznych natg wykonywa zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementéw.

4.3. Skladowanie krgow i elementow prefabrykowanych studni

Sktadowanie kggéw i elementow prefabrykowanych studni powinno yead si¢ na stabilnym podtau.
Elementéw tych nie mima sktadowé bezpdrednio na podizu gruntowym, lecz naly je izolowa& od
gruntu poprzez umieszczenie na podktadach drewcdle(paletach).

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysi@kskiadowania nie powinna przekracZg5 m.
Sktadowanie powinno unbwi¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow, pojedynczyeigdw lub
elementéw prefabrykowanych.

4.4. Zabezpieczenia rur

Rury @ dostarczane z zabezpieczeniamictnza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami). Kgpte
nalezy usuwa dopiero bezpgednio przed montam.

4.5. Skitadowanie uszczelek

Aby zapewnt pewnry i bezpiecza eksploatag rurochgu niezledne jest stosowanie tylko odpowiednich
uszczelek, odpowiadgych przepisom jakmi, dostarczonych przez dostawar razem z rurami.
Uszczelki nalgy transportowé, przechowywé i sktadowa jedynie w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach — zgodnie z zaleceniami producenta. @#zozalezy pobierd z magazynu bezgrednio przed
montaem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania dyoch elementow sieci wod-kan naye uzyé
wytaczniesrodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktorespa@voduy segregacji sktadnikow, zmiany
skltadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, aiezg na temperatury przekracgzeg granice okrdone
wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robot podano w WO 00.00 ,Wymaganialrgjdé Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnievyanaganiami obowzujacych PN i EN-PN i
postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowigkty za wykonanie robot w catkowitej zgodiadz
Warunkami kontraktu, a jaké materiatdw i robocizny musi Bycatkowicie zgodna z Dokumentacj
Projektova, STWIORB, metodologirobot i poleceniami tyniera.

Polecenia layniera lgda wykonywane w czasie przez niego ckoaym. Jeeli warunek ten nie zostanie
spetniony roboty magzosta zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego kajie kxda ponoszone
przez Wykonawe.

5.2. Stosowanie elementow stalowych

Wszystkie elementy, ktére powinnyowykonane ze stali natg wykona ze stali zgodnej z dokumentacja
projektowy, a jeli ta nie okréla rodzaju i gatunku stali, nale dany element wykoraze stali
kwasoodpornej gat. min. 1.4301. Nie riglstosowa elementow wykonanych z materiatow wiraych na
korozje (stal zwykta itp.). Jdi takie elementy jednakedlg wystpowas, w uzasadnionych przypadkach,
powinny by pomalowane 41z tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymiyiniera. Mate elementy
zeliwne i stalowe (wykonane z materiatu innegostal kwasoodporna) nalezabezpieczyprzed korozj.
Tam, gdzie zachodzi konieczitouzycia raznych metali stykajcych s¢ ze sob, metale te powinny iy
dobrane w taki sposéb, abyznica potencjatow elektrochemicznych byta nieksza nk 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny &osiddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wkxiwg powloks izolacyjry. Sruby stalowe (jdi niemozliwe jest zastosowanie
srub ze stali nierdzewnej) nale podd& galwanizacji metogl tzw. “gorcej kapieli”. Elementy
sprezynujace powinny by wykonane z mosgtdzu, bgzu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
Elementy ruchome, ktére nie mpdpy¢ wykonane z metalu nie zawieseggo zelaza, powinny zosta
wykonane ze stali o potwierdzonej odpditiona korozg. Pobczenia dowolnego materiatlu ze stal
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kwasoodpora (nierdzewn) musz by¢ wykonane jako roztzne. Elementy mage kontakt z agresywnym
srodowiskiem fcieki) powinny by wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw satych
posiadajcych atest na kontakt z takim medium. Wszystkieskarkcje wsporcze i mocowania rurggdw
réwniez powinny by wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszczassistemowe rozwzania mocowania
rurociggdw pod warunkiemze teda odporne narodowisko, w ktérym zostarzainstalowane.

UWAGA: Zastosowanie w ugrlzeniach i obiektach technologicznych innych stelistal nierdzewna (lub
kwasoodporna) m@ by dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy zastosowatdB nierdzewnej jest
technicznie i technologicznie nieuzasadnione lidwgkonalne. Kade takie rozwgzanie techniczne musi
zost& przeditaone indywidualnie do akceptacjizyniera.

5.3. Wykonanie przewodow kanalizacyjnych

Montaz rur, ksztaltek, armatury i wdzen naley wykonywa& zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
dostawcy tych materiatow.

5.3.1. Etapowanie wykonania robot

5.3.2. Montd przewoddw z rur i ksztaltek PVC

Montaz przewoddw z PVC powinien odbydasic w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymagadnienia technologii monta z producentem. W
niskich temperaturach nale zachowa szczegdla ostraznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi nha
zmniejszon ciggliwos¢ materiatu (zwgkszona podatrié na gkanie). Rury kanalizacyjne z PVC oraz
wszystkie ksztaltki posiadgpowinny bezpieczny system uszczemiSystem ten powinien byoparty na
montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargbwyNa placu budowy nate usury¢ korek
ochronny z kielicha i bosego &oa hczonych rur. Nagpnie naley posmarowé uszczelki wargowe
smarem silikonowym ufatwiggym palizg. Po ustawieniu osiowogézonych elementow why¢ bosy
koniec do kielicha do oznaczonego miejsca. Uhiklracania rury, ewentualne zadziory i wiory agle
usuryé nazem lub skrobakiem. Zeli zachodzi konieczrio, mazna rug przycigé na budowie. Gicie naley
wykona prostopadle do osi rury, a ngstie usuné widry i zukosowa (fazowa) koniec rury pod &em
30°.

Fazowanie (ukosowanie) koa rury jest konieczne, utatwia wykonanie goaknia i zabezpiecza przed
wysunkciem uszczelki. W niektérych przypadkach do meataaley uzy¢ sprztu pomocniczego (pasy,
bloki), lub lewarka (podrimika srubowego) opartego np. oz topaty lub koparki.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuenuulbywa sie dopiero po przygotowaniu pocdia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu ggleprawdz ich stan techniczny (nie magnie¢ uszkodzé) oraz
zabezpieczy je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zagiknipostaci zélepek, korkéw itp. W
przypadkach, gdy spadki dna kanatow przekracdj5 % - przy dczeniu rur i na wlocie do studzienek
kanalizacyjnych miejsca obetonofyana diugéci po 50 cm w obie strony, zabezpiegzajprzed
rozsunéciem sk kanatu.

Rury z PVC g przygotowane datzenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumio

t gczenie kielichowe

» Usum¢ za&lepke zabezpieczags z kielicha utaonej rury i bosego kia kolejnej rury.

* Nasmarowaé uszczelk i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowymglizgowym.

» Laczone elementy uky¢ wspoétosiowo.

*  Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.

» Wocism¢ koniec bosy do kielichazalo osigniecia oznaczenia.

» Dla mniejszychsrednic hczenie wykonuje si recznie, dla wekszych srednic mana wyé
stalowego pgta jako dwigni, zabezpieczag koniec rury drewnianym klockiem lubzyé
specjalnego oprzygdowania.

* Nigdy nie wolno aywac tyzki koparki do bezpgredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podsoika srubowego.

5.3.3. Montg rur betonowych ielbetowych

Kielichowe rury betonoweielbetowe 4czone § poprzez natzenie uszczelki na bosy koniec, ktory zostaje
wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a gpste rury zostaj do siebie §ciagnicte”.

Czynndgci te naley wykona& z uwzgbdnieniem sity zabezpieczgej ruch zwrotny rury w sposob
uniemaliwiajacy pekniecie kielicha, ktéra wynosi min. 2,5 xe¢ar rury. Przy matyclrednicach mgna
pofaczenie wykonéa zewretrzng czescia tyzki od koparki.

5.3.4. Uldenie rurociggdéw z PE
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Ulozenie rurocigbw PE powinno odbywa sie w gruncie na podia catkowicie odwodnionym.
Powierzchnia podta powinna by zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkiadzapdw podiaa
wymagane jest podme wyprofilowanie dna w obbie kyta 90° i z zaprojektowanym spadkiem,
stanowsce tazysko nagne rury.

5.3.5. Ukladanie ruroagggdéw grawitacyjnych kanalizacji z PVC

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzara podigu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na taysko naéne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi $pad. Budow kanalizacji
rozpoczyna si od punktow wztowych — studzienek kanalizacyjnych rewizyjnycblisadzonymi zgodnie
zaprojektowanymi rgnymi, przejciami szczelnymi dla rur z PVC. Budewkanatu prowadzi gi z
ustalonymi spadkami pogdzy punktami wztowymi od rzdnych niszych do wyszych, odcinkami co 6
m. W miejscach zkczy kielichowych nalgy wykonywa dotki montaowe o gébokasci ok. 10 cm dla
umazliwienia wepchngcia bosego kiaca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztalt i wielka¢ dotka montaowego musi zapewéiwarunki czystéci - nie dostawania sipiasku do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien dyabezpieczony odpowiednim deklem. k#iay
odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzenawadtowaici jej spadku, wymaga zestabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniejct® ponad wierzch rury (w Kaowej fazie robot
obsypk uzupelnia si do 30 cm). Obsypk naleey wykona& z zachowaniem dagiu do dotka
montaowego. Dotki montzowe ulegaj zasypaniu piaskiem po probie szczétiaiacz danego odcinka.
Montaz i uszczelnianie patzen wykona nalezy scisle wg instrukcji montau.

5.3.6. Mont& studni kanalizacyjnych

Podczas wykonawstwa naje scisle przestrzega instrukcji montau producenta systemu. Lokalizacja,
wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych pow by¢ zgodne z DokumentacjProjektovg o raz
zapisami niniejszych WS pkt. 2. Prgsg rur kanalizacyjnych przegiany studni naley wykona jako
szczelne przy zastosowaniu pe&geszczelnych wisciwych dla zastosowanego systemu rur. Rozaj
szczelne powinny liyosadzone na etapie prefabrykacji elementéw stuhoidnie nalgy posadowd na
odpowiednio przygotowanym i zeggczonym podizu, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w
dokumentacji Projektowej i niniejszymi WS

5.4. Warunki prowadzenia prac na czynnych siecid@mnalizacyjnych nie ohjtych przebudowy
Wykonawca zobowgzany jest do zawiadomienia Zakladu Komunalnego wh@ibu o wszelkich pracach,
ktore chce przeprowadzna czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej aatigtych kontraktem. Wpicia
do sieci kanalizacyjnej musigsodbywa pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM.

5.5. Zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia podziemnego

W ssiedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego wykopy rgle wykonywa recznie. Na
skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalewykona zabezpieczenia zgodnie z wymogami
wiascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpenia przed uszkodzeniem w czasie trwania
robot oraz docelowe. W ofsie skrzyowania z innym uzbrojeniem nie najesytuowd& polczear na
wykonywanej sieci.

Rury ostonowe kabli telefonicznych najezabezpieczy przed uszkodzeniem w okresie trwania robot. W
razie potrzeby obudawkabli telefonicznych nafy podwiesé, aby nie ulegta zatamaniu. W przypadku
odstongcia kabla telekomunikacyjnego bez rury przepustomadgzy zatazy¢ rure ostonows dwudzielry
PEHD @110mm. Zabezpieczenia podiegpowinny odbiorowi przez wkaiwy terenowo oddziat
wiasciciela sieci telekomunikacyjnej.

Kable elektroenergetyczne najezabezpieczy na state specjadndo tych celéw, dwudzielnrurg PEHD o
srednicy zgodnej ze wskazaw dokumentacji projektowej i fajiostrzegawcz utozomg nad kablem. Jé

w dokumentacji Projektowej nie podano wytycznychiym zakresie, naly stosowd rury PEHD @ 110
mm oraz uzupelnienie nad tgakabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze niebiesKdla NN) oraz
dwudzielry rura z PEHD @160 mm oraz uzupetnienie naddriabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze
czerwonym (dla SN i WN). Na czas wykonywania zalmzzenia kabla elektrycznego nglewytaczy¢
napicie w tym kablu. Zabezpieczenia podlédmda odbiorowi przez wisciwy terenowo oddziat zaktadu
energetycznego. Skrzgwanie z istnigjcymi gazocagami wykon& nalezy zgodne z PN-M-34501:1991.
Roboty ziemne w pobiu gazocaigdw mazna wykonywa jedynie gcznie, po wezéniejszym zgtoszeniu do
wlasciwego rejonowo zakladu gazowniczego. W miejscu opdkego gazogju i wykonanego
zabezpieczania skrzgwania, naley odtworzy obsyplk gazocigu z ut@eniem tamy ostrzegawczej nad
gazocigiem. W tym celu nad gazagiem naley wybra grunt do gérnegcianki gazocigu na szerok@
0,25 m i na dlugeei po 2 m z kadej strony skrzyowania oraz zasypagruntem przepuszczalnym
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(piaskiem) na wysolk@ 0,5 m nad gémkrawedz gazociagu i na nim ulay¢ tasme ostrzegawcz Roboty
zwigzane z wykonaniem skrzgwania z gazogpami podlegé bedg odbiorowi wi&ciwego rejonowo
Zaktadu Gazowniczego. ZBEnia i skrzgowania z pozostalym uzbrojeniem terenu nalevykona
zgodnie z obowizujgcymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiedngttyb technicznych
administratorow sieci.

5.6. Przektadki istnigjcego uzbrojenia terenu bragy sanitarnej

5.6.1. Przekfadki istnigicych sieci gazowych

Roboty zwhzane z przektadkami istniglych sieci gazowych doko&analery $cisle wg wytycznych
zawartych w zajczonej Dokumentaciji Projektowej i zawartych w rpgm uzgadniacych oraz warunkow
technicznych wydanych przez Wtawy rejonowo Zaktad Gazowniczy, dotyezch przedmiotowych
przekladek.

5.7. Przekroczenia przeszkdd terenowych projektommairrurociggami

Przekroczenia przeszkod terenowych wykonywanynoaiggami wystpujacych w postaci poprzecznego
przekroczenia jezdni drogowych lub ciekow rgleabezpieczy w miejscach i w sposéb wskazany w
Dokumentaciji Projektowej. Wymagania odoie materiatdw do wykonania w/w docelowych (trwadyc
zabezpiecae zamieszczono w pkt. 2 niniejszych WS. Wykonanibezpieczenia przekroazerzeszkdd
terenowych bdzie podlegé odbiorowi technicznemu przy udziale ¥d&ieli drog lub zarzdcow ciekow
kolidujacych z wykonywanymi przewodami. Przed prap&niem do robot zwzanych z wykonaniem
w/w przekroczé przeszkdod terenowych Wykonawca ma ohbmek powiadomienia odpowiednich
wiascicieli i zaradcdw o zamiarze przygtienia do przedmiotowych robot z uwegdhieniem terminu ich
wykonania. Rury ochronne najezastosowaw miejscach wskazanych w Dokumentacji ProjektoRejry
ochronne naley wykona zgodnie z Dokumentacja ProjektpwRury powinny odpowiadagatunkowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i ndietrwale wybite oznakowania lub w inny sposob
jednoznacznie okéony gatunek.

Rury przewodowe przy przekroczeniu przeszkod tewgyob naley prowadzé w rurach ochronnych o
srednicach zgodnych z Dokumenta€jrojektows (a jesli nie okrelono, to w rurach dérednicy ok. 100 mm
wigkszych od rur przesytowych). Wprowadzanie rur praéewych do rury ochronnej - ostonowej ngle
dokonywd na podporacklizgowych piegcieniowych z PE przymocowanych na

stale do rury przewodowej. Przed rozpgéem pracy ustadi konieczm ilos¢ i typ podpdrslizgowych
(ptoz). Zasady konstrukcyjne podpdizgowych:

» kielichy rur przewodowych nie magpoczywa i opier& si¢ 0 rug ostonows,

* nie powinno wysjpowa ugigcie przewodu pomdzy kielichami

* podpory powinny si znajdowa: bezpdrednio za kielichami rur, rozgt pomedzy podporami rur
powinien by zgodny z dokumentacja projektgwwynosi 0,5-1,5 m dla rur B 200 mm i 0,7-1,5
m dla rur D> 200 mm, przy czym dla rur PVC najestosowa odstpy nie przekraczage 1,5 m a
dla rur kamionkowych 1,0 m

* rury przewodowe powinny spoczywaa podporach z webieniem o profilu R = D i szerokoi w
zakresie kata 90° dla darsegdnicy rury. Szerok@ podpor powinna wyno&ié-8 cm

» dolna cz&¢ podpory, winna posiadarofil odpowiadajcy wewretrznejsrednicy rury ostonowej

e odcinek rury przeznaczony do uémia w rurze ostonowej nalg poddd@ probie na szczeldé
zlgczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemgepstony.

» przestrzé miedzy rurociggiem roboczym, a wewtrzng scianky rury ochronnej, na wilocie i
wylocie, z obu kacow rury ochronnej zamigd korkiem z pianki poliuretanowej, na diugo nie
mniejszej nt 15 cm, mierazc od krawdzi rury ochronnej, a od zewmz manszet
samouszczelnigga gumowy lub elastomerow

« w okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wes@ych w Dokumentacji
Projektowej, mee mie€ miejsce wypeknienie przestrzeni peoy rug przewodow a rura
ostonowy betonem lub pianobetonem. W tym przypadkuscilpodpor slizgowych mae by
zmniejszona o potoyv

« w okrelonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wesk@ych w Dokumentacji
Projektowej, celem sygnalizacji ewentualnych awanialey z przestrzeni mgdzyrurowej
wyprowadzé rurke sygnalizacyjn. Rurke t¢ nalery wykona o srednicy @20 mm wyprowadzan
na powierzchri terenu do skrzynki ulicznefeliwnej z oznaczeniem wdaiwym dla danego
medium.
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Koncéwki rur ostonowych naly oprz€ na betonowych progach oporowych wykonanych z hetdasy
min. C16/20 (B20). Rury ochronne powinny thigtugas¢ zgodry z Dokumentagj Projektovg, przy czym
przy lokalizacji pod jezdri drogi ich dlugé¢ powinna by¢ co najmniej o 1,0 m disza od szerokaoi
migdzy przeciwskarpami rowu przydneego lub poza chodnikiem.
5.8. Wykonanie rurogigébw metodami bezwykopowymi
W ramach niniejszego kontraktu zastosowagty Imiaty technologie bezwykopowe j.n.
5.8.1. Przewierty sterowane
Przewiert sterowany wykotanalezy pomidzy wykopami pocgtkowym i kaacowym lub bezpérednio z
powierzchni gruntu w miejscu, gdzie macbytozony dany ruroecig. W miejscach wzlowych naley
przewidzi€ doty montaowe.
Horyzontalny przewiert sterowany powinien ¢byvykonywany przy pomocy specjalnej wiertnicy,
odpowiednio dobranej do parametrow technicznych amykanego przewiertu, wypasmej w zerdz
zakaczory gtowicg wiertniczy prowadzog zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego piunk
wyjscia.
Przewiert horyzontalny sktadg@owinien s¢ z 3 zasadniczych etapdw:

» przewiertu pilotaowego wykonywanego pogdzy zaplanowanym punktem patzowym i

koncowym odcinka przewiertu,
* poszerzania otworu pilatawego do wymagangjednicy widciwej dla wprowadzanego ruragu
przewodowego,
» wprowadzania (waigania) rury ostonowej lub rurggu przewodowego do gruntu.

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przemiemilot&zowym w gruncie, pod istniggymi
przeszkodami, zgodnie z zaplanowarajektory przewiertu. Odwiert piloteowy wykonywa nalezy po
uprzednio zaplanowanej i wyznaczonej geodezyj@igie¢r po okrédeniu lokalizacji istniejcego uzbrojenia
podziemnego (w planie i uktadzie wysgékmwym) oraz punktu weégia i wyjscia przewiertu z gruntu na
powierzchni terenu lub w przygotowanych wazej dotach montaowych. Na tym etapie nibwe jest
sterowanie przewiertem @i umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawjcZArzy jej pomocy
odczytuje s (na panelu sterowniczym uidzenia wiertniczego) doktadrokalizacg i glebokas¢ potozenia
gtowicy oraz lgt nachylenia ptytki sterggej (kat wykonania przewiertu) wzgtlem poziomu.

Wstepny przebieg przewiertu nale ustale za pomog palika mierniczego ustawionego w wykopie
koncowym oraz lunety celowniczej znajgagj st w wykopie pocgtkowym. Lunet ustawiom na
urzadzeniu przewiertowym natg wycelowa& w kierunku palika. Urgdzenie przewiertowe naie
uruchomé i po wepciu przedniej jego g&ci do gruntu zatrzyméaw celu sprawdzenia ustawienia trasy.
Tras tg nalezy kilkakrotnie sprawd#, tuz przed wprowadzeniem catego korpusudzi przewiertowej do
gruntu. J&li ustawienie przewiertu nie jest prawidlowe, toeogcg startu urzdzenia przewiertowego
nalezy rozpoca¢ od nowa. Za gtowig wciskane s zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia gtowicy wiertniczej orabrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy
poprzezzerdzie wiertnicze z miiwosciag korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertotpibwego
podawana jest poprzezrdzie wiertnicze i dysze umieszczone w gtowicycpka wiertnicza, ktorej
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie grumtyptukiwanie urobku z otworu oraz chitodzenie
narzdzia wiergcego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenieedtzfundamenty, kable, kanalizacja,
powinny zosta ominicte, a glowica pilotzowa powinna trati doktadnie do zaplanowanego celu (punktu
wyjscia przewiertu).

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowantimoru wiertniczego i rozpoczynagspo wykonaniu
przewiertu pilotaowego. W celu uzyskania wymagariegdnicy otworu wiertniczego do wprowadzania
rury przewodowej, gltowica wiegca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montygjedpowiedm
glowice rozwiercajca (rozwiertak), ktéry zostaje wwiercany i przggany z otworu kacowego
(wyjsciowego) przewiertu pilotaowego w kierunku maszyny wiey@ej, po 0si otworu przewiertu
pilotazowego. Poszerzanie otworu moby powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertaka
coraz wekszejsrednicy, w zalenosci od rodzaju i wielkéci planowanej do przeggniecia rury, dtugéci
przewiertu oraz wyspujacych warunkéw geologicznych. Na tym etapie rowrialy czas podawana jest
poprzezzerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem ktorej jest @saenie urobku z otworu wiertniczego oraz
jego stabilizacja i wzmocnienie pogstniu ptuczki w strukturze gruntu. Rk ptuczce zmniejsza Si
rowniez wspoétczynnik tarcia. Pluczka ziona powinna b§z bentonitu i wody w odpowiedniej proporcji.
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Trzeci etap polega na przeghieciu przygotowanej na powierzchni terenu rury ochejrostonowej) lub
rury przewodowej. W tym celu, do rozwiertaka wypasgego w ketlik (ktérego zadaniem jest
zapobieganie obracaniwsurocigu), zaczepia giprzygotowag rure z podczepioq do gtowicy cagmnacej
i ruchem cagtym przecaga s¢ rurocikg od strony rurowej (otworu koowego przewiertu) w kierunku
strony maszynowej (otworu pagtkowego przewiertu). Dopuszczalne odchytkiagnia przewodu metad
przewiertu nie powinny przekragzd0 cm w planie i 5 cm w ukfadzie wysckowym w odniesieniu do
Dokumentaciji Projektowe;j.
5.13.2. Mikrotuneling (przeciskanie rur)
Mikrotuneling kkdzie metod wykorzystywan do bezwykopowego uktadania rurggdw kanalizacyjnych
lub rur ochronnych @rednicy powyej DN 200 mm. W tym celu wykorzystywana powinn& lgaszyna
mikrotunelowa stanowca zestaw urgzen wzajemnie ze sapwspotpracujcych, ktérych zadaniem jest
instalacja danego ruragju lub rur ochronnych z zastosowaniem technik wiezich.
Podstawowym wymogiem dla mikrotunelingu jest wykaieakomory startowej (szybu pagkowego) i
komory wygciowej (szybu kéacowego). Konstrukcja komor (szybow) zateod wykonywanej instalaciji,
przy czym wielkd¢ komory startowej zaky glownie od dilugéci instalowanych odcinkéw rur. Przy
zastosowaniu metody mikrotunelingu istnieje konieéz wykonania sciany oporowej w komorze
startowej, zabezpieczmge] rang wpychapca przed przesuwaniem, co pe doprowadzd do jej
uszkodzenia lub do odksztalcenia samego szybu. iKpsetartowe i wyjciowe, wykonywa nalezy zgodnie
z zapisami dokumentacji Projektowej, a w przypabkaku takich wytycznych w formigcianki szczelnej
np. z grodzic G-62, a ich wymiary powinnydlazdorazowo dostosowane do specyfiki danego projektu.
Montaz zestawu urmzer do mikrotunelingu w tym dokonywany jest na utwameygm dnie komory
startowej. W trakcie monta urzdzen bardzo wane jest dokladne geodezyjne wyznaczenie osi przawie
co stanowi decydagy element prawidtowego wykonania rurggui lub rur ochronnychatmetod,. Etap
przygotowania do mikrotunelingu zal@zony powinien b§ poprzez umieszczenie gtowicy wiertniczej na
podporach ramy przeciskowej i pedteniu przewoddéw zasilania i sterowania oraz rggioy
ptuczkowych. Po wykonaniu prac przygotowawczychpmzty powinien by wiasciwy etap budowy
rurociggu lub rur ochronnych: instalacja rury przewodowsdj rury ochronnej poprzez wiercenie tunelu o
pozadanejsrednicy. Tarcza wiertnicza, nggzana silnikiem hydraulicznym poprzez przekigdrianetarn,
obracagc sk na czole gtowicy roboczej (wiegcej) powodowd powinna wstpne rozdrobnienie gruntu.
Tuz za tarcz znajdow& powinna s} stazkowa komora kruszenia, w ktérej urobiony grunt pod
powinien rozdrobnieniu na ggtki jakie mog by¢ przeniesione poprzez hydrauliczny system ptuczkdvy
komory kruszenia, przez pkeieniong szczelir, rozdrobniony urobek trafta powinien do komory
ptuczkowej, skd po wymieszaniu z ptuczk ttoczony powinien b§, poprzez system ruragiéw, do
systemu oczyszczania ptuczki. Poczyonapd szybu startowego gtowica wiertnicza przesuwaoainna
by¢ przez nacisk gtébwnej stacji ttoczenia, zasnednictwem pieftienia dociskowego, a naphie rur
przewodowych lub rur ochronnych, wpychanych za gtgwviertniczy. Wewnrgtrz otworu (mikrotunelu)
elementy przesuwane powinnydy nas¢pujace] kolejngci:

» sterowana hydraulicznie gtowica wiertnicza (robgazzomoy kruszenia i komar ptuczkows,

* 1 lub 2 elementy pomocnicze — odpowiednio dobramg stalowe o wisciwej srednicy i grubéci

scianki,

» wiasciwe rury przewodowe lub rury ochronne.
W celu obnienia sit tarcia pomidzy sciamg zewretrzng rury, a gruntem, naky stosowa w trakcie operacji
mikrotunelowania @gte smarowanie rury roztworem bentonitu. Dysze dstraykiwania bentonitu
powinny by rozmieszczone na obwodzie rury. Receptura ptulsektonitowe] dostosowana powinnachy
kazdorazowo do warunkéw gruntowych, w ktérych prowatdz@est wiercenie i powinna &ydpowiednio
przygotowana np. poprzez dodanie do roztworu béntaubstancji polimeréw smarnych, co spowoduje
wielokrotne zmniejszenie sity tarcia. System obi@duczki rozpoczyné&powinien s¢ w zbiorniku czystej
ptuczki. Pompa zasilafa dostarczapowinna ptuczk do komory mieszania w gtowicy roboczej. Pluczka
powinna wymywa z komory rozkruszony urobek i przenbgo do przewodu powrotnego. Pompy thpee
w gtowicy wiertniczej i szybie startowym dostarézaowinny mieszanig urobku z ptuczi do separatora,
gdzie nasfpi oddzielenie castek statych. Doktadne oczyszczanie ptuczki oddypawinno s¢ na sitach
wibracyjnych i hydrocyklonach. Oczyszczona pluczi@winna ponownie trafi do zbiornika czystej
ptuczki, z ktérego pompowana jest do komory plueedp tworzc obieg zamknity. Parametry
technologiczne ptuczki powinny bykorygowane w zaleosci od aktualnej budowy geologicznej
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przewiercanych warstw. W przypadku gruntéw ezhjch zastosowa nalezy piluczlke bentonitowo -
polimerowg 0 matej zawartici fazy statej i nagpujgcych parametrach:

«  gestaé : 1,02 g/cm,

» lepkai¢ plastyczna: 4 cP,

« granica ptyncia: 25 funtéw/100 stdp
Zmienne warunki geologiczne np. poktadirow przewarstwionych ¢gczniepcymi itami, wymaga bedzie
dostosowania parametréw ptuczki doAg®ych warunkéw geologicznych. Caly proces robot tmiezych
sterowany i kontrolowany powinien bye stanowiska wiertacza. Operator nadzotopawinien prag
wszystkich podzespotow i sterotv@oszczegolnymi funkcjami maszyny wiertniczej i yampychajce;.
Catas¢ procesu wiercenia zapisywana powinng byarchiwizowana w pamci komputera. Operator za
pomoa zestawu sitownikdéw sterowniczych powinien steréwas wiercenia by przebiegata ona zgodnie
z wytyczonym profilem. Do kontroli przebiegu osikmitunelu stay¢é powinno uradzenie sktadafe sk z
lasera i tarczy elektronicznej. Laser prowsayz zamontowany powinien Byw szybie startowym.
Odpowiednio ustawiony promielasera wyznaczapowinien kierunek przewiertu. Wychagz z szybu
startowego promie lasera padapowinien na tarez zamontowas w glowicy wiertniczej. Przy pomocy
kamery obraz z tarczy celowniczej przekazywany p@wv by do monitora na pulpicie wiertacza. Tam
obliczane powinno hky odchylenie promienia odrodka tarczy. Ws$wietlacz pokazywé powinien
odchylenie w pionie i w poziomie od projektowansj murochgu lub rury ochronnej i na tej podstawie, w
zaleznosci od sytuacji, wiertacz powinien odpowiednio kaoygc kat nachylenia ruchomej ¢zci roboczej
glowicy wiertniczej. Przed terminem planowanego afakzenia prac wiertniczych na danym odcinku,
naley skaczye wszelkie prace przygotowawcze zwane z budow szybu wygciowego. Po wyjciu
tarczy wiertniczej przez otwér vcianie szybu kfcowego, wiertacz powinien zatrzytharae gtowicy
wiertniczej, a kontynuowa wpychanie rury przewodowej lub ochronnej, do catkowitego wyicia
gtowicy z tunelu. Nagpnie naley rozlgczy¢ wszelkie instalacje zasitgje gtowie i przy pomocy dwigu
wyciagm¢ jg na powierzchri. Wyjecie gtowicy wiertniczej kaczy proces instalacji odcinka ruregiu lub
rury ochronnej. Po przeniesieniu gtowicy do gpsego szybu startowego vma przysipic do budowy
nowego odcinka ruroggu lub rury ochronnej. Na zainstalowany z zastosoava procesu mikrotunelu
rurocigg nadbudowane madoy¢ obiekty wynikajce kadorazowo z charakteru, specyfikacji technicznej
badz waloréw wytkowych wykonywanej instalacji (np. studnie lubnkory rewizyjne). Dopuszczalne
odchytki wykonania ruroggow metod mikrotunelingu nie powinny przekracza0 cm w planie i 5 cm w
uktadzie wysokéciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowejzyp zachowaniu wikiwego
(zgodnego z DokumentacProjektovs) spadku ruroaigu.
5.13.3. Przycisk hydrauliczny z przewiertem piaaym
Wykonanie rurogigu ta metod umazliwia pewne i precyzyjne uf@nie rurocigu w gruncie, 0 znacznie
nizszym prawdopodobistwie odchytki osi i w metodzie tradycyjnego przecisku. Kolejaaealizacji
robot w tej metodzie jest nagpujaca: do wykopu poctkowego (ewentualnie studni startowej), przy
wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, wpradzany powinien ydo gruntu ¢ig stalowych
zerdzi pilotowych. Stalowererdzie pilotowe $ to rury stalowe o diugei 1m lub mniejszejsrednicy
zewretrznej ok. 10 cmgrednicy wewstrznej ok. 6,5 cm,aczone na gwint. Sterowanie przecisku powinno
odbywa si¢ za pomog elektrooptycznego systemu nawigacji. Korekta ki&tuuzyskiwana powinna by
poprzez odpowiedni obrét i wciskerdzi pilotowej. Po osgpnieciu przez gtowie pilotowa wykopu
docelowego, ostatni elemenérdzi (w wykopie pocgkowym — studni startowejgézony powinien b§,
przy pomocy odpowiedniego elementu pfzejwego, ze stalogvrura roboca. Jednoczaie z przeciskiem
tej rury wykonywany powinien lfy odwiert gruntu odpowiednim nadziem, umieszczonym w czole
pierwszego elementu rury ochronnej, wraz z odtrartepvaniem urobku przy pomocy transportera
slimakowego do wykopu pogikowego (lub studni startowej). W zafesci od rodzaju gruntu stosowa
nalezy odpowiednio dobrany rodzaj gtowicy wiertniczej. ghintach nawodnionych naijeobnizy¢ poziom
wod gruntowych. Z chwil, gdy rury stalowe robocze, ktorycihednica zewetrzna jest taka sama jak
docelowo umieszczanych w gruncie rur,agsi docelowy wykop (lub stude), rozpocaé nalezy przecisk
rur przewodowych lub ochronnych, ktére poprzez edpdni element przégiowy — za ostatai
wprowadzon rurg stalows, sukcesywnie przeciskajury stalowe (robocze) do studni docelowej, gdeig
demontowane. Przecisk zostaje zakanny po przégiu pierwszej docelowo umieszczanej rury do studni
docelowej (wykopu mont@wego k@icowego) i zdemontowaniu ostatniej rury stalowejocie).
Dopuszczalne odchytki wykonania rurggdw metod przecisku nie powinny przekra€za0 cm w planie i
5 cm w ukladzie wysokeiowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowefzyp zachowaniu
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wiasciwego (zgodnego z Dokumentadprojektovg) spadku ruroaigu. Odcinki kolektora kanalizacyjnego
wykonywane 4 metod beda pomidzy zakladanymi miejscami lokalizacji studni kamatiyjnych na
kolektorze. Wiczenia odgakzien kanalizacyjnych bezgoednio na tréjnik do kolektora i zabudowa studni,
odbywa sie bedzie zgodnie z DokumentacjProjektowa, w wytyczonych geodezyjnie wykopach
montaowych.
5.13.4. Przecisk pod przeszkodami terenowymi prgyorzystaniu urgdzenia typu ,kret”
Przycisk naley wykona pomidzy wykopami poczkowym i kaacowym. Technika wykonania przecisku
poleg& powinna ha wprowadzeniu cylindrycznegogaizenia, popularnie zwanego "kretem" do gruntu.
Maszyna ustawiona zostaje w pionie i poziomie, vkepye pocatkowym, za pomag optycznej poziomicy
nakierowanej na cel (latgeodezyjn ustawion w wykopie kaicowym. Do ustawiania i wypoziomowania
urzadzenia nalgy stosowa regulowan specjala rame wsporcz umaziwiajacg odpowiednie parametry
wejscia urzdzenia w grunt. Kret nggzany powinien by pneumatycznie zwyktsprzarka budowlan o
odpowiedniej wydajn&ci. Posuw maszyny mibwy jest w gruntach zapewniggych wystarczaje tarcie
powierzchniowe. ,Kret” porusza¢ se do przodu w gruncie zagzcza ziemg wokét siebie zostawiag
otwor, w ktéry wcigana powinna kiyrura ochronna bezpaednio za maszynlub w p&niejszym etapie,
po wykonaniu calego otworu. Do realizacji przeciskihy metod, zastosowaniedalg mie¢ alternatywnie
dwa rodzaje maszyn typu ,kret”, w ktorych
* napdzany pneumatycznie ttok uderza w korpus maszypgwoduje posuw catego kreta wraz z
doczepion rura — jednotaktowy ruch ,kreta” lub
* nagdzany pneumatycznie ttok uderza w specjalnie wylmehny trzpiév ruchomej gtowicy
stopniowej i dopiero pmiej w korpus maszyny. ,Kret” w tym przypadku posuwe wiec w
rytmie dwutaktowym, skuteczniej przemieszgeage w gruncie z wgkszym bezpieczestwem
utrzymania wiéciwego kierunku przecisku.
Aby zapobiec powstawaniu wybrzugzea powierzchni terenu, zaleca sie grataszyny na gbokdsci
min. rownej 10-krotnéci jej srednicy. Przy dhaszych przeciskach, moritaspecjalnej gtowicy ze
zintegrowan sond umazliwia¢ powinien lokalizagg maszyny gruncie podczas przecisku, za pamoc
specjalnego ugrzenia detekcyjnego. Przeciski wykonywaneretod, stosowa nalezy do srednicy max
200 mm i dtugéci do 40 mb. Przeciski wykonane rurami dtadnic powyej DN 200 naley stosowad na
dtugasci do ok. 20 m.
Dlugos¢ przecisku determinowabedzie srednica rury oraz grulsé scianki. W przypadku umieszczania rur
w gruncie po przégiu ,kreta”, do otworu w gruncie powinny bywbijane kolejne odcinki rury, ktore
przesuwajc sk do przodu nabierajziemi do wewntrz. Po zakaczeniu procesu wbijania, grunt usuwany
powinien by z rury za pomagsprzonego powietrza lub mechanicznie.
Po wcknieciu rury ochronnej, przégiu do komory odbiorczej i uswtiu urobku z wetrza tej rury,
instalowana powinna Bywiasciwa rura przewodowa umieszczana w rurze ochromaepomog ptdz
dystansowych, a Kme rury ochronnej zabezpieczone powinny zostanszetami uszczelniaymi.
Dopuszczalne odchyiki wenia przewodu metadorzecisku nie powinny przekra@za0 cm w planie i 5
cm w uktadzie wysokzciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowafypzachowaniu wkxiwego
(zgodnego z DokumentacdProjektovd) spadku rurogigu.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne wymagania dotygee kontroli wykonania robot podano w WO 00.00 ,Wyaaia Ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petRontrok jakosci robot, materiatow i ugdzer. Wykonawca
zapewni odpowiedni systensiodki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy. Wszystkie badania i pomiaggabprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencj
Wszystkie materiaty do wykonania robot musmpowiadd wymaganiom STWIORB oraz Dokumentacji
Projektowej oraz mugz posiadéa swiadectwa jakéci i uzysk& akceptag Inzyniera. Ireynier jest
uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot tgun kontroli analitycznej) w trybie zapisow WO-
00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, §i¢ wymaga® bedzie tego specyfika zastosowanego materiatu, gnabejmowa
sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanyomigjszych STWIORB oraz wyspecyfikowanych
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we wiaciwych normach lub Aprobatach Technicznych, estatliwosé ich wykonania musi pozwdlina
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdla catéci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki bada Wykonawca przekazuje dgnierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptacji.
Badania kontrolne obejmyaty proces budowy.
6.3. Szczegdbtowe zasady kontroli robot
6.3.1. Kontrola wykonania rurag@éw i wyposaenia w armatuy
Wymagania niniejszych warunkéw, dotyce jakdci, wykonania rur i ksztattek oraz armaturydip miec
zastosowanie do warunkéw po zakeeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w fmdach producenta,
magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowsgtadowania wzaden sposob nie zwalnaj
Wykonawcy z odpowiedzialioi za stan rur, ksztattek i armatury po zamontowawWszelkie uszkodzenia
lub okoliczngci mogice spowodowd uszkodzenia naky natychmiast zglaszalnzynierowi, ktory
przekae instrukcje dotycgee postpowania z zakwestionowanymi rurami, ksztattkamirnatug. W celu
ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronnewjmki lub otuliny, uszkodzone podczas prac
budowlanych, naley naprawé jak najszybciej po wysgpieniu uszkodzenia. Kde uszkodzenie, ktore
wedlug Ireyniera nie mee by w sposéb zadowakgly naprawione na Terenie Budowy, spowoduje
konieczné¢ odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, ksztalttek labmatury i ich wymiany na koszt
Wykonawcy w momencie przejmowania materiatbw Wykeoa nie lgdzie musiat wykonywa zadnych
innych préb ani bada oprécz ogidzin. Wykonawca ¢dzie od momentu przgjia materiatow
odpowiedzialny za wady materiatow i ich ubezpiedzen wszelkich mdiwych zagraen.
Kontrole jakosci robot montaowych naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610. Naleprzeprowad nastpujace badania i sprawdzenia robot:
» zgodndci wykonanych robot z Dokumentadprojektovy,
e zgodndci materialdw z wymaganiami STWIORB i zatwierdzdbokumentacj Projektova,
» zgodndci z obowjzujagcymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowjane
» skladowanie rur i ksztattek,
e wytyczenia osi przewodu,
» ulozenia przewoddw:
- glebokasci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podio,
- zagszczenie obsypki przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkoéw przewodéw,
- zabezpieczenia przed korgzjzesci metalowych,
- kontrola padczen przewodow,
- kontrola izolacij,
- szczelnéci przewodu
* wykonania pajczer zgrzewanych, kotnierzowych,
» odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robot
» sprawdzenie dogpncici dla obstugi remontowej armatury ze wadih na kontrad dziatania,
czyszczenie, konserwadub ewentualna wymian
* sprawdzenie czysfoi elementéw wyposania instalacyjnego,
* sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych,
* poprawndci i kompletngci wykonania istniejcych i projektowanych petzer rurocagow i
odgatzien,
» wykonanie wszystkich czyndoi dla wyposaenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych instrukcji
obstugi i instrukcji eksploataciji
- sprawdzenie kompletda dokumentow niezfinych do eksploataciji:
- sprawdzenie zawaid i kompletndci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji olgsti
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganianmunkdw zamowienia.
« wykonanie innych czynrigi przewidzianych w dostarczonych przez Wykonavpozostatych
dokumentach albo wynikgych z innych przepiséw lub ze specyfiki wykonanychot
Os przewodu, powinna ldyzgodna z wytyczeniem wykonanym przez geedetdowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Miana szerok& wykopu powinna b§ zgodna z
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przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlar(geemnych) oraz technolagmontaows sieci i
urzadzen, natomiast maksymalna szerékowykopu nie powinna przekraczaszerokdci okreslonej w
projekcie.
Gtebokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z gibokdscia okreslona w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu
powinno by wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie ¢dnygmi ustalonymi w zatwierdzonym
projekcie i dowazane do reperéw olglenych przez geodet Wykop powinien by zabezpieczony przed
naptywem wod gruntowych i opadowych. Szalowasigan wykopu powinno zabezpiec€zgego
stateczné¢, szalowanie to powinno Byusuwane w migr postpu zasypki wykopu po dokonanych
odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacjizytiera dla dokonania zasypu wykopow.slide
komunikacja odbywa siw obrbie odtamuscian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowedni
obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrawan innych przewodoéw podziemnych z wykopem powinné by
wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs i STWIORB. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami @eicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed
ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wyk&ouy, ksztattki, armatura przygotowane do
montau powinny by oznakowane i zgodne z wymaganiami pgiyni w Dokumentacji Technicznej i
WS, a take zgodne z dokumentami stwierdggjmi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Przewod powinien hky utozony zgodnie z wytyczan osi na wyréwnanym podiu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodetNa podiau naturalnym przewdd powinien dyzagebiony na calej
diugcici, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na padtoaturalnym z podsypk przewdd powinien ki
utozony zgodnie z DokumentacjProjektova WS. Obsypka przewodu powinna ¢bprzeprowadzona
szczegOlnie starannie, zggczona ¢cznie lub mechanicznie, w zafexci od wymaga ustalonych w
Dokumentaciji Projektowej i WS.
Wysokas¢ zasypki wsgpnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury povérvaynosé 30 cm i nie powinna
by¢ (tylko lokalnie) mniejsza ti25 cm. Zagszczanie zasypki wgtnej powinno w zasadzie odbygvaic
recznie. Zagszczenie zasypki wykopu odbyivbeedzie s¢ mechanicznie.
Ustalony stopi& zag:szczenia gruntu powinien byotwierdzony przez geologa.
Wykonawca powinien przedigé¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty producenta dlasstvanych
materiatéw ze zastosowane materiaty spetgiajymagane normami i WS warunki techniczne.
6.3.2. Proby rurogggéw — wymagania ogolne
Wykonawca przeprowadzi proby szczedcioi stabilndgci wszystkich rurocigébw. Wszystkie proby
powinny by przeprowadzone w obediw Inzyniera. Wykonawca dostarczy caty potrzebny 8p#acznie
z rozporkami i blokami oporowymi, ktére mpdy¢ potrzebne do efektywnego zbadania ruygév przy
podanych wartaiach cénienia, i edzie odpowiedzialny za dostawa nasipnie odprowadzenie catej
wody potrzebnej do préb (koszt samej wody ujmowaloeprob z miejskiej sieci wodagjowej lub innego
zrodfa poniesie Zamawigjy — konieczne jest opomiarowaniezycia przez Wykonawg. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za szczekdorurocggoéw przy odpowiednich émieniach prébnych i na swoj koszt
usunie wszelkie napotkane trudobi usterki, niezalenie od ich przyczyny. W przypadku przsdl lub
proby zakaczonej wynikiem niezadowalgjym Wykonawca na wiasny koszt wymieni wadliwe rury,
nieszczelnfci lub w inny sposob naprawi wadliwe roboty. Po wiykniu takich napraw rureg zostanie
ponownie oczyszczony i zbadany, @zyska aprobatinzyniera. Niezalgnie od wymaga okreslonych w
normie naley zachowa nast¢pujace warunki przed przygbieniem do przeprowadzenia proby szczétino
e wymagania Zamawiagego zwjzane z prédp powinny by zgodne z odpowiednimi normami
przywotanymi w WS,
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinrdyZoypdne z obowgzujacymi przepisami i
Wymaganiami Zamawiagego,
» odcinki poddawane probie szczednomogs mie¢ diuga¢ do ok. 300 m — wszystkie wykonane
zlgcza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe,
e odcinek przewodu powinien ndiea catej swojej diugei stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
« wszelkie odgaizienia od przewodu powinny bygamknéte,
e profil przewodu powinien unmidiwia¢ odpowietrzenie w najwygzych punktach badanego odcinka,
* nalezy sprawdza wizualnie wszystkie badane pokenia.
6.3.4. Proba szczeldoi sieci kanalizacyjnej
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Préky szczelnéci sieci kanalizacyjnej natg przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1618udowa i badania
przewodow kanalizacyjnychSzczelné¢ przewoddw kanalizacji grawitacyjnej powinmgwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minut$mienia probnego, wywotanego wypetnienigmadanego odcinka
przewodu wod do poziomu terenu. €hienie to nie mge byt mniejsze ni 10 kPa i wiksze nk 50 kPa,
liczac od wierzchu rury.
6.4. Inspekcja telewizyjna jakoi wykonanych robot
Po zakaczeniu robot zasadniczych, Wykonawca pod nadzoraemyniera, przeprowadzi inspekc
telewizyjrg zakresie prawidtowdei wykonania robot budowlanych sieci kanalizacypmydozytywny
wynik inspekcji lgdzie warunkiem odbioru Robét. Ocena wykonania rgimitvierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.
Monitoring powykonawczy ruroggéw kanalizacyjnych powinien zawigra
« Raport inspekcji (wydruk + wersja elektronicznayvisxajacy:

- opisy wg kodow ATV lub EN 13508,

- nazw ulicy w ktérej lub w pobliu ktorej zlokalizowany jest monitorowany odcinek,

- nazweg odcinka,

- $rednic; przewodu,

- materiat przewodu,

- pomiar spadku badanego odcinka,

- pomiar odksztataeprzewodu,

- wykressredniego spadku (profilu) badanego odcinka,

- dat przeprowadzonej inspekcji,

- nazwe podmiotu wykonujcego inspekej,

- nazve typ i rodzaj uytego sprztu do inspekcji telewizyjnej,

- raport video uszeregowany wg odlegio (i licznika kamery inspekcyjnej) uwzglniajgcy

wszystkie obserwacje z danego odcinka,

« Geodezyjn mag sytuacyjno-wysokéiows z oznaczeniem nazwy odcinka,

e Zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobdia kazdego odcinka). Plik z inspekcji
telewizyjnej powinien zostazapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG{2 MIPEG- 4 i
dostarczony wraz z oprogramowaniem gdeiowym niezlgdnym do jego odtwarzania. Nazwa
pliku video musi by zgodna z nazgvodcinka w raporcie. Wymagana rozdziekizobrazu video
powinna wynosi co najmniej 720x576 pikseli.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru robot podano w WO 00.00 ,PostanowiepidsRwowe ".
Roboty zwizane z budow sieci kanalizacyjnej i wodoggowe] realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie g rozliczane na podstawie obmiaadna z czici Robot w powyszym zakresie niecdzie
ptatna stosownie do ioi wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania Robot przewidzianych koneaktledzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cenedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dladt
zwigzanych z sieciami, instalacjami, gdzeniami sanitarnymi i technologicznymi nie wprowedo w
kontrakcie odgbnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdine

Ogolne zasady przgjia (odbioru) robot podano w WO-00.00 ,Postanovaempodstawowe”. Celem
odbioru robot jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot w odniesieru d
ich ilosci, jakadsci, kompletndci oraz zgodngci z dokumentami kontraktowymi.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennikad®vy przedkladar Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentagowykonawcz robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Dopuszcza si odbiér czsciowy wykonanego wykopu pod warunkiere diugaé jego kedzie liczona
miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienigzw sieci. Z odbioru kacowego robot ziemnych
nalezy sporadzi¢ protokot, w ktdorym powinna ldy zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru kocowego powinien byywpisany do Dziennika Budowy.

8.2. Zasady szczegodtowe Pexig Czsci Robot (odbioru cgsciowego)
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W procesie realizacji budowy majmiejsce odbiory azciowe i odbiory kacowe. Odbiory cgiciowe
odnosz sie do poszczegoblnych etapow robot przed Adakeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a
w szczegolngci robot podlegaicych zakryciu. W zwizku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
- zgodndci wykonanego odcinka z dokumentgai tym w szczegoélnii zastosowanych materiatow,
- prawidtowaci wykonania robot ziemnych, a w szczegdbiopodiaza, podsypki, zasypki, ebokasci
utozenia przewodu, szalowania,
- prawidtowdci montau odcinka przewodu, a w szczegd@loiozachowania kierunku i spadku przewodow,
zmian kierunku,
- prawidlowego montar przewoddéw technologicznych wegtreobiektowych wraz z odpowiednim
systemem zamocowta podpoér,
- prawidtowdaci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdinowzy przejciach przez przeszkody,
wzmocnienia,
- prawidtowaci wynikow préby szczelnii, proby cénieniowej
- prawidtowdci wykonania izolacji termicznych.
- poprawndci zainstalowania ugdzen;
- kompletndci i jakosci zainstalowanych ugdzen;
- aktualndci dokumentacji powykonawczej uwzghiajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- szczegO6towe oznakowanie gtizear technologicznych, kierunkéw przeptywu wody przezegwody,
koloréw strzalek w zalmosci od rodzaju medium, oznakowaniu obiektow. Oznakoie uzgodri z
Eksploatatorem.
- kompletnd¢ DTR i swiadectw producenta.
Odbi6r powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieliykdhawcy, Irzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okae sk, ze jaki& wymagania nie zostaly spetnione lulz tgawnity sk jakies
usterki, naley uwzgkdnic¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usugtia lub uzupetnienia.
8.3. Zasady szczego6towe Pendp Robot (odbioru kécowego)
Przed przekazaniem obiektu budowlanego, przewobujdgo odcinka do eksploatacji, naledokona
odbioru kaicowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawndci zainstalowania ugdzen;
- kompletndci i jakosci zainstalowanych ugzlzen;
- poprawndci dziatania urzdzen;
- kompletndci DTR i swiadectw producenta.;
- kompletndci protokotow odbioru ogciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych wchni
postanowié usunécia usterek i innych niedomagaw szczegdlngci sprawdzenia protokotow z préb
szczelnéci,
- aktualndci dokumentaciji technicznej powykonawczej, uwggliajc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

* Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostaéoay najmniej nagpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianauzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy;
- dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykegania robot;
- dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow;
- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich etapow robot;
- protokoty i z&wiadczenia z dokonanych préb marievych;
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw gdzen i materiatow;
- instrukcje obstugi ugdzen i instalacji;
- inwentaryzagj geodezyjn sieci z aktualizagj mapy zasadniczej wykonamprzez uprawniof jednostk
geodezyjn.
Odbiér, powinien b§ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieliyknhawcy, Irtyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzone wdeiwymi protokotami. Jeeli w trakcie odbioru jakie wymagania nie
zostaly spetnione lub teujawnity sk jakies usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podag
jednoczénie termin ich usugcia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w WO 00.00 ,Postanowienia podstawowe”.
Podstaw ptatngci 53 ceny ryczattowe podane przez WykonawcWykazie Cen.



39

Ceny ryczattowe obejmaljpeten zakres prac koniecznych przy wykonaniu ralgézanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem robot aztgwgh w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, ocgnakasci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badaoraz zgodnie z wymogami Prawa Polskiego.

9.2. Warunki wyceny prac

Dla robot obgtych niniejszym kontraktem prayp zasad rozliczania prac objych niniejszymi WS w
odniesieniu do kluczowego wyposmia. Tym samym w WS pomito specyfikagg drobnego spkgu i
materialdw towarzysgych. Koszty zwizane z wyposa&niem w materialy towarzysee musz by¢
wliczone przez Wykonavecw cerg wykonania robot zasadniczych. Jednéoie w kazdym przypadku
zastosowanie ma napujacy zapis:

UWAGA: Réznice pomgdzy ilosciami elementéw wyposgania, podanymi w zestawieniach na rysunkach
w Dokumentaciji Projektowej oraz w STWIORB, w stosumo rzeczywistego wykonania lub koniecério
zachowania wymaganej przezzymiera jakdci robot nie mog by¢ podstavy zmian cen ryczattowych
podanych w Wykazie Cen dla robot wyni@jch z tego Kontraktu i nieghda podstaw innych roszczée
Wykonawcy.

9.3. Cena wykonania robot

Cena wykonania robot w zakresie sieci, instalagigdzenia sanitarne i technologiczne obejmuje:

1) Roboty w zakresie ut@nia rurocigdéw w gruncie:

- prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizac¢jinwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu
wraz ze spordzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatow wraz z opracé@rardokumentacii,

- zakup, dostarczenie materiatow, gz urzydzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie nieztdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiardw i sprawdzerobot,

- wykonanie tymczasowych elementow przekroczerglici innych przeszkad,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- wykonanie podsypki i obsypki ruragju,

- monta rur, ksztattek, armatury, wdzer, przepé szczelnych, zabezpieczenie rupggi korkami
z&lepiagcymi,

- wykonanie blokéw betonowych moguaych przewody, podpor i wspornikdw,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojenjem

- demonta tymczasowych elementdéw przekroczenia cieku i inmyzeszkod,

- zabezpieczenie przekraczanego cieku przedgrozj

- inspekcg TV kanatu grawitacyjnego,

- préby szczelngei odcinkdw,

- préby cknienia dla ruroeigbw cinieniowych,

- wywo0z z terenu budowy materiatdwerimych,

- uporzdkowanie terenu budowy po robotach.

2) Roboty w zakresie wykonania studni i komor poefaowanych:

- prace geodezyjne zgaane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu
wraz ze sporgdzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, spuz urzdzer oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiarow i sprawdzerobot,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- przygotowanie podia,

- roboty betonowe towarzysze,

- monta& elementow prefabrykowanych studni,

- monta wiazow,

- uzbrojenie studni i komér

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przylaczenie rurocigow,

- wywdz z terenu budowy materiatdwezimych,

- uporadkowanie terenu budowy po robotach.

3) Roboty w zakresie wykonania moatarur ochronnych i ostonowych:
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- prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizac¢jinwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu
wraz ze sporgdzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, gz urzydzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw i sprawdzerobot,

- monta rur ochronnych i ostonowych, ksztaltek, armatyngeg¢ szczelnych,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojenjem

- wywo0z z terenu budowy materiatéwerimych,

- uporzdkowanie terenu budowy po robotach.

4) Roboty w zakresie wykonania przewiertu lub piglac obejmuj:

- prace geodezyjne zgaane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu
wraz ze sporgdzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatbw wraz z opracaogrardokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, gz urzydzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie studni/komory startowej,

- wykonanie studni/komory Kmowej,

- wykonanie przewiertu lub przecisku — zgodnie zyegnymi technologii

- wykonanie rury przewiertowej przewodowej,

- przecagniecie rury przewodowej,

- préby szczelngi odcinkow,

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu badaomiarow i sprawdzerobot,

- wywdz z terenu budowy materiatdwezimych,

- uporadkowanie placu budowy po robotach.

5) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i mantprzepompowni kanalizacyjnych:

- zakup kompletnych obiektow i instalacji technotzgych,

- transport do miejsca dostawy,

- sktadowanie,

- zabezpieczenie do czasu mamta

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz@kiania do czasu moata(wbudowania)
- prace geotechniczne,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiarow i sprawdzerobot,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- przygotowanie podi@ gruntowego,

- wykonanie robot konstrukcyjnych betonowych zzeinych z posadowieniem obiektu zgodnie
zaleceniami producenta,

- monta elementéw prefabrykowanych,

- monta wyposaenia,

- monta rur, ksztaltek, armatury, przéjszczelnych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przylgczenie rurocjgow,

- monta rozdzielni zasilajcej z uktadem automatyki i sterowania,

- monta wiazow,

- przygotowanie i uruchomienie udze,

- szkolenie w zakresie eksploataciji i obstugi,

- wywdz z terenu budowy materiatdwezimych,

- uzbrojenie terenu pompowni

- prace geodezyjne zgaane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu
wraz ze spordzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej,

- uporzdkowanie terenu budowy po robotach.

6) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i mantenstalacji technologicznych:

- zakup kompletnych ugelzen i pozostatych elementéw instalacji technologicinyc

- transport do miejsca dostawy,

- skladowanie,

- zabezpieczenie do czasu mamta

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz@kiania do czasu moata(wbudowania)
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- wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiarow i sprawdzerobot,
- przygotowanie podi@ pod montaurzdzei i elementow instalaci

- wykonanie robot konstrukcyjnych zyzianych z monteem instalacji technologicznej,

- monta urzadzen | wyposaenia,

- monta rur, ksztattek, armatury, praéjszczelnych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przylgczenie rurocjgow,

- monta rozdzielni zasilajcej z uktadem automatyki i sterowania,

- przygotowanie i uruchomienie udze,

- szkolenie w zakresie eksploataciji i obstugi,

- wywdz z terenu budowy materiatdwezimych,

- prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizac¢jinwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu
wraz ze spordzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej,

- uporadkowanie terenu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWHZANE

* BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

* BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

« ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw -Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
cze$ci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacjeg sieci przewodow

* PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

« PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatow

$ciekowych.

« PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ciSnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i

badania przy odbiorze.

« PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Weina
mineralna.

* PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

* PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

* PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

* PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

* PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

» PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-84/B-06210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Wymagania i badania

« PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego
przeznaczenia.

 PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

* PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania. Zmiany 13/93 poz. 75.

« PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

* PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociqgi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdlne oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

* PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

« PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

* PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

« PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

« PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

« PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

* PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

« PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.
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« PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

* PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

* PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

* PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

« PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

« PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$é. Wymagania i
badania

« PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

* PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

« PN-EN 10208-1:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury o klasie wymagan A

« PN-EN 10208-2:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes$¢ 2: Rury o klasie wymagan B

* PN-EN 10242:1999 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

* PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody
i innych ptynédw wodnych - Warunki techniczne dostawy

* PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne

« PN-EN 12201-1:204 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE).

« PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

« PN-EN 1253-1:2005 - Wpusty Sciekowe w budynkach - Wymagania

* PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

« PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen

(PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

« PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

« PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

* PN-EN 13244-1+5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE).

« PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Systemy przewodéw
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢ 3: Specyfikacje dotyczace rur i
ksztattek z gtadka wewnetrzng i profilowang zewnetrzng powierzchnig oraz systemu,
typu B

« PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
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« PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czes¢ 3: Wyktadzina z rur Scisle pasowanych

« PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes$¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

« PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes$¢ 2: Specyfikacje
dla studzienek wiazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym
i gteboko przykrytych instalacji.

« PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systemoéw
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

* PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

« PN-EN 14367:2005 Urzadzenia zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym nie
regulowane ze strefg zréznicowanego cisnienia - Rodzina C, typ A

* PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

* PN-EN 1452 Systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
do przesyfania wody.

« PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw rurociggu i systemu

« PN-EN 14688:2009 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalne
i metody badan

« PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy

0 przekroju prostokatnym - Wymiary

« PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury

« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

« PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

« PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

* PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

« PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

« PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
wtoknem stalowym i zelbetowe

* PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe

« PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

* PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do
systemow zasilania wodg typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

« PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
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« PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wody i sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

« PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Czes$¢ 1:
Wymagania

e PN-EN 295-1+10 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Cze$¢ 10: Wymagania uzytkowe

*« PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

* PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan

* PN-EN 593:2009 Armatura przemystowa - Przepustnice metalowe

« PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania $ciekow

« PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdéw - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesé 1: Guma

« PN-EN 746:2000 Urzadzenia przemystowe do proceséw cieplnych - 0Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen przemystowych do proceséw
cieplnych

* PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

« PN-EN 773:2002 Wymagania ogdlne dotyczace elementéow stosowanych w
systemach kanalizacji ci$nieniowej

« PN-EN 837-3:2000 Cisnieniomierze - CiSnieniomierze membranowe i puszkowe -
Wymagania i badania

« PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

« PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes$¢ 2: Rury

« PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody - Polipropylen (PP) - Czes$¢ 3: Ksztattki

« PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych,
Elementy z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow.

« PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

« PN-EN10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia Ogélne.

« PN-EN1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

« PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

« PN-EN20225:1994 Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

« PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemia.

« PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

» PN-G-44070:1997 Armatura sprezonego powietrza na cisnienie nominalne do 0,6
MPa --

Wymagania i badania
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* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

« PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

» PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0gdlnego
zastosowania

» PN-IS0 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary,
i masy na jednostke dtugosci.

* PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci

* PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

« PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody
pitnej zimnej - Wymagania

« PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

e PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

* PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

« PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi - Wymagania.

* PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

* PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych

« PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -
Wymagania wytrzymatosciowe

« PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

* Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.



