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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE - etap Il GMINA CHELMIEC.
Adres inwestyciji:

OBREB MARCINKOWICE DZ. NR 206/1, 238/2, 236/3, 236/7, 239/1, 235, 236/10, 236/5, 248/3, 237, 248/2, 158/2, 164/6, 164/1, 164/3,
164/4, 256/3, 256/1, 252/4, 257/4, 253, 241, 240, 242/2, 243/3, 242/1, 243/5, 243/4, 245, 244, 246/9, 246/2, 246/6, 246/5, 246/3, 246/1, 262/
2, 262/1, 263/3, 265/2, 265/4 , 265/3, 264/1, 309, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 324, 323/5, 323/4, 323/3, 320, 316, 325/1, 319/3, 319/4, 343/1,
329/4, 340/1, 263/4, 317/12, 164/2, 321/3, 321/4, 236/8 GMINA CHELMIEC.

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Rozwigzania projektowe.
Kanaty.

- kanaty grawitacyjne Fi 0,2 m

PE100TS SDR11 225*13,4 - 1237,1m - na odcinkach wykonanych przewiertem bez rury ostonowej
PE100 SDR26 (PN6) 225*12,8 - 72,1m - na odcinkach wykonanych przewiertem z rurg ostonowa
PVC - U 200*5,9 SN8 - 476,1m - przy robotach wykonanych metodg rozkopu

Ogdtem kanatéw dn 200 - 1785,3 m

- kanaty grawitacyjne Fi 0,15 m:

PE100RC TS 160*14,6 - 221,3m - na odcinkach wykonanych przewiertem bez rury ostonowej
PE100 SDR26 (PN6) 160*9,1 - 14,0m - na odcinkach wykonanych przewiertem z rurg ostonowg
PVC-U 160*4,7 SN8 - 269,3m przy robotach wykonanych metodg rozkopu

Ogdtem kanatéw dn 150 - 504,6 m

Razem kanaty grawitacyjne - 2289,9 m

Dodatkowo przy przewiertach pod drogami i ciekami nalezy zastosowac¢ rury ostonowe, typy zastosowanych rurociggéw przewodowych i osto-
nowych zgodnie z zatgczonymi profilami.

Zestawienie dtugosci:

PE100 SDR26 250*14,2 3,5m

PE100 SDR26 315*17,9 55,0m

Ogdtem: 58,5m

Zastosowane rury muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaz kanatéw recznie. Spuszczanie do rowu dzwigiem. Kanaty wykonane z
rur PE taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe z wycinaniem wyptywek wewnetrznych lub elektrooporowo mufami kanalizacyjnymi.

Dla kanatéw wykonanych metodg rozkopu wykonaé podsypke gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad rure. Podsypka i obsypka z piasku, lub pospotki
bez kamieni powyzej 20 mm, wykonana recznie. W przypadku posadowienia namutach wykona¢ podbudowe ttuczniowo - piaskowa.

Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem z wykopdw, recznie lub koparka. Wskaznik zageszczenia dla drég IS =1,0 dla pozostatych IS =0,
95. W drogach o nawierzchni zwirowej ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypa¢ ttuczniem.

W drodze o nawierzchni asfaltowej nalezy uzyska¢ od Inwestora warunki na odbudowe drogi.

Przy spadkach kanatéw powyzej 10,0% na kanatach wykonanych metoda rozkopu na catej szeroko$ci wykopu stosowaé zapory itowe szero-
kosci 0,5; gtebokosci 0,3 m pod rure celem przerwania ewentualnych wytworzonych ciekéw. Zapory wykonywaé co 15,0m. Dodatkowo w celu
zapobiegania przesuwania rurociggéw stosowaé punkty state co 6,0m (blok betonowy + opaska nierdzewna zabezpieczona od wewnatrz two-
rzywem nie naruszajgcym rure przewodowa). W przypadku przewiertu przy spadkach powyzej 15,0% stosowaé bloki oporowe przy studniach z
mocowaniem rury przewodowej opaskami do bloku.

Studzienki.

Na projektowanych kanatach projektuje sie studzienki tradycyjne ?1200, 1000 mm betonowe i Zelbetowe oraz PE600 i PVC425 mm.
Rodzaje studzienek:

- PVC 425 - 30 szt.

- PEGOO - 28 szt. w tym 3 szt. kaskadowe

- bet. dn 1000 - 49 szt. w tym

- zelb. i bet. dn 1200 - 5 szt.

Ogdtem 112 szt.

Zageszczenie gruntu pod studzienkami Is = 0,97. Minimalna wysokos¢ wpalenia w studzienke 0,55m ponad dnem, wpalenie powyzej 1,0m nad
dnem wykona¢ jako kaskadowe. Kazde wtgczenie w studzienke PE wykona¢ jako spawane (nie dopuszcza sie wigczenia "in situ”. Studzienki
PE w terenach podmokiych obsypa¢ obsypka piaskowg cementowa. W terenach rolniczych studzienki wyniesione 0,5m ponad teren lub za-
bezpieczone kregami dn 800 wysokosci 0,5m. Monterzy musza mie¢ przeszkolenie w montazu danego systemu studzienek, odbiér posadowie-
nia, montazu, obsypki studzienek ma by¢ przeprowadzony w obecnosci producenta.

Witazy w terenach zielonych B125, w drogach D400. Studzienki zgodnie z PN-EN 476:2001, PN-EN 13598 wiazy zgodnie z PN-EN 124:2000.
Dodatkowo nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych Producenta w zakresie montazu i eksploatacji studzienek.

Monterzy muszag mie¢ przeszkolenie w montazu danego systemu studzienek, odbiér posadowienia, montazu, obsypki studzienek ma by¢ po-
twierdzony przez producenta studzienek jako zatgcznik do gwarancji.

Studnie betonowe - wytyczne:

Stosowa¢ studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajace sie z podstawy studni (dennicy) z kinetg, wykonanej w technologii typu
Perfect jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przej$ciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jed-
nym cyklu produkcyjnym, z doktadno$cig posadowienia przej$¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane
gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22287



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe/betonowe studzienki musza stanowi¢ wraz z rurami jeden petny system oraz spetnia¢
nastepujgce wymagania:

o Kazdy element studzienki musi by¢ trwate oznakowany. Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

- nazwa producenta;

- data produkciji; nazwa i symbol elementu;

- wielkosé, typ i rodzaj;

- wskaznik nosnosci (dla ptyt pokrywczych);

- klasa betonu.

Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajgce przeprowadzong ocene zgodnosci wyrobu i dopuszcze-
nia wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.

o Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi spetnia¢ wymagania techniczne:

- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1

- wodoszczelno$¢ W-8

- nasigkliwo$¢ do 5%

- podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowg

- mrozoodpornos¢ F150

o Podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajgce potaczenie z rurociggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnie-
nie dostarczane przez producenta rur (odpowiednio dla rur PVC).

o Scianki boczne kregéw studni zakoriczone powinny byé¢ zamkiem dostosowanym do uszczelki gumowej, z woudowanymi stopniami wtazowy-
mi.

o Potgczenie ztgcza elementéw prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy studni) musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.
o Potgczenie miedzy elementem pionowym i rurg przytaczeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

o Plyta pokrywowa - zwezka powinna by¢ typu ciezkiego (dwuwarstwowe zbrojenie przy dolnej i gérnej powierzchni piyty) z otworem wlazowym
Srednicy 625 mm i obnizeniem gornej ptaszczyzny na montaz wtazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odcigzeniu zgniatajgcym rownym
300 kN.

Metody wykonywania robot.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 W ykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacje geodezyjna.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkéw technicznych wykonania.

Roboty ziemne

Kanaly i przykanaliki.

Przewiduje sie wykonywanie robét recznie mechanicznie i bezwykopowo. Roboty reczne i przewierty, wymuszajg istniejgce linie energetyczne
SN i NN, zblizenia do istniejgcych obiektéw, uzbrojenie i wymagania wiascicieli posesji.

Na zblizeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, bedgcymi pod napieciem, wszelkie prace bezwzglednie winny by¢ wykonywane recznie lub
metodg przewiertu i pod nadzorem pracownika wasciwego Zaktadu Energetycznego.

Wykopy.

Kanat sanitarny bedzie uktadany na gtebokosci okreslonej na profilach. Wykopy mechaniczne koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkiem np. typu SBH. Wykopy reczne posiada¢ beda $ciany pionowe deskowane do petnej wysokosci. Poniewaz czes$¢ robét prowadzona
bedzie w gruntach rolniczych, zwraca sie uwage na poprawne wykonanie robét ziemnych a mianowicie: odtozenie humusu, wykop, roboty mon-
tazowe, zasypka z zageszczeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawa.

Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywie$¢:

- nadmiar na wysypisko na odlegtos¢ do 5 km,

- pozostatos¢ na czasowy odktad na odlegtos¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W zwigzku z wystepujacg wodg gruntowg powyzej posadowienia urzgdzen zachodzi koniecznosé wykonania odwodnienia studniami i odwod-
nienia powierzchniowego.

Zasypanie wykopow.

Wykopy wykonywane recznie bedg zasypywane recznie. Wykopy wykonywane koparka zasypywane bedg koparka, po uprzednim recznym wy-
konaniu podsypki piaskowej 10cm i obsypki do wysokosci 0,5 m ponad rure.

Na terenach utwardzonych placéw manewrowych ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypa¢ tluczniem, z doktadnym ubiciem.

W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni nalezy jg bezwarunkowo odbudowa¢ do stanu przed robotami.

Odcinki wykonywane bezwykopowo
Na odcinkach gdzie kanat zostanie wykonany metoda przewiertu odwéz 100% ziemi i powtérny dowdz do obsypania studzienek.

Roboty montazowe

Montaz kanatéw i przykanalikéw - recznie. Montaz studzienek i przepompowni przy uzyciu dzwigu.

Uwaga:

Rure przewodowg w przewiertach w rurach ostonowych montowaé¢ na ptozach z kétkami co 1,8m. Po zmontowaniu przestrzen pomiedzy rurg
zewnetrzng a przewodowg wypei¢ zaprawg cementowg z dodatkiem hydrobetu.

Po zmontowaniu odcinka kanatu (zakresu ustalonego z Inwestorem) nalezy wykona¢ prébe zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacje geodezyjna.
Zwraca sie szczeg0lng uwage na doktadne wysokosciowo usytuowanie kanatu na odcinkach, gdzie kanaty posiadajg minimalne spadki.

Z szczegdlng starannoscig nalezy wykonac studzienki szczelne i ich zabezpieczenie.

Odwadnianie wykopdw na czas robot.
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Zgodnie z "Dokumentacjg badan podtoza gruntowego", woda gruntowa wystepuje powyzej dna wykopu na projektowanych obiektach.

Dla powyzszych warunkéw projektuje sie odwodnienie studniami wierconymi i powierzchniowe, przyja¢ ogétem 30h pompowania przy zatoze-
niu wykonywania rob6t w okresie suchym.

Odprowadzenie wéd z pompownia do rowéw przydroznych i istniejgcych ciekdéw. Po zakonczeniu pompowania studnie nalezy zdemontowac a
otwory zaitowac¢. W trakcie prac odwodnieniowych nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania, ktory winien zawiera¢ minimum: date, stan pogody,
ilo§¢ pracujgcych pomp i poziom wody w studni oraz ewentualne uwagi.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1]0113-04
2289.9 m 2289.900
RAZEM 2289.900
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1]0210-05 poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. Ill-IV
(2.78+1.60)/2*87.50*1.5 m3 287.438
(3.20+2.17)/2*38.20*1.5 m3 153.851
(2.51+1.56)/2*11.20*1.5 m3 34.188
(1.90+1.56)/2*12.00*1.5 m3 31.140
(1.90+1.56)/2*15.30*1.5 m3 39.704
(2.35+1.56)/2*36.10*1.5 m3 105.863
(2.35+1.85)/2*34.00*1.5 m3 107.100
(1.79+1.56)/2*3.40*1.5 m3 8.543
(1.79+1.56)/2*10.90*1.5 m3 27.386
(1.56+1.56)/2*6.50*1.5 m3 15.210
(2.04+1.77)/2*40.80*1.5 m3 116.586
(1.56+1.56)/2*4.0*1.5 m3 9.360
(1.85+2.19)/2*18.60*1.5 m3 56.358
(1.56+1.56)/2*5.60*1.5 m3 13.104
(1.95+1.60)/2*34.30*1.5 m3 91.324
(1.60+1.56)/2*3.30*1.5 m3 7.821
(2.18+1.56)/2*8.10*1.5 m3 22.721
(1.56+1.56)/2*4.10*1.5 m3 9.594
(1.95+1.86)/2*40.00*1.5 m3 114.300
(1.95+1.70)/2*6.70*1.5 m3 18.341
(2.25+1.58)/2*17.00*1.5 m3 48.833
(1.97+1.56)/2*7.80*1.5 m3 20.651
(2.81+1.56)/2*3.10*1.5 m3 10.160
(3.14+1.84)/2*159.50%1.5 m3 595.733
(2.20+1.70)/2*3.60*1.5 m3 10.530
(1.90+1.56)/2*9.7*1.5 m3 25172
(2.59+1.56)/2*43.90*1.5 m3 136.639
(1.87+1.56)/2*7.30*1.5 m3 18.779
(1.95+1.56)/2*7.20*1.5 m3 18.954
(1.52+1.56)/2*4.10*1.5 m3 9.471
(1.55+1.60)/2*31.00*1.5 m3 73.238
(2.78+1.36)/2*6.10*1.5 m3 18.941
(1.55+1.56)/2*6.60*1.5 m3 15.395
RAZEM 2272.428
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1]0202-10 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1170 m3 1170.000
RAZEM 1170.000
4/ KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1/0313-02 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 6.0 m; grunt
kat. I-IV
745.40%2*2 m?2 2981.600
RAZEM 2981.600
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3 z m3
d.1]0219-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad z trans-
portem do 20 m w gruncie kat. Il
1170 m3 1170.000
RAZEM 1170.000
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1]0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
2272.428+1170 m3 3442.428
RAZEM 3442.428
7|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasienico- | m?2
d.1]0218-02 wymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
745.40%2.5 m?2 1863.500
RAZEM 1863.500
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1]0236-02
3442.428 m3 3442.428
RAZEM 3442.428
9/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami ojm
d.1/0408-06 $r.150-250mm w gruntach kat. llI-IV - przewiert rurg Fi160 (W spodtczynnik M=0)
231.80 m 231.800
RAZEM 231.800
10/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami ojm
d.1/0408-06 $r.150-250mm w gruntach kat. llI-IV - przewiert rurg Fi225 (W spodtczynnik M=0)
1254.20 m 1254.200
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RAZEM 1254.200
11/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami ojm
d.1/0408-06 $r.150-250mm w gruntach kat. llI-IV - przewiert rurg Fi250 (W spodtczynnik M=0)
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
12|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami ojm
d.1|0409-06 $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-IV - przewiert rurg 315 (W spdtczynnik M=0)
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
13/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nom. 100-300 mm w rurach ochron- |m
d.1/0412-01 nych - rura PE Fi160 (Wspdiczynnik M=0)
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
14|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nom. 100-300 mm w rurach ochron- |m
d.1/0412-01 nych - rura PE Fi225 (Wspdiczynnik M=0)
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1]0114-01 20 cm - utwardzenie nawierzchni przy przepompowni
1496 m?2 1496.000
RAZEM 1496.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o grubosci 2 | m2
d.1/0313-01 cm
408 m? 408.000
RAZEM 408.000
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca - za kazdy | m?2
d.1/0313-02 dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 4
408 m? 408.000
RAZEM 408.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci | m?2
d.1/0314-01 2cm
408 m? 408.000
RAZEM 408.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za kazdy |m?2
d.1]0314-02 dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 4
408 m? 408.000
RAZEM 408.000
2 Odwodnienie wykopdéw na czas robét
20|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy - rury PVC drenazowe Fi100 m
d.2/0611-01
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
21/ KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr. otworéw 150-500 mm |godz.
d.2/0604-01
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
3 Roboty Montazowe
22|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
745.40%0.9 m?2 670.860
RAZEM 670.860
23|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.3/0501-04
745.40%0.9 m?2 670.860
RAZEM 670.860
24/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - PVC-U 200x5.9 m
d.3/0408-03
476.10 m 476.100
RAZEM 476.100
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PVC-U 160x4.7 m
d.3/0408-02
269.30 m 269.300
RAZEM 269.300
26| KNR-W 2-18 |Sieci Kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3/0109-10 $r.zewnetrznej 225 mm - PE100RC TS 225x13.4
1237.10 m 1237.100
RAZEM 1237.100
27|KNR-W 2-18 | Sieci Kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3/0109-10 $r.zewnetrznej 225 mm - PE100 SDR26 225x12.8 PN6
72.10 m 72.100
RAZEM 72.100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28| KNR-W 2-18 | Sieci Kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3/0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - PE100RC TS SDR11 160x14.6
221.30 m 221.300
RAZEM 221.300
29|KNR-W 2-18 |Sieci Kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3/0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - PE100 SDR26 PN6 160x9.1
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
30|KNR-W 2-18 |Rury ostonowe - PE100 SDR26 315x17.9 m
d.3/0109-13
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
31/KNR-W 2-18 |Rury ostonowe - PE100 SDR26 250x14.2 m
d.3/0109-11
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
32|KNR-W 2-18 |Sieci Kanalizacyjne - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me-| ztgcz.
d.3/0110-13 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 315 mm
ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR-W 2-18 |Sieci Kanalizacyjne - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me-| ztgcz.
d.3/0110-10 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 225 mm
109 zigcz. 109.000
RAZEM 109.000
34/KNR-W 2-18 |Sieci Kanalizacyjne - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me-| ztgcz.
d.3/0110-07 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
35/KNNR 4 Studnie betonowe D1200 z wlazem zeliwnym stud.
d.3/1415-01
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNNR 4 Studnie betonowe D1000 z wlazem zeliwnym stud.
d.3/1414-05
49 stud. 49.000
RAZEM 49.000
37|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi600 wtaz zeliwny szt
d.3/0517-02
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
38|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi425 wtaz zeliwny szt
d.3/0517-02
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
39|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/0706-02 prob.
8.93 odc. -1 8.930
préb.
RAZEM 8.930
40| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.3/0706-01 prob.
2.52 odc. -1 2.520
préb.
RAZEM 2.520
41 Montoring sieci kanalizacji sanitarnej m
d.3|kalk. wtasna
2289.9 m 2289.900
RAZEM 2289.900
42 Obstuga Geodezyjna kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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