OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJISCIOWE DO KOSZT ORYSOWANIA

Przedmiotem opracowanfa jest,, Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarne] w miejscowoéciach: Biczyce Goérmne | Trzetrzewina

w obrebie Biczyce Géme, obrgb trzetrzewina gm. Chelmiec,
Scieki 2 przedmiotowego terenu cdprowadzane beda do istniejgeej oczyszczalni Sciekéw w migjscowosci Chelmiec poprzez ist-
niejacakanalizacje sanitarng. Projektowana kanalizacja ojgta ninigjszym przedsiwzigoiem inwestycyjnym ostugiwaé bedzie okolo
75 obiektdéw mieszkalnych,

W zakres inwestycjl wchodzi:

- rura kanalizacyjna Hoczna fi 90 x 8,2 PE SDR11 - 290080m

- rura kanalizacyina grawitacyjna fi 160 x 4,7 PVC SLT - B805,00m

- rura kanaliscyjna grawitacyjna fi 200 x 5,9 PVC SL T - 2282,00 m

- 1ura kanaliacyjna grawitacyjna i 250 x 7,3 PVC SL T - 1656,00 m

- rura kanaliacyjna grawitacyina fi 225 x 13,4 PE SDR17 - 3800 m

- rura kanaliacyjna grawitacyjna fi 280 x 16,8 PE SDR17 - 29000 m

- rura ochronna fi 355 PE100 SDR11 - 1500m
RAZEM : - 492500 m

- studzienki kontrolne -« 217,00 szt

- przepompownia §clekdw - 1,00 kpl.

Kosztorys inwestorski, w ramach zambwieri publicznych, opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2
dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowa-
nych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot pudowlanych okrelonych w programie funkgjonatno-uzytko-
wym,{Dz.U.ir130.poz.1388)-obowigzuje od 23 czenwca 2004r.

W niniejszym kosztorysie ofertowym ceny materialéw przyicto wg cennika regionalnego, stawki robocizny § narzuty wg biulety-
nu cen regionalnych w budownictwie SEKOCENBUD Hl kwartad 2018 1;

Ceny jednostkowe zawierajg czynniki :

- stawke roboczogodziny kosztorysowsj | 12,00 2br-g
- narzut kosztu ogblnego : 61,3C %
- narzut zysku : 11,60 %

Nowy Sgcz Grudzien 2015«
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach - etap |

1145111200-0 |ROBOTY ZIEMNE- KOLEKTOR GLOWNY
1IKNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosdci do 15 cm za po- m2
d.1{0113-01 moca spycharek
1700*2.2 . m? 3740.000
RAZEM 3740.000
2{KNNR 1 Wykopy craz przekopy o gigb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- [m3
¢.110210-05 biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat, iV
1986*1.0*3.6 m3 7149.600
RAZEM 7149.600
3IKNNR 1 Wykopy lintowe ¢ szerckosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o Scianach m?
d.1|0307-04 picnowych w gruntach suchych kat. lll-IV
2924*0.20*0.8 m3 467.840
RAZEM 467.840

4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 1.20 m3
110202-10 m2w gr.kat. [i-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.

96.0 m? 96.000
RAZEM 96.000
5IKNNR 1 Wkopy liniowe 1ub Jamiste o gigbokosci do 1,6 m ze skarpami o szero-  |m?
d.1{0305-03 kosci dna do 1,5 m w gruncie kat. iV
48*1.28*1.50 m3 92,180
RAZEM 92.160

6/KNNR T |Wikopy liniowe fub jamiste ze skarpami o szerckodci dna do 15mw m3
d.110305-06  “|gruncie kat. [V - dodatek 2a kazde razp. 0,5 m ponad 1,5 m gighokosci
48*1.28"0.4 m3 24.576
RAZEM 24 578

7{KNNR 1 Pelne umocmienie scian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi im?
1

d.1(0313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i glgb.do
6.0 m; grunt kat. |-V
1986*2.5 m?2 4865.000
RAZEM 4965.000

BIKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.110206-04 m3 w grkat. l-lil w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
odl. 5 km sam.samowyiad.

65.3 ms 85,300
RAZEM 65,300

9IKNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych, rowdw wykopow ma
d.1|0214-05 obiektowych spycharkami z zageszez.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie luZnym 25 cmy) - kat.gr. Hi-IV

6213.44 m?3 £213.440
RAZEM 6213.440
10IKNR 2-61 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach m3
d.1]0320-0502 |kat.|ll-IV; glebokodé do 3.0 m, szerokodé 1.6-2.5 m
4910*0.4*0.8 m? 1571.200
RAZEM 1571.200

11iKNNR 1 Mechaniczne plantowanie terent i przygotowanie podioZa spycharkami  |m2
d.1/0218-02 gasienicowymi 0 mocy 74 KW (100 KM), grunt kat. [H-8V
4810*2.5 m2 12275.000
RAZEM 12275.000

12 KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiern przy grubosci wafstwy humusu 5cm | |m2
-d.1101 6510-01

1700.22 - m2 1700.220
RAZEM 1700.220
13]KNR 207 |7ageszczenie nasypdw ubifakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. HH jm3
d.110236-01
: 6213.0¢ m? 6213.000
RAZEM 6213.000
14|KNR-W 2- [Pompowanie wody godz.
d.1]01 0604-01
10.00 godz, 10.000
RAZEM 10.C00
15[KNR 2-31  [Oczyszczenie rowéw z namuiu o grub. 20 o bez naruszania skarp rowu |m
d.1]1403-02
435 m 14.000
RAZEM 14.000
16|KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o &r. 0.6 m z namuhy m
d.1]1404-02
5*4 m 24'000
RAZEM 24.000
17[KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustow o §r. 6.8 m z namulu
d.111404-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
-3
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Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 Oczy;‘zczenie przepustow o ér. 1.0 m z namuiu m
d.1|1404-04
8 m 8.000
. RAZEM 8.000
16|KNR 231 |Naprawy drog gruntowych wykenywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.1}{1401-07
504 m?2 200.060
RAZEM 200.000
S0/KNR 2-31 | Budowa tymczasowego koryta drewnianego odwadniajace na czas budo- m
d.1|0606-02 wy (wraz z rozbidrka)}
kalk. wiasna
10 m 10.000
RAZEM 10.0C0
51459324408 |ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW - KOLEKTOR GLOWNY
211KNNR 4 Przewiert sterowany fi 550 mm m
d.2[1209-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
33/KNR 2.18  |Kanaly rurowe - podloza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2|/0601-02
4910015 m? 736.500
3 : RAZEM 736.500
23/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN12 faczonych na weisk o ér. zewn. 200 x 5,9 mm m
d.2]|1308-03
22982 m 2292.000
RAZEM 2292.000
24 KNNR 4 Kanaty z rur PVC SL T . 1680 mm m
d.2|1308-02
805 m 605.000
RAZEM 605.000
25/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych fi 250 X 7,3 mm PVCSLT m
d.2|1306-02
1656 m 1656.000
RAZEM 1656.000
26{KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, SDR |m
d.211008-03 1) fi S0x82mm
15 m 16.000
RAZEM 15.000
27 KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,  zigez.
d.2]1010-03 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 80 mm
3 zigez, 31.000
RAZEM 31.000
28/ KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaZ rurociagow z rur polietylenowych (PE, SDR Im
d.2(1008-10 17) o $r.zewnetrznej 225 mm
38 m 38.000
RAZEM 38.000
29iKNNR 4 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,  |zigez.
d.2{1010-10 PEHD metody zgrzewania czolowego 0 $r. zewn. 225 mm
3 Zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
30{KNNR 4 Siedi wodociggowe - mentaz rurociggéw z rur polietylenowyech (PE, SDR |m
¢.2/1009-12 17) 0 ér.zewngtrzne] 280 x16,6 mm
29 m 29.000
RAZEM 29.000
31/KNNR 4 Sieci wodaciggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,  |zigcz.
d.2{1010-12 SDR 17 metada zgrzewania czoloweQo 0 Sr. zewn. 280 mm
3 ziacz. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (FE, SDR |m
d.2]1009-14 11) o sr.zewnetrznej 3656 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
33|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betenowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
4.211413-03  |pie o gigbok. 3m
28 stud. 26.000
RAZEM 26.000
34]KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zeibetowych o $r. 1200 mm wy- 0.5
d.2i1415-06 korywane metoda studniarska w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m m]
ponad 3 do 5m
6 [0.5 6.000
]
RAZEM 6.000
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KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych | zelbetowych o &r. 1000 mm wy- [stud.
1414-06 konywane metoda studniarskq w gruncie kat.[H - gigbokos¢ 3 m
29 stud. 29.000
. RAZEM 28.000
KNNR 4 Btudnie rewizyine z kregow betonowych | zelbetowych o $r. 1000 mm wy- 1[0.5
1414-06 xonywane metodg studniarskg w gruncie kat.Hi - dodatek za kazde 0.5 m mj
ponad 3do&m
8 [0.5 6.000
m}
RAZEM 6.000
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betenowych i zelbetowych o sr. 1006 mm stud.
1414-05 (studnia kaskadowa) w gruncie kat.llf - giebokosé 3m
3 ' stud, 3.000
RAZEM 3.000
KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne PE fi 600 mm gleb. do 3 m z wlazem szczelnym |kpl.
1417-02
analogia
157.0 kpl. 157,000
RAZEM 157,000
39{KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne PE # 600 mm gleb. do 3 m {kaskadowa) kpl.
d.2|1417-02
analogia
2 kpl. | 2.000
RAZEM 2.000
40 Dostawa | montaz przepompowni Sciekdw kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4{IKNR 2-18 [Kanaty rurowe - obsypka rurociagow z materiatow sypkich o grubosci 20 m2
d.210501-03 cm - wykopy umocnione
z.0.2.2.
9901-3
736.0 m2 736.000
RAZEM 736.600
42|/KNNR 4 Kominy wlazowe z kregdw betonowych ¢ $r.1000 mm m
d.2}1423-02
5 m 5,000
RAZEM 5.000
43/KNNR 4 Kominy wiazowe z kregow betonowych o $r.1200 mm m
d.2|1423-03
11 m 11.000
RAZEM 11.000
441 KNNR 4 Piyty zelbetowe przejéciowe na studniach o $r.1400/600 mm kpl.
d.2{1421-03 .
32 kpt. 32.000
RAZEM 32.000
45 KNNR 4 Osadzenie wlazdw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg w studzienkach i (sz.t
d.211429-03 komorach
76 szt 76.000
RAZEM 76.000
48|KNNR 4 Pierscien odcigzajacy szi. :
d.2)0227-G2
58 szt 58,000
RAZEM 58.000
47/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyine dwukielichowe fgczone na weisk o ér. zewn, szt
d.2{1322-02 1680 mm
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
48IKNNR 4 Ksztaktki PVC kanalizacyine dwukielichowe taczone na weisk o sr. zewn, szt
d.211322-03 200 mm
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
49 KNNR 4 Préba wodna szczelnodci kanaidw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ode. -1
d.2{1610-02 prab.
11.82 ode. -1 11.920
préb.
RAZEM 11.920
50 Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej m
d.2{kalk. wiasna
4910.00 Im 4810.000
RAZEM 4810.000
51 Obstuga geodezyina m
d.2jwycena in-
dywiduaina
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
4910.0 m 4910.000
' RAZEM 4910.000
3145112730-1 |ROZEBRANIE | ODTWARZANIE NAWIERZCHNI DROGI
52IKNR 2-31 MecHarniczne rozebranie nawlerzchni z mieszanek mineraino-bitumicz-  im2
d.3{0803-03 nych o gruboéci 5 cm
0803-04 :
50*3 me 150.600
RAZEM 150.000
53|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o m2
d.3]0801-07 grubosci 7 cm
0801-08
50*3 m2 160.00C
RAZEM 150.008
54 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubescl |m?2
d.3:0802.07 15 cm
0802-08
50*3 m? 150.000
RAZEM 150.000
55/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m?
¢.3]0802-08 om grubosci
50*3 me 150.050
RAZEM 150,000
B6|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 16 cmimz2
d.3;0802-05
0802-08
50*3 m? 150.000
RAZEM 1560.000
57:KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 em m2
d.3{0802-06 grubosci
50%3 ma 15¢.000
RAZEM 150.000
58/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne  [m2
d.3{0103-02 nawierzchni w gruncie kat. [H-IV
50"3 m2 150.000
RAZEM 150.000
£9|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.3|0114-01 geszezeniu 20 om
0114-02
50*3 m? 150.00¢
RAZEM 150.000
60IKNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 im2
d.3{0114-02 om grubosci po zageszczeniu
50*3 m?2 160.000
RAZEM 150.000
611KNR 231  [Podbudowa z kruszywa naturafinego - warstwa gorna o gruboscipoza- |m?2
d.3/0114-03 geszczeniu 20 cm
0114-C4
503 me 150.000
RAZEM 150.000
B62IKNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineraino-biturmicznych zwirowo-piaskowych - [m?2
'd.3:0312.01 warstwa wigzgea asfaltowa - grubosé po zageszez. 7 cm
0312-02 .
503 m2 150.000
RAZEM 150.000
83/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 2wirowo-piaskowych - [m2
d.3/0312-05 warstwa Scleraina asfaltowa - grubosé po zageszez. 5 cm
0312-08
50*3 m2 1560.660
RAZEM 150.00C
64;KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci  [m?
d.3|10804-03 15 cm
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
85/KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skizyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- im3
d.310108-14 ¢ji gruzo- i zuziobetonowych na odlegloéé 20 km
0108-16
58.00 m? 58.000
RAZEM 58.000
66{KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm tub zuzlowej 14x14 [m?2
d.3:0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
5G4 m2 120000
RAZEM 120.000
67{KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonawe] grubosé 8 ¢ na podsypce m2
d.3|0511-04 piaskowej
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Lp. | Podstawa , Opis | wyliczenia jim. | Poszcz, Razem
5'6"4 m2 120.000
RAZEM $20.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryiny: 3519 Uzytkownik, wrzedy38




