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1. PODSTAWA | MATERIALY SLUZACE DO OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000,

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chetmiec,
- normy i wytyczne projektowe w zakresie kanalizacji sanitarne;.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia rownej 2911 m.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren na ktdérym projekiuje sie budowe kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest w sie¢
wodociggowa, telekomunikacyjng i energetyczna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w miejscowosciach: Biczyce
Dolne, Biczyce Goérne i Trzetrzewina w Gminie Chetmiec. Projektowana kanalizacja uwidoczniona
zostata na zatgczonych do niniejszego opracowania planach sytuacyjnych. Wybrana trasa
kanalizacji uwzglednia zagospodarowanie i uzbrojenie terenu.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowana kanalizacja sanitarna nie lezy w terenie objetym strefg konserwatorska.

6. DANE DTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI G(')RNICZEJ, NA DZIALKE LUB TEREN
INWESTYCJI, ZNAJDUJACY SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

W obrebie terenu inwestycji nie prowadzi sie eksploatacji gorniczej.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu. Po zakonczeniu budowy teren
zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
Trasa projektowanej kanalizacji nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

8. PARAMETRY TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej, na

terenie miejscowosci: Biczyce Dolne, Biczyce Gorne i Trzetrzewina (gmina Chetmiec, powiat
nowosadecki, wojewodztwo matopolskie).
Projektowana kanalizacja obstugiwaé bedzie zabudowe mieszkalng jednorodzinng wraz ze
szkotg . Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane bedg do istniejgcej oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Chetmiec poprzez istniejgcg kanalizacje sanitarng. Projektowana kanalizacja
objeta niniejszym przedsiewzieciem inwestycyjnym obstugiwaé bedzie okoto 27 obiektéw
mieszkalnych oraz jedng szkote.

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 lite, jednorodnych
z wydtuzonym kielichem formowanym na gorgco wokét uszczelki gumowej z pierscieniem
mocujgcym PP typu Sewer-Lock. Kanalizacje ttoczng wykonywa¢ z dwusciennych rur
cisnieniowych z polietylenu PE 100RC z zewnetrzng, gtadkg warstwg ochronng PE100RC odporna
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na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe.

Dtugosci projektowanej kanalizacji:
- PVC @200mm — 2661 m- kanalizacja grawitacyjna

- PVC @160mm — 151,9 m- kanalizacja grawitacyjna

- PE @63mm — 98,7m- kanalizacja ttoczna

taczna dtugos$c proj. kanalizacji- 2889,8 m

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach potozonych w gminie Chetmiec w obrebach:

obreb Biczyce Dolne, dz ew nr: 1/1, 1/11, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7.

obreb Biczyce Gérne, dz ew nr: 186, 185/1, 185/6, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176,
175,174/2,174/3,174/1,173, 171,172, 170/1, 169.

obreb Trzetrzewina, dz ew nr: 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, 234/7, 234/8, 234/9, 234/13, 234/17,
234/18, 234/19, 234/20, 234/21, 234/23, 234/25, 234/31, 234/29, 234/27, 235/1, 235/2, 235/3,
23111, 229, 228/4, 228/3, 228/2, 226, 224/2, 224/1, 223, 220/3, 220/2, 209/11, 209/4, 209/14, 172,
951, 950, 426,1, 416/7, 416/2, 413, 415, 399, 398, 397/2, 397/1.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie sieci kanalizacji
sanitarnej rozdzielczej - gtdbwnych kolektoréw grawitacyjnych wraz z doptywami bocznymi.

9. OBLICZENIA
9.1. Obliczenie ilosci sciekow

Bilans sciekéw sanitarnych sporzadzono przyjmujac nastepujgce zatozenia:

- ilos¢ budynkow obstugiwanych przez kanalizacje - 27 budyniéw.

- ilos¢ mieszkancow objetych kanalizacjg obliczono przyjmujac $rednio 5 os6b na budynek
mieszkalny,
jednostkowg ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych przyjeto biorgc pod uwage:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),
- uwagi zawarte w poradniku "Lokalne systemy unieszkodliwiania $ciekow” (wydawnictwo
Instytutu Ochrony Srodowiska, Warszawa 1995 rok),
- rzeczywiste ilosci sciekow odptywajgcych z terendw o podobnym charakterze, gj = 150
dm3/Md (na mieszkanca),

W obliczeniach ilosci $ciekéw wykorzystano wzory:

Qsrd = (gj x LM) /1000 Qmaxd = Qsrd x Nd
Qsrh = Qmaxd / 24 Qmaxh = Qsrh x Nh
gdzie: Qsrd, Qmaxd - odpowiednio $redni i maksymalny dobowy odptyw $ciekéw [m3/d],

Qsrh, Qmaxh - odpowiednio $redni i maksymalny godzinowy odptyw $ciekéw [m3/h],

gj - jednostkowa ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych przyjeta w sposéb podany
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powyzej gj=150 dm3/os.d,
LM - liczba uzytkownikédw obstugiwanych przez kanalizacie LM =

(mieszkancy).

135 o0sbb

Nd Nh - odpowiednio dobowy i godzinowy wspotczynnik nierownomiernosci odptywu
Sciekdw, przyjete na podstawie literatury: Nd = 1,3; Nh = 1,8.

Liczba uzytkownikow | Odptywy charakterystyczne

objetych - kanalizacjg Qsrd Qmaxd Qsrh Qmaxh

[LM] m3/d] | [m3d] | [m3h] | [m3h]
Budownictwo 135 (mieszkancy) 20,25 26,33 1,1 1,98
mieszkaniowe
Szkota 340 (uczniowie) 6,8 8,84 0,37 1,11
Suma: 27,05 35,17 1,47 3,09

10. ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

10.1. Roboty ziemne
Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywaé mechanicznie, natomiast w poblizu
budynkéw i w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wytgcznie recznie.
Wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych obiektdéw nalezy wykonywac
wytgcznie jako umocnione. Pozostate wykopy wykonywacé o scianach pionowych z wykorzystaniem
obudowy przestawnej, lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m) i 1+0,71 (dla
gtebokosci ponad 3,0 m). Minimalna szeroko$¢ wykopdw umocnionych ze scianami pionowymi
winna by¢ nie mniejsza niz: 0,90 m dla rurociaggéw o $rednicy do 160 mm; 1,0 m dla rurociggéw do
250 mm. W przypadku wykopow ze skarpami szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie:
Srednica rurociggu + 2x20cm.

10.2. Technologia robét montazowych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o grubosci warstwy 15 cm, z
piasku o $rednicy czastek nie wiekszych niz 2 mm. Podtoze winno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Gtebokos¢ uktadania przewodow
kanalizacyjnych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu. Dla kanalizacji grawitacyjnej winna
wynosi¢ min. 1,4 m od poziomu terenu do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zagtebienia
rurocigg nalezy dodatkowo dociepli¢ np. warstwg zuzla. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze
spadkami podanymi jak na rysunkach.

Utozony przew6d po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zasypa¢ wykonujac obsypke
przewodu o grubosci min. 20 cm nad wierzchem rury (stanowigcg warstwe ochronng strefy
niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty,
wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagescic ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewodow grawitacyjnych i ttocznych nalezy $Scisle przestrzegac¢ zalecen
producenta. Nalezy zastosowac system z rur PVC SN8 lite, jednorodnych z wydtuzonym kielichem
formowanym na gorgco wokoét uszczelki gumowej z pierscieniem mocujgcym PP typu Sewer-Lock.
Kanalizacje ttoczng wykonywaé¢ z dwusciennych rur cisnieniowych z polietylenu PE 100RC z
zewnetrzng, gtadkg warstwg ochronng PE100RC odporng na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia
punktowe. Przed wykonaniem potaczenia rur gtadkosciennych nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec
rury jest sfazowany, a jezeli nie, nalezy go sfazowa¢. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15 stopni i
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dtugos¢ rowng podwadjnej grubosci Scianki rury. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz
zewnetrzne powierzchnie bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone.
Mozna stosowac zalecane przez producenta $rodki zmniejszajgce tarcie (ewentualnie talk, smar
silikonowy). Nie wolno naktadac ich na pierscien uszczelniajgcy.

Montazu przewoddw nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni C, jednak
Z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ materiatu, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze
nie nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku i spadku przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ w studzienkach
kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywaé stosujgc odgiecia rur
wykorzystujgc elastyczno$¢ materiatu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od
Srednicy przewodu i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwréci¢ uwage, aby wygiecie nie
stwarzato dodatkowych naprezen w samym potgczeniu. Nie wolno podgrzewaé rur podczas
wyginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe szczelne oraz z tworzyw sztucznych, z
elementéw ktore stanowig: kineta, rura wznoszaca i pokrywa teleskopowa. Potgczenia w
studzienkach nalezy wykonaé¢ poprzez przewidziane do tego celu wloty. W przypadku studzienek
kaskadowych nalezy stosowac¢ wktadki zalecane przez producenta systemu. Kinety studzienek
nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci ok. 15 cm. Zasypke dookota studzienki nalezy
wykonywac zageszczajgc jg warstwowo. Wysokos¢ rury wznoszgcej (trzon studzienki) powinna
siega¢ do 30 + 50 cm ponizej poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek nalezy
zaslepi¢ korkami

10.3. Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami
terenowymi
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci pomiedzy

zewnetrzng scianka rury kanalizacyjnej a zewnetrzng powierzchnig innych elementéw istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkdd terenowych (przy prowadzeniu
rownolegtym):
- od wodociggéw (do 300 mm) 1,2m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych 0,8m
Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w pionie (pomiedzy zewnetrznymi
Sciankami rury ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):
- od wodociggéw (bez zastosowania rury ochronnej na wodociggu) 0,5m
- od wodociggdw (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociggu) <05m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 0,5 m.

10.3.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ stosujgc na kablach rury
ochronne PVC dzielone typu AROT PS o dtugosci 2,0 m o nastepujgcych srednicach:

—dla kabli 1kV rury o srednicy min. 110mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN rury o srednicy min. 160mm koloru czerwonego.
Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacji Sieci
Energetycznych.
10.3.2. Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi
Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi nalezy wykona¢ z zastosowaniem na

kablach teletechnicznych rur ochronnych PVC dzielonych typu AROT 160 PS o dtugosci 2,0 m.
Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Orange Polska.

10.4. Przekroczenia drog.
Przekroczenie drog nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub przepychu w rurze ostonowe;.
Nawierzchnie pobocza i drogi przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
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10.4. Przepompowhnie $ciekéw
Obszar objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie dos$¢ zrdéznicowanym
uksztattowaniem powierzchni terenu z przewaga znacznych spadkéw, co umozliwito w wiekszosci
przypadkow zaprojektowac¢ sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. W pozostatej czesci zastosowano dwie
przepompownie przydomowe, w ktérych gromadzg sie $cieki doprowadzane kolektorami
grawitacyjnymi.
Zaprojektowano dwie przydomowe przepompownie sciekéw (Pp1 ,Pp2) jako kompletne
gotowe urzadzenla wyposazone w:
zbiornik @ 1000 wykonany z PE,
pomp zatapialnych z rozdrabnlaczem,
instalacjg wewnetrzng ttoczng z armaturg odcinajaca i zwrotna,
szafg zasilajgca- sterownicza, produkcji ,PURATOR” Ilub réwnowazng,
zapewniajgcg wydajnosé do 3,74 m®h przy wysokosci podnoszenia do 12,9 m
stupa wody.
Kazda przepompownia wyposazona bedzie w jedng pompe firmy ABS typu Pirania 08/W, lub
rownowazng. Pompa wyposazona jest w néz tnacy, wykorzystujgca system Pirania, lub
rownowazny, do rozdrabniania zanieczyszczen statych w sciekach bytowych.

10.5. Préby szczelnosci

Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ probie
szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami normy PN-EN 1610
"Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych".

11. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna dotyczy geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu
budowlanego pod nazwg: , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Biczyce Dolne,
Biczyce Gorne , Trzetrzewina 7, w Gminie Chetmiec - powiat Nowy Sacz, wojewddztwo
matopolskie.

Opinie niniejszg sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r Dz. U poz. 463. Na podstawie wyzej
wymienionego  dokumentu, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w warunkach
gruntowych prostych.

12. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr Wyszczegolnienie llosé Uwagi

1 Rura kanalizacyjna ttoczna 99 m ,Pipelife” lub réwnowazna
& 63x5,8 PE_SDR11

2 | Rura kanalizacyjna grawitacyjna 152 m |-Fipelife” lub réwnowazna
@ 160x4,0 PVC_SL_N

3 Rura kanalizacyjna grawitacyjna o661 m | -FiPelife” lub rownowazna
@ 200x4,9 PVC_SL_N

4 Rura ochronna 15m ,Pipelife” lub rownowazna
© 250 PE100SDR11
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Nr Wyszczegolnienie llosé Uwagi

5 Rura ochronna 99 m ,Pipelife” lub réwnowazna
© 315 PE100SDR11

6 |Rura ochronna 25 m
@ 300 STAL.

7 | Studzienka kanalizacyjna & 400PVC | 445 ¢, |-Pipelife” lubrownowazna

8  |Studzienka kanalizacyjna & 630 PVC | 4,4 |-Pipelife” lub rownowazna

.Pipelife” lub rownowazna

9 | Studzienka kanalizacyjna @ 800 PVC

1 szt.

10 | Studzienka kanalizacyjna @ 1000 35zt |*FiPelife” lub rownowazna
PVC

11 | Studzienka kanalizacyjna @ 1200 1 szt |-K@prin”lub rownowazna
betonowa - szczelna

12 | Przepompownie przydomowe 2 “Wavin” lub réwnowazna
Ppi i Pp2 komplety

13 | Rura ostonowa typa AROT o5m |-
na kablu telekomunikacyjnym

14 | Rura ostonowa typa AROT 8m -

na kablu energetycznym

13. UWAGI KONCOWE

Szczeg6ty uktadu przedmiotowych rozwigzan pokazano na mapiach sytuacyjno —

wysokosciowych w skali 1:1000 oraz na profilach. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny
by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” cz. Il. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta. Roboty
ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. Po
wykonaniu podtgczenia wykona¢ i dotgczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawczg. Wszystkie
materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty. Cato$¢ robo6t wykonaé przez
uprawnionych robotnikow.
UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia terenu
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem instytucji administrujgcych
przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
robét ziemnych w tych rejonach. Wykonawca zachowa szczeg6lna ostroznos¢, z uwagi na
mozliwos¢ wystepowania na obszarze objetym niniejszym opracowaniem sieci uzbrojenia
terenu, nie wykazanych na podktadach geodezyjnych.

Opracowat:



