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TAURON Dystrybucja 5.A.
Oddziat w Krakowie

gl Dajwir 27, 31-060 Krakaw
Infolinia: +48 32 606 0 616

" DYSTRYBUCJA

info{@tauron-dystrybucia.pt

Miasto, dn.13.12.2018 r. Pan Adam Konicki
Mogiino 234

Sygnatura TD/OKR/OMD/2016.12.13/ 4 33-326 Mogilno

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie lokalizacji przebudowy drogi gminnej
» Nowe osiedle” oznaczonej nr dz.: 235/1, 166,29, 166/38, 166/39, 263, 262/9
w m. Wielopole gm. Chelmiec.

Odpowiadajac na wniosek znak: B. 1004597715 z dnia 05-12-2016 r. informujemy, Ze
zachodzi skrzyzowanie projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
Na zalgczonych planach zaznaczono:

1. linia kablowa nN 04 kV, kabel typu YAKY 4x 120 mm? — wyprowadzony ze
stacji trafo. Wielopole 04 PGR nr ew. 8155 — do stupa RN-8 nr 1 obwodu nr. |

- kolorem czerwonym.,

N& dostarczonej mapie wkresiono pogyladowy przebieg trasy kabia.

Uzgadniamy lokalizacje¢ przebudowy drogi gminnej ,Nowe Osiedle”
oznaczonej nr dz.: 235/, 166,29, 166/38, 166/39, 263, 262/9 w m. Wielopole
gm. Chelmiec z uwagami jak nitej, oraz zawartymi w kiauzuli informacyjnej na
zalaczonej mapie do celow projektowych.

a. Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych krzyzujacych sie
z remontowanymi chodnikami nalezy wykonywa¢ recznie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401).

b. Po dokonaniu przekopéw kontroinych ustali¢ przebieg trasy kabla
w miejscu skrzyzowania z droga.

c. Dostosowac ( o ile zaistnieje potrzeba) dlugosci Fury ostonowej na kablu
przy skrzyzowaniu z remontowanq drogg - zgodnie z PN-E-05125 i N-SEP-004,

Z chwilg pojawieniu sig trudnosci technicznych nalezy kontaktowaé
si¢ Regionem SN/nN w Nowym Sacz ul. Barbackiego 7: telefon 18/414-58-06 lub
18/414-57-18.

Odpowiedzialno$é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do
robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elekiroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Waznosc¢ uzgodnienia ustala sie¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

WB/372 Z powazaniem
Zalgczniki: mapa 1 szl -
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowsg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/og obiekty liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabii elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w  odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tyiko do strefy ochronnej
. folit lub cegly ~ zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzert
eneryetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgeych  urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzial w Krakowie, ul. Barbackiego 7
Region $N i nN Nowy Sacz tel. 18/414-57-18 | 18/41 4-58-06 a nastepnie zglosié celem
dokonania odbioru robét zanikowych,
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosei polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych warunkoéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.



