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0 WYM. 15 x 60 cm
KRUSZYWO t AMANE 8-31,5 mm /POBOCZA/

GR. 15 cm

KRUSZYWO NATURALNE 0-80 mm /Podb. Zasadnicza/

GR. 20 cm

BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ |

GR. 4 cm

MASA MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIAZACA/

GR. 6 cm

KRUSZYWO t AMANE 0-63 mm /Podb. Zasadnicza/

GR. 15 cm

KRUSZYWO NATURALNE 0-80 mm /Podb. Pomocnicza/

GR. 25 cm

mgr inz. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

mobile:605-999-812

Projektant

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

mgr inz. Adam Konicki

upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej
nr MAP/0011/PWOD/11

Obiekt:

Przebudowa Drogi Gminnej
Wielopole - Nowe Osiedle

Adres:

Wielopole dz. ewid. nr 235/1; 166/38; 263;
166/39; 166/29; 262/9 obreb Wielopole

Opracowanie:

Przebudowa Drogi Gminnej “Nowe Osiedle”
w km 0+0,00 do 0+282,71

Przedmiot
rysunku:

PRZEKROJ POPRZECZY - TYPOWY

Nr rej.
1/X11/2016

Data
Xll.2016




