PRZEKROJ NORMALNY NR 1

km 19+217 - km 19+467 SZCZEGOtY CHODNIKA
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4 cm |w-wa Scieralna beton asfaltowy AC 11S PMB 45/80-65 ’D obrzeze betonowe trawnikowe 8/30 cm 1,40 m 1,40 m 1,40 m !
Cﬁ) C7 0-6 cm | w-wa wyréwnawcza AC WSM 16W z asfaltem 25/55-60 podsypka cem.-piask. 1:4.0 gr. 3cm !
frezowanie istniejacej nawierzchni do zadanych spadkow tawa betonowa z oporem C12/15 :
poprzecznych i S50 im&
_kanat deszczowy I
SZCZEGOLY CHODNIKA
6 vostka bruk bet o km 19+270,00 - km 19+318,00
» . cm | kostka brukowa betonowa koloru szarego 0 =
Sciek trojkatny 20x50x50 3cm | podsypka z piasku tamanego 0,075/2 mm 5,35% (48x1,00) h=0,02
tawa betonowa z betonu c¢16/20 gr 15cm podbudowa z kruszywa tamanego Skala 1:25
20cm | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm @ @ @- @ @ 2 @
kraweznik betonowy 20/30 wibroprasowany
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 0,00 5,35%
10 cm kruszywo tamane 0-31,5 fawa betonowa z oporem C16/20 a - Y — = ‘ 8,0g1mm dren _francuski
T 4 cm| w-wa Scieralna beton asfaltowy AC 11S PMB 45/80-65
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr 8 cm 0-6 cm| w-wa wyréwnawcza AC WSM 16W z asfaltem 25/55-60
, 8 cm | podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P
PRZEKROJ NORMALNY NR 3 20 cm |podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
km 19+467 - km 19+622 25 cm | wzmocnione podfoze - kruszywo naturalne 0/63 stabilizowane mechanicznie
geotkanina o $redniej masie powierzchniowej 100g/m
km 19+695 - km 19+765 wytrzymato$é na rozcigganie 50 KN
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T :;:;::::;; ::::::;; —_— iE-|7 ‘ - L T I A‘A = ‘A Vo nawierzchnia na zjazdach z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr 20 cm
e - SE‘: NEesip s Tatacat faf Ba 4 o0 Skala 1:25 lub z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa gr 15 cm
NER\ (odtworzenie stanu uistniejacego w-g zakresu jak na planie sytuacyjnym)
] 5 5,78% 1
= 5,78% 0.00 @ Sciek liniowy w km 19+713 na fawie betonowej C12/15 gr 15 cm Zamawigaoy: g hemiee Zespol projektowy:
——— e— N - v 5,78% 0,095 m szer 25 cm na przykiad firmy BIELBET 33-395 Chetmiec . .
— 02 = — 2 002m ul Papieska 2 PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT BUDOWLANYCH
— % 33-300 Nowy Sqcz, ul.Zdrojowa 48
8cm| kostka brukowa betonowa koloru czerwonego NEWAPEONNE b ebudowa drogi powiatowej nr 1551 K wraz z chodnikiem
3cm| podsypka cem-piaskowa 1:4 i kanalizacjg opadowa w km 19+217 - km 19+765
podbudowa z kruszywa tamanego w miejscowosci Marcinkowice i Rdziostow
15cm| stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm Aoros chiok | Misjsoowost: Powiat [IY—
15cm| ulepszone podifoze z kruszywa naturalnego budowlanego: Marcinkowice-Rdziostow nowosadecki matopolskie
@ @ @ @ @ 8> stabilizowanego mechanicznie Caost: Projekt budowlany Skala: 1:100
1,40 m 1,40 m 1,40 m Branza: DROGOWA
Sciek z elementéw betonowych 50x60x15 projektowat: u“’p?’f}‘r"éfs"ggj';\“_’gyg Podpls
fawa betonowa C12/15 gr 10 cm greosjggowy: sprawdzit: inz. Wtadys faw Kotpak Podpis:
upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66
ook Przekroje typowe Nrrysunku: 3
Nowy Sacz, pazdziernik 2015 r Opracowanie:




