
obrzeże betonowe 30x8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm

ława z oporem z betonu C12-15 23x10+15x10
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chodnik

2%

zieleniec
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obrzeże betonowe
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obrzeże
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
koloru czerwonego

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
koloru szarego

A

B

A-A
poziom chodnika przy obrzeżu
lub ścianie fundamentowej

poziom jezdni przy krawężniku

wg planu sytuacyjnego 3,5m

wg planu sytuacyjnego 3,5m

2,002,00

2,00 2,00

krawężnik 20/30

TYPOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

B-B

obniżone obrzeże

0,04
0,12

4,5% 4,5%

krawężnik betonowy
na zjazdach
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Szczegóły elementów drogowych
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Nazwa opracowania:

Projekt budowlany

Zamawiajacy:

Adres obiektu
budowlanego:

Część:

Branża:

Miejscowość:

DROGOWA

Zespół
projektowy:

Nazwa
rysunku:

projektowa³:

sprawdzi³:

Marcinkowice-Rdziostów

mgr inż. Zdzisław Parol
upr.nr GAS.834/A-125/84

Zespół projektowy:

Powiat:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy S¹cz, ul.Zdrojowa 48

małopolskie

Skala:

Województwo:

Podpi s:

Podpi s:

Nr rysunku:

Opracowanie:

Gmina Chełmiec
33-395 Chełmiec
ul.Papieska 2

nowosądecki

upr.nr WZDP-11b-2001 nr 222/66
inż. Władysław Kołpak

6

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K wraz z chodnikiem
i kanalizacją opadową w km 19+217 - km 19+765
w miejscowości Marcinkowice i Rdziostów

NowySącz, październik 2015 r

Krawężnik betonowy ,,wystający”
ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 cm
ze ściekiem z dwóch rzędów kostki betonowej
- wystający

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława z betonu B-25 o v=0,1538 m /mb3
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krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 cm
ze ściekiem z dwóch rzędów kostki betonowej
- wystający

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm
ława z betonu B-25 o v=0,1538 m /mb3

201010
0,5 0,5

20 1525
60

jezdnia

2%

2%

0,0 -1,6
+40,0

ściek z kostki betonowej gr 8 cm
podsypka cem-piaskowa gr 3 cm

-6-7

ściek trójkątny 20x50x50
ława betonowa z betonu c16/20 gr 15 cm

jezdnia

Ściek trójkątny


