Remont drogi gminnej OBMIAR

Lp H’odstawj - _ Opisiw lwyllczenla im. | Poszcz. TRazem ]
Droga KOLO MOLKI w km 0+000- 0+555

oL ]
vl |

RAZEM | 3770,000
|

1|KNR AT-03 Mechaniczne o oczyszczenie | s skropleme emuls;a asfallowa podbudowy lub [mz
0202-02 nawierzchni belonowejlbllumlcznej zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1563+564+1643

m2

’

Nawierzchnie z m mieszanek 1 mineralno-| bl[umlcznych asfaitowych o grubosci|m2
4 cm (warstwa wigzaca wyréwnawcza)

178°3+370°2,7430 o m2

_1563,000 !
RAZEM | 1563, oo‘
|

Nawierzchnie z r mieszanek mineralno-L bltumlcznych asfal(owych o grubosci [m2
5 cm (warstwa wigzaca)
178*3+30

Nawierzchnia z mieszanek minerano-bit bitumicznych grysowych - warstwa  |mz |
Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 5 cm
178*3+370*2, 2,7+30+55+25

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38324 Uzylkownik: Krystian Popiela
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