Remont Drogi

OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem |
KRASNE POTOCKIE NOWA WIES KM 0+000-0+425
T|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skroplenie emulsjg asfallowa podbudowy lub {m2
0202-02 nawierzchni betonowejibitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(S S 4984411902 000 - 7 7 m2 2 878,400 |
—_—r T 0 RAZEM 2 878,400
2|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o arubosci |m2
0308-01 4 cm (warslwa wigzaca wyréwnawcza)
| |425"28+30+30 - _ |m2 1250,000 |
T e - RAZEM 1.250,000]
3|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosc |m2 ‘
0308-01 i5 cm (warstwa wigzaca) |
I 178'28+30+30 _ _ m?2 558,400 |
| o - RAZEM 568,400
4|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszezeniu 5 cm
425*2,8+30+30 m2 1.250,000 |
— S [RAZEM 1250,000/
Urzgd Gy Chetrmiee, ul, Papiesko 2, 33391 | 1
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38324 Uzytkownik: Krystian Popiela
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