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A — CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chetmiec, powiat nowosadecki, wojewodztwo

matopolskie (rys. 1.1, 1.2).

Gmina Chetmiec jest gming wiejskg potozong w potnocnej czesci powiatu nowosgdeckiego w
wojewddztwie matopolskim. Zajmuje obszar o powierzchni 11 201 ha i liczy 28 107 miesz-

kahcow (GUS, 2017). Siedzibg urzedu gminy jest Chetmiec.

Obszar gminy otacza pierscieniem potozone na potudniu miasto Nowy Sacz oraz graniczy od
potudniowego zachodu z gming Podegrodzie oraz z gming Limanowa, od pdinocy z gminami:
tososina Dolna i Grédek nad Dunajcem, od pétnocnego wschodu z gming Korzenna, od
wschodu na niewielkim odcinku z gming Grybéw, od potudniowego wschodu z gming Kamionka
Wielka.

Rys. 1.1. Polozenie Gminy Chetmiec na mapie powiatu nowosadeckiego.
Zrodto:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_gmina_che%C5%82miec_on_
county_map.svg
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W skiad gminy wchodzi 27 miejscowosci: Biczyce Dolne, Biczyce Goérne, Boguszowa,
Chetmiec, Chomranice, Dgbrowa, Januszowa, Kleczany, Klimkéwka, Krasne Potockie, Kundw,
Kuréw, Librantowa, Mata Wies, Marcinkowice, Nasciszowa, Niskowa, Paszyn, Pigtkowa,
Rdziostow, Swiniarsko, Trzetrzewina, Ubiad, Wielogtowy, Wielopole, Wola Kurowska, Wola

Marcinkowska (rys. 1.2). W sposdb naturalny teren gminy podzielony jest korytem rzeki Dunajec
na czes$¢ wschodnig i zachodnia.
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Rys. 1.2. Podziat administracyjny Gminy Chetmiec.
Zrédto: System Informacji Przestrzennej Gminy Chetmiec.

1.2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest:

= Wykonanie projektéw uzyskanie odpowiednich pozwolen i przeprowadzenie moderni-
zacji 57 obiektow wodociggowych, w tym:
— 14 studzien wierconych (modernizacja),
— 22 sieciowych pompowni wody (modernizacja),

— 20 terenowych zbiornikéw wodociggowych (modernizacja),
w zakresie niezbednych remontéw budowlanych, modernizacji zasilania energetycz-
nego, wymiany i/lub uzupetnienia wyposazenia w armature i urzadzenia kontrolno-

pomiarowe oraz sterujgce, a takze urzadzenia do transmisji danych.

= Budowa 8 nowych komoér pomiarowych wraz z petnym wyposazeniem w urzgdzenia

kontrolno-pomiarowe, urzgdzenia do transmisji danych oraz zasilanie elektryczne.
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= Zabudowa lub wymiana urzadzen pomiarowych w obiektach wodociggowych.
= Dostawa modutéw telemetrycznych do transmisji danych (GSM).

= Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego po robotach budowlanych zgodnie
z uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce z zarzgdcami/wtascicielami gruntéw

I przekazanie podpisanego protokotu odbioru.
= Rozbudowa istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

= Dostawa sprzetu komputerowego o parametrach zapewniajgcych wiasciwe uzytkowanie
systemu SCADA Sydianet 2.0.

= Wykonanie dodatkowych badan i analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Za-
mowienia i sporzgdzenie wszelkich dokumentéw, o ile Zamawiajgcy uzna, ze wystepuje

koniecznos¢ ich opracowana lub uzna, ze sg niewystarczajace.

= Wykonanie wszystkich innych prac, roboét, elementéw niezbednych do realizacji Przed-
miotu Zamowienia w tym naprawy na wtasny koszt uszkodzonych sieci i urzgdzen, ktére
ulegly zniszczeniu podczas prac montazowych i wdrozeniu systemu zarzgdzania

i monitoringu sieci wodociggowej.

= Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenie Zamawiajgcemu dokumen-
tacji eksploatacyjnej dostarczonych urzagdzen, instrukcji eksploatacji i konserwacji sys-
temu, a takze aktualnie wymaganych przepisami prawa atestéw i certyfikatow na

zamontowane urzgdzenia, w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej (PDF).

= Przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich danych dostepowych (loginy, hasta itp.) do

urzgdzen, komputeréw, sterownikéw zainstalowanych w ramach zamdwienia.

= Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu i jego elementow

sktadowych, w tym sprzetu i oprogramowania.

Szczegobtowy zakres przedmiotu zamdéwienia oraz wymagan Zamawiajgcego odnosnie spo-
sobu jego realizacji zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjo-

nalno-uzytkowego.
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Tabela 1.1.

Wykaz obiektéw objetych zakresem zamoéwienia oraz ich lokalizacja

L Rodzaj i nazwa Lokalizacja Zakres modernizacii
P obiektu Adres Nr dziatki | Wspétrzedne ]
Studnia ujmujgca . . 49°40.372' N | Roboty budowlano-remontowe,
1 51 Marcinkowice | 170 1 020°38.807'E | g\ stem storonmmin rmontorings
ia uimui o ! Roboty budowlano-remontowe,
2 StudnlaS UJ2 mujgca Marcinkowice 17/8 (;1290?1?8.482426'NE montaz uzbrojenia,
3 . system sterowania i monitoringu
ia uimui o ! Roboty budowlano-remontowe,
3 StudnlaSu:Jsm ujaca Marcinkowice 17/10 ;290?5347596 1 .NE montaz uzbrojenia,
B . system sterowania i monitoringu
ia i ; o ! Roboty budowlano-remontowe,
4 StudmaS uim ujaca Marcinkowice 17/5 (;1290?353332?;3'NE montaz uzbrojenia,
B . system sterowania i monitoringu
Studnia ujmujaca . . 49°40.452' N | Roboty budowlano-remontowe,
5 Marcinkowice 17/14 . montaz uzbrojenia,
S-5 020°38.869' E system sterowania i monitoringu
Studnia ujmujaca - 49°40.426' N |  Roboty budowlano-remontowe,
6 Marcinkowice 17/11 . montaz uzbrojenia,
S-6 020°38.739' E system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
i i i o ! montaz uzbrojenia,
7 StUdmaSu!]m ujaca Pigtkowa-t eg 103/2 (;129051858:258'NE modernizacja systemu zasilania
- . w energie elektryczng,
system sterowania i monitoringu
Roboty budoyvlano-r_emontowe,
Studnia ujmujgca . 49°38.724' N montaz uzbrojenia,
8 Piagtkowa-t. 105 , modernizacja systemu zasilania
S-2 2 ®9 020°45.329'E w energie elektryczng,
system sterowania i monitoringu
. . . o '
9 StudnlaS l:l:J;m ujgca Pigtkowa-teg 133 ;290?‘?595;5,'\:5 Likwidacja obiektu
Roboty budowlano-r.err!ontowe,
Studnia ujmujaca Paszyn- 49°38.288' N montaz uzbrojenia,
10 S-1 Jodiowa Gora | %9 | 020049.053 E | MO eack systemu zasiania
system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano-r_emontowe,
Studnia ujmujaca Paszyn- 49°38.335' N montaz uzbrojenia,
11 . 340/2 , modernizacja systemu zasilania
S-2 Jodtowa Gora 020°48.995' E w energie elektryczna,
system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
i i i o 1 montaz uzbrojenia,
12 StUdmaSu!lm uiaca Paszyn-Gory 1247/4 (;12903478.666113'NE modernizacja systemu zasilania
- . w energie elektryczng,
system sterowania i monitoringu
Roboty budoyvlano-r_emontowe,
13 Studnia ujmujgca Kunéw brak nr | 49°35.603'N | dermggé?az;j;st;reorjneunfésnania
S-1 dziatki |020°44.902' E w energie elektryczna,
system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano-r.em‘ontowe,
Studnia ujmujaca Kunow 49°35.595' N montaz uzbrojenia,
14 . 171/3 , modernizacja systemu zasilania
S-2 (Jamnica) 020°45.267' E w energie elektryczna,
system sterowania i monitoringu
Hydrofornia
Marcigkowice-ujecie” 49°40.368' N Wymiana zestawu hydroforowego,
157 ; : Marcinkowice 17/5 X montaz uzbrojenia,
do zb. ul\éa’rCTkOche' 020°38.818' E | system sterowania i monitoringu
ora
Hydrofornia
16 Marcinkowice-u iecie” | \rarcinkouw 175 | 49°40.368' N | VVYmiana zesan hdrerorowege.
” . . arcinkowice : montaz uzbrojenia,
do zb. ul\ﬁarCTkOche' 020°38.818' E | system sterowania i monitoringu
azy
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L Rodzaj i nazwa Lokalizacja Zakres modernizacii
P obiektu Adres Nr dziatki | Wspoétrzedne ]
Hydrofornia
. . . . . 49°40.368' N Montaz uzbrojenia,
17 Hl\élgrctlgnk\c/)vwle?(f;:éec'? Marcinkowice 1715 020°38.818' E system sterowania i monitoringu
zb. Wi wy :
; ; i , Wymiana zestawu hydroforowego,
18 H.ydrOfc.)rma » Marcinkowice 23/1 49°40.540 'N montaz uzbrojenia,
uMarC|nk0W|Ce'LaZy Lazy 020°38.445' E system sterowania i monitoringu
; . Wymiana zestawu hydroforowego,
19 Hydroform? Kleczany 34 490210.273 'N montaz uzbrojenia,
,Kleczany 020°36.923' E | system sterowania i monitoringu
gﬁ’dmfomia Roboty budowlano-remontowe,
,Chomranice” . 49°40.596' N | wymiana zestawu hydroforowego,
20 do zb. ,Chomranice- Chomranice 272 020°35.681' E montaz uzbrojenia,
Podchelmie” system sterowania i monitoringu
gﬁ/dmfomia Roboty budowlano-remontowe,
,Chomranice” . 49°40.596' N | wymiana zestawu hydroforowego,
21 do zb. .Krasne Chomranice 272 020°35 681' E montaz uzbrojenia,
Potockie” system sterowania i monitoringu
Hydrofornia Chomranice- brak nr | 49°41.437'N o .
22 ~-Chomranice-tazy” Podchetmie dziatki |020°35.614' E System sterowania i monitoringu
23 KraHSyr? ;OFE?)I;ZICakl e’ Krasne Potockie 270 (;129(;???5970379"NE System sterowania i monitoringu
Hydrofornia . 49°39.015' N Roboty budowlano-remontowe,
24 »1rzetrzewina” Trzetrzewina 28 020°35.790' E | system sterowania i monitoringu
25 "B::)Z/S;ngg:_ie,, Biczyce Goérne 51 ;295?577:92; 'NE System sterowania i monitoringu
Hydrofornia Chetmiec- 49°38.538' N . Y
26 Pascia Gora” Pascia Gora 121/3 020°38.698' E System sterowania i monitoringu
27 M argzﬁ:)?:/?gglg 6ra” Marcinkowice 177/3 (;‘29(;)(:’3398..885(;15|'NE System sterowania i monitoringu
i o ! Wymiana zestawu hydroforowego,
28 Hy.droforma” Wieloglowy 663, 664 49°40.323'N montaz uzbrojenia,
~Wieloglowy 020°40.765' E| system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
wymiana zestawu hydroforowego,
29 Hydrofornia Dabrowa 113/19 49°40.853'N montaz uzbrojenia,
,Dabrowa — H1” ' modernizacja systemu zasilania
a 020°41.400" E w energie elektryczng,
system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
Hvdroforni 49°41.079' N wymiana zestawu hydroforowego,
ydrorornia . montaz uzbrojenia,
30 Dgbrowa 148/2 o I
,Dabrowa — H2 ' modernizacja systemu zasilania
a 020°41.417°E w energie elektryczng,
system sterowania i monitoringu
: ' Roboty budowlano-remontowe,
31 Hydroforma" Januszowa 246 49°39.344' N Montaz uzbrojenia,
~Januszowa 020°44.158' E system monitoringu
i o ! Roboty budowlano-remontowe,
32 Hydroforma’ » Januszowa 21/3 49°38.626' N montaz uzbrojenia,
~Januszowa-Gora 020°44.415' E| system sterowania i monitoringu
. o ' Roboty budowlano-remontowe,
33 Hydrofornia ,, Januszowa 329/6 49°38.536'N montaz uzbrojenia,
~Januszowa-tany 020°44.702' E| system sterowania i monitoringu
. o f Roboty budowlano-remontowe,
34 Hydrofornia ) Januszowa-teg | 324/14 49°38.450' N montaz uzbrojenia,
~Januszowa-teg 020°44.903' E| system sterowania i monitoringu
B ' Roboty budowlano-remontowe,
35 NHydrofornla . Pigtkowa 547/1 490(;)37.496 'N montaz uzbrojenia,
»,Nad kosciotem 020°45.241' E system monitoringu
B ' Roboty budowlano-remontowe,
36| o Hvdrofomia - piaowa-Granice | 1201 | 49°37.177'N montaz uzbrojenia,
,Piatkowa-Granice 020°45.995' E system sterowania i monitoringu
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L Rodzaj i nazwa Lokalizacja Zakres modernizacii
P obiektu Adres Nr dziatki | Wspoétrzedne ]
37| Pydrofomia passyn | Braknr | ageas geary [ ROt buderianosamontone
~Na Boguszowg” dziatki | 020°46.429' E system sterowania i moni’toringu
Zbiornik wodociggowy . : , Roboty budowlano-remontowe,
38| (studnia zbiorcza) Marc'.nquICe- 17/18 | 49°40.368 'N montaz uzbrojenia,
,Marcinkowice-ujecie” ujecie 020°38.818"E |  system sterowania i monitoringu
Roboty buctioyvlar;)o-r_emontowe,
S . . . , montaz uzbrojenia,
39 Zb|orn[k wod.omagow”y Marcinkowice 23/1 49°40.540 'N modemizacja systemu zasilania
~Marcinkowice-tazy tazy 020°38.445' E w energie elektryczna,
system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano- t ,
Zbiornik wodociagowy | o oe | agoaasr N | montaz uzbrojenia,
40 ,Chomranice- . s : ' modernizacja systemu zasilania
Podchelmie” Podchetmie dziatki | 020°35.614' E w energie elektryczna,
system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
: B f ' montaz uzbrojenia,
41 Zbiornik WOdOCIqQO,\,Ny Krasne Potockie 270 49°39.907 'N modernizacja systemu zasilania
.Krasne Potockie 020°35.739' E w energie elektryczna,
system sterowania i monitoringu
; ; ; , Roboty budowlano-remontowe,
42 Zb|ornk;k t\)/\/(;domalgowy Trzetrzewina 28 49039.01 5 'N montaz uzbrojenia,
(zb. buforowy) 020°35.790' E system monitoringu
PR ; , Roboty budowlano-remontowe,
43 Zb|o|;nlléI mvc)doc;(lgg:)wy Trzetrzewina 448 4903,9.1 53 'N montaz uzbrojenia,
w0 ysSoKim 020°34.686' E system monitoringu
44 | Zoiomik wodociagowy | g0 Gorne 51 | 49°38.742' N | RoPol Butoniane remoniowe,
,,BiCZyce Goérne” 020°37.491'E system monitoringij
: B f [y ' Roboty budowlano-remontowe,
45 Zb|orn|k’w.od0(:,|agowy Cr’wel’rm|e<’: 121/3 49°38.538 'N montaz uzbrojenia,
.Pascia Goéra Pascia Gora 020°38.698' E system monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
: B f ' montaz uzbrojenia,
46 Zblom!k wod_omag’ow”y Marcinkowice 177/3 49°39.854 'N modernizacja systemu zasilania
,Marcinkowice-Gora 020°38.805' E w energie elektryczna,
system monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
; ; ; , montaz uzbrojenia,
47 Zbiornik W.Odo,CIE,l,gowy Rdziostow 525/1 49°39.152 'N modernizacja systemu zasilania
~Rdziostow 020°38.973' E w energie elektryczna,
system monitoringu
Zbiornik wodociggowy . 49°40.323' N | Roboty budowlano-remontowe,
48 . > Wielogtow 663, 664 . montaz uzbrojenia,
Wielogtowy growy 020°40.765' E __sysiem montornay
oboty budowlano-remontowe,
Zbiornik wodociggowy , brak nr | 49°41.494'N montaz uzbrojenia,
49 - Ubiad . modernizacja systemu zasilania
,Ubiad dziatki | 020°42.058' E w energie elekirycana,
system monitoringu
Zbiornik buforowy o brak nr | 49°39.397' N Budowa kontenerowej stacji
50| 7 Nasciszowa® Nasciszowa | ioni | 020043.629' E dezynfekeji wody
Zbiornik buforowy brak nr | 49°39.340'N o
51 ~Januszowa” Januszowa dziatki | 020°44.155' E System monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
52 Zbiornik wodociagowy Januszowa brak nr | 49°38.627° N moderm(z)arz](t:?azsuzstigorfumzaa;silania
,Januszowa-Gora’ dziatki | 020°44.410' E o bnorgio SlekiryCang,
system sterowania i monitoringu
Roboty budoyvlano-r_emontowe,
Zbiornik wodociggowy . 49°38.600' N montaz uzbrojenia,
53 . ; Pigtkowa-t 259/2 , modernizacja systemu zasilania
Piatkowa-t.eg a <9 020°45.294' E w onoraie lokiryCana,
system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
; ; ; o ' montaz uzbrojenia,
54 Zbiornik wodociagowy Pigtkowa-Granice 1291 49°37.177' N modernizacja systemu zasilania

.Pigtkowa-Granice”

020°45.995' E

w energie elektryczna,
system sterowania i monitoringu
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L Rodzaj i nazwa Lokalizacja Zakres modernizacii
P obiektu Adres Nr dziatki | Wspoétrzedne ]
Roboty budowlano-r'emontowe,
Zbiornik wodociagowy Paszyn- 49°38.281' N montaz uzbrojenia, =~
55 2, . 350/2 , modernizacja systemu zasilania
~Jodtowa Gora Jodtowa Gora 020°49.302' E w energie elektryczna,
system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
Zbiornik wodociggowy . 49°37.680' N montaz uzbrojenia,
56 S Paszyn-Goér 1247/5 , modernizacja systemu zasilania
.Paszyn-Gory y y 020°48.674' E w energie elektryczna,
system sterowania i monitoringu
Roboty budowlano-remontowe,
; ; ; o ' montaz uzbrojenia,
57 Zbiornik quof'agowy Kunéw 238/1 49 ?5'610 ,N modernizacja systemu zasilania
,Kunow 020°44.777' E w energie elektryczna,
system sterowania i monitoringu
58 Komora Dabrowa 113/18 | nowy obiekt | Budowa i wyposazenie obiektu
kontrolno-pomiarowa
Komora . . . oo
59 kontrolno-pomiarowa Wielogtowy 73/6 nowy obiekt Budowa i wyposazenie obiektu
Komora . . . o
60 kontrolno-pomiarowa Wielogtowy 121 nowy obiekt Budowa i wyposazenie obiektu
Komora . 143 . . S
61 kontrolno-pomiarowa Wielogtowy (144) nowy obiekt Budowa i wyposazenie obiektu
Komora Lo brak nr . . .
62 kontrolno-pomiarowa Klimkowka dziatki nowy obiekt Budowa i wyposazenie obiektu
Komora . brak nr . . S
63 kontrolno-pomiarowa Wielogtowy dziatki nowy obiekt Budowa i wyposazenie obiektu
Komora . brak nr . . o
64 kontrolno-pomiarowa Wielogtowy dziatki | MOWYy obiekt Budowa i wyposazenie obiektu
Komora . 250 . . .
65 kontrolno-pomiarowa Wielogtowy (79/1) nowy obiekt Budowa i wyposazenie obiektu

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Na terenie gminy istnieje rozwinieta infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna. Dtugos¢ sieci
wodociggowej wynosi 316,61 km, a sieci kanalizacyjnej 159,94 km (stan na 01.2019).

Z systemu wodociggowo-kanalizacyjnego korzysta 6183 uzytkownikow.
Zrodtem zaopatrzenia odbiorcéw sg cztery ujecia wody podziemnej zlokalizowane w miej-
scowosciach:
— Marcinkowice (6 studzien),
— Pigtkowa (3 studnie),
— Paszyn (2 + 1 studnia),
— Kundéw (2 studnie).

Najwiekszy udziat w dostawie wody posiada ujecie w Marcinkowicach.

Z uwagi na znaczne zréznicowanie wysokosciowe uksztattowania terenu gminy, w systemie
wodociggowym funkcjonujg 24 lokalne hydrofornie sieciowe, wspoétpracujgce z 20 zbiornikami

zapasowo-wyréwnawczymi.
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Administratorem systemu wodociggowego na terenie gminy Chetmiec jest Zaktad Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu.

1.4. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem przedsiewziecia jest usprawnienie sposobu zarzadzania i funkcjonowania systemu
wodociggowego na terenie gminy Chetmiec. Planowana modernizacja obiektéw wodociggo-
wych wyszczegdlnionych niniejszym PFU w zakresie remontéw budowlanych oraz ich wyposa-
zenia w urzadzenia kontrolne i sterujgce, pozwoli na poprawe warunkéw dostawy wody do
odbiorcéw, utatwi biezgcg obstuge systemu oraz optymalizacje kosztéw zuzycia energii, a takze

zwiekszy niezawodnos¢ dostawy wody do odbiorcow.

Rozbudowa systeméw AKPIA poszczegdlnych obiektow oraz budowa scentralizowanego
systemu monitoringu i wizualizacji SCADA pozwoli na statg i kompleksowg kontrole ich stanu
pracy oraz catego systemu wodociggowego, a w przypadku wystgpienia awarii jej szybszg
lokalizacje i usuniecie. Wprowadzenie scentralizowanego systemu monitoringu umozliwi row-
niez lepsza kontrole ilosci wody doptywajacej do poszczegodlnych stref sieci wodociggowej oraz
monitoring wielkosci rzeczywistych strat wody poprzez poroéwnanie ilosci wody wttoczonej do

danej strefy z sumg wskazan wodomierzy indywidualnych.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych i montazowych
Zamowienie obejmuje:
1) przeprowadzenie niezbednych remontéw i modernizacji 57 obiektéw wodociggowych
w zakresie przedstawionym w tabelach 2.1 — 2.57;

2) zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskania skutecznego zgtosze-
nia robot oraz budowe 8 szt. komdr kontrolno-pomiarowych na sieci wodociggowej

w zakresie przedstawionym w tabelach 2.58 — 2.65;

3) dostawe i montaz urzgdzen kontrolno-pomiarowych, sterujgcych i teletransmisyjnych
w modernizowanych obiektach wodociggowych zgodnie z zapisami niniejszego PFU,;
4) zaprojektowanie i budowe systemu sterowania i wizualizacji SCADA dla obiektow

wodociggowych opisanych w tab. 2.1-2.65.

5) dostawe sprzetu komputerowego o parametrach zapewniajgcych wiasciwe dziatanie
systemu SCADA.
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Tabela 2.1.
KARTA OBIEKTU nr 1
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca Oznacz.eme S$1
lokalne:
Adres Nr dziatki Wspoirzedne
Marcinkowice 49°40.372' N
.. d 1716 '
(ujecie wody) 020°38.807' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja studnia wiercona
ST H %7
Srednica studni DN= 315 Ao )
Gtebokos¢ catkowita studni H=12,0m ]
Zagtebienie gornej krawedzi filtra H=4,5m 1lel Ly e
Diugos¢ filtra l=3,5m A [
Gtebokos¢ zawieszenia pompy Hp=7,85m ’
Wydajnos¢ eksploatacyjna Q.= 12,0 m*h ] :
2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j
Typ pompy brak danych
Wydajno$é nominalna 12 m*h
Podnoszenie nominalne 9,52 m
Moc 0,55 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnos¢ brak danych
Cisnienie ttoczenia H=8,0m
4. Przydzial mocy 45 kW (tgcznie dla studni S1-S6)
5. Kabel zasilajacy typ: YKY 5x2,5
6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie studni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
) jest . . . .
- wydzielony teren ) teren nieutwardzony | - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: panelowe )
ptyty azurowe
7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika WILO
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 1

8. Zakres modernizacji

8.1. Komora studni

o Likwidacja szczelin w ptycie stropowej komory obudowy studni.

e Woyrobienie ,bagienka” w dnie komory obudowy studni.

e Montaz pompy odwadniajgce;j.

o Wykonanie zasilania pompy odwadniajace;j.

¢ Wpykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m).

¢ Wymiana odpowietrznika (17).

e Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Uszczelnienie gtowicy studni oraz przej$¢ kablowych.

8.2. Zasilanie w energie elektryczna

e bez zmian

8.3. Zagospodarowanie terenu wokét studni

e bez zmian

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczna,
- gnhiazdo 230V,
- zasilanie: o$wietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.

Szczegodtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

8.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 38 ,Marcinkowice ujecie” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywac¢ sie z wykorzystaniem istniejgcego
potgczenia.

Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

8.7. Monitoring

o Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
Szczegotowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU
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Tabela 2.2.
KARTA OBIEKTU nr 2
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca I(gigﬁ::ez:enie S2
Adres Nr dziatki Wspotrzedne

Marcinkowice 49°40.422' N

(ujecie wody) 1718 020°38.846' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja studnia wiercona

jﬁaj

Srednica studni DN= 315 fii %ﬂ%
Gtebokos¢ catkowita studni H=12,0m m
Zagtebienie gornej krawedzi filtra H=4,0m ;;;; . A
Diugosé filtra l=3,5m A [
Gtebokos¢ zawieszenia pompy Hp=7,85m 1
Wydajnos¢ eksploatacyjna Qo= 12,0 m*/h [

2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j

Typ pompy brak danych
Wydajnosé nominalna 12,0 m*h
Podnoszenie nominalne 13,25 m
Moc 1,1 kKW
Zasilanie trojfazowe
3. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnosé brak danych
Cisnienie tloczenia H=7,5m

4. Przydzial mocy

45 kW (tgcznie dla studni S1-S6)

5. Kabel zasilajacy

typ: YKY 5x2,5

6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie studni

Ogrodzenie

Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa

- wydzielony teren

jest
- rodzaj: panelowe

jest
- rodzaj nawierzchni:
ptyty azurowe

teren nieutwardzony

7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik

Producent i typ sterownika
Modem GSM/GPRS
Antena GSM
Dokumentacja elektryczna

jest
WILO
brak
brak
brak
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KARTA OBIEKTU nr 2

8. Zakres modernizacji

8.1. Komora studni

o Woyrobienie ,bagienka” w dnie komory obudowy studni.

e Montaz pompy odwadniajgce;j.

o Wykonanie zasilania pompy odwadniajgce;j.

¢ Wykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m).

¢ Wymiana odpowietrznika (1”).

¢ Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Uszczelnienie gtowicy studni oraz przejs¢ kablowych.

8.2. Zasilanie w energie¢ elektryczng

e bez zmian

8.3. Zagospodarowanie terenu wokét studni

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczna,
- gniazdo 230V,
- zasilanie: oswietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wlazu i drzwi szafy.

8.6. Komunikacja

o Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 38 ,Marcinkowice ujecie” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem istniejgcego
pofgczenia.

8.7. Monitoring

o Whpiecie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.3.
KARTA OBIEKTU nr 3
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca Oznacz.eme S3
lokalne:
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
Marcinkowice 17110 49°40.456' N
(ujecie wody) 020°38.791' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja studnia wiercona
Srednica studni DN= 315 ,ﬁij Wm HWEW
Gtebokos¢ catkowita studni H=12,0m m
Zagtebienie gornej krawedzi filtra H=4,0m 1lel L, e
Diugos¢ filtra l=3,5m 2 [T
Gtebokos¢ zawieszenia pompy Hp=7,85m 1
Wydajnos¢ eksploatacyjna Q.= 15,3 m*h [
2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j
Typ pompy brak danych
Wydajnos$é¢ nominalna 15,3 m%h
Podnoszenie nominalne 12,16 m
Moc 1,5 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosé brak danych
Cisnienie ttoczenia H=7,5m
4. Przydzial mocy 45 kW (tgcznie dla studni S1-S6)
5. Kabel zasilajacy typ: YKY 5x6
6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie studni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
) jest . . . .
- wydzielony teren X teren nieutwardzony | - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: panelowe ]
ptyty azurowe
7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika WILO
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 3

8. Zakres modernizacji

8.1. Komora studni

o Wymiana ptyty wierzchniej komory obudowy studni: D=280 cm, H=15 cm.

e Ponowne osadzenie wtazu (80x80 cm), skrzynki elektrycznej oraz rury wentylacyjnej.

e Woyrobienie ,bagienka” w dnie komory obudowy studni.

¢ Montaz pompy odwadniajgce;.

o Wpykonanie zasilania pompy odwadniajace;j.

¢ Wpykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m).

e Wymiana odpowietrznika (1”).

e Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Uszczelnienie gtowicy studni oraz przejs¢ kablowych.

8.2. Zasilanie w energie elektryczna

e bez zmian

8.3. Zagospodarowanie terenu wokét studni

o Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

o Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczna,
- gnhiazdo 230V,
- zasilanie: o$wietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.

8.6. Komunikacja

o Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 38 ,Marcinkowice ujecie” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywac¢ sie z wykorzystaniem istniejgcego
potgczenia.

8.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NA TERENIE GMINY CHELMIEC”

Tabela 2.4.
KARTA OBIEKTU nr 4
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca gigﬁczez:enie S4
Adres Nr dziatki Wspotrzedne

Marcinkowice 49°40.369' N

(ujecie wody) 1715 020°38.893" E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja studnia wiercona

jﬁaj

Srednica studni DN= 315 ﬁi %ﬂ%
Glebokos¢ catkowita studni H=12,0m ]
Zagtebienie gornej krawedzi filtra H=5,0m ¥n¥ A
Diugost filtra =35m A
Gtebokos¢ zawieszenia pompy Hp=7,85m 1
Wydajnos¢ eksploatacyjna Q.= 10,0 m*h [ s

2. Dane techniczne pompy gtebinowej

Typ pompy brak danych
Wydajno$¢ nominalna 10,0 m*/h
Podnoszenie nominalne 11,46 m
Moc 1,1 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnos¢ brak danych
Cisnienie ttoczenia H=8,5m

4. Przydzial mocy

45 kW (tgcznie dla studni S1-S6)

5. Kabel zasilajacy

typ: YKY 5x2,5

6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie studni Ogrodzenie

Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa

jest

- wydzielony teren
4 y - rodzaj: panelowe

jest
- rodzaj nawierzchni:
ptyty azurowe

teren nieutwardzony

7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik

Producent i typ sterownika
Modem GSM/GPRS
Antena GSM
Dokumentacja elektryczna

jest
WILO
brak
brak
brak
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KARTA OBIEKTU nr 4

8. Zakres modernizacji

8.1. Wyposazenie studni

o Woyrobienie ,bagienka” w dnie komory obudowy studni.

e Montaz pompy odwadniajgce;j.

o Wykonanie zasilania pompy odwadniajgce;j.

¢ Wykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m).

¢ Wymiana odpowietrznika (17).

¢ Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Uszczelnienie gtowicy studni oraz przejs¢ kablowych.

8.2. Zasilanie w energie¢ elektryczng

e bez zmian

8.3. Zagospodarowanie terenu wokét studni

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczna,
- gniazdo 230V,
- zasilanie: oswietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wlazu i drzwi szafy.

8.6. Komunikacja

o Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 38 ,Marcinkowice ujecie” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem istniejgcego
pofgczenia.

8.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NA TERENIE GMINY CHELMIEC”

Tabela 2.5.
KARTA OBIEKTU nr 5
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca Oznacz.eme S5
lokalne:
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
Marcinkowice 17114 49°40.452' N
(ujecie wody) 020°38.869' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja studnia wiercona
Srednica studni DN= 315 ,ﬁij Wm HWEW
Gtebokos¢ catkowita studni H=11,0m m
Zagtebienie gornej krawedzi filtra H=3,0m 1lel L, e
Diugos¢ filtra l=4,5m 2 [T
Gtebokos¢ zawieszenia pompy Hp=7,85m 1
Wydajnos¢ eksploatacyjna Q.= 10,0 m*/h [
2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j
Typ pompy brak danych
Wydajnos$é¢ nominalna 10,0 m%h
Podnoszenie nominalne 13,54 m
Moc 1,1 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosé brak danych
Cisnienie ttoczenia H=7,5m
4. Przydzial mocy 45 kW (tgcznie dla studni S1-S6)
5. Kabel zasilajacy typ: YKY 5x4
6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie studni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
) jest . . . .
- wydzielony teren X teren nieutwardzony | - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: panelowe ]
ptyty azurowe
7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika WILO
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 5

8. Zakres modernizacji

8.1. Wyposazenie studni

o Woyrobienie ,bagienka” w dnie komory obudowy studni.

e Montaz pompy odwadniajgce;j.

o Wykonanie zasilania pompy odwadniajgce;j.

¢ Wykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m).

¢ Wymiana odpowietrznika (17).

¢ Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Uszczelnienie gtowicy studni oraz przejs¢ kablowych.

8.2. Zasilanie w energie¢ elektryczng

e bez zmian

8.3. Zagospodarowanie terenu wokét studni

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczna,
- gniazdo 230V,
- zasilanie: oswietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wlazu i drzwi szafy.

8.6. Komunikacja

o Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 38 ,Marcinkowice ujecie” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem istniejgcego
pofgczenia.

8.7. Monitoring

o Whpiecie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.6.
KARTA OBIEKTU nr 6
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca Oznacz.eme S6
lokalne:
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
Marcinkowice 17111 49°40.426' N
(ujecie wody) 020°38.739' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja studnia wiercona
Srednica studni DN= 315 ,ﬁij Wm HWEW
Gtebokos¢ catkowita studni H=11,0m m
Zagtebienie gornej krawedzi filtra H=3,0m 1lel L, e
Diugos¢ filtra l=5,0m 2 [T
Gtebokos¢ zawieszenia pompy Hp=7,85m 1
Wydajnos¢ eksploatacyjna Qo= 15,1 m*h [
2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j
Typ pompy brak danych
Wydajnos$é¢ nominalna 15,1 m%h
Podnoszenie nominalne 12,48 m
Moc 1,5 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosé brak danych
Cisnienie ttoczenia H=8,0m
4. Przydzial mocy 45 kW (tgcznie dla studni S1-S6)
5. Kabel zasilajacy typ: YKY 5x6
6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie studni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
) jest . . . .
- wydzielony teren X teren nieutwardzony | - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: panelowe ]
ptyty azurowe
7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika WILO
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 6

8. Zakres modernizacji

8.1. Wyposazenie studni

o Woyrobienie ,bagienka” w dnie komory obudowy studni.

e Montaz pompy odwadniajgce;j.

o Wykonanie zasilania pompy odwadniajgce;j.

¢ Wykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m).

¢ Wymiana odpowietrznika (17).

¢ Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Uszczelnienie glowicy studni oraz przej$¢ kablowych.

8.2. Zasilanie w energie¢ elektryczng

e bez zmian

8.3. Zagospodarowanie terenu wokét studni

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczna,
- gniazdo 230V,
- zasilanie: oswietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wilazu i drzwi szafy.

8.6. Komunikacja

o Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 38 ,Marcinkowice ujecie” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywacé sie z wykorzystaniem istniejgcego
pofgczenia.

8.7. Monitoring

o Whpiecie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.7.
KARTA OBIEKTU nr 7
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca gigﬁﬁjen'e S-1
Adres Nr dziatki Wspdirzedne
(o] []
Platkowa-l'_e;g 103/2 04290034858:258'NE

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

studnia wiercona

Srednica wewnetrzna studni
Glebokos¢ catkowita studni
Zagtebienie gérnej krawedzi filtra
Dtugosc filtra

Glebokos¢ zawieszenia pompy
Poziom statycznego zwierciadta wody

Depresja eksploatacyjna

D= 250 mm (PCV)
H= brak danych
Hi= brak danych 2

l= brak danych T ||

He

Hp= brak danych
Hs= brak danych
Se= brak danych

!
—_

2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j

Typ pompy Grundfos SP5A-17
Wydajno$é nominalna 5,0 m*h
Podnoszenie nominalne 70 m

Moc 1,5 kW
Zasilanie trojfazowe

3. Przydziat mocy 13,0 kW

4. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

5. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajno$c¢

Cisnienie tloczenia

Q=2,0m’h

H=90 m

6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie studni Ogrodzenie

Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa

jest

- wydzielony teren
4 y - rodzaj: siatka

teren nieutwardzony brak

7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik

Modem GSM/GPRS
Antena GSM
Dokumentacja elektryczna

brak
brak
brak
brak
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KARTA OBIEKTU nr 7

8. Zakres modernizacji

8.1. Komora studni

e Wymiana obudowy studni (betonowa, D=2,0 m, H;»=2,0 m) wraz z kompletnym uzbrojeniem.
Dno obudowy zlokalizowa¢ na odpowiedniej rzednej, zapewniajgcej skuteczne odwadnianie
komory. W razie koniecznosci nalezy przedtuzy¢ rure studzienna.

e Wykonanie w dnie obudowy kratki sciekowej (DN100), z podwéjny zamknieciem
i odwodnieniem na zewnatrz do studzienki zanikowe;.

e Wykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m, DN=100, h=ok. 2,0 m).
e Wykonanie izolacji termicznej na zewnatrz komory (np. piankg PIR PUR grubosci min. 5 cm).

e Montaz w ptycie przykrywowej obudowy dwéch szczelnych, ocieplanych wtazéw o wymiarach
min. 0,6x0,6 m — transportowego nad otworem studziennym oraz komunikacyjnego
(stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Montaz kanatu wentylacyjnego (PE/PCV, DN110) z przepustnica.
e Montaz drabiny zejsciowej (stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Modernizacja gtowicy studni — zabudowa nowej gtowicy studni (D=0,20+0,25 m) wraz
Z petnym wyposazeniem, w tym: manometr, wodomierz z nadajnikiem impulséw, zawor
zwrotny, punkt poboru préobek wody z odpowiednim zaworem z koricéwka do opalania 2",
zawor odcinajgcy na ttoczeniu. Armatura oraz ksztattki (DN=2", PN16) ze stali kwasoodporne;j.

e Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego (DN50).

8.2. Zasilanie w energie elektryczng

e Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardow.
e Wykonanie rozdzielni gtéwnej zasilajgcej studnie S-1 i S-2.
¢ Wykonanie szafy zasilajgco sterujgcej dla studni S-1.

8.3. Zagospodarowanie terenu wokét studni

e Likwidacja komory pomiarowej studni S-1 (studnia betonowa d=1,2 m, h=ok. 2,2 m).

e Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=60 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

e Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczna,
- gniazdo 230V,
- zasilanie: oswietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.

8.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 53 ,Pigtkowa-teg” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia.

Szczegotowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

8.7. Monitoring

o \Wpiecie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU
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Tabela 2.8.
KARTA OBIEKTU nr 8
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujgca gigﬁ(:ez_en'e S-2
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
- ° !
Piatkowa-Leg 105 02045 329" E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

studnia wiercona

Srednica wewnetrzna studni
Glebokos¢ catkowita studni
Zagtebienie gérnej krawedzi filtra
Dtugosc filtra

Glebokos¢ zawieszenia pompy
Poziom statycznego zwierciadta wody

Depresja eksploatacyjna

D= 160/200 mm (PCV)
H= brak danych
Hi= brak danych 2

l= brak danych T ||

He

Hp= brak danych
Hs= brak danych

Se= brak danych

!
—_

2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j

Typ pompy Grundfos SP5A-25
Wydajno$é nominalna 5,0 m*h
Podnoszenie nominalne 102 m

Moc 2,2 kW
Zasilanie trojfazowe

3. Przydziat mocy 13,0 kW

4. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

5. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnoéc¢

Cisnienie tloczenia

brak danych

H=90 m

6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie studni Ogrodzenie

Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa

jest

- wydzielony teren
4 y - rodzaj: siatka

teren nieutwardzony brak

7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik

Modem GSM/GPRS
Antena GSM
Dokumentacja elektryczna

brak
brak
brak
brak
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KARTA OBIEKTU nr 8

8. Zakres modernizacji

8.1. Wyposazenie studni

e Wymiana obudowy studni (betonowa, D=2,0 m, H,;»~=2,0 m) wraz z kompletnym uzbrojeniem.
Dno obudowy zlokalizowa¢ na odpowiedniej rzednej, zapewniajgcej skuteczne odwadnianie
komory. W razie koniecznosci nalezy przedtuzy¢ rure studzienna.

e Wykonanie w dnie obudowy kratki sciekowej (DN100), z podwéjny zamknieciem
i odwodnieniem na zewnatrz do studzienki zanikowe;.

e Wykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m, DN=100, h=ok. 2,0 m).
e Wykonanie izolacji termicznej na zewnatrz komory (np. piankg PIR PUR grubosci min. 5 cm).

e Montaz w ptycie przykrywowej obudowy dwéch szczelnych, ocieplanych wtazéw o wymiarach
min. 0,6x0,6 m — transportowego nad otworem studziennym oraz komunikacyjnego
(stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Montaz kanatu wentylacyjnego (PE/PCV, DN110) z przepustnica.
e Montaz drabiny zejsciowej (stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Modernizacja gtowicy studni — zabudowa nowej gtowicy studni (D=0,20+0,25 m) wraz z petnym
wyposazeniem, w tym: manometr, wodomierz z nadajnikiem impulséw, zawér zwrotny, punkt
poboru prébek wody z odpowiednim zaworem z koncowkg do opalania 2", zawor odcinajgcy
na ttoczeniu. Armatura oraz ksztattki (DN=2", PN16) ze stali kwasoodporne;j.

¢ Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego (DN50).

8.2. Zasilanie w energie elektryczng

e Wykonanie szafy zasilajgco-sterujgcej dla studni S-2 (zasilanie elektryczne jak dotychczas —
z rozdzielni gtéwnej od studni S-1).

8.3. Zagospodarowanie terenu wokoét studni

e Likwidacja komory pomiarowej studni S-2 (studnia betonowa d=1,2 m, h=ok. 2,2 m).

¢ Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=65 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

¢ Wykonanie oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

e Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczng,
- gniazdo 230V,
- zasilanie: oswietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wiazu i drzwi szafy.

8.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 53 ,Pigtkowa-teg” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia.

8.7. Monitoring

o \Wpiecie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.9.
KARTA OBIEKTU nr 9
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca I(gigﬁ::ez.eme S-3
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
- (o] L]
Pigtkowa-teg 133 :2903435'955;5'%

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

studnia wiercona

Srednica wewnetrzna studni
Glebokos¢ catkowita studni
Zagtebienie gérnej krawedzi filtra
Dtugosc filtra

Glebokos¢ zawieszenia pompy
Poziom statycznego zwierciadta wody

Depresja eksploatacyjna

D= 250 mm (PCV) ﬁ:%ﬁ%

H= brak danych T
Hy= brak danych 2
l= brak danych TEH o ([

He

Hp= brak danych
Hs= brak danych

Se= brak danych

!
—_

2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j

Typ pompy brak danych
Wydajnos$¢ nominalna brak danych
Podnoszenie nominalne brak danych
Moc brak danych
Zasilanie trojfazowe
3. Przydziat mocy 13,0 kW

4. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

5. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajno$c¢

Cisnienie tloczenia

Q= 6,0 m*h

H=90 m

6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie studni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
- wydzielony teren jest teren nieutwardzony brak
- rodzaj: siatka

7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik brak

Modem GSM/GPRS brak

Antena GSM brak

Dokumentacja elektryczna brak

8. Zakres modernizacji

e Likwidacja studni S-3 z uwagi na zbyt matg wydajnos¢ oraz przekroczenia wskaznikow
jakosciowych wody w zakresie metnosci i manganu.
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Tabela 2.10.
KARTA OBIEKTU nr 10
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca gigﬁ]czen|e S-1
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
Paszyn-Jodiowa Goéra 349 ;29;348522858:;,":5

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja studnia wiercona

Srednica wewnetrzna studni D= 160 mm (PCV) ,ﬁii ) H :?%7
Gleboko$¢ catkowita studni H= brak danych T
Zagtebienie gérnej krawedzi filtra Hi= brak danych #

Diugosé filtra = brak danych nEcaa B
Glebokos¢ zawieszenia pompy Hp= brak danych . |

Poziom statycznego zwierciadta wody Hs= brak danych

Depresja eksploatacyjna Se= brak danych __]

2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j

Typ pompy brak danych
Wydajnos$¢ nominalna brak danych
Podnoszenie nominalne brak danych
Moc brak danych
Zasilanie trojfazowe
3. Przydziat mocy 24,0 kw
4. Kabel zasilajacy typ: brak danych
5. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie ttoczenia
brak danych brak danych
6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie studni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
- wydzielony teren , J,eSt teren nieutwardzony | - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka gruntowa

7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik brak
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 10

8. Zakres modernizacji

8.1. Komora studni

¢ Wymiana obudowy studni (betonowa, D=2,0 m, H,;,=2,0 m) wraz z kompletnym uzbrojeniem.
Dno obudowy zlokalizowaé na odpowiedniej rzednej, zapewniajgcej skuteczne odwadnianie
komory. W razie konieczno$ci nalezy przedtuzy¢ rure studzienna.

¢ Wykonanie w dnie obudowy kratki sciekowej (DN100), z podwdéjny zamknieciem
i odwodnieniem na zewnatrz do studzienki zanikowe;.

¢ Wpykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m, DN=100, h=ok. 2,0 m).
o Wykonanie izolacji termicznej na zewnatrz komory (np. piankg PIR PUR grubo$ci min. 5 cm).

e Montaz w ptycie przykrywowej obudowy dwdch szczelnych, ocieplanych wlazéw o wymiarach
min. 0,6x0,6 m — transportowego nad otworem studziennym oraz komunikacyjnego
(stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Montaz kanatu wentylacyjnego (PE/PCV, DN110) z przepustnica.
e Montaz drabiny zejsciowej (stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Modernizacja gtowicy studni — zabudowa nowej gtowicy studni (D=/0,15/0,20+0,25 m) wraz
z pelnym wyposazeniem, w tym: manometr, wodomierz z nadajnikiem impulséw, zawor
zwrotny, punkt poboru prébek wody z odpowiednim zaworem z koncéwkg do opalania 2",
zawor odcinajgcy na ttoczeniu. Armatura oraz ksztaitki (DN=2", PN16) ze stali kwasoodporne;j.

e Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego (DN50).

8.2. Zasilanie w energie elektryczna

e Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardéw.

o Wykonanie rozdzielni gtdwnej zasilajgcej studnie S-1, S-2 oraz zbiornik ,Jodtowa-Géra”
(obiekt nr 55).

o Wykonanie szafy zasilajgco-sterujgcej dla studni S-1.

8.3. Zagospodarowanie terenu wokoét studni

¢ Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=52 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

o Wykonanie chodnika z ptytek betonowych (9 mz).
o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

o Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczna,
- gniazdo 230V,
- zasilanie: oswietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wiazu i drzwi szafy.

Szczegotowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

8.6. Komunikacja

o Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 55 ,Jodtowa Géra” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywa¢ sie z wykorzystaniem istniejgcego potaczenia.

Szczegotowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

8.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU
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Tabela 2.11.
KARTA OBIEKTU nr 11
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca gigﬁ(:ez_en'e S-2
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
Paszyn-Jodiowa Goéra 340/2 :29(;’3488.393955;"‘:5

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

studnia wiercona

Srednica wewnetrzna studni
Glebokos¢ catkowita studni
Zagtebienie gérnej krawedzi filtra
Dtugosc filtra

Glebokos¢ zawieszenia pompy
Poziom statycznego zwierciadta wody

Depresja eksploatacyjna

D= 160 mm (PCV)
H= brak danych
Hi= brak danych 2

l= brak danych T ||

He

Hp= brak danych
Hs= brak danych
Se= brak danych

!
—_

2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j

Typ pompy brak danych
Wydajnos$¢ nominalna brak danych
Podnoszenie nominalne brak danych
Moc brak danych
Zasilanie trojfazowe
3. Przydziat mocy 7,0 kW

4. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

5. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajno$c¢

Cisnienie tloczenia

4,0 m*h

brak danych

6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie studni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
) jest . . . .
- wydzielony teren L teren nieutwardzony | - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka
gruntowa
7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik brak
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 11

8. Zakres modernizacji

8.1. Komora studni

e Wymiana obudowy studni (betonowa, D=2,0 m, H.,;,=2,0 m) wraz z kompletnym uzbrojeniem.
Dno obudowy zlokalizowaé na odpowiedniej rzednej, zapewniajgcej skuteczne odwadnianie
komory. W razie konieczno$ci nalezy przedtuzy¢ rure studzienna.

¢ Wykonanie w dnie obudowy kratki sciekowej (DN100), z podwdéjny zamknieciem
i odwodnieniem na zewnatrz do studzienki zanikowe;.

¢ Wpykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m, DN=100, h=ok. 2,0 m).
o Wykonanie izolacji termicznej na zewnatrz komory (np. piankg PIR PUR grubo$ci min. 5 cm).

¢ Montaz w ptycie przykrywowej obudowy dwdch szczelnych, ocieplanych wlazéw o wymiarach
min. 0,6x0,6 m — transportowego nad otworem studziennym oraz komunikacyjnego
(stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Montaz kanatu wentylacyjnego (PE/PCV, DN110) z przepustnica.
e Montaz drabiny zej$ciowej (stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Modernizacja gtowicy studni — zabudowa nowej gtowicy studni (D=/0,15/0,20+0,25 m) wraz
z pelnym wyposazeniem, w tym: manometr, wodomierz z nadajnikiem impulséw, zawor
zwrotny, punkt poboru prébek wody z odpowiednim zaworem z koncéwkg do opalania 2",
zawor odcinajgcy na ttoczeniu. Armatura oraz ksztaitki (DN=2", PN16) ze stali kwasoodporne;j.

e Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego (DN50).

8.2. Zasilanie w energie elektryczna

o Wykonanie szafy zasilajgco sterujgcej dla studni S-2 (zasilanie elektryczne jak dotychczas —
z rozdzielni gtdwnej od studni S-1).

8.3. Zagospodarowanie terenu wokét studni

e Likwidacja komory pomiarowej studni S-2 (studnia betonowa d=1,2 m, h=ok. 2,2 m).

o Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=36,5 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

¢ Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

o Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczng,
- gnhiazdo 230V,
- zasilanie: oswietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.

8.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 55 ,Jodtowa Géra” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem istniejgcego potaczenia.

8.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.12.
KARTA OBIEKTU nr 12
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca gigﬁge”'e S-1
Adres Nr dziatki Wspdirzedne
o []
Paszyn-Goéry 124714 (;1290 ‘?‘178;669113"‘:5

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

studnia wiercona

Srednica wewnetrzna studni
Glebokos¢ catkowita studni
Zagtebienie gérnej krawedzi filtra
Dtugosc filtra

Glebokos¢ zawieszenia pompy
Poziom statycznego zwierciadta wody

Depresja eksploatacyjna

D= 225 mm (PCV)
H= brak danych
Hi= brak danych
l= brak danych
Hp= brak danych
Hs= brak danych
Se= brak danych

!

A’ HP

. pas

Hr

!
—t

2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j

Typ pompy brak danych
Wydajnos$¢ nominalna brak danych
Podnoszenie nominalne brak danych
Moc brak danych
Zasilanie trojfazowe
3. Przydziat mocy 9,0 kW

4. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

5. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajno$c¢

Cisnienie tloczenia

2,0 m*h

brak danych

6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie studni Ogrodzenie

Rodzaj nawierzchni

Droga dojazdowa

jest

- wydzielony teren
4 y - rodzaj: siatka

teren nieutwardzony

brak

7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik

Modem GSM/GPRS
Antena GSM
Dokumentacja elektryczna

brak
brak
brak
brak
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KARTA OBIEKTU nr 12

8. Zakres modernizacji

8.1. Komora studni

e Wymiana obudowy studni (betonowa, D=2,0 m, H;»~=2,0 m) wraz z kompletnym uzbrojeniem.
Dno obudowy zlokalizowa¢ na odpowiedniej rzednej, zapewniajgcej skuteczne odwadnianie
komory. W razie koniecznosci nalezy przedtuzy¢ rure studzienna.

e Wykonanie w dnie obudowy kratki sciekowej (DN100), z podwéjny zamknieciem
i odwodnieniem na zewnatrz do studzienki zanikowe;.

e Wykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<5 m, DN=100, h=ok. 2,0 m).
e Wykonanie izolacji termicznej na zewnatrz komory (np. piankg PIR PUR grubosci min. 5 cm).

e Montaz w ptycie przykrywowej obudowy dwéch szczelnych, ocieplanych wtazéw o wymiarach
min. 0,6x0,6 m — transportowego nad otworem studziennym oraz komunikacyjnego
(stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Montaz kanatu wentylacyjnego (PE/PCV, DN110) z przepustmica.
e Montaz drabiny zejsciowej (stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Modernizacja gtowicy studni — zabudowa nowej gtowicy studni (D=0,20+0,25 m) wraz
Z petnym wyposazeniem, w tym: manometr, wodomierz z nadajnikiem impulséw, zawor
zwrotny, punkt poboru prébek wody z odpowiednim zaworem z koricéwka do opalania 2",
zawor odcinajgcy na ttoczeniu. Armatura oraz ksztattki (DN=2", PN16) ze stali kwasoodporne;j.

e Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego (DN50).

8.2. Zasilanie w energie elektryczng

e Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardow.

e Wykonanie rozdzielni gtdwnej zasilajgcej studnie S-1 oraz zbiornik ,Paszyn-Gory”
(obiekt nr 56).

+ Wykonanie szafy zasilajgco sterujgcej dla studni S-1.

8.3. Zagospodarowanie terenu wokot studni

¢ Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=56 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

e Wykonanie chodnika z ptytek betonowych (9 m2).
e Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:

- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczna,
- gniazdo 230V,
- zasilanie: o$wietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.

Szczegolowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

8.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 56 ,Paszyn-Géry” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia.

Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

8.7. Monitoring

o \Wpiecie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
Szczegotowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU
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Tabela 2.13.
KARTA OBIEKTU nr 13
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca lOznacz_eme S-1
okalne:
Adres Nr dziatki Wspdirzedne
3 49°35.603' N
Kunew brak 020°44.902' E

1. Ogodlna charakterystyka obiektu

studnia wiercona

Konstrukcja + budynek wolnostojacy chlorowni uj. ,Kunéw”
Srednica wewnetrzna studni D= 180 mm (PCV)

Glebokos¢ catkowita studni H= brak danych

Zagtebienie gornej krawedzi filtra Hq= brak danych

Dtugosc filtra li= brak danych

Glebokos¢ zawieszenia pompy H,= brak danych i

Poziom statycznego zwierciadta wody Hs= brak danych

Depresja eksploatacyjna Se= brak danych N

2. Dane techniczne pompy glebinowej

Typ pompy brak danych
Wydajnos¢ nominalna brak danych
Podnoszenie nominalne brak danych
Moc brak danych
Zasilanie trojfazowe
3. Przydziat mocy brak danych
4. Kabel zasilajgcy typ: brak danych
5. Parametry pracy — stan istnhiejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie ttoczenia
Q=2,0 m*h brak danych
6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy
Potozenie studni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
- wydzielony teren . J.eSt teren nieutwardzony | - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka plyty azurowe

7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik brak
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 13

8. Zakres modernizacji

8.1. Komora studni

e Wymiana obudowy studni (betonowa, D=2,0 m, H,;»=2,0 m) wraz z kompletnym uzbrojeniem.
Dno obudowy zlokalizowaé na odpowiedniej rzednej, zapewniajgcej skuteczne odwadnianie
komory. W razie koniecznosci nalezy przedtuzy¢ rure studzienna.

e Wykonanie w dnie obudowy kratki sciekowej (DN100), z podwdjny zamknigciem
i odwodnieniem na zewnatrz do studzienki zanikowe;j.

¢ Wykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<15 m, DN=100, h=ok. 2,0 m).
e Wykonanie izolacji termicznej na zewnatrz komory (np. pianka PIR PUR grubosci min. 5 cm).

e Montaz w ptycie przykrywowej obudowy dwéch szczelnych, ocieplanych wtazéw o wymiarach
min. 0,6x0,6 m — transportowego nad otworem studziennym oraz komunikacyjnego
(stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Montaz kanatu wentylacyjnego (PE/PCV, DN110) z przepustnicg.
e Montaz drabiny zejsciowej (stal kwasoodporna min. 1.4301).

¢ Modernizacja gtowicy studni — zabudowa nowej gtowicy studni (D=0,20+0,25 m) wraz
z petnym wyposazeniem, w tym: manometr, wodomierz z nadajnikiem impulséw, zawor
zwrotny, punkt poboru prébek wody z odpowiednim zaworem z koncéwkg do opalania %",
zawor odcinajgcy na ttoczeniu. Armatura oraz ksztattki (DN=2", PN16) ze stali kwasoodporne;j.

e Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.
e Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego (DN50).

8.2. Zasilanie w energie¢ elektryczng

e Budowa zestawu ztagczowo-pomiarowego dla obiektéw: ,Kontenerowa stacja dezynfekcji
wody”, studni S-1 (obiekt nr 13) i S-2 (obiekt nr 14) ujecia ,Kunow”.

e Wykonanie rozdzielni gtdwnej zasilajgcej studnie S-1, S-2, instalacje dezynfekcji oraz zbiornik
-,Kunéw” (obiekt nr 57).

» Wykonanie szafy zasilajgco-sterujgcej dla studni S-1 oraz stacji dezynfekcji.

8.3. Zagospodarowanie terenu wokét studni

Na terenie SUW ,Kundéw” poza modernizacjg studni S-1 nalezy zaprojektowac i wykonac:

e Kontenerowg stacje dezynfekcji z wydzielong czescig na rozdzielnie elektryczne i sterownicze
dla obiektéw zwigzanych z SUW ,Kunow”.

e Instalacja przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego (DN50) na rurociggu
ttocznym wody ze studni S-2 ,Kunéw-Jamnica” (obiekt nr 14) wraz z odwodnieniem lokalnym
(PCV, L= ok. 15 m, DN=110). Komore zaopatrzy¢ w ocieplony wtaz o wymiarach 0,6x0,6 m
(stal kwasoodporna min. 1.4301).

e Instalacja lampy UV dla przeptywu min.15 m?h.

e Instalacja punktu dozowania NaOCI.

e Utwardzenie podjazdu (konstrukcja podjazdu: kategoria KR2; pow. 40 m2).
e Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.

e Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=68 m, H=1,8 m) wraz z brama
wjazdowg (S=3 m) i furtkg wejsciowg (S=1,0 m).

8.4. Inne

e Modernizacja instalacji chlorowania ujecia ,Kunéw” — budowa kontenerowej, prefabrykowane;j
stacji dozowania NaOCI dla studni S-1 ,Kunéw” (obiekt nr 13) oraz dla studni S-2 ,Kundéw-
Jamnica” (obiekt nr 14). Lokalizacje kontenerowej stacji dozowania nalezy przewidzie¢
w rejonie bramy wjazdowej na terenie istniejgcego obiektu SUW ,Kundéw”.

Wymagania dla uktadu dozujgcego NaOCI:

- wydajnosé: Q= 0+7 dm?h,
- cis$nienie: H= <10 bar.
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Jamnica”do zbiornika ,Kunéw” (suma przeptywu z obu studzien) z mozliwoscig ptynnej
zmiany dawki chloru. Regulacja dawki — miejscowo.

zejsciowq (stal kwasoodporna min. 1.4301).

Punkt dozowania musi zapewni¢ natychmiastowe wymieszanie NaOCI z woda.
Obiekt wyposazyé w zasilanie 230V oraz podtrzymanie bateryjne/zasilacz buforowy
z akumulatorami 24V.

Uwaga:
1. Wszystkie elementy elektryczne i sterownicze, zwigzane z monitoringiem studni S-1

odizolowanym od czesci dezynfekcyjne;.
2. Nie przewiduje sie magazynowania NaOCI| w kontenerze stacji chlorowania.

w zakresie przedmiotowej inwestycji. Zbiornik wybieralny wykonaé¢ z PEHD.

3. Na linii ssawnej jak i ttocznej NaOCI nalezy zastosowa¢ materiaty odporne na dziatanie
NaOCI (np. PCV). Nie dopuszcza sie bezposredniej stycznosci NaOCI ze stalg 1.4301.

4. Kontener nalezy wyposazy¢ w instalacje zimnej i cieptej wody oraz instalacje myjki do oczu.
Zuzyte wody odprowadzi¢ do zbiornika wybieralnego o poj. min. 1 m® wybudowanego

Szczegdétowe wymagania dla instalacji dozowania podano w punkcie 3.3 niniejszego PFU.

e Dane o stanie pracy stacji dozowania w zakresie: praca, postéj, awaria, wielkos¢ dawki
NaOCI nalezy podigczy¢ do systemu monitoringu obiektu.

SUW ,Kunéw” do zbiornika ,Kunow” (L=ok. 300 m).
e Budowa kabla zasilajgcego zbiornik ,Kunéw” (L=ok. 300 m).

zbiornik ,Kunéw”.
Instalacja monitoringu wizyjnego.

e Budowa rurociggu (PE90, PN10) zasilajgcego zbiornik ,Kunéw” na odcinku od planowanej

Dozowanie NaOCI nalezy wykona¢ jako nadgzne odpowiednio do wielkosci przeptywu wody
we wspolnym rurociggu prowadzgcym wode ze studni S-1 ,Kunéw” oraz studni S-2 ,Kundéw-

Punkt dozowania nalezy wykona¢ na wspdlnym rurociggu ttocznym z obu studzien w postaci
studni betonowej (D=1,5 m, Hyewn=0k. 2,0 m) zaopatrzonej we wtaz (0,6x0,6 m) oraz drabine

-Kunéw” (obiekt nr 13), studni S-2 ,Kunéw-Jamnica” (obiekt nr 14) oraz stacjg dozowania
NaOCI nalezy zlokalizowaé w kontenerze stacji dozowania w niezaleznym pomieszczeniu

e Budowa kabla sterowniczego na odcinku od planowanej SUW ,Kunéw” do zbiornika ,Kunow”
(L=ok. 300 m). Przebudowa ma na celu usuniecie istniejgcego rurociggu, kabla zasilajgcego
i sterowniczego z dziatek prywatnych oraz zwigkszenie przepustowosci rurociggu zasilajgcego

8.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczna,
- gniazdo 230V,
- zasilanie: oswietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wiazu i drzwi szafy.
e Szczegodlowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

8.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 57 ,Kunéw” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach

e Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia.

8.7. Monitoring

e Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
e Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU
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Tabela 2.14.
KARTA OBIEKTU nr 14
Rodzaj obiektu: Studnia ujmujaca lOznacz_eme S-2
okalne:
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
Kunéw 17113 49°35.595' N

(Jamnica) 020°45.267' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja studnia wiercona

Srednica wewnetrzna studni D= 200 mm § %E!@%

Glebokos¢ catkowita studni H=50,0 m 5 M
Zagtebienie gérnej krawedzi filtra Hi= brak danych £

Diugos¢ filtra l= brak danych “n\a\ e
Glebokos¢ zawieszenia pompy H,=18,0m i |

Poziom statycznego zwierciadta wody Hs= brak danych

Depresja eksploatacyjna Se= 17,53 m _{

2. Dane techniczne pompy gtebinowe;j

Typ pompy SP 3A-33
Wydajnos$¢ nominalna brak danych
Podnoszenie nominalne 107,22 m
Moc 2,2 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Przydziat mocy 14,0 kW
4. Kabel zasilajacy typ: brak danych
5. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie toczenia
3,5m%h brak danych

6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie studni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa

. jest
- wydzielony teren , J_GSt teren nieutwardzony | - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka gruntowa

7. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik brak
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

ZGKiM w Chetmcu 38



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NA TERENIE GMINY CHELMIEC”

KARTA OBIEKTU nr 14

8. Zakres modernizacji

8.1. Komora studni

¢ Wymiana obudowy studni (betonowa, D=2,0 m, H,;»=2,0 m) wraz z kompletnym uzbrojeniem.
Dno obudowy zlokalizowaé na odpowiedniej rzednej, zapewniajgcej skuteczne odwadnianie
komory. W razie koniecznosci nalezy przedtuzyc¢ rure studzienng.

o Wpykonanie w dnie obudowy kratki sciekowej (DN100), z podwdjny zamknigciem
i odwodnieniem na zewnatrz do studzienki zanikowe;.

¢ Wpykonanie odwodnienia do studzienki zanikowej (L<10 m, DN=100, h=ok. 2,0 m).
o Wykonanie izolacji termicznej na zewnatrz komory (np. piankg PIR PUR grubosci min. 5 cm).

e Montaz w ptycie przykrywowej obudowy dwdch szczelnych, ocieplanych wtazéw o wymiarach
min. 0,6x0,6 m — transportowego nad otworem studziennym oraz komunikacyjnego
(stal kwasoodporna min. 1.4301).

¢ Montaz kanatu wentylacyjnego (PE/PCV, DN110) z przepustnica.
o Montaz drabiny zejsciowej (stal kwasoodporna min. 1.4301).

¢ Modernizacja gtowicy studni — zabudowa nowej gtowicy studni (D=0,20+0,25 m) wraz
z pelnym wyposazeniem, w tym: manometr, wodomierz z nadajnikiem impulséw, zawor
zwrotny, punkt poboru prébek wody z odpowiednim zaworem z koncéwkg do opalania 2",
zawor odcinajgcy na ttoczeniu. Armatura oraz ksztattki (DN=2", PN16) ze stali kwasoodporne;j.

¢ Montaz sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu zwierciadta wody w studni.

8.2. Zasilanie w energie¢ elektryczng

o Wykonanie szafy zasilajgco-sterujgcej dla studni S-2.

8.3. Zagospodarowanie terenu wokoét studni

o Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=56 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego czujnikiem ruchu.

8.4. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

8.5. Sterowanie

e Sterowanie studnig S-2 ,Kunéw” nalezy wykonac¢ jak dla pozostatych studni z uwzglednieniem
potozenia w przysztosci kabla sterowniczego (obecnie brak sygnatu GSM).

o Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- przetwornice czestotliwosci,
- sonde hydrostatyczng,
- gnhiazdo 230V,
- zasilanie: o$wietlenia zewnetrznego, pompy odwadniajgcej, przeptywomierza,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.

e Lokalizacja szafki sterowniczej S-2 Kunéw przy S-1 Kundéw — nalezy wykonac¢ potgczenie
kablowe z szafkg S-2.

8.6. Komunikacja

o Podstawowym trybem komunikacji sterownika pompy gtebinowej ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 57 ,Kunoéw” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywac¢ sie z wykorzystaniem istniejgcego potagczenia S-1.

8.7. Monitoring

o Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.15.

KARTA OBIEKTU nr 15

S i Pompownia wodociggowa | Oznaczenie hydr. ,,Marcinkowice-ujecie”
Rodzaj obiektu: (hydrofornia) lokalne: do zb. ,,Marcinkowice-Géra”
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
o ]
Marcinkowice 17/5 49°40.368" N
020°38.818' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

budynek wolnostojgcy

(zainstalowane trzy zestawy hydroforowe)

2. Dane techniczne zestawu hydroforowego (1 z 3)

Typ zestawu

Wilo + szafa sterownicza Aquard

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) brak danych
Podnoszenie nominalne (Hgnom) brak danych
llo$¢ zainstalowanych pomp 3
Sekcja pozarowa brak
Moc 3x5,5kw
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN125/100
4. Rurociag ttoczny DN100
5. Przydzial mocy brak danych

6. Kabel zasilajacy

typ: YDY 5x10

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnosc¢ Cisnienie tloczenia
Q=35m’h H=67 m
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
- w komorze zasuw zb. _ teren utwardzony jest
:Marcinkowice-ujecie" et - rodzaj nawierzchni: | - rodzaj nawierzchni:
(studnia zbiorcza uj. - rodzaj: panelowe
w Marcinkowicach) kostka kostka
9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika UNITRONICS JAZZ
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 15

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e nie dotyczy

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

Wymagane parametry pracy po modernizaciji Moc

Wymiana zestawu 3
Q=48 m’/h H=80m 3x7,5kW

10.3. Uzbrojenie zestawu

e Montaz punktu dozowania NaOCI na rurociggu ssawnym DN125, w miejscu obecnego
dozowania, lecz przez zastosowanie mieszacza statycznego. Nalezy zastosowa¢ mieszacz
wykonany z materiatéw odpowiednich do kontaktu z NaOCI.

10.4. Przydziat mocy

e Zbilansowa¢ moce na etapie projektowania.

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

o Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

10.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zestawu hydroforowego ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 46 ,Marcinkowice-Géra” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywacé sie z wykorzystaniem istniejgcego
pofgczenia.

Szczegodtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

10.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
Szczegdétowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e nie dotyczy

10.9. Inne

e bez zmian
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Tabela 2.16.

KARTA OBIEKTU nr 16

S i Pompownia wodociggowa | Oznaczenie hydr. ,,Marcinkowice-ujecie”
Rodzaj obiektu: (hydrofornia) lokalne: do zb. ,,Marcinkowice-tazy”
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
o ]
Marcinkowice 17/5 49°40.368" N
020°38.818' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

budynek wolnostojgcy

(zainstalowane trzy zestawy hydroforowe)

2. Dane techniczne zestawu hydroforowego (2 z 3)

Typ zestawu

Wilo + szafa sterownicza Aquard

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) brak danych
Podnoszenie nominalne (Hgnom) brak danych
llo$¢ zainstalowanych pomp 3
Sekcja pozarowa brak
Moc 3x5,5kw
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN125/80
4. Rurociag ttoczny DN80

5. Przydzial mocy brak danych

6. Kabel zasilajacy

typ: YDY 5x10

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnosc¢ Cisnienie tloczenia
Q=24 m’h H=78 m
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
- w komorze zasuw zb. _ teren utwardzony jest
:Marcinkowice-ujecie" et - rodzaj nawierzchni: | - rodzaj nawierzchni:
(studnia zbiorcza uj. - rodzaj: panelowe
w Marcinkowicach) kostka kostka
9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika UNITRONICS JAZZ
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 16

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni
e nie dotyczy
10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna
) Wymagane parametry pracy po modernizacji Moc
Wymiana zestawu Q=40m¥%h  H=85m 3x7,5kW

10.3.

Uzbrojenie zestawu

Montaz punktu dozowania NaOCI na rurociggu ssawnym DN125, w miejscu obecnego
dozowania, lecz przez zastosowanie mieszacza statycznego. Nalezy zastosowa¢ mieszacz
wykonany z materiatow odpowiednich do kontaktu z NaOCI.

10.4.

Przydziat mocy

Zbilansowa¢ moce na etapie projektowania.

10.5.

Zestaw hydroforowy — sterowanie

Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6.

Komunikacja

Podstawowym trybem komunikacji sterownika zestawu hydroforowego ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 39 ,Marcinkowice-tazy” bedzie komunikacja GPRS,

w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem istniejgcego
pofgczenia.

10.7.

Monitoring

Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8.

Zagospodarowanie terenu pompowni

nie dotyczy

10.9.

Inne

bez zmian
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Tabela 2.17.

KARTA OBIEKTU nr 17

S i Pompownia wodociggowa | Oznaczenie hydr. ,,Marcinkowice-ujecie”
Rodzaj obiektu: (hydrofornia) lokalne: do zb. ,,Wielogtowy”
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
o ]
Marcinkowice 17/5 49°40.368" N
020°38.818' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

budynek wolnostojgcy

(zainstalowane trzy zestawy hydroforowe)

2. Dane techniczne zestawu hydroforowego (3 z 3)

Typ zestawu

Wilo + szafa sterownicza Aquard

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) brak danych
Podnoszenie nominalne (Hgnom) brak danych
llo$¢ zainstalowanych pomp 3
Sekcja pozarowa brak
Moc 3x4,0kwW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN125
4. Rurociag ttoczny DN125
5. Przydzial mocy brak danych

6. Kabel zasilajacy

typ: YDY 5x10

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnosc¢ Cisnienie tloczenia
Q=62m’h H=37 m
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
- w komorze zasuw zb. _ teren utwardzony jest
:Marcinkowice-ujecie" et - rodzaj nawierzchni: | - rodzaj nawierzchni:
(studnia zbiorcza uj. - rodzaj: panelowe
w Marcinkowicach) kostka kostka
9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika UNITRONICS JAZZ
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 17

10. Zakres modernizacji

10.1.

Budynek/komora pompowni

nie dotyczy

10.2.

Zestaw hydroforowy — cze$¢ mechaniczna

bez zmian

10.3.

Uzbrojenie zestawu

Montaz punktu dozowania NaOCI na rurociggu ssawnym DN125, w miejscu obecnego
dozowania, lecz przez zastosowanie mieszacza statycznego. Nalezy zastosowa¢ mieszacz
wykonany z materiatow odpowiednich do kontaktu z NaOCI.

10.4.

Przydziat mocy

bez zmian

10.5.

Zestaw hydroforowy — sterowanie

Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6.

Komunikacja

Podstawowym trybem komunikacji sterownika zestawu hydroforowego ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 48 ,Wielogtowy” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywacé sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia.

10.7.

Monitoring

Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8.

Zagospodarowanie terenu pompowni

nie dotyczy

10.9.

Inne

bez zmian
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Tabela 2.18.

KARTA OBIEKTU nr 18

Rodzaj obiektu: Pompownia wodgcmgowa Oznacz_eme hydr. ,Marcinkowice-Lazy”
(hydrofornia) lokalne:
Adres Nr dziatki Wspétrzedne
o []
Marcinkowice-tazy 23/1 49°40.540°N
020°38.445' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

komora zasuw zbiornika wodociggowego

2. Dane techniczne zestawu hydroforoweg

Typ zestawu

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom)
Podnoszenie nominalne (Hgnom)

llo$¢ zainstalowanych pomp

Sekcja pozarowa

Instalcompact (sktadak)
2 x 5,8 m*h + 1x24 m*h
80,8m  28,6m
2+1

jest

Moc 2x2,2kW +1x4,0kW
Zasilanie trojfazowe

3. Rurociag zasilajacy DN 100

4. Rurociag ttoczny DN 80

5. Przydzial mocy brak danych

6. Kabel zasilajacy brak danych

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnosc¢

Cisnienie tloczenia

brak danych

brak danych

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. o jest czesciowo utwardzony jest
- w komorze zasuw zb. . . . ; : ;
- : - rodzaj nawierzchni:
Marcinkowice-t azy” - rodzaj: siatka rodzaj nawierzchni: J
ptyty azurowe asfalt

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejac

Sterownik

Producent i typ sterownika
Modem GSM/GPRS
Antena GSM
Dokumentacja elektryczna

jest
Instalcompact
brak
brak
brak
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KARTA OBIEKTU nr 18

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e nie dotyczy

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

Wymagane parametry pracy po modernizacji Moc
Wymiana zestawu Q=3,0m%h H=80 m Ns= 2,2 kW
Q=18,0m’h  H=35m Ns= 4,0 kW

10.3. Uzbrojenie zestawu

e Zestaw nalezy wyposazyé w przetwornice czestotliwosci dla kazdej z pomp.
e Zestaw pompowy wyposazy¢ w automatyke umozliwiajaca:

- sterowanie zdalnie i miejscowe,

- wspotprace ze zbiornikiem ,Marcinkowice tazy” (Obiekt nr 39).

- utrzymanie zadanego ci$nienia na ttoczeniu.
e Przeplywomierz (szczegoty patrz: Karta obiektu nr 39, pkt. 4.2.)

10.4. Przydzial mocy

e bezzmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

¢ Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6. Komunikacja

e Zestaw ma utrzymywaé zadane cisnienie ttoczenia.

10.7. Monitoring

Whpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e nie dotyczy

10.9. Inne
e Uzbrojenie sieci zasilanej przez zestaw hydroforowy w zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce.
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Tabela 2.19.

KARTA OBIEKTU nr 19

Rodzaj obiektu: Pompc;;v;;iggggn?:;qgowa gigﬁ:;z:enie hydr. ,,Kleczany”
Adres Nr dziafki Wspétrzedne
Kleczany 34 49°40.273' N
020°36.923' E
1. Ogélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja budynek wolnostojgcy
2. Dane techniczne zestawu hydroforowego
Typ zestawu Instalcompact ZH-ICL/MP3.10.80/3,0kW
Wydajno$¢é nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 3x9,0m*h +2x18,0 m*h
Podnoszenie nominalne (Hpnom) 71,4 m
llos¢ zainstalowanych pomp 3+2
Sekcja pozarowa jest (x2)
Moc 3x3,0kW +2x7,5kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN100
4. Rurociag ttoczny DN100
5. Przydzial mocy 34,0 kW
6. Kabel zasilajacy typ: brak danych
7. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie ttoczenia
Q=16 m’h H= 90 m
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
, czesciowo utwardzony jest
- wydzielony teren , J_eSt - rodzaj nawierzchni: - rodzaj nawierzchni:
- rodza;j: siatka ) )
ptytki betonowe nieutwardzona
9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 19

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e bez zmian

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

Wymagane parametry pracy po modernizaciji Moc

Wymiana zestawu

Q=38 m%h H=90 m 4 x 4,0 kW

10.3. Uzbrojenie zestawu

¢ Instalacja przeptywomierza elektromagnetycznego DN100 na rurociggu ttocznym zestawu
pompowego.
e Montaz filtra siatkowego o srednicy min. D=100 mm na rurociggu zasilajagcym zestaw hydr.

10.4. Przydziat mocy

e bez zmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

o Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

Szczegodtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

10.6. Komunikacja

e Zestaw ma utrzymywac zadane cisnienie ttoczenia.

10.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

o Wykonanie drogi dojazdowej od drogi gminnej (L=5,0 m, S=2,5 m).

o Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=72 m, H=1,8 m) wraz z bramg
wjazdowg (S=3,0 m) oraz furtkg wejsciowg (S=1,0 m).

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.

10.9. Inne

e Instalacja monitoringu wizyjnego.
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Tabela 2.20.

KARTA OBIEKTU nr 20

Rodzai obiektu: Pompownia wodociggowa | Oznaczenie hydr. ,,Chomranice” do zb.
I ' (hydrofornia) lokalne: »,Chomranice-Podchetmie”
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
o []
Chomranice 272 43°40.596'N
020°35.681' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

budynek wolnostojgcy

(zainstalowane dwa zestawy hydroforowe)

2. Dane techniczne zestawu hydroforoweg

0(1z2)

Typ zestawu

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom)
Podnoszenie nominalne (Hgnom)
llos¢ zainstalowanych pomp

Sekcja pozarowa

Instalcompact ZH-CR/M2.5-32/5,5kW
2x5,8m’h+1x45m’h
168,6 m 195,0 m
2+1
jest
2x5,5 kW +1x 37 kW

Moc

Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN150
4. Rurociag ttoczny DN150
5. Przydzial mocy 14,0 kW

6. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnosc¢

Cisnienie tloczenia

Q=6,0 m*h

H=194,6m

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
, czesciowo utwardzony jest
- wydzielony teren _ J_eSt - rodzaj nawierzchni: - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka Kostka kostka
9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 20

10. Zakres modernizacji

10.1.

Budynek/komora pompowni

Malowanie wnetrza (pow. scian — 50,0 m?, pow. sufitu — 30,0 m2).
Montaz osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 70 m3).

10.2.

Zestaw hydroforowy — cze$¢ mechaniczna
) Wymagane parametry pracy po modernizacji Moc
Wymiana zestawu Q=7,8m%h  H=178m Ns= 7,5 kW

Likwidacja pozarowe;j

10.3.

Uzbrojenie zestawu

Montaz filtra siatkowego o $rednicy min. D=160 mm na rurociggu zasilajgcym zestaw hydr.

Montaz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego kotnierzowego DN50 wraz z zasuwg
odcinajgcg (DN50) na rurociggu zasilajgcym (ssawnym).

Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego DN150 na rurociggu ssawnym.

10.4.

Przydziat mocy

bez zmian

10.5.

Zestaw hydroforowy — sterowanie

Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekgtnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6.

Komunikacja

Podstawowym trybem komunikacji sterownika zestawu hydroforowego ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 40 ,Chomranice-Podchetmie” bedzie komunikacja GPRS,

w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywacé sie z wykorzystaniem istniejgcego
pofgczenia.

10.7.

Monitoring

Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8.

Zagospodarowanie terenu pompowni

Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=59 m, H=1,8 m) wraz z bramg
wjazdowg (S=3,0 m) oraz furtkg wejsciowg (S=1,0 m).

Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego.

10.9.

Inne

Instalacja monitoringu wizyjnego.
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Tabela

2.21.

KARTA OBIEKTU nr 21

Rodzai obiektu: Pompownia wodociggowa | Oznaczenie hydr. ,,Chomranice”
I ' (hydrofornia) lokalne: do zb. ,,Krasne Potockie”
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
o []
Chomranice 272 49°40.596' N
020°35.681' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

budynek wolnostojgcy

(zainstalowane dwa zestawy hydroforowe)

2. Dane techniczne zestawu hydroforoweg

0(2z2)

Typ zestawu

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom)
Podnoszenie nominalne (Hpnom)

llo$¢ zainstalowanych pomp

Sekcja pozarowa

Instalcompact
ZH-CR/M3.5-32/5,5kW + 1.45-8-2/30kW

3x5,8m’h+1x45m’h
168,6 m 155,8 m
3+1

jest

Moc 3% 5,5 kW + 1 x 30 kW
Zasilanie tréjfazowe

3. Rurociag zasilajacy DN150

4. Rurociag ttoczny DN150

5. Przydzial mocy 105,0 kW

6. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnosc¢

Cisnienie tloczenia

Q=12 m%h

H=155m

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie

Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa

jest

- wydzielony teren
4 y - rodzaj: siatka

czesciowo utwardzony jest

- rodzaj nawierzchni:

- rodzaj nawierzchni:

kostka kostka
9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 21

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e Patrz obiekt nr 20.

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

Wymagane parametry pracy po modernizacji Moc

Wymiana zestawu

Q=28 m%h H= 158 m 3x7,5kW

10.3. Uzbrojenie zestawu

e Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego DN150 na rurociggu ssawnym.
e Montaz filtra siatkowego o srednicy min. D=150 na rurociagu zasilajgcym zestaw hydr.

e Montaz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego kotnierzowego DN50 wraz z zasuwg
odcinajgcg (DN50) na rurociggu zasilajgcym (ssawnym).

10.4. Przydzial mocy

e bezzmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

¢ Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatow wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwos$ci.

Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

10.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zestawu hydroforowego ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 41 ,Krasne Potockie” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywac¢ sie z wykorzystaniem istniejgcego
potgczenia.

10.7. Monitoring

e Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e Patrz: Karta obiektu nr 20, pkt. 10.8.

10.9. Inne

e Patrz: Karta obiektu nr 20, pkt. 10.9.
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Tabela 2.22.

KARTA OBIEKTU nr 22

Rodzaj obiektu: Pompownia wodgcmgowa Oznacz_eme hydr. ,Chomranice-tazy”
(hydrofornia) lokalne:
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
o []
Chomranice-Podchelmie brak 49°41.43T°'N
020°35.614' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja komora zasuw zbiornika wodociggowego
2. Dane techniczne zestawu hydroforowego
Typ zestawu Instalcompact ZH-CR/MP3.10.14/5,5kW
Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 10,0 m%h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 114,4 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 3
Sekcja pozarowa brak
Moc 3x5,5kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN80
4. Rurociag tloczny DN80
5. Przydzial mocy brak danych
6. Kabel zasilajacy typ: brak danych
7. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie ttoczenia
brak danych H=65m
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
- w komorze zasuw zb. jest jest
,Chomranice- L teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
Podchetmie” - fodzaj: siatka tluczen
9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 22

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e nie dotyczy

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

e bezzmian

10.3. Uzbrojenie zestawu

e bezzmian

10.4. Przydzial mocy

e bezzmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

¢ Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

10.6. Komunikacja

e Zestaw ma utrzymywaé zadane cisnienie ttoczenia.

10.7. Monitoring

o \Wpiecie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e nie dotyczy

10.9. Inne

e bezzmian
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Tabela 2.23.

KARTA OBIEKTU nr 23

Rodzaj obiektu: Pompownia wodgcmgowa Oznacz_enie hydr. ,,Krasne Potockie”
(hydrofornia) lokalne:
Adres Nr dziatki Wspétrzedne
o []
Krasne Potockie 270 49°39.907° N
020°35.739' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

komora zasuw zbiornika wodociggowego

2. Dane techniczne zestawu hydroforoweg

Typ zestawu

Instalcompact ZH-CR/W3.15.7/5,5kW

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 4 x17,0 m%h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 77,9 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 4
Sekcja pozarowa brak
Moc 4 x 5,5 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN100

4. Rurociag tloczny DN100

5. Przydziat mocy brak danych

6. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajno$c¢

Cisnienie tloczenia

brak danych

Ht= 55 m

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
st jest
- es . . .
w komorze zasuw zb. | teren nieutwardzony | - rodzaj nawierzchni:
LKrasne Potockie - rodzaj; siatka asfalt

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejac

Sterownik

Producent i typ sterownika
Modem GSM/GPRS
Antena GSM
Dokumentacja elektryczna

jest
Instalcompact
brak
brak
brak
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KARTA OBIEKTU nr 23

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e nie dotyczy

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

e bezzmian

10.3. Uzbrojenie zestawu

o Zestaw nalezy wyposazyé w przetwornice czestotliwosci dla kazdej z pomp.
e Zestaw pompowy wyposazy¢ w automatyke umozliwiajgca:

- sterowanie zdalnie i miejscowe,

- wspotprace ze zbiornikiem ,Krasne Potockie” (Obiekt nr 41).

- utrzymanie zadanego cisnienia na ttoczeniu.
e Przeptywomierz (szczegoty patrz: Karta obiektu nr 41, pkt. 4.2.)

10.4. Przydzial mocy

e bezzmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

o Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatow wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwos$ci.

10.6. Komunikacja

e Zestaw ma utrzymywaé zadane cisnienie ttoczenia.

10.7. Monitoring

e Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e nie dotyczy

10.9. Inne

e bezzmian
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Tabela 2.24.

KARTA OBIEKTU nr 24

Rodzaj obiektu: Pompo(\;lv;;e::::rdn?:)iqgowa 82%(;6”@ hydr. ,,Trzetrzewina”
Adres Nr dziatki Wspétrzedne
Trzetrzewina 28 49°39.015'N
020°35.790' E
1. Ogéblna charakterystyka obiektu
Konstrukcja budynek wolnostojgcy
2. Dane techniczne zestawu hydroforowego
Typ zestawu Instalcompact ZH-ICL/S3.10.160/7,5kW
Wydajnos¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 2x9,0m%h +1x10,4 m*h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 141,8 m 1440 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 2+1
Sekcja pozarowa brak
Moc 2x7,5kW +1x7,5kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN80
4. Rurociag tloczny DN80
5. Przydzial mocy brak danych
6. Kabel zasilajacy typ: brak danych
7. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajno$c¢ Cisnienie ttoczenia
Q=30m’h H= 180 m
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
- wydzielony teren - rodzaj sJi(aatSlia teren nieutwardzony - rodzaj tr;j(\:\/zi:;ZChnii

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 24

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e Montaz osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 25 m3).
e Mocowanie do $ciany rurociggu DN8O, zasilajgcego zb. buforowy.

10.2. Zestaw hydroforowy — cze$¢ mechaniczna

e bez zmian

10.3. Uzbrojenie zestawu

e bez zmian

10.4. Przydziat mocy

e bez zmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

o Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekgtnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zestawu hydroforowego ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 43 ,Pod Wysokim” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem istniejgcego potaczenia.

10.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

¢ Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=135 m, H=1,8 m) wraz z bramg
wjazdowg (S=3,0 m) oraz furtkg wejsciowg (S=1,0 m).

e Obnizenie stopnia przed wejsciem do pomieszczenia hydroforni (1,7 m x 0,45 m x 0,15 m).
o Wpykonanie o$wietlenia zewnetrznego (LED).

10.9. Inne

e Instalacja monitoringu wizyjnego.
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Tabela 2.25.

KARTA OBIEKTU nr 25

Rodzaj obiektu: Pompownia wodgcmgowa Oznacz_eme hydr. ,Biczyce Gérne”
(hydrofornia) lokalne:
Adres Nr dziatki Wspétrzedne
o []
Biczyce Goérne 51 49°38.742'N

020°37.491' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

komora zasuw zbiornika wodociggowego

2. Dane techniczne zestawu hydroforoweg

o

Typ zestawu

Instalcompact

ZH-ICL/MP3.10.4B/1.5kW + GSM

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 9,36 m’/h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 34 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 3
Sekcja pozarowa brak
Moc 3x1,5kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN100
4. Rurociag tloczny DN100
5. Przydziat mocy brak danych

6. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajno$c¢

Cisnienie tloczenia

Q=5,4m’h

Ht= 27 m

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
) ) jost czesciowo utwardzony jest
- w komorze zasuw zb. . . . ; ; ;
: A - rodzaj nawierzchni: - rodzaj nawierzchni:
,Biczyce Gérne - rodzaj: siatka : J
beton beton

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejac

Sterownik

Producent i typ sterownika
Modem GSM/GPRS
Antena GSM
Dokumentacja elektryczna

jest
Instalcompact
brak
brak
brak
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KARTA OBIEKTU nr 25

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e bez zmian

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

e bez zmian

10.3. Uzbrojenie zestawu

e bez zmian

10.4. Przydziat mocy

e bez zmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

o Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

e 3 pompy pracujgce.

10.6. Komunikacja

e Zestaw ma utrzymywac zadane ci$nienie ttoczenia.

10.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e nie dotyczy

10.9. Inne

e bez zmian
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Tabela 2.26.

KARTA OBIEKTU nr 26

Rodzaj obiektu: Pompo(\;lv;cila::::rdn?:)iqgowa gigﬁqc;z:enie hydr. ,,Pascia Géra”
Adres Nr dziatki Wspétrzedne
Chelmiec-Pascia Goéra 121/3 49°38.538'N
020°38.698' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja komora zasuw zbiornika wodociggowego
2. Dane techniczne zestawu hydroforowego
Typ zestawu Instalcompact ZH-ICL/MP2.4.4B/0,55kW + GSM
Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 3,87 m’h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 259 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 2
Sekcja pozarowa jest/brak
Moc 2 x0,55 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN100
4. Rurociag tloczny DN100
5. Przydzial mocy brak danych
6. Kabel zasilajgcy typ: brak danych
7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajno$c¢ Cisnienie ttoczenia

Q=3,8 m’h H=25m
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa

- w komorze zasuw zb. jest ? ?Ezz:ﬁzxrégﬁn ’ - rodzaj naﬁvsi:arzchni:
,Pascia Gora” - rodzaj: siatka ) Kostka ' Huczen
9. Monitoring i sterowanie — stan istniejgcy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 26

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e bez zmian

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

e bez zmian

10.3. Uzbrojenie zestawu

e bez zmian

10.4. Przydziat mocy

e bez zmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

o Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6. Komunikacja

e Zestaw ma utrzymywac zadane ci$nienie ttoczenia.

10.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e nie dotyczy

10.9. Inne

e bez zmian
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Tabela 2.27.

KARTA OBIEKTU nr 27

Rodzaj obiektu: Pompownia wodgcmgowa Oznacz_enie hydr. ,,Marcinkowice-Géra”
(hydrofornia) lokalne:
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
. . 49°39.854' N
Marcinkowice 17713
020°38.805' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

komora zasuw zbiornika wodociggowego

2. Dane techniczne zestawu hydroforoweg

Typ zestawu

Instalcompact ZH-CR/S4.10.16/5,5kW

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 10 m%h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 163 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 4
Sekcja pozarowa brak
Moc 4 x 5,5 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN100
4. Rurociag ttoczny DN100
5. Przydzial mocy brak danych

6. Kabel zasilajacy

typ: YDY 5x10

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnosc¢

Cisnienie tloczenia

Q=20 m*h

H=120m

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
st jest
- es . . .
w komorze zasuw zb. | teren nieutwardzony | - rodzaj nawierzchni:
.Marcinkowice-Gora - rodzaj: siatka asfalt

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejac

Sterownik

Producent i typ sterownika
Modem GSM/GPRS
Antena GSM
Dokumentacja elektryczna

jest
Instalcompact
brak
brak
brak
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KARTA OBIEKTU nr 27

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e nie dotyczy

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

e bez zmian

10.3. Uzbrojenie zestawu

e bez zmian

10.4. Przydziat mocy

e bez zmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

o Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zestawu hydroforowego ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 47 ,Rdziostéw” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywacé sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia.

10.7. Monitoring

o Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e nie dotyczy

10.9. Inne

e bez zmian
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Tabela 2.28.

KARTA OBIEKTU nr 28

. ) Pompownia wodociggowa | Oznaczenie . »
Rodzaj obiektu: (hydrofornia) lokalne: hydr. ,,Wielogtowy
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
. 663 49°40.323' N
Wielogtowy
664 020°40.765' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja

komora zasuw zbiornika wodociggowego

2. Dane techniczne zestawu hydroforoweg

Typ zestawu

Wilo + szafa sterownicza Aquard

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) brak danych
Podnoszenie nominalne (Hgnom) brak danych
llo$¢ zainstalowanych pomp 5
Sekcja pozarowa brak
Moc 5x 4,0 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN150
4. Rurociag ttoczny DN150
5. Przydzial mocy 44,0 kW

6. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnosc¢

Cisnienie tloczenia

Q=47 m*h

H=75m

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
VV\\II komorze zasuw zb. _ Jest teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
»Wielogtowy - rodzaj: panelowe
kostka

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika UNITRONICS JAZZ
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 28

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

e nie dotyczy

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

Wymagane parametry pracy po modernizacji Moc

Wymiana zestawu

Q=60 m*h H=78m Ns=4 x 7,5 kW

10.3. Uzbrojenie zestawu

e Zestaw pompowy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci dla kazdej pompy.

10.4. Przydzial mocy

e bez zmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

¢ Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

e Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6. Komunikacja

e Zestaw ma utrzymywac zadane cisnienie ttoczenia.

10.7. Monitoring

e \Wpiecie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e nie dotyczy

10.9. Inne

¢ Instalacja monitoringu pracy agregatu awaryjnego w zakresie: gotowos¢, praca, postdj, awaria.
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Tabela 2.29.
KARTA OBIEKTU nr 29
Rodzaj obiektu: P°m'°°(‘;l";‘ci|?3’;’:rdn?:)iqg°wa gigﬁ]ﬁe”ie ,Dabrowa — H1”
Adres Nr dziatki Wspétrzedne
Dabrowa 113119 49°40.853' N
020°41.400' E
1. Ogéblna charakterystyka obiektu
Konstrukcja komora zbudowana w skarpie ziemnej
2. Dane techniczne zestawu hydroforowego
Typ zestawu Instalcompact ZH-CR/M5.10-10/4,0kW
Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 10 m%h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 81,6 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 5
Sekcja pozarowa brak
Moc 5x 4,0 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN150
4. Rurociag ttoczny DN150
5. Przydzial mocy brak danych
6. Kabel zasilajacy typ: brak danych
7. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie ttoczenia
Q=18 m%h H=93m
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
jest
- wydzielony teren brak teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
asfalt
9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 29

10. Zakres modernizacji

10.1.

Budynek/komora pompowni

Wykonanie nowej posadzki (10,5 m2) wraz z odwodnieniem oraz zabezpieczeniem $cian
komory przed zawilgoceniem.

Wymiana drzwi wejsciowych (zewnetrznych) 1 szt. (205x80 cm, stalowe ocynkowane,
ocieplane, powlekane proszkowo).

Wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewno-wywiewnej z zamknieciami na nawiewie
i wywiewie — montaz wywietrznikow (PE DN110 z kotnierzem oporowym) — 2 szt.

Wymiana rurociggow zasilajgcego i ttocznego na stal kwasoodporng (DN150, L=4,6 m),
wyprowadzenie rurociggow na zewnatrz budynku pompowni na min. 0,5 m.

Wykonanie przej$¢ szczelnych przez sciany komory pompowni (tuleje ze stali 1.4301 plus
tancuchy uszczelniajgce, DN150) — 2szt.

Uzupe{gienie ubytkéw i malowanie wnetrza komory (pow. $cian — 30,5 m?, pow. sufitu —
10,5 m).

Instalacja osuszacza powietrza (kubatura 25 m°).
Instalacja grzejnika elektrycznego (2 kW).

Wykonanie termo i hydroizolacji $cian komory od strony nasypéw ziemnych (20 m2) wraz
z odwodnieniem drenazowym (L=25 m).

Wykonanie ptyty na stropie komory (18,4 m2) wraz z hydroizolacji stropu oraz ofasowaniem
(L=9,5 m).

Odnowienie elewacji komory (12 m2) — tynk syntetyczny.

Wymiana rynien (poziome: L=4,0 m, pionowe: L=3,0 m).

Konserwacja barierki zabezpieczajgcej na stropie komory (L=10 m).

Montaz systemu antywtamaniowego.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnetrznej z zabezpieczeniami w zakresie:

- zasilania zestawu pompowego,

- oswietlenia wewnetrznego (min. 2 punkty oswietleniowe),

- gniazd 220 V - 2 szt.,

- instalacji 24 V — podfgczenie oswietlenia przenosnego,

- instalacji grzejnika elektrycznego 2 kW — 1 szt.,

- instalacji gniazda do podtaczenia agregatu pradotwoérczego zasilajgcego zestaw pompowy.

10.2.

Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna
] Wymagane parametry pracy po modernizacji Moc
Wymiana zestawu Q=35m¥%h  H=97m Ns= 4 x 5,5 kW

10.3.

Uzbrojenie zestawu

Wymiana zasuw na rurociggach ssawnym i ttocznym (DN150) — 2 szt.
Instalacja odpowietrznika na rurociggu ssawnym (DN50) — 1 szt.
Montaz filtra siatkowego o $rednicy min. D=150 mm na rurociggu zasilajgcym zestaw hydr.

Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego na rurociggu ssawnym lub
ttocznym (DN150) — 1 szt.

10.4.

Przydziat mocy

bez zmian

10.5.

Zestaw hydroforowy — sterowanie

Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekgtnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
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KARTA OBIEKTU nr 29

Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6. Komunikacja

e Zestaw ma utrzymywac zadane ci$nienie ttoczenia.

10.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

o  Woyprofilowanie obsypu ziemnego komory wraz z zabezpieczeniem skarp azurowymi ptytami
betonowymi (35 m?).

o Utwardzenie podjazdu azurowymi ptytami betonowymi (36 m2).
o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.

10.9. Inne

e Instalacja monitoringu wizyjnego.
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Tabela 2.30.
KARTA OBIEKTU nr 30
Rodzaj obiektu: P°m'°°(‘;l";‘ci|?3’;’:rdn‘?:)iqg°wa gigﬁ]ﬁe”ie ,Dabrowa — H2”
Adres Nr dziatki Wspétrzedne
Dabrowa 148/2 49°41.079'N
020°41.417' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja budynek wolnostojgcy
2. Dane techniczne zestawu hydroforowego
Typ zestawu Instalcompact ZH-CR/M6.10-16/5,5kW
Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 10 m%h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 129,4 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 6
Sekcja pozarowa brak
Moc 6 x 5,5 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN150
4. Rurociag ttoczny DN150
5. Przydziat mocy brak danych
6. Kabel zasilajacy typ: brak danych
7. Parametry pracy - stan istniejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie ttoczenia
Q=10 m%h H=141m
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
jest
- wydzielony teren brak teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
beton
9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 30

10. Zakres modernizacji

10.1.

Budynek/komora pompowni

Wykonanie nowej posadzki (10,0 m2) wraz z odwodnieniem oraz zabezpieczeniem przed
zawilgoceniem Scian komory.

Wymiana rurociggow zasilajgcego i ttocznego na stal kwasoodporng (DN150, L= 10 m),
wyprowadzenie rurociggow stalowych ze stali kwasoodpornej na zewnatrz budynku pompowni
na min. 0,5 m.

Montaz zasuw na rurociggu zasilajgcym i ttocznym (DN150) — 2szt.
Montaz odpowietrznika (DN50) — 1 szt.

Wymiana drzwi wejsciowych (zewnetrznych) 1 szt. (205x80 cm, stalowe ocynkowane,
ocieplane, powlekane proszkowo).

Wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewno-wywiewnej z zamknieciami na nawiewie
i wywiewie — montaz wywietrznika (PE DN110 z kotnierzem oporowym) — 1 szt.

Malowanie wnetrza komory (pow. $cian — 31,5 m?, pow. sufitu — 9,5 m2).
Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia: 25 m3).
Instalacja grzejnika elektrycznego (moc 2 kW).

Przebudowa zasilania energetycznego miedzy ztgczem pomiarowo-kontrolnym a zestawem
hydroforowym.

Odbudowa instalacji uziemienia.

Zabezpieczenie (uszczelnienie) skrzynki ztgcza pomiarowo-kontrolnego przed zaciekami wod
opadowych.

Malowanie pokrycia dachowego (13 m?).

Montaz systemu antywtamaniowego.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnetrznej z zabezpieczeniami w zakresie:

- zasilania zestawu pompowego,

- oswietlenia wewnetrznego (min. 2 punkty oswietleniowe),

- gniazd 220 V — 2 szt.

- instalacji 24 V — podfgczenie oswietlenia przenosnego,

- instalacji grzejnika elektrycznego 2 kW — 1 szt.,

- instalacji gniazda do podtaczenia agregatu pradotwérczego zasilajgcego zestaw pompowy.

10.2.

Zestaw hydroforowy — cze$¢ mechaniczna
] Wymagane parametry pracy po modernizacji Moc
Wymiana zestawu Q=25m¥%  H=150m Ns= 4 x 5,5 kW

10.3.

Uzbrojenie zestawu

Wymiana zasuw na rurociggach ssawnym i ttocznym (DN150) — 2 szt.
Montaz filtra siatkowego o $rednicy min. D=150 mm na rurociggu zasilajgcym zestaw hydr.
Instalacja odpowietrznika na rurociggu ssawnym (DN50) — 1 szt.

Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego na rurociggu ssawnym lub
ttocznym (DN150) — 1 szt.

Zestaw pompowy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci dla kazdej pompy zestawu.
- prace z okre$long zadang wydajnoscia.

10.4.

Przydziat mocy

bez zmian

10.5.

Zestaw hydroforowy — sterowanie

Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.
Zestaw pompowy wyposazy¢ w automatyke umozliwiajgca:
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KARTA OBIEKTU nr 30

- sterowanie zdalnie i miejscowe,

- komunikacje zestawu pompowego hydroforni ,Dgbrowa H2” z zestawem hydroforowym
,Dgbrowa H1” z ustaleniem zaleznosci pracy zestawu ,Dgbrowa H2” od pracy zestawu
,Dgbrowa H1”,

- postéj H1, blokada H2,

Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie

programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem

operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.

Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6.

Komunikacja

Podstawowym trybem komunikacji sterownika zestawu hydroforowego ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 49 ,Ubiad” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem istniejgcego potaczenia.

10.7.

Monitoring

Whpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8.

Zagospodarowanie terenu pompowni

Wykonanie przepustu na rowie drogowym przed wejsciem do budynku pompowni (L=2,0 m)
z uzupetnieniem istniejgcych schodow.

Utwardzenie podjazdu azurowymi ptytami betonowymi (25 m2).
Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.

Inne

Instalacja monitoringu wizyjnego.
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Tabela 2.31.
KARTA OBIEKTU nr 31
Rodzaj obiektu: Pompo(\;lv;cila::::rdn?:)iagowa 8igﬁqc;2:enie hydr. ,,Januszowa”
Adres Nr dziatki Wspétrzedne
Januszowa 246 43°39.344'N
020°44.158' E
1. Ogéblna charakterystyka obiektu
Konstrukcja komora podziemna
2. Dane techniczne zestawu hydroforowego
Typ zestawu Instalcompact ZH-ICP/W3.10-15/5,5kW
Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 10 m*/h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 73 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 3
Sekcja pozarowa brak
Moc 3x5,5kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN100
4. Rurociag ttoczny DN100
5. Przydzial mocy brak danych
6. Kabel zasilajacy typ: brak danych
7. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie ttoczenia

Q=4,5m’h H=88 m

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
- wydzielony teren .jest teren nieutwardzony brak
- rodzaj: panelowe

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejgcy

Sterownik jest
Producent i typ sterownika PLC Horner
Modem GSM/GPRS jest
Producent i typ modemu Astrada
Antena GSM jest
Dokumentacja elektryczna jest
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KARTA OBIEKTU nr 31

10. Zakres modernizacji

10.1.

Budynek/komora pompowni

Wymiana ptyty stropowej komory hydroforni. Otwor wtazowy nalezy wykonac przy Scianie
komory — nie nad zestawem hydroforowym ani nad szafg sterujgca.

Montaz wtazu wodoszczelnego (80 x 80 cm).

Uszczelnienie scian komory (szczelin pomiedzy kregami betonowymi).

Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 10 ms).

Instalacja grzejnika elektrycznego (2 kW).

Wentylacje komory wyposazy¢ w przepustnice w celu odciecia doptywu powietrza.
Antene GSM zamontowac na istniejgcym maszcie oswietlenia zewnetrznego.

Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego (DN100) na rurociggu ttocznym
lub ssawnym. Dopuszcza sie montaz w wydzielonej studzience lub bezposrednio w gruncie
z przetwornikiem pomiarowym montowanym w szafie sterowniczej.

10.2.

Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

bez zmian

10.3.

Uzbrojenie zestawu

bez zmian

10.4.

Przydzialt mocy

bez zmian

10.5.

Zestaw hydroforowy — sterowanie

bez zmian

10.6.

Komunikacja

bez zmian

10.7.

Monitoring

bez zmian

10.8.

Zagospodarowanie terenu pompowni

bez zmian

10.9.

Inne

Instalacja monitoringu wizyjnego.
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Tabela 2.32.

KARTA OBIEKTU nr 32

Rodzaj obiektu: Pompt)(\;lv;;?:::fn?:;qgowa 8§2ﬁ]c;z:enie hydr. ,,Januszowa-Géra”
Adres Nr dziatki Wspétrzedne
Januszowa 21/3 49°38.626' N
020°44.415' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja komora podziemna
2. Dane techniczne zestawu hydroforowego
Typ zestawu Instalcompact ZH-CR/M3.5.11/2,2kW
Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 5,8 m°/h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 56,5 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 3
Sekcja pozarowa brak
Moc 3x2,2kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN100
4. Rurociag ttoczny DN100
5. Przydzial mocy brak danych
6. Kabel zasilajacy typ: brak danych
7. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie ttoczenia

brak danych H=40m

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
- wydzielony teren jgst ) teren nieutwardzony brak
- rodzaj: siatka

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 32

10. Zakres modernizacji

10.1.

Budynek/komora pompowni

Zmieni¢ o 180° (obrdcic) potozenie ptyty stropowej (D=3,0 m) komory hydroforni tak, aby wiaz
znajdowat sie nad wolng przestrzenig dna komory.

Wymiana wtazu (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 1 szt.

Montaz docelowej szafy sterowniczej zestawu hydr. na $cianie komory naprzeciw wiazu
wejsciowego.

Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 15 ms).
Montaz wywietrznika z przepustnicg odcinajgcg doptyw powietrza (w komorze hydroforni).
Montaz wywietrznika z przepustnicg odcinajacg doptyw powietrza (w komorze lampy UV).

10.2.

Zestaw hydroforowy — cze$¢ mechaniczna

bez zmian

10.3.

Uzbrojenie zestawu

Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego DN80 na rurociggu ssawnym.

10.4.

Przydziat mocy

bez zmian

10.5.

Zestaw hydroforowy — sterowanie

Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekgtnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

3 pompy pracujgce.

Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

10.6.

Komunikacja

Hydrofornia pracuje tylko wtedy, gdy nie pracujg hydrofornie 34 ,Januszowa-teg
i 33 ,Januszowa-tany” (przypadek podawania wody od strony Pigtkowej).
Zmiana kierunku zasilania zbiornika ma odbywac sie recznie.

10.7.

Monitoring

Whpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8.

Zagospodarowanie terenu pompowni

nie dotyczy

10.9.

Inne

nie dotyczy
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Tabela 2.33.

KARTA OBIEKTU nr 33

Rodzaj obiektu: Pompownia wodgcmgowa Oznacz_enie hydr. ,,Januszowa-tany”
(hydrofornia) lokalne:
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
49°38.536' N
Januszowa 329/6

020°44.702' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja komora podziemna

2. Dane techniczne zestawu hydroforowego

Typ zestawu

Instalcompact ZH-CR/M3.5.11/2,2kW

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 5,8 m°/h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 56,5 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 3
Sekcja pozarowa brak
Moc 3x2,2kwW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN100
4. Rurociag ttoczny DN100
5. Przydziat mocy brak danych

6. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

7. Parametry pracy — stan

istniejacy

Wydajnosc¢

Cisnienie tloczenia

brak danych

brak danych

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
- wydzielony teren Je,St , teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka
gruntowa

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 33

10. Zakres modernizacji

10.1.

Budynek/komora pompowni

Wymiana wtazu (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 1 szt.

Wymiana wywietrznika wraz z zamontowaniem przepustnicy DN100 wewnatrz komory.
Zmiana zamocowania drabiny ztazowej (odsuniecie od $ciany).

Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 15 m3).

10.2.

Zestaw hydroforowy — cze$¢ mechaniczna

bez zmian

10.3.

Uzbrojenie zestawu

Montaz filtra siatkowego o $rednicy min. D=100 mm na rurociggu zasilajgcym zestaw hydr.

10.4.

Przydziat mocy

bez zmian

10.5.

Zestaw hydroforowy — sterowanie

Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekgtnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6.

Komunikacja

Hydrofornia zatgczana recznie, pracuje tylko wtedy, gdy nie pracuje hydrofornia
32 ,Januszowa-Gora”.

10.7.

Monitoring

Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8.

Zagospodarowanie terenu pompowni

Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=22 m, H=1,5 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

10.9.

Inne

Instalacja monitoringu wizyjnego.
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Tabela 2.34.

KARTA OBIEKTU nr 34

. ) Pompownia wodociggowa | Oznaczenie TV ag”
Rodzaj obiektu: (hydrofornia) lokalne: hydr. ,,Januszowa-teg
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
49°38.450' N
Januszowa-t 324/14
%9 020°44.903' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja komora podziemna

2. Dane techniczne zestawu hydroforowego

Typ zestawu Instalcompact ZH-CR/M3.5.11/2,2kW
Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) 5,8 m°/h
Podnoszenie nominalne (Hgnom) 80,8 m
llo$¢ zainstalowanych pomp 3
Sekcja pozarowa brak
Moc 3x2,2kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN100
4. Rurociag ttoczny DN100
5. Przydzial mocy brak danych
6. Kabel zasilajacy typ: brak danych
7. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie ttoczenia
brak danych brak danych
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
jest Jest
- wydzielony teren - rodzaj: drewniane teren nieutwardzony - rodzaj n:sv]\c/;(latrzchni:

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik jest
Producent i typ sterownika Instalcompact
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 34

10. Zakres modernizacji

10.1.

Budynek/komora pompowni

Wymiana wtazu komory hydroforni (D=60 cm) 1 szt. — stal kwasoodporna.
Uszczelnienie osadzenia ptyty stropowej komory (D=2,5 m).
Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 10 ms).

Wymiana wywietrznika PCV110 na PE110 wraz z zamontowaniem przepustnicy DN100
wewnagtrz komory — 1 szt.

Zmiana zamocowania drabiny ztazowej (odsunigecie od Sciany).
Uszczelnienie przejscia rurociggu ttocznego (PE90) przez sciane komory.

10.2.

Zestaw hydroforowy — cze$¢ mechaniczna

bez zmian

10.3.

Uzbrojenie zestawu

Montaz filtra siatkowego o $rednicy min. D=100 mm na rurociggu zasilajgcym zestaw hydr.

10.4.

Przydziat mocy

bez zmian

10.5.

Zestaw hydroforowy — sterowanie

Wymiana szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

Sterowanie zestawu ma by¢ realizowane za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekgtnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Kazda pompa sterowana przetwornicg czestotliwosci.

10.6.

Komunikacja

Hydrofornia zatgczana recznie, pracuje tylko wtedy, gdy nie pracuje hydrofornia
32 ,Januszowa-Goéra”.

10.7.

Monitoring

Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8.

Zagospodarowanie terenu pompowni

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.

10.9.

Inne

Instalacja monitoringu wizyjnego.
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Tabela 2.35.

KARTA OBIEKTU nr 35

Rodzaj obiektu: | T oMPownia wodociaggowa | Oznaczenie hydr. ,,Nad ko$ciotem”
(hydrofornia) lokalne:
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
. 49°37.496' N
Piatkowa 547/1
2 020°45.241' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja komora podziemna
2. Dane techniczne zestawu hydroforowego

Typ zestawu

Podnoszenie nominalne (Hgnom)

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom)

Instalcompact ZH-ICP/W3.10.9/4,0kW
brak danych (zakres pracy: 75-250 dm®/min)
brak danych (zakres pracy: 95,5-44 m)

llo$¢ zainstalowanych pomp 3
Sekcja pozarowa brak
Moc 3 x4,0 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN100
4. Rurociag ttoczny DN100
5. Przydzial mocy brak danych

6. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

7. Parametry pracy — stan i

stniejacy

Wydajnosc¢

Cisnienie tloczenia

brak danych

H=80m

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
) jest
, jest / brak ) : . .
- wydzielony teren i teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: panelowe Huczen

9. Monitoring i sterowanie —

stan istniejacy

Sterownik

Producent i typ sterownika
Modem GSM/GPRS
Producent i typ modemu
Antena GSM
Dokumentacja elektryczna

jest
PLC Horner
jest
ASTRADA
jest
jest
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KARTA OBIEKTU nr 35

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

o Wymiana wtazu (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 1 szt.
e Budowa studni dla instalacji przeptywomierza elektromagnetycznego (D=1,5 m, H=0k. 2,3 m).

e Przebudowa rurociggu ttocznego PE110 w rejonie pompowni w celu lokalizacji studni
pomiarowej. Zamiennie mozliwa instalacja przeptywomierza na rurociggu ssawnym.

10.2. Zestaw hydroforowy — cze$¢ mechaniczna

e bez zmian

10.3. Uzbrojenie zestawu

e bez zmian

10.4. Przydziat mocy

e bez zmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

e bez zmian

10.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zestawu hydroforowego ze sterownikiem szafy
sterowniczej przy zbiorniku nr 36 ,Pigtkowa-Granie” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywac¢ sie z wykorzystaniem istniejgcego
potgczenia.

10.7. Monitoring

e bez zmian

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e bez zmian

10.9. Inne

e Instalacja monitoringu wizyjnego.
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Tabela 2.36.

KARTA OBIEKTU nr 36

Rodzaj obiektu: Pompownia wodgcmgowa Oznacz_enie hydr. ,,Piatkowa-Granice”
(hydrofornia) lokalne:
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
o ]
Pigtkowa-Granice 1291 49°37.477°N
020°45.995' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja komora zasuw zbiornika wodociggowego

2. Dane techniczne zestawu hydroforowego

Typ zestawu Wilo brak danych
Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) brak danych
Podnoszenie nominalne (Hgnom) brak danych
llo$¢ zainstalowanych pomp 2
Sekcja pozarowa brak
Moc 2x5,5kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN150
4. Rurociag ttoczny DN150
5. Przydzial mocy brak danych
6. Kabel zasilajacy typ: brak danych
7. Parametry pracy — stan istniejacy
Wydajnosc¢ Cisnienie tloczenia
brak danych Hi= 126 m
8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
) jest

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik jest
Producent i typ sterownika Wilo
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak
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KARTA OBIEKTU nr 36

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

o Likwidacja zestawu hydroforowego obstugujgcego lokalnych odbiorcow.

o Wykonanie nowego podtgczenia (L=ok. 5 m) lokalnych odbiorcow do rurociggu ttocznego
PE160 istniejgcego zestawu Wilo wraz z montazem na tym rurociggu reduktora cisnienia
(DN50) oraz przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego (PN10) z przekazem
danych do dyspozytorni.

10.2. Zestaw hydroforowy — czes¢ mechaniczna

e Zestaw hydroforowy do catkowitej wymiany. Przy doborze nalezy uwzgledni¢ oprécz
zapotrzebowania na cele gospodarczo-bytowe réwniez zapotrzebowanie przeciwpozarowe.

10.3. Uzbrojenie zestawu

e Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego (DN150, PN16) na rurociggu ttocznym.

10.4. Przydziat mocy

e bez zmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

e Utrzymanie zadanego cisnienia w kierunku hydroforni ,Na Boguszowg” (obiekt nr 37).

10.6. Komunikacja

e bez zmian

10.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e nie dotyczy

10.9. Inne

e nie dotyczy
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Tabela 2.37.

KARTA OBIEKTU nr 37

. ) Pompownia wodociggowa | Oznaczenie »
Rodzaj obiektu: (hydrofornia) lokalne: hydr. ,,Na Boguszowa
Adres Nr dziatki Wspodirzedne
49°38.364' N
Paszyn brak
y 020°46.429' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja komora podziemna
2. Dane techniczne zestawu hydroforowego

Typ zestawu

Wilo brak danych

Wydajnos$¢ nominalna pojedynczej pompy (Qnom) brak danych
Podnoszenie nominalne (Hgnom) brak danych
llo$¢ zainstalowanych pomp 2
Sekcja pozarowa brak
Moc 2 x5,5 kW
Zasilanie trojfazowe
3. Rurociag zasilajacy DN150
4. Rurociag ttoczny DN100
5. Przydzial mocy brak danych

6. Kabel zasilajacy

typ: brak danych

7. Parametry pracy — stan istniejacy

Wydajnosc¢

Cisnienie tloczenia

brak danych

H=74m

8. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie pompowni Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
st jest
es . . .
- wydzielony teren | teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka asfalt

9. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy

Sterownik

Modem GSM/GPRS
Antena GSM

Producent i typ sterownika

Dokumentacja elektryczna

jest
Wilo
brak
brak
brak
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KARTA OBIEKTU nr 37

10. Zakres modernizacji

10.1. Budynek/komora pompowni

o Wymiana wtazéw wejsciowych: 1,0x1,0 m — 1 szt., D=60 cm — 1 szt.
(stal kwasoodporna min. A15).

e Montaz pochwytéw zejsciowych do komory pompowni.
o Wykonanie odwodnienia z istniejgcego bagienka w komorze hydroforni do rowu przydroznego.

10.2. Zestaw hydroforowy — cze$¢ mechaniczna

o Zestaw hydroforowy do catkowitej wymiany. Przy doborze nalezy uwzgledni¢ oprécz
zapotrzebowania na cele gospodarczo-bytowe réwniez zapotrzebowanie przeciwpozarowe.

10.3. Uzbrojenie zestawu

e Montaz filtira siatkowego o srednicy D=150 mm na rurociggu zasilajagcym zestaw hydroforowy.

10.4. Przydziat mocy

e bez zmian

10.5. Zestaw hydroforowy — sterowanie

e Utrzymanie zadanego cisnienia ttoczenia.

10.6. Komunikacja

e bez zmian

10.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

10.8. Zagospodarowanie terenu pompowni

e Wykonanie przepustu na rowie drogowym (10 m) wraz z utwardzaniem podjazdu przed
komorg hydroforni (25 m?).

e Odbudowa schoddéw (4 stopnie).

 Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=24,5 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.

10.9. Inne

e Instalacja monitoringu wizyjnego.
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Tabela 2.38.

KARTA OBIEKTU nr 38

Rodzaj obiektu: Zbiornik yvodc.)magowy Oznacz_eme zb. ,Marcinkowice-ujecie”
(studnia zbiorcza) lokalne:
Adres Nr dziatki Wspotrzedne

Marcinkowice 17118 49°40.368' N
(ujecie wody) 020°38.818"' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja zelbet

Liczba komor 2

Wydzielona komora zasuw jest

Zasilanie elektryczne jest

2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
) teren utwardzony jest
- wydzielony teren . J,eSt - rodzaj nawierzchni: - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka
kostka kostka

3. Monitoring — stan istniejgcy
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika
e bezzmian
4.2. Komora zasuw
e Demontaz rurociggu naptywowego zbiorczego wraz z uzbrojeniem w komorze zasuw
zbiornika w tym:
- kolektora zbiorczego rurociggéw ttocznych studzien S-1+S-6 (DN125/65, 2xDN80, 3xDN65,
L=1,8 m),
- rurociggu zbiorczego (DN125, L=0k.7,0 m) wraz z instalacjg lampy UV,
- zasuw - 3 szt.,
- przeptywomierza elektromagnetycznego DN 125,
- punktu dozowania NaOCI przed wlotem do zbiornikéw wody.
o Demontaz wyposazenia istniejacej lampy UV.

e Budowa instalacji rurociggéw na odcinku od kolektora zbiorczego rurociggéw ttocznych studni
gtebinowych S-1+S-6 do wlotu do zbiornikéw wody (DN200, L=ok. 7 m, stal kwasoodporna
1.4301) w zakresie:

- instalacja kolektora zbiorczego rurociggéw ttocznych studni gtebinowych (DN200/65,
2xDN80, 3xDN65) z dostosowaniem do istniejgcych wejs¢ rurociggdw tlocznych ze studzien
S-1+S-6,

- instalacja przeptywomierzy elektromagnetycznych na rurociggach doptywowych ze studni
gtebinowych DN65 — 4 szt., DN80 — 2 szt.,

- instalacja lampy UV (DN200) w uktadzie instalacyjnym jak obecnie, z odcieciami trzema
zasuwami DN200. Lampe UV nalezy wyposazy¢ w urzadzenia i sterowanie umozliwiajgce
petng kontrole jej pracy oraz monitoring,

- instalacja obejscie lampy UV (DN200),

- instalacja przeptywomierza elektromagnetycznego (DN200) na odcinku rurociggu DN200
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KARTA OBIEKTU nr 38

przed wejsciem do zbiornikow wody,

- instalacja na rurociggu DN200 punktu dozowania NaOCI zapewniajgcego natychmiastowe
wymieszanie z wodg. Punkt dozowania wykona¢ w odlegtosci ok. 2 m od doptywu do
pierwszej komory zbiornika wody. Nalezy zastosowaé mieszacz statyczny w wykonaniu
materiatowym odpornym na dziatanie NaOCI. Dozowanie na doptywie do zbiornikéw nalezy
wykonac¢ nadgzne, z mozliwoscig ustalenia wielkosci dawki chloru w stosunku do wielkoSci
przeptywu wody. Nie dopuszcza sie bezposredniej stycznosci NaOCI ze stalg
kwasoodporng.

¢ Wymiana na rurociggach DN150 przepustnic miedzykotnierzowych (DN150) — 4 szt.

e Zmniejszenie pojemnosci bagienka do wielkosci niezbednej dla prawidtowej instalacji pompy
odwodniajgce;.

o Wymiana pompy odwadniajgcej na pompe o mniejszych gabarytach bez zmiany parametrow
pracy, sterowanej sondg (wymog mniejszej gtebokosci bagienka).

e Montaz sondy w bagienku.
e Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 250 ms).

4.3. Inne

e Przebudowa stacji dozowania NaOCI:
zakfada sie zmiane sposobu przygotowania i dozowania NaOCI do technologicznych punktéw
dozowania. Nalezy wykona¢ kontenerowg stacje produkcji podchlorynu sodu metodg
elektrolizy z soli kuchennej. Proponuje sie lokalizacje stacji po potudniowej stronie budynku
zbiornika/hydroforni ,Marcinkowice”.
Instalacja ma zawiera¢ podstawowe nastepujgce urzgdzenia:

- magazyn ok. 200 kg workéw soli w tabletkach,

- elektolizer o wydajnosci nie mniej niz 150 g Cly/h,

- zbiornik 0,8% NaOCI o pojemnosci min. 150 dm?®,

- zestaw 5 szt. pomp dozujgcych (4+1) o parametrach: Q=0+15 dm?®h, H<10 bar,

- ukfad wentylacji odpowiedni do wystgpienia mozliwych zagrozen,

- uktad wykrywajgcy (czujnik) obecnosé wodoru),

Dozowanie 0,8% NaOCI nalezy wykona¢ do nastepujgcych czterech punktéw dozowania:
1) rurocigg naptywowy do zbiornikéw wody DN200,

2) rurocigg ssawny DN125 z pompowni do zbiornika ,Marcinkowice-Géra”,

3) rurocigg ssawny DN125 z pompowni do zbiornika ,Marcinkowice-tazy”,

4) rurocigg ssawny DN125 z pompowni do zbiornika ,Wielogtowy”.

Wszystkie punkty dozowania wykonac¢ nalezy wykonac¢ stosujgc odpowiednie elementy
odporne na dziatanie NaOCI — 4 kpl.

Dozowanie nalezy wykonaé w automatyce celem uzyskania zaktadane;j ilosci chloru w wodzie,
autonomicznie dla kazdego z trzech uktadéw ttocznych. W tym celu nalezy:

1) zamontowac¢ analizator wolnego Cl, w wodzie na wyptywie wody ze zbiornikow,

2) na podstawie danych o ilosci wolnego Cl, w wodzie na wyptywie ze zbiornikéw, wielkosci
przeptywow przez pompownie ujecia Marcinkowice nalezy zbudowac uktad automatyki
pozwalajgcy na nadgzne uzyskanie zaktadanego stezenia wolnego Cl, w kazdym z trzech
uktadow ttocznych,

3) dane o wielko$ci przeptywdw wykorzystac z istniejgcych przeptywomierzy
elektromagnetycznych,

4) w celu weryfikacji poprawnosci dziatania automatycznego dozowania, na kazdym z trzech
rurociggéw ttocznych nalezy zainstalowaé punkt poboru wody umozliwiajgcy kontrole ilosci
wolnego Cl,.

Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU
¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energie elektryczna

e bez zmian

ZGKiM w Chetmcu 89



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NA TERENIE GMINY CHELMIEC”

KARTA OBIEKTU nr 38

4.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- sonde hydrostatyczna,
- kontaktron drzwi szafy.

4.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika ze sterownikiem szafy sterowniczej
uje¢ S1, S2, S3, S4, S5, S6 bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach awaryjnych
komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia.

4.7. Monitoring

e Monitoring poziomu wody w zbiorniku realizowany poprzez sonde hydrostatyczng zestawu
hydroforowego ,Marcinkowice ujecie” (Obiekt nr 15).

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika ze sterownikiem szafy sterowniczej
uje¢ S1, S2, S3, S4, S5, S6 (,Marcinkowice”) bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem istniejgcego potaczenia.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

o« W rejoni% projektowanej kontenerowej stacji produkcji NaOCl wykonaé podjazd o powierzchni
ok. 15 m~.
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Tabela 2.39.
KARTA OBIEKTU nr 39
Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy gigﬁﬁ:eme zb. ,,Marcinkowice-tazy”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
o []
Marcinkowice-tazy 23/1 49°40.540°N
020°38.445' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 2
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
iost czesciowo utwardzony jest
- wydzielony teren . J - rodzaj nawierzchni: - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka )
piyty azurowe asfalt
3. Monitoring i sterowanie — stan istniejacy
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

e Wymiana wlazéw (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 2 szt.

o Wymiana drabin ztazowych wraz z pochwytami (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 2 szt.
o Wymiana wywietrznikéw (PE DN110 z kotnierzem oporowym) — 2 szt.

e Montaz sond hydrostatycznch (wspétpraca z hydrofornig ,Marcinkowice-ujecie” [Obiekt nr 16]
oraz z hydrofornig ,Marcinkowice-t.azy” [Obiekt nr 18]) — 2 szt.

4.2. Komora zasuw
e Likwidacja istniejgcych przewoddw oraz korytek wewn. instalacji elektrycznej (L= ok. 30 m).

o Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami w komorze zasuw oraz
pomieszczeniu gospodarczym w zakresie:

- zasilania zestawu hydroforowego,

- o$wietlenia wewnetrznego (min. 6 punktéw oswietleniowych),

- gniazd 220 V — 4 szt.,

- instalacji 24 V — podtgczenie oswietlenia przenosnego,

- instalacji grzejnika elektrycznego (2 kW) — 2 szt.,

- instalacji gniazda do podtgczenia agregatu pradotworczego zasilajgcego zestaw pompowy.

o Wymiana ptytek podiogowych i odpowiednie wyprofilowanie podtogi (pow. 11,5 m2) wraz
z wymiang kratek $ciekowych (z zaworem zwrotnym i podwojnym zamknigciem) — 3 szt.

e Przebudowa rurociggu naptywowego do zbiornika (DN110, L= ok. 4 m).
¢ Wymiana zasuwy (DN110) — 2 szt.
e Przebudowa rurociggu grawitacyjnego w kierunku Kleczan (PE DN225, L=ok. 8,0 m).

e Przebudowa rurociggdw naptywowego i ttocznego zestawu hydroforowego
(PE DN110, SDR 17, L= ok. 2,0 m; PE DN90, SDR 11, L= ok. 3,0 m) wraz z montazem
zasuw: DN100, PN10 oraz DN80, PN16.
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KARTA OBIEKTU nr 39

e Wymiana zasuw (DN200) — 2 szt.

o Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego tulei kotnierzowych: DN225 — 4 szt., DN160 —
2 szt., DN110 — 4 szt. (zamiennie nowe tuleje).

o Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego DN150, PN10 na rurociggu
grawitacyjnym w kierunku Kleczan z bilansowaniem ilosci wody z przeptywomierza na
rurociggu ttocznym zestawu hydroforowego.

e Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego (DN80, PN16) na rurociggu ttocznym
zestawu hydroforowego.

e Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 15 ms).

o  Wymiana wywietrznikow (PE DN110 z kotnierzem oporowym) wraz z instalacjg zamkniecia
doptywu i odptywu powietrza (przepustnice wentylacyjne) — 2 szt.

4.3. Inne

o Wymiana podtogi w przedsionku (1,8 m2).

o Wymiana drzwi:
- wejsciowych (100x200 cm, stalowe ocynkowane, ocieplane, powlekane proszkowo) — 1 szt.
- wewn. w przedsionku (100x200 cm, stalowe ocynkowane, powlekane proszkowo) — 2 szt.

e Wymiana okien (60x40 cm) — 2 szt.
o Likwidacja instalacji dozowania chloru.

o Przerébka pomieszczenia bytej chlorowni na pomieszczenie gospodarcze — obnizenie podtogi
(pow. 5,7 mz) wraz z osadzeniem nowej kratki Sciekowej, likwidacja istniejgcego wyposazenia
i instalacji elektrycznej, montaz grzejnika elektrycznego (moc 2 kW).

o Wykonanie wentylacji grawitacyjnej (DN100) w pomieszczeniu gospodarczym, z mozliwoscig
zamkniecia doptywu i odptywu powietrza (przepustnica wentylacyjna).

e Zerwanie plytek ze $cian pomieszczen gospodarczych i komory zasuw (F= ok. 50 m®).

e Potozenie nowych ptytek Sciennych w pom. gospodarczych i komorze zasuw (F= ok. 50 m2).
e Malowanie wnetrz (pow. $cian — 14,0 m?, pow. sufitu — 18,0 m?).

o Wykonanie barierki ochronnej (8,5x1,4 m) z mocowaniem do $ciany frontowej komory zasuw.
o Ofasowanie sciany frontowej komory zasuw (8,5x0,3 m).

o Wpykonanie nowego zadaszenia (2,2x1,2 m, lekkie) nad wejSciem do komory zasuw.

¢ Odnowienie i ocieplenie (gr. 5 cm) elewacji komory zasuw (30 m2). Warstwa wierzchnia — tynk
syntetyczny.

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energi¢ elektryczna

e Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardéw.
o Wykonanie szafy zasilajgco-sterowniczej dla obiektu.

4.5. Sterowanie

e nie dotyczy

4.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika ze sterownikiem szafy sterowniczej
zestawu hydroforowego nr 16 ,Marcinkowice-ujecie” bedzie komunikacja GPRS, w przypad-
kach awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia.

4.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

¢ Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=111 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

e Budowa stalowych schodéw terenowych — komunikacja do wlazéw wejsciowych komér
zbiornika (S= 1,0 m, L= ok. 9 m).

¢ Instalacja oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.
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Tabela 2.40.

KARTA OBIEKTU nr 40

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy gigﬁﬁ:eme zb. ,,Chomranice-Podchetmie”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
o ]
Chomranice-Podchelmie brak 49°41.43T°N
020°35.614' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 1
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
jest Jest
- wydzielony teren . J teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka ,
ttuczen

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

o Wymiana rurociggdéw wewnatrz komory zbiornika (20 m, stal kwasoodporna).

o Wymiana wtazéw (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 2 szt.
e Wymiana drabin ztazowych wraz z pochwytami (H=5,0 m, stal kwasoodporna) — 2 szt.
o Wymiana wywietrznikéw (PE DN110 z kotnierzem oporowym) — 2 szt.
o  Wydtuzenie komina wejsciowego do zbiornika 0 0,5 m (D=1,2) — 2 szt.
e Montaz ptyt pod wiazy (D=60 cm) — 2 szt.
e Montaz sondy hydrostatycznej — 1 szt.
¢ Montaz zaworu napetniajgcego kgtowego (DN150) — 1 szt.
4.2. Komora zasuw
o Odpowiednie wyprofilowanie podtogi (pow. 6 m2) wraz z obnizeniem kratki $ciekowej.

o Wymiana uszczelnienia przejs¢ rurocigagéw (PE) przez sciane komory:
DN160 — 3 szt., DN100 — 1 szt.

e Zabezpieczenie antykorozyjne (epoksyd) przejs¢ szczelnych przez sciane zbiornika (DN150,
L=ok. 1,0 m) — 5 szt.

4.3. Inne

e Zabudowa trwata wejscia do komory zasuw — wykonanie zadaszenia wejscia (L=ok. 4,0 m,
S=1,5 m) wraz z montazem drzwi wejsciowych (100 x 205 cm, stalowe ocynkowane,
ocieplane, powlekane proszkowo).

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energie elektryczna
e Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardéw.
o Wykonanie szafy zasilajgco-sterowniczej dla obiektu.
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4.5. Sterowanie

e nie dotyczy

4.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika ze sterownikiem szafy sterowniczej
zestawu hydroforowego nr 20 ,Chomranice-Podchetmie” bedzie komunikacja GPRS, w przy-
padkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem istniejgcego
potgczenia.

4.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

o Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=95 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).
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Tabela 2.41.

KARTA OBIEKTU nr 41

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy 8E2ﬁ](;z:enie zb. ,Krasne Potockie”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
Krasne Potockie 270 49°39.907° N
020°35.739' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 1
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
jest Jest
- wydzielony teren - rodzaj: siatka teren nieutwardzony - rodzaj n:sv]\c/:trzchni:

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji

4.1. Komora(y) zbiornika

Wymiana rurociggéw wewnatrz komory zbiornika (DN150, L=ok. 20 m, stal kwasoodporna).
Wymiana zaworu doptywowego kgtowego kotnierzowego (DN150) — 1 szt.

Wymiana wtazéw (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 2 szt.

Wymiana drabin ztazowych wraz z pochwytami (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 2 szt.
Wymiana wywietrznikéw (PE DN110 z kotnierzem oporowym) — 1 szt.

Montaz sondy hydrostatycznej (wspdtpraca z zestawami pompowymi [Obiekty nr 21 i 23],
przepustnicg z napedem elektrycznym, zaworem hydraulicznym napetniajgcym) — 1 szt.

4.2. Komora zasuw

Zabudowa trwata wejscia do komory zasuw (otwartej klatki schodowej, wym.: 1,5x2,4x2,5 m)
wraz z wykonaniem zadaszenia (1,5x3,5 m) nad wejSciem oraz montazem drzwi wejsciowych
(100 x 205 cm, stalowe ocynkowane, ocieplane, powlekane proszkowo).

Wymiana drzwi wejsciowych wewnetrznych (100x200 cm, stalowe ocynkowane, powlekane
proszkowo) — 1 szt.

Piaskowanie i malowanie (epoksyd) rurociggow (6,0 m2).
Montaz na rurociggu doptywowym do zbiornika zaworu hydraulicznego (DN150) — 1 szt.

Montaz na rurociggu doptywowym do zbiornika przepustnicy z napedem elektrycznym
(DN150) z podtrzymaniem zasilania, sterowanej od poziomu napetnienia zbiornika (poziom
awaryjny) — 1szt.

Wykonanie potgczenia rurociggu spustowego z rurg wychodzgcg w kierunku pompowni wdéd
przelewowych (DN160, L=ok. 0,7m).

Wykonanie w dnie komory zasuw bagienka o wymiarach 0,3x0,3x0,3 m.
Montaz pompy odwadniajgcej z sondg poziomu.
Budowa rurociggu ttocznego (PE DN50, L= ok.16 m, H= ok. 1,8 m) — odwodnienie do
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pompowni zewnetrznej wod przelewowych.
¢ Wykonanie odwodnienia klatki schodowej do bagienka (DN50, L=ok. 1,5 m).
o Wymiana kratek sciekowych — 2 szt.
« Uszczelnienie przejscia elektrycznego kabla zasilajgcego przez sciane komory zasuw.
e |zolacja scian skrzydetkowych (schodéw) zejscia do komory zasuw.
¢ Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 45 m3).
o Montaz czujnika zalania komory zasuw z przesytem stanu do dyspozytorni.
o  Wymiana wywietrznikow (PE DN110) — 1 szt.

UWAGA: armature posiadajgcg zasilanie elektryczne nalezy podpig¢ do systemu monitoringu
z przesytem danych do dyspozytorni.

4.3. Inne

e Budowa pompowni wod odciekowych/spustowych w miegjscu istniejgcej pompowni:
- Srednica komory pompowni D= 1,5 m,
- gtebokosé komory pompowni H= ok. 3,5 m,
- parametry pompy Q= 6,0 m®/h, H= 30 m,
- zasilanie elektryczne pompowni wykona¢ z instalacji wewnetrznej obiektu ,Krasne Potockie”,
(L=ok. 20 m).
- monitoring pompowni wykonac jako element monitoringu nadrzednego pompowni wody
i zbiornika ,Krasne Potockie”.

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energie elektryczna

e Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardéw.
o Wykonanie szafy zasilajgco-sterowniczej dla obiektu.

4.5. Sterowanie

e nie dotyczy

4.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika ze sterownikiem szafy sterowniczej
zestawu hydroforowego nr 21 ,Chomranice” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywacé sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia.

4.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokoét zbiornika

¢ Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=145 m, H=1,8 m) wraz z bramg
wjazdowg (S=3,0 m) i furtkg wejsciowg (S=1,0 m).

o Budowa wjazdu utwardzonego od bramy do wejscia do komory zasuw (kostka betonowa
S=3,0m, L=17,0 m).

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.
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Tabela 2.42.

KARTA OBIEKTU nr 42

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy 8E2ﬁ]c;z_eme zb. buforowy ,, Trzetrzewina”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
(s} ]
Trzetrzewina 28 49°39.015'N
020°35.790' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja tworzywo
Liczba komor 1
Wydzielona komora zasuw brak
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
: jest
) jest . . . .
- wydzielony teren . teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
- rodza;j: siatka Huczen

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji

4.1. Komora(y) zbiornika

¢ Wymiana wywietrznikéw (PE DN110) — 1 szt.
¢ Instalacja sondy hydrostatycznej — 1 szt.

4.2. Komora zasuw

e nie dotyczy

4.3. Inne

e bez zmian

4.4. Zasilanie w energie elektryczna

e bez zmian

4.5. Sterowanie

e nie dotyczy

4.6. Komunikacja

e bez zmian

4.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

e bez zmian
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Tabela 2.43.

KARTA OBIEKTU nr 43

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy gigﬁ]cgenie zb. ,,Pod Wysokim”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
Trzetrzewina 448 49°39.153°N
020°34.686' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 2
Wydzielona komora zasuw jest (podziemna)
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
- wydzielony teren i J:eSt teren nieutwardzony brak
- rodzaj: siatka

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

e Wymiana wlazéw (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 2 szt.
e Wymiana drabin ztazowych wraz z pochwytami (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 2 szt.
o  Wymiana wywietrznikow (PE DN160 z kotnierzem oporowym) — 4 szt.
¢ Instalacja sond hydrostatycznych — 2 szt.
4.2. Komora zasuw

e bez zmian
4.3. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.
4.4. Zasilanie w energi¢ elektryczna

e bez zmian

4.5. Sterowanie
o Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- sonde hydrostatyczng,
- kontaktron drzwi szafy.
4.6. Komunikacja
e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika wodociggowego ze sterownikiem
szafy sterowniczej zestawu hydroforowego nr 24 ,Trzetrzewina” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywacé sie z wykorzystaniem istniejgcego
pofgczenia.

Szczegodtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU
4.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
Szczegotowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU
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4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

e Niwelacja obsypu ziemnego zbiornika (100 m2).

wjazdowg (S=3,0 m) i furtkg wejsciowg (S=1,0 m).

o Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=90 m, H=1,8 m) wraz z bramg
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Tabela 2.44.

KARTA OBIEKTU nr 44

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy gigﬁﬁ:eme zb. ,,Biczyce Gérne”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
(s} []
Biczyce Goérne 51 49°38.742° N
020°37.491' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 1
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
iest teren utwardzony jest
- wydzielony teren M - rodzaj nawierzchni: - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: panelowe
beton beton
3. Monitoring — stan istniejgcy
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji

4.1. Komora(y) zbiornika

Instalacja sondy hydrostatycznej — 1 szt.

4.2. Komora zasuw

Obnizenie odwodnienia komory zasuw ponizej niwelety bagienka (PVC DN160/200,
L=ok. 6,0 m, H=0k. 2,0 m).

Wykonanie odwodnienia drenazem komory zasuw (PVC DN100, L=ok. 30 m).

Wykonanie hydroizolacji dna komory zasuw ze szczegolnym uwzglednieniem styku komory
zasuw ze komorg zbiornika (F= 20 m2).

Wykonanie hydroizolacji dna komory zbiornika na styku z komora zasuw (F= 20 m2).
Wyprofilowanie dna komory z odprowadzeniem wdd ociekowych do bagienka (F= ok. 15 m2).
Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 50 ms).

Wymiana przepustnic recznych miedzykotnierzowych:

DN150 — 1 szt.,

DN100 — 5 szt.,

DN8O — 3 szt.
4.3. Inne

Pogtebienie pierwszej studzienki kanatu wod ociekowych i przelewowych o ok. 0,5 m.
Montaz klapy zwrotnej na doptywie odwodnienia z komory zasuw (DN150/200).
Przebudowa kanalizacji wéd ociekowych i przelewowych (PVC DN200 L= ok. 30 m),

na odcinku od pierwszej studzienki (w rejonie zbiornika) wraz z jego zagtebieniem o ok. 0,5 m.
Kanat zlokalizowany jest w drodze betonowej. Glebokos$é posadowienia kanatu wynosi 3,0-2,5

m ppt.

Budowa dodatkowej studni kanalizacyjnej na kanale wod ociekowych i przelewowych
(D=1,0 m, H=0k. 2,5 m) — 1 szt.
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KARTA OBIEKTU nr 44

e Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energie elektryczna

e bez zmian

4.5. Sterowanie

e nie dotyczy

4.6. Komunikacja

e bez zmian

4.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

e bez zmian
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Tabela 2.45.

KARTA OBIEKTU nr 45

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy 8E2ﬁ]c;z_eme zb. ,Pascia Goéra”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
(s} []
Chelmiec-Pascia Goéra 121/3 49°38.538'N
020°38.698' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 1
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
ost czesciowo utwardzony jest
- wydzielony teren M - rodzaj nawierzchni: - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: panelowe
kostka droga gruntowa
3. Monitoring — stan istniejgcy
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

¢ Instalacja sondy hydrostatycznej — 1 szt.
4.2. Komora zasuw

o Wymiana przepustnic bezkotnierzowych:
- DN150 — 1 szt., - DN100 — 4 szt., - DN65 — 1 szt., - DN50 — 2 szt.

e |Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 50 m3).

e Obnizenie odwodnienia komory zasuw ponizej niwelety bagienka (PVC DN160/200,
L=ok. 10,0 m, H=0ok. 1,5 m).

e Wykonanie hydroizolacji dna komory zasuw ze szczegélnym uwzglednieniem styku komory
zasuw ze komorg zbiornika (F= 20 m2).

e Wpykonanie hydroizolacji dna komory zbiornika na styku z komorg zasuw (F= 20 m2).

4.3. Inne
e Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energie elektryczna
e bezzmian
4.5. Sterowanie
e nie dotyczy
4.6. Komunikacja
e bezzmian
4.7. Monitoring
o Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

e bez zmian
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Tabela 2.46.

KARTA OBIEKTU nr 46

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy 8E2ﬁ]czaz:enie zb. ,,Marcinkowice-Géra”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
Marcinkowice 17713 49°39.854'N
020°38.805' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 2
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest/ brak
- wydzielony teren - rodzaj sJi(aatSlia teren nieutwardzony - rodzaj n:s\/]\c/:thChnii

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

e Zabezpieczenie antykorozyjne (epoksyd) stalowych kominkéw wtazowych (D=1,0 m, H=2,0 m)
— 2 szt

o Wymiana drabin ztazowych wraz z pochwytami (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 2 szt.
¢ Instalacja sond hydrostatycznych — 2 szt.
4.2. Komora zasuw

e Przebudowa wejscia do komory zasuw — likwidacja wtazu, wykucie drzwi wej$ciowych
(1,0 x 2,0 m) w $cianie czotowej komory.

o Wykonanie zadaszenia wejscia do komory zasuw w postaci betonowych Scianek,
(F=ok. 25 m? S= 1,5 m) wraz z montazem drzwi wejéciowych w $ciance czotowej zadaszenia
(100 x 200 cm, stalowe ocynkowane, ocieplane, powlekane proszkowo).

o Likwidacja kominka wlazowego do komory zasuw oraz zaslepienie otworu ptytg Zzelbetowg
(D=1,2m) -1 szt.

e Zabezpieczenie antykorozyjne (epoksyd) kominka stalowego DN100, L=ok. 2,0 m) — 1 szt.

s Zabezpieczenie antykorozyjne (epoksyd x2) rurociggéw stalowych w $cianie zbiornika
(F= 3,0 m?).

e Przebudowa rurociggu zasilajgcego (PE DN110, L=0k.10,0 m) wraz z montazem zasuw
(DN100) — 4 szt.

e Przebudowa rurociggu odptywowego (PE DN110, L=0ok. 4,0 m) wraz ze zmiang pozioméw
oraz montazem przepustnic na rurociggach odptywowych ze zbiornikéw (DN100) — 2 szt.

e Przebudowa rurociggu ssawnego pompowni (PE DN110, L=ok. 2,0 m).

e Przebudowa rurociggu spustowego (PE DN110, L=ok. 2,5 m) wraz z montazem przepustnic
(DN100) — 2 szt.

e Przebudowa rurociggu ttocznego (PE DN110, L=ok. 7,0 m).
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KARTA OBIEKTU nr 46

e Montaz przeptywomierza (DN100) na rurociggu ttocznym zestawu hydroforowego.

e Wymiana zasuw DN150 — 2 szt., DN100 — 1 szt.

e Zmiana lokalizacji zestawu pompowego tak, aby umozliwi¢ bezkolizyjny dostep do niego.
e Montaz kratki z syfonem (DN100) — 1 szt.

o  Woyprofilowanie posadzki w kierunku kratki (F=ok. 11,0 m2).

o Ulozenie plytek podiogowych (F=ok. 15 m?).

¢ Instalacja osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia — 40 m3).

4.3. Inne

¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energie elektryczna

Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardéw.
Wykonanie szafy zasilajgco-sterowniczej dla obiektu.
o Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajgcej i oSwietleniowe z napieciem 24 V.

4.5. Sterowanie

e nie dotyczy

4.6. Komunikacja

Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika wodociggowego ze sterownikiem
szafy sterowniczej zestawu hydroforowego nr 15 ,Marcinkowice-ujecie” bedzie komunikacja
GPRS, w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem
istniejgcego potgczenia.

4.7. Monitoring

o Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

¢ Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L= 99 m, H=1,8 m) wraz z bramag
wjazdowg (S=3,0 m) i furtkg wejsciowa (S=1,0 m).

o Wykonanie chodnika (L= 15 m, S=1,0 m) od podjazdu do wejsScia komory zasuw.
e Wykonanie podjazdu (70 m?).
o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.
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Tabela 2.47.

KARTA OBIEKTU nr 47

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy 8E2ﬁ]ciaz:enie zb. ,,Rdziostéow”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
C 49°39.152' N
Rdzlostow 52501 020°38.973' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 2
Wydzielona komora zasuw jest (podziemna)
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
- wydzielony teren - rodzaj sJi(aatSlia teren nieutwardzony - rodzaj n:s\/]\c/:thChnii

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji

4.1. Komora(y) zbiornika

Przebudowa przej$¢ szczelnych przez Sciany zbiornikdw z wyjsciem kro¢céw kotnierzowych
min. 0,2 m poza Sciany.

- dla DN80mm — 2szt.

- dla DN100mm — 4szt.

- dla DN150mm — 2 szt.

Uwaga: wszystkie elementy nowych przejs¢ przez sciany zbiornikéw nalezy wykonaé ze stali
kwasoodpornej min.1.4301.

Wymiana Zzelbetowych ptyt pokrywowych kominkéw wtazowych (D=1,2 m) wraz z instalacjg
pochwytéw zejsciowych — 2 szt.

Wymiana wtazéw (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 2 szt.

Wymiana drabin ztazowych (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 2 szt.

Wymiana wywietrznikéw PCV160 na PE160 z kotnierzem oporowym — 2 szt.
Instalacja sond hydrostatycznych — 2 szt.

4.2. Komora zasuw

Wymiana rurociggéw doptywowych, odptywowych, spustowych oraz przelewowych wraz
wymiang armatury w komorze zasuw, w tym:

1) rurocigg doptywowy:
- DN80 — ok. 5,0 m,
- DN100 - ok. 3,0 m,
- DN150 - ok. 2,5 m,

- przepustnica z napedem elektrycznym (DN100, PN10, wspotpracujgca z ptywakami
w komorach zbiornika, utrzymujgc zadane poziomy wody) — 1 szt.

- zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa (DN80, PN10) — 2 szt.
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KARTA OBIEKTU nr 47

2) rurocigg odptywowy:

- DN100 — ok.1,5 m,

- DN150 — ok. 5,0 m,

- zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa (DN100, PN10) — 1 szt.,

- zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa (DN150, PN10) — 3 szt.,
3) rurocigg spustowy:

- DN100 — ok.7,0 m,

- DN150 — k ok.2,5 m,

- zasuwa kotnierzowa bezgniazdowa (DN100, PN10)- 2 szt.

Uwaga:

Instalacje nalezy wykonac z rur ze stali kwasoodpornej min. 1.4301, a grubos$¢ Scianek rur nie
nie moze by¢ mniejsza niz 3,0 mm.
Dopuszcza sie modernizacje przebiegu rurociggéw w stosunku do stanu istniejgcego.

o Montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych kotnierzowych na rurociggach odptywowych
(z przekazem danych do dyspozytorni):

- DN150 — 1 szt., DN100 — 1 szt.
e Udroznienie odwodnienia komory zasuw z zabudowg odpowiedniej kratko Sciekowej.
e Wyprofilowanie posadzki betonowej ze spadkiem min. 2% w kierunku wpustu (F=ok.15m2).

o Wymiana zelbetowej ptyty pokrywowej kominka wtazowego (D=1,2 m) wraz z instalacjg
pochwytu zejsciowego — 1 szt.

e Wymiana wtazu (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 1 szt.
o Wymiana drabiny ztazowej (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 1 szt.
¢ Wymiana wywietrznika PCV160 na PE160 z kothierzem oporowym — 1 szt.

4.3. Inne

o Wymiana skrzynki elektrycznej zasilajgcej (ZP2, z inst. 24V).
o Wpykonanie o$wietlenia komory zasuw (min. 2 punkty Swietne).
¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energi¢ elektryczna

e Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardéw.
o Wykonanie szafy zasilajgco-sterowniczej dla obiektu.

4.5. Sterowanie

o Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- sonde hydrostatyczna,
- kontaktron drzwi szafy.

4.6. Komunikacja

o Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika wodociggowego ze sterownikiem
szafy sterowniczej zestawu hydroforowego nr 27 ,Marcinkowice-Goéra” bedzie komunikacja
GPRS, w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem
istniejgcego potgczenia.

4.7. Monitoring

o Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

o Wykonanie na skarpie zb. schodéw terenowych stalowych ocynk. (L= ok. 4,0 m, S=1,9 m).

o Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=55 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.

ZGKiM w Chetmcu 106



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NA TERENIE GMINY CHELMIEC”

Tabela 2.48.

KARTA OBIEKTU nr 48

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy gigﬁﬁ;enie zb. ,,Wielogtowy”
Adres Nr dziafki Wspotrzedne
Wielogtowy 663 49°40.323' N
664 020°40.765' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 2
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
- wydzielony teren - rodzaj pJ::;Iowe teren nieutwardzony - rodzaj fllz\gikG;ZChnii

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji

4.1. Komora(y) zbiornika

¢ Instalacja sond hydrostatycznych — 2 szt.

4.2. Komora zasuw

¢ Wymiana lampy UV na lampe o zwiekszonym przeptywie oraz zwiekszenie srednicy przytgczy
kotnierzowych na DN150. W wezle lampy UV zastosowaé zasuwy DN150 — 3 szt.

o Wyposazenia instalacji lampy UV w sterowanie umozliwiajgce petng kontrole pracy oraz
monitoring.

4.3. Inne

e Remont/przebudowa instalacji dozowania podchlorynu sodu w istniejgcym pomieszczeniu
dezynfekcji, w zakresie:

- montaz stacji dozowania NaOCI sktadajgcej sie z jednej pompy dozujgcej o wydajnosci
Q= 0+3 dm*/h, H= 10 bar, oraz jednego zbiornika NaOCI o pojemnosci ok. 25 dm®,

- dozowanie NaOCI nalezy wykona¢ do rurociggu DN150 (ssawnego zestawu pompowego),

Uwaga:

1. Punkt dozowania musi zapewni¢ natychmiastowe wymieszanie NaOCI z woda.

2. Nalezy zastosowa¢ mieszacz statyczny o matej wielkosci straty na przeptywie,

3. Na linii ssawnej jak i ttocznej NaOCI nalezy zastosowa¢ materiaty odporne na dziatanie
NaOCI (np. PCV). Nie dopuszcza sie bezposredniej stycznosci NaOCI ze stalg 1.4301.

- analizator wolnego chloru w wodzie zamontowaé w miejscu umozliwiajgcym
zautomatyzowanie dozowania NaOCI i uzyskanie zadanego stezenia chloru w rurociggu
ttocznym do sieci DN150 (sygnat wielkosci przeptywu pobra¢ nalezy z istniejacego
przeptywomierza na rurociggu ttocznym).

Wymagania podstawowe dla stacji dezynfekcji:

- monitoring ilosci wolnego Cl, w rurociggu ttocznym do sieci wodociggowej,
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- mozliwosc zdalnego zadania/uzyskania ilosci wolnego chloru w rurociggu ttocznym,

- monitoring pracy stacji dezynfekcji w zakresie: praca, postdj, awaria, dane z analizatora
chloru.

Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

e Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energie elektryczng

e bez zmian

4.5. Sterowanie

e nie dotyczy

4.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika wodociggowego ze sterownikiem
szafy sterowniczej zestawu hydroforowego nr 17 ,Marcinkowice-ujecie” bedzie komunikacja
GPRS, w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem
istniejgcego potgczenia.

4.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

e bez zmian
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Tabela 2.49.
KARTA OBIEKTU nr 49
Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy 8@%‘;2_6”'6 zb. ,,Ubiad”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
. 49°41.494' N
Ubiad brak
020°42.058' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 2
Wydzielona komora zasuw jest (podziemna)
Zasilanie elektryczne brak
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
st jest
- wydzielony teren i J.es teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka
beton
3. Monitoring — stan istniejgcy
Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

e Przebudowa rurociggéw odptywowych (DN150) w komorach zbiornika (2 x 8,0 m) w sposob
zapewniajgcy prawidtowg wymiane wody. Mocowanie rurociggéw do dna zbiornika.
Dopuszcza sie rury PVC.

o Wymiana wtazéw (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 2 szt.
e Wymiana drabin ztazowych wraz z pochwytami (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 2 szt.
o  Wymiana wywietrznikow (PE DN160) — 4 szt.

¢ Instalacja sond hydrostatycznych (z komunikacjg z pompownig ,Dgbrowa H2” [Obiekt nr 30]
i przekazem danych do dyspozytorni) — 2 szt.

4.2. Komora zasuw

e Przebudowa wiazu wejsciowego do komory zasuw (D=0,8 m, stal kwasoodporna, ocieplony)
na ptycie dla studni D=1,2 m, montaz podchwytu — 1 szt.

o  Woyprofilowanie posadzki (15 m2) ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;.
o Wymiana drabiny ztazowej wraz z podchwytem (H=3,8 m).
o Wymiana wywietrznikéw (PE DN160) — 1 szt.

e Wykonanie instalacji elektrycznej w komorze zasuw: min. 2 punkty oswietleniowe, gniazdo
230 V — 1 szt., instalacja 24 V — 1 gniazdo.

e Przebudowa instalacji rurociggdw w komorze (PE DN160, L=ok. 10 m) w celu poprawy
warunkow wymiany wody w zbiorniku (uktad rurociggow jak dla zbiornika przeptywowego).

e Instalacja przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego (DN150)na rurociggu
odptywowym ze zbiornika.

4.3. Inne

e Budowa rurociggu odptywowego ze zbiornika, do potgczenia z siecig dosytowg (PE DN160,
L=ok. 200 m) wraz z budowg wezta DN150 z zasuwami DN150 — szt.3 w celu stworzenia
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KARTA OBIEKTU nr 49

warunkow jak dla zbiornika przeptywowego.
¢ Instalacja monitoringu wizyjnego otoczenia zbiornika oraz komory zasuw.

4.4. Zasilanie w energi¢ elektryczna

o Wykonanie szafy zasilajgco-sterowniczej dla obiektu.

Przed ogtoszeniem przetargu Gmina Chetmiec wystgpi o wydanie warunkdw zasilania, ktére bedg
zatgcznikiem do dokumentaciji przetargowej. Wielkos$¢ zapotrzebowania mocy — ok. 4,0 kW.

4.5. Sterowanie

e nie dotyczy

4.6. Komunikacja

¢ Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika wodociggowego ze sterownikiem
szafy sterowniczej zestawu hydroforowego nr 30 ,Dgbrowa-H2” bedzie komunikacja GPRS,
w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywacé sie z wykorzystaniem istniejgcego
pofgczenia.

4.7. Monitoring

o Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

e Wyprofilowanie skarp obsypu ziemnego zbiornika (300 m?).
¢ Odbudowa schoddw betonowych (7 stopni, szer. 1,0 m).
e Odbudowa chodnika z ptytek betonowych (pow. 16 m2).

o Wyréwnanie terenu pomiedzy drogg a terenem zbiornika do poziomu obsypu ziemnego
(pow. 132 m?) wraz z utozeniem korytek odwadniajacych (L=33 m).

o Wymiana frontowej czesci istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=33 m,
H=2,0 m) wraz z furtkg wejsciowg (S=1,0 m).

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.
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Tabela 2.50.

KARTA OBIEKTU nr 50

Rodzaj obiektu: Zbiornik buforowy 8@%‘;2_6”'6 zb. buforowy ,,Nasciszowa”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
o [}
Nasciszowa brak 49°39.397°N
020°43.629' E

1. Ogoélna charakterystyka obiektu

Konstrukcja
Liczba komor
Wydzielona komora zasuw

Zasilanie elektryczne

stal

1 (poj. 5,0 m®)

brak
brak

2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Potozenie zbiornika Ogrodzenie

Rodzaj nawierzchni

Droga dojazdowa

jest

- wydzielony teren
y y - rodzaj: panelowe

teren nieutwardzony

jest
- rodzaj nawierzchni:
ttuczen

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS
Antena GSM

brak
brak

Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji

4.1. Komora(y) zbiornika

e bez zmian

4.2. Komora zasuw

e nie dotyczy

4.3. Inne

¢ Budowa kontenerowej stacji dozowania NaOCI w lokalizacji zb. buforowego ,Nasciszowa”
(obiekt nr 50).

Instalacja stacji dozowania NaOCI zamontowana w kontenerze powinna sktadac sie z:
- pompki dozujgce;j,

- zbiornika,

- tacy na pojemnik NaOCI.

Instalacje dozowania wykonac¢ jako dozowanie nadgzne odpowiednio do wielko$ci przeptywu
wody w sieci wodociggowej z mozliwoscig zmiany dawki chloru.

Regulacja dawki — miejscowo z mozliwoscig zdalnego sterowania praca/posté;.

Do kontenera nalezy doprowadzi¢ odgatezienie (DN100) od istniejgcej sieci wodociggowe;j
(DN100) oraz zamontowac¢ zasuwy w weztach — min. 3 szt.

Na odgatezieniu sieci, w kontenerze nalezy zabudowac:
- przeptywomierz elektromagnetyczny (DN100),
- punkt dozowania w wykonaniu materialowym odpornym na dziatanie NaOCI.

- zawor %2” do poboru prébek wody w celu zbadania stezenia wolnego chloru w wodzie przed
punktem dozowania.

W Zzadnym wypadku (elementy instalacji, mieszacz statyczny itd.) nie dopuszcza sie
bezposredniej stycznosci NaOCI ze stalg kwasoodporna.

Kontener nalezy wyposazy¢ w instalacje zimnej i cieptej wody, oraz instalacje myjki do oczu.
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KARTA OBIEKTU nr 50

Zuzyte wody odprowadzi¢ do zbiornika wybieralnego o poj. min. 1 m®> wybudowanego
w zakresie przedmiotowej inwestycji. Zbiornik wybieralny wykona¢ z PEHD.

Szczegdtowe wymagania dla instalacji dozowania podano w punkcie 3.3 niniejszego PFU.

4.4. Zasilanie w energi¢ elektryczna

o Wykonanie przytgcza elektrycznego do projektowanej stacji dozowania NaOCI.

4.5. Sterowanie

o Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- kontaktron drzwi szafy.

4.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika stacji dozowania bedzie komunikacja GPRS.

4.7. Monitoring

o Wohpiecie stacji dozowania do systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

e bez zmian
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Tabela 2.51.
KARTA OBIEKTU nr 51
Rodzaj obiektu: Zbiornik buforowy 823_}%2_6”'6 zb. buforowy ,, Januszowa”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
49°39.340' N
Januszowa brak
020°44.155' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja stal
Liczba komor 1 (poj. 5,0 m®)
Wydzielona komora zasuw brak
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
) jest ,
- wydzielony teren i teren nieutwardzony brak
- rodzaj: panelowe

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

e bez zmian
4.2. Komora zasuw

e nie dotyczy
4.3. Inne
e bezzmian
4.4. Zasilanie w energie elektryczna

e bez zmian
4.5. Sterowanie

e bez zmian
4.6. Komunikacja

e bez zmian
4.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

e nie dotyczy
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Tabela 2.52.

KARTA OBIEKTU nr 52

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy gigﬁgeme zb. ,Januszowa-Goéra”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
49°38.627' N
Januszowa brak
020°44.410' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 2
Wydzielona komora zasuw jest (podziemna)
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
st jest
es . . .
- wydzielony teren . J teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka
gruntowa

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

o Wymiana wtazéw (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 2 szt.
¢ Wymiana drabin ztazowych (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 2 szt.
o  Wymiana wywietrznikow PCV160 na PE160 z kotnierzem oporowym — 4 szt.
¢ Instalacja sond hydrostatycznych — 2 szt.
4.2. Komora zasuw

e Wymiana wtazu (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 1 szt.

¢ Wymiana drabin ztazowych (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 2 szt.

e Wymiana wywietrznika PCV110 na PE110 z kotnierzem oporowym — 1 szt.
Uwaga: obecne wyposazenie komory zasuw niezgodne z warunkami BHP.
4.3. Inne

¢ Wymiana wtazu (D=60 cm, stal kwasoodporna) w komorze lampy UV — 1 szt.

o Wymiana wywietrznika w komorze lampy UV — 1 szt.
¢ Wymiana wtazu (D=60 cm, stal kwasoodporna) w komorze wodomierzowej — 1 szt.
o Wymiana wywietrznika w komorze wodomierzowej — 1 szt.
« Likwidacja instalacji lampy UV.
¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.
4.4. Zasilanie w energi¢ elektryczna
e Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardow.

o Wykonanie szafy zasilajgco-sterowniczej dla obiektu.
4.5. Sterowanie

e Wspodtpraca z hydrofornig ,Januszowa” (obiekt nr 31) — hydr. ,Januszowa” utrzymuje zadane
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cisnienie ttoczenia.
Wspotpraca z hydroforniami ,Januszowa-t.any” (obiekt nr 33) oraz ,Januszowa-teg” (obiekt

nr 34) — sygnat z sondy hydrostatycznej dla zadanego poziomu napetnienia zbiornika wytacza

obie hydrofornie.

4.6. Komunikacja

nie dotyczy

4.7. Monitoring

Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

Woyprofilowanie skarp obsypu ziemnego zbiornika (100 m2).
Wykonanie chodnika z ptytek betonowych (20 m2).
Remont podjazdu z kostki brukowej (34,5 m2).

Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=93 m, H=1,8) m wraz z bramag

wjazdowg (S=3,0 m).
Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego.
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Tabela 2.53.

KARTA OBIEKTU nr 53

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy gigﬁ]cgenie zb. ,,Pigtkowa-teg”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
Pigtkowa-Leg 259/2 49°38.600' N
020°45.294' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 2
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
- wydzielony teren - rodzaj sJi(aatSlia teren nieutwardzony - rodzaj n;:(i)irzchni:

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji

4.1. Komora(y) zbiornika

Wymiana wtazéw (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 2 szt.
Wymiana drabin ztazowych (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 2 szt.
Wymiana wywietrznikow — 2 szt.

Instalacja sond hydrostatycznych — 2 szt.

4.2. Komora zasuw

Remont elewacji komory zasuw (10 m2) — tynk syntetyczny.

Remogt skrzydetek (9,0 m2) wraz z wykonaniem hydroizolacji od strony nasypu ziemnego
(9,0 m9).

Wymiana drzwi wejsciowych (zewnetrznych) 1 szt. (205x100 cm, stalowe ocynkowane,
ocieplane, powlekane proszkowo).

Wymiana drzwi wewnetrznych 1 szt. (205x100 cm, stalowe ocynkowane, powlekane
proszkowo).

Wymiana okna (85x85 cm) — 1 szt.

Wymiana podiogi w pomieszczeniu chlorowni (pow. 6,7 m2).

Usuniecie sidingu oraz wytozenie $cian pomieszczenia chlorowni ptytkami (pow. 8,6 m2).
Malowanie sufitu pomieszczenia chlorowni (pow. 9,6 m2).

Wymiana wywietrznikow — 2 szt.

Demontaz instalacji uzdatniania wody: zbiorniki filtrow — 2 szt., lamp UV oraz rurociggdéw.
Demontaz rurociggdw zasilajgcych zbiorniki i rurociggéw odptywowych.

Demontaz instalacji elektrycznej.

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia oraz instalacji oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego obiektu.
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Przywrécenie do dziatania (wykonanie) wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej pomieszczenia
stacji dozujgcej NaOCI.

Instalacja w miejsce istniejgcego chloratora stacji dozowania NaOCI skfadajgcej sie z pompki
dozujacej, zbiornika oraz tacy na pojemnik NaOCI.

Instalacje dozowania wykonac¢ jako dozowanie nadgzne odpowiednio do wielko$ci naptywu
wody do zbiornika z mozliwoscig zmian dawki chloru. Regulacja dawki — miejscowo.

Nalezy zastosowac¢ mieszacz statyczny w wykonaniu materiatowym odpornym na dziatanie
NaOCI. Nie dopuszcza sie bezposredniej stycznosci NaOCI ze stalg kwasoodporng.

Szczegdtowe wymagania dla instalacji dozowania podano w punkcie 3.3 niniejszego PFU.

Dane o stanie pracy stacji dozowania w zakresie: praca, postdj, awaria, wielkos¢ dawki NaOCI
nalezy podtaczyé do systemu monitoringu obiektu.

Montaz lokalnego hydroforu na potrzeby stacji dozowania NaOCI (Q< 0,5 dm®s, H= 30 m)
z podtagczeniem rurociggu ssawnego do rurociggu odptywowego ze zbiornika.

Wykonanie instalacji rurociggéw zasilajgcych zbiorniki (DN80).
Wykonanie instalacji rurociggéw odptywowych (DN100).

Montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych na rurociggu zasilajgcym (DN80)
i odptywowym (DN100).

Montaz lampy UV (DN80) na rurociggu doptywowym.

Montaz uzbrojenia komory zasuw, w tym: zasuw oraz zaworéw zwrotnych w konfiguracji jak
dla zbiornika dwukomorowego przeptywowego.

Wykonanie punktu dozowania NaOCI na rurociggu doptywowym z zastosowaniem mieszacza
Montaz grzejnikéw (2 kW) — 2 szt.

4.3. Inne

Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energi¢ elektryczna

Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardéw.
Wykonanie szafy zasilajgco-sterowniczej dla obiektu.

4.5. Sterowanie

Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,

- sonde hydrostatyczna,

- kontaktron drzwi szafy.

4.6. Komunikacja

Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika ze sterownikiem szafy sterownicze;j
uje¢ S1, S2, bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie
odbywac sie z wykorzystaniem istniejgcego potagczenia

4.7. Monitoring

Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

Wymiana chodnika z ptytek betonowych przed wejsciem do komory zasuw (12,5 m2).
Budowa schodéw na skarpie zbiornika (L=7,5 m, S=1,0 m, stalowe).

Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=110 m, H=2,0) m wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.
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Tabela 2.54.

KARTA OBIEKTU nr 54

Rodzaj obiektu: Zbiornik wodociggowy 8E2ﬁ]ciaz:enie zb. ,,Pigtkowa-Granice”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
Pigtkowa-Granice 1291 49°37.177°N
020°45.995' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet/tworzywo
Liczba komor 1 (zelbet) + 2 (tworzywo)
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
- wydzielony teren - rodzaj sjiztslia teren nieutwardzony - rodzaj n;:;irzchni:

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

o Wymiana wtazéw (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 3 szt.
¢ Wymiana drabin ztazowych (H=4,5 m, stal kwasoodporna) — 1 szt.
e  Wymiana wywietrznikow PCV160 na PE160 z kotnierzem oporowym — 2 szt.

¢ Instalacja sond hydrostatycznych — 3 szt.
4.2. Komora zasuw

e Remont elewacji komory zasuw — wykonanie nowej izolacji termicznej (24 m2) oraz potozenie
tynku syntetycznego (12 m?).

o Wykonanie nowych tynkéw na skrzydetkach wejscia do komory zasuw (13,5 m2).
¢ Wpykonanie ofasowania z blachy szczytu Sciany frontowej komory zasuw (L=7,3 m, S=0,3 m).
o Wykonanie ofasowania z blachy skrzydetek wejscia do komory zasuw (L=7,5 m, S=0,3 m).
o Wykonanie nowej barierki ochronnej mocowanej do frontu $ciany komory zasuw (L=7,3 m,
H=1,4 m).
o Wymiana wywietrznikow PCV160 na PE160 z kotnierzem oporowy — 2 szt.
4.3. Inne
¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.
4.4. Zasilanie w energi¢ elektryczna

e Przebudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego do aktualnych standardéw.
o Wykonanie szafy zasilajgco-sterowniczej dla obiektu.
4.5. Sterowanie

o Wspdtpraca z hydroforniami: ,Nad Kosciotem” (obiekt nr 35) — potgczenie za pomoca
istniejgcego kabla sterowniczego oraz GPRS oraz hydr. ,Pigtkowa-Granice” (obiekt nr 36).
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4.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika ze sterownikiem szafy sterowniczej
zestawu hydroforowego nr 35 ,Nad Kosciotem” bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach
awaryjnych komunikacja bedzie odbywacé sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia.

4.7. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika

wejsciowg (S=1,0 m).

¢ Wykonanie chodnika z ptytek betonowych przed wejsciem do komory zasuw (F=6,5 m2).

¢ Wykonanie chodnika z ptytek betonowych, dojscie do zbiornika (F=0k.16 m2).

e Budowa schodow na skarpie zbiornika (L=7,5 m, S=1,0 m, stalowe).

o Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=90 m, H=1,5) m wraz z furtkg

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.
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Tabela 2.55.

KARTA OBIEKTU nr 55

Rodzaj obiektu: | Zbiornik wodociagowy 8E2ﬁ]czaz:enie zb. ,,Jodlowa Géra”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
. 49°38.281' N
Paszyn-Jodiowa Gora 350/2 020°49 302" E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 1
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
- wydzielony teren - rodzaj sJi(aatSlia teren nieutwardzony - rodzaj navs-/ierzchni:
ptyty azurowe

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

o Wymiana wywietrznikéw PCV160 na Pe160 z kotnierzem oporowym — 2 szt.
o Wymiana wtazu (D=60 cm, stal kwasoodporna) wraz z ptytg podwtazowg — 1 szt.
e Montaz drabiny z podchwytem (H=0ok. 4,5 m, stal kwasoodporna) — 1 szt.

¢ Instalacja sondy hydrostatycznej — 1 szt.
4.2. Komora zasuw

e Remont elewacji komory zasuw — wykonanie nowej izolacji termicznej (F= 25 m?, styropian
grub. 10 cm) oraz potozenie tynku syntetycznego (F= 25 m2).

o Wykonanie barierki ochronnej mocowanej do frontu sciany komory zasuw (L=7,0 m, H=1,4 m).
o Wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem do komory zasuw (L=2,6 m, S=1,4 m).

o Wymiana wywietrznikéw PCV160 na PE160 z kotnierzem oporowym — 3 szt.

¢ Wymiana ptytek na podtodze komory zasuw i pomieszczenia chlorowni (13,2 m2).

e Malowanie wnetrza komory zasuw oraz pomieszczenia chlorowni (pow. $cian — 44 m?,
pow. sufitow — 9 m?).
o Montaz kratek sciekowych w komorze zasuw oraz pomieszczeniu chlorowni — 2 szt.

o Wymiana drzwi wej$ciowych (80x205 cm, stalowe ocynkowane, ocieplane, powlekane
proszkowo) — 1 szt.

o Wymiana drzwi wewnetrznych (80x205 cm, stalowe ocynkowane, powlekane proszkowo) —
2 szt.

e Wymiana okna w pomieszczeniu chlorowni (50x50 cm) — 1 szt.
e Demontaz w komorze zasuw:

- istniejgcych rurociggoéw (PE90, PE63, PE50) — L=0k.10 m,

- wodomierza (DN32) — 1szt.,
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- zasuw (DN80) — 2 szt.,
- podgrzewacza wody (rury stal. 2”) — L=0k. 8,0 m.
s Przebudowa rurociggéw: naptywowego, odptywowego, przelewowego, w tym:

- montaz rurociggu naptywowego do zbiornika (PE 63/80, L=ok. 6 m) z punktem dozowania
NaOCl,

- montaz na rurociggu naptywowym:

1) przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego (DN50, wspétpraca z ze stacjg
dozujacg NaOCI) — 1 szt.,

2) zasuw (DN50) — 2 szt.,
3) montaz rurociggu przelewowego (PE90) L=ok. 3 m,

- montaz przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego na rurociggu odptywowym
(DN80) — 1 szt.,

- montaz zasuw bezgniazdowych kotnierzowych krotkich (DN80) — 2szt.

o Przebudowa przejs¢ szczelnych przez sciane zbiornika z wyjsciem kroccow kotnierzowych
min. 0,2 m poza Sciane zbiornika (dla DN80) — 3 szt. Przejscia szczelne nalezy wykona¢ ze
stali kwasoodpornej min. 1.4301.

e Przywrécenie do dziatania (wykonanie) wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej pomieszczenia
stacji dozujgcej NaOCI.

e Instalacja w miejsce istniejgcego chloratora, stacji dozowania NaOCI skfadajgcej sie z:
- pompki dozujgcej,
- zbiornika,
- tacy na pojemnik NaOCI.

Instalacje dozowania nalezy wykonac¢ jako dozowanie nadgzne odpowiednio do wielkosci
naptywu wody do zbiornika z mozliwo$cig zmian dawki chloru. Regulacja dawki — miejscowo.
Nalezy zastosowaé mieszacz statyczny w wykonaniu materiatowym odpornym na dziatanie
NaOCI. Nie dopuszcza sie bezposredniej stycznosci NaOCI ze stalg kwasoodporna.

Na rurociggu odptywowym zainstalowac¢ punkt poboru wody umozliwiajgcy kontrole ilosci
wolnego CI2.

Pomieszczenie dezynfekcji nalezy wyposazy¢ w instalacje zimnej i cieptej wody oraz
instalacje myjki do oczu. Zuzyte wody odprowadzi¢ do istniejacego zbiornika wybieralnego
Szczegdétowe wymagania dla instalacji dozowania podano w punkcie 3.3 niniejszego PFU.

o Dziatanie stacji dozowania w zakresie: praca, postoj, awaria, dawka nalezy podtgczy¢ do
systemu monitoringu obiektu.

o Montaz lokalnego hydroforu na potrzeby stacji dozowania NaOCI (Q< 0,5 dm®/s, H=30 m)
z podfgczeniem rurociggu ssawnego do rurociggu odptywowego ze zbiornika.

o Wymiana instalacji elektrycznej (wewnetrznej).

e Montaz instalacji do okazjonalnego chlorowania wody.

e Montaz grzejnika (1 kW) — 2 szt..

e Montaz podgrzewacza wody (Vin=5 dms) —1 szt

e Montaz osuszacza powietrza (kubatura pomieszczenia: 25 m3).
o Demontaz istniejacej instalacji elektryczne;j.

o Woykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia oraz instalacji oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego obiektu.

4.3. Inne

o Wpykonanie schodoéw zewnetrznych — zej$cie do komory zasuw (L=4,4 m, S=1,0 m, stalowe).
¢ Wykonanie nowych schoddéw na skarpie obsypu zbiornika (L=7,0 m, S=0,8 m, stalowe).
e Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energie elektryczna

o Wykonanie szafy zasilajgco-sterujgcej dla obiektu.
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4.5. Sterowanie
e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- sonde hydrostatyczna,
- kontaktron drzwi szafy.

4.6. Komunikacja
e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika ze sterownikiem szafy sterowniczej
uje¢ S1, S2 (obiekty nr 10 i 11), bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach awaryjnych
komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem istniejacego potgczenia
4.7. Monitoring
o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
4.8. Zagospodarowanie terenu wokét zbiornika
e Umocnienie skarp ziemnych przy wejsciu do komory zasuw ptytami azurowymi (30 m2).
+ Wymiana istniejgcego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=63 m, H=1,8) m wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).
o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego.
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Tabela 2.56.

KARTA OBIEKTU nr 56

Rodzaj obiektu: | Zbiornik wodociagowy 8E2ﬁ]czaz:enie zb. ,,Paszyn-Goéry”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
. 49°37.680' N
Paszyn-Gory 124715 020°48.674' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet
Liczba komor 1
Wydzielona komora zasuw jest
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
. jest
- wydzielony teren - rodzaj sJi(aatSlia teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
gruntowa

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

o Wymiana wywietrznikéw (PCV 110 na PE110 z kotnierzem oporowym) — 2 szt.

e Wymiana wtazu (D=60 cm, stal kwasoodporna) — 1 szt.
¢ Instalacja sondy hydrostatycznej — 1 szt.
4.2. Komora zasuw

o Malowanie wnetrza komory zasuw oraz pomieszczenia chlorowni
(pow. cian — 41 m?, pow. sufitow — 13 m2).

o Wymiana drzwi wejsciowych (100x200 cm, stalowe ocynkowane, ocieplane, powlekane
proszkowo) — 1 szt.

o Wymiana drzwi wewnetrznych) (80x205 cm, stalowe ocynkowane, powlekane proszkowo) —
2 szt.

e Demontaz istniejgcych rurociggéw w komorze zasuw (DN80/63 PE, L= ok.10 m), wodomierzy
— 2 szt., zasuw (DN80) — 2 szt. oraz lokalnego zestawu hydroforowego.

e Przebudowa rurociggéw naptywowych, odptywowych w komorze zasuw zbiornika, w tym:

- wymiana rurociggu zasilajgcego (DN80/63) w komorze zasuw oraz komorze zbiornika
(L=ok. 20 m) na PE100 DN80/63;

- montaz przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego (DN65) na rurociggu
naptywowym do zbiornika — 1 szt. (przeptywomierz wspétpracowac bedzie z pompka
dozujgcag podchloryn sodu do rurociggu naptywowego do zbiornika),

- montaz przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego (DN80) na rurociggu
odptywowym ze zbiornika — 1 szt.,

- montaz zasuw kotnierzowych bezgniazdowych (DN80) — 2 szt.
- wymiana wodomierza (DN32) na rurociggu doptywowym do zbiornika — 1 szt.,
- montaz zasuw kotnierzowych bezgniazdowych (DN65) — 2 szt.
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¢ Wymiana lokalnego hydroforu (Q< 0,7 dm®/s, H=50 m) wraz ze zmiang jego lokalizacji (w celu
umozliwienia dogodnego dostepu do niego) oraz wymiang rurociggéw przytagczeniowych
(PE40, L=0ok. 7 m) — podtgczenie rurociggu ssawnego hydroforu wykona¢ za projektowanym
przeptywomierzem elektromagnetycznym.

e Montaz grzejnika (1,0 kW) — 2 szt.

e Montaz podgrzewacza wody o mocy do 1kW — 1 szt.

e Przywrécenie do dziatania (wykonanie) wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej pomieszczenia
stacji dozujgcej NaOCI zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

¢ Instalacja w miejsce istniejgcego chloratora, stacji dozowania NaOCI skfadajgcej sie z:
pompki dozujgcej, zbiornika, tacy na pojemnik NaOCI.
Instalacje dozowania nalezy wykonac¢ jako dozowanie nadgzne odpowiednio do wielkosci
naptywu wody do zbiornika z mozliwo$cig zmian dawki chloru. Regulacja dawki — miejscowo.
Nalezy zastosowa¢ mieszacz statyczny w wykonaniu materiatowym odpornym na dziatanie
NaOCI. Nie dopuszcza sie bezposredniej stycznosci NaOCI ze stalg kwasoodporna.
Na rurociggu odptywowym zainstalowa¢ punkt poboru wody umozliwiajgcy kontrole ilosci
wolnego Cl,.
Pomieszczenie dezynfekcji nalezy wyposazy¢ w instalacje zimnej i cieptej wody oraz
instalacje myjki do oczu. Zuzyte wody odprowadzi¢ do istniejacego zbiornika wybieralnego

Szczegdtowe wymagania dla instalacji dozowania podano w punkcie 3.3 niniejszego PFU.

¢ Wykonanie punktu dozowania NaOCI na rurociggu doptywowym z zastosowaniem mieszacza.

o Dziatanie stacji dozowania w zakresie: praca, postoj, awaria, dawka nalezy podtgczy¢ do
systemu monitoringu obiektu.

¢ Wymiana wywietrznika (PCV DN110 na PE110) — 1 szt.

4.3. Inne

o Wykonanie nowych schodéw na skarpie obsypu zbiornika (L=6,0 m S=0,8 m, stalowe).
¢ Wykonanie chodnika z ptytek betonowych przed wej$ciem do komory zasuw (pow. 2,0 m2).
¢ Wykonanie hydroizolacji $cian przedsionka stykajgcych sie z gruntem (pow. ok. 2 m2).

o Wykonanie nowych scian wewnetrznych przedsionka w technologii lekkiej, odpowiedniej do
warunkow podwyzszonej wilgotnoéci (pow. ok. 7 m2).

e Likwidacja WC.
¢ Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energie elektryczna

o Wykonanie szafy zasilajgco-sterujgcej dla obiektu.

4.5. Sterowanie

e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- sonde hydrostatyczna,
- kontaktron drzwi szafy.

4.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika ze sterownikiem szafy sterowniczej
ujecia S1 (obiekt nr 12), bedzie komunikacja GPRS, w przypadkach awaryjnych komunikacja
bedzie odbywac¢ sie z wykorzystaniem istniejgcego potgczenia

4.7. Monitoring

o Wpiecie zbiornika oraz stacji dozowania do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji
SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokoét zbiornika

o Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=66 m, H=1,8 m) wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).

o Wykonanie oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.
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Tabela 2.57.
KARTA OBIEKTU nr 57
Rodzaj obiektu: | Zbiornik wodociggowy 82%(;2_6”'6 zb. ,,Kunéw”
Adres Nr dziatki Wspotrzedne
(s} []
Kunéw 238/1 49°35.610' N
020°44.777' E
1. Ogoélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja zelbet / tworzywo
Liczba komor 1 (zelbet) + 2 (tworzywo)
Wydzielona komora zasuw jest (podziemna)
Zasilanie elektryczne jest
2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Potozenie zbiornika Ogrodzenie Rodzaj nawierzchni Droga dojazdowa
st jest
es . . .
- wydzielony teren . J teren nieutwardzony - rodzaj nawierzchni:
- rodzaj: siatka
gruntowa

3. Monitoring — stan istniejgcy

Modem GSM/GPRS brak
Antena GSM brak
Dokumentacja elektryczna brak

4. Zakres modernizacji
4.1. Komora(y) zbiornika

e Budowa nowego dwukomorowego zbiornika przeptywowego o pojemnosci V=200 m® wraz
z komorg zasuw.

o Lokalizacja zbiornika — w miejscu obecnej lokalizacji dwoch zbiornikow z PEHD.

o Wyposazenie zbiornika stanowi¢ majg rurociggi doprowadzajgce, poborowe, przelewowe
i spustowe wraz z niezbedng armaturg oraz urzgdzeniami pomiarowymi. W sgsiedztwie
zbiornika nalezy wykonaé komore zasuw wyposazong w szczelny zamykany wtaz, wykonany
ze stali nierdzewnej, zaopatrzong w drabiny ze stali nierdzewnej oraz wywietrzniki.
Poszczegdlne komory zbiornikowe wyposazyé w dwa wlazy szczelne, wykonane ze stali
nierdzewnej, zaopatrzone w zamknigcia, wewnetrzne drabiny ze stali nierdzewnej oraz
wywietrzniki. W nowo wybudowanym zbiorniku nalezy zamontowac¢ urzadzenia pomiarowe:
- ciggty pomiar poziomu wody,
- sygnalizacje otwarcia wlazéw zbiornika (alarmowa).

Wymagania odnosnie rurociggéw technologicznych i armatury:

- materiat rurociggéw: PEHD, stal nierdzewna lub inne materiaty o porownywalnych
wtasciwosciach wytrzymatosciowych i odporne na korozje,

- zawory zeliwo sferoidalne,

- zasuwy z miekkim uszczelnieniem.

Zbiornik i instalacje winny spetnia¢c wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, sanitarno- epidemiologicznych, BHP,
ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

o Konstrukcja placu manewrowego w rejonie zbiornika:
- kostka brukowa betonowa grubos$é 8 cm, kolor szary
- podsypka piaskowa po doktadnym zageszczeniu grub. 3 cm

- gorna warstwa podbudowy z ttucznia sortowanego 31,5/63 mm klinowanego klincem 0/31,5
mm — grubos$é 12 cm,
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KARTA OBIEKTU nr 57
- dolna warstwa podbudowy z pospétki 0/80 mm stabilizowanej mechanicznie — grub. 15 cm
- warstwa piasku drobnoziarnistego — grub. 8 cm.

4.2. Komora zasuw

e patrzpkt4.1.
4.3. Inne

e Instalacja monitoringu wizyjnego.

4.4. Zasilanie w energie elektryczna

o Wykonanie szafy zasilajgco-sterujgcej dla obiektu.

4.5. Sterowanie

o Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- sonde hydrostatyczna,
- kontaktron drzwi szafy.

e Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

4.6. Komunikacja

e Podstawowym trybem komunikacji sterownika zbiornika ze sterownikiem szafy sterowniczej
uje¢ S1, S2 (obiekty nr 13 i 14 — ujecie ,Kunow” i ,Kunéw-Jamnica”) bedzie komunikacja
GPRS, w przypadkach awaryjnych komunikacja bedzie odbywac sie z wykorzystaniem
istniejgcego potgczenia

Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

4.7. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

4.8. Zagospodarowanie terenu wokoét zbiornika

o Wymiana istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe (L=62 m, H=1,8) m wraz z furtkg
wejsciowg (S=1,0 m).
o Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.
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Tabela 2.58.
KARTA OBIEKTU nr 58
Rodzaj obiektu: Komora pomiarowa Oznacz_eme nowy obiekt
lokalne:
Obreb Nr dziatki Srednica istniejgcego rurociggu
Dabrowa 113/18 DN110
. . Na odgatezieniu od rur. DN160 pomiedzy
Lokalizacja komory hydr. ,H2" a zb. ,Ubiad” w kierunku Dabrowy
1. Zakres budowy
1.1. Komora

¢ Wykonanie podziemnej komory pomiarowej wyposazonej w:
- przeptywomierz elektromagnetyczny,
- przetwornik cisnienia.
1.2. Zasilanie w energie elektryczng
o Wykonanie ok. 200 m przytgcza od lokalnej linii eNN.
1.3. Sterowanie
e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- zasilacz buforowy,

- gnhiazdo 230V,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.

Szczegdtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU

1.4. Monitoring
o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.

Szczegodtowe wytyczne zgodnie z pkt. 3.3 PFU
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Tabela 2.59.
KARTA OBIEKTU nr 59
Rodzaj obiektu: Komora pomiarowa Oznacz_eme nowy obiekt
lokalne:
Obreb Nr dziatki Srednica istniejgcego rurociggu
Wielogtowy 73/6 DN110
. . Na odgatezieniu od rur. DN160 pomiedzy zb.

Lokalizacja komory ,Ubiad” a Klimkowka w kierunku Woli Kurowskiej
1. Zakres budowy
1.1. Komora

¢ Wpykonanie podziemnej komory pomiarowej wyposazonej w:
- przeptywomierz elektromagnetyczny,
- przetwornik cisnienia.
1.2. Zasilanie w energie elektryczng
o Zlokalnej linii eNN.

1.3. Sterowanie
o Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- zasilacz buforowy,
- gnhiazdo 230V,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.

1.4. Monitoring
o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.60.
KARTA OBIEKTU nr 60
Rodzaj obiektu: Komora pomiarowa Oznacz_eme nowy obiekt
lokalne:
Obreb Nr dziatki Srednica istniejgcego rurociggu
Wielogtowy 121 DN110
. . Na odgatezieniu od rur. DN160 pomiedzy zb.

Lokalizacja komory ,Ubiad” a Klimkowka w kierunku Woli Kurowskiej

1. Zakres budowy
1.1. Komora

¢ Wpykonanie podziemnej komory pomiarowej wyposazonej w:
- przeptywomierz elektromagnetyczny,
- przetwornik cisnienia.

1.2. Zasilanie w energie elektryczng
o Zlokalnej linii eNN.

1.3. Sterowanie
e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- zasilacz buforowy,
- gnhiazdo 230V,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.
1.4. Monitoring

o Wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.61.
KARTA OBIEKTU nr 61
Rodzaj obiektu: Komora pomiarowa 8E2ﬁ](;z_eme nowy obiekt
Obreb Nr dziatki Srednica istniejgcego rurociggu
. 143
Wielogtowy (lub 144) DN160
. . Na rur. DN160 pomiedzy Wielogtowy-Ubiad
Lokalizacja komory w kier. Klimkowki

1. Zakres budowy
1.1. Komora

¢ Wpykonanie podziemnej komory pomiarowej wyposazonej w:
- przeptywomierz elektromagnetyczny,
- przetwornik cisnienia.

1.2. Zasilanie w energie elektryczng
o Zlokalnej linii eNN.

1.3. Sterowanie
e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- zasilacz buforowy,
- gnhiazdo 230V,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.
1.4. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.62.
KARTA OBIEKTU nr 62
Rodzaj obiektu: Komora pomiarowa Oznacz_eme nowy obiekt
lokalne:
Obreb Nr dziatki Srednica istniejgcego rurociggu
Klimkowka brak DN110
. . Na rur. DN110 w kier. Nasciszowej w rejonie
Lokalizacja komory istniejacej komory redukcyjnej
1. Zakres budowy
1.1. Komora

¢ Wpykonanie podziemnej komory pomiarowej wyposazonej w:
- przeptywomierz elektromagnetyczny,
- przetwornik cisnienia.
1.2. Zasilanie w energie elektryczng
o Zlokalnej linii eNN.

1.3. Sterowanie
e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- zasilacz buforowy,
- gnhiazdo 230V,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.

1.4. Monitoring
o Wohpiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.63.
KARTA OBIEKTU nr 63
Rodzaj obiektu: Komora pomiarowa Oznacz_eme nowy obiekt
lokalne:
Obreb Nr dziatki Srednica istniejgcego rurociggu
Wielogtowy brak DN160
. . Na rur. DN160 w kier. Wielopola w rejonie
Lokalizacja komory istniejacej komory redukcyjnej
1. Zakres budowy
1.1. Komora

o Wykonanie podziemnej komory pomiarowej wyposazonej w:
- przeptywomierz elektromagnetyczny,
- przetwornik cisnienia.
1.2. Zasilanie w energie elektrycznag
o Zlokalnej linii eNN.

1.3. Sterowanie
e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- zasilacz buforowy,
- gnhiazdo 230V,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.
1.4. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.64.
KARTA OBIEKTU nr 64
Rodzaj obiektu: Komora pomiarowa Oznacz_eme nowy obiekt
lokalne:
Obreb Nr dziatki Srednica istniejgcego rurociggu
Wielogtowy brak DN160
. . Na rur. DN160 w kier. Wielogtow w rejonie
Lokalizacja komory istniejacej komory redukcyjnej
1. Zakres budowy
1.1. Komora

o Wykonanie podziemnej komory pomiarowej wyposazonej w:
- przeptywomierz elektromagnetyczny,
- przetwornik cisnienia.
1.2. Zasilanie w energie elektrycznag
o Zlokalnej linii eNN.

1.3. Sterowanie
e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- zasilacz buforowy,
- gnhiazdo 230V,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.
1.4. Monitoring

o Wopiecie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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Tabela 2.65.
KARTA OBIEKTU nr 65
Rodzaj obiektu: Komora pomiarowa Oznacz_eme nowy obiekt
lokalne:
Obreb Nr dziatki Srednica istniejgcego rurociggu
] 250 DN110
Wielogtowy (lub 79/1) DN90
Wspdlna komora pomiarowa na rur. DN110
Lokalizacja komory w kier. Wielogtowy-Zarnice oraz na rur. DN90
w kier. Wielopole-Konieczkéwka

1. Zakres budowy
1.1. Komora

¢ Wpykonanie podziemnej komory pomiarowej wyposazonej w:
- przeptywomierz elektromagnetyczny,
- przetwornik cisnienia.
1.2. Zasilanie w energie elektryczng
o Zlokalnej linii eNN.

1.3. Sterowanie
e Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej wyposazonej m.in. w:
- sterownik telemetryczny,
- zasilacz buforowy,
- gnhiazdo 230V,
- kontaktron wtazu i drzwi szafy.
1.4. Monitoring

o Wpiecie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
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B - WYMAGANIA

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Podstawowe wymagania

Uznaje sie, iz pojecia, ktdorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub

,wymaga sie” lub ,bedg” lub ,majg by¢”, sg tozsame i mogg by¢é uzywane zamiennie, a zwroty,

w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Kazdy z oferentéw winien dokonaé wizji w terenie celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych

z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamdwienia oraz celem uzyskania dodatkowych

informaciji przydatnych do wyceny prac. Wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu

btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z przebu-

dowg i modernizacjg obiektow objetych zakresem niniejszego PFU powinna by¢ realizowana

w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-

uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjaC zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgle-

dem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny
zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos¢ modernizowanych obiektéw i urzadzen, jak
réwniez uwzglednia¢ potrzebe ich bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksplo-

atacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych.

Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu

o analize rzeczywistych warunkow pracy.

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jako$ci, trwate i odporne na ko-

rozje w srodowisku wodnym (w | klasie wykonania).

Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig

oraz wysokim standardem wykonania.

Dobér zastosowanego wyposazenia, uzbrojenia oraz rurociggdw powinien zosta¢ po-

party przez Wykonawce obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi na etapie projektu.

Wszystkie rozwigzania techniczne i materiaty nie wymienione w PFU powinny uzyskaé

akceptacje ZGKiM Chetmiec.

Realizacja wszystkich robot budowlanych, montazowych i instalacyjnych niezbednych

do osiggniecia celdow opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-uzytkowym.

Przywrécenie terenu objetego inwestycjg do stanu pierwotnego.
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Wykonawca zobowigzany jest do organizowania na biezgco konsultacji roboczych z Zama-

wiajacym w celu uscislenia przyjetych rozwigzan i dostosowania ich do potrzeb Zamawiajacego.

3.2. Wymagania odnos$nie projektowania

3.2.1 Wymagania ogodlne

— Woykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie warunkow technicznych do projek-

towania. Koszt wydania warunkow ponosi Zamawiajgcy.

— Wykonawca wykona na wtasny koszt aktualne mapy do celéw projektowych, (dla obiek-
tébw wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe lub uzyskania skutecznego

zgtoszenia robot).

— Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-

nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposdb zgodny z zasadami wspot-
czesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi

i ochrony srodowiska.

— Dokumentacja projektowa musi posiadaé¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgod-
nienia, w tym uzgodnienia miedzybranzowe, zgody na dysponowanie nieruchomoscig na
cele budowlane, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub uzyska-
nia skutecznego zgtoszenia robdt oraz innych pozwolen niezbednych do realizaciji
inwestycji (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie).

— Wykonawca jest réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzgdcéw infrastruktury kolidujgcej z projek-
towanymi obiektami.

— Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

— Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢é do realizacji petnego zakresu robét budowla-

nych na jej podstawie, niezbednego do uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie

Z przeznaczeniem.

— Projekty budowlane nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

— Obiory robét zanikajgcych muszg by¢ wykonane w czasie umozliwiajgcym wprowadze-
nie poprawek i nie mogg powodowac opdznienia robot.

— Podane w niniejszym PFU szczegotowe zakresy robot nie mogg by¢ podstawg do

jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.
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3.2.2 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie
do realizacji Zamoéwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantéw
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow w konsekwencji
realizacji robot (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej

z eksploatacjg zaprojektowanych robaot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc

nastepujgce aspekty:

— efektywnosci ekonomicznej,
— techniczny,
— technologiczny,

— trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢é zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartoéci. Zestawienie powinno zawieraé rowniez

dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw.

Starannos$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow

koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

3.2.3 Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje sktadajgca sie z:

— Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB) lub
uzyskania skutecznego zgtoszenia.

— Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

— Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy.

— Projektu odtworzenia nawierzchni.

— Projektow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji.

— Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami).

— Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli

bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

ZGKiM w Chetmcu 137



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NA TERENIE GMINY CHELMIEC”

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét uzupetniony o wymogi dla projektu wyko-
nawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072
ze zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyska-
nych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne
z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw.
Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww.
parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci po-
trzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktadac sie

m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

— cze$¢ technologiczna;

— c¢ze$¢ budowlano-konstrukcyjna;

— zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa);

— dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badan geotechnicznych);

— projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych;

— opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji;

— informacje dotyczgce BIOZ.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze

nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujace wymagania:

— zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej (Wykonawca powinien ziden-
tyfikowaé wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci
i starannosci);

— zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe;

— byé dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektéw budowlanych;

— by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej.
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3.2.4 Forma projektu budowlanego (PB)

Dokumentacje dla Projektéw w zadaniu: ,Usprawnienie systemu zarzgdzania majagtkiem sie-
ciowym wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na terenie gminy Chetmiec” winny uzyskac odrebne
pozwolenia na budowe lub skuteczne zgtoszenie. Kompletna dokumentacja kazdego projektu

oddzielnie ma by¢ wykonana w wersji drukowanej w 5 egz. oraz w wersji elektroniczne;.

Zakres prac projektowych dla wszystkich projektow ujetych w zadaniu: ,Usprawnienie
systemu zarzgdzania majgtkiem sieciowym wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie gminy

Chetmiec " w zaleznosci od zakresu rzeczowego projektu winien on obejmowac:

— wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego przebudowy lub modernizacji danego
obiektu wraz z infrastrukturg i wyposazeniem;

— opracowanie po zatwierdzeniu projektu budowlanego Iub uzyskania skutecznego
zgloszenia szczegdtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt celem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;

— szczegotowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot celem zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego

— przeprowadzenie niezbednych uzgodnien;

— opracowanie operatow wodnoprawnych, jesli wymagane zakresem prac;

— opracowanie przedmiaru robot, kosztorysu slepego i inwestorskiego;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robaét.

3.2.5 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiaja-
cego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh, opinii
i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty spo-
rzadzania dokumentacji wynikajgcych z warunkow witascicieli, administratoréw i zarzadcow
infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska réwniez zgody wiascicieli nieruchomosci na

prowadzenie robot budowlanych.

W przypadku, gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu, koszty te lezg

po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzial-

nosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.
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W szczegodlnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

— Woystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe lub zgtoszenie wyko-
nania rob6t w imieniu Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem

pozwolen ponosi Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;.

— Uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdw w drogach powiato-
wych i gminnych.

— Uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
Robét w drogach powiatowych i gminnych.

— Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesie-
nie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien.

— Uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomoséci na prowadzenie robét budowlanych.

— Uzyskanie uzgodnieh Projektu Budowlanego w imieniu ZGKiM Chetmiec.

— Opracowanie po zatwierdzeniu projektu budowlanego lub uzyskaniu skutecznego zgto-

szenia szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét celem zatwier-

dzenia przez Zamawiajgcego.

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc¢:

— zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi;

— zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej;

— zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. po-
zwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich

decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robdt.
3.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Protokotu koncowego odbioru robot, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.
Po zakonczonych Prébach cisnieniowych, Probach szczelnosci, Wykonawca przedstawi osia-

gniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zago-
spodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac

pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
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Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej

i kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé operatorowi sieci wodociggowych i kanali-
zacji sanitarnej do przegladu przed rozpoczeciem Odbiorow Koncowych. Jezeli w trakcie
Odbioréw Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zo-
stang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentaciji powyko-

nawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy

zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaC wymaganiom stawianym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

— Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Pro-
jektu Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczeh statyczno-
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie

projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektow.

— Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy ro-
boty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi
posiadac potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjne;j i karto-
graficznej).

— Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoséci wykonania z projektem budowlanym.

— Pozwolenie na budowe.

— Protokoty odbioréw czesciowych.

— Protokét z proby szczelnosci.

— Protokét z pozytywnymi wynikami monitoringu.

ZGKiM w Chetmcu 141



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NA TERENIE GMINY CHELMIEC”

— Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych (jesli Zarzadca drogi taki wymog
postawit).

— Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, diugoscia,
materiatem, Srednicg i sposobem likwidacji sieci.

— Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potgczenio-

wych i istotnych robét zanikowych.

— Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

3.2.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjg¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nad-
zoru autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe

w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:
— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;
— stwierdzania w toku wykonywania Robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;
— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewi-

dzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwe-

storskiego;

— dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan

zawartych w niniejszym PFU.

Petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robot budowlano-montazowych jest zobowia-

zany do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizacji
budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé lub zminimalizowaé

ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.
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3.3. Wymagania szczego6towe

3.3.1 Studnie betonowe
— Studnie wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu klasy min.

C35/45, tgczonych na uszczelke gumowa.

— Podstawa studni (dennica) wykonana z jednorodnego betonu samozageszczalnego klasy

min. C35/45 SCC w catym przekroju dennicy.
— Kregi betonowe tgczone na uszczelki elastomerowe.

— Piyty pokrywowe z otworami na wtazy o $rednicach: @600, @800, 600x600, 800x800

lub 1000x1000 mm (w zaleznosci od konstrukcji i wyposazenia studni).

— Komplet wyposazenia (w tym hermetyczna skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego

z roztgcznikiem do potgczenia kabla zasilajgcego z kablem pompy gtebinowej).

— Automatyczne ogrzewanie (grzejnik regulowany termostatem).

3.3.2 Wiazy szczelne do komor studni gtebinowych
—  Wymiary: @600, @800, 600x600 mm, 800x800 mm lub 1000x1000 mm

— Woykonanie: ocieplane, ze stali kwasoodpornej 1.4301.

3.3.3 Gtowice studni

— Kompletna gtowica studni ze stali nierdzewnej typ AISI 304 = 1.4301 dla zamocowania
rurociggow i pompy gtebinowe;.

— Rurki dla urzgdzen pomiarowych (sonda poziomu wody).

— Uszczelki i komplet srub mocujgcych ze stali nierdzewnej.

— Kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej, kurek dla odpowietrzenia i poboru prébek,

kurek manometryczny i manometr kontrolny.

3.3.4 Sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomu wody w studniach
— Czujnik ceramiczny odporny na osady i przecigzenia.
— Srednica czujnika: min. 42 mm.
— Doktadnos¢: £0.2 %
— Komunikacja: 4...20 mA.
— Whbudowany ochronnik przeciwprzepieciowy.
— Kalibracja: fabryczna na wybrany zakres pomiarowy.
— Obudowa: ze stali kwasoodporne;j.
— Kabel nosny: z polietylenu, dowolnie skracany.
— Klamra montazowa oraz puszka tgczeniowa producenta.
— Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci: filtr teflonowy lub Goretex.

— Stopien ochrony: IP68.
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3.3.5 Zawory do poboru probek wody

— Zawor z wylewkg przystosowang do opalania przed pobraniem.
— Srednica: G1/2”.

— Kilasa cisnienia: PN16.

3.3.6 Wodomierze w studniach gtebinowych

— Suchobiezne zaopatrzone w nadajnik impulséw.

— Kilasa cisnienia: PN16.

3.3.7 Rury ze stali kwasoodpornej

— Rury przewodowe ze szwem ISO ze stali 1.4301.

— Minimalna grubos¢ $cianki: 4 mm.

3.3.8 RuryPE
— Materiat: PE100.

— Wykonanie: SDR9, SDR11, SDR17

3.3.9 Ksztattki stalowe
— Kolana giete bose i kotnierzowe, trojniki, zwezki, wykonane z rur przewodowych ze szwem
ISO ze stali 1.4301.

3.3.10 Kolnierze stalowe

— Kotnierze ptaskie do przyspawania wg PN-EN 1092-1.
— Kilasa ci$nienia: PN10 i PN16.
— Materiat: stal kwasoodporna 1.4301.

— Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby klasy A2 z nakretkami klasy A4

oraz atestowane uszczelki np. z EPDM z pierécieniem stalowym.

3.3.11 kaczniki montazowe

— tagczniki montazowe kotnierzowe do osiowej kompensacji dystansu montazu,
stabilizowane na cisnienia PN 10 i PN 16.

— Kotnierze tacznika zgodne z normami: ISO 7005-2, ISO 2531, PE-EN 1092-2; DIN 2501

— Ltacznik umozliwia instalacje lub demontaz armatury pomiedzy dwoma statym kotnierzami
rurociggu.

— Konstrukcja: rownoprzelotowy, kotnierzowy.

— Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego z powtokg ochronng z farb epoksydowych o min.
grubosci 250 pum.

— Cis$nienie robocze: 10 bar, 16 bar.
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— Otwory w kotnierzach otwarte.

— Sruby tgczace: stal kwasoodporna AlSI304.

— Uszczelnienie korpusow: uszczelka wargowa wykonana z gumy EPDM.
— Zakres tolerancji wydtuzenia: dla DN40+DN250 — min. £ 20 mm (40 mm);
— Odchylenie osiowe: dla DN40+DN250 — min. £ 30 mm (60 mm);

— Atest PZH.

3.3.12 Zasuwy klinowe kotnierzowe
— Zabudowa krétka: wg normy PN-EN558-2 tabela 2 seria 14.

— Kilasa cisnienia: PN10, PN16.

— Owiercenie kotnierzy: wg normy.

— Testy:
e proba szczelnosci wodg PN-EN1074-1 i PN-EN12266-1,
e préba momentu obrotowego zamykania zasuwy.

— Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50) z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um.

— Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu.

— Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na gorgco.

— Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie.

— Trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem walcowanym na
zimno, z ogranicznikiem posuwu klina, odizolowany na catej dtugosci od kontaktu
z zeliwem pokrywy.

— Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM, min. 4 o-ringi
doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajgcy z gumy NBR.

— Uszczelnienie trzpienia dla zasuw powyzej DN400 wymienne pod cisnieniem.

— Mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyzej DN40O.

— Przelot zasuwy: peten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen.

— Kilin:
e rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50);
e nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtokg z gumy EPDM o min. grubosci

1,5 mm;

¢ dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajgca pochtanianie

zanieczyszczen statych i szczelne domkniecie;
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e prowadnice klina wzmocnione wktadkg z odpornego na scieranie tworzywa
sztucznego;

o nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona
z klinem;

e przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu;

o teleskopowy przedituzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta.

3.3.13 Przepustnice bezkotnierzowe
— Kilasa cisnienia: PN10, PN16.

— Konstrukcja: centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce
przeptywu.

— Figura miedzykotnierzowa: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14.

— Korpus: z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powtokg epoksydowg

0 min. grubosci 200 um.

— Uszczelnienie: obwodowe przepustnicy wykonane z gumy EPDM, wulkanizowane

bezposrednio do korpusu i kotnierzy.
— Woyktadzina: z gumy EPDM o zdolnosci kompresji.
— Dysk: ze stali nierdzewnej 1.4057.
— Potaczenie dysku z watkiem: wzmocnione za pomocg sworzni stozkowych.
— Watek dysku: dwudzielny, fozyskowany w korpusie.
— Lozyskowanie watka: tozyska slizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona PTFE.
— Uszczelnienie watka: o-ringi z gumy EPDM.

— Przepustnica: przystosowana do montazu dzwigni, przektadni slimakowej z kotkiem,

napedu pneumatycznego lub elektrycznego.

3.3.14 Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace
— Srednica: DN50.

— Kilasa ci$nienia: PN16.
— Zasada dziatania: 2-stopniowy, automatyczno-kinetyczny.

— Zamykanie zaworu: tylko na skutek wzrostu poziomu wody (konstrukcja zapobiegajaca

~porywaniu” ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”).
— Zamykanie dysz roboczych: poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM.
— Zawoér wyposazony w samoczyszczgcy mechanizm zamykajgcy.

— Konstrukcja: umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu

strumieniem zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania.

ZGKiM w Chetmcu 146



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NA TERENIE GMINY CHELMIEC”

— Korpus i podstawa: z nylonu wzmocnionego wtéknem szklanym.
— Plywak: ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach.

— Potaczenie korpusu z podstawg: gwintowe, umozliwiajgce prostg obstuge serwisowa
i ewentualng wymiane czesci wewnetrznych.
— Przytgcze zaworu: gwintowe, mozliwos¢ dokrecenia kotnierza do zaworu.
— Zakres cisnien roboczych dla jednej dyszy: 0,02-1,6 MPa.
— Pole powierzchni otworéw roboczych dysz:
e automatyczna — min. 12 mm?
e kinetyczna — min. 800 mm?;
— Charakterystyka pracy dla zaworu DN50:
faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
e odpowietrzanie — min. 300 m*h/0,8 MPa;
e napowietrzanie — min. 150 m®/h/-0,5 MPa;
faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym):
e odpowietrzanie — min. 50 m®h/1,6 MPa;

e napowietrzanie — ,Sladowe”.
— Srednica nominalna: DN25-DN50.
— Ciezar: max. 1,5 kg.

— Mozliwos¢ zabudowy podziemnej zaworu w studzience.

3.3.15 Zawory katowe ptywakowe
— Srednica: DN80, DN100, DN150.

— Klasa cisnienia: PN10.

— Klasa szczelnosci: A wg EN-12266-1.

— Kotnierze owiercone: wg EN 1092-2.

— Diugosc¢ zabudowy: wg EN 558 szereg 8.
— Zastosowanie: instalacje wody zimne;.

— Dodatkowe wymagania: bezpieczny ekologicznie, niewymagajgcy konserwaciji.

3.3.16 Armatura, ksztaltki o sSrednicach do DN65 gwintowane

— Materiat: stal kwasoodporna min. 316(L).

— Kilasa cisnienia: PN16.

3.3.17 Wpusty podtogowe
— Srednica: DN50-DN100.

— Zasyfonowane z podwdéjnym zamknieciem.
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3.3.18 Przeptywomierze elektromagnetyczne

— Srednica: DN50-DN200 (w zaleznos$ci od rozwigzania technicznego).

— Kilasa cisnienia: PN10, PN16.

— Przeptywomierz do montazu w wersji kompaktowej lub roztgczne;.

— Wyktadzina odporna na scieranie oraz osady dobrana stosownie do wody pitne;j.

— Elektrody pomiarowe i uziemiajgce wykonane z Hastelloy C lub platyny.

— Whbudowana funkcja detekcji niecatkowitego wypetnienia czujnika pomiarowego (elektrodg
inng niz pomiarowa).

— Przylgcza procesowe kotnierzowe wg EN 1092-1.

— Obstuga lokalna za pomocg przyciskow oraz wyswietlacza.

— Obudowa przetwornika odporna na warunki otoczenia w miejscu zainstalowania.

— Atesty: dopuszczenie dla wody pitnej i przemystu spozywczego (PZH).

— 4-liniowy, pods$wietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim.

— Zmiana koloru wyswietlacza w przypadku btedu lub awarii.

— Zasilanie: uniwersalne, umozliwiajgce podtgczenie napiecia 100-240V AC lub 24V AC/DC;

— Whbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika.

— Whbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztgcze RJ-45.

— Komunikacja: wyjscie analogowe 4...20 mA (przeptyw chwilowy), impulsowe (zliczanie

przeptywu), przekaznikowe (alarm lub status).
— stopien ochrony IP66/IP67.
— 3 liczniki.
— Czujnik:

e btgd pomiarowy 0,5% +1 mm/s;

e stopieh ochrony czujnika IP66/IP67;

o elektrody stozkowe wykonane z 1.4435;

e dopuszczenie do pomiarow rozliczeniowych zgodnie z MID MI-001.
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3.3.19 Lampy UV

Lampa UV I - 10 m*h

W lokalizacjach o wydajnoséci maksymalnej 10 m*/h przewidziano urzadzenie UV wyposa-

zone w 1 promiennik amalgamatowy niskocisnieniowy o mocy 200 W.

Minimalna dawka promieniowania 400 J/m?, liczona na koniec zywotno$ci promiennika.

Urzadzenie wyposazone w czujnik intensywnosci promieniowania UV, termistor
wytgczajgcy urzadzenie w przypadku ,suchobiegu” lub przegrzania oraz automatyczny

system czyszczacy rure ostonowg oraz czujnik UV.

Reaktor w ksztatcie litery "L" wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 316L.

Naptyw wody poprzez element mieszajgcy, wywotujgcy turbulencje w komorze UV.
Przytgcza reaktora kotnierzowe DN8O.

Catkowita moc urzgdzenia nie mniejsza niz 200 W.

Urzgdzenie wyposazone w sterownik programowalny PLC do sterowania urzgdzeniem

i systemem czyszczgcym oraz do komunikacji ze sterownikiem nadrzednym

Lampa UV Il - 30 m*h

W lokalizacjach o wydajnoéci maksymalnej 30 m*/h przewidziano urzadzenie UV wyposa-

zone w 1 promiennik amalgamatowy niskoci$nieniowy o mocy 400 W.

Minimalna dawka promieniowania 400 J/m?, liczona na koniec zywotno$ci promiennika.

Urzgdzenie wyposazone w czujnik intensywnosci promieniowania UV, termistor
wytgczajgcy urzadzenie w przypadku ,suchobiegu” lub przegrzania oraz automatyczny

system czyszczgcy rure ostonowg oraz czujnik UV.

Reaktor w ksztatcie litery "L" wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 316L.

Naptyw wody poprzez element mieszajgcy, wywotujgcy turbulencje w komorze UV.
Przytacza reaktora kotnierzowe DN100.

Catkowita moc urzadzenia nie mniejsza niz 400 W.

Urzgdzenie wyposazone w sterownik programowalny PLC do sterowania urzgdzeniem

i systemem czyszczgcym oraz do komunikacji ze sterownikiem nadrzednym.

Lampa UV IIl - 70 m*/h

W lokalizacjach o wydajnosci maksymalnej 70 m*/h przewidziano urzadzenie UV wyposa-

zone w 3 promienniki amalgamatowe niskocisnieniowe o mocy 400 W kazdy.

Minimalna dawka promieniowania 400 J/m?, liczona na koniec zywotno$ci promiennika.
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Urzadzenie wyposazone w czujnik intensywnosci promieniowania UV, termistor
wytgczajgcy urzadzenie w przypadku ,suchobiegu” lub przegrzania oraz automatyczny

system czyszczacy rure ostonowg oraz czujnik UV.

Reaktor w ksztatcie litery "L" wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 316L.

Naptyw wody poprzez element mieszajgcy, wywotujgcy turbulencje w komorze UV.
Przytgcza reaktora kotnierzowe DN150.

Catkowita moc urzgdzenia nie mniejsza niz 1200 W.

Urzadzenie wyposazone w sterownik programowalny PLC do sterowania urzgdzeniem

i systemem czyszczgcym oraz do komunikacji ze sterownikiem nadrzednym.

Lampa UV Il - 125 m*h

W lokalizacjach o wydajno$ci maksymalnej 125 m*/h przewidziano urzadzenie UV wyposa-

zone w 4 promienniki amalgamatowe niskocisnieniowe o mocy 400 W kazdy.

Minimalna dawka promieniowania 400 J/m?, liczona na koniec zywotno$ci promiennika.

Urzgdzenie wyposazone w czujnik intensywnosci promieniowania UV, termistor
wytgczajgcy urzadzenie w przypadku ,suchobiegu” lub przegrzania oraz automatyczny

system czyszczgcy rure ostonowg oraz czujnik UV.

Reaktor w ksztatcie litery "L" wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 316L.

Naptyw wody poprzez element mieszajgcy, wywotujgcy turbulencje w komorze UV.
Przytacza reaktora kotnierzowe DN200.

Catkowita moc urzadzenia nie mniejsza niz 1600 W.

Urzgdzenie wyposazone w sterownik programowalny PLC do sterowania urzgdzeniem

i systemem czyszczgcym oraz do komunikacji ze sterownikiem nadrzednym.

3.3.20 Stacja dozowania 0,9% NaOCI — SUW ,,Marcinkowice”

Przebudowa stacji dozowania NaOCI — zakfada sie zmiane sposobu przygotowania i dozo-

wania NaOCI do technologicznych punktéw dozowania. Nalezy wykona¢ kontenerowg prefa-

brykowang stacje produkcji podchlorynu sodu metodg elektrolizy z soli. Lokalizacja stacji po

potudniowej stronie budynku zbiornika/hydroforni ,Marcinkowice”.

Kontener

Wymiary: odpowiednie do zabudowy elektrolizera, pomp dozujgcych oraz magazynu soli.

Wykonanie materiatowe:
¢ Rama stalowa skrecana na miejscu zabezpieczona farbg podktadowa

i nawierzchniowa (szkielet spawany z ksztattownikéw zamknietych).
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e Sciany — ptyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropianowym (Uw=0,38).

o Dach — plyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropianowym (Uw=0,38).

¢ Okno PCV biate, profile pieciokomorowe, podwdjne szyby.

e Krata na okno cynkowana ogniowo.

o Drzwi zewnetrzne: stalowe ocieplane, petne o wymiarach zgodnych z wymaganiami
BHP — 1 szt.

e Drzwi wewnetrzne: petne o wymiarach zgodnych z wymaganiami BHP — 1 szt.

e Attyka klasyczna z czterech stron.

e Rynna PCV.

o Kratki wentylacyjne (Scienne) — 2 szt.

Pomieszczenie chlorowni

— Drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplane, petne o wymiarach zgodnych z wymaganiami BHP
— 1 szt.

— Sciana dziatowa z ptyty warstwowej o grubosci rdzenia 60 mm z wypetieniem
styropianowym w uktadzie pionowym. Odpornos¢ ogniowa: NRO.

— Instalacja wentylacyjna mechaniczna: scienna krata wentylacyjna — 1 szt., wentylator
mechaniczny — 1 szt.

— Umywalka z podgrzewaczem oraz oczomyjka.

— Grzejnik 2x1,5 kW.

Wyposazenie stacji

— Elektrolizer do produkcji podchlorynu sodu (stezenie chloru wolnego — min. 8 g/dm?® +10%)
o wydajnosci nie mniej niz 150 g Cly/h.
— Zestaw 5 szt. pomp dozujgcych (4+1) o parametrach: Q=0+15 dm*h, H<10 bar.

— Magazyn na ok. 200 kg workdw soli w tabletkach.

Elektrolizer powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Automatyczna regulacja przeptywu wody procesowej do cel elektrolizera.

— Uktad statego przewietrzania szafy elektrolizera z czujnikiem przeptywu powietrza.
— Monitorowanie przeptywu wody procesowej do elektrolizera.

— Monitorowanie przeptywu produktu z celi elektrolizy do zbiornika magazynowego.

— Monitorowanie temperatury przed i za celg elektrolizera.

Pompy dozujgce powinny by¢ wyposazone w:
— czujnik pekniecia membrany;

— pomiar posredni ciSnienia na linii ttoczenia;
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— przekaznik alarmowy;
— sterowanie: manual, kontakt, mnoznik impulséw, analog;

— protokét komunikacyjny Bluetooth.

3.3.21 Kontenerowa stacja dozowania NaOCI z wydzielonym pomieszczeniem
dla urzadzen elektrycznych, zasilajgcych i sterowniczych oraz monitoringu —
SUW ,,Kunéw”.

Nalezy wykonaé¢ kontenerowg prefabrykowang stacje dozowania NaOCI z pomieszczeniem
dla urzadzen elektrycznych, zasilajgcych i sterowniczych oraz monitoringu. Stacje dozowania

nalezy zlokalizowac w rejonie bramy wjazdowej na terenie istniejgcego obiektu SUW ,Kunéw”.

Kontener

— Wymiary: odpowiednie do zabudowy stacji dozowania NaOCI (pompa dozujgca, zbiornik
NaOCI 30 dm?, taca) oraz pomieszczenia dla urzagdzen elektrycznych, zasilajgcych,
sterowniczych oraz monitoringu.

— Wykonanie materiatowe:

¢ Rama stalowa skrecana na miejscu zabezpieczona farbg podktadowg
i nawierzchniowg (szkielet spawany z ksztattownikdw zamknietych).

e Sciany — ptyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropianowym (Uw=0,38).

o Dach — plyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropianowym (Uw=0,38).

e Okno PCV biate, profile pieciokomorowe, podwojne szyby.

e Krata na okno cynkowana ogniowo.

e Drzwi zewnetrzne: stalowe ocieplane, petne o wymiarach zgodnych z wymaganiami
BHP — 2 szt.

o Attyka klasyczna z czterech stron.

e Rynna PCV.

o Kratki wentylacyjne (Scienne) — 2 szt.

Pomieszczenie chlorowni

— Sciana dziatowa z ptyty warstwowej o grubosci rdzenia 60 mm z wypetieniem

styropianowym w uktadzie pionowym. Odpornos¢ ogniowa: NRO.

— Instalacja wentylacyjna mechaniczna: scienna krata wentylacyjna — 1 szt., wentylator

mechaniczny — 1 szt.
— Umywalka z podgrzewaczem oraz oczomyjka.

— Grzejnik 2x1,5 kW.
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Pompa dozujgca

— Pompa dozujgca membranowa cyfrowa z silnikiem krokowym, o wydajnosci do 7,5 dm*/h
i ci$nieniu dozowania do 1 MPa.

— Zakres regulacji: od 2,5 ml/h do 7,5 I/h

— Regulacja: reczna lokalna oraz automatyczna zdalna sygnatem 4-20 mA.

— Wykonanie materiatowe: PVC, uszczelnienia Viton.

— Wspomaganie automatycznego odpowietrzania w trakcie pracy i postoju pompy.

— Funkcja antykawitacji: tryb zwolnionego suwu ssania;

— Wydajnos¢ wyswietlana na panelu sterujgcym bezposrednio w ml/h lub I/h.
Lanca ssawna

Linia ssawna pompy dozujgcej bedzie potgczona ze sztywng lancg ssacqg do kanistra o po;.
30 dm® z adapterem uszczelniajgcym do otworu kanistra. Lanca wkrecana do otworu kanistra.

Lanca dodatkowo wyposazona w dwustanowy czujnik poziomu (niski i suchobieg).

3.3.22 Kontenerowa stacja dozowania NaOCI - ,Nasciszowa”.

Nalezy wykonaé¢ kontenerowg prefabrykowang stacje dozowania NaOCI z pomieszczeniem
dla urzadzen elektrycznych, zasilajgcych, sterowniczych, monitoringu oraz weziem pomiaru
przeptywu wody i punktem dozowania (obiekt nr 50, p. 4.3). Kontenerowg stacje dozowania

nalezy zlokalizowac w rejonie zbiornika buforowego ,Nasciszowa”.
Kontener

— Woymiary: odpowiednie do zabudowy stacji dozowania NaOCI (pompa dozujgca, zbiornik
NaOCI 30 dm?, taca) oraz pomieszczenia dla urzadzen elektrycznych, zasilajacych,
sterowniczych i pomiaru natezenia przeptywu wody.

— Woykonanie materiatowe:

¢ Rama stalowa skrecana na miejscu zabezpieczona farbg podktadowg
i nawierzchniowg (szkielet spawany z ksztattownikéw zamknietych).

e Sciany — ptyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropianowym (Uw=0,38).

o Dach - ptyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropianowym (Uw=0,38).

o Okno PCV biate, profile pieciokomorowe, podwdjne szyby.

e Krata na okno cynkowana ogniowo.

e Drzwi zewnetrzne: stalowe ocieplane, petne o wymiarach zgodnych z wymaganiami
BHP — 3 szt.

e Attyka klasyczna z czterech stron.

e Rynna PCV.

¢ Kratki wentylacyjne (Scienne) — 3 szt.
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Pomieszczenie chlorowni

— Sciana dziatowa z ptyty warstwowej o grubosci rdzenia 60 mm z wypetieniem

styropianowym w uktadzie pionowym. Odpornos¢ ogniowa: NRO.

— Instalacja wentylacyjna mechaniczna: Scienna krata wentylacyjna — 1 szt., wentylator

mechaniczny — 1 szt.
— Umywalka z podgrzewaczem oraz oczomyjka.

— Grzejnik 2x1,5 kW.

Pompa dozujgca

— Pompa dozujgca membranowa cyfrowa z silnikiem krokowym, o wydajnosci do 7,5 dm*/h
i ci$nieniu dozowania do 1 MPa.

— Zakres regulacji: od 2,5 ml/h do 7,5 I/h

— Regulacja: reczna lokalna oraz automatyczna zdalna sygnatem 4-20 mA.

— Wykonanie materiatowe: PVC, uszczelnienia Viton.

— Wspomaganie automatycznego odpowietrzania w trakcie pracy i postoju pompy.

— Funkcja antykawitacji: tryb zwolnionego suwu ssania;

— Wydajnos¢ wyswietlana na panelu sterujgcym bezposrednio w ml/h lub I/h.
Lanca ssawna

Linia ssawna pompy dozujgcej bedzie potgczona ze sztywng lancg ssacqg do kanistra o po;.
30 dm® z adapterem uszczelniajgcym do otworu kanistra. Lanca wkrecana do otworu kanistra.

Lanca dodatkowo wyposazona w dwustanowy czujnik poziomu (niski i suchobieg).

3.3.23 Stacja dozowania NaOCI — pozostate obiekty.

Pompa dozujgca

— Membranowa cyfrowa z silnikiem krokowym, o wydajnoéci do 7,5 dm>h i ci$nieniu
dozowania do 1 MPa.

— Zakres regulacji: od 2,5 ml/h do 7,5 I/h.

— Regulacja: reczna lokalna oraz automatyczna zdalna sygnatem 4-20 mA.

— Wykonanie materiatowe: PVC, uszczelnienia Viton;

— Wspomaganie automatycznego odpowietrzania w trakcie pracy i postoju pompy.

— Funkcja antykawitaciji: tryb zwolnionego suwu ssania;

— Woydajnos¢ wyswietlana na panelu sterujgcym bezposrednio w ml/h lub I/h.
Lanca ssawna

Linia ssawna pompy dozujgcej bedzie potgczona ze sztywng lancg ssgcg do kanistra o po;.
30 dm?® z adapterem uszczelniajgcym do otworu kanistra. Lanca wkrecana do otworu kanistra.

Lanca dodatkowo wyposazona w dwustanowy czujnik poziomu (niski i suchobieg),
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3.3.24 Analizator wolnego chloru w wodzie
— Kolorymetryczna metoda pomiarow.
— Duza stabilno$¢ i wiarygodnosé pomiarow.
— Niskie koszty eksploataciji.
— Pomiar wolnego lub catkowitego chloru.
— Zakres pomiarowy 0+10 mg/dm?.
— Doktadno$é 5% lub 0,03 mg/ dm?.
— Programowalny cykl pomiarowy (90 sekund do 10 minut).
— 2 programowalne wyjscia alarmowe.
— Wyjmowana kuweta pomiarowa, umozliwiajgca tatwe czyszczenie oraz konserwacije.
— Mozliwos¢ obserwowania reakcji zachodzgcych w kuwecie pomiarowe;.
— Obudowa wodo- i pyto- szczelna.
— Mata pojemnos¢ kuwety pomiarowej, obnizajgca koszty reagentéw oraz zuzycie wody.
— Temperatura pracy 5+40°C.
— Cisnienie pracy 0,07+14 bar.

3.3.25 Zestawy hydroforowe (nowe)

Pompy

Nowe zestawy hydroforowe majg by¢ wyposazone w pompy o konstrukcji: pionowej, wielo-
stopniowej, wysokosprawnej. Ze wzgledu na trwatos¢ pomp, czesci pomp, takie jak: ptaszcz,
wirniki, wat majg by¢ wykonane sg ze stali kwasoodpornej. Zestaw powinien sktada¢ sie z odpo-
wiedniej ilosci pomp gtéwnych (w tym jednej pompa rezerwowej). Pracujgce pompy gtdwne przy
zadanym podnoszeniu, powinny osigga¢ wymagang wydajnos¢. W przypadku zestawow pracu-
jacych bezposrednio ,na sie¢” (nie wspotpracujgcych ze zbiornikami wyréwnawczymi) nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na wiasciwy dobdér pomp pracujgcych przy minimalnych rozbiorach

wody. Pompy powinny by¢ wyposazone w standardowe (znormalizowane) silniki elektryczne.
Mechanika

Pompy wraz z silnikiem majg byé zamontowane na wspolnej ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal
nierdzewna nie zawiera niklu). Masa catego uktadu za pomocg wibroizolatoréw przenosic¢ sie

bedzie na posadzke hydroforni (nie sg wymagane fundamenty pod ukfad pompowy).

Rozwigzania konstrukcyjne

— Wszystkie spoiny wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowe;j lub
automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane

wydrukiem parametréw spawania.
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— Kolektory z kroccami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane wykonane ze stali

kwasoodporne;.

— Odgatezienia kolektorow wykonane metodg ksztattowania szyjek w celu zmniejszenia
oporéw przeptywu.

— Na kolektorach powinny by¢ zamontowane kotnierze nierdzewne (PN10 lub PN16)
umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytgczeniowej z obu stron kolektora.

— Kolektory wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1.

— Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1.

— Zestaw hydroforowy nalezy zamontowac¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu

ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.

Dokumentacja zestawu hydroforowego

— Wszystkie opisy na urzgdzeniu powinny by¢é wykonane w jezyku polskim.
— Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim.
— Do urzadzenia powinna by¢ dotgczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:
o instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach
awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych,
e instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,
e schematy elektryczne szafy sterowniczej,
e rysunek ztozeniowy,
e rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,
o karte identyfikacyjng zestawu,
e karte gwarancyjna,
e protokdt z badania zestawu hydroforowego,
o deklaracje zgodnosci,
o dokumentacje zbiornikow przeponowych umozliwiajgcy ich rejestracje przez Urzad
Dozoru Technicznego,
— Urzadzenie powinno posiadac raport z badan préb szczelnosci i ci$nieniowej.
— Urzadzenie powinno by¢ produktem polskim.
— Urzadzenie powinno posiadac¢ zgodnos¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE.
— Rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
e 2014/35/UE - dyrektywa niskonapieciowa LVD,
o 2014/30/UE - dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC,
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3.3.26 Hydrofory lokalne Q= 0,0+0,5 dm®'s, H= 50 m

— Pompa: samozasysajgca jednostopniowa pompa odsrodkowa, zabudowana na zbiorniku
powietrznym.

— Zbiornik: 80 dm®.

— Wariant materiatowy: stal nierdzewna.

— Silniki: jednofazowy z wbudowanym wytgcznikiem termicznym.

3.3.27 Hydrofory lokalne Q= 0,0+0,5 dm®s, H=30 m

— Pompa: samozasysajgca jednostopniowa pompa odsrodkowa, zabudowana na zbiorniku
powietrznym.

— Zbiornik: 50 dm®.

— Wariant materiatowy: stal nierdzewna.

— Silniki: jednofazowy z wbudowanym wytgcznikiem termicznym.

3.3.28 Pompa odwodnieniowa Q= 2,0 m*/h, H= 637 m

Pompa zatapialna do odwadniania z silnikiem 1-fazowym z klasg izolacji F i wbudowanym

zabezpieczeniem termicznym.

— Materiaty konstrukcyjne:
e Korpus pompy: stal nierdzewna, DIN W. - Nr 1.4301, AISI 304.
e Wirnik: stal nierdzewna, DIN W. - Nr 1.4301, AlSI 304.
— Ciecz:
o Zakres temperatury: 0...50 °C.
e Gesto$é: 998,2 kg/m®.
— Wymagania techniczne:
o Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: 7,5 m.
o Maksymalna wielko$¢ czastek statych: 10 mm.
o t3gcznik ptywakowy: pionowy tgcznik poziomu.
o Kréciec ttoczny: R 1 1/4”, gwint zewnetrzny.
¢ Maksymalna gtebokos$¢ montazu: 7m.
o Napiecie: 3x380-415V, 50Hz.
e Dtugosc kabla: 10-20 m.

3.3.29 Zbiornik wybieralny wéd zuzytych
— Pojemnosé: V= 1,0 m®.
— Wykonanie: PEHD, wytrzymatos¢ na obcigzenie ruchu drogowego.
— Wentylacja: PCV/PE D=110 mm.
— Wiaz: D400 z zamknieciem.
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3.3.30 Rozdzielnia sterujgca praca ujecia (studni) z uktadem sterowania

Konfiguracja rozdzielnicy

— Przetgcznik SIEC-0-AGREGAT + wtyk. Przetgcznik zasilania petnigcy funkcje roztgcznika

gtbwnego rozdzielnicy.

— Zabezpieczenie zwarciowe dla toru zasilania silnika pompy oraz odbiornikéw pozostatych

(gniazdo 230V, oswietlenie zewnetrzne, przeptywomierz, pompa odwadniajgca).
— Ochrona przepie¢ klasy B+C.
— Ochrona przepiec¢ klasy D.
— Przetwornica czestotliwosci z panelem obstugi.

— Sterownik telemetryczny z wyswietlaczem (128x64) wspotpracujgcy z sondg poziomu do

ciggtego pomiaru zwierciadta wody w studni.
— Przetgcznik wyboru trybu pracy pompy: ,A-0-R”:

e A -tryb automatyczny,
e 0 - odstawienie,
o R -trybreczny.
— Przekaznik nadzorczy PTC (termistor). W zaleznosci od wyposazenia pompy.

— Sonda hydrostatyczna (z sygnatem wyjsciowym 4..20 mA) do ciggtego pomiaru poziomu

wody w studni.
— Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu.

— Zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania zasilania obwodéw stero-

wania i pomiarow w przypadku braku zasilania energetycznego.
— Woylgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni.
— Wylacznik krancowy do kontroli otwarcia wtazu komory pomiarowe;j.
— Gniazdo: 230V.

— Sygnalizator optyczno-akustyczny + przycisk dezaktywujgcy sygnalizator.

Przetwornice czestotliwosci

— Dedykowane dla rozwigzan zmienno momentowych.
— Sterowanie wektorowe.
— Whbudowana aplikacja stabilizacji cisnienia/poziomu wody wykorzystujgc wewnetrzny
regulator PID.
— Wyposazone w funkcje optymalizacji zuzycia energii elektryczne;.
— Wyposazone w graficzny panel obstugi umozliwiajgcy:
e przeglad biezgcych parametrow pracy,

e przeglad wizualizacji danych w postaci wykreséw,

ZGKiM w Chetmcu 158



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
NA TERENIE GMINY CHELMIEC”

e sterowanie reczne (m.in. zadawanie predkosci obrotowe;j),

e przegladanie listy alarmow i ostrzezen,

¢ intuicyjng parametryzacje napedu,

e podtgczenie do komputera i z wykorzystaniem programu narzedziowego

ufatwiajgcego konfiguracje i rozruch.

Obudowa

— W wykonaniu zewnetrznym: z tworzywa sztucznego, ma posiadac stopien ochrony nie
mniejszy niz IP65, musi posiada¢ drzwi wewnetrzne z zabudowang na nich aparaturg
taczeniowo-sygnalizacyjng, musi by¢ wyposazona w fundament gotowy do wkopania,
musi posiadac kieszen kablowg do swobodnego dostepu do kabli, kieszen kablowa musi
by¢ zabezpieczona zamkiem lub ktddka,

— W wykonaniu wnetrzowym: z blachy pokrytej warstwg lakiernicza, ma posiada¢ stopien

ochrony nie mniejszy niz IP54.

— Obudowa musi by¢ wyposazona w:
¢ wentylacje mechaniczng + termostat (chtodzenie przetwornicy czestotliwosci);
(stopien ochrony obudowy — nie mniej niz IP54),

e grzatke + termostat (ogrzewanie rozdzielnicy).

Sterowanie powinno by¢ realizowane za pomocg sterownika komunikacyjnego tgczgcego
funkcjonalnos¢ sterownika PLC i modemu GSM/GPRS. Sterownik musi by¢é wyposazony

w karte SIM w prywatnym APN

Sterownik

— Panel 128x64.

— Przyciski funkcyjne.

— 16 wejsc cyfrowych.

— 12 wyj$¢ cyfrowych.

— 4 wejscia analogowe.

— 2 wyjécia analogowe.

— Zakresy czestotliwosci EDGE 850/900/1800/1900.

— Port Ethernet, porty RS232/RS485.

— Mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania.

— Mozliwo$¢ udostepniania rejestrow dla nadrzednego systemu SCADA.

— Standardowo wyposazony w protokét Modbus RTU.

Funkcje realizowane majg by¢ przez oprogramowanie sterujgce pracg pompy gtebinowej

zapisane w pamieci modutu sterujgcego.
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Program sterownika musi umozliwia¢:

— Zalgczanie pompy i stabilizacje na podstawie zadanych parametréw cisnienie/przeptyw.

— Zalgczanie pompy na podstawie zdalnego (SCADA Iub stacja pomiarowa zbiornika)
sygnatu ,START”.

— Zdalng zmiane (poprzez system SCADA) zadanych parametrow pracy pompy oraz pred-

kosci obrotowej silnika.

— Lokalng zmiane (z poziomu panelu) zadanych parametréw pracy pompy oraz predkosci

obrotowej silnika.

— Lokalnie przeglad biezgcych parametrow pracy oraz historie zdarzen.

3.3.31 Rozdzielnia sterujgca praca zestawow hydroforowych z uktadem sterowania

Sterowanie pracg zestawéw hydroforowych powinno by¢ realizowane za pomoca kompakto-
wych sterownikéw komunikacyjnych typu All-in-one, tgczacych funkcjonalnosc¢ sterownika PLC

i modemu GSM/GPRS. Sterowniki powinny by¢ wyposazone w karty SIM w prywatnym APN.

Konfiguracja rozdzielnicy

— Swobodnie programowalny sterownik PLC integrujgcy w sobie funkcje sterownika, dotyko-
wego panelu operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowang ob-
stuge sygnatow wejsciowych i wyjsciowych.

— Przetwornice czestotliwosci (kazda pompa zasilana i sterowana jest z wtasnej
przetwornicy).

— Aparature zabezpieczajgco-tgczeniowg: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe
i przecigzeniowe).

— Rozlgcznik gtdowny.

— Kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz.

— Przetwornik cisnienia.

— Sygnalizacja zasilania, pracy pomp.

— Reczne zalgczanie pomp — przyciski podswietlane.

— Kontrola suchobiegu:

e przetwornik cisnienia — gdy zestaw hydroforowy zasilany z sieci wodociggowej;
e czujnik wibracyjny i sonda hydrostatyczna — gdy zestaw hydroforowy zasilany ze

zbiornika (jesli zbiornik wielokomorowy, kazda komora powinna by¢ wyposazona

w sonde).
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Przetwornice czestotliwosci

— Dedykowane dla rozwigzan zmienno momentowych.
— Sterowanie wektorowe.
— Whbudowana aplikacja stabilizacji cisnienia/poziomu wody wykorzystujgc wewnetrzny
regulator PID.
— Wyposazone w funkcje optymalizacji zuzycia energii elektryczne;.
— Wyposazone w graficzny panel obstugi umozliwiajgcy:
e przeglad biezgcych parametrow pracy,
e przeglad wizualizacji danych w postaci wykresow,
e sterowanie reczne (m.in. zadawanie predkosci obrotowe;j),
e przegladanie listy alarmow i ostrzezen,
¢ intuicyjng parametryzacje napedu,
e podtgczenie do komputera i z wykorzystaniem programu narzedziowego

utatwiajgcego konfiguracje i rozruch.

Obudowa rozdzielni

— Woykonania z blachy pokrytej warstwg lakierniczg (stopieh ochrony nie mniejszy niz IP54).
— Obudowa musi by¢ wyposazona w:

— Wyposazona w wentylacje mechaniczng + termostat (chtodzenie przetwornicy
czestotliwosci); (stopien ochrony obudowy — nie mniej niz IP54),

— grzatke + termostat (ogrzewanie rozdzielnicy).

Sterownik

— Wyposazony w dotykowy panel operatorski 3,5 LCD TFT, 65 000 koloréw, podswietlenie
LED, rozdzielczos¢ 320 x 240 piksele.

— 5 klawiszy.

— 12 wejsc¢ cyfrowych DI.

— 6 wyjs¢ cyfrowych DO.

— 4 wejscia analogowe Al

— Port szeregowy RS232.

— Port szeregowy RS485.

— Port Ethernet 10/100 Mbps.

— Dwa porty USB 2.0.

— Port MicroSD do 32GB.

— Port CAN (CsCAN, CANopen).
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Podstawowe funkcje sterownika

— Menu i komunikaty wyswietlane w jezyku polskim.

— Pamiec graficzna: 27 MB,

— Pamiec¢ programu: 1 MB.

— Programowanie ,on-line”.

— Umozliwiaé rozbudowe o dodatkowe sygnaty wejs¢-wyjsc:
¢ maksymalna ilos¢ DI/DO 2048/2048,
e maksymalna ilos¢ AI/AO 512/512.

— Obstuga do 4 szybkich licznikéw zliczajgcych impulsy o czestotliwosci do 500 kHz.
— Sterowanie falg o czestotliwosci do 10 kHz.

— llos¢ zmiennych rejestrowanych: 50000.

— llo$¢ zmiennych bitowych: 16384.

— |EC61131-3 (mozliwos¢ tworzenia oprogramowania w 5 roznych jezykach).

— Programowanie realizowane za posrednictwem portéw szeregowych, USB, portu

Ethernet, portu sieci CsCAN lub z wykorzystaniem komunikacji GSM.
— Web Serwer, FTP Serwer, e-mail.
— Audio, Video.
— Port USB Host (obstuga zewnetrznych no$nikow danych o pojemnosci do 2 TB).
— Obstuga wielu protokotéw szeregowych, Ethernet.
— Porty szeregowe z obstugg Modbus RTU Master/Slave, ASCII.
— Ethernet 10/100 mbps Modbus TCP Client/Server, EGD, SRTP, Ethernet/IP.

— Archiwizacja danych i raportowanie z wykorzystaniem portu MicroSD:
e zbieranie i logowanie danych procesowych i alarméw,
e przechowywanie programu sterujgcego,
e przechowywanie i modyfikowania receptur wykorzystywanych w programie,
e przechowywanie raportéw generowanych przez sterownik,
e przechowywanie zrzutéw ekranéw operatorskich.
— Posiada mozliwos¢ pracy z przetwornicami czestotliwosci.
— Posiada mozliwos¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu portu
komunikacji szeregowej RS232/485 i protokotu modbus RTU (slave).
— Umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania
i wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
— Uniemozliwia jednoczesne zalgczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie

rozruchy poszczegolnych pomp.
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— Blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wigczenia / wytgczenia pompy po wytgczeniu lub
wigczeniu poprzednie;.

— Pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczes$nie.

— Zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytgczajgc poszczegdlne pompy zestawu przy
spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow z bezposrednim
podigczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie
ponizej wartosci zadane.

— Niezwilocznie wytgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia
w kolektorze ttocznym.

— Umozliwia przetgczanie pomp w czasie matych poboréw wody.

— Umozliwia wspoétprace z komputerem za pomocg potaczenia kablowego poprzez tgcze
szeregowe w standardzie RS232 lub Ethernet.

— Umozliwia automatyczng zmiane parametrow pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych.

— Posiada mozliwos¢é miejscowego odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz na
drzwiach szafy): ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty/czestotliwos¢ silnika z przetwornicg
oraz graficzne odwzorowanie stanu pomp, urzadzen poprzez wyswietlenie odpowiednich
grafik, zmiane kolorow.

— Umozliwia wspotprace z obejsciem testujgcym OT (odczyt parametrow cisnienia

i przeptywu testowanej pompy).

Opcjonalne funkcje sterownika

— Mozliwos¢ podtgczenia urzadzen pomiarowych, takich jak cisnieniomierze,
przeptywomierze i czujniki temperatury.

— Mozliwosé wspétpracy z modemem GSM i modemem radiowym.

— Mozliwos¢ rejestracji zuzycia energii elektrycznej po przytgczeniu odpowiednich modutow
pomiarowych.

— Mozliwos¢ rozbudowy o opcjonalne moduty komunikacyjne: Profibus DP Slave, Ethernet,
GSM/GPRS.

— Monitorowanie i kontrola procesow produkcji z poziomu przegladarki internetowej, tabletu
lub innego urzadzenia mobilnego.

— Mozliwos¢ wymiany danych z innymi urzgdzeniami spotykanymi w automatyce

przemystowe;.
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3.3.32 Rozdzielnia sterujgca praca zbiornika

Konfiguracja rozdzielnicy

— Modut telemetryczny wspétpracujgcy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta
wody w zbiorniku.

— Sonda hydrostatyczna (z sygnatem wyjsciowym 4..20 mA) do ciggtego pomiaru poziomu
wody w zbiorniku.

— Zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania zasilania obwodu
pomiarowego w przypadku braku zasilania energetycznego.

— Whytacznik kranncowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni.

— Wylacznik krancowy do kontroli otwarcia wtazu komory pomiarowe;.

— Gniazdo 230V.

Obudowa

— W wykonaniu zewnetrznym: z tworzywa sztucznego, ma posiadac stopien ochrony nie
mniejszy niz IP65, musi posiada¢ drzwi wewnetrzne z zabudowang na nich aparaturg
tgczeniowo-sygnalizacyjna, musi by¢ wyposazona w fundament gotowy do wkopania,
musi posiada¢ kieszen kablowg do swobodnego dostepu do kabli, kieszen kablowa musi
by¢ zabezpieczona zamkiem lub ktddka,

— W wykonaniu wnetrzowym: z blachy pokrytej warstwg lakierniczg, ma posiadaé stopien
ochrony nie mniejszy niz IP54.

— Obudowa musi by¢ wyposazona w grzatke + termostat (ogrzewanie rozdzielnicy).

Sterownik

— Pomiar i transmisja powinny by¢ realizowane za pomocg modutu telemetrycznego
GSM/GPRS,

— Modut musi by¢ wyposazony w karte SIM w prywatnym APN.

— 4 wejscia/wyjscia cyfrowe.

— 2 wejscia analogowe.

— Zakresy czestotliwosci: EDGE 850/900/1800/1900.

— Mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania i udostepniania rejestrow.

Zadaniem sterownika bedzie pomiar poziomu wody w zbiorniku i przesyt danych pomiaro-

wych do istniejgcego systemu SCADA Sydianet 2.0 lub/i do zestawu pompowego.
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3.3.33 Rozdzielnia sterujgca komory pomiarowej

Konfiguracja rozdzielnicy

— Modut telemetryczny wspotpracujgcy z sondg przetwornikiem cisnienia i przeptywomierzem.
— Przetwornik cisnienia (z sygnatem wyjsciowym 4...20 mA).

— Zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania zasilania obwodu

pomiarowego w przypadku braku zasilania energetycznego.
— Wylgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni.
— Woylgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni.

— Gniazdo 230V.

Obudowa

— W wykonaniu zewnetrznym: z tworzywa sztucznego, ma posiada¢ stopieh ochrony nie
mniejszy niz IP65, musi posiada¢ drzwi wewnetrzne z zabudowang na nich aparaturg
tgczeniowo-sygnalizacyjng, musi by¢ wyposazona w fundament gotowy do wkopania,
musi posiadac kieszen kablowg do swobodnego dostepu do kabli, kieszen kablowa musi

by¢ zabezpieczona zamkiem lub ktddka,

— W wykonaniu wnetrzowym: z blachy pokrytej warstwa lakiernicza, ma posiadac stopien

ochrony nie mniejszy niz IP54,

— Obudowa musi by¢ wyposazona w: grzatke + termostat (ogrzewanie rozdzielnicy).

Sterownik

— Pomiar i transmisja powinny by¢ realizowane za pomocg modutu telemetrycznego
GSM/GPRS,

— Modut musi by¢ wyposazony w karte SIM w prywatnym APN.

— 4 wejscia/wyjscia cyfrowe.

— 2 wejscia analogowe.

— Zakresy czestotliwosci: EDGE 850/900/1800/1900.

— Mozliwosé zdalnej wymiany oprogramowania i udostepniania rejestrow dla nadrzednego
systemu SCADA.

Zadaniem sterownika jest pomiar cisnienia i przeptywu wody w rurociggu oraz przesyt da-

nych pomiarowych do nadrzednego systemu SCADA Sydianet 2.0.
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3.3.34 System monitoringu i wizualizacji

Wszystkie modernizowane urzgdzenia wodociggowe (ujecia wody, zestawy hydroforowe,

zbiorniki wodociggowe, komory pomiarowe) nalezy wigczy¢ do istniejgcego w Gminie Chetmiec

systemu wizualizacji urzadzen wodociggowych SCADA Sydianet 2.0 opartego na transmisiji

danych GPRS. System SCADA Sydianet 2.0 zapewnia petng funkcjonalnosé¢ przez strone www.

Nie dopuszcza sie mozliwosci wspotdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemow.

Elementy systemu

Modem GSM/GPRS.
Karta SIM w prywatnym APN.
System publikacji danych przez przeglagdarke WWW.

Opis systemu

Ciagty podglad parametréw pracy urzadzen w trybie GPRS z mozliwoscig sterowania.
Przegladanie raportéw z pracy urzgdzeh.
Mozliwos¢ wpinania innych obiektow do systemu.

Mozliwos$¢ drukowania i eksportowania danych do MS Excel, pdf, csv i txt.

Funkcje systemu

Ujecia wody:

Mozliwos$¢ zmiany nastaw sterownika (w tym zadanych progéw alarmowych).
Mozliwos¢ zmiany trybu pracy (START/STOP).

Graficzne odwzorowanie pracy pompy (postdj, praca, awaria), czestotliwos¢ przetwornicy,

kontrola suchobiegu i zasilania).
Wykresy pracy pomp.

Poziom wody w studni, prad pobierany przez pompe, przeptyw chwilowy, przeptyw

sumaryczny.
Pomiar czasu pracy i liczby zatgczen pompy.
Archiwizacja parametrow pracy.

Generowanie komunikatéw w systemie i wysytanie komunikatow SMS w przypadku

wystgpienia stanéw awaryjnych.

Zestawy hydroforowe:

Mozliwos¢ zmiany nastaw sterownika (w tym cisnienia zadanego, progéw alarmowych,

wprowadzenie nocnej korekty cisnienia).
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Mozliwos¢ zmiany trybu pracy (START/STOP) oraz zdalnego wykluczenia pompy.

Graficzne odwzorowanie pracy pomp zestawu hydroforowego (postéj, praca, awaria,
pompa wykluczona), pomiar cisnienia ttoczenia, czestotliwos¢ przetwornic, kontrola

suchobiegu i zasilania.

Wykresy pracy zestawu (praca pomp, korelacje cisnienia ttoczenia do czestotliwosci

przetwornic i przeptywu).

Cisnienie ssania, przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny.
Pomiar czasu pracy.

Archiwizacja parametréw pracy zestawu hydroforowego.

Generowanie komunikatéw w systemie i wysytanie komunikatow SMS w przypadku

wystgpienia stanéw awaryjnych.

Zbiorniki wodociggowe:

Ciagty pomiar poziomu wody w komorze/komorach zbiornika.
Graficzne odwzorowanie pracy zbiornika.
Archiwizacja parametréw pracy zbiornika.

Generowanie komunikatow w systemie i wysytanie komunikatéw SMS w przypadku

wystgpienia stanéw awaryjnych.

3.3.35 Modem GSM/GPRS

Modem czterozakresowy Telit 850/900/1800/1900 MHz.
GSM/GPRS/EDGE Class 10 (Protocol stack 3GPP).
Ztacze antenowe SMA Zenskie.

Wbudowany interfejs RS232 na ztgczu DB9.
Zaimplementowana obstuga Modbus RTU.

Maksymalna predkosc¢ transmisji po stronie GSM 296 kbps.
Maksymalna predkosc¢ transmisji po stronie RS232 19200 bps.
Programowanie za pomocag komend AT oraz Python lub C.
Konfiguracja z poziomu wiadomosci SMS.

Whbudowane Diody LED: PWR oraz DATA.

Obstuga kart SIM 3V.

Zasilanie 5-30 VDC.

Temperatura pracy -30 do + 70°C.

Konstrukcja aluminiowa.

Dokumentacja w polskiej wersji jezykowe;.
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3.3.36 Stanowisko komputerowe — stacja operatorska

Do obstugi systemu monitoringu nalezy dostarczy¢ stanowisko komputerowe o parametrach

nie gorszych od nizej podanych.

Serwer

Procesor: Intel Xeon Silver 4110 Processor (2.10 GHz, 3.00 GHz Turbo, 11 MB Cache)

Ptyta gtowna:

Platforma serwerowa:

llos¢ obstugiwanych procesoréw:
Zainstalowane dyski twarde:
Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci:
Maks. pojemnos¢ pamieci:

llos¢ gniazd pamiegci:

Obstuga Raid:

llos¢ portéw sieciowych 10/100/1000:
Kieszenie dla dyskéw:

Wolne zatoki:

llos¢ zasilaczy:

Moc zasilacza:

Typ obudowy:

Monitory

Monitor 1:

Przekatna:

Rozdzielczo$¢ nominalna:
Rodzaj matrycy:

Format obrazu:

Rodzaj podswietlenia:
Gtosniki:

Monitor 2:

Przekatna:

Rozdzielczo$¢ nominalna:
Rodzaj matrycy:

Format obrazu:

Rodzaj podswietlenia:
Gtosniki:

Porty wejscia/wyjscia:

Supermicro X11DPi-N
Supermicro SC825TQC-R1K03LPB
2

2x1 TB 1 TB DC HA 210
8GB,

2000 GB

16

tak Software RAID 0,1,5,10
2

nie

3.5:8

1000 W
Rack

55 cali

1920 x 1080 piksele (Full HD)
IPS

16:9

LED.

tak (2 x 10 W),

27 cali

1920 x 1080 piksele (Full HD)

IPS

16:9

LED

tak (2 x 10 W)

1x DVI, 1x RJ-45 (LAN), 1x RS-232C, 1x USB 3.0,
1x wyjscie audio, 2x DisplayPort, 3x HDMI
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Router:

— Funkcje urzadzenia: router DSL
— Router: GSM

— Tryb pracy: router

— Whbudowany modem: 3G, 4G/LTE

— Interfejsy WAN: 1 x 10/100/1000 Mb/s
— Gniazdo SIM 1 szt.
— llos¢ portéw WAN 2 szt.

— Czestotliwos¢ GSM: 1800 MHz,1900 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 800 MHz,
850 MHz, 900 MHz

— Transmisja danych: HSDPA, HSPA+, HSPA+DC, HSUPA, UMTS

— llos¢ portow LAN 10/100/1000: 4 szt.

— Whbudowany przetgcznik [switch]: tak

— Zigcza: 1 x RJ45 (LAN/WAN), 4 x RJ45

— Obstugiwane protokoty:IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

— Standard Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
— Czestotliwos¢: 2.4 GHz, 5 GHz
— Szybkosc¢ dla 2.4 GHz 300 Mbps
— Szybkosc¢ dla 5 GHz 867 Mbps
— Odkrecana antena: tak
— Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2
— Zarzadzanie: WWW
Karta grafiki
— Typ zlgcza: PCI-Express x16
— Producent chipsetu: NVIDIA
— Model chipsetu: Quadro P400
—  Wielkos$¢ pamiegci: 2048 MB
— Typ zastosowanej pamieci: GDDR5
— Szyna danych pamieci: 64 bit
— Przepustowos¢ pamieci: 32 GB/s
— Rodzaje wyjs¢/wejsé: 3 x mini Display Port
— Wsparcie dla HDCP: tak
— Wsparcie dla CUDA: tak
— Obstugiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan
— Typ chiodzenia: wentylator
— Maksymalny pobér mocy: 30 W
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PS

— Moc wyjsciowa:

— Napiecie wejsciowe:

— Zakres napiecia wyjsciowego:

— Czas podtrzymania:

— Czas przefgczania na UPS:
— Czas fadowania:

— llo$¢ gniazd wyjsciowych:
— moc wyjsciowa:

— Rodzaj gniazd:

— Zastosowanie do szaf:

— Ksztalt napiecia wyjsciowego:

Szafa:

— Wysoko$¢:

— Rodzaj:

— Drzwi przednie:
— Boki:

Drukarka:

— Technologia druku:

— Maksymalny rozmiar nosnika:

— Rozdzielczos¢ w czerni:

— Maksymalna szybkosc¢ druku:

— Maksymalne obcigzenie:
— Interfejs:

—  Wi-Fi

— Zainstalowana pamie¢:

— Predkos$¢ procesora:
Klawiatura:

— Lacznosé:

— Typ klawiatury:

— Klawisze numeryczne:
— Klawisze multimedialne:
— Interfejs:

— Zasieg:

2200 VA

230V

165-290 V

11,5 min przy 50% obcigzeniu,
4 ms

4 godz.

4 szt.

1320 W

IEC C13 (10A)

RACK

czysta sinusoida

18 U
szafa RACK 19"
szkio

stal walcowana

laserowa, monochromatyczna
A4

600 x 600 dpi

20 str./min.

15000 str./mies.

USB 2.0

128 MB
600 MHz

bezprzewodowa
multimedialna
tak

tak

USB

10 m
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Mysz
— Lacznose¢: bezprzewodowa
— Typ urzadzenia: mysz optyczna
— Liczba przyciskow: 2 szt.
— Rolka przewijania: 1

System operacyjny:

Microsoft Windows Pro 10 32/64 bit BOX USB PL.

3.3.37 Wymagania w zakresie prac spawalniczych
Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania
jakoscig w spawalnictwie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudniaé¢ spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-
ISO 14732 posiadajgcych aktualne uprawnienia.

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ technologie spawania WPQR zgodng
z PN-EN ISO 15614.

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych — minimum poziom "C"

wg PN-EN ISO 5817.

Minimalny zakres badan nieniszczgcych — 100% ztgczy poddac kontroli wizualnej (VT)
wg PN-EN ISO 17637.

Personel wykonujgcy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetenciji

w zakresie badanh wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712.

3.4. Wymagania odnosnie sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca powinien zaprojektowaé catos¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne,

srodowiskowe i spoteczne. Dobdér wiasciwej technologii robdt dla poszczegdlnych obiektow

stanowi element prac projektowych i nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Przyjete przez

Wykonawce metody przebudowy powinny zapewnia¢ wszystkie wymagane parametry

funkcjonalno-uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU, a w szczegdélnosci:

trwatosci robat;
braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci;

zapewnienie ciggtosci pracy systemu wodociggowego (dostawy wody do odbiorcéw).
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3.5. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie

catego zakresu prac.

3.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe
do celdéw projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem robdt przewidzianych w

Zamowieniu.

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane

ze szczegotowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

3.7. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacje geotechniczng dostarczy Zamawiajacy.

3.8. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu,
obiektéw oraz ich wyposazenia przed rozpoczeciem robo6t budowlanych. Dokumentacja fotogra-
ficzna podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robo6t. Zdjecia
powinny by¢ wykonany w sposob, ktéry jednoznacznie okresli lokalizacje fotografowanego te-
renu, obiektow, instalacji i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych oraz
opis zdje¢. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna zosta¢ przekazana Zamawiajg-

cemu na nos$niku CD.

Po zakonczeniu robét Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objetego inwe-

stycjg i przekaze je Inwestorowi.
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