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F.H.U. PROJBUD

OSWIADCZENIE

JA NIZE) PODPISANY

Stosownie do ustalei art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

JAKO PROJEKTANT PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO DLA:

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: CENTRUM REKREACYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ
NA DZ. NR 255

O0$SWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWY SIECI OSWIETLENIA TERENU I SIECI MONITORINGU W
MIEJSCOWOSCI NISKOWA SPORZADZONY JEST ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEI.

Projektant:

mgr inz,.Jan Stopnicki
rawnierj budowlang nrewid.azﬂ‘s .
i i iczef j ci
I S A
Pl iﬁ%ﬁég&nych.
4B Ar MARLEL G380,
Sprawdzajacy:

KWIECIEN 2017 r.
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F.H.U. PROJBUD

Spis opracowania:
Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego
Opis projektu zagospodarowania
Orientacja
Opis projektu budowlanego
BIOZ
Zataczniki

N o vk wNR

Spis rysunkdow:

1) Projekt zagospodarowania - rys 01
2) Schemat sieci oswietlenia —rys. 02
3) Schemat zasilania —rys. 03

4) Schemat monitoringu —rys. 04
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UPRAWMNIENIA BUDOWLANE

WNa pudstamie ant. 18, ert. ¥ ust 1 phke 1 §{ apt 20 mst. toustayy 2 dnia 31 styezaia 1961
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URZAD WOJEWQODZK!
238-400 K ROSNO

Wydsel Plas.wania Prasstzensego,
URBANI. 1 Y picra @GHITERBURY o Krosno . . dnia 1987
1 NADZORU BUDOWLANEGO : 209.4290........ v

N UAN-2-83L46-171/87

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictuwte

Na podstawie § 2 usted PKE b § § 13 ust Topkte L Mt Q@ .
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniczoych w budownictwie - (Dz. .U.'Nr 8, poz. 46) stwierdza

HENRYE  MHOWKA ' _
(1m1¢1nazunsko)'
...mar inz, elektryk

si¢ ze: Obpwatel (ka)

e et by
urodzony(a) dnia 19,096 1957 v w Serafin gm.lvse woj.0stxrolcka
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji .
R R hetitciomnink OO
(rodzaj funkcji)
instalacyjno - inzynieryjnej

wospecialnodCt T et s
ho (rodza} epecjalnoécl techniczno-budowlanej)
w zekresie instalac ji elecktrycznyoen

(sp:c]nhuc]nzawodowa)
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F.H.U. PROJBUD

= MALOPOLSKA
. OKREGOWA
i Z B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Krakaw, 11 styoznia. 2017 r
Zaswiadczenie

Pan/Pan........tIRACYK MESIWKR..........ooooocciceccris s i
migjsce zamieszkania...... Ml.Nadbrzena 2128 .. ..o

R —— 38-300. Gorlice

MM, Y S P2 R R YT T T T T TRy S a sy o)

jest czionkiem Malopoiskie] Okregowej lzby Irizynieréw Budownictwa .
o numerze ewidencyjnym MAP”E'%?ZG/OZ
i posiada wymaganeé ubezpieczenie od odpawiedziainosci cywilnej.
Ninisjsze zaéwiadczenie jest waine od dnia .. 1.§tye20ig 20170, .
. , WRIEWODNIGZALY RADY
do onia S anvdrinzorrr, . ISERE EIETRIRe
- £ PN
AALEFLLSRA TRals BA TIBA \ble 296 | padpls pregwodniceaeog DIEY

INIVRIEROW SUDOWRICTRA
. W XRATDWEE
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TooL o on o8

1 ANIVALEROW
. BUDOEHICTE A

Zaswiadczenie
@ numerze wervkaodnym:

MAP-8BM-BCE-MQL *

Pan jan Stopricki o numerze ewidencyjiym MAP/IE/1636/03

adres zamieszkania ul. Batorégo 49, 38-300 Gerlice

jest cztonkiem Matopolskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpietiénie od 6dpowiedzialnodel cywilnej.

Ninlejsze zadwiadczenie jest wazné do dnia 2017-09-30.

'.Z*aiwtadcz_ghie zastalo wygenerdwine elelitronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
‘weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-31 roku przez:

Stanistaw Karczmarezyk, Przewodniczey Rady-Malopalskis] Okregowe] Izby Ihiynierw Bu dowaltwa.

(Zeodnie art. 5 Ust 2 ustawy » diia 18 wrzednla Z001 . o podpisie elektroniczoym (Dz. U 2001 Ni 130 pok. 1450} dane w postack

elekironiczrie] opatrzong herpiecznym pedplisem élektronicznym wergfikowariym przy pomocy wainegokwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych: dokuir DAt pod Fwissnargeznymt.) -

* Weryfikacle paprawnoid denych w ninlelszym zaswiadczenld inofna’sprawdzic 2a ‘porides nuimery weryfiketyjhego zadwlsdezents na’

stronla Polskicl lzby indynleraw Budovmnictwa wwiipitb.org.pl lub kontaktujac stg z.blurem wistciwe) Okregowe] by Inzynferaw
Budownlctwa.
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1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest BUDOWA SIECI OSWIETLENIA TERENU | SIECI
MONITORINGU TERENU W RAMACH ZADANIA PN. ,CENTRUM REKREACYINE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ” na dz. nr 255.

2.Projektowane zagospodarowanie terenu:

u Budowa sieci oswietlenia terenu
) Budowa sieci monitoringu terenu

3.Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki:

Projektowane elementy zagospodarowania nie zmieniajg ilosci powierzchni zabudowy oraz powierzchni
biologicznie czynne;j.

Powierzchnia zabudowana, powierzchni abiologicznie czynna — bez zmian

4. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany s3
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalers MPZP.

Zgodnie z MPZP gminy Podegrodzie teren dziatki 255 przeznaczonej na realizacje inwestycji znajduje

sie w terenie oznaczonym symbolem:

UO — TERENY USLUG OSWIATY
Dla terenéw UO wymagane jest zachowanie 40% powierzchni dziatki jako terenu biologicznie czynnego

— warunek spetfniony.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustaleri MPZP

5.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego:

Dziatka nie lezy w obszarze wptywdw eksploatacji gorniczej.

6.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeni dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan $rodowiska a tym samym nie wystgpuje oraz nie przewiduje sie zagrozen dla
érodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia.

7.Zagadnienia ochrony przeciw pozarowe;j:
Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego

7|Strona
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8.Zasieg oddziatywania:

Zasieg oddziatywania Inwestycji zamyka sie w obrebie dziatki nr 255 objetej zgtoszeniem na budowe

9. Warunki gruntowo — wodne:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku (Dz. U.z 2012 r,, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych warunki gruntowe obiekt nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a gteboko$é posadowienia

projektowanych obiektéw pozwala na zaliczenie inwestycji do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Projektant:

8|Strona
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ORIENTACIJA : NISKOWA DZ. NR 255
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F.H.U. PROJBUD

1.Wstep

1.1.Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia terenu i monitoru w miejscowosci Niskowa.
Opracowanie obejmuje:
sie oswietlenia boisk
sie¢ monitoringu

instalacja ochrony przeciwporazeniowej

1.2. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora
uzgodnienia miedzybranzowe

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Uwaga: Szczegdtowe rozwiazania techniczne umotzliwiajgce wykonanie robdt opracowane zostang w

projekcie wykonawczym.

1.3.Normy i przepisy
aktualnie obowigzujace normy PN- .. .IE- ..., PN-IEC ...,
"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"
aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

katalogi aparatury i urzagdzen elektrycznych

10|Strona
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2. Opis techniczny

2.1.Zasilanie
Zgodnie z umowa przytgczeniowg z TAURON DYSTRUBUCIJA S.A. zaopatrzenie w energie elektryczng
wynosi 4kW (230V) i spetnia zapotrzebowanie na projektowang sie¢ o$wietlenia i monitoringu.
7asilanie oéwietlenia zrealizowane bedzie z istniejacej tablicy gtownej TG. Zasilanie monitoringu

zrealizowane bedzie z istniejace] instalacji elektrycznej w pomieszczeniu dyrektora.

2.2. Szafa sterowania oswietleniem

Zasilanie oéwietlenia boisk odbywa¢ bedzie sie nowego obwodu zabudowanego w tablicy gtéwnej TG.
Szafa wyposazona jest w tacznik krzyzowy (0-1) umozliwiajacy sterowanie reczne o$wietlenia boisk. Szafg nalezy
wykona¢ jako wolnostojacg z tworzywa izolacyjnego termoutwardzalnego zabudowang na fundamencie

beotnowym (np. PELMET lub EMITER).

2.3. Budowa linii kablowej

W celu wykonania zasilania oswietlenia zewnetrznego projektuje sie wybudowanie linii kablowych kablem
typu YKXS 4x6mm?. Kable utozyé w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i glebokoséci 0,8 m linig falista na
podsypce z piasku grubosci 0,1 m i przykry¢ warstwa piasku o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypac
warstwa ziemi o grubosci 0,20 m i przykryC folig kalandrowang grubosci 0,5 mm i szerokosci rowu, koloru
niebieskiego. Nastepnie réw zasypa ubijajac ziemig warstwami. Na kablu zainstalowaé trwate oznaczniki
umieszczone w odstepach co 10 m oraz przy wejéciach i wyjéciach z rur. Na oznacznikach umiesci¢ trwate napisy
o treéci zgodnej z wymogami normy. Na zatomach rur ustawi¢ betonowe oznaczniki trasy kabla "K". Przed
zasypaniem rowu zgtosi¢ linie kablowe do najblizszej jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji, a do
uzytkownika celem odbioru robét krytych. Na skrzyzowaniu lub przy zblizeniach projektowanego kabla z

urzadzeniami podziemnymi innych uzytkownikéw kabel prowadzi¢ w rurze DVK75.

2.4. Budowa oswietlenia

Oéwietlenie terenu projektuje sie wykona¢ zabudowujac stupy o wysokosci 9m produkeji (np. Eimonter) z
oprawami typu LED SportFIELD-4 200W, zamocowanymi na belkach mocujacych. Zasilanie opraw wykona¢
przewodami YDY3x2,5 mm? . Jako zabezpieczenie opraw zastosowac bezpieczniki izolowane SV19.25 z wkiadka
bezpiecznikowg Bi-Wts10A. Stupy montowac na prefabrykowanym fundamencie betonowym B-150.

Na stupie L3 i L4 montowane sg dwie belki - jedna oéwietla boisko pitki noznej, druga boisko wielfunkcyjne.

Z tego wzgledu nalezy wykona¢ zasilenie dwoch opraw na L3 i L4 osobnym obwodem z SSO.

11|Strona
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2.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z warunkami przylaczenia sie¢ pracuje w ukfadzie TN-C. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
zastosowat szybkie i samoczynne wytaczenie zasilania. Stupy uziemi¢ przy pomocy bednarki FeZn30x4 mm
uzyskujgc uziemienie ponizej 30 Om. Szafe oswietlenia SO uziemi¢ przy pomocy bednarki FeZn30x4 mm
uzyskujac uziemienie ponizej 5 Om. Cafo$¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z

wymogami norm PN-IEC 60364-4-41:2000 i PN-1EC 60364-4-47:1999.

2.6.Instalacja monitoringu
Do instalacji nalezy uzyé kamer metalowych, wandaloodpornych zewnetrznych z promiennikiem
podczerwieni zgodnie z wymogami klasy IP67 o minimalnych parametrach:
— rozdzielczo$¢ 3Mpx, ptynny obraz do 25kl./s w rozdzielczosci HD1080,
- kompresja wideo H264 z regulowang jakoécig strumienia danych
- kodowanie dwu-strumieniowe ze strumieniem pomocniczym,
- progresywne skanowanie,
- cyfrowa redukcja szuméw — 3D DNR,
- automatycznie przetgczany mechaniczny filtr odciecia podczerwient IRC,
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcjg dynamicznej analizy,
- PSIA,
- ONVIF,
- zasilanie — PoE 802.3af, 24V DC.

Dla kazdego punktu kamerowego projektuje sie jeden obwdd kablem zewngtrznym UTPzel 4x2x0,5 + YKY
2x2,5. Przejécie kablami do budynku oraz trasy kablowe wewngtrzne powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez zarzgdce obiektu.

Kamery montowa¢ na wysokoéci 6m na projektowanych stupach oswietleniowych.

Ogniskowanie kamer nalezy dostosowac tak, aby obraz rejestrowany obejmowat caty obszar boiska, wraz z
otaczajacym terenem z uwzglednieniem wejécia i wyjscia z obiektu. Naleiy zastosowaé kamery o rozdzielczosci
zapewniajacej identyfikacje kazdej osoby wchodzqcej lub wychodzacej oraz rejestracje szybko poruszajgcych sig
obiektéw. Nalezy zastosowaé system wyréwnania potencjatu elektrycznego zapobiegajacy tworzeniu sig
zaktécen niebezpiecznych i przeskokéw iskrowych.

Kamery nalezy potgczy¢ przewodem UTPzel4x2x0,5 + YKXS2x2,5 ukfadanym w rurce RL37 od rejestratora

6 kanatowego. Rejestrator potgczony jest z komputerem (4GB RAM + 55D 1 TB) i monitorem 26cal.

12|Strona
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2.8. Uwagi ogblne

1.  Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk stupowych w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy
powierzy¢ wiaéciwej jednostce geodezyjnej.

2. Przed zasypaniem kabli nalezy dokonac¢ odbioru ich utozenia przez wiadciwych przedstawicieli Inwestora
oraz innych uzytkownikdw urzadzeri podziemnych.

3. Przed oddaniem wybudowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokonaé pomiaréw rezystancji izolacji
przewodéw i kabli nN, pomiaréw rezystancji uziemiei oraz pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Po wykonaniu pomiaréw sporzadzi¢ stosowne protokoty.

4. Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie badawcze
wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

5. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z normami: N

SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125.

Catoé¢ robdt wykonaé w spos6b staranny i estetyczny, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami

oraz sztukg budowlana.
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Dobér zabezpieczen

Moc zainstalowana:

Projektowane oprawy:

- naswietlacz LED 200W - 8 szt

Pz = 1600W

Prad obliczeniowy:

lo= 69A

Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wts10 A

Dobrano zabezpieczenie gtéwne w szafie SSO o wartosci 32 A

Dobrano kabel zasilajacy szafe SO typu YKXS 4x10mm? o obcigzalnoéci pradowej dtugotrwatej 86A.

3.2. Sprawdzenie spadkéw napieé

Spadek napie¢ sprawdzono wg wzoru:

»SU
gdzie: P - moc przesytana linig (W]
/ - dtugos¢ linii [m]
y - przewodnoé¢ przewodu linii - [m/Qmm?]
S - przekroj przewodu linii [mm?)
u - napiecie linii [\

Wartos¢ spadku napiecia:
Su = 3,85%

Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnych.
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3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wytacznika réznicowego P 312 16-30-AC warunek szybkiego wytgczenia.

U, 230

Z, £ —2=——<7666Q
I, 0,03
gdzie: U, - napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi V]
Z; - impendencja petli zwarciowej [Q]
. - prad réznicowy [A]

Sprawdzi¢ pomiarem.

Szafa oswietlenia chroniona izolacjg klasy II.

Wszystkie elementy wymagajace ochrony zabezpieczone sg wyfacznikami réznicowo-pradowymi lub

chronione przez obudowy klasy 1.

4. Zestawienie materiatéw

linia zasilajqca
Lp. Nazwa Jedn. | lHos¢
1. | Kabel YKXS 4x10mm? m 75
sie¢ oswietlenia zewnetrznego
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1. | Stup stalowy 9m MN 9/3/F250 szt 6
2. | Belka B1 szt 4
3. | Belka B2 szt 2
4. | Oprawa oswietleniowa SportFIELD-4 200W | kpl 8
5. | Fundament B-150 kpl 6
6. | Przewdd YDYp 3x2,5mm? m 72
7. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm? m 90
8. | Szafa oswietleniowa kpl 1
sie¢ monitoringu
Lp. l Nazwa Jedn. | Hosé
9. | Komputer + monitor kpl 1
10. | Rejestrator 6 kanatowy kpl 1
11. | Kamera IP kpl 4
12. | Przewdd UTPzo 4x2x0,5mm2 m 260
| 13. | Przewdd YKXS 2x2,5mm? m | 260
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5. Informacje do opracowania planu BIOZ

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:

. wytyczenie trasy kabla i stanowiska stupowego,

. wykonanie wykop6w pod linie kablowa i stupa,

. ufozenie kabli i przewodow,

. montaz stupa o$wietleniowego facznie z oprawami,

. zabudowa rozdzielnicy wolnostojjcej

. inwentaryzacja powykonawcza,

. zasypanie wykopow,

. wykonanie pomiaréw kontrolnych,

. proby pomontazowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
. budynki mieszkalne,

. droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

. droga,

. sieci podziemne,

. sieci elektroenergetyczne nn.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroier oraz miejsce i czas wystapienia:
. zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odfaczaniu i zafgczaniu napigcia,
. zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy dotknigciu przewodu linii napowietrznej
nn bedgcych pod napigciem,

zagroienie porazeniem pradem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli nn bedacych pod

napieciem,
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. zagrozenie przy pracach dzwigowych,

. zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami,

. zagrozenie upadku z wysokosci, z kosza podnosnikowego,

. zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

. zagrozenie przy robotach ziemnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byc¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
'0s6éb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wylgczeniu spod napiecia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét oraz
okredli¢ ich bezpieczng odlegifo$é¢ od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostgpnych dla osob
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osob
postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$

bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bgbna za pomoca deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
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DZwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczeristwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy diwigu w zasiggu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym i postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sig przebywania brygadzie kablowej i osobom

postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA  PRACY NA PODNOSNIKACH

KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni byé przeszkoleni z zasad bhp,
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
W trakcie robdt nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosc z zachowaniem nastepujacych zasad:
e przestrzega¢ $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosénika;
e podnosnik ustawi¢ na twardym podtozu;
e zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow ,ulewnych deszczéw,
$niezycy;
e na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywaé jednoczednie dwie
osoby;
e zabrania sie nawet krétkich przejazd6w, gdy pracownicy znajdujq sig na pomoscie;
e pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi na

nizszych poziomach majq obowigzek uzywania hetméw ochronnych;
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e w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien
znajdowaé sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie

pierwszej pomocy;

UWAGI:
e uiywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
e prace wykona¢ zgodnie z projektem braniowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PNIE, PBUE oraz BHP,

e opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich

materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzgt p.poz.
e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-

informacyjnych,

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

%\k

mgr ip<. Jan Stopnick
Uprawni nia budowlans nr ewid. 32/75
do pro;e.kto ania bez ograniczen w specjalnosci
In.étalaf:':) I Zgresly sigeljrstalisil i zadzen
Elenf vty e miroent=tycznych.
MOUE nr MAP/IE/1636/02
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6. Zataczniki
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Belki

Beams

Belki i Glowice
Przedstawione konstrukcje majg jedynie charakter pogladowy i nie wyczerpuja petnej informacji na temat wszystkich oferow-

anych przez firme rozwigzan.

Beams and heads
The designs are for illustration only and do not cover the full information-on all the solutions offered by the company.

ﬁ@

L 1 »l

B4

A - Al L1 3 L2 ¢ L1
Sposoby montazu 0Z2T/022TR* 0Z3T/0Z3TR*

Mounting options

——a

: 5 v 7
= o s e i [ e e R
3 2 6 0Z2T/0Z2TR* o
( ) OZIIOLTRS (S (o F ]

f" * g6rna czesé belki ma fiwoé¢ obrotu wzgledem osi pionowej
\ ar the upper part of the beam s able to rotate around a vertical axis

Przyklad oznaczenia / Sample symbol

B1/350 - 60

| koticéwka stupa/t u/ top diameter of the pole
dlugos¢ / length

typ belki / beam type

BELKI

% elmonter.

www.elmonter.pl - tel. +48 (063) 274 30 30
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Fundamenty

Foundalions

Montaz stupa do findamentu / Pole mounting va the foundztion

Fundamenty

Foundations

| Wags luumm

a6 |kEsn

433

[t |0 300 |0 | T
4xM20 190 300 1000 130
4xM24 250 350 1500 270

o2 |20 | a0 [ tew | w0
4xM24 400 570

aMy | 3w | 4o A
| 4xM33 300 820 1?00 HSD
a0 D, =

KF-5/1

| 4xM33

Elmonter-Oéwiellenia posiada w swoje] ofercie fund y do slupdw oswietleniowych | masztéw, ktére spefniaja wymagania co.do warunkéw
wytrzyma#oécluwych { Y 1y moment utwi Mu ktory mozna przylozyé do glowicy fundamentu). Wartosé momentu Mu zalezy od wymiaréw fundamentu,
fodzaju | wiabciwosa gruntu w ktérym ten fundament jest osadzany.

OblicZenia nodnosci gruntu dla fund. oW przepre y na pod ie normy PN-80/8-03322. Przedstawione fundamenty s wykonane jako standardowe dla
gredniej klasy gruntu, '

Glgbokosé posadowlenta stupdw bezposrednio wkopywanych w zlemig podana jest w normls PN-EN 40-2 | zalezy od wysokosci ) stupa 2 ladi 1
warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczert lub pomiaréw z badan.

Firma El| ter-Oswietlenie nie ponosi odpowiedzlalnogei za stc ie fund; i dnie 2 ich’ 1 oraz d Inym obcigzeniem (slup +
wysiegnik +.aprawa) a takie w przypadKu st ia innych fund tow nie spetniajacych warunkéw. wylrzymatosciowych.

Elmonter-Lighting’s ings include foundations for Installing lighting and masts, which mee! all the resistance and strength requirements {the ultimate moment

of resistance {Mu] that cen be applied ta the foundation head) The value of Mu dépends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Sofl bearing capacity has been calculated based on the PN-80/B-03322 norm. The foundations featured on this page are standard foundations for medium-class soil. For
columns and masts sunk directly in the ground the deplh of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast helght, g-for
the soil conditions and ihe results of specifi or

Elmoner-Lighting shall not ba lisble for any damages resulting from of its fe from load fcolumn + bracket

+ frame), and from using other foundations that do no meet resistance norms.

% elmonter.

www.elmonter,pl - tel. +48 (063) 274 30 30

ding the h
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Maszty 8+20 m

Masts 8+20 m

wnssEs0 | 8 | 3| wovms | j0odoo | s

maksymaine powierzchnia |
wiatrowa frr]
\ ; maxwindarea y
e L RS e e '_sif_iﬁv;h'ﬁvé'ikmd;éml'1I“."-’”-".- A [ o e
L i I |i: k 6l : has =) Pt 1
|

L [

MN9/3/F250 9 3 | 103/225 | 100x400

147

WNlAFs0 | 10| 3 | s | 10000 |

| =]
8| W

s0 | 11 | 07

IIN MNTIA250 | 11 | 3 | 103/225 | 100400
i MN1Z3F250 | 12| 3 | 10225 | 100c400 | SO

li MN 8/4/F250 8

‘ MNo/aF250 | 9 |

104/225 | 100x400
| 04225 | 100600 | 500

MN10/4/F250 | 10

104/225 | 100x400

1 mnwarse | 11

!
|
EY S 1,,:»_-,, S

104225 | 100600 | 500

MNTZAE50 | 12 | 4 | 104225 | 100400

MS10/4F50 | 10 | 4 | 1048 | 10000

MSTI4/F250 | 11| 4 | 102/248 | 10000

Ws1zAFs0 | 12| 4 | 0/ | looeso | s

MSI4/4/F300 | 14 | 4 | 102/295 | 120¢500

WMsieaE0 | 16| 4 | 1ms | 10s00 | S0 | FS16 | 157 o

MS 18/4/F400 18 | 4 | 102/358 | 120x500 | 500 | F-51-18 173 |

MS20/4/f400 | 20 | 4 | 10389 | 120500 | 50 | & | L6 |

MW144/F400 | 14 | 4 | 127/384 | 120500 | 500 | F-51-16 | 372

Mwiear00 | 16 | 4 | /e | 12060 | s | F56 | 354

MW1R4/FA00 | 18 | 4 | 127/456 | 1200500 | 500 | 118 | 338
MW204F450 | 20 | 4 | 7s0r | 10000 | S0 | & | 3%

() - szesnastakat / hexadecagon

N

Maszty od 8+20 m wykanywane sa ze stali $355

Dla podanych powierzchni wiatrowych oraz przyjgtej masy naswietlaczy konstrukcje spetniaja wymagania stanu
granicznego no$nosci wedtug PN-EN 40-3-3

Podane powierzchnie sa maksymalnymi powierzchnfami przewidzianymi dla typowych rozwiazan, w celu zamontowania
konstruke]i przekraczajacych parametry zawarte w tabeli prosimy o kontakt telefonicany

Maszty od 8+12 m maja standardowo jedna wneke rewizyjna

Zastosowante fundamentéw prefabrykowanych do masztéw nalezy kazdorazowo zweryfikowad w oparciu o wyniki analizy
gruntu

Masts dbove 8+20-m in height are made of grade $355 stéel

For the wind areas provided here and the assumed floodlight weight, the structures meet the ultimate limit state
requirements according to PN-EN 40-3-3 standard

The areas listed dre maximum areas designed for standard solutions. If you wish to-install constructions in excess of the
parameters included in the table, please contact us

Masts from 8+12 m in height have in standard one fuse box

Application of precast foundations for masts should always verify on based of the results of soil analysis

% elmonter.
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SportFIELD-4 200W

Nas$wietlacz LED z regulowanymi modutami

|| AN || AN | 4D 5. /50
100|300 |6 |1z P80 IPES || ) | C € | ¥
Parametry $wietine

Moc i 200W
Strumied Swietlny 26000 (m
Skutecznoic Swiatta 130 [Im/W)
Kgt $wiecenia 10°,30° 60°, 120°, multi
Ternperatura barwowa ciepta 2700-3200 K
Temperatura barwowa neutralna 4000-4500K
Temperatura barwowa zimna 5500-6500 K
Wskaznik oddania barw CRI RA>80

Diody LED Philips Lumileds
Dystrybucja swiatta Symetryczna, muitiangle
Parametry energetyczne
: Zysk energe{yczny & o >96 o
Wspdlczynnik mocy >0,95
Napiecie zasilania 230V
Zakres zasilania 85~265AC
Czestotliwosé 50~60 Hz
Zasilacz. Meanweli
Parametry konstrukcyjne
Wymiary - ’ . 194% 221 x 150 {270) mm
Wapa 5,0kg
m Wysoki uzyska $wietlny 130 lm/W Wykonanie Aluminium
B Opcjonalnie zréznicowanie kata wigzki . _ . _ - Perametry eksploatacyine .
Swietlnej dla kazdego modutu osobno Klasa ochronnosc IPes
m  Mozliwosé osobriego ustawienia kata TemEFRILLD Sradabisapracy ~40°C - 60%C
pochylenia modutéw Cros precy 500008edan
Gwarancja 5lat
m  Zasilacz Meanwell, stalonapigciowy Certyfikaty CE, RoHS
z funkcjg statopradowg
®  QOchrona antyprzepieciowa 4kV
i zabezpieczenie przed przegrzaniem
Model Moc Wymiary Strumien Swietiny Zamiennik dla
SpertPIFLD-4 100W 6w 273x 167 x90 {220) mm 13000 Im Oprawa 300W Hal, 100-150W MH
SportFIELD-4 200W 200W 194x 223 x 150 (270} mm 26000 Im Oprawa §00W Hal., 209-300W MH
SportFIELD-4 300W 300W 134 x 340% 150 (270} mm 39000 km Oprawa 300W Hal,, 300-450W MH
SportFIELD-4 400W 400W 386x 221 %150 (270) mm 52 000 Im Qprawa 1200W Hal., 400-600W MH
SportFIELD-4 600W B00W 306 %340 150 (270) mm 78060 Im Oprawa 1500W Hal, 606-900W MH

WG-ECO Waldemar Mateja - ul. Pigkna 30-32, 50-505 Wroctaw, tel. +48 71 725 30 27
NIP: 8971787225, REGON: 022082452

50

WGeCoO wiww.wg-eco;.com, e-mail: biuro@wg-eco.com
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Niskowa - zesp6t boisk Ny WEECO

13.03.2017
WG ECO Waldemnar Mateja Operator Bogdan Strackiewicz
ul. Pigkna 30-32, 50-505 Wroclaw Telephone +45 606 703 850
+4871 725 30 27 Fax
NIP: 897-178-72-2% e-Mail b.strackiewicz@wg-eco.com

Wariant Il - Handball - 4 x SportFIELD-4 200W / False Colour Rendering

0 10 20 30 40 50 60 75 200 Ix

Page 6
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Niskowa - zespot boisk ] weeco
13.03.2017
WG ECO Waldemar Mateja Operator Bogdan Strackiewicz
ul. Pigkna 30-32, 50-505 Wroctaw Telephone +45 606703 850
+48 71 725 3027 Fax
NIP: 897-178-72-25 e-Mail b.strackiewicz@wg-eco.com

Wariant 1l - Handball - 4 x SportFIELD-4 200W / Handball 1 Calculation Grid (PA) /
Isolines (E, Perpendicular)

\-. 4 / T750m
90

. . -1.50

-14.00 14.00m

Values in Lux, Scale 1 : 201
Position of surface in external scene:
Marked point: (36.000 m, 3.500 m,
0.000 m)

Grid: 13 x 7 Points

E,, K E i [1X] Emax [1X] uo Ermin / Emax
83 61 106 0.73 0.57
Page 7
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Niskowa - zespét boisk : Weeco

13.03.2017
WG ECO Waldemar Mateja Operater Bogdan Strackiewicz
ul. Pigkna 30-32, 50-505 Wroclaw Telephone +45 606703 850
+48 71 72530 27 Fax
NIP: 887-178-72-25 e-Mail b.strackiewicz@wg-eco.com

Wariant Il - Football - 4 x SportFIELD-4 200W / False Colour Rendering

0 10 20 30 40 50 60 75 200 Ix

>,
Page 13
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2

Niskowa - zesp6t boisk -1 Waeco
13.03.2017
WG ECO Waldemar Mateja Operator Bogdan Strackiewicz
ul. Pigkna 3032, 50-505 Wroclaw Talephone +45 606 703 850
+48 717253027 Fax
NIP: 897-178-72-25 e-Mail b.strackiewicz@wg-eco.com

Wariant Il - Football - 4 x SportFIELD-4 200W / General Sport Area 1 Calculation Grid
(PA) / Isolines (E, Perpendicular)

B VAR S o wwar |

A L 80
) *(
60 g / \ 80
80 )
g0 \ 60
/ 80

100, 100 \
80
80 f \ \ 100 \ ) J

807

~-8.00
-15.50 15.50 m

Values in Lux, Scale 1 :222
Position of surface in external scene:
Marked point: (17.500 m, 2.000 m,
0.000 m)

Grid: 15 x 7 Points

E, [ Ermin [IX] Emax [1¥] uo Enin/ E ax
79 54 110 0.68 0.49
Page 14
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7 Czes¢ rysunkowa
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