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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania pod nazwga ,,BUDOWA CENTRUM
REKRAACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ #

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6tows specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegélnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub “Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne”, to naleiy rozumieé jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt

Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych SST-

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4, Okreslenia podstawowe

Uszyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kaizdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania
poleceri i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Iniynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieniona w
danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Koryto - element uformowany w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.5. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Iniyniera/Kierownika projektu zeszyt 2z
ponumerowanymi stronami, stuiagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Iniyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca sig¢ migdzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchnii przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

M
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d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciazer od ruchu na
podtoze. Podbudowa moie sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawierac warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoiliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.
i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuigca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.
1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyinie pionowego przekroju w
osi drogi.
1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé¢ wykonywanych. robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.10. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzeri organizacji i bezpieczernstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Podfoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leigcy pod nawierzchnia do gtebokotci
przemarzania.

1.4.12. Podtoie ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoia, leigca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umoiliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.13. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji

projektowej.

1.4.15.Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podfuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.16.Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.17.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowe;j, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Szeroko$¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuinej, obejmuje catkowita szerokosé¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.22.Slepy kosztorys - wykaz roboét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.23.Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé tereny budowy.

e e e,
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1.4.24.Zadanie budowlane - czeé¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catogé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moie polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,
modernizacjg/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uiyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaie Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na
terenie placu budowy

Na terenie placu budowy brak jest irédtfa zasilania w energie elektryczng i wode. Istnieje
techniczna mozliwo$¢ korzystania z w/w Zrédet w odlegtosci okoto 30 m w budynku szkoty po
uprzednim uzgodnieniu spraw formalnych z wiascicielem nieruchomosci.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, niezbedne do realizacji
inwestycji zgodnie z wykazem. Wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje
projektowa oraz projektowa dokumentacie wykonawcza (techniczng) zostang przekazane
Wykonawcy z chwilg podpisania umowy.
1.5.2.1. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i
inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiagnigcia parametréw technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czgsciach, ale kazda przedioiona
cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.2. Dokumentacje przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformufowac komentarz iflub zastrzeienia dotyczace rysunkoéw,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce.

1.5.2.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech
egzemplarzach dla kazdego ukoriczonego odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub
bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firmg lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie péiniej niz 14 przed data przekazania. Opodinienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opéznienia w terminowym wykonaniu robét.

m
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1.5.3. Zgodno$c robot z dokumentacja projektowgi SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wainosci wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moie wykorzystywaé bfedéw lub opuszczeri w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera Kierownika projektu
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek oraz Projektanta w celu
uzyskania opinii odnosnie poprawnosci przyjetego rozwigzania.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafy bedg zgodne z SST.

Dane okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg lub SST i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie Materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu ai do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z wlasciwym zarzgdcg
drogi.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu kotowego i pieszego, Wykonawca
ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach
okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzeri lub ucigiliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E55E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Transport odpadéw niebezpiecznych i szkodliwych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowiazujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych i zgodnie z ustawa o odpadach.

Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sig tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére
spetniaja okreslone wymagania.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych,
z ktorymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw musza
legitymowa¢ sie wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i
miejsca zdeponowania odpadéw Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 20130021).

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagari
technologicznych wbudowania. Jeieli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow., Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wtiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania 2z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakie, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciaien osi pojazddéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moie poleci¢, aby pojazdy nie
spefniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu,

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

e ——
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby roboty zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioruy ostatecznego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakéw i zapdr, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedsy akceptowané przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by( prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poiniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uiytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowainosé norm i zbioréw przepisdow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sy pafnstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyiszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami  musza  by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtoione
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

M
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2.1, Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego irédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Robét.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego irodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerd od wiasciciel i odnos$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw ze Z#rédet miejscowych wiaczajac w to #rédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Iniynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca  przedstawi  Iniynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatadji, organéw
administracji paristwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze irédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i mne jakie
okazg sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja irédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zloione w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartoéciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujq sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem |
niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
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dluiszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badai wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poZniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i whadciwoséci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykopawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

2.6. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wfadz na
pozyskanie materiatow ze Zrodet miejscowych wigczajac w to irédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrddta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organdw administracji paristwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze frédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, wynagrodzenia i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze

2.7. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Iniyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnodci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedy
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) InZynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robat,

c) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badarn w tych
miejscach.
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2.8. Materialy z rozbidrek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usunigte z terenu budowy w
sposob i terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien uwzgledni¢
pozytki wynikajgce z pozyskania materialéw z rozbiérek w cenie ofertowej. Powinien réwnies w
cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatéw jak réwnies koszty ich
transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci
wywozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktu.

2.8. Materiaty zawierajgce azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobéw Zawierajacych azbest, warunki
przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajacych azbest do miejsca ich sktadowania
oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw zawierajgcych azbest w
szczegbtowy sposéb okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia
2.04.2004 w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uiytkowaniz i usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w 55T, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Iniyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, 2godnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Iniynierowi/Kierownikowi projektu kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami,

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny,

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja moiliwoéé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Iniyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét | wiaéciwoséci przewozonych materiatéw.
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Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rohot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iniyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inizyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni Projekty Technologii, Programy
Zapewnienia Jakosci z Inzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie
Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych
dokumentacja.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosdci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajace
wejécie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac odpowiednie Srodki techniczne minimalizujace
ucigzliwoé¢ dziatai Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez
wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

— zatozZenia bazy pomiarowej,
-~ realizacji,
—~ oddawania do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Iniyniera/Kierownika projektu.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi
bezposredni nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe —
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdinosci:

a) zaloienie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy paristwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuacji,

c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektéw inzynierskich,

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztatcert prowadzone w miare potrzeby do korica okresu

gwarancyjnego,

g) inwentaryzacje powykonawczg zgodng z wymogami ,Standardu Gromadzenia Danych o

Nieruchomosciach GDDKIiA” stanowigcego zatacznik do Zarzadzenia nr 19 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005,

M
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h) odtworzenie granic pasa drogowego po zakoriczeniu mwestycu oraz dochodzacych granic
przylegtych posesji na liniach rozgraniczajgcych.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i lokalizacji urzadzen i
budowli, a takze wszystkich ich elementow w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét
oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inspektor jest upowainiony do kontroli wszystkich robot oraz materiatéw dostarczonych na
budowe oraz na jej terenie produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie | produkcje materiatéw.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach okredlonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takize w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badari materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwaiang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod groiba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawic do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakoici Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujacy:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposdb zapewnienia bhp.,

~ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czeéé szczegbtowy opisujacy dla kaidego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e e ————————
STRONA 14



OST B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

w
R ——— ]

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

— spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg
robot, aby osiagnaé zatozong ich jakosé.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0sigengc zatozong jako$c robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badart materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moie zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreélone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetuy, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazine,
ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoé¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi
Wrykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ize wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byt z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziaty w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w S5T, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Iniynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badar jak najszybciej, nie péiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wyniki badan (kopie) beda przedstawiane na formularzach zgodnych z wymaganiami, co
do sprawozdari z badan, zawartymi w przedmiotowych normach na badania.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan j udostepnia je na
kazde Zyczenie Inspektora

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca | producent
materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnoé¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badari kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleinie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaig, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badari niezaleinemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére s3 prawnie dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z Ustawag o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 i Ustawg o
ocenie zgodnosci (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tektu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U Nr 138, poz. 935) z
pdiniejszymi zmianami), a od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG, w zakresach wynikajacych z wyzej wymienionych aktéw prawnych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty 5§ Wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

{1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naleiy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badari z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowad:zat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania
polecern Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.
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(3) Dokumenty materiatowe

Sprawozdania z badari, dokumenty materiatowe, orzeczenia o jakoci materialéw, recepty
robocze beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakogci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kaide Zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie 2z
dokumentacja projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstodcia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako ditugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llodci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beds waione w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiary robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ waine swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywad to wyposaienie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiaiki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d} odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoszliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakoéé i iloéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

m
STRONA 19




OST B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
R ——————————————

8.2.1. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajgcego jeieli zachodzi taka koniecznog¢ wykonuje nastepujace badania i
pomiary zlecone przez inspektora
1) przed rozpoczeciem robét;
—  materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2} w trakcie robot
—  badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
—  badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Zakoriczenie robét musi by¢ potwierdzone przez Inspektora wpisem do dziennika budowy
(robét).
Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu 53;
1. przekazanie Inspektorowi kpl. badafi i pomiaréw wymagane przez
odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego robét,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiardw,

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakorficzenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakoéé i ilodé w
poszczegblnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, oraz ustaleniami i
poleceniami Inspektora.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjy projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZ],

7. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z 55T i PZ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot witascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu z
przeprowadzonych pomiarow odksztafcet | przemieszczert obiektéw inzynieryjnych w  trakcie
prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnoici jest wartogé
{kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w 5ST i w dokumentacji projektowej.

Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zaméwienia wymienione w przedmiarze
robdt opracowujac kosztorys ofertowy wg nastepujacych zasad:

w
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* kosztorys ofertowy nalezy opracowa¢ w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi, tzn.
kazda pozycja kosztorysu ofertowego powinna zawiera¢: nr kolejny pozycji, kod SST, opis robét,
jednostke obmiaru, ilos¢ robét, cene jednostkowg i wartosé danej pozycji netto,

* ceny jednostkowe, wartos¢ pozycji i cene oferty nalezy podawaé z doktadnoscia do dwéch
miejsc po przecinku,

®  wszystkie pozycje kosztorysu musza zawieraé ceny jednostkowe z narzutami,

* wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie pozycje robot opisane w przedmiarze
robét. Pozycje, przy ktérych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (niewypetnione pozycje
przedmiaru robét przez Wykonawce), nie bedg dodatkowo optacone po wykonaniu prac, gdyz
Zamawiajacy przyjmuje, ie koszt ich zostat pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze
robét.

* cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej musi obejmowaé koszty bezposrednie,
robocizny, materiatéw, zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty
posrednie i zysk,

®  ceny umieszczone przy poszczegblnych pozycjach przedmiaru robot muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastgpujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodno<ci
wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
opisie w przedmiarze robot a takie z wiedza techniczng i sztuka, budowlana.

* podane w przedmiarze robét podstawy naktadow rzeczowych (w postaci numeréw tablic
KNNR-6w, KNR-6w itp. s3 dla oferentéw nieobowigzkowe (moga byé zmienione przez
wykonawce lub pominiete) podane sa one jedynie w celu okreélenia zakresu czynnosci
(szczegdtowy opis danej roboty) i utatwienia oferentom wyliczenia wysokosci wiasnej ceny
jednostkowej, przy uwzglednieniu zastosowania niezbednego sprzetu wedtug wtasnego
uznania oferenta

* Ceny jednostkowe okreslone przez oferentdw w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego powinny obejmowaé:

Koszty bezposrednie

koszty bezposrednie, w tym:

= koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczeri spotecznych i podatki
od ptac,

* koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub do miejsca sktadowania na placuy budowy,

= koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia SPrzgtu na plac budowy, jego
montazu i demontazu po zakoriczeniu robét,

Koszty ogolne budowy, w tym:

= koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw,

= ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce.

= ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany zysk;

= wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wynikajacymi z treic rysunkéw, specyfikacji
technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robét
budowlanych,

Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do korica realizacji przedmioty zaméwienia.
Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie polskiej.
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Rozliczenie robot dodatkowych

W przypadku wystapienia robét dodatkowych w trakcie realizacji zaméwienia, to jest
takich robét, ktérych w trakcie opracowywania dokumentacji mimo naleiytej starannosci nie
moina byto przewidziecd, rozliczenie tych robét nastgpi wg nastepujacych zasad:
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot koniecznosci uzasadniajacy
koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych,
Wykonawca ztozy oferte Zamawiajagcemu na wykonanie robét dodatkowych w postaci
kosztorysu ofertowego przed wykonaniem tych robét. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji
robét dodatkowych dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajgcego.
Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegotowej Wykonawca opracuje opierajac sie:
= podstawa wyceny - ogélne dostepne Katalogi Naktadoéw Rzeczowych lub kalkulacje zaktadowe,
= wysokos¢ stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora
wydawnictwa Sekocenbud jako wielkosci srednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

= ceny materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia zostana przyjete jako $rednie z Informatoréw
wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku
informacji o danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, cene materiatu nalezy przyjac
jako wyliczong érednig z hurtowni zlokalizowanych na terenie Matopoiski powiekszong o
érednie koszty zaopatrzenia przyjete z Informatora Sekocenbudu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne 0ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagari ogdinych zawartych w
0ST-00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w

kosztorysie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Zestawienie dokumentacji projektowej:
e Dokumentacja projektowa pod nazwqg ,BUDOWA CENTRUM REKRAACYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ”

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péiniejszymi
zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz. U. Nr 111z 1997r, poz. 726. — akt posiada
tekst jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
/Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péiniejszymi
zmianami) — (akt posiada tekst jednolity podany w zataczniku do Obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

4, Dz.U. z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym ruchem.

5. Ustawa ,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz.
177. /tekst ujednolicony przez Urzad Zamowien Publicznych Dz. U. 2 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr
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96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703
Dz. U. 22005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 7S, poz. 551;

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009
r. Nr 18, poz. 97, z pééniejszymi zmianami)

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 1. w Sprawie
ogtoszenia jednolitego tektu ustawy o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U Nr 138, poz. 935).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz niektérych
innych ustaw

8. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY (UE} NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

9. ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

10.ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEISKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substandji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006

11.ROZPORZADZENIE KOMISI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliéw (REACH)

12. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.201300
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy realizacji zadania pod nazwg ,BUDOWA
CENTRUM REKRAACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ*

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegStowa specyfikacje techniczng stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegélnionych w pkt. 1.1
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub “Szczegétowe Specyfikacje

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i
obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,

c) budowe nasypdw,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réinica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop éredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kaidy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego
prébki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajy sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uiycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, poloione w obrebie pasa
robét.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
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1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

j, =L
pds

gdzie:

Ps - gestosC objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?),

Pas - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalne;j,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?®).

1.4.17. Wskainik réinoziarnistosci - wielko$é charakteryzujaca zageszczalnos$é  gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U e
o

gdzie

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskainik odksztafcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggsiczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

=
}
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
£; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-5-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi
duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-1S010318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtékniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 »~Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2, Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byC przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg Iniyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze
irodet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w ST B-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad naleiy do
obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré,
dziur i przerw ciagto$ci z dobrg przyczepnoscia do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykéw
powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowa. Geosyntetyk powinien
posiada¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998 (4]

Lp. Wyszcz.egofnre s Grupy gruntow
nie
wiasciwoéei | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |[Rodzajgruntu — rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |- glina piasz- czysta zwiezta,
— iwir gliniasta glina zwiezfa, glina pylasta
— pospotka — rumosz zwiezta
— piasek gruby gliniasty — it, it piaszczys-ty, it pylasty
— piasek éredni |— zwir gliniasty |bardzo wysadzinowe
— piasek drobny | - pospdtka — piasek gliniasty
— juzel gliniasta — pyi, pyt piasz-czysty
nierozpadow — glina piasz- czysta, glina, glina
y pylasta
- it warwowy
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Wyszczegdlni
Lp. ysz nieego Hie Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
2 | Zawarto$c
czgstek %
<0,075mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 |Kapilarnosé
bierna Hy, m <1,0 >1,0 1.0
4 | Wskainik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <75
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ~Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

- trar;sportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywac odpowiedniego
sprzetu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowaéd sprzetu mogacego
spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnosc srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtoéci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
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4.3. Transport i skiadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i
zabezpieczanie geosyntetykéw byly wykonywane w sposob nie powodujgcy mechanicznych lub
chemicznych ich uszkodzeA. Geosyntetyki wrailiwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawaé
zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogéline zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Doktadno$é¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych
nie moze przekracza¢+ 1 cmi-3 cm,

Szerokosé gérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraZnych zatamari w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeri odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych naleizy zachowac odpowiedni spadek podtuiny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

M
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Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, naleiy uja¢ w rowy-i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych,

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST. Szeroko$¢ dna i gleboko$¢ rowu nie mogy réinic si¢ od wymiaréw
projektowanych o wigcej niz + 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z
okreslong dla skarp wykopdw w ST B-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy ukfadac faczac je na zakfad zgodnie z dokumentacjg projektows i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykéw nalezy uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie 2 instrukcja producenta lub

decyzjg projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykryé to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokogci wigkszej o 90 ¢m od obszary

uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyky powinna byé¢ rdwna i bez

ostrych wystepow, mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukfadania lub pracy.
Metoda ukladania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest
uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich
zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchy maszyn budowlanych
bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je praykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie
po utoZeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektows.
Szczegding uwage nalezy zwrécié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robst okreélono w
punkcie 6 ST B-02.01.01, B-02.02.01 oraz B-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badarn | pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha * Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasmg, szablonem, fatq o diugodci 3 m i poziomicg lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R> 100 m
rowow co 50 m na fukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktdre budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna | watpliwych
rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskainik zageszczenia okredla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?® warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze réinic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokoéé dna rowdw nie moie réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réini¢ sig od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm. ;
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réini¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone taty 3-metrowa, nie moga
przekraczac 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowg, nie mogg przekraczac + 10 ¢cm.

6.3.8. Spadek podtuiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moie dawal roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 em.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskainik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna
okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okredli¢ wskainik odksztatcenia lp, zgodnie z norma

PN-S-02205:1998 [4].
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6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi S$wiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wiasciwosci w kontakcie z materiatami,
ktore bedzie oddzielac lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentagji
projektowej i SST.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt,

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreglonych w punktach 5i6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Iniynier moie uznaé wade za nie majacy
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkog¢ potracen za obnizong
jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m® {metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoici podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST B-02.01.01, B-02.02.01 oraz
B-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-15010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

W
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8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoia gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997,

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa

2002.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach nieskalistych przy realizacji zadania pod
nazwa ,BUDOWA CENTRUM REKRAACYJNEGO PR2ZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W NISKOWEJ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreélenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST B-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podioiu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoie.

3. SPRZET
Ogbine wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST B-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST B-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST B-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzer, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réinym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt
ziemnych

Minimalna wartos¢ |, dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég kategoria ruchu| kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni robét ziemnych L0 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaZnika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskainika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w cely ulepszenia gruntu
podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Moiliwe do
zastosowania Srodki, o ile nie s okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo moina sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowtiany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyziej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$é budowlang. Moze odbywa¢ sig jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzeri powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemnych, wynikajgeych ; niedotrzymania
podanych powyiej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-02.00.01 pkt 6,
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdcié
na:
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a) sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnosé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w
punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady cbmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST B-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki cobmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacje terenu.

’

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST B-02.00.01 pkt 10.

m
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem korytowania wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioia przy realizacji zadania pod naiwg ,BUDOWA CENTRUM
REKRAACY.JNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ~*

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegblnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem koryta.
e B-04.01.0la Zdjecie warstwy humusu.

e B-04.01.01b Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Dla B-04.01.01a Zdjecie warstwy humusu.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
= spycharki,
= rowniarki,
s lopaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
= koparki i samochody samowyladowcze do transportu humusu
= lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Dila B-04.01.01b Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
= drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze
mieé zastosowania,
= walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu

podioza.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.1. Transport gruntéw

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byc ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtoéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczeri Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtoéci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.B-04.01.01a Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu winna by¢ zdjeta i przetransportowana na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem koparki o V=0,15m° na podwoziu
gasienicowym lub spycharek oraz dodatkowo stosowac¢ rgczne wykonanie robét jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie. Zdjecie humusu recznie nalezy wykonywaé w obrebie drzew w
miejscach gdzie nie mozna uiy¢ sprzetu mechanicznego.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych, ktéra jest
okreslona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Humus naleizy zdja¢ na pelng glebokosC jego zalegania wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Nie naleiy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Nalezy pozostawic
czes¢ humusu do poiniejszego wykorzystania np. przy sadzeniu zieleni.

M
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5.2. B-04.01.01b Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
5.2.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezpoérednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podfoza, jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych,

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podioiu nie moie
odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profily powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow Iub szpilek powinno
umozliwiac naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co
10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto moina wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoia naleiy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w

pkt 5.2.3.

5.2.3. Profilowanie i zageszczanie podioia

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyisze niz projektowane rzedne podioia.

lezeli powyiszy warunek nie jest spefniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtoiu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioie na gtebokosé
zaakceptowang przez Iniyniera, dowieZ¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagescit warstwe do uzyskania wartoéci wskaZnika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioia nalezy stosowac réwniarki. §ciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoia nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podtoza (i)

Minimalna wartos¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigikiego
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm

Na glebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioie  uniemoiliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02
[3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioia podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnogci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie,

Jeieli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoia nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie
folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy mozina przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Badania B —04.01.01a Zdjecie warstwy humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usuniecia humusu
lub/i darniny.

6.2.2. Badania B -04.01.01b Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
6.2.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych |
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwosc¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtfoza
Lp. | Wyszczegdlnie Minimalna czestotliwos¢
nie badan badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 |Szerokosc 10 razy na 1 km
koryta
2 | Rownosc co 20 m na kazdym pasie ruchu
podiuina
3 | Réwnos¢ 10 razy na 1 km
poprzeczna
4 | Spadki 10 razy na 1 km
poprzeczne )
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i dré
5 [Reedne k h di ych dré .
wysokogciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drég
osi w planie ’ ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
wilgotno$é gruntu niz raz na 600 m’
podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie naleiy
wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.2. Szerokos$é koryta (profilowanego podioia)

Szerokosc koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10 cmi-5cm.
6.2.2.3. Réwnosé koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza naleiy mierzy¢ 4-metrowa tata
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.2.4. Spadki poprzeczne ‘
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.2.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0s w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 ¢cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartoéci moduléw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania naleiy badaé¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
gruntu podtoia powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profi lowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 c¢cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania 0g6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 »Wymagania
ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej B-04.01.01a Zdjecie warstwy humusu

Cena wykonania 1 m”> i1 m® robét obejmuje:
— Zdjecie warstwy humusu z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

9.3. Cena jednostki obmiarowej B—04.01.01b  Korytowanie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoia przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem itatg '

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

e e ———
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych przy realizacji
zadania pod nazwg ,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO O NAWIERZCHN! POLIURETANOWE!
W TOPORZYSKU”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowy specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegélnionych w pkt. 1.1

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgcych, stanowiacych czes¢ podbudowy pomocniczej. W
czasie tych robét naleizy wykonaé:

B-04.02.01a Warstwe odcinajgca z geowldkniny

B-04.02.01b Warstwe odsaczajagca z pospotki z zageszczeniem mechanicznym

warstwami— WYROWNANIE TERENU

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:
— piaski,
— geowtdkniny,

2.3. Wymagania dla kruszywa B -04.02.01b Warstwe odsaczajaca z pospétki

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajagcych i odcinajacych powinny spetnia¢

nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D
4_li<5
dss ~
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gdzie:
Dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoia.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

Us——28
10

gdzie:
U - wskaznik réinoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

Zwir | mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 (3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlékniny B —04.02.01a Warstwe odcinajaca z geowtékniny

Geowtokniny przewidziane do uiycia jako warstwy odcinajace powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke oraz posiadac nastepujace parametry:

= Pochtanianie energii: 3,0 kifm? (wg. EN ISO 10319)

= Wytrzymatosé na rozciaganie 7,0 kN/m (wg. EN I1SO 10319)

*  Wydtuzenie przy zastosowaniu max sity rozciagajacej 45 % (wg. EN ISO 10319)
= Wytrzymatosé na rozciaganie przy 5% wydtuzeniu 33% (wg. EN ISO 10319)
= Sita przebicia stemplem 1000 N (wg. EN ISO 12236)
®  Préba przebicia stozkiem 35 mm {wg. EN 918)

*  Wytrzymatosc na wyrywanie przy kopaniu 625N (wg. ASTM D4632)
= Wytrzymatosé na rozcigganie 290 N (wg. ASTM D4533)

2.5. Skiadowanie materiatéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa B — 04.02.01b Warstwe odsgczajqca z pospétki

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi Potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione. .

2.5.2. Sktadowanie geowlféknin B~ 04.02.01a  Warstwe odcinajgca z geowldkniny

GeowlGkniny przeznaczone na warstwy odsgczajaca lub odcinajacg nalezy przechowywaé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-00.00,00 »Wymagania ogéine”
pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajacej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
— rowniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa B —04.02.01b Warstwe odsaczajaca z pospétki

Kruszywa moina przewozic dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin B — 04.02.01a Warstwe odcinajaca z geowtcékniny

Geowtékniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochrony geowltéknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi

przebi¢ lub rozcigé geowtdkniny.

Kaida bela powinna by¢ oznakowana w spos6b umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie,

7e jest to materiat do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgce;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioia

Podfoie gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST B-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz B-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umoiliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umoiliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa B —04.02.01b Warstwe odsgczajaca z pospotki

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uiyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Gruboéé¢ roztozone;j
warstwy luinego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnieto grubogé
projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kaidej nastepnej warstwy moie nastgpi¢ po odbiorze przez Iniyniera
warstwy poprzedniej.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwoséciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy
przystapic do jej zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwal pasami podiuznymi czesciowo nakiadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czeéciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiaty, a7 do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by
zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskainik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajacy lub
odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okregli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnod¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslonag
iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny B - 04.02.01b Warstwe odsaczajaca z pospétki

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczgciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w cely:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania jest wtasciwy,
— okreslenia gruboéci warstwy materiatu w stanie lufnym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskainika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozktadanie geowiéknin B —04.02.01a Warstwe odcinajaca z geowtékniny

Warstwe geowlfokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoia,
pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad
kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetnic¢
wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace szerokodci na jakg powinny zachodzi¢ na
siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania
warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowldknin
B -04.02.01a Warstwe odcinajaca z geowlékniny

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtéknin nie moze
odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezgcq wyzej warstwg nawierzchni nalezy wykonywac rozkladajac materiat ,od czofa”, to
znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszajg sie po
jui utozonym materiale,
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5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy

powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej

z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania

wyzej lezgcej warstwy nawierzchni,
Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badari Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajacej powinny
posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badad i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ badan
badar i pomiaréw pomiaréw

Szerokos¢ warstwy 20razy na 1 km

ROwnos¢ podituzna co5m

Réwnos¢ poprzeczna 3 razy na 100m

Spadki poprzeczne L 3 razy na 100m

Rzedne wysokosciowe |co 20 mw osi

Uksztattowanie 0si W |0 20 m w osi
planie K
Grubosé warstwy Podczas budowy:

w 4 punktach na kaidej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 200 m*

Przed odbiorem:

w 4 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m’

Zageszczenie, w 4 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
wilgotnos¢ kruszywa nii raz na 200 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie roinic od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

m
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6.3.3. Rownosé¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzyé
4 metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réinice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze byC przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreélong w dokumentagji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach,
nalezy mierzyc fgczng grubosc tych warstw,

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokoé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartoéci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczgce warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej z geowldknin

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsaczajacej z geowtéknin naleiy kontrolowaé:
a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtéknin z okreslonym w dokumentaciji
projektowe;j,
b) réwnosé warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,
d} zamocowanie warstwy do podioia gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentagiji
projektowej.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgce] i odsaczajacej
nie powinny mie¢ takich uszkodzen.
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6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajace).

8. ODBIOR ROBOT

OgélIne zasady odbioru robét podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania
og6ine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podioiu warstwy materiatu o gruboéci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej,
~ wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
~ — przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z geowltdknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztoienie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtéknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoia przez obcigzenie piyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem itatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

M
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw przy
realizacji zadania pod nazwa ,BUDOWA CENTRUM REKRAACYJNEGO PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlows specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]
obejmujg ST:

— B-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4 oraz w ST
dotyczgcych poszczegblnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
B-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w ST dotyczacych poszczegdinych rodzajéw podbudéw:
B-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

. _____________._._.. . " " T
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2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa -
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne ST Zuzel Gl
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasa | pomoc | zasadn | pomoc | zasadnicza | pomocnicza
d- | -nicza icza nicza
nicza

1 |Zawartosc ziaren mniejszych nizj od2 | od2 | od2 | od2 od2do 10 |od2 do | PN-B-06714

0,075 mm, % (m/m) do | do12 | do10 | do 12 12 -15[3]
10

2 Zawartos.c: na'dna.rnja', % B 10 5 10 5 10 PN-B-06714
{m/m), nie wiecej niz 15 (3]

3 nZawartos’é .ZIar(_en n!ef?remnych 35 45 3c 40 ) ] PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]

4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 ! 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]

5 I\(f:zl::zmk plaskowy. po piecio- od | 0d30 | 0d30 | od 30 - —

ym zageszczeniu metodg | 30 | do70 | do70 | do 70 .
lub 1l wg PN-B-04481, % i -01 [26]
70

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnosé¢ czesciowa po 1/5 PN-B-06714
petnej liczby obrotéw, nie wiecej 42 [12]
niz 30 40 30 35 30 35

7 N.asiqlfli\f.{os’c’, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 4 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

4 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy facznie, % (m/m), nie| - - . - 1 3 -37 [10]
wiecej niz PN-B-06714

-39 [11)

10 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w
przeliczeniu na S0, %(m/m), nie| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wiecej niz -28 [9]

11 | WskaZnik nosnosci Whog
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu I > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu ls > 1,03 120 . 120 - 120 - [21]

%
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2.3.3. Material na warstwe odsaczajacy

Na warstwe odsaczajgca stosuje sie:
— Zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
~ piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miaf wg PN-B-11112 [15],
— geowtdkning o masie powierzchniowej powyiej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-5-96035 [23],
— iuiel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-5-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ~Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy : kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 »~Wymagania ogéine”
pkt 4.
4.2, Transport materiatéw

Kruszywa moina przewozic dowolnymi  $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sig zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podfoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST B-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i ST B-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

—= <5 (1)

w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoia, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spefniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca
lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwoéci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO
090

<12 (2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oqgo - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca
sig na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez
producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoiliwiac naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okredlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznoé¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztoiona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokoéciowych. Jezeli podbudowa skfada sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i

m
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rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kaidej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest niisza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyisza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke naleiy osuszyc.

Wskainik 2ageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkiadania i zageszczania kruszywa  jest
wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

prébnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoieniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkje uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robhét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Iniynierowi w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej

5T,

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)

Minimalna liczba

Lp. Woyszczegolnienie badan badar na dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki
? 200
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 100 m?
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa we tab 1, pkt| dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
232 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny byc¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug

préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kaidej warstwy powinno odbywal si¢ az do osiagnigcia wymaganego

wskainika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy naley sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
ni2 raz na 5000 m?, lub wedtug zaleceri Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu £; do pierwotnego modutu odksztatcenia £, jest nie wiekszy od 2,2 dla
kaidej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

25 5 32
E,
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowal oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w

pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w

obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

m
e 0 000 00— e
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Grubos¢ podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwoé¢ pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 300m

2 | Réwnosé podiuina W sposéb ciagly planografem albo co 20 m tatg
3 |Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 300m

4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 300m

5 | Rzedne wysokosciowe co50m

6 | Uksztattowanie osi w planie*’ co50m

7

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

8 |Nosnosc podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwoéch przekrojach na kazde 100 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

W planie nalezy wykona¢ w

Szerokos¢ podbudowy nie moie réini¢ sie od szerokosci Projektowanej o wiecej niz

+10cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweinikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokogci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartoéé wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy naleiy mierzyé 4-metrowy fatg lub planografem,

zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne 2 dokumentacja

projektowa, z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ + 1 c¢m, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioia

0$ podbudowy w planie nie moie by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o

wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubo$é¢ podbudowy i ulepszonego podioia

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 1 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

n——_W%_ﬁ____*"—_‘""__———_—l-___—___
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6.4.8. Nosnoé¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spreiyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy |
Podbudowa o
z kruszywa |  Wskaznik i fymmalhe e Mlnln‘!alny.r modut odksztat-
o wskazniku | zageszczenia SR TSI O Volett, T cenia mierzony plyta o
Who¢ Ni€ Is nie ’ srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigienia E,
Ey
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm |
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokoici pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byC naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jeieli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej noénosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

e e e T —
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7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00.00 »~Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci
zanieczyszczen obeych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu
ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci siarki
metoda bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnogci w
bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia :z
ttucznia kamiennego

23. PN-5-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podfoia przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi  samochodowe. Pomiar  ugie¢  podatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskainika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997,

H
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni na zjazdach przy realizacji zadania pod
nazwg ,BUDOWA CENTRUM REKRAACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W NISKOWEJ”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wyszczegolnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzehia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.3.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca
wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zwiru z dodatkiem kruszywa
tamanego, spefniajgca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo famane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziarn 2wiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiaftéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST B-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-04.04.00 »Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST B-04.04.00 »Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-04.04.00 ~Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioia

Przygotowanie podtoia powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST B-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST B-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyiej 70%, szczegotowe warunki wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-5-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie 2z
zasadami okreslonymi w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST B-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-04.04.00 »Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwoéé oraz zakres badari i pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w
ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdline” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w
ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni na zjazdach przy realizacji zadania pod nazwa
~BUDOWA CENTRUM REKRAACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W

NISKOWEJ”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétows specyfikacje techniczng stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegélnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogblne”
pkt 1.4,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarn iwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST B-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST B-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw,
Wymagania ogdlne” pkt 3.

W
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4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST B-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w ST B-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.3.

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyiej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okreéli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonac odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okreglonymi w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST B-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST B-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robé6t ,

Czestotliwoé¢ oraz zakres badari i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w
ST B-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w
ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogbine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa 2
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoia,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztoienie mieszanki,
~ zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST B-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j
gr 6 cm przy realizacji zadania pod nazwg ,BUDOWA CENTRUM REKRAACYJNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczego!nionych w pkt-1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukfadania nawierzchni:
— chodnikéw, placéw zabaw, sciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaftka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sabg
trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na diugosci +3mm,
— na szerokosci +3mm,
— na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatosc na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza

niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrasania probek jest
wystarczajgca, jeieli:
— probka nie wykazuje peknieé,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie

jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnosé kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2.8. Najwazniejsze wymagania dotyczace betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w
warunkach mrozu

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchytki

Grubos¢ kostki Dtugosé Szerokos¢ Grubosé
mm mm mm mm
<100 t2 +2 +3
=100 + 3 +3 +4
Roznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3 mm.

e el
STRONA 69



B--05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
m
e e e s o s R e e =

Odchytki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

Dtugosé pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 15

Witaséciwosci fizyczne i mechaniczne

Odporno$é na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa | Znakowanie | Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m’

Wartoéé srednia < 1,0

3 D
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

Wytrzymatosé na rozcigganie przy roziupywaniu

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna byé¢
mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢é mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Trwatoéé (ze wzgledu na wytrzymatosé)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw
zewnetrznych zachowuja zadowalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosé) pod warunkiem spetnienia
wymagan wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalne;j
konserwacji.

Odpornosé na écieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zal. G
normy (na szerokiej tarczy
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mm*/5000 mm?

Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na tarczy Bohmego)

Odpornosé na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajaca odporno$é na poslizg/poslizgniecie pod
warunkiem, ze ich gérna powierzchnia nie byfa szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania
bardzo gtadkiej powierzchni.

Jeieli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to
nalezy zastosowa¢ metode badania opisang w zataczniku | normy i zadeklarowaé wartoéé
minimalng odpornosci na poslizg/poslizgniecie.
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Aspekty wizualne
Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem )
normy, nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem )
normy, nie dopuszcza sig wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie s3 uwazane za istotne).

Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane s3 z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna byc opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réinic w teksturze, zgodno$é elementéw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Réinice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktore mogg byé spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcéw i przez zmiane warunkéw twardnienia, nie
53 uwazane za istotne).

Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty

element.
Jesli nie ma znaczacych réinic w zabarwieniu, zgodnosé elementéw ocenianych zgodnie z

zatgcznikiem ) normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub przez zmiane warunkow twardnienia, nie s
uwazane za istotne).

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkdji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Naleiy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowe), przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,

zgodnie z receptg laboratoryjng.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢
i wiekszg odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

2.4. Materialy na palisade 12x12x40, 12x18x80

Materiatami stosowanymi sa:
- palisady odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
— cement wg PN-EN 197-1,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711
- piasek na fawe wg PN-B-11113

2.5. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeieli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace

materiaty:
= Na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie;
-~ mieszanine cementu i piasku w stosunku 1:4

= Do wypetnienia spoin w nawierzchni
- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

2.6. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania fawy betonowej nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250, ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.3,

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub Aprobaty Technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu kostek, moina wykorzystac do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa

sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,

prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe, mogg by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi. Na jednej
palecie zaleca sig uktada¢ do 10 warstw kostki brukowei., tak aby masa palety z kostkami wynosita
1200-1700 kg. Pozadane jest, aby palety do odbiorcy byly érodkami transportowymi wyposazonymi
w diwig do za i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 , Wymagania 0golne” pkt 5.

5.2. Podioie

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moina
wykonywa¢ bezposrednio na podtoiu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podioza powinien  by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST B-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoienie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:
— gruntulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozina obrzesa betonowe
lub inne typy krawgznikéw zgodne z dokumentacja projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roinorodnos¢ ksztaftéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera. .

Kostke ukiada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu,
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uiyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory piytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczeénie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleinie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikéw
biezacych badari wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m® powierzchni kostek

ufozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektows i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubodci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej
ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg
pkt 5.6 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidfowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnoéci podtuine nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
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6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roinice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6znic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.,

6.4.5. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;j,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykona nych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
— przygotowanie podtoia,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod kraweiniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w B-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 +~Wymagania
ogblne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utoienie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeia

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

M
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej w
ramach realizacji zadania pod nazwg ,BUDOWA CENTRUM REKRAACYJNEGO PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towsy specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wyszczegéinionych w pkt, 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem rohét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robd6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa

»  Podkiad: Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa typu ET gr. min 30 mm.

»  Nawierzchnia: Dolna warstwa z granulatu SBR gr. min. 10 mm, gérna warstwa wykonana
z kolorowego granulatu EPDM 1z produkcji pierwotnej, barwionego w masie metodg
natryskowg grubosci 2 mm,.

»  Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego w kolorze czerwonym i zielonym
Zalecane kolory linii poszczegélnych boisk: 1) pitka reczna, kort do tenisa — kolor biaty;

2) koszykdwka — kolor niebieski; 3) siatkdwka — kolor z6tty.

%
—_——— 0000000 0000000000000 0 0 0 O

STRONA 78



B--05.03.27 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

M

Wymagania techniczne dla nawierzchni boiska zgodne z norma PN-EN 14877:2008
Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow sportowych. Specyfikacja.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé wymagana
1. Wytrzymatosé na rozcigganie [MPa]) >1,05
2. | Wydluzenie w chwili zerwania warstwy dolnej [%] ‘ > 85
3. | Wytrzymatosc na rozdzieranie (N) > 150
4, Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tobera [g] < 0,650
5. Wspotczynnik tarcia kinetycznego
- nawierzchnia sucha 20,5
— nawierzchnia mokra 20,3
6. Odksztatcenie pionowe w temp. 232C [mm] & 13
7. | Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity na podt. betonowym % >37
Odpornosé na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki, mm? 600 + 80
- Slady zniszczenia Brak sladéw zniszczenia

Wymagania w zakresie nierédwnosci nawierzchni.

Odcinek pomiarowy 3,0 m:

— wymagania docelowe 6 mm
— max. dopuszczalne odchylenie 8 mm
Dopuszczalne '

— max. ilo$¢ odchyler w przedziale > 6 mm <8 mm 4
nieréwnosci _

Odcinek pomiarowy 0,3 m:

nawierzchni
— wymaganie <2 mm
— max. dopuszczalne odchylenie 0
— max. ilo$¢ odchyler 0
]

Dokumenty i certyfikaty, ktére powinny udokumentowa¢ dobra jakoé¢ produktu:

e  Aktuainy certyfikat IAAF

¢ rekomendacjg techniczng ITB

¢ Badania potwierdzajace bezpieczeristwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035. 6:2004,
wydane przez laboratorium posiadajace akredytacje, potwierdzajace wartoci
pierwiastkéw sladowych.

* Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

¢ Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy
na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem 60 miesiecnej gwarancji udzielonej

przez producenta na te nawierzchnie.

W
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Uktadanie nawierzchni

Przed przystapieniem do montaiu nawierzchni, po sprawdzeniu réownosci spadkéw oraz
jakosci wykonania podbudowy — nalezy jg wymies¢ i oczyscic z wszelkich $mieci, piasku i innych.
Ewentualne widoczne miejsca z wystgpujacym i plamami olejowymi nalezy bez wzglednie wymy¢
detergentem. Montai nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady cbmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Atesty
Instrukcje producentéw
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..
STRONA 80



B--08.00.00. ELEMENTY NAWIERZCHNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 08.00.00

ELEMENTY NAWIERZCHNI

e —,— ,—,—,,,,, e
STRONA 81






B--08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA

CHODNIKOWE
KOD CPV45233222-1

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

T WSTEP oeeeeeeecnsaeesetenetssssnesssseesasessasenss st asesessssasessssssnnenasnsssmsmsensn s 83
B INIBTERTBEY v sia iissam 55 A5 AR o o s mar e e 4 S S 83
B, BPREZET wsisuvvusnsssssnssnisinssss iosssssss insssss sk insss s A5 i 58 insomermonvass cearesusns 85
D7 S ——— S—————— 85
5. WYKONANIE ROBOT......ccocoveriiunmereanasrensanesssssssssasasssssssssssssmssnsnssesssssssnss 86
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......cucomeneererennransrsossassensssssssssssonsssessnsssmsssnsso 86
7 BMIAR BOBOT sxsvsousssivmmsnssiss s sesssssss s 5es 45555 550555 mamecrevsossans sasssss 87
8. ODBIOR ROBOT u..cuvorvsvsirvorssvssssesssssssssssssssssssssasssssesanssssesssensesnsnsnsssssessnsoes 87
9. PODSTAWA PEATNOSCI ......cocevcrrenerrenransoncessscossessamsessssssssnsssssssssssssssnsns 87
30, PRZEPISY ZWIBZANE .cuviussssssvavunivnivesiasissssisssssisns s s assissss tooemmeenscwsas ssansmsasss 88

%

STRONA 82



B--08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
P e e s 5 Y T e S T s S T M |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy przy realizacji zadania pod
nazwa ,BUDOWA CENTRUM REKRAACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W NISKOWEJ”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wyszczegélnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeia odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— 2wir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleinosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeie niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleinosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:
— gatunek1 -G1,
— gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20

X 75 cm gat. 1:
obrzeie On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne 2

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeizy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

R S Rk
AR
—3

o

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeia chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeiy

Rodzaj Wymiary obrzezy, c¢m
obrzeza b h

20
0
" 20

30
24
30

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzeiy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

b, h

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeizy

Powierzchnie obrzezy powinny byc bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze 7 formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw n

ie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

M
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkogé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3

Szczerby ograniczajacych powierzchnie
i uszkodzenia gérne (cieralne)

krawedzi i naroiy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

niedopuszczalne

liczba, max

dtugosé, mm, max

gtebokos¢, mm, max

2.4.4, Sktadowanie

Betonowe obrzeia chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeia chodnikowe naleiy ukfadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 c¢cm, diugo$¢ minimum 5 cm
wieksza nii szerokosc obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkceji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzeiy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 4.

4.2. Transport obrzeiy betonowych

Betonowe obrzeia chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnyfni srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

N B
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Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3, Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sig odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozic dowolnym  Srodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowq nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-M-00.00.00 , Wymagania ogblne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podioie pod ustawienie obrzeia moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
$wiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeia od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, iwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleiy oczyécié i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzeri nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoicig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaftu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w naroiach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreélone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze iwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeia chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczainych odchyleniach:

— linii obrzeia w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeia,

— niwelety gérnej pfaszczyzny obrzeia , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci

obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoline zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 »Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeia chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozécielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeia,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01 drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych, Krawezniki
i obrzeza.

m
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montaiem elementéw wyposaienia przy
realizacji zadania pod nazwg ,BUDOWA CENTRUM REKRAACYJNEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegélnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy realizacji
rob6t wyszczegdlnionych w pkt. 1.1,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST B-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2, Charakterystyka urzadzen

Zaprojektowano altane o wym. 3x5m na potrzeby rekreacji dla senioréw.
Rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne.

Altane zaprojektowano, jako obiekt parterowy z otwartg przestrzenia - wyposazong w stot do

szachéw oraz fawke.
Projektowana altana przykryta jest dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blacha

w kolorze brazowym.

Uktad funkcjonalny altany pokazano na rysunkach obejmujgcych podstawowe rzuty i
charakterystyczne przekroje obiektu.

Posadowienie obiektu: Projektowang altane posadowiono na stopach fundamentowych betonowych.
Wymiary na rysunkach architektonicznych.

Stupy fundamentowe zelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20.

Konstrukcja altany

Konstrukcja stanowic bedg stupy drewniane oparte na stupach zelbetowych. Dach oparty na
ptatwach drewnianych potgaczonych ze stupami.
Stupy drewniane osadzi¢ na stalowych podstawach stupéw regulowanych zakotwionych w stupach

zelbetowych.

M
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Posadzka wykonana z kostki betonowej na podsypce z drobnego kruszywa , w-wie kruszywa
famanego i w- wie kruszywa naturalnego.

DANE LICZBOWE ALTANY:
- Powierzchnia zabudowy altany 15,00m2.
- Powierzchnia uzytkowa 15,00m2,
- Kubatura 51,50m3,
- Wysokosc¢ 4,60m.

Konstrukcje dachu zaprojektowano, jako drewniang czterospadowg o kacie nachylenia pofaci 35
stopni, w uktadzie krokwiowo - jetkowym. Rozwigzanie i ukfad elementéw pokazano na rysunkach

architektonicznych.
Pokrycie dachu blachg na rabek stojgcy w kolorze brgzowym na fatach drewnianych. Wszystkie

elementy wieiby po przecieciu przed zamontowaniem zaimpregnowaé przed dziataniem wilgoci,
insektow stosowanym $rodkiem posiadajacym atest lub certyfikat dopuszczajgcy ich stosowanie w

budynkach na staty pobyt ludzi.
Wszystkie elementy drewniane oheblowane, oraz wygtadzone papierem Sciernym.

Szczegotowe dane konstrukcyjno-materiatowe uwidocznione s na rysunkach i kosztorysie,
stanowigcych integralng czes¢ opracowania.
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WIOSLARZ_PRASA NOZNA

|

OPIS TECHNICZNY

S
FRONT

e Konstrukcia nosna wykonana ze slatowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosd 3,6 mm,

© Kryzy montatowe okragle, o gruboéci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukeji wykonane z rur
o przekroju @ 60-88 mm i grubodei 3.0- 3.2 mm.
Porgeze  uchwyty wykanane z nr stalowych
o przekroju nie wiekszym niz & 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zasiepkami.

o Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wodg. Dodatkowo .
malowane proszkowo farbg odpomg
na zarysowania.

© Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 slopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
prZylzasnigeiem, poprzez zastosowanie wewn. =

ogranicznikow odbojowych, L
* Redukda sily uderzei elementdw swobodnie %
opadajacych poprzez lie wewngtznych )
amortyzatordwuniemodliwigjacych praylrzatnigcie, p—
 Odleglo$ci pomigdzy poszczegdinymi elementami 1 -

ruchomymi nie mnigjsze niz 30 ¢m, 0o Stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesd ciala
uiytkownikiw

{= Sruby metrycame, ocynkowane; nakred

! samohamowne, ocynkowane; zaSlepk maskujgce
plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgeeniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobshigowe,
metryczne, przeznaczone do ukytku zewngtrznego.
© Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w syslemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY BIEGACZ_ORBITREK FRONT

© Konstrukeja noSna wykonana ze stalowych rur
o przekroju & 114 mm i guboéd 3,6 mm,

o Kryzy montazowe okragte, 0 grubos$ci B mm.
Pozostate elementy konslukeji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm j grubo$ci 3.0 - 3.2 mm.
Porgcze i uchwyly wykonane z ur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz £ 43 mm i grubosd 3.0
- 3.2 mm, Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
{zakoniczone) stalowymi zadlepiami,

« Siedziska, oparcia i slopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wodg. Dodatkowo
malowane proszkewo farba odpoma
na zarysowania.

= Elementy ruchome zabezpietzone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentuainym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

e Redukgja sty udeszer) elementow swobodnie
opadajacych poprzez zasiosowanie wewnetrznych
amortyzatordwuniemodiwiajacych przytrzasnigcie,

« Qdleglodci pomigdzy poszezegdingmi elementami

ruchamymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi

zabezpieczenie przed zaldeszczenie czesd ciala
uzylkownikow

 Sruby melryczne, ocynkowane; nakretki

samohamowne, ocynkowane; zadlepki maskujgce

plastkowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.

W przegubach loZyska kulkowe, bezobstugowe,

metryczne, przeznaczone do uZytku zewnetrznego.

© Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podidad cynkowy + kolor wiadciwy,
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KARTA TECHNICZNA
Eawka PARKOWA
Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysokosc urzadzenia: 0,80 m
Wysoko§¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
— clementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dziafaniem czynnikéw zewnetrznych dzieki zastosowanin

nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania pedkiadu cynkowego oraz
malowania proszkowego.

— sjedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

— montaZ poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

— §ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:
Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego

Qsrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej 1 Dydaktyczne) COBRABID-BBC.
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wymogami .
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KARTA TECHNICZNA
Eawka PARKOWA bez oparcia
Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,65 x 0,65 m
Wysokod¢ urzadzenia: 0,60 m
Wysokodé siedziska: 0,45m

MATERIALY:

— elemenly metalowe urzadzefi zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw zewngtrmych dzigki zastosowaniu
nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkladu cynkowe
malowania proszkowego. 80 oraz

— siedzisko z drewna ligciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

— montaz poprzez belonowanie w gruncie betonem klasy B-20

— $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badag i Certyfikacji Central
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC. nego
Wszystkie komponenty stosowane do produkeji urzadzenia posiadajy atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne - zgodnie z
wymogami ,

 a—
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KARTA TECHNICZNA
Kosz metalowy z daszkiem
Grupa: Urzadzenia uzupeiniajace

DANE TECHNICZNI:
Wymiary: 0,40m
Wysokos¢: 0,80 m

MATERIALY:

- kosz slalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
- montaz na metalowej kotwie

- zamykany na zamek

- mala popielnica w standardzie

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzgdzenia posiadajy atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

WYmogami.
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STOL DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA

SRt TR

SER S

Szerokosc: 1L76m Rzut urzadzenia wraz ze stref j
Dlugoéd: 1.80m 2 nemeiitin
Wysokesé: 0.76m 180

Strefa funkcjorowania urzadzenia F: 2063 m2 = 160

Wymiary strefy funkcjonowania diugosc: 4,70 m —

Wymiary strefy funkcjonowania szerokeéc; 4.80m

Giebokosd fundamentowania: 0.22m e Loam i

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
WWyposatenie placéw zabaw. Dgdine wymagania
bezpieczenstwa i metedy badaf.
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MATERIALY.

Blat: szlifowany beton, fakierowany w telu ochronnym

Elementy metalowe: ocynkowane ogniowo

Fundamenty: beton klasy min. €12/25

Obrzeta blatu: zaokraglone prefitem aluminiowym

Postument,stolki | biat. wibrowany beton, zbrojony drutem fi8

Siedziska: drewno z crzewa liéclastego, malowane trzykrotnie lakiencbejca, kolor patisander

2.3. Beton na fundament i jego sktadniki
2.3.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do wykonania fundamentow stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 20.
2.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie niiszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé w  warunkach zabezpieczajgcych  je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.3.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.3.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot budowlanych zastosuje sprzet
gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robét.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonania robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania 0golne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie posadowienia urzadzen rekreacyjnych za pomoca trwatych oznaczen.
Wytyczenie winno by¢ wykonane przez odpowiednie stuiby geodezyjne wykonawcy robét.

5.3. Montai urzadzen

Montaz urzadzen wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producentdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanoc w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 »~Wymagania
ogodlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly
Wytyczne producentdw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdinych produktéw

e e e
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem pitkochwytéw, ogrodzenia pray
realizacji zadania pod nazwa ,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWE) W TOPORZYSKU”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowq specyfikacje techniczng stosuje sig jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegélnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy realizacji
robdt wyszczegélnionych w pkt. 1.1,

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Pitkochwyt

Zaprojektowano pitkochwyt o wysokosci 6m, wykonany z siatki, montowany w sposéb trwaty z
podtozem za bramkami do pitki noznej, o dtugosci 15,08m (15,0m w osi skrajnych stupéw).

- wielkos¢ oczka siatki: 80x80 cm,

- grubos¢ siatki: 5 mm,

- kolor siatki: zielony lub biaty
Stupy pitko chwytu z profili aluminiowych w kolorze zielonym 80x80 mm o grubosci scianki 3 mm,
wysoko$¢ 6m ponad powierzchnie terenu wraz z tuleja montowang w podtozu.
Rozstaw osiowy stupéw 2,50 m, fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojone o wymiarach
50x50 ¢cm, posadowienie 1,2 m p.p.t.
Nalezy zastosowad stupy wyposazone w elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki.
(Mocowanie siatki do stupdw za pomocg haczyka PP /faczenie siatki z profilem w pionie/oraz
karabifczyka ocynkowanego ftaczenie siatki z linkg stalowg w poziomie).

Zaprojektowano pitkochwyt o wysokosci 4m, wykonany z siatki, montowany w sposéb trwaly z
podfozem oddzielajgcy boisko wielofunkcyjne oraz boisko do pitki noznej.
W linii pitkochwytu nalezy wykonac brame wjazdowa i furtke wys. 2,0 - obnizenie wysokoéci z uwagi
na lokalizacje pod napowietrzng linia tt.

- wielkos¢ oczka siatki: 8x8 cm,

- grubosc siatki: 5 mm,

- kolor siatki: zielony lub biaty

M
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akcesoria montazowe . .
Stupy pitko chwytu z profili aluminiowych w kolorze zielonym 80x80 mm o

grubosci scianki 3 mm, wysoko$¢ 4m ponad powierzchnie terenu wraz z tulejg
montowang w podtozu. Rozstaw osiowy stupéw co3m.
Fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojone o wymiarach 40x40 cm , posadowienie 1,2 m p.p.t

2.3. Ogrodzenie

Elementy ogrodzenia Parametry techniczne

wysokos¢ ogrodzenia standard 4,0m

siatka pleciona slimakowa, ocynkowano-

d$rednice drutu w siatce powlekana polietylenem fi

wielkosci oczek w siatce 2,2/3,5 mm 35x35 mm

stupy naroine rura stalowa fi 60x3 dt. 4,9 m (w naroznikach)
stupy stabilizacyjne rura stalowa fi 60x3 mm dt. 4,9 m

stupy posrednie rura stalowa fi 60x3 mm dt. 4,9 m {co 2,5m)
wypory (odkosy) rura stalowa fi 48 mm dt. 4,6

lokalizacja wyp6r stupy narozne, stabilizacyjne, bramowe, furtkowe
rygiel gérny rura stalowa fi 42 mm dt. 5,0 m (na catym

druty napinajace obwodzie)

akcesoria montazowe 9 rzgdéw drutéw min. fi 2,2/3,5 mm

akcesoria montazowe ptaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, glowice,

Ochrona antykorozyjna:
- siatka pleciona: cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zielen) stupy, wypory, rygle:
cynkowanie + lakierowanie proszkowe (RAL 6005)
- fundamenty z betonu C16/20 o wymiarach 40x40 cm, posadowienie ogrodzenia ponizej
strefy przemarzania- 1,2 m p.p.t.
- Odcinek ogrodzenia od strony dziatki nr 256 wykona¢ z cokotem betonowym wykonanym z
betonu C16/20 zbrojonym obustronnie siatka fi 6 mm.

Ogrodzenie dziatki:
Zaprojektowano budowe odcinka ogrodzenia z siatki o wysokosci 2,0m z siatki o parametrach jak
ogoodzenie boiska - obnizenie wysokosci podyktowane jest lokalizacjqogrodzenia pod napowietrzng
siecig tt.. Stupki fi 48mm montowane w fundamecie z betonu C16/20 o wym. 30x30mm,
posadowienie ponizej strefy przemarzania- 1,2 m p.p.t.

- Odcinek ogrodzenia od strony dziatki nr 256 wykonac z cokotem betonowym wykonanym z

betonu

C16/20 zbrojonym obustronnie siatka fi 6mm

2.4. Beton na fundament i jego sktadniki
2.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do wykonania fundamentéw stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B25, B30.
2.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [10]. '
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Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo  nalezy —przechowywal w  warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4, Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogbine”
pkt 3.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét budowlanych  zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwg jakos¢ robodt.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byC w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonania robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie posadowienia pitkochwytéw za pomocg trwatych oznaczen.
Wytyczenie winno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy robét.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki:

Pitkochwytéw powinny mie¢ wymiary nie mniejszg niz 60x60 cm i glebokosé 120 cm
posadowienie poniZej strefy przemarzania 1,2m p.p.t.

Ogrodzenia powinny mie¢ wymiary nie mniejsza niz 50x50 cm i gteboko$é 120 cm
posadowienie ponizej strefy przemarzania 1,2m p.p.t

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach, a nastepnie dokonac podziatu odcinkéw prostych
na mniejsze odlegfosci.

m
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5.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowat sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B20.

5.3. Montai pitkochwytdow i ogrodzenia

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ~Wymagania ogélne”
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoséci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00.00 »Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly
Whytyczne producentdéw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdlinych produktéow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBGOT BUDOWLANYCH
SIECI ELEKTRYCZNE i MONITORING

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 Wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z brania elektryczng dla obiektu: ,CENTRUM REKREACYINE PRZY
SZKOLE PODSTAWOWE] W NISKOWEJ” dla GMINY CHEEMIEC, UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHEEMIEC

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt jak w pkt. 1.1. integralne czesci opracowania stanowig: projekt budowlany

oraz przedmiar robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z przebudowg stacji transformatorowych oraz wykonaniem kablowej sieci konsumenckiej
i oswietleniowe] dla zadania jak w pkt. 1.1. W treéci SST zostaty uwzglednione wymagania

techniczne ujete w aktualnych normach i przepisach.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i sprzetu

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy stosowac urzadzenia, osprzet i materiaty instalacyjne
wykazane w projektach, oraz wykazie materiatéw dopuszczone do obroty | powszechnego

uzytkowania.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby budowlane, dla
ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i innych przepiséw, dokonano
oceny zgodnoéci | wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN |ub aprobatg techniczna, lub
umieszczono w wykazie wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z 10.12.1994r Dz. U. nr 10 pdz 48 z 1995
oraz Rozporzgdzenie MSWIA z 05.08.1998 Dz. U. nr 107 poz. 679).
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ robét i ich zgodnoéé 7 Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem robdt elektrycznych Wykonawca powinien zapozna sie z obiektem, w ktérym
prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robot.
Wykonywanie robot nalezy na biezgco koordynowac z kierownikiem budowy. Po zakonczeniu robét
elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jekosci
wykonywanych robot wraz zwykonaniem odpowiednich pomiaréw. Przy wykonywaniu robét
elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw

BHP oraz jedli jest podwykonawca — wymagar Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robdt elektrycznych powinny byé stwierdzone i udokumentowane waznymi

zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji.

Przy przekazaniu robot elektrycznych wykonawca dostarcza Zleceniodawcy dokumentacje

powykonawczg.

Wykonawca robdt jest zobowiagzany zapewni¢ koordynacje poszczegdlnych prac wiasnych

| podwykonawcdw. Jakos¢ wyrobdw i prac budowlanych musi by¢ zgodna z przepisami i normami.
2.  WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. Wymagania formalne

Do wykonania oswietlenia nalezy stosowa¢ przewody, kable, sprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Od 1 maja 2004r za

dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego

systemu oceny zgodnosci;
e wydaf krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

e oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie

dotychczasowych przepiséw na zasadach w tych przepisach okredlonych tzn,, ze wydane sg
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aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnodci z norma lub aprobaty techniczng

zachowujgce waznosc do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie 2 wymaganiami dokumentacji

projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o Proponowanych Zrédtach otrzymania

materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwoéé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiaty albo w okresie ustalonym

przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego #rédia Wykonawca powinien

przedstawic do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej Zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nje zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za

wykonang prace.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Wykonawca do pracy przy instalacjach elektrycznych powinien stosowaé sprzet i narzedzia oraz
przyrzady pomiarowe spetniajgce wymogi bezpieczeristwa, zasad €rgonomii oraz w przypadku

przyrzaddw pomiarowych posiadaé aktualne wzorcowania (legalizacje).

4. TRANSPORT

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywaé sie Przy zastosowaniu takich érodkdw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na wihadciwosc przewozonych materiatéw
i w konsekwencji jako$¢ wykonywanych robét. Materiaty winne by¢ utozone w odpowiednich
pojemnikach (kable na bebnach) oraz w opakowaniach producenta oraz przechowywane

w warunkach uniemozliwiajgcymi ich zniszczenie.
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5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é

zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnoé¢ 2 dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i nastepujacymi zasadami:

¢ do wykonania sieci elektrycznych nalezy uzywad przewodow, kabli, stupéw, osprzetu oraz

urzadzer i aparatury posiadajgcych znak bezpieczeristwa w budownictwie;

® wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie Ciggi instalacyjne powinny

by¢ tak zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie

przegladdw i konserwacji.

5.2. WYKONYWANIE KABLOWE! SIECI OSWIETLENIA TERENU

Zakres prac do wykonania:

wytyczenie sieci oSwietlenia
wykonanie wykopu liniowego pod kabel
utozenie bednarki

utozenie rur ochronnych

utozenie kabla w rurze

pomiar geodezyjny

zasypanie wykopu

wykonanie wykopu pod fundamenty
montaz fundamentéw

stawianie stupow

montaz opraw oswietleniowych
montaz tabliczek bezpiecznikowych
wcigganie przewodu w stupy

wykonanie  pomiaréw: rezystancji izolacjj,

uziemienia

skutecznosci

ochrony
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przeciwporazeniowej

sporzadzenie protokotéw

5.3. WYKONYWANIE KABLOWEI SIECI ZASILANIA

Zakres prac do wykonania:

wykonanie wykopu liniowego pod kabel
utozenie rur ochronnych

utozenie kabla w rurze

pomiar geodezyjny

zasypanie wykopu

wykonanie  pomiaréw: rezystancji izolacji,

przeciwporazeniowej

sporzadzenie protokotow

5.4 WYKONYWANIE INSTALACJI MONITORINGU

Zakres prac do wykonania:

wytyczenie sieci monitoringu
wykonanie wykopu liniowego pod kabel
utozenie rur ochronnych

utozenie kabla w rurze

pomiar geodezyjny

zasypanie wykopu

uziemienia

zamontowanie kamer na uchwytach na stupach oéwietlenia

doprowadzenie linii monitoringu do kamer

podtgczenie kamer do rejestratora i sprawdzenie obrazu

skutecznosci

ochrony
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wylacznie materiaty dopuszczone do obrotuy i stosowane
w budownictwie, bez widocznych wad, zgodnie z niniejszg SST. Ewentualne zamienniki materiatéw
uzgadniac z Inspektorem Nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniky budowy. Ponadto wykonawca
powinien zgfasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Wykonawca jest zobowigzany do  statej
i systematycznej kontroli zgodnosci prowadzonych robét 2z dokumentacja projektows oraz

SST.OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg oraz SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét:
e sieciiinstalacje -mb
e osprzetiaparatura —szt.
® oprawy - kpl.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca a wyniki wpisuje do Ksiegi Obmiary.

Btad Iub przeoczenie w przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia

wszystkich robot.
7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Obiorowi robdt zanikajacych podlegajg prace przy utozeniu kabla nn i skrzyzowania z istniejacymi
podziemnymi urzadzeniami. Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 0golnego postepu robdt. Gotowoid
danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru i wtascicieli urzadzen podziemnych .

7.2 Odbidr koricowy

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym  zawiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach

Kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzory zakoriczenia robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt robdt
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sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowad:
¢ dokumentacje powykonawczg
e specyfikacje techniczng
e dziennik budowy i ksiegi obmiaréw
e protokoty z przeprowadzonych odbioréw czeéciowych
e atesty jakosciowe wbhudowanych materiatéw

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zalecen
e protokoty z pomiardow

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

e wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem i SST

koszt i dostawe materiatéw;

e wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

e przeprowadzenie prob

e uporzadkowanie terenu po budowie

e opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

e pfatne odbiory skrzyzowan i kolizji urzadzen istniejgcych
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9.

Warunki umowy i wymagania ogdine

Koszt dostosowania si¢ do wymagar warunkéw umowy i wymagan 0gdlnych zawartych

w specyfikacji, obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w kosztorysie.

10.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach

przyjetych w wycenionym kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

Ustawa o normalizacji z 12.09. 2002 r.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane- Dz. U. n:-89.poz. 414 7. pozniejszymi

Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

normy panstwowe PN i BN (wprowadzone przepisami o obowiazku stosowania Polskich
Norm i Norm Branzowych i dyrektywg nr. 89/106/EWG z dnia 21.12.1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw prawnych i administracyjnych paistw cztonkowskich dotyczgcych
zagadniern budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm wprowadzajgcych Norrﬁy

Europejskie.

PN —IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, skfadajg sie z

ustanowionych dotychczas nastepujacych arkuszy:

PN —IEC 60364 -4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN —IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
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atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-E-051 00-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i udowa
PN-EN-12464-1 :2000 Swiatfo i o$wietlenie

PN-84/E-02033 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (norma wieloarkuszowa)
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi
PN-90/E-93002 Wytgczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych
PN-91/E-061160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogéine wymagania i badania
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia

ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.
PN-92/E-081 06 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
PN-IEC 99-1 :1993 Ograniczniki przepieé

PN-IEC 60664-1 :1998 Koordynacja izolacji urzadzeri elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia. Zasady wymagania i badania.
PN-IEC 598-1-A:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowiano-montazowych ~tom V Instalacje

elektryczne
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