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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

»Budowa dwoch miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu na
dzialce nr 523 w miejscowosci Wieloglowy”

INWESTOR : GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

ADRES INWESTYCJI:
wojewodztwo malopolskie, powiat nowosadecki, gmina Chelmiec
miejscowos¢ Wieloglowy dz nr 523

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BranZa Projektant Sprawdzajgcy

Drogowa inz. Wiadystaw Kolpak

33-300 Nowy Sacz, ul. A Konstant 1
: T, ol A, 277
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
poOZniejszymi zmianami).

Ustawa z dmia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
115 z 2007 r. z pOzniejSzymi zmianarmi)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r. z pé7niejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Minisira Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. poz. 462 z 2012r.) w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie] z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienmia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012r.).

2. PZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa dwoch miejsc postojowych wraz z

utwardzeniem terenu na dzialce nr 523 w migjscowosci Wicloglowy.

Prace projektowe obeymuja:

3.

budowe dwoch miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm
- pow. 36.00m2,

utwardzenie terenu, wykonanie drég manewrowych o nawierzchni z kostki
brukowej gr 8cm — pow. 79,00 m2,

budowe¢ chodnikow (dojs¢ dla pieszych) o nawierzchni z kostki brukowej
er 6em — pow. 77.00m2,

wykonanie kraweznika betonowego 15x30x100cm na tawie bet.,

wykonanie obrzezy bet. 8x30x100cm na tawie bet.,

wykonanie zielencow gr humusowania 10c¢m z obsianiem trawg

STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym teren inwestycji to parkingi zwirowe, chodniki i

zielence stanowiace zagospodarowanie wokdél budynku gminnego. Isiniejace
elementy zagospodarowania sa w zlym stanie technicznym i estetycznym. Splyw



wod deszczowyeh odbywa sie poprzez istniejace spadki terenu na zielence
zlokalizowane na terenie Inwestora.

Na teren inwestycji prowadzi istniejacy zjazd z drogi gminnej, przewidziany
do przebudowy wg osobnego opracowania.

Teren inwestycji jest oswictlony poprzez istnigjace lampy stanowiace siec
o$wietlenia ulicznego drogi gminnej i bedace wlasnoscia Inwestora. Na terenie
planowanego utwardzenia terenu jest zlokalizowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowe] bedacej wlasnosciag Gminy Chelmiec.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Sytuacja.

Projektowane utwardzenie terenu oraz wykonanie dwoch miejsc postojowych
na czesci dz nr 523 w miejscowosci Wieloglowy na terenie Gminy Chelmiec
zamyka si¢ w obszarze zaznaczonym na Rys. nr 2 linia przerywana koloru
fioletowego.

Projektowane utwardzenie terenu oraz wykonanie dwoch miejsc postojowych
bedzie wykonany z kostki brukowej betonowej. Dla drogi manewrowe] oraz
stanowisk postojowych przewidziano kostke gr 8cm, na podsypce piaskowe) na
podbudowic z kruszywa famanecgo 0-63mm, gr 20cm. Chodniki i opaske przy
budynku nalezy wykonac o nawierzchni z kostki brukowej bet. gr 6¢cm na podsypce
piaskowej, na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr 15cm.

Szerokos$¢ jezdni manewrowej jest zmienna i wynosi od 5.03 do 5.70m.
Wymiary dwoch stanowisk postojowych dla oséb niepelnosprawnych wynosza
3.60x5.0m. Szerokosci chodnikow wynosi 2,0m wraz z krawg¢znikiem. Krawgznik
nalezy wykona¢ z odkryciem 10cm od nawierzchni parkingu. Polaczenie parkingu
z nawierzchnig zjazdu nalezy wykonaé bez obrzegowania poprzez dolozenie kostki
brukowej. Od strony zielencow przewidziano obrzegowanie chodnika obrzezami
betonowymi 8&x30x100cm ukladanymi na lawie bet. C12/15, V=0.03m3/mb.
Obrzeza nalezy wykonac bez odkrycia w stosunku do nawierzchni chodnika.

Gmina Chelmiec dysponuje Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego obejmujacym teren przedmiotowej inwestycji:

- Uchwata nr XXIV/199/2000 Rady Gminy Chelmiec z 1 czerwca 2000r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chelmiec w solectwach Wielopole — Wieloglowy — Dabrowa - Kurdw.
Planowana inwestycja jest zgodna =z ustaleniami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozwiazanie wysokosciowe oraz odwodnienie.

Uksztaltowanic  nawierzchni  parkingu  zostalo  podporzadkowane
odprowadzeniu wod opadowych do planowanej kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane wpusty deszczowe. Spadek podhuzny parkingu wzdhuz stanowisk
postojowych zawiera si¢ w przedziale pomigdzy 1,0% a 2,5%. Spadek poprzeczny
parkingu wynosi 2,0% a drogi manewrowej wynosi 1,1%. Pochylenie poprzeczne
chodnika wynosi 2% i jest skierowane w strong parkingu i zielencow.



3. Roboty rozbiorkowe i ziemne.

Teren planowanych robdt jest wyzwirowany. Korytowanie nalezy
przeprowadzi¢ do glgbokosei podbudowy parkingu i chodnika. Wykonane koryto
nalezy wyprofilowac 1 zaggscic.

Przewidywane roboty rozbiorkowe to rozbiorka istniejacych istniejgcych
nawierzchni Zwirowych oraz plyt chodnikowych.

4. Przekroj normalny.
Wykorzystujac jako analogie wytyczne zawarle w ., Zalaczniku do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCIJI NAWIERZCHNI PODATNYCH 1
POLSZTYWNYCH ” przyjeto konstrukcje nawierzchni

4.1 Nawierzchnia miejsc postojowych, drog manewrowych i zjazdow —
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
— podsypka cem-piaskowa gr. 4 em
— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego (/63 stabilizowana mechanicznie
gr. 20 cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (/63 stabilizowana
mechanicznie gr. 30 cm

Zageszezone podioze gruntowe winno odpowiadaé¢ G1 o module sprezystosci
(wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa.

4.2 Nawierzchnia chodnikdéw i bezpiecznika —
— nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm
— podsypka piaskowa gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

Zageszezone podioze winno odpowiada¢ G1 o module sprezystosci (wtdrnym)
nie mniejszym niz 80 MPa.

5. Urzgdzenia
Na terenie projektowanego parkingu wystepuja skrzyzowania z nastepujacymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ kanalizacji deszczowe]
- sieé¢ kanalizacji sanitarnej

6. Warunki geotechniczne

Budowa parkingu i utwardzenie terenu =zalicza sic do 1 kategorii
geotechnicznej, zgodnie z §4 pkt.3 poz lc jako .wykopy do glebokosci 1.2 m i
nasypy budowlane do wysokosci 3.0 m. wykonywane w szczegolnosci przy
budowie drog, pracach drenazowych oraz ukladaniu rurociggu™. Wykonano
rozeznanie warunkow gruntowych 1 wodnych w miejscu przebudowy oraz dokonano
jakodciowe] oceny whasnodei gruntow. Na trasie budowy dokonywano sondowania,
co wystarczy dla prawidlowego zaprojektowania konstrukeji nawierzchni. Woda
gruntowa ponizej poziomu robot. Nie ma potrzeby opracowywania poszerzonego
programu badan geotechnicznych.



7. Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Przy robotach zwigzanych z przedmiotowym zadaniem nie nastapi nastapi
ograniczenie ruchu pieszego 1 kolowego na czas budowy. Oznakowanie robdt
zostanie wykonane zgodnie z instrukcja o oznakowaniu robdt wykonywanych w
pasic drogowym. Nie nastapi pogorszenie stanu Srodowiska i doébr kultury,
przebudowa drogi nie pogorszy warunkow zdrowotno-sanitarnych, nie zwiekszy
uciazliwosci terenow sasiednich. Projektowane zagospodarowanie @ terenu 1
lokalizacja obiektu nie naruszy uzasadnionych interesow osob trzecich, zgodnie z
art. 5.1 ust. 9 ustawy Prawo Budowlane.

Calosc¢ terenu robot jest polozona poza obszarem NATURA 2000.

W odlegloscei 0,8 km od planowanej inwestycji znajduje si¢ obszar Natura 2000 pod
nazwa ..Srodkowy Dunajec z doptywami” PLH 120088.

W odleglosci 0.2 km od planowanej inwestyeji znajduje sie Poludniowomatopolski
Obszar Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsigwziecie nie bedzie w sposob znaczacy oddzialywaé na zadne z
obszarow chronionych. Przebudowa nie spowoduje niekorzystnych zmian w
obszarze chronionym, a poprawa plynno$ci ruchu zmniejszy halas 1 emisj¢
zanieczyszczen do srodowiska.

8. Oddzialywanie obicktu

Oddzialywanie obicktu miesci si¢ w granicach terenu inweslycji oraz pasa
drogowego drogi gminnej polozonych na terenie dzialek nr: 523 w miejscowosci
Wielogltowy gmina Chetmiec.

9. Informacja dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od

Inwestora, definiujacych ushuge do wykonania, wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy wytyezyé obiekt w terenie
i sprawdzi¢ zgodnos¢ projekiu - w przypadku domniemania lub pojawienia sig¢
nicscislosci lub blgdow nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki 1 czgs¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupehiajacymi.
Wszystkic clementy ujete w opisie, a nie ujele na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujele w opisie winne byc¢ traktowane tak. jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci  w jakimkolwick zelementow  dokumentacji nalezy  zglosié
to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu.
W przypadku odkopania urzgdzen obcych nie pokazanych na mapie, na ktérej
wykonano ,,projekt zagospodarowania terenu” nalezy przed kontynuowaniem
prac, odpowiednio je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

int. Wladysliew Kolpak
33-300 Mowy Sacz, ul, A Konstanty 12,7
tal. [(D1EY 433 4151 WP 734 198-20-25
wpt. do pro). | klarowania rob, drog
WIDP  11b-2001 nr 222086
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