Jednostka opracowujaca

Osoba do kontakiu M

WPPROJEKT Wioletta Paluch
33.314 Lososina Dolna
Fhikowice 71

inz_ Jacck Paluch
tel. 609-538-425
email. jpaluchipoczia.onet.en

WNIP: 734-122-50-11
REGON: 123017790 |

PROJEKT BUDOWLANY

~Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Lih.rantuwa

(QREE w km 0+016,15 — 0+930,00.”
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INWESTOR | ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
wojew6dztwo malopolskie, powiat nowosadecki, gmina Chelmiec
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INWESTYCyl | miejscowosé Librantowa, dz nr 255/2, 435, 347, 369/10, 436/2,
436/1, 369/12, 369/13, 369/5, 369/6, 368/4, 368/3, 368/2, 368/1, 388,
398/1, 398/3, 398/12, 398/11, 616/1, 616/2, 413/7
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Projekt zawiera:

L  OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, WARUNKI

1. O$wiadczenie Projektanta, uprawnienia, zaswiadczenia.
. Warunki Zaklad Gazowniczy

. Uzgodnienie projcktu Zaklad Gazowniczy

. Uzgodnienic Zaktad Energetyczny

. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

. Pozwolenie wodnoprawne

. Uzgodnienie proj. Gmina Chetmiec

P I S, T S S I

1. CZESC OPISOWA

BRANZA DROGOWA
1. Opis techniczny

2. Opinia geotechniczna
3. Mapa pogladowa

. CZESC RYSUNKOWA.

Rys.1.1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
Rys.1.2. Plan zagospodarowania terenu 1:500
Rys.2 Przekroje konstrukcyjne 1:50
Rys.3.1. Profil podhuzny 1:50/500
Rys.3.2. Profil podhuzny 1:50/500
Rys.3.3. Profil podtuzny 1:50/500
Rys.4.1. Szczegdly clem. drogowych 1:50

Rys.4.2. Szeczegdly elem. odwodnienia 1:50



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

~Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Librantowa
w km 0+016,15 — 0+930,00.”

INWESTOR : GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

ADRES INWESTYCJI:
wojewodztwo malopolskie, powiat nowosadecki, gmina Chelmiec
miejscowos¢ Librantowa, dz nr 255/2, 435, 347, 369/10, 436/2, 436/1,
369/12, 369/13, 369/5, 369/6, 368/4, 368/3, 368/2, 368/1, 388, 398/1, 398/3,
398/12, 398/11, 616/1, 616/2, 415/7

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-C52-BRX-CNY *

Pan Mirostaw Wolny o numerze ewidencyjnym MAP/1S/5069/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 29/8, 33-300 Nowy Sacz

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu sz
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym poedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoscl damych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Infynierdw
Budownictwa,

Ve
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i
POLSKA i .
seomnekonmon | . AM960

Polska Spolka Garownictwa sp.z 0.0 Skiare a..

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Krakowde e e

ul, Gazowa 16, 31-060 Krakow

lel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29
Gmina Chefmiec

ul. Papieska 2

33-385 Cheimiec

Wasz znal:

Nasz znak; PSG-COOIDTIZMS/1BWIS31TO8MT Tamow, 03.08.2017

- 1043117
WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci gazowe] w zwigzku z planowang przebudows drogi gminngj
w miejscowosci Librantowa na terenie gm. Cheimiec — budowa chodnika wraz z
odwodnieniem bez przebudowy jezdni bitumiczne| drogi

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MiejscowosciGmina / dzielnica: Chetmiec, gm. Chetmiec, pow. nowosadecki, woj.

matopolskie

Ulica { nr dziatki / inne okreslenia miejsca: dz. nr ew. 347

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Nowym Sgczu

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

i. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

ALONNCEY 1
Polses Spofits
i Odelzind Takiand Casavdbibe. § wr ikt
whplyneio

Za zgodnosc

z oryginatem

Trpstements | oy | Sreonica Mtesiat Mesconst | Burm osionows Uwagi
ml;gﬁ . ; sC d. 75 PE Lewantoras brak U'G.'-IHE!J\'I-};_ i
GAZOCING siC : I:I,.-I.;I- PE Libraniowsa nrak Qdainek A1-A

PRZYL 52 b PE LiL'u'ranll:}'h;-r brak Ddcines Al-A
G-“-EOC;G i _SJ_'E_ "__'d:': N F -_h; Librantowa felniejgen Odeinek a_'t-;
GAZOCIAG S [ kg 7 PE Libraniows isiniejgoa Oocingk C1-C

% GAZOCING 8iC da2 7 PE Librantowa isinisEca Docanek 07-0
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GAZDCIAG 51 dyad PE Libramowa Istnigjgca Odoinek E1-E
GAZOCIAG SiC 4,63 FE Libraniowe istnigjaca Odcinzk F1-F J
itl. STAN DOCELOWY OBIEKTU
[ Typ dormenta T & Meejsconwoit
DSy Cinignie Srednich Ratenat Furm oslonowa Liwagl
GAZOCIAG SC d.75 PE Libraniowa oralk Odcanes A1-A _,r”l
GaLDCIAG 5C &AL PE Likranddnsn bras, Cdoineh AT-A |
hu
PRZYL ST .25 PE Libraniowa brak Oacinek A1-A L/
GAZOCIAG s .76 PE Libraniowa PE d.160 Odcinek B1-6 J
1
= =T
GATOCIAG sic d,d2 PE Libraniowa PE .90 Odcnek C1-C J
GAFOCIAG EIC d32 PE Librzeniowa PE 4,80 Odcmnek 01-D l!
1
GAZOCIAG siC daz PE Libeantowa PE d,80 Odcinek E1-E |
S ——— R ——— At 2
J CATDCIRG Sz 483 PE Libranicwh PE o125 Cdcinek F1-°
|
|

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogolne

Zazgodnosé
z oryginatem

oy amz, Miresiaie Wolny
upsraw, projokcase @l ykawc e
W OSEAC, INSTTRf sanilamych

nr AN, 18540/A-06/0

Gazociggi | przylacza gazowe nalery projekiowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadac sieci gazowe 1 ich usyluowanie (Dz. U z
2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z poZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422} .
Szczegolowego doboru rur nalezy dokonaé uwzglednizjgc optymalizacie kosziow
zadania, przy zachowaniu wymaganych wspdlczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Gazociagi i przylgcza

Gazociagi | przytacza z PE nalezy projektowac | wykonywac zgodnie z regulacja PSG
Zasady projeklowania gazociagow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw



polietylenowych sieci gazowych”.
Gazociagl | przylacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacja
PSG  Zasady budowy, technologii spajania | napraw stalowych sieci gazowych'”

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

¢ Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570) i cznakowanych
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

« Wiasnosci materiatowe | wytrzymalogciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-
EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

+ \Wyroby budowlane, ktore sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwa
dyreklywg lub s3 zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczna
oprocz ww. dokumentow kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracie zgodnosci
sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4. Wymagania dia dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

» Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 20156 r. poz. 290),

» Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu
budowianego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 7z pdéZn. zm.),

e« Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 02.03.2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu | formy dokumentacji projekiowej, specyfikacg
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).  Za Z£0UN0OSC

7 oryeinatem
VY. UZGODNIENIA

myr ini. Mirostiw “.lllli-'.}
g g i

1. Nalezy opracowac projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskac wymagane’(/"-e#/u0
prawem budowlanym uzgodnienia | decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowe|
oraz szcregoly techniczne przebudowy ustalac z Gazownia w Nowym Saczu.
Szczegoty techniczne przebudowy ustalic z Gazownig w Nowym Sgczu.
2. Projekt uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Krakowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Dokumentacje

projekiowa nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej | cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Gmina Chetmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec.
2. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonac kosztem | staraniem

&



Inwestora.

3. Uzgodnienie projekiu zostanie dokonane odpiatnie wg obowigzujacego w PSG sp.
z 0.0, Cennika Ustug Pozataryfowych.

4. Wszelkie prace wykonywane w sasiedziwie sieci gazowej prowadzié recznie
w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Gazowni w Nowym Saczu, ul. Lwowska 105, 33-
300 Nowy Sacz. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odpiatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O lerminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

5. Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynne] sieci gazowe| zostanie
wykonane przez Gazownig w Nowym Saczu odplainie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazocigg nalery przygotowac do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni.
Gazocigg wytaczony z eksploatacii nalezy odgazowac poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym.

6. Kalkulacja kosztow zwiazanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociagu do czynne] sieci gazowej zoslanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie.

Vii. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktorego nie jest wiadcicielem,

w celu przebudowy sieci gazowe] z wykorzystaniem wzordw dokumentow
obowigzujacych w PSG.

2. Odpowiedzialnosc za uszkodzenie istniejgce] sieci gazowe] podczas robot ponosi

Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgce] sieci garowe nalezy

odnowic po zakonczeniu robot.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapic¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy

inwestorem budowy, a wiascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad .
Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu, 2.4 Z&00N0SC

4. Wainos¢ warunkow ckresla sie do dnia realizagji inwestycji. 7 Dl’}":’i nafemn
mer ini, I}h raslaw Walny
Sprawe prowadzi: Bartomiej Ujek tel. 14-63-23-261 ish ot < i
nr LIAN -84 00A-05/90

«  WPPROJEKT Wioletta Paluch Zbikowice 71, 33-314 Lososina Dolna
= Gazownia w Nowym Saczu

+ Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym aa

Zatzczniki:

«  mapa syluacyjna

*  WZOr porozumienia




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16 31-060 Krakdw

1 12628 1111, faks 1243070 29

Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Wasz znak:
Nasz znak: PSG-COO/DTZMSHBU/STTS41MT - Tarmdw, 06.11.2017 r.
3433117

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy odcinkéw gazociagéw i przylacza gazowego
znajdujacych sie w miejscowosci Librantowa, Gmina Chelmiec dz. nr ew. 347, 388

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jiw, PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Krakowie uzgadnia przedmiotowy projekt z nastepujacymi uwagami:

1. Przestane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom przebudowy
sieci gazowe] nr PSG-CO0/DT/ZMS/M8WI/S31714/17-1011/117 oraz PSG-
CO0/DT/ZMS/18W/I531796/17-1013/1/17 z dnia 03.08.2017 r.

2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodnosci opracowania
z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwigzan pod
wzgledem uzytkowym i eksploatacyjnym oraz wstepne sprawdzenie poprawnosci
projekiu z obowiazujgcymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwiazania
techniczne, obliczenia oraz zgodnos¢ projektu z przepisami peing odpowiedzialnosé
ponosi projektant.

3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz
skiadowania materiatow i sprzetu budowlanego. Skiadowanie materiatéw w poblizu
sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Nowym Saczu.

4. Nalezy stosowac sig do wytycznych okreslonych w protokole z narady koordynacyjnej
nr 6630/898/2017 z dnia 06.09.2017 r.

5. Siec gazowa nalezy przebudowac z uwzglednieniem przepisoéw prawa budowlanego
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepisow:

= Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. R. P. 2013 poz. 640),
« |Instrukcji ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” (grudzieri 2018),

Polska Sphlka Gazownichw:s 5p, 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 26, 01-224 Warszawa
Ouictrial Fabbad Garowmiry w Kenkowie, ul, Garowa 16 31-060 Krakow
KRS 0000374001, Sad Rejanowy dia m. 51 Werszawy w Werszawie, X1l Wytzil Gospedarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGOMN 147739515, Hapilal Zakladowy: 10 454 206 550 21
vrww gz ol



e Instrukcji ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych” (paZzdziernik 2016),

s Standardéw Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 ,Gazociggi. Oznakowanie
trasy gazociggow".

6. Prace zwigzane z realizacjg projektu nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia
budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.

7. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z realizacja projektu Wykonawca
sporzadzi i zatwierdzi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
karte technologiczng wykonania gazociggu. Prace zgrzewalnicze nalezy wykonywac
zgodnie z odpowiednig instrukcjg WPS.

8. Wszelkie prace wykonywane w s3siedziwie sieci gazowej prowadziC rgcznie, ze
szczegblng ostroznoscig w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Gazowni w Nowym
Saczu.

9. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odpiatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomic pisemnie Gazownig
Z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

10. Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ uzgodnionego opracowania.
11. Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia realizacji inwestycji.

Sprawe prowadzi: Barttomiej Ujek tel. 14-63-23-261

Adres korespondencyjny:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow

W zwigzku z uzgodnieniem dokumentacji projektowej dotyczacej jw. przesytamy do
podpisu komplet dokumentow niezbednych do rozpoczecia realizacji powyzszej
inwestycji tj.

- 2 egz. Porozumienia

- 2 egz. Wykazu dokumentacji technicznej i formalno-prawnej

- 2 egz. Protokolu zdawczo-odbiorczego (wzor)

Po podpisaniu ich prosimy o odestanie wszystkich kompletéw pism na nasz adres.
Zwrot po 1 egzemplarzu kazdego z dokumentdéw nastapi po podpisaniu ich przez
osoby upowaznione do wystepowania w imieniu naszego Oddziatu.

Do wiadomosci: e
« (Gazownia w Nowym Saczu 7a ZoK _a_*ul .t Il_h
= Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym aa. 7z Orygin QeI

| SLRA

Zalgczniki: e Wadvalpw Ko
+ Projekt budowlany 4 egz. 33800 T = or ek AR
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TAURON Dystrybucia S.A. i

11 rrarIAIE

TAURON

DYSTRYBUCJA

QaIna =5k

nfof@tauron-dystrybocaol

Nowy Sgcz, dn.24.07.2017 r. Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
Znak: TD/OKR/IOMD/2017.07 .24/ arvol 33-395 Chetmiec

TD/IOKR/OMD/UB/WB/<5/2017/

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie lokalizacji przebudowy drogi gminnej
w m. Librantowa w km 0+ 015,60 — 0+ 930 gm. Chelmiec.

Odpowiadajac na wniosek znak: B. 1008023275 z dnia 11.07.2017 r. informujemy,
ze zachodzi skrzyzowania i zblizenia projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S A

MNa zatgczonych planach zaznaczono:

1. linie napowietrzna WN 110 kV dwutorowa relacji: Tarnéw - Stary Sacz, Gorzkow -
Tarnéw — w legendzie + opis na mapie.

2. Linia napowietrzna SN 30 kV ciggu liniowego: Grybow - Slowikowa, zasilajaca
mfinnymi st. trafo Librantowa 03 nr ew 8045 i Librantowa 02 nr ew.8044 , w legendzie +
opis na mapie.

3. Linia napowietrzna nN 0,4 kV przewdd typu AL 4x 50 mm?, Al.4x25 mm?, AL 1x 25
mm*- osw.ul. i ASXS 1x25 mm” - oSw. ul. zasilane ze st trafo. jak w pkt.2 w legendzie
+ Opis na mapie.

4.linie kablowe YAKXS 4x120 mm® i YAKXS 4x35 mm? zasilane ze stacji trafo. jak
w pkt.2 - w legendzie + opis na mapie.

Uzgadniamy przedstawiona lokalizacje przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Librantowa w km 0+ 015,60 — 0+ 930 gm. Chelmiec wraz z aktualizacja
zalaczonych map do celow projektowych z uwagami jak nizej, oraz w klauzuli
informacyjne] na zalgczonej mapie do celow projektowych .

a. Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac
recznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

b. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow

imateriatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrnymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodow mniejszych niz:

1) 3 m dia linii o napieciu do 1 kV.

2} 10 m dla linii o napieciu do 30 kV.

3) 15 m dia linii o napieciu do 110 kV.

c. Prace ziemne w poblizu linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Diugos¢ stniejacych rur osionowych nalezy
zweryfikowac do nowej szerokosci drogi i zgodnie z zalaczonymi wytycznymi
dokonac aktualizacji ochrony. Stosowa¢ dwupoléwkowe rury osionowe zgodnie
Z wytycznymi.

Verte |
strona 1/2



Odpowiedzialnosc za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami fj. osoba z uprawnieniami do robat
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Waznosc uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

£ powazaniem

Zatgozniki: mapy - 2 52t
+ wytyczne zabezrpeczenia kabh

kopsa | OMD alfa
WEBR253

stronali/z
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Crpirial w Krakowde
Wyelzial Dekumeantaci

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

. Kable elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycig nalezy
zabezpieczy¢ dzielona rura oslonowa przepustu wychodzacege po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

- W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopat tylko do strefy ochronnej
). folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

- Nalezy uzyskat¢ zgode na wymagane odplaine wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzér stuzb energetycznych.

: M&mmmﬁﬁa@um@nﬂam@mﬂb@wwm
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych Srodkéw
mmnéupodnadzummmwmmekmulﬂam?
Region SN i nN Nowy Sacz tel. 18/414-57-18 i 18/414-58-06 a nastepnie zglosié celem
dokonania odbioru robét zanikowych.

3 mmmmmmmnmmmnmmmmkﬁw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

- W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ moziiwosé przelozenia kabla/kabli
Wmmmmmm.WMmmmm
wystapic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

o 7=nAdAnose
sornatem.
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DYSTRYBUCIA

Krakédw, dn. 2017-07-28 Gmina Chelmiec
. ' ul. Papieska 2

Nr warunkow: WP/052183/2017/009R08 33.395 CHEL MIEC

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Cheimiec
ul. Papieska 2
33-395 CHELMIEC
Obiekt: oswietlenie uliczne — zw. mocy

Adres przylaczanego obiekin: Librantowa
33-395 Librantowa
numery dziatek: 347, 388

Niniejszym potwierdzamy zioZzenie wniosku o okreslenie warunkdw przytgczenia w dniu: 2017-07-10.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-07-10. informujemy, Ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elekiryezne] o mocy przytaczeniowe).

Przylacze 1: 1,28 kW (wzrost z 1.0 kW) dia zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe|,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, slup nr 101 (KRS177031) zasilany ze stac)
transformatorowej SN/nN Librantowa 03 nr 8045
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na shupie nr 101 (KRS177031) linii
napowietrznej nN. w kierunku instalacji odbiorcy.
b} Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych’ zaciski pradowe na siupie nr
101 (KRS177031) linii napowietrznej nN, w kierunku instalac)i odbiorcy.
3. Przylaczenie obiekiu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza. bez budowy.
b} w zakresie sieci: bez budowy,
¢) w zakresie przyigczanych urzadzen, instalacii Whnioskodawcy. pe dostosowaniu skrzyni
os$wietlenia ulicznego na stacji trafo | dobudowie odpowiedniege odcinka oSwietienia ulicznego
ze shupa nr 101 (KRS177031) zg. z obowigzujgcymi rozwigzaniami i przepisami.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformaﬁt:rruwej.
5. Zabezpieczenia giowne: - iy
a) prad znamionowy: wg obliczen,
b) rodzaj wytscznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: w szafce oSwietienia ulic zlokalizowanej przy stacji transfo
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umowy o© przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oSwiadczeniem, o kidrym mowa w art. 7 ust
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 wraz z poznigjszymi Zmianami) | winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, ©
kitrej mowa wart 61 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz.647 wraz z piZniejszymi zmianami).

12 Whioskodawca zobowiazany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwdrczy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w spostb wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dysirybucyjng
oraz mosliwosé podania napiecia na siet dysirybucyjna.

13 Wymagania dotyczace rozwigzaf technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie intemnetowe
www tauron-dysirybucia pl

Przygotowat Cebula Pawel
Grupa: O09R08

Zat Nr 1 - projekt mowy o prylgczesnis

1x OMPI.8

wener Lagr ot dystrgDucia i
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ul. Dajwar 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +435 32 6060616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Nowy Sacz, dn. 08.11.2017 r.
ELPRO

Sygnatura TD/OKR/SR/2017-11-08/000001 Ul Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy oswietlenia drogowego drogi gminnej w m.
Librantowa

Na podstawie warunkow przytgczenia: WP/052183/2017/009R08

Uprzejmie informujemy, ze przedmiotowe opracowanie sprawdzono w zakresie zgodnosci

Zz wydanymi technicznymi warunkami przyfaczenia z nastepujacymi uwagami:

_ dolaczyé do projekiu budowlanego oblicSnia s aaRaless siupa i 101
Waznosc¢ sprawdzenia ustala sie na okres dwach lat liczac od’daty niniej

SRR

Kopie pisma nalezy dotaczyé do wszystkich egzemplarzy projektu. .z Pryaots K} akowie
Starszy Specjalista s,

Grzegoiz
Sprawe prowadzi: Grzegorz Koprowski
tel. +48 18 414 58 44

“nfa i Rozliczer
wania i Rozliceed

Grzegerz (ﬁ vrowski

Za zgodnosdé
Z oryginatem.

Ocena stanu technicznego pa sc

A a-tr A
MIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapital zakiadowsy (wptacomy): 51152575522 21
TAURCMN Dystrybucja S 52yd Rejonowy dia Krakowa Srédmiedsia
ul. Podgorska 254 ¥1 Wydziat Gospodarczy Hrajowepno Hejestr Sadomwego
37-035 Hrakow pod numerem KRS: 0000073321 ww Lauran -tystrybuca.p



6630/898/2017

Nowy Sgcz, dn. 06.092017 1.

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

388
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/898/2017

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016 r., poz. 1629 z péZn. zm.)

Przedmiot narady: BUDOWA SIECI KANAL.DESZCZOWEJ ,ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIA
ULICZNEGO ,PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE]

Lokalizacja: Librantowa gm.Chelmiec

Whnioskodawca: URZAD GMINY CHELMIEC ul. Papieska 2A
33-395 Chelmiec

Miejsce narady: MNowy Sacz

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 31.08.2017

Rozp. narady: 06.092017

Zakoncz. narady: 06.092017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi
! ORANGE POLSEA _
DOSTARCZANIE I SERWIS - W miejscach zblized i skrzyzowan z istniejacymi wrzadzeniami Orange Polska

USLUG, DZIAL EWIDENCII I zachowat normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
ZARZADZANIA DANYMI O Ministra Infrastruktury Dz.U nr 219 2 2005 poz.1364 oraz norms zakladows
INFRASTRUKTURZE ZN-15/0PL-004.

KRAKOW - W miejscach skrzy2owan i zblizei z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostromodci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedst OPL.

- W przypadku brakn mozliwosci zachowania normatywnych odleglodci od
istniejgcych urzadzen telekomunik. nalezy wystgpié o warunki techniczne do
Orange Polska Dzial Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Krakidw; ul Dauma 66 , 30-629 Krakdw.

- Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapié z waioskiem o
realizacje nadzom wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie internetowej www.Orange.pl/obshiga klienta/formuolarze/
- Kazde wejicie na infrastrukturg wlasnodci OPL bez zlozonego wniosku o
nadzdr wiadcicielski , bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do
organdw Scigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzom Bodowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calosc kosztdw zwiazanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgeych urzadzed
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor /Wykonawca/.




PS.G. SP. Z 0.0. ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY W
KRAKOWIE GAZOWNIA W
NOWYM SACZU

6630/898/2017

- Skrzyzowanie kabli z gazociagiem wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodariki z dn. 26.04.2013 Dz1J z 2013 r poz. 640

- Prace ziemne w rejonie gazociagn wykonywac recznie

pod nadzorem przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.

- Skrzyrowanie innego uzbrojenia z siecia gazowa podlega

odbiorowi technicznemu w Gazowni N.Sgcz odbiory beds wykonywane
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.

- Wykonawca robét zglosi ich rozpoczecie w Gazowni N.Sacz

z T-dniowym wyprzedzeniem.

- Projekt budowlany przebudowy gazoc. uzgodnié w Sekcji ZMS w Tarnowie.
Do opracowania dolgczy¢ profile z oznaczonymi miejscami przelgczen projekt.
sieci gazowej do czynnej sieci gazowej.

TAURON DYSTRYBUCJA S5.A
ODDZIAL W KRAKOWIE

Wydziat Dokumentacji

- Uzgadnia sig z uwaga, 2e prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie ,zgodnie

z obowiaznjacymi normami.

Wikazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo 0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Krakowie o nadzdr braniowy.

- Kable elekitroenergetyczne bedace w kolizji

poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowat jako przejicie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik

Malezy stosowad nastepujace Srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowiacymi zatgcznik
do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajoych przewodéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajoych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalety uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spdlka eksploatujaca siet.
Odleglodci powytsze dotycza réwnieZ ukycia déwignic,liczac odleghosé
od najdalej wysunietej czedei maszyny do skrajnego przewodn.

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposdb,aby nie naruszaé

ustojéw stupdw linii j.w.,inaczej beda musialy by¢é odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.- dot. szczegdlnie realizacji
studni betonowych pod i w zblizeniu do linii energet.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odleglodci mniejszej niz 2 m
kontrolnym kabla.

- Nalezy rownie stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniu branzowym z
dnia 24.07 2017.

URZAD GMINY CHEL.MIEC

- Uzgodniono bez uwag.

..’..E:l'_s." £ STE

e in®. Andrzei Pasieka
Inapaktor




ORL-1.6341.136.2017 | 017 -09- 7 ¢ Nowy Sacz
W K0 j

Na podstawic arl. 37 pki 2, art. 4Yust i@t 1227t Tpkt U0 3. art. 123 ust. 2. an. 127
ust. 1.3.317. art. 128 ust. Lo art. 151 ust. 112, art. 140 ust. 1. w zwiazku 2 art. 9 ust. 1 pkt 19 lit,
a1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. L. 22017 r.. poz. 1121,
zpoin. zm.), §21ust 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska zdnia 18 hstopada 2014 r
w sprawie warunkow. jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu scickow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwyeh dla Srodowiska wodnego (D2 1. 7 2014 ¢ poz.
1800), art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dniz 27 kwielnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. 22017 r.. poz. 519. zpoim. zm.). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r.. poz. 1257),

po rozpatrzeniu

wmiosku z dnia 27.07.2017 r. znak: WPR.2510.652017. Gminy Chelmiec. ul. Papicska 2

-y

33-395 Chelmiec, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 1 likwidacje
urzgdzen wodnych oraz szezegdlne korzystanie z wod w ramach zadan pn.: Przebudowa drog:
gminne W migjscowosci Librmtowa w km 0+015.60 — 0-930.007 i _Przebudowa drogi sminngj
w micjscowoscl Librantowa w hm 040900 — 1486407

orzekam
L. Udziclam Gminie Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiee, reprezentowane] przes
Wajta, zwanej dalej Uzytkownikiem pozwolenia wodnoprawnego na:
I. hkwidacie lewostronnego rowu przy drodze gminnej Librantowa Nowv  Sacz

Nr2903538K w km 04018,00 — 0+044.20. w m. Librantowa (wspOdrzedne geograficane:
IN: 49939756.99™ E: 20°45719.49” — N: 49°30756.117 E: 20°45°19.037). wraz 7 istnicjaca
infrastruktura.

likwidacje prawostronnych rowow przy  drodze gminnej Librantowa - Nowv Sacz

Nr 290358K. w m. Librantowa, w km 0402180  (0-078.12 {(wspolrzedne veogralicrne:

N: 49°39°56.92" E: 20°45719.067 — N: 49°39755.42" E: 20°45°17.67"). w km 0+ 102,70

01132.70 (wspolrzedne geograficzne: N: 49°39°54.8™ E: 20°45° 16,847 N- 4993975386~

L:20°45715.687). w  km  (H271.25 - 0+474.86 (wspolrzcdne  geograficsne:

N: 49939'50.26™ [: 2045712257 — N: 49°39°34 5" k- 20°45°7.267) i w km 0+482.12 -

0+928 40 (wspblrzedne geograficzne: N: 49°36744.207 E: 20°45°7.21%  N: 40939731 23"

F: 20°44°57.587). wraz ¢ istnigjaea infrastruktura,

likwidacje lewostronnego rowu przy  drodze gminnej Librantowa - Nasciszowa

whm 0-00.00 — 1472.7. w m. Librantowa (wspolrzedne geograficzne: N: 49°39744 27

L 2074577.24™ — N: 49939745 41" F: 20°44°59.337). wraz z istnicjacy mfrastrukiur,

4. wykonanie wylotn wod opadowyeh i roztopowyeh W3 do urzadzenin wodnezo — rowuy
w km 0+928.40 drogl gminnej Librantowa - Nowy Sacz Nr 290358K. o sredniey @ = 300
mm. rzedng] posadowienia dna wylotu 439.65 mn.p.m. (wspodrzedne  geograficzne
wylotu: N: 49739731237 § E: 20°44°57.617). w obudowie betonowe. scianka o wym.
2.0x2.0 mi grubosci U4 m. wraz ubezpieczeniem rowu na odeinku 2.5 m 7a pomoca
Kamienia lamanego o gr. 0.2 m na podbudowic betonowe.

3. wprowadzanie wod opadowych 1 roztopowveh do ziemi — rowu 7ziemnego na dzialee 59
obr. Librantowa, gm. Chelmiec — istnicjacym wylotem W1 (wspolrzedne geograticene
wylotu: Nz 4939739777 § E: 20°45722.457). wilosei 91.83 dm'/s (w przyvpadku opadow
o prawdopodobiensiwie wystapicnia raxz na picc lat, crasic trwania 15 minut. Srednim
natczeniu muarodajnym deszezu 130 dm'™/s na 1 ha). pochodzacych 2 nawierzchni Jezdni
1 chodnikow (0.1662 ha) drogi eminnej nr 200358K. w micjscowosci Librantowa:

6. wprowadzanic wod opadowych i roztopowveh do ziemi - rowu zicmnego na dzialee 623

1

13

.



abr. Librantewa. em. Chelmice - istnicjacym wylotem W2 (wspolrzedne geogralicane
wylotu: N: 4973944 667 1 [ 20°45°8.17). wilosel 11899 dm'fs (w provpadiu opadow
o prawdopodobicistwic wystapienia raz na pie¢ lat. czasic trwania 15 minut. Srednim
nalereniu miarodamym deszezu 130 dm'/s na | ha). pochodzacych # nawierrchni jerdni
i chodnikéw (0.2217 ha) drogi gminne nr 290358K. w migjscowosci Librantowa:
wprowadzanie wod opadowyceh i roziopowych do ziemi — rown ziemnego na dzialee 51777
obr. Librantowa. gm. Chelmice — projektowanym wylotem W3 (wspolrzedne geograficzne
wylotu: N: 49°39°31.237 1 E: 20"44°57.61™), wilosci 152,22 dm'/s (w przyvpadku opadow
o prawdopodobicnstwic wyslapienia taz na piec lat. czasie trwania 15 minut. Srednim
natezeniu migrodajnym deszezu 130 dm'fs na | ha). pochodracyeh 7 nawierzehni jezdni
i chodmkow (0.1947 ha) drogi gminngj nr 290338K. w migjscowosel Librantowa::
w celu realizacji zadan pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowoscei Librantowa
w km 0+H015.60 — 0+930,00” i ,Przebudowa drogi gminnej w micjscowosci
Librantowa w hm 0+09,00 — 1+86,40™.
Il. Zobowiazuje Uzytkownika do:

I mie wprowadzania do ziemi w/w wylotami innyeh Sciekow, poza tymi. ktore zostaly

wyszezegolmone w pkt 1. niniejsze) decyzji;

=]

2. utrzymania w nalezytym stanic technicznym urzadzen stuzacveh do odprowadzania
L wprowadzania wod opadowyceh i roztopowych;

3. prowadzenia robdt pod nadzorem osoby posiadajace] odpowiednie uprawnicnia:

4. uporzadkowania terenu po wykonaniu robot:

5

ponoszenia odpowicdzialnosci za ewentualne zniszezenia. kiore mogg wystapic przy
splvwie wod opadowych:
6. me spelnienic kioregokolwick z wiw warunkéw  spowodowaé moze colniecic lub
ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania
HL Pozwolenic wodnoprawne nie rodzi praw do nicruchomosel i urzadzen wodnyeh
koniccznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich przyvstugujacych wobec tyeh nieruchomosei 1 urzadzen.

Uzasadniecnie

e o B

33-395 Chelmiec. wnioskiem z dnia 27.07,2017 r.. znak:
WPRISI0.65.2017 7wrocila sic o udzelenic pozwolenia wodnoprawneso na wykonanie
1 likwidacie wrzadzen wodnych oraz szezegolne korzystanic 7 wod w mamach  zadan pn.:
~Przebudowa drogi gminne] w miejscowosci Librantowa w km 0401560 — 04930007
i .Przebudowa drogi gminnej w miejscowoscei Librantowa w hm 0+09.00 — 1186407

Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne - powolanej na wstepie — Starosta
howosadeekr  jest  organem  wilasciwym  do  udzielenia  preedmiotoweso  pozwaolenia
wodnoprawnego.

Fo  zbadaniu formalnym wniosku pismem =z dnia 03.08.2017 r. znak: ORL-
11.6541.136.2017 zawiadomiono o wszezeciu postgpowania w przedmiotowe] sprawic. Oprocz
wywieszenia na tablicy ogloszen oraz BIP Swurostwa Powiatowego. zgodnie zart. 127 ust. Ta
ustawy  Prawo wodne zastosowano przepis art. 49 ustawy — Kodeks postepowania
administracyjnego 1 wiascicieli nicruchomosdei znmajdujacych sic w zasiceu oddzialvwania
ramierzonego korzystania wod powiadomiono ogloszeniem Starosty Nowosadeckicgo 7 dnia
05.08.2017 r.. wywieszonym na tablicach ogloszen Urzedu Gminy Chelmiee w dniach (9.08-
23.08.2017 r. (2wroine potwicrdzenie otrzymano w dniu 03.09.2017 r.). W wyznaczonvm terminie
strony nie wniosly zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

/£ przedlozonego prey waiosku operatu wynika, e celem zamierzonego korsystania 7 wod
Jest hkwidacja rowow przy drodze gminnej nr 290358K Librantowa — Nowy Sacz oraz prey
drodze gminnej Librantowa — Nasciszowa. w miejscowosci Librantowa™ wraz 7 istnicjaca
infrastruktura. wykonanic wylotu wod opadowych i roztopowyeh do rowu ziemnego oraz
wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi, pochodzacveh z nawierzchni wiw drogi.

Gmina Chelmiec, ul. Papieska 2.

b2
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Wobee nije zasL:aer@%:ﬁ?ﬁm&m,%%ﬁl'lﬂg Krakow,

Likwidowane rowy ziemne zosiang zastapione kanalizacja deszczows, ktorej zadaniem bedzie
przejeeie wszysikich wod opadowych, dotychezas prowadzanych tymi rowami.

Wody opadowe i roziopowe z nawierzchni drogi gminnej, zgodnie z § 21 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szezegllnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) moga byé
wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszezania.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z terendw zielonych lub zabudowy rozproszonej,
wprowadzane do odbiomika stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne nie sg $cickami, gdyz nie pochodza z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej
nawierzchni.

Majac na wzgledzie, Ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszaé¢ ustalen
miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza, warunkéw korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym, planu przeciwdzialania skutkom suszy, krajowego programu
oczyszczania Sciekéw komunalnych oraz obowiazujacych norm i przepisoOw — orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Pouczenie

I) Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Starosty
Nowosqdeckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec Starosty Nowosqdeckiego, kiéry wydal decyzje.

3) Z dniem doreczenia Siﬂrﬂfﬁ?ﬁqufﬂﬁem oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania, J_ﬁcj@jﬁ—"&{tﬁgﬁ"ﬂj@ ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci
zaskarzenia decyzji dongéjurﬂdzhegﬂ'Eqih Administracyjnego).

oo 1

Otfrzymujg: ,
1. Gmina Chelmiec, ul. Papieska 233-395 Chelmigc + 1 ¢gZ. operatu wodnoprawnego,
2. Pan Tomasz Sadag — Pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie (e-puap)
ul. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakow,
Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Saczu (e-puap)
33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 136,

laa

4. Wiaciciele nieruchomosci znajdujacych si¢ w zasiegu oddziatywania urzadzefirwoditych
wedlug odrgbnego wykazn — art. 49 ustawy Kodeks wm%&qw@
w zwigzku z art. 127 ust 7a Prawa wodnego, 7 OIY &
5. ala i T ndemta Haleal
Do wiadomosci: . o e
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

{postanowienia) w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym, staia(o) sie ona(o) ostatecznafe) Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

26+ 1 podieaa wykonani skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z péén. zm.) jednostka
p:q' S "”"u;_"' samorzqdu terytorialnego zwolniona jest z oplaty skarbowey.

'--_-<_~.:-&-{&-‘-Err'/.-é?-ﬂh-é----i‘- - A
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Chetmiec dnia 14.11.2017 r.

WPPROJEKT

Wioletta Paluch
Zbikowice 71

33-314 tososina Dolna

Dotyczy: Zatwierdzenia projektu budowlanego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2017r. informuje, ze uzgadniam
bez uwag przedtozony projekt pn.:

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Librantowa
w km 0+016,15 - 0+930,00.”

Za zgodnosc
| Z orydinatem.

dtag

% ;L:#ﬁ_-#f______



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA
» Umowa z Gming Chelmiec.
=  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

= Wizja lokalna w terenie

1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dma 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
poZniejszymi zmianami}.

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
115 z 2007 r. z pOZniejszymi zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r. z pdiniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usyluowanie.

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. poz. 462 z 2012r.) w sprawic szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012r.).

2. PZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminne] nr 290358K
w migjscowosci Librantowa, polegajaca na budowie chodnika i pobocza
gruntowego na odeinku dlugosci 913,85mb w km 0+016,15 — 0+930,00 na terenie
Gminy Chelmiec.

Prace projektowe obejmuja wykonanie:
- chodnika — str. prawa km 0+166,70-0+928,00 dtugosci 761,30mb,
— str. lewa km 0+186,15-0+254.60 dlugosci 68.45mb,
pobocza gruntowego o nawierzchni ulepszonej z kostki brukowe;j
— str. prawa km 0+021,90-+166,70 dlugosci 144.80mb,
— str. lewa km 0+0+016,15-0+046,50 dlugosci 30.35mb.
- wykonanie kraweznika betonowego 15x30x100cm na lawie bet..
- wykonanie obrzeza betonowego 8x30x100cm na lawie bet..
- przebudowe 1stniejacych zjazdow w ciagu chodnika i pobocza gr. w granicy
pasa drogowego,
- wykonanie wpustow deszczowych z kregow bet. fi 500 wraz z przylaczami z
rur PP f1 200 — 20szt,



_ budowe kanalu deszczowego dlugosci 692.10mb wraz z studniami
rewizyjnymi z kregow bet. fi 1000 1 1200 — 26szt,

- poszerzenia drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej z BA gr 9cm,

- przebudowy sieci gazowej kolidujacej z planowana inwestycja,

- rozbudowy oswietlenia ulicznego.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim,
powiat nowosadecki. gmina Chelmiec, w miejscowosci Librantowa.

W stanie istniejacym droga gminna, nr 290358K, na odcinku 1 w km
0+016,15 — 0+254.60 jest droga jednojezdniowa, dwupasowa dwukierunkowa
natomiast w odcinku 2 w km 0+254 — 0+930,00 jest droga jednojezdniowa,
jednopasowa dwukierunkowa. Na przedmiotowych odcinkach drogi nie ma
chodnika dla pieszych. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna, o szerokosci od 3.0 do
J,0m. Krawedzie jezdni nie sa ograniczone krawcznikiem, jezdnia posiada
obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa lamanego. szerokosci okolo 0.75m.
Odwodnienie drogi jest realizowane poprzez spadki podluine 1 poprzeczne
nawierzchni jezdni, pobocza i zielencow do rowoéw przydroznych. Istniejgce rowy
nie sa umocnione.

Na terenie miejscowosci Librantowa droga przebicga przez teren zabudowy
jednorodzinne) zlokalizowanej po obu stronach jezdni. W pasie drogowym brak
zadrzewienia. Po drodze odbywa si¢ regularna komunikacja publiczna. Droga
gminna na przedmiotowych odcinkach krzyzuje si¢ z drogami o charakterze
lokalnym.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
1. Dane projektowe.

- Klasa drogi — D
- Kategoria ruchu - KR1
- Vp =30 km/h
- Liczba pasow ruchu - odcinek 1 - 0+016,15 — 0+254.,60 - 2x1
- odcinek 2 - 0+254.00 — 0+930,00 - 1x1
- Droga potozona w terenie zabudowy
- Szerokos¢ pasa ruchu — odeinek 1 —2.5m
—odcinek 2 — 4,0m
- Luki R=40m 1 R=900
- Szerokos¢ proj. chodnika — 2.0m z lokalnymi przewezeniami do 1.40m.
- Szerokos$¢ proj. pobocza gruntowego — 1,50m

2. Sytuacja.

Projektowana przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie chodnika
1 pobocza gruntowego zaczyna s1¢ w km 0+016,15 na dowigzaniu do istniejacego
chodnika biegnacego od drogi powiatowe] a konczy w km 0+930,00. Aby
zapewni¢ prawidlowa komunikacj¢ piesza na przedmiotowym odcinku drogi
egminne) projekiuje si¢ chodnik z kostki brukowej betonowej gr 6¢cm kolor szary,



szerokosci 2,00m, zlokalizowany przy krawedzi jezdni. Obrzegowanie chodnika
bedzie wykonane od strony jezdni z kraweznika betonowego 15x30x100cm na
lawie bet. a od strony zielenca z obrzeza betonowego 8x30cm na lawie bet.
Kraweznik nalezy wykona¢ z odkryciem w stosunku do nawierzchni jezdni
wysokosci 12cm. Na odcinkach chodnika i pobocza gr. przebiegajacego
bezposrednio przy ogrodzeniach nawierzchnie z kostki brukowej nalezy dolozyc
bezposrednio do ogrodzenia z zachowaniem szczeliny okolo 2em dla zapewnienia
prawidlowej pracy nawierzchni.

Planowane pobocze gruntowe o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac z
kostki brukowej betonowej gr 6em kolor szary, szerokosci 1.50m, zlokalizowane
przy krawedzi jezdni. Obrzegowanie pobocza gruntowego o nawierzchni
ulepszone] bedzie wykonane od strony jezdni z krawgznika betonowego
15x30x100cm na tawie bet. a od strony zielenca z obrzeza betonowego 8x30cm na
lawie bet. Kraweznik nalezy wykona¢ bez odkrycia w stosunku do nawierzchni
jezdni.

Zjazdy na dligosci opracowania sa zjazdami indywidualnymi
przewidzianymi do przebudowy w granicy pasa drogowego. Nawierzchnia
zjazdow w ciagu chodnika z kostki brukowej bet. gr 8cm kolor szary. Na zjazdach
ze spadkiem w strong jezdni. o nawierzchni ulepszonej, przewidziano odwodnienia
liniowe typ cigzki z wlaczeniem rurami PP fi 200 do planowanych studni
deszczowych. Poza chodnikiem nawierzchnic zjazdow nalezy wykona¢ jak
1stniejaca, szerokosci zjazdow podano narys. nr 1 PZT.

Odwodnienie  bedzie realizowane poprzez projektowana kanalizacje
deszczowa. Trasa planowanej kanalizacji deszczowej biegnie w miejscu
istniejacego rowu drogowego.

Przebudowa sicci gazowej wynika z kolizji z planowanym zakresem roboét
drogowych. Przebudowa gazociagu zostala zaprojektowana wedlug opracowania
branzowego.

Rozbudowa istniejacej sieci o$wietlenia ulicznego zostala zaprojektowana
wedlug opracowania branzowego.

Na zakresic robol zaplanowano zmiany w istn. organizacji ruchu.
Zaplanowano wykonanie trzech przej$é dla pieszych: w km 0+021,00; 0+188.00
oraz (+252.70. Przejscia dla pieszych beda wyznaczone linig P10 i znakami D6.
Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z projektem docelowej
organizacji ruchu.

Calos¢ robot miesci sic w granicy istniejgcego pasa drogowego drogi
eminnej nr 290358K na dz nr 255/2, 435, 347, 369/10, 436/2, 436/1, 369/12,

369/13, 369/5, 369/6, 368/4, 368/3, 368/2. 368/1, 388, 398/1, 398/3, 398/12,
398/11, 616/1, 616/2, 415/7 polozonych w miejscowosci Librantowa gmina
Chehmiec.

Gmina Chelmiec dysponuje Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego obejmujacym teren przedmiotowej inwestycji:
- Uchwala nr XX/163/2004 Rady Gminy Chetmiec z 24 maja 2004 pod nazwa
..Chelmiec V”
Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu przestrzennego.



3. Rozwiazanie wysokosciowe oraz odwodnienie.

Uksztaltowanie  nawierzchni  chodnika  zostalo  podporzadkowane
odprowadzeniu wod opadowych poprzez planowane wpusty deszczowe do
planowanej kanalizacji deszczowej. Niweleta chodnika 1 pobocza gr. zostala
dostosowana do istniejacej niwelety drogi i przebiega dla chodnika 12cm a dla
pobocza gr. 3ecm wyzej od krawedzi jezdni. Spadek poprzeczny chodnika i
pobocza gr. wynosi 2% z nachyleniem w kierunku jezdni.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur PP SNB
rednicy fi 300, 400 i 500mm na podsypce i z obsypka piaskowa gr. 20cm. Na
trasic projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie z kregow bet. fi 1000 1
1200 z osadnikiem oraz wypusty deszczowe z rur bet. fi 500 z osadnikiem w celu
wstepnego podczyszczenia wod deszczowych. W zwiazku z zapisami MPZP na
calej diugosci kanalizacji deszczowej oraz likwidowanego rowu nalezy, ponizej
poziomu rur lub rowu, utozy¢ saczek drenarski PVC fi 160 z obsypka kruszywem
filtracyjnym i wlaczeniem do projektowanych studni deszczowych. Planowane
wpusty deszczowe zlokalizowane beda przy krawezniku. Przylacza z planowanych
wpustow deszczowych nalezy wykonaé z rur PP SN8 fi 200mm. z podsypka i
obsypka piaskowa gr 20cm. Odprowadzenie wod opadowych z kanalizacii
deszczowe] bedzie sie odbywac wylotami W1, W2 1 W3 do istniejacego systemu
rowow przydroznych.

Dobér s$rednic rurociggéow - Program PIPELIFE Polska V2.06 do
projektowania kanalizacji

A Dla odcinka do wylotu W3

Przeplyw obliczeniowy: ~ 91.,831/s

Spadek przyjety o obliczen: 60%o

Rura: Pragma +1D PP-B klasa T, k=0,01mm
Dla: D=400mm

Napeknienie: 26%

Predkosé: 3,63m/s

B Dla odcinka do wylotu W2

Przeptyw obliczeniowy: ~ 118.991/s

Spadek przyjety o obliczen: 12.3%o

Rura: Pragma +1D PP-B klasa T, k=0.01mm
Dla: D=400mm

Napehienie: 46%

Predkos¢: 2.13m/s

C Dla odcinka do wylotu W1

Przeplyw obliczeniowy: ~ 152.221/s

Spadek przyjety o obliczen: 14.5%o

Rura: Pragma +ID PP-B klasa T, k=0,0 lmm
Dla: D=500mm

Napehienie: 37%

Predkosé: 2.32m/s



4. Roboty rozbiérkowe i ziemne.

Teren planowanych rob6t stanowi istniejace pobocze, row drogowy oraz
tereny ziclone pasa drogowego. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
zdjaé darning i humus. Korytowanie nalezy przeprowadzi¢ do glgbokosci dolnej w-
wy podbudowy chodnika, pobocza gr. i poszerzenia jezdni. Wykonane koryto
nalezy wyprofilowaé i zaggsci¢. Przewiduje sig rowniez wykopy pod odcinkowe
przesuniecie rowu oraz planowany kanat deszczowy.

Przewidywane roboty rozbiorkowe to rozbiorka isiniejgcych przepustow
wraz z $ciankami czotowymi oraz nawierzchni istniejgeych zjazdow oraz pobocza.

5. Przekréj normalny.

Korzystajac z wytycznych zawartych w . Zalaczniku nr 5 do Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki morskiej w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43 z 14
maja 1999 roku)” przyjeto konstrukcje:

4.1 Nawierzchnia chodnika i pobocza gr. — 1.351,50 + 217 m’:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6em

—~ podsypka piaskowa gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/63 stabilizowana mechanicznic
gr. 20 cm

Zaggszezone podloze gruntowe winno odpowiadac G1 o module sprezystosci
(wtoérnym) nie mniejszym niz 80 MPa.

4.2 Nawierzchnia zatoki postojowej i zjazdow — 274,0+220,00 nr’:
— nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej gr. & cm
— podsypka piaskowa gr. 4 cm
~ podbudowa z kruszywa tamanego (/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 em
— podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr 30cm.

Zageszezone podloze winno odpowiadaé G1 o module sprezystosci (wtérmym)
nie mniejszym niz 80 MPa.

4.3 Nawierzchnia poszerzenia jezdni — 730,00 nr’:
- w-wa bitumiczna ACI11S gr 4cm
- w-wa bitumiczna AC16W gr Scm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr 20cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr 30cm.
Zaggszezone podioze winno odpowiada¢ G1 o module sprezystosci (wtornym)
nie mniejszym niz 100 MPa.

5. Urzadzenia
Na terenie projektowanego chodnika wystepuja skrzyzowania z nastgpujacymi
urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego: sie¢ elektryczna eNN, sie¢ wodociagowa,
sie¢ gazowa oraz przepusty drogowe.



369714 \Wielgus Eugeniusz, Wielgus Leszek

6. Warunki geotechniczne

Budowa chodnika zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej. zgodnie z §4
pkt.3 poz. lc jako wykopy do glebokosci 1.2 m i nasypy budowlane do wysokosci
3.0 m, wykonywane w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych
oraz ukladaniu rurociagu”. Wykonano rozeznanie warunkow gruntowych i
wodnych w miejscu przebudowy oraz dokonano jakosciowe) oceny wiasnosci
gruntdbw. Na trasic budowy dokonywano sondowania, co wystarczy dla
prawidlowego zaprojektowania konstrukeji nawierzchni. Woda gruntowa ponize)
poziomu robot. Nie ma potrzeby opracowywania poszerzonego programu badan
geotechnicznych.

7. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia nzytkownikow

Przy robotach zwiazanych z przedmiotowym zadaniem nastapi ograniczenie
ruchu pieszego i kolowego na czas budowy. Oznakowanie robdt zostanie
wykonane zgodnie z instrukcja 0 oznakowaniu robol wykonywanych w pasie
drogowym. Nie nastapi pogorszenie stanu Srodowiska i dobr kultury, przebudowa
drogi nie pogorszy warunkow zdrowotno-sanitarnych, nie zwigkszy uciazliwosci
terenow sasiednich.

Calos¢ terenu robot jest polozona poza obszarem NATURA 2000.
W odleglosci 6,0km nie wystepuja Zadne obszary ochrony przyrody.

Planowane studnie kanalizacji deszczowej 1 wpusty deszczowe beda
wyposazone w osadniki do wstepnego oczyszezania splywajacych wod
deszczowych z drobnych frakeji kruszyw oraz pylow. Osadniki nalezy oczyszezad
min. dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym lub po wypelnieniu.

2. Oddzialywanie obiektu
Oddziatywanie obiektu miesci si¢ w granicach istnicjacego pasa drogowego,
na terenie dzialek, polozonych w miejscowosci Librantowa:

255/2  [Filipowicz Zofia Kazimiera Librantowa 75, 33-300
370 Wielgus Eugeniusz, Wielgus Leszek, Wielgus

Wielgus Eugeniusz, Wielgus Leszek

Wielgus Eugeniusz, Wielgus Leszek, Wielgus

L|brarrtﬂwa 97, 33-300 N.5.

Librantowa 97, 33-300 N.S.

435  GMINACHEEMEC REGON:000532240 |siedziba: ul Papieska 2, 33-395 Chelmiec
347 |URZAD GMINY -DROGI LIBRANTOWA siedziba:Chelmiec 33-335 Chetmiec
369/10 PAR.RZYM-KAT.LBRANTOWA siedziba: Librantowa
4362 (GMINA CHELMEEC REGON:000532240 siedziba: ul Papieska 2, 33-395 Cheimiec
436/1  |Gorowska Dorota o . Librantowa 9, 33-300 Nowy Sacz 1
369/12 |Popiela Przemyst, Popiela Teresa Librantowa 97, 33-300 -
3_59! 13 Popiela Teresa i Librantowa ﬁam -
369/5  |Gagor Tadeusz, Gagor Wies!afL ___I't.n'lilkmva 1, 33-322 Mitkowa




368/4 Rzepka Andrzej [Librantowa 136, 33-300

_3@84’3 Rzepka Tomasz Pawel, Rzepka Wioleta Librantowa 229, 33-300
~ 368/2  Mynarczyk Mirostaw, Miynarczyk Halina  |Librantowa 136, 33-300
368/1  Rzepka Marek, Rzepka Alina Librantowa 136, 33-300
388 URZAD GMINY —DRDGI LIEHANTDWA siedziba: ChEIMIEbG 33-395 ChEImIEI:.
398/1  |Chronowska Teresa, Chronowski Jan | 777
398/3  skoczen Regina _ ul Brygady 8/82, 33-300 Nowy Sacz
Damasiewicz Grzegorz Marek Mogilno 174, 33-326 Mogilno
398/12 |Damasiewicz Grzegorz Marek Mogilno 174, 33-326 M
416/2  Mikokajczyk Piotr ' \ul. Pigtkowska 60, 33-300 N_s
Damasiewicz Grzegorz Marek lubgtlnc- 174, 33-326 Mogilno
398/11 |Damasiewicz Grzegorz Marek Mogilno 174, 33-326 M
616/1  Michalik Jan, Michalik Janina Librantowa 65, 33-300
616/2 [Chronowski Tadeusz , Chronowska Janina  |Librantowa 65, 33-300
415/7  |GMINA CHELMIEC REGON:000532240 siedziba: ul.Papieska 2, 33-395 Chelmiec

9. Informacja dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia dokladnosei i precyzji dokumentéw otrzymanych od

Inwestora, definiujacych ustluge do wykonania, wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie
i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia si¢
niescistosci lub bleddéw nalezy natychmiast powiadomié Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie. a nie ujete na rysunkach lub ujgtle na rysunkach,
anie ujete wopisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zglosié to projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.
W przypadku odkopania urzgdzen obcych nie pokazanych na mapie, na ktérej
wykonano ,,projekt zagospodarowania terenu” nalezy przed konfynuowaniem
prac, odpowiednio je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta.




OPINIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

»Przebudowa drogi krajowej nr 28 polegajaca na budowie chodnika
w miejscowosci Pigtkowa na terenie Gminy Chelmiec
w km 142+193,75 — 143+037,00 .7

ADRES: wojewodztwo malopolskie, powiat nowosgdecki, gmina Chelmiec
w miejscowosé Piatkowa, dz nr 1397, 814/2, 817/6

INWESTOR: GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2; 33-395 Chelmiec.

BRANZA:  roboty drogowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 kwietnia 2012 Dz 1. z dn. 27 kwietnia 2012 poz 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

OPINIA:

Zgodnie z §4 pkt.]1 poz.1 warunki gruntowe — proste przy wykonywaniu robot drogowych.
Budowa chodnika w ciagu drogi krajowej DK28 na odcinku od km 142+193.75 — do km
143+037,00 w miejscowosci Piatkowa na terenie Gminy Chelmiec o szerokosei 1,50m,
polegajaca na budowie chodnika, przebudowie istniejacych zjazdéw, zalicza sie do 1
kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4 pkt.3 poz. lc jako .wykopy do glebokosei 1.2 m i
nasypy budowlane do wysokoscl 3.0 m, wykonywane w szczegélnosc: przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz ukladaniu rurociggu™ Wykonano rozeznanie warunkow
gruntowych 1 wodnych w migjscu przecbudowy oraz dokonano jakosciowe] oceny wlasnoscl
gruntow. Na trasic budowy dokonywano sondowania, co wystarczy dla prawidlowego
zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Woda gruntowa ponizej poziomu robdt, t). ponize)
1,3m. Nie ma potrzeby opracowywania poszerzonego programu badan geotechnicznych.

Zalecenia do wykonania robot ziemnych

- Przy robotach drogowych - wystepuja jedynie plytkie wykopy dla wykonania koryta
pod kraweinik 1 nawierzchnie, natomiast nasypy dla poszerzenmia korpusu drogi.
Podloze pod nawierzchnie chodnika 1 podbudowe winno by¢é wyprofilowane 1
ZaggszZezone.

- Nasypy dla poszerzenia korpusu drogi wykona¢ z gruntu przepuszezalnego,
7 zageszezeniem do wskaznika 0.97. Nasypy wyplantowaé, zahumusowac i obsiac.
Teren uporzadkowac.




