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L. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

a) podstawa opracowania,
b) zagospodarowanie dziatki,
¢) warunki techniczne wydane przez PSG Sp z 0.0. znak:
- PSGCO0/DT/ZMS/18W/531796/17-1013/1/17 z dnia 03-08-2017r.
d) Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/898/2017
Z dnia 06-09-2017
e) opis techniczny,
f) informacja BIOZ.
Rysunki
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000.
2. Ulozenie gazociggu w gruncie,
3. Slupek znacznikowy

1l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 r. nr 243 poz. 1623 z poZn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz.

2041)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z pozniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2002 nr 75 poz. 690).

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

10.0bowiazujace w Zaktadzie Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagow

wykonanych z polietylenu.,
11.Warunki przebudowy gazociagu wydane przez PSG Spotka z o.0. pismem znak
PSGCOO/DT/ZMS/18W/483195/M17-320/1/17 z dnia 20-03-2017r.,
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12.Standardy Techniczne lzby Gospodarcze] Gazownictwa:

0 ST-IGG-1001:2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogdlne.

. ST-1GG-1002:2015 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace | lokalizacyjne, Wymagania
i badania.

. ST-IGGE-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe | oznaczeniowo-pomiarowe,

VWymagania i badania.

ST-1GG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
ST-1GG-0301:2012 - Proby cisnieniowe gazociagow z PE o maksymalnym cignieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie

= ST-IGG-1101:2011 - Polaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczen oraz elementami do przytaczen.

L ]

13.Pomiary w terenie.



lIl. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKL

1. Przedmiot inwestycji.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe odcinkéw sieci gazowe] Sredniego oraz
cisnienia oraz odcinka przylgcza gazowego (po  istniejacych trasach) w miejscowosci
Librantowa na dzialce drogowej nr. 347Gmina Chelmiec w zwiazku planowanag
przebudowg drogi gminngj .
2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki i projektowane zagospodarowanie.
Na dziatce nr. 347usytuowana jest sie¢ gazowa sredniego cisnienia PE d.75,d,63, d,40, d,32,
oraz przytacz gazowy $redniego cisnienia PE d,25.W zwigzku planowang modernizacja drogi oraz
z koniecznoscia zabezpieczenia pracy sieci gazowej | uzyskania odleglo$ci bezpiecznych od
istnigjacego i projektowanego uzbrojenia terenu projektuje sie wykonanie:
Dziatka nr. ew. 347
 przebudowe odcinka gazociggu $redniego cisnienia A-A1 d,75 =46 m oraz d,40 I=3m i przylacza
dn25 I=4m z wiaczenie projektowanego odcinka gazociggu i przylacza do istnigjgeej sieci
gazowej w punktach A, P, P1 A1 ( po istnigjace] trasie bez zmiany parametrow sieci | przytacza)
= przebudowe odcinka gazociggu Sredniego ciSnienia d,75 L=85 m na odcinku B-B1 w rurze
ostonowej d,160 o diugosei L=7,5m ( po istniejgcej trasie bez zmiany parametrow sieci)
= przebudowe odcinka gazociggu Sredniego cisnienia d,32 L=80 m na odcinku C-C1 w rurze
ostonowej d,90 o dlugosci L=7,0m  ( po istnigjgcej trasie bez zmiany parametrow sieci)
= przebudowe odcinka gazociagu $redniego cisnienia  d,32 L=8,0 m na odcinku D-D1 w rurze
ostonowej d,90 o diugosci L=7,0m  ( po istniejgcej trasie bez zmiany parametrow sieci)
s przebudowe odcinka gazociggu sredniego cisnienia  d,32 L=7.0 m na odcinku E-E1 w rurze
oslonowej d.90 o diugosci L=6,0m ( po istniejace] trasie bez zmiany parametréw sieci)
= przebudowe odcinka gazociagu sSredniego cisnienia d.63 L=8,0 m na odcinku F-F1 w rurze
osionowej d,125 o diugosci L=7,0m ( po istniejacej trasie bez zmiany parametrow sieci)
= Wigczenie projektowanych odcinkéw gazociagow do istniejgcej sieci gazowe]
Miejsca wigczenia projektowanych odcinkéw sieci gazowej ( punkty A do F1 oraz P,P1 ) do gazociagu
zasilajgcego oraz przebieg trasy zostat pokazany na geodezyjnym podkiadzie mapowym w skali 1:1000
/plan sytuacyjny nr 1, Trasa projektowanego gazociagu zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata
z istniejgca zabudowg oraz tak by zminimalizowac ilosé skrzyzowan z przeszkodami terenowymi,
uzbrojeniem podziemnym terenu: istniejacym i projektowanym.
4. Obszar oddzialywania.
Obszar oddzialywania o ktorym mowa w: Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw Dz.U.2015 poz. 443 art.3 obejmuje nieruchomosci: dz. 347 obreb
Librantowa gm Cheimiec. Planowana inwestycia pn. .przebudowa odcinkéw sieci gazowej
Sredniego i przylacza ,, nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie.
Obszar oddzialywania instalacji okreslono na podstawie Rozporzadzenia Min. Gosp, £ dn 26-04-2013 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowei | ich ustyuowanie (Dz u.z 2013
poz 640) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. z 2002 Nr75 poz 690 z poZniefszymi zmianami)
5.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
( Dz.U.Z 2012 poz.463) ustala sie co nastepuje:
a} warunki gruntowe proste
b) brak niekorzystnych zjawisk geologicznych
c) woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu
d) obiekt jest nieskomplikowany konstrukeyjnie
W zwiazku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechnicznej

6.0chrona zabytkow.

Dziatki przez, ktore przebiega projektowany gazociag nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie
podlegajg ochronie.



T.Tereny gornicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny gornicze.

8.0chrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz 1397) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana
do przedsiewziet moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywad na Srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony gazociag jest
zwigzly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociagu nie naruszy struktury istniejacego gruntu.
Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie gazociggu nie wymaga opinii
geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany | oddany
do uzytkowania zgednie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociagu nie
planuje sie wycinki drzew i krzewdw.

9.Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy
zblizeniach gazociagow do elementow uzbrojenia terenu odleglo$é miedzy powierzchnia
zewnetrzna scianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosic - nie
mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyiszym Rozporzadzeniem dla projekiowanego gazociagu ustala sie na okres
eksploatacji gazociggu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi
gazociagu, ktérego linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktorym przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujgce sie transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu
zapobiezenia dzialalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwalosé i prawidlowe
funkcjonowanie gazociggu. Szerokosc strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociagu
wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosic obiektow budowlanych, urzadzac stalych skladow i
magazynow, sadzic drzew oraz podejmowac dzialal mogacych spowodowaé uszkodzenia
gazociagu podczas jeqo uzytkowania.



1V. OPIS TECHNICZNY.
1. Dane ogolne.
Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o jakosci zgodne] z PN-C-04753:2002.
Dla projektowanego gazociagu Sredniego cisnienia ustala sie nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075<0,33MPa - cisnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
MOP =0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

= przebudowa odcinkow a sieci gazowej i przylacza z rur polietylenowych PE100 RC typ 2
SDR11 i zabezpieczen gazociagow jak podano w punkcie 2 opisu.{istniejgcy i projektowany
stan zagospodarowania dziatki)

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzone] wizji terenowe| oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
projektowany gazociagg  koliduje z przeszkodami terenowymi (drogi gminne  dz 388 347.
zabezpieczenia gazociggow jak podano w punkcie 2 opisu. (istniejacy i projektowany stan
zagospodarowania dziatki)

3. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

£ przeprowadzonej wizji terenowe] oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
projektowanego gazociggu wystepuja urzadzenia podziemne skrzyzowania wykonac z
zachowaniem minimum  0,2m odleglosci pionowej, studzienki kanalizacyjne
umieszczaé w odleglosci 1,0m od projektowanych gazociagow

Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz
obowigzujacym w ZFaktadzie Warunkami technicznymi projektowania, budowy, | odbioru
gazociggow wykonanych z polietylenu. Przy skrzyzowaniu gazociagu z uzbrojeniem podziemnym,
nalezy zachowac min 0,2m odlegtos¢ pionowej pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i
skrajnymi elementami uzbrojenia

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposob faczenia materiatu powinny byé zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w Zaktadzie:

« Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych - Zalacznik do Zarzadzenia 10%/2016 Prezesa Zarzadu z
dnia 21 grudnia 2016 r.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w RDG komplet dokumentéw potwierdzajacych
mozliwosé stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociggu materiatow. zgodnie =z
obowiazujgcymi przepisami a w szczegdlnosci — Swiadectwa odbioru materiatéw, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania.

4.1. Czynno$ci przygotowawcze.

4.1.1. Wytyczenie trasy gazociagu.

Whytyczenie trasy gazociggu powinno byé wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno byc zlokalizowane | oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy gazociggu powinny byc sporzadzone szkice geodezyne, z ktorych jeden komplet
nalezy przekazac wykonawcy robdt.




4.1.2. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odbyé sie z udziatem kierownika robdt, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazownia Nowy Sacz. Z przekazania placu budowy powinien byc
sporzadzony protokat,

4.1.3. Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Gazociag | wszystkie podziemne elementy jego uzbrojenia musza byé inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj. armatury, trojnikéw, kolan, rur ostonowych. W
przypadku gazociggow z tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach migjsc
potgczen mufowych. Wykonawca przekaze wi/w dane rowniez w postaci elektronicznej (wykaz
wspotrzednych punktow).

4.1.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowsg projektowanego gazociggu winny byé prowadzone zgodnie z;

e normg PN-B-06050:1999,

sRozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposob prowadzenia prac — recznie

lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywaté mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkiady geodezyine, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz poglebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szerokosc wykopu winna wynosic 0.2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokosé wykopu

nalezy zwiekszyc tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowac po dokladnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci staltych. Na calej
diugosci projektowanego gazociggu wykonac wykop o gtebokoscl pozwalajgcej na nakrycie gazociagu

w przedziale:

Minimalne przykrycie gazociagdw uktadanych pod powierzchnia ziemi powinno wynosic:

e 0,811 m dla gazociggow rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz w pasach
drogowych jezdni drog niepublicznych i w trawnikach, chodnikach |ub poboczach drag publicznych,

= 1,0 m dia gazociggow rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach omych.

W przypadku jezdni drég publicznych lub torow kolejowych odlegtosé picnowa mierzona od gormej
zewnetrzne] scianki gazociggu rozdzielczego, przylacza lub rury ostonowe] powinna wynosic nie mnigj niz:
* 1,0 mdo powierzchni jezdni, przy czym nie mnigj niz 0.5 m od spodu konstrukcji nawierzchni,

» 1,5 mdo ptaszczyzny przechodzace] przez glowki szyn toru kolejowego,
= 0,5 mdo rzednej dna rowu przydroznego odwadniajacego

Szczegol ulozenia gazociggu w wykopie pokazano na rys nr 2

Gazociag ulozony w ziemi nalezy oznakowaé¢ w sposéb podany w dalszej czesci opracowania.
Zasypywanie ulozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzié przy mozliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w  trakcie
eksploatacji sieci gazowe]. Wskazane jest luZzne uktadanie gazociagu w wykopie, aby zapewnic
kompensacje odksztatcen termicznych. Przed calkowitym zasypaniem sporzadzié inwentaryzacje
geodezyjna.



4.1.6 Wymagania jakosciowe dotyczace materialéw polietylenowych.

= Rury zgodnie z PN-EN 1555-2,
Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG musza spetniad wymagania;
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 883 tekst jednality)

b} Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym — Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami - i
z innymi obowigzujacymi przepisami, dotyczacymi deklarowania zgodnosei wyrobdw budowlanych;

cj Normy PN-EM 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogélne, Cz. 2: Rury;

d} Normy PN-EM 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) - Metoda
badania wytrzymalosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku,

Do budowy gazociggow o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0 MPa wigcznie nalezy stosowad rury
polietylenowe klasy PE 100 RC, réwniez wzmocnione zewnetrzng, dodatkowg powloks ochronng z
materiatu termoplastycznego. Rury polietylenowe (typ 1,2,3) sluzace do budowy gazociggéw powinny byc
koloru pomaranczowego. Dopuszcza sig czarng barwe rur typu 2 lub typu 3, przy czym zewnetrzna
warstwa rury wspotwyttaczane] (typu 2) musi byc koloru pomaranczowego, a zewnetrzny plaszcz rury z
dodatkowa, usuwalng, cigglg warstwa z tworzywa termoplastycznego (typu 3) musi by¢ koloru
pomaraficzowego lub  Zotego | dodatkowo oznaczona.
Rury typu 1 — to rury jednowarstwowe, wykonane z materiatu PE 100 RC.
Rury typu 2 — to rury dwuwarstwowe z PE 100 RC, z wymiarowo zintegrowang warstwa zewnetrzna,
pozwalajacy ocenic stopien uszkodzenia rury.
Rury typu 3 —to rury z PE 100 RC, wzmocnione zewnetrzna, dodatkowg powlokg ochronng
materiaiu termoplastycznego, np. z polipropylenu (PP). Ich $rednice zewnetrzne s3 wicksze od  Srednicy
normatywnej o dwie grubosci powloki ochronnej z PP (nie s3 ,wymiarowo zintegrowane” ze
srednicg normatywng wg normy PN-EN 1555-2),
+ ksztaltki
Ksztaftki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11 w kolorze czamym lub zoltym i spefniac
wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewadow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania cgélne, Cz. 3: Ksztattki.

4.1.8 Oznakowanie trasy gazociagu.

Oznakowanie trasy przylgcza gazowego nalezy wykonac zgodnie z standardami 1GG: ST-IGG-1001:2015,
ST-IGG-1002:2015, ST-1GG-1003:2015, STIGG-1004:2015. Znakowanie trasy nalezy stosowad dla
informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz polozeniu elementow uzbrojenia gazociagow.

Do oznakowania gazociggu mozna stosowac nastepujace elementy:

— podziemne: tasmy lub siatki ostrzegajgce, tasmy lokalizacyjne, przewody lokalizacyjne (DY 1,5mm?),

- nadziemne: tablice orientacyjne , stupki oznaczeniowe,

Z wyjgtkiem ukiadania gazociggow metodami bezwykopowymi nalezy oznakowywaé gazociagi
polietylenowe zardwno tasma lub siatkg ostrzegajaca jak i przewodem lokalizacyjnym lub tasmg
lokalizacyjna.

Wybor jednego z ww. sposobow oznakowania gazociggdw - przy pomocy tasm, przewodow lokalizacyjnych
czy znacznikami elektromagnetycznymi - zalezy od technologii uktadania gazociagow, warunkéw
terenowych oraz otoczenia i mozna je stosowad zamiennie.

4.2. Proba ciSnieniowa ({aczona préba szczelnosci pneumatycznej i wytreymalosci)

Po oczyszezeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac probie faczone] wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatyczne] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26. 04. 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640), oraz Norma PMN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. Proby cisnieniowe w nalezy wykonad
zgodnie z regulacja PSG ,Zasady projektowania gazociagow, budowy, technologii zgrzewania |
napraw polietylenowych sieci gazowych”



Frobe nalezy przeprowadzic wedlug ponizszych zapisow:
a) proby dla gazociggéw i przytaczy mozna wykonywadc razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
Zasypaniu
b) czynnikiem probnym moze byé powietrze lub gaz obojetny wolny od zwiazkow tworzgcych osady
c) cisnienie proby powinno byc nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociagow i przylaczy Sredniego
cisnienia
d) przyrzad pomiarowy:
- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociggow
- cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza
- zakresowosc zalecana — 1,25 + 1,5 cisnienia proby
- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2 lata od daty
ostatniego wzorcowania)
e) czas stabilizacji temperatury | cisnienia w rurociggu:
- nie mnigj niz 2 godziny — dla gazociagu
- nie mnigj niz 0,5 h — dla przylacza
f) czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i cinienia w rurociagu:
- nie mnigj niz 24 godziny — dla gazociagu
- nie mniej niz 1 godzina dla przytacza
UWAGA: Dopuszcza sig aby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w gazociagu czas proby
tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociagu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym
(MOFP) do 1 MPa wiacznie powinien byc nie krotszy niz 2 h przy zastosowaniu elektronicznych
urzgdzen rejestrujacych cisnienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiermn cisnienia klasy 0,11
czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K (273,65 °C), przy zapewnieniu
minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.
g) dopuszczalny spadek cisnienia:
- nie dopuszcza sie spadku cisnienia
h) probe szezelnosci nalezy wykonywac przy otwarte] armaturze odcinajacej zabudowanej na
rurociagach
i) dla przytaczy, ktérych objetosé wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m*® probe szczelnosci nalezy
przeprowadzié tak, jak dla gazociggow
j) Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
Zlokalizowaé i usunac nieszczelnose,
k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby z
wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawic w nim czynnik probny pod cisnieniem 0,5 MPa dia
gazociagow Sredniego i podwyzszonego sredniego cisnienia do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Cisnienie préby = 0,75 MPa

Czas trwania proby — 24h

Spadek cisnienia - niedopuszczalny.
Proba wytrzymatosci | szczelnoscl podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysziego uzytkownika.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociagow.

Przy pracach zwigzanych z budowa gazociggu | podigczeniern go do gazociggu zasilajacego,

wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegdlowej instrukcji BHP opartgj

w szczegolnosci na:

= [Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.lJ. Nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnege (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).
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6. Znakowanie i certyfikaty.

Ma wszystkie elementy stuzace do wykonania przytacza gazowego fj. rury, ksztalki, zawory, itp./
wykonawca powinien posiada¢ atest lub Swiadectwo dopuszczenia do  stosowania
w gazownictwie. Zgodnosé produkowanych rur, ksztattek, zawordw z wymaganiami aktualnie
obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych. Kazda partie rur, ksziattek, zawordw uznana za
zgodng z obowigzujgcymi normami producent | dostawca powinien potwierdzic deklaracjg zgodnosci
wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

7. Uwagi koncowe.

* Przed przystgpieniem do realizac)i projektu inwestor zadania zobowigzany jest
do zgloszenia przedmiotowe] budowy w Urzedzie Administracji Panstwowe] — Wydziat
Budownictwa.

¢« Glebokosc wykopow, izolacjia rur, wstepna | glowna proba szczelnosci, oznakowanie
gazociggu podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela RDG.

* \WWigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy RDG.
FPrzed oddaniem gazociagu do eksploatac)i powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungc.

+ Woszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na

zasadach obowigzujacych przepiséw.
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8. Zestawienie podstawowych materialow.

1. Rury przewodowe |
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- PE100RC typ2 SDR11 d, 25 grubosc scianki 3,0 mm, L=3mb

- PE100RC typ2 SDR11 d, 32 grubos¢ scianki 3,0 mm, L=23mb

- FE100RC typ2 SDR11 d, 40 grubosc scianki 3,7 mm, L=3mb

- PE100RC typ2 SDR11 d, 63 grubosé $cianki 5,8 mm, L=15mb

- PE100RC typ2 SDR11 d, 75 grubos¢ Scianki 6,8 mm, L=62,5mb

2.Rury ostonowe
polietylenowa wg PN-EN 1555-2

- PE100RC typ2 SDR17.6  d, 90 grubosé Scianki 5,2 mm, L.=20,0mb
- PE100RC typ2 SDR17.6 d, 125 grubosc Scianki 7,1 mm, L=13,0mb
- FE100RC typ2 SDR17.6  d, 160 grubosé scianki 9,1 mm, L=13,5mb
3. Ksztaftki:

-polietylenowe —mufa PE  (materiat czesci polietylenowe] PE100RC SDR11 — materiat czesci
stalowe] P265) — potaczenie wg. ST-1GG-1101:2011

d, 25 szt-1

d, 32 szt -6

d, 40 szt -4

d, 63 szt -4

dn 75 szt -6

4. Drut DY 1x1,5mm’ znacznikowy - godnie z ST-IGG-1002:2015 L=95mb
5. Tasma ostrzegawcza koloru Zottego — zgodnie z ST-IGG-1002:2015 L=95mb

Projektant: mgr inz. Mirostaw Wolny
MOrinz. Jarostaw Karpiel
" ! . Unraviioniz do proivkaesd | rinimwania
Sprawdzit: mgr inz. Jaroslaw Krzysztof Karpiel [S!_‘_'j-."r'" BuGar L PRT By (igranicaen
Opracowat mar inz. Pawet Oleksy
b

<
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robot budowlanych polegajacych

na budowie gazociagu.
PRZEBUDOWA ODCINKOW GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO
SREDNIEGO CISNIENIA

ADRES ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: LIBRANTOWA
dz. nr ewid. 347

GMINA CHELMIEC
KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXVI
BRANZA: SANITARNA
INWESTOR GMINA CHELMIEC

33-395 CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* umowy Z Inwestorem,

+ wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
| ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
poz.1126,

= warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

= wizji w terenie.

2. OCHRONA SRGDDWI_EKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt budowlano-
montazowych gazociggu przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowal
wszelkie uzasadnione kroki postgpowania majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spolecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposcbu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

= |okalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,

= |okalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

= srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscia powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z obowiazujacymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robot budowlano-
montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byc
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty odpadowe nie moga by¢ uzyte do wykonania robot budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegodlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.
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6. ZAKRES ROBOT:

Zakres robot ohejmuje:

a) wykonanie przebudowy odcinka gazociggu Sredniego ciSnienia z przytaczem z orur
polietylenowych klasy PE100RC SDR11

Projektowany gazocigg posadowiony zostanie w ziemi na giebokosci 0,8 + 1,1 m.

Przebieg gazociggu oraz miejsce wigczenia do gazociagu rozdzielczego pokazany zostat na
podkiadzie geocdezyjnym.

7. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Istniejgca sie¢ kanalizacyjno-sanitarna:
- lIstniejgca sie¢ wodociggowa |

8. STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:
- zagroZenie pozarem w migjscu prowadzenia robot montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY':
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica sniegowa,

- koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie skiadowania materiataw,

- oznakowanie migjsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementow uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Wolny

mgr inZ. Jarostaw Karpiel

Sprawdzit. mgr inz. Jarostaw Krzysztof Karpiel Uitaanian

Opracowat mgr inz. Pawet Oleksy
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

PRZEBUDOWA ODCINKOW GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO
SREDNIEGO CISNIENIA

ADRES ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: LIBRANTOWA
dz. nr ewid. 347
GMINA CHELMIEC
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXVI
BRANZA: SANITARNA
INWESTOR GMINA CHELMIEC
33-395 CHELMIEC

UL. PAPIESKA 2

Zostat sporzgdzony zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.
07. 2003r. Z pdZniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16. 04. 2004r. O zmianie ustawy- Prawo
Budowlane )

Projektant: mgr inz. Mirostaw Wolny

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Krzysztof Karpiel

Opracowat mgr inz. Pawet Oleksy




