KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-

nierii ladowej i wodnej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dwoch miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu na dziatce nr 523 w miej. Wielogtowy
ADRES INWESTYCJI :  Miejscowos¢ Wielogtowy, Gmina Chetmiec, Powiat Nowosadecki

INWESTOR : GMINA CHEELMIEC

ADRES INWESTORA  :  ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

BRANZA :  drogowa

DATA OPRACOWANIA . listopad 2018

Stawka roboczogodziny : 16,00 zt
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VAT [V] 23,00 % 2 (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 68106,39 zt
Podatek VAT : 15664,47 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 83770,86 zt
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Przebudowa WEW Os$r Zdrow Wielogtowy.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowywawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 z. |pag6rkowatym
sz.2.3.3
9902
SST D-01.
01.01
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
2|KNR 2-31 Rozbidrka elementéw sztukowych betonowych: kostki brukowej, ptyt bet. i azu- |m?2
d.1/0815-03 rowych, korytek betonowych, obrzezy.
analogia
SST D-01.
02.04
94 m?2 94,000
RAZEM 94,000
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-05
analogia
SST D-01.
02.04
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m2
d.1/0810-06 Krotnosé = 3
analogia
SST D-01.
02.04
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 do 1 km
SST D-01.
02.04
19,48 m3 19,480
RAZEM 19,480
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
SST D-01. |Krotnos¢ =4
02.04
19,48 m3 19,480
RAZEM 19,480
2 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0216-01 odktad w gruncie kat. I-1l -zdjecie humusu
SST nr D-02.
01.01
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
9/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do m3
d.2|0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
SST nr D-02.
01.01
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.2/0206-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi. Nadmiar materiatu pozosta-
SST nr D-02. |je wtasnoscig Wykonawcy, odwoz na koszt i stranie Wykonawcy. Sktadowanie,
01.01 utylizacja pozostaje w gestii Wykonawcy
110-6-10 m3 94,000
RAZEM 94,000
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
SST nr D-02. |Krotnos¢ = 4
01.01
94 m3 94,000
RAZEM 94,000
12/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2/0218-02 odktad w gruncie kat. 111
SST nr D-02.
01.01
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
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Przebudowa WEW Os$r Zdrow Wielogtowy.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
3 Kanalizacja deszczowa
13/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu - gleboko$¢ 1,5m z krata typu ciezkiego.
SST nr D-03.
02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 600 szt
d.3/0517-02
analogia
SST nr D-03.
02.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
SST nr D-03.
02.01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16|KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.3/0501-09
SST nr D-03.
02.01
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
4 Chodnik
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
SST nr D-04.
01.01
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
18|analiza indy- |Folia kubetkowa fundamentowa - pasek szerokosci 0,5m do utozenia przy bu- |m
d.4|widualna dynku
46 m 46,000
RAZEM 46,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.4/0114-07
SST nr D-04.
04.02B
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
SST nr D-04. |Krotnosé = 12
04.02B
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m2
d.4/0511-01 piaskowej- chodnik
SST nr D-05.
03.23
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
5 Stanowiska postojowe, droga wewn etrzna i zjazdy
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
SST nr D-04.
01.01
116 m?2 116,000
RAZEM 116,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.5/0114-01 niu 20 cm
SST nr D-04.
04.02A
116 m?2 116,000
RAZEM 116,000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.5/0114-07
SST nr D-04.
04.02B
116 m?2 116,000
RAZEM 116,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
SST nr D-04. |[Krotnosé = 12
04.02B
116 m?2 116,000
RAZEM 116,000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.5/0511-04 kowej
SST nr D-05.
03.23
116 m?2 116,000
RAZEM 116,000
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 Obrzegowania
28/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.6|0402-04
SST nr D-08.
01.01B
36*0,075 m3 2,700
RAZEM 2,700
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowej
SST nr D-08.
01.01B
36 m 36,000
RAZEM 36,000
30|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.6|0402-04
SST nr D-08.
02.01
45*0,03 m3 1,350
RAZEM 1,350
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
SST nr D-08.
02.01
45 m 45,000
RAZEM 45,000
7 Oznakowanie
32|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.7|/0706-05 chemoutwardzalng
SST nr D-07.
01.01
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
33|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
SST nr D-07.
02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
SST nr D-07.
02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 Roboty wyko Aczeniowe i towarzysz ace
35/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.8/0510-01
SST nr D-
06.01.01
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
36|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu - |m?2
d.8/0510-02 humus z odzysku na budowie
SST nr D-
06.01.01
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
37|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.8]/0229-05 prostokatnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
38| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
d.8/0259-04 zebrowane o $r. do 7 mm
04 0,400
RAZEM 0,400
39|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
d.8/1209-01
10 10,000
RAZEM 10,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowywawcze
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,1 4979,90 497,99
d.1|04 z.sz. 2.3.3 |trasa drogi w terenie pagérkowatym
9902
SST D-01.01.01
2|KNR 2-31 0815- |Rozbiérka elementéw sztukowych betonowych: kostki  |m?2 94 6,70 629,80
d.1/03 brukowej, ptyt bet. i azurowych, korytek betonowych, ob-
analogia SST  |rzezy.
D-01.02.04
3|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 3,6 465,59 1676,12
d.1]02 nych o grubosci ponad 15 cm
4/KNR 2-31 0810- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubos-|m2 62 36,82 2282,84
d.1/05 ci12 cm
analogia SST
D-01.02.04
5|KNR 2-31 0810- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy |m?2 62 6,83 423,46
d.1/06 dalszy 1 cm grubosci
analogia SST  |Krotnos¢ = 3
D-01.02.04
6|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 19,48 83,20 1620,74
d.1j11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
SST D-01.02.04
7|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 19,48 9,35 182,14
d.1)12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
SST D-01.02.04 |Krotno$¢ = 4
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowywawcze 7313,09
2 Roboty ziemne
8|KNR 2-01 0216- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 28 5,97 167,16
d.2|01 siebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1l -zdje-
SST nr D-02.01. |cie humusu
01
9|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 6 66,22 397,32
d.2|02 dnado 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
SST nr D-02.01. |ktad (kat. gruntu I11)
01
10|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj. |m3 110-6-10 = 40,25 3783,50
d.2|02 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- 94,000
SST nr D-02.01. | mowytadowczymi. Nadmiar materiatlu pozostaje wtas-
01 noscig Wykonawcy, odwéz na koszt i stranie Wykonaw-
cy. Skladowanie, utylizacja pozostaje w gestii Wykonaw-
cy
11|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 94 7,11 668,34
d.2|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
SST nr D-02.01. |drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
01 Krotnos¢ = 4
12|KNR 2-01 0218- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- | m3 10 7,70 77,00
d.2|02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
SST nr D-02.01.
01
Razem dziat: Roboty ziemne 5093,32
3 Kanalizacja deszczowa
13|KNR 2-18 0625- | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 1 4522,20 4522,20
d.3|02 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - glebokos¢ 1,5m z
SST nr D-03.02. | kratg typu ciezkiego.
01
14|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 600 szt 1 1773,96 1773,96
d.3|0517-02
analogia SST
nr D-03.02.01
15|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP SN8 taczonych na wecisk o $r. zewn. m 5 52,39 261,95
d.3/0408-03 200 mm
SST nr D-03.02.
01
16|KNR 2-28 0501- | Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym |m3 2,1 119,58 251,12
d.3|09 - piasek
SST nr D-03.02.
01
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa 6809,23
4 Chodnik
17|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 83 1,31 108,73
d.4|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
SST nr D-04.01.
01
18|analiza indywi- |Folia kubetkowa fundamentowa - pasek szerokosci m 46 3,60 165,60
d.4|dualna 0,5m do utozenia przy budynku
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn.

Warto §¢

KNR 2-31 0114-

4|07

SST nr D-04.04.
02B

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
grub.po zageszcz. 8 cm

m?2

83

14,55

1207,65

KNR 2-31 0114-

4|08

SST nr D-04.04.
02B

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12

m2

83

16,67

1383,61

KNR 2-31 0511-

4/01

SST nr D-05.03.
23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6
cm na podsypce piaskowej- chodnik

m?2

83

76,47

6347,01

Razem dziat: Chodnik

9212,60

Stanowiska postojowe, droga wewn  etrzna i zjazdy

KNR 2-31 0103-

5|04

SST nr D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m?2

116

1,31

151,96

KNR 2-31 0114-

5|01

SST nr D-04.04.
02A

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

116

18,48

2143,68

4/KNR 2-31 0114-
5|07

SST nr D-04.04.
02B

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
grub.po zageszcz. 8 cm

m?2

116

14,55

1687,80

KNR 2-31 0114-

.5|08

SST nr D-04.04.
02B

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12

m2

116

16,67

1933,72

KNR 2-31 0511-

5|04

SST nr D-05.03.
23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm na podsypce piaskowej

m?2

116

81,26

9426,16

KNR 2-31 1406-

.5|03

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

Szt.

362,55

1450,20

m dziat: Stanowiska postojowe, droga wewnetrzna i zjazdy

16793,52

Obrzegowania

KNR 2-31 0402-

.6|04

SST nr D-08.01.
01B

tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15

m3

36*0,075 =
2,700

527,91

1425,36

KNR 2-31 0403-

.6/03

SST nr D-08.01.
01B

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

36

40,52

1458,72

0|KNR 2-31 0402-
6|04
SST nr D-08.02.
01

tawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. C12/15

m3

45%0,03 =
1,350

527,91

712,68

1
.6/05

KNR 2-31 0407-

SST nr D-08.02.
01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag

45

26,46

1190,70

m dziat: Obrzegowania

4787,46

Oznakowanie

KNR 2-31 0706-

7|05

SST nr D-07.01.
01

Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych farbg chemoutwardzalng

m?2

14

55,03

770,42

3|KNR 2-31 0702-
7|02
SST nr D-07.02.
01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70
mm

Szt.

198,09

198,09

4/KNR 2-31 0703-
7|01
SST nr D-07.02.
01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
3m2

Szt.

254,87

509,74

m dziat: Oznakowanie

1478,25

Roboty wyko Aczeniowe i towarzysz ace

KNR 2-01 0510-

.8|01

SST nr D-06.
01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu-
musu 5 cm

m?2

280

11,49

3217,20
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
36|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde na- |m?2 280 4,68 1310,40
d.8|02 stepne 5 cm humusu - humus z odzysku na budowie
SST nr D-06.
01.01
37|KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czg$¢ pionowa) o wysokosci|m3 6 848,50 5091,00
d.8/0229-05 do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 30 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu
38|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t 0,4 5856,56 2342,62
d.8/0259-04 tycznych budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
39|KNR-W 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 10 465,77 4657,70
d.8]1209-01
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe i towarzyszace 16618,92
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 68106,39
Podatek VAT 15664,47
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét 83770,86

Slownie: osiemdziesiat trzy tysigce siedemset siedemdziesiat i 86/100 zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14251




Przebudowa WEW O$r Zdrow Wielogtowy RABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto ¢ Jedn. llos€ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-7 Roboty rozbiérkowe i przygotowywawcze 7313,09 8,73%
2 8-12 Roboty ziemne 5093,32 6,08%
3 13-16 Kanalizacja deszczowa 6809,23 8,13%
4 17-21 Chodnik 9212,60 11,00%
5 22 -27 Stanowiska postojowe, droga wewnetrz- 16793,52 20,05%
na i zjazdy
6 28-31 Obrzegowania 4787,46 5,71%
7 32-34 Oznakowanie 1478,25 1,76%
8 35-39 Roboty wykohczeniowe i towarzyszgce 16618,92 19,84%
RAZEM netto 68106,39 81,30%
VAT 15664,47 18,70%
Razem brutto 83770,86 100,00
%
Ogétem warto §¢€ kosztorysowa robot 83770,86
W tym:
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 68106,39
Podatek VAT 15664,47

Stownie: osiemdziesiat trzy tysigce siedemset siedemdziesigt i 86/100 zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14251




