Przebudowa DG O$rod Zdrowia Wieloglowy kst PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny. 14251

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Koszty kwalifikowane - Przebudowa drogi 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowoéci Wieloglo-
wy gmina Chelmiec o .
1.1 Roboty rozbidrkowe i przygotowywawcze o
1lKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie (km
d.1.,0118-03 réwninnym
1]8ST D-01.
01.01
0,456 km 0456 o
I N : . RAZEM 0,456
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcle pita nawierzchni bitumicznych na gt. -10 cm m
d.1.]0101-02
1{SST D-01.
02.04
) 65 m 65,000
N _ L RAZEM 65,000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 em z wy- im2
d.1.10102-04 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1]S8T D-01.
02.04
1276 m2 1276000
N i T RAZEM 1276,000
4/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pisszych 2z |m2
d.1.10815-03 piyt kamiennych gruboscl 7 cm na podsypee piaskowej
1887 nr D-
01.02.04
analogia
220 m2 220,000
= o _ RAZEM 220,000
5{KNR 2-31 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1./0818-01
1
135 m 350000
- I RAZEM 35,000
6|KNR 4-01 |Rozbifrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboéci po- im3
d.1./0212-02 nad 15 cm
1
872 m3 8720
N . o _ RAZEM 8,720
7IKNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1.;0810-05
1:8ST nr D-
01.02.04
analogia
|38 m2_ | 36,000 -
) RAZEM 36,000
8|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubos- ;m2
d.1.;6810-06 cl
1|SST nrD- | Krotno$¢ =3
01.02.04
analogia
36 m?2 36,000
o . S RAZEM 36.000
9IKNR 4.01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m?
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1|8ST D-01.
02.04
35,72 m3 35,720 _
1 _ - RAZEM _ | 35720
10/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za |m3
d.1.i0108-12 kazdy nast. 1 km
1iSST D01, [Krotnosc =4
02.04
163,32 m3 - 183,320
. RAZEM 183,320
1.2 Roboty zlemne . y
11:KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.]0216-01 na odkiad w gruncie kat. |-} -zdjecie humusu
2|SS8T nrD-
02.01.01
220-12 m3 208000 |
RAZEM 208,000



Pizebudowa DG Osrod Zdrowia Wielogiowy kst

PRZEDMIAR

Norma 5TD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14251

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
12]KNR 2-01  {Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gh. do im3
d.1.10310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu I}
215ST nr D-
02.01.01
20 m?3 - 20,000
___________ e . T RAZEM 20,000
13{KNR 2-01  |Roboly ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3wgr. |m3
d.1.[0206-02 kat.lli z transp.urobku samochod.samowytadowczymi. Nadmiar materiaiu
2|SST nrD-  |pozostaje wiasnoscig Wykonawcy, odwoz na koszt § stranie Wykonawey.
02.01.01 Skiadowanie, utylizacja pozostaje w gestii Wykonawcy
1557-124.8 m3 1432200 |
o , . | RAZEM 1432,200
14|KNR 2-01 Nakfady uzupaln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- jm?3
d.1.]0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[H-IV
2|188TnrD-  |Krotnosé =4
02.01.01
1328-124,8 m3 1203,200 )
1 T RAZEM | 1203200
15|KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na jm?
d.1.|0218-02 odkiad w gruncie kat. I}
2|SS8T nr D-
02.01.01
1123 m3 123,000
. e ~ [RAZEM | 123,000
16|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami wraz z przemieszczeniem gruntuna  m2
d.1.|10230-01 odleglo$c do 10 m w gruncie kat. I-Ill - grunt do pozyskania na budowie z
2|SSTrr D-  |rozbieranej podbudowy
02.03.01
analogia
374 m3 .. 374,000 .
e - o RAZEM | 374,000
17{KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lli - 'm3 i
d.1.10236-01 z. |WskaZnik zaggszczenia Js = 1.00
2(sz. 2.52.
9007
S8TnrD-
02.03.01
251 m3 251,000
_ o ~ IRAZEM | 251,000
18/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m?3
d.1.|0235-02 cle kat. Ii-IV
2|SST wr D-
02.03.01
analogia
374 ms | 374000
RAZEM 374,000
1.3, Kanalizacja deszczowa ) o
19iKNR 2-18  |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r.500 mm z osad- |szt.
d.1.10625-02 nikiem bez syfonu - gleboko&é 1,5m z krata typu cigzkiego.
3{SST nrD-
03.02.01
16 szt 16,000
e o RAZEM | 16,000
20{KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o §r 600 mm - z kratg typu cigz- |szt.
d.1.|0517-02 kiego.
3|analogia
88T D-
03.02.01
ik sat. | 10000
o o o RAZEM 1,000
21 IKNR-W 2-18!Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ¢r. 1000 mim w gotowym wykopie jstud.
d.1./0513-01 o gleboko$é studni 2,0m, na fundamencie z wiazem typu clgzkiego.
3/88TnrD-
03.02.01
Scalona
6 stud. 5,000
. L | RAZEM 6,000
22|KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1.10513-03 o glebokosé studni 2,0m w gotowym wykopie o gigbokosé studni 2,0m, z
3|8STnrD-  |pokryws i wlazem typu ciezkiego.
03.02.01
analogia
Scalona
7 Jstud. | 70000
IRAZEM ] 7,000




Przebudowa DG Qérod Zdrowia Wieloglowy kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia s oA POSZOZ. | Razem |
23|KNR 2-33  |Obudowy wiotéwdo istniejgcych przepustéw z bet. C25/30, gr Scianki 25cm, ;m3
d.1.]0606-01 2 zbrojeniem konstrukcyjnym, z wlotem kanalizacji deszczowej - dwie ko-
3|analogia mory betonowe zbrojone wylewane na mokro 1200x1200
88T w D-
03.02.01
2*4.5 m3 9,000 o
24| KNR-W 2-18:Kanaly z rur PP SNB igczonych na wcisk o $r. zewn, 200 mm m
d.1.,0408-03
3iSST nr D-
03.02.01
64-10,6 1. 53,400
RAZEM 53,400
25/KNR-W 2-18{Kanaly z rur PP SN8 fgczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm
d.1.[0408-05
3/SST nrD-
03.02.01
13543 m 135,430
R RAZEM 135,430
26| KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP SN8 laczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1.|0408-06
3|SST nr D-
03.02.01
| 149,80 m 49,600
o N ) RAZEM | 48600
27| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SNB tgczonych na weisk o 3r. zewn. 500 mm m
d.1.|0408-07
3i/SST nr D-
03.02.01
90,29 m 90,290 ]
L RAZEM 80,290
28 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk ¢ §r. zewn. 800 mm m
d.1./0408-08
3|8ST nr D-
03.02.01
analogia
26,0 m 26,000
e e e i RAZEM 26,000
28|KNR 2-28  |Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1.]0501-09
3:SST nr D-
03.62.01
204,37-4,54 m3 199,830 L
RAZEM 199,830
30i18ST nrD-  {Wigczenie kanalu do istn. studni wraz z uszczelnieniem wigczenia, kpl.
d.1.|03.02.01
Jiwycena in-
dywidualna
L kpl. 1,000
_ e . [RAZEM 1,000
31{KNR 2-11  [Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o wyso- m?
d.1.10405-02 kosci do 4 m o powierzchniach ptaskich . Grubo$€ bruku 20 cm - wypeinie-
3|D-06.01.01 | nie spoin betonem.
analogia
2 m2 | 2000 __
RAZEM ,000
32 Drenaz 1xPCV-U fi 160 w otulinie fittracyjnej z widkna polipropylenowege - |m
d.1.wycena in- |wykop, wstawienie drenu i zasyp kruszywem drenarskim 20cm ponad rurg
3|dywidualna |drenarskg wraz z wywozem nadmiaru gruntu
341 m 341,000
RAZEM 341,000
33/KNR 2-31  |tawa pod $ciek betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1./0402-04
3|88T nrD-
08.01.01B
280,06 i3 o leegp
RAZEM 1,680
34[KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatéw betonowych o szerokosci 50cm na podsypce ce- m
d.1.|0606-04 mentowo-piaskowej
3ianalogia
SST D-08.
05.01
28 m 28,000 B
RAZEM 28,000
14 Chodnik i bezpiecznik -
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Przebudowa DG Osdrod Zdrowia Wielogltowy. kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia » j-m. Poszcz. Razem
35|[KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.)-lV
4/S5T nrD-
04.01.04
455,07 m2 455,070
) o o __ RAZEM 485,070
36 Folia kubetkowa szerokoéci 1m do ukioZenia przy $cianie budynku m
d.1.|wycena in-
4:dywidualna
43,8 m 43,800
. R . RAZEM 43,800
37/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grub.po zaggszez. 8 [m?
d.1.]0114-07 cm
4|SSTnrD-
04.04.028
455,07 o m? 455,070 _
1 L _ RAZEM 455,070
38/KNR 2-31  |Podbudowa 2 Kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1./0114-08 grubosci po zaggszczeniu
418STnrD-  [Krotnosé = 12
04.04.02B
455,07 m2 455,070 -
_ i o _ RAZEM 455,070
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce  [m?
d.1.;0511-01 piaskowej- chodnik
418ST nr D-
05.03.23
455,07 m2 455,070
. ) RAZEM 455,070
40|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.{1406-03
4
4 szt. | 4,000
| o N o RAZEM _ 4,000
41|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych | gazowych s2t.
d.1.|1406-04
4
4 iszt. 4,000
. RAZEM 4,000
1.5 ) Stanowiska postojowe, droga manewrowa, zjazdy L o
42IKNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie pedloza pod warstwy konstrukeyjne |m?2
d.1.j0103-04 nawierzchni w gr.kat -1V
5|8ST nr D-
04.01.01
199,6 im2 199,600 _
. o RAZEM 199,600
43/KNR 2-31  ;Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna ¢ grubosci po zaggsz- (m?2
d.1./0114-01 czeniu 20 cm
5/SST nrD-
04.04.02A
1996 m2 . 198,800;
| . L RAZEM 199,600
44[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 Im?
d.1./0114-07 cm
5|SST nr D-
04.04 02B
1996 m2 199,600 o
_ N _— . RAZEM 199,600
45/ KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gdma - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.i0114-08 grubosci po zageszczeniu
5/88Tnr - [KrotnoSt =12
04.04.02B
1996 m2 199,600 )
i B . RAZEM 199,600
456/ KNR 2-31 Nawierzchnie 2 kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypee m?2
d.1.|0511-04 piaskowej
5/8ST nrD-
05.03.23
199.6 — - . m? 199,600 o
) ] » ) RAZEM 199,600
47|KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt,
d.1./1406-03
5
1 B B |82t 1,000
RAZEM 1,000
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Przebudowa DG Ogrod Zdrowia Wieloglowy kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa o Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
48/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o giubosci po zagesz-  {m?
d.1.10114-07 czeniu 8 cm - wyrdwnanie zjazdow w czeSci Zwirowej
518ST nr D-
04.04.028
|346 m? 346000
] . RAZEM 346,000
1.6 Krawegzniki, $ciek, obrzeZa o _
49/KNR 2-31  |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1.{0402-04
6/SST nr D-
08.01.018
762,650,075 - m3 57,198 =
N _ . o RAZEM 57,199
S50iKNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce ce-  |\m
¢.1.[0403-03 mentowo-piaskowej
6|S8T or D-
08.01.01B
762,65 m 762,650 _
o _ ] ; ] RAZEM 762,650
51 KNR 2-31 |Przelozenie istniejgcych kraweznikéw betonowych wystajgce o wymiarach (m
d.1.{0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wraz z rozbidrig kraw. i wy-
6} analegia konaniem fawy bet.
SST nr D-
03.02.01
23 m .. 23,000 ]
. . RAZEM 23,000
52iKNR 2-31  |kawa pod ciek betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1.[0402-04
6/S8T nrD-
08.02.01
332,9*0,02 m? 6,658
- N o —__|RAZEM 6,658
53/KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.1./0511-04 piaskowej
6/SST nrD-
05.03.23
332,9'0,2 m2 66,580,
_ ) RAZEM 66,580
54|KNR 2-31  |{Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1.|0402-04
6|8ST nrD-
08.02.01
65,4*0,03 m3 1,962
b . o ~_|RAZEM 1,962
55/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
6|SST nr D-
08.02.01
65,4 m 65,400
L RAZEM 65,400
A7 Jezdnia, pobocza o ,
EB|[KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioZza pod warstwy konstrukeyjne |m2
d.1.10103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
7/SSTnrD-
04.01.01
1998 Jm2 1998,000,
I I N RAZEM 1998,000
57 KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespoiu do stabilizacji - grunt  |m?
d.1./0201-01 rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 30 cm
7|SSTnrD- (Krotnosé= 1.5
04.05.05a
1998 m? 1998,000
] ) o RAZEM 1998,000
5BIKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gruboéci po zagesz-  im?
d.1.10114-07 czeniu 8 cm
7ISST nr D-
04.04.02B
1998 m? 1998,000|
o RAZEM 1998,000
58" KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.[0114-08 grub.po zageszoz.
7iSSTarD-  |Krotnosé =12
04.04.02B
1998 m2 1998,000 _
RAZEM 1898,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia o j:m. Poszcz. Razem |
591KNR 2-31  |{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
d.1./0310-01 wiazaca asfaltowa - grubos¢ po zaggszezeniu 4 cm
7tanalogia
SSTwr D-
05.03.05B
1998 m2 1998,000|
1 N B . RAZEM 1998,000
60/KNR 2-31  |Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.1.10310-02 wigzgca asfaliowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zaggszczeniu
7/analogia
SSTnrD-
05.03.05B
___|1998 N m 1998,000 |
" o e : RAZEM 199,000
B81/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaitowa na zimno podbu- m?
d.1.|/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7/S8T nrD-
05.03.05A
1998 m? 1998,000 _
o o .| RAZEM 198,000
62|KNR 231 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
¢.1.10310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 em - AC11S
7188Tnr D-
05.03.05A
1998 m2 | 1998,000
o B , _ RAZEM 1998,000
62" KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  im?2
d.1.|0310-06 §cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢cm grub.po zaggszcz. - ACT18
7|SST nr D-
05.03.05A
11998 im2 1998,000
_ . e o o RAZEM 1988,000
63|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt
d.1.|1406-03
7
L. szt. 11,000 )
I . . e RAZEM 11,000
64/KNR 2-31  |Podbudowa z Kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- jm?
d.1.:0114-07 czeniu 8 cm - pobocze
71SST nr D-
04.04.02B
149 im2 199,000
Ll o . |RAZEM 199,000
64'[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm  im2
d.1..0114-08 grub.po zageszcz. - pobocze
7iSSTarb- |Krotho§¢ =2
04.04.028
199 m2 198,000
" RAZEM 199,000
1.8 ~|Oznakowanle ) o
65/KNR 2-31  |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach | przej$ciach dla pieszych farbg {m2
d.1.|0706-05 chemoutwardzalng
8/SSTnr D-
07.01.01
32 m? 32,000
e o _ N | .. . IRAZEM 32,000
66/|KNR 2-31  |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
8|SST nrD-
07.02.01
9 szt. 9,000 o
R T RAZEM 9,000
67/KNR 2-31  {Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
4.1.10703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8{5ST nr D-
07.02.01
9 B ) szl. 9,000
. . RAZEM _ | 9,000
68/SSTnrD-  |Porecze ochronne Uiia. m
d.1./10.00.00
8iwycena in-
dywidualna
2 m ....2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
69/KNR2- Rozbidrka istniejacych znakdw i barierek kpl.
d.1.{310703-01
8|SSTnrD-
10.00.00
analogia
i kol 1,000
e . |[RAZEM
70{KNR2- Tablica informacyjna o dofinansowaniu kpl.
d.1.1310703-01
8/SST nrD-
10.00.00
analogia
il kpl. 10000 |
BN O RAZEM 1,000
1.9 Sciana oporowa R
71|KNR-W 2-02|Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju [m3
d.1.10229-05 prostokatnym gruboéci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
9
132,84 im3 132,840 o
o o RAZEM [ 132,840
72| KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaZz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - pre- |t
d.1./0259-04 ty zebrowane o §r. 8-10 mm
9
7.8 t 7,800
I ~ _|RAZEM | 7,800
73|KNR-W 2-02 |Balustrady z pochwytem slalowym m
d.1.{1208-01
9
16 m 16,000 o
- e RAZEM 16,000
2 Koszty niekwalifikowane - Przebudowa drogi 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowoséci Wie-
o foglowy gmina Chelmiec )
241 Roboty ziemne . - .
74|KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 m?
d.2.|0218-01 na cdklad w gruncie kat. [-Il -zdjecie humusu
1887 nrD-
02.01.01
12 m3 12,000! _
o - e RAZEM 12,000
75|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojty2ki 0.40 m3wgr. [m3
d.2.|10206-02 kat.tll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi. Nadmiar materiatu
11SST nr B-  |pozosiaje wlasnoscig Wykonawcy, odwbz na koszt i stranie Wykonawcey.
02.01.01 Skladowanie, utylizacja pozostaje w gestii Wykonawey
124,8 jm3 124800,
- , |RAZEM __ [ 124,800
76|KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp, 0.5 km fransportu ponad 1 km sa- m3
d.2.:0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-1V
1/8STnrD-  [Krotnosc=4
02.01.01
1248 m3 124,800
RAZEM 124,800
22 7 IBezpiecznik o o _
77/KNR 2-31  iMechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy Konstrukeyjne im?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gr.kat.1-IV
2|SST nrD-
04.01.01
12393 m2 23,930
B RAZEM 23,930
78/ KNR 2-31  {Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zaggszez. § im?
d.2.|0114-07 cm
2;58T nrD-
04.04.028
23,93 m? 23,930,
__ N o RAZEM 23,930
79/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.2.|0114-08 grubosci po zageszezeniu
2{85TnrD-  |Krotnosé =12
04.04.028
12393 m?. 23,930 N
RAZEM __| 23,930
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Lp. | Podstawa o Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. Razem
80| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 ¢m na podsypce  m?2
d.2.10611-01 piaskowej- chodnik
2i{8ST nr D- !
05.03.23 i
23,93 m2 23,930 _ o
] o RAZEM 23,930
23 Stanowiska postojowe, droga manewrowa, zjazdy
81/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne im?
¢.2.[0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-{V
3|8ST nr D-
04.01.01
287 m? 287,000
. } i, RAZEM 287,000
82/ KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?
d.2.|0114.01 czeniu 20 cm
3188T mr D-
04.04.02A
1287 o m? 287,000
o RAZEM | 287,000
83{KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszez. 8 im2
d.2.j0114-07 cm
3|SST ar D-
04.04.028
287 m2 287,000
. o RAZEM 287,000
84|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 cm  im2
d.2.10114-08 grubosci po zageszczeniu
3|8SSTnrD-  |Krotnosc = 12
04.04.02B
287 imz | 287,000
TR RAZEM 287,000
85/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?
d.2.10511-04 piaskowej
3|SST nr D-
05.03.23
287 m2 287,000 R
________ RAZEM 287,000
24 Krawezniki, cbrzeza o
86/KNR 2-31  [tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.2.]0402-04
4|8ST or -
08.01.018
74,850,075 m3 5,614
— : RAZEM 5614
87|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  im
d.2.|0403-03 mentowo-piaskowej
4/83T nr D-
08.01.018
74,85 m 74,850 )
1 |RAZEM 74,850
88 KNR 2-31  iLawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. C12/15 ma3
d.2.10402-04
4/SS3T nr D-
08.02.01
_147,10,03 m? 1413) |
e RAZEM 1,413
88iKNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.!0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
41SST nr D-
08.02.01
474 m 47,400 _
| RAZEM_ 47,100
25| |Roboty wykoficzeniowe i towarzyszace .
90iKNR 2-01  |Humusowanie skarp z cbsianiem przy grub.warstwy humusu § cm m2
d.2.i0510-01
5| SST or D-
06.01.01
774 m?2 774,000 o
I | RAZEM 774,000
81 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusuim?
d.2.|10510-02 - humus z odzysku na budowie
5| 88T nr D-
06.01.01
774 m2 774,000
RAZEM 774,000

Nerma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14251




Przebudowa DG O$rod Zdrowia Wieloglowy kst

PRZEDMIAR

- 10 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjay: 14251

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenta | im. | Poszcz. | Razem |
92/{KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnglrzne na goto-  {m3
d.2.|0218-01 wym podiozy - z zastosowaniem pompy do betonu
5
1,6 m? 1,600,
T RAZEM 1,600
93|KNR 2-02  |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|10205-01
5
4.8 m3, 4,800 .
o _— RAZEM 4,800
94 KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na slupkach stalowych z rur o rozsta- {m
d.2.11803-02 wie 2,4 m obsadzonych w cokole
5
246 m 2460000 |
) e RAZEM 246,000
95 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione elementami piytowymi zabelonowanew m
d.2.|1208-02 gniazdach co trzeci stopien
5
4 4,000
- R RAZEM 4,000
96| KNR-W 2-02|Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
d.2.|1209-01
5
20 m 20,000 )
RAZEM 20,000
28 Roboty branzowe
97 Przebudowa sieci elektroenergetycznej kpt.
d.2.
6
1 kpl. 1,000
e RAZEM 1,000
a8 Przebudowa sieci teletechnicznej kpl.
d.2.
6
........ 1 kpl. 1,000 )
] S T RAZEM 1 __ 1,000
99 Przebudowa sieci gazowej kpi.
dz.
6
1 kpl. 1,000 L
N ..l |RAZEM 1,000
3 Koszty niekwalifikowane - Przebudowa drogl 280223K w km 0+307,40 - 0+360,40 w miejscowosci Wie-
loglowy gmina Chelmiec
31  |Roboty rozbidrkowe i przygotowywawcze
100|KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.3.|0118-03 réwninnym
1iSST D-01.
01.01
0,053 km 0053
T _ RAZEM | 0,053
101{KNR AT-03 iRoboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gl 8-10 cm m ‘
d.3.|0101-02
1/8ST D-01.
02.04
49 Hiul 49,000
e N RAZEM 49,000
3.2 Roboty ztemne ]
102|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 {m?
d.3.|0216-01 na odkiad w gruncie kat. |-l -zdjecie humusu
2|SSTnrb-
02.01.01
10 m3 10,000 ]
, RAZEM | 10,000
103|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt do |m?
d.3.|0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu HI)
2{88T arD-
02.01.01
2 m3 2,000
e - I RAZEM 2,000]
104 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 war. {m3
d.3.:02086-02 kat.lli z transp.urobku samochod.samowyladowczymi. Nadmiar materiatu
2/SSTnrD-  |pozostaje wlasnoscig Wykonawcy, odwdz na koszt i stranie Wykonawcy.
02.01.01 Skladowanie, utylizacja pozoslaje w gestii Wykonawcy
8 m3 8,000
1 RAZEM 8,000
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla | #m. | Poszcz. | Razem
105 KNR 2-01 Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?
d.3./0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-1V
2|1SSTnrD-  Krotnos¢ =4
02.01.01
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
3 Kanalizatja deszczowa
106{KNR 2-18  ;Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw betonowe o 5r.500 mm z osad- |szt.
d.3.|0625-02 nikiem bez syfonu - glebokos¢ 1,5m z kratg typu cigzkiego.
3|8STnrD-
03.02.01
1 szlt. 1,000
. , RAZEM 1,000
107 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 {gczonych na weisk o $r. zewn, 200 mm m
d.3.|0408-03
3|8STnrD-
03.02.01
10,6 m 10,600 o
TS A RAZEM | 10,600
108;KNR 2-28  |Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.3.10501-09
3iSST nr D-
03.02.01
4,54 ms 4,540, _
) o RAZEM 4,540
3.4 Chodnik i bezpiecznik e e
109|KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy konstrukcyjne [m?2
d.3.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
4|SST nr D-
04.01.01
101 m2 __101,000
b ) o RAZEM 101,000
110/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna ¢ grub.po zageszcz, 8 1m?2
d.3.;0114-07 cm
4iSS8T nr D-
04.04.02B
| 101 m2 101,060
L R RAZEM 101,000
111]KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.3./0114-08 grubosci po zageszczeniu
4/8STnrD- [Krotnosé =12
04.04.02B
101 m? 101,000
N T T RAZEM 101,000
112|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowsj szarej grub. 6 ¢m na podsypce |m2
d.3.|10511-01 piaskowej- chodnik
4;SST nr D-
05.03.23
101 |m? 101,000 o
. . RAZEM 101,000
113{KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych szt
d.3.1406-03
4
1 szt 1,000;
B RAZEM 1,000
3.5 ) _|Stanowlska postojowe, droga manewrowa, zjazdy
114|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy konstrukcyine |m2
d.3.10103-04 nawierzchni w gr.kat.f-IV
5|8S8T nr D-
04.01.01
1596 m2 159800 o
RAZEM 158,600
115|KNR 2-31  |Poedbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zaggsz- |m?2
d.3.|0114-01 czeniu 20 cm
5|SST nrD-
04.04.02A
1596 m? 159,600
e , RAZEM _ 159,800
116/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszez. 8 [m?2
d.3.|0114-07 cm
51SST nr D-
04.04.02B
196 m2 159,600 _
RAZEM — | 159,600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3./0114-08 grubosci po zageszczeniu
5/SSTnrD- |Krotnosé = 12
04.04.02B
159,6 o m2 159,600|
- RAZEM 159,600
118|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
d.3./0511-04 piaskowej
5/SST nr D-
05.03.23
) 159,6 - m2 169,600 ]
R - RAZEM 159,600
3.6 Krawezniki, $ciek, obrzeza }
| 119/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3 [
| d.3./0402-04
6/SST nrD-
08.01.01B
81*0,075 - m3 6,075
— RAZEM 6,075,
120|/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3./0403-03 mentowo-piaskowej
6/SST nrD-
108.01.01B
81 - m 81,000
- RAZEM 81,000
121|KNR 2-31  |tawa pod obrzeza hetonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.3.|0402-04
6|SST nr D-
08.02.01
520,03 - . m3 1,560
- RAZEM 1,560
122|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- [m
d.3./0407-05 wej z wypelinieniem spoin zaprawg cementowsg
6/SST nr D-
08.02.01
52 - - m 52,000
- B RAZEM 52,000
3.7 Roboty wykoriczeniowe i towarzyszgce -
123|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm [m2
d.3.|/0510-01
7| SST nr D-
06.01.01
46 m2 46,000 ]
- RAZEM 46,000
124[KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu|m?2
d.3./0510-02 |- humus z odzysku na budowie
7/ 8ST nr D-
06.01.01
46 ) m?2 46,000
| | RAZEM 46,000
| 3.8 Roboty branzowe -
\ 125‘ \Przebudowa sieci elektroenergetycznej kpl.
| d.3. |
| 8
| 1 S kpl. 1,000
S - RAZEM 1,000
| 126 Przebudowa sieci teletechnicznej kpl.
d.3.
8
B 1 - kpl 1,000
| RAZEM 1,000

inZ, Jacek Paluch
Uprawnicnf budowlan?

do kxemwanin robotami budowlanymi
bez ograniczei

w specjalnoéci drogowe]
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