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ELPRO
Sygnatura TD/OKR/SR/2017-11-08/000001 Ul Glowackiego 34A

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy oswieflenia drogowego drogi gminnej w m.
Librantowa

Na podstawie warunkdw przylaczenia: WP/052183/2017/009R08

Uprzejmie informujemy, ze przedmiotowe opracowanie sprawdzono w zakresie zgodnosci

z wydanymi technicznymi warunkami przylaczenia z nastepujgcymi uwagami:
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Opracowanie zawiera:

1. Oéwiadczenie o kompletnosci projektu str.2

2. Zaswiadczenie z MIIB oraz uprawnienia projektowe str.3

3. Warunki przylaczenia znak WP/(052183/2017/009R08 wydanymi przez

TAURON Obsluga Klienta sp. z 0.0. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice str.4, 5

4. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 663(0/898/217 str.6

5. Opis techniczny str.7

6. BIOS str.8, 9

7. Rysunki
a/ projekt zagospodarowania dziatki rys nr 1
b/ schemat rysnr2

Oswiadczenie o kompletnosci projektu

ELPRO reprezentowana przez — Aleksander Gorak

Obiekt: przebudowa drogi gminnej

Adres : Libbrantowa km 0+015 - 04930 dz. nr 369/10, 369/14, 360/3, 34,370
Inwestor: Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

Temat: sie¢ oswietleniowa

Oswiadczam ze praca projektowa jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi-przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne; i jest kompletna z punktu widzenia celowi ktgiremu ma shuzyé.
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Krakéw, dn. 2017-07-28 Gmina Chelmiec
A . ul. Papieska 2
Nr warunkow: WP/052183/2017/005R08 33-395 CHEEMIEC

WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca:
Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2
33-395 CHELMIEC
Obiekt: oswietlenie uliczne — Zw. mocy

Adres przylaczanego obiekiu: Librantowa
33-395 Librantowa
numery dzialek: 347, 388

Ninigjszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-07-10.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2017-07-10, informujemy, Ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURCN Dystrybucja SA i dostawe energii elekiryczne) o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 1,28 kW (wzrost z 1.0 kW) dia zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniows],

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, slup nr 101 (KRS177031) zasilany ze stac)

transformatorowej SNInN Librantowa 03 nr 8045,

2. a) Miejsce dostarczania energi elekirycznej. zaciski pradowe na siupie nr 101 (KRS177031) linii
napowietrzngj nN, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych zaciski pradowe na slupie nr

101 (KRS177031) linii napowietrznej nN, w kierunku instalacii odbiorcy.

3. Przylaczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: bez budowy,

b} w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: po dostosowaniu skizyni
oswietlenia ulicznego na stacji trafo | dobudowie odpowiedniego odcinka oSwiellenia ulicznego
ze stupa nr 101 (KRS177031) zg. z obowigzuiacymi rozwigzaniami i przepisami.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w szafce oSwietlenia ulic zlokalizowanej przy staci transﬁunnatumwe;
5. Zabezpieczenia giowne: RN

a) prad znamionowy: wg cbliczen,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: w szafce oSwietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformato




Strona 3z 3

umowy O przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust
14 ustawy Prawo Energetyczne i art 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami} | winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyigczenie do sieci elekiroenergetycznej, ©
ktorej mowa warl 61 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniejszymi zmianami).

12. Wmioskodawca zobowiazany jest zglosic pisemnie w TAURON Dysirybucia S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwosé podania napiecia na sied dystrybucyjna.

13 Wymagania dotyczace rozwigzah technicznych stosowanych na terenie dziatalnoda TAURON
Dystrybucja S.A_ ujete w formie standaryzacji destepne s3 na stronie intermnetowe]
www tauron-dysirybucia pl

Przygotowat. Cebula Pawel
Grupa: O0SR08
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STAROSTA NOWOSADECKI
- 33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888

6630/898/2017

Nowy Sacz, dn. 06.092017r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630/898/2017

Podstawa prawna: art.28b - art 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016 ¢, poz. 1629 z p&in. zm.)

Przedmiot narady: BUDOWA SIECI KEANAL.DESZCZOWEJ ,ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIA
ULICZNEGO PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE]T

Lokalizacja: Librantowa gm.Chelmiec

Whioskodawca: URZAD GMINY CHELMIEC ul. Papieska 2A
33-395 Cheblmiec

Miejsce narady: Nowy Sacz

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 31.08.2017

Rozp. narady: 06.09.2017

Zakoficz. narady: 06.092017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytacji

Uwagi

I ORANGE POLSEA

KRAKOW

DOSTARCZANIE I SERWIS
USLUG, DZIAY. EWIDENCII I

ZARZADZANIA DANYMI O
INFRASTRUIKTURZE

- W miejscach zbliZefi i skrzyzowaii z istnigjacymi urzadzeniami Orange Polska
zachowat normatywne odleglosci zgodnie z obowiaznjacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukiury Dz U nr 219 z 2005 poz.1864 oraz norma zakiadows
ZN-15/0PL-004.

- W miejscach slazyrowa 1 zblizedi z urzgdzenismi telekomumikacyjoymi
prace prowadzié¢ recznie z zachowaniem srczepdine] ostroZnodei zgodnie z
obowiaznjacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiadcicielskim przedst OPL.

- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od
istnicjgcych urzadzeh telekomunik. naley wystgpié o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Krakiw: ul Danna 66 , 30-629 Krakdw.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt naledy wystapif z wnioskiem o
realizacje nadzom wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronic infernetowe] www.Orange.pl/obsiuga Klienta/formularze/
- Eande wejicie na infrastrokimre wiasnoSci OPL bez zio2onego waiosku o
nadzdr whascicielski . bedzie traktowane jako nielegaine i zglaczane do
organdw $cigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania si¢ do wiw uwag calos$t koszidw zwigzanych z
telekommmikacyjonvch poniesie Inwestor /Wykonawca/.




PS.G. SP. Z 0.0. ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY W
KRAKOWIE GAZOWNIA W
NOWYM SACZU

6630/898/2017

- Skrzyzowanie kabli z gazociagiem wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 DzU z 2013 r poz. 640
- Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywac recznie
pod nadzorem przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.
- Skrzyrowanie innego uzbrojenia z sieci gazowa podlega
odbiorowi technicznemu w Gazowni N.Sacz,odbiory beda wykonywane
na zlecenie Inwestora lnb wykonawcy.
- Wykonawca robit zglosi ich rozpoczecie w Gazowni N.Sacz
z T-dniowym wyprzedzeniem.
- Projekt budowlany przebudowy gazoc. uzgodnié w Sekeji ZMS w Tarnowie.
Do opracowania dolaczy€ profile z oznaczonymi miejscami przelaczen projekt
sieci gazowej do czynnej sieci gazowej.

TAURON DYSTRYBUCIA SA
ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydzial Dokumentacji

- Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Diysirybucja S.A. nale#y wykonaé recanie ,zgodnie

z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo 0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapic do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji

poprzecznej z planowana inwestycja nalezy zaprojektowad jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu nrowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnilk

Malery stosowad nastepujace srednice rur osfonowych:

Dia kabli 1 kV rury o frednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowiacymi zalacznik
do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac w odlegiosci mniejsze] niZz:

- 3 m od skrgjnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spélka eksploatujac siet.
Odleglosci powyzsze dotyczs réwnie uzycia diwignic,liczac odleglosd
od najdalej wysunigtej czgdci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne naleZy prowadzi¢ w ten sposob,aby nie naruszac

ustojéw shupéw linii j.w..inaczej beda musialy by¢ odbudowane

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia - dot. szczegblnie realizacji
studni betonowych pod i w zhlizenin do linii energet.

- Kategoryczie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych spreetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m
od zlokalizowanego przekopem
konirolnym kabla.

- Nalezry rowniez stosowaé sig do uwag zawartych w uzgodnieniu branZzowym 2
dnia 24.07.2017.

URZAD GMINY CHELMIEC

- Uzgodniono bez uwag,

» Andrze; FasieRI

napakior




Opis techniczny

do projektu budowlanego sieci oéwietlenia ulicznego przebudowanej drogi gminnej w
Librantowej

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania o$wietlenie wykonane bedzie kablem ziemnym
YAKY 3 x 35 mm® w nawiazaniu do istniejacego o$wietlenia ulicznego z istniejacego shupa
101[KRS177031] zasilanego przewodem AL25 mm z linii TAURON wykona przewodami
AL). Na stupie zabudowac¢ odgromniki i wykona¢ uziemienie o wartosci R< 10£2. Zasilanie
calego oswietlenia odbywa sig z istniejacej skrzyni z programatorem astronomiczny
zabudowanej na stacji trafo .,Librantowa 037 [ 8045 ]. Zabezpieczenia w skrzyni
o$wietleniowej bez zmian. Shipy stalowe ocynkowane h — 9m z oprawami LED

Stupy nalezy montowac¢ na fundamentach F-150 . Trase kabla i lokalizacje stupéw pokazano
na sytuacji. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie o glebokosci (0,6 m na 10 em warstwie piasku.
Po ulozeniu kabel nalezy przysypac 10cm warstwy piasku, oraz 20cm warstwa ziemi,
nastepnie przykryé folig ochronna /niebieska/ 1 zasypa¢ ziemia ubijajac ja warstwami.
Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego /chodniki,
trawniki itp./.

Przy skrzyzowaniu kabla z instalacjami podziemnymi /wod.kan.. c.0., gaz teletechnmicznymi.
energetycznymi itp. /oraz drogami nalezy go ochroni¢ rurami stalowymi, lub RVS twarde
PCV.

Rury winny wystawac 0,5m poza skrzyzowanie., a przy skrzyzowaniu z gazem

rura ochronna winna by¢ o dt 3 m dwustronnie uszczelniona

Przy stlupach nalez pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2 m.

Kabel na calej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe, rozmieszczajac je co 10m.
Ma o#nacenikach nalezy trwale umiesci¢ napisy zawierajace symbol 1 nr ewidencyjny linii,
oznaczenie kablowe wg. PN-E zawierajgce: znak uzytkownika, napigcie znamionowe, symbol
stacji trafo, oraz rok uloZenia.

Przed ulozeniem kabla nalezy sprawdzi¢ izolacje. a po jego uloZeniu przed zasypaniem
ziemig dokonac odbioru robot krytych, w obecnoéei Inspektora z Urzedu Gminy 1 sporzadzic
protokdél robét krytych.

Jednoczesnie powyzsze roboty nalezy zglosi¢ do Starostwa Powiatowego Wydziatu Geodezji
Kartografii 1 Nieruchomoser w Nowym Saczu celem dokonania namiaru geodezyjnego, oraz
wykonania planu /dokumentacji/ powykonawczej trasy kabla dokiadnie wymiarujac go od
stalych miejsc w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z projektowanym kablem nalezy wykonaé zgodnie z N SEP-E-004
Ochrona od porazen — system TN-C.

W celu uzyskania najlepszych warunkow przeciwporazeniowych nalezy od przewodu PEN
wzdluz trasy kabla ulozy¢ plaskownik Fe/Zn 25 x 4mm?2 .

Kategoria wykopow 1.

Skutecznos¢ ochrony bedzie spelniona. )
AU —2,3% istniejacy + 0,45 % projektowane cztery stupy ZAU -2.75% <10%
Spadek zgodny z PBUE.
opracowal: e

e
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FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA 33-300 Nowy Sacz ul. Glowackiego 34A

tel, 0-18 4414483 NI 734-100-59-50 Regon - 492734672
tel. kom. 604261351

INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[ Temat : | Przebudowa drogi gminnej |
| Adres : | Librantowa |
| Inwestor : | Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec |
| Opracowanie : | Sie¢ oswietleniowa |
| Projektant : | Aleksander Gérak ]

Data opracowania MNumer rejestracyiny Skladnik Numer egzemplarza
10.2017 r. ! : :
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(¥%)

Zakres robdt — siec oswietleniowa

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
a/ linia napowietrzna nn

Elementy stwarzajace zagrozenie
- istniejaca linia napowietrzna nn

Zagrozenie wystepujace podezas realizacyi robot budowlanych

al - porazenie pradem elektrycznym — prace wykonywane na istniejacych sieciach i
poblizu urzadzen bedacymi pod napi¢ciem

b/ prace na wysokosdci — upadek z istniejacego stupa

Sposob przeprowadzenia instruktazu:
- instruktaz ustny [ wskazanie wystepujgcych zagrozen przy realizacji robot
budowlanych oraz sposéb zabezpieczenial.

Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpieczenstwa do zrealizowania zadania
a/ dobér pracownikéw o odpowiedzialnych kwalifikacjach i umiejetnosciach

b/ wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy

¢/ praca w poblizu i przy urzadzeniach elektroenergetycznych wylaczonych lub z
uzyciem technologii prac wykonywanych pod napigciem
d/ stosowanie sprzetu ochrony osobistej Fl
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PROJEKT BUDOWLANY
Schemat
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10,2047 ¢




SLUPY ULICZNE PROSTE
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