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1. DANE OGÓLNE 

 
1.1 Inwestor i Zleceniodawca. 

 Inwestorem oraz Zleceniodawcą przebudowy infrastruktury urządzeń samym 

teletechnicznych  kolidujących z inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w 

km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyżowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w 

km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowości Wielogłowy.” jest Gmina Chełmiec, ul. Papieska 

2, 33-395 Chełmiec. 

 
1.2 Przedmiot projektu. 

 Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urządzeń 
teletechnicznych kolidujących z projektowaną przebudową drogi.   

 
1.3 Zakres rzeczowy. 

 
Zabezpieczenie kanalizacji tt rurą osłonową       - 33m 
 
Przebudowa studni kablowych SKR-2     - 2kpl 
 
Korekta trasy kanalizacji tt dwuotworowej    -18m 
 
Budowa stanowisk słupowych 9/E/10     -2kpl   
 
Budowa stanowisk słupowych STżb 8,5    -3kpl  
 
Budowa obiektów kablowych      -3kpl 
 
Budowa kabli rozdzielczych 100p      -70m  
  
Budowa kabli rozdzielczych 70p      -100m  
 
Budowa kabli rozdzielczych 50p      -53m  
 
Budowa kabli abonenckich 5p       -220m  
 
Demontaż stanowisk słupowych     - 5 kpl 
 

1.4 Podstawa opracowania.  

 
 Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą oraz: 

• warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci  

• wizji lokalnej w terenie 

• podkładów geodezyjnych  w  skali 1 : 500. 
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1.5 Użytkownik. 

 

 Użytkownikiem przebudowywanej/zabezpieczanej  sieci tt będzie Orange Polska  
SA. 
 
 

1.6 Harmonogram robót. 

 

 Przewidywany cykl przebudowy i zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych 
objętych zakresem rzeczowym w pkt. 1.3 jest ściśle związany z realizacją prac 
drogowych.  

 
 

1.7 Uzgodnienia. 

 

 Projektu przebudowy i zabezpieczenia teletechnicznych uzgodniono w: 

 Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; 

 Orange Polska. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

 

2.1 STAN ISTNIEJĄCY 

 
W obszarze objętym niniejszym projektem w chwili obecnej występuje CA,  
telekomunikacyjna kanalizacja tt, szafa kablowa, linia napowietrzna będąca własnością 
ORANGE POLSKA SA ( linia napowietrzna podwieszona  na dedykowanej podbudowie tt 
oraz na słupach niskiego napięcia własności Tauron Dystrybucja). 

2.2  ZABEZPIECZENIE I PRZEŁOŻENIE KANALIZACJI TT 

 
Istniejącą kanalizację tt dwuotworową, pod chodnikiem przy parkingu, po wcześniejszym 
odkopaniu należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi Φ=160mm; l=15m. 
Ze względu na korektę trasy drogi projektuje się przebudowę w nowej lokalizacji studni 
kablowej oznaczonej jako SK1 oraz w tej samej lokalizacji studni oznaczonej jako SK2. 
Obie studnie projektuje się typu SKR-2, wyposażone we włazy i pokrywy typu ciężkiego, 
włazy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich zgodnie wymaganiami Orange 
Polska. 
Pomiędzy studniami SK1 a SK2 należy dokonać korekty trasy kanalizacji tt (poprzez 
odkopanie i przełożenie w nową lokalizację – skrócenie trasy ) wraz kablami miedzianymi 
i światłowodowymi. Dodatkowo należy dokonać osłonowania przedmiotowego odcinka 
rurami osłonowymi dwudzielnymi Φ=160mm; l=18m 
 

2.3 PRZEBUDOWA KABLI ROZDZIELCZYCH DOZIEMNYCH 

 
Po przebudowie studni SK2, należy wybudować kable rozdzielcze od istniejącego złącza 
rozgałęźnego do: 
- proj. stanowiska słupowego 9/E/10; XzTKMXpw 50x4x0,5; l=48/70m, 
- proj. stanowiska słupowego obiektowego (1A/26-27); XzTKMXpw 35x4x0,5; l=80/100m. 
Powyższe kable należy układać w rurach ochronnych Φ=70mm, wyprowadzenia na 
stanowiska słupowe wykonać należy w HDPE 50. 
Przełączenia nowych odcinków kabli należy dokonać poprzez wykonywanie złącz na 
zasadzie równoległości, bez przerw w łączności. 
Szczegóły pokazano na rys. 1 oraz rys. 2.  
 

2.4 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 

 

Ze względu na korektę drogi , projektuje się nowe stanowiska słupowe : 
- 9/E/10 (dla wyprowadzenia kabla XzTKMXpw 50x4x0,5), 
- STżb 8,5m dla obiektu kablowego 1A/26-27, 
- STżb 8,5m dla obiektu kablowego 1A/25, 
-STżb 8,5m dla linii abonenckiej (przy SK2). 
 
Na przedmiotowych słupach należy wykonać ochronę odgromową (rezystancja 
uziemienia R<10Ω). Na słupach obiektowych należy wybudować SS20p, łączówki 20p, 
zabudować ochronę przepięciową. 
Ponadto projektuję się wstawkę kabla rozdzielczego napowietrznego XzTKMXpwn 
25x4x0,5, l=43/53m  na przęśle sąsiadującym z obiektem kablowym 1A/26-27. 
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Dodatkowo projektuje się wymianę stanowiska słupowego w sąsiedztwie szafy kablowej 
1A (rozkraczny z podporą) na 9/E/10 – na nowe stanowisko należy przełożyć istniejące 
kable i osprzęt tt. 
 
Jak pokazano na rys. 3 projektuje się  przebudowę kabli abonenckich kablem 
XzTKMXpwn 5x2x0,5m l=220m. 
 
 
 

2.5  SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA 

 
A. Zbliżenia linii podziemnych  z jezdniami ulic i dróg 
 
W miejscach równoległego usytuowania podziemnej linii telekomunikacyjnej w 

pasie drogowym odległość linii powinna wynosić co najmniej: 
- 1 m - od zewnętrznej krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu, 
- 1 m - na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeśli istnieje konieczność usytuowania linii 

w koronie drogi, 
- 0,5 m - od krawędzi jezdni w chodniku lub pasie zieleni. 
- 2 m – od lica pnia drzewa znajdującego się w pasie drogi. 
 
 
Skrzyżowania z jezdniami ulic i dróg 
 
Odległość pionowa od górnej powierzchni rur przepustowych powinna wynosić: 
- co najmniej 1,5 m do górnej powierzchni dróg powiatowych, 
- co najmniej 1,0 m do górnej powierzchni dróg pozostałych, 
- co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniającego. 
 
B. Zbliżenia i skrzyżowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z liniami 

elektroenergetycznymi 
 
Zbliżenia z napowietrznymi linii elektroenergetycznymi 
 
Przy zbliżeniu projektowanych napowietrznych kabli tt do istniejących linii 

elektroenergetycznych należy zachować odległość w poziomie od przewodu 
skrajnego linii elektroenergetycznej wynoszącą co najmniej: 

 a ) 1,2 m - dla linii o napięciu do 1 kV, 
 b ) 2,5 m - dla linii o napięciu powyżej 1 kV, 
 c ) 15 m - od konstrukcji wsporczych linii o napięciu wyższym niż 60 kV 
a konstrukcją wsporczą (podbudową) linii telefonicznej. 
 
Skrzyżowania z napowietrznymi linii elektroenergetycznymi 
 
Przy skrzyżowaniu projektowanych napowietrznych kabli telefonicznych z 

istniejącymi liniami elektroenergetycznymi należy zachować, przy przejściach pod 
przęsłami tych linii, odległość w pionie wynoszącą co najmniej: 

a ) 1 m - dla linii o napięciu do 1 kV, 
b ) 2 + U/150  m - dla linii o napięciu od 1 kV do 60 kV przy obostrzeniu linii  

elektroenergetycznej drugiego stopnia, 
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c ) 2 + U/150  m -  dla linii o napięciu powyżej 60 kV przy obostrzeniu linii 
elektroenergetycznej pierwszego stopnia, 

d ) w przypadku, gdy istniejąca linia elektroenergetyczna nie posiada 
odpowiedniego 

obostrzenia, wówczas projektowaną linię tt. należy wykonać kablem ziemnym. 
 
C. Zbliżenia i skrzyżowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego 
 
Wysokość zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniu 

powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa 
najniżej zawieszonego przewodu nie była mniejsza niż  5 m od powierzchni drogi 
publicznej kołowej i wjazdu do bramy. 

 

2.6  UWAGI KOŃCOWE 

 
Roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, 

zaleceniami wynikającymi z treści uzgodnień i warunków właścicieli infrastruktury  
oraz przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie łączności. 

Zastosowane materiały jak również technologia budowy musi spełniać warunki 
określone Normami Zakładowymi TP S.A/OPL SA. oraz innymi normami, których 
stosowanie jest obligatoryjne. 

Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać pod nadzorem 
odpowiedniego Użytkownika. 

W terenie objętym inwestycją może występować niezinwentaryzowana 
infrastruktura tt, którą należy przebudować. Dodatkowo ze względu na fakt 
nietypowych istniejących rozwiązań podlegających przebudowie oraz możliwą  
rozbudowę sieci przed wyceną prac należy dokonać wizji w terenie w celu 
potwierdzenia/weryfikacji  zakresów prac ujętych w niniejszej dokumentacji oraz 
przyjęcia właściwej technologii prowadzenie robót. 

Ze względu na czynne kable prace wykonać ze szczególną ostrożnością. 
Prace wykonywać zgodnie z załączonymi uzgodnieniami i opiniami. 

 
Wykaz norm zakładowych w oparciu, o które należy dokonać przebudowy: 
 
•ZN-14/OPL-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnyh i napowietrznych. Wymagania i 
badania. 

• ZN-11/TP S.A.-31 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe-
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

•ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

•ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

•ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i 
sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

• ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony 
ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i 
badania. 

•ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 
obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
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 ZN-15/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania 
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 
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3.WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
Lp. Materiał Jm. Ilość 

1. 
Studnia SKR-2 wraz z ramą pokrywą ciężką, 
zabezpieczeniem  przed dostępem osób trzecich   

Kpl 2 

2. Rura osłonowa dwudzielna Φ=160mm m 66 

3.  XzTKMpw 50x4x0,5  m 70 

4.  XzTKMpw 35x4x0,5  m 100 

5.  XzTKMpwn 25x4x0,5  m 53 

6. Osłona na złącze 200p Kpl 1 

7. Osłona na złącze 100p Kpl 1 

8. Osłona na złącze 70p Kpl 1 

9. Osłona na złącze 50p Kpl 1 

10. Moduł rozgałęźny 10p Kpl 42 

11. XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 220 

12. Słup 9/E/10 wraz z ustojem Kpl 2 

13. Słup STŻb 8,5m wraz z ustojem Kpl 3 

14.  Obiekty kablowe (SS20p, łączówka, ochrona przepięciowa) Kpl 3 

15. Ochrona odgromowa, uziemienie R<10Ω Kpl 4 

16. HDPE 70 (rurociąg kablowy) m 130 

17. HDPE 50 (wyprowadzenia na słup) m 8 

 



PRZEBUDOWA TELETECHNIKI 

10 
 

 
4. ZAŁĄCZNIKI 
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Oświadczenie 
 

My niżej podpisani stosownie  do ustaleń  art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 

1994r-Prawo budowlane (Dz.U.Nr. 207/03, poz. 2016,z późniejszymi  zmianami) 

jako  autor  projektu  : 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

BRANŻA: TELETECHNIKA 

 

DLA INWESTYCJI: 

Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz  

z skrzyżowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 - 

0+371,70 w miejscowości Wielogłowy. 

Oświadczam, że  w/w  projekt  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

mgr inż. 

Mariusz Mikulski 

upr. nr MAP/0124/POOT/05 

 

 

 

 

















 

 

  



 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Pan Mariusz Mikulski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0596/05

adres zamieszkania ul. Siołkowa 253, 33-330 Grybów

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-5FA-3WA-THE *

Podpis jest prawidłowy
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5. RYSUNKI 
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mgr inż. Mirosław  Wolny

upr. nr UAN,I-8340/A-96/90

mgr inż. Jarosław Karpiel

 MAP/0427/PWOS/10

Opracował:

mgr inż. Paweł Oleksy

   "Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyżowaniem
i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowości Wielogłowy."

inż. Jacek Paluchinż. Władysław Kołpak

upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66

mgr inż. Zdzisław Parol

upr. nr GAS-834/A-125/84

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

mgr inż. Mariusz Mikulski

MAP/0124/POOT/05

.

mgr inż. Mariusz Mikulski

MAP/0061/PWOE/14

.






