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L ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

a) podstawa opracowania,
b) zagospodarowanie dziatki,
c) warunki techniczne wydane przez PSG Sp z 0.0. znak: nr PSGKR.ZMSZ.763,673320,1,18
z dn 05-05-2018.
d) Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 663,762,2018 z dn 01-08-2018
z dnia 21-03-2017
&) opis techniczny,
f) informacja BIOZ.
Rysunki
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500.
2. UoZzenie gazociggu w gruncie.
3,5lupek znacznikowy.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

2. Warunki przebudowy gazociggdw wydane przez PSG Spotka z o.0.

\Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz.
2041)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 20-05-2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z poZnigjszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2002 nr 75 poz. 690).

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

9. Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

10.0bowigzujgce w Zaktadzie Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagow
wykonanych z polietylenu.,

11.5tandardy Techniczne lzby Gospodarcze| Gazownictwa:

. ST-IGG-1001:2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociagdw. Wymagania ogélne,
. ST-1GG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.
® ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
12.Wymagania i badania.
. ST-1GG-1004:2015 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
. ST-IGG-0301:2012 - Proby cidnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ciénieniu roboczym

do 0,5 MPa wiacznie
13.Pomiary w terenie.



lll. ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI.

1. Przedmiot inwestyciji.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe odcinka sieci gazowej d, 63 w zwigzku z
przebudowsg drogi gminnej 2290223K w m Wieloglowy gm Chetmiec na dziatkach 547/3,547/4

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na dzialce 547/3,547/4 usytuowana jest sie¢ gazowa sredniego cisnienia z rur PE d, 63.
W zwigzku z koniecznoscia uzyskania wymaganej gtebokosci posadowienia gazociggu
Projektuje sie wykonanie:

+ odcinka sieci gazowej sredniego cisnienia PE100RC SDR11 d,63x5,8 na odcinku P-P1
o dlugosci L=23m na odcinku oznaczonym na PZT jako A_B

Miejsca potaczenia projektowanego odcinka sieci gazowe| do istniejacego gazociagu zasilajgcego
(punkt A, B) oraz przebieg trasy zostat pokazany na geodezyjnym podktadzie mapowym w skali
1:500 (projekt zagospodarowania terenu rys nr 1, Trasa projektowanego gazociagu zostata tak
zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejacg zabudowa oraz tak by zminimalizowac ilosc
skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu: istnigjgeym |
projektowanym.

2.Wilaczenie do istniejace]j sieci gazowej.
Sposéb wiaczenia do sieci gazowej zostanie okreslony przez Gazownie w Nowym Saczu przy
uzyciu muf PE d.G3.

3, Obszar oddziatywania.

Obszar oddzialywania o ktérym mowa w: Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw Dz.U.2015 poz. 443 art.3 obejmuje nieruchomoéci: dz. 547/3,547/4
obreb Wieloglowy gm Chelmiec . Planowana inwestycja pn. ,budowa odcinka sieci gazowej
sredniego ciSnienia_,, nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie.

Obszar oddziafywania instalacji okreslono na podstawie Rozporzadzenia Min. Gosp. £ dn 26-04-2013 w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowei | ich ustyuowanie (Dz u.z 2013
poz 640) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow fechnicznych
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. z 2002 Nr75 poz 630 z pdZnigjszymi zmianami)

Przedmiotowe dzialki objete sg MPZP Gminy Chelmiec

4.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiekiow budowlanych

{ Dz.U.Z 2012 poz.463) ustala sie co nastepuje:

a) warunki gruntowe proste

b) brak niekorzystnych zjawisk geoclogicznych

c) woda gruntowa znajduje sie ponize] posadowienia obiektu

d) obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

W zwiazku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechnicznej
5.0chrona zabytkow.

Dziafii 547/3,547/4 przez, ktore przebiega projektowany gazocigg nie jest wpisana do rejestru
zabytkow i nie podlegaja ochronie.

6.Tereny gornicze.
Trasa projekiowanego odcinka sieci gazowe] nie przebiega przez tereny gomicze,



7.0chrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywad na Srodowisko (Dz U. nr 213 poz 1397) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana
do przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzone] wizji w terenie stwierdza sie, 2e grunt, w kidrym zostanie posadowiony gazociag jest
zwiezly o strukturze zwirowo-gliniaste]. Posadowienie gazociggu nie naruszy struktury istniejgcego gruntu.
Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwiazku z tym posadowienie gazociggu nie wymaga opinii
geotechniczno-inZynieryjnej. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany | oddany
do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego odcinka sieci
gazowej z przylaczem nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.

8.Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy
zblizeniach gazociagow do elementow uzbrojenia terenu odlegloS¢ miedzy powierzchnia
zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosic - nie
mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powy#szym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres
eksploatacji gazociggu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi
gazociagu, kitdrego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu, w kiorym przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujace sie transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu
zapobieZenia dzialalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwalosé i prawidlowe
funkcjonowanie gazociagu. Szerokosé strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociagu
wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektdw budowlanych, urzadzaé stalych skladow i
magazynow, sadzié drzew oraz podejmowaé dzialal mogacych spowodowaé uszkodzenia
gazociagu podczas jego uzytkowania.



IV. OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogélne.

Paliwem gazowym ftransportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
0 jakosci zgodnej z PN-C-04750:2011.
Dla projektowanego odcinka sieci Sredniego cisnienia ustala sie nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - cisnienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =(0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
= Budowa odcinka sieci gazowej -rura polietylenowa PE100RC SDR11, d, 63x5,8 L=23mb
—zgodnie z PN-EN 1555-2 ( likwidacja odcinka sieci gazowej dn 630 dlugosci okolo 26m)

2. SkrzyFowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzone] wizji terenowej coraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, Ze
projektowane gazociagi nie kolidujg z przeszkodami W przypadku wykonywania nad gazocigciem
nawierzchni utwardzonej nalezy wykona¢ ja jako rozbieralng i przepuszczajaca gaz

3. SkrzyZzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzone] wizji terenowe] oraz inwentaryzacii na mapach wynika, Ze na ftrasie
projektowanego gazociggu nie wystepujg urzadzenia podziemne (kable nn, kanalizacja sanitarna,
deszczowa  wodociag). Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz
obowigzujacym w Zakfadzie Warunkami technicznymi projektowania, budowy, i odbioru gazociggdw
wykonanych z polietylenu. Przy skrzyZzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy
zachowaé odlegiosé pomiedzy powierzchnia zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia
W przypadku wykonywania w obrebie gazociagu nawierzchni utwardzonej nawierzchnie wykonadé jako
rozbieralna i przepuszczajgca gaz.

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposcob tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Gazowni:

» Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych - Zalacznik do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa
Zarzadu z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni Mowy Sacz komplet
dokumentow potwierdzajacych mozliwosé stosowania w budownictwie uzytych do budowy
przytacza materiafow. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci — swiadectwa
odbioru materiatow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne
zgrzewania. zatwierdzone przez Zaklad w Krakowie (sekcja ZMS w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16.)

4.1. Czynnosci przygotowawcze.
4.1.1. tyczenie trasy gazociagu.

Whytyczenie trasy gazociggu powinno byé wykonane przez uprawnionego geodete. VWszelkie
uzbrojenie podziemne | nadziemne powinno byé zlokalizowane | oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy gazociagu powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet
nalezy przekazac wykonawcy robot,

4.1.2. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odbyé sie z udziatem kierownika robdt, inspekiora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazownia MNowy Sgcz. Z przekazania placu budowy powinien byc
sporzadzony protokét.




4.1.3. Inwentaryzacja geodezyjna robdt.

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg byé inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj. armatury, trojnikéw, kolan, rur ostonowych. W
przypadku gazociggdw z tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach miejsc
potgczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane rowniez w postaci elektronicznej (wykaz
wspotrzednych punktow).

4.1.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanego gazociagu winny byé prowadzone zgodnie z:

e norma PN-B-06050:1989,

sRozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznoéci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposdb prowadzenia prac — recznie

lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywaé mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkiady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- rgcznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogiebianie wykopdw
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokosé wykopu

nalezy zwickszyt tak, aby zapewni¢ mozliwosé swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowaé po dokfadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci stalych. Na calg
dtugosci projektowanego gazociagu wykonad wykop o glebokosci pozwalajace] na nakrycie gazociagu

w przedziale:

Minimalne przykrycie gazociggow ukiadanych pod powierzchnig ziemi powinno wynosic:
= 0,8 mdla gazociggow rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz w pasach

drogowych jezdni drog niepublicznych | w trawnikach, chodnikach lub poboczach drég publicznych,

= 1,0 m dla gazociggéw rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych.

W przypadku jezdni drog publicznych lub tordw kolejowych odleglose pionowa mierzona od gémej
zewnetrzne] scianki gazociagu rozdzielczego, przyltacza lub rury ostonowe] powinna wynosic nie mnigj niz;
« 1,0 mdo powierzchni jezdni, przy czym nie mnigj niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni,

= 1,5 mdo ptaszczyzny przechodzgcej przez gidwki szyn toru kolejowego,

+ 05 m do rzednej dna rowu przydroznego odwadniajgcego
Szczegdl utoZenia gazociggu w wykopie pokazano na rys nr 2

Gazociag wozony w ziemi nalezy oznakowaé w sposob podany w dalszej czesci opracowania.
Zasypywanie utozonego w wykopie gazociagu nalezy przeprowadzic przy mozliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprgzen termicznych w  trakcie
eksploatacji sieci gazowe]. Wskazane jest luZne ukiadanie gazociagu w wykopie, aby zapewnid
kompensacie odksztatcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzié inwentaryzacje
geodezyjna.



4.1.6 Wymagania jako$ciowe dotyczace materiatow polietylenowych.

= Rury zgodnie z PN-EN 1555-2,
Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG musza spetniac wymagania:
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyeh (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 883,tekst jednolity)

b} Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym — Dz, U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami — i
z innymi obowiazujacymi przepisami, dotyczacymi deklarowania zgodnosc wyrobéw budowlanych;

¢} Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych, Polietylen (FE). Cz. 1: Wymagania ogolne, Cz. 2: Rury;

d) Normy PN-EN 12106 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) — Metoda
badania wytrzymatosc na cidnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Do budowy gazociggéw o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0 MPa wigcznie nalezy stosowad rury
polietylenowe klasy PE 100 RC, réwnie2 wzmocnione zewnetrzna, dodatkowa powlokg ochronng z
materiatu termoplastycznego. Rury polietylenowe (typ 1,2,3) stuzace do budowy gazociggdw powinny byé
koloru pomaranczowego. Dopuszeza sie czarng barwe rur typu 2 lub typu 3, przy czym zewnetrzna
warstwa rury  wspdlwytiaczane] (typu 2) musi byé koloru pomarariczowego, a zewnetrzny plaszcz rury z
dodatkowa, usuwalng, ciggly warstwa z tworzywa termoplastycznego (typu 3) musi byé koloru
pomaraficzowege lub  2éltego | dodatkowo oznaczona.
Rury typu 1 — to rury jednowarstwowe, wykonane z materialu PE 100 RC,
Rury typu 2 — to rury dwuwarstwowe z PE 100 RC, z wymiarowo zintegrowana warstwg zewnetrzna,
pozwalajacg ocenié stopieri uszkodzenia rury.
Rury typu 3 — to rury z PE 100 RC, wzmocnione zewnetrzng, dodatkowg powloka ochronng
materiaiu termoplastycznego, np. z polipropylenu (PP). Ich $rednice zewnetrzne sg wieksze od  Srednicy
normatywnej o dwie grubosci powloki ochronnej z PP (nie sg ,wymiarowo zintegrowane” ze
Srednica normatywng wg normy PN-EN 1555-2),
e ksztaltki
Ksztaltki winny byé wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11 w kolorze czarnym lub zéttym i
speiniaé wymania normy FPN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (FE). Cz. 1: Wymagania ogéine, Cz. 3:
Ksztattki.

4.1.7 Oznakowanie trasy gazociagu.

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykonac zgodnie z standardami IGG: ST-1GG-1001:2015, STIGG-
1002:2015, ST-IGG-1003:2015, ST-1GG-1004:2015. Znakowanie trasy nalezy stosowad dla informowania
uzytkownika o przebiegu w terenie oraz poloZeniu elementdw uzbrojenia gazociggdw.

Do oznakowania gazociagu mozna stosowad nastepujace elementy:

- podziemne: tasmy lub siatki ostrzegajace, tasmy lokalizacyjne, przewody lokalizacyjne (DY 1x2,5mm2},-
nadziemne: tablice orientacyjne , stupki oznaczeniowe, Z wyjatkiem uktadania gazociagdw metodami

bezwykopowymi nalezy oznakowywad gazociggi polietylenowe zardwno tasma lub siatkg ostrzegajgca jak |
przewodem lokalizacyjnym lub tasma lokalizacyjna.

Wybér jednego z ww. sposobdw oznakowania gazociggow - przy pomocy tasm, przewoddw lokalizacyjnych
czy znacznikami elektromagnetycznymi - zalezy od technologii ukladania gazociagow, warunkow
terenowych oraz otoczenia i mozna je stosowad zamiennie.

4.2, Proba cisnieniowa (laczona proba szczelnosci pneumatycznej i wytrzymalosci)

FPo oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddaé probie tgczonej wytrzymatosci |
szczelnosci pneumatycznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26. 04. 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640), oraz Norma PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. Préby cisnieniowe w nalezy wykonac
zgodnie z regulacja P5G ,Zasady projektowania gazociggow, budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych”
Pribe nalezy przeprowadzié wedlug ponizszych zapisow:
a) proby dla gazociggow i przylgczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
Zasypaniu



b) czynnikiem prébnym moze byé powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow tworzacych osady
c) cisnienie préby powinno byé nie mnigjsze niz 0,75 MPa dla gazociagdw sredniego cisnienia

d) preyrzad pomiarowy.

- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociagow

- cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza

- zakresowosc zalecana — 1,25 = 1,5 cisnienia préby

- przyrzad powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2 lata od daty
ostatniego wzorcowania)

e) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:

- nie mnigj niz 2 godziny — dla gazociggu

- nie mniej niz 0,5 h — dla przytacza

f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 24 godziny — dla gazociagu

- nie mnigj niz 1 godzina dla przytacza

UWAGA: Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w gazociggu czas proby
tacznej wytrzymatosci | szczelnosci dla gazociagu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym
(MOP) do 1 MPa wigcznie powinien by¢ nie krotszy niz 2 h przy zastosowaniu elektronicznych
urzadzen rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem cignienia klasy 0,1 i
czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K (273,65 °C), przy zapewnieniu
minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.

g) dopuszczalny spadek cisnienia:

- nie dopuszcza sie spadku cisnienia

h) probg szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowangj na
rurociggach

i) dla przytaczy, ktorych objetosé wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m® prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzic tak, jak dla gazociagow

j) jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac | usunac nieszczelnosé,

k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby z
wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod ci$nieniem 0,5 MPa dia
gazociggow sredniego i podwyzszonego sredniego cinienia do czasu napelnienia paliwem gazowym.

Cisnienie préby = 0,75 MPa
Czas trwania préby — 24h
Spadek ciSnienia - niedopuszczalny.

Proba wytrzymatosci i szczelnos$ci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociagow.

Przy pracach zwiazanych z budows gazociagu | podigczeniem go do gazociagu zasilajgcego,
wszyscy zatrudnieni pracownicy obowiazani sg do przestrzegania szczegétowej instrukcji BHP opartej
w szezegdlnosci na;
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podeczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).
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6. Znakowanie i certyfikaty.

MNa wszystkie elementy stuzgce do wykonania gazociagu tj. rury, ksztattki, zawory, itp./ wykonawca
powinien posiadac atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztatiek, zawordw z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych. Kazda partie rur, ksztaltek, zawordw uznana za
zgodng z obowigzujacymi normami producent | dostawca powinien potwierdzié deklaracia zgodnosci
wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

7. Uwagqi koncowe.

o Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania =zobowigzany jest
do zgtoszenia przedmiotowe] budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat
Budownictwa.

» Glebokosc wykopow, izolacjz rur, wstepna | glowna proba szczelnosci, oznakowanie
gazociagu podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

= \Wlaczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni
Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungé.

» Wszelkie odstepstwa od projekiu wymagaija zgody inwestora (uZytkownika) oraz projekianta na

zasadach obowigzujgcych przepisow.

8. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Rury przewodowe |
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- PE100 RC SDR11 d, 63 grubosc scianki 5,8 mm, L=23mb

2. Ksztattki:
a)polietylenowe elektrooporowe:
- mufa PE d, B3(PE100.5DR11) 25zt
3. Drut DY 1x2,5mm? znacznikowy - godnie z ST-IGG-1002:2015 25mb
4. Tasma ostrzegawcza koloru zoltego — zgodnie z ST-1GG-1002:2015 25mb
5 .Stupek betonowy - zgodnie z ST-1GG-1003:2015 1 szt
mgr ini. Mirostaw Wolny

| ) ) prave. pieojektowe | wikonawezs

Projektant: mar inz. Mirostaw Wolny W BpOCATETGCH sanitamych
LAN [-8340/A-56/90 U-Z/?M-Banm-s-ﬁfp

Sprawdzit. mgr inz. Jarostaw Karpiel

MAP 0250/PWES/HE L
o
Opracowat mgr inz. Pawel Oleksy )
-
e
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robét budowlanych polegajgcych

na budowie gazociagu.

BUDOWA ODCINKA SIECI SREDNIEGO CISNIENIA

ADRES ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: WIELOGLOWY
GMINA CHELMIEC
dz. nr ewid. 547/3,547/4

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXVI

BRANZA: SANITARNA

INWESTOR URZAD GMINY CHELMIEC

33-395 CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

= umowy z Inwestorem,

= wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

= projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
poz. 1126,

= warunkéw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

= wizji w terenie,

2. OCHRONA SRGDD\"'H_SKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot budowlano-
montazowych gazociagu przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturainego.

W okresie prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sig do przepisow | norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spofecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

+ lokalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,

* |okalizacje istniejagcego uzbrojenia podziemnego,

« Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beds skladowane w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywofanym przy realizacji robot budowlano-
montazowych.

4, MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg byc
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty odpadowe nie mogg by¢ uzyte do wykonania roboét budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/,
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6. ZAKRES ROBOT:
Zakres robot obejmuje:
a) wykonanie budowe odcinka sieci gazowej sredniego cisnienia z rur polietylenowych

Projektowany gazociag posadowiony zostanie w ziemi na glebokosci 0,8 -1,0 m.

Przebieg projektowanego gazociggu oraz miejsce wiaczenia do gazociggu rozdzielczego
pokazany zostat na projekcie zagospodarowania terenu .(rys nr 1)

7. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE: ERAK
:EE i SE EE.E“E Auntkacyina

8. STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:
- ZagrozZenie pozarem w migjscu prowadzenia robot montazowych,

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
- ubrania trudnopalne,

- gasnica sniegowa,

- koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:
- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,
- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,
wydzielenie sktadowania materiatow,
- oznakowanie migjsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,
roboty montazowe w poblizu elementdw uzbrojenia podziemnego wykonane zostana recznie.

Projektant mgr inz. Mirostaw Wolny
UAN.1-8340/A-56/90

irastaw Wolny
i L wykonawcze
nilarmmych

i
NTE340/A-069

Sprawdzit. mgr inz. Jarostaw Karpiel
MAP 0280/PWES/ME

&=

-

=¥ S
. )
£
i Fi .-'fl

Opracowat mgr inz. Pawet Oleksy
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

BUDOWA ODCINKA SIECI SREDNIEGO CISNIENIA

ADRES ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: WIELOGLOWY
GMINA CHEELMIEC
dz. nr ewid. 547/3,547/4

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXVI

BRANZA: SANITARNA

INWESTOR URZAD GMINY CHELMIEC

33-395 CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2

Zostat sporzadzony zgodnie z cbowigazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11. 07. 2003r. Z
pézniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16. 04. 2004r. O zmianie ustawy- Prawo Budowlane )

mar anz, Miresfaw Walny
Projektant: mgr inz. Mirostaw Wolny UpTaW. irojukiess | wykonawezs
JAN . 1-B340/A-96/90 W SpBC RN saitarmych
‘lr-[_.;._ .-E.--h-'.-'--!,ﬁ‘_f"
/./
Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Karpiel S
MAP 0290/PWBS/16 £
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

MAP-OHX-33Z-Z1V *

Pan Mirostaw Wolny o numerze ewidencyjnym MAP/1S/5069/01
adres zamieszkania ul. Nawojowska 29/8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniw 2017-11-27 roku przez;

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektroniczne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym priy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnedci danych w niniejszym zadwiadczeniu moéna sprawdzif za pomocg numerny weryfikacyinego radwiadcrenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge si¢ ¢ bivrem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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MAP-1K2-CUL-BLG *

Pan Jarostaw Krzysatof Karplel o numerze ewldencyinym MARSISI0395/16

adres zomleszkania ul. Pigkna 13, 33-300 Nowy Saee

Jest ezionkiem Matopolskie] Okregowe] lzby Intynlerdw Budewnictwa | posiada wymagans
uberplecranie od odpowledzialnodol cywilne].

Miniejsze radwladczene jest waine do dnis 2018-08-31.

Tabwindczenle zostalo wygenerowane alekironlcenke | opatrrone berplecemym pod plsem elektronicin ym
weryfikowanym pray pomocy watnego kwalifikowsnego certyfikate w dnie 2017-08-16 roku prier:

Stanistew Karczmarcy vk, Proewodnicrgey Rady Makopabskie] Camggowe) by Inbmierdw Budownbciea,
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DECYZIA

Nn podstavds art 24wt 1 pher 2 optwory £ dnis 15 prodnals 2000 1. o samorsdach sawodiworch orchitekide oraz
miynierdw bodgemictwe ekl fednolity: Dz, U2 2004 », ppe. 1946), et 12 0st. 2ivat. 3, mot. do plet 3, ot 14 uat. | gt
4 He. b ustewy = dnia 7 lpea 199 . Prave budowlee (ot fednolity: Dell 2 2008 £, por 290 z pide o ], § 10
L § 14 ust ) rosporegdaenis Mindstra Infrastraknary | Rozwofe 7 duia 11 wrzefnin 2004 r, w sprawio samiodsiebryeh
fankif techniczmych w budownictwie [T [0 23004 v pac (278} pb ustalenie, fe zmtsly spelnione wanmid
w miresis proypotowsnis mwodowege orsz po shodendu ni uprawoimis budowdene 1 wypikdem
pozytywnye

Pan Jaroslaw Krzysziof Karpiel

magister indynier
kierunek: Indynieria Srodowiska

ur, dnis 21.01.1986 r. w Nowym Sgozu
ofrzymnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency]ny MAPMIMVEFWBS/16

de projelktowania | kisrowanla robotamd budowlanymi
w spec]alnofed Instalacy]ne] w salkrets slocd, Instalaci] | aragpdzed
clepinych, wentylacy|nych, nn“:quu. wodocigowych | kanaHzacyjnych

UZEASADNIENTE

W rwigzky z wazgiednieniom w ealodd tydanis strocy, ex podstavwie art 107 § 4 Epa. odstepaje sig od usasadnionis
decyziil, Zalores nadmych uprownisd budewiaych wiknaane na odwrosio devyi.

Pomtrenis

Od ninisjeeej decyzii shaty odwohiale do Krajows) Komisi Kwnlifiacyinel Polskle) latry Lntynierdw Budowsioi
w Waresawis, za polrednictoen Olrggowel Eomdsii Evalifikaovinel Malopolikdel Oregowe] Ity bmisndw
Budowictwa w Krakowie w terminds 14 ded od dety jof dosgezends.
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POLSKA Dl COAWCEY

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotha Garownictwa sp. z 0.0
Oddzial Zaklad Garowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 15, 31060 Krakow

tel. 12 628 11 11, faks 1243070 29

Urzad Gminy Chelmiec
ul. Papieska2—'
33-395 Chelmiec

Wasz znak: )

Naszznek: PSGKR.ZMSZ.763.673320.1.18

‘'WARUNKI TECHNICZNE

Tarriow, 02.05.2018 1.

Plzehuduwy istniejgcego odcinka sieci gazowej sredniego cisnienia dn63PE/dnBG3PE

Z przebudowa drogi gminnej 290223K.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- na dziatkach nr 547/3, 547/4 w miejscowosci Wieloglowy, gm. Chelmiec w zwiazku

Miejscowoic/Gmina / dzielnica: Wielogiowy, gm. Chelmiec, pow. nowosadecki,

woj. MALOPOLSKIE
nrdziafki: 54773, 54714
Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Nowym Sgczu.

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Za zeodn
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne

Gazocigg nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe | ich usyluowanie (Dz. U
z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazuclag powinien byc budowany z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
prmwadznnyﬂh do obrotu’ zgodme z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wymb:ar.:h budr;:-wianyr:h (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. poz. 1570) i byt oznakowane
uznakcwamem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczeg&nwegc doboru rur nalezy dokonac uwzgledniajac optymalizacie kosztow
zadania, przy zachowariu wymaganych wspélczynnikow bezpieczenstwa.

2. Gazociag

Gazociag nalezy projektowac | wykonywaé zgodnie z regulacja PSG Zasady

projektowania gaznmqgow oraz budowy, ftechnologii zgrzewania 1 raw
polietylenowych sieci gazowych”. A Zendnosé
7 treécia zarzadzenia mozna zapoznac sig na stronie internetowe] PSG: Z orygeinatem

httlpsjffww.ps.gaz_pUregulacje-Wewnetnzne

LOraw, nraiek

3. Wymagania w zak'rlesie stosowanych wyrobow: dho M s i
= Gbnekt',r pwnnnyr byé budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia

2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570} i oznakowanych
znakiem CE zgﬂdnae z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych iub znakiem
budmmrlanym zg-:}dnle v Rc-zporzqdzemem Ministra Infrastruktury i Budownictwa

z dnia 17 hstﬂp:ada 2016 1. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
:_myﬁwwym wyrobow budﬂwlanyrch oraz spnsobu znakowania ich znakiem

; budmﬂanwﬁ {D?_. U. 2016, poz. 1968).

e ' \Wiasnosci, matenainwe i wytrzymalosciowe wyrobow budowlanych powinny byc
' potwierdzone w dokumentach kontroli, &wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z Ph-
' EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

- W:.rmhy budowlane, ktore sa objete normami zharmonizowanymi- z wlasciwg
dyrﬂmywq lub s3 zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng
aprécz ww. dokumentow kontroli powinny miec dotgczona deklaracje zgodnosci
sporzadzona przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

MEr I . Mirae

A f‘b-’ﬂ



4, Wymagania dia dokumentacji projektowej.

Dokumentacia musi spetniaé wymagania:

»  Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz, 290),

- -'arzpmzadzenIa Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu

T budwtlanegn (Dz.Ll.z 2012 r. por. 462 z pdZn. zm.),

. Rﬂzp-nmadzenla Mlmstra Infrastruktury z dnia 02.03.2004r. w sprawie
szazeguhwego zakresu i formy dokumentacji pm]éktﬂwej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1123),

V. UZGODNIENIA
M ‘i ;?ﬁé!&ij}.bpi’éﬁdhéﬁpm]ekt przebudowywanej sieci gazowej Sredniego cisnienia:

' s dn63 PE100 SDR11 o diugosci okolo 24 mb. (A-B wg zalacznika graf) na
© . dziatkach nr 547/3, 547/4 w miejscowosci Wielogiowy, gm. Cheimiec.

. Iikwld:ar:;e ‘odcinka, sieci - gazowej dn63PE o diugﬂém ckolo 26 mb,

{wg zalgcznika gnaf } na dziatkach nr 547/3, 547/4 w miejscowosci Wieloglowy,
~gm. Chelmiec.

oraz uiyskaé wymagane . prawem budowlanym  uzgodnienia | decyzje. Trase
przebudowywanej sieci gazowej uzgodni¢ z Gazownig w Nowym S3czu a nastepnie na
naradzie koordynacyjnej : organi'zowanej' przez wiaSciwego ferenowo staroste.
Szczeqdly techniczne przebudowy ustalaé z Gazownig w Nowym Saczu.
2 Projekt uzgodnic w Sekcji. Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Tamowie,

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow.. Dokumentacjg projektowa nalezy dostdrezyt: (; |j ¢

w wersji papierowej | cyfrowej. Z Orys I'___L:”'h“.l
ﬂ.'.,.:;." r-'.:_ Mirgsty W Walay
Lflw:\".;" I I:{ ko :’:j““]

1. Dane Inwestora: Urzad Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec.

2. Projekt oraz przebudowe sieci garowej nalezy wykonac kosztem i staraniem
Inwestora. :

3. Uzgodnienie projekiu zostanie dokonane odplatnie wg obowiazujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

4. Wszelkie prace wykonywane w sasiedziwie sieci gazowej prowadzié recznie
w uzgadnieniu i pod nadzorem Gazowni w Nowym Saczu, ul. Lwowska 105, 33-300
Nowy Sgcz. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomic . pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzadzen:am

o UAN -85 hwws
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5. \Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynngj sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownig W Nowym Sgczu odpiatnie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazociag nalezy przygotowaé do wiaczenia zgodnie Z wymogami Gazowni.
Gazociag wylaczony z eksploataci nalezy odgazowat poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym.

6. Kalkulacja kosziow zwiazanych z nadzorem oraz wiaczeniem przebudowywanego
gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowiazujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddzial 7aktad Gazowniczy w Krakowie.

Vil. UWAGI KONCOWE

,tzz_“1:mastnr ﬁ,g;h;.r’;ka,;.p;:awr;u‘qp dysponowania gruntem ktérego nie jest wiasciceiem,

sudowy sieci gazowej z  wykorzystaniem WzorOw dokumentow

. obowigzujacych w PSG.

2. Inwestor zobowigzany jest do. pisemnego poinformowania Gazowni 0 wyborze
wykonawcy . przebudowy istniejacego odcinka sieci gazowej oraz uzyskania zgody
Gazowni na wykonanie fych prac przez wskazanego wykonawce.

3. Odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie istniejace] sieci gazowe] podczas robdt ponosi
Inwestor.  Ewentuaine sniszozenia oznakowania istniejgce] siec gazowe] nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robot.

4, Nowo wykonany odcinek sieci gazowe] zostanie przyjety do eksploataciji przez PSG
sp. Z 0.0. na podstawie stosowanego porozumienia..
5.-.mead;er:.iapra;_-budmuianyd1 moze nastapié po zawarciu porozumienia pornigdzy
Imwestorem budowy. a wiascicielem sieci gazowej tj. PSG sp-z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Krakowie, na zasadach | warunkach zawartych w tym porozumieniu.

6. Waznosé warunkow okresla sie do dnia 02.05.2020.

Sprawe prowadzi: 7o

Ryszard Jelefi, Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, tel. 14-63-23-939.

Adres korespondencyjay: ul. Kochanowskiego 374, 33-100 Tamow. Z Oorygimatem
f - ] Kﬂﬂmm mar in

ﬁ-"-'.EW -UI uﬁiﬂﬁl e Lipran, | s -.-r b

¥ 1
w UAN B34 0v-05

= wzbr poroztimienia, wzér protokolu zdawezo-odbiorczego araz wzorcowy wykaz

 dokumentacii techniczne] i formalno-prawnej.

| Otrzymuia; !

= cAdresat:; | :
'+ Gazownia w Nowym Saczu

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym a/a



STAROSTA NOWOSADECK!
33-300 Nowy S3cz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630.762.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

65630.762.2018

Mowy Sgcz, dn. 01.08.2018 r.

z dnia 01.08.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ma podstawie art. 28b, 28¢c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z péin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art. 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.

22016 r., poz. 1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

|
|

PRZEBUDOWA ODC. SIECI ENERGET. NAPOW.

PRZEBUDOWA ODC. S5IECI TT, PRZEBUDOWA S1ECI GAZU NA ODC. A-B,

WRAZ Z BUDOWA

PRZYt. ENERGET. NAPOW. DO BUD. NA DZ, 323

Lokalizacja:| Wieloglowy gm. Chelmiec

Whioskodawca:

WPPROJEKT WIOLETTA PALUCH Zbikowice 71, 33-314 Zbikowice

Inwestor:| GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
Przewodniczacy:| Janusz Banaczyk
e _ Miejsce narady:i MNowy 53cz
Sposdb prze;‘:-mv.-r;dzenia narady:| stacjonarny |
Data wphywu:| 30.07.2018r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Narwa instytucii l:

Spos6h uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

1 |ORANGE POLSKA
5.A., Zarzadzanie

elektroniczoy

Zasobami Sieci i IT,

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

- Realizacja zgodnie z pismem TTISIKU-18036/18/RP z 02 kwietnia

2018.

- W miejscach zblizer i skrzyzowan z istnigjgoymi urzgdzeniami Orange |

g:;fh?n:?dm iy Polska, rachowad normatywne adleglodcl zgadnie 7 obowigzujacym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U, nr 219 £ 2005 poz.

Infrastruktury i 1864 |

Obstugi Klienta w | oraz normg zakiadowsy ZN-15/0PL-004.

Krakowie | - W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami

Alfreda Dauna 60 | telekomunikacyjnymi

30-629 Krakow prace prowadzic recznie z zachowaniem szczepdlnej ostroinosci

| zgodnie
| z ohowizzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
| nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
| W przypadku braku modliwodcl zachowania normatywnych odlegtodci
; od istniejgoych urzgdzen telekomunikacyjnych naleiy wystapic o
| warunki
| tachniczne do Orange Polska Driat Zarrgdzania Zasobami
| Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw.
e-mail: ZZ55. przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com
| - Przed planowanym rozpoczeciem robdt maledy wystapid z wnioskiem
| o realizacje nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze
l OPL podanych na stronie internetowej |
www.orange.plfwniosekonadzor
- Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku
o nadzdr wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane

Imie i nazwisko uczestnika

Jerzy Prokop

Za zoodnode

Ly 1 'l -

L OIvginaiem

i
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6630.762.2018

[ do organow fcigania orar Panstwowego Inspektora Madzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catoss kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzgdzend telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
[Wykonawca). |
| | P.5.G. 5P. £ 0.0. Uzgodniona pozytywnie z uwagami | Krzysrtof Koncewicz
Oddziat Zakiad - Skrzyzowanie obcego uzbrojenia z gazociggiem wykonad wg
| |Gazowniczyw Rozporz. Ministr. Gospod. Dz. U. 7 dn. 26.04.2013, Dz. U, 2 2013 1.
! Krakowie, Gazownia p:z. 640. o ) 2 o
| w Nowym Saczu fﬁ:;i:air;ﬁawGr:ig:Eigs;mmgu prowadzic recznie | pod nadrorem
| stacjonarmy i - P .wv.Sac:. ) . X
- SkrzyZzowanie innego uzbrojenia z sieciy garowy podlega odbiorowi
technicznemu w Gazowni Nowy 53cz, odbiory bedy wykomywane na
zlecenie Inwestora lub Whykonawey.
- Wykonawca robadt zglosi ich rozpoczecie w Gazowni Mowy Sacz |
1 z 7 dniowym wyprzedzeniem. i
- Tyczenie obcego uzbrojenia w rejonie sied gazowe] wykonywad |
| w obecnosci preedstawiciela Gazowni w Mowym Sgczu. |
TAURON Dystrybucja Uzgodniono pozytywnie z uwagami Andrzej Kociotek
S.A, Oddziat w - Przed preystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
Krakowie, Wydziat -3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN, |
Dokumentaci naleiy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spatka |
| stacjonarny eksploatujacy sied.
Odleglodci powyisze dotyczg rdwniez uzycia diwignic, liczac
| odlegiosc od najdale] wysunietej czedci maszyny do skrajnego
:. preewodu.
Prace ziemne nalefy prowadzic w ten sposéb, aby nie naruszaéd
ustojow stupdw linii j. w., inaczej bedy musialy byd adbudowane
kosztern i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- Maleiy rachowad minimalng odleglost
projektowanych sieci podziemnych
| od istnigjgoych fundamentdw
| stupow linii energetycznych:
| = limii NN =1 m.
I | URZAD GMINY Uzpodniono pozytywnie Adam Laskosz
['L'HEI'.MIEC - Uzgedniono bez uwag.
stacjonarny
ZAKELAD Uzpodniono pozytywnie Bogumita Aszhlar-Lelito
!Gﬂsmnm[ﬂ - Uzgodniono przebudowe sieci: teletechniczne], elektrycznej, gazowej
KOMUNALNE! | —Dez g,
MIESZKANIOWE] W
CHEEMICU |
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec
stacjonarny

Whnioskodawca

WPPROJEKT WIOLETTA
PALUCH

mgr ini,
upraw, projek
S 1 L Irelarmect
w LAN 183400950

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe]




6630.762.2018
Podpis preewodniczgeego narody

POUCZENIt

1. Przedslawhlele (o-aytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie 7 uildWy it awo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 taj
ustawy w Hﬁilﬂ koordynacyjnej mogg wzigc udzial rowniez inne podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami

narady koorlgsiy|oe|, w szczegdlnosci zarzadzajgee terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéei projektowanych

sieci na tych § il

2. Ninigjsia ilenle wykonano w oparciu o tresc¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieral projektow wszystkich
urzadzen po il nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 ¢ pad @bl # poEn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysine] pozytywnej opinii,

e, wirgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyine podlegajg ochronie w mysl art. 15

3. Znaki grod
i My e | kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

ustawy Pra
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