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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor i Zleceniodawca.

Inwestorem oraz Zleceniodawcg przebudowy infrastruktury  urzgdzen
elektroenergetycznych  kolidujgcych z inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr
290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr
290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowosci Wielogtowy.” jest Gmina Chetmiec,
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec.

1.2 Przedmiot projektu.

Przedmiotem  projektu jest przebudowa | zabezpieczenie urzadzen
elektroenergetycznych kolidujgcych z projektowang przebudowa drogi.

1.3 Zakres rzeczowy.

Przebudowa stanowisk stupowych - 2kpl
Demontaz stanowisk stupowych - 2 kpl
1.4 Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg oraz:
* warunkéw technicznych wydanych przez gestoréw sieci

*  wizji lokalnej w terenie

» podktadéw geodezyjnych w skali 1 : 500.

1.5 Uzytkownik.

Uzytkownikiem przebudowywanej/zabezpieczanej sieci Tauron Dystrybucja.

1.6 Harmonogram robét.

Przewidywany cykl przebudowy i zabezpieczenia urzadzen elektroenergetycznych
objetych zakresem rzeczowym w pkt. 1.3 jest Scisle zwigzany z realizacjg prac
drogowych.

1.7 Uzgodnienia.

Projektu przebudowy infrastruktury nN uzgodniono w:

e Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
e Tauron Dystrybucja.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Wstep.

W zwigzku z projektowang budowg ulicy Zagrodowej nalezy przebudowac
(przetozy€) i zabezpieczy¢ kolidujgce odcinki sieci elektroenergetycznych w
oparciu o warunki przebudowy.

2.2 Przebudowa (przetozenie) sieci elektroenergetycznych .
a) Linia napowietrzna nN — uwagi ogélne

Przed przystgpieniem do przebudowy sieci elektroenergetycznych nalezy
wytyczy€, przez uprawnionego geodete, projektowang lokalizacje stupow .

Posadowienie stupéw

1. Dla stupow krancowych zaprojektowano ustéj Uos w otworze wierconym 0,80
m, gteboko$¢ zakopania 2,3 m, a dla stupéw odporowych zaprojektowano ustgj
Uos w otworze wierconym 0,55 m, gtebokos¢ zakopania 2,2 m, dla stupdw typu
RPK zaprojektowano ustdj typu Uos w otworze wierconym 0,55 m, gtebokosc¢
zakopania 2,6 m, stupy narozne — ustdj Uo gtebokosé zakopania 2,3 m, stupy
przelotowe ustdj typu Uo, gtebokos¢ zakopania 2,0 m. Otwory powinny byé
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna i zgodnie z normg PN-68/B-
06050. Dla zréwnowazenia naciskow pionowych na grunt nalezy pod stope stupa
podtozyC ptyte betonowg o wymiarach dostosowanych do wymiarow dna otworu
wierconego.

2. Przed stawianiem stupow nalezy sprawdzi¢ stan otworu i ustoju pod stup oraz
uzbroi¢ stup (montaz hakow, ptaskownika uziemiajgcego). Przy stawianiu stupéw
w zaleznosci od wybranej metody obrotowej, unoszenia lub montazu pionowego
powinny by¢ przestrzegane odpowiednie przepisy BHP. Przed zamontowaniem
stupa nalezy ustali¢ miejsce i kierunek utozenia montowanego stupa w stosunku
do osi linii dla zapewnienia najwygodniejszego stawiania w zaleznosci od
wybranej metody.

3. Ustoje nalezy zasypywac warstwami gruntem rodzimym, jezeli jest piaszczysty i
nie posiada gliny oraz elementéw organicznych. Przy zasypywaniu nalezy
stosowa¢ polewanie wodg i ubijanie warstwami, stopien zageszczenia 0,85
wedtug normy BN-88/8932-01. Ustoje mozna roéwniez zasypywaé ,chudym
betonem” marki B-7,5.

4. Posadowienia stupow powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg do wysokosci
0,2 m nad poziomem gruntu, w przypadku zakopywania ich w gruncie dziatajgcym
korozyjnie. Beton nalezy zabezpieczac¢ lakierem bitumicznym lub szktem wodnym.
Stalowe elementy ustojéw nalezy chronié¢ przed korozjg przez malowanie lakierem
asfaltowym.

5. Odchylenie wierzchotka stupa od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

r< 120 m  (gdzie; h — nadziemna wysokos¢ stupa).
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Zawieszenie przewodow

1. Do zawieszenia przewoddw nalezy zastosowacC osprzet dopuszczony do
stosowania w Tauron Dystrybucja oraz elementy stalowe mocujgce osprzet do
stupdw atestowane i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.
2. Montaz przewoddéw powinien odbywaé sie przy uzyciu bebna z przewodem,
wciggarki lub ciggnika oraz rolek montazowych. Mocowanie przewodéw w
uchwytach powinno sie odbywac przy pomocy podnosnika montazowego lub z
drabiny montazowej mocowanej do stupa. Drabina do tych celow powinna byc¢
lekka i rozktadana i mie¢ mozliwo$¢ tatwego przymocowania do stupa.

Ochrona przepieciowa i uziemienie

1. Odgromniki ochrony od przepie¢ atmosferycznych nalezy instalowac na stupie,
z ktérego wykonane sg przytgcza kablem ziemnym.

Rezystancja uziemienia odgromnikow nie powinna przekracza¢ 10 Q.

2. Sposob wykonania uziemienia roboczego:

a) Uziomy poziome nalezy wykonywa¢ w nastepujgcy sposob:

uziomy poziome sztuczne z tasm stalowych nalezy uktada¢ w gruncie na
gtebokosci 0,6 m; wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymogami dotyczacymi robot ziemnych przy wykopach ptytkich
wagskoprzestrzennych; uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopdéw bez
podsypki i zasypywac je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegty,
gruzu, itp..

b) Uziomy pionowe nalezy wykonywac¢ w nastepujgcy sposob:

uziomy pionowe sztuczne nalezy pogrgza¢ w grunt do gtebokosci co najmniej 2,5
m; gorne konce uziomoéw powinny znajdowaé sie co najmniej 0,5 m pod
powierzchnig gruntu; uziomy pionowe wbijane mitotami nie powinny by¢ ze
wzgleddw wytrzymatos$ciowych dtuzsze niz 3 mi nalezy je wykonywac z jednolitych
(nie tgczonych) odcinkow; prety stalowe uzywane do wykonania uziomu
pionowego pogrgzanego wibromtotem nalezy fgczyé, potgczenia odpowiednio
mocne i nie utrudniajgce pogrgzania; uziomy pionowe wkrecane lub pogrgzane
wibromtotem nalezy zagtebia¢ na takg gtebokos¢, aby w miare mozliwosci
uzyskaé wymagang rezystancje uziomu przy zastosowaniu pojedynczego; jesli
pojedynczy uziom pionowy nie spetnia warunkow podanych w projekcie, nalezy
wykonac uktad uziomowy sktadajgcy sie z dwdch lub wiekszej liczby pojedynczych
uziomow pionowych, bgdz mieszany uktad uziomowy sktadajgcy sie z uziomdéw
poziomych i pionowych.

3. Przewody uziemiajgce nalezy uktadaé¢ w sposob staty. Przewody uziemiajgce z
tasmy nalezy tgczyC potgczeniem spawanym na zakfadke o dtugosci co najmniej
10 cm lub zaciskiem $rubowym o dwu sSrubach, o Srednicy co najmniej 10 mm
(gwint M 10). Przewdd uziemiajgcy nalezy oznakowa¢ kombinacjg barw zielonej i
zéte).

4. Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujgcy sposob:

przewod uziomowy tgczgcy uziom z przewodem uziemiajgcym nalezy prowadzic
najkrotszg trasg i przytgczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie;

przewody uziomowe nalezy wykonywac¢ z materiatow (pretéw, drutow, tasm)

0 wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uziomoéw
stalowych;
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przewdd uziomowy w miejscu wyprowadzenia z gruntu nalezy pomalowac farbg
asfaltowg (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod
powierzchnig gruntu do 0,3 m nad powierzchnig gruntu, jak rowniez potgczenia
spawane i Srubowe umieszczone w gruncie;

przewod uziomowy nalezy tgczy¢ z przewodem uziemiajgcym za pomocg tatwo
roztgczalnych zaciskbw sSrubowych probierczych, pozwalajgcych odtgczyé
przewod uziemiajgcy od uziomu.

Demontaz linii napowietrznej

Prace zwigzane z demontazem wymagajg wytgczenia linii spod napiecia.
Dla zapewnienia prawidtowego przygotowania frontu robot i miejsca pracy, nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem zgtosi¢ uzytkownikowi potrzebe wytgczenia linii.
W czasie robdt na istniejgcych liniach zwigzanych z demontazem poszczegolnych
elementdw nalezy zwracaC szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy
prowadzonej na wysokosci przy demontazu stupdéw oraz przewodow, zagrozone
ewentualnym ztym stanem stupdw lub obecnoscig napiecia.
Przed wejsciem na stup linii istniejgcej szczegdlnie drewniany, nalezy sprawdzi¢
jego stan (np. nadgnicie — ostrym S$rubokretem). Stupy zagrozone upadkiem
nalezy zabezpieczy¢ podporami na czas robot.
Przy demontazu przewodow nalezy uwzgledni¢ w/w wymagania przed wejsciem
na stupy na catym demontowanym odcinku linii. Do petnego jednostronnego
naciggu przewodow dostosowane sg tylko stupy krancowe w dobrym stanie. Nie
wolno stosowac i pozostawia¢ jednostronnego naciggu przewodow na innych
stupach niz krancowe, nie przystosowanych do tego, bez dodatkowego
zabezpieczenia ich, np. odcigzkami. Podczas demontazu nie wolno przecinac
przewodow na stupach, lecz po ich odtgczeniu od izolatoréw opuszczaé
pojedynczo na ziemie (na linie) i zwija¢ w catosci miedzy punktami zawieszenia
odciggowego. W przypadku niemoznosci przeciggniecia catych przewodoéw np.
przez obiekt, z ktorym sie linia krzyzuje, po zabezpieczeniu stupéw od
przewrdcenia i obiektdw od uszkodzenia (np. bramkami), mozna przecigé
odwigzane przewody naprzemianlegle po obu stronach stupa, zaczynajgc od
gornego.
Po zakonczeniu prac nalezy usung¢ z ziemi wszystkie zbedne elementy
(uziemienia, szczudta, czesci stupdw itp.).

Przetozenia sieci elektroenergetycznych nN nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem nr 1, zachowujgc wymagania normy N-SEP-E-004 i N SEP-E-003.

b) Linia napowietrzna — uwagi szczegotowe.

Zgodnie z warunkami podanymi przez Tauron Dystrybucja oraz
pozniejszymi ustaleniami przebudowie i zabezpieczeniu podlega siec
elektroenergetyczna w miejscach kolizji z przebudowywang drogg. Ponizej podano
sposob przebudowy oraz zabezpieczenia istniejgcej sieci.
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- obszar stacji transformatorowej Wielogtowy 04 [KRS 82051]:

Projektuje sie wymiane nastepujgcych stanowisk stupowych:

- stanowisko nr 6 (KRS 282216) — przebudowa na stanowisko z zerdzi
wirowanej N-12/E/10,

- stanowisko nr 24 (KRS 282222) — przebudowa na stanowisko z Zerdzi
wirowanej N-12/E/10.

Projektuje sie wymiane przewodow 4xAL50+AI25 w przebudowywanych
przestach i potgczenie z istniejgcymi przewodami za pomocg zigczek do
karbowania. Potgczenie nalezy wykonac na sgsiednich stanowiskach w stosunku
do przebudowywanych stanowisk stupowych (jak pokazano na rys.2).

Nalezy przebudowac przytgcze napowietrzne ze stupa nr 24 (4xAL16) oraz
przejs¢ przytacze kablowe (do ZK-13769) schodzgce ze stanowiska nr 6. Przy
nowej lokalizacji stanowiska nalezy pozostawi¢ zapas kabla (min. 1,5m), a
wyprowadzenia kabla na stanowisko stupowe wykonac¢ w rurze ochronnej HDPE
40.

Na przebudowane stanowiska nalezy przetozy¢ infrastrukture tt oraz
osSwietleniowa.

2.3 Montaz ogranicznika przepiec.

W projekcie przewiduje sie odgromniki typu 10/660-1 (zamontowacC na
stupie nr 6), ktére sg przeznaczone do ochrony urzgdzen elektroenergetycznych
niskiego napiecia, w sieciach prgdu przemiennego o czestotliwosci 48 do 62 Hz
przed niszczacym dziataniem przepie¢ piorunowych i taczeniowych. Ww.
ograniczniki mogg by¢é podtgczone do linii napowietrznych wszelkiego rodzaju w
tym do napowietrznych linii izolowanych. Ograniczniki nalezy przytaczaé do
przewodow gotej linii za pomocg zaciskow liniowych natomiast do przewodow linii
izolowanej za pomocg zaciskow przebijajgcych izolacje

Wg N-E-5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa oraz PN-EN 61643-11 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce
przepiecia. Czes¢ 11: Urzadzenia do ograniczenia przepie¢ w sieciach
rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i proby, odgromniki przepie¢ nalezy
instalowac :

1) w liniach napowietrznych — na krancach linii oraz w taki sposoéb, aby na
kazde 0,5 km dtugosci linii przypadat przynajmniej jeden komplet ogranicznikow,

2) na krancach linii kablowych — w miejscach przylgczenia do
napowietrznych linii elektroenergetycznych,

3) w liniach o napieciu do 1 kV, zasilajgcych instalacje odbiorcze w
budynkach,

Ograniczniki przepie¢ nalezy instalowac jak najblizej obiektu chronionego z
jednoczesnym zapewnieniem jak najmniejszej rezystancji uziemienia R max = 10 Q.
Ogranicznik powinien by¢ zamontowany w pozycji pionowej jesli nie ma
mozliwosci utozenia ogranicznika w pozycji pionowej nalezy pamietaé , aby nie
przekracza¢ kata 90° nachylenia ogranicznika do poziomu (zaleca sie nie
przekraczanie kata 45°). Wazne jest, aby pozostawi¢ wolng przestrzen w obrebie
10 cm od wypustu dolnego we wszystkie strony.
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Ograniczniki przepie¢ nalezy zamontowaé na przewodach fazowych L1, L2 i L3.
Wolne konce linki miedzianej zaprasowac w koncéwce kablowej miedzianej Cu95 i
przykreci¢ do zwodu uziemiajgcego.

Dla uziemienia ogranicznikow przepiec¢ nalezy wykona¢ uziom powierzchniowy,
uktadajgc w rowie na gtebokosci 20 cm ponizej kabla bednarke ocynkowang FeZn
35x4 mm o dtugosci 15 m oraz pogragzy¢ na dnie rowu dwa prety o Srednicy 18
mm o dtugosci co najmniej 6 m i odlegtosci miedzy nimi 12 m. Potgczenie bednarki
z pretami wykonacC jako spawane, miejsca spawu malowa¢ dwukrotnie lakierem
bitumicznym. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza lub réwna 10 Q.

W przypadku nie uzyskania tej wartosci rezystancji, uziom rozbudowaé po przez
utozenie nastepnych odcinkéw uziomu powierzchniowego i uziomow pretowych.

2.4 Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robét i w czasie ich wykonywania nalezy:

e zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia
ich przy budowie;

e wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego projektu wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP;

e na etapie opracowania oferty/wyceny prac konieczna jest wizja wykonawcy w
terenie;

e dokonacC przetozenia kabli i urzgdzen telekomunikacyjnych na przebudowane
stanowiska stupowe pod nadzorem wiascicieli infrastruktury;

e dokonac regulacji wysokosci zawieszenia przewodow telekomunikacyjnych na
podbudowie elektroenergetycznej na caty odcinku gdzie linia nN znajduje sie w
projektowanych granicach pasa drogowego (h>5m);

e zabudowana infrastruktura elektroenergetyczna musi by¢ zgodna i wyposazo-
na zgodnie z wymaganiami standaryzacyjnymi Operatora Systemu Dystrybu-

cyjnego.
e roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie.
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3.WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. |Materiat Jm. llos¢
1. |Stup 10,5/E/10 kpl 2

2. |AL16 m 64

3. |AL50 m 770
4. |AL25 m 192
5. Uziom pionowy Kpl 1

6. Uziom poziomy Kpl 1

7. | 3x Ograniczniki przepie¢ 10/660-1 Kpl 1

8. | Ztaczki do karbowania Kpl 20
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4. ZALACZNIKI

10



TAURDM Dystrybucja 5.8,
Odcdziak w Krakowie

i, Dajwor 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0 B16

# TAURON

nfo(@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Mowy Sacz, dn. 14.05.2018 .

i «WP — Projekt”

Znak: TDIDKR.‘DMDFZNB.UEAMWSA;" - Wioletta Paluch

TD/OKR/OMD/UB/MWB/ £53 /2018 Zbikowice 71

TDIDKRJGMEIKIQKQ/ 2018 33-314 Lososina Dolna

Dotyczy: wniosku o aktualizacje mapy i uzgodnienie usytuowania przebudowy drogi
gminnej 290223K w km 0+307,4 — 0+416,1 wraz z skrzyzowaniem i odcinkiem
drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,0 — 0+371,7 dz. nr 523 w m. Wielogtowy
gmina Chelmiec.

Odpowiadajac na wniosek znak: B. 1007724281 z dnia 04.04.2018 r. informujemy,
ze zachodzi skrzyzowanie i zblizenie projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A.

MNa zataczonych planach zaznaczono.

1. linie napowietrzne nN 0,4 kV typu AsXS 4x70 mm?, AsXS 4x35 mm?, AL 4x50 mm?,
AL4x25 mm*® obw.l ,,poczta”+ oswietlenie uliczne AL 1x25 mm?® wi. RD-8 + przylacza
napowietrzne do budynkodw zasilane ze stacji trafo. Wieloglowy 04 nr ew. 82051 - opis
w legendzie i na mapie.

2. linie napowietrzne nN 0,4 kV typu AL 4x50 mm?, obw.ll ,szkola”+ oswietlenie
uliczne AL 1x25 mm* wi. RD-8 + przylgcza napowietrzne do budynkow zasilane ze
stacji trafo. Wieloglowy 04 nr ew. 82051 - opis w legendzie i na mapie.

Aktualizujemy mape w celu wydania warunkéw technicznych przebudowy
fragmentu linii napowietrznej nN (dotyczy stupéw linii nN: ZN-10 ,,P” nr 6 KRS282216
i ZN-10 ,RN” nr 24 KRS282222) oraz uzgadniamy przebudowe drogi gminnej 290223K
w km 0+307,4 — 0+416,1 wraz z skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K
w km 0+000,0 — 0+371,7 dz. nr 523 w m. Wieloglowy z poniiszymi uwagami, oraz
zawartymi w klauzuli informacyjnej na zataczonej mapie do celdéw projektowych.

Kopia wniosku zostala przekazana do OME - Wydzialu Eksploatacji
ul. Barbackiego 7 Nowy Sacz celem wydania warunkoéw technicznych przebudowy.
Telefon kontaktowy do ,,OME" : 18/414-57-24.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisanie Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S.A. - kontakt jak wyZej.

a. Wobec obowigzujacego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenia
robot robét sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m - (dla linii nN
0,4 kV) od rzutu przewodéw czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U. nr 47
., poz. 401. prace nalezy realizowac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
EBHP i normami.
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Odpowiedzialnosc za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do
robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wlasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. -
nalezy uzgodnic z wiascicielem.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

Zalaczniki: mapa w skali 1:500- 1 szt
Kopia : OME ala
OMD ala

WBHMB1/2018
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Nowy Sacz, dn. 18.06.2018 roku
TD/OKR/OME/2018/82/10077224281

LWP - PROJEKT”

- Wioletta Paluch
Zbikowice 71

33-314 Lososina Doina

Dotyczy: usuniecia kolizii sieci elekiroenergetycznei z obiektem inwestora.

Odpowiadajac na wniosek przekazany z Wydzialu Dokumentacji informujemy. ze
wyrazamy zgode na usunigcie kolizji sieci elekiroenergetycznej stanowigcej wiasnosé
TAURON Dystrybucia S A

W zalgczeniu przesylamy warunki  techniczne usuniecia  kolizji  sieci
elektroenergetyczng] nr TD/IOKR/OME/KAWT/MD/356/2018 z dnia 18.06.2018 roku, kidre sa
wazne przez okres dwoch iat od daty ich okresienia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia.
Okreslone warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elekiroenergetycznej wraz 2 projektem
Porozumienia stanowia zatgcznik do ninigjszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujace Inwestora jako strong Porozumienia {dia inwestorow
komercyjnych: zaswiadczenie o wpisie do ewidencjl dzialainosci gospodarcze] lub
wyciag z rejestru sadowego, umowe spokki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu
NIP i REGON. numer konta bankowego firmy).

2 Dokument zawierajgey nr dzialek oraz nr KW ktorych usunigcie Kkolizji dotyczy (na
ktorych znajdujg sie dotychczasowe urzadzenia i na ktorych beda znajdowac sie
urzadzenia po usunieciu kolizji).

3. Mape syluacyjnc-wysokosciowg/zasadnicza z projektowang lokalizacjg nowych
urzadzen, kidre powstang w wyniku usunigcia Kolizji.

Uprzeimie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowac sie
z Wydziatem Eksploatacji Oddziat w Krakowie. 33-300 Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7

TAURON Dystrybucia S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy
sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnicskodawce informagije lub
udostepnione dokumenty okazaly sig niezgodne Z prawda albo ulegly modyfikacji. Dotyczy 10
rowniez przypadku w ktorym zmiana stanu faktycznego iub prawnego, mogiaby mieC wplyw
na funkcjonowanie sieci elekiroenergetycznej TAURON Dystrybucia SA.

Zatgczoik SRSV Sne :
Zatacznik nr 1 - warunki techiiczne usuniecia xoiizi sied siskiroenergetycznei (‘ S i SCH Sieci
Zztacznik nr 2 - projeki Porozumienia Y S
"2 \IVRZE07T iodl o
K.0. 1x OMEYS N f L reIewicE
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Nowy Sacz, dn. 18.06.2018 roku
TD/IOKR/OME/KMWT/MD/356/2018
+WP — PROJEKT”
- Wioletta Paluch
Zbikowice 71
33-314 Lososina Delna

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycii:
,Przebudowa drogi gminnej nr 280223K w km 0+307.4 - 0+416,1 wraz 2
skrzyzowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 280233K w km 0+000,00 — 0+371,70 w m.
Wieloglowy, gm. Chelmiec” z istniejaca infrastrukiurg energetyczna podajemy ponizej
warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych
sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy stupéw nN nr KRS282216(8) /obw. nr 1/ i nr KRS282222 {24}
/obw. nr 2/ w linii napowietrznej nN, typu Al 4x50+25mm?, zasilanej ze st. trafo nr
82051 , Wieloglowy 04”. Szczegoly przebudowy nalezy przedlozyé do akceptacii i
uzgodnienia na etapie projektowania.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:

- przebudowy i dostosowania do zmienionych funkcji stupa nr KRS282222 (24)
oraz stupa nr nr KRS282216(6) w zmienionej tokalizacii;

- dostosowania slupdéw KRS282254(2) i nr KRS282215(7) do zmienionych funkcji;

- utrzymania zasilania do budynku nr 86, przyigczem z przebudowanego siupa nr
KRS282222 (24);

-  uwzglednienia opraw  oswietlenia  ulicznego podwieszonych na
przebudowywanych stupach.

3. W przebudowie uwzglednic Warunki Przviaczenia, nr WP/012271/201 7/C09R08 z dnia
21-02-2017r.

4 Usuniecie kolizji nalezy zrealizowal w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i
parametréw elementéw sieci dysirybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowl
prowadzenie dzialainosci statutows] w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompleing dokumentacje techniczng | prewna

sktadajacg sie z tomu budowlanego. wykonawczego i rozruchowego, kiorg nalezy

przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacii TAURON Dystrybucia S. A Qddziat

w Krakowie oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzie administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwiazan typowych

i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w =akiuainie obowigzujgcych

przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazal w wersji elekironicznej i papierowej.

8. Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu
wyigczenia.

o

b §
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10.

11.

13

i4.
15.

18.

18.
20.

Nalezy uzyskaC zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania
przebudowy nalezy zapewni¢ ciagiosc zasilania istnigjacych obwodow, zasilanie
tymezasowe lub agregaty pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoécia
TAURON Dystrybucjia S.A. wykonywacC Z sachowaniem szczegodinych $rodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Nowy Sgcz, a
nastepnie zgiosic celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a2 po zakonczeniu
realizacji catego zakresu prac zgtosic¢ je do koncowego odbioru technicznego

Zapewni¢ catodobowy dosiep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dia
stuzb energstycznych.

_ Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by wykonywane przez firme

dziatasjaca w branzy elekirycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byty
wykonane w technoiogii prac pod napieciem przez osoby posiadajace upowaznienia do
wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w  odlegiosci mniejsze] niz 2 m od kabia
ziokalizowanego przekopem kontrolnym. Kabie mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli gnergetycznych.

Dia linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupeinych.

Po zakonczeniu usunigcia kolizji siec nalezy uaktualni¢ mapy geodezyine Z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozyC powykenawcza dokumentacje. Dokumentacia geodezyjna

powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami 1D S.A w wersji papierowe] i
elekironicznej.

. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowia zatgcznik do Porozumienia, w Kiorej

okredlono zasady finansowania wraz z podziatem obowiazkow i odpowiedziainosci
pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Porozumienia i uzgodniony projekt ze
strong TD S.A.

Waznoéé ninigjszych warunkow usiala si¢ na okres dwoch lat od daty ich wydania.
Osoba do kontaktu: Maciej Dyl, teiefon 18 414 57 24,

e-mail: Maciej. Dyl@tauron-dystrybucja.p!

Zatacznikic
k.o. 1x OMESS
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6630.762.2018

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Nowy Sgcz, dn. 01.08.2018 r.

Znak sprawy: 6630.762.2018

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE!
z dnia 01.08.2018 r. w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z pdin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2016 ., poz. 1629 z pdin. zm.)

PRZEBUDOWA ODC. SIECI TT, PRZEBUDOWA SIECI GAZU NA ODC. A-B,
PRZEBUDOWA ODC. SIECI ENERGET. NAPOW. WRAZ Z BUDOWA
PRZYt. ENERGET. NAPOW. DO BUD. NA DZ. 323

Przedmiot narady:

Lokalizacja:| Wielogtowy gm. Chetmiec

WPPROJEKT WIOLETTA PALUCH Zbikowice 71, 33-314 Zbikowice
GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Janusz Banaczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposoéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wplywu:| 30.07.2018r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie | nazwisko uczestnika

Sposob uczestnictwa

Uwagi

ORANGE POLSKA
S.A., Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT,
Dziat Zarzadzania

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
- Realizacja zgodnie z pismem TTISIKU-18036/18/RP z 09 kwietnia
2018.
- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange
| Polska, zachowaé normatywne odlegtoéci zgodnie z obowigzujacym

Zasobaml y Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 219 z 2005 poz.
Infrastruktury i 1864

Obstugi Klienta w oraz normg zakladowa ZN-15/0PL-004.

Krakowie - W miejscach skrzyzowari i zblizeri z urzadzeniami

Alfreda Dauna 60
30-629 Krakow
elektroniczny

telekomunikacyjnymi

prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroinosci
zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapic o
warunki

techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw.

| e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapié z wnioskiem
o realizacje nadzoru wtadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze
OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

- Kazde wejscie na infrastrukture wtasnoéci OPL bez ztozonego wniosku
| o nadzor wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane

Jerzy Prokop

Strona 1z 3




6630.762.2018

do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoé¢ kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

P.5.G. SP. Z 0.0.
Oddziat Zaktad
Gazowniczy W
Krakowie, Gazownia
w Nowym Saczu
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
- Skrzyzowanie obcego uzbrojenia z gazociggiem wykonac wg
Rozporz. Ministr. Gospod. Dz. U. z dn. 26.04.2013, Dz. U. 2 2013 .
poz. 640.
- Prace ziemne w rejonie gazociggu prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.

| - Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowa podlega odbiorowi
| technicznemu w Gazowni Nowy Sgcz, odbiory bedg wykonywane na

zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Wykonawca robdt zgtosi ich rozpoczecie w Gazowni Nowy Sgcz
z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Tyczenie obcego uzbrojenia w rejonie sieci gazowej wykonywac
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu.

Krzysztof Koncewicz

TAURON Dystrybucja
S.A, Oddziat w
Krakowie, Wydziat

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
- Przed przystgpieniem do prac w odlegtoscei mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych NN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka

Andrzej Kociotek

Dokumentacji u e
stacjonarny eksploatujacg siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uiycia diwignic, liczac

odlegtoéé od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego

przewodu.

Prace ziemne nale2y prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé

ustojow stupdw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢

projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow

stupéw linii energetycznych:

- linii NN -1 m.
URZAD GMINY Uzgodniono pozytywnie Adam Laskosz
CHELMIEC - Uzgodniono bez uwag.
stacjonarny
ZAKLAD Uzgodniono pozytywnie Bogumita Aszklar-Lelito
GOSPODARKI - Uzgodniono przebudowe sieci: teletechnicznej, elektrycznej, gazowej
KOMUNALNE! | ey,

MIESZKANIOWEJ W
CHEEtMCU

ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec
stacjonarny

Whioskodawca

WPPROJEKT WIOLETTA
PALUCH

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe;j
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Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktdre moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101z péin. zm.).
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l \\ MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.
] OKREGOWA
W\NNE | Z B A

%W/ INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0075/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpézn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Szczepan Mikulski

urodzony dnia 26.12.1977 r. w Krynicy-Zdroju
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0061/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Mariusz
Mikulski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: o g

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

[

. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

[

. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej

oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy P
Okregowej Komisji Kwalifikacvinej: il B
g 9 \
/ PN
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘\N f \: S = / G R
drinz. Zygmunt Rawicki ) T U\l / ESSC AN

g

[

. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Mikulski

Siotkowa 253

33-330 Grybow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

o




® POLSKA
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5FA-3WA-THE *

Pan Mariusz Mikulski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0596/05

adres zamieszkania ul. Siotkowa 253, 33-330 Grybdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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\ﬁm::»&.m stupa bez zmian
\
\
— /
W\mmc:»&m stupa bez

\\ zmian
)
)

/
/
/
/
/
!
/
/

\
\
\ \
proj.4xAl16 \

proj. 4xAL50 +AI25
]

tqczenie za pomocq

stacja Sn/Nn
ztgczek do karbowania

Wielogtowy 04
[KRS 82051]

istn. SLUP RN nr 24 ZN-10

]
przebudowa na: &@
proj. N-10,5/E/10 \

funkcja stupa bez
+ oprawa oswietleniowa

zmian
PN>2Ncos(a/2)+Pp+Pl

PN>2x1290xc0s(164/2)+70+25=454 \
954>454

/
/

stan istniejgcy
/

4
@M funkcja stupa bez zmian

@v funkcja stupa bez zmian
1
1
\

\
___/
1
1
__/

stan projektowany

roj. 4xAL50 +AI25
\ 1=80/94m
\
Fe/Zn 25x4 mm =35 m ! /
uziom pionowy d = 17,2 mm
I1=3x3m RA<10Q

tqczenie za pomocq ztgczek do karbowania

10/660 - 1

YAKXS 4x35 jstn. SLUP P nr 6 ZN-10
do ZK-13769

KRS 282216 przebudowa na
proj. N-10,5/E/10 OBIEKT, DATA
+ oprawa oéwietleniowa "Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyzowaniem . L
\ / + przejecie kabla do ZK-13769 i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowosci Wielogtowy."|| Slerpien 2018
/ ADRES INWESTYCJI INWESTOR Gmina Chetmiec
\ PN>2Ncos(a/2)+Pp+Pl obr. Wielogfowy, Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 SKALA
\ / PN>2x1290xcos(173/2)+0+25=182 33-395 Chetmiec U S
/ 954>182 STADIUM BRANZA
// PB,PW ELEKTROENERGETYKA NUMER RYSUNKU
/ PRZEDMIOT RYSUNKU
\ SCHEMAT: PRZEBUDOWA SIECI nN N
\
/ BRANZA: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY OPRACOWAL
_,/ inz. Wiadystaw Kotpak mgr inz. Zdzistaw Parol inz. Jacek Paluch
__, DROGOWA upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66 upr. nr GAS-834/A-125/84
\
% a=176°
\ .
\funkcja stupa bez GAZOWA
\ .
\
_NB\:NB mgr inz. Mariusz Mikulski
\ TELETECHNICZNA MAP/0124/POOT/05
mgr inz. Mariusz Mikulski
ELEKTRYCZNA MAP/0061/PWOE/14




