
Osoba do kontaktu: inż. Jacek Paluch 

tel. 609-538-425 

email. jpaluch@poczta.onet.eu 
 

 

1 
 

EGZ. 1 

 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

 

 

INWESTYCJA: 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 

wraz z skrzyżowaniem  

i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 

w miejscowości Wielogłowy. 
 

BRANŻA: 

 

ELEKTROENERGETYKA 

LOKALIZACJA: obr.Wielogłowy, Gmina Chełmiec 

INWESTOR: 

Gmina Chełmiec 
ul. Papieska 2 

33-395 Chełmiec 
 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: 

WPPROJEKT Wioletta Paluch 

33-314 Łososina Dolna 

Żbikowice 71 

KATEGORIE 

OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, 

kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA 

Projektant: 
 
mgr inż. Mariusz Mikulski 
 

 
 

Elektroenergetyka 

 
 

MAP/0061/PWOE/14 
 IX.2018 

 



PRZEBUDOWA SIECI nN 

2 
 

SPIS TREŚCI 

1. DANE OGÓLNE ........................................................................................................................................ 3 

1.1 Inwestor i Zleceniodawca. ....................................................................................................................... 3 

1.2 Przedmiot projektu. ................................................................................................................................. 3 

1.3 Zakres rzeczowy. ..................................................................................................................................... 3 

1.4 Podstawa opracowania. .......................................................................................................................... 3 

1.5 Użytkownik. ............................................................................................................................................. 3 

1.6 Harmonogram robót. .............................................................................................................................. 3 

1.7 Uzgodnienia. ........................................................................................................................................... 3 

2. OPIS TECHNICZNY ................................................................................................................................... 4 

2.1 Wstęp. ..................................................................................................................................................... 4 

2.2 Przebudowa (przełożenie) sieci elektroenergetycznych . ........................................................................ 4 

2.3 Montaż ogranicznika przepięć. ............................................................................................................... 7 

2.4  Uwagi końcowe. ..................................................................................................................................... 8 

3.WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW ................................................................................................ 9 

4. ZAŁĄCZNIKI ......................................................................................................................................10 

5. RYSUNKI ...........................................................................................................................................11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA SIECI nN 

3 
 

1. DANE OGÓLNE 

 
1.1 Inwestor i Zleceniodawca. 

 Inwestorem oraz Zleceniodawcą przebudowy infrastruktury urządzeń 

elektroenergetycznych  kolidujących z inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 

290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyżowaniem i odcinkiem drogi gminnej nr 

290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowości Wielogłowy.” jest Gmina Chełmiec, 

ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec. 

 
1.2 Przedmiot projektu. 

 Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urządzeń 
elektroenergetycznych  kolidujących z projektowaną przebudową drogi.   

 
1.3 Zakres rzeczowy. 

 
Przebudowa stanowisk słupowych        - 2kpl 
 
Demontaż stanowisk słupowych     - 2 kpl 
 

1.4 Podstawa opracowania.  

 
 Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą oraz: 

• warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci  

• wizji lokalnej w terenie 

• podkładów geodezyjnych  w  skali 1 : 500. 

 
 

1.5 Użytkownik. 

 

 Użytkownikiem przebudowywanej/zabezpieczanej  sieci Tauron Dystrybucja. 
 
 

1.6 Harmonogram robót. 

 

 Przewidywany cykl przebudowy i zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych 
objętych zakresem rzeczowym w pkt. 1.3 jest ściśle związany z realizacją prac 
drogowych.  

 
 

1.7 Uzgodnienia. 

 

 Projektu przebudowy infrastruktury nN uzgodniono w: 

 Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; 

 Tauron Dystrybucja. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Wstęp. 

 W związku z projektowaną  budową ulicy Zagrodowej należy przebudować 
(przełożyć) i zabezpieczyć kolidujące odcinki sieci elektroenergetycznych  w 
oparciu o warunki przebudowy.  
 
2.2 Przebudowa (przełożenie) sieci elektroenergetycznych . 

a) Linia napowietrzna nN – uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do przebudowy sieci elektroenergetycznych należy 
wytyczyć, przez uprawnionego geodetę, projektowaną lokalizację słupów . 
 
Posadowienie słupów  
1. Dla słupów krańcowych zaprojektowano ustój Uos w otworze wierconym 0,80 
m, głębokość zakopania 2,3 m, a dla słupów odporowych zaprojektowano ustój 
Uos w otworze wierconym 0,55 m, głębokość zakopania 2,2 m, dla słupów typu 
RPK zaprojektowano ustój typu Uos w otworze wierconym 0,55 m, głębokość 
zakopania 2,6 m, słupy narożne – ustój Uo głębokość zakopania 2,3 m, słupy 
przelotowe ustój typu Uo, głębokość zakopania 2,0 m. Otwory powinny być 
wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna i zgodnie z normą PN-68/B-
06050. Dla zrównoważenia nacisków pionowych na grunt należy pod stopę słupa 
podłożyć płytę betonową o wymiarach dostosowanych do wymiarów dna otworu 
wierconego. 
2. Przed stawianiem słupów należy sprawdzić stan otworu i ustoju pod słup oraz 
uzbroić słup (montaż haków, płaskownika uziemiającego). Przy stawianiu słupów 
w zależności od wybranej metody obrotowej, unoszenia lub montażu pionowego 
powinny być przestrzegane odpowiednie przepisy BHP. Przed zamontowaniem 
słupa należy ustalić miejsce i kierunek ułożenia montowanego słupa w stosunku 
do osi linii dla zapewnienia najwygodniejszego stawiania w zależności od 
wybranej metody. 
3. Ustoje należy zasypywać warstwami gruntem rodzimym, jeżeli jest piaszczysty i 
nie posiada gliny oraz elementów organicznych. Przy zasypywaniu należy 
stosować polewanie wodą i ubijanie warstwami, stopień zagęszczenia 0,85 
według normy BN-88/8932-01. Ustoje można również zasypywać „chudym 
betonem” marki B-7,5. 
4. Posadowienia słupów powinny być zabezpieczone przed korozją do wysokości 
0,2 m nad poziomem gruntu, w przypadku zakopywania ich w gruncie działającym 
korozyjnie. Beton należy zabezpieczać lakierem bitumicznym lub szkłem wodnym. 
Stalowe elementy ustojów należy chronić przed korozją przez malowanie lakierem 
asfaltowym. 
 
5. Odchylenie wierzchołka słupa od pionu nie powinno być większe niż: 

m
h

r
150

     (gdzie; h – nadziemna wysokość słupa). 
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Zawieszenie przewodów 
 
1. Do zawieszenia przewodów należy zastosować osprzęt  dopuszczony do 
stosowania w Tauron Dystrybucja oraz elementy stalowe mocujące osprzęt do 
słupów atestowane i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorąco. 
2. Montaż przewodów powinien odbywać się przy użyciu bębna z przewodem, 
wciągarki lub ciągnika oraz rolek montażowych. Mocowanie przewodów w 
uchwytach powinno się odbywać przy pomocy podnośnika montażowego lub z 
drabiny montażowej mocowanej do słupa. Drabina do tych celów powinna być 
lekka i rozkładana i mieć możliwość łatwego przymocowania do słupa. 
 
Ochrona przepięciowa i uziemienie 
 
1. Odgromniki ochrony od przepięć atmosferycznych należy instalować na słupie, 
z którego wykonane są przyłącza kablem ziemnym. 

Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 10 . 
2. Sposób wykonania uziemienia roboczego: 
a) Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób: 
uziomy poziome sztuczne z taśm stalowych należy układać w gruncie na 
głębokości 0,6 m; wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie 
z wymogami dotyczącymi robót ziemnych przy wykopach płytkich 
wąskoprzestrzennych; uziomy poziome należy układać na dnie wykopów bez 
podsypki i zasypywać je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, 
gruzu, itp.. 
b) Uziomy pionowe należy wykonywać w następujący sposób: 
uziomy pionowe sztuczne należy pogrążać w grunt do głębokości co najmniej 2,5 
m; górne końce uziomów powinny znajdować się co najmniej 0,5 m pod 
powierzchnią gruntu; uziomy pionowe wbijane młotami nie powinny być ze 
względów wytrzymałościowych dłuższe niż 3 mi należy je wykonywać z jednolitych 
(nie łączonych) odcinków; pręty stalowe używane do wykonania uziomu 
pionowego pogrążanego wibromłotem należy łączyć, połączenia odpowiednio 
mocne i nie utrudniające pogrążania; uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane 
wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby w miarę możliwości 
uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu pojedynczego; jeśli 
pojedynczy uziom pionowy nie spełnia warunków podanych w projekcie, należy 
wykonać układ uziomowy składający się z dwóch lub większej liczby pojedynczych 
uziomów pionowych, bądź mieszany układ uziomowy składający się z uziomów 
poziomych i pionowych. 
3. Przewody uziemiające należy układać w sposób stały. Przewody uziemiające z 
taśmy należy łączyć połączeniem spawanym na zakładkę o długości co najmniej 
10 cm lub zaciskiem śrubowym o dwu śrubach, o średnicy co najmniej 10 mm 
(gwint M 10). Przewód uziemiający należy oznakować kombinacją barw zielonej i 
żółtej. 
4. Przewody uziomowe powinny być wykonane w następujący sposób: 
przewód uziomowy łączący uziom z przewodem uziemiającym należy prowadzić 
najkrótszą trasą i przyłączyć do uziomu sztucznego przez spawanie; 
przewody uziomowe należy wykonywać z materiałów (prętów, drutów, taśm)  
o wymiarach poprzecznych nie mniejszych niż wymiary poziomych uziomów 
stalowych; 
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przewód uziomowy w miejscu wyprowadzenia z gruntu należy pomalować farbą 
asfaltową (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod 
powierzchnią gruntu do 0,3 m nad powierzchnią gruntu, jak również połączenia 
spawane i śrubowe umieszczone w gruncie; 
przewód uziomowy należy łączyć z przewodem uziemiającym za pomocą łatwo 
rozłączalnych zacisków śrubowych probierczych, pozwalających odłączyć 
przewód uziemiający od uziomu. 
 
Demontaż linii napowietrznej 
 
Prace związane z demontażem wymagają wyłączenia linii spod napięcia. 
Dla zapewnienia prawidłowego przygotowania frontu robót i miejsca pracy, należy 
z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić użytkownikowi potrzebę wyłączenia linii. 
W czasie robót na istniejących liniach związanych z demontażem poszczególnych 
elementów należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy 
prowadzonej na wysokości przy demontażu słupów oraz przewodów, zagrożone 
ewentualnym złym stanem słupów lub obecnością napięcia. 
Przed wejściem na słup linii istniejącej szczególnie drewniany, należy sprawdzić 
jego stan (np. nadgnicie – ostrym śrubokrętem). Słupy zagrożone upadkiem 
należy zabezpieczyć podporami na czas robót. 
Przy demontażu przewodów należy uwzględnić w/w wymagania przed wejściem 
na słupy na całym demontowanym odcinku linii. Do pełnego jednostronnego 
naciągu przewodów dostosowane są tylko słupy krańcowe w dobrym stanie. Nie 
wolno stosować i pozostawiać jednostronnego naciągu przewodów na innych 
słupach niż krańcowe, nie przystosowanych do tego, bez dodatkowego 
zabezpieczenia ich, np. odciążkami. Podczas demontażu nie wolno przecinać 
przewodów na słupach, lecz po ich odłączeniu od izolatorów opuszczać 
pojedynczo na ziemię (na linie) i zwijać w całości między punktami zawieszenia 
odciągowego. W przypadku niemożności przeciągnięcia całych przewodów np. 
przez obiekt, z którym się linia krzyżuje, po zabezpieczeniu słupów od 
przewrócenia i obiektów od uszkodzenia (np. bramkami), można przeciąć 
odwiązane przewody naprzemianlegle po obu stronach słupa, zaczynając od 
górnego. 
Po zakończeniu prac należy usunąć z ziemi wszystkie zbędne elementy 
(uziemienia, szczudła, części słupów itp.). 

Przełożenia sieci elektroenergetycznych nN należy wykonać zgodnie z 
rysunkiem nr 1, zachowując wymagania normy N-SEP-E-004 i N SEP-E-003. 

 

b) Linia napowietrzna – uwagi szczegółowe. 

 
 Zgodnie z warunkami podanymi przez Tauron Dystrybucja oraz 
późniejszymi ustaleniami przebudowie i zabezpieczeniu podlega sieć 
elektroenergetyczna w miejscach kolizji z przebudowywaną drogą. Poniżej podano 
sposób przebudowy oraz zabezpieczenia istniejącej sieci. 
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- obszar  stacji transformatorowej Wielogłowy 04 [KRS 82051]: 
 

Projektuje się wymianę następujących stanowisk słupowych: 
- stanowisko nr 6 (KRS 282216) – przebudowa  na stanowisko z żerdzi 

wirowanej  N-12/E/10, 
- stanowisko nr 24 (KRS 282222) – przebudowa  na stanowisko z żerdzi 

wirowanej  N-12/E/10. 
Projektuje się wymianę przewodów  4xAL50+Al25 w przebudowywanych 

przęsłach i połączenie z istniejącymi przewodami za pomocą złączek do 
karbowania. Połączenie należy wykonać na sąsiednich stanowiskach w stosunku 
do przebudowywanych stanowisk słupowych (jak pokazano na rys.2).  

Należy przebudować przyłącze napowietrzne ze słupa nr 24 (4xAL16)  oraz 
przejść przyłącze kablowe (do ZK-13769) schodzące ze stanowiska nr 6. Przy 
nowej lokalizacji stanowiska należy pozostawić zapas kabla (min. 1,5m), a 
wyprowadzenia kabla na stanowisko słupowe wykonać w rurze ochronnej HDPE 
40. 

 Na przebudowane stanowiska należy przełożyć infrastrukturę tt oraz 
oświetleniową. 

 
 

2.3 Montaż ogranicznika przepięć. 

W projekcie przewiduje się odgromniki typu  10/660-1 (zamontować na  
słupie nr 6),  które są przeznaczone do ochrony urządzeń elektroenergetycznych 
niskiego napięcia, w sieciach prądu przemiennego o częstotliwości 48 do 62 Hz 
przed niszczącym działaniem przepięć piorunowych i łączeniowych. Ww. 
ograniczniki mogą być podłączone do linii napowietrznych wszelkiego rodzaju w 
tym do napowietrznych linii izolowanych. Ograniczniki należy przyłączać  do 
przewodów gołej linii za pomocą zacisków liniowych natomiast do przewodów linii 
izolowanej za pomocą zacisków przebijających izolacje  

Wg N-E-5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa oraz  PN-EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające 
przepięcia. Część 11: Urządzenia do ograniczenia przepięć w sieciach 
rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania i próby, odgromniki przepięć należy 
instalować : 

1) w liniach napowietrznych – na krańcach linii oraz w taki sposób, aby na 
każde 0,5 km długości linii przypadał przynajmniej jeden komplet ograniczników, 

2) na krańcach linii kablowych – w miejscach przyłączenia do 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

3) w liniach o napięciu do 1 kV, zasilających instalacje odbiorcze w 
budynkach, 

Ograniczniki przepięć należy instalować jak najbliżej obiektu chronionego z 
jednoczesnym zapewnieniem jak najmniejszej rezystancji uziemienia R max = 10 Ω. 
Ogranicznik powinien być zamontowany w pozycji pionowej  jeśli nie ma 
możliwości ułożenia ogranicznika w pozycji pionowej należy pamiętać , aby nie 
przekraczać kąta 90° nachylenia ogranicznika do poziomu (zaleca się nie 
przekraczanie kąta 45°). Ważne jest, aby pozostawić wolną przestrzeń w obrębie 
10 cm od wypustu dolnego we wszystkie strony. 
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Ograniczniki przepięć należy zamontować na przewodach fazowych L1, L2 i L3.  
Wolne końce linki miedzianej zaprasować w końcówce kablowej miedzianej Cu95 i 
przykręcić do zwodu uziemiającego. 

Dla uziemienia ograniczników przepięć należy wykonać uziom powierzchniowy, 
układając w rowie na głębokości 20 cm poniżej kabla bednarkę ocynkowaną FeZn 
35x4 mm o długości 15 m oraz pogrążyć na dnie rowu dwa pręty o średnicy 18 
mm o długości co najmniej 6 m i odległości między nimi 12 m. Połączenie bednarki 
z prętami wykonać jako spawane, miejsca spawu malować dwukrotnie lakierem 
bitumicznym. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza lub równa 10 Ω.  
W przypadku nie uzyskania tej wartości rezystancji, uziom rozbudować po przez 
ułożenie następnych odcinków uziomu powierzchniowego i uziomów prętowych. 
    

 
2.4  Uwagi końcowe. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót i w czasie ich wykonywania należy: 

 zapoznać się z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzględnienia 
ich przy budowie; 

 wszystkie roboty związane z realizacją niniejszego projektu wykonać zgodnie z 
obowiązującymi   normami i przepisami BHP; 

 na etapie opracowania oferty/wyceny prac konieczna jest wizja wykonawcy w 
terenie; 

 dokonać  przełożenia kabli i urządzeń  telekomunikacyjnych na przebudowane 
stanowiska słupowe pod nadzorem właścicieli infrastruktury; 

 dokonać regulacji wysokości zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych na 
podbudowie elektroenergetycznej na cały odcinku gdzie linia nN znajduje się w 
projektowanych granicach pasa drogowego (h>5m); 

 zabudowana infrastruktura elektroenergetyczna musi być zgodna i wyposażo-
na zgodnie  z wymaganiami standaryzacyjnymi Operatora Systemu Dystrybu-
cyjnego. 

 roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie. 
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3.WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 

Lp. Materiał Jm. Ilość 

1. Słup 10,5/E/10 kpl 2 

2. AL16 m 64 

3.  AL 50 m 770 

4.  AL25 m 192 

5.  Uziom pionowy  Kpl 1 

6. Uziom poziomy Kpl 1 

7.  3x Ograniczniki przepięć 10/660-1 Kpl 1 

8. Złączki do karbowania  Kpl 20 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

























Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Pan Mariusz Mikulski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0596/05

adres zamieszkania ul. Siołkowa 253, 33-330 Grybów

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-5FA-3WA-THE *

Podpis jest prawidłowy
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mgr inż. Mirosław  Wolny

upr. nr UAN,I-8340/A-96/90

mgr inż. Jarosław Karpiel

 MAP/0427/PWOS/10

Opracował:

mgr inż. Paweł Oleksy

   "Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307,40 - 0+416,10 wraz z skrzyżowaniem
i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000,00 - 0+371,70 w miejscowości Wielogłowy."

inż. Jacek Paluchinż. Władysław Kołpak

upr. nr WZDP-11b-2001 nr 222/66

mgr inż. Zdzisław Parol

upr. nr GAS-834/A-125/84

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

mgr inż. Mariusz Mikulski

MAP/0124/POOT/05

.

mgr inż. Mariusz Mikulski

MAP/0061/PWOE/14

.




