Przebudowa DG w m Librantowa.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j-m. [ Poszcz. J Razem
1 Koszty kwalifikowane ]
14 Rehboty rozbiérkows i preygotowywawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rasa drogi wilerenie  |km
d.1.1j0119-03 réwninnym
SS8T D-01.
01.01
0,94 km 0,940
N R RAZEM 0,940
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm m
d.1.1]0101-02
S8T D-01.
02.04
N 934 m 934,000
N o RAZEM 934,000
3|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1,110813-03 piaskowej
S3T D-01.
02.04
ATl m 121,000
. RAZEM 121,000
4/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
88T D-01,
02.04
210,08 m3 7,260 .
e _ S | RAZEM 7,260
5iKNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzehni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?
d.1.1;0104-03 rialu z rozbidrki na odl. do 1 km
SST D-01.
02.04
124 . m? 124,000
RAZEM 124,000
B{KNR 2-31 Rozbitrka kostki m2
d.1.1{0815-03
analegia
S8T D-01.
02.04
138 _|m2 138,000
o RAZEM 138,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzehni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1.1/0810-05
analogia
S8T D-01.
02.04
126 — m?2 260001 |
RAZEM 26,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci  [m?2
d.1.1:0810-06 Krotnodd = 3
analogia
S8T D-0t,
02.04
26 m2__ | __ 26000
_ e . RAZEM . 26,000
9 KNR 2-31 Rozebranie - elementy betonowe: isin. odwodnienia, zjazdy, elementy ogro-  [m3
d.%.1/0816-04 dzen - wraz z wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odl.do
85T nrD-01. 1 k. Odwéz na koszt i staraniem Wykonawcey. Skladowanie, utylizacja po-
02.04 analo- |zostaje w gestii Wykonawcy.
gia
o 526 L m3 52,600
o RAZEM 52,600
10;KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m?3
d.1.1j0108-11 do 1 km
SST D01,
02.04
121*0,3*0,15+7,26+640,06+26*0,156 m? 20,445
' o RAZEM 20,445
11KNR 4-01 Whyvieziene gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za  m?
d.1.1}0108-12 kazdy nast. 1 km
85T D-01.  {Krotnosé =4
02.04
20,445+52,6 m3 73,045 )
- RAZEM 73,045
1.2 IRoboly zismne
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12{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.2{0218-01 odkfad w gruncie kat. I-H -zdjecie humusu
88T nr D-02.
01.01
2464*0,1 m3 246,400
. RAZEM 246,400
13;KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m t gt do m3
d.1.2{0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 111
SST nr D-02. :
01.01
44 m3 44,000
B RAZEM 44,000
14]KNR 2-01 Rohoty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. 1m3
d.1.20206-02 1 z {ransp.urobku samochod.samowytadowczymi - ziemia z odkladu. Nad-
SST nr D-02. | miar malerlalu pozostaje wiasnosciag Wykonawey, odwdz na koszt i stranie
01.01 Wykanawcy. Skladowanie, utylizacja pozostaje w gestii Wykonawcy
762+44+1230 m3 2036,000 .
) B RAZEM 2036,000
15/KNR 2-01 Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  [m3
¢.1.2{0214-04 chodami samowyltadowczymi po dregach ulwardzonych ziemi kat.[lI-h
S8T nr D-02. |Krotno$é = 4
01.01
762+44+1230 m? 2036,000]
] RAZEM 2036,000
16{KNR 2-01 Zasypywanie vykopow spycharkami wraz z zakupem i dostawa gruntu do za- |m?3
¢.1.2{0230-01 sypu kanatu igrunt preepuszczalny i zaggszezalny/
S8T nr D-02. S
03.01 analo-
gia
588 m3 586,000
RAZEM 586,000
17/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1# m3
d.1.2|0236-01z. |Wskaznik zageszczeniaJs = 1.00
3z, 2.5.2.
9907
S8T nr D-02.
03.01
586 m3 586,000 |
RAZEM £86,000
1.3 Kanalizacja deszczowa
18|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementdw betonowe o $r.500 mm z osadni- szt
d.1.3(0625-02 kiem bez syfonu - glebokosé 1,5m z Kratg typu cigzkiego.
88T nr D-03.
02,01
20 szt 20,000 -
RAZEM 20,000
19|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o 1. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3|0513-01 gleboko$é studni 2,0m, na fundamencie z wiazem typu cigzkiego.
SST nr D-03.
02.01
Scalona
21 stud, 21,000
RAZEM 21,000
20|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o {stud.
d.1.3|0513-03 glebokosé studni 2,0m w gotowym wykopie o gleboko$é studni 2,0m, z pakry-
SST nr D-03. jwa | wazem 1ypu cigzkiego. :
02.01 anale- : '
gia
Scalona
5 _ stud. 5,000 .
. RAZEM 5,000,
21|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PP SN8 X-Strem lgczonych na weisk a $r. zewn. 200 mm m
d.1.3{0408-03
SS8T nr D-03.
02.01
140,9 . m 140,900 ]
B RAZEM 140,900
22| KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PP SN8 X-Strem laczonych na weisk o §r, zewn. 315 mm m
d.1.3{0408-05
SST ar D-03.
02.014
270,90 |m 270,900;
RAZEM 270,900
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23|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SN8 X-Strem tgczonych na weisk o §r. zewm. 400 mm m
d.1.3{0408-08
S8T nr D-03.
02.01
385,60 m 385,600
B ) RAZEM 385,600
24|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PP SN8 X-Strem {gczonych na weisk o §r. zewn. 500 mm m
d.1.30408-07
SST nr D-03.
02.01
46,40 n 46,400
RAZEM 46,400
25]KNR 2-33 Scianka czotowa na wylocie kanalizacji deszczowej m3
d.1.3:0606-01
analogia
B 1,2 m3 t200
) RAZEM 1,200
26/KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1.3/0501-09
SST nr D-03.
02.01
8486 o o m? 848,600
- B RAZEM 848,600
27 Saczek z rur PP fi 100 w otulinie z zasypem kruszywem drenarskim 20cm po- im
d.1.3|wycena indy- {nad rure drenarska
widualna
702 ~ _im 702,000 o
» RAZEM 702,000
28|KNR 2-11 Wykenanie bruku z kamienia naturalnego, dredniege na skarpach o wysokosdci jm?
d.1.3|0405-02 do 4 m o powierzchniach plaskich . Grubosé bruku 20 cm - wypelnienie spein
D-06.01.01  |betonemn.
analogia
29 m? 29,000 o
RAZEM 29,000
29/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o szerokosci S0cm na podsypce cemente- |m
¢.1.3;0606-04 wo-piaskowe]
analogia
S57 D-08.
05.01
2 m 2,000
o RAZEM 2,000
1.4 Chodnik :
30| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne m2
¢.1.4|0103-04 nawierzchni w gr.kat.i-|V
SST nrD-04.
01.01
1362+211+220 m? 1783,000
‘ RAZEM ira3.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnege - warstwa dolna o grubo$ci po zageszeze-|{m?
d.1.4|0114-01 niu 20 cm - zazdy
SST nr D-04.
04.024
220 m2 220,000 .
_____ ) . RAZEM 220,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszez. 8 cm  [m?
d.1.4(0114-07
S8T nrD-04,
04.028
1783 _ m2 1783,000
i § RAZEM 1783,000
I3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 om gru-{m2
d.1.4|0114-08 hosci po zageszozeniu
SST ny D-04, |Krotnesé = 12
04.028
1783 m2 1783,000
. RAZEM 1783,600
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kosiki brukowej betonowej szare grub. 6 cm na podsypce m2
d.1.4{0511-01 piaskowej- chodnik
SST nr D-05,
03.23
1362+211 m2 1563,000
RAZEM 563,600
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35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukawej betonowse] o grubosdci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.1.4:0511-04 kowej
S8T nr D-05.
03.23
220 m2 220,000 _
» RAZEM 220,000
36[SST nr D-05. INawierzchnie z kostki brukowej - przelozenie istn. kostki na zjazdach - dopaso-im?2
d.1.4/03.23 wanie wysoko§ciowe
analiza indy-
widuaina
® _ m2 98,000
RAZEM 98,000
371KNR 2-31 Regulagja pionowa studzienek dla wiazéw kanalovych szt
d.1.41408-03
SST nr B-03,
02,01
B 4 szt 4,000
_ : RAZEM 4,000
38IKNR 2-31 Regulacja pionowa sludzienek dla zaworéw wodoeciggowych i gazowych szt
d.1.4:1406-04
83T nr D-03.
02.01
4 _ szi. 40000
. : : RAZEM 4,000
39KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa gorna o grubosci po zageszcze- {m?
d.1.4[0114-07 niu 8 cm - wyrdwnanie zjazddw w czgéci 2wirowsj
S8BT or D-04.
04.028
234 m2 234,000
RAZEM 234,000
A - Krawezniki i obrzeza
40[KNR 2-31 tawa pod krawezniki befonowa z oporem - bet. C12/156 m3
d.1.510402-04
SST nr D-08.
01.01B
11070,9*0,075 m3 80,318
‘ RAZEM 80,318
41iKNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5;0403-03 towo-piaskowej
SST nr D-08.
01.01B
10709 m 1070,900
: RAZEM 1070,900
42[KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.1.5/0402-04
SST nr D-08.
02.01
717,6%0,03 o m3 21,528
: RAZEM 21,528
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.5/0407-05 Z wypeinieniem spoin zaprawg cementows
SST nrD-08,
02.01
| 717,86 m 717,600
e RAZEM 717,800
441KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe betonowa z oporem - bel. C12/15 m3
d.1.5;0402-04
SST nr D-08.
01.01B
90,1*0,06 m3 5,406
o o RAZEM 5,406
45 KNR 2-31 QOdwodnienie liniowe o szerokoéci 20 cm typ clezki na podsypce cementowo- |m
d.1.5{0403-03 piaskowe]
88T nr D-08.
01.018
20,1 m 90,100
—— RAZEM 90,100
1.6 Jezdnia i pobocza
46/KNR 2-31 Podbudowa z Kruszywa naturalnego - warstwa deina o grubodci po zageszcze- m?2
d.1.6{0114-01 niu 20 cm
S8T nr D-04,
04.02A
.1846+428 m? 1374,000
RAZEM 1374,000
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47IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 e {m2
d.1.6]0114-02 grubosci po zageszczeniu
S8T nr D-04. {Krotno$é = 10
04.02A
946 o imz? 946,000
: .| RAZEM 948,000
A8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o gruboscl po zageszcze- m?
d.1.6/0114-07 niu 8 cm
SST nr D-04.
04.028
946 m2 946,000 |
. RAZEM 946,000
48" KMR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 ¢m m2
d.1.6/0114-08 grub.po zageszcz.
88T nr D-04. |Krotnodc = 12
04,028
948 m2 946,000
. RAZEM 946,000
A9/KNR 2-3t Nawierzchnia z miaszanek mineralno-biturnicznych grysowych - warstwa wiag- (2 '
d.1.610310-(1 zaca asfallowa - gruboddé po zageszczeniu 4 cm
analogia
88T nr D05,
03.058
___|e48 m2 946,000
o RAZEM 946,000
S50IKNR 2-31 Mavderzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych grysowych - warstwa wig- {m? :
d.1.6{0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analcgia
S8T nr i3-05.
03.088
948 _ m2 946,000 -
b . - RAZEM 946,000
51|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsjq asfaitowq na zimno pedbudo- |m2
d.1.6|0202-02 wy lub nawierzchni betonowejitumicznej; zuzycie emulsji 0.5 ka/m2
SST nr D-05.
03.05A
946 - me 946,000
: RAZEM 946,000
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa scle- [m?
d.1.6|0310-05 raina asfaliowa - grubos¢ po zaggszczeniu 3 cm - AC11S
SST nr D-05.
03.05A
246 _im? 246,000
. RAZEM 946,000
H2'KNR 2-21 Nawirrzchnia 2z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- {m?
d.1.6{0310-06 ralna asfaliowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszez. - AC11S
SSY nrD-05.
03.05A
: 946 m? 946,000
e - RAZENM 946,000
53[KNR 2-31 Pedbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o grubo$ci po zaggszcze- |[m?
d.1.6,0114-07 niu érednio 8 cm - uvzupelnienie isin. pebocza
SST nr D-04.
04.028
o 438 m2 438,000
| RAZEM 438,000:
1.7 Oznakowanie .
54 KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farba m2
d.1.7;0705-05 chemoulwardzalng
SST nrD-07.
01.01
32,5 m?2 32,500 .
L - _— RAZEM 32,500
55 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt
d.1.7|0702-02
SST nrD-07.
02.01
14 szt. 14,000
N RAZEM 14,000
56 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.710703-01 formacyjnych o powierzehni do 0.3 m2
SST nrD-07.
02.01
| 15 szt _..is5,000
RAZEM 15,000
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57;SST nr D-10. |Pergcze ochronne Ut1a. m -
d.1.7/00.00
wycena indy-
widualna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
58 Przestawienie istnigjgcych znakéw drogowych szt -
d.1.7{wycena indy-
widualna
N 3 szt 3,000
e RAZEM 3,000
591 KNR2- Tablica informacyjna o dofinansowaniu kpl.
d.1.7/310703-01
SST nrD-10.
00.00
analogia
o kpl. B 1,000
- N RAZEM 1,000
1.8 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace .
60{SST nr D-03. iMurki betonowe oporewe z bet. C20/25, z zbrojeniemn konstrukeyjnym m3
d.1.8;02.01
wycena indy-
widualna
119*0,3*1,2 m3 42.840)
- - RAZEM 42,840
61|S8T nr D-03. |Murki balomown eporowe z bet. C20/25, z zbrojeniem keonstrukcyjnym m3
d.1.8/02.01
wycena indy-
widualna
o 58,75*G,31,2 m3 21,150 :
N RAZEM 21,150
1.9 Odwietiania vliczne
62,S3T nr D-11. |Céwieilenfe uliczne kpl.
d.1.9100.00
analiza indy-
widuaina
1 kpi. 1,000 ]
RAZEM 1,000
63{SST nr D-11. |Wykonanie zaoslenowania kabla rurami oslonowymi dwodzielnymi w gotowym [m
¢.1.8|00.00 wykopie wraz z obsypka piaskowa, zgodnie z warunkami | kosztami odbiorow
analiza indy- |przez Zaklad Energetyczny
widualna
820 . m 82,000
~ RAZEM 82,000
Koszty wiekwalitkowane : ‘
2.1 Rohoty wykarniczeniowe | towarzyszace
64 KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruntach kat. [-lIl - {m?2
d.2.110506-01
S3T nrD-
06.01.01
1125 m? 1125,000 :
. N RAZEM 1125,060
65/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2.1|0510-01 g
SSTorb- H
08.01.01
1125 m? 1125,000
o : RAZEM 1125,000
B6/KNR 2-0 Humuscwanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 ¢cm humust - |m?
d.2.110510-02 humus z odzysku na budowie
SS8TnrD-
06.01.01
| 1125 N m2 1125,000 o
N d RAZEW 1125,000
87 Qczyszezenie rowdw przydroznych gr namulu do 20cm m
d.2.1)wycena indy-
widualna
260 im_ 260,000
RAZEM 260,000
68|SST nr D-07. | Ogrodzenia - stupki stalowe z wypelnieniem panelami stalowymi wys. 1,4m m .
d.2.1(06.01B o
wycena indy-
widualna
119 m 119,000
RAZEM 119,000
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69(SST nr D-07. |Pitkochwyty wys 4,0m m :
d.2.1|06.018
wycena indy-
widualna
142 m.. | 42,000
RAZEM 42,000
70{SST nr D-07. | Przestawienie bram wjazdowych szt
d.2.1]06.01B
wycena indy-
widualna
3 szi 3,000
RAZEM 3,000
71|SST nr D-07. |Przestawienie furtek szt
d.2.1]06.01B
wycena indy-
widtralna
3 szt 3,000
' e RAZEM 3,600
2.2 Przebudowa gazoclagu -
72|SST nr B-11. |Przebudowa gazociggu - kpl.
d.2.2/00.00
analiza indy-
widualna
__________ kpt. 1,000
RAZEM [ _ 1,000
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