Przekrdj typowy DG 290233K km 0+002,50 - 0+035,70 Przekr6j typowy DG 290233K km 0+054,60 - 0+061,50 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

jezpiecznik prawy pas Jezdni >‘< lewy pos jezdni gruntowe chodnik prawy pas Jezdni lewy pas jezdni
\< >‘< >‘< gruntowe
0,65 2,75 >‘< 2,75 0,75 \< 3,00 >‘< 2,52 - 2,60 >‘< 2,592 - 2,60 0,75
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nawierzchnia w—w_ scieralna z BA AC11S gr 4cm
nawierzchnia w—wa wiqgzgca z BA ACI6W gr 5cm
gérna w—wa podbudowy z kruszszo tfamanego 0/63
stobi_li_zowgno mechanicznie gr. 20 cm
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%Znik bet. 20x30x100cm na tawie bet. C12/15
9m3/mb

©

bet. kostka brukowa gr 6¢cm na pod. piaskowej 4cm
w—wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63

Przekroj typowy DG 290233K km 0+035,70 - 0+054,60 Przekroj typowy DG 290233K km 0+061,00 - 0+211,50 stablizowona_mechanicznie gr. 20 om

zageszczone podfoze gruntowe

pokocze pobocze

chodnik >‘< prawy pas jezdni >‘< lewy poas jezdni oruntowe \< chodnik >‘< prawy pas jezdni >‘< lewy poas Jezdni gruntowe

murek betonowy
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1,84-3,0 2,60 - 2,75 2,60 - 2,75 0,75 2,00 2,90 2,90 0,75
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isthn. budynek
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rzeze bet. 8x30x100cm na tawie bet. C12/15
0,03m3/mb
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L |sqczek PVC fi 110 w otulinie z geowtdkniny
o z obsypkqg kruszywem drenarskim gr. 10cm
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0.30 uzupefnienie nawierzchni pobocza i zjazdéw z kruszywa
famanego 0—31,5 zageszczonego mechanicznie

)

betonowa kostka brukowa gr 8cm
na podsypce cem—piaskowej gr. 4cm

Przekroj typowy zjazd w ciggu chodnika érna w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0/63
Jtypowy z] a9 Przekréj typowy DG 290233K km 0+211,50 - 0+362,00 Stobilizowana ‘mechanicznie ar. 20 cm

podbudowa pomocniczna z kruszywa naturalnego
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ pobocze stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

istn, nawlerzchnia z jazdu \< chodnik >‘< prowy pas jezdn >‘< lewy pas jezadni

poza chodnikiem >‘< c.0 >‘

aruntowe zageszczone podtoze gruntowe
murek kbetonowy 1,80 2,50 2,50 0,75
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"Przebudowa drogi gminnej nr 290223K w km 0+307- 0+416,10 wraz z skrzgwaniem .
i odcinkiem drogi gminnej nr 290233K w km 0+000;00+371,70 w miejscowii Wielogtowy.'|| czerwiec 2018
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