PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwieri
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do odprowadzania $ciekow
45231100-6  Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociaggow
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

NAZWA INWESTYCJI :  ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY
SZKOLNEJ I WITOSA W CHEEMCU.

INWESTOR i ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

ADRES INWESTORA - :  ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHEELMIEC

SPORZADZIt. KALKULACJE :  BIURO PROJEKTOW "KATMA" ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sgcz

Ogodlem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWGHYYRO PROJEKTOW "KATMA" PRREE
SIECIHI INSTALACJE SANITARNE
mgr inz, Katarzypg Majcher
33-300 Nowy Sa Gajowa 40
NIP 734-115-34- 7§07} 30902 Bhalnsiserderia

Data opracowania




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO | KANALIZACJ! SANITARNEJ W REJONIE ULICY SZKOLNEJ | WITOSA W CHEEM-
Ccu.

Adres inwestycii:
CHEEMIEC [0006] dz. nr: 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 240, 35019, 350/10, 3571, 359, 360, 361, 362,
365/, 365/2, 366, 367, 368, 372, 37315, 373/6, 373/7, 373/8, 37310, 373111, 3732, 373186, 37511, 375/2 GMINA CHELMIEC {t21002_2].

Lokalizacja projektowanege wodociggu:
Dz. nr 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335,337, 339, 341, 345, 347, 349, 350/9, 35010, 357/, 359, 360, 361, 362, 365/1, 365/2, 366,

367, 368, 372, 373/5, 373/6, 373/8, 373/10, 37311, 373112, 37318, 375/1, 375/2

Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej;
Dz. nr 372, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8,

Wiaczenie projektowanych odeinkow wodociagu nastapi do istniejace] sfeci wod ociggowe] w110PE biegnacej przez dziatke 324. Wodociag
bedzie pracowat w jedne strefie ci$nienia. Planuje sie wykonanie 30 podiaczert zakoriczonych studniami wodomierzowymi.

Wiaczenie projekiowanej kanalizacji sanitarnej do istnigjacej sieci kanalizacyinej ks200 biegnacej przez dzialke nr 372, W ramach inwestycji
zostang podiaczone dwa budynki mieszkalne.

taczna dlugosc projektowanych przewoddw wodociagowych:
- PE100RC SDR11 40*3,7 - 175,7m
- PE100RC SDR11 50*4,6 - 86,1m
- PE100RC SDR11 63*5,8 - 87,0m
- PE10ORC SDR11 110*10,0 - 361,9m
- podejécia do hydrantéw zeliwo dn80 - 1,0m
Qgdlem: « 741,7m
Wszystkie rurociagh z rur warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDR11 lityeh w calosci.
Wielkos¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe oraz przeciwpozarowe dia jednostek osadni-
czych o liczbie mieszkaricdw do 2000 (5,0 dmd/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych.

taczna diugos¢ projektowanych przewodow kanalizacyjnych:
- PE100ORC TS 160*14,6 40,9m
- PVC-U 160"4.7 lite  4,1m
Ogotem: 45,0m
Studzienki kanalizacyine:
-PVC 425 2 szt
-PE 600 1szt.
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KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubodci 10 cm

0501-01
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia ] j-m. f Poszcz J Razem
1 Rozbudowa wodociagu .
1.1 Roboty Ziermne .
1/KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.1,0113-04
711.70 m 711.700
[ | RAZEM | 711.700
2IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawjerzchn 2 mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.1.1,0803-03 bosci 3 cm .
220.00 m? 220.000
] [RAZEM |~ 270.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dak | m2
d.1.1,0803-04 szy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 5
220.00 m2 220.000
| | RAZEM | 220.000
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do poncwnego moniazy m2
d.1.1]0807-01
40.00 m?2 40.000
i | RAZEM | 40.000
5/KNNR 1 Wykopy craz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o Im?3
d.1.1/0210-03 pojdyzki (.25 - 0.60 m3 w ar.kat. -1V
135.101.8*1.0 m* 243.180
] [ | RAZEM | 243.180
6|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o éelanach pichowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 [m?
d.1.1]0318-01 m w gr.kat. {-Il{
Krotnosé = 0.15
243.18 m? 243.180
] [ RAZEM | 243.180
7|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiu;‘mych,punk!owych,mwdw.wykopéw obiektowych [m3
d.1.1{0214-02 spycharkami z Zageszcz.mechanicznym spycharkami {gr.warstwy w stanie luznym
30 cmy} - kat.gr. Il-1vV
Krotnosé = 0.85
243.18 m3 243.180
i | [RAZEM | 243.180
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. Hif m3
d.1.1,0228-03
243.18 m? 243.180
] | RAZEM 243.180
9 KNR-W 2-18 | Przewierty o dhugoscido 20 m maszyna do wiercen paziomych WP 15/25 rurami ol m
d.1.1]0306-02 §r.150-250mm w gruntach kat HI-1 - rura ostonowa PE100 SDR26 90x3.5
7.00 m 7.000
! | RAZEM | 7.000
10|KNR-W 2-18 |Przewierty o diugesci do 20 m maszyng do wiercen poziemych WP 15/25 rurami ojm
d.1.1,0308-02 €r.150-250mm w gruntach kat i1V - Tura ostonowa PE100 SDR26 110x4.2
18.50 m 18.500
i | RAZEM 18,500
T1:KNR-W 2-18 | Przewierty o dlugodcido 20 m maszyng do wiercer poziomych WP 15/25 rurami olm
d.1.1]0308-02 $r.150-250mm w gruntach kat.|{l-}v - rura ostonowa PE100 SDR26 160x6.2
10.60 m 10.600
| [ RAZEM | 10.600
12| KNR-W 2-18 |Przewierty maszyna do wiercer poziomych o $1.40-63 mm w gruntach kat.ii-IV - [m
d.1.1/0306-06 bez rury osltonowej
193.60 m 193.600
[RAZEM | 193.600
131 KNR-W 2-18 Przewierty maszyna do wiercen poziomych o $r.110 mm w gruntach katlll-[v - m
d.1.1]0306-06 bez rury ostonowsj
346.70 m 346.700
RAZEM |  346.700
1.2 Roboty Montazowe

135.10*1.0 135.100
| RAZEM | 135.100
15/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka fureciggdw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.210501-03
135.104.0 m? 135,100
[RAZEM 135.100
16]KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rureciagéw z rur polietyienowych PE100RC SDR11 |1m
d.1.210109-01 Fi40x3.7 mm :
175.70 i 175.700
: | RAZEM | 175.700
17| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ruraciagdw z rur polietylenowych PE100RC SDR11 |m
d.1.2{0109-01 Fi50x4.6 mm
86.19 m 86.100
| [ RAZEM | 86.100]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18{KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100RC SDR11 [m
d.1.2{0109-01 Fi63x5.8 mm
87.00 m 87.090
RAZEM 87,000
19/KNR-W 2-18 ' Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE10GRC SDR11 [m
d.1.2{0109-04 Fi110x10.0 mm
361.90 m 361.900
RAZEM 361.900
20/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $r.32 mm kpl.
d.1.210201-01 »
31.00 ' kpl. 31.000
RAZEM 31.000
21 KNR-W 2-18 | Zasuwy zefiwne klinowe owaine kielichowe z cbudowa o §r.50 mm kpl.
d.1.2,0201-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne Klinowe owalne kielichowe z chudows o $r.100 mm kpl.
d.1.2|0201-03
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o ér, 80 mm kpt
d.1.2[{0219-03
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa domowa szt
d.1.2/0817-02
analogia
30.00 szt 30.000
RAZEM 30.000
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sziucznego  im
d.1.2/0219-01
1356.10 m 135.100
RAZEM 135.180
26/KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rarociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm ode.20
d.1.2,0707-01 Om
3.56 odc.20 3.560
Om
RAZEM 3.560
27|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodaociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.210704-01 PEHD o $r.nominaingj 80-110 mm 1 préb,
3.56 200m - 3.560
1 prob,
RAZEM 3.560,
28]KNR 2-18 Przeclaganie rurociagdw przewodowych o &r,nom. 100-300 mm w rurach ochron- |m
d.1.2/0412-01 nych (W8P M=0)
36,10 m 36.100
RAZEM 36.100
29 Obsiuga geodezyjna kpl
d.1.2 kalk, wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
21 Roboty Ziemne
30| KNR-W 2-01 |Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2.110113-04
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
31IKNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgh.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o Im?3
d.2.1,0210-03 pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Hi-IV
10.20*1.8*1.0 m? 18.360
RAZEM 18.360
32]KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | gleb.do 1.5 fm3
d.2.1/0318-01 m w gr.kat. kili
Krothosé = 0.15
18.36 3 18.360
RAZEM 18.360
I3|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowdw,wykopéw obiektowych |m?
d.2.1]0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sfanie fuzaym
30 cm) - kat.gr. Hi-Iv
Krotnosé = 0.85
18.36 m3 18.360
RAZEM 18,360
34|KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypiw zageszozarkami; grunty sypkie kat. 111 m3
d.2.110228-03
18.36 m3 18.360
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 18.360
35|KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o/ m
d.2.110308-02 §r.150-250mm w gruntach kat. -1V - rura oslonowa PE100 SDR17 250x1 4,70
34.80 m 34.800
RAZEM 34.800
2.2 Roboty Montazowe
36{KNR 2-18 Kanafy rurowe - podioZa z materialow sypkich o grubosci 10 ¢m m?
d.2.2|0501-01
10.20*1.0 - m? 10.200
: RAZEM 10.200
37iKNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rurociagéw z materialow sypkich o grebosci 20 cm m?
d.2.2/05601-03
10.20"1.0 m? 10.200
RAZEM 10.200
36[{KNR-W 2-18 | Sieci kanalizacyjne - montaz rureciagow z rur pofietylenowych PE100RC SDR11 |m
d.2.2|0109-07 Fit60x14.6 mm
40.90 m 40.900
RAZEM 40.900
391 KNR-W 2-18 | Kanaly 2 rur PVC daczonych na wcisk o r. zewn, 160 mm m
d.2.2/0408-02
4.10 m 4.100
RAZEM 4.100
40{KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg  |szt
d.2.2|10517-02
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
41KNR-W 2-18 ; Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamknigcie rurg teleskopowa szt
d.2.2/0517-02
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
42 KNR-W 2-18 { Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2|0706-02 prib.
0.23 odc, -1 0.230
préb.
RAZEM 0.230
43|KNR 2-18 Przeclaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach ochron- {m
d.2.2/0412-01 nych (W8P M=0)
34.80 m 34.800
RAZEM 34.860
44 Obsluga geodezyina kpl
d.2.2 kalk, wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.080
3 Odbudowa nawierzchni
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboici po zageszezeniu 15 {m?
d.3/0114-05 cm
260.00 m? 260.000
RAZEM 260,000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dalna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- [m2
d.3/0114-06 Ci po zageszczeniu
Krotnosé =5
260.00 m2 260.000
RAZEM 260.000
47TKNR 2-31 Podbudewa z kruszywa tamanego - warstwa goma o grubosci po zageszozeniu 8 2
d.30114-07 cm
260.00 m?2 260.000
RAZEM 260,000
48[KNR 2-31 Podbudewa z kruszywa lamanego - warstwa gérma - za kazdy dalszy 1 cm grubos-| m?2
d.3;0114-08 Ci po Zageszczeniu
Krotnosé = 2
260.00 m? 260.000
RAZEM 260.000
48/KNR 2-31 Nawierzchria z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigZzgca o grubosci 2 fm2
d.3{0313-01 cm
220.0¢ m2 220.000
RAZEM 220.000
50| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaliu lanego grysowe] - warstwa wiazaca - zakazdy  |m?
d.3{0313-02 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 3
220.00 m? 220.000
RAZEM 220.000
51]KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfalfu lanego grysowe; - warstwa Scieralna o grubosci {m?2
d.3{0314-01 2cm '
220.00 m2 220.000
RAZEM 220.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz Razem
52{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa Scleralna - za kazdy |m2

d.3{0314-02 dalszy 1 cm gruboéci
Kratno$c = 3
220,00 m? 220.000
RAZEM 220.000
53] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowei betonowej grubosé 8 cm na pedsypce piaskowef - |m?
d.3:10511-04 kostka z demontazu
40.00 : m? 40.000
RAZEM 40.000
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