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STAROSTA NOWOSADECKI

Nasz znak: BUD.6743.652.2019 Nowy Sacz, dnia 16 maja 2019 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) oraz art. 30 ust. 5aa ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pézn. zm.), dziatajgc
z urze¢du

zaswiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystapienia do wykonania
robot budowlanych objetych zgloszeniem inwestora: Zaktadu Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, z dnia 29 marca 2019 r. (uzupelnione pismem
z dnia 13 maja 2019 r) polegajacych na rozbudowie wodociagu rozdzielczego i kanalizacji
sanitarnej na dzialce nr 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 349,
350/9, 350/10, 357/1, 359, 360, 361, 362, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 372, 373/5, 373/6, 373/7,
373/8, 373/10, 373/11, 373/12, 373/16, 375/1, 375/2 potozonych w obrebie ewid. Chetmcu,
gm. Chetmiec w oparciu o przedtozony projekt budowlany stanowiacy zatgcznik do niniejszego
za$wiadczenia.

Jednoczesnie informujg, ze zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane wydanie
przedmiotowego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczgcia robét budowlanych.

Wydanie zaswiadczenia nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z p6zn. zm.).

Dodatkowo zawiadamiam, ze klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych jest
dostgpna w oficjalnym portalu Powiatu Nowosgdeckiego (www.nowosadecki.pl) w zakladce
»Kontakt i lokalizacja”.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji
budowy z projektem, dolaczajac na pismie:

a) oswiadczenia kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia, oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,



2.

4.

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7,

¢) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo budowlane.

Tut. urzad, na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy za zwrotem kosztéw zwigzanych

Z jego przygotowaniem.

W przypadku nierozpoczecia wykonania robdt budowlanych przed uptywem 3 lat od okres$lonego

w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczgcie tych robét moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego

zgloszenia.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru

budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (nie dotyczy przebudowy budynku
mieszkalnego).

Otrzymuja:

1,

. Pelnomocnik inwestora: Pani Katarzyna Majcher

2 egz. ostemplowanego projektu budowlanego
ul. Gajowa 40, 33 — 300 Nowy Sacz

2

PINB dla powiatu nowosgdeckiego

+ 1 egz. ostemplowanego projektu budowlanego

=
4.

KA

Urzad Gminy Chetmiec /organ podatkowy/
ala

Sprawe prowadzi: Krystyna Augustyniak tel. (18) 41 41 884



/mumer rejestru wiasciwego organu/

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
ul. Strzelecka 1
Wydzial Budownictwa

ZGLOSZENIE

o zamiarze budowy oraz wykonania rob6t budowlanych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.07 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ) zglaszam o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych:

1. Miejsce wykonania robdt: numer dzialki (dziatek):
Obreb ewidencyjny Chefmiec [121002_2.0006] dz. nr: 323/2, 324, 327, 328, 330,

331, 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 349, 350/9, 350/10, 357/1, 359, 360, 361,
362, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 372, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/10, 373/11,
373/12, 373/16, 375/1, 375/2

2. Rodzaj i zakres robot:
ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ

W REJONIE ULICY SZKOLNEJ | WITOSA W CHEEMCU

3. Sposéb wykonywania robdt:
Zgodnie z zapisami projektu budowlanego, przepisami i wytycznymi Inwestora

4. Planowany termin rozpoczgcia robot: 19-04-2019

/majwezesniej 21 dni od daty zgloszenia do Urzedu/ /dzien —miesige-rok/

17,05 fol? Uetorgue oot

.................................

/data i podpis inwestora-wnioskodawcy/

Do zgloszenia dolgczam:

1. oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2. rysunki (odpowiednie szkice, rysunki — mapka ewidencyjne z oznaczeniem obiektu)¥,

3. pozwolenia wymagane odpowiednimi przepisami*,

4. projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez
projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane*

*niepotrzebne skresli¢

WPLYMELO
Starostwo Powiatowe w Nowym Sacau
KANCELARIA ADMINISTRACYJNA

2015 -03- 2 9
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Zalacznik nr 3

OSWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlang)

W przypadku wigkszej liczby inwestordw lub oséb upowaznionych do ziozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig o pozwolenie na budowe lub dokonujacych
zgioszenia, kazda osoba sklada oswiadczenie oddzielnie.

Prosze wpisac dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imig i nazwisko [ub nazwa inwestora: ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ kraj: POLSKA wojewddztwo: MALOPOLSKIE

powiat; NOWOSADECKI gmina: CHELMIEC

miejscowos¢: CHELMIEC ulica: PAPIESKA nr domu; 2 [ i, 1 1| ——

kod pocztowy: 33-395 telefon/e-mail (NIBODOWIBZKOWD): 11, ..verirssceessiseens s sessassssrss sesssss st sasssss st st as e et s ses e s s s ssese et s sees e eee s

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania IUD SIBUZIDY): iuivisruicruusiiminimmmimesssssssmsrssesssssesssessseressssss s ssssssessssssssseesssss
Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

70028] JOKUMENMU: ovvvvseemsnmsisssnrssssssessssssens sessssssssssssssssssssessansssssssssessssssssssssss SEME 1T QOKUMENIUL 1ovvvsvvmsisssssssssssesssssassesssessesssssessssssesss sesssssmsesesseeesssseeesssond

O WY (8] B YT ORUTIETI svsevivositensausosinodassssns s b e W B A S0 A S 00085 s et e et

Prosze wpisa¢ dane osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osohowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego 0sobg fizyczna oéwiadczenie
sklada jej peinomocnik)

imie i nazwisko; KATARZYNA MAJCHER kraj: POLSKA wojewddziwo: MALOPOLSKIE
powiat;: NOWOSADECKI gmina; NOWY SACZ
migjscowosc: NOWY SACZ ulica: GAJOWA nr domu: 40 1] 1[¢ HE———

kod pocztowy: 33-300 telefon/e:mail (IHEODOWIBZKOWO)Z. . 1.uiumsssisksasisesssiisunssssisassnsissdn s s asisinissasas 45553388 88 LS oo Ao E Ao erc e eee e eeae

adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres ZAMIESZKANIA): wuuurveeeersssmsrssmessisssssssnesesseesatsmasessesmesssesssssssssosss

Oznaczenie dokumentu tozsamosci:

3. rodzaj dokumentu: DOWOD OSOBISTY seria i nr dokumentu: CAL915325

4, organ wydajacy dokument: PREZYDENTA MIASTA NOWY SACZ

Prosze wpisac dane nieruchomosci

(w przypadku koniecznoci podania wigkszej liczby nienichomosci, nalezy je podac w formularzu B-4)

wojewodztwo: MALOPOLSKIE powiat: NOWOSADECKI

gmina; CHELMIEC miejscowos$¢: CHELMIEC

UIICRL vesrrmmmonrararsarensssosssenssnspnsnrisesnansasssnsasnonsrnnssenssms snsssnsswustsisaanssnsssorss AFQOMU vavavesanvar e nrlokalu: ............... kod POCZIOWY: vvuervevisvrenne
jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dzialki ewidencyjne;: tytul, z ktdrego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang, nieruchomogcia,

(w pkt 3} na cele budowlane: (przykladowo: wilasnosc, 1)wspGhwiasnose,
ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1)  Chelmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 323/2 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robdt budowlanych
1. Lupa Witold
2. Lupa Barbara
1. ul. Szkolna 14, 33-395 Chelmiec
2. ul. Szkolna 14, 33-395 Chelmiec

2)  Chelmiec[121002_2] / Chelmiec[0006]) / 324 stosunek zobowiazaniowy do wykonania robdt budowlanych



Zatacznik nr 3

GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec

3) Cheimiec[121002_2] / Cheimiec[0006] / 327 stosunek zobowiazaniowy do wykonania robét budowlanych
Wariczyk Krystyna
ul. Szkolna 27, Chelmiec
4)  Cheimiec[121002_2] / Chelmiec[0006) / 328 stosunek zobowiazaniowy do wykonania robét budowlanych
Swider Beata Teresa

ul. Szkolna 12, 33-395 Chelmiec

5 Chelmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 330 stosunek zobowiazaniowy do wykonania robét budowlanych
1. Janowski Janusz
2. Janowska Malgorzata
1. ul. Papieska 5d, 33-300 Nowy Sacz
2. ul. Marcinkowicka 101, 33-395 Chelmiec

6. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4

olaczam formularz B-4

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oswiadczam, ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane okreslong w pkt 3 niniejszego oswiadczenia na podstawie tytuiow
wskazanych w tym punkcie. Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

29.05. 209 lotemyne —thopbd

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dziafania w jego imieniu




Zalacznik nr 4

INFORMACJA UZUPEENIAJACA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE, ZGEOSZENIA BUDOWY
LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-4)

1. Proszg oznaczy¢ znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dofaczana jest niniejsza informacija:

':, wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbidrke (B1) oswiadczenie 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (B3)

zgtoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego

jednorodzinnego (B2)
2. Tu prosze wpisac dodatkowe informacije:
(w przypadku niewystarczajacego miejsca ponizej, kolejne informacje prosze podac na kartkach formatu A4 oraz ponizej poda¢ liczbe ich stron)
liczba dodatkowych stron informacji uzupetniajacej : l.......cccorivvnvinnnn
Ip | Jednostka ewidencyjna/obreb Tytul prawa do dysponowania .
ewidencyjny/nr dzialki ewidencyjnej: | nieruchomoscia Wiasciciel Adres
1 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 1. Pietrasik Andrzej 1. ul. Szkolna 19, 33-395 Chelmiec
Chelmiec[0006] / 331 wykonania robét budowlanych 2. Pietrasik Lidia 2. ul. Szkolna 19, 33-395 Chelmiec
2 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 1. Orzel Bronislaw 1. ul. Szkalna 17, 33-395 Chelmiec
Cheimiec[0006] / 333 wykonania robét budowlanych 2. Orzet Maria 2. ul. Szkolna 17, 33-395 Chetmiec
3 | Chetmiec[121002_2] / stosunek zobowiazaniowy do . .
Chelmiec[0006] / 335 wykonania robét budowlanych Olesiak Adela ul. Szkolna 15, 33-395 Chelmiec
4 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowiazaniowy do s : i
Chelmiec[0006] / 337 wykonania robét budowlanych Brdej Andrzej Chefmiec 389
5 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowiazaniowy do 1. Janik Teodor 1. ul. Szkolna 11, 33-395 Chelmiec
Chelmiec[0006] / 339 wykonania rob6t budowlanych 2. Janik Teresa 2. ul. Szkolna 11, 33-395 Chetmiec
6 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do .
Chelmiec[0006] / 341 wykonania robét budowlanych Tekbabas ul. Szkolna 9, 33-395 Cheimiec
7 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowiazaniowy do . . )
Chelmiec(0006] / 345 wykonania robot budowlanych Hieljek Halina ul- Szkolna 5, 33-395 Chetmiec
8 | Chetmiec[121002_2] / stosunek zobowiazaniowy do 1. tabuda Piotr Szczepan 1. ul. Szkolna 3, 33-395 Chelmiec
Chetmiec[00086] / 347 wykonania robdt budowlanych 2. tabuda Pawet 2. ul. Szkolna 3, 33-395 Chetmiec
9 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowiazaniowy do 1. Pasiut Jarostaw ;
Chelmiec[0006] / 349 wykonania robdt budowlanych Grzegorz 2 ilKU . Szkolnall. 33-395 Cheimiec
5 Basiut Urszule Krins . Ul. Kosmonautdw 3, 33-300 Nowy Sacz
10 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do ; 2
Chetmiec[00086] / 350/9 wykonania robét budowlanych Wanczyic Krystyna ul. Szkolna 27, Chelmiec
11 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zabowigzaniowy do 1. §'wider Beata 1. ul. Szkolna 12, 33-395 Chelmiec
Chelmiec[0006] / 350/10 wykonania robét budowlanych 2. Swider Marek 2. ul. Szkolna 12, 33-395 Chelmiec
12 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do :
Chelmiec[0006] / 357/1 wykonania rob6t budowlanych Baranemasz ul. Szkolna 8, 33-395 Chefmiec
13 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 1 )
Chelmiec[0006] / 359 wykonania robét budowlanych Majewska Justyna Anna ul. Szkolna 6, 33-395 Chetmiec
14 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowiazaniowy do : : ,
Chelmiecl0006] / 360 wykonania robdt budowlanych Borzecka-Putka Janina ul. Witosa 16, 33-395 Chelmiec
15 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 1. Sarota Adam 1. Biczyce Gérne 71
Chelmiec[0006] / 361 konania robét budowlanych 2. Sarota Bronis! ;
efmiec(0006] wy UEEanse v 2. ul. Szkolna 4, 33-395 Chelmiec
16 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowiazaniowy do 1. Pasiut Teofil 1. Kleczany 134, 33-394 Kleczany
Chelmiec[0006)] / 362 wykonania robét budowlanych 2. Pasiut Eleonora 2. ul. Witosa 14, 33-395 Chelmiec
17 | Chelmiec[121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do : : )
Chelmiec[0006] | 365/ wykonania robét budowlanych Borzecka-Putka Janina ul. Witosa 16, 33-395 Chelmiec







Zal.nrdstrl

18

Chelmiec[121002_2] /
Chelmiec[0006] / 365/2

stosunek zobowigzaniowy do
wykonania robét budowlanych

GMINA CHELMIEC

ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec

19

Chelmiec{121002_2] /
Chelmiec[0006] / 366

stosunek zobowigzaniowy do
wykonania robdt budowlanych

1. Jaskulski Jozef
2. Jaskulska Wiestawa

1. ul. Witosa 10, 33-395 Chelmiec
2. ul. Witosa 10, 33-395 Chetmiec

20

Chetmiec[121002_2] /
Chelmiec[0006] / 367

stosunek zobowiazaniowy do
wykonania robdt budowlanych

WoZniak Teresa

ul. Witosa 8, 33-395 Chelmiec

21

Chelmiec[121002_2] /
Cheimiec[0006] / 368

stosunek zobowiazaniowy do
wykonania robét budowlanych

1. Marek Ogérek
2. Elzbieta Ogérek
3. Joanna Ogorek

1. ul. Witosa 8, 33-395 Chelmie
2. ul. Witosa 6, 33-395 Chelmie
3. ul, Witosa 6, 33-395 Cheimiec

22

Chetmiec[121002_2] /
Chelmiec[0006] / 372

stosunek zobowigzaniowy do
wykonania robdt budowlanych

GMINA CHELMIEC

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

23

Chelmiec(121002_2] /
Chelmiec[0006] / 373/5

stosunek zobowigzaniowy do
wykonania robét budowlanych

1. Gredziak Bogdan Piotr
2. Gredziak Kamil Marcin
3. Gredziak Mateusz
Dominik
4. Gredziak Daniel Bogdan

1. ul. Witosa 9, 33-395 Chelmiec
2. ul. Witosa 9, 33-395 Chelmiec
3. ul. Witosa 9, 33-395 Chelmiec
4. ul, Witosa 9, 33-395 Chelmiec

24

Chetmiec[121002_2] /
Chelmiec[0006] / 373/6

stosunek zobowiazaniowy do
wykonania robdt budowlanych

1. Koldras Edward
Stanistaw
2. Kotdras Krystyna Maria

1. ul. Limanowska 8, 33-395 Chelmiec

2. ul. Limanowska 8, 33-395 Chelmiec

25

Chelmiec[121002_2] /
Chetmiec[0006] / 373/7

stosunek zobowiazaniowy do
wykonania robdt budowlanych

1. Gredziak Bogdan Piotr
2. Gredziak Kamil Marcin
3. Gredziak Mateusz
Dominik
4, Gredziak Daniel Bogdan

1. ul. Witosa 9, 33-395 Cheimiec
2. ul. Witosa 9, 33-395 Chelmiec
3. ul. Witosa 9, 33-395 Chelmiec
4, ul. Witosa 9, 33-395 Chelmiec

26

Chelmiec[121002_2] /
Chelmiec[0008] / 373/8

stosunek zobowiazaniowy do
wykonania robét budowlanych

1. Kotdras Edward
Stanistaw
2. Koldras Krystyna Maria

1. ul. Limanowska 8, 33-395 Chelmiec

2. ul. Limanowska 8, 33-395 Chelmiec

27

Chetmiec[121002 2] /
Chetmiec[0006] / 373/10

stosunek zobowigzaniowy do
wykonania robdt budowlanych

1. Kotdras Edward
Stanistaw
2. Koldras Krystyna Maria

1. ul. Limanowska 8, 33-395 Chelmiec

2. ul. Limanowska 8, 33-395 Chelmiec

28

Chelmiec[121002_2] /
Chetmiec[0006] / 373/11

stosunek zobowiazaniowy do
wykonania robdt budowlanych

Lupa Milosz Piotr

ul. Witosa 11, 33-395 Chelmiec

29

Chelmiec[121002_2] /
Chelmiec[0006] / 373/12

stosunek zobowigzaniowy do
wykonania robdt budowlanych

GMINA CHELMIEC

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

30

Chelmiec[121002_2] /
Chelmiec[0006] / 373/16

stosunek zobowigzaniowy do
wykonania robét budowlanych

1. Basta Sebastian Pawel
2. Rutkowska-Basta Kinga
Irena

1. ul. Limanowska 10, 33-395 Chelmiec
2. ul. Limanowska 10, 33-395 Chelmiec

31

Chelmiec[121002_2] /
Chelmiec[0006] / 375/1

stosunek zobowiazaniowy do
wykonania robdt budowlanych

1. Tajdus Tadeusz
2. Tajdus Bogustawa

1. ul. Witosa 2, 33-395 Chelmiec
2. ul. Witosa 2, 33-395 Chelmiec

32

Chelmiec[121002_2] /
Chetmiec[0006] / 375/2

stosunek zobowiazaniowy do
wykonania robét budowlanych

Gumularz Monika
Katarzyna

ul. Witosa 5, 33-395 Chelmiec

29 03 Lot9 e e

0soby upowaznionej do dziafania w jego imieniu

Data oraz czytelny podpis inwestora |
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA.

1. Oswiadczenie Projektanta i Weryfikatora
2. Izba i uprawnienia Projektanta i Weryfikatora
3. ZALACZNIKI:
- Zestawienie dzialek i Wha$cicieli
- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.7.2019 z dnia
24.01.2019
- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/232/2019
Z dnia 13.03.2019
- Opinia PPIS w Nowym Saczu
- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinia geotechniczna
i projektem geotechnicznym — marzec 2019
4, BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY
Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Podstawy opracowania
Istniejacy stan zaopatrzenia w wode
Istniejacy stan odprowadzenia §ciekow
Nawigzanie do programu wodociagu i kanalizacji sanitarnej gminy
Obliczenia zapotrzebowania wody, dobér rurociggéw
Obliczenia hydrauliczne przewodéw wodociagowych
Usytuowanie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
9. Opinia geotechniczna
10. Inne uzbrojenie terenu
11. Rozwigzania projektowe
12. Metody wykonania roboét
13. Odwodnienie wykopéw na czas robdét
14. Obiekty dodatkowe na czas robot
15. Wplyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania
obiektu.
16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji
17. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.
18. Uwagi koncowe

P 5 [ [ g [l D
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12+21
2226

2728
28
2829
29
29
29
29
2930
30
30
3037
3738
39
39

39
39
39
39+40






6.

II. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCIAG
ROZDZIELCZY WRAZ Z PODEJSCIAMI DO DZIALEK 1:1000
SZKIC PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO
I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PODEJSCIAMI DO

DZIALEK 1:1000
PROFILE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO -
ODCINEK: W1-W20a 1:1000

PROFILE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO -
ODCINKI: W3-Sw4, W4-Swo6, W5Sw7, W6-Sw8, W7-Sw9, W8-Sw10, W9-
Swill, W10-W23a, W22-Swi13, W23-Swi15, W23A-Sw17, W10a-Sw12,
W11-Swl4, W12-Swl6, W13-Hpl, W14-Sw18, W16-Sw26, W25-Sw23,
W26-Sw27 1:1000
PROFILE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO -
ODCINKI: W17-Sw21, W24-Sw22, W33-Sw30, W18a-Sw28, W19-Sw19,
W20-Sw20, W20A-Sw29, W29-Sw1, W30-Sw2, W31-Sw3, W32-Sw5
1:1000
SZKIC PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PODEJSCIAMI DO DZIALEK 1:1000

. PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z UKLADEM

POMIAROWYM _
ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ Z SIECIA GAZOWA 1:20

41

42

43

44

45

46
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48
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Nowy Sacz 03.2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

ROZBUDOWA WODOCIAGU  ROZDZIELCZEGO I  KANALIZACJI
SANITARNEJ W REJONIE ULICY SZKOLNEJ I WITOSA W CHEEMCU

Adres inwestycji:

CHEEMIEC [0006] dz. nr: 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335, 337, 339,
341, 345, 347, 349, 35019, 350/10, 357/1, 359, 360, 361, 362, 365/1, 365/2, 366,
367, 368, 372, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/10, 373/11, 373/12, 373/16,
375/1, 375/2 GMINA CHEEMIEC [121002 2].

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHEEMIEC

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy PB).

Projektant : magr inz. Katarzyn jcher
upr. proj. i wyk %/ W/M
Sprawdzajgcy : inz. Mirostaw Olszoygki

upr. proj. i wyk. Ni |-7342-139/91
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Zestawienie dzialek i wiascicieli

Lp | Numer dz. |Obreb Witasciciel Adres
1 [323/2 Chetmiec[0006] [1. Lupa Witold 1. ul. Szkolna 14, 33-395 Chetmiec
2. Lupa Barbara 2. ul. Szkolna 14, 33-395 Chetmiec
2 |324 Chetmiec[0006] |GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
3 327 Chetmiec[0006] | Wanczyk Krystyna ul. Szkolna 27, Chetmiec
4 1328 Chetmiec[0006] |Swider Beata Teresa ul. Szkolna 12, 33-395 Chetmiec
5 1330 Chetmiec[0006] | 1.JanowskilJanusz 1. ul. Papieska 5d, 33-300 Nowy Sacz
2. Janowska Matgorzata 2. ul. Marcinkowicka 101, 33-395
Chetmiec
6 |331 Chetmiec[0006] |1. Pietrasik Andrzej 1. ul. Szkolna 19, 33-395 Chetmiec
2. Pietrasik Lidia 2. ul. Szkolna 19, 33-395 Chetmiec
7 (333 Chetmiec[0006] | 1. Orzet Bronistaw 1. ul. Szkolna 17, 33-395 Chetmiec
2. Orzet Maria 2. ul. Szkolna 17, 33-395 Chetmiec
8 |335 Chetmiec[0006] |Olesiak Adela ul. Szkolna 15, 33-395 Chetmiec
9 (337 Chetmiec[0006] | Brdej Andrzej Chetmiec 389
101|339 Chetmiec[0006] |1.Janik Teodor 1. ul. Szkolna 11, 33-395 Chetmiec
2. Janik Teresa 2. ul. Szkolna 11, 33-395 Chetmiec
11|341 Chetmiec[0006] |Tabak Barbara ul. Szkolna 9, 33-395 Chetmiec
12 |345 Chetmiec[0006] |Hajtek Halina ul. Szkolna 5, 33-395 Chetmiec
131347 Chetmiec[0006] |1.+tabuda Piotr Szczepan 1. ul. Szkolna 3, 33-395 Chetmiec
2. tabuda Pawet 2. ul. Szkolna 3, 33-395 Chetmiec
14| 349 Chetmiec[0006] | 1. Pasiut Jarostaw Grzegorz 1. ul. Szkolna 1, 33-395 Chetmiec
2. Pasiut Urszula Anna 2. ul. Kosmonautéw 3, 33-300 Nowy
Sgcz
15|350/9 Chetmiec[0006] |Wanczyk Krystyna ul. Szkolna 27, Chetmiec
16|350/10 Chetmiec[0006] |1. Swider Beata 1. ul. Szkolna 12, 33-395 Chetmiec
2. Swider Marek 2. ul. Szkolna 12, 33-395 Chetmiec
17|357/1 Chetmiec[0006] |Baran Tomasz ul. Szkolna 8, 33-395 Chetmiec
181|359 Chetmiec[0006] | Majewska Justyna Anna ul. Szkolna 6, 33-395 Chetmiec
19360 Chetmiec[0006] |Borzecka-Putka Janina ul. Witosa 16, 33-395 Chetmiec
20| 361 Chetmiec[0006] |1.Sarota Adam 1. Biczyce Gdérne 71
2. Sarota Bronistawa Maria 2. ul. Szkolna 4, 33-395 Chetmiec
21|362 Chetmiec[0006] | 1. Pasiut Teofil 1. Klgczany 134, 33-394 Kleczany
2. Pasiut Eleonora 2. ul. Witosa 14, 33-395 Chetmiec
22 |365/1 Chetmiec[0006] |Borzecka-Putka Janina ul. Witosa 16, 33-395 Chetmiec
23|365/2 Chetmiec[0006] | GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
24366 Chetmiec[0006] |JaskulskiJézef ul. Witosa 10, 33-395 Chetmiec
25| 367 Chetmiec[0006] |Woiniak Teresa ul. Witosa 8, 33-395 Chetmiec
26368 Chetmiec[0006] |1. Marek Ogérek ul. Witosa 6, 33-395 Chetmiec
2. Elzbieta Ogoérek
3. Joanna Ogdrek
271372 Chetmiec[0006] |GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec







28(373/5 Chetmiec[0006] | 1. Gredziak Bogdan Piotr 1. ul. Witosa 9, 33-395 Chetmiec
2. Gredziak Kamil Marcin 2. ul. Witosa 9, 33-395 Chetmiec
3. Gredziak Mateusz Dominik | 3. ul. Witosa 9, 33-395 Chetmiec
4. Gredziak Daniel Bogdan 4. ul. Witosa 9, 33-395 Chetmiec
29(373/6 Chetmiec[0006] |1. Kotdras Edward Stanistaw 1. ul. Limanowska 8, 33-395 Chetmiec
2. Kofdras Krystyna Maria 2. ul. Limanowska 8, 33-395 Chetmiec
30/373/7 Chetmiec[0006] | 1. Gredziak Bogdan Piotr 1. ul. Witosa 9, 33-395 Chetmiec
2. Gredziak Kamil Marcin 2. ul. Witosa 9, 33-395 Chetmiec
3. Gredziak Mateusz Dominik | 3. ul. Witosa 9, 33-395 Chetmiec
4. Gredziak Daniel Bogdan 4. ul. Witosa 9, 33-395 Chetmiec
31(373/8 Chetmiec[0006] |1. Kotdras Edward Stanistaw 1. ul. Limanowska 8, 33-395 Chetmiec
2. Kotdras Krystyna Maria 2. ul. Limanowska 8, 33-395 Chetmiec
32(373/10 Chetmiec[0006] |1. Kotdras Edward Stanistaw 1. ul. Limanowska 8, 33-395 Chetmiec
2. Kotdras Krystyna Maria 2. ul. Limanowska 8, 33-395 Chetmiec
33|373/11 Chetmiec[0006] | Lupa Mitosz Piotr ul. Witosa 11, 33-395 Chetmiec
34373/12 Chetmiec[0006] |GMINA CHEEMIEC ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
35(373/16 Chetmiec[0006] | 1. Basta Sebastian Pawet 1. ul. Limanowska 10, 33-395 Chetmiec
2. Rutkowska-Basta Kinga 2. ul. Limanowska 10, 33-395 Chetmiec
Irena
36(375/1 Chetmiec[0006] | 1. Tajdus Tadeusz 1. ul. Witosa 2, 33-395 Chetmiec
2. Tajdus Bogustawa 2. ul. Witosa 2, 33-395 Chetmiec
37 375/2 Chetmiec[0006] | Gumularz Monika Katarzyna ul. Witosa 5, 33-395 Chetmiec







i !

ZGKiM.7141.7.2019 Chetmiec 24.01.2019 r.

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)

w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U.

z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny
Majcher reprezentujgcej ZGKiM Chetmiec - wystepujacej w imieniu
ZGKiM Chetmiec

zezwalam

Na lokalizacje¢ sieci wodociagowej w pasie drogi gminne;j
nr ew. dz. 324, 365/2, 372, 373/12 w miejscowosci Chetmiec i sieci
kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. 372 w miejscowosci
Chetmiec w celu realizacji inwestycji pn. ,Rozbudowa wodociggu
rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szkolnej i Witosa
w miejscowosci Chetmiec, Gmina Chetmiec”, zgodnie z zatgczong do
wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciowg, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Pani Katarzyna Majcher reprezentujgca ZGKiM Chetmiec - wystepujaca
w imieniu ZGKiM Chetmiec ztozyta wniosek o uzgodnienie lokalizacji




urzgdzen sieci wodociagowej w pasie drég gminnych nr ew. dz. 324,
365/2, 372, 373/12 w miejscowosci Chetmiec | urzgdzen sieci
kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 372 W MIiejSCOWOSCI
Chetmiec.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
witasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposoéb, m1erce I warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decy; Ja lokalizacyjna.

z up- WO GMINY
mgr BogumiiNAszklar-Lelito

DY RSN 2AKLADU
onpodarlst Kornuraing) | Micszkaniows

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢  ostateczna
| prawomocna

Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybie

Otrzymuja: obowigzujgcych prid) jc’m decyzja ta
1. Biuro Projektow ,,KATMA” ;cniem.. R0 s;age sie
mgr inz. Katarzyna Majcher ostateczna i wykonalna
ul. Gajowa 40 “hetmiec, dnia .4%. Of) z)v
33-300 Nowy Sacz
2. ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzgedzie
Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescig ogdinej klauzuli |nformacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sig
zapoznaé na stronie BIP Urzedu Gminy Cheimiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec

LA VACIV




STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630.232.2019

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 13.03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

6630.232.2019

Nowy Sgcz, dn. 13.03.2019 r.

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz.
2101 z pdin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.

z 2016, poz. 1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

ROZBUDOWA SIECI WODOC. Z WYJSCIAMI NA DZIAtKI ,ORAZ
ODC.SIECI KANAL.SANIT. - UL. WITOSA | UL.SZKOLNA

: Lokalizacja;! Chetmiec gm.Chetmiec dz. 372, 324

Whnioskodawca: |

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

Inwestor: l

| ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

! Przewodniczacy:! Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sgcz

Sposéb przeprowadzenia narady: ! stacjonarny

Data wptywu:| 08.03.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
! ! Nazwa inst;thji = Stanowisko ]
i Lp. | + Imig i nazwisko uczestnika
i | Sposob uczestnictwa Uwagi |

1 | ORANGE POLSKA S.A.,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakow

elektroniczny

- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami
Orange Polska, zachowa¢ normatywne odleglosci zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004.

- Zabezpieczy¢ doziemnag siec telekomunikacyjng na koszt Inwestora
rurami ochronnymi zblizeniowymi /odl.podstawowa w zblizeniu nie
mnmiejsza niz 1.0m, w miejscu skrzyz. nie mniejsza niz. 0.25 m/..

- W miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL,

- W przypadku braku moiliwosci zachowania normatywnych
odlegtoséci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66,
30-629 Krakow. e-mail:

Z785.przebudowa.infrastruktury.Krakow @orange.com

- Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o realizacjg nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

- Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci QPL bez ztozonego
whniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
zgfaszane do organéw scigania oraz Pafstwowego Inspektora Nadzoru

Jacek Bakota

Strona 1z 3
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Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

i P.5.G. SP. Z 0.0. Oddziat

Zakiad Gazowniczy w

! Krakowie, Gazownia w
' Nowym Saczu

stacjonarny

! - Skrzyzowanie wodoc. z gazociagiem wykona¢
wg Rozporz. Ministr. Gospod, Dz. U. z dn. 26.04.2013,
Dz. U.z 2013 r, poz. 640.
- Prace ziemne w rejonie gazociggu prowadzic recznie i pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.
- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowa podlega odbiorowi
technicznemu w Gazowni Nowy Sacz, odbiory beda wykonywane na
zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.
- Wykonawca robot zgfosi ich rozpoczecie w Gazowni Nowy Sacz
z 7 dniowym wyprzedzeniem.
- Tyczenie wodociggu w miejscach zblizen do sieci gazowej wykonaé w
obecnosci przedst. Gazowni N.Saczu. Konieczne bedg odkrywki gazoc.
i odmierzanie wymaganych odlegtoéci.

Krzysztof Koncewicz

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

! stacjonarny

- Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzor branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg naleiy zaprojektowac jako przejécie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie

/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia roboét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.- dot
szczegolknie prac w zblizeniu do kabla SN-15kV.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewododw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujacy siec.

Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia dZwignic, liczac
odlegtosc od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowac minimalng odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow

stupow linii energetycznych:

- linfi NN -1 m,

Andrzej Kociotek

URZAD GMINY CHEXMIEC
stacjonarny

- Uzgodniono bez uwag.

Adam Laskosz

ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNE] |

MIESZKANIOWE] W CHEEMCU

- Decyzja ZGKiM.7141.7.2019

Bogumita Aszklar-Lelito
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i ul. Papieska 2
! 33-395 Chetmiec

Whnioskodawca

ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNE] |
MIESZKANIOWE) W
CHEEMCU

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegoinodci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Zun SETL2STY

mgr I

Deliy \/ .

Podpis przewodniczgcego narady

U.z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub zfozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

Strona3z3
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 9 maja 2019r.
PSE.NNZ.420.133.2019.MM

Biuro Projektow , KATMA”
Sieci i Instalacje Sanitarne
Mgr inz. Katarzyna Majcher
Ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 88/19

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59/, art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202
z pdzn. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzn. zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu wniosku: P. Katarzyny Majcher Biuro Projektow ,KATMA”
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sgcz wystepujgcego w imieniu Inwestora Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany rozbudowy wodociggu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Szkolnej i Witosa w Chetmcu

POZYTYWNIE

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt rozbudowy wodociggu rozdzielczego i kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Szkolnej i Witosa w Chetmcu.

Jak wynika z przedtozonego projektu budowa wodociggu rozdzielczego wraz
z podejéciami do dziatek oraz sieci kanalizacyjnej pozwoli na podpigecie do wodociggu
30 odbiorcéw a do kanalizacji sanitarnej 2 budynki.

Wigczenie projektowanych odcinkow wodociggu nastapi  do istniejgcej  sieci
wodociggowej w110PE biegngcej przez dziatke 324. Wodocigg bedzie pracowat w jednej
strefie cisnienia. Planuje sie wykonanie 30 podigczen zakonczonych  studniami
wodomierzowymi. Wszystkie rurociggi wykonane bedg z rur warstwowych PN16 typoszeregu
PE100 SDR11 litych w catosci o Srednicach ®40, ®50, ®63 i ®110. Rurociggi bedg uktadane
w wykopie z przykryciem minimalnym 1,6m. Przejscia pod przeszkodami (drogi) wykonane

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413




bedg w rurach ostonowych PE o Srednicach 90, 110 i 160mm. Na rurociggach w gruncie
montowane bedg zasuwy zeliwne Kkotnierzowe oraz zasuwy do przytgczy domowych.
Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi, skrzynkami
i ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedag ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona
i skrzynkg uliczng. Na rurociggu montowany bedzie hydrant pozarowy typu nadziemnego
®80. Po zmontowaniu rurociggdw wykonana bedzie préba cisnienia, natomiast
po zmontowaniu catej sieci wykonane bedzie ptukanie idezynfekcja rurociggéw. Rury
i ksztattki wodociggu posiadac¢ bedg atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdw do wody pitnej

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nastapi do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej ks200 biegngcej przez dziatke nr 372. W ramach inwestycji zostang
podtagczone dwa budynki mieszkalne. Kanalizacja zostanie wykonana z rur PE10ORC TS
160*14,6 oraz PVC-U 160*4,7. Na trasie kanalizacji projektuje sie dwie studzienki PVC 425
oraz studzienke PE 600. Wykonanie kanalizacji projektuje sie metodg rozkopu/ w miejscu
lokalizacji studzienek/ i przewiertu sterowanego. Skrzyzowanie z istniejgcym gazociggiem
bedzie zabezpieczone przez wykonane na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej rury
ochronnej cisnieniowej PE100 SDR17 250. Po zmontowaniu rurociggdw wykonana bedzie
proba ich szczelnosci. Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycjg zostang zabezpieczone dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego 0,5m
poza jezdnie/wjazd/chodnik/ 0s$ obiektu liniowego.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedg zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, przepisami prawa
budowlanego, bhp oraz obowigzujacych PN-EN, PN-B.

Przedtozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktorym
znajduje sie klauzula stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgning, Mateues Wijelk

Zatgczniki:
1) Projekt budowlany -1 egzemplarz

Otrzymuig.
1) adresat
2) ala

Wyk.: M.M. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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www.progeo.pl
www.geolog.com.pl |
www.geologia.biz.pl |
www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
telffax: (18) 441 33 48
kom: +48 604 45 87 33 \
e-mail: progeo@progec.pl |

NIP: 734-192-43-87 |

nr konta:
50102065581111133255000085

« geologia InZynierska
» geotechnika
« hydrogeologia

« ochrona srodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynki

= oceny geotechnicznych warun.
kéw posadowienia obiektu

= projekty i dokumentacje
studni

o dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektéw
mogacych niekorzystnie !
wptywaé na $rodowisko (stacje
paliw, sktadowiska odpadsw)

= dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

= projekty | monitoring
Srodowiska gruntowo-wodnego ‘
i sporzadzanie sprawozdarn

= opracowania
hydrogeoclogiczne do
rozsgczania Sciekow | wod
opadowych

+ okre$lanie zasiggu terenéw
zalewowych | wykonywanie
operatéw hydrologicznych

* gpracowania
ekofizjograficzne

° QCeny, prognozy i raporty
oddzialywania inwestycji na
srodowisko

 badania stopnia skazenia
$rodowiska gruntowo-wodnego !

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |

PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,
okreslenia kategorii urabialnosci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: rozbudowa wodociagu rozdzielczego w rejonie

ul. Szkolnej | Witosa
migjscowos$é: Cheimiec
gmina: Chetmiec

powiat: nowosadecki
wojewddztwo: matopolskie

Inwestor:  Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

autor: mgr inz. Grzegorz Staporek

G G
upr. hy@rogeol; Y-1415

upr. = INZF -
ul. Tamo%vslga 23C, 33-300 Nowy Sgez
tel. 18 441 90 94
zawartos¢ opracowania:

ggis tnf:;i,ci:

in

1. Informacie ogdlne
1.1. Wykerzystane materialy
1.2. Literatura
1.3. Roboty ziemne
1.4. Wykonane badania
1.5. Prace kameralne

2. Charakferystyka inwestycjl - zalozenia

3. Polozenie terenu

4. Morfologia

5. Warunki gruntowe | kategoria geotechniczna

6. Budowa geologiczna
B.1. Charakierystyka negatywnych proceséw geodynamiczaych
6.2. Charakierystyka negatywnych proceséw antropogenicznych
6.3. Charakterystyka wydzielonych zespoléw gruntow

7. Warunk] wodne

8. Zabezpieczenie wykepaw

9. Wnioski

spis tabel:

ROOPR R R R R R = o b e e ek e

Zestawienie kategoril urabialnosci gruntu i podstawowych parametrow geotechnicznych w wykonanych otworach -
Zestawienie ilosciowe i procentowe gruntu w peszezegdinych kategoriach urabialnogci
Objasnienia do podzialu na kategorie urabialnosci

spis zalgcznikow:

orientacja i mapa dokumentacyjna w skali 1:500

profile sondowan badawczych i objaénienia do zalacznikéw graficznych
legenda do profili

projekt geotachniczny

opinia geotechniczna
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1. Informacje ogélne

- inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec

- typ opracowania: dokumentacja bada podioza gruntowego z opinia geotechniczna i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykonano: marzec 2019

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skall 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowiazujace normy

1.2. Literatura

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski | in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geclogiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992,

1.3. Roboty ziemne
sondowanie | 2 | 2.00 ____mgrinz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog

"UWAGA: flosé, iebokost i okalizacig otworow badawczych okresiit Projektant wodociagu.

| st glebokose(m) |

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek gruntu

- badania gruniu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych probek gruntow

1.5. Prace kameraine

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zafacznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia

Projektowana jest rozbudowa wodociggu rozdzielczego w rejonie ul. Szkolnej i Witosa w Chelmeu,

Wigkszo$¢ robit prowadzona bedzie metoda przewiertu z rurg ostonowa PE100 SDR11.

UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu,

3. PoloZenie terenu

- miejscowos¢: Chelmiec

- gmina: Chetmiec

- powiat: nowosgdecki

- wojewodztwo: matopolskie

Wspétrzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1:

4. Morfologia

- polozenie: terasa

- réznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: ok. 1 m
- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalety do Projekianta i powinna uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe | rozwiazania konstrukcyjne.

Pro Geo A.G, Staporek, http:/fwaw.progeo.pl Strona 1 1 3
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badaf nad podiozem skainym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinistych "in situ” na bazie podioza skalnago. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawieraja zmienna ilo4¢ okruchdw skalnych o roinej wielkosci. Zwietrzeliny moga, w catosci skiadaé sie z okruchdw,
bez gliniasto-llastego materiatu wypelniajacego, lub byé w caloscl utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednckrotnie
przejscie migdzy podiozem skalnym a zwistrzeling ma charaker plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formaci terasowych dolin ciekéw budujg typowe grunty aluwialne, wyksztatcone najczgscie] jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wkiackami siabonosnych namutow gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzuja sie one zmienng iloscig materiatu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymato$ciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw gaodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, kiore na ogét moga, negatywnie oddzialywat na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i cbrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowlerzchniowych, czy erozyjna dziatalnosé ciekow, tworzagych skarpy w rejonie ich koryt,

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dziatalnoscia czlowieka, ktorych istnlenie moze negatywnie oddziatywaé na
projektowane inwestycje, np. depcnowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowane] inwestycji wystepujg zjawiska antropogeniczne w postaci nasypow niebudowlanych,

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespoléw gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o nommy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, wystepujace w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrgbnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich whasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyk wlasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz gigbokosci Ich wystepowania przedstawiono na zatacznikach 2 i 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwiazane z jego budowa geologiczng, Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, glebok,
2zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i pytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntdw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczen zasilanych gtéwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzgdowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosei i
posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione glownie cd pér roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sig w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgefnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodna lub napigte, a jego pionowy zasieg jest
na ogdt ograniczony spagiern nadleglej warstwy gruntow spoistych,

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystepowania wod podziemnych do osiagniete] glebokosci,

8. Zabezpieczenie wykopow
Spos6b zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowat do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

9. Wnioski

1. Podfoze gruntowe terenu hadan budujg grunty, kidre zakwalifkowano do 5 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.
2. W trakeie prowadzenla prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej,

3. Stwierdzono proste warunii gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologiczne], zaleca slig kemisyjne ogledziny gruntu w wykopie celem ustalenia kategori jego urabialnosc.

6. Projekt nalezy dostosowaé do warunkéw stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakeie intensywnych i dlugotrwalych opadéw, a wszystkie powstate skarpy w wyniku
robot ziemnych, zabezpieczyt niezwlocznie po ich wykonaniu.

= ®
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TABELA 2. Zestawienie ilosciowe i | 0.00 m , 0. 00 %
procentowe gruntu w poszczegéinych 050 m | 12, 50 %
| kategoriach urabialnosci 0.50 m 5 1250 % !
. B e g2 hali brossesmmmmgn 0% i
300 m ! 75.00 % |
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TABELA Ot o podi aaors s

Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materiaiow niecrganicznych: 2wiru, piasku, pylu, itu, rowniez czgsci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy zywe.

Kategona 2 Grunty piynne
Grunty w stanie plynnym trudno oddajqce wod@

|
|
IL —
i

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne
a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakaji pylowej i itowej, zawlerajace mniej niz 30%
kamieni i gtazéw o objgtosci do 0,01 m? (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o matej zawarto$ci wody, dobrze rozioZone, stabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakeji zwirowej, piaskowej, pytowe | #owej, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakcji pylowej i ilowej,

b) grunty spoiste o wskainiku plastycznosci s < 15 %, w stanie od plastycznego do polzwartego, zawierajgce nie wigcej niz 30% kamieni i glazow o objetoscl do 0,01 m®,
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategona 5 Grunty trudno urablame |
a) grunty jak w kategoril 3 i 4, lecz zawierajace wiecej niz 30% kamieni i gtazow o obietoéci do 0,01 m’, i
b) grunty niespoiste i spoiste zawlerajace mniej niz 30% glazow o objetosci od 0,01 m® do 0,1 m? (objetosé 0,1 m® odpowiada kuli o Srednicy. 0,60 m),
c) grumy bardzo spmste (WL >70 %), w slanie od plastycznego do pb%zwartego (0 50> IL > 0)

| Kategona 6: Skaly fatwo urabialne i porownywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewnegtrzng cementacie ziaren, lecz mocno spekane, tamliwe, kruche, tupkowate, migkkie lub zwietrzale,
b) porownywalne grunty zwigzle lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrazenie, zwiqzanie chemiczne). spoiste lub niespoiste,

c) grunty nlespmste i spoiste zawmrajqce wiecej niz 30% glazow o bjetosci od 0,01 m* do 0,1 m®, |

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne
a) skaly majace wewngtrzna cementacje ziaren | duzg wytrzymalo$é strukturaing, lecz spekane lub zwietrzale,
b) zwigzle, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepiencdw, hutnicze haldy zuzlowe itp.

c) glazy o objetosci powyzej 0,1 m’.
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data wykonania: marzec 2019 o e R @

miejscowosé: Nowy Sacz Z AL X 4
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zakiad Gospodarki Komunalne] i Mieszkaniowej , ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

obiekt: rozbudowa wodociggu rozdzielczego w rejonie ul. Szkolnej i Witosa

miejscowos¢: Chelmiec

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie i
Procesy zmiany wiasciwosci gruntow w rejonie zakladanej inwestycji rozpoczna sig praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji | bedg trwaty po

zakoriczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiekiu. Procesy te obejmg przede wszystk|m !
* konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obciazeniem pochodzacym od ciezaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny Jest

dobor takich rozwigzar projektowych, kiére zapobiegng nieréwnomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycjg;
* zmiang rozkladu sit dziatajgcych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie inwestycji;

* zmiang parametrow statecznosci o$rodka gruntowego w czasie wykonywanie robdt ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na:
dluzszy okres czasu moze spowodowat obrywanie sig mas gruntu. Diatego tez wykopy powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich
wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych,
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zalacznikach 2i 3 Dokumentaci badar'ug
podtoza gruntowego. f

3. Okreslenie cze$ciowych wspdlczynnikdéw bezpieczenstwa dia obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu t
-Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podicZa gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddzialywanie
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji.

|
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego. |
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczef parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie no§nosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadar nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badar podioza
‘gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyjac parametry warstw stwierdzorych w wykonanych otworach geotechnicznych. ‘

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normarni z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badar podtoza gruntowege.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt,
Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje si¢ specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowac zagrozenie dla konstrukcji inwestyci, kierownik budowy powinien niezwlocznie
~zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postgpowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje si¢ wplywu realizacji na
‘budynki sgsiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.
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data wykonania: marzec 2019

miejscowosc; Nowy Sacz Z AL % 5
OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowe] , ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

obiekt: rozbudowa wodociagu rozdzielczego w rejonie ul. Szkolnej i Witosa

miejscowos¢: Chelmiec

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwierdzono proste warunki gruntowe,
- Kategoria geotechniczna obiektu: 1.

2, Okre$lenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa
Grunty wystepujace w podiozu projektowanege obiektu nadaja sig do jego posadowienia, z uwzglednieniem zalecer zawartych w
Dokumentagji badan podioza gruntowego w punkcie 9.
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczer’rstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO | KANALIZACJI
SANITARNEJ W REJONIE ULICY SZKOLNEJ | WITOSA

W CHELMCU

LOKALIZACJA OBIEKTU:

CHELMIEC [0006] dz. nr: 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335,
337, 339, 341, 345, 347, 349, 350/9, 350/10, 357/1, 359, 360, 361, 362,
365/1, 365/2, 366, 367, 368, 372, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/10,
373/11, 373/12, 373/16, 375/1, 375/2 GMINA CHEtMIEC [121002_2].

INWESTOR:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgez 03-2019
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- budowa wodociggu rozdzielczego wraz z podej$ciami do dziatek oraz kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Chetmiec.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Istniejgce obiekty

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy, droga
- Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

- Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopdw przed wpadnigciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

- Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podzial pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegblnych czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osob oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly wypadkom.

- Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegoinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okreéla pracodawca.

. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegblnosci imienny podziat pracy, kolejno$é wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobéw.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzié albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staly nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie migjsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i 0znakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu,

Strefg niebezpieczng ogradza sig i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogq spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagroZenia. Pokrycie
daszkoéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.

10
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Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do skiadowania materiatow i
wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzer technicznych wykonuije sie w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materialy sktaduje sig¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sig w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materialow workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajace;
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci frakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjScia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych ustala sig istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznoéci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci
substancji znajdujgcych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna,

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty jego dozér.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gleboko$ci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:
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5. CZESC OPISOWA

5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE ULICY SZKOLNEJ I WITOSA W CHEELMCU.

Adres inwestycji:

CHEELMIEC [0006] dz. nr: 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347,
349, 350/9, 350/10, 357/1, 359, 360, 361, 362, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 372, 373/5, 373/6,
373/7, 373/8, 373/10, 373/11, 373/12, 373/16, 375/1, 375/2 GMINA CHELMIEC
[121002_2].

Lokalizacja projektowanego wodociggu:

Dz. nr 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 349, 350/9, 350/10,
357/1, 359, 360, 361, 362, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 372, 373/5, 373/6, 373/8, 373/10,
373/11, 373/12, 373/16, 375/1, 375/2

Lokalizacja projektowane;j kanalizacji sanitarne;j:
Dz. nr 372, 373/5, 373/6,373/7, 373/8.

Wplyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze wraz z podejéciami do
dzialek zakoficzonymi studzienkami wodomierzowymi oraz odcinek kanalizacji sanitarne;.
Inwestycja nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z podejéciami do dzialek oraz sieci kanalizacyjnej
pozwoli na podpigcie do wodociggu 30 odbiorcow a do kanalizacji sanitarnej 2 budynki. Nie
przewiduje si¢ wycinania drzew. W trakcie budowy wystapig utrudnienia w dojazdach do
posesji. Po zakoficzeniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddziatywania inwestycji ,ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO I
KANALIZACII SANITARNEJ] W REJONIE ULICY SZKOLNEJ I WITOSA W
CHELMCU” zamyka si¢ na dziatkach nr 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335, 337, 339,
341, 345, 347, 349, 350/9, 350/10, 357/1, 359, 360, 361, 362, 365/1, 365/2, 366, 367, 368,
372, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/10, 373/11, 373/12, 373/16, 375/1, 375/2 obreb
Chelmiec gmina Chelmiec. Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza sie
obszar oddzialywania kanalizacji i wodociggu rozdzielczego wraz z infrastruktura o
szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem zastosowania
zabezpieczen sieci i obiektow wykonywanych w odleglosci mniejszej od zalozone;.
Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny gminne — drogi oraz tereny prywatne.

Ochrona zabytkéw - dziatki przez, ktére przebiega projektowany wodocigg nie s3 wpisane
do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gémicze.
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Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz zapisami okreslonymi
w podstawach opracowania w p. 5.2 opisu.

Wigczenie projektowanych odcinkéw wodociggu nastgpi do istniejacej sieci wodociggowej
w110PE biegngcej przez dzialke 324. Wodociag bedzie pracowatl w jednej strefie cisnienia.
Planuje si¢ wykonanie 30 podigczen zakonczonych studniami wodomierzowymi.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej ks200
biegngcej przez dziatkg nr 372. W ramach inwestycji zostang podigczone dwa budynki
mieszkalne.

t.aczna dlugosé projektowanych przewodow wodociggowych:
- PEIOORC SDR11 40%*3,7 — 175,7m

- PE1I0ORC SDR11 50*4,6 — 86,1m

- PE100RC SDR11 63*5,8 — 87,0m

- PE100RC SDR11 110*10,0 - 361,9m

- podej$cia do hydrantéw Zeliwo dn80 - 1,0m
Ogélem:  -711,7m

Wszystkie rurociagi z rur warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDR11 litych w catosci.
Wielko$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000 (5,0
dm®/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych.

Laczna dlugo$¢ projektowanych przewoddw kanalizacyjnych:
- PE100RC TS 160*14,6 40,9m
- PVC-U 160%4,7 lite 4,1m

Ogélem: 45,0m
Studzienki kanalizacyjne:
- PVC 425 2 szt.
- PE 600 1 szt.

5.2. Podstawy opracowania

- Wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.7.2019 z dnia 24.01.201

- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/232/2019 z dnia
13.03.2019

- Opinia PPIS w Nowym Saczu

- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinia geotechniczng i projektem
geotechnicznym — marzec 2019

- Uzgodnienie przez Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — wpis
na mapie

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:1000

- Uzgodnienia z Inwestorem

5.3. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode
Mieszkancy przedmiotowej czgéci Chelmcea zaopatrujg sie w wode z istniejgcego wodociggu

prywatnego a w przewazajgcej czgsci z wlasnych studni. Projektowana rozbudowa zapewni

14






15

dostawe wody do istniejagcych budynkéw i przysztych rozbudéw. W ramach inwestycji bedzie
rowniez zapewniona ochrona p. poz.

5.4. Istniejacy stan odprowadzenia $ciekéw

Na rozpatrywanym obszarze $cieki odprowadzane sa w wiekszos$ci do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Czg$¢ budynkow posiada zbiorniki na $cieki, ktore s3 sukcesywnie
likwidowane przez podtaczenie budynkdéw do sieci.

5.5. Nawigzanie do programu wodociagu i kanalizacji sanitarnej gminy

Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodociagu i kanalizacji sanitarnej na tym obszarze.
W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem i koncepcj¢ zostala opracowana przedmiotowa
dokumentacja.

5.6. Obliczenia zapotrzebowania wody, dobér rurociggéw

Aktualnie planuje si¢ wykonanie 30 podiaczen zakonczonych studniami wodomierzowymi.
Docelowo ilos¢ dostarczanej wody dla miejscowosci Chetmiec okreslono w bilansie
zapotrzebowania na wode.

Zapotrzebowanie wody ,,aktualnie”

Nd: 1,34

Nh = 1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca 0,10 m*/d

[los¢ mieszkancow ,,aktualnie™:

30%4 =120 M
Ousr=120%0,] = 12,0 m*/d

Qdmax:jz,o *1,34 = 16,08?1’13/62’

Omas = 16,08/24*1,55 = 1,04 m*/h = 0,29 dm’/s

Z uwagi na projektowane hydranty gléwny rurociag nalezy wykonaé z rur PE100
SDR11 110*10,0 podejscia do budynkéw PE100 SDR11 40%*3,7.

Ilo$¢ sciekéw dla projektowanej rozbudowy:

Ilos¢ Sciekow okreslono na podstawie zuzycia wody zgodnie z PN-92/B-01706:
2Q, = 2,20 dm®/s

Q=0,83 dm®/s

przy zalozeniu czterech uzytkownikdw na budynek przyjeto:

Qasr= 2*4* 100 dm*/d = 800 dm*/d.

Ilo$¢ $ciekOw sanitarnych

Qccickow = Qasr ¥0,9 = 800%0,9 = 720,0 dm>/d.

Dobrano kanat sanitarny z rur PVC-U 160*4,7 na catej dhugosci.
5.7. Obliczenia hydrauliczne przewodow wodociggowych

Wodociag bedzie pracowal w jednej strefie ci$nienia. Cisnienie statyczne w miejscu
wigczenia wynosi okoto 0,4 MPa;

5.8. Usytuowanie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

15 .
23
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Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny gminne — drogi oraz tereny prywatne giéwnie
dziatki budowlane. Na wejscie w teren inwestor uzyskatl zgody od wiascicieli poses;ji.

5.9. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe terenu budujg grunty okreslone w dokumentacji badan podtoza gruntowego
zroznicowane pod wzgledem wlasciwosdei geotechnicznych. Typ inwestycji i panujace proste
warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z zalaczona
dokumentacjg). Woda gruntowa nie wystepuje na inwestycji. Woda moze wystepowaé tylko
w okresie mokrym.

Na inwestycji wystepujg grunty kategorii:

- 12,5%
V- 12,5%,
V- 75,0%.

5.10.Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewodéw wodociggowych krzyzujg sie z istniejagcymi:
- napowietrznymi liniami NN, SN

- istniejgcym gazociggiem

- przylaczami i siecig kanalizacyjng sanitarng

- projektowang kanalizacja deszczows

- kablami eNN

- kablami teletechnicznymi

5.11. Rozwiazania projektowe

Wigczenie projektowanych odcinkéw wodociagu nastapi do istniejacej sieci wodociggowej
wl10PE biegnacej przez dziatk¢ 324. Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej ks200 biegnacej przez dziatke nr 372.

Czgs¢ robot nalezy wykonaé rozkopem (gldwnie w miejscach polgczen, wykonywania
armatury i podejsciach do dziatek) a cze$¢ przewiertem (odcinki okreslono na profilach), pod
drogami w rurze ochronnej. W rejonie wystgpowania uzbrojenia podziemnego wykonaé
sondowanie celem okreslenia lokalizacji uzbrojenia. Calo$é robot wykonaé zgodnie z
zapisami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej umieszczonym w zataczniku.
Potaczenia rurociaggéw woociagowych z armaturg wykona¢ jako kolnierzowe z
zastosowaniem kotnierzy ze stali nierdzewnej, zeliwa badz PE. Podejscia do dzialek wykonaé
za pomocg opasek do nawiercania lub tréjnikow.

5.11.1. Rurociagi

Przewody wodociggowe:
P.gczna dlugos¢ projektowanych przewoddow wodociggowych:

- PE1I0ORC SDR11 40%3,7 — 175,7m
- PE100RC SDR11 50*4,6 — 86,1m
- PE100ORC SDR11 63#5,8 — 87,0m
- PE100ORC SDR11 110*10,0 — 361,9m
- podejscia do hydrantéw zeliwo dn80 — 1,0m
Ogolem: -711,7m
16
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Wszystkie rurociggi z typoszeregu PE100 SDRI11 (PN 16) lite w calodci - warstwowe
taczone przez zgrzewanie doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi beda
ukiadane z przykryciem minimalnym 1,6m.

Przejscia pod przeszkodami (drogi ) wykonaé w rurach ostonowych:

- PE100 SDR26 90%*3,5, L=7.0m

- PE100 SDR26 110*4,2 L=18,5m

- PE100 SDR26 160%*6,2 L=10,6m

Rury i ksztaitki winny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdéw do wody pitne;.

Przewody kanalizacyjne:
Laczna dhugos¢ projektowanych przewodoéw kanalizacyjnych:
- PEIOORC TS 160*14,6 40,9m
- PVC-U 160%4,7 lite 4,1m
Ogélem: 45,0m
Zastosowane rury musza by¢é zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009.
Spuszczanie do rowu dzwigiem.
Dodatkowo przy przewiertach pod drogami, przy kolizji z gazociagiem nalezy zastosowaé
rury ostonowe, typy zastosowanych rurociggéw przewodowych i ostonowych zgodnie z
zalgczonymi profilami i zestawieniem ponizej:
- PE100 SDR17 250%¥14,8 L =34,8m

5.11.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16 oraz zasuwy
do przylaczy domowych. Zestawienie:

- zasuwa dn 32 (w tym jedna sieciowa) 31 szt.
- zasuwa liniowa dn50 2 szt
- zasuwa liniowa dn100 1 szt.
- zasuwa do odcigcia hydrantu dn 80 1 szt.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i
plytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedg ze sztywnym przedhizeniem wrzeciona i
skrzynkg uliczng. Zasuwy nalezy zamontowaé na bloku betonowym 20x20x40 c¢m z betonu
B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 cm z
otworem ©12 cm, ptyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw shupkami z opisami lub
tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i kanalizacja -
Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

Dla celow ustalenia kosztow przewiduje si¢ zasuwy produkcji Hawle.

5.11.3. Hydranty

Na rurociggu montowany bedzie hydrant pozarowe typu nadziemnego @80 PN16 — 1 sztuka.
Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadaé:

1. Aprobatg techniczng.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Oznaczenia lokalizacji hydrantéw stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych
wg PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne”.

Dla ustalenia kosztow przewiduje sie hydranty produkcji Hawle.
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PROJEKTOWANY WEZEL. HYDRANTOWY

HYDRANT PRZECIMVPOZAROWY NADZIEMNY
Z PLYTA PODKLADOWA @80mm, PN16

RURA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO DN80. L-1.0m [l
N

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA @80mm, PN16 Z OBUDOWA
TELESKOPOWA 1.8m, SKRZYNKA ULIGZNA | PLYTA PODKLADOWA ™

BLOKIBETONOWE /

5.11.4. Podejscia do dzialek wraz ze studniami wodomierzowymi

W ramach inwestycji projektuje si¢ podejscia do dziatek z rur PE1I00ORC SDR 11 40*3,7 w
ilosci 30 szt. zakonczone studzienkami wodomierzowymi. Odciecia wykonaé zasuwami do
przylaczy domowych dn32.

Na studzience wodomierzowej zamontowa¢ wiaz zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000
klasy B-125 lub B15 na korpusie wys. min. 120 mm ocieplony. Studzienki wodomierzowe
wykona¢ jako PP/PEB00. Przejscia rur przez $cianki studzienki wykonaé jako szczelne
zgrzewane z z obudowg studzienki. Studzienki wykonaé zgodnie z PN-91/B-10728 i PN EN
1917.

Uktad pomiarowy wykona¢ zgodnie z PN-ISO 4064 - 1 + 5:2014-09. Zestaw wodomierzowy
wykona¢ z wodomierzem objetosciowym klasy C, zakres pomiarowy R-160 dn 15
mocowanym na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajgcymi dn 25 przed i za
wodomierzem. Dodatkowo na instalacji wodociggowej za wodomierzem nalezy zamontowaé
urzgdzenie zabezpieczajgce — zawdr zwrotny antyskazeniowy np. EA-V 277 Dn 25 firmy
Haneywell lub EA 251 Dn 25 firmy Danfoss jako zabezpieczenie klasy EA wg PN-EN 1717:
2003 zgodnie z PN-92/B-01706 .

Skutecznos$¢ dzialania zaworéw zwrotnych antyskazeniowych typu EA powinna byé co 12
miesigcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane.
Przed zalozeniem zestawu wodomierzowego przylacz nalezy przeptukaé, aby uniknaé
uszkodzenia wodomierza.

5.11.5. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach projektuje sie studzienki:

-PVC 425 2 szt.

- PE 600 1 szt.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PVC425, PE600 mm powinny byé zgodne z: PN-B-
10729:1999; PNEN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:20009.

18
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Studzienki inspekcyjne niewlazowe sktadajac powinny si¢ z nastepujacych czesei:

- z kinety PE typu I, I, III, IV (w zaleznosci od rozwigzan podanych w czedci rysunkowej w
Dokumentacji Projektowe;),

- rury karbowanej trzonowe;j

- rury teleskopowej

- wlazu zeliwnego kl. B-125 (do rury teleskopowej) z ryglami bez otworéw wentylacyjnych.
Wiaz powinien by¢ dodatkowo posadowiony na pierScieniu odcigzajgcym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku $redniego
grubosei 20 cm zaggszezonej do Is min. 0,97. W celu wlaczenia przewoddw kanalizacyjnych
na wysokosci rury karbowanej studni (powyzej wpustow kinety) nalezy stosowaé
odpowiednie dla danego systemu wkladki wigczeniowe kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone
w fabrycznie osadzong uszczelke.

Kinety studni PE (polietylen) wykonane maszynowo za pomoca odlewu rotacyjnego z
uzyciem pierwotnego surowca bez uzycia regranulatu i $rodka spieniajacego, wydtuzenie do
zerwania > 200%.

Wigczenia dolotowe do kinety wykonaé¢ za pomoca uszezelek dolotowych umozliwiajacych
zmiang kata lub korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec. Wysoko$¢ spocznika 1/1
D. Rura wznoszgca z polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej SN8. Regulacja wysoko$é
poprzez docigcie bezposrednio na budowie. Zwienczenie studni w postaci pierécienia
odcigzajgcego betonowego oraz wlazu zgodnego z PN-EN 124. Pomiedzy

5.11.6. Skrzyzowania z przeszkodami

Roboty wykonaé¢ $ciSle z uwagami okre§lonymi w odpisie z protokolu z narady
koordynacyjnej z dnia 13.03.2019 nr 6630.232.2019

Skrzyzowania z istniejaca kanalizacja sanitarng i deszczowa oraz wodociggiem
Zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu na trasie projektowanego rurociggu
biegng przylgcza, sie¢ kanalizacyjna, deszczowa oraz wodociag. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopéw nalezy na projektowanej trasie wykonaé kontrolne wykopy
poprzeczne o $cianach pionowych deskowanych wymiarach 1,5%1,5 m i gl¢bokosci zgodnej z
profilem w celu zlokalizowania uzbrojenia.

Skrzyzowania z infrastrukturg Orange
- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz. Unr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowsg ZN-15/0OPL-004.
- W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedst. OPL.
- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych
urzadzen telekomunik. nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow; ul. Dauna 66, 30-629 Krakow.
- Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;.
- Kazde wejscie na infrastruktur¢ wilasnoéci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor
wiascicielski bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
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- W przypadku niezastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor/Wykonaweca.

Skrzyzowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi oraz podziemnymi

Roboty zostang wykonane metodg rozkopu lub przwiertem, w miejscu skrzyzowania nalezy
odkopa¢ kabel. Nastepnie roboty wykonaé przy zachowaniu ponizszych uwag. Po wykonaniu
rob6t montazowych kanatu zabezpieczen nie demontowac lecz zasypa¢ w gruncie.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnig¢/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2 Nalezy stosowa¢ nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

8. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia

robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronne;j tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgodg¢ na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor shuzb energetycznych.

5 Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoécia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegOlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych — jednostka terenowa Grybéw — tel. 0-18-
4145812, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

i W przypadku wystapienia niewystarczajacej gltebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okredlenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. ODDZIAL W KRAKOWIE

- Prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie,
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystgpieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie o nadzor branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowal jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Zabezpieczenie kabli
wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

20
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nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcy sie¢. Odleglosci powyzsze
dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglosé od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow linii j.w. inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentéw stupdw linii energetycznych:

- linii nN — 1 m,

- linii SN -2 m.

Skrzyzowania z istniejacym gazociagiem

Przed rozpoczeciem robot konieczne bedzie wykonanie odkrywek celem okreslenia
lokalizacji istniejagcego gazociggu.

Wodociag:

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy w rejonie istniejacego gazociggu wykonaé sondy
poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalizowania, prace wykonywaé recznie.

Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagoéw
wykonanych z polietylenu. KSG

Obowiagzujacymi normami i przepisami :

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz. U. z 2013 poz. 640

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

- uwagami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé
w obecnosci dostawcy gazu.

Rozwiazanie kolizji z kanalizacjq sanitarna:

Rozwigzania kolizji na dziatkach 373/5, 373/7 i 373/8 nalezy wykonaé przez zabezpieczenie
projektowanego kanatu sanitarnego.

Wykonanie kanalizacji projektuje sig metoda rozkopu (w miejscu lokalizacji studzienek) i
przewiertu sterowanego. Skrzyzowanie z istniejagcym gazociagiem bedzie zabezpieczone
przez wykonanie na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej rury ochronnej cisnieniowej
PE100 SDR17 250*14,8, L=27.4m oraz 7,4m. Rura przewodowa PE100RC TS 160*14,6.
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem nr 8. Kornice rury ochronnej
zostang uszczelnione. Projektowana kanalizacja bedzie ulozona pod gazociagiem (profil).
Rur¢ przewodowa prowadzi¢ na plozach. Przed przystapieniem do wykonania wykopow
nalezy wytyczy¢ tras¢ projektowanej kanalizacji. W rejonie gdzie, wystepuje duza ilosé
urzgdzen podziemnych wykona¢ sondy poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalizowania
oraz prace wykonywa¢ recznie. Dno wykopu powinno zostaé¢ dokladnie oczyszczone z
kamieni, korzeni, np. Na dnie powinna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po
wykonaniu zabezpieczenia w postaci rury ochronnej wykonaé obsypke i nadsypke z piasku do
wys. 0,3 m. Nastepnie mozna zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, wykonujac to warstwami i
starannie ubijajac grunt w miare zasypywania.
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Znakowanie trasy gazociggu nalezy stosowaé dla informowania uzytkownika o przebiegu
w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociagu. Oznakowanie nalezy wykonaé za
pomocg stupkéw wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,.Stupki-znakowanie gazociggdéw
utozonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskaznikow zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,, Tablice informacyjne”.

Uwagi koncowe :

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej nr
6630/649/2017. Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagéw
wykonanych z polietylenu. KSG Il edycja, styczen 2010

- Obowigzujgcymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé w
obecnosci dostawcy gazu, calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
1 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 11
przez uprawnionych pracownikdw i pod nadzorem branzowym

Roboty w okolicy budynkoéw i ogrodzen
Uktadanie wodociagu i kanalizacji sanitarnej w okolicy budynkéw i trwalych ogrodzen w
odlegto$ci mniejszej od 3,0m wykonaé przewiertem lub rozkopem z uwzglednieniem
odbudowy ogrodzenia. Przewiert wykona¢ bez rury ostonowej chyba ze na rysunkach
wskazano przewiert z rurg.

Skrzyzowania z drogami.

Calos¢ inwestycji przy prowadzeniu réwnolegltym do jezdni bgdzie prowadzona poza jezdnia.
Roboty wykona¢ zgodnie z zalaczong decyzja lokalizacyjng. Skrzyzowania z drogami
wykona¢ metodg przewiertu z rurg ostonowa lub bez zgodnie z zalgczonymi profilami oraz
wydang decyzjg lokalizacyjng i uzgodnieniami. W przypadku prowadzenia wzdtuz drogi i w
drodze czg$¢ robdt zostanie wykonanych metoda rozkopu. Po zasypaniu wykopéw wykonaé
podbudoweg jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L. Wskaznik zageszczenia dl drog Is =1,0
dla pozostatych Is = 0,95. Szczegoélowe warunki uzgodni¢ z Inwestorem. Do odbudowy
nalezy przyjaé¢ 150,0 m”.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przekrdj konsrukcyjny na prostej

pobo- pobo-
cze . . cze
ielen Jezdnia vieler
c Emremd— - == sy =
0,50(0,50 5,00 0.50(0,50
—= o= [~ b

(n)

w—wa Scieraing z BA gr. 4 cm

w—wda wigzgca z BA gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywg tamanego 0O/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

stabilizacja gruntu cementem gr. 30 cm
zageszczone podfoze gruntowe

©

nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

7l

r—

zieleniec gr humusu 10cm z obsianiem trawg

— O

istniejgcy réw i zieleniec przydrozny

5.12.Metody wykonywania robét

Przewiduje si¢ wykonywanie robdét mechanicznie (w przewazajacej czeSci przewiertem)
i rgcznie. Odcinki do wykonania przewiertem zostaty pokazane na sytuacji i profilach.
Znaczng 1lo$¢ robot recznych wymusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych,
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- istniejace uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrodki.

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreSlonymi w odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej] a w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkéw
bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunkéw iuzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

A. Wykopy

Wigkszo$¢ robbt zostanie wykonana przewiertem. Wykopy nalezy wykonaé gléwnie w
miejscach montazu armatury, studzienek oraz na zmianach kierunku o kacie powyzej
mozliwego wykonania przewiertem. Roboty rgczne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem oraz w miejscach okreslonych w protokotach z narady koordynacyjnej. Wykopy
mechaniczne koparka o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH.
Wykopy reczne posiada¢ beda $ciany pionowe deskowane do pelnej wysokoéci. Poniewaz
czg$¢ robot prowadzona bgdzie w ogrédkach, zwraca si¢ uwage na poprawne wykonanie
robot ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z
zageszezeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawa,

Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiesé:

- nadmiar na wysypisko na odlegto$¢ do 5 km,

- pozostalo$¢ na czasowy odktad na odlegtos¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane bedg rgcznie i mechanicznie. Odcinki skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem na dtugosci 1 m nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie.
Na terenach zielonych zasypke zageszczaé do Js=0,95, pod drogami Js=1,0. Podbudowa
zasadnicza 25 cm kruszywa lamanego; wtorny modut odksztalcenia E,=140MPa. Po
wykonaniu zasypki pas robét przez trawniki nalezy obsiaé trawa. Przewiduje sie grabkowanie
i obsiew trawa na powierzchni 200 m?.

C. Roboty montazowe

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Montaz rurociggdw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu
rurociggi na catfej dhugosci rozkopu montowane beda na 10cm podsypce piaskowej oraz
zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rurg. Nad rurg okoto
30cm ukiada¢ taSme niebieskg z wkladkg metalows. Rurocigg nalezy uktadaé na glebokosci
1,6m ponad wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociggdw nalezy wykona¢ probe ci$nienia. Probe ci$nienia i odbior
wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemdéw
zewngtrznych i ich czedci sktadowych”. Cisnienie prébne 1,0 MPa. Woda do préb bedzie
podawana z sieci. Przewiduje si¢ 1 probe cisnienia dla calodci sieci i proby dla kazdego
przylgcza osobno. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ plukanie idezynfekcje
rurociggdéw z powtérnym plukaniem. Zrzut wody plucznej do kanalizacji deszczowej. Wode
po dezynfekcji nalezy odwieié na oczyszczalnig $ciekéw po neutralizacji wapnem w
beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
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5.13. Odwodnienie wykopu

W przypadku prowadzenia robdt w okresie ,mokrym” nalezy przewidzie¢ pompowanie
z odprowadzeniem wod do kanalizacji deszczowej. W okresie suchym nie przewiduje sie
pompowania. W zwigzku z powyzszym nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

5.14. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robét zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami 1 placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakonczeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami beda ewentualne odwodnienia wraz z rurociggami.
Zasilanie urzadzen z agregatow pradotworczych.

5.15. Wplyw inwestycji na Srodowiska, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa wodociagu rozdzielczego zapewni dostawe wody do projektowanych rozbudéw oraz
zapewni ochrong p. poz. przyleglych obiektéw. Budowa kanalizacji zapewni odbior éciekow z
dwoch budynkéw. Nie przewiduje si¢ wycinania drzew. W trakcie budowy przewiduje sig
utrudnienia w dojazdach do posesji.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddziatywania inwestycji rozbudowa wodociggu rozdzielczego wraz z podej$ciami i budowa
kanalizacji sanitarnej zamyka si¢ na dziatkach okreSlonych we wniosku. Zgodnie z
» Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
przepisami 1 normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddzialywania wodociggu i
kanalizacji sanitarnej o szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza si¢ zblizenia pod
warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektdw wykonywanych w odleglodci
mniejszej od zalozonej.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
si¢ wycinania drzew.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej bez utrudnien i
zniszczen. Zniszczone trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje sie
odszkodowan.

5.17. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Realizacja wodociagu i kanalizacji sanitarnej jednoetapowo, poczgtek robdt do ustalenia z
Inwestorem.

5.18. Uwagi koncowe
Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci, odpisie protokotu z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterdéw, pod
nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych speiniajgcych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i §wiadectwa dopuszczajgce do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajagcy zmiany winien we wiasnym zakresie dokonaé¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych
z wprowadzania zmiany.
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