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ZA;SWIADCZENIE ......................

o

Na podstawie art, 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn. zm.) oraz art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), dziatajac z urzedu

zaswiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystgpienia do wykonania
robét budowlanych objetych zgloszeniem inwestora: Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, z dnia 16 czerwca 2020 r. (uzupelionym
w dniu 16 lipca 2020 r.) polegajgcych na budowie budowy wodociagu rozdzielczego oraz
kanalizacji sanitarmnej na dziatkach nr 224/4, 225/7, 275/12, 275/13, 276, 279/4, 299, 300/1, 300/2,
301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 302/1, 302/2, 302/3, 302/5, 302/6, 305, 306/2,
306/3 potozonych w obrebie ewid. Chetmiec, gm. Chetmiec w oparciu o przedtozony projekt
budowlany stanowigcy zatgcznik do niniejszego zaswiadczenia.

Jednoczesnie informujg, ze zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane wydanie
przedmiotowego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczgcia robét budowlanych.

Wydanie zaswiadczenia nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z p6zn. zm.).

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 wust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(zwanego dalej RODO) informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Starostwie Powiatowym
w Nowym Sqczu jest Starosta Nowosqdecki z siedzibg przy ul. Jagielloviskiej 33, 33-300 Nowy Sgcz,
tel. 18 41 41 600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl

2. Dane osobowe przetwarzane sq w celu prowadzenia miniejszego postgpowania administracyjnego,
zgodnie z art. 6 ust. I lit. ¢ RODO.

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbgdne do realizacji obowigzku
prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.

4. Dane Pani/Pana mogq by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujgcych
przepisow prawa.

5. Podane przez Panig/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres potrzebny do zalatwienia
sprawy oraz okres archiwizacji dokumentéw wymagany przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.,



8. Dane kontaktowe Inspekiora COchromy Danych QOsobowych: tel. 18 41-41-820, e-mail:

tezerniec@nowosadecki.pl

9. Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowiq przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego.

Petna tres¢ klauzuli informacyjnej zamieszczona jest w oficjalnym portalu Powiatu Nowosgdeckiego
(www.nowosadecki.pl) w zakladce ,, Kontakt i lokalizacja”.

Pouczenie:

1.

1.

3.
4.

KA

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,
wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cig realizaci
budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

a) o$wiadczenia kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze za§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7,

c) informacj¢ zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo budowlane.

2. Tut. urzad, na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy za zwrotem kosztéw zwigzanych
Z jego przygotowaniem.

3. W przypadku nierozpoczecia wykonania robdt budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczgcie tych rob6ét moze nastgpi¢ po dokonaniu ponownego
zgloszenia.

4. Do uzytkowania obiektu budowlanego mozma przystgpi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (nie dotyczy przebudowy budynku
mieszkalnego).

Otrzymuja:

Pelnomocnik inwestora: P. Pawet Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz

+ 2 egz. ostemplowanego projektu budowlanego
2.

PINB dla powiatu nowosadeckiego
+ 1 egz. ostemplowanego projektu budowlanego

Urzad Gminy Chetmiec /organ podatkowy/
a/a

Sprawe prowadzi: Krystyna Augustyniak tel. (18) 41 41 884



.............................................................

/mumer rejestru wlasciwego organu/

)

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

Starostwo Nowosadecki
ul. Strzelecka 1
Wydzial Budownictwa

ZGLOSZENIE

o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.07 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ) zglaszam o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych:

1. Miejsce wykonania robot: numer dziatki (dziatek):
Obreb Chetmiec [0006] dz. nr 224/4, 225/7, 275/12, 275/13, 276, 279/4, 299, 300/1,

300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 302/1, 302/2, 302/3, 302/5,
302/6, 305, 306/2, 306/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

2. Rodzaj i zakres robot:
BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ W REJONIE ULICY BATALIONOW CHEOPSKICH W CHELMCU

3. Sposéb wykonywania robot:
Zgodnie z zapisami projektu budowlanego, przepisami i wytycznymi Inwestora

4. Planowany termin rozpoczecia robot: 30.06.2020
/najwczesdniej 21 dni od daty zgloszenia do Urzgdw/ /dzien —miesigc-rok/

4896, oz SRods cf)erl

/data i podpis inwestora-wnioskodawcy/

Do zgloszenia dolaczam:

1. o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2. rysunki (odpowiednie szkice, rysunki — mapka ewidencyjne z oznaczeniem obiektu)*,

3. pozwolenia wymagane odpowiednimi przepisami®,

4. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez
projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane*

*niepotrzebne skresli¢
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1.

Zatacznik nr 3

OSWIADCZENEE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane)

W przypadku wigkszej liczby inwestorow lub osob upowaznionych do ziozenia oswiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig o pozwolenie na budowe lub dokonujgcych

zgtoszenia, kazda osoba sklada oswiadczenie oddzielnie.

Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imig i nazwisko lub nazwa inwestora: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ kraj; POLSKA wojewddztwo: MALOPOLSKIE

powiat: NOWOSADECKI gmina; CHELMIEC

miejscowos¢: CHELMIEC ulica: PAPIESKA nr domu; 2 3¢ Lo L[| ERO————
kod pocztowy: 33-395 telefonfesmail (NISODOWIEZROWO: :ussuumamisinsssmisisnsmssssvaisisssss e o s e Fa et acpavo i aeoan e erams
adres do korespondenciji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania [UD SIEAZIDY) ovverersseeseesessessssssmerersessssessssessssesssssenes

..............................................................................................................................................................................................................

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

FOBZE] AOKUMBNIU iuseuiussicssicsssussicsibinsnicss ivsmnisissusosssenssonssiissnisisss ssssisinsinissanss SerIa TN OKUMEITIU o e e s o

I a0 O TR it 00 0000 081 e8RS0 e P R e e S o S o

Prosze wpisac dane osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osoba fizyczng oswiadczenie
sktada jej petnomocnik)

imig i nazwisko. PAWEL MAJCHER kraj: POLSKA wojewodztwo: MALOPOLSKIE
powiat: NOWOSADECKI gmina: NOWY SACZ
miejscowosc: NOWY SACZ ulica: GAJOWA nr domu: 40 nr lokalu: ...,

kod pocztowy: 33-300 NOWY SACZ

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres ZAMIBSZKAMA): .....c....ccciviimvmiimrieries oo ees s ess st ettt

Oznaczenie dokumentu tozsamosci:
rodzaj dokumentu: DOWOD OSOBISTY seria i nr dokumentu: CAL 315323

organ wydajacy dokument: PREZYDENT NOWEGO SACZA

Prosze wpisaé dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je podaé w formularzu B-4)

wojewodztwo: MALOPOLSKIE powiat: NOWOSADECKI

gmina; CHELMIEC migjscowos¢: CHELMIEC

0o OO OTRBOUPOUSTUPNURRSIY 1 o « '] 11 11 ST nrlokalu: ..eevneccnene kod pocZiOWY: ...eeveerereerenn.
jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dzialki ewidencyjnej: tytul, z ktorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang

nieruchomoscig (w pkt 3) na cele budowlane: (przykladowo: wiasnosé,
1)wspblwiasnose, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) Chelmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 224/4 stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robot
budowlanych

2)  Chelmiec[121002_2] / Cheimiec[0006] / 225/7 stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robot
budowlanych

3)  Chelmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 275/12 stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robét
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Zatgcznik nr 3

budowlanych

4)  Chetmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 275/13 stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robot
budowlanych

5)  Chetmiec[121002_2] / Chetmiec[0006] / 276 stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robot
budowlanych

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4
Dotaczam formularz B-4

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam, ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane okreslonq w pkt 3 niniejszego oswiadczenia na podstawie tytuféw
wskazanych w tym punkcie. Jestem S$wiadomy odpowiedzialnoSci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu







Zalgcznik nr 4

INFORMACJA UZUPELNIAJACA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE, ZGLOSZENIA BUDOWY

LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-4)

Prosz¢ oznaczy¢ znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dotaczana jest niniejsza informacja:
[:' wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbidrke (B1)

oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane (B3)

D zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego

jednorodzinnego (B2)

Tu prosze wpisa¢ dodatkowe informacje:

(w przypadku niewystarczajacego miejsca ponizej, kolejne informacje proszg podac na kartkach formatu A4 oraz ponizej podat liczbe ich stron)

liczba dodatkowych stron informaciji uzupetniajacej : 1........................

Jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dziatki
ewidencyjnej:

Tytui prawa do dysponowania nieruchomoscig

Chetmiec{121002_2] / Chetmiec(0006] / 279/4

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robét budowlanych

Chetmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 299

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robét budowlanych

Chetmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 3001

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robét budowlanych

Chefmiec[121002_2] / Chefmiec[0006] / 300/2

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robét budowlanych

Chelmiec[121002_2] / Chetmiecl0006] / 301/

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robét budowlanych

Chetmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 301/2

stosunek zobowiazaniowy do wykonywania robét budowlanych

Chetmiec[121002_2] / Cheimiec[0008] / 301/3

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robdt budowlanych

Chetmiec[121002_2] / Chetmiec{0008] / 301/4

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robét budowlanych

Chetmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 301/5

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robdt budowlanych

10

Chefmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 301/6

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robdt budowlanych

1"

Chetmiec[121002_2) / Chelmiec[0008] / 301/7

stosunek zobowiazaniowy do wykonywania robét budowlanych

12

Chelmiec[121002_2] / Chetmiec[0006] / 302/1

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robét budowlanych

13

Chelmiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 302/2

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania rob6t budowlanych

14

Cheimiec[121002_2] / Chelmiec[0006] / 302/3

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robot budowlanych

15

Chetmiec[121002_2] / Chetmiec[0006] / 302/5

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robét budowlanych

16

Chetmiec[121002_2] / Chetmiec[0006] / 302/6

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania rob6t budowlanych

17

Chelmiec[121002_2] / Chetmiec[0006] / 305

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robdt budowlanych







Zal nrdstr 1

18

Chelmiec[121002_2] / Chetmiec[0006] / 306/2

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robot budowlanych

19

Chetmiec{121002_2] / Chelmiecl0006] / 306/3

stosunek zobowigzaniowy do wykonywania robét budowlanych

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowazn |on:JZziaianEa W jego imieniu






ZGKiM 271.45.2020 Chelmiec, dnia 15.06.2020 r.

PEENOMOCNICTWO

Ja nizej podpisana Bogumita Aszklar-Lelito Dyrektor ZGKiM w Chetmeu legitymujaca si§
dowodem osobistym serii CCK 322090 wydany przez Wéjta Gminy Chelmiec,

udzielam pelnomocnictwa

Panu Pawlowi Majcher legitymujacemu sie dowodem osobistym serii CAL 315323,
wydanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sgcza, reprezentujacemu P.H.U. PASANDER
PAWEL MAJCHER z siedzibg przy ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sgcz

do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego — Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej z siedzibg przy ul. Papieskiej 2, 33-395 Chetmiec — przed organami
administracji publicznej i innymi instytucjami wydajacymi niezbedne opinie, warunki
techniczne oraz postanowienia i decyzje urzgdowe w ramach realizacji zadania
pn: BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII
SANITARNEJ W REJONIE ULICY BATALIONOW CHEOPSKICH W CHEEMCU

Adres inwestycji:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 79, 129/2, 224/4, 225/7, 275/12, 275/13, 276, 279/4,
299, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 302/1, 302/2, 302/3,
302/5, 302/6, 305, 306/2, 306/3 jednostka ewidencyjna CHEEMIEC [121002 2],

Pelnomocnictwo to obejmuje sktadanie wnioskéw i o§wiadczen woli i wiedzy, wysylanie
i odbiér korespondencji, odbiér dokumentacji projektowej oraz podejmowanie innych
czynnosci prawnych w imieniu mocodawcy zmierzajacych do skutecznego wypetnienia

petnomocnictwa w udzielonym zakresie.

Pelnomocnictwo to obejmuje nadto umocowanie do skladania o$wiadczen o posiadanym
przez ZGKiM prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane okreglonych

w Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA.

1. Oswiadczenie Projektanta i Weryfikatora
2. Izba i uprawnienia Projektanta i Weryfikatora
3. ZALACZNIKI:

Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.82.2020 z dnia

13.05.2020

Uzgodnienie lokalizacji wodociggu rozdzielczego pod jezdnia drogi

gminnej, znak: ZGKiM.7141.83.2020 z dnia 13.05.2020

Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/400/2020

z dnia 27.05.2020.

Uzgodnienie kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym

gazociggiem, znak: PSGKR.0062.763.111.1062.20 z dnia 07.08.2020
Opinia PPIS w Nowym Saczu nr 137/20 z dnia 10.07.2020.

Dokumentacja badan podloza gruntowego zopinia geotechniczng

i projektem geotechnicznym — czerwiec 2020

4. BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY

36 o 2 ) o S b

16.
17
18.

Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Podstawy opracowania

Istniejacy stan zaopatrzenia w wodg¢

Istniejacy stan odprowadzenia Sciekow

Nawiazanie do programu wodociagu i kanalizacji sanitarnej gminy
Obliczenia zapotrzebowania wody, dobér rurociagéw

Obliczenia hydrauliczne przewodéw wodociggowych

Usytuowanie przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych
Opinia geotechniczna

. Inne uzbrojenie terenu

. Rozwigzania projektowe

. Metody wykonania roboét

. Odwodnienie wykopdow na czas robot

. Obiekty dodatkowe na czas robét

. Wplyw inwestycji na Srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania

obiektu.

Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji
Kolejnosé¢ realizacji inwestycji.

Uwagi koncowe
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II. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCIAG ROZDZIELCZY

I KANALIZACJA SANITARNA 1:1000 43

SZKIC WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO - TRASA GEOWNA 1:1000 44

. SZKIC WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO - ODCINKI ZASILAJACE OSIEDLE

-SZCZEGOL W SKALI 1:500 1:1000 45

SZKIC KANALIZACJI SANITARNEJ 1:1000 46
PROFIL WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO - ODCINEK: W3- W29

1:1000 47

PROFIL WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO - ODCINEK: W5-W31,

W11-W32, W12-W33, W13-W34, W14-W35, W19-Hp3, W20-B1,

W21-W44, W37-B2, W38-B3, W39-B4, W40-BS5, W22-B6, W45-B7,

W46-B8, W47-B9, W23-W4, W24-B10, W50-B11, W51-B12 1:1000 48
PROFIL WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO - ODCINEK: W52-B13,

WS53-B14, W25-W56, W26-B15, W57-B16, W58-B17, W27-B18, W62-B19,
W63-B20, W64-B21 1:1000 49
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - ODCINEK: S1-89, S3-B1,

S10-B2, S11-B3, S11-B4, S4-BS, S13-B6, S5-B7, S6-B8, S15-B9, S16-B10,

S16-B11, S7-B12, S18-B13, S19-B14 1:1000 50
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - ODCINEK: S8-B15,

S21-B16, S22-B17, S22-B18 1:1000 3l
ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI
SANITARNEJ Z SIECIA GAZOWA 52

o






Nowy Sacz 06.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

BUDOWA WODOCI4GU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI ~SANITARNEJ W REJONIE ULICY BATALIONOW
CHLOPSKICH W CHEEMCU

Adres inwestycji:

OBREB CHEELMIEC [0006] DZ. NR 224/4, 225/7, 275/12, 275/13, 276, 279/4,
299, 300/1, 30072, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 302/1, 302/2,
302/3, 302/5, 302/6, 305, 306/2, 306/3 jednostka ewidencyjna CHEEMIEC
[121002_2].

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy PB).

Projektant g mgr inZ. Katarzypa)Majcher
upr. proj. i wy P/0261/PWOS/04

Sprawdzajgcy : inz. Mirosfaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr -7342-139/91
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ZGKiM.7141.82.2020 Chelmiec 13.05.2020 r.

DECYZJA

Dzialajagc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku BIURO
PROJEKTOWE KATMA mgr inz. Katarzyna Majcher reprezentujgca ZGKiM Chelmiec -
wystepujgcyw imieniu ZGKiM Chelmiec

zezwalam

Na lokalizacj¢ sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej
nr ew. dz. 129/2, 276, 279/4, 299 oraz w dzialkach gminnych nr ew. 224/4, 225/7
w miejscowosci Chetmiec  w celu realizacji inwestycji pn. ,Budowa wodociagu
rozdzielezego wraz z budows kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Batalionéw Chlopskich w
Chelmcu”, zgodnie z zalaczona do wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciows, przy
zachowaniu warunku:

Przed rozpoczgciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzgdzenia

- przy prowadzeniu sieci wodociggowej pod jezdnig — roboty nalezy prowadzié zgodnie
z art. 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 16434).

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu udziela prawa do dysponowania
gruntem na cele budowlane w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Pani  Katarzyna Majcher reprezentujaca ZGKiM  Chelmiec - wystepujaca
w imieniu ZGKiM Chelmiec zlozyla wniosek o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 129/2, 276, 279/4, 299 oraz
w dzialkach gminnych nr ew. 224/4, 225/7 w miejscowosci Chelmiec.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych, w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzgdzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogi.




W zezwoleniu, zarzadca drogi okre$la sposéb, miejsce i warunki umieszczenigurzadzen, co
zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

z up. WOJTH. GMINY

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Nowym Sgczu,ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna

Wobec nie zaskar2enia decyzji w trybie
obowigzujgcych przepisdw, decyzja ta
2 dniem .4 8:.95 ... 4. .... staje sie

estateczm 5 wykonailna
Chetmiec, dnia 46‘(”:20'3.0

Otrzymuja:

1. BIURO PROJEKTOW KATMA
mgr inz. Katarzyna Majcher
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz Gospadark HBlhwia]r;gJ}‘?ﬁgEmﬂawm

2.a/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedziba
w Urzedzie Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.
Z trescig ogdlnej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykuhi 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO
mozna si¢ zapozna¢ na stronie BIP Urzedu Gminy Chelmiec w zakladce RODO pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec

A ZCORNOBY
7 ORY /
3 Majcher



ZGKiM.7141.83.2020 Chelmiec,dnia 13.05.2020 r.

BIURO PROJEKTOW KATMA
mgr inz. Katarzyna Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.05.2020 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji
projektowanego wodociggu rozdzielczego prowadzonego pod jezdnig drogi gminnej klasy L
(KGL), dziatka nr ew. 276 w Chelmcu w ramach realizacji zadnia pn: ,Budowa wodociagu
rozdzielczego wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Batalionéw Chlopskich
w Chelmcu”, informuj¢, ze zgodnie z § 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2019 poz. 1643) w zwigzku
z brakiem miejsca na lokalizacj¢ wodociggu w pasie drogi gminnej klasy L (KGL) oznaczonej jako
dziatka nr ew. 276 w Chelmcu, uzgadnia si¢ pozytywnie lokalizacj¢ wodociggu rozdzielczego pod
jezdnig zlokalizowang w terenie zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym w postaci rysunku

nr 1.

Otrzymujg:
Adresat

aa.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w
Urzgdzie Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescig og6lnej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna
si¢ zapozna¢ na stronie BIP Urzedu Gminy Chelmiec w zakladce RODO pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec







6630/400/2020

STAROSTA NOWOSADECKI Nowy S3cz, dn. 27.05.2020 r.
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/400/2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 27.05.2020 .
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U.z2019
r. poz. 725 z péin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2 2016 r,, poz. 1629 z pdin. zm.)

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEII KANAL.SANIT. Z PRZYLACZAMI DO
BUDYNKOW

Lokalizacja:| Chetmiec, gm. Chetmiec 301/4,301/5 i inne

Przedmiot narady:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE) W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Sposdb przeprowadzenia narady:{  stacjonarny

Data wptywu:| 21.05.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. $ - Imie 1 nazwisko uczestnika
Sposdéb uczestnictwa Uwagi
1 | ORANGE POLSKAS.A., - W miejscach zblizeri i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Jacek Bakota
Zarzadzanie Zasobami Siecii | orange Polska, zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie 2
IT, Dzial Zarzadzania Zasobami | obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr
Infrastruktury i Obstugi 2192 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004,
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60 - W miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzadzeniami
30-629 Krakdw telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
elektroniczny szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

- W przypadku braku mozliwosci zachowania nermatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66,
30-629 Krakow, e-mail:
Z755.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

- Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic¢ z wnioskiem
o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

- Kazde wejécie na infrastrukture wtasnoéci OPL bez ztozonego

whniosku o nadzér wtascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
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6630/400/2020

zgtaszane do organdw $cigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzer telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

P.S.G. SP. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Sgczu

ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Skrzyzowanie projektowanego wodoc. i kanal.sanit. z siecig gazowa
sredniego ci$nienia

wykonaé wg Rozporz. Ministr. Gospod. z dn. 26.04.2013, Dz. U. z
2013,

poz. 640.

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu naleiy
przeprowadzi¢

w obecnoéci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Konieczne
bedg odkrywki

gazociggu i odmierzanie wymaganych odlegtosci.

- Prace ziemne w miejscach zblizeri do stref ochronnych gazociggow
wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym
Saczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istn.
gazociagiem podlegaja

przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez przedstwiciela
Gazowni

w Nowym Sgczu. Z odbioru skrzyzowarn i zblizen zostanie sporzadzony
protokot

odbioru technicznego.Odbiory bedg wykonywane

na zlecernie Inwestora lub Wykonawcy.

-Termin rozpoczecia robot Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym S3czu

z 7 dniowym wyprzedzeniem.
- Projekt budowlany zabezpieczenia skrzyz. kanal.sanit. z siecig
gazowg uzgodni¢ w Gazowni w Nowym 53czu.

Krzysztof Koncewicz

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

- Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenistwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzor branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg naleiy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

/ wijazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujaca siec.

Odlegtoéci powyisze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czgsci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢

Andrzej Kociotek
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ustojow stupdw linii j. w., inaczej bgda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentdw

stupéw linii energetycznych:

-linii NN -1 m,
- linii SN - 2 m,
4 | ZAKLAD GOSPODARKI - Decyzja ZGKiM.7141.82.2020 Bogumita Aszklar-Lelito
KOMUNALNEJ | - Pismo ZGKiM.7141.83.2020
MIESZKANIOWE) W CHELMCU | . Jzgodniono sieci wod.-kan.sanit. - bez uwag.
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec
ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ |
Whioskodawca MIESZKANIOWE) W
CHEEMCU

5. Wymagane bedzie uzgodnienie z administratorem pot.Biczyczanka
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe;j
Zup. STARO

mgr inz. Dafnian Tokarckyk

Z-ca DYREKTORAWYDZIALU GEODREZJI

Kierownik Powis{gvego Qrodka
""""""""""""" Priumentan-Gaodestine L Katograficangl...

Podpis przewodniczqedgo narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;j

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r, poz. 725 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czedel projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2019r. poz. 725 z péén. zm.) lub ziozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 z péin. zm.).
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakfad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Nowym Saczu

ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sgcz
tel. 12 628 19 00, faks 12 628 19 01
gazownia.nowysacz@psgaz.pl

Wasz znak:
7
Nasz znak: PSGKR.0062.763.111 .//(%".20

Pracownia Projektowa
“KATMA”

ul.Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

Nowy Sacz, 07-08-.2020

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego wodociggu oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Chetmcu

ul. Batalionéw Chtopskich na dz. 301/7,301/2.

Szanowna Pani,

Gazownia w Nowym Sgczu uzgadnia w/w projekt na nastepujgcych warunkach:

e roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu wykona¢ w sposéb podany
w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

( Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401 i w obecnoéci przedstawiciela Gazowni w Nowym

Sgczu.

e pozostate uwagi jak w protokole z narady koordynacyjnej 6630/400/2020 z dnia

27-05-2020r

Z powazaniem:

Otrzymujg:_1xadresat,
1xala

Pciska Spotka Gazowinictwa sp. z 6.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 31-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie. u!. Gazowa *6, 31-060 Krakow ]

KRS 0005374091, Sad Rejoncwy dla Krakowa - Srédmisscia w Krakovie X! Wydzia GospeJarczy KRS
NIP 5252495411, REGCN 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 488 517 055 zi

VAWV PSQBZ.F!
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 10 lipca 2020r.
PSE.NNZ.420.219.2020.MM

Zakiad Gospodarki
Komunalnej

i Mieszkaniowej

Ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

Adres do korespondencji:
P. Pawet Majcher

P.H.U. PASANDER

Ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 137/20

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, dziatajac na podstawie art. 3 pkt
2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59 z pdZn. zm.) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.06.2020r. b/z zlozonego przez: Pana Pawla Majchra,
prowadzacego firme P.H.U. PASANDER ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sgcz petnomocnika Inwestora:
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.: ,,Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z budowg kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Bataliondw Chtopskich w Chetmcu” na dziatkach ewidencyjnych wg

zatgczonego we wniosku wykazu

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 15.06.2020r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu
wptynat wniosek z dnia 15.06.2020r., w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie
wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzadzonego przez: mgr inz. Katarzyne Majcher.

Po zapoznaniu sie z treScig ztozonych dokumentéw idokonaniu ich analizy Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastgpuje.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt przewodow wodociggowych rozdzielczych wraz
z podejéciami do dziatek lub podejéciami do &cian budynkow. Rurocigg zostanie wykonany
7 rur PE100 RC SDR11 o $rednicach @160mm, @110mm, @63mm, @50mm i @40mm. Wodociag
bedzie prowadzony przez dziatki prywatne (gtéwnie podworka, dziatki budowlane i ogrody), Skarbu
Panstwa oraz w poprzek, wzdtuz i w drogach gminnych. Wigczenie projektowanego wodociggu nastgpi

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka

centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354 éﬁ\ FE0

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 ORY,
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413
Starzyna Majcher
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do istniejacej sieci wodociggowej w110PE biegnacej przez dziatke 129/2. Na rurociggach w gruncie
montowane beda zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16 sieciowe oraz zasuwy do przytaczy domowych.
Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i ptytami pod
skrzynki. Na rurociggu montowane beda réwniez hydranty pozarowe typu nadziemnego @80mm PN16
/3 szt/. Rurociggi beda uktadane z przykryciem minimalnym 1,6m na 10cm podsypce piaskowej
i obsypce piaskowej 10cm. Nad rurg okoto 30cm utozona bedzie taSma z wkiadkg metalowa.

Po wykonaniu rurociagu wykonana bedzie préba jego szczelnosci. Po wykonaniu proby rurociagi przed
ich oddaniem do eksploatacji zostang doktadnie przeptukane czysta wodg, nastepnie zdezynfekowane
oraz powtdrnie przeptukane. Projektowany wodociag zostanie wykonany z materiatow gwarantujacych
bezpieczne uzytkowanie, posiadajgcych Atest Higieniczny oraz Certyfikat Zgodnosci, potwierdzajacy
zgodnos$¢ wszystkich elementéw z wszystkimi wymogami PN.

Projekt obejmuje réwniez wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do
nowoprojektowanych budynkdw. Wigczenie projektowane]j kanalizacji sanitarnej do istnigjacej sieci
kanalizacyjnej @300 wykonane bedzie w weztach S1 i S9. Przewody kanalizacyjne wykonane beda
z rur PVC @160mm, @200mm i @315mm. Na projektowanych kanatach montowane bedg studzienki
kanalizacyjne PVC @425mm, PE @600mm oraz studzienki betonowe @1000mm. Kanalizacja uktadana
bedzie w wykopach na 10cm podsypce i obsypana 10cm warstwg piasku. Po wykonaniu rurociggu
wykonana bedzie préba jego szczelnosci.

Projektowane sieci krzyzowac sie beda z istniejacymi uzbrojeniem podziemnym tj. m.in,
kablami elektromagnetycznymi i elektroenergetycznymi, siecig gazowg oraz drogami gminnymi
i potokiem Biczyczanka. Kable elektromagnetycznymi i elektroenergetycznymi bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycjg zostang zabezpieczone dzielong rurg ostonowq tj. dla kabli 1kV
rury ochronne zatozone bedg o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, natomiast dla kabli SN
rury minimum 160mm koloru czerwonego. Przekroczenie potoku Biczyczanka siecig wodociggowg
wykonane bedzie metoda bezwykopowg 1,4m pod dnem potoku w rurze ostonowej. Na Kolizji
z gazem projektowany kanat kanalizacji sanitarnej prowadzony bedzie w rurze ostonowej PE100
SDR26 @400mm. Skrzyzowania z drogami wykonane bedg metodg przewiertu sterowanego w rurze
ostonowej.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedg zgodnie z m.in. obowigzujgcym normami,
przepisami projektowo-wykonawczymi, prawem budowlanym oraz przepisami BHP.

Z uwagi na to, ze opinia jest w calodci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia prawnego
opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu wydat opinie jak
wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajgca jego uzgodnienie
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sgczu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja érodki zaskarzenia na podstawie przepisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) jak réwniez nie podlega ona
zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. — Prawo o postgpowaniu przed sadami

administracyjnymi (Dz. U. z 2018r. poz. 1302 z pozn. zm.).

PANSTWOWY PRWIATOWY
INSPEKTOR ITARNY

w Nowwr cZu =i
mgr inz, Maoieptsz Wéjcik

Zatgczniki:
1) Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuja:
1)  Adresat — petnomocnik Inwestora: P. Pawe! Majcher P.H.U. PASANDER z siedzibg przy ul. Gajowej 40, 33-300 Nowy Sacz
2) a/a

Wyk: M.M. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl

www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
tel/fax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900065

« geologia inZynierska
* geotechnika
¢ hydrogeologia
= ochrona $rodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie | geotechniczne
pod budynki

- oceny geotechnicznych warun |
kéw posadowienia obiektu

= projekty i dokumentacje
studni

= dokumentacje
hydrogeologiczne dia obiektdw
mogacych niekorzystnie |
wplywaé na $rodowisko (stacje |
paliw, skiadowiska odpadéw) |

= dokumentacie | projekty
stabilizacji osuwisk

= projekty i monitoring
$rodowiska gruntowo-wodnego
i sporzgdzanie sprawozdar

= gpracowania
hydrogeoclogiczne do
rozsgczania éciekow i wod
opadowych

okre$lanie zasiegu terenéw
zalewowych | wykonywanie
operatéw hydrologicznych

* ppracowania
ekofizjograficzne

= pceny, prognozy i raporty
oddzialywania inwestycji na
$rodowisko

e badania stopnia skazenia |
Srodowiska gruntowo-wodnego

‘orientacja i mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA
PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,
okreslenia kategorii urabialnos$ci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: wodociag rozdzielczy i kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy
Batalionéw Chiopskich

miejscowosc: Chetmiec

gmina: Chetmiec

powiat: nowosadecki

wojewddztwo: malopolskie

Inwestor:  Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

data wykonania: czerwiec 2020

autor:

zawartos¢ opracowania:

spis tredci:

st

1. Informacje ogélne
1.1. Wykorzystane materialy
1.2. Literatura
1.3. Roboty ziemne
1.4. Wykonane badania
1.5, Prace kameralne
2. Charakterystyka inwestycjl - zalozenia
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1. Informacije ogbine

- inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

- typ opracowania: dokumentacja badan padioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykonano: czenwiec 2020

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topegraficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i L acznosci, Warszawa 1987,

- W.Jaroszewski i in., Stownik geclogil dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw i gleb, WUW, Warszawa 2019.

1.3. Roboty ziemne

. rodzaj + szt. | glghokosé (m) |

ondowanie |3 200-400 | mar inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol -inz. VI-1277
UWAGA: llos¢, gigbokost i Iokalizacje otworow badawczych okreélh Projektant kanalizacj. o

wykonawca:

oo

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych prébek gruntow

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikéw badan

- opracowanie czgécl tekstowej

- opracowanie zalgcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zaloZenia
Projektowana jest budowa wodociagu rozdzielczego wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Batalionow Chiopskich w Chefmcu.
UWAGA: W chwili obecne] Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowosé: Chelmiec

- gmina: Chelmiec

- powiat: nowosadecki

- wojewodziwo; malopolskie

Wspéirzedne geagraficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1:

| sopriel] | minay[] T selundyf] |
LN e s [ bes
L E | = B[ w®

4, Morfologia

- pofozenie: terasa

- rdznica wysoko$ci w migjscu projektowanej inwestycji: ok. 2m
- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe: proste

- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniaé przedstawiona w opracowaniu charakterystyke

terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zalozenia projektowe i rozwigzania konstrukeyjne. Stopien zlozonoscl warunkéw gruntowych nalezy potwierdzit po
okresleniu ostatecznej glgbokosci poziomu posadowlenia w projekcie.

Pro Geo A.G. Stgporek, hitp:/fwww.progeo.pl Strona 1
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badafi nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych “in situ’ na bazie podioza skainego. W
zaleznosci od rodzaju skaty macierzyste] zwietrzeliny te zawieraja zmienna ilosG okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w catosci skiadaé sie z okruchow,
bez gliniasto-lastego materiaiu wypelniajacego lub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie migdzy podiozem skainym a zwietrzeling ma charakter ptynny | nie wystepuje tu wyrazna granica,

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekow buduja typowe grunty aluwialne, wyksziaicone najczescie] jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wktadkami stabono$nych namuiéw gliniastych i piaszozystych, osadzonych ze stagnujacych wéd powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienng iloscig materiatu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymalosciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, kidre na ogél moga negatywnie oddzialywaé na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas grunty,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalnos¢ ciekéw, tworzacych skarpy w rejonie |

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne.

6.2, Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zjawiska wywolane dziatainodcia czlowieka, ktérych istnienie moze negatywnie oddzialywat na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wéd w
grunt, itp.

W rejonie projektowane] inwestycji wystepujg antropogeniczne nasypy niebudowlanych o zmiennych parametrach i skiadzle.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespoléw gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o obowiazujage normy, wystepujace w podiozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Charaktarystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 21 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sa $cisle zwigzane z jego budowa geologiczna, Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziem nych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepuiacymi w podtozu skalnym i phytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spolstych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadzle], wodami wyplywajgeymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadaja zroznicowane wydajnosci uzaleznione gtownie od por roku. Sgczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnoscl | pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na ogdt ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntdw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaty wystepowanie wod podziemnych w otwore 1 na glebokosci 3,7 - 4,0 (zwierciadio swobodne).

8. Zabezpieczenie wykopdw
Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowat do stwierdzonych warunkéw gruntowych,

9. Wnioski

1. Podtoze gruntowe terenu badar buduja grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zraznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych,

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.w otworze 1 - woda o swobodnym zwisrcladle na gtebokosci 3,7 - 4,0
m ppt

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe do poziomu zwierciadta wad gruntowych

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologiczne], w przypadku wystapienia innych niz stwierdzone w opracowaniu kategorii urabialnosci, zaleca sig komisyjne
ogledziny gruntu w wykopie

8. Projekt nalezy dostosowa¢ do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i diugotrwalych opadéw, a wszystkie powstale skarpy w wyniku
rob6t ziemnych, zabezpieczy¢ niezwlocznie po ich wykonaniu.

Pro Geo A.G. Staporek,  http:/fwww.progeo.p! Strona 2 1 5
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— b 2 il iy . g
i . Ko Aom i 3250 %
at & 0,00 m | 0,00 %
kat. 7: DJOQ m I 0,00 %
"TABELA 3, Objasnienia do podzialu na kategorie urabialnosci

Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materiaow nieorganicznych: 2wiru, piasku, pyhu, itu, réwniez czesci organiczne: prochnicg (humus) oraz organizmy zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty fatwo urabiaine

a) grunty niespoiste | malo spoiste: grunty frakeji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pylowej i itowej, zawierajace mniej niz 30%
kamieni i glazéw o objetosci do 0,01 m® (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o malej zawartoéci wody, dobrze rozlozone, stabo skonsolidowane.

i
sl i e

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakeji 2wirowej, piaskowej, pylowej | ilowej, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakeji pylowej i Howj,
b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci | < 15 %, w stanie od plastycznego do pétzwartego, zawierajgce nie wigcej niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m°, 1
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew. f

Kategoria 5: Grunty frudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni | glazéw o objgtosci do 0,01 m®,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% gfazow o objgtosci od 0,01 m® do 0,1 m® (abjatosé 0,1 m® odpowiada kuli 0 $red nicy. 0,60 m),
c) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do pélzwartego (0,50 > I, > 0), |

Kategoria 6: Skaly fatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu ‘
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, famliwe, kruche, fupkowate, migkkie lub zwietrzate, [
b) poréwnywalne grunty zwigzte lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wiecej niz 30% glazéw o objetosci od 0,01 m do 0,1 m°.

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne
a) skaty majgce wewnetrzna cementacje ziaren i duza wytrzymatos¢ strukturalna, lecz spekane lub zwietrzale, |
b) zwigzte, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepiencow, hutnicze haidy 2uzlowe itp.
| c) glazy o objetosci powyzej 0,1 m’.
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data wykonania: czerwiec 2020

miejscowo$¢: Nowy Sacz Z AL . 4
OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalne] i Mieszkaniowsj, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

abiekt: wodociag rozdzielczy i kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Batalionow Chiopskich

miejscowos¢; Chetmiec

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwierdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geotechniczna obiektu: II.

2. Okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa
Grunty wystepujace w podiozu projektowanego obiekiu nadaja sie do jego posadowienia, z uwzglednieniem zaleced zawartych w
Dokumentaciji badar podioza gruntowego w punkcie 9.






data wykonania: czerwiec 2020

miejscowosc: Nowy Sacz ZAL . 5
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

obiekt: wodocigg rozdzielczy i kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Batalionéw Chiopskich

miejscowo$¢: Chetmiec

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie

Procesy zmiany wiasciwosci gruntéw w rejonie zaktadane] inwestycji rozpoczna sig praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji | bedg trwaly po
zakoniczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

* konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukgji. Konieczny jest
dobor takich rozwiazarn projektowych, ktére zapobiegna nieréwnomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

* zmiang rozkfadu sit dziatajgcych na terenie, na ktorym projektuje sig wykonanie inwestycji;

* zmiang parametrow statecznoéci orodka gruntowego w czasie wykonywanie robét ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopéw na
diuzszy okres czasu moze spowodowat obrywanie si¢ mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostaé wypetnione jak najszybciej po ich
wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktdrej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatacznikach 2 i 3 Dokumentacji badan

podloza gruntowego.

3. Okreslenie czgsciowych wspdiczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyjac na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczert parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego.
Okreslenia nosnosci | osiadari nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentagji badat podioza
gruntowego. Do obliczert osiadari nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badar podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwoéci oddziatywan wod gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sig specjainego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych Zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowac zagrozenie dla konstrukeji inwestycii, kierownik budowy powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sig wplywu realizacji na
budynki sgsiednie, a tym samym prowadzenia specjalinego monitoringu tych budynkéw.
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- budowa wodociggu rozdzielczego wraz z podej$ciami do dziatek oraz kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Chetmiec.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Istniejace obiekty

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
- Strefa gromadzenia materialéw budowlanych.

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

- Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdw, przed osuwaniem sig
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnigciem osob,
moze spowodowa¢ zagrozenia w trakcie realizacji robét.

- Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegéinosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegbinych czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktdre ulegty wypadkom.

- Instruktaz ogolny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoéinych czynno$ciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjs¢ i przejsé
dla pieszych, urzadzenia skfadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wej$cie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sig daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, ogradza sig
balustradami.

Strefa nigbezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodfa zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty skiaduje sie w migjscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sig w stosy o wysokoéci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatdéw..

Stosy materiatow workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajace;
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktore moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyé.

Krawedzie stropow nieobudowanych scianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogolnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sig w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.
Osoby wykonujagce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnoéci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych warto$ci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podioze, trwalg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgce;j sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze,

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét

powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do glgbokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.
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5. CZESC OPISOWA

5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:

BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ W REJONIE ULICY BATALIONOW CHLOPSKICH W CHEEMCU

Adres inwestycji:

OBREB CHEEMIEC [0006] DZ. NR 224/4, 225/7, 275/12, 275/13, 276, 279/4, 299, 300/1,
300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 302/1, 302/2, 302/3, 302/5, 302/6,
305, 306/2, 306/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Wplyw inwestyciji na §rodowisko, informacija o obszarze oddziatywania obiektu:

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze wraz z podejsciami do
dziatek lub podejsciami do $cian budynkéw (budynki nowoprojektowane na dziatkach 301/1
+ 6); zgodnie z odrgbnym postgpowaniem), poczatek inwestycji w wezle W3 oraz kanalizacje
sanitarng wraz z przylgczami do nowoprojektowanych budynkéw. Z uwagi na projektowanie
wodociggu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej o dlugosci < 1,0 km zgodnie
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko inwestycja nie wymaga Decyzji o
Uwarunkowaniach Srodowiskowych.

W ramach budowy wodociagu rozdzielczego planuje si¢ wykonanie podejsé:

- w rejon istniejgcych budynkéw i do budynku B1 8 szt. (W32 =+ 35,B1, W49, W56,
W44)

- do budynkéw projektowanych na dziatkach 301/1 +6 20 szt.

oraz likwidacje odcinka wodociggu okreslonego na zagospodarowaniu.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej planuje si¢ wykonanie 18 przytaczy do budynkéw
mieszkalnych.

Nie przewiduje si¢ wycinania drzew. W trakcie budowy wystapig utrudnienia w dojazdach do
posesji. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddziatywania inwestycji ,,BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ 7Z
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] W REJONIE ULICY BATALIONOW
CHLOPSKICH W CHELMCU?” zamyka si¢ na dzialkach:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 224/4, 225/7, 275/12, 275/13, 276, 279/4, 299, 300/1,
300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 302/1, 302/2, 302/3, 302/5, 302/6,
305, 306/2, 306/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002 2].

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza sie obszar oddzialywania
kanalizacji 1 wodociggu rozdzielczego wraz z infrastrukturg o szerokoéci 1,0 m od osi
przewodu. Dopuszcza si¢ zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci
1 obiektow wykonywanych w odleglosci mniejszej od zalozonej.

Inwestycja bedzie prowadzona przez dzialki prywatne (gtéwnie podwaérka, dziatki budowlane
i ogrody), Skarbu Panstwa oraz w poprzek i wzdtuz drég gminnych.
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Ochrona zabytkéw - dzialki przez, ktore przebiega projektowany wodociag nie sg wpisane
do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

Tereny osuwiskowe - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny osuwiskowe.

Przekroczenia drég gminnych— roboty zostana wykonane zgodnie z zalagczonymi decyzjami
i uzgodnieniami.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gornicze.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz zapisami okre§lonymi
w podstawach opracowania w p. 5.2 opisu.

Wilaczenie projektowanego wodociagu nastgpi do istniejacej sieci wodociggowej w110
biegnacej przez dzialkg 224/4 w wezle W3. Wodociag bedzie pracowal w jednej strefie

ci$nienia.

Wilaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej dn300 w
dwdch miejscach jako tgcznik na dziatkach 301/6 1 299.

F.aczna dhugo$é projektowanych przewoddw wodociggowych dla cato$ci zadania:
Opis Dtugosé

PE100 RC SDR11 40*3,7 101,5
PE100 RC SDR11 50*4,6 60
PE100 RCSDR11 63*5,8 49

PE100 RCSDR11 110*10,0 121,5
PE100 RC SDR11 160*14,6 |405,5

przytacza do budynkdw o 77
oznaczeniach B2 - B21 z rur
PE100 RC SDR11 40*3,7

Ogotem: 814,50m

Wszystkie rurociagi z rur warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDR11 litych w catosci.
Dodatkowo na przewiertach pod ciekiem i drogami rury przewodowe prowadzi¢ w rurach

ostonowych.

Wielkos¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000 (5,0
dm’/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz

drog pozarowych.

F.aczna dhugos¢ projektowanych przewodow kanalizacyjnych:
Opis Dtugos¢
PVC-U 160*4,7 SN8 lita |39,5
PVC-U 200*5,9 SN8 lita |20
PVC-U 315%9,2 SN8 lita | 107

12
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przytacza do budynkéw o 126
oznaczeniach B2 - B21 z rur
PVC-U 160*4,7 SN8 lita

Ogodtem: 292,5m

Studzienki kanalizacyjne:

Opis llosc
studz. PVC425 14
studz. PE6OO 2
studz. bet. dn1000 5
istn. studnia do 1
wymiany na bet.

dn1000

5.2. Podstawy opracowania

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.82.2020 z dnia 13.05.2020

- Uzgodnienie lokalizacji wodociggu rozdzielczego pod jezdnig drogi gminnej, znak:
ZGKiM.7141.83.2020 z dnia 13.05.2020

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/400/2020 z dnia
27.05.2020.

- Uzgodnienie kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociggiem,
znak: PSGKR.0062.763.111.1062.20 z dnia 07.08.2020

- Opinia PPIS w Nowym Saczu nr 137/20 z dnia 10.07.2020.

- Dokumentacja badann podloza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym — czerwiec 2020

- Uzgodnienie przez Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — wpis
na mapie

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:1000

- Uzgodnienia z Inwestorem

5.3. Istniejgcy stan zaopatrzenia w wodg
Mieszkancy przedmiotowej czg$ci Chelmca zaopatrujg si¢ w wode z wilasnych studni

wierconych i kopanych. Projektowana rozbudowa zapewni dostawe wody do istniejacych
budynkéw i przysztych rozbudow. W ramach inwestycji bedzie rowniez zapewniona ochrona

p. poz.

5.4. Istniejacy stan odprowadzenia $ciekow

Na rozpatrywanym obszarze S$cieki odprowadzane sa w wigkszosci do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Cze¢$¢ budynkéw posiada zbiorniki na $cieki, ktore sg sukcesywnie
likwidowane przez podigczenie budynkéw do sieci.

5.5. Nawigzanie do programu wodociagu i kanalizacji sanitarnej gminy

Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodociagu i kanalizacji sanitarnej na tym obszarze.

W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem i koncepcje zostala opracowana przedmiotowa
dokumentacja.
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5.6. Obliczenia zapotrzebowania wody, dobér rurociggow

W ramach budowy wodociagu rozdzielczego planuje si¢ wykonanie podejsé:

- w rejon istniejgcych budynkow 8 szt. (W32 +35B1, W49, W56,
W44)

- do budynkoéw projektowanych na dziatkach 301/1 +6 20 szt.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej planuje si¢ wykonanie 18 przylgczy do budynkéw
wielorodzinnych ktdre bedg obstugiwaty 20 mieszkan.

Docelowo ilosé dostarczanej wody dla miejscowosci Chelmiec i Biczyce Dolne okre§lono w
bilansie zapotrzebowania na wode.

Zapotrzebowanie wody ,,aktualnie” dla osiedla projektowanego i istniejacego budynku:

ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA MIESZKANIA
Wymagane Normatywny
Punkt czerpalny ci¢nienie I — Wyptyw wody
Rodza] Uczba’ AG, Qe O cw awe | Zncwe
przyboréw zZimnej cieptej zZimnej cieptej
szt. MPa dm’/s dm’/s dm’/s dm®/s
Zmywarka 1 - 0,15 0,15 0
Zlewozmywak 1 - 0,07 0,07 0,07 0,07
Pralka 1 - 0,25 0,25 0
Umywalka 1 - 0,07 0,07 0,07 0,07
Natrysk 1 - 0,15 0,15 0,15 0,15
Wanna 1 - 0,15 0,15 0,15 0,15
0,84 0,44
I0pw: + 20, o0 = 1,28 dm"'/s

Zuzycie wody dla aktualnych i projektowanych odbiorcow:

Odcinek Liczba mieszkan 2Q, Uobl
- szt. dm?/s dm?/s
B18-W26 4 5,12 1,28
W26-W25 3 8,96 1,69
W25-W24 i 10,24 1,80
W24-W23 5 16,64 2,28
W23-W22 1 17,92 2,36
W22-W21 4 23,04 2,59
W21-W20 5 29,44 2,76
W20-W14 1 30,72 2,79
W14-W12 . 32 2,82
Wi12-w1il 2 34,56 2,88
W11-W1 1 35,84 2,90

N
co

suma przytaczy

Z uwagi na ustalenia z Inwestorem gléwny rurociagg nalezy wykonaé z rur

PE100RCSDR11 160*14,6 podejscia do budynkéw PE100 SDR11 40%3,7.

los¢ sciekow dla projektowanej rozbudowy:
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przy zalozeniu trzech uzytkownik6w na mieszkanie przyjeto:
Qusr= 18*3* 100 dm*/d * 0,9 = 5400,0 dm’/d.

Dobrano kanat sanitarny z rur PVC-U 200%5.9, przylacza PVC-U 160%*4,7 .
5.7. Obliczenia hydrauliczne przewodéw wodociggowych

Wodocigg bedzie pracowal w jednej strefie cisnienia. Cisnienie statyczne w miejscu
wlaczenia wynosi okoto 0,45 MPa;

5.8. Usytuowanie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

Wodociag bedzie prowadzony przez dziatki prywatne (gtéwnie podworka, dzialki budowlane
i ogrody), Skarbu Panstwa oraz w poprzek, wzdhuz i w drogach gminnych. Na wejscie w teren
Inwestor uzyskat zgody od wlascicieli posesji. Przeznaczenie terenu wynikajgce z zapisow
MPZP zostato pokazane na rys. nrl.

5.9. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe terenu buduja grunty okreslone w dokumentacji badan podtoza gruntowego
zroznicowane pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujace proste
warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z zalaczong
dokumentacjg). Woda gruntowa wystgpuje na inwestycji w rejonie potoku Biczyczanka
Pompowanie powierzchniowe lud studniami. Dla celow kosztorysowych przyjaé 20h
pompowania. Woda moze wystepowac tylko w okresie mokrym.,

Na inwestycji wystepujg grunty kategorii:

IV- 67,5%,

V- 32,5%.

5.10.Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewodoéw wodociggowych krzyzujg si¢ z istniejgcymi:
- napowietrznymi liniami NN, SN

- istniejgcym gazociggiem

- istniejagcym wodociggiem

- przylaczami i siecig kanalizacyjng sanitarng

- projektowang kanalizacjg deszczowg

- kablami eNN

- kablami teletechnicznymi

5.11. Rozwiazania projektowe

Wilaczenie projektowanego wodociagu nastapi do istniejacej sieci wodociggowej w110PE
biegnace] przez dziatke 224/4 w wezle W3. Odcinek wodociagu istniejgcego miedzy wezlem
W3 a W31 do likwidacji.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej dn300
wykona¢ w wezlach S1 i S9. Projektowany odcinek bedzie stanowit spinke na istniejgce;j
sieci.

Czg$¢ robot nalezy wykonac¢ rozkopem a cze$¢ przewiertem (odcinki okre$lono na profilach),
pod drogami i ciekiem rury przewodowe prowadzi¢ w rurze ochronnej. W rejonie
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wystgpowania uzbrojenia podziemnego wykona¢ sondowanie celem okreslenia lokalizacji
uzbrojenia. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z zapisami okreélonymi w protokole z narady
koordynacyjnej oraz uzgodnieniami umieszczonymi w zalgczniku.

Polaczenia rurociggow wodociagowych z armatura wykona¢ jako kolnierzowe z
zastosowaniem kolnierzy ze stali nierdzewnej, zeliwa badZ PE. Podejscia do dziatek wykonad
za pomocg opasek do nawiercania.

5.11.1. Rurociagi

Przewody wodociggowe:
Laczna dlugosc projektowanych przewodow wodociggowych:

Opis Dtugosc
PE100 RC SDR11 40*3,7 101,5
PE100 RC SDR11 50*4,6 60
PE100 RC SDR11 63*5,8 49

PE100 RC SDR11 110*10,0 |121,5
PE100 RCSDR11160*14,6 |405,5

przytgcza do budynkéw o 77
oznaczeniach B2 - B21 z rur
PE100 RC SDR11 40*3,7
Ogodtem: 814,50m
oraz rury z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe @80 mm PN16 przy hydrantach dtugosci 1,0m
kazdy, ogotem 3,0m.

Wszystkie rurociagi z typoszeregu PE100RC SDR11 (PN16) lite w calosci - taczone przez
zgrzewanie doczolowe, zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi bedg ukladane
z przykryciem minimalnym 1,6m zgodnie z profilami.

Podejscia do budynkéw B2 do B21 zakonczy¢ na $cianie budynku, podejscia do dziatek
zakonczyc¢ zaslepkami.

Przejscia pod przeszkodami (zgodnie z zagospodarowaniem oraz profilami) wykonaé w

rurach ostonowych PE100 SDR26 250%9,6 L=67,3m
Rury 1 ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do

* stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

Przewody kanalizacyjne:
L.aczna dlugo$¢ projektowanych przewodow kanalizacyjnych:

Opis Diugosc
PVC-U 160*4,7 SN8 lita | 39,5
PVC-U 200*5,9 SN8 lita |20
PVC-U 315*9,2 SN8 lita | 107

przytgcza do budynkéw | 126
0 oznaczeniach B2 - B21
z rur PVC-U 160*4,7 SN8
lita

Ogote: 292,5m
Zastosowane rury muszg by¢é zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-3:2018-05.

Spuszczanie do rowu dzwigiem, montaz rgcznie. Na kolizji z gazem projektowany kanat
prowadzié¢ w rurze ostonowej PE100 SDR26 400%*15,3, L=4.0m.

16
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5.11.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16 sieciowe oraz
zasuwy do przylagczy domowych. Zestawienie:
Opis llos¢

zasuwa przy hydrantach dn80 3
zasuwa do przytgczy domowych dn32 28

Zzasuwa sieciowa dn40

zasuwa sieciowa dn50
zasuwa sieciowa dn100

NI N W

zasuwa sieciowa dn150

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i
ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedg ze sztywnym przedluzeniem wrzeciona i
skrzynka uliczng. Zasuwy nalezy zamontowa¢ na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu
B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 cm z
otworem @12 c¢m, plyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub
tablicami na elementach trwalych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociggi i kanalizacja -
Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia graficzne”.

5.11.3. Hydranty

Na rurociggu montowane bgdg hydranty pozarowe typu nadziemnego @80 PN16 zgodne z
PN-EN 14384:2009 — 3 sztuki.

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadac:

1. Aprobate techniczna.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.
Oznaczenia lokalizacji hydrantow stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwalych
wg PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne”.
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PROJEKTOWANY WEZEt HYDRANTOWY

HYDRANT PRZECIWPIOZAROWY NADZIEMNY
Z PLYTA PODKLADOWA @80mm, PN 16

RURA Z ZELIWA SFEROIDALNEG O DN8O0. L-1.0m

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA @80mm. PN16 Z OBUDOWA
TELESKOPOWA, 1,6m, SKRZYNKA ULICZNA | PLYTA PODKLADOWA ™

BLOKI BETONOWE /_~_—

5.11.4. Podejscia do dzialek i budynkoéw

W ramach inwestycji projektuje si¢ podejscia do dzialek i budynkow z rur PE100RC SDR11
40%*3,7 w ilodci 20 szt. Podejécia do budynkow B2 do B21 zakonczyé¢ na $cianie budynku,
podejscia do dzialek zakonczy¢ zaslepkami. Podejscie do budynku B1 zakonczy¢ w piwnicy
obiektu.

5.11.5. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach projektuje si¢ studzienki:

Opis llosé
studz. PVC425 14
studz. PE60O 2
studz. bet. dn1000 5
istn. studnia do wymiany na bet. dn1000, 1
gore studni zlicowad z gérg watu

ogotem: 22

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PVC425, PE600 mm powinny by¢ zgodne z: PN-B-
10729:1999; PNEN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki inspekcyjne niewlazowe sktadajgc powinny si¢ z nastepujacych czesci:

- z kinety PE typu I, II, III, IV (w zalezno$ci od rozwigzan podanych w czesci rysunkowej w
Dokumentacji Projektowe;j),

- rury karbowanej trzonowe;j

- rury teleskopowe;j

- wlazu zeliwnego dostosowanego do klasy terenu, w drogach kl. D400, pozostate B125

Wlaz powinien by¢ dodatkowo posadowiony na pierscieniu odcigzajagcym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku S$redniego
grubosci 20 cm zaggszczonej do Is min. 0,97. W celu wigczenia przewoddw kanalizacyjnych
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na wysokosci rury karbowanej studni (powyzej wpustow kinety) nalezy stosowaé
odpowiednie dla danego systemu wkladki wigczeniowe kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone
w fabrycznie osadzona uszczelke.

Kinety studni PE (polietylen) wykonane maszynowo za pomocg odlewu rotacyjnego z
uzyciem pierwotnego surowca bez uzycia regranulatu i §rodka spieniajgcego, wydtuzenie do
zerwania > 200%.

Wiaczenia dolotowe do kinety wykona¢ za pomoca uszczelek dolotowych umozliwiajacych
zmiang kata lub korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec. Wysoko$¢ spocznika 1/1
D. Rura wznoszgca z polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej SN8. Regulacja wysokosé
poprzez docigcie bezposrednio na budowie. Zwienczenie studni w postaci pierScienia
odcigzajgcego betonowego oraz wlazu zgodnego z PN-EN 124,

Studnie betonowe dn1000 - wytyczne:
Stosowac¢ studnie prefabrykowang z elementdw betonowych, sktadajgcg sie z podstawy studni
(dennicy) z kineta, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu
samozaggszczalnego (SCC), formowane wraz z przej$ciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg
w jednym cyklu produkcyjnym, z dokiadnos$cia posadowienia przej$¢ do Imm po obwodzie
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) w jednym
cyklu produkcyjnym.
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe/betonowe studzienki muszg stanowié
wraz z rurami jeden pelny system oraz spelnia¢ nastgpujgce wymagania:
. Kazdy element studzienki musi by¢ trwale oznakowany. Oznakowanie musi zawieraé
co najmniej nastepujace informacje:

- nazwa producenta;

- data produkcji; nazwa i symbol elementu;

- wielkos¢, typ i rodzaj;

- wskaznik nosnosci (dla ptyt pokrywezych);

- klasa betonu. '
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajgce
przeprowadzong oceng¢ zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.
. Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki musi spelia¢ wymagania
techniczne:
- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelnos¢ W-8
- nasigkliwo$¢é do 5%
- podwyzszona odpornos¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanows
- mrozoodporno$¢ F150
. Podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajagce polaczenie z
rurociaggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta
rur (odpowiednio dla rur PVC).

. Scianki boczne kregéw studni zakoriczone powinny byé¢ zamkiem dostosowanym do
uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wlazowymi.

. Polaczenie ziacza elementéw prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy studni)
musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

. Polaczenie miedzy elementem pionowym i rurg przylgczeniowg musi odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

. Plyta pokrywowa - zwezka powinna by¢ typu ciezkiego (dwuwarstwowe zbrojenie

przy dolnej 1 gérnej powierzchni ptyty) z otworem wlazowym srednicy 625 mm i obniZzeniem
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gémej plaszczyzny na montaz wlazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odcigzeniu
zgniatajgcym réwnym 300 kN.

5.11.6. Skrzyzowania z przeszkodami

Roboty wykonaé $ci§le z uwagami okreslonymi w odpisie z protokolu z narady
koordynacyjnej, zalaczonymi decyzjami i uzgodnieniami.

Skrzyzowania z istniejaca kanalizacjg sanitarng i deszczowa oraz wodociggiem
Zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu na trasie projektowanego rurociggu
biegng przylgcza, sie¢ kanalizacyjna, przepusty oraz przylgcza wodociggowe. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy na projektowanej trasie wykonaé kontrolne
wykopy poprzeczne o $cianach pionowych deskowanych wymiarach 1,5%1,5 m i glebokosci
zgodnej z profilem w celu zlokalizowania uzbrojenia.

Skrzyzowania z infrastrukturg Orange
- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz. U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/OPL-004.
- W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wilascicielskim przedst. OPL.
- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegloéci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow; ul. Dauna 66, 30-629 Krakow.
- Przed planowanym rozpoczgciem robdét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;.
- Kazde wejscie na infrastruktur¢ wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor
wiasdcicielski bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdéw S$cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku niezastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor/Wykonawca.

Skrzyiowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi oraz podziemnymi

Roboty zostang wykonane metodg rozkopu lub przewiertem, w miejscu skrzyzowania nalezy
odkopa¢ kabel. Nastepnie roboty wykonaé przy zachowaniu ponizszych uwag. Po wykonaniu
robét montazowych kanalu zabezpieczen nie demontowaé lecz zasypaé w gruncie.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

L Kable elektromagnetyczne begdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdni¢/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wyst¢gpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia

robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
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4, Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér shuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych — jednostka terenowa Grybow — tel. 0-18-
4145812, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

i W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W KRAKOWIE

- Prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzglgdu na bezpieczefistwo 0s6b i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie o nadzdr branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zaprojektowad jako przejScie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujace Srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Zabezpieczenie kabli
wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowiacymi zatgcznik do uzgodnienia.
- Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych NN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca sie¢. Odleglosci powyzsze
dotyczg rowniez uzycia dZwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunigtej cze$ci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow linii j.w. inaczej bedg
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentéw stupéw linii energetycznych:

- linii nN - 1 m,

- linii SN -2 m.

Skrzyzowania z istniejacym gazociggiem

Wodociag:

Przed rozpoczgeciem robot konieczne bedzie wykonanie odkrywek celem okre$lenia
lokalizacji istniejgcego gazociggu.

Przed przystgpieniem do wykopoéw nalezy w rejonie istniejacego gazociggu wykonaé sondy
poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalizowania, prace wykonywadé recznie.

Roboty zgodnie z:
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- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggow
wykonanych z polietylenu. KSG

Obowigzujgcymi normami 1 przepisami :

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz. U. z 2013 poz. 640

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

- uwagami okre$§lonymi w protokole z narady koordynacyjne;j

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé
w obecnosci dostawcy gazu.

Kanat sanitarny:

Wykonanie kanalizacji projektuje si¢ metodg rozkopu. Skrzyzowanie z istniejacym
gazociggiem na dzialce 301/7 i 301/2 (odleglo$¢ migdzy $ciankami rurociggow <1,5m)
bedzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej rury
ochronnej cis$nieniowej PE100 SDR26 400*15,3; 1=4,0m.

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem nr 9. Konce rury ochronnej na
kanalizacji zostang wyprowadzone na odleglo$¢ 2,0 m od istniejgcej sieci liczac w
plaszezyznie poziomej prostopadlej do osi gazociaggu 1 zabezpieczone manszetami.
Projektowana kanalizacja bedzie ulozona pod gazociggiem (profile). Rure przewodows
prowadzi¢ na plozach zgodnie z zalgczonym rysunkiem (plozy max. co 1,5m).

Przed przystagpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase projektowanej
kanalizacji. W rejonie gdzie wystgpuje duza ilo$¢ urzadzen podziemnych wykonaé sondy
poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalizowania oraz prace wykonywac recznie Dno
wykopu powinno zosta¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na dnie powinna by¢
wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wykonaniu zabezpieczenia w postaci rury
ochronnej wykonac obsypke i nadsypke z piasku do wys. 0,3 m.

Nastepnie mozna zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, wykonujac to warstwami i starannie
ubijajac grunt w miare zasypywania.

Wzdluz gazociggu nalezy wybra¢ grunt do gérnej $cianki gazociggu na szeroko$¢ réwng
$rednicy gazociggu i dlugosci po 2,00 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania
a nastgpnie zasypa¢ warstwa przepuszczalng ( np. zwir lub piasek ) na wysokosé 0,50 m nad
gomg krawedz gazociggu. Dodatkowo wykonaé podsypke o gr. min. 0,05 m i obsypke
z piasku w rejonie rozkopu.

Znakowanie trasy gazociggu nalezy stosowa¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu
w terenie oraz polozeniu elementéw uzbrojenia gazociggu. Oznakowanie nalezy wykonaé za
pomocg shupkéw wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,,Stupki-znakowanie gazociggow
utozonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskaznikéw zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,, Tablice informacyjne”.

Uwagi koncowe :

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okre$lonymi w protokole z narady koordynacyjnej nr
6630/303/2020. Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggdw
wykonanych z polietylenu. KSG III

- Obowigzujacymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501
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Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé w
obecnodci dostawcy gazu, calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II
przez uprawnionych pracownikéw i pod nadzorem branzowym.

Roboty w okolicy budynkéw i ogrodzen
Ukltadanie wodociggu i kanalizacji sanitarnej w okolicy budynkow i trwalych ogrodzen w
odlegtosci mniejszej od 3,0m wykonaé przewiertem lub rozkopem z uwzglednieniem
odbudowy ogrodzenia. Przewiert wykona¢ bez rury ostonowej chyba ze na rysunkach
wskazano przewiert z rurg.

Skrzyzowania z drogami.

Drogi gminne

Roboty wykonaé zgodnie z zalgczong decyzjg lokalizacyjna. Skrzyzowania z drogami
wykona¢ metodg przewiertu z rurg ostonowa lub bez zgodnie z zalgczonymi profilami oraz
wydang decyzja lokalizacyjng i uzgodnieniami. Przy prowadzeniu wodociggu pod jezdnig
drogi kategorii KGL w Chelmcu roboty wykonaé zgodnie z zalgczonym uzgodnieniem i
rysunkami. Na przedmiotowym odcinku pod jezdnia brak jest studni i ich zwieniczen.

Po zasypaniu wykopow wykonaé podbudowq jak dla drogi dOJaZdOWGJ gminnej klasy L. Do
odbudowy drogi przyjaé 840,0m” drogi asfaltowej i 30,0m’ drogi betonowej. Wskaznik
zaggszezenia dl dréog Is =1,0 dla pozostatych Is = 0,95. Szczegdtowe warunki uzgodnié z
Inwestorem. Do odbudowy nalezy przyjaé¢ 150,0 m?.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

Przekrdj konsrukcyjny na prostej

pobo- pobo-
cze . . cze
zielen Jjezdnia zielen

0,50]0.50 5,00 0,500,550
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A

w—wa Scieralnag z BA gr. 4 cm

w—wa wigzgca z BA gr. 6 cm

pocdbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

stabilizacja gruntu cementem qgr. 30 ecm
zageszczone podtoze gruntowe

B

nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowang mechanicznie gr. 10 cm

©
|zieleniec gr humusu 10cm_ z obsianiem trawg
O,

listnieigcy réw i zieleniec przydrozny

Drogi o nawierzchni tluczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Skrzyzowania z w/w drogami bgda wykonane metoda przewiertu. Dopuszcza sie wykonanie
w wykopie otwartym po wezesniejszym uzgodnieniu z Wlascicielem. Wskaznik zageszczenia
pod drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa lamanego; wtérny modut
odksztalcenia E,=140 MPa. Do odbudowy przyjaé¢ 20m>

5.12.Metody wykonywania roboét

Przewiduje si¢ wykonywanie robdt mechanicznie (w przewazajacej czesci rozkopem)
i recznie. Odcinki do wykonania przewiertem zostaly pokazane na sytuacji i profilach.
Znaczng ilos¢ robdt recznych wymusza:

- bliskie sasiedztwo napowietrznych linii energetycznych,

- istniejgce uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrodki.

- wymagania wlascicieli dziatek

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreSlonymi w odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej a w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi warunkow
bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunkéw i uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

A. Wykopy

Wigkszo$¢ roboét zostanie wykonana rozkopem.. Roboty r¢czne w miejscach skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem oraz w miejscach okreslonych w protokotach z narady
koordynacyjnej. Wykopy mechaniczne koparka o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkiem np. typu SBH. Wykopy reczne posiadaé¢ beda sciany pionowe deskowane do
pelnej wysokosci. Poniewaz czg$¢ robdt prowadzona bedzie w ogrddkach, zwraca sie uwage
na poprawne wykonanie robodt ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty
montazowe, zasypka z zaggszczeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawg.
Nadmiar urobku nalezy zaladowa¢ na samochody wywrotki i wywies¢:

- nadmiar na wysypisko na odleglos$¢ do 5 km,

- pozostatos¢ na czasowy odklad na odleglto$é do 2 km.
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Miejsce wywozu wskaze Inwestor.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem odcinek po Im w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane bedg recznie i mechanicznie. Odcinki skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem na dfugosci 1 m nalezy zasypaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie.
Na terenach zielonych zasypke zageszcza¢ do Js=0,95, pod drogami Js=1,0. Podbudowa
zasadnicza 25 cm kruszywa lamanego; wtorny modul odksztalcenia E,=140MPa. Po
wykonaniu zasypki pas robot przez trawniki nalezy obsiaé¢ trawa. Przewiduje si¢ grabkowanie
i obsiew trawg na powierzchni 150 m?.

C. Roboty montazowe

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Montaz rurociggdw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu
rurociaggi na calej dlugosci rozkopu montowane beda na 10cm podsypce piaskowej oraz
zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rure. Nad rura okolo
30cm uktada¢ tasme niebieska z wkladka metalows. Rurociag nalezy ukiadaé na glebokosci
1,6m ponad wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociaggoéw nalezy wykonaé¢ probe cisnienia. Probe cisnienia i odbiodr
wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do préb bedzie
podawana z sieci. Przewiduje si¢ 1 probe cisnienia dla catosci sieci i proby dla kazdego
przytacza osobno. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykonaé¢ ptukanie idezynfekcje
rurociggdw z powtdrnym plukaniem. Zrzut wody plucznej do kanalizacji deszczowej. Wode
po dezynfekcji nalezy odwiezé na oczyszczalni¢ $ciekéw po neutralizacji wapnem w
beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Calo$¢ robot dla kanalizacji wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych oraz z uwagami okre§lonymi w odpisie z
narady koordynacyjne;.

5.13. Odwodnienie wykopu

W przypadku prowadzenia robdt w okresie ,,mokrym” nalezy przewidzie¢ pompowanie
z odprowadzeniem wod do kanalizacji deszczowej. W okresie suchym nie przewiduje sie
pompowania. W zwigzku z powyzszym nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

5.14. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robdt zostana wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakoficzeniu

inwestycji. Dodatkowymi elementami beda ewentualne odwodnienia wraz z rurociggami.
Zasilanie urzadzen z agregatoéw pradotworczych.

5.15. Wplyw inwestycji na Srodowiska, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
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Budowa wodociggu rozdzielczego zapewni dostawe wody do projektowanych rozbudéw oraz
zapewni ochrong p. poz. przylegtych obiektow. Budowa kanalizacji zapewni odbidr Sciekow z
projektowanych budynkéw i pozwoli na dalszg rozbudowg. Nie przewiduje si¢ wycinania
drzew. W trakcie budowy przewiduje si¢ utrudnienia w dojazdach do poses;ji.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddziatywania inwestycji rozbudowa wodociagu rozdzielczego wraz z podejéciami i budowa
kanalizacji sanitarnej zamyka si¢ na dziatkach okreslonych we wniosku. Zgodnie z
,» Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
przepisami i normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddzialywania wodociagu i
kanalizacji sanitarnej o szerokos$ci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod
warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektow wykonywanych w odleglosci
mniejszej od zalozone;j.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
si¢ wycinania drzew.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej bez utrudnien i
zniszczen. Zniszczone trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje sie
odszkodowan.

5.17. Kolejno$¢ realizacji inwestycji

Realizacja wodociggu i kanalizacji sanitarnej jednoetapowo, poczatek robdt do ustalenia z
Inwestorem.

5.18. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodoéw sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci, odpisie protokotu z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajgcy zmiany winien we wilasnym zakresie dokonaé zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany.

nifewid.: MAP/0261/PWOS/04
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