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. Opis techniczny

. Kserokopia uprawnien projektowych

. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do 1zby

Inzynieréw Budownictwa

. Oswiadczenie projektanta.

. Informacja BIOZ

. Czesce rysunkowa:
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. Orientacja.

Projekt zagospodarowania terenu.

Przekrdj charakterystyczny: Pobocze - Gaz.

Profil podtuzny.

. Przekrdj charakterystyczny - pobocze z kostki betonowe.

Przekrd] pobocza z kostki betonowe;.

Przekroje konstrukcyjne przepustu rurowego fi 400 mm.

. Przekroje typowe.
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OPIS TECHNIGZNY

do Projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nir 290066 K Pigtkowa - Krasow
w km 040,00 do 0+281,46 w m. Pigikowa

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
mape w skali 1: 500
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1990r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne |

ich usytuowanie

=

Obowigzujgce Normy

uzgodnienia z Inwestorem

e

2}

pomiardw wiasnych w terenie
uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.
2.. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe przebudowy drogi wraz
z remontem odwoednienia. Teren opracowania to cigg drogi gminnej nr 290066 K

Pigtkowa - Kraséw w km 0+0,00 do 0+281,46 w m. Piatkowa.

3. Projekt przebudowy

Niniejszy projekt zakiada wykonanie przebudowy drogi aminnej na dlugosci
281,46 mb wraz z dopasowaniem do istniejacych zjazdow. Poczatek przebudowy
drogi gminne] klasy ,D” lokuje sie w km 0+0,00. Koniec zakresu
przebudowywane] drogi gminnej zlokalizowano zgodnie z przebiegiem w
okolicach kosciofa w km drogi gminnej 0+281,46. Przebhudowa zaktada oprécz
wykonania nawierzchni poboczy i jezdni lokalnie poprawg odwodnienia jezdni.
Zostanie réwniez wykonane oznakowanie poziome 1 pionowe zgodnie z
zalgczonym projektem organizacji ruchu. Na pozostatym odcinku przebudowangj
drogi ruch bedzie sie odbywat po drodze jednojezdniowe], dwupasowe.
Odwodnienie posiada swéj poczatek i koniec/ujscie w istniejgcych elementach
odwodnienia drogi gminnej/przepust, réw drogi gminnej umocniony Kkorytkami i
piytami skarpowymi/. Wody opadowe z poboczy i jezdni zostang odprowadzone
poprzez spadek poprzeczny poszczegdlnych elementdw drogi do wpustow
ulicznych i do korytek betonowych poza poboczem. Remont korytek przewiduje
sie na dilugosci 10 mb . Wykonujgc odpowiednie pochylenia podtuzne i
poprzeczne pohoczy nie zostanie zaburzony i zmienicny splyw wod opadowych. lio$é

wdd tj. powierzchnia zlewni rowniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe
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zostang wprowadzone do istniejacego rowu kidry posiada umochione dno | brzegi
elementami betonowymi.

Krawezniki, obrzeza, korytka betonowe, nalezy uktada¢ na podsypkach i
tawach zgodnie z szczegdtami konstrukeyjnymi projektu.

Przebudowa obejmuje odcinek 281,46 mb drogi gminnej a wszystkie roboty
ujete w niniejszym opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie isiniejgcego pasa

drogowego tj. wskazanych dzialek.

4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdow budowlanych, biorac pod uwage analizeé warunkow
geologiczno-inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowane] przebudowy drogi gminnej zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej. W podtozu pod remontowang jezdnig | poboczem wystepujg proste
warunki gruntowe.

5. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie: jezdni - Dla jezdni, przyjeto nastepujgca konstrukeje nawierzehni:
al jezdnia przy krawezniku

-w-wa scieralnaAC 1S -gr. 4cm

-w-wa wigzgca AC 16 W -gr. 5cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 15cm
-Stabilzacja podtoza -gr. 30 cm

b/ pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej

-kruszywo tamane 5/20 mm stabilizowana mechanicznie skropione emulsjg
asfaltowg i grysem -gr. 10 cm

6. Uzbrojenie

W rejonie jezdni, poboczy i zjazddéw przebiega sieci wodociggowa, kanalizacyjna i
gazowa /uzgodnienia/ oraz napowietrzne sieci energetyczne NN ktdre nie kolidujg z
planowanym zakresem prac. Zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
zarzadca sieci gazowe] w obrebie budynku 137 nie wykonuje sie poszerzenia jezdni

drogi gminnej a przebudowa gazociagu $r/c DNG5stal - jest przedmiotem odrebnego

opracowania.
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7 Zasady prowadzenia robdt w pasie drogowym
Przy pro'wadzeniu robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:
- przestrzegac zasad BHP

- wykonaé oznakowanie prac i zabezpieczenie robot i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania oraz Projektem czasowe] zmiany organizacii ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowatl:
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Zasdwiadczenie

o numzerie weryfikacyjaym:

MAP-1MW-P51-356 *

Pan Adam Konicki o humerze ewidencyjnym MAP/BD/G182/09

adres zamieszkania Mogilno 234, 33-326 Mogilno

jest czlonkiem Matopolskie] Ckregowej Izby Inzynferdw Budownictwa i postada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne},

diniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie 20stalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezplecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarezyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Ckregowe] laby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elekironicnej opatrzone beep'ecznym pedpisem elekiran’canym werylikowanym pray pomocy wainego Lwalifikowanege certyfikatu g
réwnawaine pod wigledem skutkdw prawnych dakumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcanymi}

* Weryhikacjg poprawnoici danyeh w ninfejszym zadwizdcieniu meina sprawdiid za pomocg numeru veryfikaoyjnega zadwladezenia na

stronie Polskie] l2by fniynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub kontzktujac sig z biurem wiaitiwe] Okregowe] fiby Intynisréw
Budownigtwa.




OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Adam Konicki, niniejszym o$wiadczam, iz projeki budowlano-
wykonawczy: Przebudowy drogi gminnej nr 290066 K Piatkowa - Krasow w km
0+0,00 do 0+281,46

potozony w: Gminie Chefmiec Obreb Pigtkowa

- DG nr 290066 K w m. Pigtkowa

Inwestor:

Gmina Chetmiec
33-395 Chetmiec
ul. Papieska 2

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20. ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. — tekst
jednolity Dz. U. nr 207/03 poz. 2016, z pézniejszymi zmianami).

51



INFORMACJA
O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej nr 290066 K
Piatkowa - Krasow
ADRES : gm. Chelmiec - DG nr 290066 K w m. Pigtkowa

BRANZA : Drogi

OPRACOWANIE : Przebudowa drogi gminnej nr 290066 K
Pigtkowa - Krasow w km 0+0,00 do 0+281,46

INWESTOR : Gmina Chetmiec
33-395 Chetmiec
ul. Papieska 2

PROJEKTANT : mgrinz. Adam Konicki % o

MOGILNO: Maj 2016 r.
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SPIS TRESCI:

1. Wstep.

2.Zakres robo6t oraz kolejno$¢ wykonania poszczegolnych robot.
2.1.Zakres robdt.

2.2 Kolejnose wykonania poszczegélnych robdt.

3.Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych.

4 Wykaz elementoéw zagospodarowania terenu oraz robdt moggcych

stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystepowania.

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
7 Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.
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1.Wstep
W zwigzku z:

B art, 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej hezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/ do projektu: Przebudowa drogi gminnej nr
290066 K Piatkowa - Kraséw w km 0+0,00 do 0+281,46 w miejscowosci Pigtkowa

sporzadzonego dla Gminy Chetmiec opracowano informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres rohot oraz kolejno$é wykonywania poszczedadinych robot

2.1. Zakres robot

Niniejszy projekt zakiada wykonanie przebudowy drogi gminnej na diugosci
281,46 mb wraz z dopasowaniem do istniejgcych zjazdéw. Poczatek przebudowy
drogi gminne] klasy ,D" lokuje sie w km 0+0,00. Koniec zakresu
przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowano zgodnie z przebiegiem w
okolicach koéciota w km drogi gminnej 0+281,46. Przebudowa zakiada oprécz
wykonania nawierzchni poboczy i jezdni lokalnie poprawe odwodnienia jezdni.
Zostanie rowniez wykonane oznakowanie poziome | pionowe zgodnie z
zalgczonym projektem organizacji ruchu. Na pozostatym odcinku przebudowane;
drogi ruch bedzie sie odbywatl po drodze jednojezdniowej, dwupasowej.
Odwodnienie posiada swoj poczatek i koniec/ujécie w istnigjgcych elementach
odwodnienia drogi gminnej/przepust, rdw drogi gminnej umocniony Korytkami i
ptytami skarpowymi/. Wody opadowe z poboczy i jezdni zostang odprowadzone
poprzez spadek poprzeczny poszczegolnych elementéw drogi do wpustow
ulicznych i do korytek betonowych poza poboczem. Remont Korytek przewiduje
sie  na diugosci 10 mb . Wykonujgc odpowiednie pochylenia podiuzne i
poprzeczne poboczy nie zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wod opadowych.
ltos¢ wod . powierzchnia zlewni rowniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody
opadowe zostang wprowadzone do istniejgcego rowu ktory posiada umocnione

dno i brzegi elementami betonowymi.

Krawezniki, obrzeza, korytka betonowe, nalezy ukiadacé na podsypkach i

tawach zgodnie z szczegdtami konstrukeyjnymi projektu.

Przebudowa obejmuje odcinek 281,46 mb drogi gminnej a wszystkie roboty
ujete w niniejszym opracowaniu zlokalizowane sg w obregbie istniejgcego pasa

drogowego ti. wskazanych dziatek.
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2.2. Kolejnos¢ wykonania poszczeagdinych roboét

1. Roboty ziemne

2. Wykonanie warstwy podbudowy i remont z czyszczéniem rowdw

3. Wykonanie nawierzchni na jezdni i poboczach

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie przebudowywanej drogi gminne] wystepuje gazowa sie¢ uzhrojenia
podziemnego oraz napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne, ktére - nie
kolidujg z pracami remontowymi. Prace majg charakter wytgcznie powierzchniowy
brak ingerencji w zasypki i strefy ochronne urzadzen i sieci.

4. Wvykaz elementéw zagospodarowania ferenu  oraz robdi

mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia iudzi

Element zagospodarowania terenu mogacy stwarza¢ zagrozenie hezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, to ruch drogowy w ciggu drogi gminnej. Roboty mogace stworzyc
zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, ze wzgledu na swo] charakter,
organizacje | miejsce prowadzenia, to roboty wykonywane przy uzyciu maszyn
budowlanych; koparek, ubijarek mechanicznych i ciezarowek.

5. Przewidvwane zagarozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz mieisce i

czas ich wystepowania,

Podczas realizacji rob6t zwigzanych z  przebudowg drogi  gminne] w

miejscowosciach Piatkowa, moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania

1. | Potkniecie sig na tym samym poziomie

2. Poslizgniecie sie na tym samym

poziomie
3. | Kontakt z przedmiotem bedgcym w
ruchu
4. | Rozerwanie sie c¢zeSci  narzedz Przez caty rok
recznych
5. | Najechanie przez $rodki transportu
drogowego
6. | Uderzenie przez cze$ci ruchome i
wiruigce
7. | Uderzenie o nieruchome przedmioty
8. Hatas W okresie wykonywania wykopow
sprzetem mechanicznym, ¢

68



zageszczania podbudowy i
nawierzchni oraz pracy sprezarki

9. | Wibracje w czasie zageszczania
podbudowy | nawierzchni

10. | Poslizgniecie sie na oblodzonej drodze | Podczas prac wykonywanych w
lub gruncie okresie zimowym

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikow przed

przystanieniem do realizaciji robot szczegdinie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsiewziecia nie wigze sie z wykonywaniem robot

szczegodlnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzic:

1. Szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla

pracownikéw nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.

2. Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego
pracownika wykonujgcego prace na nowym stanowisku /dotyczy réwniez innych

pracownikdw w przypadku niewykonywania danych robot/.

3. Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca -

dokumentowane w dzienniku szkolet stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe
winno obejmowac:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dia ludzi i
srodowiska,

- Okreélenie  koniecznosci  stosowania  srodkéw  ochrony  indywidualnej
zabezpieczajgce] przed skutkami zagrozen,

- Konsekwencje lekcewazenia zasad | przepisdw BHP.

7.Wskazanie  srodkéw  iechnicznych [ organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

rohdét budowlanych

al §rodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym DG, zobowigzani sg chodzi¢ w
kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez
ruchome lub uderzenie o nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne i wykonywanie

podbudowy/ zobowigzani s do uzywania kaskéw ochronnych.

Konieczno§é uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni

przefozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

h! Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych
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Na budowie nie wystepujg materialy niebezpieczne.

¢l Zahezpieczenie wykonawstwa robotl

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na drodze i na wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo oraz

sktanial ich do ostroznego zachowania. Roboty prowadzone w poblizu drogi nie

moga powodowact zaktdcen w ruchu.

Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdiuz drogi nalezy ogranicza¢ czasowo do

minimum.

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela wiasciciela danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje ohiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robot budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 2tal.

Opracowat:
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SPGRNA GAZOURHCTWA

Polska Spotka Gazovmictwa sp. 2 0.0,
Qddziat v Tamowie

ul, Bandrowskiago 16, 33-100 Tamdw
tet, 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystiybucji Gazu w Nowym Sgczu Pan Adam Konicki

ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sacz

tel. 18 449 95 00, faks 18 449 95 01

rdg.nowy.sacz@jaslo.ksg.p! Mogilno 234
33-326 Mogilno

Wasz znak: Nowy Sacz, 17.05.2016
Nasz znak:  PSG/RDG/313/68b/103/ 27/ 116

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej (budowg chodnika) w m.Piatkowa-
Krasow w km 040,00 do 0+281,46 w rejonie skrzyzowan z siecig gazows..

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 16.05.2016 w sprawie jiw PSG sp.zo.0
Oddziat w Tarnowie ,Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Sgczu uzgadnia wiw projekt
budowlany chodnika z nastepujacymi uwagami:

LW zakresie projektowanych nawierzchni nad gazociagiem.

1. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu mogg by¢ wykonane
w sposéb podany w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401 ). Rozpoczgcie robot moze nastgpic w
obecnoéci przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu. O terminie
rozpoczecia robét nalezy  powiadomi¢ RDG pisemnie z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

2. Warunkiem uzgodnienia przebudowy drogi gminnej z poszerzeniem jezdni w
obrgbie budynku 137 jest przebudowa istniejagcego gazociggu Sric DN6S
stal.Nalezy wystapié z wnioskiem do Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Sgczu o
wydanie warunkow na przebudowe gazociggu $y./c DN65 stal,

3. W miejscu skrzyzowania nawierzchnia nad istniejagcym gazociggiem $r/c DN65stal
moze by¢ jedynie z elementdw rozbieralnych np.: z kostki brukowej na podbudowie
sypkiej (bez cementu)oraz klinica stabilizowanego mechanicznie .

4. Nie moze nastapi¢ zmniejszenie istnigjacego nakrycia nad gazociggiem.

5. Zachowaé odleglosé pionowg min 04m od sieci przy uktadaniu kraweznikow
betonowych.

6. Nadzdr nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie inwestora
lub wykonawcy budowy chodnika.

Poiska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Cddziatw Tarnowie, Ut Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw
KRS 0000374001, S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospoderczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 205 55021
ww. psgaz.pl



Nowy Sacz, 20.06.2018

OPINIA HYDROTECHNICZNA

dla zadania
PRZEBUDOWA DROG:
1. Pigtkowa - Koniuszowa dr 290067k, kim 0+496,00 - 1+422,70

2. Platlowa - Kraséw dr 290066, km 0+000 - 281,46, na odcinku zagroZonym wodami
powodziowymi

Inwestor:
Grmina Chelmiec
(. Papieska 2
33-395 Chelmiec

Zakres projektowanych prag:
Przebudowa odcinkéw polega¢ bedzie na wykonaniu pobocza utwardzonego z kostki betonowej wraz z

remontem odwodnienia. W zwigzku z projeltowanymi pracami przewiduje sie podniesieni pobocza o okolo 12 -
15 cm wzgledem istniejacej krawedzi asfaltu.

Szkic sytuacyjny w skali 1:10000
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Potozenie i morfologia tereriu:

Teren badan polozony jest w miejscowosci Pigtkowa, gm. Chetmiec, powiat nowosgdecki, wojewddztwo
matopolskie. Morfologicznie lezy w dolinie potoku Leg, bedacego prawym doplywem rzeki Lubinka, Wedlug
Migjscowego planu zagospodarowania pizestrzennego, usytuowany jest w terenach zagrozonych olresowo
wodami powodziowymi | wezbraniowymi. Teren projektowanej inwestycji w zakresie objetym opracowaniem
potozony jest w catosci na terasie potoku,

Budowa geologiczna:

W rejonie badaf nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin
gliniastych rozwinigtych "in situ" na bazie podioza skalnego. W zalezno$ci od rodzaju skaly macierzyste]
zwietrzeliny te zawierajg zmienng flos¢ okruchow skalnych o rdznej wielkoscl. Zwietrzeliny moga w catoe
sktada¢ sig z okruchdw, bez gliniasto-ilastego materialu wypelniajacego, lub byé w calo$cl utworzone z
materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie przejécie miedzy
podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter piynny i nie wystepuie tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien buduja grunty o charakerze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztalcone
jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzle. W gdinych partiach profilu gruntowego mogg
wystepowat rowniez grunty o charaklerze peryglacjainym. Profit gruntowy formacji terasowych dolin ciekéw
budujg typowe grunty aluwialne, wyksztalcone najozesciej jako naprzemianlegle warstwy gruntéw spoistych |
niespoistych, lokalnie z wkiadkami stabonosnych namutéw gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze
stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienng iloécia materiatu organicznego i niskimi
parametrami wytrzymatoSciowymi. Na granicy terasy i zbocza czesto grunty te sg przemieszane.

Warunkl wodne:

Wody powierzchniowe reprezentowane sg przez potok Leg i niewielkie cieki bedace jego lewymi doplywami.
Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budows geologiczna. Na terenie opracowania
wystepujg dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, gleboki, zwiazany z wodami wystepujacymi w podiozu
skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami infiltracyjnymi opadewymi oraz rzadziej,
wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedows). Saczenia te wystepujg na
zmiennej glebokosci i posiadaja zréznicowane wydajnosci uzaleznione glownie od pér roku. Saczenia wody
gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntdw spoistych czesto powoduja wzrost ich wilgotnosc i
pogorszenie paramefrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio

swobodne lub napiete, a jego pionowy zasigg jest na ogot ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow
spaistych.

Whniosli.

W $éwietle przedstawionych przez Inwestora zalozen projektowych | w obniesieniu do istniejacego i
projektowanego uksztaltowania terenu nalezy stwierdzié, Zze piojektowana inwestycja nie wplynie na
zwiekszenie zagrozenia powodziowego powodziowego mieszkancow i mienia.

MRz Grzegoy dtaporek
GEOLOG v
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vanw.progeo.pl
www.geolog.com.p
wwnw,geoclogia.biz.p
s badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz

tolifax: (18) 441 33 45

kom: +48 604 45 87 33

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
70102055681111133255900065
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= hydrogeologia
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia ohiekiu,
okreslenia grup nosnosci podioza gruntowego I poziomu wéd gruntowych

ohiekt: Przebudowa drogl gminnej nr 290066 K Piatkowa - Kraséw
miejscowos¢: Pigtkowa
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1. Informacje ogbine

- inwestor; Gmina Chetmiee, ul Papieska 2, 33-395 Chelmiee
- lyp opracowania: opinia gectechniczna

- prace terenowe wykonano: czerwiec 2016

1.1. Wykoszystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:503

- obowigzujgce normy

1.2. Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnichwa Komunikacji i L acznosci, Warszawa 1967,

- W.Jaroszewskii in., Slownik geologii dynamicznej, Wydawnichva Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Mystinska, Laboraloryjne badania gruntéw, Wydawalctwa PWN, Warszawa 1992.

1.3. Rohoty ziemne

rodzaj [ st glehokosé (m) ) wykonawca: '

sondowanie ‘. 1 20 ) mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeoleg. V-1415, upr. gecl-inz. VI1277
Uwaga: llod¢ | glebeko$C otwordw okresll projekiant obiektu,

1.4, Wykonane badania

- wizia lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan
- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ"

1.5, Prace kameralne

- zestawienie wynikbw badad

- opracowanie czescl lekstowej

- opracowanie zalacznikdw graficznych

2, Charakterystyka inwestycji - zatozenia:

Przedmioten inwestycji jest przebudowa pobocza drogi gminnej nr 290066 K na dlugosci 281,46 mb oraz remont odwodnienia drogi w migjscowosci Pigtkowa.

UWAGA: przedstawione zalozenia projektowe nalezy uznaé za wstepne. W chili obecnej Inwestor nie posiada ostatscznege projeklu ebigklu - 20stanie on destosowany do
warunkdw scharakleryzowanych w ninigjszym opracowaniu.

3, Polozenie terenu

- migjscowost: Piatkowa

- gmina: Chelmiec

- powiat: nowosadeck

- wojewddzwo: malepolskie

Wspdlrzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84):

o stopnie [*] minuty [) sekundy []
i H . 49 37 24,7
LB 1w | 45 11,57

4. Morfologia:

- polozenie: zbocze

- réZnica wysokoSci w miejscu projektowane] inwestycji: ok. 30 m
- spadek terenu w rgjonie projsklowanej inwestycil: do 50%

- ekspozycia; W

5, Warunki gzuntowe i kategoria geolechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kateqoria geotechniczna: |

Oslateczna decyzja o zakwalifkowaniu inweslycji do kalegorii geotechnicznej nalezy do Projektanta | powinna uwzgledniat przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntdw, zalozenia projektowe trozwiazania konstrukeyjne.

6. Budowa geologiczna

Pro Geo A G. Staporek, hitpihwww.progen pl Strona 1 1@



W rejonie badan nad podloiem skainym wysiepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniaslych rozwinietych "in silu™ na bazie podioza skainega W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilo$¢ okruchéwr skainych o roznej wielkosci. Zvielrzeliny moga w calodci skladed sig z okuchdw,
bez gliniasto-ilaslego malerialu wypelniajacego lub byé w calosci utworzene z materialu gliniastego, zachowujac jedynie slrukture skaly macierzyste]. Nigjednokrotnie
przejscie migdzy podlozem skalnym a zwietizeling ma charakter plynny § nie wystepuje W wyraéna granica,

Obszary wyniesien budujg grunly o charaklerze rumoszy giiniastych zdsponowanych w nitszych parlisch weniesien oraz grunly stanowiace gomy profil wietrzenia - przede
wszystkim grunly spoiste wyksztalcone jako gliny, gliny plaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzie. W gémych partiach profitu gruntowego moga wyslepowat rbwniez grunty
0 charaklerze peryglacialnym,

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych

Do negatywnych procesdw geodynamicznych, kidre na cgél mogg negalywnie oddzialywac na projeklowane inwestycie, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywry warshw przypowlerzchnlowych, czy erozyjng dzialalnos¢ ciekow, worzagych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowansj inwestycji nie stwlerdzono zmian morfologicznyeh mogagych Swiadezyt o wyslepowaniu procestw osuviskowych. Czgsé terenu pod projeklowang
inwestycle znajduje sig w bliskim sagiedztwie ze skarpami o duzym nachylenis, pochodzenia antropogenicznege, kiérych nis nale?y zbylnio podcinag.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywaych procesdw antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkia zjawiska wywolane dzialalnodciy czlowieka, klorych islnienie moze negatywnie oddzialywaé na

projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przekszialcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji wyslepuja nasypy antropogeniczne. Obszar inwestycii graniczy ze skarpami o znacznym nachyleniu pochodzenia antropegenicznego.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntdw

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/8-04452, PN-81/B-03020, wystgpujace w pedloZu grunty
zakwalifikowane do cdrebrych warshy geotechnicznych w oparciu ¢ ich wlasciwoscl, gensze i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczne-mechanicznych wydziglenych
warstw geotechnicznych araz glebokodc ich wyslepowania przedstaviono pa zalgczniku 2.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sq Scisle zwiazane z jego budowa geologiczng, Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonoéne wod podziemaych, glebok,
2wigzany z wodami wyslgpujacymiw podlozu skalnym i plylki cawarlorzgdowy.

Weda gruntowa horyzontu cawarorzedowego w obrebie gruntw spaistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczed zasilanych gidwnie wodami
infittracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywalacymi z gigbszeqo podloza (taw. wychodnie podczwarlorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej glebokoscli
posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleinione gidwnie od pér roku. Sgczenta wody grunlowej znajdujace sie w obrebie warstwy grunlow spoistych czesto poweduja werost

ich wilgotnoscl | pogorszenie parametrow geotechnicznych, W grunlach niespoistych woda grunlowa posiada zwierciadle swobodne (b napigte, a jego pionowy zasieg jest
na ogdl ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntéw spoistych.

Wykonane prace geolechniczne nie wykazaly wyslepowania wod podziemnych do osiagniclej glebokodch.

8 Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, kidre zakwalifikowane do 3 warstw geolechnicznych zroznicowanych pod wzgledem wiadciwobei geotechnicznych.
2. W lrekole prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono wystepowania wody gruntows,

3. Siwierdzono proste warunki gunlowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii gentechniczne].

5. Projekt natezy dostosowad dowarunkow stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu.

Pra Geo A G. Slaporek. hilp:fiwwy progeo pl Strona 2
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