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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
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INWESTOR : GMINA CHELMIEC

ADRES INWESTORA : ul. Papieska 2 33-395 Chetmiec

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.H.U. PASANDER PAWEL MAJCHER ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sacz

Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY BATALIONOW CHLOPSKICH W CHELMCU

Adres inwestyc;ji:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 299, 279/4, 276, 277 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Wopiegcie projektowanej kanalizacji deszczowej zostanie wykonane do istniejgcego kanatu deszczowego dn 300 w ulicy Magazynowej, dz. nr
276 (istniejgca studzienka kanalizacyjna). Celem inwestycji jest odprowadzenie nadmiaru wéd deszczowych, ktére w czasie deszczéw nawal-
nych przepetniajg studnie chtonne w ulicy batalionéw tj. wpusty deszczowe

ZAKRES OPRACOWANIA OD STUDNI D1 DO STUDNI D10

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378 Uzytkownik: *******



KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL BATALIONOW CHtOPSKIOBIRREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1/0113-04
328.30 m 328.300
RAZEM 328.300
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na|m?
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
87.00 m?2 87.000
RAZEM 87.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piask¢m
d.1/0813-04 wej
91.00 m 91.000
RAZEM 91.000
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.1/0210-05 poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV
430.50 m?3 430.500
RAZEM 430.500
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowym?
d.1]0313-02 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt
kat. |-V
Krotnos¢ = 2
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowychm3
d.1]0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. llI-IV
430.50 m?3 430.500
RAZEM 430.500
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1/0236-02
430.50 m?3 430.500
RAZEM 430.500
8/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramiim
d.1/0306-06 $r.150-250mm w gruntach kat.Ill-1V
44.30 m 44.300
RAZEM 44.300
2 Roboty Montazowe
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
284.00%0.9 m?2 255.600
RAZEM 255.600
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.2|0501-04
284.00%0.9 m?2 255.600
RAZEM 255.600
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - PVC-U 250x7.3 m
d.2|0408-04
106.20 m 106.200
RAZEM 106.200
12|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2|0109-11 $r.zewnetrznej 250 mm - PE100 SDR17 250x14.8
177.80 m 177.800
RAZEM 177.800
13|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2|0109-11 $r.zewnetrznej 250 mm - PE100RC SDR17 250x14.8
44.30 m 44.300
RAZEM 44.300
14|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe betonowe Fi800 wtaz zeliwny stud.
d.2|0513-01
3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe betonowe Fi800 wpust drogowy stud.
d.2|0513-01
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe betonowe Fi1000 wtaz zeliwny stud.
d.2|0513-01
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
1.64 odc. -1 1.640
préb.
RAZEM 1.640
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KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL BATALIONOW CHtOPSKIOBIRREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 Obstuga Geodezyjna kpl
d.2|kalk. wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Odbudowa chodnika i pobocza
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.3/0114-05 cm - odbudowa zwirowych
87.00 m?2 87.000
RAZEM 87.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementow¢m
d.3/0403-04 piaskowej
91.00 m 91.000
RAZEM 91.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piaskowej m?2
d.3/0511-04 80% kostki z demontazu
87.00 m?2 87.000
RAZEM 87.000
22|KNR 2-31 Utwardzenie pobocza z tlucznia - grubo$é po zageszczeniu 7 cm m?2
d.3/0204-05
247.00 m?2 247.000
RAZEM 247.000
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