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STAROSTA NOWOSADECKI

Nasz znak: BUD.6743.2850.2020 Nowy Sacz, dnia 20 stycznia 2020 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdéin. zm.) oraz art. 30 ust. Saa ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.), art. 26 i art. 27
ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U 22020 r., poz. 471, z pézn. zm.), dziatajac z urzedu

zaswiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystapienia do wykonania
robét budowlanych objetych zgloszeniem inwestora: Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, z dnia 9 grudnia 2020 r. (uzupehione pismem
z dnia 15 stycznia 2021 1.) polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budows
pompowni i zasilaniem energetycznym na dziatkach nr 316, 310/1, 315/1, 233/1, 233/2, 235,
236/1 potozonych w obrebie ewid. Biczyce Gérne, gm. Chelmiec w oparciu o przediozony projekt
budowlany stanowigcy zatacznik do niniejszego za$wiadczenia.

Jednoczesnie informuje, Zze zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane wydanie
przedmiotowego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczgcia robét budowlanych.

Wydanie zaswiadczenia nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 z p6zn. zm.).

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwiemia 2016 r. wsprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przephwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej RODO) informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sqczu jest Starosta Nowosqdecki z siedzibg przy ul. Jagielloriskiej 33, 33-300 Nowy
Sgcz, tel. 18 41 41 600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl
2. Dane osobowe przetwarzane sq w celu prowadzenia niniejszego postgpowania administracyjnego,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbedne do realizacji obowigzku
prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.
4. Dane Pani/Pana mogq by¢ udostgpniane podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujgcych
przepisow prawa.
5. Podane przez Panig/Pana dane osobowe bedqg przechowywane przez okres potrzebny do
zalatwienia sprawy oraz okres archiwizacji dokumentow wymagany przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane kontaktowe Inspekiora Ochrony Danych Osobowych: tel. 18 41 41 820, e-mail:
tczerniec@nowosadecki.pl '



9. Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania
administracyjnego.

Petna tres¢ klauzuli informacyjnej zamieszczona jest w oficjalnym portalu Powiatu Nowosgdeckiego
(www.nowosadecki.pl) w zakladce ,, Kontakt i lokalizacja”.

Zup. SHYAROSTY

mar inz. Mdgdalend Borkowska
NBPEKTOR

Pouczenie:

L.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych,
wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzoér nad zgodnoscia realizacji
budowy z projektem, dolgczajac na pismie:

a) oswiadczenia kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia, oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku peienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7,

c) informacj¢ zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktdrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo budowlane.

Tut. urzad, na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy za zwrotem kosztéw zwigzanych

Z jego przygotowaniem.

W przypadku nierozpoczgcia wykonania rob6ét budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego

w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczgeie tych robét moze nastgpi¢ po dokonaniu ponownego

zgloszenia.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru

budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (nie dotyczy przebudowy budynku
mieszkalnego).

Otrzymuja:

@) Pelnomocnik inwestora: Pani Pawel Majcher

2;

+ 2 egz. ostemplowanego projektu budowlanego
PINB dla powiatu nowosadeckiego
+ 1 egz. ostemplowanego projektu budowlanego
Urzad Gminy Chetmiec /organ podatkowy/
ala

Sprawe prowadzi: Krystyna Augustyniak tel. (18) 41 41 884
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.......

/numer rejestru wiasciwego organu/

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

Starosta Nowosadecki

ul. Strzelecka 1

Wydzial Budownictwa

ZGLOSZENIE

o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.07 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
z2006r. Nr 156, poz. 1118 ) zglaszam o zamiarze budowy oraz wykonania robét budowlanych:

1. Miejsce wykonania robdt: numer dziatki (dziatek):

OBREB BICZYCE GORNE [0002] dz. nr 316, 310/1, 315/1, 233/1, 233/2, 235, 236/1

Jjednostka ewidencyjna CHEEMIEC [121002_2]

2. Rodzaj 1 zakres robot:

BUDOWA SIECI KANALIZACJ!I SANITARNEJ W M. BICZYCE GORNE WRAZ
Z BUDOWA POMPOWNI i ZASILANIEM ENERGETYCZNYM

3. Sposdb wykonywania robot:

Zgodnie z zapisami projektu budowlanego, przepisami i wytycznymi Inwestora

4. Planowany termin rozpoczecia rob6t:
/najwcezesniej 21 dni od daty zgloszenia do Urzedw/

Do zgloszenia dolgczam:

30.12.2020

/dzief —miesiac-rok/

1. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
2. rysunki (odpowiednie szkice, rysunki — mapka ewidencyjne z oznaczeniem obiektu)*,

3. pozwolenia wymagane odpowiednimi przepisami*,

4. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez

projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane*

*niepotrzebne skresli¢

[ WPLYNELO |
Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu |

KANCELARIA ADMINISTRACYJNA :

2090 -12- 0§ }
]
i

OREC BAL. yprserisssnssiisasia .-wn..aéfu..u
1L (pudiia) !
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Zalacznik nr 3

OSWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 usfawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane)

W przypadku wigkszej liczby inwestoréw lub osob upowaznionych do zlozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig o pozwolenie na budowe lub dokonujgcych
zgoszenia, kazda osoba skiada céwiadczenie oddzielnie.

Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imig i nazwisko lub nazwa inwestora: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE. kraj: POLSKA wojewodztwo: MALOPOLSKIE

powiat: NOWOSADECKI gmina: CHELMIEC

miejscowo$¢: CHELMIEC ulica: PAPIESKA nr domu; 2 nrlokalt: e,

kod pocztowy: 33-395 telefonle:mail (NieobOWIGZKOWE) 5w iiumissssusisiinaviimi it mss s it S i i inaebiossers e ant seeas

adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres zamieSzZKaANIa IUD SIBAZIDY): vv.vu.errirreuririorersisresisessssseesssescssesssrsstssrssssssssesssesssssssesseetssesessseesseesee e esennse
Oznaczenie dokumentu tozsamosci {w przypadku, gdy inwestorem jest oscba fizyczna):

POdZa] AOKUMBNIL v.venssesmssensassanssnasersensopsmsarssssanopssusssnsssnspsssssssposvussisasivsosanss SR, TP A ORUMOIU aiissssvisiorsisssassissssiism s s S e e smmesrtastne
OTGAN WYABIACY AORUMEITE sy soiussiis s visssriassss 5ssm o83 6500001 03TV 5000 055454339088 109500 FUUVSF e usamsons s oo donen s ndsuanadseswoesiestad e oM ERs ek SEsbanEmets s esets
Prosze wpisac dane osoby upowaznionej do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):

{w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osoba fizyczng oswiadczenie
skfada jej peinomocnik)

imig i nazwisko: PAWEL MAJCHER kraj: POLSKA wojewodztwo: MALOPOLSKIE

powiat: NOWOSADECKI gmina: NOWY SACZ

migjscowosé: NOWY SACZ ulica: GAJOWA nr domu: 40 nrlokalu: .....o.v.o.e..e...

kod pocztowy: 33-300 NOWY SACZ telefon/e-mail (NIEBDOWIBZKOWO):... ....ovcvvevcrciesic et
adres do korespondencji (jezeli jest inny Niz adres ZAMIESZKANIA): .......c....vvvrmrmiviermemrieiis i is sttt st s ee e ee oo e oe e
Oznaczenie dokumentu tozsamosci:

rodzaj dokumentu: DOWOD OSOBISTY seria i nr dokumentu: CAL 315323

organ wydajacy dokument. PREZYDENT NOWEGO SACZA

Prosze wpisa¢ dane nieruchomosci

(w przypadku konieczno$ci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je podat w formularzu B-4)

wojewddztwo: MALOPOLSKIE powiat: NOWOSADECKI

gmina: CHELMIEC miejscowost: PASZYN

UIEH: crrsnvansresmsssessreonessssornvsnensisrorssnsessssesassnsassnsnssssntsnnssesnssmem assnsns sesnssssis nrdomu: ... nrlokalu: ............... kod pocztowy: ..................
jednostka ewidencyjnalobreb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: tytul, z ktérego wynka prawo do dysponowania wyze] wskazang

nieruchomoscig (w pkt 3) na cele budowlane: (przykiadowo: whasnose,
1)wspotwiasnost, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) Cheimiec[121002_2] / Biczyce Gorne [0002] / 316 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robét budowlanych
2)  Chetmiec[121002_2] / Biczyce Gome [0002] / 310/1 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robét budowlanych
3)  Chetmiec[121002_2] / Biczyce Gorne {0002] / 315/1 stosunek zobowiazaniowy do wykonania robét budowlanych

4)  Chelmiec[121002_2]/ Biczyce Gérne [0002] / 233/1 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robét budowlanych






Zatgeznik nr 3

5)  Cheimiec[121002_2]/ Biczyce Gorne [0002] / 233/2 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robét budowlanych

4, Prosze oznaczyé znakiem X w przypadku dofaczania formularza B-4
D Dotgczam formularz B-4

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnja 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam, e posiadam prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane okre$long w pkt 3 niniejszego oswiadczenia na podstawie tytuléw
wskazanych w tym punkcie. Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu







Zalacznik nr 4

INFORMACJA UZUPELNIAJACA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE, ZGLOSZENIA BUDOWY

LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-4)

Proszg oznaczy¢ znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dofaczana jest niniejsza informacja:

D wniosek 0 pozwolenie na budowe lub rezbidrke (B1) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponcwania nieruchomoscig
na cele budowlane (B3)

D zgtoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (B2)

Tu prosze wpisa¢ dodatkowe informacje:
(w przypadku niewystarczajacego miejsca ponizej, kolejne informacie prosze podaé na kartkach formatu A4 oraz ponizej podaé liczbe ich stron)

liczba dodatkowych stron informacji uzupetniajacej : 0........................

Jednostka ewidencyjna/obreb Tytut prawa do dysponowania
ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: | nieruchomoscig

Chetmiec[121002_2] / Biczyce stosunek zobowiazaniowy do
Gorne [0002] / 235 wykonania robét budowlanych

Chelmiec[121002_2] / Biczyce stosunek zobowigzaniowy do
Gome [0002] / 236/1 wykonania robét budowlanych

L
Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dz@ia wg: imieniu






Zalgcznik nr 4

INFORMACJA UZUPELNIAJACA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE, ZGt OSZENIA BUDOWY
LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-4)

1. Prosze oznaczy¢ znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dofaczana jest niniejsza informacja:

[:' whiosek o pozwolenie na budowe lub rozbiérke (B1) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (B3)

D zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (B2)

2. Tu prosze wpisaé dodatkowe informacje:
(w przypadku niewystarczajacege miejsca ponizej, kolejne informacje prosze pedat na kartkach formatu A4 oraz ponizej podat liczbg ich stron)

liczba dodatkowych stron informacji uzupetniajgcej: 0.........cccoeveeeenns

Dane Petnomocnika:
Pawet Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sgcz

Data oraz czytelny podpis inwestora Iub osoby upowazmone; do dﬁ% w jedo imieniu






SPIS TRESCI:

I. CZESC OPISOWA.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i WERYFIKATOROW 2
2. 1ZBA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA i WERYFIKATORA 3+10

3. ZALACZNIKI:
- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/1166/2020 z dnia 04.11.2020

11
- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/1165/2020 z dnia 04.11.2020
12
- Zgoda na lokalizacje¢ sieci kanalizacyjnej w pasie drogi niepublicznej nr 235 w Biczycach
Gérnych, znak: ZGKiM. 7141.162.2020 z dnia 30.10.2020 13
- Opinia sanitarna PPIS w Nowym Sjczu nr 4/21 z dnia 08.01.2021. 14
- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinia geotechniczng iprojektem
geotechnicznym - 11.2020 15+23
4. BIOZ 24+26
5. OPIS TECHNICZNY 27+33

I1.CZESC RYSUNKOWA.

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KANALIZACJA
SANITARNA, zakres dzialek 233/1, 233/2, 235, 236/1 obreb Biczyce Gérnel:1000 34
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KANALIZACJA
SANITARNA, zakres dzialek 316, 310/1, 315/1 obreb Biczyce Gorne 1:1000 35
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Nowy Sacz 09.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany pn:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BICZYCE GORNE
WRAZ Z BUDOWA POMPOWNI i ZASILANIEM ENERGETYCZNYM

Adres inwestycji:
OBREB BICZYCE GORNE [0002] dz. nr 316, 310/1, 315/1, 233/1, 233/2, 235,
236/1 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002 2]

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHEEMIEC

1 jego forma zostat sporzadzony zgodnie z:

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ 7 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

- poz. 1935 OBWIESZCZENIEM MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

- obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami ustawy PB).

Branza sanitarna:

Projektant

Sprawdzajgcy

Branza elekiryczna

Projektant ; mgr inz. Marek Zygmunt ,L _
upr. proj. UAN.I-8340/A-182/88 "N
Sprawdzajgcy inz. Mikofaj Gondek
upr. proj. UAN.I-8340/A-120/89 Y_
i
[ o0 o
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GEOWNY ARCHITEKT WOJEWODZKI Nowy Sgcz, dnia 28 skyeznia. .. 19.89. r.
W NOWYM SACZU -

nr UAN, I-8340/A-182/88

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4-agty2y8-7pd-13-usted-pht-3-Lited
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

ob. Marek. .2 X GMUNT
magister inzynier elektryk

urodzony dnia ..4_styeznis 1952 r.

posiada przygotowanie zawodowe upowaZniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji o

projektanta

w specjalnosd ..ingtalasyino~insynieryine j-w-sekresie—instelesdi
elektryoznyeh

op, Merek Z Y GMUNT jest upowazniony do:

1. do sporzgdzania proJjektéw instalacji elektm®yoznych,

2. w budownictwie oséb fizycznych, do kierowania,nsdzerewania i kontrole-
wania budowy,kierowania i kentrolowania wytwarzania kenstrukeyjnych
elementsw instalecji oraz occenisnia i badania stanu technicznego insta-

lacji elektryeznych .

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze by¢ zaskariona — za poérednictwem Gléwnego
Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.

zppw nr 2 N. Sacz 3026/88 — 5000







URZAD ' Oy ODZKI
w NOWY 4 SACZY
-12-

Nowy Sacz,dnia . -12-1998
Znalc GPA-7342/A-23/98
UAN.1-8340/A-182/98

POSTANOWIENIE

Na podstawie art1l3 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.UNr 9, poz 26 z 1980 r z pé/m.
Zmianzmi) prestnje sl na zadanie Pana Marka Zygmunta zam. Nowy Sacz ul
Korzeniowskiego 6/34 nastepujace bledy pisarskie 1 omylki w decyzji z dnia 28 stycznia
1989 r. mmak: UAN.I-8340/A- 182/88 w sprawie stwierdzenia przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielmych fimkeji technicznych w budownictwie
- w wierszu 9 decyzji zamiast wyrazow :

,, w specjalnoéci instalacyjno - inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycmych”,
powinno byé ,, w specjalnoci instalacyjno - inzynieryjnej w zelaresie sieci i instala-
cji elektryczmych”

- w wierszn 11 decyzji zamiast wyrazéw :

,,do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych”, powimo by¢:

, do sporzadzania projektéw sieci i instalacji elekiryeznych - obejmujacych insta-
lacje elekiryczne napowietrzne i kablowe, limie energetyczne, stacje i urzadzenia ele-
ktroenergetyczne™

- w wierszu 14 i 15 decyzi zamiast wyrazéw:
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalac)1
elekirycznych, powinno byé : ,, elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stam technicznego sieci i instalacii elekirycznych - obejmujacych instalacje elektry-
czme i kablowe, linie energetyczme, stacje i urzadzenia elekiroenergetyczne.







w 9 s

UZASADNIENIE

Przy stwierdzeniu bledéw pisarskich i oczywistych omylek, majgc na uwadze
shuazny interes strony, nalezato orzec jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze shuzy stronie zazalenie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za pofrednictwem Dyrektora Wydzialu Gospodarki Przestrzemmej i
Architektury - Architekta Wojewé6dzdiego, dziatajacego z upowaznienia Wojewody
Nowosgdeckiego, w terminie 7 dni od daty dor¢czenia postanowienia
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Zaswiadczenie

o ramerze weryfikascynym:

MAP-6UX-EQX-W7G *

Pan Marek Zygmunt o numerze ewidencyjnym MAP/IE/2920/01

adres zamieszkania Podwale 26, 33-300 Nowy Sgcz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanegao certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewadniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 ('ni3 18 wrzedria 2001 r. o podp sie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecinym nodpisem elekironicznym weryl rowanym przy pomocy waznego kwalifikowanago certyt katu +g
cwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedp sami wlasnorecznymi.}

* Werytkeie poprawnosa danych woninlejs2ym zadwiadczeniu moina sprawdzié zo pornocg numers weryhko oy nepo zaéwiadczenia na
strorfe Poiskie] lzby Inzyrlerow Budowrictwa www.pob.org.pl Tub Lontaktujac sig z bivrem wiaériwej Dlrggowe! lzby niynicrow
fudownictwa.

7= 09

“atarzyna Majcher






Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAP-KMZ-UYL-CKS *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopalskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiéda wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-01-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zpodnie &rt. 5 usl 2 uslawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podgisie elektronicanym {Dz. U. 2001 N 130 poz. 1459) dane w postaci
elekironiczie] opatrions beipiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy wainego kwalifisowanego cortyfivatu $q

rownowaine pod wegleders skutkéw prawnych dokumantom apatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninis szyon zadw zdezen s moing sorawdiid za pomocy numert werykacy|ago 2aswisderenia na
trania Polskie] by tnlynierow Budownictwa www.pliorg.pl Iuh kantaiiujge tg 2 blurem winiciwej Okregowe] izby iniynierow
Hudowniciwa,







6630/1166/2020

STAROSTA NOWOSADECKI Nowy Sacz, dn. 04.11.2020 r.
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1166/2020
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

z dnia 04.11.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 1, poz.
1629 z péin. zm.)

Preedmiotnarady:  £\ERGET. (WLZ) POMPOWNI

F ROZBUDOWA SIECI KANAL.SANIT. NA ODC. S1-54, S2-S3, ZASILANIE
\
|
l

Chetmiec

HORAIBRIS  Gibrat Bieoyre B 3537 FiNAE

ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNE] | MIESZKANIOWE) W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE] W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Whioskodaweca:

Inwestor:

Przewodniczacy: | Damian Tokarczyk

Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:! 03.11.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko T ‘
Lp. : 5 : Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | P.5.G.5P. Z 0.0. Oddziat - Uzgodniono bez uwag. Krzysztof Koncewicz

Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu

ul. lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

2 | TAURON Dystrybucja S.A, - Przed przystapieniem do prac w odlegioéci mniejszej niz: Szymon Marek
Oddziat w Krakowie, Wydzial | _ 3, o4 skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,
Dokumentacji - 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
elektroniczny - 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujacy sieé.

Odlegto$ci powyisze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
przewodu,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojow stupéw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowac minimalna odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentéw

stupéw linii energetycznych:




6630/1166/2020

- liniiNN -1 m,
-liniiSN-2m,
-linif WN-5m
3 |ZAKLAD GOSPODARKI - Pismo ZGKiM.7141.162.2020.
KOMUNALNEJ | - Uzgodniono bez uwag,
MIESZKANIOWE] W CHEEMCU
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec
ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ |
Whnioskodawca MIESZKANIOWE) W
CHEEMCU

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Zup. STARO

mgr inz. Damian| Tokarczyk
Z-ca DYREKTORA WYDZi:

Podpis przewodniczgcego nara

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6én. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udzial rowniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).

Strona2z?2



6630/1165/2020

STAROSTA NOWOSADECKI Nowy Sacz, dn. 04.11.2020 r.
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1165/2020
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

z dnia 04.11.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r,, poz.
1629 z péin. zm.)

ROZBUDOWA SIECI KANAL.SANIT. NA ODC. $6-55, ZASILANIE

Przedmiot narady:! ENERGET. (WLZ) POMPOWNI

Chetmiec

Lokalizacja: | o b Biczyce Gorne, dz.: 316 | INNE

| ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

' ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ) W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Whioskodaweca:

Inwestor:

Przewodniczgcy:| Damian Tokarczyk

Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:! 03.11.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko !
Lp. ; ; _ Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |P.5.G.SP. Z 0.0. Oddziat - Uzgodniono bez uwag. Krzysztof Koncewicz

Zaklad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu

ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

2 | TAURON Dystrybucja 5.A, - Przed przystapieniem do prac w odlegfosci mniejszej niz: Szymon Marek
Oddziat w Krakowie, Wydzial | _ 3 od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych NN,
Dokumentacji - 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
elektroniczny - 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia dZwignic, liczac
odlegto$¢ od najdalej wysunietej czgsci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojéw stupdw linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Naleiy zachowacd minimalng odlegtos¢

projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentéw 4
stupdw linii energetycznych: X

Hatlarzyna Maigher
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- liniiNN -1 m,
-liniiSN-2m,
-linli WN-5m
3 | ZAKLAD GOSPODARKI - Uzgodniono bez uwag.
KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWE) W CHEEMCU
ul. Papieska 2
33-395 Cheimiec
ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNE] |
Whioskodawca MIESZKANIOWE) W
CHELMCU

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Zup. STAR

mar inz. Damian\Tokprezyk
...................... £.53.O¥REKTQRAMYZ L. GEQDEZN

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.).
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Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tel. (018) 414 56 27
ul. Papieska 2 fax. (018) 414 56 43
33-395 Chetmiec e-mail: zgkim@chelmiec.pl

ZAKLAD GOSPODARK]
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE]

¥ pag@g%}ﬁgﬁ.ﬁg%%‘% Chetmiec, dnia 30.10.2020 1.

-490752163-

PHU PASANDER

mgr inz. Pawet Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

- reprezentujacy ZGKiM Chetmiec -
wystepujgcy w imieniu ZGKiM Chelmiec

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 28.10.2020r. Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu informuje, iz wyraza zgode na lokalizacje sieci
kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej niepublicznej nr ew. dz. 235 w miejscowosci Biczyce
Gorne w celu realizacji zadania pn. ,ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC)I SANITARNEJ
W M. BICZYCE GORNE WRAZ Z BUDOWA POMPOWNI | ZASILANIEM ENERGETYCZNYM” oraz
uzgadnia bez uwag przedstawiong na zalgczniku graficznym trase sieci kanalizacyjnej
w drodze gminnej niepublicznej nr ew. 235 w miejscowosci Biczyce Gdrne.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela prawa do dysponowania

gruntem na cele budowlane w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. a/a.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowe] z siedziba w Urzedzie Gminy Chetmiec,
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescia ogdlnej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO moina sie zapozna¢ na stronie
8IP Urzedu Gminy Chetmiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec

% "’arMajchelg






PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sgcz, dnia 8 stycznia 2021r.
PSE.NNZ.420.498.2020.BP

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

Adres do korespondencji
Peinomocnik:

P. Pawel Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr4/21

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajgc na podstawie art. 3 pkt
2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekdji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59 z pdzn. zm.) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt
1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09,12.2020r., znak: bjz zlozonego przez: P. Pawila
Majchra PHU PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sgcz petnomocnika /petnomocnictwo w aktach
sprawy/ Inwestora: Zaktad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
«Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Biczyce Gérne wraz z budowag pompowni i zasilaniem
energetycznym” — na dziatkach nr ew. 316, 310/1, 315/1, 233/1, 233/2, 235, 236/1 jednostka
ewidencyjna Chetmiec,

- uzgadnia projekt stanowigcy zatacznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 09.12.2020r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu
wptynat wniosek z dnia 09.12.2020r. znak: b/z ztozony przez: P. Pawla Majchra PHU PASANDER,
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika Inwestora: Zakiad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzadzonego przez: mgr inz. Katarzyne Majcher
Biuro Projektow KATMA, ul Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz.

Po zapoznaniu sie z treScig zlozonych dokumentéw idokonaniu ich analizy Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuije.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowy dwdch niezaleznych odcinkdw kanalizacii
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z 2 pompowniami w miejscowosci Biczyce Gorne na dziatkach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz, wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413




ew. j.w.. Inwestycja bedzie przebiegac przez tereny gminne i dziatki prywatne. Rozbudowa kanalizacji
pozwoli na potgczenie tacznie czterech budynkdw mieszkalnych do sieci kanalizacji.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PE10ORC SDR17 160%9,5 oraz

z rur litych PVC-U 160*4,7 (SNB) /o tacznej dtugosci ok. 100m/, natomiast odcinki ttoczne
zaprojektowano z rur PE100 SDR11 50%3,0 / o tgcznej dtugosci 181,5m/.
Na projektowanej sieci kanalizacji zostang wykonane studzienki kanalizacyjne PVC425 /3 szt./ i PE60O
/1 szt./ Z uwagi na uksztaftowanie terenu zaprojektowano dwie przydomowe przepompowanie
sciekdw /zestawy pompowe w studniach o srednicy dn1000/. Rury sieci kanalizacji uktadane beda
w wykopie recznym lub mechanicznym na giebokosciach w zaleznosci od odcinka od 1,45 do 1,47m
p.p.t., na podsypce piaskowej (20cm) lub ziemi pozbawionej kamieni i zanieczyszczen.

Ponadto projektowana sie¢ kanalizacji krzyzowad sie bedzie z przytaczami do szamb
i wodociggiem lokalnym. Przekroczenie drogi gminnej oraz skrzyzowanie z rowem przydroznym
zostanie wykonane metoda przewiertu w rurach ochronnych PE100 SDR17 250*14,8m /L=9.4m/.
Przed zasypaniem wykopu zostanie przeprowadzona préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

Cato$¢ robdt wykonana bedzie zgodnie z obowigzujacymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP. Po zakonczeniu
inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Z uwagi na to, ze opinia jest w cafosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia prawnego
opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja Srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 256) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. —
Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U, z 2019r. poz. 2325).

Zataczniki:
1) Projekt budowlany - 1 egzemplarz

Otrzymuia:
1)  Adresat
2) a/a

Wyk: B.P./W.S. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sgcz
telifax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900065

+ geologia inzynierska {

» geotechnika
* hydrogeologia
* ochrona srodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynki

= oceny geotechnicznych warun I
kéw posadowienia obiektu

= projekty i dokumentacje
studni

» dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektow
mogacych niekorzysinie
wplywac na érodowisko (stacje -
paliw, sktadowiska odpaddw) |

= dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

= projekly i monitoring
Srodowiska gruntowo-wodnego
i sporzgdzanie sprawozdar

° opracowania
hydrogeclogiczne do
rozsaczania $ciekéw i wod
opadowych

= okreslanie zasiggu terendw
zalewowych i wykonywanie
operatow hydrologicznych

° ppracowania
ekofizjograficzne

° OCeny, prognozy i raporty
oddziatywania inwestycjina |
$rodowisko ;

= badania stopnia skazenia
$rodowiska gruntowo-wodnego |

DOKUMENTACJA BADAN -
GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |
_____ - PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiéktu,
okreslenia kategorii urabialnosci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa pompowni i
zasilaniem energetycznym

miejscowos¢: Biczyce Gérne

gmina; Chetmiec

powiat: nowosadecki

wojewodztwo: matopolskie

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Inwestor:

data wykonania: listopad 2020

autor: mgr inz. Grzegorsz Staporek

ez 'S'drrc AV:1415
ul. Tamdﬁ a 23C, §5.

tel. 18 4:1?139?)0904N0wy Sacz
zawartos¢ opracowania:

o

1. Informacje ogdine
1.1. Wykorzystane malerialy
1.2. Literalura
1.3. Roboly ziemne
1.4. Wykonane badania
1.5. Prace kameralne
2. Charaklerystyka inwestycji - zalozenia
3. Polgzenie terenu
4. Morfologia
5. Warunki grunlowe i kalegoria geotechniczna
6. Budowa geologiczna
6.1. Charaklerystyka negatywnych procesow geodynamicznych
6.2. Charakteryslyka negatywnych procesow antropogenicznych
6.3. Charakleryslyka wydzielonych zespoiow gruntow
7. Warunki wodne
8. Zabezpieczenie wykopow
9. Whioski

MR RPN 2 = o a s e

spis tabel:

Zeslawienie kalegori urabiainodci grunlu podstawawych paramelréw gectechnicznych w wykonanym otworze 1
Zestawienie ilosciowe i procentowe gruniu w poszczegolnych kategoriach urabialnodci ]
Objanienia do podzialu na kategorie urabialnogci 3

spis zatgcznikéw: zal.
orientacja i mapa dokumentacyjna S T R T T
profil sondowania badawczego i objasnienia do zalacznikow graficznych 2
legenda do profili 3
opinia geolechniczna 4
projekt geotechniczny 5
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1. Informacje cgolne

- iInwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe), ul. Papieska 2, 33-385 Chelmiec

- typ opracowania: dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykonano: listopad 2020

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujgce normy

1.2. Literatura

- ZWilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikaciji i Lacznosci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw i gleb, WUW, Warszawa 2019,

1.3. Roboty ziemne
rodzaj i szt. . glebokosé (m) i
300-310 |

S wykonawca:
mar inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol-inz. VI1277

ORI s |
T
i

| sondowanie | 2
UWAGA: llos¢, glebokos¢ i lokalizacje otwordw badawczych okreslit Projektant sieci.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych prébek gruntow

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czescl tekstowe]

- opracowanie zalgcznikdw graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatoZenia
Projektowana jest rezbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa pompowni i zasilaniem energetycznym w miejscowosci Biczyce Gérne,
UWAGA: W chwili obecne] Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkow scharakieryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowo$¢: Biczyce Gomne

- gmina: Chelmiec

- powiat: nowesgdecki

- wojewodztwo: malopclskie

Wspotrzedne geograficzne GPS (ukfad BL WGS 84) otworu 1:

| osoprie[] , minuty(] | sekundy[] |
49 37 a2 !
0 37 501

4. Morfologia

- pofozenie: zbocze

- rdznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: do 7,0 m na odcinku
- Sredni spadek terenu w rejonie projektowanej inwestycji: ok, 10%

- ekspozycja: SE, E

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe: proste

- kategoria geotechniczna: |l

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii gectechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniaC przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projekiowe i rozwigzania konstrukcyjne. Stopien zlozonosci warunkéw gruntowych nalezy potwierdzic¢ po
okreSleniu ostatecznej gtebokosci poziomu posadowienia w projekcie.

Pro Geo A G Slgporek, hilp:/iwww.progeo pl Strona,J PO 18






6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzgdowych zwielrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ” na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzyste] zwietrzeliny te zawieraja zmienng ilos¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skiadac sie 2 okruchow,
bez gliniasto-lastego materialu wypelniajacego lub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukturg skaty macierzystej. Nigjednokrotnie
przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wyslepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych partiach wzniesien oraz grunty stanowigce gormny profil wietrzenia - przede
wszystkim grunty spoiste wyksztaicone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzle. W gornych partiach profilu gruntowego moga wystgpowat rowniez grunty
o charakterze perygiacjalnym.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére na ogdt mogg negatywnie oddzialywac na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna dziatalnosé ciekow, tworzacych skarpy w rejonie i

Na dostepnych mapach Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej w rejonie badan nie wystepuja zagrozenia ruchami osuwiskowymi. W czasie wizji lokalnej w terenie, w
sasiedziwie terenu przeznaczonego pod inwestycje, nie stwierdzono wyslepowania form morfologicznych $wiadczgcych o wystepowaniu procesow osuwiskowych.

6.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dzialainoscig cziowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywat na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztaicanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, cdprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowane] inwestycji wystepuja nasypy niebudowlane.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, w oparciu o obowigzujgce normy, wystepujgce w podiozu grunty zakwalifikowano do odrgbnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, genezg i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 21 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu s $cisle zwiazane z jego budowg geologiczng. Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, gigboki,
zwigzany z wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartcrzedowego w obrgbie gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z gighszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione glownie od por roku. Saczenia wody gruntowsj znajdujgce sig w obrebie warstwy gruntow spoistych czgsto powodujg
wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne Iub napigte, a jego pionowy
zasieg jest na ogot ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntéw spaistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaly wystepowanie wod podziemnych w postaci zwierciadfa swobodnego na glgbokosci od 2,80 m ppt do 3,10 m ppt w otworze 2.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostesowac do stwierdzonych warunkow gruntowych.

9, Wnioski
1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwaliftkowano do 4 warstw geatechnicznych zréznicowanych pod wzglgdem wiasciwosci geotechnicznych,

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geclogicznej, w przypadku wystapienia innych niz stwierdzone w opracowaniu kategorii urabialnosci, zaleca sig komisyjne
ogledziny gruntu w wykopie.

6. Projekt nalezy dostosowat do warunkow stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w okresach mokrych - po roztopach fub po i w trakcie intensywnych i diugotrwalych opadow, a wszystkie powstale skarpy w wyniku
robot ziemnych, zabezpieczy¢ niezwlocznie po ich wykonaniu.

Pro Geo A.G. Staporek, http:f/www.progeo.pl Strpna o 1 7






TABELA 1. Zestawienie kategorii urabialnosci gruntu | podstawowych parametrow geotechnicznych w wykonanym otworze
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TABELA 3. Objaém‘énia do podziatu na Kaiégoﬂe urabialnosci
Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprocz materialow nieorganicznych: zwiru, piasku, pytu, flu, rowniez czesci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty tatwo urabialne i
a) grunty niespoiste i malo spoiste: grunty frakcji zwirowe] lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pylowej i ilowej, zawierajace mniej niz 30% i
kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m’ (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roziozone, slabe skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne
a) mieszaniny frakgji zwirowej, piaskowej, pylowej i ifowej, zawierajace wiecej niz 15% czastek frakgji pylowej i lowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci Ip < 15 %, w stanie od plastycznego do potzwartego, zawierajgce nie wigeej niz 30% kamieni i glazow o objgtosci do 0,01 m’,
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

kaféécria 5 Gruntyr trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajgce wigcej niz 30% kamieni i giazow o objetosci do 0,01 m’,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% gtazow o objgtcsci od 0,01 m? do 0,1 m* (objgtosé 0,1 m” odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m),
c) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do palzwartego (0,50 > |, > 0).

Kategoria 6; Skaty latwo urabialne i peréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaty majgce wewnelrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, famliwe, kruche, tupkowate, migkkie lub zwietrzate,
b) poréwnywalne grunty zwigzle lub zestalone (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,

¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajgce wiecej niz 30% glazéw o objgtosci od 0,01 m® do 0,1 m”,
Kategoria 7: Skaly trudno urabialne

a) skaly majace wewngtrzng cementacje ziaren i duza wytrzymalos¢ strukturalng, lecz spgkane lub zwietrzale,
b) zwiezle, nie zwietrzate lupki ilaste, warstwy zlepiencow, hutnicze hatdy zuziowe itp.

¢) glazy o objetosci powyzej 0,1 m’.
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data wykonania: listopad 2020
miejscowo$é: Nowy Sacz Z A,L . 4

OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Zaklad Gospodarki Komuhalnej i Mieézkéhiowej, -uf_lf"api_éékaf?, 33-395 Chelmiec
obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowg pompowni i zasilaniem energetycznym
migjscowos¢: Biczyce Gomne

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwierdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geotechniczna obiektu: Ii.

2. Okreslenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa
Grunty wystepujgce w podlozu projektowanego obiekiu nadajg sig do jego posadowienia, z uwzglednieniem zalecen zawartych w

Dokumentacji badan podioza gruntowego w punkcie 9.






data wykonania: listopad 2020

miejscowosc: Nowy Sgcz Z AL . 5
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowg pompowni i zasilaniem energetycznym

miejscowost: Biczyce Gorne

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntow w czasie

Procesy zmiany wiasciwosci gruntow w rejonie zakladanej inwestycji rozpoczna sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacj i bedg trwaly po
zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejmg przede wszystkim:

* konsolidacje i osiadanie gruntu wywolane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest

dobdr takich rozwigzar projektowych, ktore zapobiegna nierownomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

* zmiang rozktadu sif dziatajacych na terenie, na kirym projekiuje sie wykonanie inwestygji:

* zmiang parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robét ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na
diuzszy okres czasu moze spowodowac obrywanie si¢ mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostaé wypetnione jak najszybciej po ich

wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zalacznikach 2 i 3 Dokumentacji badan

podtoza gruntowego.

3. Okres$lenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycj, a takze typ podioza gruntowego w jakim projekiuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddzialywanie

gruntu na konstrukcje projektowane] inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw

stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza

gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyjac parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow

geotechnicznych przedstawionych w Dokumentaciji badan podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwoéci oddziatywan wod gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sig negatywnego wptywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sig specjainego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowat zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postgpowania. Po wykonaniu inwestygji nie przewiduje si¢ wplywu realizacji na
budynki sgsiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego menitoringu tych budynkéw,
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczer’:stwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BICZYCE GORNE
WRAZ Z BUDOWA POMPOWNI i ZASILANIEM ENERGETYCZNYM

LOKALIZACJA OBIEKTU:

OBREB BICZYCE GORNE [0002] dz. nr 316, 310/1, 315/1, 233/1, 233/2,
235, 236/1 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2]

INWESTOR:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
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AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40
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1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci wodociagowe] rozdzielczej

a) zakres robot:
- wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym

b) kolejnosé wykonywanych obiektow:
jednoetapowo.

‘ Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych:
Na przedmiotowej dzialce znajdujg si¢ istniejgce budynki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

a) elementy uksztalttowania terenu: skarpy, nasypy, wykopy,

b) istniejaca zielen stwarzajgca zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych robot,
c) istniejgce sieci napowietrzne i podziemne.
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wysigpujgcych podeczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgee skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce czas ich wystepowania:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz
1,00 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu Scian o glebokosci wigkszej niz 3,00m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m
c) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

d) porazenie pradem elektrycznym prace wykonywane w poblizu linii napowietrznej nn
bedacej pod napigciem oraz instalacji wewnetrznej budynku

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia
pracownikéw w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniona w nastgpujacy sposob:

a) poinformowanie pracownikéw przez osobg prowadzacg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka itp ),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robdt szczegodlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh:

a) szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robdt budowlanych,
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b) oznakowanic i trwale zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci przysypaniem
ziemig lub upadkiem z wysokosci,
¢l oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych,
d) zabezpieczeni placu budowy przed dost¢pem dla oséb niepowotanych,
e) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
f) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
2) bezposredni nadzér nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,
h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.
1) dobdér pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach (wazne za$wiadczenia
kwalifikacyjne gr. E) 1 umiejetnosciach ( w zakresie prac elektroenergetycznych)
1) praca w poblizu urzadzen znajdujgcych si¢ pod napieciem po ich wylgczeniu i uziemieniu
lub z zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod napieciem
k) mozliwo$¢ telefonicznej fgcznosci ze stuzbami ratunkowymi
Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: )
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BICZYCE GORNE WRAZ
Z BUDOWA POMPOWNI i ZASILANIEM ENERGETYCZNYM

Adres inwestycji: )
OBREB BICZYCE GORNE [0002] dz. nr 316, 310/1, 315/1, 233/1, 233/2, 235, 236/1
jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2]

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2

33-395 CHEEMIEC

1. Podstawa opracowania.

— Zzlecenie Inwestora

— podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000

— obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania

— Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/1166/2020 z dnia
04.11.2020

— Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/1165/2020 z dnia
04.11.2020

— Zgoda na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie drogi niepublicznej nr 235 w
Biczycach Gornych, znak: ZGKiM. 7141.162.2020 z dnia 30.10.2020

— Opinia sanitarna PP1S w Nowym Sgczu nr 4/21 z dnia 08.01.2021.

— Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym - 11.2020

2. Zakres opracowania, charakterystyka zadania oraz wplyw inwestycji na
srodowisko.

Projektuje sie dwa niezalezne odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz
Z pompowniami:
- rys nr 1 zakres: BICZYCE GORNE [0002] dz. nr 233/1, 233/2, 235, 236/1 jednostka
ewidencyjna CHEtLMIEC [121002_2]. Kanalizacja swym zasiegiem obejmuje dwa
budynki mieszkalne, docelowo trzy. Z budynkow $cieki beda odprowadzane
grawitacyjnie do pompowni a nastgpnie przepompowywane do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej na dziatce 236/1. Pompownia na dziatce 236/1, zasilanie energetyczne z
budynku na dziatce 233/1 kablem YKY 5%*6,0mm w rurze HDPE40. Dtugo$¢ kanatow:

v kanat PVC160*4,7 SN8 lita — 27,8m (rozkop)

v" kanat PE100RC SDR17 160*9,5 - 32,6 m (przewiert)

v kanat ttoczny PE100 SDR 507%3,0
- rys nr 2 zakres: BICZYCE GORNE [0002] dz. nr 316, 310/1, 315/1 jednostka
ewidencyjna CHELMIEC [121002_2]. Kanalizacja swym zasiegiem obejmuje jeden
budynek mieszkalny. Z budynku &cieki bedg odprowadzane grawitacyjnie do pompowni
a nastepnie przepompowywane do istniejacej studzienki kanalizacyjnej na dziaice
315/1. Pompownia na dziatce 316, zasilanie energetyczne z budynku na dziatce 316 nr
37 kablem YKY 5%6,0mm w rurze HDPE40. Diugo$¢ kanatdéw:

v kanat PVC160*4,7 SN8 lita — 39,5 m (rozkop)

o






v" kanat ttoczny PE100 SDR 50*3,0

Charakterystyka zadnia:
Wigczenie projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej nastgpi do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej. Zasilanie pompowni zgodnie z ponizszym opisem.

Catos¢ robdt wykonac¢ $cisle z zatgczonym odpisem z protokotu z narady
koordynacyjnej oraz uzgodnieniami.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chetmiec. Inwestycja bedzie
prowadzona po terenach gminnych i dziatkach prywatnych (pola uprawne, ogrody, drogi
dojazdowe do posesji).

Ochrona zabytkéw - dziatki przez, ktore przebiega projektowany wodocigg rozdzielczy
nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gornicze.

Tereny osuwiskowe - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny
osuwiskowe.

Sposéb wykonania, technologia i wykorzystane materialy i urzadzenia zostaly
dostosowane do warunkow okreslonych przez Zamawiajgcego oraz wizji lokalnej w
terenie. '
Projektowane przewody wodociggowe oraz obiekty na nich moga by¢ wykonane z
dowolnych materiatow wystepujacych na rynku, spetniajacych wymagania wynikajgce z:
- przepisow i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkow wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajgcy zmiany
winien we wilasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych
niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Za
wprowadzone zmiany odpowiada wprowadzajacy.

Wplyw inwestycji na sSrodowisko, informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na podtgczenie do sieci kanalizacyjnej
odpowiednio trzech budynkéw a w drugim przypadku jednego zgodnie z wymaganiami
Wiascicieli dziatek. Nie przewiduje sie wycinania drzew. Po zakonczeniu inwestycji
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555
z 7 pazdziernika 2015 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
— obszar oddziatywania inwestycji ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M.
BICZYCE GORNE WRAZ Z BUDOWA POMPOWNI i ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM" zamyka sie na dziatkach nr 316, 310/1, 315/1, 233/1, 233/2, 235,
236/1 OBREB BICZYCE GORNE [0002] jednostka ewidencyjna CHELMIEC
[121002_2]. Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
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ich usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza sie obszar
oddziatywania kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg i zasilaniem energetycznym o
szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem
zastosowania zabezpieczen sieci i obiektow wykonywanych w odlegtosci mniejszej od
zatozonej.

3. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zalicza sie inwestycje
do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z zatgczong dokumentacjg i z
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 dz.
U. z 2012. Poz. 463). Podtoze gruntowe terenu budujg grunty okre$lone w dokumentacji
badan podtoza gruntowego zroznicowane pod wzgledem witasciwosci geotechnicznych.
Woda gruntowa nie wystepuje na inwestycji.

Na inwestycji wystepujg grunty kategorii:

- 4,92%
IV - 44,26%,
V- 50,82%.

Na kanalizacji w rejonie pompowni P2 wystepujg wody gruntowe na gtebokosci 2,8m
ppt. Zaktada sie pompowanie powierzchniowe lub studniami. Dla celéw kosztorysowych
przyjac¢ 5 h pompowania.

4. Obliczenie ilosci sciekow, dobor srednic kanaléw grawitacyjnego i ttocznego
oraz parametry pompowni

Dane ogolne:

Nd= 1,4

N, =1,6

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca 0,10 m>/d.

Pompownia P1:

llos¢ sciekdw przy zatozeniu odprowadzaniu sciekéw z trzech budynkow co daje: 4*4 =
12M

Bus=12%0 1= 1,2 m%/d
Qamax = 1,2%1,4 = 1,68 m°/d
Qnmax = 1,68/24*1,6 = 0,11 m%h = 0,031dm?/s

Dobrano kanat grawitacyjny dn150.

Przeptyw obliczeniowy dla pompowni przy zatozeniu 10,0% wéd przypadkowych:
Qpompowni = 0,031 * 1,1 = 0,034 dm%/s

Dobrano kanat ttoczny z rur PE100 SDR17 5*3,0. Wymagana minimalna predko$é
samooczyszczania kanatu wynosi 0,7m/s co daje Q = 1,2 dm®/s przy predkosci 0,79
m/s, Ah =2,2 m H,O

Parametry pompowni:

- $rednica dn1000

- przeptyw Q = 1,2 dm’/s

- rzedna dna pompowni 395,72 (proponowana, moze sie
rézni¢ w zaleznosci od doboru producentow)

- rzedna géry pompowni (wtazu) 399,55

- rzedna terenu przy pompowni ist/proj 399/41/399/41

- rzedna wlotu do pompowni (kan. grawit.) 396,95

- rzedna wylotu z pompowni (kan. ttoczny) 397,96
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- rzedna najwyzszego punktu rur. tlocz. 406,00

- rzedna wlotu do studzienki rozpreznej 406,00
- dtugo$é kanatu ttocznego 121,2m
Dane do doboru wysokos$ci podnoszenia pompy:

- strata na dtugosci 2,2m

- straty miejscowe w pompowni 1,2 m

- réznica wysokosci 406,00 — 395,72 = 10,28
Ogoétem straty: 13,68 m

Wymagania:

- $rednica pompowni min dn800, materiat polimerbeton, PE lub PP
- dwie pompy pracujgce naprzemiennie

- sterowanie ptywakami — 4 szt.

- wycigganie pomp na prowadnicach

- potgczenie pomp z rurociggiem ttocznym roztgczne

Pompownia P2:
llos¢ Sciekow przy zatozeniu odprowadzaniu $ciekow z jednego budynku co daje: 1*4 =
4M

Quer= 40,1 = 0,4 m3d
Qdmax=0,4*1,4 = 0,56 m3/d
Qpmax = 0,56/24*1,6 = 0,037 m%h = 0,01dm%/s

Dobrano kanat grawitacyjny dn150.

Przeptyw obliczeniowy dla pompowni przy zatozeniu 10,0% wod przypadkowych:
Qpompowni = 0,01 * 1,1 = 0,011 dm?s

Dobrano kanat ttoczny z rur PE100 SDR17 5*3,0. Wymagana minimalna predko$¢
samooczyszczania kanatu wynosi 0,7m/s co daje Q = 1,2 dm®/s przy predkosci 0,79
m/s, Ah=2,2 m HO

Parametry pompowni:

- $rednica dn1000

- przeplyw Q = 1,2 dm’/s

- rzedna dna pompowni 394,61 (proponowana, moze sie
rézni¢ w zaleznosci od doboru producentow)

- rzedna gory pompowni (wtazu) 398,15

- rzedna terenu przy pompowni ist/proj 398,01/398,01
- rzedna wlotu do pompowni (kan. grawit.) 395,41

- rzedna wylotu z pompowni (kan. ttoczny) 396,56

- rzedna najwyzszego punktu rur. ttocz. 401,35

- rzedna wlotu do studzienki rozprezne;j 401,35

- dtugoé¢ kanatu ttocznego 60,3m

Dane do doboru wysokosci podnoszenia pompy:

- strata na dtugosci 1,1m

- straty miejscowe w pompowni 1,2 m

- réznica wysokosci 401,35 -394,61 =6,74

Ogétem straty: 9,04 m

Wymagania:

- srednica pompowni min dn800, materiat polimerbeton, PE lub PP
- dwie pompy pracujgce naprzemiennie

- sterowanie ptywakami — 3 szt.

- wycigganie pompy na prowadnicach

- potgczenie pompy z rurociggiem ttocznym rozigczne
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Nalezy zastosowa¢ pompownie zgodnie z zatacznikiem do projektu wykonawczego lub
€0 najmniej rbwnowazne.

5. Rozwiazania projektowe kanalizacji sanitarnej

Cato$¢ robot wykonaé Scisle z zatgczonymi odpisami protokotow z narady
koordynacyjnej i uzgodnieniami.

Rurociagi grawitacyjne:

- odcinek od pompowni P1 do wezta S2 z rur PE100RC SDR17 160*9,5; L=32.6m
wykonany metoda przewiertu. Pod droga gminng kanat prowadzi¢ w rurze ochronnej
PE100 SDR17 250*14,8, L=9.4m

- pozostate odcinki zostang wykonane z rur litych PVC-U 160*4,7 (SN8) o catkowitej
dtugosci 67,3m. Roboty zostang wykonane rozkopem z zabezpieczeniem $cian
wykopu.

Catkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 99,9m.

Rurociagi tfoczne:

Na catym odcinku rurociggéw ttocznych roboty wykonaé rozkopem. Kanat ttoczny
wykonac z rur PE100 SDR11 50*3,0 o catkowitej dtugosci 181,5m.

Zastosowane rury PVC muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-
3:2018-05, rury PE zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury, PN-EN 13476-3:2018-05.
Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w odpisie opinii, roboty ziemne
zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych, cato$¢ zgodnie z PN B 10725. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z PN-EN
1610:2015-10, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed zasypaniem nalezy wykonaé
prébe szczelnosci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacje geodezyjna.

Skrzyzowania z przytaczami do szamb i wodociggiem lokalnym:

Na trasie projektowanego kanatu wystepuje kolizja z przylgczem do szamba i
niezewidencjonowanym przytaczem wody, przed robotami przeprowadzi¢ wywiad
srodowiskowy i wykona¢ ewentualne sondowanie o scianach pionowych deskowanych
wymiarach 1,5"1,5 m w celu zlokalizowania uzbrojenia.

Skrzyzowanie z rowem przydroznym i drogg gminng nalezy wykonaé przewiertem.

Montaz kanatéw recznie. Spuszczanie do rowu dzwigiem. Dla kanatéw sanitarnych
wykonanych metodg rozkopu wykona¢ podsypke gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad rure.
Podsypka i obsypka z piasku, lub pospodtki bez kamieni powyzej 20 mm, wykonana
recznie. W przypadku posadowienia namutach wykonaé¢ podbudowe ttuczniowo —
piaskowg grubosci 0,3m.

Zasypka pozostatej cze$ci wykopu gruntem z wykopdw, recznie lub koparka. Wskaznik
zageszczenia dla drog |Is =1,0 dla pozostatych Is = 0,95. W drogach o nawierzchni
zwirowej, gruntowej ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypac ttuczniem. Przewiduje sie
dowoz ttucznia.

Studzienki kanalizacyjne:

Na projektowanych kanatach projektuje sie studzienki PVC425 — 3 szt. i PE600 — 1 szt..
Wigczenie kanatow ttocznych do istniejacych studzienek.

T 31
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Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PVC425, PEG00 mm powinny by¢ zgodne z: PN-
B-10729:1999; PNEN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.
Studzienki inspekcyjne niewlazowe sktadajac powinny si¢ z nastgpujgcych czesci:

- z kinety PE typu I, II, lll, IV (w zalezno$ci od rozwigzan podanych w czesci rysunkowej
w Dokumentacji Projektowej),

- rury karbowanej trzonowej

- rury teleskopowej

- wtazu zeliwnego dostosowanego do klasy terenu, w drogach kl. D400, pozostate B125
Wiaz powinien by¢é dodatkowo posadowiony na pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku sredniego
grubosci 20 cm zageszczonej do Is min. 0,97. W celu wigczenia przewoddow
kanalizacyjnych na wysokosci rury karbowanej studni (powyzej wpustéw kinety) nalezy
stosowac odpowiednie dla danego systemu wkiadki wigczeniowe kielichowe tzw. in situ,
zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke.

Kinety studni PE (polietylen) wykonane maszynowo za pomocg odlewu rotacyjnego z
uzyciem pierwotnego surowca bez uzycia regranulatu i $rodka spieniajgcego,
wydtuzenie do zerwania > 200%.

Wiaczenia dolotowe do Kkinety wykona¢ za pomocg uszczelek dolotowych
umozliwiajgcych zmiane kata lub korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec.
Wysokos¢ spocznika 1/1 D. Rura wznoszaca z polipropylenu (PP) o sztywnosci
obwodowej SN8. Regulacja wysoko$¢ poprzez dociecie bezposrednio na budowie.
Zwienczenie studni w postaci pierscienia odcigzajacego betonowego oraz wiazu
zgodnego z PN-EN 124.

Zasilanie i sterowanie pompowniami:

W celu zasilania pompowni w energie elektryczng projektuje sie dwa niezalezne w.l.z
zasilajace:

- rys nr 1 zakres: BICZYCE GORNE [0002] dz. nr 233/1, 233/2, 235, 236/1 jednostka
ewidencyjna CHELMIEC [121002_2] - pompownia na dziatce 236/1

Zasilanie pompowni zrealizowane bedzie 2z instalacji zalicznikowej budynku
zlokalizowanego na dziatce 233/1. Projektuje sie szafke rozdzielcza R1 w ktorej

nalezy zabudowaé roztgcznik izolacyjny FR 304 40A oraz zabezpieczenie typu P344
C16 30mA. Od tego =zabezpieczenia nalezy wyprowadzic w.l.z. przewodem
YKY5*6mm? w rurze ostonowej HDPE40.

Sterowanie pompg realizowane bedzie wytgcznikiem ptywakowym zamontowanym w
pompowni.

- rys nr 2 zakres: BICZYCE GORNE [0002] dz. nr 316, 310/1, 315/1 jednostka
ewidencyjna CHELMIEC [121002_2] -- pompownia na dziatce 316

Zasilanie pompowni zrealizowane bedzie =z instalacji zalicznikowej budynku
zlokalizowanego na dziatce 316. Projektuje sie szafke rozdzielczg R2 w ktérej

nalezy zabudowac roztgcznik izolacyjny FR 304 40A oraz zabezpieczenie typu P344
C16 30mA. Od tego =zabezpieczenia nalezy wyprowadzic w.l.z. przewodem
YKY5*6mm? w rurze ostonowej HDPE40.

Sterowanie pompg realizowane bedzie wyfacznikiem ptywakowym zamontowanym w
pompowni.

System ochrony od porazen.
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Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano szybkie
wytgczenie zasilania zrealizowane przez zainstalowanie wytgcznikéw réznicowo-
nadmiarowopradowych.

W razie potrzeby (pomiary kontrolne) zyte ochronng projektowanych w.l.z. uziemié
w puszce potgczeniowej pomp do ptaskownika Fe/Zn 25x4 utozonego w ziemi.

6. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przytgczy wg zwymiarowania geodezyjnego. Cato$é
prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, specyfikacjg techniczng, zatgczony
uzgodnieniami i warunkami, zgodnie z odpisem z narady koordynacyjnej oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, przez
uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych spetniajgcych wymagania
techniczne projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajgcy zmiany winien we
wiasnym zakresie dokonac¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzje o
wyborze materiatdéw podejmuje Inwestor.

Cato$¢ robdt w zakresie zasilania i sterowania pompowniami nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacg normg N SEP-E 004.

Po wykonaniu linii zasilajacych pompownie nalezy wykona¢ geodezyjny pomiar
powykonawczy i przedtozy¢ do odbioru stosowng mape inwentaryzacyjng

Opracowat:

Branza sanitarna Branza elektryczna

>odjmujacych instalace

<aciowe fimle energelyczne

as \dzenia elektroenergetyczne
Upr 12AN 1L.2340/A-182/88







