PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BICZYCE GORNE WRAZ Z BUDOWA POMPOWNI
P1i ZASILANIEM ENERGETYCZNYM

ADRES INWESTYCJI : BICZYCE GORNE [0002] dz. nr 233/1, 233/2, 235, 236/1 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2]

INWESTOR : ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

ADRES INWESTORA : ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Biuro projektéw "KATMA" ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sacz

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania, charakterystyka zadania oraz wptyw inwestycji na $srodowisko.

- rys nr 1 zakres: BICZYCE GORNE [0002] dz. nr 233/1, 233/2, 235, 236/1 jednostka ewidencyjna CHEEMIEC [121002_2]. Kanalizacja swym
zasiegiem obejmuje dwa budynki mieszkalne, docelowo trzy. Z budynkoéw $cieki bedg odprowadzane grawitacyjnie do pompowni a nastepnie
przepompowywane do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na dziatce 236/1. Pompownia na dziatce 236/1, zasilanie energetyczne z budynku
na dziatce 233/1 kablem YKY 5*6,0mm w rurze HDPE40. Dtugos$c¢ kanatow:

" kanat PVC160*4,7 SN8 lita - 27,8m (rozkop)

" kanat PE100RC SDR17 160%9,5 - 32,6 m (przewiert)

" kanat tloczny PE100 SDR 50*3,0

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378 Uzytkownik: *******



Biczyce Gorne kanalizacja sanitarna pompownig P1 przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna z pompownia P1
11 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.1]0113-04
181.60 m 181.600
RAZEM 181.600
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.1.1]0210-05 poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV
Kanalizacja Grawitacyjna
83.40 m3 83.400
Kanalizacja Ttoczna
175.74 m?3 175.740
RAZEM 259.140
3|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniet m3
d.1.1]0317-02 ; kat.gr. IV
Krotnos¢ = 0.15
259.14 m?3 259.140
RAZEM 259.140
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowychm3
d.1.1/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. llI-IV
Krotnos¢ = 0.85
259.14 m?3 259.140
RAZEM 259.140
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1.1/0236-02
259.14 m?3 259.140
RAZEM 259.140
6/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic{m?
d.1.1/0218-02 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. l1I-IV
181.60*2.5 m?2 454.000
RAZEM 454.000
7|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami m
d.1.1/0306-06 $r.150-250mm w gruntach kat.Ill-IV (WSP M=0)
32.60 m 32.600
RAZEM 32.600
8/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramiim
d.1.1/0306-06 $r. 40mm w gruntach kat.lll-IV - zasilanie (WSP M=0)
Krotnos¢ = 0.5
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
1.2 Roboty Montazowe
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.2/0501-01
149.00%0.9 m?2 134.100
RAZEM 134.100
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.1.2/0501-04
149.00%0.9 m?2 134.100
RAZEM 134.100
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PVC-U 160x4.7 m
d.1.2/0408-02
27.80 m 27.800
RAZEM 27.800
12|KNR-W 2-18 |Kanalizacja sanitarna - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - PE100RC SDR17 160x9.5
32.60 m 32.600
RAZEM 32.600
13|KNR-W 2-18 |Kanalizacja ttoczna - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2/0109-01 $r.zewnetrznej 50 mm - PE100RC 50x3.0 mm
121.20 m 121.200
RAZEM 121.200
14|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.2/0109-11 wnetrznej 250 mm - PE100 SDR17 250x14.8 mm
9.40 m 9.400
RAZEM 9.400
15|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi425 wtaz zeliwny szt
d.1.2/0517-02
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi600 wtaz zeliwny szt
d.1.2/0517-02
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Biczyce Gorne kanalizacja sanitarna pompownig P1 przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/0706-02 préb.
1.00 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
18 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Pompownia P1
19 Dostawa i montaz pompowni P1 parametry zgodnie dok. proj. kpl
d.1.3|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 5-10 Reczne ukfadanie przytacza energetycznego z przewodu YKY5x6.0 w rurze ostam
d.1.3/0103-01 nowej PE40
54.00 m 54.000
RAZEM 54.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
d.1.3/0303-01 niem spoin piaskiem
0.98 m?2 0.980
RAZEM 0.980
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowolm
d.1.3|0403-05 piaskowej
3.14 m 3.140
RAZEM 3.140
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1.3/0403-07
3.14 m 3.140
RAZEM 3.140
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