PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ztobka modutowego w Biczycach Dolnych w trybie zaprojektuj i wybuduj

PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY

opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Nazwa zadania:

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA MODULOWEGO W BICZYCACH
DOLNYCH W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Adres obiektu budowlanego: Biczyce Dolne, dz. nr. 139/3

Zamawiajacy PFU

Gmina Chelmiec

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

tel. 18 414 56 48,

Email: gmina@chelmiec.pl

strona internetowa: www.chelmiec.pl

Sporzadzajacy PFU:

Opracowat : Alicja Sitka

Sprawdzit : Jarostaw Sliwa

Nazwy i Kody robét - gtdwny przedmiot zamowienia, wg wspdlnego Stownika Zamoéwien

(CPV):

Weldon Sp. z o.0.

39-102 Brzezdéwka 90A

tel.: 605 304 600,

email: alicja.silka@weldon.pl

strona internetowa: www.weldon.pl

Ustugi projektowe:

71320000-7  ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71220000-6  ustugi projektowania architektonicznego
74222100-2  ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
45311000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalacja wentylacji

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Data opracowania :

14 grudzien 2016r.


http://www.chelmiec.pl/
mailto:alicja.silka@weldon.pl

Spis tresci

1.

2,

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa ztobka modutowego w Biczycach Dolnych w trybie zaprojektuj i wybuduj

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
ROZDZIAL I CZESC OPISOWA (str. 4 - 31)

ROZDZIAL II CZESC INFORMACYINA (str. 31 - 32)

Opis 0golIny przedmiotu ZamOWIENIA ... 4
1.1. INFOrmMacCje WSEEPNE ...ttt 4
1.2, PodStawa OPraCOWANIA .........ccooiiiiieeee ettt 5
1.3. Przedmiot i zakres zamoéwienia obejmuje............c.cccccocovviieniicnceece 6
1.4. Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamoéwienia............... 6

1.4.1. LOKAlIZACTA ...t 6
1.4.2. Wymagania miejscowego planu zagospodarowania
[0 =T o =T 3 L= « L o J USSP 6
1.4.3. Istniejace zagospodarowanie terenu w obszarze objetym
OPFACOWANTEIM ..ottt ettt ettt b ettt e e st et e a e st ebe e st e beae st ebe st s s ebene st et enesaesenessetaneseesens 7
1.4.4. Zastrzezenie dotyczace sieci uzbrojeniaterenu ..., 7
1.4.5. Warunki gruntowo-Wodne ...t 7
1.5. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu i zakres
robot 8
1.5.1. Zakres zamierzenia INWeStyCyYJNego.............cccoiiiriiiniincee s 8
1.5.2. Informacje podstawowe charakteryzujace obiekt .................cccccoevenn. 8
1.5.3. Ogodélne wymagania dotyczace czesci zlobkowej.................cccoooeveiennnnen. 9
1.5.4. Pozostale wymagania 0golIne.............ccooooiieicccccece e 10
1.5.5. Wymagania szczegodlne dotyczace konstrukcji obiektu........................ 10
1.5.6. Warunki ochrony przeciwpozaroWej..............cccocoeevvieeiniicineecessensieeennns 11
1.5.7. Oszczednosc¢ energii i izolacyjnosc cieplna.............ccooooeceecccccne, 11
1.5.8. Oswietlenie naturalne.................cooe e 12
1.5.9. Ochrona przed hatasem ... 12
1.5.10. Tabelaryczne zestawienie pomieszczen................ccooevieeeereeceeenenen. 13
1.5.11. Szczegétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
WSKAZNIKACK ...ttt 13

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.... 14
2. 1. Wymagane teIMUINY ...ttt ettt ettt asebe b seenan 14
2.2, Prace ProJetOWe...... ... 14

2.2.1. Obowiazki Zamawiajacego: ... 14
2.2.2, ObowWigzki WYKONAWCY: ...ttt 15
2.2.3. Ilo$¢ wymaganych egzemplarzy: ... 17
2.2.4, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
BUAOWIANYCR. ... ettt b st b s 18
2.3. REAlIZACIA FODOL.............coooe ettt 18



2.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ztobka modutowego w Biczycach Dolnych w trybie zaprojektuj i wybuduj

2.3.1. Roboty przygotowawcze, W SZcZegOINOSCi:...............ccooovvevevveceeeeeeeeeernans 18
2.3.2. Roboty budowlane, w szczegOINOSCi:...........c.ccooovoveeeecceeeeeeeeee e 19
2.3.3. Roboty sanitarne, w szczegOINOSCi ... 19
2.3.4. Roboty elektryczne, w szczegOInosSCi: ... 19
2.3.5. Zagospodarowanie terenu, w szczegoOInosci: ..o, 19
2.3.6. Wyposazenie obieKtU: ... 20
2.3.7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury i konstrukcji 20
2.3.8. Rodzaj i standard wykoNnczenia: ..o 20
1.3.9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji elektrycznych i

telete@ChNICZNYCR ...........o ettt ne e 21

1.3.10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonczenia i wyposazenia
22

1.3.11. Rodzaj i standard wykonczenia pomieszczen uzytkowych i
POMIESZCZEA OGOINYCH .........ooeiiieeee ettt es 23

1.3.12. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu24
1.3.13. Wymagania dotyczace ciagéw komunikacyjnych, zjazdu, miejsc

postojowych, placu manewrowego i drogi PpoOz. ........cccccooveinneinneenneeereeee 25
1.3.14. Warunki Zamawiajacego dotyczace wykonania robé6t budowlanych
25
1.3.15. Wymagania Zamawiajacego w zakresie odbiordow....................c........... 29
CZESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO............ 31
3.1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane................ccoooooeccceceeeee, 31

3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
FODOt BUAOWIANYCKR.............coii bbb 31



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa ztobka modutowego w Biczycach Dolnych w trybie zaprojektuj i wybuduj

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Informacje wstepne

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okresla wymagane przez
Zamawiajgcego zakresy robét i standardy wykonania przedmiotu zamdéwienia tj. ,,
Budowa budynku ziobka modutowego w Biczycach Dolnych w trybie zaprojektuj i
wybuduj”.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie robdét budowlano-montazowych w
zakresie budowy budynku ztobka modutowego w Biczycach Dolnych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan projektowych i wykonawczych,
w tym do nazw wyrobow czy producentéw materiatow i urzadzen nie jest
obowiazujace dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu wskazanie
standardéw realizacji. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materiaty
rownowazne do referencyjnych, jednak o parametrach nie gorszych niz te,
ktére opisane zostaly w niniejszego PFU, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegéinych systemow
technicznych i technologicznych oraz osiagniecie zatozen funkcjonalnych
catego obiektu oraz elementéw zagospodarowania terenu.

Jakiekolwiek przywotanie w PFU nizej wymienionych poje¢ (Stron w procesie
inwestycyjnym) oznacza:
~Inwestor” (zwany w tresci PFU rowniez ,Zamawiajacy”) — wszelki wyznaczony
umowag personel Urzedu Gminy Chetmiec, w tym réwniez osoby sprawujace
nadzér inwestorski w imieniu Inwestora nad catoscig zadania inwestycyjnego
lub czescig prac objetych zamodwieniem.

~Wykonawca” - wyznaczony umowg personel firmy wytonionej w postepowaniu
przetargowym, realizujgcej przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojecie
+~Wykonawca” dotyczy m.in.:

1. zespotu projektowego opracowujgcego opisany w niniejszym PFU zakres
dokumentacji projektowej,

2. zespotu realizujgcego inwestycje (kierownik budowy, kierownicy robét itd.),

3. wszelkich podwykonawcédw zatrudnionych przez Wykonawce w tym réwniez
dalszych podwykonawcow.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak
za personel witasny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszace sie do
Wykonawcy dotycza réwniez jego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
na zasadzie ,back to back”, bez koniecznosci wprowadzania dodatkowych
zapiséw.

~Kontrakt” - umowa na prace projektowe i roboty budowlane zawarta z
wytonionym w postepowaniu przetargowym Wykonawca.
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Podstawa opracowania

PFU sporzgdzone zostato na podstawie i z uwzglednieniem:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Umowy zawartej z Zamawiajacym;

Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji w zakresie
niezbednym do opracowania PFU (wizja lokalna listopad 2016 r);

Mapy =zasadniczej do celdw opiniodawczych terenu objetego opracowaniem
(opracowanie z listopada 2016r.);

Badan geotechnicznych gruntéw opracowanych przez biuro PROGEO Piotr
Prokopczuk z Nowego Sacza opracowanych w grudniu 2016 r.

Wytycznych programowych przekazanych przez Zamawiajacego;

Ustawy z dnia 7.07.1994r prawo budowlane - Dz. U z 2010r Nr 243 poz.1623 ze
zm.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny w szkotach i placéwkach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r.
Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29.04.2004r. w sprawie higieny $rodkow spozywczych (Dz. Urz. UEL 139 z
30.04.2004r. z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie
rodzajow i innych form wychowania przedszkolnego, warunkdw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz. U z 2010r Nr 161
poz.1080);

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakazen i chordb
zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2013r. poz. 947 z pozn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r w sprawie
bezpieczeAstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz. U z 1998r Nr 148 p0z.973.);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169
poz. 1650 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006r.w sprawie wymagan
technicznych i sanitarnych dla pomieszczen, w ktérych mozna wykonywac praktyke
pielegniarek i potoznych oraz wymagan jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i
sprzet medyczny umozliwiajacy udzielanie $wiadczen zdrowotnych (Dz. U z 2006r
Nr 56 poz.397);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego;
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17.Norma PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -
Czes$c¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach";

18. Norma PN EN 1729- Polska Wersja Normy Europejskiej EN 1729: 2006;
19.PN-EN 1177-2008 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki;

20.PN-EN 1176 - Normy z grupy odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow
zabaw oraz okreslajagce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw;

21. ustalen roboczych z Zamawiajgcym i Inwestorem.

1.3. Przedmiot i zakres zamoéwienia obejmuje

ZADANIE 1:
Opracowanie petnej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w
niniejszym PFU wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

ZADANIE 2:
wykonanie robét budowlanych wymienionych i opisanych w niniejszym PFU,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie

1.4. Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamdwienia

1.4.1. Lokalizacja

Obszar przeznaczony pod zadanie inwestycyjne znajduje sie w potnocno-zachodniej
czesci wsi Chetmiec, w sgsiedztwie drogi krajowej nr 28. Obiekt zostanie zlokalizowany
na dziatce o numerze ewidencyjnym 139/3 w obrebie ewidencyjnym B1MM.

1.4.2. Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie uchwaly z dnia 7 czerwca 2001 r. nr XXXVII/285/2001 Rady Gminy
Chetmiec z pdzniejszymi zmianami przystgpiono do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ,,Chetmiec II1”

Podstawowe dane i wymagania okreslone ww. planem miejscowym:

Przeznaczenie terenu B1IMM

1. Zabudowa osiedlencza

a. Mieszkaniowa
. Ustugowa

e wysokos$¢ zabudowy do dwu kondygnacji naziemnych w tym jedna w poddaszu
uzytkowym

e zakaz realizacji dachow ptaskich. Spadek gtéwnych potaci dachowych w przedziale
od 30° do 45°

e minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 60%; w tym co najmniej
20% zieleni trwatej

e iloé¢ miejsc parkingowych - zaproponowano 5 miejsc postojowych + 1 dla
niepetnosprawnych oraz odrebne stanowisko dla obstugi ztobka.

UWAGA:

Powyzej przywotano jedynie niektore, wazniejsze wymagania planu
miejscowego dla terenu objetego inwestycja. W trakcie prac projektowych,
Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenie szczegoétowej analizy zapisow
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planu miejscowego oraz uwzglednienia wszelkich zawartych w nim
wytycznych i warunkow niezbednych dla prawidlowej realizacji inwestycji.
Zadne z dzialan Wykonawcy nie moze byé sprzeczne z wymaganiami
okreslonymi w przedmiotowym planie miejscowym.

1.4.3. Istniejagce zagospodarowanie terenu w obszarze objetym
opracowaniem

2. Teren, na ktérym zaplanowano budowe budynku ztobka w wypisie z rejestru
gruntéw oznaczony jest jako s/RIllIa, s/RIIIb, s/PsIV, B/PsIV. Teren czesciowo
ogrodzony.

3. Dziatka jest niezabudowana, nieuzbrojona.
4, Zamawiajacy nie dysponuje mapg do celéw projektowych.
5. Do dzialki istnieje dogodny dojazd drogq wewnetrzng

1.4.4. Zastrzezenie dotyczace sieci uzbrojenia terenu

Zamawiajacy nie dysponuje warunkami przytgczenia do sieci. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyskaé¢ warunki od wszystkich dostawcéw w ramach Zamaéwienia. Nizej
wymienione dane dotyczace sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej nalezy
traktowac informacyjnie. Dane te nie zostaty zweryfikowane i potwierdzone realizacjg
aktualnej mapy do celéw projektowych, ktéra stanowi jedyny dokument bedacy
podstawg do przystgpienia do jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych w zakresie sieci
uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania terenu. Wykonawca zobowigzany jest
zweryfikowac¢ te dane we wilasnym zakresie, wykonujac aktualng mape do celow
projektowych.

1. Zaopatrzenie w wode ze zbiorczego wodociggu

2. Odprowadzenie sciekow do systemow kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacej
$cieki do oczyszczalni w Chetmcu lub w Matej Wsi

3. Ogrzewanie obiektu indywidualne, oparte o nosniki energii zapewniajace najnizszy
osiggalny poziom emisji zanieczyszczen powietrza, w tym panele stoneczne

4. Doprowadzenie energii elektrycznej siecia niskich napie¢ od stacji
transformatorowej

5. Brak mozliwosci przytaczenia do sieci gazowej

6. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ogrzewania budynku paliwem statym.

1.4.5. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego PFU. Wykonawca moze
potraktowac zatgczone dokumenty jako materiat wyjsciowy do projektowania lub jako
podstawe projektowa jesli uzna zataczone badania jako wystarczajgce do wykonania
projektu
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1.5. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i zakres

robot

1.5.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu i wykonaniu budynku ztobka
modutowego, tgcznie z 20 miejscami dla dzieci w wieku od 20-miesigca do 3- lat, w
sktad ktérego bedg wchodzity:

1.
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obiekt kubaturowy o powierzchni uzytkowej ok 264 m2, w sktad powierzchni nalezy
przewidziec:

wiatrotap

szatnia dla dzieci

1 sala ztobkowa dla 20 dzieci, osobno do zabawy i snhu
pokdj dyrektora

pomieszczenie socjalne
pomieszczenie na nocniki
tazienke dla dzieci

WC ogdlnodostepne

WC dla personelu

zaplecze kuchenne

wozkownia (wozek rozwozowy)
pomieszczenie techniczne

. czes¢ komunikacyjng

Zagospodarowanie terenu, w tym:

czesciowe ogrodzenie

bramy wjazdowa i wyjazdowa
furtka

parking

plac utwardzony

dojscia, chodniki

os$wietlenie zewnetrzne
uzbrojenie terenu
zagospodarowanie terenu zieleni
stojaki na rowery

Plac zabaw dla dzieci w wieku ztobkowym z bezpieczng powierzchnig ok. 165 m2

Matpi gaj z podwojng zjezdzalnig
Domek z patio

Sprezynowce

Hustawki

Piaskownica zotwik

tawki - 2 szt.

Kosze na Smieci - 2 szt.
Karuzela z kierownicg

Scianka funkcyjna Bulaj

Wyposazenie placu zabaw wraz powierzchnig bezpieczng i tawkami po stronie
Zamawiajacego. Ogrodzenie placu zabaw po stronie Wykonawcy.

1.5.2. Informacje podstawowe charakteryzujace obiekt
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Budynek ztobka modutowego nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako
jednokondygnacyjny obiekt wolnostojacy, bez podpiwniczenia. Obiekt w technologii
modutowej — nie dopuszcza sie technologii drewnianej. Budynek powinien byc¢
zaprojektowany i wykonany z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby
nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w
wyniku:

Wydzielania sie gazéw toksycznych

Obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

Niebezpiecznego promieniowania

Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby

Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci
statej lub ciekiej

Wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach
Niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego

Przedostawania sie gryzoni do wnetrza

Ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego

Usytuowanie obiektu na dziatce ma byc takie, aby zapewni¢ najlepsze
nastonecznienie sal dydaktycznych oraz optymalne wykorzystanie terenu i
uksztattowania dziatki.

Przewidzie¢ nalezy wejscie do wiatrotapu w poblizu szatni. Wejscie do czesci
przedszkolnej wyposazone w wideofon podtgczony z poszczegdlnymi salami
przedszkolnymi. Przewiduje sie 2 oddziaty dla 20 dzieci ztobkowych w wieku od 20-
miesiecy do 3 lat.

Obiekt dostepny dla o0sob niepetnosprawnych. Nie przewiduje sie oddziatow
integracyjnych.

1.5.3. Ogdélne wymagania dotyczace czesci ztobkowej

2.

C.
d.

4.

Czes¢ ztobkowa zostanie podzielona na osobng sale do zabawy i osobng sale do
snu. Wstepnie nalezy przyjac:

1 sala 20 osobowa dla dzieci od 20-miesiecy do 3 - lat do zabawy
1 sala 20 osobowa dla dzieci od 20 miesiecy do 3 - lat do shu

W skitad oddziatéw wchodzi:

Wspolna szatnia dzieci z szafkami i wieszakami, zlokalizowana w frontowej czesci
budynku, dostepna z wiatrotapu,

zespdt higieniczno-sanitarny dzieci (z mozliwoscia wgladu z korytarza/sali),
wyposazony rowniez w natrysk lub brodzik,

pomieszczenie/miejsce na lezaki

pomieszczenie na nocniki

Zaplecze kuchenne:

Zgodnie z projektem technologii kuchni. W szczegdlnosci:

Poo oY

kuchnia wtasciwa
przygotowalnia warzyw
kontrola jaj

magazyn

chtodnia
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f. zmywalnia

g. pomieszczenie socjalne

h. WC personelu

5. Ponadto:

a. pomieszczenie gospodarcze,
b. pomieszczenie techniczne,
c. WC ogdlnodostepne,

d. czes¢ komunikacyjna

6. Szatnie usytuowane bezposrednio przy wiatrotapie o powierzchni min. 0,5 m?2
przypadajgca na kazde dziecko. Wyposazenie szatni w szafki indywidualne.

7. Powierzchnia sali zabaw i snu dzieci wg zatozenia (pobyt dzieci powyzej 5 godzin
dziennie z lezakowaniem): min. 16m=2 + 2,5m2 na kazde dziecko

8. W pomieszczeniach sanitarnych zapewnié co najmniej:

a. 1 miske ustepowg i 1 umywalke na kazde 10 dzieci oraz 1 natrysk,

b. miski ustepowe i umywalki montowane na nizszych wysokosciach,

c. centralng regulacje mieszania cieptej wody, zapewniajacq temperature od 25°C do
40°C,

d. zmywalng, nienasigkliwg i niesliskq powierzchnie posadzek,

e. zmywalng i odporng na dziatanie wilgoci powierzchnie $cian do wysokosci co
najmniej 2 m,

9. Ogrzewanie wszystkich pomieszczen -grzejniki z ostonami chronigcymi przed
poparzeniem,

10. Oswietlenie naturalne, ochrona przed hatasem oraz pozostate wymagania ogdlne
opisano w dalszej czesci PFU,

11. Oswietlenie sztuczne - LED,

12. Nalezy przewidzie¢ usytuowanie werandy/tarasu dla kazdej z sal lub jedng wspding,
Z wyjsciem bezposrednim z sali.

13. Wszelkie miejsca przewidziane na $rodki i sprzet do utrzymania czystosci nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

1.5.4. Pozostale wymagania ogélne

Przewiduje sie zespot zywieniowy 2zlobka z pomieszczeniami socjalno-
sanitarnymi dla personelu (zwany dalej ,zapleczem kuchennym”
przystosowany do przygotowania i wydawania calodziennego wyzywienia dla
wychowankéw ztobka.

Zaktada sie, ze dziecko bedzie przebywato na terenie przedszkola $rednio przez 5 do
10 godzin, dlatego przewiduje sie 3 positki: $niadanie, obiad i podwieczorek. Nalezy
przewidzieé, ze positki spozywane bedq przez dzieci w salach. Lokalizacja zaplecza
kuchennego od strony pétnocnej. Zaplecze umiejscowic¢ w taki sposdb, aby byt do niego
bezposredni dostep z zewnatrz na potrzeby dostaw.

1.5.5. Wymagania szczegolne dotyczace konstrukcji obiektu

Konstrukcje budynku stanowi¢ bedzie zelbetowy fundament o parametrach
wynikajacych z obliczen statycznych oraz parametréw podtoza gruntowego.
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Konstrukcje nosng budynku stanowi - w obrebie modutu - stalowa konstrukcja
szkieletowa z profili zimnogietych, przykryta kratownicowym wigzarem dachowym ze
stalowych zimnogietych profili wykonanych ze stali wysokiej wytrzymatosci (min. 450
MPa) oparta w weztach (narozach) konstrukcji modutu. Modut konstrukcji gtownej
budynku winien by¢ tak zaprojektowany, aby mozliwy byt jego transport, rozbiorka,
przeniesienie oraz ponowne scalenie w innym miejscu.

1.5.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek musi spetnia¢ wszystkie wymagania jakie stawiane sg dla Zziobkéow w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pézniejszymi zmianami.

1. Kategoria zagrozenia ludzi - obiekt klasyfikuje sie do ZL II kategorii zagrozenia
ludzi

2. Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012 r. klasa
odpornosci ogniowej budynku D. Wszystkie elementy budynku muszg by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.

3. Odpornosci ogniowe poszczegdlnych elementéw budowlanych wystepujacych w
budynku:

gtdwna konstrukcja nosna: R30

konstrukcja dachu: NRO

pokrycie dachu: nie stawia sie wymagan

strop: REI 30

$ciany zewnetrzne wraz z potaczeniem ze stropem: EI30
éciany wewnetrzne: nie stawia sie wymagan

$ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych: EI15

la R N M« WY oW«

1.5.7. Oszczedno$¢ energii i izolacyjnos$¢ cieplna

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, cieptej wody uzytkowej i oswietlenia
wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan minimalnych tj. warto$¢ wskaznika Eph+w oraz wymagania
izolacyjnosci cieplnej dla przegréd i wyposazenia technicznego, muszg odpowiadac
wartosciom, ktére wynikajq z tresci Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiadajq budynki i
ich usytuowanie, ktore wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2017r. (jezeli niniejsze PFU
nie wskazuje inaczej), zgodnie z zatgcznikiem nr. 2 ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej
i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”

Nalezy zapewni¢ co najmniej:
1. Wspdtczynniki przenikania ciepta przegréd (dla wybranych przegréd)

a. Sciany zewnetrzne
Ucmax=0,23 W/m2K (przy ti=16C)

b. dachy, stropodachy
Ucmax=0,18 W/m2K (przy ti=16C)
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c. podtoga na gruncie
Ucmax=0,30 W/m2K (przy ti=216C)

2. Wspodtczynniki przenikania ciepta okien i drzwi (dla wybranych elementéw):

a. okna, drzwi tarasowe i powierzchnie przezroczyste, nieotwierane
Umax=1,1 W/m2K (przy ti=16C)

b. okna w scianach wewnetrznych
Umax=1,3 W/mz2K

c. drzwi w przegrodach zewnetrznych
Umax=1,5 W/m2K

Wspotczynniki catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla
szklenia - wg przepisdw, zgodnie z typem przyjetego oszklenia (podwdjne, potrdjne
itp.).

3. Czastkowe maksymalne wartosci wskaznika EPh+w:
a. na potrzeby ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej:

Budynek uzytecznosci publicznej, nie bedace obiektami opieki zdrowotnej EPh+w
= 290 kWh/m2 rok

b. na potrzeby os$wietlenia (kWh/m2 rok):
dla t 0< 2500 EPL=50; dlat 0 = 2500 EPL=100

1.5.8. Oswietlenie naturalne

Zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania
dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i
plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w
dniach rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8:00-16:00

Okna pomieszczen, w ktorych przebywaja dzieci nalezy wyposazy¢é w zaluzje lub
przestony, tak by byta mozliwo$¢ ochrony przed bezposrednio wpadajacym sSwiattem
stonecznym.

1.5.9. Ochrona przed hatasem

Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego
hatasu i drgann powodowanych przez uzytkownikéw innych pomieszczehn oraz przez
instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku.

Okresla sie, iz rownowazny poziom dzwieku przenikajacego do sal, ze wszystkich
zrédet hatasu tacznie nie powinien przekracza¢ 40 decybeli, w tym przenikajacy od
wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem
- 35 decybeli (PN-87/B02151/02 - Akustyka budowlana).

Zmniejszenie hatasu w pomieszczeniach osiggng¢ poprzez zastosowanie m.in.:
a. uzywanie dzwiekochtonnych materiatéw budowlanych,
b. instalowanie szczelnych okien i drzwi.

Wszystkie pomieszczenia techniczne, w ktérych zostang umieszczone urzadzenia
wydzielajace hatas wygtuszy¢ stosujac wetne mineralng akustyczna.
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1.5.10. Tabelaryczne zestawienie pomieszczen

Nalezy zaprojektowac uktad pomieszczen o parametrach, ktdrych przyktadowe
powierzchnie podaje tabela ponizej:

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
(m2)
1. Wiatrotap 3,31
2. Szatnia 21,67
3. Pom. techniczne 2,81
4. Pom. gospodarcze 3,18
5. WC z przedsionkiem 3,17
6. WC dla niepetnosprawnych 3,78
7. Pom. socjalne 10,54
8. Korytarz cz. wspdlna 19,90
9. Korytarz zaplecze 11,85
10. | Magazyn 8,55
11. | Przygotowalnia, kontrola jaj 5,30
12. | Zmywalnia 7,21
13. | Wozek rozwozowy 2,21
14. | Kuchnia 20,64
15. | Weranda 14,77
16. | Sala snu 56,13
17. | Pom. na nocniki 2,87
18. | kazienka dzieci 11,25
19. | Sala zabaw 61,61
20. | Gabinet dyrektora 8,22
Razem: 264 m2 bez werandy

1.5.11. Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach

Powierzchnia dziatki: 28,43 arow (2843 m2)
Powierzchnia zabudowy: ok 285,86 m2
Powierzchnia uzytkowa: ok 264 m2
Powierzchnia netto: 264 m2

Powierzchnia ruchu: 34,86 m2

Ilo$¢ kondygnaciji: 1

NouhRwWN

Zamawiajacy dopuszcza = 30% odchylenia parametréw powierzchni i kubatur, pod
warunkiem ze uzyskane powierzchnie i kubatury spetniajg wymogi przepiséw i norm.

Zastrzezenie:
Nie dopuszcza sie pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczen, ktérych gabaryty
okreslone sg przepisami lub wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Okreslone w PFU parametry charakterystyczne dla tych pomieszczen nalezy traktowad
jako minimalne, w stosunku do parametréw wynikajacych z przywotanych w niniejszym
PFU przepisbw. W pozostatych przypadkach podane wyzej przekroczenia i
pomniejszenia zostang przez Zamawiajacego dopuszczone pod warunkiem, iz uzyskane
powierzchnie i kubatury spetnia¢ bedg wymogi przepiséw i norm oraz zapewnig
spetnienie wszystkich minimalnych wymagan w zakresie uzytkowania, ktore zatozono
w niniejszym PFU.
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2. Opis wymagan Zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1. Wymagane terminy

Wymagane terminy wykonania zamoéwienia zostang okreslone w kontrakcie na
realizacje inwestycji. Jezeli kontrakt nie bedzie zawierat termindéw czastkowych dla
realizacji prac projektowych i budowlanych, to nalezy przyja¢ nizej okreslone terminy

postepu prac.

1. Dla dokumentacji projektowej:

a. projekt budowlany, do akceptacji Zamawiajacego, nie pozniej niz 45 (czterdziesci

pie¢) dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania kontraktu.

b. ztozenie w imieniu Zamawiajacego petnobranzowego projektu budowlanego w
odpowiednim wydziale administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na budowe, nie pdzniej niz 10 (dziesie¢) dni kalendarzowych,

liczac od dnia akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajgcego.

c. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe — w terminie

ustawowym 65 dni.

d. projekty wykonawcze wszystkich branz, systematycznie, zgodnie z postepem prac

budowlanych

e. STWIORB

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze STWIORB w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na ptycie CD, nie pdzniej niz

14 (czternascie) dni kalendarzowych po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o
pozwoleniu na budowe.

2. Dla realizaciji:
Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych:

a. roboty przygotowawcze - po przekazaniu terenu inwestycji, po dopetnieniu

niezbednych formalnosci administracyjnych np. zgtoszenia robét, ktérych realizacja

nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

b. roboty cykliczne - niezwtocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowe i zatozeniu dziennika budowy.

c. Termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie do 10 maja 2017 r.

W harmonogramie prac Wykonawca musi przewidzie¢ okres niezbedny na
dokonanie odbioréw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, tak aby inwestycje

przekaza¢ Zamawiajacemu w okreslonym terminie.
2.2. Prace projektowe

2.2.1. Obowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:
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petnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - w dniu podpisania umowy.

o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, nie
pozniej niz w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych po akceptacji projektu
budowlanego.

Zamawiajacy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace
przedmiotu umowy w czesci odnoszacej sie do dokumentacji technicznej w terminie
do 3 (trzech) dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia pytan i wnioskdw.

Zamawiajacy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce
dokumentacji technicznej (w kazdej fazie jej opracowania) nie pozniej niz w 3 (trzy)
dni robocze, liczac od dnia jej ztozenia do akceptacji Zamawiajacego.

2.2.2. Obowiazki Wykonawcy:

Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie nizej wymienionej
dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji ztozonej z:

1.

e 0o 0o 0 0o

Projekt koncepcyjny (dalej zwany PK lub koncepcjq). Zakres projektu
koncepcyjnego musi obejmowac:

niezbedne bilanse zapotrzebowania i zuzycia poszczegdélnych medidéw tj. energii
elektrycznej, wody uzytkowej, sciekdw, ogrzewania itd.

koncepcje architektoniczno-budowlang budowy obiektu:
plan zagospodarowania terenu,

rzut kondygnacji (przyziemie, dach),

charakterystyczne przekroje,

niezbedne elewacje obiektu,

zatozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji
sanitarnych (czes¢ opisowa)
zatozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji

elektrycznych i niskopradowych (czes¢ opisowa).

wyposazenia obiektu w instalacje i urzadzenia (w tym ppoz. wraz ze sprzetem
gasniczym, ze schematami ewakuacyjnymi i instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego), z opomiarowaniem wszystkich mediow,

Rysunki wykona¢ w skali 1:100. Zataczy¢ niezbedny opis oraz zestawienie pomieszczen
z powierzchniami, potwierdzajace zgodno$¢ przyjetych rozwigzan z wymaganiami
zawartymi w PFU.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany
jest do konsultacji z Zamawiajgcym oraz wiasciwymi instytucjami w celu uzyskania
akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan, doboru materiatéow i urzadzen. Na
etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca zorganizuje minimum jedno
spotkanie robocze z Zamawiajgcym.

2.

Projekt budowlany (dalej zwany PB):

Warunki ogdlne:

e o o o

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ w zakresie petnobranzowym tj.:
projekt architektoniczny,

projekt technologii kuchni

projektowang charakterystyke energetyczng obiektu,

projekty wyposazenia obiektu, zestawione osobno, jako:

state

ruchome
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(w wykazie wyposazenia nalezy zestawi¢ opis katalogowy oraz preliminarz
kosztéw zakupu).

c

projekt konstrukcyjny,

c. projekt instalacji sanitarnych:
e wody i kanalizacyji sanitarnej

¢ instalacje ppoz (wewnetrzne i zewnetrzne) - jesli bedg wymagane
e oOgrzewania,

¢ instalacji technologicznych - jesli bedg wymagane

projekt instalacji elektrycznych:

zasilanie w energie elektryczna,

instalacja gniazd wtyczkowych,

instalacja zasilajgca urzadzenia technologiczne- jesli bedg wymagane
instalacja o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego (jesli bedg wymagane),
instalacja uziemiajgca i ochrony odgromowej

instalacja ogrzewania elektrycznego

e o o o o o (O

e. projekt instalacji teletechnicznych:

systemy wynikajgce z warunkdéw ochrony ppoz. SAP z monitoringiem do PSP (jezeli
bedzie wymagany),

instalacja dzwonkowa

instalacja telewizyjna

Projekt budowlany musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z
pdzniejszymi zmianami w sprawie szczegdtowego =zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462).

Rysunki dotyczace obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykona¢ w skali min 1:100.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Zamawiajgcy moze wymagac¢ od
Wykonawcy sporzadzenia rzutdow zawierajacych wszystkie instalacje (tzw. planszy
koordynacyjnej instalacji wewnetrznych).

Warunki szczegdlne:

Projekt budowlany, oprécz wymagan okreslonych w ww. warunkach ogdlnych, musi
zawiera¢ co najmniej

a. w zakresie projektu branzy sanitarnej:

e zalozenia i kryteria projektowe,

e przyjete temperatury w okresie zimowym i letnim dla poszczegdlnych pomieszczen
i obszaréw,

e bilanse zuzycia wody uzytkowej,

¢ bilans wody do celdéw przeciwpozarowych,

e wyposazenia obiektu w instalacje i urzadzenia (w tym ppoz. wraz ze sprzetem
gasniczym, ze schematami ewakuacyjnymi i instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego), z opomiarowaniem wszystkich medidéw,

e bilans zrzutu $ciekédw sanitarnych i deszczowych,

e bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych,

e parametry techniczne urzadzen (urzadzen grzewczych, izolacji termicznych,
armatury itp.)
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otrzymane wyniki

. w zakresie projektu branzy instalacje elektryczne:
bilans mocy elektrycznej,
przyjete moce poszczegdlnych urzadzen,
lokalizacje zasadniczych elementdw w obiekcie:
kondensatoréw, podrozdzielnic oddziatowych,

e okreslenie parametréw technicznych oswietlenia ogdlnego i

poszczegolnych pomieszczen i catego obszaru,
przeprowadzonej analizy

rozdzielnicy RG,

piorunowych oraz skutecznos¢ zastosowanych srodkéw ochrony odgromowej,
o okreslenie srodkéw ochrony przeciwporazeniowej

. w zakresie projektu branzy instalacje teletechniczne:
e zalozenia i kryteria projektowe,
o okreslenie i podziat na strefy alarmowe dla systemu wykrywania pozaru (jezeli

bedzie konieczne),

baterii
awaryjnego dla

ryzyka wytadowan

d. wszelkie dokumenty i opracowania niezbedne do uzgodnienia projektu, w tym
odstepstwa od warunkow technicznych wydane przez upowaznione instytucje jezeli
koniecznos¢ ich opracowania wyniknie z prac projektowych,

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany
jest do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych
rozwigzan projektowych, doboru materiatéw i urzadzen.

Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum jedno
spotkanie robocze z Zamawiajacym.

2.2.3. Ilo$¢ wymaganych egzemplarzy:

1. mapa do celéw projektowych 1 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD
2. koncepcja funkcjonalno-uzytkowa 3 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD
3. koncepcja zagospodarowania terenu 4 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD
4, inwentaryzacja dendrologiczna - jesli 4 egz. + wersja elektroniczna na
bedzie wymagana ptycie CD
5. bilanse zapotrzebowania na media 3 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD
6. audyt energetyczny 4 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD
7. projekt budowlany po 4 egz. + wersja elektroniczna
na ptycie CD
8. projekty wykonawcze (w podziale na po 4 egz. + wersja elektroniczna
branze) - osobno dla kazdej branzy na ptycie CD
9. | charakterystyke energetyczng budynku, 4 egz. + wersja elektroniczna na
$Swiadectwo energetyczne ptycie CD
10. | instrukcja bezpieczenstwa pozarowego 3 egz. + wersja elektroniczna na
wraz ze scenariuszem pozarowym ptycie CD
obiektu (schematy ewakuacyjne)
11. | inne opracowania niezbedne do realizacji | po 3 egz. + wersja elektroniczna
robét na ptycie CD
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2.2.4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wyzej wymienione czesci stanowig facznie dokumentacje techniczng inwestycji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Szczegdtowy zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej
czesci PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z nalezyta starannoscia,
zgodnie z niniejszym PFU, umowg zawartg z Zamawiajacym, obowigzujacymi w okresie
realizacji umowy przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami dokonanymi z Zamawiajgcym, w sposob
zapewniajacy spetnienie wymogoéw okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystgpienia do jakichkolwiek prac
przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu objetego
opracowaniem oraz obszaréw znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu
objetego opracowaniem celem jego poréwnania ze stanem faktycznym. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a niniejszym
PFU, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i uwzgledni zmiany w
opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegdlnione w niniejszym PFU,
niezbedne do wtasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamédwienia w celu
uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac¢ jako
oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wtasnym staraniem i na
wilasny koszt wszelkie odstepstwa od warunkdéw technicznych, ktérych koniecznosc
uzyskania/sporzadzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

2.3. Realizacja robét

2.3.1. Roboty przygotowawcze, w szczegolnosci:

1. Rozbidrka istniejacych nawierzchni z wywozem materiatéw rozbidrkowych i
utylizacjg (w razie potrzeby),

2. Rozbidérka kolidujacych z rozbudowg elementéw wraz z wywozem materiatéow
rozbidrkowych i ich utylizacja,

3. Niwelacja terenu,

4. Likwidacja kolizji,

5. Usuniecie urodzajnej ziemi i zabezpieczenie jej w celu wykorzystania do nasadzen
zieleni

6. Przesadzenie i/lub wyciecie drzew i krzewow kolidujacych z budowa,

W zakresie przygotowania terenu nalezy:

1. Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére
Wykonawca winien uzyskac¢ we witasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie
sie do warunkow i zalecen Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta,

2. Zagospodarowanie placu budowy w tym: ogrodzenie, przytaczenie medidéw na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkow,

3. Zaplecze budowy i obstuga komunikacyjna budowy - do uzgodnienia z Zarzadca
terenu,

4. Przeniesienie lub usuniecie kolidujacych z budowa materiatdw/urzadzen, z wywozem
materiatéw rozbiorkowych i utylizacja,

5. Rozbidrka nawierzchni utwardzonych (kolidujacych z budowg) z wywozem
materiatdw rozbiorkowych i utylizacja,
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6. Przesadzenia i/lub wycinka drzew i krzewow kolidujacych z budowg (z zasadq
minimalizacji wycinek),

7. Zdjecie darni oraz gleby urodzajnej,
8. Opracowanie organizacji ruchu zastepczego na czas budowy.
UWAGA:

Zamawiajacy zwraca uwage, ze nalezy dotozy¢ starania, by chronic istniejgcg zielen
na terenie dziatki. Nie wyraza sie zgody na wycinke drzew i krzewéw - w razie kolizji
nalezy je przesadzi¢ - chyba e Wykonawca udowodni, ze nie mozna uniknaé¢ kolizji, a
przesadzanie drzew lub krzewdw jest niemozliwe.

2.3.2. Roboty budowlane, w szczegélnosci:

1. Kompleksowa budowa z wykonaniem wszystkich robét wykonczeniowych w tym:
posadzki, malowanie pomieszczen, oktadziny, parapety wewnetrzne, zewnetrzne,
montaz kabin systemowych, stolarka okienna i drzwiowa itp.,

2.3.3. Roboty sanitarne, w szczegdlnosci

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
Instalacja hydrantowa (jesli bedzie wymagana),

Instalacji c.o.,

Wentylacja grawitacyjna,

Biaty montaz,

Uk wNE=

2.3.4. Roboty elektryczne, w szczegolnosci:

1. Instalacja o$wietlenia ogdélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

2. Instalacja sity i gniazd wtykowych przystosowana do ogrzewania ogdlnego,

3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

4. Instalacja dzwonkowa,

5. Instalacja uziemienia i instalacji odgromowej,

6. Instalacje telefoniczna (bez aparatow),

7. Budowa sieci strukturalnej z wydzielong instalacjg zasilajgacq sprzet komputerowy
oraz zasilania projektora multimedialnego na suficie,

8. Oswietlenie zewnetrzne budynku, wejs¢ i wyjs¢,

9. Instalacja ogrzewania elektrycznego

2.3.5. Zagospodarowanie terenu, w szczegolnosci:

[

Przetozenia przytaczy i sieci zewnetrznych (wg potrzeb),

2. Uzupetnienie ogrodzenia, (z przesuwng 4m brama wjazdowgq i wyjazdowg oraz
furtka)

3. Zagospodarowanie terenu dziatki z: obsianiem trawg; nasadzeniami zieleni, w
razie potrzeby uzupetnienie ziemi; elementami matej architektury (stojaki na min.
5 roweréw),

4. Ciagi pieszo-jezdne, droga ppoz. (w razie potrzeby), oznakowanie poziome i
pionowe, miejsca postojowe (korytowanie pod budowe ciggdw komunikacyjnych,
doprowadzenie podfoza gruntowego pod konstrukcje ciggow pieszo-jezdnych do
grupy nosnosci G1),

5. Zabiegi pielegnacyjne zieleni, przesadzenia istniejacych drzew i krzewéw i/lub
nasadzenia drzew rekompensujgce wycinki,

6. Naprawa nawierzchni po robotach rozkopowych.
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2.3.6. Wyposazenie obiektu:

daleSzatnie dla ucznidw (szafki) - po stronie Zamawiajacego,

2.

oNoOUn &

Sanitariaty (biaty montaz) - po stronie Wykonawcy. Pozostate wyposazenie jak
lustra, dozowniki na mydto, pojemniki na reczniki papierowe, kosz na zuzyte
reczniki, pojemniki na papier - po stronie Zamawiajacego,

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia ppoz., oznaczenie ewakuacji pozarowej - po
stronie Wykonawcy,

Wycieraczki zewnetrzna i wewnetrzna przy wyjsciu gtdwnym - po stronie
Wykonawcy

Ostony grzejnikowe - po stronie Wykonawcy

Rolety - po stronie Zamawiajacego

Pozostate wyposazenie obiektu, w tym state i ruchome po stronie Zamawiajacego
Technologia kuchni po stronie Wykonawcy, za wyjatkiem drobnego sprzetu
kuchennego i naczyn, ktére zapewni Zamawiajacy

2.3.7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury i konstrukcji

1.

W N

Nowu

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposdéb trwaty, estetyczny,
z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia
dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikéw. Powinien by¢ funkcjonalny
oraz ekonomiczny w eksploatacji.

Budynek ztobka i teren powinny stanowi¢ funkcjonalng catosc

Wejscia gtdwne przez wiatrotap — zadaszone, dostepne dla os6b
niepetnosprawnych.

Nalezy stosowac rozwigzania i materiatly energooszczedne oraz poprawiajace
akustyke wnetrz.

W salach stosunek okien w $wietle do powierzchni podtogi powinien wynosic¢ 1:8.
Odwodnienie (dach, teren) odprowadzone do kanalizacji deszczowej.
Pomieszczenia porzadkowe do przechowywania $srodkéw czystosci sytuowaé w
sgsiedztwie pomieszczen sanitarnych i zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci,
Konstrukcje budynku stanowi¢ bedzie zelbetowy fundament o parametrach
wynikajacych z obliczen statycznych oraz parametréw podtoza gruntowego.
Konstrukcje nosng budynku stanowi — w obrebie modutu - stalowa konstrukcja
szkieletowa =z profili zimnogietych, przykryta kratownicowym wigzarem
dachowym ze stalowych zimnogietych profili wykonanych ze stali wysokiej
wytrzymatosci (min. 450 MPa) oparta w weztach (narozach) konstrukcji modutu.
Modut konstrukcji gtéwnej budynku winien by¢ tak zaprojektowany, aby mozliwy
byt jego transport, rozbidorka, przeniesienie oraz ponowne scalenie w innym
miejscu.

UWAGA:

1.
2.

3.

Nalezy stosowac wspdtczynniki przenikania ciepta, nie mniejsze niz ww. wymagane.
Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki wnetrz i elewacji z
Zamawiajacym, na etapie projektéw wykonawczych.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ bezpieczne dla dzieci, posiadac atest
higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach o$wiaty.

2.3.8. Rodzaj i standard wykonczenia:

1.

a.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji:

rury ze stali ocynk lub stali zaciskowa lub PE,

b. poziomy gtéwne w stropie podwieszanym, piony w szachcie, podejscie pod

przybory w $cianie,
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c. instalacja c.o., jesli ogrzewanie z centralnego kotta:

e rury ze stali czarnej spawanej lub stali zaciskowej lub PP, PE wielowarstwowe,

e sposob prowadzenia rur: poziomy w podwieszonym stropie, piony prowadzone w
szachtach,
podejscia do grzejnikdw - boczne, automatyczne odpowietrzniki,
grzejniki:
- ptytowe z zaworem termostatycznym i zaworem odcinajagcym powrét, z ostonami
demontowalnymi z ptyt MDF, sklejki, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo dzieci
oraz dobra cyrkulacje powietrza z dostepem do zawordw grzejnikowych i
odpowietrzenia przy grzejnikach
- w kuchni - grzejniki higieniczne

d. instalacje zewnetrzne:

e kanalizacja sanitarna i deszczowa na terenie ztobka: rury PCV lite lub PE

e wodociag; rury z PE

e kanalizacja deszczowa: zaleca sie odprowadzenie zewnetrzne grawitacyjne, z
retencjg na terenie placowki

e. Instalacja ppoz. zgodna z obowigzujgcymi przepisami, z rur stalowych
ocynkowanych.

UWAGA:

1. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza by¢ bezpieczne dla dzieci,

posiadac¢ atest higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach oswiaty.

1.3.9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji elektrycznych i

teletechnicznych

Wymagane instalacje w pomieszczeniach:

Nazwa Opis pomieszczenia
pomieszczenia

Sale ztobkowe sie¢ strukturalna z wydzielong instalacjg zasilania

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegolnosci:
instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,

sprzetu komputerowego dla 1 stanowiska oraz zasilania
projektora multimedialnego na suficie

Szatnie instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegolnosci:

monitoring

Sanitariaty uczniow

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegolnosci:
instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogolnego,

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegolnosci:

Sanitariaty personelu

instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,

Sanitariat
ogolnodostepny

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegdlnosci:
instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,

Pomieszczenie

techniczne wg wymogow

Pomieszczenie instalacja elektryczna z osprzetem wg przepiséow, w
gospodarcze/porzadko | szczegdlnosci: instalacja gniazd wtykowych, o$wietlenia
we ogdlnego,
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Komunikacja

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegdlnosci:
instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,
ewakuacyjnego i awaryjnego, instalacja dzwonkowa,

Kuchnia

instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegdlnosci:
instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia ogolnego,
zasilanie 400 V

1. Oswietlenie:

a. oprawy osSwietleniowe :
e rastrowe z elektronicznym zaptonem, zaleca sie stosowanie zrodet Swiatta diody

LED

e w pomieszczeniach socjalnych (sanitariaty, schowki porzadkowe itp.) oprawy z
indywidualnym czujnikiem ruchu,
e nalezy minimalizowac ilos¢ rodzajéw opraw w obiekcie,

b. oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne jesli bedzie wymagane, zgodnie z WT):
e stosowac lampy 1 godz., z zrodtem sSwiatta typu LED

c. oswietlenie zewnetrzne - stosowaé oprawy mocowane na elewacji, zrodta swiatfa

diody LED,

d. punkt dystrybucyjny wyposazony w komplet urzadzen dystrybucyjnych (bez
urzadzen aktywnych),

e. budowa sieci strukturalnej z wydzielong instalacjg zasilajaca sprzet komputerowy,

e UPS podtrzymujacy 2 godziny, z modutem komunikacyjnym TCP/IP
zapewniajacy zdalng kontrole stanu UPS-a.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ bezpieczne, posiadac
atest higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach oswiaty.

1.3.10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonczenia i wyposazenia

Nazwa
pomieszczenia

Opis wymaganego wyposazenia

Sale ztobkowe

rolety wewnetrzne, ostony grzejnikowe

Szatnie dzieci

szafki systemowe, taweczki, ostony grzejnikowe,

Sanitariaty

kabiny systemowe; miski ustepowe; umywalki z potnoga,
montowane na Scianie z syfonem, baterig stojgcg, czasowg z
mieszaczem centralnym, montowanym na Scianie w
skrzynce metalowej na klucz, wyposazonym w zwory
odcinajace, zwrotne i filtry oraz regulator temperatury;
brodzik lub prysznic; podtogowa kratka $ciekowa ze stali
nierdzewnej; lustro montowane w ptytkach; pojemnik na
papier toaletowy; dozownik mydta nascienny; dozownik
recznikow papierowych z koszem z siatki na zuzyte reczniki;
ostony grzejnikowe;

WC personelu

miska ustepowa, umywalka z potnoga, bateria stojaca;
podtogowa kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej; lustro
montowane w ptytkach; pojemnik na papier toaletowy;
dozownik mydta nascienny; dozownik recznikéw
papierowych z koszem z siatki na zuzyte reczniki; ostony
grzejnikowe;
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Sanitariat katem); pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej;
ogolnodostepny dozownik mydta nascienny ze stali nierdzewnej; dozownik

miska ustepowa i umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych z
baterig mieszajaca, podtogowa kratka Sciekowa
ze stali nierdzewnej; lustro (zawieszone uchylnie pod

recznikow papierowych ze stali nierdzewnej z koszem z
siatki na zuzyte reczniki; ostony grzejnikowe;
porecz umywalkowa prosta i uchwyt uchylny na stelazu

Pomieszczenie
gospodarcze

Wg przepisow

Komunikacja

Sprzet gasniczy, oznakowanie ewakuacyjne, ostony
grzejnikowe,

Wiatrotap Sprzet gasniczy, oznakowanie ewakuacyjne, wycieraczka

Zaplecze kuchenne Wyposazenie kuchni petnej, wg projektu technologii kuchni

1.3.11. Rodzaj i standard wykonczenia pomieszczen uzytkowych i

1.
a.

pomieszczen ogoinych

Sciany wewnetrzne:
pomieszczenia mokre (sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, zaplecze kuchenne

itp.):

- ceramiczne ptytki (gat. I) do gornej krawedzi drzwi, na kleju wodoodpornym,
- wykonczenie glazury listwami, narozniki wewnetrzne i zewnetrzne wyoblone.

b.

2.
a.

3.

4,
a.

pozostate pomieszczenia:
malowanie $cian farbg emulsyjng, zmywalng o podwyzszonej odpornosci na

zabrudzenia

Sufity:
malowane farbg emulsyjng

Sciany zewnetrzne:
warstwa spetniajgca wymagania hydro-wilgotnosciowe

Podtogi:

pomieszczenia mokre (sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze, zaplecze
kuchenne, hol, korytarze, szatnia, wézkownia, pom. na nocniki)

podiogi ceramiczne - ptytki gres (nasigkliwo$¢ <0,5%; Scieralno$¢ wgtebna
max.175m3; odpornos¢ na plamienie - min. Klasa 4. twardos¢ ptytek wg skali Mosha
- min. klasy 7; wtasciwosci antyposlizgowe: R9, R10, R11, Klasa A, B w zaleznosci
od charakteru pomieszczen),

cokolik PVC wysokosci 10cm,

sale ztobkowe:

wyktadzina PCV homogeniczna o grubosci min. 2,0 mm, pokryta warstwg ochronng;
odpornos¢ na Scieranie wg normy EN 649 — Grupa P; odpornos$¢ na wgniecenie wg
normy EN - 685 < 0,1 mm; odpornos$c¢ ogniowa wg normy DIN 4102 - B1; klasa
uzytkowa wg normy EN 685 - 34; klasa twardosci - K5; wtasciwosci antyposlizgowe
wg normy DIN 51 130 - R 9, R11; gwarancja — min. 5 lat), wywiniete 10 cm na
$ciane

schody zewnetrzne:

ptytki betonowe z goérng warstwag z piasku kwarcowego (antyposlizgowe), lub
réwnowazne rozwigzanie z kostki brukowej
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5. Stolarka okienna z PCV lub aluminiowa :

a. zrozszczelnieniem,

b. rozwierno - uchylne,

c. profile PVC min. 5-komorowe, odpowiednie aluminium

d. w salach ztobkowych, tazienkach dla dzieci i w szatni wyposazone w szyby
bezpieczne

e. wspotczynnik przenikania ciepta okna: min. U= 1,1 W/mZK.

f. w razie potrzeby wyposazone w nawietrzaki higrosterowane

6. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne z wiatrotapu:

a. aluminiowe, malowane proszkowo,

b. wyposazone w samozamykacz i 2 zamki,

7. Drzwi wewnetrzne:

a. ptytowe, z czeSciowym przeszkleniem, o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia,

przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej. Okucia wzmocnione,
odpowiednie dla budynkdw uzytecznosci publicznej. Szyby w drzwiach do sal
ztobkowych i do tazienki dzieci bezpieczne.

8. Rolety wewnetrzne: w kasecie z prowadnicami

9. Parapety wewnetrzne: z ptyt MDF.

10. Parapety zewnetrzne: z blachy stalowej ocynkowanej
11. Wycieraczki zewnetrzne (z odbiorem wody) wbudowane

12. Armatura:

a. ceramiczne muszle, dostosowane wielkoscig i wysokoscig urzgadzen do wzrostu
dzieci wg przepiséw

b. ceramiczne umywalki z pétnogg, dostosowane wielkoscig i wysokoscig urzadzen do
wzrostu dzieci

c. W sanitariatach dla dzieci nalezy montowaé baterie umywalkowe stojace, z
mieszaczem centralnym, montowanym na S$cianie w szafce metalowej na klucz,
wyposazone w zwory odcinajgce, zwrotne i filtry oraz regulator temperatury,

13. W sanitariatach dzieci:

a. wydzielajac kabiny ustepowe, stosowac rozwigzania systemowe z ptyt wiérowych
obustronnie laminowanych lub ptyt MDF, wyposazone w drzwi jednoskrzydiowe,
wzmocnione zawiasy.

14.Toaleta dla oséb niepetnosprawnych wyposazona w uchwyty dla o0so6b
niepetnosprawnych.

15. Toalety i wezty sanitarne winny by¢ wyposazone w: pojemniki $cienne na mydio,
pojemniki $cienne na reczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, lustra,
kosze stalowe z siatki na zuzyte reczniki

UWAGA:

1. Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki z Zamawiajacym na etapie
projektu wykonawczego budynku

2. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszag by¢ bezpieczne dla dzieci,
posiadac atest higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach os$wiaty.

1.3.12. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu
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1. Teren powinien by¢ ogrodzony przy zapewnieniu dojscia i dojazdu drogami o
utwardzonej nawierzchni (kostka betonowa), z bramami wjazdowa i wyjazdowaq
oraz furtkg

2. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ droge pozarowg lub wykazaé¢ zgodnosé z
przepisami zabezpieczenie drogi pozarowej na bazie istniejacego
zagospodarowania.

3. Na terenie nalezy wyodrebnié¢ miejsca postojowe

4. Wigczenie do kanalizacji deszczowej, instalacji odwadniajacej dach oraz teren lub
zapewnic¢ zagospodarowanie wody opadowe na terenie dziatki Inwestora.

5. Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na obiekcie

6. Budowa/przebudowa przytaczy i sieci zewnetrznych (wg potrzeb) oraz przebudowa
kolidujacych sieci istniejgcych (jesli bedzie wymagane).

7. Naprawa nawierzchni po robotach rozkopowych (jesli bedzie wymagane)

8. Elementy matej architektury typu siedziska i fawki, kosze na $mieci montowane na
state, lokalizacja i ilos¢ dostosowane do funkcji obszaru, uzgodnione z
Uzytkownikiem placéwki,

9. Nawierzchnie utwardzone - kostka betonowa 8 cm, petna (parking i droga
wewnetrzna), chodniki,

10.Przy doborze roslin unika¢ gatunkow, szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia
dzieci (trujace kwiaty, jagody i liscie, kolce).

1.3.13. Wymagania dotyczace ciagow komunikacyjnych, zjazdu, miejsc
postojowych, placu manewrowego i drogi ppoz.

1. przygotowanie podioza i wykonanie nawierzchni drogi:

a. wyréwnanie terenu, wyznaczenie terenu pod budowe ciggéw komunikacyjnych,

b. wykonanie koryta,

c. doprowadzenie podfoza gruntowego pod konstrukcje drogi do grupy nosnosci G1,
w razie niskiej nosnosci podfoza gruntowego

d. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

e. utozenie nawierzchni drogi, chodnikdéw, placéw, miejsc postojowych, zjazdu z
kostki betonowej brukowej gr. 8cm,

- utozenie obramowania rolkg z kraweznika/obrzeza betonowego na fawie
betonowej z betonu C12/15,
- regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury podziemnej w pasie budowanych

ciqgow,
f. wywdz i utylizacja odpaddéw oraz ziemi wraz z jego posegregowaniem,
g. oznakowanie pionowe i poziome drogi, miejsc postojowych, zjazdu, placu

manewrowego oraz ewentualne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

1.3.14. Warunki Zamawiajacego dotyczace wykonania robot budowlanych

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o terminie rozpoczecia prac oraz
z 14 - dniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robét na obiekcie.

2. Najpdzniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robét, Wykonawca dostarczy do
siedziby Zamawiajgcego niezbedne dokumenty do zgtoszenia rozpoczecia robot w
Nadzorze Budowlanym:

a. oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdw,

b. kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robdt
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem,

c. kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci w/w oséb do wtasciwej izby,
potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem

3. Wykonawca moze przystqpi¢ do robét budowlano-montazowych po
przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej
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przez Zamawiajacego za zgodna z zapisami SIWZ i umownymi oraz
przekazaniu Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy poinformowac¢ wszystkich
zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych utrudnieniach

Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu
omoéwienia spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac¢ i przeprowadzi¢ roboty w sposdb
bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie
inwestycji lub w jej obrebie.

Szczegodlnie jest odpowiedzialny za:

a.

(@

sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajagcemu, przed rozpoczeciem robdt ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogtoszenia zawierajacych dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

sporzadzenie i przediozenie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem prac
harmonogramu robot

przediozenie w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa UM informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem do wiadomosci
Zamawiajgcemu).

magazynowanie odpadow powstatych podczas realizacji inwestycji moze odbywac
sie jedynie na terenie, do ktérego ich wytworca ma tytut prawny, zgodnie z art. 63
ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zmianami)

prowadzenie robdét rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr
47 z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Do zakresu roboét i obowigzkow Wykonawcy przedmiotu zamoéwienia w ramach
ceny ryczattowej wchodzi¢ bedzie réwniez:

Zasilenie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem
budowy, w tym ewentualne wystapienie w warunki przytaqczenia dla placu budowy,
warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia wody,
zrzutéw Sciekow, kosztéw energii i ogrzewania dla potrzeb budowy itp.

. uwzglednienie w cenie ryczattowej odwodnienia wykopow, pompowania i zrzutu

wody do kanalizacji ogdélnosptawnej

. obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym tyczenie, wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu. W branzy drogowej wymagane
jest by pomiar powykonawczy przedstawi¢ na catych sekcjach mapy zasadniczej w
formacie Al. Nalezy dotaczy¢ wersje elektroniczng

. nalezy dotgczy¢ wersje elektroniczng mapy powykonawczej zapisang na ptycie CD

lub DVD w formacie *.rdl, *.dgm lub *.cit.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato réwniez:
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a. przed rozpoczeciem robot:
zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem o0s6b trzecich,
nadzor nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
e pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb

prawidtowej realizacji inwestycji — w szczegolnosci dla potrzeb zamdwienia
elementéow wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejacych
gabarytéw,

e sprawdzenie poprawnosci przebiegu granic ogrodzen posesiji,
zapewnic¢ awaryjny dojazd w miare postepu robdt,
zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

b. natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie
trawnikow zniszczonych podczas wykonywania prac,

c. zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia roboét i terenu przed dostepem
0s06b trzecich i roznoszeniem sie kurzu (nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robét)

d. nadz6r nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robét w sposdb
bezpieczny

e. demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

f. utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie
miejsc wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakoriczeniu robét

g. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac
rury ochronne oraz zachowac¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

h. roboty prowadzone w obrebie kabli elektroenergetycznych prowadzic¢
pod nadzorem Rejonu Energetycznego,

i. roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego nie uszkadzajac systemow korzeniowych,

j. ochrona drzewostanu/zieleni:

e W trakcie budowy i robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i
krzewy w poblizu, ktérych beda prowadzone roboty ziemne; dodatkowo
zabezpieczy¢ system korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem

e Nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych i ziemi z wykopéw w obrebie koron
drzew i krzewow

Dodatkowo, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej catego obiektu w ilosci 2 egz. (operat kolaudacyjny) oraz $wiadectwa
energetycznego obiektu,

b. czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, w szczegdlnosci przez Straz
Pozarng, Sanepid, Urzad Dozoru Technicznego,

c. przed zgtoszeniem poszczegdlnych zadan do odbioru, Wykonawca zobowigzany
bedzie wtasnym staraniem i na witasny koszt: zapewni¢ wykonanie wszystkich
niezbednych,

badan i odbioréw stosownie do zakresu przebudowy i rodzaju pomieszczenia, w
tym miedzy innymi:
- roboty budowlane:

pomiar stezenia substancji szkodliwych,
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pomiar droznosci przewoddéw wentylacyjnych i kominowych,

roboty elektryczne:

pomiar natezenia oswietlenia pomieszczen,

pomiar ciggtosci potgczen wyréwnawczych,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiary rezystancji izolacji, uziemien ochronnych i roboczych,

roboty instalacji sanitarnych:

badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody,

proby cisnieniowe instalacji, w tym regulacja instalacji c.0. na goraco,
proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej,

pomiary wydajnosci i cisnienia na instalacji hydrantowej

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, w ilosci po 2 egz.:
instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen,
Swiadectwa charakterystyki energetycznej.

Uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie - na podstawie udzielonego przez
Zamawiajacego petnomocnictwa, zgtoszenie (art.57.1. Prawo Budowlane)
zakonczenia robdt i wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
poprzedzone zawiadomieniem (art.56.1. Prawo Budowlane) zgodnie z
wiasciwoscig wynikajaca z przepisow szczegdlnych, organy:

Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
Panstwowej Strazy Pozarnej

o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania,

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania stanowiskowej instrukcji
obstugi,

Wykonawca kompletuje i przekazuje wtascicielowi lub zarzadcy obiektu za
posrednictwem Inwestora dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza,
jak i podlegajgce przekazaniu réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczace
obiektu, a takze, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem (art. 60. Prawa Budowlanego).

Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpadow, jako
wytworca tych odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (
Dz.U. Nr 62, poz.628 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca ma obowigzek
uwzgledniac¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpaddéw w cenie ryczattowej.
Ilo$¢ oraz miejsce wywozu odpaddéw nalezy zgtosi¢ do odpowiedniej jednostki i w
kopi do Zamawiajacego.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczng

Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajace wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacji
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
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umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, ktdrego wzér okresla zatacznik nr
1 do niniejszej ustawy,

wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wilasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie 2z zasadami wiedzy
technicznej,

Przed dokonaniem zamdwienia materiatdw wykonczeniowych, drzwi i okien oraz
malowaniem $cian i elewacji, montazem ptytek, wyktadzin, Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu propozycje (probek) materiatow,
koloréw itp. celem akceptaciji.

Inwestycja nie jest zwolniona z optat za zajecia pasa drogowego. Koszt optaty
obcigza Wykonawce.

Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi (w obszarze i
terminie postanowienia umowne) zarzadca drogi wymierzy w drodze decyzji
administracyjnej kare pieniezng (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych - Dz. U. z 2007 r.

Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca robdét zobowigzany jest realizowa¢ prace przy oznakowaniu
pionowym drog, zgodnym ze Specyfikacjqa Techniczng na wykonanie i
konserwacje oznakowania pionowego i wybranych urzadzen bezpieczernstwa
ruchu drogowego.

Zamawiajacy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny sposob
wykonania przedmiotu zamdwienia niz okreslony w dokumentacji przetargowej

1.3.15. Wymagania Zamawiajacego w zakresie odbioréw

1.

Odbiér dokumentacji projektowej:

dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem
po przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji budowlano-wykonawczej
opracowanej zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za
wykonang poprawnie oraz po doreczeniu Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe,

Odbidr robét budowlanych:

czesciowy:

odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z niezbedna dokumentacja
laboratoryjng i pomiarowg

po zakonczeniu elementdow stanowigcych przedmiot zamdwienia, na podstawie
protokotdéw odbioru robdt,

koncowy:
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wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajacemu fakt wykonania
przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do
odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i
odbioréw, pozytywne

odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne, umozliwiajace ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien
w zgloszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce,

zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie
protokdt odbioru koncowego zwierajacy wszelkie dokonane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru,

w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajacych sie
do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do zawiadomienia o powyzszym
Zamawiajgcego,

zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci
wykonany lub ma wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa,
w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

e zadac usuniecia tych wad - jezeli wady nadajg sie do usuniecia - wyznaczajac
pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy
Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie -
a wady sg nieistotne,

e odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca
nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sq
istotne,

w przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich
usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Odbiory:

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

Papow

odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,

odbiér korcowy,

odbidr po okresie rekojmi,

odbioér ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym
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2. CZ_Eéé INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

3.1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane na dziatce nr: 139/3, symbol B1MM, gmina Chetmiec

Uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy wiasne urzadzen i materiatdw okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard i
wyglad. Mogg by¢ zastgpione przez inne réwnowazne, z tym, ze obowigzek
udowodnienia rownowaznosci nalezy do Wykonawcy

3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy ewidencyjnej

Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne terenu
przeznaczonego pod budowe ztobka,

4. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

WN =

Opracowujacy: Sprawdzajacy
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