GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

Temat: Budowa budynkutobka modutowego
Miejscowasé: Biczyce Dolne, dz. nr 139/3

Gmina: Chelmiec

Opracowali:
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczp terenu przewidzianego pod budpwobka na dziatce nr 139/3
w Biczycach Dolnych, opracowano na zlecenie Inwasto
Opracowanie niniejsze wykonano w celu dkeaia budowy geologicznej i warunkéw

hydrogeologicznych dziatki podstem maliwosci budowy na niej projektowanego obiektu.

Opinie niniejsz wykonano na podstawie:
. Wizji lokalnej w terenie.
. Kartowania geologicznego, morfologicznego i loggologicznego w terenie.
. Szdciu otworow badawczych wykonanych delgbkasci 5,0 m ppt.
. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000 i 1 :Q@0O.
. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
. Mapy zasadniczej w skali 1 : 2 000.

~N o0 o B~ WO N

. Literatury fachowej i obecnie obazujacych norm.

2. Charakterystyka projektowaneqo obiektu.

Na badanym terenie projektuje ¢sibudowe ztobka modulowego. Budynek
niepodpiwniczony, o konstrukcji murowej wraz z adtruktug towarzyszca. Posadowienie

na tawach fundamentowych nglgbkasci ok. 1,2 m ppt.

3. Polazenie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod projektowamwestycg znajduje st w srodkowej czsci
miejscowdci Biczyce Dolne przynaimej administracyjnie do gminy Chetmiec, powiat
nowogidecki. Dziatka przeznaczona pod projektowamvestycg znajduje s§ w odlegidci
ok. 70 m na poéinoc od drogi krajowe] Wadowice — ePmgl i w poblizu Szkoty
Podstawowej.

Pod wzgtdem morfologicznym badana dziatka padoa jest w olybie doliny rzeki
Dunajec. Geomorfologicznie znajduje¢ sbna na terasie niskiej, nadzalewowej potoku

Biczyczanka wyniesionej na ok. 2,5 — 3,0 m &aatini stan wody w potoku. Teren dziatki jest
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prawie zupetnie ptaski, bardzo tagodnie nachylonkierunku wschodnim. Rzlne terenu
w obrebie dziatki wahgj sie od ok. 294 — 297,0 m n.p.m.

W _ obrbie samej dziatki ani w jej najibzym gsiedztwie nie stwierdzono

wystepowania niekorzystnych procesow morfodynamicznych.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polmny jest w obgbie najwekszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewretrznych - pfaszczowiny magurskiej, w jej strefiecjdnej zwane) raczeska.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowpgleogéskiego skladacych s¢ z
naprzemianlegtych piaskowcow i tupkéw - typowychwatdéw fliszowych. Na badanym
terenie w podiou wysepuja piaskowce cienko tawicowe i tupki warstw hierogiifych
wieku eocéskiego. W wykonanych otworach badawczych debgkasci 5,0 m ppt nie
stwierdzono wysfpowania podiea skalnego.

Utwory trzecioredowe gkbszego podiza przykryte § czwartorzdem wyksztatconym
w rejonie terenu badaw postaci kompleksu otoczakéw, piaskow i pospghekykrytych
warstwg mad gliniastych édacych typowymi utworami akumulacji rzecznej i rzeozn
lodowcowej. Pochodgzone z holocenu. W wykonanych otworach badawczyeieslzono
wystepowanie tego typu utwordw wyksztatconych w postaaiiréw gliniastych miejscami
z domieszl otoczakéw i glin piaszczystych. C&oprzykrywa warstwa glebyaoz nasypu
migzszaci okoto 0,3 m.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospa&ddorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, po#63) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow ieloych, wysgpujace na dziatce
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielka¢ i rodzaj projektowanego

obiektu powodujeze naley zaliczy¢ go dodrugiej kategorii geotechnicznej

5. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w najliszym gsiedztwie dziatki reprezentowane przez
potok Biczyczanka przeptywgly w odlegtéci ok. 80 m na potnoc od projektowanej
inwestyciji.

W rejonie bada wystpuja dwa horyzonty wodorime wéd podziemnych: gboki
trzeciorzdowy i ptytki czwartorzdowy.
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Wody horyzontu trzeciorzlowego zawarte gsw szczelinach sgkan piaskowcow
i tupkow fliszowych podtaa skalnego. lI§¢ jej uzaleniona jest od iléci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktggych se ze sob i jego porowatéci oraz grubéci warstw piaszczystych.
Warstwy tupkowe s praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartedowego na obszarze dolin rzek i potokéw posiada
swobodne zwierciadto i zawarta jest w przepuszgzalutworach kamienisto zwirowych.
Polazenie jego uzalaione jest od stanu wody w rzekach i potokach omd&nsywndci
naptywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. Bazpdrednim gsiedztwie koryta
rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowe] wggdantowa tego horyzontu pozostaje
w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptyvgaymi w korytach rzek.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wpmivanie sczex wody
gruntowej na gibokacsci: 3,8 m ppt w otworze Nr 1 i 3; 4,0 m ppt w otwerNr 2; 3,0 m ppt

w otworze Nr 4,51 6.
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B. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkow geologicznayinierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano szeotworéw badawczych. Wszystkie otwory wykonano do
giebokasci 5,0 m ppt. Otwory wykonano wiertnicudarowg przy zastosowaniu prébnika
okienkowego typu RKS drednicy 50 mm. Prace wykonane byly pod nadzorenmiogeao
ktéry na biggco wykonywat profilowanie geologiczne odstetych warstw i pobierat prébki
gruntow z otworow badawczych oraz prowadzit obsejvaydrogeologiczne. Po wykonaniu
wszystkich prac zvgzanych z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano bémdaboratoryjne okétajace:
wilgotnos¢, stopie plastycznéci, gestasé objetosciows.

Wykonane prace unbwity miarodajrg ocerr warunkéw geologiczno-itynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu opas&b jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badapolowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparcin@my:

PN - B —02480: 1986
PN - B — 04452: 2002
PN - B —03020: 1981
PN - B — 04481: 1988
oraz uwzgtdniapgc genegz i stratygrafe, zalegajce w podiau grunty zaliczono do trzech

warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono antropogeniczny nasyp o barwigzbwo - szarej.

Wystepowanie warstwy | stwierdzono w czterech otworaelldwczych Nr 3, 4, 5 i 6 do
gtebokasci 0,3 m ppt.

Warstwa ta stanowi grunt stabaéng, nieprzydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy drugiej A (I1A) zaliczono twardoplastyczngling piaszczyst o barwie

ciemno bgzowej i byzowe]. Wysgpowanie warstwy IlIA stwierdzono w g@iu otworach
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badawczych odpowiednio nagbgbkasci: 1,1 — 2,51 2,8 — 5,0 m ppt w otworze Nr 2; 6,3,6
m ppt w otworze Nr 3; 0,3 — 2,8 m ppt w otworzedANr5; 0,3 — 2,0 m ppt w otworze Nr 6.
Dla warstwy IIA okrélono parametry fizyko — mechaniczne, ktéryaiednie wartéci

przedstawiaj sie hastpujaco

- wilgotnos¢ naturalna Wn =121-124%
- ciezar obptosciowy p = 220tnmt
- stopie plastycznéci d = 0,12-0,25
(stan twardoplastyczny)
- spojnd¢ G = 16-21 kPa
- kat tarcia wewgtrznego Qo = 14-18
- modut odksztatcenia pierwotnego o £18 000 — 25 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt gy, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy drugiej B (1IB) zaliczono plastyczngling piaszczyst o barwie ciemno

brazowej i byzowej. Wystpowanie warstwy IIB stwierdzono w trzech otworaeuéawczych
odpowiednio na gbokdsci: 1,5 — 2,0 m ppt w otworze Nr 1; 2,1 — 3,8 m ppdtworze Nr 3 i
3,2 — 3,6 m ppt w otworze Nr 6.

Dla warstwy 1IB okrélono parametry fizyko — mechaniczne, ktory&iednie wartéci

przedstawiaj sie nastpujaco

- wilgotnos¢ naturalna Wn =171-175%
- ciezar obptosciowy p = 2,10 t.ni7
- stopie plastycznéci d = 0,28-0,40
(stan plastyczny)
- spojnd¢ G = 11-15kPa
- kat tarcia wewgtrznego @ = 11-18
- modut odksztatcenia pierwotnego o £13 000 - 17 000 kPa

Warstwa ta stanowi grustednio nény, srednio przydatny do celéw budowlanych.

Do _warstwy drugiej C (lIC) zaliczono mgkkoplastyczy gling piaszczyst z

pojedynczymi otoczakami o barwie ciemnoagZzmwej. Wystpowanie warstwy IIC
stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 rdvgkcici: 2,5 — 4,5 m ppt.

Dla warstwy IIC okrélono parametry fizyko — mechaniczne, ktoryhdnie wartéci
przedstawigj sic nastpujaco

- wilgotnos¢ naturalna Wn =24,1-24,6%
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- ciezar obgtosciowy p = 2,00 t.nit
- stopieh plastycznéci d = 0,52
(stan ngikkoplastyczny)
- Spojna¢ @ = 8kPa
- kat tarcia wewgtrznego o =9
- modut odksztatcenia pierwotnego o £11 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt stabosng, mato przydatny do celéw budowlanych.

Do _warstwy trzecie] A (IlIA) zaliczono twardoplastycznywir gliniasty miejscami

z domieszl otoczakow o barwie browej. Wystpowanie warstwy llIA stwierdzono jedynie
w otworze badawczym Nr 2 naggbkadici: 2,5 - 2,8 m ppt.
Dla warstwy IlIA okr&lono parametry fizyko — mechaniczne, ktoryednie wartéci

przedstawiaj sie nastpujaco

- wilgotnos¢ naturalna Wn =92-97%
- ciezar obptosciowy p = 220tnmt
- stopie plastycznéci d = 0,12-0,20
(stan twardoplastyczny)
- spojnd¢ G = 19-21kPa
- kat tarcia wewgtrznego Qo = 14-18
- modut odksztatcenia pierwotnego o £21 000 - 25 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt gy, przydatny do celéw budowlanych.

Do _warstwy trzecie] B (IlIB) zaliczono twardoplastycznywir gliniasty miejscami

z domieszl otoczakow o barwie browej. Wys¢powanie warstwy I[lIB stwierdzono we
wszystkich otworach badawczych nglgkasci: 2,0 - 2,51 4,5 — 5,0 m ppt w otworze Nr 1;
0,3 -1,1 m ppt w otworze Nr 2; 1,6 — 2,1 i 3,8,6 B ppt w otworze Nr 3; 2,8 — 5,0 m ppt
w otworze Nr4i5; 2,0-3,2i3,6 —5,0 m ppotworze Nr 6.

Dla warstwy llIA okré&lono parametry fizyko — mechaniczne, ktéryalednie wartéci

przedstawigj sic nastpujaco

- wilgotnos¢ naturalna Wn =6,0-6,3%
- ciezar obgtosciowy p = 2,25tnt
- stopieh plastycznéci d <0

(stan pétzwarty)
- SpojnaG¢ @ = 30kPa
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- kat tarcia wewgtrznego @ =18
- modut odksztatcenia pierwotnego o £34 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt gy, przydatny do celow budowlanych.

3. Wnioski i zalecenia.

1. Dziatka nr 139/3 w Biczycach Dolnych patma jest w olgbie terasy niskiej,
nadzalewowe] potoku Biczycanka wyniesionej na gk 2 3,0 m nadredni stan
wody w potoku.

2. W _ obrbie samej dzialki ani w je] najikzym gsiedztwie nie stwierdzono

wystepowania niekorzystnych procesow morfodynamicznych.

3. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono ypmwanie sczen wody
gruntowej na giokdasci: 3,8 m ppt w otworze Nr 1 i 3; 4,0 m ppt w otwerNr 2; 3,0
m ppt w otworze Nr 4, 51 6.

4. Podiae gruntowe terenu przeznaczonego pod projektgwamestycg budup grunty
rodzime czwartormlowe i antropogeniczne opisane w rozdziale B, ktpos
wzgledem parametréw geotechnicznych ma podziek na trzy warstwy
geotechniczne.

5. Najkorzystniejsze do posadowiengagunty IIA, llIA i llIB tj. twardoplastyczne gliny
piaszczyste iwiry gliniaste miejscami z domiesglotoczakdw.

6. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych orazokania geologicznego
w terenie, wysfpujace na dziatce warunki gruntowe, nalezakwalifikowa& jako

proste.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wdciwosci gruntdbw w czasie.

Ze wzgkdu na zaleganie w podio skonsolidowanych glin piaszczystychzwiréw
gliniastych nie przewiduje szmian witaciwosci gruntow w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-0302CGanesho w zajczniku Nr 5.

3. Okreslenie casciowych wspotczynnikoéw bezpiecaestwa dla oblicza.

Czesciowe wspotczynniki bezpiecastwa naley przyja¢ zgodnie z Zajcznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywai od gruntu.

W normalnych, istniecych warunkach wyspujace w podtau projektowanych obiektow
grunty nie powinny oddzialywa na fundament. Trzeba jedri@k zachowéa glebokasé¢
nadktadu 1,2 m od spodu fundamentow do powierzchloy, grunty w podizu nie ulegty
przemarzngciu i aby przez to nie pogorszyhgsvarunki posadowienia obiektu.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podi@ gruntowego.

Model pracy podiga przy sprawdzaniu oporu granicznego pedtavg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa w warunkach ,z odptywem?”.

6. Okreslenie nagsnosci i osiadania podi@a gruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadamaezy rozpatrywa zgodnie z
Zakycznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbdne do zaprojektowania fundamentéw podano na z&d. N

8. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywanalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono gg®ivanie gczer wody gruntowej
na gkbokasci: 3,8 m ppt w otworze Nr 11 3; 4,0 m ppt w otwerNr 2; 3,0 m ppt w otworze
Nr4,5i6. W zwizku z niepodpiwniczaniem projektowanego budynkutgpigace gczenia
wody nie lgdg utrudni& prac fundamentowych jak rowii@ie wptyrg na n@dnos¢ gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzgkdu na brak wyspowania niekorzystnych procesoéw morfodynamicznyad n

przewiduje st prowadzenia monitoringu budynku.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

Temat: Ztobek modutowy

Miejscowo s¢: Biczyce Dolne, dz. Nr 139/3

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

warto $¢ parametru X »

wg PN-81/B03020

profi wspotczynnik niejednorodno  $ci Y v
stratygrafia | stratygraficzno- opis litologiczno-genetyczny Stan gruntu Wilgot- Kat Edometryczny
litologiczny Nr Symb. stopien nos¢ Gestosé tarcia modut Modut Wytrzy-
warstwy Rodzaj geolog. zage- plasty- | natural- | objetos- Spoj- | wewne- Scisliwosci pierwotnego | matos¢ na
geolo- gruntu konsoli- | szczenia | cznosci na ciowa nos¢ trznego | pierwotnej| wtdrnej | odksztatcenia| $ciskanie
gicznej dacji
gruntu Iy I W, p Cu P, M, M E, R
% t/m 3 kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
grunty antropogeniczne nasypy ! N In
1A Gp c 0,12 - 12,1 2,20 21 - 16 - 25000 -
- 0,25 12,4 2,20 -16 -14 - 18000
gliny 1B Gp c 0,28 - 17,1 2,10 15 - 13- 17000 -
piaszczyste -0,4 17,5 2,10 -11 -11 - 13000
czwarto- utwory 1c Gp c 0,52 24,1 2,00 8 9 11000
Q rzed aluwialne 24,6 2,00
"""""" 1A Zg c 0,12 - 9,2 2,20 21 - 16 - 25000 -
2wiry gliniaste 2g+KO -0,2 9,7 2,20 -19 -14 - 21000
1B Zg c <0 6,0 2,25 30 18 34000
2g+KO 6,3 2,25
N
r\—
.
O1
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 1

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (O-prefix- 18)449-17-19

TEMAT: Ziobek modutowy
MIEJSCOWOSC: Biczyce Dolne, dz. 139/3

Data wykonania: grudzie n 2016 Opracowali:
Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 297,00 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
o o E 2 S os38| = E‘g
% SN = 2 |stangunu |[ESEc| € |2
o N o= opis gruntu ! g sNcEl o |GE
=] T 39 5 (I,Io) 299 o x| 5 =9
o © & 5 o >S5 © Z9
=S ES = 2 oSRe| B |8
= >
0 0,30 Gb Gleba bragzowa
J Zwir gliniasty
1 - 1,20 g mw 1.=0,20; tpl 1A
brazowy
0,50 cp |clinapiaszczysta c. brazowa| mw 1.=0,40; pl = B
2 0,50 o 7g Jawir gliniasty brazowy] mw 1.<0;pzwW ‘é’ B
i Glina piaszczysta z pojedynczymi otoczakami %
3 7 2
I 200 Gp w | 1=0,52; mpl ° 1 nc
hAn 20
4 -
C. brgzowa
b
T os0o | 25  [awirgliniasty brazowy| W 1.<0;pzw nB
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
10
11
12
13
14
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 2

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (O-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania: grudzie n 2016

TEMAT: Ziobek modutowy

MIEJSCOWOSC: Biczyce Dolne, dz. 139/3

Opracowali:

Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 297,00 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
o o E 2 S os38| = E‘g
% 83 g8 2 |stangunu [ESE S| € | B2
~ N ) opis gruntu e g sNcEl o |GE
=] R 39 5 (I,Io) 299 o x| 5 =9
5] o 2 o) S) 2033 g Z g
2 € g = 2 o288 | 5 | =8
= >
0 0,30 Gb Gleba brazowa
J : Zwir gliniasty
0,80 fo mw 1.<0;pzw 1B
1 - brazowy
Glina piaszczysta
1 0,90 Gp mw 1.=0,20; tpl 1A
2 c. brazowa -
0,50 Gp Glina piaszczysta c. bragzowa|] mw | 1.=0,25; tpl/pl ag» A
0,30 _Zg  IZwir gliniasty brazowy]l mw 1:=0,12; tpl £ 1A
3 Glina piaszczysta =
8
4 | 22 Gp w 1L=0,25; tpl/pl L ANG00 A
c. brazowa
5 -
6 —
7 -
8 -
9 —
10
11
12
13
14 -
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 3

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (O-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania:

grudzie n 2016

TEMAT: Ziobek modutowy
MIEJSCOWOSC: Biczyce Dolne, dz. 139/3

Opracowali:

Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 296,00 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
© o g > g o3 El 2 1)
% S < =5 % |stangunu [E5E | E |G g
8 N IR opis gruntu e g sNcEl o |GE
° N @ a o I= (I, Io) Q9 O > 5 =3
o =5 ) [S) L9z o -
= £z = > >23¢| 7 |E8
= >
0 0,30 N i INasyp braz.-szary] mw In |
i Glina piaszczysta
1 —H 130 Gp mw 1L.=0,20; tpl A
] c. brgzowa
5 0,50 ..ZQ}KDZ Zwir gliniasty z otoczakami brazowa] mw 1L.<0;pzw -8. B
Glina piaszczysta N
1 £
3 Jf 17 Gp mw 1L=0,28; pl g ns
8
) c. brgzowa
4 — Zwir gliniasty z przewarstwieniami gliny piaszczystej '\/\/\,3’80
| 1,20 o] w 1.<0;pzw 1B
brazowy
5 —
6 —
7 -
8 —
9 -
10
11
12
13
14
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 4

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (O-prefix- 18)449-17-19

TEMAT: Ziobek modutowy

MIEJSCOWOSC: Biczyce Dolne, dz. 139/3

Data wykonania: grudzie n 2016 Opracowali:
Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 296,00 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
o o E > & vesB| e |25
Y 8= | =& 3 | wlds82| & |58
8 N IR opis gruntu e stnguini | £ 25 E| o | 5 £
N N & s 8 I=) (I, Io) Q9 O > 5 =9
g | €8 S S 5888 5 |es
= = N n
= s = g
0 0,30 N INasyp braz.-szary] mw In |
Glina piaszczysta z poj. otoczakami
1 —
2,50 Gp mw 1.=0,12; tpl 1A
2 !
N
c. brgzowa 8
3 4 Zwir gliniasty z otoczakami A0 %
(8]
4 - 2,20 - ZgHKO w 1.<0;pzw 1B
brazowy
5
6 —]
7 —]
8 —]
9 —
10
11 -
12
13 -
14
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 5

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (O-prefix- 18)449-17-19

TEMAT: Ziobek modutowy

MIEJSCOWOSC: Biczyce Dolne, dz. 139/3

Data wykonania: grudzie n 2016 Opracowali:
Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 294,00 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
o o E > & vesB| e |25
Y 8= | =& 3 | wlds82| & |58
8 N IR opis gruntu e stnguini | £ 25 E| o | 5 £
N N & s 8 I=) (I, Io) Q9 O > 5 =9
g | €8 S S 5888 5 |es
= = N n
= s = g
0 0,30 N INasyp braz.-szary] mw In |
Glina piaszczysta z poj. otoczakami
1 —
2,50 Gp mw 1.=0,12; tpl 1A
2 !
N
c. brgzowa 8
3 4 Zwir gliniasty z otoczakami A0 %
(8]
4 - 2,20 - ZgHKO w 1.<0;pzw 1B
brazowy
5
6 —]
7 —]
8 —]
9 —
10
11 -
12
13 -
14
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 6

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (O-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania:

grudzie n 2016

TEMAT: Ziobek modutowy
MIEJSCOWOSC: Biczyce Dolne, dz. 139/3

Opracowali:

Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 294,00 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
o E 2 S o8l s B
g | 88| _¢ 5 ge€8| £ 25
8 N 53 opis gruntu g |stengunu I x9S E| o |8 E
=] T 39 5 (I,Io) 299 o x| 5 =9
o © & 5 o >S5 © Z9
a ES 2 g >aigl B |58
(=]
0 0,30 N i INasyp braz.-szary] mw In |
i Glina piaszczysta
1+ 1,70 Gp mw 1:=0,17; tpl A
2 . bragzowa -
Zwir gliniasty z otoczakami ‘é"
T 120 Zg w 1.<0;pzw % B
3 brazowy AN 00 2
1l o040 Gp Glina piaszczysta bragzowa] mw 11=0,40; pl © 1B
4 - |Zwir gliniasty z otoczakami
1,40 EZg KO mw 1.<0;pzw
1B
brazowa
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
10
11
12
13
14




