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D Stropodach wentylowany
wspotczynnik przenikania U< 0,18

PRZYKEADOWE ROZWIAZANIE

materiat pokryciowy

folia wiatroizolacyjna

konstrukcja stalowa z profili zimnogietych

warstwa ocieplenia

paroizolacja
pfyta wykonczeniowa wewnetrzna

@ Sciana zewnetrzna

wspotczynniku przenikania U< 0,23
PRZYKEADOWE ROZWIAZANIE

elewacja stalowa wentylowana

warstwa ocieplenia

plyta warstwowa z rdzeniem
termoizolacyjnym

@ Podtoga na gruncie

wspotczynniku przenikania U< 0,3
PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE

wykonczenie posadzki

plyta podtogowa

folia paroizolacyjna

warstwa ocieplenia

poszycie dolne z blachy

JEDNPSTKA PROJEKTOWA:

WELDON Sp. z o.o0.
39-102 Brzezdwka 90A WWeldon.

tel. (+48) 14 64-66-714

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

KONCEPCJA ZtOBKA MODULOWEGO
GM. CHEEMIEC, BICZYCE DOLNE dz. nr ewid. 139/3

INWESTOR:

Gmina Chefmiec, ul. Papieska 2; 33-395 Chelmiec

RODZAJ OPRACOWANIA: FAZA PROJEKTU:
ARCHITEKTURA KONCEPCJA
PROJEKTANT:
Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. arch. Marianna Leska—Mazur | 21/PKOKK /2015

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU

DATA: GRUDZIEN 2016

Nr rysunku :

SKALA: 1:50
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