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Przewiduje sie budowe oczyszczalni $ciekow o wydajnosci 385 m3/dobeg w oparciu o najnowsza techno-
logie oczyszczania Sciekdw - technologie MBR.

Scieki z kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ przez sito pionowe (na ktérym maja zostaé zatrzyma-
ne grubsze zanieczyszczenia) do pompowni, skad majg by¢ podawane na sitopiaskownik (zblokowane-
urzadzenie do oddzielenia skratek, piasku i tuszczow). Sitopiaskownik nalezy zlokalizowa¢ w budynku
technicznym. Odseparowane skratki na sicie o szczelinie 2mm majg by¢ przeplukane, odwodnione a na-
stepnie rynng wysypowg skratek przetransportowane do kontenera na skratki. Piasek odseparowany z
piaskownika oraz odwodniony na transporterze skosnym trafia¢ ma do pluczki piasku. Scieki po sitopias-
kowniku grawitacyjnie majg splynaé do zbiornika buforowo - usredniajgcego. Zbiornik buforowo - usred-
niajgcy nalezy wyposazy¢ w 2 pompy zatapialne, ktérych zadaniem bedzie dozowanie $ciekow do 2 ko-
mér reaktora biologicznego w zaleznosci od wskazarh sondy hydrostatycznej umieszczonej w reaktorze
biologicznym.

W komorach reaktora bioclogicznego znajdowa¢ sie beda na calej powierzchni rurowe dyfuzory membra-
nowe drobnopecherzykowe oraz po 1 mieszadle do zapewnienia wymieszania komory. Dodatkowo znaj-
dowac sie beda pompy recyrkulacyjne do recyrkulacji wewnetrznej z komor filtracji na poczatek reaktora
biologicznego.

Reaktor biologiczny z wyjatkiem komor filtracyjnych zostanie przykryty piytg zelbetowg, ze wszystkimi
niezbednymi do prawidlowe] eksploatacji obiektu otworami montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp.
Komory filtracyjne nalezy przykryé pokryciem otwieralnym wykonanym z materialu odpornego na korozje.
Reaktor MBR sklada si¢ z dwoch identycznych ciggéw technologicznych. Obliczenia pojemnoséci reakto-
row wykonane zostaly na podstawie wytycznych ATV DVWK A131.

W reaktorze nalezy zastosowaé naprzemienny system denitryfikacji. W warunkach niedotlenienia zacho-
dzi¢ bedzie proces redukcji azotanéw. Zrodiem azotu niezbednego do procesu denitryfikacji sg recyrku-
lowane $cieki z komory filtracji. W tym czasie azotany uwalniajg tlen, ktéry zuzywany bedzie do usuwania
zwigzkéw wegla. Gazowy azot z rozpadu azotanow uwalniac sie bgdzie do atmosfery. Do reaktora biolo-
gicznego doprowadzane beda Scieki recyrkulowane (recyrkulacja wewnetrzna), pobierane pompami re-
cyrkulacyjnymi z komor filtracji. Stopiert recyrkulacji wewngtrznej ustalony bedzie na podstawie wska-
zafi sondy jonoselektywne] mierzacej stezenie azotu azotanowego w éciekach z komory napowietrzanej.
W komorze reaktora dla zapewnienia petnego wymieszania zamontowane zostang mieszadta zatapial-
ne (po 1 sztuce w kazdym ciggu technologicznym)

Nastepnie w warunkach tienowych, usuwane beda zwigzki wegla przy pomocy osadu czynnego o wyso-
kim stezeniu do 12 kg sm/m3. Do napowietrzania mieszaniny $ciekdw i osadu czynnego, w komorach
zastosowany bedzie odpowiedni ruszt napowietrzajgey z dyfuzorami drobnopecherzykowymi. Do pomiaru
stezenia rozpuszczonego {lenu zamontowane bedg optyczne sondy tlenowe. Pomiar stezenia tienu roz-
puszczonego bedzie wykorzystywany do automatycznego sterowania procesem nitryfikacji. Z kolei opty-
malna nastawa stezenia flenu rozpuszczonego bedzie generowana na podstawie wskazan sondy pomia-
rowej stezenia azotu azotanowego oraz analizatora azotu amonowego.

W komorach filtracji reaktora biologicznego zamontowane bedzie tgcznie 4 moduly mikrofiltracyjne o
lgcznej powierzehni filtracyjnej min. 1840 m2, pracujace na zasadzie mikrofiltracji. Przeptyw mieszaniny
sciekow i osadu czynnego z komér nitryfikacji do komor filtracji odbywad sie bedzie za pomocg przelewu.
Powierzchnia membran czyszczona bedzie na dwa sposoby. Pierwszym sposobem bedzie wilaczanie
powietrza pomiedzy arkusze membran a drugi sposob polega na okresowym plukaniu chemicznym
wstecznym (co 4 miesigce 1 godzina). Oddzielenie ciekéw oczyszczonych od osadu czynnego odbywa
sie grawitacyjnie za pomocg membran mikrofiltracyjnych. Scieki oczyszczone odprowadzane bedg gra-
witacyjnie do odbiornika poprzez studnie wody technologiczne;.

Proces biologicznego oczyszczania sciekow odbywat sie bedzie w pelni automatycznie wg. Technologii
MBR (Membrane Biological Reaktor).

5.1.1Gospodarka osadowa

Osad nadmierny odprowadzany bedzie automatycznie na podstawie wskazarn sond gestosci z reakltora
przy pomocy 2 pomp zatapialnych do komory stabilizacji osadu. Osad nadmierny jest ustabilizowany ze
wzgledu na diugi wiek osadu > 35 dni. Zawarto$¢ suchej masy osadu bedzie wynosita 1-2%.

W zbiorniku stabilizacji osadu nadmiernego prowadzona bedzie dalsza stabilizacja tlenowa osadu -
zbiornik bedzie napowietrzany przy uzyciu dyfuzorow zasilanych dmuchawg umieszczong w budynku
technicznym.

Zbiornik wyposazony bedzie takze w sonde hydrostatyczng informujacg o poziomie osadu w zbiorniku a
zarazem dajaca sygnat do pracy wirGwki.

Przewiduje sie prace wirowki ok. 6 godz. w ciggu doby przez 3 dni w tygodniu. Przed podaniem osadu do
wiréwki, do osadu doprowadzony bedzie polielektrolit umozliwiajacy flokulacje osadu i uzyskanie lep-
szych efektéw odwadniania. Polielektrolit przygotowywany bedzie w automatycznej stacji roztwarzania
polimeréw. Do przygotowania roztworu roboczego polielektrolitu bedzie stosowany polielektrolit w plynie
(emulsja). Gotowy roztwdr polielektrolitu bedzie podawany za pomoca pompy dozujgcej do rurociggu
osadu przed wiréwka. Osad odwodniony na wirdwce do ok. 25% sm bedzie odprowadzany skosnym

.
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transporterem $limakowym na przyczepe zlokalizowang pod wiatg obok budynku technicznego. Osad
hedzie higienizowany wapnem.

5.1.2Neutralizacja odorow -filtr weglowy

W celu neutralizacji ewentualnych zwigzkéw zapachowych ucigzliwych dla obstugi i otoczenia powietrze z
sitopiaskownika, zbiornika buforowego oraz z pompowni sciekow surowych bedzie oczyszczane za po-
mocg filtra weglowego.

5.1.3Sterowanie i automatyka

Wszystkie czynno$ci zwigzane z eksploatacjg bedg zautomatyzowane i nie bedg wymagaly stalej
obslugi. Przewiduje sie jedynie reczne zalgczenie i wylgczenie instalacji odwadniania osadu lub automa-
tyczne zalgczenie instalacji odwadniania z dozorem.

Szafy zasilajgco - sterownicze beda zlokalizowane w budynku technicznym. Ponadto przy urzadzeniach
zamontowane zostang lokalne wytaczniki bezpieczenstwa.

Wizualizacja pracy oczyszczalni bedzie wykonana na komputerze stacjonarnym.

Zmiany nastaw urzgdzen beda dokonywane z poziomu paneli obstugowych szaf sterowniczych poszcze-
goéinych urzgdzer.

System sterowania zapewni prowadzenie i obstuge procesu technologicznego w zakresie oddzialywania
na proces, wizualizacji, rejestracji, raportowania, archiwizacji i przetwarzania danych. W oczyszczaini
sciekéw bedzie wykonany mikroprocesorowy system sterowania pracg obiektéw. Sygnaty pomiarowe,
styki z elektrycznych ukladdw sterowania itp. wprowadzane bedg do sterownika mikroprocesorowego
PLC sterujgcych praca urzadzen z nim zwigzanych.

Archiwizacja

Gromadzenie danych odbywaé si¢ bedzie w relacyjnej bazie danych dostosowanej do specyficznych wy-
magan aplikacji przemystowych w okresie 1s . Baza pozwoli na diugoterminowe przechowywanie infor-
macji za okres co hajmniej 5 lat z zachowaniem cigglego dostepu do tych danych. Dostarczone bedzie
intuicyjne narzedzie pozwalajgce osobie bez wiedzy informatycznej skutecznie pobiera¢ dowolne dane z
systemu i je analizowaé, a wyniki analiz przenie$¢ do érodowiska Microsoft Excel. Zostang przygotowane
gotowe szablony dynamicznych raportéw wyposazonych w okreslone parametry wejsciowe ( np. okres
analizy ). Operator bedzie mogt dowolnie wybra¢ okres raportu. Istnieje réwniez mozliwos¢ zapisu utwo-
rzonych raportéw na dysku automatycznie lub przez operatora. Moga to by¢ raporty zmianowe, dobowe,
miesigczne itd.

Do optymalizacji procesow nitryfikacii | denitryfikacji oraz stracania fosforu w czasie rzeczywistym ma by¢
zainstalowany nadrzedny system sterowania typu RTC.

Modut optymalizaciji procesow nitryfikac]i i denitryfikacji w czasie rzeczywistym powinien okresla¢ wyma-
gang dla biezacych warunkédw pracy reaktora diugo$¢ czasu napowietrzania oraz czasu mieszania ko-
mory napowietrzanej reaktora biologicznego. Optymalizacja i okreslanie czaséw trwania obu tych faz od-
bywa sie na podstawie pomiaréw stezenia azotu amonowego i azotanowego w komorze napowietrzanej,
przy czym pod uwage powinna byé brana nie tylko warto$¢ bezwzglgdna tego stezenia, ale rowniez trend
i szybkos¢ jej zmiany. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢ wprowadzenia nastaw czasowych diugosci
trwania poszczegoinych faz. Modul optymalizacii nitryfikacii i denitryfikacji powinien réwniez mie¢ opcje
doboru optymalnej, wymaganej do zapewnienia w czasie trwania napowietrzania wartosci stezenia tlenu
rozpuszczonego dla kazdego z ciggéw technologicznych lub optymalizowaé procesy przy zalozonej przez
Operatora, statej wartosci stezenia tlenu rozpuszczonego.

Ponadto modul optymalizaciji nitryfikacji i denitryfikacji w swoim dzialaniu powinien wykorzystywaé réw-
niez wartosci pomiaru z analizatora ortofosforanéw, dzigki czemu zapobiegnie sie uwalnianiu ortofosfora-
now w przypadku zbyt dlugiego czasu trwania fazy mieszanej.

Jezeli z jakiegos powodu niezbedne do dziatania modulu optymalizujgcego warto$ci pomiarowe nie beda
dostepne lub walidacja sygnalow pomiarowych niezbednych do jego pracy bedzie zbyt niska, modut opty-
malizacji powinien automatycznie przelgczyé sie w tryb pracy rezerwowej na podstawie wylgcznie wartos-
ci stezenia azotu amonowego lub azotanowego, a w ostatecznosci od nastaw czasowych.

Modul optymalizacji chemicznego strgcania fosforu powinien dziatac na podstawie pomiaru tadunku orto-
fosforandw na odplywie z reaktoréw biologicznych do komory filtracji membranowej w petli zamknigtej
(pomiar stezenia ortofosforandw po punkcie dozowania czynnika strgcajacego+ pomiar przeplywu Scie-
kow doprowadzanych do poszczegoinych komér osadu czynnego). Dozowanie czynnika strgcajgcego
(plynne sterowanie wydajnoscig pomp dozujgcych) powinno by¢ optymalizowane w czasie rzeczywistym
tak, by zostala zadozowana wymagana jego ilo$¢ i jednoczes$nie zostato zapewnione uzyskanie zato2o-
nej wartosci stezenia fosforu na odplywie. Dla bezpieczerstwa powinno by¢ mozliwe wprowadzenie do
systemu wartosci minimalnej i maksymalnej dawki czynnika stracajgcego.
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Zasilanie awaryjne
W przypadku braku zasifania oczyszczalni Sciekéw wymagane bedzie korzystanie z agregatu pradotwor-
czZego.
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Lp.

Podstawa

Opis [ wyliczenia

i jm. | Poszez. I

Razem

POMPWNIA SCIEKOW SUROWYCH Z SITEM PIONOWYM

— ]

kalk. wlasna

POMPY ZATAPIALNE DOSTAWA | MONTAZ: Pompa zatapialna $ciekow
surowych wraz ze stopa sprzegajaca, prowadnicami ze stali nierdzewnej,
taficuchem ze stali nierdzewneg], kompletem $rub ze stali nierdzewnej mo-
cujacych kolano sprzegajace do betonu i prowadnice do stropu - 2 kp!.
-Armatura odcinajgca DN 100 PN10 - 2 szt

-Armatura zwrotna DN 100 PN10 - 2 szt.

-Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN150

-Koinierze | elementy zlgczne do polgczen kolnierzowych ze stali nierdzew-
nej

-Szafka remontowa

-Zurawik do pompy Parametry techniczne pomp:

-wydajno$¢ Q =45 m3/h

-wysokosé podnoszenia H= 7,5 m st. H20

-rodzaj pompy - wirowa, odsrodkowa, zatapiaina w instalacji stacjonarnej
montowana na kolanie sprzegajacym, opuszczana po pojedyncze] prowad-
nicy

-wirnik: typu otwartego z wolnym przelotem 60 mm gwaraniujgey praceg hez
zatykania,

-mac nominalna silnika nie wieksza niz 2,2 kW

-obroty silnika nie wigksze niz 1400 obr/min

-napigcie zasilania - 400 V

-klasa izolacji termicznej F,

-stopieri ochrony silnika: IP68

-materiat kadluba, stopy sprzegajacej - zeliwo szare co najmnigj GG25,
-material watu: stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4021 (AIS1 420)
-zabezpieczenia termiczne himetafowe,

-zabezpieczenia przeciwwilgociowe w komorze olejowej

-wszelkie polgczenia Srubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401 (AISH
316}

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

kalk. wiasna

SITO PIONOWE DOSTAWA | MONTAZ:

-Wysoko$¢ okolo 6500 mm

- Przepustowoié Q= 385m3/d

- Koryto O-ksztaltne o $rednicy 300 mm (AlS1 316L)

- Komora pomiarowo-przelewowa (AISI 316L)

- Perforacja e = & mm (AISI 316L)

- Spirala przeno$nika walowa wykonana ze stali nierdzewnej (fozyskowany
obustronnie)

- Szczotka w strefie cedzenia z tworzywa sztucznego

- Pozostale efementy stal nierdzewna AlSI 304

- Moc napgdu 1,5 kW

- Stopa denna (AISI 316L)

- Podpory boczne (AlSI 316L)

- Zamknieta ogrzewana rynna zezutowa odwodnionych skratek przystoso-
wana do wspélpracy z workami (AlSH 316L)

~ Wysoko$é zrzutu skratek ponad teren ok. 1300 mm

Szafa sterownicza do automatycznej pracy urzadzenia wyposazona w:

- sterownik elektroniczny

- wyfgcznik giowny

- hezpieczniki

- wytgcznik przecigzeniowy silnika

- przelgcznik “reczniefautomatycznie”

- styk bezpotencjalowy umozliwiajgcy przekazanie sygnatu do centralnej
dyspozytorni

- lampki sygnalizacyjne pracy i usterek

- ohudowe szczelng typu SO do montazu na $cianie P55

- inne niezbedne wyposazenie szafy

1

kol

kpl

1.00

RAZEM

1.00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz,

Razem

d.

1

kalk. wlasna

SONDA HYDROSTATYCZNA DOSTAWA | MONTAZ:

-hydrostatyczay przetwornik poziomu z cela pomiarowq oraz z membrang
ceramiczng, charakteryzujgca sig 10-krotnie lepsza wytrzymatoscig me-
chaniczng na uszkodzenia lub 4cieranie od celi metalowych,

-wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciw-
przepigciowa,

-zasilanie: 12..36 V DC;

-wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C),
-stabilno$¢: 0,05% / rok;

-$rednica czyjnika 32mm;

-przecigzalno$é: 100 x dia 0,2 bar

-stopient ochrony: {P68

-wykonanie standardowe

-klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

-kabel z PE {-20..+60 C)

-dtugos¢ kabla 12 m

-material ocbudowy przetwornika : Duplex 1.4462, $rednica 32mm
-uszczelnienie FKM (VP2/A)

-zakres 0..1 bar {0....100kPa}

-elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

-klasa doktadnosci 0.2

-bez dodatkowego pokrycia przetwornika

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

POMIESZCZENIE MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW

SN

kalk. wiasna

SITOPIASKONIK Z ORUROWANIEM TECHNOLOGICZNYM DOSTAWA |
MONTAZ: PARAM
ETRYPRACYIWYMIARY

przeplyw obliczeniowy 385 m3/d przy efeklywnodci usuwania piasku 90 %
{ &r. ziarna >0,2 mmy}

-MATERIALY

- sito bgbnowe, zbiornik Combi, pokrywy i wsporniki ze stali szlachetngj Al-
S1 304

- spirale ze stali specjatnej

- motoreduktory w wykenaniu normalnym lakierowane

- lokalizacia urzgdzenia: w budynku

WYPOSAZENIE

Sito bebnowe zintegrowane z prasg do skratek, uktadem automatycznego
przemywania skratek

Srednica strefy sita 780 mm

Srednica transporiera 273 mm

Transporter slimakowo-watowy

Sito posiada dwie strefy cedzenia

- strefa przepiywu nominalnego o szczelinie 1,0 mm

- strefa przeplywu maksymalnego ¢ szczelinie 1,0 mm

Kréciec doplywowy DN 250, PN 10

Naped [motoreduktor]

zasilanie 400 V 50 Hz,

klasa ochreny IP 65,

moc ok, 1,5 kW

ochrona Ex H2GExell T3

System plukania sita:Zbiornik sita z kompletnym okapturzeniem higienicz-
nym z odchylana pokrywa i miejscem instalacyjnym sita

Piaskownik pozicmo-wirowy napowietrzany z odtfuszczaczem

Urzgdzenie wyposazone w zintegrowany kanat obej$ciowy z kratg czysz-
czong recznie

Zbiornik piaskownika:kompletnym okapturzeniem higlenicznym

z przykrecanymi pokrywami (uszczelki)

Spirala transportujaca piasek:slimakowo-watowa

material- stal specjaina

Naped (motoreduktor)

Moc 0,37 kW,

zasilanie 400 V' 50 Hz,

kiasa ochreny IP 55,

ochrona Ex H2GExell T3

Spirala wynoszgca piasek: Slimakowo-watowa

material- staf specjalna

Naped (motoreduktor)

Moc 0,37 kW,

zasilanie 400 V 50 Hz,

klasa ochrony IP 85,

ochrona Ex [12GExell T3

Instalacja do napowietrzania piaskownika

Rozdzielacz powietrza wraz z armatura,

Instalacja potgczeniowa,
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.rm.

Poszcz.

Razem

Kompresor;

-wydajnosé: 11,3 m3fh

-maoc silnika: 0,55 kW

-napigcie; 400V

-czestotliwosé: 50 Hz

-stopien ochrony: [P 55

Qdtluszczacz: komora odtluszczacza,

zgarniacz tluszezu © mocy napedu 0,12 kW,

automatyczny ukiad usuwania tuszczu kompletne okapturzenie higlenicz-

ne z przykrgcanymi pokrywami,

pompa tluszczu:

-wydajnosé: 5,8 mih

-moc silnika: 1,5 kW

-napiecie: 400V

-czestotliwosé: 50 Hz

-stoplent ochrony: IP 54

Zestaw sterowania do automatycznej pracy Combi wypesazony w :sterow-
nik elektroniczny,wytacznik gtowny, bezpieczniki,wytaczniki przecigzeniowe
silnikéw,przelgeznik "recznie/automatycznie”,

licznik godzin pracy,styki bezpotencjalowe umozliwiajgce przekazanie syg-
nalu {praca, awaria} do centralnej dyspozytorni,lampki sygnalizacyjne pra-

cy i usterek,w celu ochrony przed kondensacjq, szafa sterownicza wyposa-
zona w grzalke z termostatem,obudowe szczelng typu [ISG do montazu na
$cianie IP 65,innego niezbednego wyposazenia szafy

1

kpl

1.00

RAZEM

1.00

kalk. wlasna

PLUCZKA PIASKU DOSTAWA | MONTAZ:

Pizepustowosé: dostosowana do sitopiaskownika

Zawartosé organiki na wyjsciu 97%

(zaleznie od parametrdw Sciekdw surowych i zastosowanego ukiadu me-
chanicznego oczyszczania ciekow)

Ukfad plukania elektrozawdr, dysze pluczgce

Zuzycie wody pluczgcej ~3 s, cinienie 6-8 bar

Naped mieszadia N=0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55

Naped przenoénika N=0,55 kW, 400 V, 50 Hz, [P55

Materiat urzadzenie - stal nierdzewna AlSI304

spirala - stal specjalna

Sonda do pomiaru poziomu piasku w zbiorniku separatora.

1

kol

kpl

1.00

RAZEM

1.00

ZBIORNIK BUFOROWO - USREDNIAJACY

kalk. wiasna

POMPY ZATAPIALNE DOSTAWA | MONTAZ Pompa zatapialna do
$ciekdw wraz ze stopa sprzegajaca, prowadnicaml ze stali nierdzewna,
taficuchem ze stali nierdzewnej, kompletem $rub ze stali nierdzewnej mo-
cujacych kolano sprzegajace do betonu | prowadnice do $ciany pionowej
zblornika

Parametry techniczne pomp:

-wydajnosé Q =28 m3/h

-wysoko$¢ podnoszenia H= 2,2 m st H20

-rodzaj pompy - wirowa, od$rodkowa, zatapialna w instalacji stacjonargj
montowana na kolanie sprzggajacym, opuszczana po pojedynczej prowad-
nicy

-wirnik: typu otwartego z wolnym przelotem 60 mm gwarantujgcy pracg bez
zatykania,

-moc naminalna silnika nie wigksza niz 1,3 kW

-obroty silnika nie wigksze niz 1330 obr/min

-napigcie zasilania - 400 V

-kfasa izolacji termicznej F,

-stopieri ochrony silnika: IP68

-materiat kadiuba, stopy sprzegajace] - zeliwe szare co najmniej GG25,
-materiat watu: stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4021 {AlS| 420}
-zabezpieczenia termiczne himetalowe,

-zabezpieczenia przeciwwilgociowe w komorze olejows]

-wszelkie polaczenia srubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401 {(AlISI
316}

2

kpl

kpi

2.00

RAZEM

2.00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny. 3519
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j.m.

Poszcz.

Razem

&
o~

kalk. whasna

SONDA HYDROSTATYCZNA DOSTAWA [ MONTAZ:

-hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarows oraz z membrang
ceramiczng, charakteryzujacy sle 10-krotnie lepszg wytrzymatoscia me-
chaniczng na uszkodzenia lub §cieranie od celi metalowych;

-wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciw-
przepieciowa;

-zasilanie: 12..36 V DC;

-wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C),
-stabiino$é: 0,05% / rok;

-§rednica czujnika 32rmm;

-przeciagzalnesé: 100 x dla 0,2 bar

-stopien ochrony: IP68

-wykonanie standardowe

“klarmnra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

-kabel z PE (-20..460 C)

-diugosé kabla 12 m

-materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4482, $rednica 32mm
-uszczelnlenie FIKM (VP2/A)

-zakres 0..1 bar {0....100kPa)

-elektironika 4.,.20mA (bez regulacji zakresu)

-klasa dokladnosci 0.2

-bez dodatkewego pokrycia przetwornika

1

kpl

kol

1.00

RAZEM

1.00

ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO

ENIES

kalk. whlasna

RUSZTY DYFUZORAMI RUROWYMI DOSTAWA | MONTAZ:
Ruszt napowietrzajgcy z dyfuzorami rurowymi drobnopecherzykowymi
Parametry dyfuzoréw drobnopecherzykowych:

-Material: PP

-DNG3 mm, diugosé 750mm

-Mocowane na ruszcie

-Uszezelka: EPDM

-Opis membrany:

"Material: EPDM / Silikon

"Grubosé: 1,920,158 mm

"Powierzchnia czynna; 1350 cm2

-Temperatura pracy: +50C do +800C

-Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18g 02

-Minimalny przeplyw powietrza - 1,5 m3/h lub calkowite wylaczenie
-Max. przeplyw powietrza: krétkotrwale do 156 m3/h -1 segment 18 x AT
63/500

-Przepustowosé powietrza 18-108m3/h

1

kpl

kol

1.00

RAZEM

1.00

O

kalk, wlasna

SONDA HYDROSTATYCZNA DOSTAWA | MONTAZ:

-hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarowg oraz z membrang
ceramiczna, charakteryzujaca sig 10-krotnie lepsza wytrzymaloscig me-
chaniczng na uszkodzenia lub Scieranie od celi metalowych;,

-wersja z uchwylem do zawieszenia oraz z whudowang barierg przeciw-
przepigciows;

-zasilanie: 12..36 V DC;

-wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);
-stabilnosé: 0,05% / rok;

-$rednica czujnika 32mm;

-przeciazalno$é: 100 x dia 0,2 bar

-stopient ochrony: P68

-wykonanie standardowe

-klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

-kabel z PE {-20..+60 C)

-gtugosé kabla 12 m

-materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, érednica 32mm
-uszczelnienie FKM (VP2/A)

-zakres 0..1 bar (0....100kPa)

-elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

-klasa doktadnosci 0.2

-bez dodatkowego pokrycia przetwornika

1

kol

kol

1.00

RAZEM

1.00

BIOREAKTOR
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i0
d.5

kalk. wlasna

MIESZADLA ZATAPIALNE DOSTAWA | MONTAZ:

-Zatapialne mieszadio $rednioobrotowe

-Silnik elektryczny: P2=2,9 KW, n=971 obr./min,

-3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68, klasa izolacji H,

-Prad nominalny: 7,3 A;

-Sprawnosé silnika nie mniejsza niz 85,6%

-Wyposazenie: 10m kabel STBNSF

-Uszczelnienie walu mechaniczne czolowe: zewn. weglik kizemu - weglik
Krzemu,

-Wykonanie materialowe - korpus silnika z zeliwa, $miglo stal nierdzewna
{1.4460) AlS] 329

-Smiglto mieszadta tréjiopatowe

-Medium $cieki kemunalne, tmax=40°C

-Instalacja do montazu na prowadnicy 60x 60

-Mieszadlo bez zwezkl strumieniowej

-Wirnik $migtowy d= 300 mm ze stali 1.4460

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2,00

1
d.5

kalk. wiasna

RUSZTY Z DYFUZORAMI RUROWYMI DROBNOPECHERZYKOWYMI
DOSTAWA | MONTAZ:

Dostawa i montaz rusztu napowietrzajgcego.

Ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami rurowymi drobnopgcherzykowymi
Parametry dyfuzorow drobnopgcherzykowych:

-Material: PP

-DNB3 mm, dfugos$é 750mm

-Mocowane na ruszcie

-Uszczelka: EPDM

-Opis membrany:

"Material: EPDM / Silikon

"Grubosé: 1,910,156 mm

"Powierzchnia czynna: 1350 cm2

-Temperatura pracy: +50C do +800C

-Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18g 02

-Minimalny przeptyw powietrza - 1,5 m3/h lub calkowite wylgczenie
-Max. przeplyw powietrza: krétkotnwale do 16 m3/h

-46 dyfuzoréw AT 63/750 na 1 ciag technologiczny,

2

kpt

kpt

2.00

RAZEM

2.00

12
d.5

kalk. wiasna

POMPA OSADU NADMIERNEGO WRAZ Z ORUROWANIEM POSTAWA
| MONTAZ: -wydajnosé: 4 ifs

-rodzaj pompy - wirowa, odérodkowa, zatapialna w inslalacji stacjonarnej
montowana na kolanie sprzggajgcym, opuszczana po pojedyncze] prowad-
nicy -

-wirnik: vortex z wolnym przelotem 60 mm gwarantujacy prace hez zatyka-
nia.

-moc nominaina siinika P2=1,3 kW

-obroty silnika nie wieksze niz 1460 obrimin

-napigcie zasilania - 400V

-klasa izolacji termicznej F,

-stopien ochrony silnika: IPG8

-malerial kadtuba, stopy sprzegajacej - zeliwo szare co najmniej GG25,
-materiat walu: stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4021 (AISI1 420)
-zabezpieczenia termiczne bimetalowe,

-wszelkie polgczenia $rubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401 (ALSI
316}

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

Nerma PRQ Wersja 4.56 Nr seryjny: 3519
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13
d.5{kalk. wlasna

POMPA DO RECYRKULACJI SCIEKOW WRAZ Z ORUROWANIEM DO-
STAWA | MONTAZ: -wydajnosé Q =90 m3fh

-wysokodé podnoszenia H= 3,66 m st. H20

-radzaj pompy - wirowa, odérodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej
montowana na kolanie sprzegajacym, opuszczana po pojedynczej prowad-
nicy

-wirnik: typu otwartego z wolnym przelotem 75 mm o padwyzszonej odpor-
nosci na zatykanie,

-moc nominalna silnika nie wigksza niz 1,3 kW,

-obroty silnika nie wigksze niz 970 obr/min

-napiecie zasilania - 400 V

-klasa izolacji termicznej H,

-stoplen ochrony silnika: 1P68

-materiat kadluba, stopy sprzegajacej - zeliwo szare co najmnie} GG25,
-material watu: stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4021 (AISI 420)
-zabezpieczenia termiczne bimetalowe,

-zabezpieczenia przeciwwiigociowe w komorze olejowe]

-wszelkie polaczenia $rubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401 (AISI
316)

2

kp

kpl

2.00

RAZEM

2.00

14
d.5|kalk. whasna

UKEAD MIKROFILTRACJI MEMBRANOWEJ WRAZ Z ORUROWANIEM
Moduty membranowe {oba moduly) muszg mieé powierzchnig filtracyjng
minimum 920m2. Wymagane parametry techniczne membran:
- zalecane ¢i$nienie trans membranowe: 10 - 40 mbar,

- zapotrzebawanie na powietrza < 0,22 Nm3/m2/h

- geslos$é upakowania > 460 m2 pow. filtracyjnej / m2 powierzchni zabudo-

wy

- konstrukeja ramy: AlSt 316

-mozliwoéé wymiany pojedynczych plyt membranowych

- membrana wykonana z polimeru PVDF

- bezpompowe odprowadzanie permeatu ( grawitacyjne )
-wielkosé pdr <0,2 mikrometra

- 2 moduly mikrofiliracyjne na 1 cigg technologiczny

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

15
d.5|kalk. wiasna

OPTYGZNA SONDA TLENU DOSTAWA | MONTAZ

-gyfrawa sonda do pomiaru tlenu

-zakres 0,05-20 mg/l

-metoda pomiaru luminescencyjna niebieska

-#rodio $wiatla diody LED: niebieska (pomiarowa), czenvona (referencyjna)

-wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnsj

-kalibracja fabryczna 30D

-bez koniecznosci dodatkowe] kalibracii | dryfu pomiarowego
-podtaczenie do uniwersalnych przetwornikéw porniarowych

-pamieé wynlkéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
-przewdd 10m (w razie koniecznosci mozlhiwos¢ przediuzenia przy pomocy
kabli przediuzajacych)

-dostarczona z armaturg preducenta ze stali nierdzewnsj dostosowana do
migjsca pomiarowego

-stopieri echrony IP 68

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00
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16
d.5

kalk. wlasna

SONDA HYDROSTATYCZNA - DOSTAWA | MONTAZ

-hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomfarowg oraz z membrang
ceramiczng, charakteryzujacg sig 10-krotnie lepsza wytrzymatodcig me-
chaniczng na uszkodzenia lub $cieranie od celi metalowych;

-wersja z uchwylem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciw-
przepieciowa;

-zasilanie: 12..36 V DC;

-wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensagcji 0...80°C);
-stabilnesé: 0,05% / rok;

-§rednica czujnika 32mm;

-przecigzalnosé: 100 x dla 0,2 bar

~stopieri ochrony: 1P68

-wykonanie standardowe

-klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

-kabel z PE (-20..+60 C)

-diugosé kabla 12 m

-materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, $rednica 32mm
-uszczelnienie FKM (VP2/A}

-zakres 0..1 bar (0....100kPa}

-glektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

-klasa dokiadno$ci 0.2

-bez dodatkowego pokrycia przetwornika

2

kp!

kpl

2.00

RAZEM

2.00

17
d.5

kalk. wtasna

SONDA GESTOSCI OSADU - DOSTAWA | MONTAZ:

-cyfrowa sonda sc do pomiaru stezenia zawiesiny

-metoda pomiary: fotometryczna, niezalezna od barwy

-pomiar pod katem 900 i 1400

-urzadzenie skalibrowane fabrycznie na metnos¢ i zawiesing

-zaKres pomiarowy 0,001 - 50 (500) ¢/l SS w zaleznoéci od miejsca instala-
cji /0,001 - 4000 NTU

-chudowa wykonana ze stali nierdzewnej

-zintegrowany przewdd 10m (w razie koniecznosci mozliwosé przediuzenia
przy pomocy kabli przediuzajacych})

-podtgczenie do przetwornika - szybkoztgcze

-automatyczne, efektywne czyszezenie wycieraczka

-podtgczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych

-pamigé wynikdw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
-meny w jezyku polskim

-urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowa producenta do
sondy wykonang ze stali nierdzewnej z mocowartiem Szynowym
-gwarancja min. 24 miesigee (mozliwo$é przediuzenia do 5 laf)

-stopiern ochrony IP 68

-wspbipraca z systemem wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarow

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

18
d.5

kalk. wiasna

SONDA FOTOMETRYCZNA DO POMIARU STEZENIA AZOTU AZOTA-
NOWEGO | AMONIAKU - DOSTAWA | MONTAZ:

-cyfrowa jonoselektywna sonda s¢ do pomiaru azolu amonowego i azola-
nowego

-zakres pomiarowy 0,1 - 1000 mg/i NH4-N 1 NO3-N

-metoda pomiary: jonoselektywna

-kompensacja dia jondw potasu i chiorkdw

-identyfikacja kalibracji fabrycznej dzigki funkeji RFID

-mozliwoéé zdainej kalibracji z poziomu spekirofotometru (LINK2SC)
-zintegrowany przewéd 10m (w razie koniecznodci mozliwoéé przediuzenia
przy pomocy kabli przediuzajgcych)

-podtgczenie do przetwornika - szybkozigoze

-obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

- stopiesi ochronnosci IP 68

-pomiar bezpogrednio w medium (in-situ)

-podtaczenie do uniwersainych przetwornikéw pomiarowych

-pamieé wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
-menu w jezyku polskim

-urzadzenie dostarczone z niezbgdna armaturg montazowg producenta do
sondy wykonang ze stali nierdzewnej montowana na sztywno 2 prowadnica
$2yNowa.

-wspbipraca z systemem wezesnego ostrzegania i walidac]l pomiaréw

2

kpl

kpt

2.00

RAZEM

2.00

-1t -
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19
d.5

kalk. wtasna

ANALIZATOR STEZENIA ORTOFOSFORANOW - DOSTAWA |
MONTAZ:

-cyfrowy analizator scortofosforandw (i walidacji pomiaréw)

-fotometr dwuwigzkowy

-metoda pomiare wanadowo-molibdenianowa - zdita

-zakres pomiarowy 0,05 - 15 mg PO43--P /I

-szybki czas odpowiedzi (od 5 min}

-automatyczne: zerowanie / czyszczenie / kompensacja barwy prébki
-bez koniecznosci stosowania roztworu wzorcowego

-edczynniki do wymiany: roztwdr czyszczacy | reagent

-zrodio $wiatta: dwie diody LED

-whudowana dioda informujgca o stanie pracy analizatora (praca, osirzeze-
nie, blgd)

-podiaczenie do wieloparametrowych przetwornikéw pomiarowych
-pamiedé wynikdw z graficznym przedstawieniem na wykresie
-klimatyzowana obudowa analizatora, pozwalajaca na instalacjg bezpo-
$rednio na obiekcie, z pelnym dostepem do czgsci analitycznej (on-site)
-stopiert ochrony IP 56

-menu w jezyku polskim

-urzgdzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowa producenta do
analizatora wykonang ze stali nierdzewnej, stupek noény

-system wezesnego ostrzegania i walidacji pomiardéw

g

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

20
d.5

kalk. wlasna

SYSTEM PRZYGOTOWANIA PROBY DO ANALIZATOROW - DOSTA-
WA | MONTAZ:

-system filtracji membranowej z jednostkq sterujgca

-gwa niezalezne filtry w obudowie ze stali nlerdzewnej zanurzane bezpo-
$rednio  w zbiorniku

-zintegrowany system czyszczenia filtréw sprezonym powietrzem

-llos¢ przygotowane] proby - niezbedna dla poprawnej pracy analizatoréw
NH4+-N oraz PO43.-P

-klimatyzowana jednostka sterujgca w cbudowie ze stali nierdzewnsg], po-
zwalajaca zabudowaé urzgdzenie bezposrednio na obiekcie

-ogrzewane preewody dostarczajgce probe do analizatordw 10 lub 20 lub
30m w zaleznosci od miejsca instalacii.

-urzadzenie dostarczone z niezbedng armatura montazowy preducenta do
sondy wykonang ze stali nierdzewne] montowana na sztywno z prowadnicg
SZYnowsg

2

kpl

kp!

2.00

RAZEM

2.00

STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ

21
d.6

kalk. wtasna

SONDA HYDROSTATYCZNA - DOSTAWA | MONTAZ

-hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarowg oraz z membrang
ceramiczna, charakteryzujgcq sie 10-krotnie lepszg wytrzymatoescig me-
chaniczng na uszkodzenia lub Scieranie od celi metalowych;

-wersja z uchwytem do zawleszenia oraz z wbudowang bariera przeciw-
przepiaciows;

-zasitanie: 12..36 V BC;

-wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C),
-stabilno$¢: 0,056% / rok;

-§rednica czujnika 32mm;

-przecigzalnosé: 100 x dla 0,2 bar

-stopier ochrony: IPG8

-wykonanie standardowe

-klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

-kahel z PE (-20..+60 C)

-dlugosé kabla 12 m

-matertal obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, érednica 32mm
-uszczelnienie FKM (VP2/A)

-zakres 0..1 bar (0....100kPa)

-glektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu}

-klasa dokladnosci 0.2

-bez dodatkowego pokrycia przetwornika

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

POMIESZCZENIE OBSEUGUJACE REAKTORY BIOLOGICZNE
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d.7

kalk. wiasna

DMUCHAWA DO CZYSZCZENIA MODUELOW MEMBRANOWYCH WRAZ
Z ORUROWANIEM - DOSTAWA | MONTAZ:
zakres wydajnosciQ = 0,89/ 4,24 m3/min
-przyrost cisnieniap = 600 mbar

- zakres czestotliwoscif = 20,0 /60 Mz

- obroty nominalne bloku (50Hz)nb = 4850 1/min
- moc silnika Ns =7,5 kW

- przytacze DN 50

- poziom gtesnosci (1,0 m) (2)gmax = 77 dB(A)
-wagam=210kg

- wymiary.800x 79¢ x 1120 mm

2

kpl

kp!

2.00

RAZEM

2.00

23
d.7

kalk. wiasna

DMUCHAWA DO NAPOQWIETRZANIA OSADU W REAKORACH BIOLO-
GICZNYCH WRAZ Z ORUROWANIEM - DOSTAWA | MONTAZ:
- zakres wydajno$ci Q = 0,88 / 4,24 m3/min

- przyrost ci$nienia p = 600 mbar

- zakres czgstothwosci f= 20,0 /60 Hz

- obroty nominalne bloku (50Hz)nb = 4850 1/min

- moc silnika Ns =7,5 kW

- przylacze DN 50

- poziom glognosci (1,0 m) (2} gmax = 77 dB{A}
-wagam=210kg

- wymiary 800x 790 x 1120 mm

2

kp!

kpl

2.00

RAZEM

2.00

kalk. wiasha

POMPA CIP WRAZ Z ORUROWANIEM - DOSTAWA | MONTAZ:
Pompa permeatu 8-16 m3/h moc nie wigksza niz 3kW
1

kpl
kpl

1.00

RAZEM

1.00

kalk. wlasna

ZBIORNIK CIP - PERMEATU Zbiornik wykonany z tworzywa sziucznego o
pojemnosci ok.2 m3.

Konstrukcja zbiornika odpowiednia do wykonania plukanta wstecznego.

1

kpl

1.00

RAZEM

1.00

26
d.7

kalk. wiasna

PRZETWORNIK DO POMIARU PODCISNIENIA PODCZAS FILTRACJI |
NADCISNIENIA PODCZAS FAZY PLUKANIA

-2-przewodowy przetwornik, zasilanym w petli pradowe]. Istnieje mozliwo$é
korekcji "zera" przetwornika w zalezno$ci od pozycii, w jakiej zostal zamon-
towany.

Zakres:-1.. +1 bar;

Sygnat wyjsciowy:4 ... 20 mA, 2-przewadowy,;

Przylgcze procesowe:G1/2;

Kiasa dokiadnosci:0,5 %;

Zasilaniez12 ... 30V DC

Kalibracja zera:+/- 5%,;

Zakres kompensacji temperatury:0 ... 70 °C;

Slabilno§é:0,15 % / 2 lata;

Sredni wspdlezynnik temperaturowy:0,15 %/10K;

Wiyczka:typu DIN 43 650;

Obudowa |P85:bragz niklowany;

Elerenty stykajace z medium:stal nierdzewna 1.4301/A1203,
Temperatura medium;-20 ... +100 °C;

Temperatura otoczenia:-20 ... +85°C.

2

kpl

kpt

2.00

RAZEM

2,00

27
da.7

kalk. wiasna

CZUJNIK CISNIENIA POWIETRZA W UKLADZIE SPREZONEGO PO-
WIETRZA DO CZYSZCZENIA MEMBRAN:

Do pomiaru nadciénienia i ci$nienia absolutnego -biad nieliniowosci:0,
25% -materiat czesci zwilazanych: ceramika, stal
nierdzewna -materiat czgsci niezwil-
zalnych: stal nierdzewna -zakres pomiarowy: -1...1,5 bar

-sygnal wyjéciowy:4...20mA, podigczenia dwuprzewodowe,

-zasilanie 7,,,33 VDC -wykonanie standardowe
-zigcze elekiryczne: wtyczka wg DIN EN 175301-803-A, diawik M16 (ze
zlgczka) -przylcze procesowe; G1/2" meskie wd EN
837-1 (1/2"bsp) -malerial uszczel-
nienia pomiedzu cbudows, a sensorem:viton (FPM, STANDARD)

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00
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28
d.7

kalk. wiasna

PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZETWORNIKIEM
Obudowa spawana, stopien ochrony: ip67 (ip68 z zestawem uszczelniajg-
cym).

Dane techniczne

-temperatura otoczenia:--40..+70°c

-temperatura medium:-5...+70°c

-§rednica:DN80, owiercenie Kotnierzy wg. En 1092-1,pn 40

-zakres predkosch:0,1 do 10 mfs

-kotnierze i korpus -stal weglowa st 37.2 malowane dwusktadnikows farbag
epoksydowg

-wykiadzina:nbr

-materiat elektrod pomiarowych i uziemiajacych: hastelloy ¢276
Przetwornik pomiarowy

-chudowa:poliamid, ip 67

-dokiadnosé:0,5%

-sposéb montazuirozigezny lub kompaktowy

-wyswietlacz:3 liniowy ciekfekrystaliczny

-funkcje: przeplyw chwilowy, dwa liczniki, przeplyw jedno/dwukierunkowy,
komunikaty o bledach, detekcja pustej rury

-wyjécie pradowe:0/4-20 mA

-wyj$cie Impulsowe/czestotliwo$6:0-10 khz

-wyjécie przekaznikowe:przekaznik przetaczny

-wejscie binarne:11-30 v dc

-temperatura pracy:-20 do +50°¢

-napiecie zasilania:230 v ac

-gprogramowanie:j.polski

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2,00

katk. wiasna

UKLAD ZASILANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
Wydajrio$6:170l/min

Wysokoéé podnoszenia:48m ( 4,8bar)
Zasysanie:8m

Krocee: 1"

Moc:1,8KW/230V

Pojernno$¢ zbiornika:2001

1

Kpt

kpl

1.00

RAZEM

1.00

kalk. wiasna

WIELOKANALOWY/WIELOPARAMETROWY PRZETWORNIK POMIA-
ROWY

-uniwersalny wielokanalowy/wieloparametrowy przetwornik pemiarowy - 8
KANALOWY

-kolorowy graficzny ekran dotykowy (QVGA 320 x 240 punkiow, 256 kolo-
row)

-wbudowany czytnik kart SD {do aktuafizacji oprogramowania,
zapisywania, konfiguracji, ukladéw pomiarowych, historii pracy urzadzen)
-mozliwo§é demontazu panela operatorskiego

-zlgcze ETHERNET, Modbus TCP/IP, Web Server, system Link25C
-whudowanymodul GSM/GPRS

-8 wejs¢ na sondy cyfrowe (w zalezno$ci od zainstalowanych urzgdzer)

-2 wyjscia zasilajace do analizatoréw NH4-N i PO4-P

-mozhwosé wpiecia przetwornikéw we whasng sie¢ komunikacying
-mozliwosé podigczenia dowolneg] konfiguracji sondfanalizatoréw cyfrowych
-komunikacja pomigdzy sondami a przetwornikiem drogg cyfrowa
-protokoly transmisji danych: 4-20mA / Profibus DP / Modus RTU - w za-
leznosci od zastosowanego standardu karmunikacji

-automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wySwietlaniem komunika-
téw (informacja o czynnosciach serwisowych, kalibracji, wymianie elemen-
téw eksploatacyjnych, awariach itp.)

-urzgdzenia dostarczone z niezbedng armaturg montazows producenta
wykonang ze stali nierdzewnej wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa
sziucznego

-menu w jezyku palskim

-stopien ochrony IP 65

-funkcja walidacji i oceny wynikéw pomiaréw

1

kpl

kpi

1.00

RAZEM

1.00

kalk. wiasna

UKLAD DOZOWANIA PAX -
Zbiornik z polietylenu (PEHD) ¢ pojemnoéci 1000 | ze zbiornikiem zabez-
pieczajacym 1600l PE, zestaw ss3cy z czujnikiem.

-Eleklromagnetyczna pompa dozujaca, wydajno$ci, o parametrach Q max.
= 7.1 /h i max. ci$nieniu 7 bardw, z zaworami przewodami.

-Szafka sterowniczal zasilajaca - skrzynka krosowa z sygnalizacja praca/
awaria/ poziomu minimalnego, lampki kontroine,

i

kpl

kpl

1.00
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TECHNOLOGIA PIATKOWA ILkst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszoz, Razem
RAZEM 1.00
8 POMIESZCZENIE ODWADNIANIA OSADU NADMIERNEGO
32 DMUCHAWA DO STABILIZACJI OSADU - DOSTAWA | MONTAZ kpl
d.8|kalk. wlasna |- zakres wydajnosci Q = 0,87 / 1,91 m3/min
- przyrost cinienia p = 600 mbar
- zakies czestotliwosci f = 37,0/60 Hz
- obroty neminalne bloku {50Hz)nb = 2600 t/min
- moc silnika Ns =4 KW
- przytgeze DN 50
- poziom glosnosci (1,0 m) (2)gmax = 73 dB(A)
-wagam= 188 kg
- wymiary 800x 790 x 1120 mm
i kpl 1.00
RAZEM 1.00
33 WIROWKA DEKANTACYJNA WRAZ Z ORUROWANIEM TECHNOLO-  [kpl
d.8|kalk. wlasna [GICZNYM -Rodzaj
osadu: komunalny
-“Wydajnosé osadu : 6m3/h
~Zawartos¢ suchej masy w osadzie przed wirdwka: 1 %s.m.
“Wydajnesé suchej masy dla 1 wirdwki: do 50 kg s.m./h
-Stopien odwodnienia po wirdwce: 18-25%s.m.
-Napigcie: 3x400V
-Czestotliwosé: 50Hz
-Mac zainstalowana: 11+7,5kW
-llos¢ wody potrzebnej do plukania bebna wiréwki: ok. 1660-20001/1 cykl
-Obroty bgbna max. 4400 obr/fmin
-Srednica bebna 280mm
-Diugosé bgbna 980mm
~Wymiary max (d! x szer X wys): 2936 x 780 x 830mm
-Masa pustego urzadzenia: 1400kg -Szafa sterownicza lakie-
fowana,
-stopiefi ochrony IP54.
- Ogrzewanie oraz wentylacja sterowane termostatem.
-Uklad wylgczenia awaryjnego, kontrola, jakosci napigcia zasilajacego.
-Szafa wyposazona w sterownik pracg ukladu wraz z panelem operators-
kim dotykowym.
-Szafa sterownicza wyposazona we wszystkie elementy niezbgdne do zasi-
lania oraz pracy wiréwki dekantacyjnej.
1 kpt 1.00
RAZEM 1.00
34 POMPA NADAWY OSADU NA WIROWKE DEKANTACYJINA WRAZ Z  |kpl
d.8|kalk. wiasna |ORUROWANIEM TECHNOLOGICZNYM
Pompa osadu na wiréwke 1-8 m3/h , moc nie wigksza niz 2,2 KW
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
35 POMPA POLIELETROLITU WRAZ Z ORUROWANIEM TECHNOLOGICZ- kpl
d.8ikalk. wtasna [NYM -
Przystosowana do pracy z falownikiem
wydajnosé:1-1,5m3/h
mog:0,76 kW
cisnienie:1bar
ochrona:IP55
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36 STACJA POLIELETROLITU W skiad stacji wehodzi: [kpl
d.8kalk. wlasna |pompa dozujaca,
- dwukomaorowy zbiornik wykonany z polietylenu wraz z krd¢cami i wlazem
rewizyjnym,
- zawor elektromagnetyczny,
- mieszadio wolncobrotowe (czesci mokre wykonane ze stali AISI316) ,
- szafka elektryczna z panelem synoptycznym mikro sterownikiem
programowalnym,
- czujnik poziomu,
- linia wody rozcieliczajgcej: zawdr odcinajacy, reduktor cisnienia z
manometrem, rotametr z czujnikiem przeplywu, zawdr reczny regulacyjny.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
37 TRANSPORTER SLIMAKOWY OSADU ODWODNIONEGO kpt
d.8{kalk. witasna | Przenosnik $limakowy, wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 404
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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38
d.a

kalk. wiasna

URZADZENIE DO HIGIENIZACJI OSADOW - DOSTAWA | MONTAZ:
-Wymiary (bez dozownika wapna): 1000x1000x1600 mm

-Pojemno$¢ komory zasypowej:0,3 m3

-Wydajnos¢ dozownika wapna:12-70 ka/h

-Elektrowibrator-0,32 kW, P65, 400V, 50Hz 2750 abr./min
-Wentylator z filtlrem powietrza, 0,06 kW, zasilanie 230 V, P44
<Dozownik-0,37 KWW, 400V,

-Tablica kontrolna-400V, 50Hz, P65,

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

BUDYNEK OBSLUGI OCZYSZCZALNI SCIEKOW

kalk. wiasna

AUTOMATYKA | STEROWANIE OCZYSZCZALNI WRAZ 2 SYSTEMEM
DO OPTYMALIZACJI PROCESOW N/DN
1

kpl
kpl

1.00

RAZEM

1.00

kalk. wiasna

DOSTAWA | MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO
MOC ZNAMIONOWA P.R.P. KVA/KW 80/64

MOC MAKSYMALNA L.T.P. KVAKW 88170

napiecie znamionowe 230/400V

czestotliwosé Hz 50

SILNIK DIESLA

Chudowa dzwigkochionna

1

kpl

kol

1.00

RAZEM

1.00

41
4.9

WYKONANIE ROZRUCHU OCZYSZCZALNI SCIEKOW
1

kpl

kp!

1.00

RAZEM

1.00

10

FILTR WEGLOWY

42
d.10

FILTR WEGLOWY- DOSTAWA | MONTAZ Catosé urzgdzenia o kons-
trukcji kompaktowe] (wszystkie elementy wbudowane w jeden kontener).
Kontener technologiczny wykonany bedzie ze stali kwascodpornej
AlISI304L.

Wymiary kontenera

szerokosé 1200 mmy;

dlugosé 1000 mmy,

wysokoss 1500 mm;

masa caltkowita 700 kg

Natezenie przeplywu powietrza przez filtr powinno zawierac sig w grani-
cach od 100 do 400 m3/h.1. Uklad zasilajgco - sterowniczy calej instalacji
wyposazony bedzie Weignienia powietrza w urzgdzeniu z wyprowadzeniem
informacji o alarmie o przekroczeniu wartosci granicznej

Sredniacisnieniowy wentylator promigniowy ¢ napedzie bezposrednim.
Obudowa, wirnik, tarcza silnika wykonane bedg ze wzmacnianego pro-
mientami UV polipropylenu. Wirnik z tapatkami pochylenymi do przodu,
wywazany dynamicznie wg 1SO 1940. Wentylator wykonany zgodnie z nor-
mami AMCA 210-85 1 1SO 580. Silnik elekiryczny: Klasa izolacji - F. Sto-
pien ochrony - IP55. Zasilanie - iréjfazowe 380-420V

Odkraplacz 300x600 mm z wypelnieniem z tworzywa PP i kroécem odpro-
wadzajgoym wode
1

kpt

kp!

1.00

RAZEM

1.00

11

DOSTAWA SPRZETU - PIERWSZE WYPOSAZENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
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TECHNGCLOGIA PIATKOWA 1lL.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszez. Razem
43 Apteczka z wyposaZeniem - 1 szt kpl
d.11 gaénica proszkowa GP6X -3 szt
hetm budowlany - 1 szt
neim ochronny - 1szt
koc gasniczy - 1szt
linka kotwigca - 3 szt
okulary przeciwodpryskowe - 2 szt
szelki S-2 -2 szt
hosaki - 2 szt
szafa ubraniowa - 2 szt
koto ratunkowe -1 szt
waz W-75-4 szt
waz W-50 - 2 szt
biurko - 1 szt
krzesia - 4 szt
pojemniki na odpady 1201 - 10 szt
aparaty powietizne - 3 szt
tablice ostrzegawcze
kombinezon ochronny 1 szt
pojernniki na probki éciekowe o poj. 51 - 2 szt
cylindry szklane skalowane - 3 szt
szafka kuchenna - 1 szt
szafka narze¢dziowa - 1 szt
klucz do hydrantow - 1 szt
klucz do zasdw - 1 szt
przenoény aparat do pomiatu stezenia gazéw szkodliwych { tlenek wegla ,
sitarkowoddéw , amoniak ) - 1 szt
wybieraki o di. 2,5 m o czaszy kuliste] , walcowatej | palcowe] - 3 szt
czerpak do pebierania probek - 1 szt
pompa przencsna jednofazowa o wydajnosci ok. 20 m3 /h - 1 szt
-podreczne labolatorium - spektofotometr, automatyczna wagosuszarka,
apart filtracyjny do przygotowania probki z filtrami, zestawem do filtracji
membranowe] | pompa prdzniows -myjka wysokocisnigniowa
-1 kpl. - pipety do
poboru prébek sciekdw 1 ml- 4 szt
- pipety do poboru prébek sciekow 5 mi- 4 szt
-urzgdzenie do poberu probek sredniodobowych - 2 szt
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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