OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa oczyszczalni Sciekow w miejscowoéci Pigtkowa na dz. nr ew. 826, 827710 oraz 821, 827/11, 825/2 obreb Pigtkowa [0017] gmina
Chetmiec wraz z infrasirukturg techniczng:

1. Budynek techniczno socjalny oczyszczalni Sciekéw

2. Zblorniki technotogiczne (buforowo - usredniajacy, bioreakior, osadu nadmiernego}

3. Pompownia $ciekéw surowych 280/250 wraz ze studzienkg kanalizacji sanitarnej 150/120

4, Pompownia $ciekéw oczyszczonych/studnia wody technologicznej 150/120

5. Zagospodarowanie terenu {ogrodzenie terenu, dojdcia, dojazdy, miejsca utwardzone, parkingowe, zielen, niwelacja terenu itp.}

6. Utwardzenie brzegu potoku zwigzane z wylotem $ciekow oczyszczonych
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Oczyszczalnia w Paszynie gm. Chefmigc.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls 1 wyliczenla [ hm. | Poszcz | Razem
budowa oczyszczainl Sclekéw dla miejscowosci Paszyn,
1 obiekt ar 1. - budynek techniczny
1.1 roboty ziemne, zasypki
1{KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1.11122-1
495.04 m3 495.04
RAZEM 495.04
2IKNR 2-01 Roboly ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadow- m3
d.1.1(207-2 czymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.lyzki 1.20 m3, kat.gruntu il
485.04 m3 495.04
RAZEM 495.04 |
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszc¢zenie gruntu na odleglosé do [m?
d.1.1{230-2 10 m, kat.gruntu IV
359.92 m3 359.92
RAZEM 359.92
4{KNR 2-01 dowoz samochodami samowyladowczymi gruntu zageszozalnego do zasypu [m?
d.1.1|214-4 - za kazde dalfsze rozpoczele 0.5 km
359.92 m? 359.92
RAZEM 359.92
5|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. -1t m3
d.1.1|236-1
359.92 m3 359.92
RAZEM 359.92
1.2 tawy, Sciany fundamentowe
6/KNR 2-02  |Podiklady z chudegoe betonu pod tawe fundamentowy m3
d.1.2]11011
9.756 m3 9.75
RAZEM 9.75
7|KNR 2-02  [tawy fundamentowe betonowe prostokatne w deskowaniu systemowym: m3
d.1.21251-1 03 pozioma:
(25,8"0,7*0,4}+(3,9'0,5°0,4*2)+(25,8*0,7* 0,4
os pionowa:
{4,270,5*0,4)}+(7,9*0,7°0,4*6}
30.12 m? 30.12
RAZEM 30.12
8IKNR 2-02  |Stopy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.2{263-3
1.15 m3 1.15
RAZEM 1.15
9 KNR 2-02  |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym gr.20 cm m?2
d.1.2/264-3
156.82 m2 166.82
RAZEM 156.82
10[KNR 2-02  |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. dogr.  |m2
d.1.2|1254-5 30 cm.
156.82 m2 156,82
RAZEM 156.82
11{KNR 2-02 zelbetowe przekrycia $cian 2-stronnie deskowane m?
d.1.2{211-5
9.08 m? 9.05
RAZEM 9.05
12]KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na  |m?
d.1.2i603-5 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
313.64 m2 313.64
RAZEM 313.64
13[KNR 2-02  l1zolacje przeciwwiigociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na  {m2
d.1.2/603-6 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastepna warstwa
313.64 m? 3i3.64
RAZEM 313.64
14|KNR 2-02  |1zolacje cieplne z phyt styrodur frezowany gr. 10 cm. m2
d.1.2{611-5
76.92 m2 76.92
RAZEM 76.92
15|KNR 0-17  {Przykiejenie jednej warstwy siatki na §cianach m?
d.1.2/2609-6
76.92 m2 76.92
RAZEM 76.92
16{KNR 0-i7 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocq dybli plastikowych do $cianz |szt
d.1.2}2609-5 betonu
615,36 szt 615.38
RAZEM 616.36
17(KNR 4-01 Izolacje pionowe muséw z folii fondalain m2
d.1.2|603-6
153.84 m?2 153.84
RAZEM 163.84
18|KNR 2-02  |ochrona folii kKubelkowej przed zniszczeniem w trakeie zasypu wykopu - z plyt  |m?2
d.1.2|609-12 styropianowych 3 ¢cm

-3-
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Oczyszczalnia w Paszynie gm. Chelmiec.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
153.84 m? 153.84
RAZEM 153.84
19]KNR 2-01 Obsypka piaskowo-2wirowa gr. §r. 40 cm obustronna m3
d.1.2{0230-01
123.07 m3 123.0700
RAZEM 123.0700
20iKNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie: t
d.1.2|207-1 tawa 70:
(560.6+7.96)*8*0.89/1000*1.2
tawa 50:
(3.9'2+4.2)*4*0.89/1000*1.2
Stopy:
(8+8)*0,891000*1,2*2
Rygle:
103*4*0,89/1000%1,2
1.36 t 1.36
RAZEM 1.36
21[KNR 2-33 Montaz zbrojenia t
d.1.2|208-1
1.36 - t 1.36
RAZEM 1.36
1.3 podkiady, podloza
22|KNR 2-02  [Podklady z ubitych materiatéw sypkich na potlozu gruntowym m3
d.1.3{1101-7
56.82 m3 56.82
RAZEM 56.82
23|KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.3]1101-1
18.94 m3 18.94
RAZEM 18.94
241KNR 2-02 doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowg m?
d.1.3;1108-7
189.4 m2 189.40
RAZEM 189.40
1.4 Sciany nadziemia, elementy zelbetowe
25| KNRU 2-02 |lzolacje poziome przecivwwilgociowe z papy zgrzewalne] law fundamentowych |m2
d.1.4/618-1
49.12 m? 49.12
RAZEM 4912
26{KNR 2-02 Sciany budynkdw z pustakéw ceramicznych gr.29 cm m2
d.1.4{109-8
38598 m? 385.98
RAZEM 385.98 |
27|KNR 2-02  |Sclany budynkéw gr.24 cm m2
d.1.4{107-1
177.48 m2 177.48
RAZEM 177.48
28/KNR 2-02  |Kominy wolno stojace w budynkach - kanaly z pustakéw wantylacyjne belono- [m
d.1.4122-7 we
56 m 56.00
RAZEM 56.00
281KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakdw ceramicznysh
d.1.4/0922-05
8 8.0000
- RAZEM 8.0000
30iKNR 2-02 Kominy wolno stojgce w budynkach z cegiet m3
d.1.4/122-1
376 m# 3.76
RAZEM 3.76
31 KNR 2-02 Kominy wolno stojace w budynkach z cegiet klinkierowych m3
d.1.4/122-1
1.98 m? 1.98
RAZEM 1.98
32|KNR 2-02 Nakrywy attyk &cian ogniowych | komindw o éredniej grubosci 7 cm m?2
d.1.4/0219-05
1.89 m? 1.8900
RAZEM 1.8930
33IKNR 2-02  |Scianki dzialowe peine z cegiet budowlanych pefnych lub dziurawek gr.1/2 ceg-{m?2
d.1.4{120-2 ty
116.46 m? 116.46
RAZEM 116.46 |
34/KNR 2-02  |Otwory w cianach murowanych otwor
d.1.4/126-1
iz otwdr 17.00
. RAZEM 17.00
35|KNR 2-02  |wience $cian m3
d.1.4[211-4
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Oczyszczalnia w Paszynie gm. Chefmiec.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.29 m? 6.29
RAZEM 6.29
36|KNR 2-02 nadproza zelbet.w deskowaniu m3
d.1.4|262-2
1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40
37|KNR 2-02 Belki, padciagi i wierice zelbet.w deskowaniu m3
d.1.4{262-3
2.53 m3 2.53
RAZEM 2.63
38iKNR 2-02  |Slupy zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.4/258-6
4.93 m3 4.93
RAZEM 4.93
39.KNR 2-02 Phyly stropowe w deskowaniu gr.10 cm m?
d.1.4266-3
226.08 m2 226.06
RAZEM 226.05
40/KNR 2-02 Piyly stropowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cmgrdo 15¢cm  [m2
d.1.4|256-4
157.63 m? 157.63
RAZEM 157.63
41|KNR 2-02 Piyty stropowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. do 12 cm [m?
d.1.4/255-4
67.64 m2 67.64
RAZEM 67.64
42iKNR 2-05  |Elementy konstrukcji -Belka stalowa suwnicy t
d.1.4:102-8
0.5 t 0.50 B
RAZEM 0.50
431KNR 2-33 Przygotowania zbrejenia na budowie: t
d.1.4207-1 Wience:
{6,25/0,25/0,25*4mb)*1,2kg/1000*1,2
MNadproza:
{1,4/0,3/0,3*6mb)*1,2kg/1000"1,2
Belki:
€2,53/0,3/0,5*8mb)*1,6/1000*1,2
Stupy:
(8szt*7,3h*12m)*1,4/1000*1,2
Piyty Stropowe:
(226,06m2*35kg/m)/1000*1,2
i1.64 i 11.64
RAZEM 11.64
44|KNR 2-33 Montaz zbrojenia {
d.1.4|208-1
11.64 i 11.64
RAZEM 11.64
| 1.5 konstrukcja dachu wraz z pokryciem - uwzgledniono obiekt nr. 5
45/KNR 2-02  |Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej m2 po-
d.1.5/402-5 taci
397.69 m2 po- 397.69
taci
RAZEM 397.69
46 KNR 4-01 Impregnacja grzybebdjcza metodg kapieli drewna dachowego m3
d.1.5;630-2
7.56 m3 7.56
RAZEM 7.56
47|KNR 2-02 moentaz kontriat m?
d.1.5{410-4
397.69 m? 397.69
i RAZEM 397.69
48 KNNR 2 604-|1zolacja z folii wiatrochronne] przymocowane] do kenstruke]i drewnianej m2
d.1.52
397.69 m? 397.69
RAZEM 397.69
48/KNR 2-02 Olacenie fatami m2
d.1.5/410-4
397.69 m2 397.69
RAZEM 397.69
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Oczyszczalnia w Paszynie gm. Cheimiec kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
50| KNRU 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej: m?2
d.1.5|541.2 Pas podrynnowy:
{9.0°2+1.6"2+19.4*2+1.6*2+5.0*2+7.6)*0,35
kosze:
(9,9'2+6,9*2)*0,8
sciany:
10,2*0,8
kominy:
{1,2+0,82*3"0,35
67.52 m2 67.52
RAZEM 67.52
51 KNRU 2-02 |Pokrycie dachow blacha wg. projektu m?
d.1.5/637-3
397.69 m2 397.69
RAZEM 397.69
52! KNRU 2-02 |Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz elementéw wykeniczeniowych m
d.1.5{539-1 gasiory
88.1 m 88.10
RAZEM 88.10_
B3] KNRU 2-02 |Pokrycie dachdw blachg powlekang - montaz elementdw wykorficzeniowych m
d.1.5{539-4 bariery $niegowe
92 m 92.00
RAZEM 92.00
54 KNRU 2-02 |Montaz rynien m
d.1.5|517-4
80.8 m 80.80
RAZEM 80.80
55! KNRU 2-02 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekaneg] m
d.1.5{519-4
46.5 m 46.50
RAZEM 46.50
56) KNRU 2-02 |Kolanka spustowe z blachy powlekanej szt
d.1.5650-8
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
87, KNRU 2-02 iwiaz dachowy kpl
d.1.511027-1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
58( Kalkulagja  |bawa kominiarska kp!
d.1.5wtasna
4 kpt 4.0000
RAZEM 4.0000
59/KNR 2-02  |Ruszly drewniane pod boazerig na $cianach surowych ceglanych m?
d.1.5{200-1
48.48 m2 48.48
- RAZEM 48.48
B0|KNR 2-02 podbitki okapow m2
d.1.5(300-2
48.48 m2 48.48
RAZEM 48.48
1.6 tynki, malowania
B1IKNR 2-02 [ Tynki zwykle wykonywane recznie §cian - |l kat.tynku m2
¢.1.6.803-3
961.21 m?2 961.21
RAZEM 961.21
B62/KNR 2-02 | Tynki zwykle osciezy otworow m2
d.1.6;810-3
15.81 m? 15.81
RAZEM i5.81
B83|KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie stropow i podciagéw - Il kat.lynku m?2
d.1.6{803-6
212.3 m2 212.30
RAZEM 212.30
64 KNRU 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m?
d.1.6|838-4
536.33 m2 536.33
RAZEM 536.33
B65|KNR 2-02  |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez grunt.(po- m?
d.1.6{1505-1 wierzchnie wewn.)
655.99 m2 655.99 ]
RAZEM 655.99
1.7 izolacja stropu nad parterem
B661KNNR 2 604-(izolacja z folii polietylenowej m2
d.1.7j2
226.08 m2 226.06
RAZEM 226.06
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QOczyszczalnia w Paszynie gm. Chelmiec.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B7|KNR 2-02  [lzolacje ciepine | przeciwdiwickowe z piyl styropianowych poziome, na wierz- |m?
d.1.7/609-3 chu konstrukcil na sucho, jedna warstwa 10 cm.
226.06 m? 226.06
RAZEM 226.06
68/KNR 2-02  [lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styroplanowych poziome, na wierz- |mz2
d.1.7|609-4 chu konstrukcji na sucho, kazda nastgpna warstwa 15 cm.
226.06 m? 226.06
RAZEM 226.06
60[KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gr.20 mm zatarte {m?
d.1.7|1102-1 na ostro
226.06 m2 226.06
RAZEM 226.06
FOIKNR 2-02  [Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- tm2
d.1.7]1102-3 tracenie za zmiang gr.o 10 mm
226.06 m2 226.06
RAZEM 226.06
711KNR 2-02  |doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalows m2
d.1.7{1106-7
226.06 m2 226.06
RAZEM 226.06
1.8 podloza,izolacje, posadzki
72tUzupetniente | 1zolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne) - 2 warstwy m2
d.1.8/do KNR 2-02
Normy nakla-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowtane
618-3
B 147.9 m? 147.90
RAZEM 147.90
73KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenow] szerokiej pozio- {m?2
d.1.8{607-1 me podposadzkowe - 3 warshwy
64.4 m2 64.40
RAZEM 64.40
74/KNR 2-02  |posadzka zelbetowa zbrojona witknem, utwardzona - wg. projekiu. m3
d.1.8{205-1
147.9 m3 147.90
RAZEM 147.90
75/KNR 2-02  |Posadzki kwasoodporme m2
d.1.8{1128-1
147.9 m? 147.90
RAZEM 147.90
76/KNR 2-02  [Izolacje cieplne | przeciwdiwickowe z plyt styroplanowych poziome, na wierz- im?2
¢.1.8/609-3 chu konstrukceji na sucho, jedna warstwa 10 em
64.4 m? 64.40
RAZEM 64.40
77IKNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gr.20 mm zatarie im?2
d.1.8{11021 na ostro
64.4 m2 64.40
RAZEM 64.40
78|KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.8/1102-3 {fracenie za zmiane gr.o 10 mm
AAAAA 64.4 m2 64.40
RAZEM 64.40
79/KNR 2-02  ideplata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m2
d.1.8;1106-7
64.4 m? 64.40
RAZEM 64.40
80lUzupetnienie | Posadzki jednobarwne z plylek kamionkowych na zaprawach klejowych m?
d.1.8/do KNR 2-02
Normy nakla-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-5
64.4 m?2 64.40
RAZEM 64.40
1.9 stolarka i slusarka
81| KNRU 2-02 |waz strychowy kpl
d.1.9/1027-1
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00 |
82/KNR 2-02 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1.9]1032-1
26.6 m? 26.60
RAZEM 26.60

Norma STD Wersja 4.24a Licengia: 7820 dla MalinowsidStanistaw




Oczyszezalnia w Paszynle gm. Chelmigc.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
83/KNR 2-02  |Drawi dwuskrzydtowe m?
d. 1.9 WACETOB
1040-2
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
84]KNR 2-02  [Drzwi jednoskrzydiowe m2
d.1.9]WACETOB
1040-1
17.1 m? 17.10
RAZEM 17.10
85|KNR 2-02 Okna pov m2
d.1.9)WACETOB
1018-4
4.08 m? 4.08
RAZEM 4.08
.16 roboty wykoniczeniows zewnetrzne - elewacja
86/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.1]2612-9
Y
706 m 70.60
RAZEM 70.60
87|KNR 2-02 Docieplenie z przyklejeniem slyropianu i 1 warstwy siatki $cian peinych budyn- [m?
d.1.112601-1 ku z obworami - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklona
0
286.55 m? 296.55
RAZEM 296.55
88/KNR 2-02  |Docieplenie ofciezy styroplanem z 1 warstwg siatki m2
d.1.1|2601-6
0
6.24 m? 6.24
RAZEM 6.24
89 KNR 0-17 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cianz szt
d.1.1;2609-4 cegly
0
2422.32 szt 2422.32
RAZEM 2422.32
90[Uzupetnienie [Licowanie dcian cokoldw ptytkami klinkierowymi m?2
d.1.1|do KNR 2-02
Q| Normy nakia-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
28022
32.6 m? 32.60
RAZEM 32.60
91|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10 m m?
d.1.1|1604-1
0
269 m?2 269.C0
RAZEM 269.00
92/ KNR 2-02 0- |Rozliczenie czasu pracy rusziowarn za okres wykanywania rob6t - m-g
d.1.1(0
0
276.9 m-g 276.90
RAZEM 276.90
2 ohigkt nr 2,3,4 - bloreaktor
21 reboty ziemne
93|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren réwninny i nizinny m3
d.2.1|12241
727.38 m3 727.38
RAZEM 727.38
94/KNR 2-01i Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochedami samowy- 'm3
d.2.1|206-4 {adowczymi na odl.do 1 km
727.38 m3 727.38
RAZEM 727.38
951KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu zasypowego na |m3
d.2.1(230-1 cdleglo$é do t0m
227.01 m? 227.01
RAZEM 22701 |
961KNR 2-01 dowoz samochodami samowyladowezymi gruntu zageszcezalnego ( doliczono  |m?
d.2.1|214-4 2wir zasypowy ) - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
227.01 m3 227.01
RAZEM 227.01
97 KNR 2-01 Formowanle i zageszczanie spycharkami nasypdw o wys.de 3 m m3
d.2.1,235-2
128.7 m3 128.70
RAZEM 128.70
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Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia Lm. Poszcz Razem
98/ KNR 2-01 dowoz samochodami samowyladowczymi gruntu nasypowego - za kazde daf- [m?3
d.2.1214-4 sze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
128.7 m3 128.70
RAZEM 128.70
2.2 konsfrukcja
99| KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zaggszczeniuim?
4.2.2{11441
244.76 m2 24476
RAZEM 244.76
100iKNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.2{1101-1
24.48 m3 24.48
RAZEM 24.48
101|KNR 2-02  |doplata za zbrojenie siatkg stalowsg m2
d.2.211106-7
97.9 m2 97.90
RAZEM 97.90
102|KNR 2-02  |lzolacje przechwwilgociowe | przeciwavodne z folii polietylenow] - 2x m2
d.2.2{607-1
244.76 m2 244.76
RAZEM 244.76
103|KNR 2-02  |Padkiady betonowe - warstwa dociskowa m?
d.2.2|1101-2
12.24 m3 12.24
RAZEM 12.24
104|KNR 2.02  [Plyty fundamentowe m3
d.2.2/205-1
97.9 m3 97.90
RAZEM 97.90
1051KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zeibetowe prostokatne - pod schody m3
d.2.2j204-2
0.83 m3 0.83
RAZEM 0.83
106/KNR 2-02  [Sciany zelbetowe w deskowaniu gr.10 cm m?2
d.2.2{255-1
500.76 m?2 §500.76
RAZEM 500.76
107IKNR 2-02  iSciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. do m2
d.2.2/255-5 35cm
169.06 m? 169.06
RAZEM 169.08
108/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodalek za kazdy nastepny 1 cmgr. dogr. {m?
d.2.2/255-5 40 cm.
331.7 m? 331,70
RAZEM 331.70
109iKNR 2-02  [Belki, podciagi i wierice zelbet.w deskowaniu m3
d.2.21262-3
1.85 m3 1.85
RAZEM 1.85
110{KNR 2-02 | Slupy zelbetowe prosickatne ms
d.2.2|1208-4
1.89 m3 1.89
RAZEM 1.89
111|KNR 2-02  |Rygle i przekrycia $clan 2-stronnie deskowane m3
d.2,2/1211-5
14.29 m3 14.29
RAZEM 14.29
112|KNR 2-02  |Plyly stropowe w deskowaniu gr. 10 cm 2
d.2.2|256-3
215.26 m2 215.26
RAZEM 215.26
113|KNR 2-02 Phyty stropowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m?2
d.2.2|256-4
215.26 m? 215.26
RAZEM 215.26
114|KNR 2-02  [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na gotowym  m?3
d.2.2|1218-1 podiozu
4.83 m3 4.83 ]
RAZEM 4.83
116|KNR 2-02  (Balustrady z pochwytem stalowym
d.2.21208-1
9.4 9.40
RAZEM 9.40
116/KNR 2-02 | Sciany betonowe gr.20 cm - opdr schodow m2
d.2.2{206-1
1.1 m2 1.10
RAZEM 1.10
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Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia j.m. Poszcz Razem
117{KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie t
4.2.2)207-1
31.73 t 173
RAZEM 31.73
118{KNR 2-33  |Montaz zbrojenia t
d.2.2|1208-1
31.73 { 31.73
RAZEM 31.73
2.3 mur oporowy
119]KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) m3
d.2.3|1240-3
. 7.85 m3 7.85
RAZEM 7.85
120|KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie £
d.2.3|207-1
1 £ 1.00
RAZEM 1.00
121|[KNR 2-33  |Moentaz zbrojenia t
d.2.3(208-1
i t i.00
RAZEM 1.00
2.4 izolac]s, nawlerzehnia
122|[KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na  m?
d.2.4/603-5 zimno Z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
382.32 m? 382.32
RAZEM 382.32
123|[KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na  im2
d.2.4|603-6 zimno z past emulsyjnych asfaltowych ggstych - kazda nastepna warstwa
382.32 m?2 382.32
RAZEM 382.32
124{KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styrodur 5 cm. m2
d.2.41611-5
247,21 m2 247.21
RAZEM 247.21
125/KNR 2-02 tzolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych 10 cm.pionowe m2
d.2.4:609-12
136.26 m2 136.26
RAZEM 136.26
126|KNR 0-23  |Przykiejenie warstwy siatki na §cianach m?
d.2.4/2612-6
382.32 m? 382.32
RAZEM 382.32
127:KNR 4-01 tzolacje pionowe murdw z folii fondalain m2
d.2.4,603-6
382,32 m2 382.32
| RAZEM 382.32
128/KNR 2-02 Padktady betonowe na stropie - warstwa spadkowa m3
d.2.4/1101-2
26.91 m3 26.91 ]
RAZEM 26.91
129/KNR 2-02  [betonowe ograniczenie nawierzchni z Kostki m?2
d.2.4;211-4
1.66 m?2 1.66
RAZEM 1.66
130[KNNR 2 604-|Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - 4 warstwy m?
d.2.4[1
215.26 m2 215.26
RAZEM 215.26
131 KNR 2-02 |zolacje cieplne z piyt styrodur 10 cm, m?
d.2.4/611-3
216.26 m? 215.26
. RAZEM 215.26
132[Uzupetnienie |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?
d.2.4/do KNR 2-02 [powierzehni ponad 5 m2
Normy nakfa-
dowrzecz.na
konstrukcje
budowlane
618-3
215.26 m?2 215.26
RAZEM 215.26
1331KNR 0-11 nawierzchnia z kostki betonowej gr.80 mm na podsypce piaskowej gr.50mm z |m?2
d.2.4/320-3 wypetnieniem spoin .
2156.26 m2 215.26
RAZEM 215.26 |
25 klapy rewizyjne
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
134/KNR 2-02  [Nakrywy- klapy rewizyjne o pow. do 2,0 m2 ze stali nierdzewnej wg. projektu szt
d.2.5WACETOB
1216-4
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
135]KNR 2-02 Nakrywy- klapy rewizyjne o pow. pow. 2,0 m2 ze stali nierdzewnej wg. projektu [sz1
d.2.5!WACETOB
1216-4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
i 3 ohiekt nr 5. - wiata na odpady
31 roboty ziemne
136/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urcbku samochodami samowy- [m3
d.3.1/206-4 tadowczymi na odh.do 1 km
42.08 m3 42.08
RAZEM 42.08
137{KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami - przemieszczenie gruntu zasypowego na |m3
d.3.1]230-1 odieglosé do 10m
28 m3 28.00
RAZEM 28.00
3.2 elementy zelbhotowe
138|KNR 2-02  [Podkiady z chudego betonu m3
d.3.2/1101-1
1.09 m3 1.09
RAZEM 1.09
139|KNR 2-02  [Lawy fundamentowe prostokaine zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m@
d.3.210202-01 waniem pompy do betonu
2.96 m3 2.9600
RAZEM 2.8600
140]KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoéci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.3.210204-02 sowaniem pompy do betonu
1.156 m3 1.15C0
RAZEM 1.1500
141jKNR 2-:02  |Sciany betonowe proste grubodci 20 cm wysokescl do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.3.2;0206-01 pompy do betonu
29.6 m2 29.66000
RAZEM 29.6000
142/KNR 2-02  |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem | m?
d.3.2{0206-05 pompy do betonu
29.6 m2 29.6000
RAZEM 29.6000
143[KNR 2-02  |Sciany zelbelowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem {m?2
d.3.2/0207-03 pompy do betonu
22.31 m? 22.3100
RAZEM 22.3100
144/ KNR 2-02  |Sciany Zelbelowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci cfan - z zastoso- |m?
d.3.2{0207.07 waniem pompy do betonu
22.31 m? 22,3100
RAZEM 22.3100
145/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokaine o wysokoséci do 6 m; stosunek deskowanego ob-{m3
d.3.2i0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.83 m3 0.8300
RAZEM 0.8300
46| KNR 2-02 Belki, podciggi | wierice zelbel.w deskowaniu m3
d.3.2(262-3
1.09 m3 1.09
RAZEM 1.09
i47|KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie {
d.3.21207-1 Eawy:
{2,96/0,5/0,4y*6*0,89kg/1000*1,2
Stopy fundamentowe:
16*0,89kg)/1000%1,2*2
ciana zelbetowa:
22,31*38kg/1000*1,2
Stupy zelbetowe:
(4,6*8*0,89kg)y/1000"1,2*2
Belki:
(3,85*1,22kg)/1000*1,2
((5,3+4,6)*5*1,22kg))1000*1,2
1.32 t 1.32
RAZEM 1.32
148/KNR 2-33 Montaz zbrojenia t
d.3.2}208-1
1.32 t 1.32
RAZEM 1.32
33 podklady, podioza, posadzka
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149|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu, m2
d.3.3|114-1
229 m2 22.90
RAZEM 22.90
150{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dajszy 1om  |m2
d.3.3{0114-02 gruboéci po zageszczeniu
22.9 m?2 22.9000
RAZEM 22.8000
151|KNR 2-02  [Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3.3{1101-1
2.29 m3 2.29 ]
RAZEM 2.28
162|KNR 2-02 doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?
d.3.3|1106-7
22.9 m2 22.90
RAZEM 22.90
153, KNRU 2-02 |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?
d.3.3/618-3 powierzchni ponad 5 m2
22.9 m? 22.90
RAZEM 22.90
154|KNR 2-02 Piyty fundamentowe m3
d.3.3/205-1
4.58 m3 4.68
: RAZEM 4.58 |
165/KNR 2-02 Posadzki kwasoodporne m2
d.3.3|1128-1
229 m? 22.90
RAZEM 22.90
156|KNR 2-18  [Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw uliczne betonowe o $rednicy 500 |szt
d.3.3{625-1 mm z osadnikiem i syfonem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.4 zabudowa $ciany
157{KNR 2-05 slupy omasiedo 1t t
d.3.4/0101-01
0.48 t 0.4800
RAZEM 0.4800
158(KNR 2-05  |rygle scian £
d.3.4|0101-06
0.29 t 0.2900
RAZEM 0.2900
159 KNR 2-05 Lekka obudowa £cian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowang |m?2
d.3.4;1007-01 metoda tradycyjng
25.65 m? 25.6500
RAZEM 25,6500
3.5 roboty wykoliczeniowe
1B0JKNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykle kat. ll wykonywane mechanicznie na $cianach i slu- |m?
d.3.510801-02 pach
326 m2 32.6000
RAZEM 32.6000
161|KNR 2-02 Docleplenie &clan pelnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy {m?
d.3.5/2601-01 slatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
23.5 m? 23.5000
RAZEM 23.5000
162|KNR 0-17  [Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa o fakiurze strukturalnej CERESIT - na- |m2
d.3.5{0930-01 tozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
39.14 m2 39.1400
e RAZEM 39.1400
163|[KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiurze strukturalnej CERESIT CT  |m?
d.3.5/0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowe] suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na &cianach pfaskich i powierz-
chniach poziomych
39.14 m?2 39.1400
RAZEM 39.1400
164 NNRNKB QOkladziny $cian z plytek klinklerowych m2
d.3.5)202 2803-03
i7.5 m? 17.5000 _
RAZEM 17.5000
165 KNR 2-02 Brama rolowana m2
d.3.5{1032-1
ol 13.3 m? 13.30
RAZEM 43.30
3.6 konstrukcja dachu wraz z pokryclem { ujeto w obiekcle nr 1 .)
4 ohiekt nr 6- pompownia $ciekéw surowych fi 280
166{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochedami samowy- |m2
d.4i2056-4 tadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3,

kat.gruntu 111
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43.32 md 43.32
RAZEM 43.32
167]KNR 2-02  :Podkiady z ubitych materialéw sypkich na pedlozu gruntowym m3
d.411101-7
1.35 m3 1.35
RAZEM 1.36
168|KNR 2-02 | Piyly fundamentowe m?
d.4/205-1
0.9 m2 0.90
RAZEM 0.90
169|KNR 2-18 Studnie z kregdw betonowych o Srednicy 2800 mm studnia
d.4|614-9
1 studnia 1.00
RAZEM 1.00
L] ohiekt nr 7 - studzienka kanalizacji sanitarnej fi 160
170|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.5]206-4 tadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsigbierne o poj.fyzKi 0.60 m3,
kat.gruntu I
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
171|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym m?3
d.511101-7
0.25 m? 0.25
RAZEM 0.25
172IKNR 2-02 | Piyty fundamentowe m3
d.51205-1
0.17 m3 0.7
RAZEM .17 |
173|KNR 2.18  [Studnie z kregdw betonowych o srednicy 1500 mm studnia
d.51614-9
1 studnia 1.00
RAZEM 1.00
6 obiekt nr 8 - studzlenka $ciekdw oczyszezonych fi 150
174|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samechodami samowy- [m?
d.6/206-4 ladowczymi na cdl.do 1 km - koparki podsiebierne ¢ poj.tyzki 0.60 m3,
kat.gruntu HI
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
175|KNR 2.02 Podkiady z ubilych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m?3
d.6(1101-7
N 0.25 m3 0.25
RAZEM 6.25
176|KNR 2-02 Piyty fundamentowe m3
d.6)205-1
0.17 m3 0.17
RAZEM 017
177|KNR 2-18  [Studnie z keegdw belonowych o $rednicy 1500 mm studnia
d.61614-9
1 studnia 1.00
RAZEM 1.00
7 ohiekt nr 8 - studzlenka kolektora $ciekéw oczyszczonych fi 150 ]
178|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami,z fransportem urobku samochodami samowy- |m3
«.7|206-4 ladowczymi na odi.do 1 km - koparki podsigbierne o pojdyzki 0.60 m3,
kat.gruntu tli
12 3 12.00
RAZEM 12.00
1791KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7|1101-7
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
180{KNR 2-02  [Piyty fundamentowe m?
d.7|205-1
0.17 m3 0.17
RAZEM 0.17
181|KNR 2-18 Studnie z kregdw betonowych o $rednicy 1500 mm studnia
d.7|614-9
1 studnia 1.00
_ RAZEM 1.00 |
8 chiekt nr 10, 11, 12 - miejsca postojowe, drogi dojazdowe
182|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni  {m2
d.8]103-2 wykonywane recznie, grunt kat.||[-IV
720 m?2 720.00
RAZEM 720.00
183 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace , zageszcezenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszeze- |m?
d.81104-3 nie 10 cm
720 m?2 720.00
RAZEM 720.00 |
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184|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 ¢cm po zageszczeniu{m?2
d.8li14-1
720 m? 720.00 .
RAZEM 720,00
185|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej m2
d.g|114-2 pow.20 ¢m po zageszezeniu
720 m2 720.00
RAZEM 720.00
186/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna o gr.8 cm po zageszczeniu jm?
d.8;114-3
720 m2 720.00
RAZEM 720.00
187 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturainych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej m2
d.8/114-4 pow.8 cm po zaggszczeniu
720 m? 720.00
RAZEM 720.00
i88[KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe
d.8(401-3
249.2 249.20
RAZEM 249.20
189/ KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawgzniki m3
d.8{402-4
9.97 m3 8.97
RAZEM 9.97
190|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-  [m
d.8(403-3 plaskowaj
249.2 m 249,20
RAZEM 249.20
191|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce ce-  [m?2
d.8|511-2 mentowo-piaskowsj
660.58 m2 660.58
RAZEM 660.58
9 obiekt nr13 de 16 - brama, furtka, ogrodzenie terenu
192iKNR 2-01 Wykopanie doléw glgboko$ci 1,2m aeét
d.9/312-10
81 dot 81.00
RAZEM 81.00
193/ KNR 4-01 zabetonowanie slupkdw ogrodzenia m3
d.9/203-6
8.75 m? ) 8.75
RAZEM 8.75
194! kalkulacja |analiza wiasna - montaZ pomiedzy slupkami prefabrykowanych cokoléw zetbe- mb
d.9iwtasna 1-1  |towych owys. od 20do40cm. igr. 7- 10 cm.
200.6 mb 200.60
RAZEM 200.60
195/KNR 2-02 Ogrodzenie np. z paneli ogrodzeniowych systemowych wys 1,6m m
d.9{1802-2
200.6 m 200.60
RAZEM 200.60
194| kalkulacja  |{montaz furtki egrodzenia systemowej szt
d.9|wlasna 1-1
1 szt 1.00
““““ RAZEM 1.00
197| kalkulacja  |montaz komptetngj bramy ogrodzeniowe] systemowe]j wraz ze stupami szt
d.9lwiasna 1-1
i szt 1.00
RAZEM 1.00
10 obiekt nr 17 - seperater substancji ropopochodnych
11 ahiekt nr 18 - zieler
198/KNR 2-21 Orka mechaniczna piugiem przyczepnym przy giebokosei orania 18-20 cm, ha
d.11|206-2 [R=0, igrunt kat.Il
955]
0.2 ha 0.20
RAZEM 0.20
199 KNR 2-21 Rozicielanie ziemi urodzajnej na terenie plaskim, spycharkami m?2
d.11]218-3 [R=0,
955}
201.27 m? 201.27
RAZEM 201.27
200]KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie  |ha
d.111403-4 [R=0, |mechanicznej z nawozeniem, grunt kat. |l
955]
0.2 ha 0.20
RAZEM 0.20
201 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie plaskim w gruncie kat.ll z za- |szt
d.11[323-5 |R=0, |prawa doléw o $rednicy i glebokosci 0.7 m
955]
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55 szt 55.00
RAZEM 66.00
12 oblekt nr 19 - zrzut $clekdéw oczyszczonych
2021 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na cdkiad koparkami podsigbiernymi o m3
d.12/218-5 poj.fyzki 1.20 m3, kat.gruntu ill
15 m3 156.00
RAZEM 15.00
203|KNR 2-11 Whykonanie narzutu z kamienia m3
d.12{401-11
22.5 m? 22.50
RAZEM 22.50
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