OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Crczyszczalnia Sciekéw dla migjscowosci Paszyn:

. Instalacja wod/kan

. Instalacja c.o.

. instalacia wentytacji mechanicznej

. przylgcze wodociggowe

. przytgcze kanalizacji sanitarnej

. przylgcza kanalizacyjne zwigzne z technologig oczyszezania sciekdw
. odprowadzenie wod opadowych

~NoOEWN -
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PIATKOWA IL.LKST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1 System N1
1.1[KNR-W 2-17 | Przewady wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kolowe - udziat ksztal- |m?
0113-0201  |tek do 35%, Fi 160 mm,
kanal fi 160 |14*2*3,14*0.08 m? 7.034
RAZEM 7.03
1.2|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] nierdzewne], kolowe- udzial ksztaltek | m2
0113-0302  |do 35%, Fi 250 mm,
kanat fi 160 |3*2*3.14°0.125 m?2 2.355
RAZEM 2.36
1.3]KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy slalowe] nierdzewnej, kolowe - udziat ksztal  |m2
0113-0301 [tek do 35%, Fi 315 mm,
kanat fi 315 [1*2*3.14*0.15675 m? 0.989
RAZEM 0.99
1.4 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe]j nierdzewnej, kotowe - udziat ksztal- |m2
(0113-0401  |iek do 35%, Fi 355 mm,
kanat fi 315 |3.5*2*3.14"0.1775 m? 3.901
RAZEM 3.90
1.5|KNR 2-17  |Anemostaty kolowe o $rednicach 160 mm szt
0140-01
Amenostat |2 szt 2.000
kotowy fi 160
RAZEM 2.00
1.6[KNR 2-17 Anemostaty kolowe o érednicach 200 mm szt
0140-02
Amenostat |2 szt 2.000
kotowy fi 200
RAZEM 2.00
1.7|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoplaszezyznowe stalowe kotowe, typ B, do przewodéw o szt
0131-02 $rednicach do 160 mm
fi 160 2 szt 2.000
RAZEM 2.00
1.8|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoplaszezyznowe stalowe, kolowe, typ B, do przewoddw o szt
0131-03 $rednicach do 355 mm
fi 355 1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.9|KNR 2-17 Filtr DF-350 szl
0318-01
1 szl. 1.000
RAZEM 1.00
1.10|KNR 2-17 Nagrzewnica DH-350 szt
0320-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.11|KNR-W 2-17 ‘Wentylalor kanalowy WENT-355L-T szt
0205-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.00 |
1.12/KNR 2-17  |Czerpnia $cienna 500x400mm szt
0146-0101
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
2 System W1
2 1iKNR-W 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztat- [m?
0113-0201  |tek do 35%, Fi 160 mm,
kanal fi 160 [2*2*3.14*0.08 m2 1.005
RAZEM 1.00 |
2.2|[KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] nierdzewnej, kofowe - udziat ksztal- |m?
0113-0201  |tek do 35%, Fi 200 mm,
kanat fi 200 |12*2*3.14*0.1 m?2 7.536
RAZEM 7.54 |
2.3|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy slalowej nierdzewnej, kotowe- udziat ksztatlek |m?
0113-0302  |do 35%, Fi 260 mm,
kanat fi 160 [2.5*2*3.14"0.125 m?2 1.963
RAZEM 1.96
2.4 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z biachy stalowe] nierdzewnej, kotowe - udzial ksztal-  [m?
0113-0401  [tek do 35%, Fi 355 mm,
kanat fi 315 |3*2*3.14*0.1775 m2 3.344
] RAZEM 3,34
2.5/KNR 2-17 Anemostaty kolowe o $rednicach 160 mm szt
0140-01
Amenostat |2 szt 2.000
kolowy fi 160
RAZEM 2.00
2.6|KNR 2-17  |Anemostaty kolowe o $rednicach 200 mm szt
0140-02
Amenostat {2 szt 2.000
Kotowy fi 200
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PIATKOWA ILKST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
2.7|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B, do przewoddw o szt
0131-02 $rednicach do 160 mm
fi 160 2 szt 2.000
RAZEM 2.00
2 8|[KNR-W 2-17 [Przepustnice jednoptaszezyznowe stalowe kolowe, typ B, do przewoddéw o szt
0131-02 drednicach do 200 mm
fi 200 2 szt 2.000
RAZEM 2.00
2 9IKNR-W 2-17 |Przepustnice jednoplaszezyznows stalowe kotowe, typ B, do przewodéw o sz{
0131-03 §rednicach do 355 mm
fi 355 i szt 1.000
RAZEM 1.00
2,10, KNR-W 2-17 |Wentylator kanalowy WENT-355L-T szt
0205-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
211KNR 2-17 Whyrzutnia $cienna 500x400mm szt
0146-0101
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
3 System N2
3.1|[KNR 2-17  |Kanal nawiewny $cienny 1000x1000mm szt
0146-04011
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
4 System W2
4 1|[KNR-W 2-17 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, prostokatne - udziat m2
0104-08 ksztaltek do 35%
32.5 m2 32.500
RAZEM 32.50
4.2|KNR-W 2-16 | Jednowarslwowa izolacja mataml z welny mineralne] i waly szklanej o gr. 50 |m?
0312-01 powierzchni ptaskich
~ 33 m? 33.000
RAZEM 33.00
4.3|KNR-W 2-16 | Plaszcze ochronne z blachy ocynkowane] powierzchnie ptaskie bez wzgledu  m2
0801-10 na wielkosé
33 m2 33.000
RAZEM 33.00
4 4/KNR-W 2-16 [Owinigcie izolacji folig PVC m2
0610-05
33 m2 33.000
RAZEM 33.00
4.5/KNR 2-17  |Wyrzutnia $cienna 1000x650mm szt
0146-0101
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
5 System N3
5.1|KNR 2-17 Kanat nawiewny 600x600mm szt
0148-0401
1 szt 1.000
RAZEM i.00
] System W3
6.1]KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] nierdzewne], kolowe - udzial ksztal-  |m?
0113-0201 |tek do 35%, Fi 110 mm,
kanat fl 110 |6*2*3.14*0.055 m? 2072
RAZEM 2.07
6.2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kelowe - udziat ksztal-  jm?2
0113-0201  |tek do 35%, Fi 200 mm,
kanat fi 200 8*2*3.14*0.1 m?2 5.024
RAZEM 5.02 |
6.3/ KNR-W 2-16 |Jednowarslwowa izolacia matami z welny mineralnej i waty szklanef o gr. 50 (m?2
0312-0% powierzchni plaskich
4 m2 4.000 ]
RAZEM 4.00
6.4|KNR-W 2-18 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie plaskie bez wzgledu  |m?
0601-10 na wielkosé
4 m2 4.000
RAZEM 4.00
6.5|KNR-W 2-16 |Owinigcle izolacji folig PVC m2
0610-05
4 m? 4.000
RAZEM 4.00
6.6{KNR-W 2-17 |Przepustnice jadnoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B, do przewodow o szt
0131-02 $rednicach do 200 mm
1 szt 1.000 )
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia jim, Poszcz Razem
6.7|KNR 2-17  |Anemostaty kolowe o §rednicach 160 mm szt
0140-01
Amenostat |2 szt 2.000
kotowy fi 160
RAZEM 2.00
6.8|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy WENT-160L+REB1 szt
0205-01
1 szt 1.060
RAZEM 1.00
6.9 KNR-W 2-17 [Wywietrzak dachowy fi 200 szt
0152-0301
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
7 System N4
7.HKNR 2-17 Kanal nawiewny $cienny 400x300mm szt
0146-0401
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
3 System W4 |
8.1|[KNR-W 2-17 |Przewody wentytacyjne 2 blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udzial ksztal-  |m?
0113-0201  jtek do 35%, Fi 110 mm,
kanat i 110 (6*2*3.14*0.055 m? 2.072
RAZEM 2.07
8.2/ KNR-W 2-17 ' Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] nierdzewne], kolowe - udziat ksztal- |m?2
0113-0201 tek do 35%, Fi 200 mm,
kanat fi 200 18*2*3.14*0.1 m?2 5.024
RAZEM 5.02
8.3|KNR-W 2-16 { Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralnej i waty szklangjo gr. 50  [m?
0312-01 powierzchni plaskich
4 m2 4.000
RAZEM 4.00
8.4|KNR-W 2-16 | Plaszcze ochronne z blachy ocynkowane] powierzehnie plaskie bez wzglgdu  {m?2
0601-10 na wielkosé
4 m?2 4.000
RAZEM 4.00 |
8.5]KNR-W 2-18 |Owinlecle izolacji follg PVC m?
0610-05
4 m? 4.000
RAZEM 4.00
8.6 KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B, do przewodéw o szt
0131-02 $rednicach do 200 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
8.7/[KNR 2-17  |Anemostaly kolowe o &rednicach 160 mm szt
0140-01
Amenostat |2 szt 2.000
kotowy fi 160
RAZEM 2.00
8.8/ KNR-W 2-17 [Wentylator kanalowy WENT-160L+REBA szt
0205-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
8.9|KNR-W 2-17 |Wywietrzak dachowy fi 200 szl
0152-0301
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
9 System NS
8. 1|KNR 217 Kanal nawiewny $cienny kolowy, o $rednicy 200 mm szt
0147-0101
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
9.2|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzevnej, kolowe - udziat ksztal-  |m2
0113-0201 |tek do 35%, Fi 200 mm,
_ |kanatfi 200 |10*2*3.14*0.1 m? 6.280
RAZEM 6.28
10 System W5
10.1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowef, kotows, typ B/l - udziat ksztaitek do |m?
0113-0201  |35%, Fi 125 mm, ocynkowane
kanalt fi 126 |6*2*3.14*0.0625 m?2 2.355
RAZEM 2.36
10.2|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z welny minerainej i waty szklanej o gr. 50 im2
0312-01 powierzchni ptaskich
2,36 m2 2.360
RAZEM 2.36
10.3]KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowane]j powierzchnie plaskie bez wzgledu  {m?2
0601-10 na wielkos¢
2.36 m? 2.360
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
RAZEM 2.36
10.4] KNR-W 2-16 |Owinigcie izolacji folig PVC m2
0610-05
2.36 m2 2.360
RAZEM 2.36
10,5 KNR-W 2-17 |Pizepustnice fi 125 szl
0131-02
fl 125 1 szl 1.000
RAZEM 1.00
10.6|KNR 2-17  |Anemostaty kofowe o $rednicach do 125 mm szt
0140-01
Amenostat |1 szt 1.000
kotowy fi 125
RAZEM 1.00
10.7|[KNR 2-17  |Wentyiator dachowy RF/2-125N szt
0208-01
Wentylater |1 szt 1.000
dachowy RF/
2-125N
RAZEM 1.00
1 Przewody instalacjl dezodoryzacji
11.1[KNR 2-17  |Kanal nawiewny $cienny 400x400mm szt
0146-0401
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
11.2|KNNR 4 Rurociggi z PVC o $r. 110 mm m
0208-03
7 m 7.000
RAZEM 7.00
11.3]KNNR 4 Ruseciggi 2 PVC o $r. 160 mm m
0208-04
39 m 39.000
RAZEM 39.00
11.4]KNNR 4 Rurociagi z PVC o0 ér. 200 mm
0208-04
7 7.000
RAZEM 7.00
11.5|KNR 2-17  |Anemostaty kolowe o Srednicach 160 mm szt
0140-01
Amenostat |1 szt 1.000
kolowy fi 160
RAZEM 1.00
11.8]KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe, kolowe, typ B, do przewodow o szt
0131-02 $rednicach do 160 mm
fi 160 1 szt 1.000
RAZEM 1.00
12 INSTALACJA WODOCIAGOWA (WODA WODOCIAGOWA)
12.1 Rura uniwersalna Press o §r, 16x2,0 m
39 m 38.000
RAZEM 39.00
12.2 Rura uniwersaina Press o §r. 20x2,0 m
8 m 8.000
RAZEM 8.00
12.3 Rura uniwersalna Press o &r. 25x2,5 m
18 m 18.000
RAZEM 18.00
12.4 Rura uniwersalna Press o §r. 32x3,0 m
26 m 26.000
RAZEM 26,00 |
12.5 Rura uniwersalna Press o $r. 40x3,5 m
7 m 7.000 |
RAZEM 7.00
12.6|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré-  |prob.
0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.00
12.7/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
39.00+8.00+18.00+26.00+7.00 m 98.000
RAZEM 98.00
12.8]KNNR 4 Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
0116-08 wordw czerpalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym metalowym o
ér. zewnelrznej 20 mm
umywalki 62 szt. 12.000
zlewy 22 szt 4.000
miska uste- |1 szt 1.000
powa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pisuar 1 s2{, 1.600
prysznic 1*2 szt 2.000
Zawor ze 4 s2i. 4.000
2taczka na
weza
RAZEM 24.00
12.9|KNNR 4 Zawory czerpalne o &r. nominainej 15 mm szh
0135.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.00
12.1]KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o 4r. nominalnej 15 mm szt
0j0137-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.00
12.1|KNNR 4 Baterie nalryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
1|0137-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
12.1|KNNR 4 Zawory przelotowe | zwrolne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt
210132-01 nych o 4r. nominalnej 15 mm
14 szt. i4.000
RAZEM 14.00
12.1|KNNR 4 Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z tur z tworzyw szlucz- |szt.
3:0132-02 nych o &r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00
12.1/KNR 0-34  [zolacia rurociagéw &r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM ge.13 mm {J} m
4:0103-03
39.00+8.00 m 47.000
RAZEM 47.00
12.1KNR 0-34 lzolaca rurociggéw &r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM ge.13 mm () m
5/0103-04
18.00+26.00+7.00 m 51.000
RAZEM 51,00
12.1|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody S15U kpl.
6(0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
12.1IKNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody - S10U kpl.
710143-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
12.1/KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody - S5U kpl,
8i0143-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.00
13 INSTALACJA WODOCIAGOWA (WODA TECHNOLOGIGCZNA)
131 Rura uniwersalna Press o &r. 25x2,6 m
19 m 19.000 B
RAZEM 19.00
13.2 Rura uniwearsalna Press o §r. 32x3,0 m
6 m 6.000
RAZEM 6.00
13.3 Rura uniwersalna Press o &r. 40x3,5 m
39 m 39.000
RAZEM 39.00
13.4 Rura uniwersalna Press ¢ 4r, 50x4,0 m
5 m 5.000
RAZEM 5.00
13.5 Rura uniwersalna Press o 4r. 63x5,8 m
37 m 37.000
RAZEM 37.00
13.6/KNNR 4 Préba szezefnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
0127-01 ba zasadnicza {pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.00
13.7/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
19.00+6.00+39.00+5.00 m 69.000
RAZEM 69.00 |
13.8{KNNR 4 Zawér czerpalny Dn 26 mm szt
0135-03
| 8 szt 8.000
RAZEM 8.00
13.9/KNNR 4 Zawér czerpalny Dn 20 mm szt
0135-02
2 szt 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls [ wyliczenia J.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
13.1:KNNR 4 Zawory przelotowe | zwrotne, instalacli wodociagowych z rur z tworzyw szlucz- |szt
0.0132-0301 nych, Dn 25 mm
5 szt 6.000
RAZEM 5.00
13.1|KNR 0-34  |lzolacja rurociagow $r.28-48 mm ofulinami Thermaflex FRM g1.13 rom (J) m
1/0103-04
19.00+6.00+39.00 m 64.000
RAZEM 64.00
13.1/KNR 0-34  |lzclacja rurociggdw sr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRM, izofacja 13 mm |m
2i0103-05
5.00 m 5.000
RAZEM 5.00
14 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
14.1|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
0.5*0.2*{29.00+30.00) m3 5.900
RAZEM 5.90
14.21KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 110 mm w golowych wykopach, wewnatrz [m
0203-03 budynkéw o polgczeniach wciskowych
29 29.060
RAZEM 29.00
14.3{KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz im
0203-04 budynkéw o polgczeniach weiskowych
- 30 30.000
RAZEM 30.00
14.4|KNNR 4 Podloza pod kanaly | abiekly z materiatow sypkich grub. 20 ¢m - obsypka m3
1411-03
5.90'0.8 m3 4.720
RAZEM 4.72
14.5/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVG ¢ §r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-01 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
16 m 16.000
RAZEM 16.00
14,6 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyine z PVG o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nig- m
0208-02 mieszkainych o polaczeniach weiskowych
14 m 14.000
RAZEM 14.00
14.7|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie-  |m
0208-03 mieszkalnych o pelaczeniach weiskowych
21 m 21.000
RAZEM 21.00
14.8KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejé odplywowych z PVC o 4r. 50 mm ¢ potgcze- szt
0211-01 nlach weiskowych
umywalki g szt 6.000
Zlewy 1 szt 1.000
prysznice 1 szt 1.000
RAZEM 8.00
14.9|KNNR 4 Dadatki za wykonanie podejsé adphywowych z PVC o $r. 110 mm o polacze- szt
0211-03 niach weiskowych
we 1 szt, 1.000
kratki §cieko- 10 szt. 10.000
we 100
W 1 szt 1.000
RAZEM 12.00
14.1/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weiskowym o 8r. 110 mm szt.
0:0213-05
3 szt 3,000
RAZEM 3.00
14.1|KNNR 4 Zawér napowietrzajacy fi7s szt
110213-04
P 2 szt. 2.600
RAZEM 2.00
14.1|KNNR 4 Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 100 mm szt
210218-01
10 szt 10.000
RAZEM 10.00 |
14.1]KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o polgczeniach weiskowych szt
3/0222-03
2 szi. 2,000
RAZEM 2.00 |
14.1]KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu weiskowym, Fi 110 mm szt
4(0222-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
14.1|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi 75 mm szt
5/0222-01
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
14.1|KNNR 4 Zfewozmywak na &cianie, z blachy nierdzewnej szt
6/0229-0402
L 2 szt 2.000
RAZEM 2.00
14.1|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
7|0230-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.00
14.1|KNNR 4 Brodziki natryskowe: kpl.
8|0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
14.1|KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt" kpl.
9|0233-03
i kpl. 1.000
RAZEM 1.00
[ 15 WEWNETRZNE PRZEWODY INSTALACJI SCIEKOW SUROWYCH NA SITOPJIASKOWNIK
15.1|KNNR 4 Paodloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub, 20 ¢m m3
1411-03
7*0.5*0.2 m? 0.700
RAZEM 0.70
15.2|KNNR 4 Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 200 mm m
1009-0901
7 m 7.000
RAZEM 7.00
16.3|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiaidw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1411-03
- 0.70"0.8 m3 0.560
RAZEM 0.56
16 KANALIZACJA ODCIEKOW
16.1|KNNR 4 Podloza pod kanaly | obiekly z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
23*0.5*0.2 m3 2.300
RAZEM 2.30
16.2IKNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi jm
0203-10 200 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.00
16.3iKNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, najm
0203-04 weisk, Fi 160 mm
4 4.000 L
RAZEM 4.00
16.4]KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich grub, 20 em - obsypka m?3
1411-03
2.30"0.8 m3 1.840
RAZEM 1.84
17 WEWNETRZNE PRZEWODY INSTALACJI SCIEKOW OCZYSZCONYCH
17.1|KNNR 4 Podtoza pod kanaly | obiekly z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
18*0.5*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.80 |
17.2|KNNR 4 Rurociagl z PVG kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi {m
0203-10 250 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.00
17. 3 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich grub. 20 ¢m - obsypka m3
1411-03
1.80'0.8 m3 1.440
RAZEM 1.44
18 KANALIZACJA DESZCZOWA
18.11KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykenywane na odktad koparkami podsigbiernymi, ko- |m3
0210-0302 |[parka 0,25-0,60, glgbokosé do 3 m, kategoria gruntu HI-IV
190*1.75%1.2*0.95 m3 379.050
RAZEM 379,050
18.2|KNR 2.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m?
0317-0501 {gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym, gigbo-
kosé do 3.0 m, kategoria gruntu I1I-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.6 m- przyjeto
5% wykopu
190*1.75%*1.2*0.05 m3 19.950
RAZEM 19.950
18.3IKNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw linowych palami szalunkowymi (wy-  [m2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiorka, umocnienia pelne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gleboko$é wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu |11V
(24*1.7)*2 m2 81.600
RAZEM 81.600
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18.4|KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekly z materialow sypkich, grubosé 20 cm m3
1411-02
1900.8'0.2 m3 30.400
RAZEM 30.400
18.5!KNNR 4 Kanaly z rur PVG lgczonych na weisk o &r. zewn, 160 mm m
1308-02
107 m 107.000
RAZEM 107.00
18.6|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o &r. zewn, 200 mm m
1308-03
34 m 34,000
RAZEM 34.00
18.7/KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 260 mm m
1308-04
49 m 49.000
RAZEM 49.00
i8.8 Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych kpl.
1 kpl. 1.000 o
RAZEM 1.00
18.8{KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315 mm szt
1417-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.00
18.1|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm szt
0[1417-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.00
18.1[KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm szt
1|1417-01
4 szt 4.600 ]
RAZEM 4.00
18.1|KNNR 4 Studnie rewizyine z kregdw betonowych w gotowym wykepie, Fi 1500 mm, gle-{szt
2|1413-0501 |bokod€é 1,5 m
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
18.1:KNR 2-18  |Prdba szczelnosct kanatéw rurowych m
30804-0201
190 m 190.000
RAZEM 190.000
18.1|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
4/1411-03
180*0.8*0.35 m3 53.200
RAZEM 53.20
18.1|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw oblekto-  m3
510214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie
Iuznym 25 cmy} - kat.gr. [1-1V
(379.050+19.950)-30.400-53.20 m? 315.400
RAZEM 315.40
19 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
19.1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na cdklad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-0302 |parka 0,25-0,60, glgbokosé do 3 m, kategoria gruntu 1ll-IV
99*1.7*1.2*0.95 m3 i91.862
RAZEM 191.862
19.2[KNR 2-01  [Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektory w m3
0317-0501  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topalg lub wyclagiem rgcznym, gigbo-
kosé do 3.0 m, kategoria gruntu I11-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m- przyjeto
5% wykopu
99*1.7*1.2*0.05 m3 10.098 ]
RAZEM 10.098
19.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow [iniowych palami szalunkowymi {wy-  [m?
0322-02 praskami} w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia pelne, wykopy szero-
kodci do 1.0 m glebokosé¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu HE-IV
(12*1.6)*2 m?2 36.000
RAZEM 36.000
19.41KNNR 4 Podloza pod kanaly | obiekly z materiatéw sypkich, grubosé 20 em m3
1411-02
99*1*0.2 m3 19.800
RAZEM i9.800
19.5/KNNR 4 MontaZ rurociggdw z rur poietylenowych (PE, PEHD), Fi 80 mm m
1009-0301
66 m 66.000
RAZEM 66.00
19.6/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polielylenowych (PE, PEHD), Fi 40 mm
1009-0101
33 _ 33.000
RAZEM 33.00
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19.7/KNR 2-19  |Betonowy blok oporowy kpl.
0108-01
1 kpt. 1.800
RAZEM 1.00
19.8]KNNR 4 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na ruroctagach PVG | kpf
1412-0201 [PE, Fi 80 mm
2 kpl 2.000
RAZEM 2.00
19.9;KNNR 4 Zasuwa typu "E" kolnierzowa z chudowa montowana na rusociggach PVG i kpl
1412-0101 |PE, Fi 32 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
19.1|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
0/1119-03
1 kp! 1.000
RAZEM 1.00
19.7|KNNR 4 Wodomierz skrzydefkowy JS 15 kp!
1/0141-02
1 kpt 1.000
RAZEM 1.00
19.1|KNNR 4 Zawdr antyskazeniowy DN32 kpl.
2|1112-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
19.1|KNNR 4 Zawr Dn 32 mm szt
310131-0401
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
19.1|KNNR 4 Proba pneumatyczna szczelnosei sleci wedaciggowych 2 rur typu HOBAS, 200m -
411608-01 PVC, PE, PEHD. 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.00
19.1|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej. ode.20
5/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.00
19.1|KNNR 4 Dezynfekcja ruraciggdw sieci wodociggowych. odc.20
6/1611-01 om
1 ode.20 1.000
am
_ RAZEM 1.00
19.1|KNNR 4 Podloza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
7(1411-03
99*1*0.35 m3 34.650
RAZEM 34.65
19.1|KNR 2-19 Oznakowanie trasy siatkq z fworzywa sziucznego z wiopionym przewodem m
810219-01 metalowym
99 m 99.000
RAZEM 99.00
19.1 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiekto-  im3
9[0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luZznym 25 cm) - kat.gr. -1V
{191.862+10.098)-19.800-34.65 m3 147.510
RAZEM 147.51
20 PRZYLACZE WODY TECHNOLOGICZNEJ
20.1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, ko- [m3
0210-0302 |parka 0,25-0,60, glebokosé do 3 m, kategoria gruntu Hi-IV
7*1.6*1.5*0.95 ms 17.955
RAZEM 17.955
20.21KNR 2-01 Wykopy liniowe o §clanach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
0317-0501  |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, giebo-
kosé do 3.0 m, Kategoria gruntu 11HV, szeroko&¢ wykopu 0.8-1.5 m- przyjelo
5% wykopu
7*1.8*1.5*0.05 m3 0.945
RAZEM 0.945
20.3IKNR 2-01 Umocnienie pionowych dcian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy-  [m?
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia peine, wykopy szero-
kosci do 1.0 m glgbokose wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu 1lI-1Y
(7*1.7y*2 m? 23.800
RAZEM 23.800
20.4/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 20 cm m3
1411.02
7*1.0*0.2 m3 1.400
RAZEM 1.400
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20.5|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm m
1009-0101
7 m 7.000
RAZEM 7.00
20.6 KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelno$ci sieci wedociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
1608-01 PVC, PE, PEHD. 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.00
20.7|KNNR 4 Jednokrotne plukanie steci wodociggowej. odc.20
1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.00
20.8|KNNR 4 Dezynfekeja rurociagow sieci wodociagowyceh, odc.20
1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.00
20.9{KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 ¢m - obsypka m?
1411-03
7*0.8*0.35 m3 1.860 ]
RAZEM 1.96
20.1 KNR 2-i9 Oznakowanie trasy siatkq z tworzywa sziucznego z wiopionym przewodem
010219-01 metalowym
7 7.000
RAZEM 7.00
20.41/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowdw,wykopdw obieklo-  |m3
10214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luZznym 25 cm) - kat.gr. IV
(17.95540.945)-1.400-1.96 m3 15.540
RAZEM 15.54
21 PRZEWODY NA QDCINKU BUDYNEK - POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYGH
21.1KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami pedsigbiernymi, ko- {m3
0210-0302 |parka 0,25-0,60, gleboko$é do 3 m, kategoria gruntu Hi-IV
9.52.1*3.3*0.95 m? 62.543
RAZEM 62.543
21.2|KNR 2-(1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolekiory w |m3
0317-0501  [gruniach suchych z wydebyciem urobku lopatq lub wyciagiem recznym, glebo-
kodé do 3.0 m, kategoria gruntu llI-fV, szerokosé wykopu 0.8-1.5 m- przyjeto
5% wykopu
9.5*2.4*3.3*0.05 m? 3.292
. RAZEM 3.292
21.3:KNR 2-01 Umocnienie pionowych &cian wykopdw linfowych palami szalunkowymi (wy-  |m2
0322-02 praskami} w gruntach suchych z rozbidrkg, umocnienia pelne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m glebokoéé wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu [ii-1V
(4*1.7)*2 m2 13.600
RAZEM 13.600
21.4/KNNR 4 Podioza pod kanaly | oblekly z materialéw sypkich, grubodé 20 cm m3
1411-02
9.5*1.00.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
21.5{KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 200 mm (SCIEKI SU-Im
1008-1101 |ROWE NA SITOPIASKOWNIK)
,,,,,,, 8.5 m 9.500
RAZEM 9.50
21.6{KNNR 4 Kanaly z rur PVG laczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm (DEZODORYZA-  |m
1308-02 CJA)
9.5 m 9.500
RAZEM 9.50
21.7|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
1608-01 PVC, PE, PEHD. 1 préh.
i 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.00
21.8IKNR 2-18 Préba szczelnosci kanaldw rurowych (PVC) m
0804-0201
9.5 13} 9.500
RAZEM 9.500
21.9/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1411-03
9.5*1.0°0.35 m3 3.325
RAZEM 3.33 |
21.1[KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych rowdw wykopow obiekto-  [m3
0]0214-05 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. [V
(62.543+3.292)-1.900-3.33 m? 60.605
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RAZEM 60.61
22 PRZYELACZA KANALIZACJ) SANITARNEJ | QDCIEKQW
22 1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, ko- [m3
0210-0302  [parka 0,25-0,60, gleboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu 1111V
7.5*2*1.2*0.95 m3 17.100
RAZEM 17.100
22.2/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi | kolektory w im3
0317-0501  |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, glgbo-
kosé do 3.0 m, kategoria gruntu 1111V, szerckosé wykopu 0.8-1.5 m- przyjeto
5% wykopu
7.5%2*1.2*0.05 m3 0.800
RAZEM 0.900
22 3{KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m?
(322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbidrkg, umocnienia pelne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m glebokosé wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu lll-IV
6*2)2 m? 24.000
RAZEM 24.000
22.4|KNNR 4 Pedioza pod kanaly i obiekty z materiaféw sypkich, grubo$é¢ 20 cm m3
1411-02
7.5*1*0.2 m3 1.500
RAZEM 1.500
22.5|KNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o r. zewn. 160 mm m
1308-02
7.5 7.500
RAZEM 7.50
22.6!KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC fgczone na weisk, Fi 200 mm m
1308-03
7.5 m 7.500
RAZEM 7.50
22.7/KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowyeh (PVC) m
0804-0201
75 m 7.500
RAZEM 7.500
22 8;KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 em - obsypka m3
1411-03
7.5*1*0.35 m3 2.625
RAZEM 2.63
22.9/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych,rowdw,wykopdw obiekto-  [m3
0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
tuznym 25 cmy) - kat.gr. 1111V
{17.100+0.900)-1.500-2.63 m3 13.870
RAZEM 13.87
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