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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA

1. Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie projektu
"BUDOWA SIECI KANALIZACJH SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCE: PASZYN, PIATKOWA . GMINA CHEEMIEC POW. NO-
WOSADECKI, WOJ. MALOPOLSKIE"

Celem ninigjszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosciach Paszyn, Piglkowa | ETAP o diu-
gosci 10248,2 mb.

Teren na kiérym projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest w sie¢ telekomunikacyjna, energetyczng, gazowa
oraz wodociagows.

Projektowana kanalizacja sanitarna lezy w terenie objetym strefs konserwatorskg zabytkowego kosciota p.w. Matki Boskiej
Nieustajgcej Pomocy w Paszynie.

Przedmictowa inwestycja nie zagraza Srodowisku naturalnemu. Po zakoriczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i
oddany do uzylkewania zgodnie z dolychczasowym pizeznaczeniem,

Trasa projektowansj kanalizacji nie koliduje z istnigjgcym drzewostanem.
Odcinki kanalizacji grawitacyinej nalezy wykonaé z rur PVC SN8 lite, jednorodnych z wydluzonym kielichemn formowanym na go-
raco wokét uszczelki gumowej z pierécieniem mocujacym PP typu Sewer-Lock. Kanalizacjg toczng wykonywacd z dwusciennych
rur cisnieniowych z polietylenu PE 100RC z zewnetrzna, gladkg warstwg echronng PE100RC odporng na powolny wzrost pek-
nie¢ i obcigzenia punktowe.

Bilans $ciekdw sanitarnych sporzadzono przyjmujac nastepujgce zalozenia:
- itogé budynkdw obstugiwanych przez kanalizacjg - 168 budynkéw.
- ilo&¢ mieszkancéw objetych kanalizacjg obliczono przyjmujae $rednio & 0séb na budynek mieszkalny,

Wykopy w terenie niszabudowanym mozna wykonywaé mechanicznie, natomiast w poblizu budynkéw | w rejonach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wylgcznie recznie.

Wykopy w bezposrednim sgsiedziwie istnigjacych obiektdw nalezy wykonywaé wylacznie jako umochione. Pozostale wykopy
wykonywac o $cianach pionowych z wykorzystaniem obudowy przestawnej, lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 {dla glebokosci-
do 3,0 m) i 1+0,71 (dia glgbokosci ponad 3,0 m}. Minimalna szerokoe$¢ wykopow umecnionych ze $cianami pionowymi winna
byé nie mnigjsza niz: 0,90 m dia rurociagéw o srednicy do 160 mm; 1,0 m dla rurociagéw do 315 mm. W przypadku wykopow
ze skarpami szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie: rednica rurociggu + 2x20cm.

Zastosowano trzy przepompownie sieciowe oraz jedng przepompownig przydomowa.
Przepompownia P1 wyposazona w:

- studnie zelbetowg B45, DN1500, Hpodn.=5,3m, Qd= 385 m3/h
- dwie pompy zatapialne z wirnikiem o mocy nominalngj 2,6 kW
- szafe sterowniczy ze sterownikiem i pompa, moduf monitoringu
- armature odcinajgca, zwrotng i spustows - stal nierdzewna
Przepompownia P2 wyposazona w.

- studnie zelbetowa B45, DN1500, Hpodn.=8,2m, Qd= 220 m3/h
- dwie pompy zatapialne z wirnikiem o mocy nominalnej 3,1 kW
- szafe sterownicza ze sterownikiem i pompa, modul monitoringu
- armature odcinajaca, zwrotng i spuslows - stal nierdzewna
Przepompownia P3 wyposazona w:

- studnig zelbetowg B45, DN1500, Hpodn.=6,1m, Qd= 127 m3/h
- dwie pompy zatapialne z wirnikiem o mocy nominalnej 1,3 KW
- szafe slerowniczg ze sterownikiem i pompa, modui monitoringu
- armature odcinajgca, zwrotng i spustows - stal nierdzewna

Zaprojekiowano przydomowa przepompownie $ciekéw (PD1) jako kompletne gotowe urzadzenie wyposazone w:
- zhiornik 1000 wykonany z PE,
- pompe zatapialng z rozdrabniaczem,
- inslalacjg wewnetrzng tloczng z armaturg odcinajacy i zwrotng,
- szafq zasilajacy- sterowniczg, produkeii "PURATOR" fub réwnowazna, zapewniajgca wydajnosé do 3,74 md/h przy wysokosci
podnoszenia do 12,9 m slupa wody,
Przepompownia wyposazona bedzie w jedng pempe. Pompe nalezy wyposazy¢ w ndz tnacy do rozdrabniania zanieczyszeze!
stalych w §ciekach bytowyeh.

Po wykonaniu.(przed zasypaniem) przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie szczelnosci na eksfillracje sciekéw do gruntu i
infiltracie wéd gruntowych do kanalu. Proby szczelnoscl nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami normy
PN-EN 1610 "Budowa | badanie przewoddw kanalizacyjnych”. Kamerowanie 100 ? diugosci sieci kanalizacji sanitarnej

Kosztorys inwestorski, w ramach zaméwiesi publicznych, opracowano w oparciu 0 Rezporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowa-
nych koszldw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytko-
wym,{Dz.U.nr130.poz.1389)-obowigzuje od 23 czerwea 2004r,

W ninigjszym kosztorysie ofertowym ceny materialéw przyjeto wg cennika regionalnego, stawki robocizny | narzuty wg biulety-
nu cen regionalnych w budownictwie SEKOCENBUD [} kwartal 2016 1

..
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ceny jednostkowe zawierajg czynniki :

- stawke roboczogodziny koszlorysowe; 11,00 zlr-g
- narzut kosztu ogdinego : 60,00 %
- narzut zZysku ; 13,10 %
Opracowat
Listopad 2016 r.
L.
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Przedmiar Knali Pasz Piatko{ Dre) Etap | 1d {x] OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad ko- |m?
d.1/0210-03 parkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V
2100.00 m3 2100.00
_____ RAZEM 2100.00
Z[KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m?2
d.1{0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. ill
N 1357 m3 1357.00
RAZEM 1357.00
3[KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w |m2
d.1]0312-01 gruntach suchych kat.I-V; wykopy o szer. 1 m i glgb.do 3.0 m - azurowe
analogia
22292.00 m2 22292.00
L RAZEM 22292.00
4|KNR 2-01 |Scinanie drzew pilg mechaniczna {$r. 26-35 cm) szt
d.1]|0103-03
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
5|KNR 2-01  {Reczne karczowanie pni ($r. 26-35 cmy) szt.
d.1]0106-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
6|KNR 2-31 |Budowa tymczasowego koryta drewnianego odwadniajgce na czas bude- |m
d.1(06086-02 wy (wraz z rozbibrka)
kalk. wtasna
21 m 21.00 |
RAZEM 21.00
7|KNNR 4 Przewierly maszyna do wiercefi poziomych rurami o $1.500mm w grun-  [m
d.1{1207-02 tach kat.HI-IV pod drogami
kalk. whasna
421.0 m 421.00
RAZEM 421,00 |
8|KNNR 4 Przewierly maszyng do wiercen poziomych rurami ¢ §r.300mm STAL.w |m
d.1(1207-02 gruntach kat.lil-IV pod drogami
kalk. wtasna
810 m 610.00
RAZEM 610.00
IIKNNR 4 Przewierly maszyng do wiercen poziomych rurami ¢ $r.316mm PE w m
d.1{1207-02 gruntach kat.[l-1V pod drogami
kalk. wtasna
620.0 m 620.00
RAZEM 620.00
10|KNNR 4 Przewierly maszyng do wierceri poziomych rurami od §r.280mm do m
d.1|1207-02 200mm PE w gruntach kat.|ll-IV pod drogami
kalk. wtasna
. 110.0 m 110.00
RAZEM 410.00 |
1|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mmw  im
d.1[1209-01 rurach ochronnych
300.0 m 300.00
. RAZEM 300.00 |
12 KNNR 4 Przepychy rurami o $r.500mm w gruntach Kat.il-iV m
d.1{1207-02
kalk. wtasna
460.0 m 460.00
RAZEM 460.00
13 KNNR 4 Przepychy rurami o $r.315mm PE w gruntach kat.lll-IV m
d.1/1207-02
kalk. whasna
80 m 80.00 ~
RAZEM 80.00
14iKNNR 4 Przepychy rurami o $r.300mm STAL. w gruntach kat.ll-fV ped drogami  |m
d.1{1207-02
katk. wiasna
L 208.00 m 208.00 |
RAZEM 208.00
15|KNNR 4 Przewiert sterowany fi 2560 mm m
d.1,1209-01
analogia
840.0 840.00
o RAZEM 840.00
16|KNNR 4 Przepychy rurami o §r.250mm PE w gruntach kat.lik-1V
d.1|1207-02
kalk. wiasna

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 3519 Uzytkownik: urzedy39




Przedmiar Knali Pasz Pigtko( Dro} Etap | 1d [x] OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
17|KNNR 4 Przepychy rurami o $r.225mm PVC w gruntach kat.lH-1V m
¢.1{1207-02
kalk. wiasna
18 m 18.00 B
RAZEM 18.00
18/KNNR 4 Przepychy rurami o $r.110rmm PE w gruntach kat.l-I} m
d.1{1206-01
205 m 20.50
RAZEM 20.50
19{KNNR 4 Przeciaganie rurociaggow przewodowych o $r.nominalnef 100-400 mmw  |m
d.111209-01 rurach ochronnych
152 m 152.00 ]
RAZEM 152.00
20 KNNR 4 Podloza pad kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub.15 cm m3
d.111411-03
(18952.3-9659)*0.15*0.9 m? 1254.60
RAZEM 1264.60
2145231110-9 |RUROCIAGI KANALIZACJI TLOCZNEJ B
21{KNNR 4 Sleci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE1G0 m
d.2;1008-04 SDR11 ér. 110 x 10,0 mm (Hloczna)
23 m 2.30 |
. RAZEM 2.30
22/KNNR 4 Sieci wodeciggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych o §r80x  [m
d.2[1009-03 8,2 PE 100 SDR11
52.4 m 52.40
RAZEM 52.40
23/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggbw z rur polietylenowych (PE, m
d.2/1009-01 PEHD) o sr.zewnegtiznej 63 mm
0 m 0.00
RAZEM 0.00
24 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych o $r 160 x |m
d.2{1009-07 14,6 PE100 SDR11( Rura ochronna przewiertowa)
52.4 m 52.40
RAZEM §2.40
25 KNNR 4 Steci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych o $r. 110 x|m
d.2{1009-04 10,0 PE100 SDR11 {rura achronna przewiertowa)
18 m 19.00
RAZEM 19.00
3{45231100-6 |KANALIZACJA GRAWITACYJNA
26{KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3i1308-05
164.4 m 154.40
L ‘ RAZEM 154.40 |
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o $r. zewn. 260 mm m
d.3|1308-04
2768.5 m 2768.50
RAZEM 2768.50
28/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3{1308-03
5105.4 m 5105.40
RAZEM 5105.40
29/KNNR 4 Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o ér.. 160 x4,7 PVC SN8 SL m
d.3;1308-02
825.7 m 825.70
L RAZEM 825.70
30/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polistylenowych ér. 280 x |m
d.3;18 0109-12 |16,6 PE100 SDR17
507.8 m 507.80
. ‘ RAZEM 507.80
31/KNNR 4 Kanalizacja ciSnieniowa - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100{m
d.3/1009-10 SDR17 (PN10) o §r. 225x13,4 mm
analogia
568.5 m 568.50
RAZEM 568.50 |
32/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $r. 180 x 1m
d.3/1009-08 10,7 PE100 SDR17
0.00 " m 0.00 ]
RAZEM 0.00
33/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz surosiagéw z rur polietylenowych o 6r.365 m
d.3/18 0109-14 |mm x21,1 PE100 SDR17
- 221.2 m 221.20 .
RAZEM 221.20
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Przedmiar Knali Pasz Piatko( Dro) Etap | 1d [x] OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.3{1009-09 PEHD) o $r. 200 x 11,9 PE100 SDPR17
42 m 42.00
RAZEM 42.00
35/KNR-W 2- {Kanaly z rur PVC SN 12 o ér. zewn. 500 mm (Rura ochronna} m
d.3{18 0408-07
| 4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
36|8-219 1400- |Rury ochronne (ostonowa) 2 tworzyw PCV SN 8 o ér.nom. 400 mm m
d.3[10
57 m 57.00
RAZEM 57.00
37|5-219 1400-|Rury cchronne (oslonows) z tworzyw o ér. 400 x 23,7 PE100 SDR17 m
d.3[10
11 m 11.00
RAZEM i1.00
38[S-219 1400-|Rury ochronne (ostonowe) o &r. 315 x18,7 PE100 SDR17 m
d.3{10
a0 m 90.00
| RAZEM 90.00
39/5-219 1400-|Rusy ochronne (ostonowe) z o $r. 280 x 16,6 PE100 SDR17 m
d.3/10
0.0 m 0.00
| RAZEM 0.00
40[KNR-W 2- |Rura kanalizacyjna fi 355 x 32,2 PE100 SDR11 m
d.3|18 0109-16
| 206 m 206.00
RAZEM 206.00
41/KNR-W 2- |Rura kanalizacyjna fi 315 x 28,6 PE100 SDR11 {rura osionowa) m
d.3{18 0109-14
129.6 m 129.60 B
L RAZEM 129.60
42|KNR-W 2- |Rura kanalizacyjna fi 280 x 25,4 PE100 SDR 11 {ostonowa) m
d.3|18 0109-13
0.0 m 0.00
RAZEM 0.00
43|KNNR 4 Rura kanalizacyjna fi 250 x 22,7 PE100 SDR11 (ostonowa } m
d.3|1308-04
21 m 21.00
RAZEM 21.00
44]KNR-W 2- |Rura ochronna stalowa Dn 450 mm m
d.3{18 0105-07
0.0 m 0.00
RAZEM 0.00
45/KNR-W 2- |Rura ochronna stalowa Dn 400 mm m
d.3]18 0105-08
| 90.0 m 99.00
RAZEM 90.00
46/KNR-W 2- |Rura ochronna stalowa Dn 300 mm m
¢.3/18 0105-05
86 m 86.00
| ) RAZEM 86.00 |
47/ KNNR 4 Ps6ha wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 400 mm ode. -1
4.3/1610-05 préb.
2 ode. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
48 KNNR 4 Préba wodna szezelnosci kanalow rurowych o ér.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3/1610-04 préb,
3 ode. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
49 KNNR 4 Préba wodna szezelnosci kanaldw rurowych o $r.nominaing] 250 mm odc. -1
d.3/1610-03 prob.
1 odc. -1 1.00
orob. |
RAZEM 1.00
50/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o ér.nominalnej 200 mm ode. -1
d.3/1610-02 préb.
18 ode. -1 18.00
préb.
i RAZEM 18.00
51KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o §r.nominalnej do 150 mm  |ode, -1
d.3[1810-01 préb.

-6-
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Przedmiar Knali Pasz Piatko( Dro) Etap | 1d {x] OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz, Razem
7 ode. -1 7.00
préb.
_____ RAZEM 7.00
52{KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodaciggowych z rur typu HOBAS, PCW, {200m
d.311606-04 PVC, PE, PEHD o $r. 250 mm -1
analogia préb.
5 200m 5.00
-1
| préb.
RAZEM 5.00
53|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m
d.3{1606-02 PVC, PE, PEHD o §r. 160 mm -1
analogia préb.
3 200m 3.00
-1
prob.
L RAZEM 3.00
54(KNNR 4 Proba wodna szozelnosci sieci wodociggowych z sur typu HOBAS, PCW, {200m
d.3|1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm -1
analogia piéb.
6 200m 6.00
-1
| prob.
RAZEM 6.00
55|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3|1413-03 pie o gtebokosci 3m
18 stud. 18.00
RAZEM i8.00
58| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3{1413-01 pie o gtehokosci 3m
358 stud. 358.00
RAZEM 358.00
57|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 800 mm w gotowym wyko-  istud.
d.3|1413-01 pie o glebokosci 3m
296 stud. 296.00
) RAZEM 296.00
58(KNNR 4 Pier§cien odciazajacy typ BARD 67 szt.
d.3|0227-02
L 8i szt 61.00
RAZEM 61.00
59 Dostawa | montaz przydomowych przepompowni éciekow kpl.
d.3 kalk. wlasna
kol. 1.00 N
n ) RAZEM 1.00
60 Dostawa | montaz pompowni strefowych kpl.
d.3]kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00 |
61/KNR 2-28 |Zawory napowietrzajaco-cdpowietrzajace o $r. nominalnej 80 mm kpl.
d.3/0310-04
analogia
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
62|KNR 2-28 |Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce o §r. nominalngj 50 mm kpl.
¢.3/0310-04
analogia
60 kpl. 60.00
|RAZEM 60.00
B63IKNR 2-28  |Zasuwy zeliwne kolnierzowe z chudowa na rurociggach PVC i PE o §r. szt
d.3:0309-02 nominaingj 75 mm
analogia
38 szt. 38.00
i RAZEM 38.00
G4|KNR 2-28  |Klapy zwrotne kofnlerzowe z obudowsg na rurociggach PVC i PE o §r. no- |szt.
d.3{0309-02 minalnej 75 mm
analogia
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00 |
B5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.3{1411-03
analogia
7955.61 m3 7955.61
RAZEM 7955.61
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Przedmiar Knali Pasz Piatko( Dro) Etap | 1d [x] OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
66/KNR 2-31 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu |m
d.311403-02
4*3.5 14.00
RAZEM 14.00
67 KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustdw o §r. 0.6 m z namulu m
d.3|1404-02
3*4 m 12.00
RAZEM 12.00
68 Monitoring sieci kanalizacji sanitarne} m
d.3|kalk. wiasna
| 19827.4 19827.40
RAZEM 19827.40
69 Obsluga geodezyjna
d.3|wycena in-
dywidualina
19827.4+80.4 m 19907.80
RAZEM 19807.80
70{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowdw,wykopow m3
d.3{0214-05 obiektowych spycharkami z zagegszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie [uznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
33918.82 m3 33918.82
RAZEM 33918.82
71IKNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubjjakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-lll [m?
d.3}0236-01
5050.0 m3 5050.00
RAZEM 5050.00
72|KNR 4-01  |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowszymi na odlegloéc¢ do 1 km  jm3
d.3|0108-06 grunt.kat. il
3240.8 m3 3240.80 ]
RAZEM 3240.80
73]KNR 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km  |m?
d.3{0108-08 Krotnosé = 19
L poz.72 m? 3240.80
RAZEM 3240.80
74 [KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami  |m2
d.3/0218-02 gasienicowymi o mocy 74 kW {100 KM), grunt kat. Iil-IV
9300.0 m2 9300.00 |
RAZEM 9300.00
75/KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 ¢m m2
d.3101 0510-01
63.0 m? 63.00
i RAZEM 63.00
4 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHN! NA POSESJACH PRYWATNYCH ]
76|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub 2uzlowej 14x14 |m?2
d.4(0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowsq - nawierzchnie na posesjach prywatnych
200*0.20 m? 40.00
RAZEM 40.00
77|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 20 cm jm?
d.4]0802-05 - nawigrzchnie na posesjach prywatnych
0802-06
Pod chednikami
poz.76 m2 40.00
RAZEM 40.00
78|KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-fadowarka przy obsludze na zmiane roboczg |m3
d.4|1103-03 przez 5 samochodéw samowyladowczych - nawierzchnie na posesfach
nrywatnych
p02.7770.20*1.3 m3 10.40 |
RAZEM 10.40
79|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i [m3
d.4|1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - nawierz-
chnie na posesjach prywatnych
poz.78 m3 10.40
RAZEM 10.40
BO[KNR 4-G4  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.411103-05 wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - nawierz-
chinie na posesjach prywatnych
Krotno$¢ = 19
poz.78 m3 10.40 ]
RAZEM 10.40
81|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o gruboscei po za-  |m2
d.4{0114-03 geszczeniu 20 cm - nawierzchnie na posesjach prywatnych
0114-04
Pod ulicami i chodnikami:



Przedmiar Knali Pasz Piatko{ Dro) Etap 1 1d [x] OBMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz, | Razem |
L poz.77 m2 40.00
- ] RAZEM 40.00
82|KNR 2-31 {Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypee m2
d.4[0511-04 piaskowej - nawlerzchnie na posesjach prywatnych
s 100.00 m2 100.00 o
I RAZEM 100.00 |
5 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ ASFALTOWEJ ]
33[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicz-  |m?2
d.510803-03 nych o grubosci 5 cm
0803-04
. 3705.00 m? 37¢5.00 |
I RAZEM |  3705.00 |
84[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie poedbudowy z mas mineralno-bitumiczaych o m2
d.5{0801-07 grubodci 7 cm
(801-08
l poz.83 m?2 3705.00
RAZEM _ 3705.00
85[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?
d.5(0802-07 16 cm
0802-08
I poz.84 m? 3705.00 |
RAZEM 3705.00
86/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m?
d.5{0802-08 cm grubosci
Krotnosc = 25
- poz.84 m? 370500 |
— RAZEM | 3705.00
87IKNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.5{0310-01 wiazaca asfaltowa - grubosé po zageszezeniu 4 cm-AC16W-KR1
Krotnogc =2
ol |3705 m?2 3705.00
- RAZEM 3705.00
86/KNR 231 |Nawierzchnia z mieszanek mingralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.5,0310-02 wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -
analogia AC16W- KR1
S8TinrD- Krotnosé = 2
05.03.05¢
- 3705.00 m2 3705.00 |
RAZEM 3705.00 |
88 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie smulsjg asfaltowa na zimno ped- |m2
d.5{0202-02 budowy lub nawierzehni betonowsj/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 ka/m2
SST nr D-
05.03.05A
- 3735 m2 3735.00 o
o RAZEM 3735.00
90/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.5[0310-06 scieralna asfatowa - za kazdy dalszy 1 cm grubodci po zageszczeniu
SSTnrD- |AC11S - KR1
05.03.07
_ 3735.00 m? 3735.00
N RAZEM | 3735.00
91/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineratno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?
d.5;0310-05 Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszezeniu 3 cm - AC11S-KR1 - KR1
SSTnrD-
05.03.07
3735.00 m? 3735.00
a RAZEM 3735.00
6 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ BETONOWEJ
62 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.6:0802-07 15 cm
0802-08
| 310.8 m? 310.80
S RAZEM 310.80
953|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 [m2
d.6i0802-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 25
poz.92 m?2 310.80
| RAZEM 310.80 |
04[KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.6{0802-05
0802-06
| poz.92 m2 310.80 |
L RAZEM 310.80

Narma PRO Wersja 4.51

Nr saryjny: 3519 Uzylkownik: urzedy39



Przedmiar Knali Pasz Pigtko{ Dro) Etap | 1d [x] OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
95[KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 om [m2
d.6/0802-05
1 150.3 m2 150.30
- RAZEM 150.30
956[KNR 2-31 |Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?
d.6;0103-02 nawierzchni w gruncie kat, IV
150.3 m? 150.30 o
RAZEM 150.30
97|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.6|0114-02 om grubosci po zageszczeniu
L 150.3 m?2 50.30
] RAZEM 150.30
08[KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - 2a kazdy dalszy 1 |m?
d.610114-02 cm grubosci po zageszezeniu
Krotnosé = 20
150.3 m?2 150.30
RAZEM 150.30
99|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma o gruboscipoza-  |m2
d.6|0114-03 geszczeniu 8 cm
| 150.3 m?2 150.30 B
- RAZEM 150.30
100|KNR4-01 |[Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych Konstiuk- [m3
d.6{0108-14 ¢ji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtoss 20 km
0108-16
L 181.0 m3 181.00
RAZEM 181,00
101/KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa doina o grubosci 15 em m2
d.6{0308-01
0308-02
735*3.5 m2 2572.50
B RAZEM 2672.50
102IKNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm m2
d.610308-03
735*3.5 m?2 2572.50
| RAZEM 2572.50
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Przedmiar Knali Pasz Piatko( Dro) Etap | 1d [x] KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis [ Jedn.obm. | liosé  |Cenajedn.| Wartosé
1 KANALIZACJA SANITARNA |
1|KNNR 1 0210- [Wykopy oraz przekopy o gleboko$cido 3.0m wyko- [m3 2100.00 0.00 0.00
d.1|03 nywane na odklad koparkami podsigbiernymi o po-
L jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. {ll-IV
2]KNNR 1 0305- [Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze|m? 1357.00 0.00 0.00
d.1102 skarpami o szer. dna_do 1,6 m w gruncie kat. il ]
3IKNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg  |m?2 22292.00 0.00 0.00
d.1j01 balami drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IV;
analogia wyKopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m - azurowe
4(KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm} szt. 8.00 0.00 0.00
d.110103-03
5(KNR 2-01 Reczne karczowanie pni {$r. 26-35 cm) szt. 8.00 £.00 0.00
d.1]0106-03
6|KNR 2-31 Budowa lymczasowego koryta drewnianego odwad- |m 21.00 0.00 0.00
d.1}0606-02 niajace na czas budowy {wraz z rozbiorka)
| |kalk. wiasha
7|KNNR 4 1207- |Przewierty maszyng do wiercen poziomych ruramio m 421.00 0.00 0.00
d.1]02 §r.500mm w gruntach kat.lil-1V pod drogami
kalk. wiasna
8TKNNR 4 1207- | Przewierty maszyna do wiercen poziomych rurami o jm 610.00 0.00 0.00
d.1102 $r.300mm STAL. w gruntach kat.Hi-IV pod drogami
kalk. wiasna
9|KNNR 4 1207- |Przewietty maszyna do wiercer poziomych rurami o \m £20.00 0.00 0.00
d.1]|02 §1.315mm PE w gruntach kat.lll-IV pod drogami
kalk. wiasna
10]KNNR 4 1207- {Przewierly maszyna do wistcen poziomych rurami - (m 110.00 0.00 0.00
d.1{02 od §r.280mm do 200mm PE w gruntach kat.1ll-1V
kalk. wlasna  |pod drogami
T1[KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o ér.nomi-  |m 300.00 0.00 0.00
- d1| nainej 100-300 mm w rurach ochronnych )
12/KNNR 4 1207- {Przepychy rurami o $r.500mm w gruntach kat.llI-V  m 460.60 0.00 0.00
d.1]02
| ikalk. wiasna o
13IKNNR 4 1207- |Przepychy rurami o $r.315mm PE w gruntach kat.lll- | m 80.00 0.00 0.00
d.1|02 v
| |katk. wiasna N
4|KNNR 4 1207- |Przepychy rurami o $r.300mm STAL. w gruntach m 208.00 0.00 0.00
d.1{02 kat.llI-IV pod drogami
kalk. wlasna
15|KNNR 4 1209- |Przewier sterowany fi 250 mm m 840.00 0.00 0.00
d.1|01
| lanalogia
T6[KNNR 4 1207- |Przepychy rurami o $r.250mm PE w gruntach kat.lli- \m 13.50 0.00 0.00
d.1y02 v
kalk. wiasna
17|KNNR 4 1207- |Przepychy rurami o $r.225mm PVC w gruntach m 18.00 0.00 0.00
d.102 kat.lIF-IV
| _ikalk. wiasna
1BiKNNR 4 1206- | Przepychy rurami o $r.110mm PE w gruntach kat.I-Hl jm 20.50 0.00 0.00
d.1]01
19|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o §r.nomi-  im 152.00 0.00 0.00
| d.1{01 nalngj 100-400 mm w rurach ochronnych
20|KNNR 4 1411- | Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich  |m3 1254.60 0.00 0.00
d.1]03 grub.15 cm ]
Razem dziat: KANALIZACJA SANITARNA 0.00]
2]45231110-9 |RURQCIAGI KANALIZACJ| TLOCZNEJ
2% |KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - mantaz rurociagdw z rur poliety-\m 2.30 0.00 0.00
d.2[04 lenowych PE100 SDR11 sr. 110 x 10,0 mm (Hoczna) |
22|KNNR 4 1000- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur poliety- 52.40 0.00 0.00
d.2[03 lenowych o §r 90 x 8,2 PE 100 SDR11
23|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur poliety- 0.00 0.00 0.00
d.2101 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm ]
24 KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur poliety- 52.40 0.00 0.00
d.2|07 lenowych ¢ §r 160 x 14,6 PE100 SDR11(Rura
- ochronna przewiertowa)
25/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurcciggdw 2 rur poliety- 19.00 0.00 0.00
d.2i04 lenowych o ér. 110 x 10,0 PE160 SDR11 (rura
ochronna przewieriowa)
|Razem dzial: RUROCIAGI KANALIZACJI TLQCZNEJ 0.00
| 3[45231100-6  |KANALIZACJA GRAWITACYJNA ]
26|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 154.40 0.00 0.00
d.3]05 315 mm
27|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC lqczonych na weisk o §1. zewn. 2768.50 0.00 0.00
d.3{04 250 mm
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Przedmiar Knali Pasz Pigtko{ Dro) Etap | 1d [x] KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. ltoéé Cena Jedn.| Wartos¢
28/KNNR 4 1308- [Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o §r. zewn. m 5105.40 0.00 0.00
| d.3/03 200 mm
29|KNNR 4 1308- [Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o §r.. 160 x4,7 |m 825.70 0.00 0.00
d.3]02 PVC SN8 SL ]
30[KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaZz rurociggdw z rur poliety-im 507.80 0.00 0.00
d.3|0109-12 lenowych 1. 280 x 16,6 PE100 SDR17
31|KNNR 4 1008- [Kanalizacja ci$nieniowa - montaz rurociggdw z rar - |m 568.50 0.00 0.00
d.3/10 potietylenowych PE100 SDR17 (PN10) o £r. 225x13,
| lanalogia 4 mm
32/KNNR 4 1009- [Sieci wodociggowe - montaz rureciagdw z rur poliety-/m 0.00 .00 0.00
d.3{08 lenowych o $r. 180 x 10,7 PE100 SDR17
33[KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - mentaz rurociagéw z rur poliety-jm 221.20 0.00 0.60
| d.3/0109-14 lenowych o $r.3556 mm x21,1 PE100 SDR17
34]KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur poliety-jm 42.00 0.00 0.00
d.3/09 lenowych (PE, PEHD) o $r. 200 x 11,9 PE100
SDR17
35 KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC SN 12 o $r. zewn. 500 mm (Rura |m 4.20 0.60 0.00
¢.3/0408-07 ochronna)
3615-218 1400-10 |Rury achronne {oslonowe} z tworzyw PCYV SN 8¢ 1m 57.00 0.00 0.00
| d3 sr.nom. 400 mm
37(5-219 1400-10 |Rury ochronne {oslonowe) z tworzyw o $r. 400 x 23,7{m 11.00 0.00 0.00
d.3 PE100 SDR17
38(5-219 1460-10 |Rury cchronne (ostonowe) o ér. 315 x18,7 PE100 m 90.00 0.00 0.00
d.3 SDR17
39]5.219 1400-10 [Rury ochronne (ostonowe) z o ér. 280 x 16,6 PE100 \m 0.00 0.00 0.00
d.3 SBR17
A0|KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna fi 355 x 32,2 PE100 SDR11 m 206.00 0.00 0.00
d.3|0108-15
41|KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna fi 315 x 28,6 PE100 SDR11 {rura m 129.60 0.00 0.00
d.3|0109-14 osfonowa)
42|KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna fi 280 x 25,4 PE100 SDR 11 m 0.00 0.00 0.00
- d.3/0109-13 (ostonowa)
43/KNNR 4 1308- {Rura kanalizacyjna fi 250 x 22,7 PE100 SDR11 m 21.00 6.00 0.00
| 4.3|04 {ostonowa ) ]
44|KNR-W 2-18 |Rura ochronna stalowa Dn 450 mm m 0.00 0.00 0.60
~ ¢.3]0105-07
45|KNR-W 2-18  [Rura ochranna stalowa Dn 400 mm m 90.00 0.00 0.00
| d.310105-06
4B/KNR-W 2-18 [Rura ochronna stalowa Dn 300 mm m 86.00 0.00 0.00
d.3]0105-05
47 [ KNNR 4 1610- |Préha wodna szczelnosci kanatdw rurowych o $r.no- odc. -1 préb. 2.00 0.00 0.00
d.3|05 minaine) 400 mm |
48/KNNR 4 1610- |[Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- [odc. -1 préb. 3.00 0.00 0.00
d.3i04 minainej 300 mm ]
49/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnodci kanatow rurowych o $r.no- |odc. -1 préb. 1.00 0.00 0.00
| d.3/03 minalnej 250 mm )
50/KNNR 4 1610- [Préba wodna szczelnoéei kanalow rurowych o &r.no- |odc. -1 prob. 18.00 0.00 0.00
d.3|02 minalnej 200 mm ]
51IKNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnoscl kanaléw rurowych o $r.no- [odc. -1 préb. 7.00 0.00 0.00
d.3[01 minalngj do 150 mm
52|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur [200m -1 5.00 0.00 0.00
d.3|04 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o §r. 250 mm  |préb
) analogia
53|KNNR 4 1608- |Proba wodna szczelnoscl steci wodociggowych z rur [200m -1 3.00 .00 0.00
d.3102 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm |préb.
analogia
54/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur [200m -1 6.00 0.00 0.00
d.3{o1 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o &r. do 110 [préb
____lanalcgia mm
55/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200  stud. 18.00 0.00 0.00
d.3{03 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3m ]
56|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 |stud. 358.00 0.00 0.00
d.3|1 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3m
57 [KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 stud. 296.00 0.00 0.00
| d.3([01 mim w gotowym wykopie o glebokosci 3m
58|KNNR 4 0227- |Pierscien odciazajacy typ BARD 67 szt. 61.00 0.00 0.00
d.3|02
59 Dostawa i montaz przydomowych przepompowni kpl. 1.00 0.00 0.00
d.3|kalk. wlasna  |Sciekow
60 Dostawa i montaz pompowni strefowych kpl. 3.00 0.00 0.00
d.3|kalk. wtasna |
61|KNR 2-28 Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace o $r. nomi- [kpl. 13.00 0.00 0.00
d.3{0310-04 nainej 80 mm
analogia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. lio§é Cena jedn.| Warto$é
B2]KNR 2-28 Zawary napowietrzajaco-odpowietrzajgce o §r. nomi- |kpl. 60.00 0.00 0.00
d.3{0310-04 nalnej 50 mm
analogia B
63/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowg na rurocig-  |szt. 38.00 0.00 0.00
d.3{0309-02 gach PVC i PE o ér. nominalnej 75 mm
analogia
64 KNR 2-28 Klapy zwrotne kofnierzowe z obudowa na rurocia- szt. 38.00 0.00 0.00
d.3{0309-02 gach PVC i PE o $r. nominalngj 75 mm
__._ianalogia
65 KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - im?2 7955.61 0.00 0.00
d.3.03 obsypka
analogia
66 KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw 2z namulu o grub. 20 cm bez m 14.00 0.00 0.00
d.311403-02 naruszania skarp rowu
67 |KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m 12.00 0.00 0.60
d.3]1404-02
68 Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej m 19827.40 0.00 0.00
d.3!kalk. wiasna
69 Obstuga geodezyjna m 14907.80 0.00 0.00
d.3|wycena indywi-
dualna
7O0[KNNR t 0214- |Zasypanie wykopow fund.podivznych,punktowych, m3 33918.82 0.00 0.00
d.3:05 rowow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. 114V
71/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;  |m3 5050.00 0.00 0.00
d.3{0236-01 grunty sypkie kat, I-ll
72/KNR 4-01 Wyw62z ziemi samochodami samowyladowezymi na | m3 3240.80 0.00 0.00
d.310108-06 odleglosé do 1 krn grunt.kat, il
73/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za|m3 3240.80 0.00 0.00
d.3(0108-08 kazdy nast. 1 km
Krotnogé = 19
74 KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu | przygotowanie m2 9300.00 0.00 0.00
d.3:02 podtoza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM), grunt kat. Ii-i/
75|KNR-W 2-01  [Humusowanie skarp z cbsianiem przy grubosci war- |m2 63.00 0.00 0.00
d.3/0510-01 stwy humusu 5 cm
Razem dzial KANALIZACJA GRAWITACYJUNA 0.00|
4 ROZEBRANIE | QODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA POSESJACH PRYWATNYCH
761KNR 2-31 Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej 14x12  |m2 40.00 0.00 0.00
d.410807-03 cm lub zuziowej 14x14 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemento-
wa - nawierzchnie na posesjach prywatnych
77 |[KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2 40.00 0.00 0.00
d.410802-05 0802- [nego o gruboédci 20 cm - nawierzchnie na posesjach
06 prywatnych
78 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiu-  |m3 10.40 0.00 0.00
d.4:1103-03 dze na zmianeg roboczg przez 5 samochoddw samo-
wytadowczych - nawierzchnie na posesjach prywat-
nych .
79|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha-  im3 10.40 0.00 0.00
4.4(1103-04 nicznym zaladowaniu | wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km - nawierzchnie
na posesjach prywatnych
80|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha-  im? 10.40 0.00 0.00
d.4{1103-05 nicznym zaladowaniu | wyladowaniu samoch.samo-
wyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - nawierzchnie na
posesjach prywatnych
Krotnosé = 19 - B
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna [m2 40.00 0.00 0.00
d.4[0114-03 0114- |0 grubosci po zaggszczeniu 20 cm - nawierzchnie na
04 posesjach prywatnych
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubo$¢ 8 [m? 100.00 .00 0.00
d.4|0511-04 cm na podsypce piaskowe] - nawierzchnie na pose-
sjach prywatnych o
Razem dzial: ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA POSESJACH PRYWATNYCH 0.00
5 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ ASFALTOWEJ
83|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek  |m? 3705.00 0.00 0.00
d.5|0803-03 4803~ |mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
04
841KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineral- |m2 3705.00 Q.00 0.00
d.5{0801-07 0801- {no-bitumicznych o grubosci 7 cm
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Lp.| Podstawa | Opis Jedn.obm. llo¢ |Cenajedn.| Warto$é
85|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- im? 3705.00 0.00 0.00
d.5|0802-07 0802- :miennego ¢ grubosci 15 cm
08
86|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- \m2 3705.00 0.00 0.00
d.5:0802-08 miennego - dalszy 1 cm grubosci
Krotno&é = 256 -
87 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 3705.00 0.00 0.00
d.5|0310-01 grysowych - warstwa wiqzaca asfaltowa - grubosé po
zageszezeniu 4 em-AC18W-KR1
Krotno$é = 2
88|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |{m?2 3705.00 0.00 0.00
d.5(0310-02 grysowych - warstwa wigzaca asfaliowa - za kazdy
analogia dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu - AC16W-
S8TnrD- KR1
05.03.05¢ Krotnos¢ = 2 .
891KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m?2 3735.00 0.00 0.00
d.5(0202-02 faltowq na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
85T D- nowejitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
05.03.05A
90 KNR 2-31 Nawierzchnia 2 mieszanek mineraino-bitumicznych im?2 3735.00 0.00 0.00
d.5|0310-06 grysowych - warstwa $cieraina asfaltowa - za kazdy
38T nr D- dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu AC11S - KR1
05.03.07 ‘
911KNR 2-21 Nawierzchnia z migszanek mineraino-hitumicznych me 3735.00 0.00 0.00
d.5;0310-05 grysowych - warstwa écieralna asfaltowa - grubosc
§STnr D- po zageszezeniu 3 em - AC115-KR1 - KR1
05.03.07
Razem dzial: ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ ASFALTOWEJ 0.00
6 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ BETONOWEJ )
92|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- {m? 310.80 0.00 0.00
d.6:0802-07 0802- [miennego o grubosci 15 cm
a8 :
93| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podhudowy z kruszywa Ka- |m?2 310.80 0.060 0.00
d.6(0802-08 miennego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 25 |
94|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2 310.80 0.00 0.00
4.6(0802-05 0802- |nego o grubosci 15 cm
06
95|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |[m2 150.30 0.00 0.00
d.6{0802-05 nego o grubosci 15 cm
96|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod m2 150.30 0.00 0.c0
d.56}0103-02 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-
1\
O7 [KNR 2-31t Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna im2 150.30 0.00 0.00
d.6|0114-02 - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna |m2 150.30 0.00 0.00
d.6(0114-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnogé = 20
99KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naiuralnego - warstwa gérna im2 150.30 0.00 0.00
d.6/0114-03 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
T00[KNR 4-01 Whywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 181.00 0.00 0.00
d.6[0108-14 0108- |rozbieranych konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych
Ll na cdleglo$é 20 km
101{KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci |m? 2572.50 0.00 0.00
¢.6|0308-01 0308- |15 cm
02
102|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci |m2 2672.50 0.00 0.00
d.6/0308-03 Sem oo
Razem dzial: ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHN! DROGOWEJ BETONOWEJ 0.00
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 z{

-14 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryiny. 3549 Uiytkownik: urzedy3g




