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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa zawarta z projektantem gtownym
— zatozenia i przepisy branzowe

— uzgodnienia z projektantem gtéwnym

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje budowe wewnetrznych instalacji:

— wentylacji mechanicznej hali krytego basenu ptywacko-rekreacyjnego,
wraz z zapleczem saunowym,

— wentylacji mechanicznej podbasenia

— wentylacji mechanicznej pomieszczen dozowania chemii

— wentylacji mechanicznej kuchni

— wentylacji mechanicznej szatni dla personelu

— wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia rekreacyjnego

Projekt niniejszy nie obejmuje w szczegdlnosci:

— instalacji wentylacyjnej w pozostatej czesci bytowej budynku.
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3. STAN ISTNIEJACY

Budynek projektowany, bedzie obiektem nowym.

4. OPIS ROZWIAZANIA — WENTYLACJA MECHANICZNA

4.1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Obiekt typu publicznego, potozony w podtnocnej czesci powiatu
nowosgdeckiego w wojewddztwie matopolskim . Budynek wyposazony w
instalacje c.o., ktora pokrywac bedzie statyczne straty ciepta w okresie
zimowym. Projektowane instalacje wentylacji obstugiwa¢ beda
pomieszczenia hali basenowej wraz z zapleczem saunowym, kuchnie,
podbaasenie, pomieszczenia dozowania chemii oraz pomieszczenie
rekreacyjne. Maszynownia — basenowa centrala wentylacyjna
zlokalizowana bedzie w czesci piwnicznej w wydzielonej, zaprojektowanej
na ten cel czesci podbasenia - wentylatorownia. W projekcie nie
uwzgledniono stref pozarowych, do uzgodnienia ze strazakiem.

Pozostate centrale wentylacyjne obstugujgce kuchnie, szatnie personelu,

kawiarnie oraz pomieszczenie rekreacyjne usytuowane zostang na dachu.
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Na dachu znajdg sie rowniez agregaty chtodnicze niezbedne dla
normowania temperatury danych stref w okresie letnim.

Na podstawie kart doborowych central wentylacyjnych i agregatow
chtodniczych nalezy przewidzieé i zaprojektowac konstrukcje wsporcze

pod urzadzenia.
4.2. Zatozenia do obliczen

4.2.1. Basen:

Parametry obliczeniowe powietrza w okresie zimowym:

- tz0,=-20,0 [°C] - temperatura zewnetrzna

- tr0z= 30,0 [ C] - obliczeniowa temperatura pomieszczenia
-Proz=55 [%] - wilgotnos¢ wzgledna pomieszczenia

- $z0,=100[ % ] - wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego w okresie cieptym:

- tz0c=30,0 [CC] - temperatura zewnetrzna

- troc = f (tpoc) - temperatura pomieszczenia zalezna od
temperatury zewnetrznej
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- droc=55[ % ] - wilgotno$¢ wzgledna pomieszczenia dla
najwiekszych zyskow ciepta

-Ppc=45 [%] - wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna

Zatozono obliczeniowy strumien powietrza zewnetrznego uzalezniony od
temperatury zewnetrznej min 10% wydajnosci catkowitej urzadzenia

wentylacyjnego.

4.2.2. Kuchnia, szatnie personelu, kawiarnia, pomieszczenie rekreacyjne.

Parametry obliczeniowe powietrza w okresie zimowym:

- t20,=-20,0 [°C] - temperatura zewnetrzna

- tpoz= 20,0 [°C] - obliczeniowa temperatura pomieszczenia

Parametry obliczeniowe powietrza w okresie letnim:

- tz0,= 30,0 [?C] - temperatura zewnetrzna

-tp0z=22,0 [CC] - obliczeniowa temperatura pomieszczenia

Temperatura w kuchni wynikowa, bez regulacji uktadem chtodzenia
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4.3. Opis i uzasadnienie przyjetego rozwigzania wentylacji

4.3.1 Basen:

Nawiew i wywiew powietrza z hali basenowej realizowane bedg
przez przewody w wykonaniu z systemowej ptyty basenowej CLIMAVER A2
PLUS. Nawiew powietrza odbywac¢ bedzie sie z poziomu plazy, pionowo w

gore na przeszklenia, za posrednictwem szczelinowych szyn nawiewnych.

Dodatkowy nawiew projektowany jest na szklany dach nad ,,chodnikiem”
taczacym nowy budynek ze starym, za posrednictwem nawiewnika

szczelinowego.

Wywiew z pomieszczen odbywaé bedzie sie gbérg pomieszczen.
Kratki wywiewne znajdowac sie bedg pod sufitem, wykonane ze stali

kwasoodpornej 316L montowane bez widocznych wkretéw.
4.3.2 Zaplecze saunowe:

Nawiew i wywiew z przestrzeni saunowych realizowany bedzie
poprzez system kanatdw okragtych, izolowanych termicznie wetng
mineralna w ptaszczu aluminiowym 20mm. Nawiew i wywiew powietrza
odbywac sie bedzie géra pomieszczen, poprzez zakanczajgce elementy

okragte.
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4.3.2. Podbasenie:

Wentylacje podbasenia zapewnia¢ bedzie ukfad oparty o
rekuperator kanatowy, ciggi nawiewne i wywiewne prowadzone gorg
pomieszczen, jako elementy zakanczajgce projektuje sie anemostaty
okragte. lzolacja termiczna wetng mineralna w ptaszczu aluminiowym

(czerpnia — 40 mm, wyrzutnia — 20mm)
4.3.2. Pomieszczenia dozowania chemii:

Wentylacje pomieszczen dozowania chemii stanowi¢ bedg dwa
niezalezne uktady wyciggowe wykonane z rur PCV, oparte o dwa
wentylatory kanatowe, wyprowadzone na zewnatrz, zakoriczone dwoma
niezaleznymi elementami dachowymi. Nawiew do pomieszczen
zapewniony zostanie przez projektowane przewody nawiewne instalacji

obstugujacej podbasenie.
4.3.3. Kuchnia, szatnie personelu, kawiarnia:

Wentylacje kuchni, szatni dla personelu wraz z sanitariatami, oraz
kawiarni stanowi¢ bedzie uktad oparty o centrale wentylacyjng z
wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng oraz dodatkowym filtrem
ttuszczowym, dedykowana do zastosowan w instalacjach obejmujgcych

rowniez kuchnie.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostanie na dachu budynku,

od niej szachtem pionowym poprowadzone zostang ciggi nawiewne i
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wywiewne. Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie gora
pomieszczen, a instalacja zakanczana bedzie okragtymi elementami z
mozliwoscig regulacji iloSciowej. Dodatkowo zaréwno dla kuchni gtownej
na poziomie -1, jak i kuchni pomocniczej na poziomie 0, projektuje sie

okapy kuchenne wykonane z blachy nierdzewnej typu przynajmniej 304.

Wentylacje sanitariatow zapewniac bedzie uktad wywiewny oparty
o wentylator dachowy, niezalezna instalacja wykonana ze stalowych rur

zwijanych wyprowadzona bezposrednio na dach.
4.3.4. Pomieszczenie rekreacyjne:

Z uwagi na brak jednoznacznego okreslenia funkcji dla
przedmiotowej przestrzeni, projektuje sie uktad uniwersalny, dedykowany

dla przestrzeni typu fitness, sitownia.

Wentylacja projektowana w oparciu o niezalezng centrale
wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng, komorg

mieszania oraz chtodnicg freonowa.

Nawiew oraz wywiew z pomieszczen prowadzone pod
sufitem, nawiew zakoniczony nawiewnikami wirowymi o wydajnosci 500
m3/h kazdy, natomiast wywiew zakonczony prostokatnymi kratkami

wywiewnymi montowanymi na puszkach rozpreznych.

Dodatkowo dla normowania temperatury w okresie letnim i
zimowym, projektuje sie dodatkowe klimatyzatory kasetonowe w ilosci 6
szt, po 5,5 kW mocy chtodniczej kazdy. Dwa uktadu Multi Split oraz dwa
niezalezne klimatyzatory typu Split.
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4.4 Wytyczne branzowe

- Branza architektoniczno-budowlana:

Projektuje sie otworowanie ptyty plazy otworami fi 125 —
szczegotowe opracowanie przejs¢ bedzie uwzglednione w projekcie
wykonawczym instalacji. Projektuje sie przejscia w dachu budynku
dla potrzeb prowadzenia instalacji obstugujgcej pomieszczenie
rekreacyjne. Projektuje sie przejscia w dachu dla instalacji
chtodniczych oraz grzewczych, obstugujgcych pomieszczenie
rekreacyjne oraz kuchnie. Projektuje sie centrale wentylacyjne oraz
agregaty chtodnicze umieszczone na dachu, dla ktérych niezbedne
jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie kart doborowych
urzadzen. Wszystkie otwory technologiczne powinny bys wykonane

na etapie powstawania przegréd budowlanych.

Wymiary otworéw powinny byé wieksze o 100 mm od
wymiaru przewodoéw, oprdécz otworow pod nawiewniki szczelinowe,
ktore nalezy wykonaé poprzez osadzenie rurociggdw z PCV podczas

powstawania ptyty plazy.
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- Branza instalacyjna.

Do centrali wentylacyjnej obstugujgcej basen nalezy doprowadzic¢
czynnik grzewczy — wode o parametrach 70/50 z pobliskiego wezta
cieptowniczego.

Moc nagrzewnicy wodnej:
Qn=120,5 kW

Do centrali wentylacyjnej obstugujgcej Kuchnie nalezy doprowadzi¢
czynnik grzewczy — wode o parametrach 70/50 z pobliskiego wezta
cieptowniczego.

Moc nagrzewnicy wodnej:
Qn= 37,20 kW

Do centrali wentylacyjnej obstugujgcej pomieszczenie rekreacyjne
nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy — wode o parametrach 70/50 z
pobliskiego wezta cieptowniczego.

Moc nagrzewnicy wodnej:
Qn= 33,50 kW

- Uktad automatycznej regulacji.

Do sterowania przewiduje sie osobng rozdzielnice N/N
zabudowang w pomieszczeniu maszynowni dla basenu, dla pozostatych
instalacji na dachu budynku, wyposazong w komplet zabezpieczen
przeciwporazeniowych, zwarciowych i przecigzeniowych. Zgodnie z
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uzgodnieniami do sterowania pracg wentylacji nalezy uzy¢ sterownika

PLC z dodatkowym czujnikiem dwutlenku wegla.

Nalezy wykonaé sygnalizacje nastepujacych standw alarmowych:

- temperatura w pomieszczeniu odbiegajgca od zadanej o wartosé
alarmowa

- wilgotnos¢ w pomieszczeniu odbiegajgca od zadanej o wartosc
alarmowa

- przecigzenie wentylatorow
- brak fazy lub nieodpowiednie napiecie zasilajace
- alarm przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej

- zanieczyszczenie filtrow

Regulacja wydajnosci nagrzewnicy wodnej poprzez zawoér tréjdrozny z

sitownikiem.

- Branza elektryczna

Do rozdzielnic N/N uktadéw automatyki nalezy doprowadzic
przewody zasilajgce. Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonaé
pomiary elektryczne skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
zadziatania zabezpieczen przeciwporazeniowych oraz skutecznosci izolacji

przewodow.
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5. DOBOR URZADZEN

6.1 Na basen zaprojektowano centrale wentylacyjng do uzdatniania
powietrza o zwiekszonej wilgotnosci w wykonaniu basenowym z
dwustopniowym odzyskiem ciepta ( recyrkulacja, wymiennik

krzyzowy).

Nawiew: V=14 000 m3/h, dp = 500Pa

Wywiew: V=14 000 m3/h, dp = 500Pa

6.2 Do obstugi Kuchni zaprojektowano centrale wentylacyjng w
wykonaniu dachowym z jednostopniowym odzyskiem ciepta (wymiennik
krzyzowy).

Nawiew: V =6500 m3/h, dp = 400Pa

Wywiew: V=6500 m3/h, dp = 400Pa

6.3 Do obstugi pomieszczenia rekreacyjnego zaprojektowano centrale
wentylacyjng w wykonaniu dachowym z dwustopniowym odzyskiem ciepta

(recyrkulacja, wymiennik krzyzowy).

Nawiew: V=6000 m3/h, dp = 400Pa

Wywiew: V =6000 m3/h, dp = 400Pa
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6.4 Do obstugi podbasenia zaprojektowano rekuperator kanatowy z

jednostopniowym odzyskiem ciepta ( wymiennik krzyzowy).

Nawiew: V=400 m3/h, dp = 300Pa

Wywiew: V=400 m3/h, dp =300Pa

6.5 Pomieszczenia dozowania chemii
2 x Wentylator kanatowy

Wywiew: V =50m3/h, dp = 100Pa

6.6 Pomieszczenia sanitariatow przylegajacych do kuchni
Wentylator dachowy

Wywiew: V =250m3/h, dp = 250Pa

7. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ

7.1 Centrala wentylacyjna basen

Pe=11,0 kW
U=400V, 50Hz

7.2 Centrala wentylacyjna podbasenie

Pe =3,5 kW
U= 230V, 50Hz
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7.3 Centrala wentylacyjna kuchnia

Pe =4,0 kW

U=400V, 50Hz

7.4  Centrala wentylacyjna pomieszczenie rekreacyjne

Pe =3,5 kW

U=400V, 50Hz

7.5 Wentylator kanatowy Venture TD 160/100
Pe =0,03 kW

U=230V, 50Hz

7.6 2 x Klimatyzator kasetonowy Multi SPLIT
Pe = 4,9 kW/ kazda

U =230V, 50Hz

7.7 2 x Klimatyzator kasetonowy SPLIT

Pe = 1,7 kW/kazda

U=230V, 50Hz
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8. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

Prowadzenie planowanych prac budowlanych stworzy zagrozenia
okreslone ponize;j:

— zagrozenia wynikajgce z uzywania sprzetu o napedzie elektrycznym

— prace na wysokosci

— prace wymagajgce uprawnien (spawanie, podtgczenia elektryczne, préby

cisSnieniowe)

Instruktaz pracownikéw

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:

— wazne Swiadectwo okresowych badan lekarskich

— zaswiadczenie o wstepnym ogdlnym przeszkoleniu w zakresie BHP w
budownictwie

— instruktaz o zasadach przestrzegania przepiséw BHP na stanowisku pracy

— niezbedne ubranie robocze i Srodki ochrony osobistej

Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
0s6b obcych. W miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjna
budowy. Miejsca szczegdlnie niebezpieczne oznakowal tablicami z

napisami ostrzegawczymi.
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Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

instalacyjnych oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawstwo robdt budowlano-montazowych winno spetniaé
wymagania BHP dla placu budowy, okreslone w obowigzujacych

przepisach prawnych tj. :

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r
poz.401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej z dnia
11.06.2002 r zmieniajgce rozporzadzenie Ministra w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczedstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 z 2002 r
poz.811).
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