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1 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy instalacji uzdatniania wody

basenowej i wyposazenia kompleksu basenowego w obiekcie :

Kryta ptywalnia w Chetmcu.

2 GRANICE OPRACOWANIA BRANZY TECHNOLOGII BASENOWE)

a)

b)

d)

W zakresie styku z instalacjg wodociggowa granica przebiega na zaworze odcinajgcym, zlokalizowanym w
poblizu zbiornikow przelewowych ZP1, ZP2, Z3.

W zakresie styku z instalacja ciepta technologicznego granice przebiegajg na krdécach basenowych
ptaszczowo rurowych wymiennikow ciepta typu ,B” SeCesPol oznaczonych W1, W2, W3 zlokalizowanych
w maszynowni technologicznej. Wymienniki ciepta wchodzg w zakres projektu technologii basenowej.

W zakresie styku z instalacjg kanalizacji sanitarnej granica przebiega przy kratkach w podbaseniu
(pompowni) i pomieszczeniu maszynowni (filtrowni).

W zakresie instalacji elektrycznych granica przebiega na listwach zaciskowych w szafach zasilajaco
sterujacych €SZS1, CSZS2, CSZS3 zlokalizowanych w maszynowni. Mozliwe jest zastosowanie jednej szafy
zasilajgco sterujacej obejmujgcej sterowanie urzadzen wszystkich basendw. Szafy CSZS zasilajg urzagdzenia
uzdatniania wody basenowej umieszczonych w podbaseniu i pomieszczeniu maszynowni . Granice
opracowania przedstawione sg réwniez na rzutach i schematach technologicznych.
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Wykonano na podstawie koncepcji architektonicznej obiektu oraz wytycznych i ustalen miedzybranzowych oraz w

oparciu o:

Podktady budowlane otrzymane od biura ABM Anna i Bartosz Michalscy s.c.

Uzgodnienia miedzybranzowe

,Wymagania sanitarno — higieniczne dla krytych ptywalni” opracowane przez mgr inz. Czestawa
Sokotowskiego; PZIiTS Warszawa 1998r.

Norme DIN 19643 (technologia i urzgdzenia stacji uzdatniania wody basenowej)

Norme DIN 14623 (urzgdzenia filtrujace)

Przepisy FINA 2005-2009

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dn.13 listopada 2015 (Dz.U. Nr 61, poz.417),

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach z
dn.9 listopad 2015,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw z dn. 27.01.1994
Obowigzujgce normy i przepisy

Katalogi i wytyczne firm basenowych

4 ZAtOZENIA TECHNOLOGICZNE

Przyjeto ze woda stosowana do uzupetniania i napetniania basendéw spetnia wymagania stawiane wodzie pitnej i

odpowiadaé¢ bedzie warunkom fizykochemicznym i bakteriologicznym okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.

417 z pdzn.zm) oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na

ptywalniach z dn.9 listopada 2015.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologie uzdatniania wody dla:

basenu rekreacyjnego
basenu witalnego | z wodg solankowg
basenu witalnego Il z wodg kwasoweglowg

Przyjety system uzdatnianie wody obejmuje mechaniczne i chemiczne procesy uzdatniania wody.

Woda jest poddawana koagulacji, filtracji na ztozu wielowarstwowym piaskowo - zwirowym, korygowany jest

odczyn pH, dezynfekowana podchlorynem sodu oraz sterylizowana UV.

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracujg w obiegu zamknietym ruchu ciggtym z przeptywem pionowym wody

wg wytycznych DIN19643. Woda doprowadzana jest do basenu poprzez system kanatéw dennych, a odprowadzana

poprzez czynny przelew do rynien przelewowych, a nastepnie grawitacyjnie do zbiornikow przelewowych.
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Instalacja uzdatniania sktada sie z:

e Niecki ze stali nierdzewnej dla obiegu basenu rekreacyjnego

e Niecki zelbetowej dla obiegu basenu witalnego |

o Niecki zelbetowej dla obiegu basenu witalnego |

e Zbiornikdw przelewowych tworzywowych

e Pomp filtracyjnych wyposazonych w tapacze wioséw — zlokalizowanych w pompowni

e  Filtrow wielowarstwowych piaskowo zwirowych — zlokalizowanych w pomieszczeniu filtrow

e  Regulatora chemicznego wyposazonego w sondy pomiarowe pH, Cl,, Redox

e lLamp UV

e  Stacji dozujgcych wraz z pompami dozujgcymi

e  Systemu rurociggéw i zamocowan

e  Systemu zasilania elektrycznego i sterowania urzadzeniami

e  Przenosnego wyposazenia do utrzymania czystosci wraz z automatycznym odkurzaczem podwodnym oraz
fotometrem do badania parametréw wody

Przewiduje sie coroczng wymiane wody, oczyszczenia niecek basenowych, konserwacji urzagdzen technologicznych
(tacznie ok. 1 tyg.). Przewiduje sie co ok. p6t roku mycie i dezynfekcje zbiornikow przelewowych.

Zaktada sie prace instalacji przez 11,5 miesiecy w roku. Zaktada sie, ze catkowite dobowe obcigzenie basenu jest
réwne maksymalnemu obcigzeniu przez 10 h (godz. 9-19).

4.1 NIECKI BASENOWE

Niecka basenowa dla obiegu | zostata zaprojektowana jako niecki ze stali kwasoodpornej i jest dostawg pakietowa
wraz z catoscig wyposazenia umiejscowionego w niecce (przejscia technologiczne, reflektory, atrakcje).

Niecki basenéw dla obiegu Il oraz Il zostaty zaprojektowane jako niecki zelbetowe z uszczelnieniem chemig
budowlang np. Schomburg lub Mapei i z wytozeniem mozaika szklang lub ceramika. Niecki basenowe w trakcie
wylewania zostang uzbrojone w przejscia wyposazenia uzdatniania wody oraz w atrakcje wodne.

Wszystkie prace przy szalowaniu i betonowaniu ptyt pod niecki prowadzi¢ w koordynacji z dostawcg technologii
basenowej.

4.2 ZBIORNIKI PRZELEWOWE

Wszystkie zbiorniki przelewowe ZP1, ZP2, ZP3 wykonac jako tworzywowy, spawany z ptyt PP.
Objetosc¢ zbiornika przelewowego:

Obieg | — basen rekreacyjny -ZP1 8,0 m3 (objetos¢ czynna)

Obieg Il — basen witalny | -ZP2 4,0 m3 (objetos¢ czynna)
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Obieg Il — basen witalny Il -ZP3 4,0 m3 (objetosc¢ czynna)

5 CHARAKTERYSTYKA NIECEK BASENOW

5.1 BASEN REKREACYJNY- OBIEG |

e Zastosowano niecke ze stali nierdzewnej wyposazonej we wszystkie elementy dysz doptywowych,
odbioréw z rynny przelewowej, reflektory.
e  Zastosowano zamkniety obieg wody z przeptywem pionowym.
o wymiary (czes¢ do ptywania) max 16,67m x 6,5m
o gtebokos¢ (zmienna w zaleznosci od strefy) czes¢ do ptywania 0,9m do 1,2m
rwaca rzeka 0,9m

o powierzchnia lustra wody ok 150 m’

o pojemnosc niecki V ok 150 m’

o wydajnosc filtracji nominalna 46*3=138 m’/h

o rynna przelewowa (100%wody) typ finski specjalny
o temperatura wody 30°C

o dopuszczalna ilos¢ osob 56

o Atrakcje basenowe:
= Rwaca rzeka 1 kpl.

5.2 BASEN WITALNY - OBIEG Il

Basen witalny solankowy z zastosowaniem wody solankowej.

Zastosowano niecke zelbetowg z wytozeniem mozaikg, z rynnami przelewowymi typu Wiesbaden

O wymiary max ok 2,4 mx 3,45m
o gtebokosé 0,85m

o powierzchnia lustra wody ok 8m’

o pojemnos¢ niecki V 8m’

o wydajno$¢ filtracji nominalna 1x24m°/h= 24 m’/h
o rynna przelewowa (100%wody) typ Wiesbaden

o ilos¢ odptywdw z rynny 6 szt.

o temperatura wody 34°C

o liczba doptywoéw dennych 4 szt.

o odptyw denny 2” 1szt.

o przytacze szczotki odkurzacza 2” 1szt.

o przytacze poboru préb wody 2” 1 szt.

o reflektor mini Led 6 szt.
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o Atrakcje basenowe:
=  Masaz wodny mini siedziska 6dysz 1 kpl.
=  Masaz powietrzny 3 stanowiskowy 1 kpl.

5.3 BASEN WITALNY - OBIEG Il

Basen witalny solankowy z zastosowaniem wody kwasoweglowe;j.

Zastosowano niecke zelbetowg z wytozeniem mozaikg, z rynnami przelewowymi typu Wiesbaden

O  wymiary max ok 2,4 mx3,45m
o gtebokosé¢ 0,85m

o powierzchnia lustra wody ok 8m’

o pojemnosc niecki V 8m’

o wydajnos¢ filtracji nominalna 1x24m>/h= 24 m*/h
o rynna przelewowa (100%wody) typ Wiesbaden

o ilos¢ odptywow z rynny 6 szt.

o temperatura wody 34°C

o liczba doptywow dennych 4 szt.

o odptyw denny 2” 1 szt.

o przytacze szczotki odkurzacza 2” 1 szt.

o przytacze poboru préb wody 2” 1 szt.

o reflektor mini Led 6 szt.

o Atrakcje basenowe:
=  Masaz wodny mini siedziska 6dysz 1 kpl.
=  Masaz powietrzny 3 stanowiskowy 1 kpl.
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6 PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OBIEGOW WODY BASENOWE)

6.1 OPIS PROCESU

Zastosowano mechaniczny i chemiczny proces uzdatniania wody w obiegu zamknietym. Uzdatnianie obejmuje
koagulacje, filtracje, korekte pH, dezynfekcje podchlorynem sodu, sterylizacje UV.

Woda doprowadzana jest do basenu poprzez system doptywow dennych a odprowadzana poprzez czynny przelew
do rynien przelewowych, a nastepnie grawitacyjnie sptywa z przerwg powietrzng odpowiednio do zbiornikéw
przelewowych ZP1 , ZP2, ZP3. W niecce ze stali nierdzewnej wszelkie doptywy oraz odptywy sg w zestawie
pakietowej razem z niecka.

Woda ze zbiornikdw podawana jest na filtry F za pomocg pomp obiegowych PF. Przed filtrami basenu podawana
jest dawka koagulantu w ptynie pompa dozujacg SDKO. Nastepnie jest filtrowana na filtrach wielowarstwowych z
wypetnieniem piaskiem i zwirem. Przed wprowadzeniem wody do basendw nastepuje sterylizacja lampami UV,
korygowany jest odczyn poprzez podawanie korektor pH pompa dozujaca SDpH i dezynfekcja jest roztworem
podchlorynu sodu, pompg dozujgcg SDCl w celu dezynfekcji. Woda uzdatniona wprowadzana jest do basenow za
pomoca systemu doptywow dennych.

6.2 FILTRACIA WSTEPNA

Filtracja wstepna odbywa sie przy uzyciu tapaczy wtoséw i wtdkien, w ktore wyposazone sg pompy filtracyjne PF.
Wychwytujg one wieksze zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczaja pompy przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem. Konstrukcja pomp z prefiltrami umozliwia tatwy dostep do tapaczy wtdkien i szybkie ich
oczyszczenie.

6.3 KOAGULACIA

Proces koagulacji prowadzi sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen koloidalnych, ktore jesli istniejg zmniejszajg
przezroczysto$¢ wody. Koagulacja polega na wprowadzeniu substancji zdolnej do destabilizacji roztworu
polegajacej na jego roztadowaniu elektrycznym oraz zapoczatkowaniu tworzenia sie osadu. Dobrano zestaw
sktadajacy sie z pompki dozujgcej o wydajnosci max. 0.3 I/h, oznaczonej SDKO, montowany na Scianie w
pompowni. Dozowanie nastepuje przed pompami filtracyjnymi za pomocag wtrysku do instalacji przez pompe
dozujacg SDKO. Dozowanie nastepuje ze zbiornika handlowego 2,5-10% roztworem wodnym koagulantu.

Rodzaj koagulantu : Al2 (SO4 )3 x 18H20 wg BN-80/6016-30
Zakres pH7,2-7,5
Dawka koagulantu : 1-5 g/m3 Al, (SO, )3 x 18H,0 lub réwnowazna ilo$¢ innego koagulantu w przeliczeniu na

czysty glin, np. 0,5-1,0 ml roztworu handlowego Al,(OH)sCl,x 3H,0- 2,5- 10%/m’ wody uzdatnionej (Dawka
projektowa, dawka rzeczywista zostanie dobrana w prébnym okresie eksploatacji basenu)

Zalecany koagulant: Np. Flockfix ptynny —Chemoform Miejsce dozowania: Przed pompami wody obiegowe;j
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6.4 FILTRCJA PRZEZ FILTRY WIELOWARSTWOWE

Przyjeto filtracje na ztozu wielowarstwowym piaskowo — zwirowym o wysokosci 1200mm. Filtrowanie warstwe
zwiru, piasek kwarcowy ma za zadanie usuniecie z wody obiegowej zanieczyszczen mechanicznych, zawiesiny i
czastek koloidowych. Efektywnos¢ filtrowania jest zwiekszona przez proces koagulacji. Zastosowane
wielowarstwowe ztoze filtracyjne umozliwia wysokg szybko$¢ filtracji. Predkosé filtracji przyjeto 30 m/h.

Dobrano filtry:

e O srednicy 1400mm dla obiegu| —3szt
e O srednicy 1000 dla obiegu Il —1szt
e O Jdrednicy 1000 dla obiegu I —1szt

dla ztoza o wysokosci 1200mm, wykonane z zywicy poliestrowej, wyposazone w dno dyszowe ze szczelinami
0,5mm przystosowane do pracy przy cisnieniu 2,5bar.

Filtry sg dopuszczone do kontaktu z wodg pitng i posiadajg atest PZH. Kazdy zbiornik filtracyjny wyposazony jest we
wtazy potrzebne do usypania i usuniecia ztoza oraz niezbedne do prawidtowej pracy krééce i wzierniki.

Parametry filtrow:

1/TF - $rednicy 1400mm / Wys. catk. 2,2m
2/TF - $rednicy 1050mm / Wys. catk. 2,135m
3/TF - $rednicy 1050mm / Wys. catk. 2,135m

Filtry ciSnieniowe, wykonane w technologii zwojowej, z wewnetrzng powtokag winyloestrowa, cisnienie robocze 2,5
bara, cisnienie probne od 2,5 — 3,5 bar. Filtr posiada dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane),
produkowane metodg infuzji podcisnieniowej. Oktadzina wewnetrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Wyposazone
we wtaz dolny pod dnem dyszowym.

Wysokos¢ ztoza 1200mm - warstwy filtracyjne:

e  7wir o granulacji 3,0-5,0 mm: 100 mm
e 7wir o granulacji 1,0-3,0 mm: 150 mm
e piasek o granulacji 0,5-1,0 mm 950 mm

Mycie filtrow odbywa sie recznie, w porze poza uzytkowaniem basendw, wodg basenowag pobierang z
odpowiedniego zbiornika przelewowego wg normy DIN 19643. Mycie polega na ttoczeniu wody w kierunku
odwrotnym do filtracji, a woda myjaca znad z toza odprowadzana jest do kanalizacji.

Cykle mycia bedg odbywaty sie pora nocng wedtug ustalonego harmonogramu i powtarzane:

e dwa razy na tydzien dla kazdego filtra D1400
e dwa razy na tydzien dla kazdego filtra D1000
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6.5 REGULACIA CHEMICZNA

Dla regulacji parametréw fizykochemicznych wody zastosowano regulator chemiczny; 4-funkcyjny analizator,
mierzacy parametry w wodzie przeptywajacej, pobieranej bezposrednio z niecki basenowe;j.

Uktad regulacji parametréw fizykochemicznych wody sktada sie z urzadzen:

e Sonda pomiarowa wolnego chloru (Cl,) - wyposazona we wzmacniacz oraz samoczyszczacg elektrode
amperometryczng.

e Sonda pomiarowa chloru zwigzanego - wyposazona we wzmacniacz oraz samoczyszczacg elektrode
amperometryczng.

e Sonda pomiarowa odczynu pH - wyposazona we wzmacniacz 2-stronny (plus i minus) oraz elektrode z
kablem i wtyczka.

e Sonda pomiarowa Redox — wyposazona we wzmacniacz i elektrode, umozliwia pomiar i wskazanie
wartosci biezacej .

e  Modut pomiarowy temperatury — wyposazony we wzmacniacz, czujnik, przetwornik, zawor regulacyjny,
umozliwia pomiar i regulacje.

e Stacja dozowania koagulanta - pomka dozujaca z przewodem ssacym z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem (obieg | oraz obieg Il)

e Stacja dozowania korektora pH - pompa dozujgca z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem - do zmiennego w czasie dozowania korektora pH.

e Stacja dozowania podchlorynu - pompa dozujaca z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem - do zmiennego w czasie dozowania podchlorynu.

o Komplet okablowania — kable sterujace i zasilajgce tgczace poszczegdlne elementy ukfadu ze regulatorem
chemicznym.

Woda z niecek jest pobierana do naczynia pomiarowego analizatora chemicznego poprzez kréciec poboru préb
umieszczony w niecce odpowiedniego basenu. Woda po przeptywie przez naczynie pomiarowe kierowana jest do
zbiornika przelewowego.

Pomiar jest wykonywany w sposob ciagty i regulacja nastepuje na podstawie algorytmu PID poprzez dozowanie
Srodkéw chemicznych pompami dozujgcymi. Dozowanie chemikaliow nastepuje za pomacg zawordw wtryskowych
do rurociggu ttocznego instalacji. Tam nastepuje wymieszanie i nastepnie wprowadzenie do niecek poprzez
systemy doptywow dennych. Stacje dozowania muszg posiada¢ zabezpieczenie zatrzymujgce ich prace w
przypadku postoju pomp filtracyjnych

6.6 KOREKTA pH

Przewiduje sie utrzymywanie odczynu wody w basenie w granicach pH 7,2 do 7,5.

Do obnizania odczynu pH zaleca sie stosowanie 51% roztwér kwasu siarkowego dozowany pompg dozujgcg SDpH
regulowana regulatorem chemicznym wedtug wskazart sondy pH. Srednie zuzycie $rodkéw korygujacych pH
zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego. Korektor pH jest dozowany przed dyszami wlotowymi do
basenu.

Zestawy dozujace usytuowane bedg w pomieszczeniu magazynowania i dozowania korektora pH. Zbiorniki
handlowe z korektorem pH znajdowaé sie bedg w wannach bezodptywowych, ochronnych, zabezpieczajgcych
przed rozlaniem w przypadku uszkodzenia zbiornika.
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Zalecane korektory pH:

e Chemoform- pH minus ptynny 51%
6.7 DEZYNFEKCJA-CHLOROWANIE

Srodek chlorujacy - podchloryn sodu NaOCl dozowany pompa dozujacg SDCI regulowang regulatorem chemicznym
wedtug wskazan sondy Cl. Miejsce dozowania do rurociggu ttocznego przed dyszami wlotowymi do basenu.

e Stezenie chloru wolnego - nie mniejsze niz 0,2 g Cl, /m®na odptywie wody z basenu
e  Dawka chloru wolnego 5-10 g/m’
e Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

Zestawy dozujgce usytuowane bedg w pomieszczeniu dozowania podchlorynu. Zbiorniki handlowe z podchlorynem
sodu znajdowaé sie bedg w wannach bezodptywowych, ochronnych, zabezpieczajgcych przed rozlaniem w
przypadku uszkodzenia zbiornika.

Przewiduje sie stosowanie zwigzkdéw chloru takich jak np.;

e -CHEMOCHLOR PLYNNY (Stabilizowany)
e -BENAMIN SPOREX (BWT) (Stabilizowany)
e -CHLORIN LIQUID (Stabilizowany)

Dopuszcza sie zastosowanie innego srodka przeznaczonego do dezynfekcji wody basenowej i posiadajacego atest
PZH w tym zakresie.

6.8 DEFINICJE ZWIAZKOW CHLOROWYCH

Rdzne postaci chloru

Chlor + woda

\2
woda chlorowana (1)
\2
: kwas podchlorawy usuwanie pasozytow
| L
co < podchloryny HCIO - bakterii, wiruséw
rownowazy
dziatanie pH i - .. .
- utlenianie substancji — chlorki
temperatury

organicznych

‘[ chIorpotencjaIny] [ chlor aktywny ] [ chlormieszany] [ chlor zuzyty }’
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Chlor wolny = chlor potencjalny + chlor aktywny
Chlor catkowity = chlor wolny + chlor mieszany

e chlor aktywny (aktywny oznacza skutecznos¢ w zwalczaniu bakterii, wirusow, grzybdw, glonéw itd.): jest
to kwas podchlorawy (HCIO) i chlor molekularny (Cl,).

W przypadku pH wymaganego w basenach ,,chlor molekularny” nie jest stosowany.

e chlor wolny: kwas podchlorawy (HCIO) + chlor czgstkowy (Cl,) + podchloryny (CIO’).
e chlor mieszany: chlor pod postacig chloroamin lub czgstek sktadowych chloru mogacych uwalnia¢ jod ze
zwigzkdéw jodu.

Pod terminem ,chloroaminy” kryja sie rézne czesci sktadowe, szczegdlnie chloroaminy organiczne, ktére s3
wyjatkowo state.

e  chlor catkowity: chlor wolny + chlor mieszany.
e chlor zuzyty: pod postacig chlorkow.

Chlorki nie sg szkodliwe, lecz podkreslajg znaczenie zanieczyszczenia wody basenowej; ciggle podwyzszajacy sie
poziom chlorkéw jest sygnatem do uzupetnienia wody. Przepis wyznacza poziom chlorkéw do 200 mg/| poza iloscig
juz zawartg w wodzie z sieci.

e chlor potencjalny: okresla sie w ten sposdb pochodne chlorkéw, ktére uwalniajg kwas podchlorawy
poprzez prosty rozktad (dysocjacje). Jest to przypadek dotyczacy podchloryndw i chlorocjanuratow.

6.9 LAMPY UV

Celem poprawy jakosci wody dodatkowo przewiduje sie dezynfekcje lampami UV.

7 MAGAZYN SRODKOW CHEMICZNYCH

Nie przewiduje sie pomieszczenn do magazynowania Srodkéw chemicznych, wytgcznie pomieszczenia dozowania
korektora pH i podchlorynu sodu . Srodki chemiczne beda uzupetniane na bieigco przez zewnetrzng firme
obstugujaca dostawy.

Pomieszczenia dozowania srodkéw chemicznych muszq spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzqgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. nr.21. poz.73 z dnia 27 stycznia 1994.

Przyjmuje sie, ze w procesie dezynfekcji wody bedg stosowane wytgcznie bezpieczne $rodki chemiczne nie
powodujgce koniecznosci specjalnych przystosowan pomieszczen do ich magazynowania.

Warunki jakie muszg by¢ spetnione dla pomieszczen dozowania:

Pomieszczenie dozowania podchlorynu wyposazone w:
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e Posadzki w wykonaniu kwasoodpornym

e  Wentylacje mechaniczng 5 wymian/h

e Wentylacje grawitacyjng 2 wymiany/h

e Doprowadzenie wody zimnej, kran ze ztgczkg do weza lub prysznic ratunkowy

e Zlew w wykonaniu kwasoodpornym

e Wyjscie na zewnatrz obiektu

e Umiejscowienie zbiornikow z chemig w bezodptywowej studzience — odprowadzenie ewentualnych
wychlapanych z opakowania chemikaliow do kanalizacji pompka przenosng po ich wczesniejszej
neutralizacji w studzience bezodptywowej.

e Temp. min 5°C max 25°C

e Pomieszczenie zaopatrzone w drzwi szczelne, otwarcie drzwi uruchamia wentylacje mechaniczng w
pomieszczeniu

Pomieszczenie dozowania kwasu (korektor pH) wyposazone w:

e Wentylacje mechaniczng 5 wymian/h

e Wentylacje grawitacyjng 2 wymiany/h

e  Posadzki w wykonaniu kwasoodpornym.

e Doprowadzenie wody zimnej , kran ze ztgczkg do weza lub prysznic ratunkowy.

e Zlew w wykonaniu kwasoodpornym

e Umiejscowienie zbiornikow z chemig w bezodptywowej studzience — odprowadzenie ewentualnych
wychlapanych z opakowania chemikaliow do kanalizacji pompka przenosng po ich wczesniejszej
neutralizacji w studzience bezodptywowej.

e Temp. min 5°C

e Pomieszczenie zaopatrzone w drzwi szczelne, otwarcie drzwi uruchamia wentylacje mechaniczng w
pomieszczeniu

8 CZYSZCZENIE BASENOW

W celu prawidtowe] eksploatacji basendéw oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowa¢ odpowiednio
wysokie wymagania stawiane czystosci basenéw w trakcie uzytkowania. Koryta przelewowe, kratki przelewowe
oraz plaze okotobasenowa nalezy codziennie czysci¢. Dno basenu nalezy czysci¢ co najmniej raz w tygodniu, a
Sciany basendw raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia basendw nalezy stosowac elektryczny “odkurzacz” podwodny
umozliwiajacy doktadne oczyszczenie Scian i dna basenu bez koniecznosci spuszczania wody z basenu. Co najmniej
raz na dwa lata nalezy opréznié¢, umyc i zdezynfekowac niecki basendéw, natomiast co najmniej dwa razy do roku
zbiorniki przelewowe. Szczeg6towe wytyczne uzytkowania basenu i eksploatacji stacji uzdatniania wody basenowe;j
zostang przedstawione przez Wykonawce w "Instrukcji eksploatacji instalacji uzdatniania wody basenowej" po
wykonaniu instalacji.

W wyposazeniu podstawowym ptywalni znajdzie sie zestaw sitek i szczotek do czyszczenia dnia i $cian. Zalecane
srodki chemiczne do czyszczenia plaz, rynien przelewowych, niecek i zbiornikéw przelewowych:

e Compactal —Zawierajgcy kwas solny 10-25%, kwas ortofosforowy 2,5-10%, alkohol izopropylowy <2,5%

Strona | 14



9 BRODZIKI DO DEZYNFEKCJI STOP

Przed wejsciem na plaze basenowg znajdowac sie bedg brodziki do dezynfekcji stép. Brodziki do dezynfekcji
zasilane s3 wodga z instalacji technologicznej zaraz po dozowaniu podchlorynu z uktadu basenu wielofunkcyjnego.
Po przejsciu przez brodzik woda jest odprowadzana do kanalizacji. W brodzikach przewiduje sie jedng wymiane
objetosci brodzikdéw na godzine. Wode z brodzikdw nalezy wode odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez specjalny
przelew oraz spust.

10 ODPADY i EMISJE

10.1 ODPADYSTALE

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po chemikaliach (wymienne pojemniki z
tworzywa sztucznego i worki papierowe). Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na
wysypisko $mieci. Pojemniki po podchlorynie sodu i kwasie siarkowym nie stanowig zagrozenia i beda
przechowywane w magazynie do czasu odbioru przez firme dowozgcg chemikalia.

10.2 ODPADY CIEKLE

e  scieki po myciu filtrow tygodniowo srednio ok 623/tydz., na jedno ptukanie max 7,7 m3 do odprowadzenia
do kanalizacji w okresie ok. 6 min.

e woda po oprdznieniu basendw 1x na rok objetos¢ basendw z instalacjg ok. 180 m’

e eksploatacyjna wymiana wody na dobe max. 8,8 m3/dobe (uwzgledniajgc mycie filtrow). Rzeczywista ilos¢
moze by¢ duzo mniejsza zalezy od obcigzenia basenu, ktdre zostanie okresowe w czasie eksploatacji
obiektu.

Nie przewiduje sie, aby w wodach poptucznych wystepowaty w ilosciach ponadnormatywnych zanieczyszczenia
organiczne i nieorganiczne,

Uwaga: jako normatyw rozumie sie Rozporzqdzenie Min. Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 5 listopada 1991 r.

Strona | 15



10.3 CHARAKTERYSTYKA WOD ZRZUTOWYCH

Wedtug Rozp. Min. Ochrony Srod. Zasob. Nat. i Leénictwa z dn. 5.11.1991 (Dz. U. 116 poz. 503) écieki wprowadzane
do $rédladowych wéd powierzchniowych nie mogg powodowac¢ formowania sie osadéw, zmian naturalnej
metnosci, barwy i zapachu, zmian w naturalnej biocenozie wdd, zawiera¢ odpadkdw statych, weglowodoréw oraz
wartosci wskaznikdw zanieczyszczen nie przekraczajacych:

e temperatura 35°C

e odczyn 6,5-9,0 pH

*  zawiesiny ogdlne 50 mg/ dm’

* BzTs 30 mg 0, dm-

" chzT 150 mg O, dm’

* owo 40 mg C/dm’

*  azot amonowy 6 mg N-NH,/ dm’
© azot azotanowy 30 mg N-NO,/ dm’
®  azot ogdlny 30 mgN/dm’

*  fosfor ogblny 5mgP/dm’

*  twardosé ogdlna 3500 mg CaCO,/ dm”
*  chlorki 1000 mg Cl / dm®
*  siarczany 500 mg SO4/ dm?

°  sdd 800 mg Na / dm®

’ potas 80 mgK/dm®

’ substancje rozpuszczone 2000 mg / dm®

*  zelazo ogdlne 10 mg/ dm’

oraz nie powinny zawieraé zanieczyszczen z grupy nieorganicznych i organicznych niebezpiecznych.

Scieki i wody zrzutowe z technologii basenowej odpowiadajg powyzszym wymaganiom.

10.4 POZIOM HALASU | DRGAN

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej sg urzgdzeniami wysokiej jakosci i zapewniajg
spetnienie wymagan norm dot. dopuszczalnego poziomu drgan (PN-91/N-01354) i hatasu (PN-87/B-02151/02) w
pomieszczeniach stacji uzdatniania i w pomieszczeniach sgsiednich.

11 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE SWIEZA | ZRZUTY WODY

Woda uzupetniajgca pobierana jest z sieci wodociggowej z przerwag powietrzna i kierowana do zbiornikow
przelewowych ZP1, ZP2, ZP3. Doptyw wody S$wiezej sterowany jest za pomocg regulatora poziomu wody
wyposazonego w 5 sond, umieszczonych wewnatrz zbiornika przelewowego. Uzupetnianie odbywa sie na zasadzie
otwierania i zamykania elektrozaworu napetniania. Jakos¢ wody napetniajgcej i uzupetniajacej dla obiegow
basenowych musi spetnia¢c wymagania stawiane przez Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dn.13.11.2015r. (Dz.U. Nr 61 poz 417).
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Zapotrzebowanie wody dla celéw technologii basendw jest zawarte w zapotrzebowaniu sredniodobowym i wynika
z

e Uzupetniania wody odparowanej z powierzchni basenu i plaz

e  Zuzycie do brodzikéw do ptukania stép

e  Zuzycie do mycia plaz i koryt rynien przelewowych

e  Zuzycie wynikajgce z codziennej wymiany wody na kazdego uzytkownika
e Zuzycie na mycie filtréw

e Catkowitego zrzutu wody z basendw

11.1 UZUPELNIENIE WODY ODPAROWANEJ Z POWIERZCHNI BASENU | PLAZ

llo$¢ wody odparowanej wynosi okoto 15 1/ h to jest max 1,5m3 na dobe.

11.2 ZUZYCIE WODY PRZEZ BRODZIKI DO PLUKANIA STOP

Orientacyjne zuzycie wody wynosi ok. 1Im3/dobe.

11.3 ZUZYCIE WODY DO MYCIA PLAZ | KORYT PRZELEWOWYCH ORAZ
WYCHLAPYWANIA

Zuzycie do mycia plaz i koryt przelewowych wynosi okoto 1,0 m?’/dobe.
11.4 CODZIENNA WYMIANA WODY

Wedtug zalecen codzienna wymiana wody wynosi 30 litréw na jednego uzytkownika basenu. Wymiana ta bedzie
wykonywana w porze nocnej poza godzinami uzytkowania basenu.

11.5 WODA DO MYCIA FILTROW

Do mycia ztoza filtrow uzywana jest woda z obiegu basenowego (ze zbiornika przelewowego), w zwigzku z tym
woda uzyta do mycia musi by¢ uzupetniona woda $wieza.

o llos¢ wody zuzytej do mycia filtrow srednicy 1400 obiegu | wynosi (mycie 2 razy na tydzien)
3x2x7,7m’=46m3na tydzien, to jest Srednio ok. 6,6 m3 na dobe.

e llos¢ wody zuzytej do mycia filtrow Srednicy 1000 obiegu Il wynosi (mycie 2 razy na tydzien)
1x2x3,9 m? = 7,8m3 na tydzien, to jest $rednio ok. 1,1m3 na dobe.

e llos¢ wody zuzytej do mycia filtrow srednicy 1000 obiegu Il wynosi (mycie 2 razy na tydzien)

1x2x3,9 m? = 7,8m3 na tydzien, to jest srednio ok. 1,1m3 na dobe.

tacznie woda do mycia filtréw Srednio 8,8 m3/dobe
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Uzupetnianie wody w zbiornikach przelewowych bedzie dokonywane codziennie gtéwnie w porze nocne;j.

Zrzut wody nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do kanalizacji sanitarnej.

11.6 NAPELNIANIE | ZRZUT CALKOWITY Z BASENOW

Petnego zrzutu wody z basendw dokonuje sie w celu kontroli bakteriologicznej i oczyszczania $cian i dna lub w
przypadku stwierdzenia zaniedban w eksploatacji basenu — przyjeto raz w roku.

Catkowity zrzut wody z niecek nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji burzowej lub sanitarnej poprzez spusty denne
basenu i SPA.

12 RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacje projektuje sie z PVC—U PN10 za pomocg systemu ksztattek na klej agresywny do PVC. Zawory odcinajgce:
dla DN10-50 z PVC kulowe z napedem recznym, dla DN 75 i wiekszych przepustnice (zawory klapowe) z napedem
recznym. Zawory zwrotne: dla DN 10-50 PVC sprezynowe, dla wiekszych — klapowe.

Uszczelnienia z gumy EPDM, potgczenia gwintowane z uszczelnieniem teflonowym.
Nie przewiduje sie izolowania rurociggéw.

Wszystkie rurociagi wody biegngce z kanatéw przelewowych niecki, rurociaggi zasilajgce, rurociagi spustowe nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku pompowni lub niecki w celu samoczynnego odwodnienia instalacji.

Rurociggi nalezy uktadaé na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z wktadkami
gumowymi. Podpory (podwieszenia ) nalezy mocowac do konstrukcji niecek (fundamentow zelbetowych.

e Montaz urzadzen i rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie ze schematem technologicznym i z rysunkiem
orurowania.
e Montazi préoby instalacji prowadzi¢ w oparciu o “ W.T.W. i O. Rurociggdw technologicznych z PVC”.

13 OPOMIAROWANIE INSTALACII

Przewiduje sie zastosowanie urzgdzen pozwalajgcych na pomiar:
e  Wartosci pH, wolnego chloru Cl,, chloru zwigzanego, redox, temperatura

e llosci zuzywanej wody swiezej z wodociggu
e Cisnienie przed i za filtrami

Strona | 18



14 PERSONEL OBStUGUIJACY

Do obstugi urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje sie dwie osoby na zmiane, przeszkolone w

zakresie obstugi urzadzen technologicznych i pracy z chemikaliami.

Pozgdane jest srednie wyksztatcenie techniczne (elektryk, mechanik). Przeszkolenie prowadzone bedzie w czasie

rozruchu instalacji. Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciggtego nadzoru i jej obstuge mozna potaczy¢ z

obstugg innych instalacji obiektu. Nie jest wymagana ,stata” obstuga urzadzen instalacji uzdatniania wody

basenowej. Obiekt powinien zostaé¢ wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugi technicznej.

15 WYTYCZNE BRANZOWE

15.1 WYTYCZNE BUDOWLANE

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

Droga transportowa do filtrowni dla filtrow na miejsce posadowienia - wymagane wymiary minimalne
wynoszg: szerokos$¢ w swietle min.150 cm, wysokos$¢ 200 cm.),
Posadzke pod filtrami wypoziomowa¢, jesli bedzie to wymagane z uwagi na ciezar filtrow wykonaé
fundamenty w miejscach ich posadowienia (decyzja konstruktora obiektu) w pozostatej czesci wykonaé
spadki do kratek kanalizacji sanitarnej- po stronie budowlanej,

Masy poszczegdlnych urzadzen filtracyjnych:

o filtr $rednicy 1400 (petny) 3x 4300 kg- basen rekreacyjny

e filtr Srednicy 1000 (petny) 1x 2800 kg- obieg Il

o filtr $rednicy 1000 (petny) 1x 2800 kg- obieg IlI
Zaprojektowad:

e fundamenty pod zbiorniki przelewowe ZP1, ZP2, ZP3 - z uwagi na koniecznos¢ odprowadzenia
wody z dna kazdego ze zbiornikdw - po stronie budowlane;j.

Nalezy przewidzie¢ drabinki ztazowe do zbiornikdow przelewowych ZP1, ZP2, ZP3- po stronie budowlanej,

Nalezy przewidzieé spust oraz przelew ze zbiornikdw przelewowych ZP1, ZP2, ZP3 - po stronie technologii
basenowej,

Wszystkie prace przy szalowaniu i betonowaniu ptyty pod niecke oraz zbiorniki przelewowe prowadzi¢

w koordynacji z dostawcg technologii basenowej.

Pompy filtracyjne wymagajg fundamentu z warstwg przeciwwibracyjng, z twardej gumy zdylatowanego od
podtogi- po stronie technologii basenowej,

W miejscu usytuowania stacji dozujacych podchlorynu sodu i kwasu , wykona¢ posadzke z materiatéw
chemoodpornych na warstwie wodoszczelnej, zmywalnej, niedliskiej ze spadkiem do kratek
kanalizacyjnych bezodptywowych. Nalezy przewidzie¢ zbiornik bezodptywowy wytozony ptytkami
kwasoodpornymi z fugg epoksydowg w pomieszczeniu podchlorynu oraz pomieszczeniu kwasu po stronie
budowlanej,

Plaze okotobasenowg nalezy wytozy¢ wodoodpornymi ptytkami ceramicznymi —  klasa
przeciwposlizgowosci B , ktore pozwolg na zachowanie odpowiedniego stopnia czystosci. Spadki posadzki
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na plazach prowadzi¢ w kierunku odwodnienia liniowego do kanalizacji sanitarnej nie nalezy prowadzi¢
Sciekdw z posadzek w kierunku basenu- po stronie budowlanej.

j)  Zabudowad petle powietrzne rurociggéw z dmuchaw powietrza do wysokosci min 1,0m ponad poziom
wody w basenie — miejsce usytuowania petli na rzucie rozmieszczenia urzadzen.- po stronie technologii

basenowej,
k) Krawedzie przelewowe niecek basenowych wykonaé w poziomie z tolerancjg +-1,0mm.

15.2 WYTYCZNE DLA INSTALACJI WOD-KAN.

a) Maksymalny wydatek wod poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 7,7 m3 w czasie ok. 5-6 min. Filtry
myte sg pojedynczo w godzinach nocnych. Czestotliwos¢ mycia kazdego filtra - minimum raz w tygodniu.
Doktadny czas i czestotliwo$s¢ mycia filtrow zostanie ustalona w czasie rozruchu technologicznego i
probnego obcigzenia. Wody poptuczne beda odprowadzane do zbiornika poptuczyn nastepnie do
kanalizacji sanitarnej. Zrzut Sciekow z ptukania filtrow odbywa sie pod cisnieniem.

Nalezy przewidzie¢ przytgcze kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia Sciekdw z regulowana wydajnoscig ze
zbiornika poptuczyn.- po stronie wod-kan.

b) Zapewni¢ studzienki kanalizacyjne dla wéd zrzutu catkowitego do kanalizacji sanitarnej. Zrzut catkowity nastapi
grawitacyjnie z regulowang wydajnoscig zaworem spustowym. W kazdym rzgpiu zapewni¢ pompe zatapialng
wraz z przytagczem do kanalizacji sanitarnej- po stronie wod-kan.

Woda swieza wodociggowa do napetniania basenu i uzupetniania obiegu wody basenowej - wymagana ilos¢ min 5
m’/h (w czasie napetniania ) i 2,0 m3/h ( w czasie uzupetniania wody po myciu filtréw). Napetnianie basenu
odbywa sie poprzez zbiornik przelewowy. Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wody wodociggowej do pompowni w
poblizu zbiornikéw przelewowych ZP1, ZP2 rurociggiem DN50 zakorczone zaworem odcinajgcym. Woda musi
odpowiadac¢ parametrom wody pitnej z dn.29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61 poz 417). - po stronie wod-kan.

c) Nalezy wykona¢ podejscie kanalizacyjne do spustu zbiornika ZP1, ZP2, ZP3 i przelewu zbiornika
wyréwnawczego, ze wzgledu na braku mozliwosci wykonania spustu nalezy przewidzie¢ rzgpie z pompka
zatapialng wraz z podtgczeniem do kanalizacji sanitarnej - po stronie wod-kan.

d) W poblizu niecek nalezy przewidzie¢ zawory czerpalne wody zimnej z mozliwoscig podtgczenia weza

elastycznego do sptukiwania i mycia koryt przelewowych i plaz - po stronie wod-kan.
e) Pomieszczenie dozowania podchlorynu i kwasu nalezy wyposazy¢ w zlewy kwasoodporne i zawory
czerpalne ze ztgczka do weza, bezodptywowg wanne, oraz prysznic ratunkowy - po stronie wod-kan.

f) Zapewni¢ odbiér wody wychlapywanej z basenu poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego plazy
basenowej - po stronie wod-kan.

g) Odebra¢ do kanalizacji wode z brodzikéw do mycia stép w ilosci ok. 10l/h dla 1 brodzika - po stronie wod-
kan.

15.3 WYTYCZNE DLA WENTYLACII

a) Zalecana wilgotnos¢ wzgledna w hali basenowej 50% do max 60%, Zalecana temperatura w hali
basenowej 30-32°C-
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b) Magazyny chemikaliow nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng 2 w/h i mechaniczng zapewniajgce 5
wymian/h wtaczang w sprzezeniu z otwarciem drzwi (wycigg gorg i dotem - 30 cm nad posadzk3).- po
stronie went.

c) Wentylacja w pomieszczeniach technicznych i maszynowni musi spetnia¢ wymagania rozporzqdzenia z
27.01.94 Dz.U. nr 21 poz. 73.

d) Wentylacja maszynowni : nawiew i wywiew mechaniczny.- Krotno$¢ wymiany min 2/h . Wylgczniki
wentylacji powinny by¢ zainstalowane zaréwno wewnatrz jak i na zewngtrz pomieszczen- po stronie
went.

e) Przewiduje sie odpowietrzenie zbiornikdw przelewowych do pompowni- po stronie went.

15.4 WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPiA

Energia elektryczna dla celéw technologii basenowej ma by¢ doprowadzona do listwy zaciskowej szaf zasilajgco —
sterujacych technologii basenowej oznaczonych €SZS1, CSZ2S2, CSZS2 umieszczonych w maszynowni.

Szafy te s3 dostawa pakietowg wchodzacg w zakres technologii basenowej i s3 wykonywane przez dostawce
technologii na podstawie wtasnej dokumentacji. W zakresie dostawy urzgdzen technologicznych przewidziano
dostawe szaf sterowniczych oraz prowadzenie kabli pomiedzy szafg i elementami wykonawczymi oraz pomiedzy
szafami.

Szafy sg wyposazone w zewnetrzne wyjscia sygnalizacji i sterowania przez obstuge obiektu poza maszynownig
technologii basenowej. Dodatkowa sygnalizacja i i sterowanie z poziomu innego niz maszynownia nie wchodzi w
zakres projektu technologii basenowej.

15.4.1 Instalacja elektryczna AKPiA zasilania urzadzen technologicznych

Obwody instalacji basenowej musza by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi oraz wytgcznikami
nadmiarowoprgdowymi o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu. Wszystkie przewody w celu
zachowania odpowiedniego IP musza by¢ okragte.

Wszystkie urzadzenia elektryczne uziemic i potaczy¢ siecig wyrownawcza. (po stronie branzy Elektrycznej)
Instalacja sktada sie z:

e catosc instalacji niezbednej do recznego (przyciski na szafie zasilajgcej)

e uruchomienia poszczegdlnych urzadzen instalacji uzdatniania wody

e instalacje niezbedng do uruchomienia urzadzen rekreacyjnych z pomieszczenia maszynowni
e wszystkie niezbedne zabezpieczenia elektryczne

e realizacje wspotzaleznosci technologicznych pomiedzy urzadzeniami

e sygnalizacje pracy i awarii pomp

e ochrone przeciwporazeniowg catej instalacji

15.4.2 Zatozenia technologiczne szaf elektrycznych technologii basenowej

Szafy technologii basenowej CSZS powinny realizowac nastepujgce zaleznosci:
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sygnalizacja i sterowanie pracg pomp filtracyjnych i dmuchawy

sygnalizacja i sterowanie pracg pomp atrakcji wodnych w algorytmie czasowym

sygnalizacja ruchu i sygnalizacja alarmowa pracy pomp filtracyjnych

sygnalizacja przekroczenia parametrow pH i Cl w poszczegdlnych basenach

zabezpieczenie pomp filtracyjnych przed suchobiegiem

regulacje poziomu wody w zbiornikach przelewowych

sterowanie zaworem uzupetniania wody

zasilanie regulatoréw chemicznych

blokada technologiczna - dozowanie chemikalidw i wytgczenie zasilania wymiennikéw dla danego basenu
przerywane jest w momencie wytgczenia pomp obiegowych, braku przeptywu przez cele, w przypadku
ptukania mycia filtra.
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15.5 ZESTAWIENIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Nr

=

W O N R WN

,_\
o

O O N WINE

H
©

WO NOU AW NP

Urzadzenie

Pompa obiegowa

Pompy rwacej rzeki
Reflektor podwodny
Reflektor schodowy
Dozownik koagulanta
Dozownik korektora pH
Dozownik podchlorynu sodu
Czujnik poziomu
Regulator basenowy
Lampa UV
Razem

Pompy obiegowe
Reflektor podwodny
Dozownik korektora pH
Dozownik podchlorynu sodu
Czujnik poziomu
Regulator basenowy
Dozownik koagulanta
Lampa UV
Siedzisko powietrzne
Masaz mini 6 dyszowy
Razem

Pompy obiegowe
Reflektor podwodny
Dozownik korektora pH
Dozownik podchlorynu sodu
Czujnik poziomu
Regulator basenowy
Dozownik koagulanta
Lampa UV
Siedzisko powietrzne

Moc
Moc Napiecie catkowita

[kw]

BASEN REKREACYJNY OBIEG |
3x2,2kw 3x400 V 6,6
4 x 4,0 kW 3x400 V 16,0

12v 1
12v 0,1
0,02 kW 220V 0,02
0,02kw 220V 0,02
0,02 kW 220V 0,02
0,02 kW 220V 0,02
0,02kW 220V 0,02
033%kw | 220V 0,33
~24kW

BASEN WITALNY | - OBIEG II
2x1,5kw 3x400V 3,0
4x0,01 kW 12v 0,04
0,02kw 220V 0,02
0,02 kW 220V 0,02
0,02 kW 220V 0,02
0,02kw 220V 0,02
0,02 kW 220V 0,02
0,33kw 220V 0,33
1x1,1kW 3x400 V 1,1
2x2,2kW 3x400V 4,4

~9,0 kW

BASEN WITALNY Il — OBIEG IlI
2x1,5kw 3x400V 3,0
4x0,01 kW 12v 0,04
0,02kw 220V 0,02
0,02 kW 220V 0,02
0,02 kW 220V 0,02
0,02kW 220V 0,02
0,02 kW 220V 0,02
0,33kW 220V 0,33
1x1,1kW 3x400V 1,1
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Oznaczenie

PF1.1, PF1.2,
PF1.3
PM1.1,-PM1.4
RF1.1
RF1.2
SDKO1
SDK1
SDP1
LC1
RCH1
Luv1

PF2.1iPF2.2
RF2.2
PK2
PCI2
LC2
RCH2
SDKO2
LUV2
DS 2.1
DM 2.1,DM 2.2

PF3,1iPF3.2
RF3.2
PK3
PCI3
LC3
RCH3
SDKO3
LUV3
DS 3.1



10. Masaz mini 6 dyszowy 2x2,2kW 3x400V 4,4 DM 3.1, DM 3.2
Razem ~9,0 kW

RAZEM OK 42

RAZEM ok. 42kW+ rezerwa 2kW = ok.520kW

Uwaga :

1. Pompy obiegowe poz. 1. pracuja 24 h/ dobe.
2. W poblizu okolicy niecki basenu przewidzie¢ dwa gniazda 220 V dla podtgczania odkurzacza podwodnego. Kabel
odkurzacza posiada 30mb dtugosci.

16 WYTYCZNE DLA BRANZY CIEPLNE)J

Przyjeto temperature wody

basen rekreacyjny - 30° C
e basen witalny 1-34°C
e basen witalny I1-34°C

Zalecana temperatura w hali basenowej 30-32°C.
Przyjmuje sie do bilansu ciepta ogrzewanie wody w czasie rozruchu lub po postoju basenu
e wobiegul od temperatury w sieci wody do temperatury eksploatacyjnej w ciggu 72 godzin.

e wobiegu lI- 24 godziny
e wobiegu lll- 24 godziny

Zapotrzebowanie ciepta przy powyzszych zatozeniach do pierwszego ogrzewania wody wynosi:

e dlaobiegul 42 kW
e dlaobiegull 16 kW
e dla obiegu lll 16 kW

Orientacyjne ruchowe zapotrzebowanie ciepta wynosi:

e dla obiegul-50 kW
o dlaobiegull - 12kW

Strona | 24



e dlaobiegull — 12kW
Zaktada sie, ze wymiennik zasilany bedzie woda grzewcza z wezta cieplnego o parametrach 70/50° C

Zasilanie wymiennikdw wodg grzewcza (doprowadzenie i podtaczenie instalacji cieplnej do kazdego z
wymiennikdw, oraz sterowanie zasilaniem ciepta) nie jest w zakresie technologii basenowej i powinno zostac
wykonane przez wykonawce instalacji cieplnych.

Przy montazu wymiennikow nalezy :

e odcinki przed i za wymiennikiem , o dtugosci L > 1m. wykona¢ z materiatu odpornego na temperature T >
100°C ( CPVC lub stal kwasoodporna )

e przed iza kazdym wymiennikiem zatozy¢ zawory odcinajace

e  zatozy¢ " by-pass " stacji wymiennikéw , wykonany z przewodu PVC , z zaworem odcinajgcym.

Do sterowania temperaturg wody w basenie przewidziano zastosowanie sterownika temperatury JGT-2 . Przy
pomocy czujnika temperatury mierzy on temperature wody doptywajgcej do wymiennika , poréwnuje z zadang
wartoscig , a nastepnie steruje pompg obiegowg oraz zaworem regulacyjnym znajdujgcym sie na doprowadzeniu
medium grzewczego do wymiennikdéw ( wg projektu instalacji cieplnej ), odpowiednio otwierajac lub zamykajac
doptyw medium grzewczego do wymiennikdw. Zasilanie sterownika temperatury powinno odbywaé sie z
centralnej skrzynki sterujgco-zasilajgcej dla kazdego obiegu basenowego .
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17 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | MATERIALtOW

OBIEG |

Lp Opis Jedn Ilosé¢

I. BASEN REKREACYJNY

1.0 NIECKA BASENOWA

Niecka ze stali nierdzewnej wraz z kompletem
1.1 uzbrojenia (dysze, odplywy, atrakcje ) oraz kpl. 1
reflektorami

Doplyw wody uzdatnionej - 25 mm do
1.2 brodzika dezynfekcji stop+ maskownica ze szt. 1
stali nierdzewnej

Pileta przelewowa - 50 mm z brodzika

dezynfekcji stop szt. 1

1.3

2.0 STACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Filtr wielowarstwowy - o Srednicy 1400 mm,
2.1 przytacza 140mm wydajnosé dla przeplywu szt. 3
30m/h - 46,0 m3/h

2.2 Zloze filtracyjne - piaskowo- zwirowe kpl. 3

93 Qalerla S klap 140mm- dla recznej obstugi kpl. 3
filtra

2.4 Stacja poboru probek kpl. 3

25 Pompa obiegowa- odsrodkowa, wydajnosci kol 3

) 46m3/h, wysokos¢ podnoszenia H=10m bl

Komputer basenowy pH;Cl;Rx wraz z dwiema

2.7 O . . . kpl. 1
stacjami dozujacymi, membranowymi

2.8 Stacja dozowania koagulanta wraz z pompka kpl. 1

2.9 Wymiennik co. kpl 1

210 Elementy do podlaczenia wymiennika + kpl. 1

czujnik temperatury
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2.11

Zespo6l napetniania zbiornika wyrownawczego
D50 (zawory odcinajace +filtr siatkowy
+elektrozawor) dla wody wodociagowe;j

kpl.

Wodomierz impulsowy D50

kpl.

Przeplywomierz elektromagnetyczny dla
Srednicy 140mm

kpl.

Lampa UV

kpl.

2.15

Zbiornik przelewowy np. z plyt PP o
objetosci czynnej min. 6 m3 z kré6¢cami i
przykryciem

kpl.

3.0

RUROCIAGI , KSZTALTKI, ARMATURA PVC
-PN 10

kpl.

4.0

ELEKTYKA I STEROWANIE

4.1

Centralny Zespo6t Sterujaco Zasilajacy 15,68
kW - szafa sterujaca praca filtrow,
zbiornikiem wyréwnawczym oraz grzaniem
wody Wyposazona : zegar mechaniczny,
przetacznik '"reczne -automatyczne", lampki
sygnalizacyjna pracy ,3-fazowy wylacznik
silnikowy (bezpiecznik +zabezpieczenie
termiczne), 3 -fazowy stycznik ,
zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig
faz ,regulator temperatury z czujnikiem,
bezpiecznik na zasilaniu, czujniki poziomu
cieczy oraz sondy pretowe z glowica.
Sterowanie oSwietleniem niecki basenowej i
pompami atrakcji. Wyposazona w podlicznik.

kpl.

4.2

Okablowanie

kpl.

5.0

ATRAKCJE + WYPOSAZENIE

5.1

Rwaca rzeka wraz z pompami 4,0kW

kpl.

6.0

ELEMENTY WSPOLNE

6.1

Odkurzacz automatyczny

szt
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OBIEG II

Odkurzacz reczny wraz ze szczotka oraz

6.2 tyczka kpl. 1
6.3 Fo'Fometr do. pomiaru pH, Cl wolnego, Cl kpl. 1
zwiazanego i redox
Lp Opis Jedn Ilos¢
II. BASEN WITALNY I
1.0 UZBROJENIE NIECKI BASENOWEJ
Dysza doplywowa - denna stal nierdzewna 1
1.1 " . S . kpl. 4
1/2" z maskownica ze stali nierdzewnej
Odplyw denny stal nierdzewna - 2" mm z
1.2 . L . szt. 1
maskownica ze stali nierdzewnej
Odplyw z rynny przelewowej -Srednicy
1.3 szt. 6
90mm,wykonany z pvc (beton)
Dysza probiercza - 2" Scienna wraz z
1.4 maskownica ze stali nierdzewnej + przejsScie kpl. 1
szczelne dla dyszy probierczej (beton)
Przylacze odkurzacza 2" Scienne wraz z
maskownica ze stali nierdzewnej (beton) +
1.5 o . kpl. 1
przejscie szczelne dla gniazda odkurzacza
(beton)
Lampa Podwodna MINI- LED RGB z
1.6 . L szt. 6
maskownicag ze stali nierdz.
1.7 Modulator do zmiany barw szt. 1
2.0 STACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
Filtr wielowarstwowy -wykonany z zywicy
poliestrowej wzmocnionej wtéknem
21 szklanym - o $§rednicy 1000 mm, szt 1
’ wydajnos¢ dla przeptywu 30m/h - 24,0 ’
m3/h, dno dyszowe, wlaz gorny +wlaz
boczny
2.2 Zloze filtracyjne - piaskowo- zwirowe kpl. 1
0.3 Zawor szesciodrogowy 2,5"- dla recznej kpl. 1

obstugi filtra
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2.4 Stacja poboru prébek kpl.
Pompa obiegowa- odsrodkowa wydajnosci

2.5 24m3/h, wysokos§¢ podnoszenia H=12m kpl.
Komputer basenowy pH;Cl;Rx wraz z

2.6 dwiema stacjami dozujacymi kpl.
membranowymi

2.7 Stacja dozowania koagulanta wraz z pompka kpl.

2.8 Wymiennik co. kpl
Elementy do podlaczenia wymiennika +

2.9 o kpl.
czujnik temperatury
Zespo6t napelniania zbiornika

2.10 |wyréwnawczego D40 (zawory odcinajace+ kpl.
filtr siatkowy +elektrozawor)

2.11 | Wodomierz impulsowy. kpl.
Przeplywomierz elektromagnetyczny dla

2.12 | Srednicy 75mm np. firmy SMAG badz kpl.
rownowazny

2.13 |Lampa UV kpl.
Zbiornik przelewowy np. z plyt PP o

2.14 |objetosci czynnej min. 4 m3 z kré¢cami i kpl.
przykryciem

30 RUROCIAGI , KSZTALTKI I ARMATURA kol

' PVC-PN 10 P
4.0 ELEKTYKA I STEROWANIE
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OBIEG IlI

Centralny Zespé!l Sterujaco Zasilajacy
7,3kW - szafa sterujaca praca filtrow,
zbiornikiem wyréwnawczym oraz grzaniem
wody Wyposazona : zegar mechaniczny,
przetacznik "reczne- automatyczne", lampki
sygnalizacyjna pracy ,3-fazowy wylacznik
silnikowy (bezpiecznik+ zabezpieczenie

4.1 termiczne), 3 -fazowy stycznik , kpl. 1
zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig
faz ,regulator temperatury z czujnikiem,
bezpiecznik na zasilaniu, czujniki poziomu
cieczy oraz sondy pretowe z glowica.
Sterowanie oswietleniem niecki basenowej i
pompami atrakcji. Wyposazona w
podlicznik.
4.2 Okablowanie kpl. 1
5.0 ATRAKCJE
51 Siedzisko powietrzne 3 stanowiskowe z Kol 1
’ dmuchawa o mocy 1,1 kW bl
5.9 Masaz Scienny mini 6 dyszowy z pompa 2,2 kpl. 9
kw
Lp Opis Jedn Ilos¢
II. BASEN WITALNY II
1.0 UZBROJENIE NIECKI BASENOWEJ
Dysza doplywowa - denna stal nierdzewna 1
1.1 " . S . kpl. 4
1/2" z maskownica ze stali nierdzewne;j
Odplyw denny stal nierdzewna - 2" mm z
1.2 . L . szt. 1
maskownica ze stali nierdzewnej
Odplyw z rynny przelewowej -Srednicy
1.3 szt. 6
90mm,wykonany z pvc (beton)
Dysza probiercza - 2" Scienna wraz z
1.4 maskownica ze stali nierdzewnej + przejScie kpl. 1

szczelne dla dyszy probierczej (beton)
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Przylacze odkurzacza 2" Scienne wraz z
maskownica ze stali nierdzewnej (beton) +

1.5 przejscie szczelne dla gniazda odkurzacza kpl.
(beton)
Lampa Podwodna MINI- LED RGB z

1.6 . .. szt.
maskownica ze stali nierdz.

17 Modulator do zmiany barw Np. Prod. ozt

’ ASTRAL badz rownowazne )

2.0 STACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
Filtr wielowarstwowy -wykonany z zywicy
poliestrowej wzmocnionej wtoknem

21 szklanym - o Srednicy 1000 mm, ozt

’ wydajnos¢ dla przeptywu 30m/h - 24,0 ’

m3/h, dno dyszowe, wlaz gérny +wlaz
boczny

2.2 Ztoze filtracyjne - piaskowo- zwirowe kpl.
Zawor szeSciodrogowy 2,5"- dla recznej

23 obstugi filtra kpl.

2.4 Stacja poboru préobek kpl.
Pompa obiegowa- odsrodkowa wydajnosci

2.5 24m3/h, wysokos§¢ podnoszenia H=12m kpl.
Komputer basenowy pH;Cl;Rx wraz z

2.6 dwiema stacjami dozujacymi kpl.
membranowymi

2.7 Stacja dozowania koagulanta wraz z pompka kpl.

2.8 Wymiennik co. kpl
Elementy do podlaczenia wymiennika +

2.9 . kpl.
czujnik temperatury
Zespo6l napelniania zbiornika

2.10 wyrownawczego D40 (zawory odcinajace+ kpl.
filtr siatkowy +elektrozawoér)

2.11 Wodomierz impulsowy. kpl.
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2.12

Przeplywomierz elektromagnetyczny dla
Srednicy 75mm

kpl.

2.13

Lampa UV

kpl.

2.14

Zbiornik przelewowy np. z ptyt PP o
objetosci czynnej min. 4 m3 z kréé¢cami i
przykryciem

kpl.

3.0

RUROCIAGI , KSZTALTKI I ARMATURA
PVC-PN 10

kpl.

4.0

ELEKTYKA I STEROWANIE

4.1

Centralny Zespét Sterujaco Zasilajacy
7,3kW - szafa sterujaca praca filtrow,
zbiornikiem wyréwnawczym oraz grzaniem
wody Wyposazona : zegar mechaniczny,
przetacznik "reczne- automatyczne", lampki
sygnalizacyjna pracy ,3-fazowy wylacznik
silnikowy (bezpiecznik+ zabezpieczenie
termiczne), 3 -fazowy stycznik ,
zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig
faz ,regulator temperatury z czujnikiem,
bezpiecznik na zasilaniu, czujniki poziomu
cieczy oraz sondy pretowe z glowica.
Sterowanie oswietleniem niecki basenowej i
pompami atrakcji. Wyposazona w
podlicznik.

kpl.

4.2

Okablowanie

kpl.

5.0

ATRAKCJE

5.1

Siedzisko powietrzne 3 stanowiskowe z
dmuchawa o mocy 1,1 kW

kpl.

5.2

Masaz Scienny mini 6 dyszowy z pompa 2,2
kw

kpl.
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