ZBROJENIE ROZDZIELCZE
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ZBROJENIE DYSTANSOWE — DLA ZBR. GORNEGO
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ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

. PROJEKTANT WINIEN BYC POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH.
. ZBROJENIE DYSTANSOWE - 810, 2szt./m’.

. PRZYJETO OTULINE ZBROJENIA GLOWNEGO 20mm

. ZBROJENIE GLOWNE UKLADAC PO KROTSZYM BOKU PLYTY STROPOWEJ.

. WYMIARY PRETOW PODANO PO ZEWNETRZNYM OBRYSIE

. PRETY ZBROJENIA GLOWNEGO PRZY OTWORACH NALEZY WYCIAC NA BUDOWIE,

KRAWEDZIE OTWOROW DOZBROIC WG SZCZEGGLOW.

. OTWORY INSTALACYJNE W STROPACH DOZBROIC DOLEM | GORA
. ZBROJENIE WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI NORMOWYMI | ZASADAMI SZTUKI

BUDOWLANEJ. NIE DEFORMOWAC ZBROJENIA PRZEZ CHODZENIE PO NIM.
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DOZBROJENIE OTWOROW
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| Dodatkowe zbrojenie otwordw
o7

ZASADY INTERPRETACJI DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH
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Zbrojenie doln
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wymiary strzemion po "wewnetrznej”

STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

Zasady rozmieszczenia pretéw w rozkiadzie
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D - trednica Nr - numer preta

obiekt: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

WRAZ Z INSTALACJAMI.

Z CZESCIA USLtUGOWA PRZEZNACZONA NA ZLOBEK

adres budowy:

GMINA CHEMIEC 121002_2

DZIALKA NR 139/3, 140

OBREB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001

inwestor: GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHEtMIEC

PLYTA STROPOWA-ZBROJENIE GORNE

projektant: podpis:
MGR INZ. RADOStAW KWIATEK
UPR.244/2001
sprawdzajacy: podpis:
MGR INZ. ROBERT KRASNY
UPR. 150/2001
opracowanie: podpis:
MGR INZ. PAWEL NOWAK
UPR. MAP/0509/PWBKb/15
skala: data: stadium: branza:
1:100 MAJ 2017 P.W. KONSTRUKCIA
rysunek: numer:
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