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i ‘ I I I I I I obiekt: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
< ) ° @ @ @ @ @ @ @ @ Z CZESCIA USLUGOWA PRZEZNACZONA NA ZtOBEK
WRAZ Z INSTALACJAMI.
UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. adres budowy: |GMINA CHEEMIEC 121002_2
— OBREB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001
2. PROJEKT KONSTRUKCYUNY ROZPATRYWAC tACZNIE POZIOM POROWNAWCZY +0.00=294.30m n.p.m DZIALKA NR 139/3, 140
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ —
PROJEKTAMI BRANZQWYMI. POZIOM POSADOWIENIA —1.65=292.65m n.p.m * e
3. PROJEKTANT WINEN BYG POWIADOMIONY _ 33395 CHEEMIEC _
0 JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH. LEGENDA: T o CWATEC pods:
4. BUDYNEK NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE UPR.244/2001
GEOTCHICZNEJ 1A —GLINA PIASZCZYSTA. — P o
i | SCIANY FUNDAMENTOWE, BETONOWE prawdzaiacy
5. W TRAKCIE_ WYKONYWANIA WYKOPU SYSTEMATYCZNIE - MGR INZ. ROBERT KRASNY
SPRAWDZAC POZIOM PODLOZA. D0 Swpy ZELBETONE UPR. 150/2001
opracowanie: odpis:
6. PO WYKONANIU WYKOPU NALEZY DOKONAC JEGQ T\/IGRINZ. PAWEL NOWAK "
ODBIORU PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA W CELU UPR. MAP/0509/PWBKb/15
POTWIERDZENIA ZGODNOSCI PRZYJETYCH PARAMETRGW g e TS T
GRUNTU. ODBIGR WYKOPU NALEZY POTWIERDZIG
ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY. BETON C16/20 1:100 MAJ 2017 P.W. | KONSTRUKCIA
7. WENIEC W LAWACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAG STAL ZEBROWANA  A-llIN /RB500/ riner . K1
7 PRETOW —912, 3 SZT. GORA | 3SZT. DOLEM, STAL GLADKA A-l /St3s/ RZUT FUNDAMENTOW
UMIESZCZONY POD SCIANA,




