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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie budowy zewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. miedzy budynkami (miedzy budynkiem
projektowanym a istniejgcym budynkiem Szkoty).

1.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Instalacje zaprojektowano w technologii rur preizolowanych prowadzonych podziemnie.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkdw zamodwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robot instalacyjnych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczerstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ $Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentoéw.

Wymagania do materiatéw wyszczegélnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé zasady okreslone w zatozeniach ogélnych
i szczegbtowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

3. SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdét.
Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogolnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
nie dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.
W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:
- przechowywac i magazynowac je w taki sposéb aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem,
- nalezy je uktada¢ na ptaskiej, réwnej powierzchni, w przypadku stosowania podkfadéw nalezy je
uktadac nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od kocow, o szerokosci minimum 20 cm,



- stosy rur nie mogg by¢ wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczy¢ przed ,rozjechaniem sie” poprzez
klinowanie, klinami o szerokos$ci min. 10 cm,

- pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowac przektadek,

- rur przy skladowaniu nie wolno krzyzowac,

- zaleca sie uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty sie po jednej stronie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy

Minimalna odlegtos$¢ od wierzchu rury do powierzchni terenu powinna wynosi¢ 500mm.

W przypadku przejs¢ pod drogami, minimalna odlegtos¢ 500mm mierzona jest od wierzchu rury
ostonowej do podstawy nawierzchni drogi. Zachowanie tej minimalnej odlegtosci pozwala na
obcigzenie drogi ruchem kotowym o naciskach maksymalnie 0,8-0,9 MPa.

W przypadku gdy odlegtosé ta musiataby by¢ mniejsza niz 400 mm rury muszg by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym obcigzeniem za pomoca ptyty zelbetowe;j.

Roboty ziemne

Na dnie wykopu nalezy utozyé podsypke o grubosci minimum 100 mm z piasku nie zawierajacego gliny,
ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna.

Podsypke nalezy zagesci¢. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0,8 mm(dopuszczalna jest zawartos¢ 15%
kamieni o wymiarach 8,20mm). Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci pofaczen i ich
szczelnosci zgodnie z wymaganiami rury nalezy przysypa¢ min 15 cm warstwa piasku. Piasek zagescic,
na piasku utozy¢ tasme ostrzegawczg i zasypaé gruntem rodzimym do poziomu istniejgcego terenu z
zachowaniem nalezytego zageszczenia gruntu warstwami o grubosci 20cm.

Montaz rur

Rury zaleca sie montowac¢ w wykopie na pryzmach usypanych z piasku lub na drewnianych podktadach,
ktore bezwzglednie nalezy usung¢ przed wypetnieniem wykopu piaskiem.

Podktady nalezy wykonaé z belek drewnianych o wymiarach min 100x100 mm. Dla rur o $rednicy
powyzej 114,3/200 nalezy stosowac zwiekszong ilo$¢ podpdrek, gdyz ztamanie sie jeden podpdrki moze
spowodowac reakcje tancuchowa. Po zamontowaniu rurociggu , przeprowadzeniu préby ciSnieniowej
(1,5x cisnienie robocze rurocigg nalezy opusci¢ do wykopu na szerokich pasach za pomocg dzwigéw.
Podczas opuszczania rurociggdw rozstaw pasdéw oraz ich szerokos$¢ nalezy dobraé tak, aby nacisk na
ptaszcz zewnetrzny nie przekroczyt 0,3 MPa, a naprezenia zwigzane z ugieciem nie przekroczyly
wartosci 0,2 MPa.

Przejscia przez przegrode

Przejscie rurociggu przez przegrode budowlana nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych.

Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona co najmniej 20 cm za $ciane/posadzke.

Przejscie powinno by¢ wykonane jako tzw. przejscie szczelne, przy zastosowaniu specjalnych rekawéw
uszczelniajacych.

Préby szczelnosci na zimno

Po zaslepieniu wylotéw rur i odgateziern , mozna przystapi¢ do wykonania préby cisnieniowej woda
zimng. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien
by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie 50% wiekszym
od ci$nienia prébnego.

Po napetnieniu instalacji wodg , i odpowietrzeniu instalacji mozna rozpoczg¢ badanie szczelnosci . Po
okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia nie wystgpienia jej przeciekdw lub usuniecia usterek
nalezy wytworzy¢ cisnienie probne wynoszgce cisnienie robocze + 2 lecz nie mniej niz 4 bary.

Instalacje nalezy obserwowac przez ¥ godziny.

Prébe uznaje sie za pozytywnag gdy manometr nie wykazuje spadku ci$nienia oraz nie stwierdza sie
przeciekéw i roszenia szczegdlnie na potgczeniach.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie prébne , przy ktérym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoficzono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.



Préby szczelnosci na goraco

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié :

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnos$ci na zimno,

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

Po uruchomieniu zrédta ciepta.

Po napetnieniu rurociggéw sieci cieplnych woda gorgca nalezy przeprowadzi¢ obserwacje przez 72
godziny nieprzerwanego ruchu prébnego.

Prébe uznaje sie za pozytywng gdy manometr nie wykazuje spadku ci$nienia oraz nie stwierdza sie
przeciekéw i roszenia szczegdlnie na potaczeniach.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda gorgcg powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne , przy ktérym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoficzono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw, pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Catos¢ robét realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych", tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz , Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 4, Warszawa 2002.

Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne s elementami kontrolo jakos$ci robdt poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci majg im podlegac¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementdw tej instalacji.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy instalacji ma byé przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji
ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbioér techniczny koricowy instalacji

Odbiér koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczych do uzytkowania.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. Zalecenia i uwagi dla Inwestora i Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegétowego
zapoznania sie z projektem (czescig opisowa, graficzng oraz kosztorysowa) i specyfikacja. Wszelkie
uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej /za potwierdzeniem odbioru/ do Inwestora, lub bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametrow technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania,

Przy sktadaniu zaméwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigzaé dostawce -
producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw technicznych / ci$nien,
temperatur roboczych, cisnien i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczen, wymiardw, ciezaru, itp./
oraz zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu. W przypadku urzadzen o znaczeniu strategicznym /
urzadzenia AKPIiAR itp./ przeprowadzi¢ nalezy koordynacje miedzybranzowg /dostawcow,
wykonawcdw/ w celu zapewnienia prawidtowe;j realizacji inwestycji.



Wszystkie dostarczane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR, oraz w zaleznosci
od urzadzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowg, Atest Higieniczny, znak
bezpieczenstwa ,B".

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych z PW lub wprowadzania zmian
nalezy bezwzglednie informowac Inwestora i Biuro Projektowe.

W zakres robdt montazowych instalacji cieptowniczej wchodzi réwniez wykonanie przytaczy (np. muf
gwintowanych, ztaczy kotnierzowych itp.) dla instalacji AKPiA.

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé¢ na biezgco jakos¢ robdt i usuwad usterki, utrzymywad tad i
porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowac odpady.

Wprowadzenie réwnowagi hydraulicznej w obiegach rozbioru nosnika ciepfa.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji jest wykonanie nastaw, oraz wprowadzenie parametréw
regulacji na obiektach regulowanych zgodnie z zatozeniami i warunkami technologii instalacji.

Podczas pierwszego rozruchu urzadzen nalezy dokonaé¢ nastawe i wprowadzenie parametrow
obliczeniowych, w przypadku ich braku przyjg¢ wartosci standardowe zgodnie z rodzajem i specyfika
urzadzen , oraz funkcji pracy w catym uktadzie technologicznym.

Podczas pierwszego sezonu grzewczego nalezy przewidzie¢ czynnosci zwigzane z ,dostrojeniem”
instalacji.

Wszelkie wartosci i parametry wprowadzanych , lub dokonywanych nastaw nalezy dokumentowaé w
formie protokotéw w ktérych nalezy podac istotne informacje co do warunkéw i parametréw pracy
instalacji np. dzien, godz., temperature zewnetrzng, temperature na zasileniu i powrocie.

Catos¢ robdt, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robdt instalacyjnych COBRTI
»lnstal” 2003 r.  przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony
przeciwpozarowe], ochrony srodowiska oraz zalecen i wymogdéw producenta, dostawcy, zawartych w
dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdlnych urzadzen.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci obejmujacego w tym wypadku zastosowanych materiatéw oraz
technologii wykonania robét.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami
budowy stanowigcymi zataczniki do dziennika.

8. OBMIAR ROBOT

llosci robdt podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego.
Ogodlne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogdlne i szczegétowe do katalogéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru
i okredlania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualnej.

9. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowo$é do odbioru wpisem
w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru



w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu robdét w terminie okreslonym w
Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia okre$lone w Umowie.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczace realizacji przedmiotu zamodwienia bedg realizowane
na warunkach i w terminach okreslonych w projekcie umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptyna¢
lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na
danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach

terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze byé konieczne dla witasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.Rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 p0z.1190,

Nr 115101 p0z.1229, Nr 129101 poz.1439);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w ,,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowl. terenéw” (Dz. U nr 121 poz.1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.
728);

Ustawa Kodeks Cywilny;



Ustawa Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,,w sprawie szczegdtowego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;j.

11.2. Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci
PN-EN 1089 , Oznakowanie barwne rurociggéw”;

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI

INSTAL;

»Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” — zeszyt nr 8 COBRTI INSTAL
PN-B-02423:1999+ Ap1:2000 - Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4, Warszawa 2002

BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

PN91/B02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 PN-EN 10224:2006 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02420:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-76/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-91/M-75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania

PN-EN 253:2005/A2- Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie.
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