OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku mieszkalnego
z czescig ustugowa przeznaczong na ztobek wraz z instalacjami.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem wraz z wytycznymi projektowymi
Mapa do celéw projektowych 1 : 500

Badania podtoza gruntowego

Obowigzujace przepisy prawne

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIJA

Projektowany budynek jest parterowy niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym nakryty
dachem dwuspadowym. Wejscie gtdwne znajduje sie od strony zachodniej centralnie na Srodku
budynku. Rzut budynku prostokatny. Architektura budynku nawigzuje charakterem do
miejscowych tradycji zaréwno formg jak i zastosowaniem rodzimych materiatéw
wykonczeniowych. Funkcja budynku jest mieszkalna z czescig ustugowg zlokalizowang na
parterze. Cze$¢ ustugowa przeznaczona jest na ztobek.

Forma i funkcja sg zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,,Chetmiec II”
w Gminie Chetmiec dla terenu oznaczonego symbolem ,B1IMM”:
— wysoko$¢ zabudowy dwie kondygnacje nadziemne w tym jedna w poddaszu uzytkowym —
warunek spetniony
— Poziom parteru do 45cm nad srednim poziomem terenu <1,2m — warunek spetniony
— spadek gtdwnych potaci dachowych 33stopnie — miesci sie w przedziale 30-45 stopni —
warunek spetniony
— zabezpieczono odpowiednig ilosé miejsc postojowych — 7 — warunek spetniony
— projektowana dziatalno$¢ gospodarcza zlokalizowana na parterze (ztobek) nie wymaga
realizacji obiektu kubaturowego powyzej 1000m3 poniewaz kubatura brutto czesci
parteru budynku przeznaczonej wynosi 980m3

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany budynek jest budynkiem mieszkalnym z czescig ustugowa zlokalizowang na
parterze. Czes¢ ustugowa petni funkcje ztobka. Parter budynku podniesiony jest w stosunku do
otaczajacego terenu o 45 cm od strony potudniowej i wschodniej, a od strony zachodniej o 30cm.
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie centralnie od strony zachodniej. Do czes$ci mieszkalnej i
do ustugowej zapewnione sg dwa niezalezne wejscia z poziomu parteru, dostepne dla oséb
niepetnosprawnych przez pochylnie zewnetrzng. W ztobku znajdujg sie dwie sale z zapleczem
sanitarnym. Sale zlokalizowane s3 od strony potudniowej i maja bezposrednie wyjscia na werandy
i dalej na poziom terenu i plac zabaw. W ztobku zapewnione jest zaplecze socjalne, szatnia oraz
kuchnia kateringowa. Wejscie do kuchni jest odrebne od strony pétnocne;j. Positki beda
dostarczane jako gotowe lub mogg by¢ porcjowane w kuchni. Do sal positki bedg rozwozone
wdzkami, zapewnione jest miejsce mycia wézkéw i zmywalnia naczyn stotowych.

Caty teren przeznaczony dla ztobka jest ogrodzony. Odrebne wejscie zapewniono dla dostaw dla
kuchni.

Od strony zachodniej zlokalizowano ogrodzony plac zabaw dla dzieci. Na placu zabaw
umieszczono urzgdzenia dostosowane do wieku dzieci.

Na poddaszu zlokalizowany jest lokal mieszkalny sktadajgcy sie z czterech pokoi, kuchni i tazienki.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

N

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAtEGO BUDYNKU 319 m
POWIERZCHNIA NETTO CZESCI MIESZKALNE) 253,76 m’
POWIERZCHNIA NETTO CZESCI UStUGOWE) 247,8 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI MIESZKALNE) 156,88 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI UStUGOWE! 199,18 m?
POWIERZCHNIA KOMUNIKAC)I CZESCI MIESZKALNE) 39,94 m’
POWIERZCHNIA KOMUNIKAC)I CZESCI USLtUGOWE! 48,57 m’
POWIERZCHNIA CALKOWITA CZESCI MIESZKALNE) 342 m’
POWIERZCHNIA CALKOWITA CZESCI UStUGOWE) 280 m’
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA CZESCI MIESZKALNEJ 285 m’
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA CZESCI UStUGOWE) 251 m’
KUBATURA BRUTTO CZESCI USLUGOWE! 980 m?
KUBATURA BRUTTO CALEGO BUDYNKU 2192 m’
WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY DACHU 9,25 m

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Czesc¢ ustugowa zlokalizowana na parterze dostepna jest dla 0séb niepetnosprawnych z poziomu
chodnika przy gtéwnym wejsciu poprzez pochylnie zewnetrzng. Poddasze mieszkalne nie jest
dostepne dla niepetnosprawnych.

7. KONSTRUKCIJA - wg projektu konstrukcji

7.1 MATERIALY

7.2 FUNDAMENTY

— tawy fundamentowe zelbetowe

7.3. SCIANY

— S$ciany nadziemia zewnetrzne — pustaki ceramiczne gr. 25cm, wtasciwosci:
wymiary 250x373x238 mm , Klasa wytrzymatosci 15, Wspédtczynnik przenikania ciepta U =
U=1,03 W/m?K , zaprawa zwykta M10.

— $ciany nadziemia wewnetrzne — pustaki ceramiczne gr. 25cm, wiasciwosci:
wymiary 250x373x238 mm , Klasa wytrzymatosci 15, Wspétczynnik przenikania ciepta U =
U=1,03 W/m2K, zaprawa zwykta M10.

— Sciany nadziemia dziatowe - ceramiczne cegta K3 gr. 12cm, zaprawa zwykta M10.

— Szacht instalacyjny i obudowa piondéw — rozwigzanie systemowe z ptyt gk 2x1,25cm

— W istniejgcym budynku szkoty przewody instalacji prowadzone pod sufitem obudowane—
rozwigzanie systemowe z ptyt gk 2x1,25cm (35m2)

7.4. STROPY

— monolityczne zelbetowe

— nad pomieszczeniem nr 1.10 strop z belek drewnianych kotwionych do stropu zelbetowego

7.5. NADPROZA | WIENCE

— wience i nadproza- zelbetowe

7.6. KOMINY

- trzony kominowe wentylacyjne — ksztattki systemowe z lekkiego betonu, do podtaczenia

komina z kratkg sufitowg w pomieszczeniu stosowac rury typu ,,Spiro” podwieszone do stropu,

prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Wszystkie ksztattki wentylacyjne na

poddaszu i strychu obtozone ptytami silikatowo-cementowymi

ogniochronnymi systemowymi o odpornosci pozarowej EI60, ponad dachem dodatkowo

ocieplone wetna mineralng gr.2cm z tynkiem cienkowarstwowym

7.7. StUPY

— zelbetowe



7.8. DACH
— wiezba dachowa drewniana
— Pokrycie dachu - blacha stalowa powlekana na rgbek stojgcy

Panele systemowe ptaskie bez przettoczenia

Rozstaw rgbkéw okoto 50cm

Wysokos¢ rgbka 25mm

Materiat S 250 GD +Z 200 lub 275

Grubos¢ 0,5mm

Powtoka poliester Purmat grubos$¢ 50 um kolor jasnoszary

- Kompletny system rynnowy 150/100mm z blachy stalowej powlekanej kolor szary,

- Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej kolor szary

Uwagal

Na dachu wykona¢ dojscia do komindw i tawy kominiarskie oraz rury przeciwsniegowe wedtug
systemu pokrycia dachu

8. WARSTWY

S1- SCIANA MUROWANA ZEWNETRZNA:

- TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY - 1,5cm

- PUSTAK CERAMICZNY - 25 cm

- STYROPIAN ( lambda obl= 0,038 W/mK)- 20 cm
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

SF- SCIANA FUNDAMENTOWA:

- BETON WODOODPORNY - 25 cm

- STYROPIAN EPS 100 FUNDAMENT ( lambda obl= 0,036 W/mK) - 15 cm

- FOLIA FUNDAMENTOWA WYTLACZANA PONIZE) POZIOMU TERENU
PONAD GRUNTEM:

- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

P1- DACH BEZ OCIEPLENIA:

- BLACHA STALOWA NA RABEK STOJACY - panele systemowe o rozstawie rgbkéw okoto 50cm
- tATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - 4/6 cm

- KONTRLATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - 4/6 cm

- WIATROIZOLACJA - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

- DESKOWANIE PELNE - 2,5 cm

- KROKWIE - 10/20 cm

UWAGA: PRZY KLATCE SCHODOWEJ NA KROKWIACH NALEZY ZAMONTOWAC PLYTY SILIKATOWO-
CEMENTOWE — GRUBOSC 3cm (GRUBOSC DOBRANA ZGODNIE Z ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM
TAK BY UZYSKAC ODPORNOSC POZAROWA EI60). PLYTY SILIKATOWO-CEMENTOWE NALEZY
KOTWIC DO KROKWI ZGODNIE Z ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM. WIATROIZOLACJE NALEZY
ULOZYC NA PLYTACH. NA PLYTACH SILIKATOWO-CEMENTOWYCH KONTREATY NALEZY WYKONAC
JAKO LISTWY DYSTANSOWE, A tATY NALEZY KOTWIC DO PLYT PRZEZ KONTREATY.



POWIERZCHNIA OKtADZINY Z PLYT SILIKATOWO-CEMENTOWYCH POKAZANA JEST NA RYSUNKU
PODDASZA.

P2- DACH Z OCIEPLENIEM:

- BLACHA STALOWA NA RABEK STOJACY - panele systemowe o rozstawie rgbkéw okoto 50cm
- tATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - 4/6 cm
- KONTRLATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - 4/6 cm (PRZY KLATACE SCHODOWEJ DODATKOWO
PLYTY SILIKATOWO-CEMENTOWE EI60)
- WIATROIZOLACIJA - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKWIE - 8/20 cm / WEENA MINERALNA (lambda obl= 0,036 W/mK) - 18 cm
- KONSTRUKCJA STALOWA POD PLYTY GIPS.-KARTON / WELNA
MINERALNA (lambda obl= 0,036 W/mK) - 10+3 cm
- PAROIZOLACIA
- 2X PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE — 12,5mm — KOMPLETNY SYSTEM O ODPORNOSCI
POZAROWEJ EI60

P3- STROP NAD PARTEREM:

- PLYTKI CERAMICZNE/WYKtADZINA PCV

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA -4 cm

- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 6 cm
- PLYTA STROPOWA ZELBETOWA - 18 cm

- SUFIT PODWIESZONY Z P£YT G/K

P3a- STROP NAD PARTEREM W POM. 1.10:

- PLYTKI CERAMICZNE/WYKtADZINA PCV
- SUCHY JASTRYCH O PARAMETRACH:- ( KOMPLETNE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE O
PARAMETRACH : ODPORNOSC POZAROWA REI60 ,)
- ptyta 2x10mm
- wetna mineralna 10mm
- PLYTA OSB3 2,2cm
- BELKI STROPOWE DREWNIANE 5/15cm
- OKLADZINA Z PLYT G/K — KOMPLETNE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE O ODPORNOSCI POZAROWE!
EI60

P4- POSADZKA NA GRUNCIE:

- PLYTKI CERAMICZNE/WYKtADZINA PCV

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 6 cm

- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 15 cm

- FOLIA PCV

- PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 10 cm

- PODBUDOWA ZWIROWA ZAGESZCZONA MECHAN. - 20 cm
- PODSYPKA PIASKOWA -5 cm

P5- TARAS NA GRUNCIE [ POCHYLNIA DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH:

- PLYTKI TARASOWE BETONOWE SZLIFOWANE - 3,8 cm

- PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA -4 cm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE - 15 cm



- PODBUDOWA Z TLUCZNIA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE - 15 cm

- WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU - 10 cm

UWAGA: NALEZY WYKONAC ZAGLEBIENIA NA WYCIERACZKI

P6- STROP NAD PARTEREM (podcien wejSciowy:

- PLYTKI CERAMICZNE/WYKtADZINA PCV

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 4 cm

- STYROPIAN PODtOGOWY (lambda obl= 0,036 W/mK) - 6 cm
- PLYTA STROPOWA ZELBETOWA - 18 cm

- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 35 cm

- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

P7- STROP KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NAD PODDASZEM:

- PLYTA OSB FRAZOWANA — 22mm
- WIATROIZOLACJA - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
-JETKI-8/18 cm /
WELNA MINERALNA (lambda obl= 0,036 W/mK) - 18 cm

- KONSTRUKCJA STALOWA POD PLYTY GIPS.-KARTON / WELNA

MINERALNA (lambda obl= 0,036 W/mK) - 10+3 cm
- PAROIZOLACIA
- 2X PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE — 12,5mm — KOMPLETNY SYSTEM O ODPORNOSCI
POZAROWEJ EI60

UWAGA: PRZY KLATCE SCHODOWEJ NA PLYTACH OSB NALEZY ZAMONTOWAC PLYTY
SILIKATOWO-CEMENTOWE — GRUBOSC 3cm (GRUBOSC DOBRANA ZGODNIE Z ROZWIAZANIEM
SYSTEMOWYM TAK BY UZYSKAC ODPORNOSC POZAROWA EI60).

POWIERZCHNIA OKtADZINY POKAZANA JEST NA RYSUNKU PODDASZA

9. INSTALACIE

9.1. INSTALACJE SANITARNE — WG PROJEKTU BRANZOWEGO
9.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — WG PROJEKTU BRANZOWEGO
10. WYKONCZENIE ELEWACJI

10.1 Wykonczenie $cian z ociepleniem metodg ,lekka mokra”.

Sciany ocieplone metodg ”lekka” rozwigzanie systemowe réwnowazne poparte certyfikatem,
aprobatg na catos¢ kompletnego systemu, grubosc¢ ocieplenia 20,0 cm. Wykonczenie tynkiem
silikonowym.

Ptyty w wersji z bokami frezowanymi umozliwiajgcymi uktadanie ich ,,na zaktadke”.

Cokot - ocieplony ptytami styropianu fundamentowego metoda ”lekka” rozwigzanie systemowe
rownowazne poparte certyfikatem, grubosc¢ ocieplenia 15,0 cm. Wykonczenie tynkiem
silikonowym kolor popielaty.

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

UWAGA: Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.



W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegélnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) tix4s,

2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

parter:
Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Pow. |podtoga |$ciana |Sufit Wysoko$
(m2) ¢ sufitu
od
podtogi

1.01 SZATNIA 18,17 |PD3 SC1 SuU1 2,5

1.02 POKOJ DYREKTORA 9,34 |PD3 sci SuU1l 2,5

1.03 WC OGOLNE 4,59 |PD2 SC2  |Su2 2,5

1.04 WC PRACOWNICY 3,92 |PD3 SC2 SuU2 2,5

1.05 SZATNIA/POM. SOCJALNE 10,18 |PD3 SC1 SuU2 2,5

1.06 KUCHNIA MLECZNA / MATKA 3,56 |PD3 Sc4 SuU2 2,5
KARMIACA

1.07 POM. 2,48 |PD2 SC2 SuU2 2,5
TECHNICZNE/MAGAZYNOWE

1.08 PRZEDSIONEK/MAGAZYN 3,35 |PD2 SC2 SuU2 2,5

1.09 MAGAZYN BRUDNY 2,74 |PD2 SC2 SuU2 2,5

1.10 POM. PORZADKOWE 1,12 |PD2 SC2 SuU2 2,5

1.11 KUCHNIA KATERING 9,39 |PD2 SC2 SuU2 2,5

1.12 ZMYWALNIA NACZYN 4,04 |PD2 SC2 SuU2 2,5
STOLOWYCH

1.13 POM. MYCIA WOZKOW 2,23 |PD2 sc2  |su2 2,5

1.14 SALA DLA DZIECI 55,02 |PD1 sc1 SuU1l 3

1.15 SANITARIAT 10,83 |PD3 Sc4 SuU2 2,5

1.16 BRUDOWNIK 3,2 PD3 SC4 SuU2 2,5

1.17 SALA DLA DZIECI 55,02 |PD1 sc1 SuU1l 3

1.18 KORYTARZ 28,27 |PD3 SC1 SuU1 2,5

1.19 WIATROLAP 3,8 PD3 sci SuU1l 2,5

1.20 KLATKA SCHODOWA 16,5 |PD2 SC1 SuU1




11.1. POSADZKI

11.1.1 PARTER

PD1 - Wyktadzina obiektowa heterogeniczna akustyczna wyktadzina winylowa kolor tgczony,
zabezpieczona poliuretanem (bez wymogu woskowania ani pastowania przez caty czas
uzytkowania produktu), grubosé catkowita okotfo 3,45mm, grubos¢ warstwy uzytkowej okoto
0,65mm, poziom wygtuszenia hatasu 19dB,

Kolory taczone: przy Scianie pas szerokosci 1m — bezowy, pozostata powierzchnia kolor
jasnobezowy.

Wykonczenie przy scianie listwami MDF kolor biaty do wysokosci 10cm.

Pod wyktadzine stosowac na wylewke betonowg wylewke samopoziomujgcg tak by wyréwnac
poziom (grubosé) z ptytkami gresowymi w sanitariacie

PD2 - Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,7x29,7cm, grubos¢ 0,75mm-
0,80mm, kolor jasno bezowy, powierzchnia naturalna, uktadane na kleju elastycznym, fuga
2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn i grzyby.

Wiasciwosci ptytek:

- Kolor bezowy , wzér nawigzujacy do powierzchni granitowych — do akceptacji przez projektanta
na etapie realizacji.

- Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 <0,1%

- Wytrzymatos¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm?2

- Sita tamigca PN-EN ISO 10545 -4 >2000 N

- Odpornos¢ na scieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6 < 140 mm3

- Odpornosc¢ na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 - odporne

PD3 - Wyktadzina obiektowa, homogeniczna wyktadzina winylowa wzmocniona poliuretanem
(bez wymogu woskowania ani pastowania przez caty czas uzytkowania produktu),

Grubos¢ catkowita 1SO 24346 (EN 428) >1.90mm <2.10mm

- Grubo$¢ warstwy uzytkowej (1ISO 24340) (EN 429) >1.90mm <2.10mm
- Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430) >2700g/m2 <2900g/m?2

- Zabezpieczenie powierzchni — Poliuretan

- Grupa $cieralnosci (EN 660-2) Grupa T: £2mm3
Kolor jasnobezowy.
Wykonczenie przy scianie listwami MDF kolor biaty do wysokosci 10cm.

uwaga :

Przygotowanie podtoza pod wykonczenia poszczegdlnych rodzajow podtdg nalezy wykonad
zgodnie z wymogami wybranego producenta systemu wykonczenia podtogi.

- w miejscach tgczenia dwéch réznych materiatéw wykonczeniowych posadzki nalezy zachowa¢
zawsze ten sam poziom posadzki, nie stosowac listew ani progdw, potgczenie wyktadziny PCV i
ptytek gresowych powinno by¢ do czota, rdéznica wysokosci (grubosci) pomiedzy ptytkami i
wyktadzing musi by¢ wyréwnana wylewka samopoziomujgcy pod wyktadzine PCV. Kolorystyke
nalezy skonsultowac z Projektantem po wybraniu producenta wyktadziny.

11.1.2 PODDASZE
W czesci mieszalnej panele podtogowe i ptytki ceramiczne w fazience i kuchni.

11.2. SCIANY

11.2.1 PATER



SC1 - tynk gipsowy maszynowy, gruntowanie, malowanie farbg akrylows,

KOLORYSTYKA:
- w pomieszczeniach komunikacji nr 1.01., 1.18, 1.19 - kolor bezowy
- w pozostatych pomieszczeniach - kolor kremowy

uwaga:
kolorystyke nalezy skonsultowa¢ z projektantem po wybraniu producenta farby

SC2 - tynk gipsowy maszynowy, zaprawa pod ptytki, ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy
uktadane do wysokosci 210 cm od podtogi, powyzej gruntowanie, malowanie farbg akrylowg
kolor kremowy .

Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubos¢ 0,75mm-
0,80mm, kolor jasno bezowy, powierzchnia polerowana, uktadane na kleju elastycznym, fuga
2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn i grzyby.

Wtasciwosci ptytek:

- Kolor bezowy , wzér nawigzujacy do powierzchni granitowych — do akceptacji przez projektanta
na etapie realizacji.

- Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN I1SO 10545-3 <0,1%

- Wytrzymatos¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm?2

- Sita tamigca PN-EN ISO 10545 -4 >2000 N

- Odpornos¢ na scieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6 < 140 mm3

- Odpornosé¢ na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 - odporne

SC3 - tynk gipsowy maszynowy, zaprawa pod ptytki, ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy
uktadane do wysokosci 250 cm od podtogi.

Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubos¢ 0,75mm-
0,80mm, kolor jasno bezowy, powierzchnia polerowana, uktadane na kleju elastycznym, fuga
2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn i grzyby.

Wtasciwosci ptytek:

- Kolor bezowy , wzér nawigzujacy do powierzchni granitowych — do akceptacji przez projektanta
na etapie realizacji.

- Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 <0,1%

- Wytrzymatos¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm?2

- Sita tamigca PN-EN ISO 10545 -4 >2000 N

- Odpornosc na scieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6 < 140 mm3

- Odpornosé na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 - odporne

SC4 — wyktadzina PCV scienna do wysokosci 2,1 m, powyzej gruntowanie, malowanie kolor
kremowy farbg akrylows.

Woyktadzina $cienna wodoodporna (klasyfikacja wyktadziny EN 235), wzér ,,wall”
gr. 0,92mm, waga 1500g/m?2

kolor 3942 026 (jasny pomaranczowy)

Uwaga :

Przygotowanie podtoza pod wykonczenia poszczegdlnych rodzajow Scian nalezy wykonac zgodnie
z wymogami wybranego producenta systemu wykonczenia $cian.

Kolorystyke nalezy skonsultowac z Projektantem.



11.2.2 PODDASZE
W czesci mieszalnej $ciany malowane i ptytki ceramiczne w fazience do wysokosci 2,1 i kuchni
nad szafkami.

11.3. SUFITY
11.3.1 PARTER

SU1 - sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych 1*12,5mm na konstrukcji stalowej z
wieszakami systemowymi, malowanie kolor biaty.

SU2 - sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych 1*12,5mm na konstrukcji stalowe;j z
wieszakami systemowymi ptyty G-K impregnowane odporne na wilgo¢, malowanie kolor biaty.

11.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - uwaga: otwory w murze wykona¢ zgodnie z wymogami
wybranego producenta stolarki.

Stolarka drzwiowa i okienna musi zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania , wodo i
wiatroszczelnos¢, wszystkie szyby ze szkta bezpiecznego. Montaz ,,ciepty w warstwie ocieplenia”,
zapewniajgcy szczelnos$¢ budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Okna dachowe wyposazone w rolety zaciemniajace wewnetrzne - systemowe kolor kremowy

Okna w 2tobku w salach dla dzieci wyposazone w rolety zaciemniajgce wewnetrzne - systemowe
kolor kremowy

11.3.2 PODDASZE
W czesci mieszalnej sufity z ptyt gk, malowane

11.5. PARAPETY

— wewnetrzne — pcv biate

— w pomieszczeniach z wykonczeniem Scian z ptytek gresowych parapety takze wykonczone
ptytkami.

— zewnetrzne — blacha powlekana stalowa kolor popielaty,

11.6. BALUSTRADY

— balustrady zewnetrzne okien balkonowych na poddaszu szklane na rotulach do wyskosci
110cm — systemowe zapewniajgce przeniesienie sit poziomych dla balustrady.

— balustrada wewnetrzne klatki schodowe]j — stalowa malowana proszkowo kolor popielaty do
wysokosci 110cm — systemowe zapewniajgce przeniesienie sil poziomych dla balustrady.

11.7. SCHODY , TARASY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Nawierzchnia z ptyt betonowych szlifowanych kolor i wzér ,granit”.

Przy gtéwnym wejsciu stopnie schodowe 35/15/cm dtugosci 40-120cm - bloki betonowe gtadkie
szlifowane prefabrykowane kolor ,granit jasny”, na narozniku nalezy stosowac blok narozny katowy.
Na tarasach i schodach na zapleczu stopnie schodowe 30/15/cm dtugosci 40-120cm - bloki betonowe
gtadkie szlifowane prefabrykowane kolor ,granit jasny”, na narozniku nalezy stosowac¢ blok narozny
katowy.

Warstwy zgodnie z P5.

Na pochylni szeroko$é¢ ptaszczyzny ruchy pochylni 120cm szeroko$é¢ pomiedzy balustradami 110cm
krawezniki z palisady betonowej 12/12cm podniesione o 7cm ponad powierzchnie ruchu.
Balustrada stalowa nierdzewna pochwyt na wysokosci 75 i 90cm. Od strony budynku pochwyt
kotwiony do sciany budynku.



Woycieraczki przy projektowanych wejsciach do obiektu - nalezy zastosowac wycieraczki

systemowe wpuszczane w podfoze.

— Wycieraczka (100/100CM — 2 sztuki) z wktadem czyszczagcym w postaci listew winylowych.
Bardzo odporna na Scieranie i obcigzenia mechaniczne. Przeznaczona do obiektéw o duzym
natezeniu ruchu. Profile aluminiowe potaczone ze sobg linkg stalowg nierdzewng i dystansem
gumowym utatwiajg sprzgtanie i charakteryzujg sie duzg chtonnoscia zanieczyszczen.

11.8. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Izolacja pionowa :

— Sciany fundamentowe wylane z betonu wodoszczelnego

Izolacja pozioma :

— w warstwach podtogi na gruncie i pod $cianami - gruntowane i papa podktadowa
termozgrzewalna — kompletne rozwigzanie systemowe

11.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
— elementy stalowe dodatkowe narazone na czynniki atmosferyczne pomalowac farbg
antykorozyjng w kolorze popielatym

11.10. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

— Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyc¢ - srodek impregnacyjny - chronigcy drewno
przed dziataniem ognia, grzybdw domowych i plesniowych oraz owadéw - technicznych
szkodnikéw drewna. Elementy drewniane zabezpieczy¢ tym preparatem, zgodnie z opinig
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, do klasy niezapalnych
i nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

— Zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi impregnatem barwigcym na kolor
jasny orzech

11.11. Zabezpieczenie pozarowe central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne w przestrzeni sufitu podwieszanego obudowane ptytami silikatowo-
cementowymi ogniochronnymi systemowymi o odpornosci pozarowej EI60

klapa rewizyjna 90x90 cm systemowa EI60. Nalezy zastosowac klapy pozarowe EIS60 odcinajgce
na przewodach wentylacji przy przejsciu przez obudowe EI60.

11.12. Wyposazenie
11.12.1 Kuchnia i zaplecze socjalne — wg zestawienia

11.12.2 Szafki szatniowe dzieciece — 8 sztuk piecioosobowych
W zestawie znajduje sie komplet drzwiczek matych i duzych.
Wym. wys. 135 cm szer. 150 cm gf. 50 cm - wersja 5-0s

11.12.3 Szafki szatniowe dla personelu — 6 sztuk jednoosobowych

szafa wyposazona jw plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik, lusterko oraz
samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z perforacjg. Swiatto pomiedzy pétka
wewnetrzng a wienncem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.
Malowana proszkowo. Wysokos¢ 1800mm, szerokos¢ 300mm, gtebokos¢ 500mm.

11.12.4 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
e Szafka na nocniki 3 sztuki - Wykonanie: Konstrukcja szafki wykonana z ptyty wiérowej
laminowanej 18 mm, oklejonej obrzezem ABS 0,6 mm. Wymiary A 350 x B 660 x H 1790
mm
e Przewijak 1 sztuka - Wykonanie: Konstrukcja przewijaka wykonana z ptyty wiérowe;j
laminowanej 18 mm, oklejonej obrzezem ABS 2 mm.



Wymiary A 500 x B 900 x H 870 mm
11.12 PRZEGRODY W SANITARIATACH

e W pomieszczeniu 1.15 przegrody do wysokosci 100cm z laminatu wodoodpornego HPL
10mm bez drzwi, z elementami mocujgcymi i okuciami nierdzewnymi rozwigzanie
systemowe

e Lustro wklejane pomiedzy ptytki 90/90cm — 3 sztuki

e Wieszaki na reczniki - 4sztuki

12. ZAGADNIENIA P.POZ.

12.1. Dane wielkosciowe:

N

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CALEGO BUDYNKU 319 m
POWIERZCHNIA NETTO CZESCI MIESZKALNE)J 253,76 m?
POWIERZCHNIA NETTO CZESCI UStUGOWE! 247,8 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI MIESZKALNEJ 156,88 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI UStUGOWE! 199,18 m?
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI CZESCI MIESZKALNE)J 39,94 m?
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI CZESCI UStUGOWE!J 48,57 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA CZESCI MIESZKALNEJ 342 m?
POWIERZCHNIA CALtKOWITA CZESCI UStUGOWE! 280 m?’
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA CZESCI MIESZKALNEJ 285 m?’
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA CZESCI UStUGOWE! 251 m’
KUBATURA BRUTTO CZESCI UStUGOWE! 980 m’®
KUBATURA BRUTTO CALEGO BUDYNKU 2192 m®
WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY DACHU 9,25 m

12.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych
W najblizszym sgsiedztwie znajduje sie budynek mieszkalny niski od strony pétnocnej w odlegtosci
8,07m w linii proste]. Budynek istniejgcego przedszkola na dziatce nr 140 jest w odlegtosci 8,51m.
Budynki majg na powierzchni $cian wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej(E), okreslong w §
216 Warunkéw Technicznych.
12.3. Substancje palne
Obiekt posiada standardowe wyposazenie budynkdw o przeznaczeniu uzytecznosci publicznej.
Nie ma materiatow okreslonych w przepisach jako ,niebezpieczne pozarowo”
12.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia z gestoscig obcigzenia ogniowego wiekszg od 500MJ/m2
12.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Parter ustugowy zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl. Poddasze mieszkalne jest ZLIV
12.6. Zagrozenie wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrozenia
wybuchem.
12.7. Strefy pozarowe
Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej wynosi 5000m2, a powierzchnia budynku jest mniejsza i
wynosi 531m2.
12.8. Klasa odpornosci pozarowe;j.
Zgodnie z obowigzujgcymi ,,warunkami technicznymi” zaprojektowano co najmniej
w klasie C odpornosci pozarowej z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Poszczegdlne elementy konstrukcji spetniajg nastepujgce wymagania:

e elementy nosne-R60

e konstrukcja dachu R15

e stropy-REI30

e Sciany zewnetrzne EI30

e $ciany wewnetrzne EI15



e przekrycia dachu RE15
12.9. Ewakuacja
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZLII nie przekracza dopuszczalnej odlegtosci 10m.
Zachowano dopuszczalng dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nieprzekraczajgcg 40m. Z czesci
mieszkalnej zlokalizowanej na poddaszu ewakuacje zapewnia klatka schodowa z wyjsciem
bezposrednio na zewnatrz, a dtugos¢ dojscia nie przekracza 60m.
12.10. Instalacje uzytkowe

e instalacja elektryczna posiada wytgcznik na wypadek pozaru

e budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa
12.11. Instalacje przeciwpozarowe

e hydrant wewnetrzny fi 25 na kondygnacji parteru w czesci ustugowej

e instalacja awaryjnego oswietlenia w czesci ustugowej

e gtéwny wyltgcznik pradu na wypadek pozaru
12.12. Drogi pozarowe
Zgodnie z paragrafem 11 ust 5 punkt 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych, potgczenie z droga pozarowg, utwardzonym dojsciem o
szerokosci nie mniej niz 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, maja te wyjscia ewakuacyjne z
budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do
kazdej strefy pozarowej.
12.13. Zaopatrzenie w wode
Istniejgcy hydrant zewnetrzny fi 80 w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od budynku zlokalizowany
przy drodze pozarowej.



