OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- DOJSCIA | DOJAZDY

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na terenie inwestycji jest istniejgca droga wewnetrzna potgczona z droga publiczna gminng

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 SYTUACIA

Projektuje sie poszerzenie drogi wewnetrznej do szeroko$ci minimum 4m. Z istniejgcej drogi projektowany jest
dojazd do budynku, ktéry bedzie petnit takze funkcje drogi pozarowej. Przy dojezdzie do budynku mieszczg sie
miejsca postojowe. Wymiary miejsc postojowych to 2,45x5m. Jedno miejsce jest przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych i ma wymiar 5x4,9m.

2.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Poziom dojazdéw do budynku jest dostosowany do istniejgcych poziomoéw terenu drogi wewnetrznej i poziomu
posadowienia projektowanego budynku.

Spadki podtuzne zaprojektowano w celu dostosowania do terenu i odwodnienia i nie przekraczajg 5%.

2.3 ODWODNIENIE
System odwodnienia dojazdow jest istniejgcy do kanalizacji deszczowe;.

2.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwy dojazdéw i miejsc postojowych:

- w-wa S$cieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolor szary — 8cm
podbudowa z korytowaniem:

- podsypka cementowo-piaskowa -wg PN-B-11113 - gr.4cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm wg PN-S-06102 - gr.18cm

- w-wa podbudowy z ttucznia wg PN-S-06102 - gr.15cm

- w-wa odcinajgca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113 - gr.10cm

Warstwy chodnikdéw:

- kostka betonowa wibroprasowana kolor szary 6cm

podbudowa z korytowaniem: :

- podsypka piaskowa -wg PN-B-11113 - gr.4cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 — gr.20cm

- w-wa odcinajgca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113 - gr.10cm

Obramowania:

Obramowania dojazdéw wykona¢ z kraweznika betonowego wibroprasowanego 15/30cm utozonym na tawie
betonowej B15

Obramowania chodnikéw wykona¢ z obrzeza betonowego wibroprasowanego 8/30cm utozonym na tawie
betonowej B15

2.5 ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami Dz.U.Nr 43. Nalezy po korytowaniu sprawdzi¢ nosnos¢
podtoza. W przypadku braku nos$nosci nalezy wymieni¢ grunt lub zastosowaé geowtdknine. W miejscach
podniesienia poziomu terenu pod warstwy drogi nalezy przygotowad grunt przez zageszczenie. Zageszczenie
musi by¢ potwierdzone przez uprawnionego geologa.

— wykopy pod fundamenty budynku

— usuniecie humusu —1000m2*0,2m=200m3 (ponowne roztozenie na terenie inwestycji)

— zasypanie $cian fundamentowych od zewnatrz gruntem z wykopdw z zageszczeniem

— wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopdéw na wysypisko do 5km

2.6 ZIELEN
— wykonanie trawnikow na warstwie wegetacyjnej (bez pielegnacji) — 400m2

3. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP



