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ZAWARTOSC PROJEKTU:

v’ SPIS RYSUNKOW

v" PODSTAWA OPRACOWANIA

v" OPIS TECHNICZNY

SPIS RYSUNKOW :
K1 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K2 RZUT PARTERU 1:100
K3 RZUT PODDASZA 1:100
K4  WIEZBA DACHOWA 1:100
K5 FUNDAMENTY 1:20
K6  SLUPY ZELBETOWE 1:25
K7 BELKI, WIENCE, NADPROZA ZELBETOWE 1:25
K8 PLYTA STROPOWA - ZBROJENIE DOLNE 1:100
K9 PLYTA STROPOWA - ZBROJENIE GORNE 1:100
K10  PLYTA STROPOWA - ZESTAWIENIE STALI
K11 KLATKA SCHODOWA KL1 1:25

PODSTAWA OPRACOWANIA :

v' Zlecenie projektanta : BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Skarbinskiego 10/52, 30-071 Krakdw

v" Podktady architektoniczne obiektu

v" Opinia geotechniczna wykonana przez firme "ProGeo"

v" Obowiazujace normy i literatura techniczna



OPIS TECHNICZNY :

1. Wiezba dachowa.

Wiezbe dachowg zaprojektowano jako drewniang z drewna klasy C24. Kat nachylenia potaci dachowe;j -
33¢. Pokrycie blachg stalowa. Konstrukcja dachu jetkowa z no$ng ptatwig kalenicowa.

Krokwie gtéwne majg wymiary 8x20cm i przekazujg obcigzenia posrednio na ptatwie - 18x22m oraz
dotem na murtaty (16x16cm), ktére rownomiernie roznoszg obcigzenia na $ciane i kotwione sg do
wiencow zelbetowych (kotwy M16co 150cm). Jetki -2x6x18cm potaczone sg przewigzkami co ok.100cm
oraz podparte w $rodku rozpieto$ci (0$ 3). Na $cianach klatki schodowej oparta jest ptatew posrednia
(poz.8 -20x24cm).

Ptatew zewnetrzna oraz stupki w daszku nad wejéciem nalezy wykona¢ z belki o przekroju 20x20cm.
Sciag (20x20cm) nalezy potaczyé z ptatwig za pomocq blach weztowych oraz $ruby M16 klasy 5.6.
Elementy nie opisane w projekcie konstrukcji nalezy wykona¢ z przekrojéw przyjetych w projekcie
architektonicznym.

Wykona¢ kompleksowe zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej srodkami
owado- i grzybo- béjczymi oraz p. poz. wg zalecen producentéow.

2. Stropy.

Stropy realizuje sie jako ptyty Zelbetowe o grubo$ci 18cm. Plyty wykonane z betonu C20/C25 i stali klasy
A-llIN (RB500). Nalezy pamigtat o stosowaniu pretdw zapewniajgcych dobrg wspdtprace piyt z
podporami (belki, wiefce). W ptytach jednokierunkowo zbrojonych (dotyczy zbrojenia gornego) stosowac
zbrojenie rozdzielcze ¢6 co 20cm (stal gtadka A-1 /St3S/).

Zestawienie obciazen roziozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve kd Obc.obl.
1. warstwy 2,00 1,25 - 2,50
2. obc.zmienne 1,50 1,40 - 2,10
3. obc. od cianek dziatowych 1,25 1,40 - 1,75
4. obs. sufitem podwieszanym 0,60 1,20 - 0,72
5. Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95
X 9,85 1,22 12,02

3. Nadprozai wience.

Wience stanowig oparcie ptyt na Scianach réwnomiernie rozktadajac obcigzenia na podporach.
Wszystkie sg zelbetowe (i jezeli nie opisano inaczej) zbrojone pretami 4#12 w narozach
i strzemionami ¢ 6 co 20cm. Wience stropowe nalezy betonowac jednoczesnie ze stropem. Podtuzne
zbrojenie wiencow zaréwno na dtugo$ci jak i przy potaczeniu z wiericami prostopadtymi taczy¢ na zaktady
dtugo$ci rownej min. 45 $rednic preta. Ocieplenie wienicow zewnetrznych wg projektu architektonicznego.
Wierice wykonac jako zakoriczenie kazdej Sciany zelbetowej. Nadproza okienne i drzwiowe — Zelbetowe,
monolityczne.

4. Sciany nosne.
Sciany nosne parteru i poddasza:

- Sciany o grubo$ci 25¢cm z pustakéw ceramicznych KL15 na zaprawie klasy M5.
- grubos¢ Scian no$nych 25¢cm
- mur z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej
- kategoria elementéw murowych ,I”
- pustak ceramiczny - elementy murowe grupy 2 - f, = 15 MPa
- zaprawa cementowo-wapienna (oznaczenie M5) - fn=5 MPa
- w projekcie zatozono kategorie wykonania rob6t murowych ,A”.
- wszystkie Sciany zakonczy¢ wiencami zelbetowymi



W $&cianach konstrukcyjnych nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd poziomych i ukosnych. Bruzdy
pionowe mozna wykonywac jezeli ich wymiary mieszczg sie w zakresie podanym w normie PN-B-
03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.

Dla $cian murowanych po wylaniu stupdw i trzonéw zelbetowych stosowa¢ systemowe tgczniki stalowe
mocowane do konstrukcji zelbetowej. Dla $cian murowanych przed wylaniem stupéw i trzondw
zelbetowych nalezy w co drugiej spoinie umiesci¢ po 2 prety @12 ze stali A-IlIN wpuszczonych w stupy.
W $cianach w migjscu stupéw pozostawiac strzepia.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu tgczenia pustakéw z betonem zastosowac siatke.

Sciany fundamentowe:
- Sciany o grubo$ci wykonac jako betonowe.

5. Belki, podciagi, stupy.

Belki, podciagi i stupy monolityczne wylewane z betonu C20/25(B25), zbrojenie stalg zebrowang A-llIN
/RB500W/ i gtadkg A- /St3S/.

6. Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano na podstawie opinii geotechnicznej, wykonanej przez firme "ProGeo".
Obszar budujg grunty rodzime czwartorzedowe i antropogeniczne, podzielone przez geologa na trzy
warstwy geotechniczne. Posadowienie obiektu projektuje sie jako bezposrednie w catodci na gruntach
warstwy IIA - gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL=0,12 - 0,25. Na omawianym terenie oraz w jego
najblizszym terenie nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych proceséw morfodynaminczych

Poziom poréwnawczy: 10,00 = 294,30 m n.p.m.
Poziom posadowienia: -1,65 =292,65 mn.p.m.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie saczen wody gruntowej ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Wykonawca rob6t jest zobowigzany do zapoznania si¢ z
wnioskami i zaleceniami zawartymi w dokumentacji geotechnicznej. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujgce w poziomie posadowienia i potwierdzi¢ przyjete w projekcie.
Nalezy Scisle stosowac sie do zalecen zawartych w opinii geotechnicznej.

Fundamentem pod $ciany nodne (zewnetrzne i wewnetrzne) sg tawy betonowe o wymiarach b=70cm i
wysoko$ci h=40cm oraz  b=90cm i wysokosci h=40cm. Zbrojenie konstrukcyjne 6 ¢ 12 i strzemiona
0 6 co 20cm. Lawa F2 dodatkowo zbrojona poprzecznie - ¢12 co 20cm.

Fundamentem pod stupy Zelbetowe sg stopy o wysoko$ci h=40cm; wszystkie zbrojone dotem siatkg
z pretow12 co 15¢cm.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

o wykop nalezy wykonywa¢ poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowane;,
a nastepnie pogtebia¢ do wiasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

o W przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu
podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywaé chudego betonu, starannie
zageszczonego piaskiem lub zwiru. Zasypywanie wykopow fundamentowych, po wykonaniu
fundamentéw i $cian fundamentowych, powinno byé potaczone z zabiegiem zageszczania gruntu
wokot fundamentu i Scian. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkadza¢ hydroizolacji Scian. Grunt trzeba
ubija¢ warstwami o grubo$ci 10 — 30 cm . Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwg gruntu spoistego, a
nastepnie wykonczy¢ ptytkami betonowymi utozonymi ze spadkiem od budynku uszczelniajac je
materiatem elastycznym.



7. Ogdlne zasady prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiér robdt wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z sztukg budowlang i przepisami BHP pod nadzorem
uprawnionych do tego osob. Wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi
producenta.

Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem o0sdb postronnych.
Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

Ninigjsza cze$C projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzy.

8. Wytyczne realizacji

e prace betonowe przy fundamentach prowadzi¢ w suchym wykopie,

e wykopy fundamentowe wymagajg komisyjnego odbioru przez geologa z wpisem do dziennika
budowy,

e wszystkie roboty zanikajace, jak zalewanie betonem zbrojenia fundamentéw czy wylewanie
fundamentow w wykopach, nalezy wykonywa¢ pod $cistym nadzorem uprawnionego kierownika
budowy

e pod fundamentowymi utozy¢ warstwe chudego beton B10 gr. 10cm.

e obsypywanie fundamentéw oraz $cian fundamentowych wykona¢ warstwami 20cm stosujac
dokfadne ubijanie.

e fundamenty, Sciany fundamentowe, belki, stupy oraz ptyty stropowe nalezy wypetni¢ betonem
z wibrowaniem, dobierajgc odpowiednig frakcje kruszywa, oraz konsystencje betonu.

e fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg wg projektu architektonicznego

e w razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowac sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do
robot. Prowadzenie rob6ét w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytaczne
ryzyko wykonawcow.

e w przypadkach nieprzewidzianych projektem nalezy wstrzymaC roboty oraz powiadomi¢
inspektoréw nadzoru i projektantow.

e celementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatow
posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepiséw
ustawy Prawo budowlane.

e nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.

e w trakcie prowadzenia prac bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych zasad BHP

9. Uzyte materiaty konstrukcyjne.

Beton C20/25, C16/20 (fundamenty)
Stal konstrukcyjna A-IlIN/ RB500 /

Stal pomocnicza A-l/ St3s/

Pustaki ceramiczne KL15MPa, zaprawa M5
Drewno C24

Opracowanie;
mgr inz. Radostaw Kwiatek
upr. 244/2001



