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OPIS TECHNICZNY

1. UWAGI OGOLNE | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku
mieszkalnego z czescig ustugowa przeznaczona na ztobek w miejscowosci Biczyce Dolne. Budynek ten posiadat bedzie 2
kondygnacje nadziemne.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt:
= instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
= instalacji p.poz hydrantowej
= instalacji kanalizacji sanitarnej
= instalacji wentylacji mechanicznej
= instalacji ogrzewczej
= zewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z cyrkulacjg pomiedzy budynkami

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= zlecenie Inwestora,
= dokumentacja techniczna architektoniczno-wykonawcza przedmiotowego budynku,
= Polskie Normy Budowlane, obowigzujace przepisy i literatura techniczna.

3. INSTALACJIA WEWNETRZNA WODY

Zasilanie budynku w wode dla celéw bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych odbywac sie bedzie z istniejgcej
instalacji wodociggowe;j i hydrantowej w budynku Szkoty.

Przewidziano rozbudowe istniejgcych instalacji wodociggowej i hydrantowej w budynku Szkoty w celu
doprowadzenia do projektowanego budynku wody zimnej, c.w.u. wraz z cyrkulacjg oraz wody hydrantowe;.
Zaprojektowano oddzielne instalacje wody na cele bytowo-gospodarcze i ochrony ppoz. (instalacja zasilania
wewnetrznych hydrantéw ppoz.).

Rozdziat wody na cele uzytkowe i przeciwpozarowe w istniejagcym budynku Szkoty nastepuje za gtéwnym zestawem
wodomierzowym.
Instalacje wody zaprojektowano w uktadzie rozgatezionym.

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNE)

Przewidziano rozbudowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w istniejagcym budynku Szkoty i
doprowadzenie przewodéw wodociggowych do projektowanego budynku.

Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do weztéw sanitarnych, kuchni oraz do pomieszczen porzadkowych i
technicznych w projektowanym budynku.

Zrédtem ciepta dla potrzeb przygotowania c.w.u. dla budynku bedzie istniejaca kottownia olejowa zlokalizowana w
budynku Szkoty.

Umywalki oraz natryski w weztach sanitarnych dla dzieci nalezy wyposazy¢ w baterie termostatyczne
zabezpieczajgce doptyw wody do punktdw czerpalnych o temperaturze nie przekraczajgcej 35°C.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
+55°C i nie wyzszej niz +60 °C, przy czym instalacja ta powinna umozliwiaé przeprowadzenie okresowej jej dezynfekgcji
termicznej przy temperaturze wody grzejnej nie nizszej niz +70 °C (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami) lub przeprowadzenie okresowe dezynfekcji stosujgc metode chemiczna.

Rurociagi poziome zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone beda nad sufitem podwieszanym
na kondygnacji parteru, w wylewce podtogowej i w scianach. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przewidziano montaz zawordw odcinajacych kulowych z funkcja
odwodnienia.

Aby zapobiec schtodzeniu wody i utrzymac stata temperature przewidziano przewdd cyrkulacyjny.

Na przewodach wody zimnej i cieptej doprowadzonej do projektowanego budynku nalezy zamontowad
wodomierze.

Catos¢ instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w projektowanym budynku oraz rozbudowanej instalacji w
istniejgcym budynku Szkoty zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku
przekroju przewodu rurg aluminiowg spawang wzdtuznie. Do taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane,
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wykonane z PVDF lub mosigdzu/brazu z pierscieniem zabezpieczajgcym potaczenie przed wystgpieniem korozji
elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykona¢ przez bezposrednie zaci$niecie rury na ksztattce. Dla prostych odcinkéw
instalacji o dtugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny
by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie
mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Ewentualne potgczenia z rurami stalowymi oraz innymi systemami instalacyjnymi wykona¢ poprzez potaczenia
gwintowane z zastosowaniem rozwigzan systemowych.

Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w bruzdach sciennych i w warstwach posadzki.

Rurociagi i armatura powinny mie¢ atest PIH o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z wodg pitna.
Wytyczne i warunki montazu zawarte s3 w instrukcjach  wykonawczych  producenta  rur.

Przykrycie rurociggdw prowadzonych w podtogach powinno wynosi¢ 4 cm przy prowadzeniu w wylewce
podtogowej, natomiast przy prowadzeniu w Scianach minimum 2 cm pod tynkiem.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o srednicy dwukrotnie
wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzed nalezy wypetni¢ materiatem nie agresywnym,
elastycznym lub pozostawic pustg. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu o minimum 2cm.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie rur.

Przejscie przewodu przez $ciane fundamentowg zabezpieczy¢ rurg stalowg ochronna.

Przebicia w posadzce nalezy zabezpieczy¢ przejsciami szczelnymi.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Do montazu przewoddw nalezy stosowac obejmy z oktadzing izolujacy dZwiek.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje ze statg odlegtoscig miedzy ich osiami.

Montaz przewodow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentow.

Przepusty instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ odpornos¢ ogniowg
rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. PrzejScia ppoz nalezy zastosowacd przy przejsciu przewoddw przez strop
nad parterem oraz przez Sciany obudowy rekuperatora.

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczyé w zaleznosci od ich Srednicy zewnetrznej. Zabezpieczenie przeciw pozarowe przejs¢ przez stropy i $ciany
mozna wykonaé za pomocg opasek ogniochronnych dla rur palnych (pojedyncze, elastyczne opaski ogniochronne z
materiatu charakteryzujgcego sie wysokim stopniem pecznienia pod wptywem temperatury do zabezpieczania przejs¢
rur z tworzyw sztucznych).

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng producenta przejs¢ ppoz oraz oznakowac
za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. Przy przejsciach rur instalacyjnych przez
Sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei) ani izolacji tych rur.

Przewody instalacji wody prowadzone nad sufitem podwieszanym na parterze budynku nalezy prowadzi¢
z minimalnym spadkiem 0,3 % (w kierunku przeciwnym do przeptywu wody), umozliwiajgcym w najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

Trasy prowadzenia przewodow oraz ich Srednice pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przy przejsciu przewodu wodociggowego pod drogg wewnetrzng nalezy zamontowaé stalowg rure ochronng
stalowg o $rednicy @114,3x4,5 o dtugosci 5,20m. Rure ochronng wyposazy¢ w ptozy dystansowe z PE-HD i zakoriczy¢
manszetami. Nalezy zamontowac ptozy o wysokosci 25 mm, ilos¢ elementéw na obwodzie 5 szt. Odlegtos¢ pomiedzy
ptozami: 1,5m (0,15m od poczatku i od korica przepustu). llos¢ obwoddw na dtugosci rury ochronnej — 4 szt.

Lokalizacje rury ochronnej pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

3.1.1. IZOLACIJA CIEPLNA

Przewody poziome wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg z pianki PE przeznaczong do
zabetonowania. Izolacja ta ma wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy temperaturze 40°C.

Przewody nalezy zaizolowaé otuling o grubosciach minimalnych zgodnych z wymaganiami w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Zgodnie z normg PN-B-02421 nalezy stosowac izolacje termiczng przewoddw cieptej wody uzytkowej (w tym
réowniez przewoddéw cyrkulacyjnych) niezaleznie od otoczenia w jakim przewody sg prowadzone.



Grubosci izolacji (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) winny by¢ nastepujgce:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu
P Ip P (materiat 0,035 W/m-K)?

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna d wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez S$ciany lub stropy, i
5 % wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewar centralnego wg poz. 1-4, utoione w komponentach ,
6 . . - . . L % wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga:
Y_przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci 15 mm z pianki PE przeznaczong do
zabetonowania. Izolacja ta ma wspodtczynnik przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy temperaturze 40°C.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji 0 50% przy skrzyzowaniach i przejSciach przez przegrody budowlane.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatdow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka, antykorozyjna.

Wykonywanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosSci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a potaczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja powinna byé wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia zgodnie z Polskg Normg
PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogier”.

3.1.2. KOMPENSACIA

W czasie montazu rurociggdw nalezy przewidzie¢ kompensacje (tuki, podejscia, kompensatory) w zaleznosci od
sytuacji lokalnej w trakcie montazu. Przewody poziome prowadzone pod stropami mocowac na podporach statych
i podporach ruchomych (np. prowadnice rolkowe przesuwne) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan producenta rur.

Punkty state nalezy umieszczaé ponadto przy przejsciach instalacyjnych w $cianie lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego.

Maksymalny odstep miedzy podporami przesuwnymi przewodoéw:

Srednica rury Przewéd montowany poziomy [m]
16x2,25 1,0
20x2,5 1,0
26x3,0 1,5
32x3,0 2,0
40x3,5 2,0
50x4,0 2,0
63x4,5 2,5
75x4,7 2,5

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu oraz zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na zatamaniach.



3.2 INSTALACJA P.POZ HYDRANTOWA

Ochrone przeciwpozarowg budynku zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dziennik Ustaw Nr 109 poz. 719) oraz warunkami technicznymi z dnia 12 kwietnia
2002, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje hydrantowg przeciwpozarowg zaprojektowano jako nawodniong. Zasilanie instalacji hydrantowej
projektuje sie z istniejgcej instalacji hydrantowej w budynku Szkoty.
Na odejsciu projektowanej czesci instalacji hydrantowej od istniejgcego rurociggu nalezy zamontowac zawér
odcinajacy grzybkowy DN25.

Instalacje hydrantowa projektuje sie z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200 o potaczeniach
gwintowanych uszczelnionych konopiami i pastg uszczelniajgca. Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z PN-B-02865.
Rury zasilajace hydranty nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem. Przejscia rur przez sciany nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych stalowych dla rur stalowych. Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem parteru w
projektowanym budynku, a piony obudowac przy $cianach. Mocowanie przewoddéw wykonac¢ co 2,5 m za pomocg
zawiesi i mocowan systemowych. Zawiesia dla instalacji hydrantowej wymagajg atestéw ppoz. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,1% w kierunku punktéw umozliwiajgcych spust wody z instalacji (punkty poboru, kurki
spustowe). Kurek spustowy nalezy wykona¢ w pomieszczeniu nr 1.13.

Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiadad certyfikaty zgodnos$ci wydane przez CNBOP.

Instalowanie hydrantéw wewnetrznych powinno byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Wszystkie urzadzenia i elementy montazowe winny posiadac
odpowiednie atesty pozarowe.

Przewidziano montaz 1 hydrantu p.poz. @25 w szafce wnekowej na waz pétsztywny o dt. 30 m. Hydrant
zamontowany bedzie na parterze projektowanego budynku. Lokalizacje hydrantu pokazano w czesci graficznej
niniejszego opracowania. Przyjeto réwnoczesnos¢ dziatania 1 hydrantu @25 o wydajnosci na wylocie pragdownicy 1,0
dm?3/s oraz minimalnym ci$nieniu wynoszacym 0,2MPa.

Szafki hydrantowe nalezy uzbroié¢ w zawory hydrantowe DN25. Zawory montowa¢ na wysokosci 1,3 m od poziomu
posadzki.

Przy przejsciu przewoddw instalacji hydrantowej przez s$ciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
przejScia ppoz zgodne z klasg odpornosci ogniowej przegrody budowlanej. Przejscia ppoz nalezy zastosowaé przy
przejsciu przewoddw przez Sciany obudowy rekuperatora.

Zamontowal przejScia przeciwpozarowe z wetny mineralnej i wypetnieniem masa akrylowa. Przejscie
ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng producenta przejsé ppoz oraz oznakowaé za pomocy
tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. Przy przejSciach rur instalacyjnych przez Sciany
i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei) ani izolacji tych rur.

Przy przejsciu przewodu wody hydrantowej pod drogg wewnetrzng nalezy zamontowac stalowa rure ochronng
stalowg o $rednicy #76,1x3,65 o dtugosci 5,20m. Rure ochronng wyposazy¢ w ptozy dystansowe z PE-HD i zakonczy¢
manszetami. Nalezy zamontowac ptozy o wysokosci 15 mm, ilo$¢ elementéw na obwodzie 5 szt. Odlegtos¢ pomiedzy
ptozami: 1,5m (0,15m od poczatku i od konca przepustu). llo$¢ obwoddw na dtugosci rury ochronnej — 4 szt.

Lokalizacje rury ochronnej pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

3.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJ WODY

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C
Temperatura wody cieptej max 55 °C
Cisnienie robocze 6,0 bar

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podniesé cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia
roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowacl ciSnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie
10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwna. Czas préby gtdwnej wynosi
2 godziny. W tym czasie ciSnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe korcowa (impulsowg). W prébie tej, w4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
préby, sie rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz
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wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody.
Badaniu nalezy poddac okoto 15 % ogdlnej liczby punktdw czerpalnych instalacji.

Do pomiaru ci$nieri prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia
0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokét, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Po przeprowadzeniu préby cisSnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda
filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

3.4. IZOLACJA RUROCIAGOW WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Rurociagi izolowad cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421 oraz z WT 2008.

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac izolacja z pianki PE przeznaczonej do
zabetonowania.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji 0 50% przy skrzyzowaniach przewoddw i przejsciach przez przegrody budowlane.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoSci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste inieuszkodzone, a sposdb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z urzadzen sanitarnych odprowadzone zostang grawitacyjnie do sieci miejskiej —
poprzez 1 wyjscie kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku. Wtaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
realizowane bedzie poprzez projektowang studzienke KS-01. Lokalizacje studzienki kanalizacyjnej oraz trase
prowadzenia przewoddw zewnetrznych przytacza kanalizacyjnego pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu —
wg odrebnego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje grawitacyjne odprowadzenie $ciekdéw z urzadzen
sanitarnych w sanitariatach, kuchni i z pomieszczen porzadkowych i technicznych zlokalizowanych w budynku oraz
grawitacyjne odprowadzenie skroplin z rekuperatoréw.

Dla prawidtowego odprowadzenia skroplin z rekuperatora konieczna jest instalacja syfonu na kréécu odptywowym.
Dodatkowo przy pionach nalezy zabudowac syfony z zamknieciem przeciwzapachowym i czyszczakiem.

Dla odprowadzenia S$ciekdbw z urzadzen sanitarnych zaprojektowano 6 piondw kanalizacji sanitarne;j.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pionédw kanalizacyjnych oraz z urzadzen sanitarnych zamontowanych na
parterze projektowanego budynku zaprojektowano przez poziome przewody odptywowe prowadzone w ziemi.

W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych przewidziano montaz wpustéw podtogowych DN75/110 z
odptywem pionowym, zasyfonowaniem, z regulacja zabudowy, z ramg osadczg ze stali szlachetnej i kratka Sciekowa ze
stali szlachetnej.

W pomieszczeniu kuchni (pom. nr 1.11), zmywalni (pom. nr 1.12) i w pomieszczeniu mycia wézkéw (pom. nr 1.13)
przewidziano montaz podzlewowych separatoréw ttuszczu z osadnikiem o wydajnosci 0,5 I/s pod kazdym zlewem
i umywalka (5 sztuk urzadzen). Montaz i podtgczenie urzadzenia nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta.

Przewidziano rdéwniez montaz rewizji ptytowej (czyszczak) umozliwiajacej szybki dostep do kanalizacji
podposadzkowej i tatwe czyszczenie. Zamontowac rewizje ze stali nierdzewnej. Szczelnos$¢ rewizji zapewnia pokrywa
petna gtadka z uszczelka mocowang na 4 sruby.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach nalezy zakoriczy¢ rurami wywiewnymi, a w dolnej czesci kazdego
pionu nalezy zamontowac rewizje oraz w Scianie drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do tej rewizji.

Przewody w budynku mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg obejm i systemu zawiesi.
Lokalizacje mocowan do konstrukcji budynku uzgodni¢ z Konstruktorem. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach $cian murowanych lub obudowad sciankami g-k.

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku nalezy wykonaé:

- poziome przewody odptywowe prowadzone w ziemi pod posadzka najnizszej kondygnacji budynku
zaprojektowano z rur PCV-U typu ,,S” lite,

- piony kanalizacyjne, przewody prowadzone pod stropem oraz podejscia do przyboréw sanitarnych z rur PVC
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uszczelnionych pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920,
- przewody odprowadzajgce skropliny z central wentylacyjnych z rur polipropylenowych (przewody prowadzi¢ w
obudowach gipsowo — kartonowych).

Montaz i mocowanie wszystkich przewoddéw wg wytycznych producenta rur.

Przebicia w posadzce nalezy zabezpieczy¢ przejsciami szczelnymi.

Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przy przejsciu przewoddw kanalizacyjnych przez $ciany fundamentowe nalezy zamontowac stalowe rury ostonowe.
Srednice i dtugosci tych rur pokazano w czeéci graficznej niniejszego opracowania.

Przepusty instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg
rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Przejscia ppoz nalezy zastosowaé przy przejsciu przewoddw przez strop
miedzykodygnacyjny (nad parterem).

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ przez stropy i Sciany
mozna wykonaé za pomocg opasek ogniochronnych dla rur palnych. Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z
Aprobatg Techniczng wybranego producenta przejs¢ ogniochronnych oraz oznakowaé za pomocg tabliczek
znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. Przy przejsciach rur instalacyjnych przez Sciany i stropy
oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei) ani izolacji tych rur.

4.1. WYKONANIE ROBOT

4.1.1. Prowadzenie przewodow

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody
kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlane;j
stosowad tuleje ochronne.

4.1.2. Podejscia

Podejscia do przybordow sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczyé w kilka przyboréw,
pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikédw
taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym, z zasady osiowego montazu przewoddw i majg wynosié
minimum 2%.

4.1.3. Piony

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej $rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionédw prowadzacych
Scieki z misek ustepowych 0,10m.

4.1.4. Poziome przewody odptywowe

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C
uktadac¢ na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m
i byta dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewoddw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

. . Spadek Spadek

srednica przewodu (mm) minimalny % maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

4.1.5. Mocowanie przewodow
Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Rozstaw uchwytéw
50-110 1,0
>110 1,25




Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé rurociag
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢é mocowane niezaleznie.

4.1.6. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na
pionach kanalizacyjnych montowac rury wywiewne. Pion wyprowadzaé jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do
1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ wywiewek kanalizacyjnych
6 m od czerpni powietrza.

4.1.7. taczenie rur
Potgczenia kielichowe przewoddw kanalizacyjnych nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomoca
pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy przewodu kanalizacyjnego.

4.1.8. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci ma byé wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji
wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Przeprowadzi¢ réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg techniczng oraz z zapisami w
dzienniku budowy i sprawdzi¢ czy uzyte materiaty sa zgodne z normami.

5. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE)J

Zaprojektowano 2 uktady wentylacji mechanicznej obstugujace 2 sale dla dzieci. Wentylacja mechaniczna w
obiekcie projektowanym jest tylko na cele higieniczne budynku.

ZESPOL 1 - SALA 1.17

W Sali dla dzieci zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng jako zréwnowazong — strumien powietrza
nawiewanego do pomieszczenia bedzie taki sam jak strumien powietrza wycigganego z niniejszego pomieszczenia.

llos¢ powietrza wentylacyjnego:
Do obliczen przyjeto jednoczesng obecnos¢ na sali 20 dzieci oraz 3 osoby doroste.
V1= 15*20 +20*3 = 360 m3/h - ogdlna niezbedna ilos¢ powietrza wentylacyjnego przy maksymalnym obcigzeniu Sali.

Na potrzeby wentylacji mechanicznej dobrano rekuperator pracujacy na powietrzu Swiezym o wydajnosci 360 m3/h.

W centrali zastosowano wymiennik przeciwprgdowy zapewniajgcy wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta oraz szczelng
przepustnice bypassu sterowang sitownikiem.

W dobranej centrali zamontowana jest elektryczna nagrzewnica wstepna i wtérna (wbudowane wewnatrz urzadzenia).
Centrala pozwala na ptynng, niezalezna regulacje wydajnosci nawiewu i wywiewu.

Sterowanie pracg centrali moze by¢ realizowane za posrednictwem sterownika z manipulatorem.

Nawiew powietrza o temperaturze 20°C.

Parametry techniczne rekuperatora:
e  Strumien objetosci powietrza
nawiew: 300 - 400 m3/h
wywiew: 300 - 400 m3/h
e  Sprez dyspozycyjny
nawiew: 365 - 235 Pa
wywiew: 375 - 245 Pa
e  Sprawnos¢ cieplna: 79 - 90%
e  Pobdr mocy: wentylatory 26-130 W
- max wentylatory 238 W
e Jednostkowe zuzycie energii (JZE) 36,63 kWh/(m2 /rok)
e  Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.): 300 x 900 x 720 mm
e  Filtry powietrza - harmonijkowy




Srednica kréécéw wentylacyjnych: 200 mm

Masa bez opakowania: 38 kg

Pobdr mocy: nagrzewnica wstepna 1600 W

elektryczna nagrzewnica kanatowa wtérna — 1200 W / 230 V AC
Jednostkowy pobdr mocy JPM 0,21 W/(m3 /h)

Zasilanie centrali 230V AC

Wymiary filtra: 620 x 570 mm

Automatyka w komplecie z centralg (zabudowana wewnatrz urzadzenia).

Swieze powietrze w iloci 360 m3/h czerpane jest z zewnatrz poprzez czerpnie $cienng. Z czerpni powietrze
doptywa do centrali nawiewno wywiewnej zamontowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze niniejszego
budynku. Z centrali wentylacyjnej powietrze kanatami wentylacyjnymi doprowadzane jest do nawiewnikdw $ciennych,
ktorymi nawiewane jest do pomieszczenia Sali dla dzieci.

Powietrze z Sali usuwane jest poprzez wywiewniki Scienne zamontowane w $cianie pod sufitem (wg czesci
graficznej opracowania). Dalej kanatem wywiewnym powietrze doprowadzane jest do centrali wentylacyjnej, a
nastepnie do wyrzutni dachowej. Zaprojektowano wywiewanie powietrza w ilosci 320 m3/h.

Regulacja nawiewu i wywiewu powietrza i uktadu strumieni przepustnicami przy nawiewnikach i wywiewnikach.

Kanat wyrzutny o wymiarach 360x595mm wyprowadzony zostanie ponad dach. Na kominie nalezy zamontowa¢é
systemowag nasade kominowa.

Jako elementy nawiewne dobrano anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami pozwalajgcymi na dowolne
ksztattowanie strumienia powietrza nawiewanego. Dobrano anemostaty w wykonaniu z kwadratowym panelem
czotowym o wymiarach 400x400 mm i kwadratowg skrzynkg rozprezng izolowang, z 16 kierownicami i odejsciem
bocznym o $rednicy @160 mm wraz z przepustnica w kréécu przytgczeniowym.

Jako elementy wywiewne dobrano anemostaty wirowe takie jak powyzej opisane lecz wykonane w wersji
wywiewnej (bez kierownic).

Kanat czerpny od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 10 cm.

Praca uktadu wentylacyjnego jest w petni zautomatyzowana. Centrala wyposazona jest w kompletng automatyke
i sterowanie oferowane przez producenta central.

Montaz wszystkich urzadzen i ich uruchomienie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.
ZESPOL 2 - SALA 1.14

W Sali dla dzieci zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng jako zréwnowazong — strumien powietrza
nawiewanego do pomieszczenia bedzie taki sam jak strumien powietrza wycigganego z niniejszego pomieszczenia.

llos¢ powietrza wentylacyjnego:
Do obliczen przyjeto jednoczesng obecnos¢ na sali 20 dzieci oraz 3 osoby doroste.
V1= 15*20 +20*3 = 360 m3/h - ogdlna niezbedna ilos¢ powietrza wentylacyjnego przy maksymalnym obcigzeniu Sali.

Na potrzeby wentylacji mechanicznej dobrano rekuperator pracujacy na powietrzu Swiezym o wydajnosci 360 m3/h.

W centrali zastosowano wymiennik przeciwprgdowy zapewniajgcy wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta oraz szczelng
przepustnice bypassu sterowang sitownikiem.

W dobranej centrali zamontowana jest elektryczna nagrzewnica wstepna i wtérna (wbudowane wewnatrz urzadzenia).
Centrala pozwala na ptynng, niezalezna regulacje wydajnosci nawiewu i wywiewu.

Sterowanie pracg centrali moze by¢ realizowane za posrednictwem sterownika z manipulatorem.

Nawiew powietrza o temperaturze 20°C.

Parametry techniczne rekuperatora:
e  Strumien objetosci powietrza
nawiew: 300 - 400 m3/h
wywiew: 300 - 400 m3/h
e Sprez dyspozycyjny
nawiew: 365 - 235 Pa
wywiew: 375 - 245 Pa
e  Sprawnos¢ cieplna: 79 - 90%
e  Pobdr mocy: wentylatory 26-130 W
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- max wentylatory 238 W

Jednostkowe zuzycie energii (JZE) 36,63 kWh/(m2 /rok)
Wymiary gabarytowe (wys. x df. x gt.): 300 x 900 x 720 mm
Filtry powietrza - harmonijkowy

Srednica kréécéw wentylacyjnych: 200 mm

Masa bez opakowania: 38 kg

Pobdr mocy: nagrzewnica wstepna 1600 W

elektryczna nagrzewnica kanatowa wtérna — 1200 W / 230 V AC
Jednostkowy pobdr mocy JPM 0,21 W/(m3 /h)

Zasilanie centrali 230V AC

Wymiary filtra: 620 x 570 mm

Automatyka w komplecie z centralg (zabudowana wewnatrz urzadzenia).

Swieze powietrze w iloci 360 m3/h czerpane jest z zewnatrz poprzez czerpnie $cienng. Z czerpni powietrze
doptywa do centrali nawiewno wywiewnej zamontowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze niniejszego
budynku. Z centrali wentylacyjnej powietrze kanatami wentylacyjnymi doprowadzane jest do nawiewnikéw $ciennych,
ktorymi nawiewane jest do pomieszczenia Sali dla dzieci.

Powietrze z Sali usuwane jest poprzez wywiewniki Scienne zamontowane w $cianie pod sufitem (wg czesci
graficznej opracowania). Dalej kanatem wywiewnym powietrze doprowadzane jest do centrali wentylacyjnej, a
nastepnie do wyrzutni dachowej. Zaprojektowano wywiewanie powietrza w ilosci 320 m3/h.

Regulacja nawiewu i wywiewu powietrza i uktadu strumieni przepustnicami przy nawiewnikach i wywiewnikach.

Kanat wyrzutny o wymiarach 360x595mm wyprowadzony zostanie ponad dach. Na kominie nalezy zamontowa¢é
systemowaq nasade kominowa.

Jako elementy nawiewne dobrano anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami pozwalajgcymi na dowolne
ksztattowanie strumienia powietrza nawiewanego. Dobrano anemostaty w wykonaniu z kwadratowym panelem
czotowym o wymiarach 400x400 mm i kwadratowg skrzynkg rozprezng izolowang, z 16 kierownicami i odejsciem
bocznym o $rednicy @160 mm wraz z przepustnica w kréécu przytgczeniowym.

Jako elementy wywiewne dobrano anemostaty wirowe takie jak powyzej opisane lecz wykonane w wersji
wywiewnej (bez kierownic).

Kanat czerpny od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 10 cm.

Praca uktadu wentylacyjnego jest w petni zautomatyzowana. Centrala wyposazona jest w kompletng automatyke
i sterowanie oferowane przez producenta central.

Montaz wszystkich urzadzen i ich uruchomienie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Kanaty nawiewne i wywiewne zaprojektowano jako okrggte z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-EN 1505:2001
»Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary”.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone beda pod stropem parteru, w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréow zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. PrzejScia przewodow przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci pozarowej tych przegrdéd.

Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy uszczelnié pianka izolacyjna.

Nalezy zachowad odlegtosci:
- czerpni od wywiewek kanalizacyjnych min. 6 m w poziomie,
- wyrzutni od otwieralnych okien w poziomie co najmniej 3m, a ponizej lub powyzej wyrzutni —min. 2 m,
- czerpni od wyrzutni — min. 10m.

Trasy prowadzenia kanatéw oraz ich srednice, lokalizacje urzadzen wentylacyjnych pokazano w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Nalezy zamontowacd rewizje w celu zapewnienia dostepu do czyszczenia instalacji. W przewodach poziomych odlegtosé
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 6m.
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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych wg ponizszej tablicy (wg Cobrti — Zeszyt 5):
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju Kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu N
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu S 2
mm mm — | | /
d A B A : |I Bl
200<d <315 300 100 I
315 <d < 500 400 200 . )Y
> 500 500 400 -
N 600 500
" otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

UWAGA:

Przy przejsciu przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy zamontowad
klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej, réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Zaprojektowano montaz klap ppoz z wyzwalaczami topikowymi montowane w miejscach przejscia
przewodoéw wentylacyjnych przez Sciany obudowy rekuperatoréw.

Przy wszystkich centralach, przy zespole wentylatora nalezy zamontowa¢ ttumik akustyczny lub ze wzgledu na brak
miejsca pierwsze elementy wykonac jako ttumiace.

Instalacje wentylacyjng nalezy wyposazy¢é w niezbedng automatyke z kompletnymi szafami regulacyjno-
sterowniczymi.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ instalacje wentylacji_mechanicznej w stanie kompletnym z automatyka,
sterowaniem oraz regulacjg instalacji.

5.1. WYKONANIE ROBOT

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. W prowadzonych
rurociggach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce inspekcje oraz okresowe czyszczenie instalacji. Wszystkie
elementy instalacji wentylacyjnej typu: anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w
elementy zapewniajgce mozliwosci wykonania regulacji przeptywu powietrza. Wykonawca jest zobowigzany do
uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej obejmujacej wydajnos¢,
temperature i wilgotno$¢ powietrza wentylacyjnego dla wszystkich uktadow.

5.1.1. Mocowanie przewodow

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé
na korozje w miejscu zamontowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcji. Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych
powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary s3 o 50 mm
wieksze od wymiardow zewnetrznych przewoddw lub przewodéw z izolacja.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ bez zadrapan, wgniecen i innych wad walcowniczych.

5.1.2. lzolacja kanatéw wentylacyjnych

Przewody na catej grubosci powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potaczenia wzdtuine i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci. Izolacje cieple nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
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5.1.3. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosSci polega na zaslepieniu koricow badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym
odcinku okreslonego nadcisnienia lub podcisnienia, za pomocg urzadzenia zawierajgcego wentylator o regulowanej
wydajnosci, oraz kryze pomiarowa.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja
budynkdéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym”.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ instalacje wentylacji _mechanicznej i klimatyzacyjnej w_stanie
kompletnym z automatyka, sterowaniem oraz regulacjg instalacji.

6. INSTALACJA OGRZEWCZA

Dla budynku zaprojektowano instalacje ogrzewczg grzejnikowa, wodng 2-rurowa, z rozdziatem dolnym
i odpowietrzeniem. Parametry pracy instalacji 70/50 °C.
Obliczenia strat ciepta pomieszczen dokonano w oparciu o program komputerowy OZC zgodnie z PN-EN I1SO 6946
i PN-EN 12831.

6.1. ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla pokrycia wymaganego zapotrzebowania na moc cieplng do celdw instalacji centralnego
ogrzewania i c.w.u. dla projektowanego budynku bedzie istniejgca kottownia olejowa zlokalizowana w budynku Szkoty.

Przewidziano rozbudowe istniejgcego rozdzielacza (zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni) polegajaca na
wspawaniu dodatkowego wyjscia przewoddw zasilania i powrotu, w celu doprowadzenia czynnika grzewczego do
projektowanego budynku mieszkalnego z czescig ustugowgq przeznaczong na ztobek.

Na piecu nalezy podtaczy¢ ptytke elektroniczng oraz czujnik dla obiegu z zaworem mieszajacym (na zasilaniu).

Za rozdzielaczem nalezy zamontowac:
® na przewodzie zasilajgcym:
- pompa,
- zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem,
- zZawdr zwrotny,
- zawory odcinajace kulowe,
- termomanometr.
e na przewodzie powrotnym:
- zawor odcinajacy kulowy,
- filtr,
- przelotowy reczny zawdr regulacyjny z zaworami pomiarowymi z mozliwoscig pomiaru rdznicy cisnienia, figura
skosna. Nastawa wstepna za pomocg ograniczenia skoku grzybka. Posiada funkcje odciecia,
- termomanometr.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C.
Projektowane straty ciepta wynoszg 24,3 kW.

6.2. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU

Al. CECHY TECHNICZNE BUDYNKU

— przeznaczenie obiektu: mieszkalny + uzytecznosci publicznej,
—  kubatura ogrzewana obiektu: 1409 [m?3],

— powierzchnia ogrzewana: 483 [m?],

— ilo$¢ kondygnacji: parter i poddasze

— straty ciepta: ® = 24,3 [kW].

B. ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA wg PN-EN 1SO06946
Lp. | Nazwa przegréd \lIJ\I;‘p’)Vé/I::Zyl?lnik Uwagi
1 Sciana zewnetrzna 0,16 Obliczono
2 Stropodach 0,12 Obliczono
3 Strop nad przejazdem 0,09 Obliczono
4 Podtoga na gruncie 0,22 Obliczono

13



5 Okna zewnetrzne, drzwi balkonowe 1,10 Przyjeto
Okna potaciowe 1,30 Przyjeto

7 Drzwi zewnetrzne 1,50 Przyjeto

Obliczenia wspétczynnikéw przenikania ciepta dokonano zgodnie z wymogami obowigzujgcej normy PN-EN ISO 6946
i sg one zgodne z Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami).
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (zapotrzebowania na ciepto) obliczone zostato wg. normy PN-EN 2831.

6.3. ELEMENTY GRZEJNE

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe wyposazone we wbudowanga wkfadke zaworowg z regulacjg
wstepng. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci (WC, umywalnie) nalezy zastosowacd grzejniki w wersji
ocynkowanej. Grzejniki w salach dla dzieci nalezy obudowac.

Grzejniki w standardzie zasilane od dotu z prawej strony, posiadajg fabrycznie wbudowang wktadke zaworowg,
odpowietrznik i korek spustowy. Wktadka jest wyregulowana odpowiednio do wydajnosci cieplnej danego typu
i wielkosci grzejnika. Grzejnik podtaczamy od $ciany poprzez zawdr odcinajacy katowy @1/2” do grzejnikdw z
wbudowanym zaworem.

Zawoér ten umozliwia indywidualne odciecie pojedynczego grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wptywu
na pozostata instalacje ogrzewcza. Na wbudowanym zaworze termostatycznym zamontowac gtowice termostatyczna.
Grzejniki nalezy montowacd zgodnie z instrukcjg producenta.

Dobér grzejnikdw uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami
termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach.

6.4. REGULACIJA INSTALACII OGRZEWCZE)

llosciowg regulacje czynnika grzewczego polegajacg na zmianie strumienia masy czynnika zapewni regulacja
hydrauliczna ztadu. Regulacja odbywa sie poprzez wbudowane zawory termostatyczne w grzejnikach ptytowych
i zawory termostatyczne zamontowane na gatgzkach zasilajgcych grzejniki tazienkowe.
W celu doregulowania instalacji na rurociggu powrotnym z instalacji, przy rozdzielaczu w pomieszczeniu kottowni
przewidziano montaz recznego zaworu regulacyjnego przelotowego z zaworami pomiarowymi, z mozliwoscig pomiaru
réznicy cisnienia. Nastawa wstepna za pomocg ograniczenia skoku grzybka. Zawér ten posiada funkcje odciecia.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkow rzeczywistych wg normy EN 14336. Proces réwnowazenia zaleca sie wykonac
przy uzyciu przyrzagdéw regulacyjno-pomiarowych. Nastawy zawordéw regulacyjnych, nastawy montazowe zawordw
grzejnikowych, nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordéw grzejnikowych powinny by¢ przeprowadzone po
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym po zakonczeniu montazu. Nominalny skok regulacji
eksploatacyjnej zaworéw powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcja producenta zawordw.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej zostaty przedstawione na rzutach i rozwinieciach instalacji.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajgcy wartosci przeptywu:
obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek ciSnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu.
Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna byé¢ zgodna z wymaganiami normy EN 14336. Protokét
powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac inspektor nadzoru. Po sporzadzeniu protokotu nalezy
wypetnic tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotaczona do urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie
dane z protokotu.

6.5. RUROCIAGI

Zaprojektowana instalacja ogrzewcza bedzie wykonana z rur wielowarstwowych. tgczenie rur za pomocay ztgczek z
mosigdzu. Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych producenta rur.

Rozprowadzenie instalacji ogrzewczej zaprojektowano w systemie tréjnikowym.

Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w warstwach posadzkowych parteru i poddasza.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie
wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem nie agresywnym, elastycznym lub
pozostawi¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2cm. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie.

Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposéb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej. Do montazu przewoddw nalezy stosowac obejmy z oktadzing izolujgcg dzwiek.
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Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje
ze stata odlegtoscia miedzy ich osiami. Montaz przewoddéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producentéw. Przewody po zaizolowaniu nalezy oznaczy¢ w sposéb okreslajacy jednoznacznie kierunek przeptywu
i temperature przeptywajacego czynnika.

Przejscia ppoz nalezy zastosowac przy przejsSciu przewodow przez strop nad parterem.
Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng
odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej. Zabezpieczenie przeciw
pozarowe przejs¢ przez stropy i Sciany wykona¢ za pomocg opasek ogniochronnych dla rur palnych. Przejscie
ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Aprobata techniczna producenta przejs¢ ppoz oraz oznakowac za pomoca
tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. Przy przejsciach rur instalacyjnych przez sciany i
stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei ).

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3 % umozliwiajgcym w najnizszych punktach odwodnienie,
a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

6.6. IZOLACJA CIEPLNA

Wszystkie przewody instalacji ogrzewczej w budynku nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg z pianki polietylenowej
o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy temperaturze 40°C.

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy zaizolowac otuling o grubosciach minimalnych zgodnych z wymaganiami w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdZniejszymi zmianami.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji 0 50% przy skrzyzowaniach i przejSciach przez przegrody budowlane.

Grubosci izolacji (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) winny by¢ nastepujace:
Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna d wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, % wymagar z poz. 1-4

skrzyzowania przewodoéw
Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone w komponentach

1 A -
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw %2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

Y_przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb
sktadowania materiatdow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka, antykorozyjna.

Wykonywanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokdétem odbioru. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a pofaczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogier”.

6.7. ODPOWIETRZENIE | KOMPENSACIA
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 przez odpowietrzniki przy grzejnikach oraz

przez zawdr odpowietrzajgcy zamontowany na pionie. Przed automatycznymi odpowietrznikami zastosowac zawory
odcinajace.
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Instalacje odwadniaé przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami, na rozdzielaczu oraz przy odbiornikach.
Instalacje prowadzong w posadzce nalezy, w przypadku koniecznosci odwodnienia, po odtgczeniu grzejnikéw,
przeptukaé sprezonym powietrzem.

W czasie montazu rurociggéw przewidzie¢ kompensacje (tuki, podejscia, kompensatory) w zaleznosci od sytuacji
lokalnej w trakcie montazu. Przewody c.o. prowadzone w posadzce uktada¢ tagodnymi tukami w ksztatcie litery ,,S”,
mocowacé do podtoza co 2m. Nie naciggac. Skrzyzowania, z innymi instalacjami prowadzonymi w posadzce ograniczy¢
do niezbednego minimum. Nad skrzyzowaniami wzmocni¢ posadzke przez zastosowanie siatki Rabitza.

Przewody poziome prowadzone pod stropami mocowaé na podporach statych i podporach ruchomych usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan producenta rur. Punkty state nalezy umieszczaé¢ ponadto przy
przejsciach instalacyjnych w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego.

6.8. ARMATURA

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji dla umozliwienia oprdzniania
poszczegdlnych instalacji z wody. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.
Armature i urzadzenia wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej, przeciw skraplajaca.

Armature regulacyjng w pom. ogdlnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradziezg i manipulacja, stosujgc oryginalne,
fabryczne zabezpieczenia.

Armatura réwnowazaca winna by¢ instalowana w sposéb zapewniajacy zachowanie przed zaworami odcinkéw
prostych o dtugosci wymaganych przez producenta.

Armature nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz oznaczyé w sposéb umozliwiajacy
jej jednoznaczng identyfikacje.

6.9. PROBY CISNIENIOWE

Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Préby na zimno i na goraco nalezy wykona¢ na cisnienie p = 0,5 MPa w czasie trwania t = 30 min. Podczas
préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien. Wynik préby uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak trwatych
uszkodzen i odksztatcen.

6.10. MONTAZ, PROBY | ODBIOR INSTALACII

Instalacje z rur wielowarstwowych moga wykona¢ wytacznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, ktérzy uzyskali
certyfikaty producenta rur. Prace montazowe nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu oryginalnych narzedzi
dostosowanych do systemu. Przy uktadaniu przewodoéw nalezy postepowac wg wytycznych producenta rur.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne
i przemystowe”, wyd. 1987.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- w czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory grzejnikowe musza
znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

- po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé badania szczelnosci na zimno i na gorgco.

- przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

- roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy ppoz. i BHP.

- w przypadku zmian w prowadzeniu przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach tras
poziomych oraz odwodnienie —w najnizszych.

- materiaty stosowane w instalacji musza posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

- podczas badan nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10 K
powoduje zmiane ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.
Sposdb przeprowadzania préby podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkdw...”.

- Catos$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r.) z pézniejszymi zmianami.
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6.11. LICZNIKI CIEPLA

Do pomiaru ciepfa instalacji na parterze i na poddaszu przewidziano montaz cieptomierzy. Liczniki te umieszczone
beda na przewodach powrotnych zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania (wraz z filtrami i zaworami
odcinajgcymi).

Cieptomierze nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta, a w szczegdlnosci:

— ptukanie i podtgczenie instalacji wodnej powinny by¢ wykonane poprawnie przed podtaczeniem licznika,

— wstawi¢ zawory odcinajgce przed i za licznikiem po to, aby utatwié jego wymiane i kontrole,

— przeptywomierz nalezy zawsze zabezpieczyc¢ filtrem (w przypadku napetniania rurociggu od strony powrotu nalezy
rownie bezwzglednie stosowac filtr od strony napetnienia — wymagania producenta),

— nalezy zachowa¢ odcinki proste rurociggu zgodnie z instrukcja producenta.

Zamawia sie kompletne zestawy wraz z czujnikami, przeptywomierzem, licznikiem energii i tgcznikami.

7. ZEWNETRZNA INSTALACIA C.O. 1 C.W.U.

Przewidziano doprowadzenie czynnika grzewczego i cieptej wody uzytkowej z istniejgcego budynku Szkoty do
projektowanego budynku poprzez zewnetrzng instalacje c.o. i c.w.u. wraz z cyrkulacja. Instalacje zaprojektowano w
technologii rur preizolowanych prowadzonych podziemnie. Trase przewododw, ich Srednice, zagtebienie i spadki
pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Rzedne osi przewoddw dobrano w taki sposdb, aby unikna¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz z
zachowaniem odpowiedniego przykrycia.

Miejsca krzyzowania sie przewodow z kablami energetycznymi, teletechnicznymi lub gazociggami nalezy rozwigzaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami:

-PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

-BN-71/8984-19 -Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

Istniejace kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig cieplna
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg AROTA.

Wszystkie zabezpieczenia wzglednie przektadki uzbrojenia podziemnego wynikte w trakcie realizacji nalezy
wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem jego uzytkownikdéw.

Instalacje wykonac z rur preizolowanych podwdjnych:

e instalacja c.0. — 2x(@40x3,7)/®175
e instalacja c.w.u. — (§40x5,5+®25x3,5)/0175

Rurociagi uktada¢ w wykopie o szer. 70 cm Zachowa¢ minimalne przykrycie terenu nad rurociaggiem 0,6 m.
Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm, rurocigg poddac¢ probie szczelnosci, przysypac 15 cm
warstwa piasku, utozy¢ na nim tasme ostrzegawcza. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji
montazowej wybranego producenta rur preizolowanych Instalacje podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 x
cisnienie robocze zgodnie z PN- 77/M-34031.

7.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w miejscu skrzyzowarn z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym -
recznie. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym - pod nadzorem wtascicieli sieci.

W miejscu wykonywania spawow wykop nalezy pogtebic¢ tak by dno wykopu znajdowato sie ok. 0,4 m ponizej
dolnej krawedzi rury.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-3/8836-02.

e na dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 10 cm. Po zamontowaniu rur oraz
sprawdzeniu, jakosci potaczen i ich szczelnosci nalezy przestrzer wokét rur oraz nad rurami wypetni¢ warstwa
zageszczonego piasku grubosci min. 15 cm, na ktérej utozy¢ nad rurami preizolowanymi taSme ostrzegawcza.
Pozostata przestrzen do poziomu terenu wypetnié¢ warstwg z materiatu rodzimego, ktéry nalezy zagescic¢ przy
uzyciu wibratoréw ptytowych, zageszczenie nie powinno by¢ wieksze niz zageszczenie gruntu poza wykopem.
Jedynie w miejscach przechodzenia sieci cieplnej pod jezdniami czy parkingami nastepuje catkowita wymiana
gruntu do podbudowy nawierzchni.

e czynna biologicznie warstwe ziemi (humus) sktadowac tak aby po zakoriczeniu budowy mogta zostaé
ponownie wykorzystana do spetnienia swojej funkcji - w oddzielnych pryzmach i zabezpieczy¢ przed
wyptukiwaniem poprzez okrycie materiatem wodoodpornym.
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e ziemie z wykopdw prowadzonych w pasie jezdni, chodnika i przy parkingach oraz nadmiar ziemi z
wykopdéw w zieledcu odtransportowac na wysypisko badZz w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostatg
ziemie z wykopdw sktadowac na odktad.

e przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ poprzez utozenie nad wykopami ktadek.

Sieci cieplne powinny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme dajaca gwarancje na wykonana prace.
7.2 PROBY SZCZELNOSCI

Prébe cisnienia i szczelnosci wykona¢ zgodnie z DIN 1988 oraz zgodnie z instrukcjg wybranego producenta rur
preizolowanych.

Wstepna proba cisnieniowa

Podczas wstepnej préby cisnieniowej nalezy uzy¢ zalecanego cisnienia roboczego plus 5 bar, ktére nalezy dwukrotnie
uzupetnia¢ w przeciggu 30 minut w dziesieciominutowych odstepach. Po kolejnych 30 minutach, cisnienie
sprawdzajgce nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bar (0,1 na kazde 5 minut) i nie powinno sie znalez¢ zadnych
nieszczelnosci.

Gtéwna préba ci$nieniowa

Bezposrednio po przeprowadzeniu préoby wstepnej nalezy przeprowadzi¢ gtéwng probe cisnieniowa. Prdéba
cisnieniowa trwa 2 godziny. Cisnienie, zmierzone po przeprowadzeniu préby wstepnej, nie powinno spasé¢ po 2
godzinach wiecej niz 0,2 bar. W sprawdzonej instalacji nie powinny sie znalez¢ zadne nieszczelnosci.

7.3. PLUKANIE

Po pozytywnej probie cisnienia przewody nalezy przeptuka¢ emulsjag wodno-powietrzng. Po wykonaniu ptukania
nalezy upewnic sie, ze catos¢ wody surowej zostata usunieta z rur.

Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w czasie montazu zabezpieczyé rurociggi przed zbytecznym
zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosujac metode ,czystego montazu”.

7.4. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | ZAKONCZENIA RUROCIAGOW

Dla wykonania potaczenia sieci preizolowanej z instalacja wewnetrzng w budynku nalezy wykona¢ otwory w
$cianach/posadzkach. Przejscie przez posadzke rur preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami systemu
za pomocy rekawa Sciennego dostarczanego przez producenta rur preizolowanych. Montaz zgodnie z instrukcja
producenta.

Koncowki rur preizolowanych zabezpieczyé przed przedostawaniem sie wilgoci do pianki izolacyjnej za pomoca
koncéwek termokurczliwych .

7.5. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Po wykonaniu ztgczy, rury podsypac i obsypaé piaskiem tak by pod i nad rurg znajdowato sie min 10 cm piasku.
Nad kazdg rurg w odlegtosci 20 cm utozy¢ tasme znacznikowq. Pozostata przestrzedn wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym zageszczajgc warstwami.

8. UWAGI KONCOWE

W zakresie wykonawstwa, préb i odbioru obowigzuja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz instrukcje montazu producentéw urzadzen.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z
pdZniejszymi zmianami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz
Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz..

e Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi.

e Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) i dylatacje nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

e Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany stanowigce oddzielenia stref ppoz. zastosowac przejscia ppoz.
o wytrzymatosci réwnej co najmniej wytrzymatosci ogniowej przegrody.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préb szczelnosci oraz ptukania instalacji zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami.

e Przebicia przez $ciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywaé bezwzglednie w
porozumieniu z Konstruktorem.

e Lokalizacje mocowan przewodéw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z
Konstruktorem.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen iinstalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

e Przewody nalezy mocowacé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

e Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢, stosujac
rownowazne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyskaé pisemng zgode Inwestora i Projektanta na
wszelkie zmiany w dokumentacji.

KLAUZULA

- Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie i dokonaé
obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.

- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektéw.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu konncowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje muszg zapewnié utrzymanie zatozonych parametrow.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sy dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji/opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosié
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Wszystkie elementy dodatkowe np. montazowe oraz elementy dodatkowe wchodzgce w sktad systemu danego
producenta, ktére nie zostaty opisane w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) przed zastosowaniem
nalezy skonsultowacd z projektantem.

- W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé dobrane przez projektanta.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

- Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych oraz, ze elementy budowlano-
konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji ogrzewczych, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

19



MAKSYMALNY PRZEPLYW WODY | SCIEKOW

OBLICZENIA

Maksymalny przeptyw sekundowy wody obliczono zgodnie z norma PN-92/B-01706.
Obliczeniowy przeptyw wody obliczono na podstawie wyptywdw z punktéw czerpalnych.

Normatywny Normatywny
Lp. | 1log Rodzaj punktu wyptyw Suma wyptyw Suma
czerpalnego wody zimnej [dm3/s] wody cieptej [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s]
1 10 Zlewozmywak 0,07 0,70 0,07 0,70
2 2 Natrysk 0,15 0,30 0,15 0,30
3 8 Umywalka 0,07 0,56 0,07 0,56
4 6 Ptuczka zbiornikowa WC 0,13 0,78 - -
5 1 Pralka 0,25 0,25 - -
6 2 Zmywarka 0,15 0,30 - -
7 3 Zawor ze ztgczkag do weza 0,25 0,75 - -
IQnzw= 3,64 dm3/s IQgnew= 1,56 dm3/s

Przeptyw sekundowy dla budynku zgodnie z normg PN-92/B-01706:

Qo = 0,682%*(3,64)>* — 0,14 = 1,08 [dm3/s] = 3,89 [m3/h] — zapotrzebowanie wody zimnej

Qo =0,682*(1,56)%* — 0,14 = 0,69 [dm3/s] = 2,48 [m3/h] — zapotrzebowanie wody cieptej

W budynku zamontowany bedzie 1 hydrant przeciwpozarowy o $rednicy DN25 i wydajnosci 1,0 I/s.

CISNIENIE DYSPOZYCYINE

Nazwa Zimnawoda |Cieptawoda | Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta [kPa] | 212,85 211,33 1,4514
Temperatura wody [°C] 5 55 45,3
Przeptyw w zrédle [dm?3/s] 1,08 0,693 0,013

BILANS SCIEKOW BYTOWO — GOSPODARCZYCH ( WG PN-EN 12056-2)

q, = K\ 2DU gdzie:

Suma normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych - gn

- zlewozmywak

- natrysk

- umywalka

- miska ustepowa

- pralka

- zmywarka

- kratka $ciekowa DN110

10x0,80 =

K =0,7 ; DU —réwnowazniki odptywu

8,00 dm3/s

2x0,80= 1,60 dm3/s

8x0,50=

4,00 dm3/s

6x2,00 = 12,00 dm?/s

1x0,80 =

0,80 dm3/s

2x0,80= 1,60 dm3/s
4x2,0=8,00dm3/s

q, =0,7/36,0 =4,20[{dn’ / 5]

Y DU = 36,00 dm3/s
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